


Die InTECH-Gruppe

Wir stehen für den Zusammenschluss von führenden Fachhändlern 

im Bereich der technischen Produkte in Deutschland. 

Wir bieten Ihnen Marken- und Eigenmarkenprodukte von namhaften 

Herstellern – um Sie in der Industrie und im Handwerk weiterzubringen. 

Neben dem umfangreichen Programm in den Sortiments-Bereichen:

• Schlauchtechnik

• Armaturentechnik

• Drucklufttechnik

• Technische Gummiwaren

• Dichtungs- und Isoliertechnik

• Kunststofftechnik

• Chemisch Technische Produkte

• Antriebstechnik

bieten wir Ihnen auch Produkte aus dem allgemeinen Industriebedarf. 

Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen in unseren Betrieben als auch 

vor Ort, mit individuellen Lösungen und kompetenter Fachberatung zur Seite. 

Wir bauen auf langfristige Partnerschaften, um gemeinsam 

mit Ihnen erfolgreich und langfristig im Markt zu agieren. 
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Einen für den Bereich des 
Technischen Handels 
umfassenden Katalog

Marken- und Eigenmarken-
produkte zum optimalen Preis-/
Leistungsverhältnis

Perfekter Lieferservice

Fachberatung im Bereich  
Industrielle Instandhaltung

Systemlösungen 
aus einer Hand

Umfangreiche
Serviceleistungen

Fachkompetenz 
durch geschultes 
Personal
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Service/
Dienstleistungen
Um Sie nach vorne zu bringen, verfügen wir über ein breites 

und tiefes Sortiment, welches ständig vor Ort oder in unserem 

Logistik-Zentrum in Gießen bevorratet wird. Damit gewährleisten 

wir Ihnen eine hohe Verfügbarkeit unserer Produkte und eine 

schnelle Lieferung. 

Dadurch unterstützen wir die Reduzierung von Stillstandzeiten 

und die Optimierung von Prozessen. Alles aus einer Hand.

Neben unserer Logistik bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl von 

Serviceleistungen rund um die technischen Produkte:

• Konfektionierung von Förderbändern

• Konfektionierung von Schläuchen und Rohren 

•  Montageservice für Schläuche und  Armaturen

• Plotten, Schneiden und Stanzen von Flachdichtungen

• Kleben und Konfektionieren von Profildichtungen

• Bohren, Fräsen, Polieren und Zuschneiden von Kunststoffen

• Produktspezifische Schulungen

• Dokumentation und Überwachung prüfrelevanter Artikel

Unser Leitsatz
Hohe Qualität, Sicherheit und die 

Bündelung unserer Fachkompetenz 

stehen für uns an erster Stelle – für 

Ihren Erfolg.
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Wartungssicherheit 
auf einen Klick!

Ihr Service-Tool  
für wiederkehrende 
Prüfungen
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Auf der sicheren Seite
Unternehmen sind in der Pflicht, wartungsrelevante Produkte regelmäßig prüfen zu lassen. Zum Schutz, 

zur vorbeugenden Instandhaltung und zur Vermeidung von kostenintensiven Ausfallzeiten. Das Service-

Tool meine-wartung.de verschafft hier einen optimalen Überblick und eine auf Ihre Anforderung individuell 

zugeschnittene Lösung.

Das Arbeitsschutzgesetz und die Betriebssi-

cherheitsverordnung nehmen Unternehmen 

hier in die Pflicht. Es geht dabei um die Sicher-

heit der Mitarbeiter und um den Schutz von 

Anlagen, Maschinen und Umwelt. 

meine-wartung.de beinhaltet alle Merkmale, 

die für Prüfung und Wartung wichtig sind: Eine 

Übersicht zu allen anstehenden Prüfungen und 

Terminen, die Prüfgegenstände in einer ent-

sprechenden, unternehmensrelevanten Struk-

tur, sowie eine individuell angelegte Produkt-

datenbank. Für jeden Prüfgegenstand werden 

dabei definierte Eigenschaften gepflegt und 

Dokumente wie Sicherheitsdatenblätter oder 

Montageanleitungen sowie Prüfzeugnisse 

hinterlegt.

Schneller und  
transparenter Überblick
Spezifizierte Zuordnung der 
Prüfgegenstände zu Maschi-
nen, Anlagen, Personen oder 
Unternehmensbereichen

✔iProzess-Sicherheit
Dokumentation aller 
relevanten Prüftermine, 
Prüfungen und  
Wartungen

✔iDigitales 
Service-Tool
Informationen 
online jederzeit 
abrufbar

✔i
Individuelle 
Benutzerverwaltung
Benutzeranlage in eine  
unternehmensabhängige  
Struktur, Bereitstellung  
von Benutzerkonten

✔i
Prüfprotokolle auf 
Knopfdruck
Hinterlegung von Prüfproto- 
kollen und Zeugnissen zur  
Dokumentation gem. gesetz-
licher Vorschriften

✔i

Nichts mehr vergessen. Für einen dauerhaft sicheren Betrieb.

Aufgrund detaillierter Planung und 

Zusammenfassung von Prüfterminen 

verhindern Sie somit Ausfallzeiten. 

Die Erzeugung von QR-Codes zur  

Kennzeichnung von Prüfgegenständen 

sichert zudem einen mobilen Daten-

zugriff.
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Alle 
Produkte
im Detail

Wartungen 
stets im Blick

Informationen
jederzeit und
überall abrufbar
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Der Ordner Industrielle 
Instandhaltung Das Konzept
Alles rund um Wartung, Inspektion, 
Instandsetzung und Verbesserung

• Unterstützend zum persönlichen Beratungs- 

gespräch

• Gewährleistung einer detaillierten und geset-

zeskonformen Analyse durch standardisierte 

Fragebögen und Checklisten

• Informationen zu den allgemeinen Richt- 

linien,Verordnungen und Normen

• Vorstellung Ihres InTECH-Partners für 

 Instandhaltung  mit allen wichtigen 

 Informationen

Exklusives Leistungspaket aus einer Hand

Innerhalb eines Industriebetriebes gibt es viele 

Bereiche, in denen regelmäßig Instandhal-

tungen und Wartungen durchgeführt werden 

müssen.

Die Spezialisten innerhalb der InTECH-Gruppe  

beraten ganz individuell unter Berücksichtigung 

gesetzlicher Normen und Vorschriften alle 

Bereiche und Anwendungen innerhalb Ihres 

Unternehmens. 

Durch Checklisten je Produktbereich ist sicher-

gestellt, dass alle Erfordernisse im Unterneh-

men berücksichtigt werden und somit eine 

umfassende Dokumentation je Anwendung 

entsteht. Auf Basis dieser Checklisten werden 

von den InTECH-Spezialisten Bestandsaufnah-

men durchgeführt, sowie Produktempfehlun-

gen ausgesprochen und diese gemeinsam mit 

Ihnen dokumentiert.

Die zuverlässige Belieferung mit den definier-

ten Produkten an die Bedarfsstelle in Ihrem 

Unternehmen wird durch die InTECH-Partner 

sichergestellt.
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Der Beratungsablauf Ihre Vorteile 

Sprechen Sie uns an!

• Bestandsaufnahme

• Beratung (Vorschriften, Normen etc.)

• Optimierungsvorschläge erarbeiten

• Individuelle Lösungen erarbeiten

• Erstellen von Checklisten

• Produktempfehlung

• Angebotserstellung

• Projektbegleitung

• Dokumentation und Überwachung 

 prüfrelevanter Artikel

Was tun wir zusammenfassend für Sie?

• Zusammenarbeit mit erfahrenen Branchen- 

spezialisten

• Sicherheit in Bezug auf gesetzliche  

Vorschriften und Normen

• Perfekte Beratung und Betreuung Ihres  

Projektes

• Einsparungspotentiale  

• Systemdienstleistung aus einer Hand

Welche Vorteile bieten sich 
als InTECH-Kunde?
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Marktführende Partner 

FÜR SIE SIND DIE 
BESTEN GERADE 
GUT GENUG

GEMEINSAM STARK IM VERBUND
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Stichwortverzeichnis

Drucklufttechnik/
Pneumatik 

Seite 3/1 – 3/128

Technische Gummiwaren, 
Profile/Elastomertechnik

Seite 4/1 – 4/34

Dichtungs- und  
Isoliertechnik

Seite 5/1 – 5/24

Kunststofftechnik 
Seite 6/1 – 6/16

Chemisch Technische  
Produkte

Seite 7/1 – 7/80

Antriebstechnik
Seite 8/1 – 8/126

Allgemeiner  
Industriebedarf
Seite 9/1 – 9/144

Artikel-Nr.-Index

Schlauchtechnik
Seite 1/1 – 1/106

Armaturentechnik
Seite 2/1 – 2/100

1

4

7

2

5

8

3

6

9

123

ABC
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* Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraus- 
sichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands. NORD-
WEST arbeitet mit namhaften Speditionen zusammen, eine Lieferzeit-
garantie kann aber nicht gegeben werden. Längere Lieferzeiten gelten 
z.B. für Bestellungen, die nach 16:00 Uhr bei uns eingehen, Lieferungen 
außerhalb Deutschlands und Lieferungen auf Inseln. Bei Lieferungen 
außerhalb Deutschlands kann der Lieferservice auch 48 Stunden oder 
darüber hinaus betragen.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es 
sich um unverbindliche Preisempfehlungen. 
Alle genann ten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Ver- 
packungseinheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders an-
gegeben.
Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet. 

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem  
Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
(02.2019). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen 
Gründen keine Berücksichtigung finden.

Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler sowie 
fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. 
Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den 
Hersteller, abweichen. Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbil-
dungen; Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in 
diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen von uns bei Vertragsabschluss 
zur Verfügung gestellt werden.

Rechtliche Hinweise

§ Hinweise zu produktbezogenen  
Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH
Informationspflichten
Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln  
u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse 
sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der 
REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr 
besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 
0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen 
und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche 
Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte 
sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer 
Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in 
einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.
Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/
Gebrauchsanweisungen
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter, Technische Datenblätter bzw. Ge- 
brauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter  
www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich

BattG 
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer  
gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Haus- 
müll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe  
enthalten, die  bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die  
Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufs- 
stellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche 
Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die  
der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt  
oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne be- 
deutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll 
entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten  
Symbole haben folgende Bedeutung: 
 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber

ElektroG
Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) 
wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) 
in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und 
Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu 
schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder 
Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und 
Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit 
dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, 
sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Katalog Industrieausrüster 4. Auflage
Herausgeber: 
©NORDWEST Handel AG 
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com 
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WTT)

Impressum

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des He raus gebers.

Die Gültigkeit dieses Kataloges (ausgenommen Preise), gleich ob Druckwerk oder in  
elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.04.2019 bis zum 31.03.2021  
beschränkt.

Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor.

Ermöglichen einen schnellen 
Zugriff auf Zusatzinformationen 
am Smartphone

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen:

Tabellenaufbau: 

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe  
mm

Art.-Nr. VE EUR 

 165 100  75 40 00 879 959 24          6,10
 500 320 160 40 00 879 963 12        44,20
4000 220 155 40 00 879 971      188,40

+
+

      
VE = Verpackungseinheiten     
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie 
die Artikel in Originalverpackung.      
 
+ = Handlingsaufschlag      
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. 
Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.    
 
Lieferauskunft      
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden*
  Lieferzeit auf Anfrage
  bedeutet Beschaffung innerhalb einer Woche –
Rücknahme nur im Ausnahmefall gegen Kostenerstattung.    
 
  Artikel neu im Sortiment

QR-Codes:

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DSGVO der Daten-
verarbeitung zu widersprechen. Ergänzend gelten die Datenschutzbestim-
mungen der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.
com/footer/Datenschutz).

Auf einen Blick  

GANZ EINFACH 
BESTELLEN
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Stichwortverzeichnis

1

ABC

1
1K-Kartuschenpressen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/20, 7/39

1-K PUR-Dichtstoffe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7/19

2
2K-Acrylkleber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/26-27, 7/36

2K-Epoxydkleber  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/24, 7/26, 7/36

2K-Kartuschenpressen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/14, 7/36

2K-Kleber .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7/9-12, 7/24-27, 7/35-37

3
3/2-Wegeventile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/46, 3/102-103, 3/105-107

5
5/2-Wegeventile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/102, 3/104-106, 3/108

5/3-Wegeventile  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3/107-108

A
Abblaspistolen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/124-127

Abgasschläuche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1/88, 1/95

Abglättmittel  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/23

Ablassventile  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3/18, 3/21, 9/20

Abriebfester Schläuche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1/72-73

Abroller .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7/78-79

Absauganlagen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1/103

Absaugschläuche  .  .  .  .  .  .  .  . 1/48-50, 1/52-54, 1/58, 1/70, 1/72,  

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1/74-81, 1/83-88, 1/90-91, 1/93-99

Absaug- und Förderschläuche  .   .   .   .   .   .   .1/49-50, 1/52-53, 1/74-81,  

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .1/85-87, 1/91

Absaug- und Gebläseschläuche  .   .   .   .   .   .   .   . 1/48, 1/70, 1/80, 1/83,  

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1/85-87, 1/90-91, 1/93-99

Abschneidewerkzeuge .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2/84

Absorberkonzentrate .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9/3

Abwiegeschaufeln  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9/17

Abzieher  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8/8-9

Abzweigstecker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2/28

Abzweigstücke .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2/31

Aceton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/58

Acrylate   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/38

Adapterröhrchen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/40

Aktivatoren  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7/23, 7/29-30

Allroundpasten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/43

Allzweckfette   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9/7

Alumetallicsprays   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/48

Aluminiumklebebänder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/72

Aluminiumrohre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/118

Aluminiumsprays .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7/48, 7/56

Anlöser  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7/15

Anschlagketten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9/22-23

Anschlagmittel  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .9/21-25, 9/33

Anschlussstücke  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3/88-89

Anti-Festbrennpasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/33, 7/43, 7/60

Anti-Rutsch-Klebebänder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/77

Antirutschmatten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4/23-25, 9/33

Anti-Seize-Pasten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/20, 7/33, 7/43

Antriebsgurte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8/26-29
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 11

Piktogrammlegende

Schlauchtechnik

Anschnitte möglich
(+20% vom Meterpreis, jedoch mind. 8,- €)

Zubehör Schlauchtechnik

Schläuche für Trinkwasser zugelassen. 

Querschnitt je Schlauch

Abriebfest
Hohe Standzeiten bei der Förderung stark abrasiver Medien. 

Antistatische bzw. elektrisch leitfähige Schläuche
Gemäß neuer ATEX-Richtlinie und der deutschen TRGS 727 sollen 
für brennbare Schüttgüter und in explosionsgefährdeten Bereichen 
Schläuche mit einer ableitfähigen (antistatisch < 109 Ω) oder elektrisch 
leitfähigen Wandung (<103 Ω - <106 Ω) verwendet werden.

Spezial-Drahthawftung
Produkte mit extremen Standzeiten, auch unter starken 
kombinierten Belastungen.

Hochflexibel
• nahezu keine Gegen- und Rückstellkräfte bei Biegebeanspruchung
• optimal für z.B. Absaugarme

Lebensmittelzulassungen
Schläuche mit diesem Zeichen verfügen über eine oder mehrere 
nationale und/oder internationale Zulassungen, Bescheinigungen oder 
Konformitäten, die sie für den Lebensmittelbereich einsetzbar machen.

Sehr hohe Flexibilitätsleistung und Biegefähigkeit. 

Gas: Für gasförmige Medien geeignet.

Gas: Für gasförmige Medien geeignet.
Staub: Für staubförmige Medien geeignet.

Gas: Für gasförmige Medien geeignet.
Staub: Für staubförmige Medien geeignet.
Feststoffe: Für den Transport von Feststoffen geeignet.

Gas: Für gasförmige Medien geeignet.
Staub: Für staubförmige Medien geeignet.
Feststoffe: Für den Transport von Feststoffen geeignet.
Flüssig: Für den Transport von flüssigen Medien geeignet.

HT-PUR
NORRES hat aus dem Premium-Polyurethan Pre-PUR® ein neues 
Polyurethan entwickelt, das hitzebeständiger und alterungsresistenter 
ist als andere Materialien. NORRES Schläuche mit dem HT-PUR Zeichen 
lassen sich auf eine Dauer-Betriebstemperatur von 125 °C und kurzzeitig 
bis 150 °C erhitzen.

Innenglätte
• sehr hohe Förderleistung
• niedrige Druckverluste
• Reduzierung der Gebläseleistung
• geringere Betriebskosten
• schonender Transport des Fördergutes
• niedriger Abrieb und somit höhere Standzeit

Mikrobenbeständig
Die chemische Struktur des hier verwendeten Materials ist 
speziell resistent gegen einen Befall von Mikroben ausgelegt.

Patentiert
Einzigartige Produkte und Lösungen im Bereich technischer Schläuche. 

Permanent-Antistatisch
Die antistatischen Eigenschaften sind weder abhängig von der Luft-
feuchte, noch kann die Wirkung durch Migration verloren gehen.

Phthalatfrei
Frei von phthalathaltigen Weichmachern.

Die so gekennzeichneten NORRES-Schläuche verfügen über eine oder 
mehrere nationale und/oder internationale Zulassungen, wonach 
sie schwerentflammbar oder selbstverlöschend klassifiziert sind 
und/oder bestimmte Brandgeschwindigkeiten unterschreiten.

NORRES Pre-PUR® besteht aus speziellen und hochwertigen 
Premium Ester- u. Ether-Polyurethantypen.
So kann sich die Abriebfestigkeit schnell um mehr als 30% verschlech-
tern, wenn die Polyurethantype auch nur ein Qualitätsniveau niedriger 
gewählt wird.
Die hohe Reinheit der eingesetzten Grundstoffe und das kleine 
Toleranzfenster unterstützen das hohe Qualitätsniveau.
• sehr gute mechanische Festigkeiten
• niedriger Abrieb
• extrem gute chemische und hydrolytische Beständigkeit

Für die Einhaltung der jeweils gültigen Brandschutzverordnung ist aus 
Sicherheitsgründen in vielen Bereichen der Einsatz von schwerentflamm-
baren Schläuchen notwendig. NORRES kennzeichnet Schlauchlösungen, 
die diesen Anforderungen entsprechen, mit einem eigenen Icon. Dieses 
Icon bestätigt für NORRES Schläuche die Norm und damit den Einsatz in 
denen die für in Deutschland bis auf weiteres gültige B1 DIN 4102

Teileingefärbt
Einfärbung von AIRDUC®- und PROTAPE®-Schläuchen im Wulstbereich  
möglich. Die Schlauchwandung bleibt zwischen den Wülsten transpa-
rent, so dass der Förderprozess wie gewohnt beobachtet werden kann.

Hohe Widerstandskraft gegenüber Wärmestößen, Druckstößen, 
zyklischen Drucken und Druckschäden bis zu 100°C im kontinuierlichen 
Betrieb und spitzenweise sogar bis zu 120°C. Thermosoft ist ein recycle-
barer technischer Schlauch einer vollkommen neuen Art; der eine sichere 
Alternative zu zahlreichen existierenden Gummischläuchen bietet.

Trittfest oder Überfahrbar
Bedingt bzw. voll überfahrbar oder trittfest.

Armaturentechnik

Der DVGW unterhält satzungsgemäß ein Prüf- und Zertifizierwesen. Die 
DVGW CERT GmbH ist als unabhängiger und neutraler Branchenzer-
tifizierer im europäischen Binnenmarkt verankert. Bei allen Prüfungen 
steht die sicherheitstechnische, hygienische und umweltmäßige 
Unbedenklichkeit im Mittelpunkt. Basis ist das DVGW-Regelwerk 
sowie national und international anerkannte Richtlinien, Normen und 
Zertifizierungsprogramme. Mit einer DVGW-Zertifizierung dokumen-
tieren Produkthersteller, Fachunternehmen, Versorgungsbetriebe sowie 
Sachverständige gegenüber ihren Kunden und Marktpartnern, dass - 
bezogen auf das jeweilige Tätigkeitsspektrum - der Stand der Technik 
eingehalten ist.

Drucklufttechnik/Pneumatik

Mit manuellen/halbautomatischem Ablassventil

 

Öler zum ölen von Teilen, die durch die Druckluft versorgt 
werden

Wartungseinheit Filter, Abscheider, Druckregelventil, 
Manometer, Öler

Verteiler

Verteiler vierfach

Druckregelventil mit Manometer

Wartungseinheit bzw. Filterregler mit halbautomatischem 
bzw. manuellem Kondensatablassventil

Druckregler bzw. Druckregelventil ohne Manometer

Piktogrammlegende.indd   11 22.02.19   10:37



12

Piktogrammlegende

12

3 2

13
3/2 - Wegeventil elektropneumatisch monostabil 
federraumbelüftet 
3/2 - Wegeventil elektropneumatisch monostabil 
federraumbelüftet
5/2 - Wegeventil elektropneumatisch monostabil 
federraumbelüftet

Drosselrückschlagventil

Doppeltwirkender Zylinder mit Magnet und einstellbarer 
Dämpfung

Doppeltwirkender Zylinder mit Magnet

Einfachwirkender Zylinder mit Magnet

3/2 – Wegeventile mechanisch betätigt

3/2 – Wegeventile handbetätigt

5/2 – Wegeventile handbetätigt

3/2 – Wegeventil handbetätigt mit Rostfunktion

5/2 – Wegeventil handbetätigt mit Rostfunktion

TÜV-Zertifiziert

Das GS-Zeichen soll gewährleisten, dass die technischen Anforderungen 
an die Sicherheit eines Produktes erfüllt sind und durch ein unabhängiges 
Prüfunternehmen wie TÜV Rheinland kontrolliert werden. Die Vergabe 
des GS-Zeichens ist im Produktsicherheitsgesetz geregelt und auf ma-
ximal fünf Jahre befristet. Bei einer Änderung des geprüften Produktes 
erlischt es automatisch. Geprüft werden müssen sämtliche Auswir-
kungen des Produktes auf Gesundheit und Sicherheit des Menschen. 
Von Produkt zu Produkt sind selbstverständlich sehr unterschiedliche 
Prüfungen erforderlich.

Technische Gummiwaren

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich
bis 10 mm Stärke = 15,00 € 
über 10 mm Stärke = 20,00 €
(immer bei gesamter Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich
bis maximal 5 m Länge = 15,00 € 
(immer bei gesamter Rollenbreite)

Chemisch Technische Produkte

Produkte mit Unbedenklichkeitsbescheinigung der NSF (National Sani- 
tary Foundation) für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Die NSF ist ein 
weltweiter Anbieter von Lösungen in den Bereichen Gesund- 
heit und Sicherheitsmanagement für Unternehmen, öffent- 
liche Einrichtungen und Endverbraucher.
Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

Produkte mit Trinkwasserzulassung nach ANSI Standard 61 der NSF 
(National Sanitary Foundation).

No-Mix
2-com ponent 

2-Komponente 2-Komponenten-Klebstoffe mit vereinfachter Verarbeitung durch den 
Wegfall von Mischvorgängen.

Zertifizierte Produkte für den Gas- und Wasserfachbereich nach dem 
DVGW-Regelwerk für Sicherheit und Hygiene in der Gas- und Trinkwas-
serversorgung. Die Anforderungen des DVGW-Regelwerks an Produkte 
des Gas- und Wasserfachs sind zugeschnitten auf die nationalen Installa-
tions- und Nutzergewohnheiten. Sie enthalten eindeutige Festlegungen, 
bei deren Befolgung entsprechend der im Energiewirtschaftsgesetz 
enthaltenen Vermutungswirkung auf die Einhaltung des „Standes der 
Technik“ geschlossen werden kann.

Produkte mit einer ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in 
der Lebensmittelindustrie. Klebstoffe können in der Lebensmitteltechno-
logie verwendet werden, jedoch ist ein Kontakt der Klebstoffe mit den 
Lebensmitteln grundsätzlich zu vermeiden. 
Die ISEGA ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die 
Industrie und den Handel und ist in den Bereichen chemische und physi-
kalische Analytik, Mikrobiologie, Ökologie, Sterilisation, Produktionsbe-
gutachtung sowie der Produktzertifizierung tätig.

Geprüfte Produkte für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Die WRAS 
prüft und zertifiziert Bauteile oder Produkte, die in Großbritannien im 
Trinkwasserbereich eingesetzt werden und dazu bestimmt sind, mit dem 
Trinkwasser aus dem öffentlichen Wassersystem in Kontakt zu kommen. 
Ziel ist die Sicherung der öffentlichen Gesundheit durch die Vermeidung 
von Kontaminationen.

Produkte entsprechen den höchsten verfügbaren Standards in Bezug auf 
Sicherheit, Qualität und Funktionalität. 
GASTEC QA ist ein unabhängiges Qualitätszeichen, das ausschließlich 
von der Kiwa Deutschland GmbH, Hamburg vergeben wird. Das Prüf- und 
Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Verfahren werden unter 
der Aufsicht des „Dutch Council for Accreditation“ (RvA) durchge-
führt, was eine vollständige Unabhängigkeit und Rückverfolgbarkeit 
gewährleistet. 

Produkte mit KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich/ Kaltwasser. 
Die Zulassung erfolgt nach der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes. 
Die Leitlinie stellt den derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik 
hinsichtlich der hygienischen Anforderungen an organische Materialien 
im Kontakt mit Trinkwasser dar. Sie ist eine Empfehlung und noch keine 
Bewertungsgrundlage im Sinne der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und 
daher rechtlich nicht verbindlich.
Die Zulassung erfolgte durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, 
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie, Gelsenkirchen.

Kennzeichnungsfreie Produkte - ohne Gefahrenpiktogramme. Kenn-
zeichnungsfreie Produkte können die Sicherheit und den Schutz der 
Gesundheit am Arbeitsplatz erhöhen. 

Hinweis auf im Lieferumfang enthaltene Batterien. Gemäß deutschem 
Batteriegesetz (BattG) gehören Batterien nicht in die Restmülltonne! 
Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle anfallenden Altbatterien 
beim Handel oder den weiteren Rücknahmestellen abzugeben. 

Prüfungen zum Brandverhalten - Entzündbarkeit von Produkten bei direk-
ter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010); 
Deutsche Fassung EN ISO 11925-2:2010

Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: An-
forderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten; 
Deutsche Fassung EN 45545-2:2013+A1:2015

Produkte mit Mox-Active Additivierung. Diese Schmierstoffe enthalten 
organische Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung.

Produkte, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare 
Produkte. Mit dem EU Ecolabel soll der Verbraucher die Möglichkeit 
haben, umweltfreundlichere und gesündere Produkte identifizieren zu 
können.
Das EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte 
EU-Umweltzeichen. Das durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 
880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer 
Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umwelt-
freundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der 
Umweltverschmutzung beitragen wollen.

Aerosoldosen mit 360°-Sprühsystem. Dose sprüht aus jeder Lage, auch 
Überkopf.

Produkte enthalten mindesten 95% Wirkstoff.

Produkte sind für den Einsatz in  lebensmittelverarbeitenden Betrieben 
geeignet. Diese Produkte sind ebenfalls NSF registriert.

Allgemeiner Industriebedarf

Geprüfte Sicherheit – Produkte wurden seitens der DEKRA auf 
Funktionalität und Sicherheit geprüft

Geprüfte Sicherheit – Produkte wurden seitens der DGUV auf 
Funktionalität und Sicherheit geprüft
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wasser-/Industrieschläuche

PVC-Mehrzweckschlauch Cristal
Material: aus transparentem Weich-PVC 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereich: Industrie im Allgemeinen, Laboratorien

Anwendung: druckloses Fördern von verschiedenen Flüssigkeiten

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 4 (5/32)  6 1 0,019 100 4566 600 110 100 0,301) k TK90
 4 (5/32)  7 1,5 0,031  50 4566 600 087  50 0,501) k TK90
 5 (3/16)  8 1,5 0,037  50 4566 600 088  50 0,551) k TK90
 6 (1/ 4)  9 1,5 0,043  50 4566 600 089  50 0,601) k TK90
 7 (9/32) 10 1,5 0,049  50 4566 600 090  50 0,651) k TK90
 8 (5/16) 11 1,5 0,054  50 4566 600 091  50 0,751) k TK90
 8 (5/16) 12 2 0,075  50 4566 600 092  50 1,101) k TK90
 9 (3/ 8) 12 1,5 0,06  50 4566 600 093  50 0,951) k TK90
10 (3/ 8) 14 2 0,09  50 4566 600 094  50 1,301) k TK90
10 (3/ 8) 16 3 0,147  50 4566 600 095  50 1,901) k TK90
12 (1/ 2) 16 2 0,106  50 4566 600 096  50 1,351) k TK90
13 (1/ 2) 17 2 0,114  50 4566 600 097  50 1,601) k TK90
15 (19/32) 19 2 0,13  50 4566 600 098  50 1,801) k TK90
15 (19/32) 21 3 0,204  50 4566 600 100  50 2,601) k TK90
16 (5/ 8) 20 2 0,138  50 4566 600 101  50 1,751) k TK90
16 (5/ 8) 21 2,5 0,176  50 4566 600 102  50 2,301) k TK90
19 (3/ 4) 24 2,5 0,205  50 4566 600 105  50 2,801) k TK90
20 (3/ 4) 26 3 0,26  50 4566 600 107  50 3,101) k TK90
25 (1) 31 3 0,317  25 4566 600 080  25 3,801) k TK90
30 (1 3/16) 37 3,5 0,442  25 4566 600 081  25 5,901) k TK90
38 (1 1/ 2) 48 5 0,818  25 4566 600 083  25 9,501) k TK90
1) Preis per m

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück Messing · Betriebsdruck 
bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm 
(siehe Seite 2/30)

Spritzdüse schwer 
(siehe Seite 2/30)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/70-2/73)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
 6  9 1,5 100 4000 350 040 43,301) TX68
 8 11 1,5  50 4000 350 041 26,901) TX68
10 14 2  50 4000 350 042 42,901) TX68
12 16 2  50 4000 350 043 50,201) TX68
13 19 3  50 4000 350 044 86,251) TX68
16 20 2  50 4000 350 045 64,301) TX68
32 40 4  25 4000 350 048 130,301) TX68
1) Preis per Rolle

Farbe: glasklar

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E
für alle Bereiche in denen der Durchlauf flüssiger oder gasförmiger Medien beobachtet wird · Rau-PVC 8006 
(Lebensmittelqualität gem. BGA I) · Lebensmittelqualität gem. Lebensmittelnorm 1935/2004/EG über Materialien, die 
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen · für fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische 
Lebensmittel bis max. 15 Vol.% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur bis max. 40 °C (Lebensmittelkategorien 
A, B und C; Raumtemperatur) · nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet · angenehm flexibel, 
chemikalienresistent, cadmiumfrei · Härte Shore A DIN 53505 80+/-3

(Kategorie D) FDA-Unbedenklichkeit für die Verwendung mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln 
gemäß amerikanischer Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% Alkohol). Eine FDA-
Unbedenklichkeitserklärung liegt vor.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wasser-/Industrieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/4) 12 3 20  18 0,102 50 4566 600 121 50 1,051) TK90
 9 (3/8) 15 3 20  33 0,137 50 4566 600 123 50 1,301) TK90
10 (3/8) 16 3 20  37 0,149 50 4566 600 124 50 1,401) k TK90
13 (1/2) 20 3,5 20  50 0,225 50 4566 600 126 50 2,101) TK90
16 (5/8) 24 4 20  60 0,29 50 4566 600 127 50 2,901) k TK90
19 (3/4) 27 4 20  79 0,348 50 4566 600 128 50 3,101) k TK90
25 (1) 34 4,5 17 110 0,641 25 4566 600 131 25 4,801) k TK90
25 (1) 34 4,5 17 110 0,641 50 4566 600 129 50 4,801) k TK90
32 (1 1/4) 42 5 12 160 0,706 50 4566 600 130 50 6,751) k TK90
38 (1 1/2) 47 4,5 11 200 0,725 25 4566 600 133 25 8,351) k TK90
38 (1 1/2) 47 4,5 11 200 0,725 50 4566 600 134 50 8,351) k TK90
50 (2) 60 5  8 300 1,483 25 4566 600 135 25 10,951) k TK90
1) Preis per m

Farbe: transparent

PVC-Schlauch T.C.N.
Material: 2-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach 
der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 
10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · 
cadmiumfrei · chemikalienbeständig · vakuumbeständig bis 25 mm 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Einsatzbereich: Mehrzweckschlauch für z. B. Chemikalien, Abwasserreinigung, Druckluft

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. EUR KS
 6 12 3 27 50 4000 350 030 44,801) TX68
 9 15 3 21 50 4000 350 031 59,301) TX68
13,2 19,8 3,3 16 50 4000 350 032 95,101) TX68
19,4 26,8 3,7 13 25 4000 350 033 75,901) TX68
25,4 34 4,3 11 25 4000 350 034 109,401) TX68
1) Preis per Rolle

Farbe: transparent

PVC-Schlauch RAUFILAM-E
für alle Bereiche wo, der Durchlauf flüssiger oder gasförmiger Medien beobachtet wird · Rau-PVC7806/7806 · 
Lebensmittelqualität gem. BGAI, IAN ESCO-Zulassung · gemäß Lebensmittelnorm 1935/2004/EG über Materialien, die 
dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen · für fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische 
Lebensmittel bis max. 15 Vol% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur bis max. 40 °C (Lebensmittelkategorien 
A, B und C; Raumtemperatur) · nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet · angenehm flexibel, 
chemikalienresistent, cadmiumfrei · Härte Shore A DIN 53505 78+/-3 · fadenarmiert

FDA-Unbedenklichkeit für die Verwendung mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß 
amerikanischer Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% Alkohol). 
Eine FDA-Unbedenklichkeitserklärung liegt vor.

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück Messing · Betriebsdruck 
bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm 
(siehe Seite 2/30)

Spritzdüse schwer 
(siehe Seite 2/30)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/70-2/73)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 18 2,5 12 36 0,166 50 4000 350 015 50 0,951) PX32
19 (3/4) 25 3 12 36 0,272 50 4000 350 016 50 1,601) PX32
1) Preis per m

PVC-Wasserschlauch
4-lagig · verwindungsfrei · geeignet für Bau- und Industriegewerbe, Kommunen, Land-/Forstwirtschaft, Baumschulen, 
Garten-/Landschaftsbau 
Decke: PVC, glatt  
Seele: PVC, glatt 
Farbe: leuchtorange, Sicherheitsfarbe 
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück GEKA 
plus-Stecksystem 
(siehe Seite 2/27)

Schlauchstück 
Wasserstopp GEKA 
plus-Stecksystem 
(siehe Seite 2/27)

Spritzdüse GEKA plus-
Stecksystem (siehe 
Seite 2/28)
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wasser-/Industrieschläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück System GEKA 
Home & Garden 
(siehe Seite 2/27)

Schlauchstück GEKA plus-System 
(siehe Seite 2/30)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/ 4) 11 2,5 20  42 0,089 25 4566 600 030 25 2,201) k TK90
 6 (1/ 4) 11 2,5 20  42 0,089 50 4566 600 045 50 2,201) k TK90
 8 (5/16) 14 3 20  56 0,137 25 4566 600 031 25 2,901) k TK90
 8 (5/16) 14 3 20  56 0,137 50 4566 600 046 50 2,901) k TK90
 9 (3/ 8) 15 3 20  65 0,15 50 4566 600 047 50 3,101) k TK90
10 (3/ 8) 16 3 20  75 0,162 25 4566 600 032 25 3,351) k TK90
10 (3/ 8) 16 3 20  75 0,162 50 4566 600 048 50 3,351) k TK90
12,7 (1/ 2) 19,5 3,4 20  90 0,228 25 4566 600 033 25 4,251) k TK90
12,7 (1/ 2) 19,5 3,4 20  90 0,228 50 4566 600 049 50 4,251) k TK90
16 (5/ 8) 23,5 3,75 20 160 0,307 25 4566 600 034 25 5,851) k TK90
16 (5/ 8) 23,5 3,75 20 160 0,307 50 4566 600 050 50 5,851) k TK90
19 (3/ 4) 27,5 4,25 20 200 0,412 25 4566 600 035 25 7,551) k TK90
19 (3/ 4) 27,5 4,25 20 200 0,412 50 4566 600 051 50 7,551) k TK90
25 (1) 34,5 4,75 20 250 0,59 25 4566 600 036 25 11,801) k TK90
25 (1) 34,5 4,75 20 250 0,59 50 4566 600 052 50 11,801) k TK90
1) Preis per m

Mehrzweckschlauch Technobel®

Niederdruck · formstabil und widerstandsfähig, sehr gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen und gute 
Alterungsbeständigkeit 
Festigkeitsträger: Gewebeeinlage aus Polyesterfasern 
Decke: Thermoplaste, schwarz  
Seele: Elastomerpolyester 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereich: Industrie im Allgemeinen 
Anwendung: geeignet für Druckluft unter extremen industriellen Bedingungen, Kohlenwasserstoff, Öl, Benzin, 
chemische Substanzen, Wasser

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  25     34 4,5 10 40 4530 400 030 40 6,101) k TC15
  28     37 4,5 10 40 4530 400 031 40 6,501) k TC15
  32     44 6 10 40 4530 400 032 40 8,001) k TC15
  38     50 6 10 40 4530 400 033 40 10,301) k TC15
  50   66 8 10 40 4530 400 034 40 16,201) k TC15
  60   76 8   8 40 4530 400 035 40 21,001) k TC15
  75   81 8   8 40 4530 400 036 40 24,401) k TC15
  80   96 8   8 40 4530 400 037 40 27,301) k TC15
100 116 8   8 40 4530 400 038 40 35,001) k TC15
1) Preis per m

Wasserschlauch 155
strapazierfähiger, flexibler Gummiwasserschlauch · dorngewickelt, leistungsstark und einfach zu handhaben 
Festigkeitsträger: Syntheticcord hochreißfest, gewickelt 
Decke: SBR, glatt, schwarz, stoffgemustert 
Seele: SBR, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C 
Anwendung: geeignet für Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser frei von aggressiven Stoffen und Gülle

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück GEKA plus 
(siehe Seite 2/30)

Spritzdüse GEKA plus-System 
(siehe Seite 2/30)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
12,5 (1/2) 17,6 2,55 10 25 125 25 4000 350 215 25 1,401) k TK90
12,5 (1/2) 17,6 2,55 10 25 125 50 4000 350 216 50 1,401) k TK90
19 (3/4) 26,5 3,25   9 23 180 25 4000 350 217 25 2,551) k TK90
19 (3/4) 26,5 3,25   9 23 180 50 4000 350 218 50 2,551) k TK90
25 (1) 32,3 3,65   8 20 240 25 4000 350 219 25 4,051) k TK90
25 (1) 32,3 3,65   8 20 240 50 4000 350 220 50 4,051) k TK90
1) Preis per m

PVC-Wasserschlauch Tricoflex
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. 
Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe 
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit 
Seele: Weich-PVC, schwarz glatt 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft 
Anwendung: Bewässerung, Reinigung
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wasser-/Industrieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 20 3,5 15 45  50 0,265 40 4555 777 050 40 2,251) TJ12
16 (5/8) 23,6 3,8 15 45  65 0,36 40 4555 777 051 40 2,751) k TJ12
19 (3/4) 27 4 15 45  70 0,435 40 4555 777 052 40 3,351) TJ12
25 (1) 34 4,5 15 45 120 0,58 40 4555 777 053 40 4,451) TJ12
1) Preis per m

Wasserschlauch EURO TRIX®

hochflexibel, drallfrei und knickstabiel 
Festigkeitsträger: synthetische Garne 
Decke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel und fettfrei 
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz 
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C 
Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO 
TRIX® Made in Germany. 
Einsatzbereich: Der EURO-TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für 
den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der 
Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc.. Dabei zeichnet er sich besonders durch 
Flexibilität, Robustheit und einfachsten Handling aus.

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück  
(siehe Seite 2/30)

Spritzdüse, schwer 
(siehe Seite 2/30)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/70-2/73)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/ 2) 19 3 20 60  50 0,245 40 4555 777 030 40 3,951) TJ12
16 (5/ 8) 23 3,5 20 60  60 0,33 40 4555 777 031 40 4,901) k TJ12
19 (3/ 4) 27 4 20 60  65 0,435 40 4555 777 032 40 6,801) TJ12
22 (7/ 8) 31 4,5 20 60  70 0,52 40 4555 777 033 40 9,001) k TJ12
25 (1) 34 4,5 20 60 110 0,58 40 4555 777 034 40 9,201) TJ12
28 (1 1/ 8) 38 5 15 45 120 0,715 40 4555 777 035 40 11,451) k TJ12
30 (1 3/16) 41 5,5 15 45 140 0,835 40 4555 777 036 40 13,151) k TJ12
32 (1 1/ 4) 43 5,5 15 45 170 0,87 40 4555 777 037 40 14,201) k TJ12
35 (1 3/ 8) 46 5,5 15 45 180 0,94 40 4555 777 038 40 15,051) k TJ12
38 (1 1/ 2) 50 6 15 45 200 1,1 40 4555 777 039 40 18,551) k TJ12
40 (1 9/16) 52 6 15 45 240 1,15 40 4555 777 040 40 18,851) k TJ12
42 (1 5/ 8) 54 6 10 30 250 1,25 40 4555 777 041 40 25,701) k TJ12
50 (2) 64 7 10 30 300 1,565 40 4555 777 042 40 28,451) k TJ12
1) Preis per m

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust 
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, 
Trennmittel- und fettfrei 
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand 
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C  
Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® 
DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“ 
Einsatzbereich: TRIX-ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe, kommunalen Betrieben, im 
Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau, in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. 
Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel, robust, ozon- und witterungsbeständig. Der ideale Schlauch 
für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück  
(siehe Seite 2/30)

Spritzdüse, schwer 
(siehe Seite 2/30)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/70-2/73)
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wasser-/Industrieschläuche

 

Der richtige Schlauch für Ihre Anwendung

AB SOFORT 
BEI UNS 

ERHÄLTLICH
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wasser-/Industrieschläuche

 

Industrie- und Vielzweckschlauch

 

• gute Chemikalienbeständigkeit
• ozon- und witterungsbeständig
• elektrischer Widerstand R < 10^6 Ohm/m  
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Für die Durchleitung von heißem und kaltem Wasser, Luft und 
anderen Medien. Aufgrund der guten Chemikalienbeständigkeit 
in vielen Bereichen wie in der Industrie-, Land- und Bauwirtschaft 
etc., einsetzbar.

Rollenlänge: 40 Meter
Anschnitt möglich
Made in Germany - Continental

Artikel-Nr. 4000 310 024, 13 mm
Artikel-Nr. 4000 310 025, 19 mm
Artikel-Nr. 4000 310 026, 25 mm

Hinweis: 
Festigkeitsträger: Textileinlage gewendelt, Decke außen glatt
Kennzeichnung: weiße Farbprägung
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wasser-/Industrieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke Betriebsdruck bar Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 20 3,5 20 60 40 4000 310 024 40 2,751) PB08
19 (3/4) 28 4,5 20 60 40 4000 310 025 40 4,751) PB08
25 (1) 35 5,0 20 60 40 4000 310 026 40 6,351) PB08
1) Preis per m

Industrie- und Vielzweckschlauch
Made in Germany 
 
Festigkeitsträger: Textileinlagen gewendelt 
Decke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständig 
Seele: EPDM schwarz mit guter Chemikalienbeständigkeit 
Temperaturbereich: -40 bis 100 °C 
Elektrischer Widerstand: R< 106 Ω/m 
Einsatzmöglichkeiten: Durchleitung von heißem und kaltem Wasser, Luft und anderen Medien, einsetzbar in Industrie, 
Land- und Bauwirtschaft

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück GEKA plus-SK 
(siehe Seite 2/33)

Schnellverschlusskupplung  
(siehe Seite 3/59)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
10 (3/8) 17,2 3,6 30 90  45 0,16 40 4555 777 000 40 8,451) TJ12
13 (1/2) 20,8 3,9 30 90  50 0,225 40 4555 777 001 40 9,051) TJ12
16 (5/8) 23,2 3,6 25 75  70 0,26 40 4555 777 002 40 11,901) k TJ12
19 (3/4) 27,4 4,4 25 75  80 0,385 40 4555 777 003 40 14,301) TJ12
22 (7/8) 31 4,5 20 60 100 0,43 40 4555 777 004 40 18,001) k TJ12
25 (1) 34 4,5 20 60 110 0,49 40 4555 777 005 40 19,401) TJ12
32 (1 1/4) 43 5,5 12 36 175 0,76 40 4555 777 006 40 29,251) TJ12
38 (1 1/2) 51 6,5 12 36 250 1,05 40 4555 777 007 40 40,001) k TJ12
45 (1 3/4) 60 7,5 10 30 290 1,48 40 4555 777 008 40 52,401) k TJ12
50 (2) 65 7,5 10 30 300 1,58 40 4555 777 009 40 59,101) TJ12
1) Preis per m

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung 
Festigkeitsträger: synthetische Garne 
Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig 
Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht 
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) 
Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund 
Einsatzbereich: der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität 
Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem 
Gebrauchsnutzen. 
GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen 
meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wasser-/Industrieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  22   31   4,5 15 40 4530 400 040 40 10,001) k TC15
  35   47   6 15 40 4530 400 041 40 14,701) k TC15
  40   54   7 15 40 4530 400 042 40 19,701) k TC15
  42   56   7 15 40 4530 400 043 40 20,201) k TC15
  45   59   7 15 40 4530 400 044 40 20,701) k TC15
  48   62   7 15 40 4530 400 045 40 21,301) k TC15
  65   81   8 15 40 4530 400 046 40 30,201) k TC15
  70   86   8 15 40 4530 400 047 40 33,801) k TC15
  90 110 10 10 40 4530 400 048 40 37,301) k TC15
110 130 10 15 40 4530 400 049 40 71,301) k TC15
127 147 10 15 40 4530 400 050 40 91,701) k TC15
152 176 12 15 20 4530 400 051 20 114,601) k TC15
1) Preis per m

Industrieschlauch 160
robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummiwasserschlauch · dorngewickelt 
Festigkeitsträger: Syntheticcord, hochreißfest 
Decke: synthetischer Gummi, glatt, schwarz, stoffgemustert 
Seele: hochwertiger synthetischer Gummi, schwarz glatt 
Temperaturbereich: -35 °C bis +70 °C 
Einsatzbereich: für Werften und Schifffahrt, kommunale Bereiche, Gärtnereien, Landwirtschaft, Industrie und 
Baugewerbe · geeignet für Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser · leicht saure und alkalische Flüssigkeiten im 
PH-Bereich von 5 bis 9

Wir empfehlen die Montage mit:
Storz Kupplung  
(siehe Seite 2/36)

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ C 
(siehe Seite 2/49)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Biegeradius mm Vakuum WS (bei 20°C) m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 13  18,8 2,9  60 8 bar 50 4555 000 030 50 1,851) k TR68
 19  25,6 3,3  85 7 bar 25 4555 000 031 25 2,451) k TR68
 19  25,6 3,3  85 7 bar 50 4555 000 032 50 2,451) k TR68
 25  32 3,5 120 7 bar 25 4555 000 033 25 3,051) k TR68
 25  32 3,5 120 7 bar 50 4555 000 034 50 3,051) k TR68
 30  37 3,5 140 7 bar 25 4555 000 035 25 3,551) k TR68
 30  37 3,5 140 7 bar 50 4555 000 036 50 3,551) k TR68
 32  39,4 3,7 150 7 bar 25 4555 000 037 25 4,051) k TR68
 32  39,4 3,7 150 7 bar 50 4555 000 038 50 4,051) k TR68
 38  46 4 170 7 bar 25 4555 000 039 25 4,901) k TR68
 38  46 4 170 7 bar 50 4555 000 040 50 4,901) k TR68
 40  48,4 4,2 180 7 bar 25 4555 000 041 25 5,101) k TR68
 40  48,4 4,2 180 7 bar 50 4555 000 042 50 5,101) k TR68
 50  58,6 4,3 225 7 bar 25 4555 000 043 25 7,101) k TR68
 50  58,6 4,3 225 7 bar 50 4555 000 044 50 7,101) k TR68
 60  69 4,5 270 6 bar 25 4555 000 045 25 8,201) k TR68
 60  69 4,5 270 6 bar 50 4555 000 046 50 8,201) k TR68
 65  74 4,5 290 6 bar 25 4555 000 047 25 9,301) k TR68
 65  74 4,5 290 6 bar 50 4555 000 048 50 9,301) k TR68
 75  85 5 350 6 bar 25 4555 000 051 25 12,601) k TR68
 75  85 5 350 6 bar 50 4555 000 052 50 12,601) k TR68
 80  90,6 5,3 390 6 bar 25 4555 000 053 25 13,901) k TR68
 80  90,6 5,3 390 6 bar 50 4555 000 054 50 13,901) k TR68
100 112,6 6,3 550 6 bar 25 4555 000 057 25 20,551) k TR68
110 122,6 6,3 610 6 bar 25 4555 000 059 25 22,701) k TR68
1) Preis per m

Saug- und Förderschlauch RAUSPIRALFLEX Standard
Eigenschaften: PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale · grün-transparent · knickfest und flexibel · innen glatt, außen leicht 
gewellt 
Einsatzgebiete: zum Absaugen und Ableiten von Wasser oder anderen fettfreien Flüssigkeiten · im Haushalt, 
Landwirtschaft oder anderen industriellen Anwendungen 
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C

Auf Anfrage lieferbar: andere Innendurchmesser, Sonderausführung mit zusätzlicher Kupferlitze zur Ableitung 
elektrostatischer Aufladungen.

Wir empfehlen die Montage mit:
Hebelarmkupplung 
Kamlok MT Typ C 
(siehe Seite 2/49)

Druckkupplung für Außeneinband 
(siehe Seite 2/36)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/80)
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wasser-/Industrieschläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Hebelarmkupplung Kamlok 
MT Typ C 
(siehe Seite 2/49)

Druckkupplung für Außeneinband 
(siehe Seite 2/36)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/80)

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Überdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 90 103 6,5 1,7 270,0 1,7 0,9 2,15 10 4501 401 667 10 29,551) TK60
102 116 7 1,5 294,0 1,5 0,85 2,7 10 4501 401 668 10 35,901) TK60
1) Preis per m

Saug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Saugfahrzeug: 
Kanalisationsreinigung, Senkgrubenreinigung; Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, 
Kraftwerksreinigung; Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung; 
Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide; Landwirtschaft: Gülleverteilung, Dungstreuer, Miststreuer, 
Fassanhänger 
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, 
bedienerfreundlich); superschwere Ausführung; sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit; gute Laugen- 
und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; RoHS konform 
Konstruktion: 1. außenliegende Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: hochwertiges 
kälteflexibles Weich-PVC 
Temperaturbereich: -25 bis +60 ºC 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle NORMACLAMP® 
GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/80)

Gelenkbolzenschelle GEMI GBS, 
Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Biegeradius mm Vakuum WS (bei 20°C) m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 10  16 3  40 10 bar 50 4555 000 075 50 2,401) k TR68
 13  19,2 3,1  45  9 bar 50 4555 000 076 50 2,751) k TR68
 16  22,2 3,1  50  9 bar 50 4555 000 077 50 3,351) k TR68
 19  26 3,5  65  9 bar 50 4555 000 078 50 4,301) k TR68
 25  34 4  80  9 bar 50 4555 000 079 50 6,451) k TR68
 32  40,2 4,1 120  9 bar 50 4555 000 080 50 8,001) k TR68
 38  47 4,5 140  9 bar 50 4555 000 081 50 9,801) k TR68
 40  50 5 150  9 bar 50 4555 000 082 50 11,751) k TR68
 50  60,8 5,4 180  9 bar 50 4555 000 083 50 15,801) k TR68
 60  72 6 210  8 bar 50 4555 000 084 50 21,901) k TR68
 75  88,4 6,7 255  7 bar 50 4555 000 085 50 28,751) k TR68
100 116 8 340  7 bar 30 4555 000 086 50 39,201) k TR68
1) Preis per m

Saug- und Förderschlauch RAUSPIRALFLEX METAL
Eigenschaften: transparenter PVC-Schlauch mit Stahldrahtspirale · Lebensmittelqualität gemäß Verordung (EU) Nr. 
10/2011 entspricht Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Lebensmitteltypen A, B, C (15 Vol.%) bis 40 °C · Farbe transparent · 
Lebensmittelqualität gemäß 212 CFR FDA parts 170-199 für Lebensmitteltypen § 175.300 I, II, III, IV-B, VI (10 Vol.-%) 
bis 40 °C · hochflexibel und robust · innen und außen glatt · hervorragende Kontrolle des Fördermediums · enge 
Spiralsteigerung für hohe Vakuumfestigkeit 
Einsatzgebiete: in der Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Bauindustrie · Granulatförderung · Grundwasserabsenkung · 
Schiffsbau · Werften 
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C

Auf Anfrage lieferbar: andere Innendurchmesser
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wasser-/Industrieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
19 29   5 10 100 40 4530 400 000 40 13,001) k TC15
25 35   5 10 125 40 4530 400 001 40 13,701) k TC15
32 42   5 10 140 40 4530 400 002 40 15,401) k TC15
35 45   5 10 150 40 4530 400 003 40 16,601) k TC15
38 49   5,5 10 160 40 4530 400 004 40 17,601) k TC15
42 53   5,5 10 180 40 4530 400 005 40 20,501) k TC15
51 62   5,5 8 220 40 4530 400 006 40 21,701) k TC15
60 72   6 8 280 40 4530 400 007 40 26,301) k TC15
65 79   7 8 290 40 4530 400 008 40 28,501) k TC15
70 82   6 8 300 40 4530 400 009 40 32,901) k TC15
80 94   7 8 360 40 4530 400 010 40 37,301) k TC15
90 104   7 8 400 40 4530 400 011 40 40,601) k TC15

110 126   8 8 540 40 4530 400 012 40 59,501) k TC15
125 143   9 8 600 20 4530 400 013 20 70,901) k TC15
150 171 10,5 8 800 20 4530 400 014 20 92,801) k TC15
203 228 12,5 10 920 20 4530 400 015 20 250,001) k TC15
1) Preis per m

Bauspiralschlauch 135
muffenloser, flexibler Gummispiralsaug- und Druckschlauch, strapazierfahig 
Festigkeitsträger: Syntheticcord hochreißfest, 2 Stahlspiralen 
Decke: synthetischer Gummi, glatt, schwarz, stoffgemustert 
Seele: hochwertiger synthetischer Gummi, schwarz, glatt 
Temperaturbereich: -35 °C bis +70 °C 
Einsatzbereich: für reines Wasser, Seewasser, Abwasser, leicht saure und alkalische Flüssigkeiten im PH-Bereich von 5 bis 9 
Anwendung: Landwirtschaft, Industrie und im Baugewerbe

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
25 35 5 10 130 40 4530 400 020 40 9,401) k TC15
32 42 5 10 160 40 4530 400 021 40 10,401) k TC15
38 48 5 10 190 40 4530 400 022 40 12,201) k TC15
51 63 6 8 260 40 4530 400 023 40 17,401) k TC15
60 72 6 8 320 40 4530 400 024 40 21,901) k TC15
76 88 6 8 380 40 4530 400 025 40 28,001) k TC15

102 118 8 8 500 40 4530 400 026 40 43,901) k TC15
1) Preis per m

Saug- und Druckschlauch 136
Gummispiralsaug- und Druckschlauch, für volles Vakuum 
Festigkeitsträger: Syntheticcord hochreißfest, 1 Stahlspirale 
Decke: SBR, glatt, schwarz, stoffgemustert 
Seele: SBR, schwarz, glatt 
Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C 
Einsatzbereich: geeignet zum Durchleiten von Wasser, Schmutzwasser, Gülle sowie nicht aggressive Flussigkeiten

Wir empfehlen die Montage mit:
Druckkupplung für Außeneinband 
(siehe Seite 2/36)

Kupplung Perrot VT 
(siehe Seite 2/43)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/80)
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Flach-/Feuerlöschschläuche

Anwendungsgebiete/
Einsatzmöglichkeiten
• Industrie
• Baugewerbe
• Elektro- und Kabelindustrie
• Fahrzeugbau
• Landwirtschaft (Beregnung)
• Maschinenbau
• Verpackungsindustrie
• Schiffsindustrie
• Feuerwehren
• Werkfeuerwehren

Sonderseiten_Industrieausruester_Parsch.indd   2 16.01.19   14:27
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Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Flach-/Feuerlöschschläuche

Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
32 7 50 4530 400 080 50 2,801) k TC15
38 7 50 4530 400 081 50 3,801) k TC15
52 7 50 4530 400 082 50 5,201) k TC15
63 5 50 4530 400 083 50 8,201) k TC15
76 5 50 4530 400 084 50 8,801) k TC15

102 5 50 4530 400 085 50 13,301) k TC15
127 5 50 4530 400 086 50 19,601) k TC15
153 4 50 4530 400 087 50 23,101) k TC15
203 50 4530 400 088 50 29,601) k TC15

1) Preis per m

Flachschlauch 270
flach · rollbar · leicht · platzsparend 
Festigkeitsträger: Polyestereinlage 
Decke: Weich PVC, blau 
Seele: Weich PVC, schwarz 
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C 
Einsatzbereich: geeignet als Druckschlauch für Flüssigkeiten, Zu- und Ablaufschlauch in der Landwirtschaft, 
Bauwirtschaft und Industrie, resistent gegen atmosphärische Einflüsse, Chemikalien und Öl

Wir empfehlen die Montage mit:
Druckkupplung für Außeneinband 
(siehe Seite 2/36)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72 - 2/75)

Innen-Ø mm Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
38 60 40 4530 400 060 40 9,201) k TC15
51 45 40 4530 400 061 40 8,401) k TC15
65 45 40 4530 400 062 40 16,101) k TC15
76 45 40 4530 400 063 40 11,701) k TC15
90 40 40 4530 400 064 40 17,801) k TC15

102 35 40 4530 400 065 40 18,701) k TC15
152 36 40 4530 400 066 40 33,401) k TC15

1) Preis per m

Flachschlauch 220
flach · rollbar · leichtgewichtiger, dünnwandiger Gummischlauch, hohe Abriebfestigkeit 
Festigkeitsträger: Polyestergewebe hochreißfest 
Decke: hochwertiger Gummiverschnitt, fein gerieft, schwarz 
Seele: hochwertiger Gummiverschnitt, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -35 °C bis +90 °C 
Einsatzbereich: geeignet für Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser mit Ölspuren, Gülle, eine Reihe von leichten 
Chemikalien · widerstandsfähig gegen Witterungseinfluss und Ozon

Wir empfehlen die Montage mit:
Druckkupplung für Außeneinband 
(siehe Seite 2/36)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72 - 2/75)

Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Ausführung Länge m Art.-Nr. EUR KS
  52 13 40 Storz C 20 4555 000 616 62,851) k TR63
  75 13 40 Storz B 20 4555 000 617 91,501) k TR63
102 10 30 Storz A 20 4555 000 618 184,351) k TR63
1) Preis per Rolle

Bau-/Industrieschlauch 
gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig · fäulnis- und moderfest  · 
entdrallt (kein Drall) · kleiner Rollendurchmesser · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und 
Vulkanisierungsgerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung-System Storz · Made in Germany 
 
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C 
Einsatzgebiete: Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, Gärtnereien, Schifffahrt, allgemeiner Pumpenschlauch 
Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, max. Längsdehnung 3 %, max. Querdehnung 3 % 
Innenauskleidung: hochwertiger synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig 
Außen: unbeschichtet, naturweiß

Mit Schlauchmanschette möglich.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flach-/Feuerlöschschläuche

Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Ausführung Länge m Art.-Nr. EUR KS
 52 13 40 Storz C PN6 20 4000 350 075 85,751) PR00
 75 13 40 Storz B PN6 20 4000 350 076 120,451) PR00
102 10 30 Storz A PN6 20 4000 350 077 217,101) PR00
1) Preis per Rolle

Bau-/Industrieschlauch
Sicherheitsfarbe leuchtorange · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · geringer Druckverlust · leicht und 
geschmeidig · kleiner Rollendruchmesser · wartungsfrei · leicht zu repariereren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät 
werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C 
Made in Germany 
 
Einsatzgebiete: Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Landwirtschaft 
Gewebe: 100 % leuchtorangenes Polyestergarn, rundgewebt, max. Längsdehnung 3 %, max. Querdehnung 3 % 
Innenauskleidung: hochwertiger synthetischer Gummi, alterungs- und ozenbeständig 
Außen: unbeschichtet, leuchtorange 
Extra: mit 2 Leckageschiebern

Innen-Ø mm Betriebsdruck Berstdruck Ausführung Länge m Art.-Nr. EUR KS
25 Meterware 4555 000 600 2,351) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung  5 4555 000 601 26,552) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 10 4555 000 602 37,002) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 603 47,452) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 604 57,852) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 605 78,752) k TR63
42 Meterware 4555 000 606 2,401) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 607 54,652) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 608 65,052) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 609 85,952) k TR63
52 16 60 Meterware 4555 000 610 2,701) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 611 54,402) k TR63
52 16 60 Storz C 20 4000 350 058 72,302) TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 613 89,902) k TR63
75 16 60 Meterware 4555 000 614 3,751) k TR63
75 16 60 Storz B 20 4000 350 059 104,452) TR63
1) Preis per m, 2) Preis per Rolle

Feuerlöschschlauch Synthetic SL
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - 
Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt (kein Drall) · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · 
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - 
knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · kleiner Rollendurchmesser · wartungsfrei · leicht zu 
reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz · 
Temperaturbereich: -30 °C bis kurzz. +80 °C 
 
Einsatzgebiete: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie 
Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · 
max. Querdehnung 3 % 
Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht 
(Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und 
sehr geringen Reibungsverlust 
Außen: unbeschichtet, naturweiß

Mit Schlauchmanschette möglich.
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Flach-/Feuerlöschschläuche

Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Ausführung Länge m Art.-Nr. EUR KS
schwarz
52 17 50 Meterware 4555 000 680 6,001) k TR63
52 17 50 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 681 108,302) k TR63
52 17 50 Storz C 20 4000 350 053 147,452) TR63
52 17 50 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 683 197,752) k TR63
75 17 50 Meterware 4555 000 684 8,751) k TR63
75 17 50 Storz B 20 4000 350 054 208,052) TR63
rot
52 Meterware 4555 000 670 6,001) k TR63
52 17 50 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 671 108,302) k TR63
52 17 50 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 672 147,452) k TR63
52 17 50 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 673 197,752) k TR63
75 Meterware 4555 000 674 8,751) k TR63
75 17 50 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 675 208,052) k TR63
1) Preis per m, 2) Preis per Rolle

Industrieschlauch Profi
außengummierter Schlauch für harte Einsatzbedingungen nach DIN 14811:2008-01 Klasse 3 · robuster Schlauch 
abriebfest · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geschmeidig und knickbeständig · 
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen · kältebeständig bis zu - 30°C · 
hitzebeständig kurzzeitig bis zu + 80°C · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Anfrage 
angeboten) · Kupplung System Storz 
 
Einsatzgebiete: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie 
 
Gewebe: 100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. 
Querdehnung 4 % 
 
Innenauskleidung & Außendecke: der hochwertige synthetische NITRIL-Gummi wird im Extrusionsverfahren durch 
das Gewebe durchgedrückt, glatte Innenwand mit geringem Reibungsverlust, Außendecke mit Rippen für erhöhte 
Abriebfestigkeit

Mit Schlauchmanschette möglich.

4555 000 670

4555 000 680

Wir empfehlen die Montage mit:
Druckkupplung für Außeneinband 
(siehe Seite 2/36)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flach-/Feuerlöschschläuche

Feuerlöschschlauch Synthetic 3Z Reflex
durch Signalfarben gut sichtbarer Feuerlöschschlauch nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 2 · 
aktive Sicherheit durch fluoreszierende Farbe (gelb oder orange) · weniger Unfälle · gut sichtbar auch bei schlechten 
Sichtverhältnissen wie Rauch und Dunkelheit · entdrallt (kein Drall) · sehr gute Abriebfestigkeit und sehr lange 
Lebensdauer, da 3-fach gezwirnt · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · 
leicht und geschmeidig - knickbeständig · wartungsfrei · kältebeständig bis zu - 30°C · hitzebeständig kurzzeitig bis zu 
+ 80°C · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung 
System Storz  
 
Einsatzgebiete: Feuerwehren, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie 
 
Gewebe: 100 % signalgelb oder leuchtorange gefärbtes Polyester, hochfest, rundgewebt · Kette 3-fach gezwirnt, 
Köperbindung  (3-fach Kette garantiert höhere Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer) · max. Längsdehnung 3 % · 
max. Querdehnung 3 % 
 
Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht 
(Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und 
sehr geringen Reibungsverlust 
 
Außen: fluoreszierend gelb oder orange gefärbtes Garn für erhöhte Arbeitsplatzsicherheit · Flexibilität und Rollbarkeit 
entspricht den naturweißen Schläuchen

Mit Schlauchmanschette möglich.

Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Ausführung Länge m Art.-Nr. EUR KS
gelb
25 16 60 Meterware 4555 000 620 3,301) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung   5 4555 000 621 30,552) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 10 4555 000 622 45,502) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 623 60,352) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 624 75,202) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 625 104,952) k TR63
42 Meterware 4555 000 626 3,801) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 627 74,152) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 628 91,302) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 629 125,722) k TR63
52 Meterware 4555 000 630 4,351) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 631 77,202) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 632 96,802) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 633 135,952) k TR63
75 Meterware 4555 000 634 5,401) k TR63
75 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 635 125,752) k TR63
orange
25 Meterware 4555 000 636 3,301) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung   5 4555 000 637 30,552) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 10 4555 000 638 45,502) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 639 60,352) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 640 75,202) k TR63
25 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 641 104,952) k TR63
42 Meterware 4555 000 642 3,851) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 643 74,252) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 644 91,352) k TR63
42 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 645 125,752) k TR63
52 Meterware 4555 000 646 4,351) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 15 4555 000 647 77,202) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 648 96,802) k TR63
52 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 30 4555 000 649 135,952) k TR63
75 Meterware 4555 000 650 5,401) k TR63
75 16 60 beidseitig mit Storz LM Kupplung 20 4555 000 651 125,752) k TR63
1) Preis per m, 2) Preis per Rolle
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Flach-/Feuerlöschschläuche

Gewicht kg Ausführung Art.-Nr. EUR KS
12 bis 75 mm für 2 Schläuche 4000 350 062 80,70 TR63
16 bis 90 mm für 2 Schläuche 4000 350 063 86,85 TR63
21 bis 125 mm für 2 Schläuche 4000 350 064 110,45 TR63

Gewicht Art.-Nr. EUR KS
ca. 13 kg 4000 350 060 51,70 TK30

Gummi-Schlauchbrücke
Vollgummi-Schlauchbrücke aus schwarzem, zähem und bruchfestem SBR-Gummi · witterungsbeständig und sehr robust · 
durch die beiderseits vorhandenen Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Brücken aneinander reihen · 
die Gewindebolzen und Befestigungselemente sind aus rostfreiem Stahl · an den beiden Schrägen befinden sich gelb/
orange-leuchtende Kennstreifen · geeignet für 2 Schläuche mit der Größe C und B (äußerer Schlauch-Ø max. 100 mm) · 
sichert Schläuche und Kabelleitungen vor Beschädigung beim Überfahren · Tragfähigkeit max. 20 t

Einsatzgebiete: Baustellen, Landwirtschaft, Industrie

Gummi-Schlauchbrücke
ineinandergreifende Brücke · aus hochverstärktem Gummi · geeignet für schwere LKW · ca. 30 cm breite Einheiten, 
die schnell zu der gewünschten Brückenbreite zusammengesteckt werden können · leicht zu befördern · geeignet 
für einzelne und doppelte Schlauchleitungen · rutschfeste Unterschicht für optimale Bodenhaftung · zuverlässige und 
wartungsfreie Handhabung · mit reflektierenden Streifen · Tragfähigkeit 44 t 
 
Einsatzgebiete: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
20 3,5 6 40 4530 400 190 40 9,001) k TC15
22 3,5 6 40 4530 400 191 40 9,201) k TC15
25 3,5 6 40 4530 400 192 40 9,401) k TC15
28 4 6 40 4530 400 193 40 11,001) k TC15
30 4 6 40 4530 400 194 40 11,201) k TC15
32 4 6 40 4530 400 195 40 12,301) k TC15
35 4 6 40 4530 400 196 40 12,901) k TC15
38 5 6 40 4530 400 197 40 16,701) k TC15
40 5 6 40 4530 400 198 40 17,501) k TC15
42 5 6 40 4530 400 199 40 18,001) k TC15
45 5 6 40 4530 400 200 40 18,701) k TC15
48 5 6 40 4530 400 201 40 19,401) k TC15
50 5 6 40 4530 400 202 40 18,201) k TC15
55 5 6 40 4530 400 203 40 22,801) k TC15
60 5 6 40 4530 400 204 40 24,501) k TC15
65 5 5 40 4530 400 205 40 25,701) k TC15
70 5 5 40 4530 400 206 40 26,901) k TC15
75 5 5 40 4530 400 207 40 28,301) k TC15
80 6 4 20 4530 400 208 20 38,101) k TC15
90 6 4 20 4530 400 209 20 43,701) k TC15

100 6,25 3 20 4530 400 210 20 50,501) k TC15
110 6 3 20 4530 400 211 20 56,601) k TC15
120 6,5 3 20 4530 400 212 20 59,601) k TC15
1) Preis per m

Kühlerschlauch 660
flexibler Gummidruckschlauch, Heisswasserschlauch DIN 73411/79 
Festigkeitsträger: Rayon Cord, hochreißfest  
Decke: EPDM, peroxyd vernetzt, stoffgemustert, schwarz 
Seele: EPDM, peroxyd vernetzt, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
10 3,5 3 30 4530 400 220 30 3,001) k TC15
13 3,5 3 30 4530 400 221 30 3,701) k TC15
15 3,5 3 30 4530 400 222 30 4,001) k TC15
18 3,5 3 30 4530 400 223 30 4,601) k TC15
1) Preis per m

Kühlerschlauch 660-600
flexibler Gummidruckschlauch, Heisswasserschlauch DIN 73411/96 Typ B 
Festigkeitsträger: Aramidgarne hochreißfest 
Decke: EPDM, peroxyd vernetzt, schwarz 
Seele: EPDM, peroxyd vernetzt, glatt, schwarz  
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  6 (1/4) 3,5 3   45  125  2 4555 777 322  2 4,101) k TJ12
  6 (1/4) 3,5 3   45  125 40 4555 777 330 40 3,401) k TJ12
  8 (5/16) 3,5 3   60  152  2 4555 777 323  2 4,451) k TJ12
  8 (5/16) 3,5 3   60  152 40 4555 777 331 40 3,751) k TJ12
 10 (3/8) 4,5 3   75  240  2 4555 777 300  2 5,651) k TJ12
 10 (3/8) 3,5 3   75  240 40 4555 777 332 40 4,751) k TJ12
 12 (1/2) 4,5 3  100  272  2 4555 777 301  2 6,201) k TJ12
 12 (1/2) 3,5 3  100  272 40 4555 777 333 40 5,051) k TJ12
 15 (5/8) 4,5 3  135  321  2 4555 777 302  2 7,101) k TJ12
 15 (5/8) 3,5 3  135  321 40 4555 777 334 40 5,601) k TJ12
 18 (3/4) 4,5 3  165  371  2 4555 777 303  2 8,101) k TJ12
 18 (3/4) 3,5 3  165  371 40 4555 777 335 40 6,551) k TJ12
 20 (3/4) 4,5 3  195  403  2 4555 777 304  2 8,801) k TJ12
 20 (3/4) 3,5 3  195  403 40 4555 777 336 40 7,151) k TJ12
 22 (7/8) 4,5 3  200  436  2 4555 777 305  2 9,201) k TJ12
 22 (7/8) 3,5 3  200  436 40 4555 777 337 40 7,651) k TJ12
 25 (1) 4,5 3  240  482  2 4555 777 306  2 14,751) k TJ12
 25 (1) 3,5 3  240  482 40 4555 777 338 40 11,101) k TJ12
 28 (1 1/8) 4,5 3  280  532  2 4555 777 307  2 15,701) k TJ12
 28 (1 1/8) 3,5 3  280  532 40 4555 777 339 40 11,751) k TJ12
 30 (1 3/16) 6 3  300  788  2 4555 777 308  2 21,301) k TJ12
 30 (1 3/16) 6 3  300  788 40 4555 777 340 40 16,301) k TJ12
 32 (1 1/4) 6 3  320  826  2 4555 777 309  2 22,751) k TJ12
 32 (1 1/4) 6 3  320  826 40 4555 777 341 40 17,251) k TJ12
 35 (1 3/8) 6 3  350  896  2 4555 777 310  2 23,751) k TJ12
 35 (1 3/8) 6 3  350  896 40 4555 777 342 40 18,101) k TJ12
 38 (1 1/2) 6 3  380  963  2 4555 777 311  2 25,001) k TJ12
 38 (1 1/2) 6 3  380  963 40 4555 777 343 40 18,951) k TJ12
 42 (1 5/8) 6 3  420 1050  2 4555 777 312  2 29,251) k TJ12
 42 (1 5/8) 6 3  420 1050 40 4555 777 344 40 22,651) k TJ12
 45 (1 3/4) 6 3  450 1115  2 4555 777 313  2 30,651) k TJ12
 45 (1 3/4) 6 3  450 1115 40 4555 777 345 40 23,751) k TJ12
 50 (2) 6 3  500 1226  2 4555 777 314  2 34,101) k TJ12
 50 (2) 6 3  500 1226 40 4555 777 346 40 26,151) k TJ12
 55 (2 1/8) 6 3  550 1323  2 4555 777 315  2 36,751) k TJ12
 55 (2 1/8) 6 3  550 1323 40 4555 777 347 40 28,051) k TJ12
 60 (2 3/8) 6 3  600 1437  2 4555 777 316  2 39,701) k TJ12
 60 (2 3/8) 6 3  600 1437 40 4555 777 348 40 30,201) k TJ12
 65 (2 5/8) 6 3  650 1547  2 4555 777 317  2 41,801) k TJ12
 65 (2 5/8) 6 3  650 1547 40 4555 777 349 40 31,901) k TJ12
 70 (2 3/4) 6 3  700 1656  2 4555 777 318  2 44,101) k TJ12
 70 (2 3/4) 6 3  700 1656 40 4555 777 350 40 34,401) k TJ12
 75 (3) 6 3  750 1762  2 4555 777 319  2 46,201) k TJ12
 75 (3) 6 3  750 1762 40 4555 777 351 40 35,701) k TJ12
 80 (3 1/8) 6 3  800 1867  2 4555 777 320  2 52,201) k TJ12
 80 (3 1/08) 6 3  800 1867 40 4555 777 352 40 38,601) k TJ12
100 (4) 6 3 1000 2313  2 4555 777 321  2 61,851) k TJ12
100 (4) 6 3 1000 2313 40 4555 777 353 40 45,301) k TJ12
1) Preis per m

Kühlwasserschlauch CONTI®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Druckträger: Aramid · schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, 
ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, ab DN 25 stoffgemustert · Betriebsdruck bis 3 bar / 44 psi · 
temperaturbeständig von -40°C bis +135°C / -40°F bis +275°F, kurzzeitig bis +160°C / +320°F · nach DBL 6254.12, 
DBL 6254.16 und DIN 73411-B, SAE J20 R3 HT 
Kennzeichnung: Continental  ContiTech  22 x 31  N271  DBL 6254.12 / DBL 6254.16  22 x 4,5  DIN 73411-B  >EPDM/AR/EPDM<  
Made in Germany” auf schwarzem Untergrund 
Einsatzmöglichkeiten: Der CONTI® Kühlwasserschlauch ist der ideale Schlauch für Kühlsysteme in 
Verbrennungsmaschinen. Er findet Verwendung in Kühl- und Heizsystemen bei Personen- und Nutzfahrzeugen, sowie 
in unterschiedlichsten industriellen Anwendungsbereichen mit erhöhten Temperaturanforderungen. Durch seine 
Beständigkeit gegen Kühlwasser und die gebräuchlichen Zusätze von Frost- und Korrosionsschutzmitteln ist er die beste Wahl

Bitte beachten Sie mögliche Mindestabnahmemengen
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
10 5,5 6 60 40 4530 400 230 40 10,801) k TC15
13 6 6 60 40 4530 400 231 40 10,401) k TC15
19 7 6 60 40 4530 400 232 40 13,701) k TC15
25 7,5 6 60 40 4530 400 233 40 17,601) k TC15
32 8 6 60 40 4530 400 234 40 29,001) k TC15
38 8 6 60 40 4530 400 235 40 32,301) k TC15
50 9 6 60 40 4530 400 236 40 45,601) k TC15
1) Preis per m

Anschlussgewinde mm (Zoll) Schlüssel-W. mm Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge mm Art.-Nr. EUR KS
 3  (R 1/8) 17 49 0,1 250 4501 400 582 14,651) k TR60
 3  (R 1/8) 17 49 0,12 320 4501 400 583 15,851) k TR60
 3  (R 1/8) 17 49 0,15 400 4501 400 584 17,201) k TR60
 3  (R 1/8) 17 49 0,19 500 4501 400 585 21,351) k TR60
 3  (R 1/8) 17 49 0,24 630 4501 400 586 26,901) k TR60
 6  (R 1/4) 19 57 0,15 250 4501 400 587 15,101) k TR60
 6  (R 1/4) 19 57 0,18 320 4501 400 588 16,701) k TR60
 6  (R 1/4) 19 57 0,23 400 4501 400 589 18,451) k TR60
 6  (R 1/4) 19 57 0,28 500 4501 400 590 22,801) k TR60
 6  (R 1/4) 19 57 0,35 630 4501 400 591 32,651) k TR60
 6  (R 3/8) 22 67 0,28 320 4501 400 592 19,501) k TR60
10  (R 3/8) 22 67 0,35 400 4501 400 593 21,251) k TR60
10  (R 3/8) 22 67 0,43 500 4501 400 594 23,551) k TR60
10  (R 3/8) 22 67 0,54 630 4501 400 595 28,301) k TR60
13  (R 1/2) 24 71 0,33 320 4501 400 596 20,751) k TR60
13  (R 1/2) 24 71 0,4 400 4501 400 597 23,351) k TR60
13  (R 1/2) 24 71 0,5 500 4501 400 598 25,401) k TR60
13  (R 1/2) 24 71 0,62 630 4501 400 599 28,951) k TR60
1) Preis per St.

Kühlmittelschlauch COOLING HOSE 950-955
Eigenschaften: selbstverharrend, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform 
Konstruktion: 1. robustes und korrosionsunempfindliches Anschlussgewinde (Messing), 2. breite Schlüsselfläche, 3. 
langlebiger Stahlschlauch (vernickelt), 4. dichtender Innenschlauch (Weich PVC), 5. stabile Stahl Auslaufdüse 
Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Dampfschlauch 670
schwerer, flexibler, langlebiger Gummidruckschlauch · nach EN 6134/5 Typ 1 Klasse A · dorngefertigt · für Dampf · 
Dampfdruck: 6 bar · 10-fache Sicherheit 
Festigkeitsträger: synthetisches Cordgewebe, hochreißfest 
Decke: EPDM, stoffgemustert, mit Prägung, schwarz 
Seele: EPDM, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +164 °C

Wir empfehlen die Montage mit:
Dampfschlaucharmatur  
(siehe Seite 2/61)

Dampfschlaucharmatur  
(siehe Seite 2/61)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/61)

Reinigungspistole 
Profi GEKA  
(siehe Seite 2/29)

NL

21 3 4 5
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 6 6 130 400 40 4555 777 240 40 11,301) k TJ12
19 (3/4) 7 6 190 650 40 4555 777 241 40 13,551) k TJ12
25 (1) 7,5 6 250 900 40 4555 777 242 40 17,201) k TJ12
1) Preis per m

Dampf- und Reinigungsschlauch DAMPF TRIX® 5000
höchste Qualität für die Sattdampfförderung nach DIN EN ISO 6134 - 1A · schwarze, porenfreie, glatte 
EPDM-Innenschicht · Druckträger: hochfestes, temperatur- und hydrolysebeständiges Aramid · schwarze, glatte EPDM-
Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 6 bar / 87 psi · temperaturbeständig 
von -40°C bis +120°C / -40°F bis +248°F (Heißwasser), bzw. +164°C / +327°F (Dampf) · elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω/
Leitung · erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-1A 
Kennzeichnung: 3 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental  ContiTech  DAMPF TRIX® 
5000 – DAMPF / STEAM – PN 6 BAR / 87 PSI – Ω  Made in Germany 
Einsatzmöglichkeiten: Der DAMPF TRIX® 5000 wurde für höchste Ansprüche an Dampf und Heißwasser 
transportierendes Schlauchmaterial in der chemischen bzw. petrochemischen Industrie, im Baugewerbe, 
Gartenbaubetrieben, zur Aufheizung von Kesselwagen und für sonstige anspruchsvolle industrielle 
Anwendungen konzipiert. Die Konstruktion mit hochfesten Spezialtextilfäden bedeutet eine deutlich höhere 
Dauertemperaturbeständigkeit der Einlagen als bei herkömmlichen Textilmaterialien. Darüber hinaus macht ihn die hohe 
Flexibilität und elektrische Leitfähigkeit zu einem sicheren Arbeitsmittel erster Güte.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 6 18 180 130 60 4530 400 240 60 15,101) k TC15
19 7 18 180 190 60 4530 400 241 60 20,901) k TC15
25 7,5 18 180 230 60 4530 400 242 60 24,901) k TC15
32 8 18 180 300 60 4530 400 243 60 32,501) k TC15
38 8 18 180 350 60 4530 400 244 60 37,201) k TC15
51 9 18 180 380 60 4530 400 245 60 53,601) k TC15
1) Preis per m

Dampfschlauch 675
schwerer, flexibler, Gummidruckschlauch · nach EN 6134/5 Typ 2 Klasse A · dorngefertigt · elektrisch leitfähig · 10-fache 
Sicherheit 
Festigkeitsträger: Stahlcord gewickelt  
Decke: EPDM, stoffgemustet, geprickt, schwarz 
Seele: EPDM, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +210 °C

Wir empfehlen die Montage mit
Klemmschale 
(siehe Seite 2/61)

Reinigungspistole Profi GEKA  
(siehe Seite 2/29)
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Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 6 18 130  530 40 4555 777 261 40 16,801) k TJ12
19 (3/4) 7 18 190  900 40 4555 777 262 40 21,401) k TJ12
25 (1) 7,5 18 250 1200 40 4555 777 263 40 27,001) k TJ12
32 (1 1/4) 8 18 320 1550 40 4555 777 264 40 40,051) k TJ12
38 (1 1/2) 8 18 380 1800 40 4555 777 265 40 51,651) k TJ12
50 (2) 9 18 500 2600 40 4555 777 260 40 64,401) k TJ12
1) Preis per m

Dampf- und Reinigungsschlauch DAMPF TRIX® 6000 OIL 
höchste Qualität für die Heißdampfförderung nach EN ISO 6134 - 2B · schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · 
Druckträger: exzellente Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz von 2 verzinkten Festigkeitsträgern · schwarze, 
stoffgemusterte Spezialaußenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, ölbeständig · Betriebsdruck bis 
18 bar / 261 psi · Temperaturbeständigkeit bei gesättigtem Wasserdampf bis +210°C / +410°F, kurzfristig +220°C /+428°F 
bei 23 bar / 333 psi (Sattdampf) · gute Beständigkeit gegenüber Pop-Corning · elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω/Leitung · 
erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2B 
Kennzeichnung: 1 roter und 2 weiße, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental  ContiTech  
DAMPF TRIX® 6000 OIL – DAMPF / STEAM – PN 18 BAR / 261 PSI – Ω  Ölkanne  Made in Germany 
Einsatzmöglichkeiten: Der ölbeständige DAMPF TRIX® 6000 OIL ist eine innovative Hightech-Variante in der äußerst 
erfolgreichen Dampfschlauch-Familie von ContiTech.   Seine besonders hochtemperaturbeständige, aus hochqualitativem 
EPDM gefertigte Innenschicht ermöglicht den Transport von reinem gesättigtem Wasserdampf von +210°C bei 18 bar, 
kurzfristig sogar von +220°C bei 23 bar. Durch die neu entwickelte, ölbeständige Außenschicht überzeugt der Schlauch 
besonders beim Transport von Heißdampf in der chemischen und petrochemischen Industrie, in Raffinerien, dem 
Baugewerbe, der Schifffahrt und bei vielen anderen industriellen Anwendungen unter schwierigsten Bedingungen - 
überall dort, wo durch Ölverunreinigungen von außen bisherige Dampfschläuche frühzeitig ausfallen.  Damit ist 
es gelungen, den bisherigen Zielkonflikt zwischen Ölbeständigkeit auf der einen Seite und gleichzeitiger hoher 
Dampftemperaturfestigkeit auf der anderen Seite, vereint in einem einzigen hochflexiblen Gummi-Produkt zu lösen. 
DAMPF TRIX® 6000 OIL erfüllt in vollem Umfang die Prüfanforderungen der DIN EN ISO 6134:2006-02

Bitte beachten Sie mögliche Mindestabnahmemengen

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 9,5 (3/8) 6 18 100  400 40 4555 777 250 40 11,851) k TJ12
13 (1/2) 6 18 130  530 40 4555 777 251 40 12,451) k TJ12
19 (3/4) 7 18 190  900 40 4555 777 252 40 15,501) k TJ12
25 (1) 7,5 18 250 1200 40 4555 777 253 40 19,601) k TJ12
32 (1 1/4) 8 18 320 1550 40 4555 777 254 40 29,051) k TJ12
38 (1 1/2) 8 18 380 1800 40 4555 777 255 40 36,951) k TJ12
50 (2) 9 18 500 2600 40 4555 777 256 40 46,001) k TJ12
1) Preis per m

Dampf- und Reinigungsschlauch DAMPF TRIX® 6000
höchste Qualität für die Heißdampfförderung nach EN ISO 6134 - 2A · schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · 
Druckträger: exzellente Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz von 2 verzinkten Festigkeitsträgern · schwarze, stoffgemusterte 
EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 18 bar / 261 psi; Berstdruck > 180 bar / 
2.611 psi, Sicherheitsfaktor 10:1 · Temperaturbeständigkeit bei gesättigtem Wasserdampf bis +210°C / +410°F, kurzfristig 
+220°C / +428°F bei 23 bar / 333 psi (Sattdampf) · gute Beständigkeit gegenüber Pop-Corning · elektrisch ableitfähig, 
R < 106 Ω/Leitung · erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2A 
Kennzeichnung: 3 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental  ContiTech  DAMPF TRIX® 
6000 – DAMPF / STEAM – PN 18 BAR / 261 PSI – Ω  Made in Germany 
Einsatzmöglichkeiten: Der hochtemperaturbeständige DAMPF TRIX® 6000 wurde für den zuverlässigen und sicheren 
Einsatz beim Transport von Heißdampf in der chemischen und petrochemischen Industrie, in Raffinerien, dem 
Baugewerbe, der Schifffahrt und für viele andere industrielle Anwendungen entwickelt. Seine besonders hitzebeständige, 
aus hochqualitativem EPDM gefertigte Innen- und Außenschicht ermöglichen den Transport von reinem gesättigtem 
Wasserdampf von +210°C bei 18 bar, kurzfristig sogar von +220°C bei 23 bar.

Bitte beachten Sie mögliche Mindestabnahmemengen

26-01_Schlauchtechnik[2302338]-3n.indd   26 15.02.2019   09:15:09



1/27

Schlauchtechnik
W

en
n 

in
 d

er
 B

es
ch

re
ib

un
g 

ni
ch

t a
nd

er
s a

ng
eg

eb
en

, e
rfo

lg
t d

ie
 Li

ef
er

un
g 

oh
ne

 In
ha

lt 
bz

w
. Z

ub
eh

ör
.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. EUR KS
  9,5 4 10 55 1 4530 400 073 17,00 k TC15
 12,7 4 10 45 1 4530 400 074 19,20 k TC15
 15,8 4 10 40 1 4530 400 075 22,30 k TC15
 19 4  8 30 1 4530 400 076 25,60 k TC15
 22 4,5  8 27 1 4530 400 077 31,10 k TC15
 25 4,5  8 24 1 4530 400 078 34,10 k TC15
 28,5 4,5  6 22 1 4530 400 079 37,00 k TC15
 32 4,5  5 20 1 4530 400 104 40,40 k TC15
 35 4,5  5 20 1 4530 400 105 43,60 k TC15
 38 4,5  4 17 1 4530 400 106 46,90 k TC15
 40 4,5  4 16 1 4530 400 107 48,90 k TC15
 41 4,5  4 16 1 4530 400 108 49,90 k TC15
 44,5 4,5  4 16 1 4530 400 109 54,10 k TC15
 48 4,5  3 14 1 4530 400 115 57,10 k TC15
 50,8 4,5  3 13 1 4530 400 116 60,30 k TC15
 54 5  4 16 1 4530 400 117 68,50 k TC15
 57 5  4 16 1 4530 400 118 72,20 k TC15
 60 5  4 16 1 4530 400 119 76,10 k TC15
 63,5 5  3 14 1 4530 400 124 79,10 k TC15
 70 5  3 13 1 4530 400 125 87,30 k TC15
 73 5  3 13 1 4530 400 126 90,20 k TC15
 76 5  3 12 1 4530 400 127 94,70 k TC15
 80 5  3 12 1 4530 400 128 99,70 k TC15
 89 5  3 11 1 4530 400 129 110,30 k TC15
102 5  2 10 1 4530 400 146 154,70 k TC15
114 5  2  9 1 4530 400 147 168,40 k TC15
127 5  2  8 1 4530 400 148 174,90 k TC15

Silikon-Kühlerschlauch 669
Fixlänge · blau 
Einlage: Polyester, bis 51 mm 3 Einlagen, daüber 4 Einlagen 
Temperaturbereich:  -50 °C bis +180 °C

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
12,7 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 217 15,00 k TC15
16 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 218 16,90 k TC15
19 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 219 18,00 k TC15
22 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 224 19,80 k TC15
25 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 225 21,50 k TC15
28 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 226 22,70 k TC15
30 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 227 25,70 k TC15
32 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 228 25,70 k TC15
35 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 229 27,50 k TC15
38 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 246 29,00 k TC15
40 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 247 30,40 k TC15
45 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 248 33,00 k TC15
48 4,6 0,152 x 0,152 4530 400 249 35,20 k TC15
51 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 258 36,70 k TC15
54 5 0,152 x 0,152 4530 400 259 38,90 k TC15
60 4,5 0,152 x 0,152 4530 400 266 42,60 k TC15
63,5 5 0,152 x 0,152 4530 400 267 44,80 k TC15
70 5 0,152 x 0,152 4530 400 268 51,00 k TC15
76 5 0,152 x 0,152 4530 400 269 55,10 k TC15
80 5 0,152 x 0,152 4530 400 272 53,60 k TC15
89 5 0,152 x 0,152 4530 400 273 68,70 k TC15

Silikonschlauchbogen 669
Bogen 90° · blau 
Einlage: Polyester 
Temperaturbereich:  -50 °C bis +180 °C 
Schenkellänge gemessen von der Mittellinie
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Kühlwasser-/Dampfschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. EUR KS
22 4,6 3 12 0,152 x 0,152 4530 400 274 42,70 k TC15
25 4,6 3 12 0,152 x 0,152 4530 400 275 47,50 k TC15
28 4,6 3 12 0,2  x 0,2 4530 400 276 55,40 k TC15
32 4,6 3 12 0,2  x 0,2 4530 400 277 62,10 k TC15
35 4,6 3 12 0,3 x 0,3 4530 400 278 82,30 k TC15
38 4,6 3 12 0,3 x 0,3 4530 400 279 85,90 k TC15
40 4,6 3 12 0,3 x 0,3 4530 400 283 90,50 k TC15
45 4,6 3 12 0,3 x 0,3 4530 400 284 103,20 k TC15

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. EUR KS
 12,7 3 14 58 1 4530 400 149 36,90 k TC15
 19 3,8 10 40 1 4530 400 157 46,50 k TC15
 22 3,8  9 36 1 4530 400 158 48,90 k TC15
 25 3,8  8 32 1 4530 400 159 59,60 k TC15
 32 3,8  6 26 1 4530 400 174 65,60 k TC15
 35 3,8  6 24 1 4530 400 175 70,20 k TC15
 38 3,8  5 22 1 4530 400 176 75,80 k TC15
 41 3,8  5 21 1 4530 400 177 81,00 k TC15
 45 3,8  5 20 1 4530 400 178 85,60 k TC15
 48 3,8  4 18 1 4530 400 179 91,90 k TC15
 51 3,8  4 17 1 4530 400 185 97,10 k TC15
 60 3,8  3 14 1 4530 400 186 110,90 k TC15
 63,5 3,8  3 14 1 4530 400 187 116,10 k TC15
 70 3,8  3 13 1 4530 400 188 130,30 k TC15
 76 3,8  3 12 1 4530 400 189 142,10 k TC15
 80 4,2  2 11 1 4530 400 213 149,30 k TC15
 85 4,2  2 11 1 4530 400 214 152,30 k TC15
 89 4,2  2 10 1 4530 400 215 165,70 k TC15
102 4,2  2  9 1 4530 400 216 212,00 k TC15

Silikon-Kühlerschlauch 668
Fixlänge · rot 
Einlage: Nomex, bis NW 13 mit 3 Einlagen, darüber mit 4 Einlagen 
Temperaturbereich:  -60 °C bis +250 °C

Silikonschlauchbogen 668
Bogen 90º · rot 
Einlage: Nomex 
Temperaturbereich:  -60 °C  bis +250 ºC 
Schenkellänge gemessen von der Mittellinie

26-01_Schlauchtechnik[2302338]-3n.indd   28 15.02.2019   09:15:11



TRINKWASSERSCHLÄUCHE

26-01_Schlauchtechnik[2302338]-3n.indd   29 15.02.2019   09:15:12



1/30

Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Trinkwasserschläuche
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trinkwasserschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 20 3,5 20 140 161 50 4566 600 161 50 5,951) TK90
19 (3/4) 27 4 20 215 254 50 4566 600 162 50 9,701) TK90
25 (1) 34,5 4,75 20 295 394 50 4566 600 163 50 14,551) k TK90
1) Preis per m

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus
mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich · mit Polyesterfadeneinlage und einer Polyethylen-Innenseele · 
blaue Decke · KTW A und DVGW-W270-geprüft · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit 
Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D und für Olivenöl X und Xb (VO 10/2011-konform) · zugelassen 
auch für Milch nach EU Verordnung Nr. 10/2011/EU, Prüfbericht K-291563-17 Ko (11/2017) des Hygiene-Institut des 
Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes 
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C 
Einsatzbereich: Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale 
Wasserversorungsbetriebe, Lebensmittelindustrie 
Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 140mm · Gewicht: 161g/m

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück  
(siehe Seite 2/31)

Schlauchstück GEKA plus XK 
(siehe Seite 2/32)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 19 3 16 48 125 50 4000 350 233 50 6,251) k TK90
19 (3/4) 26 3,5 16 48 210 50 4000 350 234 50 10,251) k TK90
25 (1) 33,5 4,25 16 48 230 50 4000 350 235 50 15,651) k TK90
1) Preis per m

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Soft
Flexibler und sehr wiederstandsfähiger, fünfschichtiger Schlauch, ausgeprägte Formstabilität.  
Festigkeitsträger: Polyester 
Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität 
Seele: Polyethylen, Lebensmittelqualität 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, 
Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, 
Lebensmittelindustrie 
Anwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken 
Zulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. ”A” und dem DVGW Arbeitsblatt W270 
Beständigkeit: Chemische Beständigkeitstabelle von Schläuche Kolonne E. 

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück  
(siehe Seite 2/32)

Schlauchstück  
(siehe Seite 2/31)

Gewindestück  
(siehe Seite 2/32)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 19 3 10 30 120 50 4000 350 236 50 6,801) k TK90
19 (3/4) 26 3,5 10 30 190 50 4000 350 237 50 11,451) k TK90
25 (1) 33,5 4,25 10 30 210 50 4000 350 238 50 18,501) k TK90
1) Preis per m

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft
Hochflexibler vierschichtiger Schlauch, gute Formstabilität, sehr gut geeignet für Aufrollsysteme.  
Festigkeitsträger: Polyester 
Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität 
Seele: Polyethylen, Lebensmittelqualität 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, 
Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, 
Lebensmittelindustrie 
Anwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken 
Zulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. ”A” und dem DVGW Arbeitsblatt W270 
Beständigkeit: Chemische Beständigkeitstabelle von Schläuche Kolonne E. 

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück  
(siehe Seite 2/26)

Verschlussstecker  
(siehe Seite 2/26)
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Trinkwasserschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  4 (1/6)   9 2,5 20 60  25   75 40 4555 777 010 40 8,501) k TJ12
  8 (1/3)  14 3 20 60  50  140 40 4555 777 011 40 10,001) k TJ12
 10 (3/8)  17,2 3,6 20 60  60  210 40 4555 777 012 40 11,451) TJ12
 13 (1/2)  20,2 3,6 20 60  75  250 40 4555 777 013 40 12,451) TJ12
 16 (5/8)  23,2 3,6 20 60  95  300 40 4555 777 014 40 17,151) k TJ12
 19 (3/4)  27,4 4,2 20 60 110  420 40 4555 777 015 40 17,351) TJ12
 19 (3/4)  31 6 20 60  90  780 40 4555 777 016 40 32,901) k TJ12
 22 (7/8)  31 4,5 20 60 130  510 40 4555 777 017 40 23,301) k TJ12
 25 (1)  34 4,5 20 60 145  570 40 4555 777 018 40 23,951) TJ12
 25 (1)  37 6 20 60 115  965 40 4555 777 019 40 38,901) k TJ12
 32 (1 1/4)  43 5,5 20 60 280  870 40 4555 777 020 40 35,151) TJ12
 32 (1 1/4)  44 6 20 60 160 1150 40 4555 777 021 40 45,351) k TJ12
 38 (1 1/2)  51 6,5 20 60 330 1200 40 4555 777 022 40 46,151) k TJ12
 50 (2)  65 7,5 20 60 435 1790 40 4555 777 024 40 70,451) TJ12
 50 (2)  65 7,5 20 60 250 2290 40 4555 777 025 40 79,751) k TJ12
 75 (3)  90 7,5 20 60 375 3300 40 4555 777 026 40 98,401) k TJ12
100 (4) 116 8 20 60 500 4715 40 4555 777 027 40 147,201) k TJ12
1) Preis per m

Trinkwasserschlauch AQUAPAL®

spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht 
Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C · zugelassen nach KTW-Leitlinie„Rohre“, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS · 
entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011, der FDA (21 CFR 177.2600) 
Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund „Continental ContiTech www.AQUAPAL.de 
Trinkwasserschlauch PN 20 KTW ”A” / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „DVGW-Symbol / WRAS Approval 
no. 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany” 
Einsatzmöglichkeiten: Der ideale Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im 
weiten Feld des Camping- und Caravanbedarfs, zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale 
Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen. Die spezielle transparente, 
plastomere, weichmacherfreie Innenschicht ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral. 
AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.

Wir empfehlen die Montage mit:
Wasserstopp GEKA 
plus-Stecksystem KTW 
(siehe Seite 2/26)

Verschlussstecker 
GEKA plus-Stecksystem KTW 
(siehe Seite 2/26)

Hahnstecker GEKA 
plus-Stecksystem KTW 
(siehe Seite 2/26)

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  25,4 (1) 1,6 16 50 0,17 200 4530 400 067 200 10,301) k TC15
  51 (2) 2,2 15 45 0,44 200 4530 400 068 200 16,201) k TC15
  76 (3) 2,4 14 42 0,7 200 4530 400 069 200 26,501) k TC15
102 (4) 3,0 12 36 1,07 200 4533 400 122 200 33,901) k TC15
1) Preis per m

Trinkwasserschlauch AQUAMAN®

leichter und extrem flexibler, rund gewebter Schlauch, flach rollbar, aus Polyurethan · der Schlauch zeichnet sich durch 
eine aussergewöhnlich hohe Verschleißfestigkeit aus · je nach Nennweite sind Schlauchlängen bis 500 m möglich · der 
optimale Arbeitsdruck beträgt 50 % des angegebenen Berstdrucks · AQUAMAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
Mandals Norway 
Aussendecke: außen glatt, TPU kristallblau, witterungs- und verschleißfest 
Einlage:  Polyestergewebe rundgewebt 
Innenschicht: Innen glatt, TPU kristallblau, Trinkwasserqualität  
Kennzeichnung: „MANDALS AQUAMAN NSF 19 / WRAS BS 6920 / DVGW W270 / KTW A“ 
Zertifikat: DVGW-W 270, KTW-A, NSF 61 listing, WRAS BS6920

Einbindung auf Anfrage möglich

Wir empfehlen die Montage mit:
Storz Festkupplung  
(siehe Seite 2/37)

Blindkupplung Storz
(siehe Seite 2/38)

Storz Kupplung  
(siehe Seite 2/36)

Schlauchstück 
GEKA plus ”K” 
(siehe Seite 2/31)

Profi-Reinigungspistole
GEKA plus 
(siehe Seite 2/29)

Schlauchstück 
GEKA plus XK 
(siehe Seite 2/32)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trinkwasserschläuche
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Reinigungsschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 4,5 15  80 306 20 4566 600 000 20 4,601) k TK90
13 (1/2) 4,5 15  80 306 40 4566 600 004 40 4,651) k TK90
16 (5/8) 4,5 15  95 358 20 4566 600 001 20 5,401) k TK90
16 (5/8) 4,5 15  95 358 40 4566 600 005 40 5,401) k TK90
19 (3/4) 4,5 15 115 408 20 4566 600 002 20 6,251) k TK90
19 (3/4) 4,5 15 115 408 40 4566 600 006 40 6,301) k TK90
25 (1) 4,5 15 150 513 20 4566 600 003 20 7,551) k TK90
25 (1) 4,5 15 150 513 40 4566 600 007 40 7,551) k TK90
1) Preis per m

Reinigungsschlauch Thermoclean 100
Schlauch der neuen Generation · Material: Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage, hellblau gedeckt mit 
spiegelglatter weißer Seele · Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln nach 
der europäischen Richtlinie 2007/19 CE in den Kategorien A/B/C (VO 10/2011-konform) 
Einsatzbereich: in der Lebensmittelindustrie, für Schlachthäuser, Großküchen usw.

Anwendung: Reinigung und Förderung von Lebensmitteln bis zu +100 °C

Wir empfehlen die Montage mit:
Schlauchstück GEKA plus-SK 
(siehe Seite 2/33)

Außengewindestück, GEKA plus-SK 
(siehe Seite 2/33)

Reinigungspistole Profi GEKA 
(siehe Seite 2/29)

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 5 6 54 100 40 4530 400 140 40 9,501) k TC15
19 6 6 54 140 40 4530 400 141 40 13,201) k TC15
25 6 6 54 160 40 4530 400 142 40 15,001) k TC15
32 8 6 54 220 40 4530 400 143 40 24,401) k TC15
38 8 6 54 250 40 4530 400 144 40 31,001) k TC15
50 9 6 54 330 40 4530 400 145 40 44,501) k TC15
1) Preis per m

Molkereidampfschlauch 565
robuster, strapazierfahiger, flexibler Gummidruckschlauch · dorngewickelt · geeignet für heißes und kaltes Frischwasser 
und Dampf · Dampfdruck 6 bar bei ca. 10-facher Sicherheit · Wasserdruck 18 bar bei ca. 3-facher Sicherheit  
Festigkeitsträger: Synthetikcord, hochreißfest 
Decke: NBR, glatt, stoffgemustert, blau 
Seele: Spezialgummi, glatt, fettbeständig, weiß 
Temperaturbereich: Wasser: -35 °C bis +95 °C, Dampf: -35 °C bis +160 °C  

Wir empfehlen die Montage mit:
Dampfschlaucharmatur  
(siehe Seite 2/61)

Dampfschlaucharmatur 
(siehe Seite 2/61)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/61)

Klemmschale  
(siehe Seite 2/61)

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  9,5 (3/8) 4,5 90 360   70 0,27 > 10 4555 777 476 2000 9,401) k TJ12
12,5 (1/2) 4,75 90 360   80 0,335 > 10 4555 777 472 2000 10,801) k TJ12
13 (1/2) 4 10   30 130 0,32 40 4555 777 473 40 5,701) k TJ12
15 (5/8) 4,5 10   30 150 0,425 40 4555 777 474 40 7,201) k TJ12
19 (3/4) 4,5 10   30 190 0,46 40 4555 777 475 40 8,651) k TJ12
1) Preis per m

Pharmaindustrieschlauch CONTI® CLEANJET - FDA
helle, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · blaue, fettbeständige NBR- Außenschicht 
(auch Hühnerfett), ozon,- witterungs- und UV-beständig, abriebfest · in unterschiedlichen Druckstufen bis 90 bar / 1305 
psi · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C / -4 °F bis +176 °F · dämpfbar bis 6 bar / 87 psi (+164 °C / +327 °F) 
zum Sterilisieren – nur offenes System · hochflexibel · innen und außen beständig gegen Öle und Fette · entspricht den 
Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht FDA (21 CFR 177.2600)  
Kennzeichnung: 2 parallele, rote Streifen, „Continental ContiTech COLLECTOR® FLEX FDA Glas-/Gabel-Symbol BfR EG 
1935/2004 2023/2006 Made in Germany“ auf blauer Außenschicht, spiralförmig aufgebracht 
Einsatzmöglichkeiten: COLLECTOR® FLEX ist eine Weiterentwicklung der bewährten COLLECTOR®-Qualität, neu 
ist eine integrierte Kunststoffwendel, welche dem Schlauch dank ihrer hohen Flexibilität – auch bei Kälte – ein 
hervorragendes Handling verleiht, weiße NR-Innenschicht absolut geruchs- und geschmacksneutral, unempfindlich 
gegen Rohmilch und viele gebräuchliche Reinigungsmittel, NR-Außenschicht hoch abriebfest, resistent gegen UV-
Strahlung und Ozon
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Au-
ßen-Ø 
mm

Wand-
stärke 
mm

Ge-
wicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS Innen-Ø 
mm (Zoll)

Au-
ßen-Ø 
mm

Wand-
stärke 
mm

Ge-
wicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

  2 (5/64)   4 1 0,011 100 4566 600 500 300 0,251) k TK90 16 (5/8) 21 2,5 0,174 50 4566 600 538 50 1,951) k TK90
  5 (3/16)   9 2 0,054 100 4566 600 509 300 0,601) k TK90 16 (5/8) 22 3 0,215 50 4566 600 539 50 2,101) k TK90
  3 (1/8)   5 1 0,015 50 4566 600 502 300 0,301) k TK90 18 (3/4) 22 2 0,145 50 4566 600 540 50 1,701) k TK90
  3 (1/8)   6 1,5 0,026 50 4566 600 503 300 0,351) k TK90 18 (3/4) 23 2,5 0,195 50 4566 600 541 50 1,901) k TK90
  4 (5/32)   6 1 0,019 50 4566 600 504 300 0,301) k TK90 19 (3/4) 24 2,5 0,198 50 4566 600 542 50 2,101) k TK90
  4 (5/32)   7 1,5 0,032 50 4566 600 505 250 0,401) k TK90 19 (3/4) 25 3 0,255 50 4566 600 543 50 2,751) k TK90
  4 (5/32)   8 2 0,046 50 4566 600 506 150 0,551) k TK90 19 (3/4) 26 3,5 0,29 50 4566 600 544 50 2,751) k TK90
  5 (3/16)   7 1 0,023 50 4566 600 507 250 0,401) k TK90 19 (3/4) 27 4 0,338 50 4566 600 545 50 3,251) k TK90
  5 (3/16)   8 1,5 0,037 50 4566 600 508 300 0,451) k TK90 20 (3/4) 24 2 0,162 50 4566 600 546 50 1,651) k TK90
  6 (1/4)   8 1 0,028 50 4566 600 510 200 0,351) k TK90 20 (3/4) 25 2,5 0,215 50 4566 600 547 50 1,901) k TK90
  6 (1/4)   9 1,5 0,043 50 4566 600 511 300 0,451) k TK90 20 (3/4) 26 3 0,252 50 4566 600 548 50 2,501) k TK90
  6 (1/4) 10 2 0,06 50 4566 600 512 300 0,651) k TK90 22 (7/8) 28 3 0,275 50 4566 600 549 50 2,751) k TK90
  6 (1/4) 12 3 0,102 50 4566 600 513 150 1,001) k TK90 25 (1) 31 3 0,32 50 4566 600 550 50 3,001) k TK90
  7 (9/32) 10 1,5 0,05 50 4566 600 514 300 0,501) k TK90 25 (1) 32 3,5 0,38 50 4566 600 551 50 3,601) k TK90
  8 (5/16) 11 1,5 0,053 50 4566 600 517 200 0,601) k TK90 25 (1) 33 4 0,425 50 4566 600 552 50 4,101) k TK90
  8 (5/16) 12 2 0,077 50 4566 600 518 300 0,851) k TK90 27 (1) 33 3 0,33 50 4566 600 553 50 3,201) k TK90
  9 (3/8) 12 1,5 0,061 50 4566 600 519 300 0,651) k TK90 30 (1 3/16) 37 3,5 0,43 50 4566 600 554 50 4,301) k TK90
  9 (3/8) 13 2 0,082 50 4566 600 520 200 0,901) k TK90 30 (1 3/16) 38 4 0,5 50 4566 600 556 50 5,201) k TK90
10 (3/8) 13 1,5 0,065 50 4566 600 521 200 0,751) k TK90 50 (2) 60 5 1,045 50 4566 600 566 50 9,551) k TK90
10 (3/8) 14 2 0,09 50 4566 600 522 50 0,901) k TK90 30 (1 3/16) 38 4 0,5 25 4566 600 555 25 5,201) k TK90
10 (3/8) 16 3 0,146 50 4566 600 523 50 1,651) k TK90 32 (1 1/4) 40 4 0,545 25 4566 600 557 25 4,951) k TK90
12 (1/2) 15 1,5 0,076 50 4566 600 524 50 0,851) k TK90 32 (1 1/4) 42 5 0,705 25 4566 600 558 25 6,451) k TK90
12 (1/2) 16 2 0,105 50 4566 600 528 50 1,001) k TK90 35 (1 3/8) 42 3,5 0,51 25 4566 600 559 25 4,701) k TK90
12 (1/2) 18 3 0,169 50 4566 600 530 50 1,951) k TK90 35 (1 3/8) 43 4 0,573 25 4566 600 560 25 5,401) k TK90
13 (1/2) 17 2 0,112 50 4566 600 531 50 1,251) k TK90 38 (1 1/2) 48 5 0,789 25 4566 600 561 25 7,551) k TK90
13 (1/2) 19 3 0,18 50 4566 600 532 50 1,951) k TK90 40 (1 5/8) 48 4 0,648 25 4566 600 562 25 6,001) k TK90
14 (1/2) 18 2 0,12 50 4566 600 533 50 1,301) k TK90 40 (1 5/8) 49 4,5 0,736 25 4566 600 563 25 6,851) k TK90
15 (19/32) 20 2,5 0,164 50 4566 600 535 50 1,951) k TK90 40 (1 5/8) 50 5 0,826 25 4566 600 564 25 7,751) k TK90
15 (19/32) 21 3 0,202 50 4566 600 536 50 2,101) k TK90 50 (2) 60 5 1,045 25 4566 600 565 25 9,551) k TK90
16 (5/8) 20 2 0,135 50 4566 600 537 50 1,451) k TK90 60 (2 3/8) 70 5 1,2 25 4566 600 567 25 11,201) k TK90
1) Preis per m

Lebensmittelschlauch Tubclair® AL
einschichtig, aus transparentem Weich-PVC der Klasse A · weicher, sehr transparenter Schlauch · lebensmittelecht für 
alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 50 %Vol. bei 40 °C · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit 
Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D für Milch und milchhaltige Produkte (VO 10/2011-konform) · 
extrem langlebig 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereiche: Industrie im Allgemeinen, Lebensmittelindustrie, Laboratorien

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 4 (5/32)  8 2 27  22 0,045 50 4566 600 160 50 1,301) k TK90
 6 (1/4) 12 3 20  36 0,102 50 4566 600 178 50 1,401) k TK90
 8 (5/16) 14 3 20  54 0,124 50 4566 600 179 50 1,651) k TK90
 9 (3/8) 15 3 20  66 0,135 50 4566 600 180 50 1,951) k TK90
10 (3/8) 16 3 20  74 0,146 50 4566 600 164 50 1,951) k TK90
12 (1/2) 19 3,5 20  90 0,204 50 4566 600 165 50 2,351) k TK90
13 (1/2) 20 3,5 20 101 0,218 50 4566 600 166 50 2,501) k TK90
15 (19/32) 23 4 20 120 0,291 50 4566 600 167 50 3,201) k TK90
19 (3/4) 27 4 20 157 0,346 50 4566 600 168 50 4,051) k TK90
20 (3/4) 28 4 20 170 0,361 50 4566 600 169 50 4,301) k TK90
25 (1) 34 4,5 16 219 0,5 50 4566 600 170 50 5,751) k TK90
25 (1) 36 5,5 17 225 0,631 50 4566 600 171 50 7,101) k TK90
30 (13/16) 41 5,5 13 277 0,748 50 4566 600 172 50 8,151) k TK90
32 (11/4) 42 5 12 320 0,697 50 4566 600 173 50 8,201) k TK90
38 (11/2) 48 5 12 420 0,81 50 4566 600 174 50 9,501) k TK90
38 (11/2) 48 5 12 420 0,81 25 4566 600 175 25 9,501) k TK90
40 (15/8) 52 6 10 460 1,04 25 4566 600 176 25 12,251) k TK90
50 (2) 64 7  9 600 1,467 25 4566 600 177 25 17,301) k TK90
1) Preis per m

Lebensmittelschlauch Tricoclair® AL
dreischichtiger transparenter Schlauch aus Weich-PVC der Klasse A mit Polyesterfaser-Verstärkung · hohe 
Reißfestigkeit · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der 
Kategorie A/B/C/D für Milch und milchhaltige Produkte (VO 10/2011-konform)  
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 2  4 1  19 20 0,011 100 4501 401 330 100 0,801) TK60
 2,5  4 0,75  19 13 0,009 100 4501 401 331 100 0,851) TK60
 3  5 1  19 15 0,015 100 4501 401 332 100 1,051) TK60
 4  6 1  28 13 0,018 100 4501 401 333 100 1,251) TK60
 5  7 1  28 10 0,022 100 4501 401 334 100 1,851) TK60
 5  8 1,5  33 12 0,036 100 4501 401 335 100 2,051) TK60
 6  8 1  32  8 0,026 100 4501 401 336 100 2,401) TK60
 6  9 1,5  37 10 0,041 100 4501 401 337 100 3,051) TK60
 7 10 1,5  37 10 0,046 100 4501 401 338 100 3,051) TK60
 8 10 1  31  6 0,033 100 4501 401 339 100 3,551) TK60
 8 11 1,5  46  8 0,052 100 4501 401 340 100 3,751) TK60
 8 12 2  46 12 0,073 100 4501 401 341 100 4,201) TK60
 9 12 1,5  46  8 0,057 100 4501 401 342 100 4,701) TK60
10 14 2  55 11 0,080 100 4501 401 343 100 7,351) TK60
11 16 2,5  55 10 0,123  50 4501 401 344  50 10,151) TK60
12 16 2  64  8 0,102  50 4501 401 345  50 11,251) TK60
13 18 2,5  79  8 0,141  50 4501 401 346  50 12,201) TK60
19 25 3 116  8 0,241  50 4501 401 347  50 17,801) TK60
1) Preis per m

Druckschlauch NORFLEX® PUR 401 FOOD
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe; Lebensmittelindustrie, 
Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika; Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, 
Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel; Bepuderung, Puderbestäubung: 
z.B. Druckindustrie; Schlauchpumpe; Pneumatikschlauch; Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch; 
Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien; pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher 
Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage) 
Eigenschaften: hochflexibel; hoch abriebfest; überfahrbar + trittfest; Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 
10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, geruchs- und geschmacksfrei; mikroben- 
und hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; RoHS konform, 
Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. Wandung innen und außen glatt, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan  
(Pre-PUR ® ) 
Temperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 2,9  5,7 1,4  14 20 0,022 50 4501 401 858 50 1,851) TK60
 4  5 2  13 20 0,045 50 4501 401 859 50 3,551) TK60
 8 12 2  26 16 0,075 50 4501 401 860 50 5,851) TK60
13 19 3  79 10 0,179 50 4501 401 861 50 9,401) TK60
19 25 3 116  8 0,248 50 4501 401 862 50 14,301) TK60
1) Preis per m

Druckschlauch NORFLEX® PUR 441 FOOD
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe; Lebensmittelindustrie, 
Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika; Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, 
Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel; Spritzgußformkühlung, 
Kühlwasserleitung; Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie; Industriewaschmaschine: 
Waschwasserschlauch; Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch; Gewebeschlauch; Heizschlauch: 
Innenschlauch zur Führung von Medien 
Eigenschaften: gewebeverstärkt; hochflexibel; hoch abriebfest; überfahrbar + trittfest; Wandung lebensmittelecht nach: 
EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174; geruchs- und geschmacksfrei; 
mikroben- und hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; RoHS konform, 
Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. gewebeverstärkte Wandung, 2. innen und außen glatt, Wandung: spezial Premium  
Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ) 
Temperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

35-01_Schlauchtechnik[2302362]-4S.indd   40 15.02.2019   09:15:20



1/41

Schlauchtechnik
W

en
n 

in
 d

er
 B

es
ch

re
ib

un
g 

ni
ch

t a
nd

er
s a

ng
eg

eb
en

, e
rfo

lg
t d

ie
 Li

ef
er

un
g 

oh
ne

 In
ha

lt 
bz

w
. Z

ub
eh

ör
.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 1,5 25 4000 351 417 25 1,701) TR68
 8 2 25 4000 351 418 25 3,001) TR68
10 2 25 4000 351 419 25 3,651) TR68
12 2 25 4000 351 420 25 4,101) TR68
15 3 25 4000 351 421 25 7,551) TR68
20 3 25 4000 351 422 25 10,701) TR68
1) Preis per m

Farbe: transparent

Silikonschlauch Raulab FG Slidetec
untalkumiert mit spezieller, patentierter Oberfläche zur Verbesserung der Haptik · geeignet für Lebensmittelbereich · 
BfR XV (Silicone), FDA § 177.2600 und Verordnung (EG) 1935/2004  
Temperaturbereich: –60 °C bis +200 °C

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
32 8 6 54 320 40 4530 400 130 40 32,601) k TC15
40 7 6 54 380 40 4530 400 131 40 37,301) k TC15
50 8 6 54 500 40 4530 400 132 40 54,301) k TC15
1) Preis per m

Molkereidampfschlauch 535
robuster, strapazierfahiger, flexibler Gummispiralsaug- und Druckschlauch · dorngewickelt · mit verdeckter 
Stahldrahtspirale · beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle · Dampfdruck: 6 bar · Kaltwasserdruck: 18 bar 
Festigkeitsträger: Syntheticcord, hochreißfest 
Decke: NBR, glatt, stoffgemustert, blau 
Seele: Spezialgummi, glatt, weiß 
Temperaturbereich: Wasser: -35 °C bis +95 °C, Dampf: -35 ºC bis +160 °C 

Wir empfehlen die Montage mit:
Kegelstutzen MK 
(siehe Seite 2/61)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/60)

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
38 (1 1/2) 5,5 6 18 -0,8 76 1,2 40 4555 777 454 200 30,951) k TJ12
40 (1 9/16) 5,5 6 18 -0,8 80 1,3 40 4555 777 455 40 31,151) k TJ12
45 (1 3/4) 5,5 6 18 -0,8 90 1,4 40 4555 777 456 40 33,001) k TJ12
50 (2) 5,5 6 18 -0,8 100 1,5 40 4555 777 457 40 34,401) k TJ12
53 (2 1/8) 5,5 6 18 -0,8 106 1,6 40 4555 777 458 40 37,701) k TJ12
63 (2 1/2) 6 6 18 -0,8 126 2,2 40 4555 777 459 40 47,401) k TJ12
65 (2 5/8) 7 6 18 -0,8 140 2,5 40 4555 777 460 40 50,101) k TJ12
75 (3) 7 6 18 -0,8 170 3 40 4555 777 461 120 59,251) k TJ12
100 (4) 8 6 18 -0,8 250 4,55 40 4555 777 462 40 105,151) k TJ12
1) Preis per m

Lebensmittelindustrieschlauch COLLECTOR®

weiße, homogene, porenfreie NR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · Druckträger: synthetische Garne · 
mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale · blaue, stoffgemusterte NR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · 
Betriebsdruck bis 6 bar / 87 psi · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70 °C / -40 °F bis +158 °F (+90 °C / +194 °F 
max. 20 Minuten) · dämpfbar bis +130 °C / +266 °F (max. 20 Minuten) · hochflexibel und leicht · entspricht den Anforderungen 
der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA (21 CFR 177.2600) 
Kennzeichnung: 2 parallele, rote Streifen, Schriftzug „Continental ContiTech COLLECTOR®  FDA Glas-/Gabel-Symbol  
BfR  EG 1935/2004 2023/2006  Made in Germany“ auf blauer Außenschicht, spiralförmig aufgebracht 
Einsatzmöglichkeiten: COLLECTOR® für den zuverlässigen und sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen, weiße 
NR-Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral und unempfindlich gegen Rohmilch und viele 
gebräuchliche Reinigungsmittel, die speziellen, synthetischen Textileinlagen erlauben einen Betriebsdruck von 6 bar, 
hohe Flexibilität, die ein einfaches Handling ermöglicht, NR-Außenschicht ist hoch abriebfest, resistent gegen 
UV-Strahlung und Ozon
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Biegeradius Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  40 (1 9/16) 6,5 6 18 -0,8 120 1,29 40 4555 777 465 200 36,451) k TJ12
  45 (1 3/4) 6,5 6 18 -0,8 135 1,44 40 4555 777 466 40 38,601) k TJ12
  50 (2) 6,5 6 18 -0,8 150 1,62 40 4555 777 467 40 39,901) k TJ12
  53 (2 1/8) 6,5 6 18 -0,8 160 1,7 40 4555 777 463 40 43,701) k TJ12
  55 (2 1/4) 6,5 6 18 -0,7 165 1,76 40 4555 777 464 40 45,201) k TJ12
  63 (2 1/2) 6,5 6 18 -0,7 190 1,87 40 4555 777 468 40 52,101) k TJ12
  70 (2 3/4) 7 6 18 -0,7 220 2,27 40 4555 777 471 120 60,151) k TJ12
  75 (3) 7,5 6 18 -0,6 225 2,4 40 4555 777 469 120 61,901) k TJ12
100 (4) 8 6 18 -0,6 300 3,24 40 4555 777 470 40 105,001) k TJ12
1) Preis per m

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

  13 (1/2) 20   3,5 16 48 -0,6   80 0,25 40 4555 100 320 40 27,551) k TJ12
  16 (5/8) 24   4 16 48 -0,6 100 0,3 40 4555 100 322 40 70,551) k TJ12
  19 (3/4) 29   5 16 48 -0,6 120 0,45 40 4555 100 321 40 54,301) k TJ12
  25 (1) 37   6 16 48 -0,5 160 0,75 40 4555 100 333 40 54,301) k TJ12
  28 (1 1/9) 42   7 16 48 -0,5 180 1,003 40 4555 100 318 40 17,101) k TJ12
  32 (1 1/4) 48   8 16 48 -0,5 190 1,2 40 4555 100 334 200 44,751) k TJ12
  32 (1 1/4) 48   8 16 48 -0,5 230 1,2 60 4555 100 332 40 287,801) k TJ12
  38 (1 1/2) 56   9 16 48 -0,5 230 1,6 40 4555 100 323 40 80,651) k TJ12
  40 (1 9/16) 58   9 16 48 -0,5 240 1,65 40 4555 100 317 40 14,501) k TJ12
  50 (2) 70 10 16 48 -0,4 300 2,2 40 4555 100 324 40 106,801) k TJ12
  65 (2 5/8) 89 12 16 48 -0,4 450 3,3 40 4555 100 329 120 106,801) k TJ12
  75 (3) 99 12 16 48 -0,3 500 3,8 40 4555 100 325 40 163,901) k TJ12
  80 (3 1/8) 108 14 16 48 -0,3 560 4,8 40 4555 100 326 40 185,101) k TJ12
100 (4) 130 15 16 48 -0,3 700 6,4 40 4555 100 330 80 185,101) k TJ12
  50 (2) 66   8 16 48 -0,8 250 2,05 40 4555 100 327 40 232,651) k TJ12
  75 (3) 91   8 16 48 -0,8 375 3,15 40 4555 100 331 40 232,651) k TJ12
  80 (3 1/8) 96   8 16 48 -0,8 400 3,32 40 4555 100 319 40 19,951) k TJ12
100 (4) 118   9 16 48 -0,8 500 4,85 40 4555 100 328 40 287,801) k TJ12
1) Preis per m

Lebensmittelindustrieschlauch COLLECTOR® FLEX
weiße, homogene, porenfreie NR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · Druckträger: synthetische 
Garne · mit eingearbeiteter Kunststoffspirale · blaue, stoffgemusterte NR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und 
UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 6 bar / 87 psi · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70 °C / -40 °F bis 
+158 °F (+90 °C / +194 °F max. 20 Minuten) · dämpfbar bis +130 °C / +266 °F (max. 20 Minuten) · flexibel und leicht · 
entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und 
FDA (21 CFR 177.2600)
Kennzeichnung: 2 parallele, rote Streifen, „Continental  ContiTech COLLECTOR® FLEX FDA Glas-/Gabel-Symbol 
BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“ auf blauer Außenschicht, spiralförmig aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: COLLECTOR® FLEX ist eine Weiterentwicklung der bewährten COLLECTOR®-Qualität, neu 
ist eine integrierte Kunststoffwendel, welche dem Schlauch dank ihrer hohen Flexibilität – auch bei Kälte – ein 
hervorragendes Handling verleiht, weiße NR-Innenschicht absolut geruchs- und geschmacksneutral, unempfindlich 
gegen Rohmilch und viele gebräuchliche Reinigungsmittel, die NR-Außenschicht ist hoch abriebfest, resistent gegen 
UV-Strahlung und Ozon 

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.

Lebensmittelindustrieschlauch PURPURSCHLANGE® 
weiße, porenfreie, hochleistungsfähige Spezial-Lebensmittel-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · 
Druckträger: synthetische Garne · rote, stoffgemusterte Spezial-Lebensmittel-Außenschicht, ozon-, witterungs- und 
UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +90 °C / -22 °F 
bis +194 °F (+100 °C / +212 °F max. 60 Minuten) · dämpfbar bis +130 °C / +266 °F (max. 30 Minuten) · geeignet 
für reinen Alkohol bis 98 % · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht der 
Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA (21 CFR 177.2600)
Kennzeichnung: blaue Wellenlinie auf rotem Untergrund, „Continental ContiTech PURPURSCHLANGE® PLUS 
CONDUCTIVE FDA glass/fork symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“, spiralförmig aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: PURPURSCHLANGE® für den Einsatz in Brauereien, Keltereien, Abfüllanlagen und sonstigen 
Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie, flexibel, druckfest, lange Lebensdauer, die neue, 
optimierte lebensmittelkonforme Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt und 
temperaturbeständig bis +90 °C,  beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, PURPURSCHLANGE® 
kann konventionell oder CIP gereinigt werden

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 25 (1)  37 6 16 48 -0,9 100 0,8 40 4555 100 335  40 27,551) k TJ12
 32 (1 1/ 4)  44 6 16 48 -0,9 125 1,05 40 4555 100 336  40 54,301) k TJ12
 40 (1 9/16)  54 7 16 48 -0,9 150 1,45 40 4555 100 337  40 80,651) k TJ12
 50 (2)  66 8 16 48 -0,9 200 2,2 40 4555 100 338  40 106,801) k TJ12
 65 (2 5/ 8)  81 8 16 48 -0,9 250 2,57 40 4555 100 339 120 232,651) k TJ12
 75 (3)  91 8 16 48 -0,9 300 2,85 40 4555 100 340  80 287,801) k TJ12
 80 (3 1/ 8)  96 8 16 48 -0,8 300 3,1 40 4555 100 341 120 163,901) k TJ12
100 (4) 118 9 16 48 -0,8 400 4,7 40 4555 100 342 120 185,101) k TJ12
1) Preis per m

Lebensmittelindustrieschlauch PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE
weiße, porenfreie, glatte UPE-Innenschicht mit gewendeltem, schwarzem OHM-Leitstreifen, absolut geruchs- und 
geschmacksneutral · Druckträger: synthetische Garne · rote, stoffgemusterte Spezial-Lebensmittel-Außenschicht mit 
gewendeltem, schwarzem OHM-Leitstreifen, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · mit eingearbeiteter 
Stahldrahtspirale · Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +95 °C / -22 °F bis +203 °F 
(+110 °C / +230 °F max. 60 Minuten) · dämpfbar bis +130 °C / +266 °F (max. 30 Minuten) · geeignet für reinen Alkohol 
bis 100 % · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU10/2011 · entspricht der Empfehlung 
III des BfR und FDA (21 CFR 177.1520) · elektrisch ableitfähig, R<10<sup>9</sup>Ω, durch die komplette Schlauchwand · 
3 Jahre Gewährleistung
Kennzeichnung: blaue Wellenlinie auf rotem Untergrund, „Continental ContiTech PURPURSCHLANGE® PLUS 
CONDUCTIVE FDA glass/fork symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“, spiralförmig aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE ist die neue Hightech-Variante der bewährten 
PURPURSCHLANGE®, sie ist der erste Lebensmittelschlauch, der die strengen lebensmittelrechtlichen Anforderungen 
erfüllt und zugleich, durch den gewendelten, schwarzen Leitstreifen in Innen- und Außenschicht, statische Aufladungen 
ableiten kann, geeignet für den Einsatz in Ex-Zonen, zum Durchleiten von hochprozentigem Alkohol in Brauereien, 
Brennereien, Keltereien, Abfüllanlagen und sonstigen Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie, weiße 
UPE-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt, weichmacherfrei und temperaturbeständig 
bis +95 °C, hervorragende Beständigkeit gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, hohe Abriebfestigkeit, zum 
Fördern von Granulat- und Pulvermedien, Flexibilität, Druckfestigkeit und eine lange Lebensdauer – auch unter extremen 
Einsatzbedingungen – sind weitere Vorteile,  konventionelle oder CIP Reinigung

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 13 (1/ 2)  4 16 48 -0,6  80 0,28 40 4555 777 416  40 12,751) k TJ12
 16 (5/ 8)  4 16 48 -0,6 100 0,32 40 4555 777 417 200 13,301) k TJ12
 19 (3/ 4)  5 16 48 -0,6 115 0,5 40 4555 777 418  40 18,401) k TJ12
 25 (1)  6 16 48 -0,5 150 0,8 40 4555 777 419  40 23,501) k TJ12
 32 (1 1/ 4)  8 16 48 -0,5 195 1,4 40 4555 777 420  40 36,501) k TJ12
 38 (1 1/ 2)  9 16 48 -0,5 230 1,7 40 4555 777 421 200 48,951) k TJ12
 40 (1 9/16)  9 16 48 -0,5 240 1,9 40 4555 777 422  40 49,951) k TJ12
 50 (2) 10 16 48 -0,4 300 2,7 40 4555 777 423  40 62,651) k TJ12
 65 (2 5/ 8) 12 16 48 -0,4 455 3,8 40 4555 777 424  40 97,651) k TJ12
 75 (3) 12 16 48 -0,3 525 4,1 40 4555 777 425  40 114,851) k TJ12
 80 (3 1/ 8) 14 16 48 -0,3 560 5,1 40 4555 777 426  40 138,601) k TJ12
100 (4) 15 16 48 -0,3 700 6,7 40 4555 777 427  40 172,551) k TJ12
1) Preis per m

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD
weiße, homogene, porenfreie NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · Druckträger: synthetische 
Garne; Blaue, stoffgemusterete NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 
16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C / -22 °F bis +176 °F (+90 °C / +194 °F max. 20 Minuten) · 
dämpfbar bis +110 °C / +230 °F (+130 °C / +266 °F max. 20 Minuten) · innen und außen beständig gegen Öle und Fette · 
entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und 
FDA (21 CFR 177.2600)
Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund „Continental ContiTech BLAUDIECK®  FDA Glas-/Gabel-Symbol 
BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“, spiralförmig aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: Blaudieck® LGD bietet hohe Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die hygienisch 
glatte, porenfreie und absolut geruchs- und geschmacksneutrale Innenschicht eignet sich für verschiedenste Einsätze in 
der Getränke- und Lebensmittelindustrie, ist beständig gegen übliche Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel und darüber 
hinaus CIP-reinigungsfähig, sowohl Innen- als auch Außenschicht ist resistent gegen Fett und Öl, Kombination mit 
Preßarmatursystemen und Gummischutzringen

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 19 (3/ 4) 5 16 48 -0,8  60 0,6 40 4555 777 428 120 22,751) k TJ12
 25 (1) 6 16 48 -0,8  80 0,88 40 4555 777 429  40 31,401) k TJ12
 32 (1 1/ 4) 6 16 48 -0,8 100 1,1 40 4555 777 430  40 32,451) k TJ12
 38 (1 1/ 2) 6,5 16 48 -0,8 115 1,43 40 4555 777 431 120 47,101) k TJ12
 40 (1 9/16) 7 16 48 -0,8 130 1,64 40 4555 777 432  40 48,051) k TJ12
 50 (2) 8 16 48 -0,8 150 2,17 40 4555 777 433  40 60,251) k TJ12
 65 (2 5/ 8) 8 16 48 -0,8 190 2,87 40 4555 777 434  40 93,851) k TJ12
 75 (3) 8 16 48 -0,8 225 3,31 40 4555 777 435  40 105,901) k TJ12
 80 (3 1/ 8) 8 16 48 -0,8 300 3,51 40 4555 777 436  40 121,051) k TJ12
100 (4) 9 16 48 -0,8 350 4,65 40 4555 777 437  40 166,651) k TJ12
1) Preis per m

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS
vakuumfest · weiße, homogene, porenfreie NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · Druckträger: 
synthetische Garne · mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale · blaue, stoffgemusterete NBR-Außenschicht, ozon-, 
witterungs- und UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis 
+80 °C / -22 °F bis +176 °F (+90 °C / +194 °F max. 20 Minuten) · dämpfbar bis +110 °C / +230 °F (+130 °C / +266 °F max. 
20 Minuten) · innen und außen beständig gegen Öle und Fette · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und 
EG 2023/2006 · entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA (21 CFR 177.2600)
Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund „Continental ContiTech BLAUDIECK® FDA Glas-/Gabel-Symbol 
BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“, spiralförmig aufgebracht 
Einsatzmöglichkeiten: Blaudieck® LGDS in vakuumfester Ausführung mit innenliegender Stahldrahtwendel bietet 
hohe Qualität, hygienisch glatte, porenfreie und absolut geruchs- und geschmacksneutrale Innenschicht eignet sich 
für verschiedenste Einsätze in der Getränke- und Lebensmittelindustrie, beständig gegen übliche Reinigungs- sowie 
Desinfektionsmittel · CIP-reinigungsfähig · Innen- und Außenschicht sind resistent gegen Fett und Öl · Kombination mit 
den Preßarmatursystemen und Gummischutzringen möglich

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 25 (1)  6 16 48 -0,6 150 0,75 40 4555 777 446 40 34,401) k TJ12
 32 (1 1/ 4)  8 16 48 -0,6 200 1,2 40 4555 777 447 40 57,401) k TJ12
 40 (1 9/16)  9 16 48 -0,6 250 1,48 40 4555 777 448 40 59,551) k TJ12
 50 (2) 10 16 48 -0,5 350 2,05 40 4555 777 449 40 72,151) k TJ12
 65 (2 5/ 8) 12 16 48 -0,5 450 3,12 40 4555 777 450 40 117,401) k TJ12
 75 (3) 12 16 48 -0,4 500 3,45 40 4555 777 451 40 147,901) k TJ12
 80 (3 1/ 8) 14 16 48 -0,4 650 4,39 40 4555 777 452 40 181,601) k TJ12
100 (4) 15 16 48 -0,4 750 5,8 40 4555 777 453 40 206,651) k TJ12
1) Preis per m

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU
mit UPE-Innenliner · weiße, porenfreie, weichmacherfreie UPE-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral 
· Druckträger: synthetische Garne · blaue, stoffgemusterte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, 
abriebfest · Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +95 °C / -22 °F bis +203 °F 
(+110 °C / +230 °F max. 60 Minuten) · dämpfbar bis +130 °C / +266 °F (max. 30 Minuten) · geeignet für Monopolsprit bis 
100 % · innen und außen beständig gegen Öle und Fette · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, 
EG 2023/2006 und EU 10/2011 · entspricht der Empfehlung III des BfR und FDA (21 CFR 177.1520)
Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund „Continental ContiTech BLAUDIECK® UPE FDA 
Glas-/Gabel-Symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“, spiralförmig aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: Markenschlauch Blaudieck® LGDU bietet hohe Qualität, die hygienisch glatte, porenfreie, 
weichmacherfreie und absolut geruchs- und geschmacksneutrale UPE-Innenschicht eignet sich für verschiedenste 
Einsätze in der Getränke- und Lebensmittelindustrie, hervorragende Beständigkeit gegen übliche Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel aus, CIP-reinigungsfähig, Innen- und Außenschicht sind resistent gegen Öl, Fett, aggressive 
Chemikalien wie Säuren und Laugen, Kombination mit Preßarmatursystemen und Gummischutzringen

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 25 (1) 6 16 48 -0,8 170 0,76 40 4555 777 438 40 50,151) k TJ12
 32 (1 1/ 4) 6 16 48 -0,8 200 1,05 40 4555 777 439 40 57,701) k TJ12
 40 (1 9/16) 7 16 48 -0,8 250 1,45 40 4555 777 440 40 61,401) k TJ12
 50 (2) 8 16 48 -0,8 330 2 40 4555 777 441 40 70,151) k TJ12
 65 (2 5/ 8) 8 16 48 -0,8 430 2,52 40 4555 777 442 40 106,701) k TJ12
 75 (3) 8 16 48 -0,8 500 2,84 40 4555 777 443 40 158,851) k TJ12
 80 (3 1/ 8) 8 16 48 -0,8 530 3,05 40 4555 777 444 40 188,501) k TJ12
100 (4) 9 16 48 -0,8 660 4,18 40 4555 777 445 40 217,301) k TJ12
1) Preis per m

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDSU
vakuumfest · mit UPE-Innenliner · weiße, porenfreie, weichmacherfreie UPE-Innenschicht, absolut geruchs- und 
geschmacksneutral · Druckträger: synthetische Garne · mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale · blaue, stoffgemusterte 
NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi · 
Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +95 °C / -22 °F bis +203 °F (+110 °C / +230 °F max. 60 Minuten) · dämpfbar bis 
+130 °C / +266 °F (max. 30 Minuten) · geeignet für Monopolsprit bis 100 % · innen und außen beständig gegen Öle und 
Fette · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011 · entspricht der Empfehlung III 
des BfR und FDA (21 CFR 177.1520)
Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund „Continental ContiTech BLAUDIECK® UPE FDA 
Glas-/Gabel-Symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“, spiralförmig aufgebracht 
Einsatzmöglichkeiten: vakuumfeste Ausführung mit innenliegender Stahldrahtwendel, bietet kompromisslose Qualität · 
die hygienisch glatte, porenfreie, weichmacherfreie und absolut geruchs- und geschmacksneutrale UPE-Innenschicht 
eignet sich für verschiedenste Einsätze in der Getränke- und Lebensmittelindustrie, hervorragende Beständigkeit gegen 
übliche Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel aus · CIP-reinigungsfähig · Innen- und Außenschicht sind resistent 
gegen Fett, Öl und aggressive Chemikalien wie Säuren und Laugen,  Kombination mit Preßarmatursystemen und 
Gummischutzringen

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht
 kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 13 (1/ 2)  4 16 48 -0,6  80 0,28 40 4555 777 486  40 12,751) k TJ12
 16 (5/ 8)  4 16 48 -0,6 100 0,32 40 4555 777 487 200 13,301) k TJ12
 19 (3/ 4)  5 16 48 -0,6 115 0,5 40 4555 777 488  40 18,401) k TJ12
 25 (1)  6 16 48 -0,5 150 0,8 40 4555 777 489  40 23,501) k TJ12
 32 (1 1/ 4)  8 16 48 -0,5 195 1,4 40 4555 777 490  40 36,501) k TJ12
 38 (1 1/ 2)  9 16 48 -0,5 230 1,7 40 4555 777 491  40 48,951) k TJ12
 40 (1 9/16)  9 16 48 -0,5 240 1,9 40 4555 777 492  40 49,951) k TJ12
 50 (2) 10 16 48 -0,4 300 2,7 40 4555 777 493  40 62,651) k TJ12
 60 (2 3/ 8) 10 16 48 -0,4 420 3 40 4555 777 494 120 79,301) k TJ12
 65 (2 5/ 8) 12 16 48 -0,4 455 3,8 40 4555 777 495  40 97,651) k TJ12
 70 (2 3/ 4) 12 16 48 -0,3 490 3,9 40 4555 777 496 120 107,851) k TJ12
 75 (3) 12 16 48 -0,3 525 4,1 40 4555 777 497 120 114,851) k TJ12
 80 (3 1/ 8) 14 16 48 -0,3 560 5,1 40 4555 777 498 120 138,601) k TJ12
100 (4) 15 16 48 -0,3 700 6,7 40 4555 777 499  80 172,551) k TJ12
1) Preis per m

Lebensmittelindustrieschlauch LACTOPAL®

weiße, homogene, porenfreie NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · Druckträger: synthetische 
Garne · blaue, stoffgemusterte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 
16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C / -22 °F bis +176 °F (+90 °C / +194 °F max. 20 Minuten) · 
dämpfbar bis +110 °C / +230 °F (+130 °C / +266 °F max. 20 Minuten) · innen und außen beständig gegen Öle und Fette · 
entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und 
FDA (21 CFR 177.2600)
Kennzeichnung: 2 parallele, rote Streifen mit weißer Wellenlinie, „Continental  ContiTech  FLUOROPAL® Food + Drink 
FDA Glas-/Gabel-Symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany“ auf blauer Außenschicht, spiralförmig 
aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: FLUOROPAL® Food + Drink ist der Premium-High-End-Schlauch für pharmazeutische und 
kosmetische Industrieanwendungen, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, durch seine Fluorkunststoffseele 
erreicht der FLUOROPAL® Food + Drink extremste Temperaturbereiche, Dauertemperatur bis +125 °C, kurzzeitige 
Reinigungstemperaturen bis +150°C, Chemikalienbeständigkeit gegenüber allen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, 
die hochtemperaturbeständige EPDM-Außenschicht ist ozon- und witterungsbeständig, durch Kombination mit 
Pressarmatursystemen und Gummischutzringen entsteht die ideale Schlauchleitung – Wir empfehlen ausschließlich den 
Einsatz von verpressten Armaturen!

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
weiß
13 (1/2) 5 20  95  430 40 4555 777 413 40 6,551) TJ12
16 (5/8) 5 20 115  500 40 4555 777 077 40 8,251) k TJ12
19 (3/4) 6 20 150  700 40 4555 777 414 40 9,951) TJ12
25 (1) 7 20 200 1050 40 4555 777 415 40 15,201) TJ12
blau
13 (1/2) 5 20  95  430 40 4555 777 410 40 6,551) TJ12
16 (5/8) 5 20 115  500 40 4555 777 236 40 8,251) k TJ12
19 (3/4) 6 20 150  700 40 4555 777 411 40 9,951) TJ12
25 (1) 7 20 200 1050 40 4555 777 412 40 15,201) TJ12
1) Preis per m

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD
homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) 
zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, 
UV, Fette und Öle · Betriebsdruck bis 20 bar · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · 
entspricht FDA 177.2600 
Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C 
Kennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made 
in Germany” auf weißem oder blauem Untergrund 
Einsatzmöglichkeiten: TRIX-MULTI-FOOD® ist der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe aller Art. Neben 
Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien 
und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz 
kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich. 
Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C.

Wir empfehlen die Montage mit:
Kegelstutzen MK 
(siehe Seite 2/62)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/60)

Milchrohrverschraubung VK 
(siehe Seite 2/62)

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 25 (1) 6 16 48 -0,8  80 0,88 40 4555 777 500  40 31,401) k TJ12
 32 (1 1/ 4) 6 16 48 -0,8 100 1,1 40 4555 777 501  40 32,451) k TJ12
 38 (1 1/ 2) 6,5 16 48 -0,8 115 1,43 40 4555 777 502  40 47,101) k TJ12
 40 (1 9/16) 7 16 48 -0,8 130 1,64 40 4555 777 503  40 48,051) k TJ12
 50 (2) 8 16 48 -0,8 150 2,17 40 4555 777 504  40 60,251) k TJ12
 53 (2 1/ 8) 7 16 48 -0,8 160 2 40 4555 777 505 120 63,951) k TJ12
 60 (2 3/ 8) 7 16 48 -0,8 170 2,35 40 4555 777 506 120 76,151) k TJ12
 63 (2 1/ 2) 7 16 48 -0,8 180 2,47 40 4555 777 507 120 92,501) k TJ12
 65 (2 5/ 8) 8 16 48 -0,8 190 2,87 40 4555 777 508  40 93,851) k TJ12
 75 (3) 8 16 48 -0,8 225 3,31 40 4555 777 509  40 105,901) k TJ12
 80 (3 1/ 8) 8 16 48 -0,8 300 3,51 40 4555 777 510  80 121,051) k TJ12
100 (4) 9 16 48 -0,8 350 4,65 40 4555 777 511  40 166,651) k TJ12
1) Preis per m

Pharmaindustrieschlauch LACTOPAL® L
weiße, homogene, porenfreie NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral · Druckträger: synthetische 
Garne · mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale · blaue, stoffgemusterte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-
beständig, abriebfest · Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C / -22 °F bis 
+176 °F (+90 °C / +194 °F max. 20 Minuten) · dämpfbar bis +110 °C / +230 °F (+130 °C / +266 °F max. 20 Minuten) · 
innen und außen beständig gegen Öle und Fette · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · 
entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA (21 CFR 177.2600)
Kennzeichnung: rote Spirale mit integrierter blauer Wellenlinie, unterbrochen durch den Schriftzug  „Continental 
ContiTech LACTOPAL® FDA Glas-/Gabel-Symbol BfR EG1935/2004 2023/2006 Made in Germany“ auf blauer 
Außenschicht, spiralförmig aufgebracht
Einsatzmöglichkeiten: LACTOPAL® L Vielzweckschlauch mit Stahldrahtwendel für die Lebensmittel-, pharmazeutische 
und kosmetische Industrie, helle Innenschicht ist homogen, glatt, geschmacks- sowie geruchsneutral, eignet sich 
besonders zum Durchleiten fett- und ölhaltiger Medien, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Auch als fertig konfektionierte Schlauchleitung lieferbar. Hier empfehlen wir System Pagufix von Contitech.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 60  68 0,18  38 0,685 0,43 10 4501 400 101 10 22,001) TK60
 70  78 0,155  43 0,59 0,5 10 4501 400 102 10 24,301) TK60
 75  83 0,145  46 0,55 0,53 10 4501 400 103 10 25,651) TK60
 80  88 0,135  48 0,515 0,57 10 4501 400 104 10 27,451) TK60
100 108 0,08  58 0,415 0,67 10 4501 400 105 10 30,201) TK60
120 128 0,065  68 0,345 0,79 10 4501 400 106 10 35,051) TK60
125 133 0,065  71 0,335 0,83 10 4501 400 107 10 36,201) TK60
140 148 0,055  78 0,295 0,92 10 4501 400 108 10 40,401) TK60
150 158 0,055  83 0,275 0,99 10 4501 400 109 10 43,101) TK60
160 168 0,05  88 0,26 1,04 10 4501 400 110 10 45,901) TK60
180 188 0,045  98 0,23 1,17 10 4501 400 111 10 52,901) TK60
200 208 0,03 108 0,21 1,33 10 4501 400 112 10 58,851) TK60
250 258 0,025 133 0,165 1,63 10 4501 400 113 10 72,001) TK60
300 309 0,02 159 0,14 2,13 10 4501 400 114 10 90,901) TK60
350 359 0,02 184 0,12 2,48 10 4501 400 115 10 106,901) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Förderung von trockene und gefrorenen 
Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Absaugarm, 
Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Medizingerät/Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch  
Eigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-
Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut 
für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und 
geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, 
RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie 
EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,6 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C 
Liefervarianten:weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
100 105 0,41 0,59 5 4501 401 875 5 39,101) TK60
110 115 0,375 0,65 5 4501 401 876 5 43,001) TK60
120 125 0,34 0,7 5 4501 401 877 5 46,801) TK60
125 130 0,33 0,73 5 4501 401 878 5 48,801) TK60
150 155 0,275 0,88 5 4501 401 879 5 58,701) TK60
155 160 0,265 0,9 5 4501 401 880 5 64,401) TK60
180 185 0,23 1,05 5 4501 401 882 5 70,401) TK60
200 205 0,205 1,14 5 4501 401 883 5 79,601) TK60
205 210 0,2 1,19 5 4501 401 884 5 81,551) TK60
250 255 0,165 1,45 5 4501 401 885 5 99,101) TK60
275 280 0,15 1,59 5 4501 401 886 5 109,201) TK60
305 310 0,135 1,77 5 4501 401 887 5 122,101) TK60
405 410 0,105 2,34 5 4501 401 888 5 163,601) TK60
 80  85 0,51 0,47 5 4501 401 873 5 30,701) TK60
 85  90 0,48 0,5 5 4501 401 874 5 32,651) TK60
1) Preis per m

Flachschlauch  PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest 
Anwendungen: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika · Förderung von z.B. Reis, trockene 
Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel · Mischer, 
Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle · explosionsgefährdeter Bereich · Siebmaschine, 
Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter · Faltenbalg, Kompensator  Eigenschaften: hochflexibel 
· abriebfest · vibrationsfest · Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten 
EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 · geruchs- und geschmacksfrei · mikroben- und hydrolysefest · gute Öl-, 
Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand 
und Oberflächenwiderstand < 109 Ω · gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 
22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) · RoHS konform, 
Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006, Temperaturbereich:  -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle GEMI 
GBS, Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  57 1,25 0,38  38 0,4 10 4501 401 123 10 16,351) TK60
 60  67 1,05 0,315  44 0,48 10 4501 401 124 10 17,751) TK60
 70  77 0,9 0,185  50 0,56 10 4501 401 125 10 20,501) TK60
 80  87 0,79 0,16  56 0,64 10 4501 401 126 10 21,301) TK60
100 107 0,635 0,135  68 0,8 10 4501 401 127 10 27,201) TK60
120 127 0,53 0,115  80 0,95 10 4501 401 128 10 31,701) TK60
125 132 0,51 0,11  83 0,98 10 4501 401 129 10 34,051) TK60
140 147 0,455 0,095  92 1,09 10 4501 401 131 10 36,051) TK60
150 157 0,425 0,075  98 1,4 10 4501 401 132 10 39,801) TK60
160 167 0,4 0,07 104 1,5 10 4501 401 133 10 42,901) TK60
170 177 0,375 0,065 108 1,58 10 4501 401 134 10 45,901) TK60
180 187 0,355 0,06 116 1,67 10 4501 401 135 10 47,851) TK60
200 207 0,32 0,055 128 1,86 10 4501 401 136 10 55,201) TK60
225 232 0,285 0,05 143 2,08 10 4501 401 137 10 62,251) TK60
250 257 0,255 0,045 158 2,31 10 4501 401 138 10 71,001) TK60
275 282 0,23 0,04 173 2,54 10 4501 401 139 10 77,551) TK60
300 307 0,215 0,035 188 2,77 10 4501 401 140 10 83,75 1) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene 
und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/ 
Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierindustrie: 
Schmutzwasser, Abluft, Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch, 
Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler 
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung; hoch abriebfest; Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 
CFR 177.1680 und 177.2600; geruchs- und geschmacksfrei; mikroben- und hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und 
Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und 
Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer 
Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum 
Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in 
Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß 
GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium 
Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mm 
Temperaturbereich: -40 bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 0,285  39 1,405 0,41 10 4501 400 120 10 22,501) TK60
 60  68 0,235  45 1,175 0,49 10 4501 400 121 10 24,351) TK60
 70  79 0,15  52 1,01 0,59 10 4501 400 122 10 28,251) TK60
 75  84 0,14  55 0,945 0,64 10 4501 400 123 10 28,501) TK60
 80  89 0,13  58 0,89 0,68 10 4501 400 124 10 29,251) TK60
100 109 0,11  70 0,715 0,97 10 4501 400 125 10 37,451) TK60
120 129 0,09  82 0,595 1,16 10 4501 400 126 10 43,551) TK60
125 134 0,09  85 0,575 1,2 10 4501 400 127 10 46,751) TK60
140 149 0,08  94 0,51 1,34 10 4501 400 128 10 49,651) TK60

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene 
und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, 
Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger  
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie 
EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten 
Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, 
mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, 
schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien 
A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004 
– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Fortsetzung>
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  42 0,875  26 3,395 0,44 10 4501 400 140 10 31,751) TK60
 38  48 0,865  29 2,895 0,52 10 4501 400 141 10 33,451) TK60
 40  50 0,855  30 2,76 0,54 10 4501 400 142 10 35,501) TK60
 50  60 0,835  35 2,235 0,66 10 4501 400 143 10 41,151) TK60
 60  70 0,73  40 1,88 0,78 10 4501 400 144 10 48,051) TK60
 65  75 0,675  43 1,74 0,84 10 4501 400 145 10 50,151) TK60
 75  86 0,555  66 1,515 1,05 10 4501 400 146 10 55,951) TK60
 80  91 0,505  69 1,425 1,11 10 4501 400 147 10 57,001) TK60
100 111 0,355  83 1,15 1,49 10 4501 400 148 10 89,201) TK60
125 136 0,265 101 0,925 1,84 10 4501 400 150 10 112,251) TK60
140 151 0,215 111 0,825 2,03 10 4501 400 151 10 126,251) k TK60
150 161 0,18 118 0,77 2,41 10 4501 400 152 10 135,501) TK60
160 171 0,165 125 0,725 2,56 10 4501 400 153 10 146,151) k TK60
180 191 0,135 139 0,645 2,87 10 4501 400 154 10 163,951) k TK60
200 213 0,12 156 0,58 3,12 10 4501 400 155 10 186,401) TK60
250 263 0,075 191 0,465 3,88 10 4501 400 156 10 265,501) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 FOOD
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, 
Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, 
Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Flugzeug, Zug, 
Boot: Toilettenentsorgung, Industrie- und Staubsauger, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Tierstall: 
Futtermittelförderung, -anlage und -transport, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: 
Waschwasserschlauch  
Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-
Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut 
für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und 
geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, 
schwerentflammbar nach: UL94-V2, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 
(Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm  
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C  
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungssystem CONNECT 
SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231 
(siehe Seite2/66)

CONNECT PRESS 
ASEMBLY 232 
(siehe Seite 2/66)

CONNECT DAIRY FITTING 247 
(siehe Seite 2/67)

Brückenschelle 
CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Dichtschelle CLAMP 216 
(siehe Seite 2/69)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
150 159 0,065 100 0,48 1,52 10 4501 400 129 10 54,951) TK60
160 169 0,065 106 0,45 1,61 10 4501 400 130 10 59,001) TK60
180 189 0,055 118 0,4 1,81 10 4501 400 131 10 65,751) TK60
200 209 0,05 130 0,36 2 10 4501 400 132 10 76,051) TK60
250 259 0,035 160 0,29 2,39 10 4501 400 133 10 97,901) TK60
300 309 0,03 190 0,24 2,86 10 4501 400 134 10 115,351) TK60
350 359 0,025 220 0,205 3,33 10 4501 400 135 10 141,101) TK60
400 409 0,025 250 0,18 4,27 10 4501 400 136 10 168,151) TK60
1) Preis per m

Wir empfehlen die Montage mit
CONNECT DAIRY FITTING 247 
(siehe Seite 2/67)

Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Fortsetzung

43-01_Schlauchtechnik[2302373]-4b.indd   50 15.02.2019   09:15:39



1/51

Schlauchtechnik
W

en
n 

in
 d

er
 B

es
ch

re
ib

un
g 

ni
ch

t a
nd

er
s a

ng
eg

eb
en

, e
rfo

lg
t d

ie
 Li

ef
er

un
g 

oh
ne

 In
ha

lt 
bz

w
. Z

ub
eh

ör
.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  43 1  90 4,9 0,68 10 4501 400 180 10 51,001) TK60
 38  49 1 104 4,19 0,79 10 4501 400 181 10 55,351) TK60
 40  51 1 109 3,995 0,82 10 4501 400 182 10 58,201) TK60
 50  61 1 134 3,245 1 10 4501 400 183 10 65,801) TK60
 60  71 1 156 2,735 1,18 10 4501 400 184 10 79,501) TK60
 65  76 1 169 2,535 1,27 10 4501 400 185 10 83,101) TK60
 80  92 1 205 2,075 1,55 10 4501 400 186 10 94,601) TK60
100 113 1 272 1,855 2,27 10 4501 400 187 10 147,551) TK60
125 138 0,835 336 1,495 2,8 10 4501 400 188 10 186,401) TK60
150 163 0,695 435 1,25 3,68 10 4501 400 190 10 224,451) TK60
1) Preis per m

Saug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 356 FOOD
Anwendungen: Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Förderung von trockenen 
und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, 
Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, 
Tierstall: Futtermittel- förderung, -anlage und -transport, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Silofahrzeug/ Tankwagen: 
Silo Befüllung und Entleerung 
Eigenschaften: superschwere Ausführung; extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine 
Schlauchsteigung; sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 
sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten 
Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei; 
mikroben- und hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; gemäß 
DIN 26057 Typ 4, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und 
D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm, 4. Verstärkung der primären Verschleißzonen 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Kupplungssystem 
CONNECT SAFETY 
CLAMP ASSEM-
BLY 231 
(siehe Seite2/66)

CONNECT PRESS 
ASEMBLY 232 
(siehe Seite 2/66)

Brückenschelle 
CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Dichtschelle 
CLAMP 216 
(siehe Seite 2/69)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  40 0,44  28 2,09 0,28 10 4502 401 000 10 31,201) TK60
 38  46 0,37  32 1,775 0,32 10 4502 401 001 10 31,201) TK60
 40  48 0,355  33 1,69 0,34 10 4502 401 002 10 31,201) TK60
 50  58 0,285  39 1,365 0,41 10 4502 401 003 10 33,601) TK60
 60  68 0,235  45 1,145 0,49 10 4502 401 004 10 36,451) TK60
 70  79 0,145  52 0,985 0,59 10 4502 401 005 10 42,251) TK60
 75  84 0,135  55 0,92 0,64 10 4502 401 006 10 42,601) TK60
 80  89 0,125  58 0,865 0,68 10 4502 401 007 10 43,851) TK60
 90  99 0,11  64 0,77 0,75 10 4502 401 008 10 45,101) k TK60
100 109 0,105  70 0,695 0,97 10 4502 401 009 10 56,151) TK60
110 119 0,095  76 0,63 1,06 10 4502 401 010 10 60,201) k TK60
125 134 0,085  85 0,555 1,2 10 4502 401 011 10 70,151) TK60
140 149 0,075  94 0,5 1,34 10 4502 401 012 10 77,601) k TK60
150 159 0,075 100 0,465 1,52 10 4502 401 013 10 82,051) TK60
160 169 0,07 106 0,435 1,61 10 4502 401 014 10 88,551) k TK60
180 189 0,06 118 0,39 1,81 10 4502 401 015 10 98,551) TK60
200 209 0,055 133 0,35 2,03 10 4502 401 016 10 114,101) TK60
225 234 0,04 145 0,31 2,16 10 4502 401 017 10 128,451) k TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und 
gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, 
Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich 
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung; hoch abriebfest; Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie 
EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten 
Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei; mikroben- und 
hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Wandung permanent 
antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum 
pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer 
Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht 
brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); RoHS konform, Zulassung 
nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 
2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. Wandung: 
permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mm 
Temperaturbereich: ca. -40 °C bis ca. +90 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, 
Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem; 
Tablettenpresse; Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und 
Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, -anlage und -transport 
Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; Zulassung nach EU-
Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut 
für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei; 
mikroben- und hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Wandung 
permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/
EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration 
brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für 
nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); gemäß DIN 26057 Typ 
3; RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E), Herstellungsprozess gemäß 
GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. Wandung: 
permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke 1,4 - 1,5mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 25  32 1 20 3,565 0,280 10 4502 401 020 10 29,901) TK60
 38  48 0,985 29 2,975 0,520 10 4502 401 021 10 36,801) TK60
 40  50 0,935 30 2,835 0,540 10 4502 401 022 10 39,101) TK60

Fortsetzung>
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelschläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle 
CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Dichtschelle 
CLAMP 216 
(siehe Seite 2/69)

Kupplungssystem CON-
NECT SAFETY CLAMP 
ASSEMBLY 231 
(siehe Seite 2/66)

CONNECT PRESS 
ASEMBLY 232 
(siehe Seite 2/66)

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  60 0,75 35 2,3 0,660 10 4502 401 023 10 45,401) TK60
 60  70 0,625 40 1,93 0,780 10 4502 401 024 10 52,801) TK60
 65  75 0,575 43 1,79 0,840 10 4502 401 025 10 55,201) TK60
 70  81 0,505 62 1,665 0,980 10 4502 401 026 10 57,551) TK60
 75  86 0,475 66 1,56 1,050 10 4502 401 027 10 61,551) TK60
 80  91 0,45 69 1,465 1,110 10 4502 401 028 10 62,651) TK60
100 111 0,385 83 1,18 1,490 10 4502 401 029 10 98,101) TK60
1) Preis per m

Fortsetzung

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Überdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  40 1 144 5,5 0,45 10 4502 401 040 10 71,951) TR60
 38  46 1 171 5,5 0,59 10 4502 401 041 10 78,251) TR60
 40  48 1 180 5,5 0,65 10 4502 401 042 10 82,151) TR60
 50  58 1 225 5 0,96 10 4502 401 043 10 93,001) TR60
 60  68 1 270 5 1,120 10 4502 401 044 10 111,751) TR60
 65  73 1 293 5 1,210 10 4502 401 045 10 117,401) TR60
 70  78 1 315 5 1,290 10 4502 401 046 10 122,501) TR60
 80  88 0,9 360 4 1,460 10 4502 401 047 10 133,651) TR60
100 110 0,8 500 4 1,800 10 4502 401 048 10 204,401) TR60
1) Preis per m

Saug- und Förderschlauch (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein; 
Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika; Förderung von z.B. Reis, trockenen 
Lebensmitteln, Getreideprodukten, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorenen Lebensmitteln; 
Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem; Tablettenpresse; explosionsgefährdeter Bereich; Tierstall: 
Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport; Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo 
Entleerung; Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, 
Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel 
Eigenschaften: superschwere Ausführung; hoch abriebfest; sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit; 
Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein 
unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, 
geruchs- und geschmacksfrei; mikroben- und hydrolysefest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute 
Kälteflexibilität; Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß 
TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im 
Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen 
Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in 
Zone 0 (Gase); RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingegossener Federstahldraht, Spirale: Edelstahldraht (INOX), 2. innen und außen glatt, 
Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 4 - 6 mm je nach Durchmesser 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 ºC 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle GEMI GBS 
(siehe Seite 2/80)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Lebensmittelschläuche

Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Farbe Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 20  26 3 1 0,25 15 transparent 0,1 10 4501 000 132 10 5,80 TK60
 25  31 3 1 0,25 17,5 transparent 0,13 10 4501 000 133 10 6,60 TK60
 30  36 3 0,9 0,25 20 transparent 0,14 10 4501 000 134 10 6,70 TK60
 32  38 3 0,85 0,2 19 transparent 0,16 10 4501 000 135 10 7,40 TK60
 35  41 3 0,8 0,2 27,5 transparent 0,17 10 4501 000 136 10 7,90 TK60
 38  45 3,5 0,75 0,2 31 transparent 0,2 10 4501 000 137 10 8,95 TK60
 40  47 3,5 0,75 0,2 40 transparent 0,21 10 4501 000 138 10 9,10 TK60
 45  52 3,5 0,65 0,2 42,5 transparent 0,25 10 4501 000 139 10 11,10 TK60
 50  58 4 0,5 0,2 45 transparent 0,29 10 4501 000 140 10 13,10 TK60
 60  68 4 0,5 0,16 50 transparent 0,43 10 4501 000 141 10 19,15 TK60
 65  71 3 0,45 0,16 48,5 transparent 0,46 10 4501 000 142 10 20,45 TK60
 70  79 4,5 0,4 0,16 60 transparent 0,5 10 4501 000 143 10 22,55 TK60
 75  84 4,5 0,375 0,16 65 transparent 0,555 10 4501 000 144 10 24,00 TK60
 80  89 4,5 0,35 0,16 70 transparent 0,59 10 4501 000 145 10 26,60 TK60
 90 100 5 0,3 0,14 80 transparent 0,67 10 4501 000 146 10 29,55 TK60
100 110 5 0,28 0,13 90 transparent 0,75 10 4501 000 147 10 34,45 TK60

Absaug- und Gebläseschlauch NORPLAST® PUR 385 FOOD
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht 
Anwendungen: fexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und Gase, Lebensmittelindustrie, 
Pharmaindustrie: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Kaffee, 
Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, 
Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Tierstall: Futtermittelförderung, 
-anlage und -transport, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Medizingerät/ Medizintechnik, 
Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch 
Eigenschaften: leichte Ausführung, abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 
und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 & FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, 
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006, RoHS konform 
Konstruktion, Werkstoff: NORPLAST® Vollkunststoffschlauch: in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, 
Spirale: Hart-PVC; innen glatt, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) 
Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C, kurzzeitig bis 80 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Druck-/Pressluftschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Farbe Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6,3 (1/4) 11 2,35 15  45 blau 0,81 25 4566 600 010 25 1,901) k TK90
 6,3 (1/4) 11 2,35 15  45 blau 0,81 50 4566 600 018 50 1,901) TK90
 8 (5/16) 13 2,5 15  56 blau 0,106 25 4566 600 011 25 2,101) k TK90
 8 (5/16) 13 2,5 15  56 blau 0,106 50 4566 600 019 50 2,101) k TK90
 9 (3/8) 14,5 2,75 15  63 blau 0,131 25 4566 600 012 25 2,201) k TK90
 9 (3/8) 14,5 2,75 15  63 blau 0,131 50 4566 600 020 50 2,201) TK90
10 (3/8) 15,5 2,75 15  70 blau 0,141 25 4566 600 013 25 2,451) k TK90
10 (3/8) 15,5 2,75 15  70 blau 0,141 50 4566 600 021 50 2,451) k TK90
12,7 (1/2) 19 3,15 15  89 blau 0,2 25 4566 600 014 25 3,501) k TK90
12,7 (1/2) 19 3,15 15  89 blau 0,2 30 4566 600 022 30 3,501) k TK90
16 (5/8) 23 3,5 15 112 blau 0,265 25 4566 600 015 25 4,551) k TK90
16 (5/8) 23 3,5 15 112 blau 0,265 50 4566 600 023 50 4,551) k TK90
19 (3/4) 26,5 3,75 15 133 blau 0,337 25 4566 600 016 25 5,401) k TK90
19 (3/4) 26,5 3,75 15 133 blau 0,337 50 4566 600 024 50 5,401) k TK90
25 (1) 33,5 4,25 15 175 blau 0,493 25 4566 600 017 25 8,551) k TK90
25 (1) 33,5 4,25 15 175 blau 0,495 50 4566 600 025 50 8,551) k TK90
1) Preis per m

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft
hochflexibel · selbsterlöschend nach Wegnahme der Flamme · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · 
kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen) 
Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke  
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C 
Einsatzbereich: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.

Anwendung: Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge · Ausrüstung von Montagestationen

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 11 2,5 bei 20 ºC 20 bar / bei 40 ºC 15 bar / bei 60 °C 10  35 50 4000 351 412 50 1,551) TX68
 9 14,6 2,8 bei 20 ºC 20 bar / bei 40 ºC 15 bar / bei 60 °C 10  45 50 4000 351 413 50 2,151) TX68
12,7 18,7 3 bei 20 ºC 20 bar / bei 40 ºC 15 bar / bei 60 °C 10  60 50 4000 351 414 50 3,251) TX68
19 26,4 3,7 bei 20 ºC 20 bar / bei 40 ºC 15 bar / bei 60 °C 10 130 50 4000 351 415 50 6,051) TX68
25,4 34 4,3 bei 20 ºC 20 bar / bei 40 ºC 15 bar / bei 60 °C 10 200 50 4000 351 416 50 8,201) TX68
1) Preis per m

PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft
mit Easy-Slide-Technology · unvergleichbare Haptik durch neue Schlauchoberfläche, aus hochwertigen 
umweltfreundlichen Materialien · außergewöhnlich flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen

Innen-Ø mm Berstdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
20,5 100 60 4530 400 070 60 8,101) k TC15
26,4 100 60 4530 400 071 60 9,201) k TC15
1) Preis per m

Flachschlauch 260
vielseitig einsetzbar · dünnwandig und leicht · durchvulkanisiert 
Festigkeitsträger: Polyestereinlage rungewebt 
Decke: Nitril Gummi PVC Verschnitt, feine Längsriefen 
Seele: Nitril Gummi PVC Verschnitt, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -30 °C bis +75 °C 
Einsatzbereich: beständig gegen Luft, Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und Gülle, Ölspuren, Chemikalien, 
Witterungseinflusse und Ozon

Wir empfehlen die Montage mit:
Schnellverschlusskupplung  
(siehe Seite 3/59)

Einstecktülle  
(siehe Seite 3/59)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druck-/Pressluftschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Farbe Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  6 13 3,5 18 schwarz 100 4530 400 250 100 2,151) k TC15
  8 15 3,5 18 schwarz 100 4530 400 251 100 2,201) k TC15
  9 16 3,5 18 schwarz 100 4530 400 252 100 2,251) k TC15
10 20 5 20 schwarz   60 4530 400 253 60 2,901) k TC15
13 23 5 20 schwarz     60 4530 400 254 60 2,351) k TC15
15 27 6 20 schwarz     60 4530 400 255 60 5,051) k TC15
19 31 6 20 schwarz   40 4530 400 256 40 3,401) k TC15
25 37 6 20 schwarz   40 4530 400 257 40 4,901) k TC15
1) Preis per m

Pressluftschlauch 720
robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummidruckschlauch · nach DIN 20018 
Festigkeitsträger: synthetisches Garn, hochreißfest 
Decke: EPDM, glatt, schwarz 
Seele: EPDM, glatt, ölnebel resistent, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C 
Einsatzbereich: raue Einsatzbedingungen

Innen-Ø mm (Zoll) Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Farbe Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 23 5 20 gelb 40 4530 400 260 40 5,801) k TC15
19 31 6 20 gelb 40 4530 400 261 40 7,401) k TC15
25 37 6 20 gelb 40 4530 400 262 40 7,601) k TC15
32 48 8 20 gelb 40 4530 400 263 40 16,501) k TC15
38 54 8 20 gelb 40 4530 400 264 40 19,501) k TC15
50 68 9 20 gelb 40 4530 400 265 40 27,701) k TC15
1) Preis per m

Pressluftschlauch 726
robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummidruckschlauch · dorngewickelt  
Festigkeitsträger: Synthetikcord, hochreißfest 
Decke: SBR, stoffgemustert, gelb 
Seele: Synthetischer Gummi, ölnebel resitent, schwarz 
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C 
Einsatzbereich: raue Einsatzbedingungen

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Farbe Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 6 (1/4) 15 4,5 25 100  25 blau/schwarz 0,25 40 4555 777 081 40 3,801) k TJ12
10 (3/8) 20 5 25 100  40 blau/schwarz 0,34 40 4555 777 083 40 6,551) k TJ12
13 (1/2) 23 5 25 100  60 blau/schwarz 0,41 40 4555 777 084 40 7,051) TJ12
13 (1/2) 25 6 25 100  50 blau/schwarz 0,51 40 4555 777 085 40 8,051) k TJ12
15 (5/8) 27 6 25 100  60 blau/schwarz 0,56 40 4555 777 087 40 8,401) k TJ12
19 (3/4) 29 5 25 100  85 blau/schwarz 0,59 40 4555 777 088 40 9,551) TJ12
19 (3/4) 31 6 25 100  75 blau/schwarz 0,69 40 4555 777 089 40 10,551) k TJ12
25 (1) 39 7 25 100 100 blau/schwarz 1 40 4555 777 090 40 15,701) TJ12
28 (1 1/8) 44 8 16  64 170 blau/schwarz 1,26 40 4555 777 091 40 21,151) k TJ12
32 (1 1/4) 48 8 16  64 200 blau/schwarz 1,38 40 4555 777 092 40 22,201) k TJ12
35 (1 3/8) 51 8 16  64 220 blau/schwarz 1,5 40 4555 777 093 40 24,201) k TJ12
38 (1 1/2) 54 8 16  64 240 blau/schwarz 1,6 40 4555 777 094 40 27,701) k TJ12
42 (1 5/8) 60 9 16  64 330 blau/schwarz 2 40 4555 777 095 40 33,001) k TJ12
1) Preis per m

Pressluftschlauch TRIX® Blaustrahl
nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T · schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Betriebsdruck bis 
25 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen 
Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest · hochflexibel und robust · ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert · 
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C · sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A · längenunabhängig elektrisch leitfähig, 
R < 106 Ω · ab DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398 3C/L-T, ab DN 28 2C/L-T 
Kennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX® 
BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX®-Blaustrahl ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich. 
Der Schlauch entspricht der Norm DIN EN ISO 2398 und ist das Top-Arbeitsgerät für Industrie, Bergbau, Steinbrüche, 
Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen 
und viele andere Bereiche. 
LOBA (Landesoberbergbauamt) Ausführung auf Anfrage.

Wir empfehlen die Montage mit:
Klauenkupplung DIN3489 
(siehe Seite 2/64)

Klauenkupplung DIN3489 
(siehe Seite 2/64)

Sicherheits-Klauenkupplung DIN3238 
(siehe Seite 2/65)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Druck-/Pressluftschläuche

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Farbe Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

10 (3/8) 20 5 10 40  70 schwarz 0,34 40 4555 777 270 40 2,351) k TJ12
13 (1/2) 23 5 10 40  80 schwarz 0,41 40 4555 777 271 40 2,501) TJ12
15 (5/8) 27 6 10 40 100 schwarz 0,56 40 4555 777 272 40 2,801) k TJ12
19 (3/4) 31 6 10 40 150 schwarz 0,69 40 4555 777 273 40 3,251) TJ12
25 (1) 39 7 10 40 185 schwarz 1 40 4555 777 274 40 5,301) TJ12
1) Preis per m

Pressluftschlauch AIR TRIX®

der Pressluftschlauch nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 · schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · 
Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, 
beständig gegen Betriebswasser und ölhaltiger Luft · Betriebsdruck bis 10 bar / 145 psi (Luft), 16 bar / 232 psi (Wasser) 
Temperaturbereich: –30°C bis +70°C / –22°F bis +158°F · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und 
Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2010 1A und DIN 20018-1 
Kennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental  ContiTech  
AIR TRIX®  DN 19  DIN EN ISO 2398:2010  1A / N-T  DIN 20018-1  1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI)  Made in Germany 
Einsatzmöglichkeiten: Der AIR TRIX® Pressluftschlauch ist der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz 
im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der 
Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) 
erhältlich.

Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Berstdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Farbe Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

9,4 16 3,3 20 80 55 blau 0,153 50 4501 000 098 50 5,801) TK60
12,8 19,5 3,35 20 80 69 blau 0,230 50 4501 000 099 50 9,901) TK60
19,5 28,5 4,5 20 50 140 blau 0,411 50 4501 000 101 50 14,301) TK60

9,4 16 3,3 20 80 55 grün 0,153 50 4501 000 113 50 5,801) TK60
12,8 19,5 3,35 20 80 69 grün 0,230 50 4501 000 114 50 9,901) TK60
19,5 28,5 4,5 20 50 140 grün 0,411 50 4501 000 116 50 14,301) TK60

9,4 16 3,3 20 80 55 rot 0,153 50 4501 000 118 50 5,801) TK60
12,8 19,5 3,35 20 80 69 rot 0,230 50 4501 000 119 50 9,901) TK60
19,5 28,5 4,5 20 50 140 rot 0,411 50 4501 000 121 50 14,301) TK60

9,4 16 3,3 20 80 55 schwarz 0,153 50 4501 000 123 50 5,801) TK60
12,8 19,5 3,35 20 80 69 schwarz 0,230 50 4501 000 124 50 9,901) TK60
1) Preis per m

Druckluft- und Pneumatikschlauch NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch 
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten, Gase und abrasive Feststoffe, Spritzgußformkühlung, 
Kühlwasserleitung, Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide, Gewebe- & Druckluft- & Kühlwasser- & 
Wasserschlauch, Industrieroboter, Schweißgerät und -roboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, 
Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien 
Eigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, hoch abriebfest, überfahrbar + trittfest, gute Öl-, Benzin- und 
Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform 
Konstruktion, Werkstoff: NORFLEX® Konstruktion, gewebeverstärkte Wandung, innen und außen glatt, Wandung: spezial 
Premium Polyurethan (Pre-PUR®) 
Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Gasschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
6 3,5 20 40 4530 400 280 40 1,051) k TC15
9 3,5 20 40 4530 400 281 40 1,201) k TC15
1) Preis per m

Gasschlauch 770
für Azethylen, rot, EN ISO 3821 (559)

Lieferung ohne Zubehör

Lieferung ohne Zubehör

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
6 3,5 20 40 4530 400 282 40 1,001) k TC15
1) Preis per m

Gasschlauch 780
für Sauerstoff, blau, EN ISO 3821 (559)

Lieferung ohne Zubehör

Lieferung ohne Zubehör

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
6 / 6 3,5 / 3,5 20 40 4530 400 270 40 2,101) k TC15
6 / 9 5,0 / 3,5 20 50 4530 400 271 50 2,901) k TC15
1) Preis per m

Zwillingsautogenschlauch 766
für Sauerstoff, blau / Azethylen, rot, EN ISO 3821 (559)

Lieferung ohne Zubehör

Lieferung ohne Zubehör

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Farbe Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 4 (1/6) 3,5 20 15 blau 130 40 4555 777 115 40 4,001) k TJ12
 4 (1/6) 3,5 20 15 rot 130 40 4555 777 122 40 4,001) k TJ12
 6,3 (1/4) 3,5 20 25 blau 170 40 4555 777 116 40 4,501) k TJ12
 6,3 (1/4) 3,5 20 25 rot 170 40 4555 777 123 40 4,501) k TJ12
 6,3 (1/4) 5 20 20 blau 260 40 4555 777 117 40 5,651) k TJ12
 9 (3/8) 5 20 30 blau 330 40 4555 777 118 40 9,701) k TJ12
 9 (3/8) 3,5 20 35 rot 210 40 4555 777 124 40 4,901) k TJ12
11 (7/16) 5 20 35 blau 370 40 4555 777 119 40 10,701) k TJ12
11 (7/16) 3,5 20 55 rot 250 40 4555 777 125 40 6,801) k TJ12
12,5 (1/2) 5 20 45 blau 400 40 4555 777 120 40 11,351) k TJ12
12,5 (1/2) 4,5 20 50 rot 370 40 4555 777 126 40 10,001) k TJ12
16 (5/8) 6 20 55 blau 600 40 4555 777 121 40 13,151) k TJ12
16 (5/8) 4,5 20 65 rot 430 40 4555 777 127 40 11,051) k TJ12
1) Preis per m

Autogenschlauch TRIX®

DIN EN ISO 3821 · schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · temperaturbeständig von - 40°C bis +60°C · 
Innenschicht elektrisch ableitfähig R < 106 Ω/m · Betriebsdruck bis 20 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · Druckträger: 
synthetische Garne · EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest · 
hochflexibel und robust · knickfest und formstabil · LABS-, trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 3821 
Sauerstoff: „Continental ContiTech TRIX® AUTOGEN DN 9 DIN  EN ISO 3821 – 2MPa (20 bar) – 6,3 – Made in Germany” 
auf blauem Untergrund 
Brenngas: „Continental ContiTech TRIX® AUTOGEN DN 9DIN EN ISO 3821 – 2MPa (20 bar) – 9 – Made in Germany” auf 
rotem Untergrund 
Einsatzmöglichkeiten: Die TRIX®-Autogenschläuche sind konzipiert für den Transport von Sauerstoff und Brenngasen. 
Sie entsprechen dem neuesten Stand der DIN EN ISO 3821 und bieten dadurch ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. 
Sie sind extrem robust, flexibel, alterungs- sowie witterungsbeständig und verfügen über eine glatte, 
schmutzunempfindliche Oberflächenstruktur. 
Die ausgezeichnete Qualität macht die Schläuche seit Jahrzehnten zu einem geschätzten Produkt in Industrie, in 
Installations- und Heizungsbetrieben, Gießereien, Werften, im Brücken-, Stahl-, Karosserie-, Hoch- und Tiefbau, sowie in 
Schweißwerkstätten und bei Schweißgeräteherstellern.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gasschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 9 (3/8) 3,5 20 35 210 40 4555 777 280 40 3,951) k TJ12
 6,3 (1/4) 3,5 20 25 170 40 4555 777 281 40 3,601) k TJ12
16 (5/8) 4,5 20 65 385 40 4555 777 282 40 10,651) k TJ12
1) Preis per m

Autogenschlauch TRIX®

für das sichere Leiten von Luft, Stickstoff, Argon, CO2 - DIN EN ISO 3821 · schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · 
Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest · 
Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi · Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +60°C / -40°F bis +140°F · Hochflexibel und 
robust; Knickfest und formstabil · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω/m 
Kennzeichnung: Continental  ContiTech  TRIX® AUTOGEN  DN 9  DIN EN ISO 3821  2MPa (20 BAR / 290 PSI)  
Made in Germany auf schwarzem Untergrund 
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX® Autogenschlauch schwarz ist konzipiert für den Transport von Luft, Stickstoff, Argon, 
CO2 und anderer nicht brennbarer Gase. Er entspricht dem neuesten Stand der DIN EN ISO 3821 und bietet dadurch 
ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Er ist extrem robust, flexibel und alterungs- sowie witterungsbeständig und verfügt 
über eine glatte, schmutzunempfindliche Oberflächenstruktur. Die ausgezeichnete Qualität macht den Schlauch seit 
Jahrzehnten zu einem geschätzten Produkt in Industrie, in Installations- und Heizungsbetrieben, Gießereien, Werften, im 
Brücken-, Stahl-, Karosserie-, Hoch- und Tiefbau, sowie in Schweißwerkstätten und bei Schweißgeräteherstellern.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6,3 (1/4) 3,5 20  25 170 40 4555 777 136 40 5,251) k TJ12
 9 (3/8) 3,5 20  35 210 40 4555 777 137 40 6,351) k TJ12
11 (7/16) 3,8 20  45 280 40 4555 777 138 40 6,951) k TJ12
12,5 (1/2) 4,5 20  50 370 40 4555 777 139 40 11,201) k TJ12
16 (5/8) 4,5 20  65 430 40 4555 777 140 40 13,751) k TJ12
20 (3/4) 5 20  80 590 40 4555 777 141 40 14,851) k TJ12
32 (1 1/4) 5,5 20 210 950 40 4555 777 142 40 27,351) k TJ12
1) Preis per m

Allbrenngasschlauch TRIX®

DIN EN ISO 3821 · ab DN 32 stoffgemusterte Decke · temperaturbeständig von -40°C bis +60°C · Innenschicht elektrisch 
ableitfähig R < 106 Ω/m · Betriebsdruck bis 20 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · Druckträger: synthetische Garne · 
hochflexibel und robust · knickfest und formstabil · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · schwarze, porenfreie, glatte 
NBR-Innenschicht · NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest 
Kennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® ALLBRENNGASSCHLAUCH DN 9 DIN EN ISO 3821 – 2MPa (20 bar / 290 PSI) 
Made in Germany” auf rot-orangem Untergrund 
Einsatzmöglichkeit: Der TRIX®-Allbrenngasschlauch ist konzipiert für den Transport aller Brenngase sowie Flüssiggase 
nach DIN 51622 sowie Propan/Butan, Erdgas, DMF, MPS und LPG. Er entspricht dem neuesten Stand der 
DIN EN ISO 3821 und bietet ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Er ist extrem robust, flexibel und alterungs- sowie 
witterungsbeständig und verfügt über eine glatte, schmutzunempfindliche Oberflächenstruktur.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
10 (3/8) 5 20  50 370 40 4555 777 160 40 3,601) k TJ12
13 (1/2) 5 20  65 420 40 4555 777 161 40 4,151) k TJ12
19 (3/4) 6 20 100 720 40 4555 777 162 40 6,101) k TJ12
25 (1) 6 20 125 885 40 4555 777 163 40 7,951) k TJ12
1) Preis per m

Stickstoffschlauch TRIX®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 20 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -40°C bis +60°C · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R < 106 Ω · Druckträger: synthetische 
Garne · EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig 
Kennzeichnung: 3 gelbe, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech TRIX®-
STICKSTOFF / NITROGEN DN 19 PN 20 BAR / 290 PSI R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX-Stickstoffschlauch ist ideal zum Verdrängen und Spülen von explosionsgefährdeten 
Gasen und deren Gemischen in allen Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie. Speziell beim Einsatz 
in Kesselwagen auf Straße und Schiene, in Schiffsräumen, Rohrleitungen, Behältnissen aller Art etc. kombiniert der 
Markenschlauch sicheres und problemloses Handling mit extremer Belastbarkeit.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht g/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
9,5 (3/8) 4,5 10 50 280 40 4555 777 230 40 5,651) k TJ12
1) Preis per m

Atemluftschlauch TRIX®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 10 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -30°C bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C) · Druckträger: synthetische Garne · schwarze EPDM-
Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · elektrisch leitfähig, R>10³ Ω<108 Ω 
Kennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® ATEMLUFT DN 10 DIN EN 14593/DIN EN 14594 -B-S-H-F- Jahr Made in 
Germany” auf schwarzem Untergrund. 
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX-Atemluftschlauch entspricht in allen Anforderungen den Vorgaben der DIN EN 14593 / 14594. 
Der Schlauch leitet die Atemluft von der Entnahmestelle zum Druckluft-Schlauchgerät. Für die Herstellung der 
Schlauchinnenschicht werden keine Atemluft beeinflussenden Gefahrenstoffe verwendet.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Öl-/Benzinschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/4) 2,5 20  40 0,087 50 4566 600 072 50 1,901) k TK90
 9 (3/8) 3 20  60 0,146 50 4566 600 073 50 2,701) k TK90
12,7 (1/2) 3,15 20  80 0,198 25 4566 600 068 25 3,601) k TK90
16 (5/8) 3,5 20 110 0,275 25 4566 600 069 25 4,951) k TK90
19 (3/4) 3,5 20 140 0,318 25 4566 600 070 25 6,451) k TK90
25 (1) 4 20 180 0,458 25 4566 600 071 25 8,501) k TK90
1) Preis per m

Mehrzweckschlauch Technobel® PU
hochflexibler Mehrzweckschlauch · Material: hochflexibler Thermoplast, Innenseele aus Polyurethan · 
Gewebeverstärkung aus Polyesterfasern mit hoher Reißfestigkeit · schwarze Decke · große Widerstandsfähigkeit gegen 
Öle, Kohlenwasserstoffe und zahlreiche organische Lösungsmittel 
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C 
Einsatzbereich: Druckluftindustrie, Landwirtschaft 
Anwendung:  Förderung von Benzin, Öl, bestimmten Lösemitteln, Pulvern und Körnern, Agrarspritzen, 
Spritzen von Insektiziden, Pestiziden usw., ölhaltige Druckluft für pneumatische Werkzeuge

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  6 3,5 10 50   60 0,14 40 4530 400 052 40 2,901) k TC15
  7,5 3 10 50   75 0,14 40 4530 400 053 40 2,901) k TC15
  8 3,5 10 50   80 0,16 40 4530 400 054 40 3,151) k TC15
  9 3,5 10 50   90 0,18 40 4530 400 055 40 3,201) k TC15
10 3,5 10 50 100 0,19 40 4530 400 056 40 3,401) k TC15
13 3,5 10 50 130 0,23 40 4530 400 057 40 4,101) k TC15
19 4 10 50 190 0,37 40 4530 400 058 40 7,801) k TC15
1) Preis per m

Kraftstoffschlauch
Standard-Tankenwagenschlauch für vielfältige Einsätze 
Aussendecke: CR, schwarz, öl-, ozon- und witterungsbeständig 
Einlage: synthetische Textileinlage 
Innenschicht: NBR, schwarz, beständig gegen Öle- und Kraftstoffe 
Kennzeichnung: Aufdruck „DWD DIN73379:14 (Abmessung)- A1-NBR-CR“ 
Einsatzmöglichkeiten: vielfältige Einsätze im Tankwagenbereich

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  19 6 16 64 125 0,63 40 4533 400 030 40 11,101) k TC15
  25 6 16 64 125 0,84 40 4533 400 031 40 13,101) k TC15
  32 6 16 64 125 1,05 40 4533 400 032 40 17,501) k TC15
  38 6,5 16 64 125 1,22 40 4533 400 033 40 21,201) k TC15
  51 8 16 64 125 1,98 40 4533 400 034 40 28,501) k TC15
  50 8 16 64 125 1,98 40 4533 400 035 40 28,501) k TC15
  63 8 16 64 125 2,4 40 4533 400 036 40 39,201) k TC15
  76 8 16 64 125 2,9 40 4533 400 037 40 49,001) k TC15
100 8 16 64 125 3,55 40 4533 400 038 40 59,901) k TC15
1) Preis per m

Öl- und Benzinschlauch DWD 356 
Aussendecke: CR-Schwarz, elektrisch leitfähig, öl- und witterungsbeständig, abriebfest 
Einlage: Textileinlagen aus Rayoncord, gewickelt 
Innenschicht: NBR 1, schwarz, elektrisch leitfähig, geeignet für Mineralöle, Benzine, E10, Biodiesel und weitere 
Mineralölprodukte mit einem Aromatenanteil bis 50 % sowie 5 % MTBE Anteil 
Kennzeichnung: fortlaufend gelbe DWD Farbmarkierung + 
Prägung „DWD EN 12115 NBR 1 -D-(DN)WP-16 BAR OHM/T-356- (Quartal/Jahr)“

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/4) 3,5 20 60  25 0,16 50 4555 777 195 50 4,551) k TJ12
 8 (5/16) 3,75 20 60  35 0,21 50 4555 777 196 50 5,101) k TJ12
10 (3/8) 3,75 20 60  40 0,25 50 4555 777 197 50 5,901) TJ12
13 (1/2) 4 20 60  55 0,32 50 4555 777 198 50 7,251) TJ12
16 (5/8) 4,5 20 60  65 0,43 50 4555 777 199 50 9,451) k TJ12
19 (3/4) 5 20 60  85 0,55 50 4555 777 200 50 12,001) TJ12
25 (1) 5,5 20 60 115 0,76 50 4555 777 201 50 16,451) k TJ12
1) Preis per m

Vielzweckschlauch UNITRIX® 60
schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Betriebsdruck bis 20 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · 
Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust · NBR-Außenschicht, 
öl-, fett- und chemikalienbeständig · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R < 106 Ω 
Kennzeichnung: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech UNITRIX® 
60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Einsatzmöglichkeiten: Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 verspricht beste Ergebnisse in den Bereichen des 
Maschinenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, Tankstellen, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und 
Bahn. UNITRIX® 60 kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich vor 
allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie. 
UNITRIX® 60 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- 
und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnten Säuren, 
techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Öl-/Benzinschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/4) 4 33  25 0,19 50 4555 777 205 50 6,151) k TJ12
 8 (5/16) 4 33  35 0,23 50 4555 777 206 50 6,251) k TJ12
10 (3/8) 4 33  40 0,26 50 4555 777 207 50 7,551) k TJ12
13 (1/2) 4,5 33  55 0,37 50 4555 777 208 50 9,151) k TJ12
16 (5/8) 5 33  65 0,48 50 4555 777 209 50 11,501) k TJ12
19 (3/4) 6 33  85 0,68 50 4555 777 210 50 15,451) k TJ12
25 (1) 6 33 115 0,84 50 4555 777 211 50 20,801) k TJ12
32 (1 1/4) 6 33 190 0,935 40 4555 777 212 40 34,051) k TJ12
38 (1 1/2) 6,5 33 230 1,15 40 4555 777 213 40 41,851) k TJ12
50 (2) 7 33 300 1,61 40 4555 777 214 40 63,751) k TJ12
60 (2 3/8) 8 33 400 2,26 40 4555 777 215 40 85,001) k TJ12
1) Preis per m

Vielzweckschlauch UNITRIX® 80
schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Betriebsdruck bis 33 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · Druckträger: 
synthetische Garne · hochflexibel und robust · NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig · Ab DN 32 CR-
Außenschicht, stoffgemustert · längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω 
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C 
Kennzeichnung: 6 olivgrüne, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech UNITRIX 80 
DN 13 PN  33 BAR / 479 PSI R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Einsatzmöglichkeiten: Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 verspricht beste Ergebnisse in den Bereichen des 
Maschinenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Tankstellen, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und 
Bahn. UNITRIX® 80 kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich dient 
er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie. 
UNITRIX® 80 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- 
und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, 
techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Napththa.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  19 6 16 64 -0,9 120 0,65 40 4530 400 161 40 11,201) k TC15
  25 6 16 64 -0,9 150 0,85 40 4530 400 162 40 12,801) k TC15
  32 6 16 64 -0,9 175 1,05 40 4530 400 163 40 17,401) k TC15
  38 6,5 16 64 -0,9 225 1,3 40 4530 400 164 40 22,601) k TC15
  51 8 16 64 -0,9 275 2,2 40 4530 400 165 40 30,701) k TC15
  63 8 16 64 -0,9 300 2,78 40 4530 400 166 40 42,301) k TC15
  76 8 16 64 -0,8 350 3,11 40 4530 400 167 40 45,601) k TC15
  80 8 16 64 -0,8 370 3,4 40 4530 400 168 40 52,501) k TC15
102 8 16 64 -0,8 450 4,5 40 4530 400 169 40 61,401) k TC15
1) Preis per m

Öl- und Benzinschlauch EN 12115/11
mittelschwerer und robuster, dorngewickelter Saug- und Druckschlauch aus Gummi · unterdruckstabil bis zum 
Vollvakuum 
Aussendecke: außen glatt, stoffgemustert, CR-Schwarz, elektrisch leitfähig, öl- und witterungsbeständig, abriebfest 
Einlage: innen glatt, Textilcord, Stahldrahtspirale 
Innenschicht: NBR 1, schwarz, elektrisch leitfähig, geeignet für Mineralöle, Benzine, E10, Biodiesel und weiteren 
Mineralölprodukten mit einem Aromatenanteil bis 50 % sowie 5 % MTBE Anteil  
Kennzeichnung: fortlaufend gelbe DWD Farbmarkierung und Prägung 
„DWD EN 12115/11  NBR 1  - SD -  DN (ID) -  WP - 16 BAR  (Ohmzeichen) / T  - 320 - ( Quartal/Jahr)“ 
Einsatzmöglichkeiten: Standardschlauch zum Durchleiten von Mineralöl und Treibstoff

Wir empfehlen die Montage mit:
Tankwagenkupplung VK 
(siehe Seite 2/57)

Tankwagenkupplung MK 
(siehe Seite 2/57)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/60)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Chemieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
25 6,25 16 40 4530 400 180 40 28,701) k TC15
32 6,5 16 40 4530 400 181 40 31,401) k TC15
38 7 16 40 4530 400 182 40 37,201) k TC15
50 8 16 40 4530 400 183 40 50,201) k TC15
75 8 16 40 4530 400 184 40 81,601) k TC15
1) Preis per m

Vielzweck- und Säureschlauch 625-5
robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummispiralsaug- und Druckschlauch · dorngewickelt, antistatisch · ausgelegt für 
0,9 bar Unterdruck · geeignet für die Verwendung in ATEX Umgebung Ω / T Type · Oberflächenwiderstand: R <106 Ω · 
Durchgangswiderstand T <109 Ω · die Betriebstemperatur ist abhängig von dem geforderten Medium · öl-, chemikalien-, 
wetter-, lichtriss- und ozonbeständig
Festigkeitsträger: Synthetikcord hochreißfest, Stahlspiralen
Decke: EPDM, glatt, antistatisch, schwarz
Seele: EPDM, schwarz, glatt
Temperaturbereich: -40 bis +100 (Wasser)
Anwendung: für Luft, Frischwasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien

Wir empfehlen die Montage mit:
Hebelarmkupplung 
Kamlok MT Typ C 
(siehe Seite 2/49)

Hebelarmkupplung 
Kamlok VT Typ E 
(siehe Seite 2/47)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/60)

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 19  5,5 15 45 0,9  0,7  40 4533 400 048  40 29,301) k TC15
 19  5,5 15 45 0,9  0,7 120 4533 400 049 120 29,301) k TC15
 22  5,5 15 45 0,9  0,75 120 4533 400 050 120 31,101) k TC15
 25  5,5 15 45 0,9  0,81  40 4533 400 051  40 34,101) k TC15
 25  5,5 15 45 0,9  0,81 120 4533 400 052 120 34,101) k TC15
 28  5,5 15 45 0,9  0,94  40 4533 400 053  40 a. Anfrage1) k KV00
 30  5,5 15 45 0,9  1,05  40 4533 400 054  40 a. Anfrage1) k KV00
 32  6 15 45 0,9  1,1  40 4533 400 055  40 41,901) k TC15
 32  6 15 45 0,9  1,1 120 4533 400 056 120 41,901) k TC15
 35  6 15 45 0,9  1,24  40 4533 400 057  40 52,601) k TC15
 38  6 15 45 0,9  1,4  40 4533 400 058  40 46,901) k TC15
 38  6 15 45 0,9  1,4 120 4533 400 059 120 46,901) k TC15
 50  8 15 45 0,9  2,3  40 4533 400 060  40 62,701) k TC15
 50  8 15 45 0,9  2,3 120 4533 400 061 120 62,701) k TC15
 60  8 15 45 0,9  2,687  40 4533 400 062  40 80,001) k TC15
 63,5  8 15 45 0,9  2,687  40 4533 400 063  40 84,701) k TC15
 75  8 15 45 0,9  3,3  40 4533 400 064  40 94,101) k TC15
 75  8 15 45 0,9  3,3 120 4533 400 065 120 90,501) k TC15
100  8 15 45 0,9  4,6  60 4533 400 066  60 124,001) k TC15
125 10 15 45 0,8  7,1  40 4533 400 067  60 183,701) k TC15
125 10 15 45 0,8  7,1  60 4533 400 068  60 183,701) k TC15
152 12 15 45 0,7 12  40 4533 400 069  40 272,501) k TC15
1) Preis per m

Spiralsaug- und Druckschlauch IDEAL-GRÜN
vielseitig einsetzbarer Spiralsaug- und Druckschlauch 
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (medienabhängig), Dampf bis +130 °C 
Aussendecke: synthetische Gummimischung, chromoxidgrün, öl-, chemikalien-, witterungs-, ozon- und lichtrissbeständig 
Einlage: Rayoncord-Einlage, Kupferlitze und Stahldrahtspirale 
Innenschicht: Ethylen-Propylen-Gummimischung, schwarz, geeignet für Säuren, Laugen und Chemikalien 
Kennzeichnung: Prägung fortlaufend: „62518 - S/D - P09/16 NW(..) EPR -40/100° C - M -“ und DWD -Logo violett,  gerade 
auf dem Schlauch 
Einsatzmöglichkeiten: Vielzweckschlauch
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Chemieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 4 20 60 0,28  40 4530 400 237  40 12,201) k TC15
13 4 20 60 0,28 120 4530 400 238 120 12,201) k TC15
16 5 15 45 0,43 120 4530 400 239 120 18,701) k TC15
1) Preis per m

Vielzweckschlauch IDEAL-GRÜN
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (medienabhängig), Dampf bis +130 °C 
Aussendecke: synthetische Gummimischung, chromoxidgrün, öl-, chemikalien-, witterungs-, ozon- und lichtrissbeständig 
Einlage: Rayoncord, gewickelt und Kupferlitze 
Innenschicht: Ethylen-Propylen-Gummimischung, schwarz, geeignet für Säuren, Laugen und Chemikalien 
Kennzeichnung: Prägung fortlaufend: „645(Code)-D-PN 15 - NW (..) EPR -40/100° C-M-“ und DWD-Logo violett, gerade 
Einsatzmöglichkeiten: Frischwasser, Heisswassser, Kühlwasser, Seewassser

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 19 5 15 45 0,5  40 4533 400 070  40 21,001) k TC15
 19 5 15 45 0,5 120 4533 400 071 120 21,001) k TC15
 22 5,5 15 45 0,63 120 4533 400 072 120 24,001) k TC15
 25 5,5 15 45 0,69  40 4533 400 073  40 25,401) k TC15
 25 5,5 15 45 0,69 120 4533 400 074 120 25,401) k TC15
 28 5,25 15 45 0,709  40 4533 400 075  40 27,801) k TC15
 30 5 15 45 0,724  40 4533 400 076  40 28,601) k TC15
 30 5 15 45 0,724 120 4533 400 077 120 28,601) k TC15
 32 6 15 45 0,9  40 4533 400 078  40 34,201) k TC15
 32 6 15 45 0,9 120 4533 400 079 120 34,201) k TC15
 35 6 15 45 0,954  40 4533 400 080  40 34,701) k TC15
 35 6 15 45 0,954 120 4533 400 081 120 36,201) k TC15
 38 7 15 45 1,242  40 4533 400 082  40 45,001) k TC15
 38 7 15 45 1,242 120 4533 400 083 120 45,001) k TC15
 40 7 15 45 1,350 120 4533 400 084 120 47,901) k TC15
 42 7 15 45 1,4  40 4533 400 085  40 49,901) k TC15
 42 7 15 45 1,4 120 4533 400 086 120 49,901) k TC15
 50 8 15 45 1,85  40 4533 400 087  40 67,501) k TC15
 50 8 15 45 1,85 120 4533 400 088 120 67,501) k TC15
 54 7,75 15 45 1,936  40 4533 400 089  40 73,901) k TC15
 60 8 15 45 2,1  40 4533 400 090  40 78,401) k TC15
 60 8 15 45 2,1 120 4533 400 091 120 78,401) k TC15
 65 8 15 45 2,3 120 4533 400 092 120 83,501) k TC15
 75 8 15 45 2,6 120 4533 400 093 120 94,601) k TC15
100 9 15 45 3,9  40 4533 400 094  40 131,801) k TC15
100 9 15 45 3,9 120 4533 400 095 120 131,801) k TC15
1) Preis per m

Vielzweck- und Säureschlauch IDEAL-GRÜN
flexibel einsetzbarer Vielzweck- und Säureschlauch 
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (medienabhängig), Dampf bis +130 °C 
Aussendecke: synthetische Gummimischung, chromoxidgrün, öl-, chemikalien-, witterungs-, ozon- und lichtrissbeständig 
Einlage: Rayoncord, gewickelt und Kupferlitze 
Innenschicht: Ethylen-Propylen-Gummimischung, schwarz, geeignet für Säuren, Laugen und Chemikalien 
Kennzeichnung: Prägung fortlaufend: „645(Code)-D-PN 15 - NW (..) EPR -40/100° C-M-“ und DWD-Logo violett, gerade 
Einsatzmöglichkeiten: Frischwasser, Heisswasser, Kühlwasser, Seewasser, Säuren, Laugen, Chemikalien
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Chemieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
19 6 16 60 4530 400 290 60 28,701) k TC15
25 6 16 60 4530 400 291 60 36,001) k TC15
32 6 16 60 4530 400 292 60 39,401) k TC15
38 6,5 16 60 4530 400 293 60 47,101) k TC15
50 7,5 16 60 4530 400 294 60 61,701) k TC15
63,5 7,5 16 60 4530 400 295 60 76,901) k TC15
75 7,5 16 60 4530 400 296 60 90,001) k TC15
100 8 16 60 4530 400 297 60 137,701) k TC15
1) Preis per m

Chemiespiralschlauch 837-600
Lösungsmittel- und Säure-Chemieschlauch · Gummispiralsaug- und Druckschlauch nach EN 12115:11 
Festigkeitsträger: Synthetikcord, Stahlspirale 
Decke: EPDM, glatt, stoffgemustert, schwarz 
Seele: UPE/UHMPE, sehr glatt, weiß-schwarz gefleckt 
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C 
Einsatzbereich: universell einzusetzen für Säuren, Laugen, Lösungsmittel sowie Chemikalien nach Medienliste EN 12115 · 
geeignet für flüssige Lebensmittel gemäß FDA - Spezifikation, Titel 21 CFR 177.1520 Ω/T-Typ: Oberflächenwiederstand 
Seele und Decke <106 Ω · Durchgangswiderstand <109 Ω · Leitfähigkeit der Schlauchseele setzt die fachgerechte 
Montage metallischer Schlauchkupplungen voraus 

Wir empfehlen die Montage mit:
Hebelarmkupplung 
Kamlok MT Typ C 
(siehe Seite 2/49)

Hebelarmkupplung 
Kamlok VT Typ E 
(siehe Seite 2/47)

Klemmschale 
(siehe Seite 2/60)

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13 6,25 16 64 -0,9 0,5 20 4530 400 133 20 99,001) k TC15
19 6,25 16 64 -0,9 0,75 20 4530 400 134 20 102,101) k TC15
25 6,25 16 64 -0,9 0,95 20 4530 400 135 20 119,501) k TC15
32 6,5 16 64 -0,9 1,2 20 4530 400 136 20 123,901) k TC15
38 6,5 16 64 -0,9 1,4 20 4530 400 137 20 145,101) k TC15
51 7,25 16 64 -0,9 2 20 4530 400 138 20 174,801) k TC15
76 7,5 16 64 -0,8 3,2 20 4530 400 139 20 321,701) k TC15
1) Preis per m

Chemiespiralschlauch
Temperaturbereich: -40 bis +150 (medienabhängig) °C 
Aussendecke: EPDM-Gummimischung, schwarz, elektrisch leitfähig 
Einlage: Synthetik-Cord, gewickelt, Stahldrahtspirale 
Innenschicht: FEP, hell, spiegelglatt, beständig gegen fast alle Chemikalien, Säuren, Laugen und Kohlenwasserstoffe, 
geeignet für Lebensmittel gemäß FDA Title 21 
Kennzeichnung: DWD-Logo-Transferband, dreifarbig rot-weiß-blau, Prägung: „EN 12115 TEFLEX - SD - ( i.D.) - 
16 BAR - (ohm) 8377/(Code)“ 
Einsatzmöglichkeiten: Alkohol (technisch), Bremsflüssigkeit, Farben und Lacke, Heißwasser, Laugen, Lösemittel 
(aromatisch), Lösemittel (ketonisch), Rohöl, Säuren
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Chemieschläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
9 (3/8) 3,5 10 0,23 40 4555 777 290 40 5,251) k TJ12
1) Preis per m

Farbspritzschlauch EPDM TRIX®

einfach und sicher lackieren · schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · 
schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig · Betriebsdruck bis 10 bar / 145 psi · LABS-, 
Trennmittel- und fettfrei · Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω 
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C / -40°F bis +212°F 
Kennzeichnung: 6 orange, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental  ContiTech  TRIX® 
FARBSPRITZ / PAINT SPRAY EPDM  DN 9  PN 10 BAR / 145 PSI  R < 106 Ω  Made in Germany 
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX® Farbspritzschlauch EPDM ist das ideale Arbeitsmittel für Lackierbetriebe, Werften, 
Malerunternehmen und industrielle Anwender. Er ist drallfrei, knickfest und eignet sich mit der glatten Innenschicht 
besonders gut zum Durchleiten von Spirituslacken, Nitrocelluloselacken, Chlorkautschuklacken, Polyurethanlacken, 
Epoxidlacken, Dispersionsfarben sowie vielen anderen Materialien rund um die Lackierung. Nähere Angaben zu 
Beständigkeiten gegenüber Farben, Lacken, Reinigungs- und Lösungsmitteln erhalten Sie auf Anfrage.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/ 4) 3,5 25 0,17 40 4555 777 220 40 6,251) k TJ12
 9 (3/ 8) 3,5 25 0,23 40 4555 777 221 40 7,601) k TJ12
11 (7/16) 4 25 0,26 40 4555 777 222 40 9,101) k TJ12
1) Preis per m

Farbspritzschlauch TRIX® NBR
schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Betriebsdruck bis 25 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · Druckträger: 
synthetische Garne · schwarze NBR-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · 
längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω 
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C 
Kennzeichnung: 6 graue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech TRIX® 
Farbspritzschlauch NBR DN 9 PN 25 BAR / 363 PSI  Made in Germany”. 
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX® Farbspritzschlauch NBR ist das ideale Arbeitsmittel für Lackierbetriebe, Werften, 
Malerunternehmen und industrielle Anwender. Er ist geschmeidig, drallfrei, knickfest und eignet sich mit der glatten 
Innenschicht besonders gut zum Durchleiten von Alkydharzlacken, Dispersionsfarben, Spirituslacken und Polyesterlacken 
(2 Komponenten). Nähere Angaben zu Beständigkeiten gegenüber Farben, Lacken, Reinigungs.- und Lösungsmitteln 
erhalten Sie auf Anfrage.

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 6 (1/ 4) 2,5 25 0,09 20 4555 777 224 20 9,001) k TJ12
 8 (1/ 3) 3 25 0,14 20 4555 777 226 20 9,951) k TJ12
 9 (3/ 8) 3,5 25 0,18 20 4555 777 227 20 10,551) k TJ12
11 (7/16) 4 25 0,24 20 4555 777 229 20 12,301) k TJ12
13 (1/ 2) 3,5 25 0,24 20 4555 777 228 20 13,501) k TJ12
1) Preis per m

Farbspritzschlauch CONTI® PA
schwarze, porenfreie, glatte, hochabriebfeste PA-Innenschicht · Betriebsdruck bis 25 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · 
Druckträger: synthetische Garne · graue NBR-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · längenunabhängig 
elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω 
Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C 
Kennzeichnung: „Continental ContiTech Farbschritschlauch PA DN 9 25 BAR / 363 PSI Typ M Made in Germany” auf 
grauem Untergrund. 
Einsatzmöglichkeiten: der Schlauch mit seiner PA-Innenschicht ist geeignet für polare und aromatenhaltige 
Lösungsmittel, Farben, Lacke, Leime und Öle. Nähere Angaben zu Beständigkeiten gegenüber Farben, Lacken, 
Reinigungs.- und Lösungsmitteln erhalten Sie auf Anfrage.

Bitte beachten Sie mögliche Mindestabnahmemengen.
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Chemieschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  62 0,41 0,27  18 0,57 6 4501 400 440 6 49,201) TK60
 60  72 0,37 0,22  20 0,64 6 4501 400 441 6 58,701) TK60
 75  87 0,325 0,16  24 0,82 6 4501 400 442 6 72,001) TK60
 80  92 0,315 0,14  24 0,88 6 4501 400 443 6 77,351) TK60
100 112 0,195 0,085  28 0,82 6 4501 400 444 6 98,451) TK60
120 132 0,175 0,065  32 0,98 3 4501 400 445 3 114,251) TK60
125 137 0,17 0,06  34 1,02 3 4501 400 446 3 114,251) TK60
150 162 0,11 0,035  38 0,76 3 4501 400 447 3 125,251) TK60
160 172 0,105 0,03  40 0,81 3 4501 400 448 3 133,551) TK60
200 212 0,09 0,02  48 1 3 4501 400 449 3 180,501) TK60
250 262 0,065 0,015  58 1,24 3 4501 400 450 3 225,051) TK60
300 312 0,055 0,01  68 1,48 3 4501 400 451 3 273,901) TK60
350 362 0,04 0,01  78 1,73 3 4501 400 452 3 324,451) TK60
400 412 0,04 0,005  88 1,97 3 4501 400 453 3 360,451) TK60
500 512 0,03 0,005 108 2,45 3 4501 400 454 3 413,451) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Lebensmittelindustrie, 
Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika; Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und 
Entleerung, Mühle; Absaugarm; Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, 
Farbnebelabsaugung; Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft 
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, 
hochflexibel + stauchbar 4:1, Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, 
Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, geruchs- und geschmacksfrei, antiadhäsiv, gute Laugen- 
und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß 
GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. Wandung: PTFE  beschichtetes Glasgewebe 
Temperaturbereich: -150 ºC bis +250 ºC (kurzz. +270 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212  
(siehe Seite 2/68)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
13   7 10 40 4530 400 150 40 13,301) k TC15
19   7 10 40 4530 400 151 40 10,601) k TC15
25   7,5 10 40 4530 400 152 40 12,101) k TC15
32   8 10 40 4530 400 153 40 13,601) k TC15
38   9 10 40 4530 400 154 40 19,901) k TC15
42   9 10 40 4530 400 155 40 21,601) k TC15
50 10,5 10 40 4530 400 156 40 23,801) k TC15
1) Preis per m

Sandstrahlgebläseschlauch 570
schwerer, flexibler, langlebiger Gummidruckschlauch, dorngewickelt · Gummi elektrisch leitfähig 
Festigkeitsträger: Synthetikcord hochreißfest 
Decke: NR/SBR Gummi, glatt, antistatisch, schwarz 
Seele: NR/SBR, glatt, abriebfest, antistatisch, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C  
Anwendung: Sand und Stahlkies

Wir empfehlen die Montage mit:
Sandstrahlarmatur 
(siehe Seite 2/63)

Innen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  50   6 3 40 4530 400 120 40 22,101) k TC15
  75   7 3 40 4530 400 121 40 36,601) k TC15
100 10 3 40 4530 400 122 40 65,401) k TC15
125 10 3 40 4530 400 123 40 93,601) k TC15
1) Preis per m

Schweißpulverabsaugschlauch 517
hochflexibler Gummispiralsaugschlauch, ausgelegt für ein volles Vakuum · wetter- und ozonbeständig 
Festigkeitsträger: Synthetikcord hochreißfest, 1 Stahlspirale, Litze 
Decke: Synthetischer Gummi, Blockrillung, stoffgemustert, schwarz 
Seele: Para Gumm braun, hochabriebfest 
Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
75 11 10 40 4530 400 160 40 40,601) k TC15
1) Preis per m

Materialförderschlauch 592
schwerer, flexibler, langlebiger Gummidruckschlauch · dorngewickelt  
Festigkeitsträger: Synthetikcord, hochreißfest 
Decke: synthetischer Gummi, glatt, stoffgemustert, schwarz 
Seele: hochwertiger synthetischer Gummi, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C 
Einsatzbereich: Zement, Beton, Estrich, Gips, Sand, Kies, Abraum, Granulat

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  75   9   9 40 4530 400 170 40 27,801) k TC15
  80   9   9 40 4530 400 171 40 28,701) k TC15
  90 10 10 40 4530 400 172 40 37,301) k TC15
100 10 10 40 4530 400 173 40 41,101) k TC15
1) Preis per m

Zementsiloschlauch 593
schwerer, flexibler, langlebiger Gummidruckschlauch · dorngewickelt 
Festigkeitsträger: Synthetikcord, hochreißfest 
Decke: synthetischer Gummi, glatt, stoffgemustert, schwarz 
Seele: hochwertiger synthetischer Gummi, glatt, schwarz 
Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C 
Einsatzbereich: Zement, Beton, Estrich, Gips, Sand, Kies, Abraum, Granulat
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 51 11 10 30 -0,9  250 0,375 60 4533 400 039 60 67,601) k TC15
 65 15,5 10 30 -0,9  325 0,455 60 4533 400 040 60 80,001) k TC15
 80 16 10 30 -0,9  400 0,585 60 4533 400 041 60 97,601) k TC15
100 16 10 30 -0,9  500 0,68 60 4533 400 042 60 113,301) k TC15
125 16 10 30 -0,9  650 0,845 60 4533 400 043 60 135,901) k TC15
150 16 10 30 -0,9  750 1,15 60 4533 400 044 60 174,501) k TC15
200 16,5 10 30 -0,9 1750 1,48 20 4533 400 045 20 222,901) k TC15
250 18,5 10 30 -0,9 2000 1,964 12 4533 400 046 12 296,901) k TC15
300 20,2 10 30 -0,9 2500 2,65 12 4533 400 047 12 514,701) k TC15
1) Preis per m

Materialförderschlauch 525
Aussendecke: EPDM-Gummimischung, schwarz, gewellt, witterungs- und ozonbeständig 
Einlage: Synthetische Textilcordeinlage, gewickelt, Kupferlitze und Stahldrahtspirale 
Innenschicht: NR/SBR-Gummimischung, schwarz, abriebfest, elektrisch leitfähig 
Einsatzmöglichkeiten: Beton, Estrich, Mörtel, Frischwasser, Granulat, Kies, Sand, Seewasser

Innen-Ø mm (Zoll) Wandstärke mm Betriebsdruck bar Berstdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 51 (2) 10 10 32 -0,9  250  2,5 40 4555 777 354 40 41,701) k TJ12
 76 (3) 13,5 10 32 -0,9  400  4,3 40 4555 777 355 40 62,451) k TJ12
102 (4) 11,5 10 32 -0,9  550  5,2 40 4555 777 356 40 70,301) k TJ12
127 (5) 12 10 32 -0,9  680  7,3 40 4555 777 357 40 91,051) k TJ12
152 (6) 13,5 10 32 -0,9  800  9 40 4555 777 358 40 109,101) k TJ12
204 (8) 17 10 32 -0,9 1050 16,4 40 4555 777 359 40 189,601) k TJ12
254 (10) 18  5 16 -0,5 1300 22,8 12 4555 777 360 40 252,651) k TJ12
305 (12) 18,5  5 16 -0,5 1600 27,4 12 4555 777 361 40 309,701) k TJ12
355 (14) 24,5  5 16 -0,5 1900 42,6 12 4555 777 362 40 427,351) k TJ12
405 (16) 25  5 16 -0,5 2200 46,9 12 4555 777 363 40 519,501) k TJ12
455 (18) 27,5  5 16 -0,5 2500 61,1 10 4555 777 364 40 588,501) k TJ12
508 (20) 27  5 16 -0,5 2900 71 10 4555 777 365 40 684,351) k TJ12
610 (24) 40  5 16 -0,5 3400 89,2 12 4555 777 366 40 841,001) k TJ12
1) Preis per m

Förderschlauch CONTI® ULTIMATE
für die Bergbauindustrie · schwarze Innenschicht aus hochabriebfestem NR mit Conti Orange Verschleißindikator · 
Festigkeitsträger aus hoch reißfestem textilen Garn, mit eingearbeitetem Stahlwendel · schwarze IR/BR Außenschicht, 
abriebfest, ozon- und UV-beständig · 3,2 facher Sicherheitsfaktor des Betriebsdrucks · Temperaturbeständigkeit von 
-40°C bis +80°C / -40 °F bis +176 °F · sehr flexibel und leicht · kleiner Biegeradius · verschiedene Produktionslängen auf 
Anfrage erhältlich 
Kennzeichnung: oranger Streifen mit schwarzem Text „Continental ContiTech CONTI® ULTIMATE MINING HOSE 
SYSTEM“, spiralförmig aufgebracht 
Einsatzmöglichkeiten: CONTI® ULTIMATE ist ein robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch, unter anderem 
im Bergbau, Kies- oder Schotterwerken eingesetzt wird, Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand und Kies, 
aufgrund der hochabriebfesten NR- Innenschicht besitzt der Schlauch eine lange Lebensdauer, der neue Conti Orange 
Verschleißindikator trägt zu einer permanenten Überwachung der Innenschicht bei und hilft somit unerwarteten 
Produktionsausfällen vorzubeugen, durch Kombination mit den wiederverwendbaren Flanschverbindungen und 
Dichtungen wird ein gleichmäßiger Durchfluss des Mediums gewährleistet · einfache Montage und Wartung

Lieferzeit auf Anfrage

Wir empfehlen die Montage mit:
Armatur CONTI® ULTIMATE 
(siehe Seite 2/35)

Dichtung CONTI® ULTIMATE 
(siehe Seite 2/35)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 30  40 1,97 0,97  25 0,45 10 4501 400 310 10 10,551) TK60
 40  50 1,51 0,725  30 0,57 10 4501 400 311 10 13,301) TK60
 50  60 1,22 0,58  35 0,7 10 4501 400 312 10 16,201) TK60
 60  70 1,025 0,485  40 0,83 10 4501 400 313 10 19,201) TK60
 70  82 0,885 0,38  63 1,06 10 4501 400 314 10 20,551) TK60
 75  87 0,83 0,33  67 1,13 10 4501 400 315 10 22,501) TK60
 80  92 0,78 0,31  70 1,2 10 4501 400 316 10 23,851) TK60
100 112 0,625 0,255  84 1,48 10 4501 400 317 10 32,151) TK60
120 132 0,525 0,27  98 1,75 10 4501 400 318 10 38,101) TK60
125 137 0,505 0,205 102 1,82 10 4501 400 319 10 39,151) TK60
140 152 0,45 0,18 112 2,03 10 4501 400 320 10 44,851) TK60
150 162 0,42 0,17 119 2,33 10 4501 400 321 10 47,801) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Absauganlage, Entstaubungsanlage, 
Filteranlage, Ölnebelabsaugung; Galvanik Absaugung 
Eigenschaften: schwere Ausführung; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; 
gute Chemikalienbeständigkeit; phthalatfrei; RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HB 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC, 
3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm 
Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212  
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Überdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 20  25 2,5 5 103,5 5 0,6 0,21 25 4501 401 606 25 3,001) TX60
 25  30 2,5 5 126,5 5 0,6 0,27 25 4501 401 607 25 3,601) TX60
 30  35 2,5 5 149,5 5 0,6 0,33 25 4501 401 608 25 4,201) TX60

Saug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 380 GREEN
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Flugzeug, 
Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung; Landwirtschaft: Bewässerung, 
Düngemittel, Insektizide; Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung 
Eigenschaften: schwere Ausführung; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; 
phthalatfrei; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: 
Weich-PVC 
Temperaturbereich: -5 bis +60 ºC 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Fortsetzung>
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abriebfeste Schläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle GEMI GBS 
(siehe Seite 2/80)

Innen-Ø 
mm (Zoll)

Außen-Ø 
mm

Wandstärke 
mm

Betriebsdruck 
bar

Biegeradius 
mm

Überdruck 
bar

Unterdruck 
bar

Gewicht 
kg/m

Länge 
m

Art.-Nr. VE EUR KS

 32  38 3 5 161,0 5 0,6 0,42 25 4501 401 609 25 4,401) TX60
 35  41 3 5 174,8 5 0,6 0,44 25 4501 401 610 25 4,801) TX60
 38  44 3 5 188,6 5 0,6 0,47 25 4501 401 611 25 5,651) TX60
 40  46 3 5 197,8 5 0,6 0,51 25 4501 401 612 25 5,951) TX60
 45  52 3,5 5 223,1 5 0,6 0,58 25 4501 401 613 25 7,151) TX60
 50  58 4 5 248,4 5 0,6 0,7 25 4501 401 614 25 8,301) TX60
 60  68 4 4,5 294,4 4,5 0,6 0,85 25 4501 401 615 25 10,201) TX60
 63  71 4 4,5 308,2 4,5 0,6 0,9 25 4501 401 616 25 11,001) TX60
 70  78 4 4 340,4 4 0,6 1,05 25 4501 401 617 25 12,401) TX60
 76  85 4,5 4 370,3 4 0,6 1,15 25 4501 401 618 25 14,401) TX60
 80  89 4,5 3,5 388,7 3,5 0,5 1,35 25 4501 401 619 25 16,001) TX60
 90 100 5 3,5 437,0 3,5 0,5 1,6 30 4501 401 620 30 19,051) TX60
100 111 5,5 3 485,3 3 0,5 1,9 30 4501 401 621 30 23,151) TX60
1) Preis per m

Fortsetzung

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 25  31 5 0,7 128,8 0,3 25 4501 400 710 25 3,601) TR60
 30  36 5 0,7 151,8 0,36 25 4501 400 711 25 4,301) TR60
 32  39 5 0,7 163,3 0,39 25 4501 400 712 25 4,501) TR60
 35  42 5 0,7 177,1 0,44 25 4501 400 713 25 4,901) TR60
 38  45 5 0,7 190,9 0,52 25 4501 400 714 25 5,751) TR60
 40  48 5 0,7 202,4 0,55 25 4501 400 715 25 6,051) TR60
 45  53 5 0,7 225,4 0,67 25 4501 400 716 25 7,251) TR60
 50  59 5 0,7 250,7 0,8 25 4501 400 717 25 8,501) TR60
 60  69 5 0,7 296,7 0,97 25 4501 400 718 25 10,501) TR60
 63  72 5 0,7 310,5 1,04 25 4501 400 719 25 11,301) TR60
 70  80 5 0,7 345,0 1,2 25 4501 400 720 25 12,751) TR60
 76  86 5 0,7 349,6 1,38 25 4501 400 721 25 14,701) TR60
 80  91 4 0,7 393,3 1,55 25 4501 400 722 25 16,601) TR60
 90 102 4 0,7 441,6 1,85 15 4501 400 723 15 19,701) TR60
100 112 4 0,7 487,6 2,2 15 4501 400 724 15 24,001) TR60
125 138 3 0,55 604,9 3 15 4501 400 725 15 32,551) TR60
150 163 3 0,5 719,9 4,3 10 4501 400 726 10 46,651) TR60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 384 AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Vakuumförderer, 
Saugförderer, Dosiersystem; Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, 
Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, 
Spritzgußmaschine; Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets 
Eigenschaften: schwere Ausführung erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; 
gute Chemikalienbeständigkeit; phthalatfrei; Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und 
Oberflächenwiderstand ca. 109Ω; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: 
hochwertiges antistatisches Weich-PVC 
Temperaturbereich: -5°C bis +70 ºC (kurzz. +80 °C) 
Liefervarianten: weitere Abmessungen (Ø 20 – 150 mm) und Längen, kälteflexibel, verstärkt, mit Erdungslitze, komplett 
und teileingefärbt auf Anfrage

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle 
GEMI GBS 
(siehe Seite 2/80)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 16  22 6 0,85  37 0,265 30 4501 400 520 30 3,701) TX60
 20  27 5 0,85  45 0,32 30 4501 400 522 30 5,101) TX60
 22  29 5 0,85  49 0,35 30 4501 400 523 30 5,551) TX60
 25  32 5 0,85  73 0,49 30 4501 400 524 30 6,751) TX60
 30  37 4 0,85  75 0,575 30 4501 400 525 30 8,101) TX60
 32  40 4 0,85  79 0,695 30 4501 400 526 30 8,701) TX60
 35  43 4 0,85  83 0,75 30 4501 400 527 30 9,301) TX60
 38  46 4 0,85  91 0,81 15 4501 400 528 15 10,651) TX60
 40  49 4 0,85 100 0,945 15 4501 400 529 15 11,651) TX60
 45  54 4 0,8 118 1,105 15 4501 400 530 15 14,851) TX60
 50  59 4 0,8 135 1,14 15 4501 400 531 15 14,851) TX60
 60  70 3,6 0,8 170 1,68 15 4501 400 532 15 22,751) TX60
 70  81 3,6 0,7 245 2,095 15 4501 400 534 15 26,651) TX60
 76  88 3,6 0,7 262 2,25 15 4501 400 535 15 29,251) TX60
 90 103 3,6 0,7 315 2,84 10 4501 400 537 10 38,301) TX60
102 115 3,6 0,7 413 3,35 10 4501 400 538 10 41,551) TX60
1) Preis per m

Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381
Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Lebensmittelindustrie, 
Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika; Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem; Kunststoffindustrie, Förderung von 
Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, 
Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine; Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: 
Toilettenentsorgung; Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide; Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, 
Futtermitteltransport; Bauindustrie: Grundwasserabsenkung; Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, 
Wasserleitung; Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe; Papierfabrik, Papierindustrie: 
Schmutzwasser, Abluft; Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch; Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung 
Eigenschaften: schwere Ausführung; sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit; Wandung lebensmittelecht nach: 
EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit; RoHS 
konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingegossener Federstahldraht, 2. innen und außen glatt, Wandung: hochwertiges Weich-PVC, 
3. Wandstärke ca. 3 - 8 mm je nach Durchmesser 
Temperaturbereich: -20 bis +70 °C (kurzz. +80 ºC)  
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar 

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle 
GEMI GBS 
(siehe Seite 2/80)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  72 1,394 0,486  35 0,460 10 4501 401 863 10 35,351) k TK60
100 122 0,700 0,090  70 0,920 10 4501 401 867 10 65,201) k TK60
125 147 0,608 0,070  85 1,190 10 4501 401 868 10 83,701) k TK60
150 172 0,500 0,050 100 1,430 10 4501 401 870 10 98,451) k TK60
200 222 0,400 0,013 130 1,900 10 4501 401 872 10 128,351) k TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Anwendung: Flugzeuge, Flughafen, Schienenfahrzeuge, Züge, Boote, Schiffe, Yachten: Toilettenentsorgung, 
Kommunalfahrzeuge: Klein-/ Großkehrmaschinen, Kommunalfahrzeuge: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ 
Laubsammler 
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hochflexibel, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: EU-
Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, 
mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, sehr 
gute Kälteflexibilität (besser als vergleichbare Ester-Polyurethane), weichmacher- und halogenfrei, RoHS konform 
Konstruktion: 1. spezial Kunststoffprofil Stützwendel, 2. extrudiertes Band, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR®), 3. Wandstärke ca. 0,9 mm 
Temperaturbereich: -40 bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212
 (siehe Seite 2/68)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  42 3,77 1  26 0,44 10 4501 400 160 10 23,551) TK60
 38  48 3,215 1  29 0,52 10 4501 400 161 10 24,801) TK60
 40  50 3,065 1  30 0,54 10 4501 400 162 10 26,251) TK60
 50  60 2,485 0,825  35 0,66 10 4501 400 163 10 30,601) TK60
 60  70 2,09 0,685  40 0,78 10 4501 400 164 10 35,601) TK60
 70  81 1,8 0,54  62 0,98 10 4501 400 165 10 38,651) TK60
 75  86 1,685 0,505  66 1,05 10 4501 400 166 10 41,351) TK60
 80  91 1,585 0,475  69 1,11 10 4501 400 167 10 42,251) TK60
100 111 1,275 0,39  83 1,49 10 4501 400 168 10 64,801) TK60
120 131 1,07 0,325  97 1,77 10 4501 400 169 10 76,101) TK60
125 136 1,025 0,315 101 1,84 10 4501 400 170 10 81,601) TK60
140 151 0,92 0,28 111 2,03 10 4501 400 171 10 91,651) TK60
150 161 0,86 0,27 118 2,41 10 4501 400 172 10 98,401) TK60
160 171 0,805 0,255 125 2,56 10 4501 400 173 10 106,201) TK60
180 191 0,715 0,225 139 2,87 10 4501 400 174 10 119,101) TK60
250 263 0,52 0,12 191 3,88 10 4501 400 176 10 190,851) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, 
Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, 
Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, 
Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, 
Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, 
Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, 
Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: 
Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, 
Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung  
Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, 
Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar 
nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109Ω, gemäß 
TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im 
Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), 
zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die 
Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium 
Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm 
Temperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C)  
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit
Brückenschelle CLAMP 212  
(siehe Seite 2/68)

Dichtschelle CLAMP 216 
(siehe Seite 2/67)

Kupplungssystem CON-
NECT SAFETY CLAMP 
ASSEMBLY 231 
(siehe Seite 2/64)

Saug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 356 AS
Anwendungen: Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Kunststoffindustrie: 
Granulat-, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, 
Spritzgußmaschine, Saug- und Trockenfahrzeugfahrzeug: Dachbekiesung, Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, 
Saugbagger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Betonpumpe: 
Auslaufschlauch, Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben, Späne, 
Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: 
Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung z. B. an Strahlkabine, 
Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Silofahrzeug/Tankwagen: Silo Befüllung und Entleerung, Förderung 
von Holzpellets, Kunststoffgranulat und -pulver   
Eigenschaften: superschwere Ausführung; extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine 
Schlauchsteigung; sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit; mikrobenfest; gute Öl-, Benzin- und 
Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und 
Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer 
Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum 
Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in 
Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); gemäß DIN 26057 Typ 4; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium 
Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm, 4. Verstärkung der primären Verschleißzonen 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  43 5,235 1   90 0,68 10 4501 400 200 10 37,801) TK60
 38  49 4,475 1  104 0,79 10 4501 400 201 10 40,951) TK60

Fortsetzung>
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Abriebfeste Schläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Dichtschelle CLAMP 216 
(siehe Seite 2/69)

Kupplungssystem 
CONNECT SAFETY 
CLAMP ASSEMBLY 231 
(siehe Seite 2/66)

CONNECT PRESS 
ASEMBLY 232 
(siehe Seite 2/66)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 20  26 1 0,25  15 0,1 10 4501 400 727 10 3,951) TX60
 25  31 1 0,25  17,5 0,13 10 4501 400 728 10 4,901) TX60
 30  36 0,9 0,25  20 0,14 10 4501 400 729 10 4,901) TX60
 32  38 0,85 0,2  19 0,16 10 4501 400 730 10 5,451) TX60
 35  41 0,8 0,2  27,5 0,17 10 4501 400 731 10 5,851) TX60
 38  45 0,75 0,2  31 0,2 10 4501 400 732 10 6,651) TX60
 40  47 0,75 0,2  40 0,21 10 4501 400 733 10 6,751) TX60
 45  52 0,65 0,2  42,5 0,25 10 4501 400 734 10 8,201) TX60
 60  68 0,5 0,16  50 0,43 10 4501 400 736 10 14,201) TX60
 63  71 0,45 0,16  48,5 0,46 10 4501 400 737 10 15,151) TX60
 70  79 0,4 0,16  60 0,5 10 4501 400 738 10 16,701) TX60
 80  89 0,35 0,16  70 0,59 10 4501 400 740 10 19,701) TX60
 90 100 0,3 0,14  80 0,67 10 4501 400 741 10 21,901) TX60
100 110 0,28 0,13  90 0,75 10 4501 400 742 10 25,501) TX60
125 136 0,25 0,1 107,5 1,1 10 4501 400 743 10 37,401) TX60
150 162 0,18 0,08 125 1,5 10 4501 400 744 10 51,301) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch NORPLAST® PUR 385 AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Schweißmaske: 
Atemluftschlauch, Beatmungsschlauch (flexibler Typ, schwarz), Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, 
Strickmaschine, Webmaschine; Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport; 
Bauindustrie: Isolations Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen; Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/
Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine Röntgengerät: 
Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage); Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp 
auf Anfrage); Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch; 
Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine; Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler; 
Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine 
Eigenschaften: leichte Ausführung abriebfest; mikrobenfest; gute Chemikalienbeständigkeit; phthalatfrei; 
schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1; Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und 
Oberflächenwiderstand ca. 109Ω; erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: 
permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ®) 
Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C (kurzz. +80 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 40  51 4,27 1  109 0,82 10 4501 400 202 10 43,101) TK60
 50  61 3,47 1  134 1 10 4501 400 203 10 48,751) TK60
 60  71 2,92 1  156 1,18 10 4501 400 204 10 58,801) TK60
 70  82 2,52 1  186 1,37 10 4501 400 205 10 64,301) TK60
 75  87 2,36 1  195 1,46 10 4501 400 206 10 68,851) TK60
 80  92 2,22 1  205 1,55 10 4501 400 207 10 70,051) TK60
100 113 1,98 1  272 2,27 10 4501 400 208 10 107,151) TK60
120 133 1,66 0,93  330 2,69 10 4501 400 209 10 125,951) TK60
125 138 1,595 0,895  336 2,8 10 4501 400 210 10 135,351) TK60
140 153 1,43 0,8  400 3,11 10 4501 400 211 10 151,851) TK60
150 163 1,335 0,745  435 3,68 10 4501 400 212 10 163,101) TK60
160 173 1,255 0,7  470 3,91 10 4501 400 213 10 176,001) TK60
180 193 1,12 0,62  830 4,38 10 4501 400 214 10 197,401) TK60
200 214 1,01 0,56  950 5,94 10 4501 400 215 10 222,351) TK60
250 264 0,81 0,445 1300 7,35  2,5 4501 400 216  2,5 316,751) TK60
1) Preis per m

Fortsetzung
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
38  46 5 0,7 195,7 0,59 30 4501 400 570 30 16,851) TK60
40  48,8 5 0,7 205 0,62 30 4501 400 571 30 17,601) TK60
45  53 5 0,7 228,3 0,75 30 4501 400 572 30 20,451) TK60
50  59 5 0,7 254 0,88 30 4501 400 573 30 23,651) TK60
60  69 5 0,7 300,6 1,06 30 4501 400 575 30 28,501) TK60
63  72 5 0,7 314,6 1,13 30 4501 400 576 30 30,151) TK60
70  79 5 0,7 347,2 1,28 30 4501 400 577 30 32,851) TK60
76  85 5 0,7 375,1 1,46 30 4501 400 578 30 36,901) TK60
80  90 4 0,7 396,1 1,63 30 4501 400 579 30 39,651) TK60
90 100 4 0,7 442,7 1,94 30 4501 400 580 30 46,101) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch NORPLAST® PUR-CU 386 AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; 
Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem; Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: 
Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, 
Extruder, Spritzgußmaschine; explosionsgefährdeter Bereich; Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, 
Kies, Scherben und Späne; Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung; Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: 
Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver; Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets 
Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; 
phthalatfrei; Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung; Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand 
des Inliners <109 Ω; gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum 
Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase); RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: 
antistatische Polyurethan Innenseele ca. 2 mm, außen Weich-PVC, außen Weich-PVC, 3. Erdungslitze 
Temperaturbereich: -20 bis +70 ºC (kurzz. +80 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle GEMI GBS, 
Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  46 1,55 0,4  31 0,32 10 4501 401 150 10 35,051) TK60
 40  48 1,475 0,39  32 0,34 10 4501 401 151 10 35,051) TK60
 50  58 1,19 0,34  38 0,41 10 4501 401 152 10 37,901) TK60
 60  68 0,995 0,265  44 0,49 10 4501 401 153 10 41,051) TK60
 70  79 0,855 0,195  50 0,57 10 4501 401 154 10 47,551) TK60
 75  84 0,8 0,18  53 0,61 10 4501 401 155 10 48,051) TK60
 80  89 0,75 0,165  56 0,65 10 4501 401 156 10 49,401) TK60
100 109 0,605 0,115  68 0,79 10 4501 401 157 10 63,351) TK60
125 134 0,485 0,075  83 0,98 10 4501 401 158 10 78,851) TK60
150 159 0,405 0,07  98 1,33 10 4501 401 159 10 92,801) TK60
200 209 0,305 0,05 128 1,76 10 4501 401 160 10 128,701) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase; Industrie- und Staubsauger, 
explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung  
Eigenschaften: hoch abriebfest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Wandung 
elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: 
zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer 
Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare 
Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); gemäß DIN 26057 Typ 2; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-
Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  40 2,245 0,46  35 0,28 10 4501 401 002 10 28,251) TK60
 38  46 1,905 0,43  40 0,32 10 4501 401 003 10 28,251) TK60
 40  48 1,815 0,42  41 0,34 10 4501 401 004 10 28,251) TK60
 50  58 1,465 0,365  49 0,41 10 4501 401 005 10 30,351) TK60
 60  68 1,225 0,285  56 0,49 10 4501 401 006 10 32,851) TK60
 70  79 1,055 0,21  65 0,59 10 4501 401 007 10 38,001) TK60
 75  84 0,985 0,195  69 0,64 10 4501 401 008 10 38,401) TK60
 80  89 0,925 0,175  73 0,68 10 4501 401 009 10 39,551) TK60
100 109 0,745 0,12  88 0,97 10 4501 401 011 10 50,601) TK60
125 134 0,6 0,085 107 1,2 10 4501 401 015 10 63,151) TK60
150 159 0,5 0,075 126 1,52 10 4501 401 018 10 74,051) TK60
200 209 0,375 0,055 165 2 10 4501 401 023 10 102,601) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat 
und für warme Gase; Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug; Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, 
Luftversorgungsschrank; Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner; Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, 
Dampfbügelautomat, Bügelpresse; Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe 
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung; hoch abriebfest; sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und 
Neopren); gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium 
Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ® ), 3.  
Wandstärke ca. 1,0 mm 
Temperaturbereich: 40 bis +125 ºC (kurzz. +150 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  48 1,975 0,515  29 0,55 10 4501 401 170 10 43,301) TK60
 40  50 1,88 0,49  30 0,57 10 4501 401 171 10 44,901) TK60
 50  60 1,515 0,39  35 0,71 10 4501 401 172 10 53,201) TK60
 60  70 1,27 0,325  40 0,83 10 4501 401 173 10 62,151) TK60
 70  81 1,515 0,25  62 1,01 10 4501 401 174 10 67,701) TK60
 75  86 1,42 0,235  66 1,07 10 4501 401 175 10 72,301) TK60
 80  91 1,335 0,22  69 1,14 10 4501 401 176 10 73,901) TK60
100 111 1,075 0,175  83 1,41 10 4501 401 177 10 115,451) TK60
125 136 0,865 0,14 101 1,74 10 4501 401 178 10 145,501) TK60
150 161 0,72 0,13 118 2,29 10 4501 401 179 10 175,551) TK60
200 212 0,505 0,085 155 2,85 10 4501 401 180 10 241,551) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Industrie- 
und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich; Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung, 
Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne 
Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Öl-, Benzin- und 
Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und 
Oberflächenwiderstand <10³ Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer 
Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum 
Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in 
Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); gemäß DIN 26057 Typ 3; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-
Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca.1,4 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle 
CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Dichtschelle 
CLAMP 216 
(siehe Seite 2/69)

Kupplungssystem CONNECT 
SAFETY CLAMP ASSEMBLY 
231 
(siehe Seite 2/66)

CONNECT PRESS 
ASEMBLY 232 
(siehe Seite 2/66)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abriebfeste Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  42 3,3 1  32 0,44 10 4501 401 052 10 32,951) TK60
 38  48 2,815 0,91  36 0,52 10 4501 401 053 10 34,651) TK60
 40  50 2,685 0,865  38 0,54 10 4501 401 054 10 37,001) TK60
 50  60 2,175 0,69  44 0,66 10 4501 401 055 10 42,851) TK60
 60  70 1,83 0,575  51 0,78 10 4501 401 056 10 49,851) TK60
 65  75 1,695 0,53  54 0,84 10 4501 401 057 10 52,151) TK60
 70  81 1,575 0,465  77 0,98 10 4501 401 058 10 54,151) TK60
 75  86 1,475 0,435  81 1,05 10 4501 401 059 10 58,101) TK60
 80  91 1,385 0,41  85 1,11 10 4501 401 060 10 59,201) TK60
100 111 1,115 0,355 103 1,49 10 4501 401 062 10 92,501) TK60
125 136 0,9 0,285 125 1,84 10 4501 401 066 10 116,451) TK60
150 161 0,75 0,26 147 2,41 10 4501 401 069 10 140,551) TK60
200 213 0,565 0,13 194 3,12 10 4501 401 071 10 193,301) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 HT
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und 
für warme Gase; Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, 
Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine; 
Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug; Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank; 
Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse; Rohstoff Förderschlauch 
für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne; Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, 
Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe 
Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE 
und Neopren); erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute 
Kälteflexibilität; gemäß DIN 26057 Typ 3; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium 
Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis 125 °C, kurzzeitig bis 150 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle 
CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Dichtschelle 
CLAMP 216 
(siehe Seite 2/69)

Kupplungssystem 
CONNECT SAFETY 
CLAMP ASSEM-
BLY 231 
(siehe Seite 2/66)

CONNECT PRESS 
ASEMBLY 232 
(siehe Seite 2/66)

Wir empfehlen die Montage mit:
CONNECT 202 
(siehe Seite 2/67)

CONNECT 
203 - 204 
(siehe Seite 2/67)

CONNECT 205 
(siehe Seite 2/67)

CONNECT 206 
(siehe Seite 2/68)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absaug-/Gebläse-/Förderschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 51  54 0,24 0,145  29 0,12 6 4501 401 240 6 11,301) TK60
 60  63 0,2 0,11  33 0,14 6 4501 401 241 6 11,751) TK60
 76  79 0,16 0,08  41 0,18 6 4501 401 242 6 12,701) TK60
 80  83 0,15 0,08  43 0,19 6 4501 401 243 6 12,901) TK60
 90  93 0,135 0,07  48 0,2 6 4501 401 244 6 13,301) TK60
102 105 0,12 0,05  54 0,24 6 4501 401 245 6 14,201) TK60
110 113 0,11 0,045  58 0,27 6 4501 401 246 6 16,351) TK60
127 130 0,095 0,035  67 0,32 6 4501 401 247 6 17,501) TK60
140 143 0,085 0,035  73 0,35 6 4501 401 248 6 19,901) TK60
152 155 0,08 0,035  79 0,37 6 4501 401 249 6 20,551) TK60
160 163 0,075 0,02  83 0,44 6 4501 401 250 6 21,801) TK60
180 183 0,065 0,02  93 0,54 6 4501 401 251 6 24,151) TK60
203 206 0,06 0,02 105 0,6 6 4501 401 252 6 28,801) TK60
254 258 0,045 0,015 131 0,79 6 4501 401 253 6 37,451) TK60
305 309 0,04 0,01 157 0,95 6 4501 401 254 6 45,701) TK60
356 360 0,035 0,01 182 1,11 6 4501 401 255 6 54,001) TK60
406 410 0,03 0,005 207 1,28 6 4501 401 256 6 59,901) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase; Schweißrauchabsaugung; Absaugarm; Tierstall: Belüftung; 
Bauindustrie: Tunnelbelüftung; Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung; 
Asbestentsorgung; Bautentrocknung, Bautrocknung; Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung; 
Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine; Heizung: Frischluftzufuhr 
Eigenschaften: gewebeverstärkt; superleichte Ausführung; hochflexibel + stauchbar 6:1; gute Laugen- und 
Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, 
RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band,  
Wandung: PVC beschichtetes Gewebe, 3. Wandstärke ca. 0,25 mm 
Temperaturbereich: -10 bis +80 ºC, kurzzeitig bis 110 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/76)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 0,41 0,155  33 0,31 5 4501 400 270 5 11,851) TX60
 60  68 0,34 0,12  38 0,36 5 4501 400 271 5 12,601) TX60
 70  78 0,295 0,09  43 0,42 5 4501 400 272 5 13,301) TX60
 75  83 0,275 0,085  46 0,45 5 4501 400 273 5 13,951) TX60
 80  88 0,255 0,075  48 0,47 5 4501 400 274 5 14,401) TX60
100 108 0,205 0,05  58 0,57 5 4501 400 275 5 16,101) TX60
120 128 0,17 0,045  68 0,68 5 4501 400 276 5 19,301) TX60
125 133 0,165 0,035  71 0,71 5 4501 400 277 5 19,901) TX60
140 148 0,145 0,035  78 0,79 5 4501 400 278 5 22,101) TX60
150 158 0,135 0,035  83 0,84 5 4501 400 279 5 23,501) TX60
160 168 0,13 0,03  88 0,87 5 4501 400 280 5 24,951) TX60
180 188 0,115 0,025  98 1 5 4501 400 281 5 28,601) TX60
200 208 0,105 0,025 108 1,11 5 4501 400 282 5 32,151) TX60
250 258 0,085 0,01 133 1,39 5 4501 400 283 5 39,051) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 310
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Absauganlage, Entstaubungsanlage, 
Filteranlage, Ölnebelabsaugung; Galvanik Absaugung; Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an 
Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung; Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage); 
Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch 
Eigenschaften: leichte Ausführung; hochflexibel + stauchbar 3:1; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; 
gute Chemikalienbeständigkeit; phthalatfrei; RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HB 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung:  
hochwertiges Weich-PVC, 3. Wandstärke ca. 0,6 mm 
Temperaturbereich: 20 bis +70 ºC (kurzz. +80 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Absaug-/Gebläse-/Förderschläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
32 40,4 0,5 66 0,24 30 4501 400 680 30 5,901) TB60
38 47,2 0,5 74 0,31 30 4501 400 681 30 7,601) TB60
45 55 0,5 89 0,37 30 4501 400 683 30 8,701) TB60
50 60,4 0,5 97 0,44 30 4501 400 684 30 9,201) TB60
1) Preis per m

Saugschlauch EVA 373
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Industriesauger, Staubsauger; 
Schwimmbadreinigung; Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine 
Eigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel, überfahrbar + trittfest, schwimmfähig, gute Laugen- und 
Säurenbeständigkeit, RoHS konform 
Konstruktion: EVA Konstruktion; 1. selbsttragende Profilkonstruktion; 2. offene Profilgeometrie; Wandung: EVA 
Temperaturbereich: ca. -45 bis +65 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
32 40,4 0,5 66 0,24 30 4501 400 685 30 6,801) TB60
38 47,2 0,5 74 0,31 30 4501 400 686 30 8,801) TB60
40 49,4 0,5 80 0,32 30 4501 400 687 30 9,051) TB60
45 55 0,5 89 0,37 30 4501 400 688 30 9,801) TB60
50 60,4 0,5 97 0,44 30 4501 400 689 30 10,351) TB60
1) Preis per m

Saugschlauch EVA 373 AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Industriesauger, Staubsauger; 
explosionsgefährdeter Bereich; Schwimmbadreinigung; Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine 
Eigenschaften: leichte Ausführung; hochflexibel; überfahrbar + trittfest; schwimmfähig; gute Laugen- und 
Säurenbeständigkeit; Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω; gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer 
Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum 
Einsatz in Zone 0 (Gase); RoHS konform 
Konstruktion: 1. selbsttragende Profilkonstruktion, 2. offene Profilgeometrie; Wandung: EVA 
Temperaturbereich: -25 °C bis 65 °C  
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absaug-/Gebläse-/Förderschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 25  31 1,7 0,2 13 0,2 15 4501 400 784 15 10,901) TK60
 32  38 1,5 0,2 16 0,28 15 4501 400 785 15 12,001) TK60
 35  41 1,4 0,2 18 0,31 15 4501 400 786 15 14,301) TK60
 38  44 1,4 0,2 19 0,34 15 4501 400 787 15 15,351) TK60
 41  47 1,4 0,18 21 0,37 15 4501 400 788 15 15,801) TK60
 44  50 1,3 0,16 22 0,38 15 4501 400 789 15 16,701) TK60
 51  57 1,3 0,15 26 0,46 15 4501 400 790 15 19,201) TK60
 63  69 1 0,14 31 0,53 15 4501 400 791 15 23,051) TK60
 70  76 0,9 0,12 35 0,58 15 4501 400 792 15 27,001) TK60
 76  82 0,8 0,1 38 0,68 15 4501 400 793 15 30,551) TK60
 80  86 0,7 0,09 40 0,83 15 4501 400 794 15 32,251) TK60
 89  95 0,7 0,09 45 0,93 15 4501 400 795 15 35,801) TK60
100 106 0,6 0,08 52 1 15 4501 400 796 15 40,501) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372
Anwendungen: Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine 
Eigenschaften: leichte Ausführung; hochflexibel; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; 
RoHS konform 
Konstruktion: 1. Kunststoff ummantelter Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC 
Temperaturbereich: 0 bis +85 ºC 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 0,575 0,165  33 0,41 10 4501 400 290 10 11,851) TX60
 60  68 0,485 0,14  38 0,49 10 4501 400 291 10 12,601) TX60
 70  79 0,415 0,12  44 0,54 10 4501 400 292 10 13,301) TX60
 75  84 0,39 0,11  47 0,58 10 4501 400 293 10 13,951) TX60
 80  89 0,365 0,105  49 0,61 10 4501 400 294 10 14,401) TX60
100 109 0,295 0,06  59 0,85 10 4501 400 295 10 16,101) TX60
120 129 0,245 0,05  69 1,02 10 4501 400 296 10 19,301) TX60
125 134 0,235 0,045  72 1,06 10 4501 400 297 10 19,901) TX60
140 149 0,21 0,04  79 1,18 10 4501 400 298 10 22,101) TX60
150 159 0,195 0,04  84 1,26 10 4501 400 299 10 23,501) TX60
160 169 0,185 0,035  89 1,35 10 4501 400 300 10 24,951) TX60
180 189 0,165 0,03  99 1,51 10 4501 400 301 10 28,601) TX60
200 209 0,145 0,03 109 1,67 10 4501 400 302 10 32,151) TX60
250 259 0,12 0,02 134 2,51 10 4501 400 303 10 39,051) TX60
300 309 0,1 0,02 159 3 10 4501 400 304 10 49,151) TX60
350 359 0,1 0,015 184 3,5 10 4501 400 305 10 56,651) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Absauganlage, Entstaubungsanlage, 
Filteranlage, Ölnebelabsaugung; Galvanik Absaugung; Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an 
Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung; Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch 
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; 
phthalatfrei; RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HB 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC, 
3. Wandstärke ca. 0,9 mm 
Temperaturbereich: -20 bis +70 ºC (kurzz. +80 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Absaug-/Gebläse-/Förderschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 25  31 1 0,25  17,5 0,16 25 4501 400 690 25 2,351) TR60
 30  36 0,9 0,25  20 0,2 25 4501 400 691 25 2,851) TR60
 32  38 0,85 0,2  19 0,21 25 4501 400 692 25 3,001) TR60
 35  41 0,8 0,2  17,5 mm 0,23 25 4501 400 693 25 3,501) TR60
 38  45 0,75 0,2  26 0,26 25 4501 400 694 25 3,601) TR60
 40  47 0,75 0,2  30 0,28 25 4501 400 695 25 4,051) TR60
 45  52 0,65 0,2  32,5 0,35 25 4501 400 696 25 5,001) TR60
 50  58 0,5 0,2  35 0,43 25 4501 400 697 25 6,051) TR60
 60  68 0,5 0,16  40 0,5 25 4501 400 698 25 7,101) TR60
 63  71 0,45 0,16  38,5 0,52 25 4501 400 699 25 7,301) TR60
 70  78 0,4 0,15  55 0,58 25 4501 400 700 25 8,301) TR60
 76  85 0,4 0,15  62 0,64 25 4501 400 701 25 9,051) TR60
 80  89 0,35 0,15  70 0,75 25 4501 400 702 25 10,501) TR60
 90 100 0,3 0,14  80 0,85 15 4501 400 703 15 11,901) TR60
100 110 0,28 0,13  90 0,97 15 4501 400 704 15 14,001) TR60
125 136 0,25 0,1 107,5 1,25 15 4501 400 705 15 17,951) TR60
150 162 0,18 0,08 105 1,6 15 4501 400 706 15 22,301) TR60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 383
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Galvanik Absaugung; Landwirtschaft: 
Bewässerung, Düngemittel, Insektizide; Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung; 
Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage); Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch 
(Sondertyp auf Anfrage); Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, 
Absaugschlauch; Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine; Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung 
Eigenschaften: leichte Ausführung; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; 
schwerentflammbar nach: UL94-V2; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: Weich PVC 
Temperaturbereich: -5 bis +60 ºC 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO®

(siehe Seite 2/72-2/75)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  46 0,63 0,245  27 0,22 5 4501 400 768 5 15,401) TK60
 40  48 0,6 0,235  28 0,23 5 4501 400 769 5 15,401) TK60
 50  58 0,48 0,17  33 0,28 5 4501 400 770 5 15,401) TK60
 65  73 0,37 0,13  40 0,36 5 4501 400 771 5 16,651) TK60
 80  88 0,305 0,11  48 0,44 5 4501 400 772 5 19,051) TK60
100 108 0,245 0,055  58 0,51 5 4501 400 773 5 21,601) TK60
120 128 0,205 0,045  68 0,61 5 4501 400 774 5 25,001) TK60
125 133 0,195 0,045  71 0,63 5 4501 400 778 5 25,801) TK60
150 158 0,16 0,035  83 0,76 5 4501 400 779 5 30,601) TK60
160 168 0,15 0,035  88 0,81 5 4501 400 780 5 32,651) TK60
180 188 0,135 0,03  98 0,9 5 4501 400 781 5 37,451) TK60
200 208 0,12 0,025 108 1,03 5 4501 400 782 5 41,451) TK60
250 259 0,1 0,02 136 1,28 5 4501 400 783 5 50,751) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern; Absaug-, Entstaubungs- und 
Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, 
explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, 
Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator 
Eigenschaften: superleichte Ausführung; hochflexibel + stauchbar 3:1; abriebfest; mikrobenfest; gute Öl-, Benzin- und 
Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1; schwerentflammbar nach: 
UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß 
TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht 
brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase); erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG; 
gemäß DIN 26057 Typ 1; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-
Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

83-01_Schlauchtechnik Teil 2[2302310]-4Y.indd   86 15.02.2019   09:16:36



1/87

Schlauchtechnik
W

en
n 

in
 d

er
 B

es
ch

re
ib

un
g 

ni
ch

t a
nd

er
s a

ng
eg

eb
en

, e
rfo

lg
t d

ie
 Li

ef
er

un
g 

oh
ne

 In
ha

lt 
bz

w
. Z

ub
eh

ör
.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absaug-/Gebläse-/Förderschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 0,38 0,24  33 0,18 10 4501 400 759 10 22,501) TX60
 60  68 0,315 0,19  38 0,21 10 4501 400 760 10 23,351) TX60
 80  88 0,24 0,12  48 0,29 10 4501 400 761 10 28,951) TX60
100 108 0,19 0,08  58 0,37 10 4501 400 762 10 32,001) TX60
125 133 0,155 0,055  71 0,47 10 4501 400 763 10 38,601) TX60
140 148 0,135 0,05  78 0,52 10 4501 400 764 10 42,851) TX60
150 158 0,125 0,05  83 0,55 10 4501 400 765 10 45,901) TX60
160 168 0,12 0,045  88 0,58 10 4501 400 766 10 48,801) TX60
200 208 0,095 0,035 108 0,73 10 4501 400 767 10 62,401) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Absaugarm; Galvanik Absaugung; 
Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung; 
explosionsgefährdeter Bereich; Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung 
Eigenschaften: leichte Ausführung; hochflexibel + stauchbar; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; extrem gute 
Chemikalienbeständigkeit; Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω; 
gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter 
(Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare 
Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), 
zum Einsatz in Zone 0 (Gase); RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE), 
3. Wandstärke ca. 0,4 mm 
Temperaturbereich: -35 bis +80 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 32  39 0,78 0,53 23 0,22 10 4501 401 100 10 30,901) TR60
 38  45 0,66 0,45 26 0,26 10 4501 401 101 10 30,901) TR60
 40  47 0,63 0,425 27 0,27 10 4501 401 102 10 30,901) TR60
 50  57 0,505 0,34 32 0,33 10 4501 401 103 10 35,601) TR60
 60  67 0,425 0,295 37 0,4 10 4501 401 104 10 37,851) TR60
 70  79 0,365 0,21 44 0,46 10 4501 401 105 10 40,301) TR60
 80  89 0,32 0,185 49 0,52 10 4501 401 106 10 43,501) TR60
100 109 0,255 0,145 59 0,76 10 4501 401 107 10 48,001) TR60
125 134 0,205 0,12 72 0,94 10 4501 401 108 10 60,101) TR60
140 149 0,185 0,105 79 1,06 10 4501 401 109 10 67,101) TR60
150 159 0,17 0,1 84 1,13 10 4501 401 110 10 70,751) TR60
160 169 0,16 0,09 89 1,21 10 4501 401 111 10 75,451) TR60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PE 362 EC
Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemie- und Farbdämpfe, 
Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: 
Bewetterung, Methangas-Absaugung 
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; extrem gute 
Chemikalienbeständigkeit; Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω; 
gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 
22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen 
Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 
(Gase); RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE), 
3. Wandstärke ca. 0,8 mm 
Temperaturbereich: -35 °C bis 80 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Absaug-/Gebläse-/Förderschläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 51  68 0,400  57 0,38 10 4501 400 330 10 34,001) TX60
 63  80 0,280  70 0,48 10 4501 400 331 10 42,651) TX60
 76  93 0,170  73 0,54  5 4501 400 332  5 50,851) TX60
102 119 0,050  71 0,71  5 4501 400 333  5 62,701) TX60
127 144 0,035  89 0,87  5 4501 400 334  5 80,401) TX60
152 169 0,030 106 1,04  5 4501 400 335  5 94,601) TX60
203 220 0,010 143 1,37  5 4501 400 336  5 123,401) TX60
1) Preis per m

Abgasschlauch PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase; Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: 
Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage; Motorprüfstand, Abgasmessung 
Eigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel + stauchbar, geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung, 
vibrationsfest, überfahrbar + trittfest, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform 
Konstruktion: 1. spezial Kunststoffprofil Stützwendel, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: EPDM/ PP beschichtetes 
Gewebe, 3. Wandstärke ca. 0,4 mm 
Temperaturbereich: Abgastemperaturen bis 200 °C (bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender 
Frischluftzufuhr (ca. 50%) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Schwerentflammbare Schläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 0,48 0,17  33 0,24 5 4501 400 797 5 15,001) TK60
 60  68 0,405 0,145  38 0,34 5 4501 400 798 5 15,601) TK60
 70  78 0,345 0,125  43 0,39 5 4501 400 799 5 17,001) TK60
 75  83 0,325 0,115  45 0,41 5 4501 400 800 5 17,651) TK60
 80  88 0,305 0,11  48 0,44 5 4501 400 801 5 18,451) TK60
100 108 0,245 0,055  58 0,52 5 4501 400 802 5 21,551) TK60
110 118 0,22 0,05  63 0,57 5 4501 400 803 5 22,751) TK60
120 128 0,205 0,045  68 0,62 5 4501 400 804 5 24,801) TK60
125 133 0,195 0,045  71 0,64 5 4501 400 805 5 25,651) TK60
140 148 0,175 0,04  78 0,72 5 4501 400 806 5 28,401) TK60
150 158 0,16 0,035  83 0,77 5 4501 400 807 5 30,401) TK60
160 168 0,15 0,035  88 0,82 5 4501 400 808 5 32,351) TK60
180 188 0,135 0,03  98 0,92 5 4501 400 809 5 37,201) TK60
250 258 0,1 0,02 136 1,3 5 4501 400 810 5 50,601) TK60
300 309 0,08 0,015 159 1,73 5 4501 400 811 5 63,801) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, 
Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk; CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders 
für sich schnell bewegende), Faltenbalg, Kompensator 
Eigenschaften: leichte Ausführung; hochflexibel + stauchbar 4:1; abriebfest; mikrobenfest; gute Öl-, Benzin- 
und Chemikalienbeständigkeit; schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1; Wandung permanent antistatisch: 
Durchgangswiderstand 
und Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube 
(Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase); erfüllt die 
Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG; gemäß DIN 26057 Typ 1; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und 
Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 0,82 0,22  33 0,36 10 4501 400 230 10 15,501) TK60
 60  68 0,685 0,18  38 0,43 10 4501 400 231 10 16,251) TK60
 70  78 0,59 0,155  43 0,5 10 4501 400 232 10 18,351) TK60
 75  83 0,55 0,145  46 0,53 10 4501 400 233 10 18,451) TK60

Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 532 AS
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter 
Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Möbelproduktion, Sägewerk, Plattensäge/Säge, Holzbearbeitungs-, 
Kantenbearbeitungs- und Parkettschleifmaschine  
Eigenschaften: mittelschwere Ausführung; hochflexibel + stauchbar 3:1; abriebfest; mikrobenfest; gute Öl-, 
Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1; Wandung permanent antistatisch: 
Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109 Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum 
pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer 
Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für 
nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); erfüllt die 
Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. extrudiertes Band, Wandung: gegen aggressive Hölzer 
und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 
3. Wandstärke ca. 0,6mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C  
Liefervarianten:weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Fortsetzung>
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerentflammbare Schläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 80  88 0,515 0,135  48 0,57 10 4501 400 234 10 19,151) TK60
100 108 0,415 0,08  58 0,66 10 4501 400 235 10 24,801) TK60
120 128 0,345 0,065  68 0,79 10 4501 400 236 10 28,701) TK60
125 133 0,335 0,065  71 0,82 10 4501 400 237 10 31,351) TK60
140 148 0,295 0,055  78 0,92 10 4501 400 238 10 32,851) TK60
150 158 0,275 0,055  83 0,98 10 4501 400 239 10 36,401) TK60
160 168 0,26 0,05  88 1,04 10 4501 400 240 10 38,951) TK60
180 188 0,23 0,045  98 1,17 10 4501 400 241 10 43,801) TK60
200 208 0,21 0,03 108 1,54 10 4501 400 242 10 50,701) TK60
250 258 0,165 0,025 133 1,9 10 4501 400 243 10 62,951) TK60
300 309 0,14 0,02 159 2,53 10 4501 400 244 10 76,551) TK60
350 359 0,12 0,02 184 2,95 10 4501 400 245 10 89,901) TK60
400 409 0,105 0,015 209 3,36 10 4501 400 246 10 100,201) TK60
1) Preis per m

Fortsetzung

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  58 1,25 0,38  38 0,42 10 4501 400 250 10 17,301) TK60
 60  68 1,05 0,315  44 0,49 10 4501 400 251 10 18,351) TK60
 70  79 0,9 0,185  50 0,56 10 4501 400 252 10 20,901) TK60
 75  84 0,84 0,175  53 0,6 10 4501 400 253 10 21,101) TK60
 80  89 0,79 0,16  56 0,63 10 4501 400 254 10 21,851) TK60
100 109 0,635 0,135  68 0,78 10 4501 400 255 10 28,201) TK60
120 129 0,53 0,115  80 0,93 10 4501 400 256 10 32,751) TK60
125 134 0,51 0,11  83 0,97 10 4501 400 257 10 35,751) TK60
140 149 0,455 0,095  92 1,08 10 4501 400 258 10 37,501) TK60
150 159 0,425 0,075  98 1,37 10 4501 400 259 10 41,701) TK60
160 169 0,4 0,07 104 1,46 10 4501 400 260 10 44,751) TK60
180 189 0,355 0,06 116 1,63 10 4501 400 261 10 50,251) TK60
200 209 0,32 0,055 128 1,81 10 4501 400 262 10 58,051) TK60
250 259 0,255 0,045 158 2,25 10 4501 400 263 10 72,301) TK60
300 309 0,215 0,035 188 2,69 10 4501 400 264 10 87,601) TK60
350 359 0,185 0,03 218 3,13 10 4501 400 265 10 103,151) TK60
400 409 0,16 0,03 248 4,02 10 4501 400 266 10 114,901) TK60
1) Preis per m

Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS
Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung; explosionsgefährdeter Bereich; 
Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk; Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, 
Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine 
Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; mikrobenfest; gute Öl-, 
Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1; Wandung permanent antistatisch: 
Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109Ω; gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen 
Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im 
Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, 
zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG; 
gemäß DIN 26057 Typ 2; RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und 
Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mm 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C  
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hochtemperaturschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  42 1,5 0,58  23 0,17 4 4501 400 600 4 14,801) TR60
 44  48 1,5 0,56  26 0,19 4 4501 400 601 4 16,101) TR60
 51  55 1,5 0,5  30 0,25 4 4501 400 602 4 17,201) TR60
 57  61 1,3 0,5  33 0,28 4 4501 400 603 4 17,851) TR60
 63  67 1,3 0,5  36 0,3 4 4501 400 604 4 19,051) TR60
 70  74 1,2 0,5  39 0,4 4 4501 400 605 4 20,751) TR60
 76  80 1,1 0,39  42 0,41 4 4501 400 606 4 22,001) TR60
 83  87 1,1 0,39  46 0,47 4 4501 400 607 4 24,501) TR60
 95  99 1,1 0,38  52 0,54 4 4501 400 608 4 26,801) TR60
102 106 1,1 0,3  55 0,57 4 4501 400 609 4 28,201) TR60
108 113 1 0,3  59 0,68 4 4501 400 610 4 29,451) TR60
114 119 1 0,3  62 0,73 4 4501 400 611 4 30,501) TR60
121 126 0,9 0,29  66 0,76 4 4501 400 612 4 31,751) TR60
127 132 0,9 0,21  69 0,81 4 4501 400 613 4 35,451) TR60
152 157 0,8 0,18  81 1,05 4 4501 400 614 4 41,801) TR60
178 183 0,6 0,14  94 1,21 4 4501 400 615 4 49,251) TR60
203 208 0,6 0,1 107 1,38 4 4501 400 616 4 57,351) TR60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch NEO 390 ONE
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner; 
Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug; Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot; Trockner; Bus, Nutzfahrzeug, 
Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung 
Eigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konform 
Konstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band; Wandung: Neopren beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel 
als Verstärkung 
Temperaturbereich: -35 °C bis 135 °C; kurzzeitig bis 150 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle GEMI GBS, 
Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72 - 2/75)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  43 2,6 0,6  24 0,31 4 4501 400 620 4 25,751) TR60
 44  49 2,6 0,58  27 0,32 4 4501 400 621 4 28,151) TR60
 51  56 2,6 0,52  31 0,36 4 4501 400 622 4 29,051) TR60
 57  62 2,5 0,48  34 0,43 4 4501 400 623 4 31,101) TR60
 63  68 2,4 0,46  37 0,49 4 4501 400 624 4 33,301) TR60
 70  75 2,1 0,44  40 0,54 4 4501 400 625 4 34,751) TR60
 76  81 2,1 0,43  43 0,58 4 4501 400 626 4 36,651) TR60
 83  88 2,1 0,41  47 0,63 4 4501 400 627 4 41,001) TR60
 95 100 1,9 0,37  53 0,73 4 4501 400 628 4 44,301) TR60
102 107 1,9 0,35  56 0,77 4 4501 400 629 4 46,951) TR60
108 114 1,8 0,33  60 0,81 4 4501 400 630 4 48,951) TR60
114 120 1,5 0,3  63 0,85 4 4501 400 631 4 50,851) TR60
121 127 1,5 0,24  67 0,89 4 4501 400 632 4 51,351) TR60
127 133 1,4 0,23  70 0,93 4 4501 400 633 4 56,301) TR60
152 158 1,2 0,17  82 1,2 4 4501 400 634 4 63,251) TR60
178 184 1 0,12  95 1,43 4 4501 400 635 4 71,001) TR60
203 209 0,7 0,09 108 1,65 4 4501 400 636 4 82,851) TR60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch NEO 390 TWO
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner; 
Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug; Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner; Bus, Nutzfahrzeug, 
Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung 
Eigenschaften: fadenverstärkt, sehr gut hitzebeständig, RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band; Wandung: Neopren 
beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als Verstärkung 
Temperaturbereich: -35°C bis 135°C; kurzzeitig bis 150°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Gelenkbolzenschelle GEMI GBS, 
Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)

Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72 - 2/75)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Hochtemperaturschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  42 1,5 0,58  23 0,17 4 4501 400 640 4 20,351) TB60
 44  48 1,5 0,56  26 0,19 4 4501 400 641 4 21,801) TB60
 51  55 1,5 0,5  30 0,25 4 4501 400 642 4 23,751) TB60
 57  61 1,3 0,5  33 0,28 4 4501 400 643 4 24,851) TB60
 63  67 1,3 0,5  36 0,3 4 4501 400 644 4 26,451) TB60
 70  74 1,2 0,5  39 0,4 4 4501 400 645 4 29,051) TB60
 76  80 1,1 0,39  42 0,41 4 4501 400 646 4 30,651) TB60
 83  87 1,1 0,39  46 0,47 4 4501 400 647 4 33,951) TB60
 95  99 1,1 0,38  52 0,54 4 4501 400 648 4 37,451) TB60
102 106 1,1 0,3  55 0,57 4 4501 400 649 4 39,501) TB60
108 113 1 0,3  59 0,68 4 4501 400 650 4 41,151) TB60
114 119 1 0,3  62 0,73 4 4501 400 651 4 42,801) TB60
121 126 0,9 0,29  66 0,76 4 4501 400 652 4 44,401) TB60
127 132 0,9 0,21  69 0,81 4 4501 400 653 4 49,151) TB60
152 157 0,8 0,18  81 1,05 4 4501 400 654 4 57,701) TB60
178 183 0,6 0,14  94 1,21 4 4501 400 655 4 67,701) TB60
203 208 0,6 0,1 107 1,38 4 4501 400 656 4 78,501) TB60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner 
Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug; Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner;  Reinraumbelüftung, 
Halbleiterfertigungsmaschine 
Eigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konform 
Konstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band; Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als 
Verstärkung 
Temperaturbereich: -70°C bis 260°C; kurzzeitig bis 280°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72 - 2/75)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle GEMI GBS, 
Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  43 2,6 0,6  24 0,31 4 4501 400 660 4 31,101) TB60
 44  49 2,6 0,58  27 0,32 4 4501 400 661 4 34,351) TB60
 51  56 2,6 0,52  31 0,36 4 4501 400 662 4 36,101) TB60
 57  62 2,5 0,48  34 0,43 4 4501 400 663 4 42,001) TB60
 63  68 2,4 0,46  37 0,49 4 4501 400 664 4 42,251) TB60
 70  75 2,1 0,44  40 0,54 4 4501 400 665 4 44,401) TB60
 76  81 2,1 0,43  43 0,58 4 4501 400 666 4 47,351) TB60
 83  88 2,1 0,41  47 0,63 4 4501 400 667 4 52,351) TB60
 95 100 1,9 0,37  53 0,73 4 4501 400 668 4 57,301) TB60
102 107 1,9 0,35  56 0,77 4 4501 400 669 4 61,001) TB60
108 114 1,8 0,33  60 0,81 4 4501 400 670 4 63,451) TB60
114 120 1,5 0,3  63 0,85 4 4501 400 671 4 67,701) TB60
121 127 1,5 0,24  67 0,89 4 4501 400 672 4 71,201) TB60
127 133 1,4 0,23  70 0,93 4 4501 400 673 4 73,351) TB60
152 158 1,2 0,17  82 1,2 4 4501 400 674 4 83,801) TB60
178 184 1 0,12  95 1,43 4 4501 400 675 4 95,151) TB60
203 209 0,7 0,09 108 1,65 4 4501 400 676 4 110,201) TB60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 TWO
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner; 
Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug; Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner; Reinraumbelüftung, 
Halbleiterfertigungsmaschine 
Eigenschaften: fadenverstärkt, sehr gut hitzebeständig, RoHS konform 
Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band; Wandung: Silikon 
beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als Verstärkung 
Temperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Schneckengewindeschelle 
NORMACLAMP® TORRO® 
(siehe Seite 2/72 - 2/75)

Gelenkbolzenschelle 
NORMACLAMP® GBS STC 
(siehe Seite 2/76 - 2/79)

Gelenkbolzenschelle GEMI 
GBS, Werkstoff: W1, 2-teilig 
(siehe Seite 2/80)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hochtemperaturschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 40  52 0,765 0,44  22 0,59 6 4501 400 400 6 17,951) TX60
 50  62 0,630 0,38  25 0,76 6 4501 400 401 6 17,951) TX60
 60  72 0,570 0,32  28 0,89 6 4501 400 402 6 20,601) TX60
 75  87 0,500 0,23  33 1,1 6 4501 400 403 6 25,951) TX60
 80  92 0,485 0,2  34 1,16 6 4501 400 404 6 28,501) TX60
100 112 0,300 0,12  28 1,03 6 4501 400 405 6 34,051) TX60
120 132 0,270 0,09  32 1,22 3 4501 400 406 3 43,401) TX60
125 137 0,260 0,085  34 1,27 3 4501 400 407 3 45,601) TX60
150 162 0,165 0,05  38 1,04 3 4501 400 408 3 52,901) TX60
160 172 0,160 0,045  40 1,11 3 4501 400 409 3 54,151) TX60
200 212 0,140 0,03  48 1,37 3 4501 400 410 3 67,401) TX60
250 262 0,100 0,025  58 1,71 3 4501 400 411 3 82,851) TX60
300 312 0,085 0,015  68 2,04 3 4501 400 412 3 98,351) TX60
350 362 0,065 0,015  78 2,37 3 4501 400 413 3 130,751) TX60
400 412 0,060 0,01  88 2,71 3 4501 400 414 3 158,651) TX60
500 512 0,050 0,005 108 3,37 3 4501 400 415 3 193,701) TX60
600 612 0,030 0,005 128 4,04 3 4501 400 416 3 228,201) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch CP HYP 450
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Chemieindustrie: 
Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung; Industriewaschmaschine: 
Lufttrocknungsschlauch; Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, 
Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte; Faltenbalg, Kompensator 
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, 
hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, 
gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe 
Temperaturbereich: -40°C bis 170°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 75  89 0,5 0,23  48 1 2,5 4501 400 342 2,5 30,601) TX60
 80  94 0,485 0,2  49 1,06 2,5 4501 400 343 5 33,651) k TX60
100 114 0,3 0,12  58 1,03 2,5 4501 400 345 2,5 39,901) TX60
125 139 0,26 0,085  70 1,27 2,5 4501 400 348 2,5 53,651) TX60
150 164 0,165 0,05  81 1,27 2,5 4501 400 351 2,5 62,101) TX60
200 214 0,14 0,03 103 1,56 2,5 4501 400 356 2,5 79,451) TX60
1) Preis per m

Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase; Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: 
Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage; Motorprüfstand, Abgasmessung 
Eigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste 
Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute 
Chemikalienbeständigkeit, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform  
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe, 3. fest 
verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff 
Temperaturbereich: Abgastemperaturen bis 200°C*; * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender 
Frischluftzufuhr (ca. 50%). 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

89-01_Schlauchtechnik Teil 2[2302329]-4T.indd   95 15.02.2019   09:16:46



1/96

Schlauchtechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Hochtemperaturschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 38  50 0,785 0,45  21 0,48 6 4501 401 300 6 34,651) TX60
 40  52 0,765 0,44  22 0,53 6 4501 401 301 6 34,651) TX60
 50  62 0,63 0,38  25 0,64 6 4501 401 302 6 34,651) TX60
 60  72 0,57 0,32  28 0,76 6 4501 401 303 6 41,251) TX60
 70  82 0,525 0,26  31 0,87 6 4501 401 304 6 48,151) k TX60
 75  87 0,5 0,23  33 0,93 6 4501 401 305 6 50,451) TX60
 80  92 0,485 0,2  34 0,98 6 4501 401 306 6 54,251) TX60
100 112 0,3 0,12  28 0,9 6 4501 401 307 6 69,051) TX60
125 137 0,26 0,085  34 1,11 3 4501 401 308 3 79,901) TX60
150 162 0,165 0,05  38 0,88 3 4501 401 309 3 87,751) TX60
200 212 0,14 0,03  48 1,16 3 4501 401 310 3 126,501) TX60
225 237 0,13 0,025  54 1,3 3 4501 401 311 3 151,301) TX60
250 262 0,1 0,025  58 1,44 3 4501 401 312 3 157,701) TX60
275 287 0,09 0,02  64 1,58 6 4501 401 313 6 176,151) k TX60
300 312 0,085 0,015  68 1,72 3 4501 401 314 3 196,601) TX60
350 362 0,065 0,015  78 2 3 4501 401 315 3 227,201) TX60
400 412 0,06 0,01  88 2,28 3 4501 401 316 3 252,501) TX60
450 462 0,055 0,01  98 2,56 3 4501 401 317 3 269,051) TX60
500 512 0,05 0,005 108 2,84 3 4501 401 318 3 289,401) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch CP VITON® 459 EC
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Chemieindustrie: 
Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung; explosionsgefährdeter Bereich; 
Faltenbalg, Kompensator 
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil; zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil; 
hochflexibel + stauchbar 4:1; sehr gut hitzebeständig; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; gute Laugen- und 
Säurenbeständigkeit; Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104 Ω; gemäß 
TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 
(Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase); RoHS konform 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: VITON® beschichtetes 
Polyestergewebe 
Temperaturbereich: -20°C bis 210°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/66)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
  50   62 0,85 0,32  18 0,68 6 4501 401 420 6 92,451) TK60
  60   72 0,72 0,22  20 0,8 6 4501 401 421 6 111,001) TK60
  65   77 0,68 0,2  22 0,86 6 4501 401 422 6 120,151) TK60
  75   87 0,62 0,145  24 0,98 6 4501 401 423 6 137,601) TK60
  80   92 0,6 0,12  24 1,04 6 4501 401 424 6 139,351) TK60
  90  102 0,55 0,105  26 1,16 6 4501 401 425 6 142,451) TK60
 100  112 0,52 0,09  28 0,95 6 4501 401 426 6 148,701) TK60
 110  122 0,48 0,07  30 1,04 3 4501 401 427 3 164,001) TK60
 115  127 0,4 0,065  32 1,09 3 4501 401 428 3 171,451) TK60

Absaug- und Gebläseschlauch CP HiTex 467 WELDING
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern; Schweißrauchabsaugung, Absaugarme 
Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern; gewebeverstärkt; Scheuerschutz durch äußeres 
Klemmprofil; zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil; hochflexibel + stauchbar; extrem hitzebeständig; 
schwerentflammbar; RoHS konform 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. gewebeverstärktes Band; Wandung:  
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe 
Temperaturbereich: -70 °C bis 260 °C, kurzzeitig bis 280 °C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Fortsetzung>
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hochtemperaturschläuche

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 120  132 0,35 0,06  32 1,13 3 4501 401 429 3 176,751) TK60
 125  137 0,32 0,055  34 1,18 3 4501 401 430 3 190,051) TK60
 140  152 0,25 0,045  36 1,31 3 4501 401 431 3 210,901) TK60
 150  162 0,22 0,04  38 0,95 3 4501 401 432 3 221,051) TK60
 160  172 0,21 0,035  40 1,01 3 4501 401 433 3 241,601) TK60
 170  182 0,2 0,03  42 1,07 3 4501 401 434 3 252,751) TK60
 180  192 0,18 0,022  44 1,13 3 4501 401 435 3 270,201) TK60
 200  212 0,15 0,02  48 1,25 3 4501 401 436 3 302,551) TK60
 225  237 0,11 0,016  54 1,4 3 4501 401 437 3 349,051) TK60
 250  262 0,1 0,012  58 1,56 3 4501 401 438 3 386,451) TK60
 300  312 0,07 0,009  68 1,86 3 4501 401 439 3 473,151) TK60
 350  362 0,055 0,006  78 2,16 3 4501 401 440 3 508,251) TK60
 400  412 0,048 0,005  88 2,47 3 4501 401 441 3 595,101) TK60
 450  462 0,045 0,004  98 2,77 3 4501 401 442 3 673,601) TK60
 500  512 0,042 0,003 108 3,07 3 4501 401 443 3 747,551) TK60
 600  612 0,038 0,002 128 3,68 3 4501 401 444 3 885,951) TK60
 700  712 0,03 0,002 148 4,29 3 4501 401 445 3 1043,601) TK60
 800  812 0,02 0,001 168 4,9 3 4501 401 446 3 1235,301) TK60
 900  912 0,015 0,001 188 5,5 3 4501 401 447 3 1392,951) TK60
1000 1012 0,015 0,001 208 6,11 3 4501 401 448 3 1546,001) TK60
1) Preis per m

Fortsetzung

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 50  62 0,38  25 0,74 6 4501 400 461 6 46,551) TK60
 60  72 0,32  28 0,87 6 4501 400 462 6 49,201) TK60
 75  87 0,23  33 1,07 6 4501 400 463 6 54,251) TK60
 80  92 0,2  34 1,13 6 4501 400 464 6 55,151) TK60
100 112 0,12  51 1 6 4501 400 465 6 62,201) TK60
120 132 0,09  59 1,19 3 4501 400 466 3 74,651) TK60
125 137 0,085  61 1,23 3 4501 400 467 3 79,501) TK60
150 162 0,05  38 1 3 4501 400 468 3 93,201) TK60
160 172 0,045  40 1,07 3 4501 400 469 3 102,001) TK60
200 212 0,03  48 1,32 3 4501 400 470 3 126,701) TK60
250 262 0,025  58 1,65 3 4501 400 471 3 161,201) TK60
300 312 0,015  68 1,97 3 4501 400 472 3 195,251) TK60
400 412 0,01  88 2,61 3 4501 400 474 3 263,051) TK60
500 512 0,005 108 3,25 3 4501 400 475 3 327,601) TK60
1) Preis per m

Absaugschlauch CP HiTex 480
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, 
Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, Aluminiumhütten, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: 
Heißluftführung 
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, 
hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform, sehr gut 
bei Funkenflug und Schweißspritzern 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: mit Edelstahldrähten  
armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe 
Temperaturbereich: -60°C bis 400°C, kurzzeitig bis 450°C  
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Hochtemperaturschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 80  94 0,25  45 1,93 6 4501 400 481 6 230,651) TK60
100 114 0,15  53 2,1 6 4501 400 482 6 255,551) TK60
120 134 0,11  61 2,5 3 4501 400 483 3 278,801) TK60
125 139 0,1  63 2,6 3 4501 400 484 3 285,901) TK60
150 164 0,06  73 2,11 3 4501 400 485 3 298,901) TK60
160 174 0,055  77 2,25 3 4501 400 486 3 308,201) TK60
200 214 0,04  93 2,79 3 4501 400 487 3 456,751) TK60
250 264 0,03 113 3,47 3 4501 400 488 3 529,401) TK60
300 314 0,02 133 4,14 3 4501 400 489 3 672,751) TK60
350 364 0,015 153 4,82 3 4501 400 490 3 743,051) TK60
400 414 0,015 173 5,5 3 4501 400 491 3 818,851) TK60
1) Preis per m

Absaugschlauch CP HiTex 481
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: 
Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, Überflur-/ Unterflurabsauganlagen, Motorenprüfstände, Abgasmessung, 
Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, 
Aluminiumhütten, Faltenbalg, Kompensator  
Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern; Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil; zugfeste 
Verklemmung der Wandung im Klemmprofil; sehr gut hitzebeständig; schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1; RoHS konform 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. zweilagige Wandung, Wandung: innen und 
außen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe 
Temperaturbereich: -60°C bis 600°C, kurzzeitig bis 700°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
100 118 0,13 0,18  64 1,85 6 4501 401 200 6 289,601) TX60
110 128 0,125 0,16  69 2,07 3 4501 401 201 3 298,701) TX60
120 138 0,115 0,14  74 2,25 3 4501 401 202 3 315,951) TX60
125 143 0,115 0,12  77 2,35 3 4501 401 203 3 323,801) TX60
130 148 0,11 0,11  79 2,39 6 4501 401 204 3 326,601) k TX60
140 158 0,105 0,09  84 2,57 3 4501 401 205 3 332,701) TX60
150 168 0,07 0,075  89 2,45 3 4501 401 206 3 338,801) TX60
160 178 0,065 0,07  94 2,61 3 4501 401 207 3 349,151) TX60
170 188 0,065 0,065  99 2,76 3 4501 401 208 3 366,251) TX60
180 198 0,065 0,055 104 2,92 3 4501 401 209 3 415,951) TX60
200 218 0,06 0,045 114 3,23 3 4501 401 210 3 517,701) TX60
225 243 0,055 0,04 127 3,62 3 4501 401 211 3 571,551) TX60
250 268 0,04 0,035 139 4 3 4501 401 212 3 600,051) TX60
275 293 0,04 0,03 152 4,4 6 4501 401 213 3 709,351) k TX60
300 318 0,035 0,025 164 4,78 3 4501 401 214 3 762,751) TX60
315 333 0,035 0,02 172 5,02 6 4501 401 215 3 791,501) k TX60
325 343 0,035 0,02 177 5,18 6 4501 401 216 3 805,701) k TX60
350 368 0,025 0,015 189 5,57 3 4501 401 217 3 842,251) TX60
400 418 0,025 0,015 214 6,34 3 4501 401 218 3 928,051) TX60
450 468 0,02 0,01 239 7,12 3 4501 401 219 3 966,451) TX60
500 518 0,02 0,01 264 7,9 3 4501 401 220 3 1002,001) TX60
1) Preis per m

Absaug- und Gebläseschlauch CP HiTex 486
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: 
Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage; Motorprüfstand, 
Abgasmessung; Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, 
Stahlwerk, Aluminiumhütte; Faltenbalg, Kompensator 
Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern; zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil; 
isolierend; geeignet für leichten Überdruck; sehr gut hitzebeständig; RoHS konform 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. mehrlagige Schlauchwandung,  
Wandung: innen und außen spezialbeschichtetes Glasgewebe, Thermo Isolationsgewebe, 3. spezielle Thermo-Isolationsschicht 
Temperaturbereich: -60°C bis 650°C, kurzzeitig bis 700°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hochtemperaturschläuche

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius mm Gewicht kg/m Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
100 114 0,13 0,18  64 2,800 6 4501 400 500 6 371,301) TK60
120 134 0,115 0,14  74 3,310 3 4501 400 501 3 405,101) TK60
125 139 0,115 0,12  77 3,430 3 4501 400 502 3 415,451) TK60
150 164 0,07 0,075  89 3,070 3 4501 400 503 3 434,351) TK60
160 174 0,065 0,07  94 3,270 3 4501 400 504 3 447,901) TK60
200 214 0,06 0,045 114 4,030 3 4501 400 505 3 664,101) TK60
250 264 0,04 0,035 139 4,990 3 4501 400 506 3 769,551) TK60
300 314 0,035 0,025 164 5,950 3 4501 400 507 3 978,251) TK60
350 364 0,025 0,015 189 6,910 3 4501 400 508 3 1080,301) TK60
400 414 0,025 0,01 214 7,870 3 4501 400 509 3 1190,301) TK60
500 514 0,02 0,01 264 9,790 3 4501 400 510 3 1285,251) TK60
1) Preis per m

Wir empfehlen die Montage mit:
Brückenschelle CLAMP 212 
(siehe Seite 2/68)

Absaug- und Gebläseschlauch CP HiTex 483
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase; Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: 
Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, Überflur-/ Unterflurabsauganlagen, Motorenprüfstände, Abgasmessung, 
Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, 
Aluminiumhütten, Faltenbalg, Kompensator  
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der  
Wandung im Klemmprofil, isolierend, extrem hitzebeständig, RoHS konform 
Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. mehrlagige  
Schlauchwandung, Wandung: innen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, Thermo-
Isolationsgewebe, außen spezialbeschichtetes Glasgewebe, 3. spezielle Thermo-Isolationsschicht 
Temperaturbereich: -60°C bis 900°C, kurzzeitig bis 1100°C 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchzubehör

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Betriebsdruck bar Länge m Art.-Nr. EUR KS
6 12 15 20 4000 350 103 33,45 TXA5

Druckluftschlauchtrommel Standard
Druckluftschlauchtrommel Standard · mit hochwertigem Gewebeschlauch · mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen · 
Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff · Gestell aus verzinktem Stahlrohr · Armatur: DIN

Schlauchaufroller MiniReal Pro
mit Sicherheitsverriegelungssystem · mit Anschlüssen aus Messing · Schlauchnippel 1/4” Aussengewinde · 
Gehäuse und Wandhalter aus wiederstandsfähigem Polypropylen · 1,5 m Zulaufschlauch 
inklusive Wandhalterung (schwenkbar bis zu 180°)

Schlauchnennweite 
mm

Eingangsanschluss 
”

Ausgangsanschluss 
”

Betriebsdruck 
bar

Länge 
m

Art.-Nr. EUR KS

8 1/4 1/4 10 10 4566 600 790 158,50 k TX90

Druckluftschlauchaufroller
hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig 
kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauchauszug · schwenkbare Wandkonsole mit 
Einrastmechanismus für schnelle Montage · Schlauch aus PUR / PVC · Schlauchende mit verpresstem Gewinde und 
Knickschutz

Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie.

Schlauchnenn-
weite mm

Schlauchnenn-
weite ”

Eingangsanschluss Ausgangsanschluss 
”

Betriebsdruck 
bar

Länge 
m

Art.-Nr. EUR KS

 6 1/ 4 3/8 ” Tülle 1/4 12 12 9000 425 383 199,85 PB08
 8 5/16 3/8 ” Tülle 1/4 12  8 9000 425 384 198,85 PB08
10 3/ 8 3/8 ” Tülle 3/8 15 10 9000 425 385 235,90 PB08

Schlauchaufroller K12
automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen des Schlauchs, ohne zu verknoten, Schlauch stufenlos arretierbar · 
robuste Metallhalterung mit Einsteckschiene · leicht von der Hand ahnehmbar und tragbar, 180° schwenkbar · fertig 
montiert und sofort einsatzbereit · inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing, 
inklusive Montageset · temperaturbeständig von +4°C bis +45°C · Gehäuse aus PP, Schlauch aus PVC · 
Abmessungen: 40,5 x 33 x 15 cm

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
13 1/2 8 12 m 4555 511 270 194,25 k TX45

Schlauchaufroller K25
automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen des Schlauchs, ohne zu verknoten, Schlauch stufenlos 
arretierbar · robuste Metallhalterung,180° schwenkbar · fertig montiert und sofort einsatzbereit · mit praktischer 
Schlauchwechselfunktion · inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing, inklusive 
Montageset, mit Nachtropfstopp · Schlauch durch obere Kappe wechselbar · temperaturbeständig von +4°C bis +45°C · 
Gehäuse aus PP, Schlauch aus PVC · Abmessungen: 58 x 42 x 24 cm

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
13 1/2 8 25 m 4555 511 271 248,70 k TX45
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Schlauchzubehör

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
10 3/8 15 15 m 9172 466 375 555,00 k TR58
13 1/2 15 10 m 9172 466 376 538,00 k TR58

Schlauchaufroller Serie 893
inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schlauchschelle · Knickschutz · Temperaturbeständigkeit 
80 °C · Farbe Trommel, schwarz · Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Rahmen Stahlblech · 
Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar · 
Antriebsfeder gekapselt · Kunststoff-Seitenabdeckung, 1-seitig

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
13 1/2 15 15 m 9172 466 300 681,00 k TR58
10 3/8 15 20 m 9172 466 301 672,00 k TR58

Schlauchaufroller Serie 888/889
Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Halterung aus Stahlblech lackiert · Trommelarretierung 
7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar · 
Antriebsfeder gekapselt · Federkraft von außen einstellbar · offene Ausführung · inkl. Gummischlauch, Cord armiert · 
Schlauchanschluss Tülle mit Schelle, temperaturbeständig bis 60° · Trommel schwarz, Rahmen blau · Knickschutz

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
13 1/2 15 20 m 9172 466 362 1299,50 k TR58
19 3/4 12 15 m 9172 466 363 1362,00 k TR58

Schlauchaufroller Serie 884
inkl. Gummi/Cord Armierung · Schlauchanschluss Tülle mit Schelle · Temperaturbeständigkeit bis 90 °C · Montage 
wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Material Aluminiumguss · Trommelarretierung 6-fach · Drehdurchführung aus 
Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 6 Rollen, stufenlos verstellbar · Antriebsfeder in Kassette gekapselt · 
Sicherheitssperre für leichten Schlauchwechsel · Schlauchtrommel kugelgelagert · Lager wasser- und staubgeschützt · 
wartungsfrei

Schlauchaufroller Serie 886
autom.Schlauchaufr.Edelst.Hygien · mit Schlauch Gummi-Universal in offener Bauform · komplett einschließl. Konsole 
aus Edelstahl 1.4301 nach EN 1672-2 (Hygienebereich) · Schlauchtrommel doppelt kugelgelagert · Montage wahlweise 
an Wand, Decke oder Boden möglich · Trommelatrretierung 6-fach · Drehdurchführung kugelgelagert · Schlauchstopp 
im Lieferumfang · Schlauchauslauf über 4 Rollen - zerlegbar zum schnellen reinigen und desinfizieren · Federantrieb 
gekapselt · DIL-Zertifikat / CE-Konformität mit Schlauch Gummi-Universal · Tüllenanschanschluss · Temperaturbereich bis 90°C

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
12,7 1/2 15 25 m 9171 480 532 2057,00 k TR58
19,0 3/4 15 18 m 9171 480 533 2311,00 k TR58
25,4 1 15 14 m 9171 480 534 2610,00 k TR58
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchzubehör

Kabelaufroller
hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig 
kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole 
mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · Kabelende 
ausgestattet mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel mit Stecker

Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.

Kabellänge m Leistungsquerschnitt Art.-Nr. EUR KS
12 3 x 1,5 mm² 9000 425 386 256,95 PB08

Netzspannung V 250
Stromstärke A 10
Schutzart IP 44

Art.-Nr. EUR KS
9171 480 538 1890,00 k TR58

Behältervolumen l 21/14
Motorleistung kW 1,2
Saugleistung m³/h 160
Gewicht kg 19,5
Maße mm 480 x 430 x 1160

Mobile Vakuumeinheit P160 E 230V EU
die P160 E ist eine leichte, mobile Einheit zur Bodenreinigung und Werkzeugabsaugung für feine sowie grobe 
Schadstoffe, ausgestattet mit einem 2-Stufen- Bypass-Radialventilator der zusammen mit der Filtereinheit an einem 
starren und dennoch leichtem Gestell angebracht ist · die Einheit ist mit einer automatischen Start-Stopp Funktion für 
Elektrowerkzeuge ausgerüstet · max · Vakuum 22 kPa · ausgerüstet mit Schlauch - Feinfilter und optional mit Mikrofilter · 
kombiniert erreicht die P160 außergewöhnlich hohe Filterstandzeiten mit sehr guten Abscheidegraden · 
die Abscheidung erfolgt mechanisch · Schlauchfilter: BIA Categ. - M - · Filtermaterial: PP · Filterfläche: 0,6 m² · optional: 
Mikro Schlauchfilter Mikrofilter:  > 99.997 % DOP · Anschluss: KV 50 / Ø DN 50 · Geräuschpegel: 75 dB(A) (ISO 11201) 
Reinigungszubehör inkl.: CE 370 P

Schlauchnennweite mm Schlauchnennweite ” Betriebsdruck bar Länge Art.-Nr. EUR KS
6,35-9,53 1/4-3/8 20 15 m 9172 466 386 1186,00 k TR58

Schlauchaufroller
inkl. Doppelschlauch DIN 8541 · Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommelarretierung 2x8fach · 
Drehdurchführung aus Messing · Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar · Antriebsfeder in Kassette gekapselt · 
schmale Bauweise, Aufrollung Lage auf Lage · Schlauchanschluss Tülle mit Schelle · Dichtung  FPM (Viton) · wartungsfrei

Bahn AG Freigabe Nr. 164707
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Schlauchzubehör

Schlauchkapazität Ausführung Art.-Nr. EUR KS
für 13 mm (1/2) = 25 m Stahlblech 4000 350 185 4,85 TEA6
für 13 mm (1/2”) = 40 m Stahlblech, stabile 

Ausführung
4000 350 191 13,50 TEA6

Schlauchhalter
4000 350 191

Schlauchkapazität Ausführung Art.-Nr. EUR KS
13 mm (1/2”)-Schlauch: ca. 25 m Größe M 4000 351 098 26,35 TU45
19 mm (3/4”)-Schlauch: ca. 25 m Größe L 4000 351 099 37,45 TU45

Werkstatt-Wandschlauchhalter
extrem stabile Profiqualität aus einem Guss

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 122 m 
Ø 16 mm (5/8”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 108 m 
Ø 19 mm (3/4”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 61 m 
Ø 25 mm (1”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 39 m

4000 351 405 16,50 TC01

Schlauchhalter Midi
stabile, verschweisste 
Ganzstahlkonstruktion verzinkt · 
schlauchschonend (kein 
Schlauchknicken)

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 122 m 
Ø 16 mm (5/8”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 108 m 
Ø 19 mm (3/4”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 61 m 
Ø 25 mm (1”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 39 m

4000 351 406 48,80 TC01

Schlauchhalter Midi Inox
geeignet für alle Bereiche, besonders 
für die Lebensmittelindustrie · 
sehr stabile, rostfreie und UV-
beständige Edelstahlkonstruktion, aus 
elektroplierten Edelstahl

Schlauchhalter Big
sehr stabile Ganzstahlkonstruktion mit höchstem Rostschutz dank 
Feuerverzinkung · schlauchschonend

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 79 m 
Ø 16 mm (5/8”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 70 m 
Ø 19 mm (3/4”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 40 m 
Ø 25 mm (1”) bei 105 cm Schlaufenhöhe = 25 m

4000 351 407 29,20 TC01

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 50 m / Ø 16 mm (5/8”) 
= 40 m / Ø 19 mm (3/4”) = 30 m

4000 351 404 244,25 TC01

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (3/4)
Betriebsdruck bar max. 25
Material pulv. Stahl
Gewicht kg 8,1

Wandschlauchhalter Status S
Schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen: kein 
Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 19 mm 3/4” - durchgängig und 
druckbeständig · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur · 180° 
schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel · stabile Ganzstahlkonstruktion, 
verzinkt · inkl. Wandmontageset · schmales Modell mit geringem 
Wandabstand · mit magnetischer Haspelarretierung

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 50 m / Ø 19 mm (3/4”) 
= 35 m

4000 353 562 52,25 TX45

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (3/4)
Material Stahlrohr/Stahlblech verzinkt
Gewicht kg 4,3

Schlauchwagen 5350
Handkurbel für Links- und Rechtsanbau · komplett zerlegbar · Fahrgestell 
und Schlauchtrommel: Stahlrohr/Stahlblech verzinkt · Verbindungselemente, 
Handkurbel und Räder: Kunststoff schwarz
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchzubehör

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 55 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

4000 351 018 236,60 TX45

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (G 3/4)
Betriebsdruck bar max. 10
Material pulv. Stahl
Gewicht kg 15,3

Schlauchwagen GEKA plus P40
für Garten- und Landschaftsbau, Werkstatt 
oder Industrie · komfortabler, umlaufender 
Softgrip · robuste, pulverbeschichtete 
Stahlkonstruktion · griffige Luftbereifung · 
sicherer Stand · Winkeldreharmatur aus 
Messing · schlauchschonende Trommel · 
praktische Halterung für Geräte · Schutz vor 
Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4” (aus Edel-
stahl, für Trinkwasser geeignet) · 
Reifendruck max. 2,1 bar · 
Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m / Ø 16 mm (5/8”) 
= 55 m / Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

4555 510 125 322,00 k TX45

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (G 3/4)
Betriebsdruck bar 18
Material pulverbeschichteter Stahl

Schlauchwagen GEKA plus P40SST
hochwertige, pulverbeschichtete und 
standfeste Stahlkonstruktion · griffige 
Luftbereifung · Softgrip und Winkel-
dreharmatur aus Messing · bestückt 
mit 25 m Geka 110 Wasserschlauch 
1/2” (13 mm), Original Geka plus 
Stecksystem, Spritzdüse und 
Anschlussset 1,5 m für den Wasser-
hahn · inkl. Hahnstecker G 3/4” · 
vormontiert · Temperaturbereich 
Schlauch: 
-10 °C bis +50 °C · Temperaturbereich 
Schlauchwagen: +4 bis +60 °C

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 100 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 80 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 50 m

4000 351 403 197,20 TC01

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (3/4)
Betriebsdruck bar max. 20
Material Stahl
Gewicht kg 8,5

Schlauchwagen Silver Serie II
schlauchschonende Trommel mit 
komfortablem Anschlussbogen: 
kein Schlauchknicken · durchgängig 
und druckbeständig · stabile 
Ganzstahlkonstruktion · zentraler 
Wasserdurchlauf · doppelt gelagert · 
Dreharmatur kugelgelagert · 
rasenschonende Profilräder

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 60 m / Ø 16 mm (5/8”) 
= 55 m / Ø 19 mm (3/4”) = 40 m

4000 351 401 282,20 TC01

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (3/4)
Betriebsdruck bar max. 25
Material Stahl
Gewicht kg 12,3

Schlauchwagen Forever
schlauchschonende Trommel mit 
komfortablem Anschlussbogen: 
kein Schlauchknicken · hoher 
Wasserdurchfluss 19 mm (3/4”) 
durchgängig und druckbeständig · stabile 
Ganzstahlkonstruktion · galvanisch verzinkt 
(Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · 
Schlauchtrommel und Handkurbel im 
Stahllager · Vollgummiräder · Dreharmatur 
kugelgelagert für ein leichtes Ab- und 
Aufrollen · mit Haspelblockierung · langer, 
abnehmbarer Griffbügel  · hohe Stand- und 
Kippfestigkeit · rutschfeste bodenschonende 
Antiglide-Auflagen

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 120 m / Ø 16 mm 
(5/8”) = 100 m / Ø 19 mm (3/4”) 
= 80 m / Ø 25 mm (1”) = 50 m

4000 351 400 334,00 TC01

Anschlussgewinde mm (Zoll) 26,44  (3/4)
Betriebsdruck bar 25
Material Stahl
Gewicht kg 14

Schlauchwagen Star Serie II
schlauchschonende Trommel mit 
komfortablem Anschlussbogen: kein 
Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 
3/4” durchgängig und druckbeständig · 
stabile Ganzstahlkonstruktion · galvanisch 
verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · 
Schlauchtrommel und Handkurbel im 
Stahllager · Vollgummiräder · Dreharmatur 
kugelgelagert für ein leichtes Ab- und 
Aufrollen · mit Haspelblockierung · langer, 
abnehmbarer Griffbügel  · hohe Stand- und 
Kippfestigkeit · rutschfeste bodenschonende 
Antiglide-Auflagen

Schlauchkapazität Art.-Nr. EUR KS
Ø 13 mm (1/2”) = 150 m 
Ø 16 mm (5/8”) = 100 m 
Ø 19 mm (3/4”) = 80 m 
Ø 25 mm (1”) = 50 m

4000 351 019 499,85 TX45

Anschlussgewinde mm (Zoll) 33,25  (G 1)
Betriebsdruck bar 12
Material pulv. Stahl
Gewicht kg 26

Schlauchwagen GEKA plus P80
für Garten- und Landschaftsbau, Werkstatt 
oder Industrie · komfortabler, umlaufender 
Softgrip · robuste, pulverbeschichtete 
Stahlkonstruktion · sichere Arretierung 
der Schlauchtrommel in 12 Positionen 
möglich · griffige Luftbereifung · sicherer 
Stand · Winkeldreharmatur aus Messing · 
schlauchschonende Trommel · praktische 
Halterung für Geräte · Schutz vor 
Schlauchknick durch Zulaufrohr 1” 
(aus Edelstahl, für Trinkwasser 
geeignet) · Reifendruck max. 2,1 bar · 
Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C
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ARMATURENTECHNIK

Hydraulik-
Verschraubungen
ab Seite 2/3

System „Perrot“
ab Seite 2/43

Klemmschalen/ 
Dampfschlaucharmaturen
ab Seite 2/60

Kupplungssystem 
„CLAMP“
ab Seite 2/68

Ohrklemmen
Seite 2/82

Schnellkuppelungen und 
Messingverschraubungen
ab Seite 2/26

System „Kamlok“
ab Seite 2/45

Lebensmittelkupplungen
ab Seite 2/62

Schlauchschellen
ab Seite 2/70

Rohrschellen
Seite 2/83

System „Storz“
ab Seite 2/36

Tankwagenkupplungen
ab Seite 2/56

Pressluftkupplungen
ab Seite 2/64

System „Guillemin“
ab Seite 2/42

Flansch-Kupplungen
ab Seite 2/59

Endlosband
Seite 2/81

Kugelhähne
ab Seite 2/84

Kupplungssystem Connect
ab Seite 2/66

Rohrzubehör aus Edelstahl
ab Seite 2/96

Temperguss Verschrau-
bungen/Verbindungsteile
ab Seite 2/86
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hydraulik-Verschraubungen
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Hydraulik-Verschraubungen
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1-02_Amaturentechnik[2308780]-X.indd   7 11.02.2019   13:43:53



Armaturentechnik

2/8 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Hydraulik-Verschraubungen

1-02_Amaturentechnik[2308780]-X.indd   8 11.02.2019   13:43:54



Armaturentechnik

2/9

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.
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Hydraulik-Verschraubungen
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Hydraulik-Verschraubungen
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 250 10,55 TK45
19 (3/4) 4000 351 251 13,95 TK45

Schlauchstück GEKA plus
Stecksystem KTW · Messing · für Trinkwasser · geprüft und 
zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-
Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · 
Schlauchstück kann durch einfaches Klicken angeschlossen und durch das 
Zurückziehen des beweglichen Teils ganz leicht wieder gelöst werden

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 252 12,95 TK45
19 (3/4) 4000 351 253 16,30 TK45

Wasserstopp GEKA plus
Stecksystem KTW · Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: 
DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie, DVGW-Baumusterprüfzertifikat, 
Registriernummer DW-0310BT0218 · Schlauchstück mit Wasserstopp 
ermöglicht das Umstecken von Schläuchen ohne den Wasserhahn 
abzustellen, da es das Wasser im Schlauch stoppt, sobald es nicht mehr 
angeschlossen ist

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
19,17 (G 1/2) 4000 351 254 5,90 TK45
24,66 (G 3/4) 4000 351 255 6,45 TK45
30,93 (G 1) 4000 351 256 6,95 TK45

Hahnstecker GEKA plus
Stecksystem KTW · Messing · für Trinkwasser · geprüft und 
zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-
Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
20,95 (G 1/2) 4000 351 257 6,55 TK45
26,44 (G 3/4) 4000 351 258 6,85 TK45

Gerätestecker GEKA plus
Stecksystem KTW · Messing · für Trinkwasser · geprüft und 
zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-
Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 

Art.-Nr. EUR KS
4000 351 260 6,75 TK45

Verbindungsstecker GEKA plus
Stecksystem KTW · Messing · für Trinkwasser · geprüft und 
zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-
Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218

Art.-Nr. EUR KS
4000 351 259 6,85 TK45

Verschlussstecker GEKA plus
Stecksystem KTW · Messing · für Trinkwasser · geprüft und 
zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-
Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Schläuche 
und deren Anschlüsse müssen nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß 
gereinigt und getrocknet werden · mit dem Verschlussstecker kann der 
Schlauch anschließend verschlossen werden und dient so als Schutz vor 
Kontamination

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4555 510 112 49,10 k TU45
19 (3/4) 4555 510 113 56,95 k TU45

Basisset Trinkwasser GEKA-plus
bestehend aus: Hahnstecker 3/4 ”, 2 x Schlauchstücke, 2 Verschlussstecker

25-02_Amaturentechnik[2308807]-Z.indd   26 11.02.2019   13:44:09
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4300 600 052 9,35 TU45
19 (3/4) 4300 600 054 11,60 TU45

Schlauchstück GEKA plus
Stecksystem · Messing vernickelt 
 
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand
GEKA plus-Stecksystem

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
19,17 (1/2) 4300 600 044 4,65 TU45
24,66 (3/4) 4300 600 045 4,95 TU45
30,93 (1) 4300 600 046 5,70 TU45

Hahnstecker GEKA plus
Stecksystem · mit Innengewinde · mit O-Ring NBR · gewindeseitig mit 
Flachdichtring NBR · Messing vernickelt 
 
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. VE EUR KS
16,66 (3/8) 4555 511 121 10 3,501) k TU45
20,95 (1/2) 4300 600 047  1 4,951) TU45
26,44 (3/4) 4300 600 048  1 5,151) TU45
1) Preis per St.

Gerätestecker GEKA plus-Stecksystem
Stecksystem · mit Außengewinde · flachdichtend · mit O-Ring NBR · 
Messing vernickelt

Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr. EUR KS
4300 600 049 6,40 TU45

Universal-Verbindungsstecker GEKA plus
Stecksystem · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand
GEKA plus-Stecksystem

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4300 600 050 7,85 TU45
19 (3/4) 4300 600 055 12,05 TU45

Schlauchverbinder GEKA plus
Stecksystem · mit Spannmutter · Messing vernickelt 
 
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr. EUR KS
4300 600 058 37,65 TU45

Starterset GEKA plus
Stecksystem · Messing vernickelt · für Wasserschläuche 13 mm (1/2”) · 
mit Spritzdüse 781X · inkl. aller notwendigen Anschlussstücke: Hahnstecker 
3/4“ 711X; GEKA® plus-Schlauchstück 1/2“ 701X und GEKA® plus-
Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2“ 741X · für den gängigen Wasserhahn
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4300 600 051 10,50 TU45
19 (3/4) 4300 600 053 12,45 TU45

Schlauchstück Wasserstopp GEKA plus
Stecksystem · Messing vernickelt

Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand
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Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
24,66 (3/4) 4300 600 057 18,70 TU45

Zweiwegeventil GEKA plus
mit drehbarer Überwurfmutter 
 
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Innengewinde 
mm (Zoll)

Nenngröße 
mm (Zoll)

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

24,66 (3/4) 13 (1/2) Stecksystem 4555 510 115 41,20 k TU45
24,66 (3/4 ”) 13 (1/2) 4 x AG 26,44 4555 510 116 31,50 k TU45

Vierwegeventil Geka-plus
Messing

Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Spritzdüse GEKA plus-Stecksystem
leichte Ausführung · Messing vernickelt

Art.-Nr. VE EUR KS
4555 511 132 10 12,101) k TU45

1) Preis per St.

Spritzdüse GEKA plus-Stecksystem
schwere Ausführung · Messing vernickelt

Art.-Nr. VE EUR KS
4555 511 131 10 21,201) k TU45

1) Preis per St.

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
SB-Ware 4300 600 060 11,25 TU45

Y-Abzweigstecker GEKA plus
Stecksystem · Lieferung auf Blisterkarte 
für SB-Wand · Messing vernickelt

Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr. VE EUR KS
4555 511 160 5 24,501) k TE45

1) Preis per St.

Multibrause 7 S
praktische Gartenbrause mit 7 Strahlarten · robuste Metallausführung, 
dadurch sehr langlebig · ergonomisch angepaßter Lamellengriff · besonders 
langlebig durch vernickelten Messingstecker · kompatibel mit allen 
marktüblichen Stecksystemen· Metalll / Kunststoff / Gummi

Art.-Nr. VE EUR KS
4555 511 161 5 23,851) k TE45

1) Preis per St.

Multibrause 9 S mit Trigger
praktische Gartenbrause mit 9 Strahlarten, vom kräftigen Vollstrahl bis zum 
sanften Sprühnebel · besonders robust durch Metallkopf · ergonomischer 
Griff mit Dauerarretierung · regulierbare Wassermenge durch Taste · 
komfortabler, bedienerfreundlicher Kunststoffgriff · besonders langlebig 
durch vernickelte Messingstecker · kompatibel mit allen marküblichen 
Stecksystemen · Metalll / Kunststoff / Gummi · mit Trigger

Material Anschluss Ausführung cm Art.-Nr. EUR KS
Ms/
Leichtmetall

Schnell-
kupplung

60 4300 600 064 58,95 TE45

Gießgerät GEKA plus Soft rain
Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem 
Auslaufrohr und Metall-Gießkopf für großvolumigen weichen 
Wasserschleier
Weitere Längen auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Nenngröße mm (Zoll) max. Betriebsdruck bar Art.-Nr. EUR KS
19,17 (1/2) 24 4000 351 009 50,45 TE45

Reinigungspistole Profi GEKA
robuste Profi-Reinigungspistole für viele Anwendungszwecke · Trinkwasser 
geeignet · Messinggehäuse aus CW617N nach DIN 50930/6 · Dichtungen 
mit KTW Zulassung nach D2 und DVGW W270 Zulassung · Heißwasser 
geeignet bis +50°C · Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 l/Min. · Messing / 
Chromstahl / Gummi

Anschluss max. Betriebsdruck bar Art.-Nr. EUR KS
Innengewinde 
19,17 mm 

24 4000 351 008 76,80 TE45

Stecksystem 24 4000 353 561 84,75 TE45

Profi-Reinigungspistole GEKA plus
für Trinkwasser geeignet (Messing CW617N nach Trinkwasserverordnung; 
Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270) · 
ermüdungsfreies Arbeiten durch neues, ergonomisches Design · 
hohe Lebensdauer durch robuste Messing/Chromstahl-Kombination · 
Heißwassergeeignet bis 50° C · Wasserdurchsatz bei 3 bar: ca 16,6 (l/min) · 
Messing / Chromstahl / Gummi

Nenngröße mm (Zoll) max. Betriebsdruck bar Art.-Nr. EUR KS
19,17 (1/2) 24 4555 511 140 214,00 k TE45

Reinigungspistole Profi GEKA
Chromstahl 1.4401, Gummiummantelung: EPDM · stufenlose Regulierung 
der Strahlstärke durch deutlich sichtbare Wasserstrahlrichtungspfeile · 
leichte Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar · 
Heißwasser geeignet bis +50°C · Wasserduchlaufsatz bei 5 bar ca. 25l/Min. · 
VITON Dichtung · ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe 
(bei Einsatz im chemischen Bereich bitte Beständigkeitstabelle beachten) · 
Chromstahl / Gummi · arretierbar

Nenngröße mm (Zoll) max. Betriebsdruck bar Art.-Nr. EUR KS
19,17 (1/2) 24 4555 511 150 244,50 k TE45

Reinigungspistole Profi GEKA 
Chromstahl 1.4401, Gummiummantelung: EPDM · stufenlose Regulierung 
der Strahlstärke durch deutlich sichtbare Wasserstrahlrichtungspfeile · 
verstärkter Sicherheitsbügel · Gummigriff an beiden Seiten verlängert und 
so geformt, dass eine Berührung mit den heißen Metallteilen der Pistole 
oder mit Schlaucharmaturen nicht möglich ist · Heißwasser geeignet bis 
+95°C (nicht für Dampf geeignet!) · Wasserduchlaufsatz bei 5 bar ca. 25l/
Min. · VITON Dichtung, Teflon/Luft isoliert · ideal für Reinigungszwecke bei 
andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie, Gewerbe, Werkstatt 
und Lebensmittelindustrie · Chromstahl / Gummi · für Heißwasser

Größe Bohrung 
mm

Anschluss Material Art.-Nr. EUR KS

CM 12 x  9 C-52 Aluminium / 
Kunststoff

4588 880 570 46,20 k TC50

CM 12 x  9 C-52 Aluminium 4588 880 571 62,90 k TC50
CM 16 x 12 C-52 Aluminium 4588 880 572 83,80 k TC50

Mehrzweckstahlrohr STORZ
Aluminium
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Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Schlauchgröße mm 
(Zoll)

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

13 (1/2) lose 4000 351 000 3,85 TU45
19 (3/4) lose 4000 351 001 4,25 TU45
25 (1) lose 4000 351 002 5,10 TU45
32 (1 1/4) lose 4000 351 003 7,20 TU45

Schlauchstück GEKA plus
Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Innengewinde mm 
(Zoll)

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

19,17 (1/2) lose 4000 351 010 3,95 TU45
24,66 (3/4) lose 4000 351 011 4,05 TU45
30,93 (1) lose 4000 351 012 4,60 TU45
39,59 (1 1/4) lose 4000 351 013 5,25 TU45

Gewindestück GEKA plus
Messing · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Außengewinde mm 
(Zoll)

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

20,95 (1/2) lose 4000 351 020 4,00 TU45
26,44 (3/4) lose 4000 351 021 4,20 TU45
33,25 (1) lose 4000 351 022 4,60 TU45
41,91 (1 1/4) lose 4000 351 023 5,25 TU45

Gewindestück GEKA plus
Messing · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
lose 4000 351 050 4,05 TU45

Blindkupplung GEKA plus
Messing · passend zu allen GEKA plus-Schlauch- und Gewindestücken · 
mit Bohrung · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 030 23,80 TU45
19 (3/4) 4000 351 031 24,85 TU45
25 (1) 4000 351 032 25,85 TU45

Schlauchstück GEKA plus SH
Messing · für Wasser-, Saug- und 
Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. 
in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau, sowie in der 
Hauswasserinstallation · Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe 
anziehen · Betriebsdruck bis max. 50 bar · Klauenweite 40 mm

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 040 23,95 TE45
19 (3/4) 4000 351 041 25,95 TE45

Spritzdüse GEKA plus
Stecksystem · schwere Ausführung · Messing · konisch metalldichtend · 
zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR · mit GEKA 
plus-Anschluss passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8”) bis 38 mm 
(1 1/2”)

Größe Anschluss Wurfweite Vollstrahl 
m

Art.-Nr. EUR KS

D Schnellkupplung ca. 15 4000 351 045 99,85 TE45

Wurfweiten und Wasserverbrauch bei 5 bar

Mehrzweckstrahlrohr
D-Industrieausführung-Strahlrohre nach DIN 14365 Leichtmetall · 
Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß 
Messing · passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8”) bis 38 mm 
(1 1/2”) · Schnellschuß-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp · 
stufenlose Mengenregulierung · 2-teiliges Mundstück · abschraubbar · besonders 
zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen · Wasserverbrauch: 
Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h  bei Düsenbohrung Ø 4 mm · Sprühstrahl = ca. 10 % 
weniger

Innengewinde 
mm (Zoll)

Außengewinde 
mm (Zoll)

Anschluss Art.-Nr. EUR KS

39,59 (G 1 
1/4‘‘  (Storz))

41,91 (G 1 1/4‘‘  
(GEKA Plus))

Storz C 4000 351 055 77,95 TU45

Übergangsstück GEKA plus-STORZ C
Leichtmetall · warmgepresst · Messing
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Farbe Material Art.-Nr. VE EUR KS
schwarz NBR 4000 351 046  + 50 0,601) TU45
1) Preis per St.

Formdichtring GEKA plus
für Schnellkupplungen · aus NBR (-10°C bis +90 °C, kurzzeitig -10°C bis 
+120°C) · Form 300 · schwarz · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur 
passend für alle GEKA plus-Schnellkupplungen

Farbe Material Art.-Nr. VE EUR KS
schwarz NBR 4555 511 250 50 0,601) k TU45
1) Preis per St.

Formdichtring
für alle GEKA®Schnellkupplungen aus Messing · NBR (Perbunan) gut 
beständig gegen Öle und Benzin, ungünstig bei oxydierenden Medien · 
Form 200 · temperaturbeständig von ca. -10°C bis +90°C (kurzzeitig von 
-10°C bis + 120°C) · 65° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A

Material Art.-Nr. VE EUR KS
NBR 4000 351 047  + 10 0,851) TU45
1) Preis per St.

Formdichtring GEKA plus ”SH”
für Schraubkupplungen · NBR (-10°C bis +90ºC, kurzzeitig -10°C bis 
+120°C) · Form 220 · schwarz · 70º Shore (+/- 5º Shore) · DIN 53505 A · 
serienmäßig in allen GEKA plus-SH-Schraubkupplungen

Innen-
gewinde 
mm (Zoll)

Außen-
gewinde 
mm (Zoll)

Nenn-
größe 
mm (Zoll)

Art.-Nr. VE EUR KS

24,66 (G 3/4) 26,44 (G 3/4) 13 (1/2) 4555 511 240 10 6,901) k TU45
1) Preis per St.

Abzweigstück mit Außengewinde
Messing CW617N und Messing verchromt

Abzweigstück GEKA plus
Messing · mit GEKA plus-Anschluss · 
schwere Ausführung · fest montiert

Schlauchgröße mm (Zoll) Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
16,66 - 20,95 (3/8 - 1 1/2) 13 (1/2) 4000 351 095 30,95 TU45

Zweiwegeventil GEKA plus
Messing · schwere Ausführung · 
Ventile einzeln regulierbar

Schlauchgröße 
mm (Zoll)

Nenngröße 
mm (Zoll)

Anschluss Art.-Nr. EUR KS

16,66 - 20,95 
(3/8 - 1 1/2)

13 (1/2) Geka-Plus 4000 351 097 87,80 TU45

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 120 6,10 TU45
19 (3/4) 4000 351 122 7,40 TU45
25 (1) 4000 351 123 8,55 TU45
32 (1 1/4) 4000 351 124 9,10 TU45

Schlauchstück GEKA plus ”K”
mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-
Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing 
CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für 
Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
19,17 (1/2) 4000 351 126 6,75 TU45
24,66 (3/4) 4000 351 127 8,55 TU45
30,93 (1) 4000 351 128 9,10 TU45
39,59 (1 1/4) 4000 351 129 10,30 TU45

Gewindestück GEKA plus ”K”
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis 
DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer 
DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. 
Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis 
max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
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Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
20,95 (1/2) 4000 351 131 6,75 TU45
26,44 (3/4) 4000 351 132 8,55 TU45
33,25 (1) 4000 351 133 9,10 TU45
41,91 (1 1/4) 4000 351 134 10,05 TU45
47,80 (1 1/2) 4000 351 135 10,30 TU45

Gewindestück GEKA plus ”K”
Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und 
Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, 
Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 
und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · 
Klauenweite 40 mm

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 143 13,55 TU45
19 (3/4) 4000 351 144 17,75 TU45

Schlauchstück GEKA plus XK
mit KTW-Zulassung nach D2 und 
Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, 
Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 
50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR · für Trinkwasser geeignet · 
schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen · keine 
Totraumbildung, da höchster Sicherheits- und Hygienestandard · Betriebsdruck bis 
max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr. EUR KS
4000 351 136 6,80 TU45

Blindkupplung GEKA plus ”K”
mit Bohrung · mit KTW-Zulassung nach D2 und 
Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, 
Registriernummer DW-0310BT0218 · Endstück passend zu allen 
GEKA-Modellen · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. 
Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis 
max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Innengewinde 
mm (Zoll)

Außengewinde 
mm (Zoll)

Nenngröße 
mm (Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

19,17 (1/2 ”) 20,95 (1/ 2 ”) 9 4555 510 117 15,80 k TU45
24,66 (3/4 ”) 20,95 (1/ 2 ”) 9 4555 510 118 15,25 k TU45

20,95 (1/ 2 ”) 9 4555 510 119 15,80 k TU45
20,95 x 26,44 
(3/4 x 1/2 ”)

9 4555 510 120 15,25 k TU45

Drehgelenk GEKA
für Trinkwasser · Messing

Farbe Material Art.-Nr. VE EUR KS
beigerot NBR 4000 351 049  + 10 1,351) TU45
1) Preis per St.

Formdichtring GEKA plus
für Trinkwasser · aus NBR (-10 °C bis + 90 °C, kurzzeitig -10 °C bis +120 °C) · 
Form 300 · beigerot · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur passend 
für alle GEKA plus-Schnellkupplungen

Medium Material Art.-Nr. EUR KS
Trinkwasser Trinkwasser-zertifiiert 4555 510 114 7,25 k TU45

Dichtringset Trinkwasser Geka-plus
14-teiliges Set aus trinkwasserzertifizierten Dichtringen: 
jeweils 3 Dichtringe für 40110DK, 40111DK, 40119DK und 5 O-Ringe
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. VE EUR KS
13 (1/2) 4555 511 200 10 25,501) k TU45
19 (3/4) 4555 511 201 10 26,051) k TU45
25 (1) 4555 511 202 10 27,151) k TU45
32 (1 1/4) 4555 511 203 10 27,851) k TU45
1) Preis per St.

Schlauchstück GEKA plus-SK
Chromstahl ähnlich 1.4581 · Betriebsdruck max. 40 bar · vakuumbeständig 
bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig von ca. -10°C bis +100°C 
(abhängig von der Dichtringqualität) · mit serienmäßigen Geka® plus-
Hochleistungs-Formdichtring Form 300 VITON (300V)

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. VE EUR KS
19,17 (1/ 2) 4555 511 210 10 23,801) k TU45
24,66 (3/4) 4555 511 211 10 24,351) k TU45
30,93 (1) 4555 511 212 10 25,051) k TU45
39,59 (1 1/4) 4555 511 213 10 28,051) k TU45
1) Preis per St.

Innengewindestück GEKA plus-SK
Chromstahl ähnlich 1.4581 · Betriebsdruck max. 40 bar · vakuumbeständig 
bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig von ca. -10°C bis +100°C 
(abhängig von der Dichtringqualität) · mit serienmäßigen Geka® plus-
Hochleistungs-Formdichtring Form 300 VITON (300V)

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. VE EUR KS
20,95 (1/2) 4555 511 220 10 23,251) k TU45
26,44 (3/4) 4555 511 221 10 23,801) k TU45
33,25 (1) 4555 511 222 10 24,501) k TU45
41,91 (1 1/4) 4555 511 223 10 27,451) k TU45
1) Preis per St.

Außengewindestück GEKA plus-SK
Chromstahl ähnlich 1.4581 · Betriebsdruck max. 40 bar · vakuumbeständig 
bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig von ca. -10°C bis +100°C 
(abhängig von der Dichtringqualität) · mit serienmäßigen Geka® plus-
Hochleistungs-Formdichtring Form 300 VITON (300V)

Art.-Nr. VE EUR KS
4555 511 230 10 22,651) k TU45

1) Preis per St.

Blindkupplung GEKA plus-SK
mit Bohrung · Chromstahl ähnlich 1.4581 · Betriebsdruck max. 40 bar · 
vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig 
von ca. -10°C bis +100°C (abhängig von der Dichtringqualität) · mit 
serienmäßigen Geka® plus-Hochleistungs-Formdichtring Form 300 VITON 
(300V) · Klauenweite 40 mm

Innengewinde 
mm (Zoll)

Außengewinde 
mm (Zoll)

Nenngröße 
mm (Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

19,17 (1/2 ”) 20,95 (1/ 2 ”) 9 4555 510 121 26,80 k TU45
24,66 (3/4 ”) 20,95 (1/ 2 ”) 9 4555 510 122 25,90 k TU45

20,95 (1/ 2 ”) 9 4555 510 123 26,80 k TU45
20,95 x 26,44 
(1/2 x 3/4 ”)

9 4555 510 124 25,90 k TU45

Drehgelenk GEKA CS
Cr-Stahl

Farbe Material Art.-Nr. VE EUR KS
resedagrün FKM 4555 511 260 10 7,001) k TU45
1) Preis per St.

Formdichtring
für alle GEKA® plus-Schnellkupplungen Chromstahl · (chemische 
Eigenschaften von VITON sind die günstigsten aller Elastomere) · Form 300 · 
temperaturbeständig von ca. -10°C bis +150°C (kurzzeitig von -10°C bis + 
200°C) · 65° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A
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Schnellkupplungen/Messingverschraubungen

Schlauchgröße mm 
(Zoll)

Innengewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

13 (1/2) 24,66 (3/4) 4000 351 080 2,65 TU45
19 (3/4) 30,93 (1) 4000 351 081 3,45 TU45

2/3 Schlauchverschraubung GEKA
Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig

Schlauchgröße mm 
(Zoll)

Außengewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

19 (3/4) 26,44 (3/4) 4000 351 070 5,20 TU45
25 (1) 33,25 (1) 4000 351 075 8,20 TU45

1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus
Messing · schwere Ausführung · flachdichtend · mit Sechskant · einteilig

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4000 351 085 4,30 TU45
19 (3/4) 4000 351 086 6,10 TU45

3/3 Schlauchverschraubung GEKA
Messing-Guss · flachdichtend · 3-teilig

Schlauchgröße mm (Zoll) Ausführung Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) lose 4000 351 090 1,85 TU45
19 (3/4) lose 4000 351 091 2,15 TU45

Schlauchverbinder GEKA Plus
Messing · leichte Ausführung · mit schlauchschonendem Rippenprofil 
garantiert festen Schlauchsitz

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
24,66 (3/4) 4000 351 082 17,25 TU45
30,93 (1) 4000 351 083 19,05 TU45

Fußventil GEKA
Messing/Chromstahl · Ventilkörper warmgepreßt · Saugkorb (fest verbunden 
mit Ventilkörper) feinmaschiges Geflecht Nirostahl · federbelastetes Ventil 
(funktionsfähig in jeder Einbaustellung) Kunststoff (Nylon) mit Dichtung 
NBR · 65° Shore · Schließfeder Nirostahl · Betriebstemperatur (Wasser) 0 ºC 
bis +90 °C, (Luft) -20 °C bis +100 °C

Schlauchgröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 4555 510 110 14,05 k TU45
19 (3/4) 4555 510 111 16,60 k TU45

Schlauchstück GEKA-plus Z
Messing · mit Schlauchfassung 2-teilig · Klauenweite 40 mm · 
Betriebsdruck 40 bar

Schlauchgröße 
mm (Zoll)

Außengewinde 
mm (Zoll)

Ausführung Art.-Nr. EUR KS

19 (3/4) 26,44 (3/4) lose 4000 351 063 4,60 TU45
25 (1) 33,25 (1) lose 4000 351 064 4,15 TU45

1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus
Messing · schwere Ausführung · flachdichtend mit Bund und O-Ring NBR
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Ultimate“

Armatur CONTI® ULTIMATE
Lochbild passend für Anschlüsse gem. EN 1092-1 und ANSI 16.5B · aus hochfester Aluminiumlegierung · rostfrei, gute 
Meerwasserbeständigkeit · für harte Einsätze · Gewindestandard: DIN PN10 / ANSI 150 lbs  
Kennzeichnung: Armatur zu CONTI® ULTIMATE 
Einsatzmöglichkeiten: CONTI® ULTIMATE ist ein robustes, abriebfestes Saug- und Förderschlauchsystem, das unter 
anderem im Bergbau, Kies- oder Schotterwerken eingesetzt wird, zum Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand 
und Kies, wiederverwendbare Flanschverbindung und Dichtung, gleichmäßiger Durchfluss des Mediums

Nenngröße mm Art.-Nr. EUR KS
 51 4555 777 367 46,20 k TJ12
 76 4555 777 368 58,65 k TJ12
102 4555 777 369 74,75 k TJ12
127 4555 777 370 114,20 k TJ12
152 4555 777 371 141,05 k TJ12
204 4555 777 372 255,20 k TJ12
254 4555 777 373 259,20 k TJ12
305 4555 777 374 393,80 k TJ12
455 4555 777 375 967,65 k TJ12
508 4555 777 376 1493,05 k TJ12
610 4555 777 377 2004,40 k TJ12
355 4555 777 378 608,30 k TJ12
405 4555 777 379 795,95 k TJ12

Dichtung CONTI® ULTIMATE
konische Form vereinfacht die Montage · zuverlässige Abdichtung, Festigkeitsträger wird vor dem Eindringen des 
Förderguts geschützt · verbessert die Verbindung zwischen Schlauch und Armatur · Gummidichtung mit Stahlverstärkung · 
Dichtungsdicke 8 mm 
Kennzeichnung: Dichtung zu CONTI® ULTIMATE 
Einsatzmöglichkeiten: CONTI® ULTIMATE ist ein robustes, abriebfestes Saug- und Förderschlauchsystem, das unter 
anderem im Bergbau und Kies- oder Schotterwerken eingesetzt wird,  zum Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, 
Sand und Kies, durch Kombination mit den wiederverwendbaren Flanschverbindungen und Dichtungen wird ein 
gleichmäßiger Durchfluss des Mediums gewährleistet

Innen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 51 4555 777 380 28,80 k TJ12
 76 4555 777 381 29,75 k TJ12
102 4555 777 382 30,20 k TJ12
127 4555 777 383 31,15 k TJ12
152 4555 777 384 31,80 k TJ12
204 4555 777 385 42,20 k TJ12
254 4555 777 386 45,05 k TJ12
305 4555 777 387 52,25 k TJ12
355 4555 777 388 59,60 k TJ12
405 4555 777 389 62,15 k TJ12
455 4555 777 390 90,10 k TJ12
508 4555 777 391 94,25 k TJ12
610 4555 777 392 106,70 k TJ12
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Kupplungssystem „Storz“

Dichtungen: Typ: 
Nitril-Kautschuk, schwarz (Alu) D = nur für Druckbetrieb 
Viton, grün (Edelstahl) DS = für Druck- und Saugbetrieb 
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Storz Kupplung
für Außeneinband

Größe Material Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
D-25 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 501 45,10 k TC50
C-52 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 504 58,90 k TC50

Storz Kupplung
für Außeneinband

Abb. ähnlich

Größe Material Typ Art.-Nr. EUR KS
D-25 Aluminium DS, G 4588 880 500 3,85 k TC50
C-52 Aluminium DS, G 4588 880 502 5,85 k TC50
B-75 Aluminium DS,G 4588 880 505 9,50 k TC50
A-100 Aluminium DS, G 4588 880 507 18,00 k TC50

Storz Kupplung
für Außeneinband

Größe Material DIN Typ Art.-Nr. EUR KS
D-25 Alu DIN Version DIN 14301 DS, G 4588 880 862 5,95 k TC50
C-52 Alu DIN Version DIN 14321 DS, G 4588 880 863 7,65 k TC50
B-75 Alu DIN Version DIN 14322 DS, G 4588 880 864 12,30 k TC50
A-110 Alu DIN Version  - DS, G 4588 880 865 25,15 k TC50

Storz Festkupplung
mit Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Größe Material Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
33,25 (G 1) D-25 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 509 42,70 k TC50
59,61 (G 2) C-52 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 512 46,40 k TC50
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Storz“

Storz Festkupplung
mit Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Größe Material DIN Typ Art.-Nr. EUR KS
 33,25 (G 1) D-25 Aluminium  - DS, G 4588 880 508 4,10 k TC50
 59,61 (G 2) C-52 Aluminium  - D, G 4588 880 510 5,40 k TC50
 75,18 (G 2½) B-75 Aluminium  - D, G 4588 880 513 7,90 k TC50
 87,88 (G 3) B-75 Aluminium  - D, G 4588 880 515 8,05 k TC50
113,03 (G 4) A-110 Aluminium  - DS, G 4588 880 517 15,90 k TC50

Storz Festkupplung
mit Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Größe Material DIN Art.-Nr. EUR KS
 33,25 (G 1) D-25 Alu DIN Version DIN 14306 4588 880 866 6,80 k TC50
 59,61 (G 2) C-52 Alu DIN Version DIN 14307 4588 880 867 7,80 k TC50
 75,18 (G 2 1/2) B-75 Alu DIN Version DIN 14308 4588 880 868 11,20 k TC50
 87,88 (G 3) B-75 Alu DIN Version  - 4588 880 869 11,40 k TC50
113,03 (G 4) A-110 Alu DIN Version  - 4588 880 870 26,00 k TC50

Storz Festkupplung
mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Größe Material Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
33,25 (G 1) D-25 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 519 63,70 k TC50
59,61 (G 2) C-52 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 522 51,90 k TC50
75,18 (G 2 1/2) B-75 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 876 95,80 k TC50
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Kupplungssystem „Storz“

Storz Festkupplung
mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Größe Material Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
 33,25 (G 1) D-25 Aluminium - DS, G 4588 880 518 4,00 k TC50
 59,61 (G 2) C-52 Aluminium - D, G 4588 880 520 5,00 k TC50
 87,88 (G 3) B-75 Aluminium - D, G 4588 880 523 8,10 k TC50
113,03 (G 4) A-110 Aluminium  - DS 4588 880 524 17,40 k TC50

Storz Festkupplung
mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Größe Material Art.-Nr. EUR KS
 33,25 (G 1) D-25 Alu DIN Version 4588 880 871 8,60 k TC50
 59,61 (G 2) C-52 Alu DIN Version 4588 880 872 7,90 k TC50
 75,18 (G 2 1/2) B-75 Alu DIN Version 4588 880 875 11,80 k TC50
 87,88 (G 3) B-75 Alu DIN Version 4588 880 873 12,35 k TC50
113,03 (G 4) A-110 Alu DIN Version 4588 880 874 29,90 k TC50

Blindkupplung Storz

Größe Material Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
D-25 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 526 45,90 k TC50
C-52 Edelstahl nach DVGW VP 550 - Trinkwasser DS 4588 880 529 58,80 k TC50
B-75 VA Trinkwasser KTW  - 4588 880 880 86,50 k TC50

Blindkupplung Storz

Größe Material DIN Typ Art.-Nr. EUR KS
D-25 Aluminium  - DS, G 4588 880 525 4,80 k TC50
C-52 Aluminium  - DS, G 4588 880 527 6,50 k TC50
B-75 Aluminium  - DS, G 4588 880 530 9,20 k TC50
A-110 Aluminium  - DS, G 4588 880 532 18,00 k TC50
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Storz“

Blindkupplung Storz

Größe Material Ausführung Art.-Nr. EUR KS
D-25 Alu DIN Version DIN 14310 4588 880 877 6,50 k TC50
C-52 Alu DIN Version DIN 14311 4588 880 878 11,40 k TC50
B-75 Alu DIN Version DIN 14312 4588 880 879 11,50 k TC50
A-110 Alu DIN Version DIN 14313, nicht drehbar 4588 880 881 28,70 k TC50

Übergangsstück  Storz

Größe Material Ausführung Art.-Nr. EUR KS
C-Geka VA Trinkwasser KTW 4588 880 892 128,20 k TC50
D-Geka VA Trinkwasser KTW, nicht drehbar 4588 880 883 59,60 k TC50
C-D VA Trinkwasser KTW, nicht drehbar 4588 880 885 141,80 k TC50
B-C VA Trinkwasser KTW, nicht drehbar 4588 880 887 190,70 k TC50
A-B VA Trinkwasser KTW, nicht drehbar 4588 880 889 402,90 k TC50

Übergangsstück  Storz

Größe Material Ausführung Typ Art.-Nr. EUR KS
C/Geka Aluminium nicht drehbar D, G 4588 880 587 13,90 k TC50
C/D Aluminium drehbar D, G 4588 880 534 13,50 k TC50
B/C Aluminium drehbar D, G 4588 880 535 16,60 k TC50
A/B Aluminium nicht drehbar DS, G 4588 880 536 27,30 k TC50

Übergangsstück  Storz

Größe Material Ausführung Art.-Nr. EUR KS
D-Geka Alu DIN Version nicht drehbar 4588 880 882 14,90 k TC50
C-Geka Alu DIN Version nicht drehbar 4588 880 891 16,90 k TC50
C-D Alu DIN Version DIN 14341, drehbar 4588 880 884 18,90 k TC50
B-C Alu DIN Version DIN 14342, drehbar 4588 880 886 22,80 k TC50
A-B Alu DIN Version DIN 14342, drehbar 4588 880 888 44,90 k TC50
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Kupplungssystem „Storz“

Kupplungsschüssel STORZ

Größe Material Ausführung Art.-Nr. EUR KS
B/C Stahl verzinkt mit Kälteschutz DIN 14822 4588 880 537 6,70 k TC50
B/C Messing nicht funkenreißend 4588 880 538 19,20 k TC50
A/B/C Stahl verzinkt mit Kälteschutz DIN 14822 4588 880 539 12,90 k TC504588 880 539

4588 880 538

4588 880 537

Haltescheibe für Armaturen STORZ
Kunststoff

Größe Ausführung Art.-Nr. EUR KS
B-75 Polyoxymethylen 4588 880 541 5,30 k TC50
A-133 Polyoxymethylen 4588 880 890 20,90 k TC50

Hydrantenstandrohr STORZ
Aluminium · Kopf drehbar, 2 Abgänge absperrbar

Nenngröße Material Ausführung Art.-Nr. EUR KS
DN 50 Aluminium 2 x C, neue Ausführung 4588 880 547 191,90 k TC50
DN 50 Aluminium 2 x C, neue / württ. Ausführung 4588 880 548 234,90 k TC50
DN 80 Aluminium 2 x C neue Ausführung 4588 880 549 191,00 k TC50
DN 80 Aluminium 2 x B, DIN 14375 4588 880 550 227,90 k TC50

Standrohr
Standrohr mit „VO“-Systemtrenner Wz Qn6, inkl. Feinkegelsieb im Standrohrunterteil

Nenngröße Material Ausführung Art.-Nr. EUR KS
DN 80 Edelstahl 1 x C Abgang 4588 880 893 1299,85 k TC50
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Storz“

Hydrantenverschluss STORZ
Aluminium · mit Außenvierkant

Nenngröße Gewicht kg Art.-Nr. EUR KS
DN 50 1,00 4588 880 555 73,90 k TC50
DN 80 1,23 4588 880 556 42,10 k TC50

Hydrantenschlüssel Überflur
Temperguss

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Form A, DIN 3223 4588 880 557 13,05 k TC50
Form B 4588 880 558 21,60 k TC50

Hydrantenschlüssel Unterflur
Stahl

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Typ C, DIN 3223 4588 880 559 33,90 k TC50
f. württ. Schachthydr. 4588 880 560 53,80 k TC50

Schutzkappe
Kunststoff · Länge 40 mm · für Standrohrfuß

Nenngröße Art.-Nr. EUR KS
DN 50 4588 880 561 8,90 k TC50
DN 80 4588 880 562 7,60 k TC50
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Kupplungssystem „Guillemin“

Kupplung Guillemin
Aluminium · Rillenstutzen/Arretierung

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20  25 NBR EN14420-8 4530 401 000 a. Anfrage k KV00
DN 25  30 NBR EN14420-8 4530 401 001 a. Anfrage k KV00
DN 32  35 NBR EN14420-8 4530 401 002 a. Anfrage k KV00
DN 40  40 NBR EN14420-8 4530 401 003 5,45 k TU55
DN 50  50 NBR EN14420-8 4530 401 004 8,70 k TU55
DN 65  65 NBR EN14420-8 4530 401 005 10,40 k TU55
DN 80  76 NBR EN14420-8 4530 401 006 15,50 k TU55
DN 100 102 NBR EN14420-8 4530 401 007 a. Anfrage k KV00

Kupplung Guillemin
Aluminium · mit BSP Innengewinde und Arretierung

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR EN14420-8 4530 401 016 a. Anfrage k KV00
 33,25 (G 1) DN 25 NBR EN14420-8 4530 401 017 a. Anfrage k KV00
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR EN14420-8 4530 401 018 a. Anfrage k KV00
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR EN14420-8 4530 401 019 8,00 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR EN14420-8 4530 401 020 12,20 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR EN14420-8 4530 401 021 15,85 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 80 NBR EN14420-8 4530 401 022 17,30 k TU55
113,03 (G 4) DN100 NBR EN14420-8 4530 401 023 28,60 k TU55

Kupplung Guillemin
Aluminium · mit BSP Außengewinde und Arretierung

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR EN14420-8 4530 401 024 a. Anfrage k KV00
 33,25 (G 1) DN 25 NBR EN14420-8 4530 401 025 a. Anfrage k KV00
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR EN14420-8 4530 401 026 a. Anfrage k KV00
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR EN14420-8 4530 401 027 5,55 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR EN14420-8 4530 401 028 8,60 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR EN14420-8 4530 401 029 9,75 k TU55
 26,44 (G 3) DN 80 NBR EN14420-8 4530 401 030 17,05 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR EN14420-8 4530 401 031 18,60 k TU55

Blindkupplung Guillemin
Aluminium · mit Arretierung

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20 NBR EN14420-8 4530 401 008 a. Anfrage k KV00
DN 25 NBR EN14420-8 4530 401 009 a. Anfrage k KV00
DN 32 NBR EN14420-8 4530 401 010 a. Anfrage k KV00
DN 40 NBR EN14420-8 4530 401 011 5,10 k TU55
DN 50 NBR EN14420-8 4530 401 012 7,40 k TU55
DN 65 NBR EN14420-8 4530 401 013 8,75 k TU55
DN 80 NBR EN14420-8 4530 401 014 12,90 k TU55
DN 100 NBR EN14420-8 4530 401 015 15,60 k TU55

Kupplung Guillemin
Edelstahl · Rillenstutzen/Arretierung

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20  25 NBR EN14420-8 4530 401 032 a. Anfrage k KV00
DN 25  30 NBR EN14420-8 4530 401 033 a. Anfrage k KV00
DN 32  35 NBR EN14420-8 4530 401 034 a. Anfrage k KV00
DN 40  40 NBR EN14420-8 4530 401 035 19,05 k TU55
DN 50  50 NBR EN14420-8 4530 401 036 27,75 k TU55
DN 65  65 NBR EN14420-8 4530 401 037 a. Anfrage k KV00
DN 80  76 NBR EN14420-8 4530 401 038 60,90 k TU55
DN 100 100 NBR EN14420-8 4530 401 039 108,45 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Guillemin“/ Kupplungssystem „Perrot“

Kupplung Guillemin
Edelstahl · mit BSP Innengewinde und Arretierung

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR EN14420-8 4530 401 040 a. Anfrage k KV00
 33,25 (G 1) DN 25 NBR EN14420-8 4530 401 041 a. Anfrage k KV00
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR EN14420-8 4530 401 042 a. Anfrage k KV00
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR EN14420-8 4530 401 043 19,70 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR EN14420-8 4530 401 044 29,80 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR EN14420-8 4530 401 045 38,60 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 80 NBR EN14420-8 4530 401 046 60,00 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR EN14420-8 4530 401 047 77,10 k TU55

Kupplung Guillemin
Edelstahl · mit BSP Außengewinde und Arretierung

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR EN14420-8 4530 401 048 a. Anfrage k KV00
 33,25 (G 1) DN 25 NBR EN14420-8 4530 401 049 a. Anfrage k KV00
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR EN14420-8 4530 401 050 a. Anfrage k KV00
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR EN14420-8 4530 401 051 a. Anfrage k KV00
 59,61 (G 2) DN 50 NBR EN14420-8 4530 401 052 31,00 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR EN14420-8 4530 401 053 40,60 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 80 NBR EN14420-8 4530 401 054 61,95 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR EN14420-8 4530 401 055 72,55 k TU55

Blindkupplung Guillemin
Edelstahl · mit Arretierung

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20 NBR EN14420-8 4530 401 056 a. Anfrage k KV00
DN 25 NBR EN14420-8 4530 401 057 a. Anfrage k KV00
DN 32 NBR EN14420-8 4530 401 058 a. Anfrage k KV00
DN 40 NBR EN14420-8 4530 401 059 a. Anfrage k KV00
DN 50 NBR EN14420-8 4530 401 060 15,90 k TU55
DN 65 NBR EN14420-8 4530 401 061 19,90 k TU55
DN 80 NBR EN14420-8 4530 401 062 42,55 k TU55
DN 100 NBR EN14420-8 4530 401 063 66,20 k TU55

Ersatzdichtung Guillemin
NBR · schwarz

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 20 NBR 4530 401 064 a. Anfrage k KV00
DN 25 NBR 4530 401 065 a. Anfrage k KV00
DN 32 NBR 4530 401 066 a. Anfrage k KV00
DN 40 NBR 4530 401 067 a. Anfrage k KV00
DN 50 NBR 4530 401 068 a. Anfrage k KV00
DN 65 NBR 4530 401 069 a. Anfrage k KV00
DN 80 NBR 4530 401 070 a. Anfrage k KV00
DN 100 NBR 4530 401 071 a. Anfrage k KV00

Kupplung Perrot VT
Stahl, verzinkt · Typ Vaterteil, mit Schlauchstutzen

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 774 5,05 k TU55
 76 (3) 4530 401 776 11,55 k TU55
100 (4) 4530 401 777 14,75 k TU55
125 (5) 4530 401 778 19,65 k TU55
150 (6) 4530 401 779 21,20 k TU55
200 (8) 4530 401 780 75,50 k TU55

Kupplung Perrot MT
Stahl, verzinkt · Typ Mutterteil, mit Schlauchstutzen

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 781 13,50 k TU55
 76 (3) 4530 401 783 28,15 k TU55
100 (4) 4530 401 784 35,45 k TU55
125 (5) 4530 401 785 54,50 k TU55
150 (6) 4530 401 786 58,70 k TU55
200 (8) 4530 401 787 187,20 k TU55
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Kupplungssystem „Perrot“

Kupplung Perrot VT
Stahl, verzinkt · Typ Vaterteil, mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 788 10,70 k TU55
 76 (3) 4530 401 789 23,05 k TU55
100 (4) 4530 401 790 23,50 k TU55
125 (5) 4530 401 791 55,85 k TU55
150 (6) 4530 401 792 59,00 k TU55
200 (8) 4530 401 793 119,45 k TU55

Kupplung Perrot MT
Stahl, verzinkt · Typ Mutterteil, mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 794 26,90 k TU55
 76 (3) 4530 401 795 57,75 k TU55
100 (4) 4530 401 796 62,60 k TU55
125 (5) 4530 401 797 107,05 k TU55
150 (6) 4530 401 798 110,45 k TU55
200 (8) 4530 401 799 218,40 k TU55

Stopfen Perrot VT
Stahl, verzinkt · Typ Vaterteil · für Perrot-Kupplung · ohne Abb.

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 800 9,20 k TU55
 76 (3) 4530 401 801 18,40 k TU55
100 (4) 4530 401 802 18,45 k TU55
125 (5) 4530 401 803 22,20 k TU55
150 (6) 4530 401 804 22,35 k TU55

Stopfen Perrot MT
Stahl, verzinkt · Typ Mutterteil · für Perrot-Kupplung

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 805 13,10 k TU55
 76 (3) 4530 401 806 25,75 k TU55
100 (4) 4530 401 807 31,05 k TU55
125 (5) 4530 401 808 48,05 k TU55
150 (6) 4530 401 809 50,80 k TU55

Kupplung Perrot VT
Stahl · Typ Vaterteil mit Anschweißende

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 810 4,90 k TU55
 65 (2 1/2) 4530 401 811 8,25 k TU55
 76 (3) 4530 401 812 9,70 k TU55
100 (4) 4530 401 813 16,65 k TU55
125 (5) 4530 401 814 21,10 k TU55
150 (6) 4530 401 815 21,75 k TU55
200 (8) 4530 401 816 48,55 k TU55

Kupplung Perrot MT
Stahl · Typ Mutterteil mit Anschweißende

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 50 (2) 4530 401 817 12,25 k TU55
 65 (2 1/2) 4530 401 818 19,45 k TU55
 76 (3) 4530 401 819 24,30 k TU55
100 (4) 4530 401 820 28,10 k TU55
125 (5) 4530 401 821 41,50 k TU55
150 (6) 4530 401 822 49,10 k TU55
200 (8) 4530 401 823 135,90 k TU55

Dichtung O-Ring Perrot
NBR · für Perrot-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
 50 NBR 4530 401 824 1,30 k TU55
 76 NBR 4530 401 825 2,35 k TU55
100 NBR 4530 401 826 4,00 k TU55
125 NBR 4530 401 827 5,00 k TU55
150 NBR 4530 401 828 5,75 k TU55
200 NBR 4530 401 829 8,80 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ A
PP · Vaterteil, Typ A, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 345 0,85 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 346 0,85 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 347 0,95 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 348 1,65 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 349 1,65 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 350 2,10 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 351 4,45 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 352 8,35 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ A
Messing · Vaterteil, Typ A, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 353 4,90 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 354 4,90 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 355 5,90 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 356 8,75 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 357 10,65 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 358 14,10 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 359 23,15 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 360 25,50 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 361 41,45 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 362 64,15 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 363 101,95 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ A
Edelstahl · Vaterteil, Typ A, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 364 6,45 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 365 7,30 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 366 10,00 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 367 12,55 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 368 16,10 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 369 22,05 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 370 30,55 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 371 34,40 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 372 53,50 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 373 73,50 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 374 114,40 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ A
Aluminium · Vaterteil, Typ A, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 375 1,80 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 376 2,30 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 377 2,50 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 378 3,20 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 379 3,25 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 380 3,65 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 381 5,75 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 382 6,45 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 383 11,30 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 384 18,25 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 385 22,35 k TU55
- mm (G 8) DN 200 MIL A-A-59326A 4530 401 386 66,10 k TU55
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Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ F
PP · Vaterteil, Typ F, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 555 0,75 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 556 0,75 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 557 0,85 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 558 1,50 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 559 3,10 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 560 2,35 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 561 3,60 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 562 9,30 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ F
Messing · Vaterteil, Typ F, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 563 6,35 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 564 6,70 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 565 7,90 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 566 12,40 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 567 14,55 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 568 20,20 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 569 31,35 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 570 38,65 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 571 57,20 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 572 93,80 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 573 148,50 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ F
Edelstahl · Vaterteil, Typ F, mit BSPT Außengewinde

Nenngröße mm DIN Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
DN 15 MIL A-A-59326A  20,95 (G 1/2) 4530 401 574 7,00 k TU55
DN 20 MIL A-A-59326A  26,44 (G 3/4) 4530 401 575 7,70 k TU55
DN 25 MIL A-A-59326A  33,25 (G 1) 4530 401 576 9,35 k TU55
DN 32 MIL A-A-59326A  41,91 (G 1 1/4) 4530 401 577 14,60 k TU55
DN 40 MIL A-A-59326A  47,80 (G 1 1/2) 4530 401 578 16,95 k TU55
DN 50 MIL A-A-59326A  59,61 (G 2) 4530 401 579 22,45 k TU55
DN 65 MIL A-A-59326A  75,18 (G 2 1/2) 4530 401 580 35,20 k TU55
DN 80 MIL A-A-59326A  87,88 (G 3) 4530 401 581 41,30 k TU55
DN 100 MIL A-A-59326A 113,03 (G 4) 4530 401 582 68,85 k TU55
DN 125 MIL A-A-59326A 138,43 (G 5) 4530 401 583 99,10 k TU55
DN 150 MIL A-A-59326A 163,83 (G 6) 4530 401 584 173,80 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ F
Aluminium · Vaterteil, Typ F, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 585 1,90 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 586 1,90 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 587 2,80 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 588 3,60 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 589 4,25 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 590 5,05 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 591 8,35 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 592 9,20 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 593 16,40 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 594 23,25 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 595 34,45 k TU55
- mm (G 8) DN 200 MIL A-A-59326A 4530 401 596 85,80 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ E
Messing · Vaterteil, Typ E, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15  16 MIL A-A-59326A 4530 401 521 4,65 k TU55
DN 20  21 MIL A-A-59326A 4530 401 522 5,60 k TU55
DN 25  27 MIL A-A-59326A 4530 401 523 9,00 k TU55
DN 32  34 MIL A-A-59326A 4530 401 524 11,40 k TU55
DN 40  40 MIL A-A-59326A 4530 401 525 15,30 k TU55
DN 50  51 MIL A-A-59326A 4530 401 526 21,40 k TU55
DN 65  64 MIL A-A-59326A 4530 401 527 33,75 k TU55
DN 80  76 MIL A-A-59326A 4530 401 528 44,55 k TU55
DN 100 103 MIL A-A-59326A 4530 401 529 69,35 k TU55
DN 125 128 MIL A-A-59326A 4530 401 530 116,95 k TU55
DN 150 152 MIL A-A-59326A 4530 401 531 165,00 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ E
Edelstahl · Vaterteil, Typ E, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15  16 MIL A-A-59326A 4530 401 532 5,15 k TU55
DN 20  21 MIL A-A-59326A 4530 401 533 7,60 k TU55
DN 25  27 MIL A-A-59326A 4530 401 534 10,15 k TU55
DN 32  34 MIL A-A-59326A 4530 401 535 12,10 k TU55
DN 40  40 MIL A-A-59326A 4530 401 536 14,40 k TU55
DN 50  51 MIL A-A-59326A 4530 401 537 22,45 k TU55
DN 65  64 MIL A-A-59326A 4530 401 538 32,95 k TU55
DN 80  76 MIL A-A-59326A 4530 401 539 43,65 k TU55
DN 100 103 MIL A-A-59326A 4530 401 540 70,55 k TU55
DN 125 128 MIL A-A-59326A 4530 401 541 113,25 k TU55
DN 150 152 MIL A-A-59326A 4530 401 542 186,20 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ E
Aluminium · Vaterteil, Typ E, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15  16 MIL A-A-59326A 4530 401 543 1,90 k TU55
DN 20  21 MIL A-A-59326A 4530 401 544 1,90 k TU55
DN 25  27 MIL A-A-59326A 4530 401 545 2,55 k TU55
DN 32  34 MIL A-A-59326A 4530 401 546 3,40 k TU55
DN 40  40 MIL A-A-59326A 4530 401 547 3,95 k TU55
DN 50  51 MIL A-A-59326A 4530 401 548 5,45 k TU55
DN 65  64 MIL A-A-59326A 4530 401 549 8,80 k TU55
DN 80  76 MIL A-A-59326A 4530 401 550 10,40 k TU55
DN 100 103 MIL A-A-59326A 4530 401 551 16,35 k TU55
DN 125 128 MIL A-A-59326A 4530 401 552 29,90 k TU55
DN 150 152 MIL A-A-59326A 4530 401 553 39,10 k TU55
DN 200 200 MIL A-A-59326A 4530 401 554 100,05 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok VT Typ E
PP · Vaterteil, Typ E, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15  16 MIL A-A-59326A 4530 401 513 0,75 k TU55
DN 20  21 MIL A-A-59326A 4530 401 514 0,75 k TU55
DN 25  27 MIL A-A-59326A 4530 401 515 0,85 k TU55
DN 32  34 MIL A-A-59326A 4530 401 516 1,85 k TU55
DN 40  40 MIL A-A-59326A 4530 401 517 1,85 k TU55
DN 50  51 MIL A-A-59326A 4530 401 518 2,55 k TU55
DN 80  76 MIL A-A-59326A 4530 401 519 4,05 k TU55
DN 100 103 MIL A-A-59326A 4530 401 520 10,75 k TU55
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Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ B
PP, 1 Hebel · Mutterteil, Typ B, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 387 3,35 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 388 3,45 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 389 3,80 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 390 6,85 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 391 6,85 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 392 7,85 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 393 11,35 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 394 23,50 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ B
Messing, 1 Hebel · Mutterteil, Typ B, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 395 6,90 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 396 8,05 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 397 10,55 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 398 16,40 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 399 17,35 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 400 20,20 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 401 26,25 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 402 39,10 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 403 59,90 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 404 81,05 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 405 118,90 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ B
Edelstahl, 1 Hebel · Mutterteil, Typ B, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 407 12,30 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 408 15,00 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 409 20,70 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 410 22,60 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 411 25,30 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 412 37,75 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 413 48,25 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 414 89,80 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 415 97,60 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 416 159,20 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ B
Aluminium · Mutterteil, Typ B, mit BSPT Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 417 3,70 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 418 3,70 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 419 4,40 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 420 6,60 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 421 6,75 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 422 8,25 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 423 11,65 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 424 13,05 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 425 18,75 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 426 31,55 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 427 37,30 k TU55
- (G 8) DN 200 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 428 112,35 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ C
PP · Mutterteil, Typ C, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15  16 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 429 3,40 k TU55
DN 20  21 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 430 3,40 k TU55
DN 25  27 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 431 4,10 k TU55
DN 32  34 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 432 6,35 k TU55
DN 40  40 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 433 6,35 k TU55
DN 50  51 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 434 8,25 k TU55
DN 80  76 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 435 11,80 k TU55
DN 100 103 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 436 25,60 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ C
Messing · Mutterteil, Typ C, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15  16 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 437 7,55 k TU55
DN 20  21 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 438 7,75 k TU55
DN 25  27 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 439 11,25 k TU55
DN 32  34 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 440 16,60 k TU55
DN 40  40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 441 18,90 k TU55
DN 50  51 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 442 24,75 k TU55
DN 65  64 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 443 34,25 k TU55
DN 80  76 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 444 53,55 k TU55
DN 100 103 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 445 73,40 k TU55
DN 125 128 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 446 121,30 k TU55
DN 150 152 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 447 178,40 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ C
Edelstahl, 1 Hebel · Mutterteil, Typ C, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20  21 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 449 10,00 k TU55
DN 25  27 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 450 13,25 k TU55
DN 32  34 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 451 18,60 k TU55
DN 40  40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 452 20,95 k TU55
DN 50  51 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 453 28,35 k TU55
DN 65  64 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 454 38,15 k TU55
DN 80  76 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 455 50,30 k TU55
DN 100 103 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 456 74,15 k TU55
DN 125 128 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 457 125,20 k TU55
DN 150 152 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 458 205,85 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ C
Aluminium · Mutterteil, Typ C, mit Stutzen

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15 16 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 459 3,65 k TU55
DN 20 21 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 460 3,65 k TU55
DN 25 27 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 461 4,40 k TU55
DN 32 34 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 462 6,45 k TU55
DN 40 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 463 6,95 k TU55
DN 50 51 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 464 8,85 k TU55
DN 65 64 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 465 12,20 k TU55
DN 80 76 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 466 14,10 k TU55
DN 100 103 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 467 22,45 k TU55
DN 125 128 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 468 33,20 k TU55
DN 150 152 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 469 47,20 k TU55
DN 200 200 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 470 182,60 k TU55
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Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ D
PP, 1 Hebel · Mutterteil, Typ D, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 471 3,40 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 472 3,40 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 473 4,20 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 474 6,60 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 475 6,60 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 476 8,25 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 477 12,25 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 478 23,65 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ D
Messing, 1 Hebel · Mutterteil, Typ D, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 479 7,60 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 480 8,45 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 481 10,70 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 482 16,65 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 483 18,05 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 484 22,70 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 485 31,25 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 486 37,90 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 487 58,45 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 488 89,65 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 489 125,15 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ D
Edelstahl, 1 Hebel · Mutterteil, Typ D, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 491 11,30 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 492 14,75 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 493 21,35 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 494 22,95 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 495 28,75 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 496 38,35 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 497 50,80 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 498 74,75 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 499 114,75 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 500 167,80 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok MT Typ D
Aluminium · Mutterteil, Typ D, mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 20,95 (G 1/2) DN 15 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 501 4,15 k TU55
 26,44 (G 3/4) DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 502 4,15 k TU55
 33,25 (G 1) DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 503 5,30 k TU55
 41,91 (G 1 1/4) DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 504 7,15 k TU55
 47,80 (G 1 1/2) DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 505 7,40 k TU55
 59,61 (G 2) DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 506 7,85 k TU55
 75,18 (G 2 1/2) DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 507 11,65 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 508 14,00 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 509 20,65 k TU55
138,43 (G 5) DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 510 30,55 k TU55
163,83 (G 6) DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 511 48,60 k TU55
- mm (G 8) DN 200 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 512 165,50 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DC
PP, 1 Hebel · Kappe, Typ DC

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 598 3,50 k TU55
DN 25 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 599 4,35 k TU55
DN 32 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 600 5,75 k TU55
DN 40 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 601 6,10 k TU55
DN 50 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 602 7,85 k TU55
DN 80 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 603 10,60 k TU55
DN 100 EPDM MIL A-A-59326A 4530 401 604 21,40 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DC
Messing, 1 Hebel · Kappe, Typ DC

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 605 6,20 k TU55
DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 606 6,75 k TU55
DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 607 10,00 k TU55
DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 608 13,45 k TU55
DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 609 15,50 k TU55
DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 610 19,60 k TU55
DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 611 23,45 k TU55
DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 612 35,80 k TU55
DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 613 51,00 k TU55
DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 614 75,55 k TU55
DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 615 100,60 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DC
Edelstahl, 1 Hebel · Kappe, Typ DC

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 617 9,25 k TU55
DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 618 10,95 k TU55
DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 619 16,85 k TU55
DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 620 17,35 k TU55
DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 621 22,05 k TU55
DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 622 29,65 k TU55
DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 623 38,50 k TU55
DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 624 55,50 k TU55
DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 625 84,10 k TU55
DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 626 141,55 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DC
Aluminium · Kappe, Typ DC

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 627 3,75 k TU55
DN 20 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 628 3,75 k TU55
DN 25 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 629 4,50 k TU55
DN 32 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 630 5,80 k TU55
DN 40 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 631 6,45 k TU55
DN 50 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 632 7,30 k TU55
DN 65 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 633 10,05 k TU55
DN 80 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 634 12,00 k TU55
DN 100 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 635 17,15 k TU55
DN 125 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 636 27,95 k TU55
DN 150 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 637 33,30 k TU55
DN 200 NBR MIL A-A-59326A 4530 401 638 104,45 k TU55

48-02_Amaturentechnik[2308868]-c.indd   51 11.02.2019   13:44:11



Armaturentechnik

2/52 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Kupplungssystem „Kamlok“

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DP
PP · Stopfen, Typ DP

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 640 0,85 k TU55
DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 641 0,90 k TU55
DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 642 1,25 k TU55
DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 643 1,20 k TU55
DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 644 2,05 k TU55
DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 645 2,85 k TU55
DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 646 5,95 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DP
Messing · Stopfen, Typ DP

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 647 3,65 k TU55
DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 648 4,15 k TU55
DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 649 5,60 k TU55
DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 650 7,80 k TU55
DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 651 8,80 k TU55
DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 652 13,80 k TU55
DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 653 18,20 k TU55
DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 654 23,10 k TU55
DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 655 37,10 k TU55
DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 656 57,65 k TU55
DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 657 82,15 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DP
Edelstahl · Stopfen, Typ DP

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 658 4,05 k TU55
DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 659 4,65 k TU55
DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 660 5,60 k TU55
DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 661 7,85 k TU55
DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 662 10,15 k TU55
DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 663 14,40 k TU55
DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 664 20,40 k TU55
DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 665 26,00 k TU55
DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 666 44,55 k TU55
DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 667 61,30 k TU55
DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 668 110,60 k TU55

Hebelarmkupplung Kamlok Typ DP
Aluminium · Stopfen, Typ DP

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 15 MIL A-A-59326A 4530 401 669 1,40 k TU55
DN 20 MIL A-A-59326A 4530 401 670 1,40 k TU55
DN 25 MIL A-A-59326A 4530 401 671 2,10 k TU55
DN 32 MIL A-A-59326A 4530 401 672 2,40 k TU55
DN 40 MIL A-A-59326A 4530 401 673 2,70 k TU55
DN 50 MIL A-A-59326A 4530 401 674 3,30 k TU55
DN 65 MIL A-A-59326A 4530 401 675 5,05 k TU55
DN 80 MIL A-A-59326A 4530 401 676 6,15 k TU55
DN 100 MIL A-A-59326A 4530 401 677 10,50 k TU55
DN 125 MIL A-A-59326A 4530 401 678 17,45 k TU55
DN 150 MIL A-A-59326A 4530 401 679 21,35 k TU55
DN 200 MIL A-A-59326A 4530 401 680 66,05 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zubehör „Kamlok“

Dichtung Kamlok
FKM (VITON) · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 FKM 4530 401 705 1,20 k TU55
DN 20 FKM 4530 401 706 2,15 k TU55
DN 25 FKM 4530 401 707 2,85 k TU55
DN 32 FKM 4530 401 708 4,30 k TU55
DN 40 FKM 4530 401 709 4,40 k TU55
DN 50 FKM 4530 401 710 6,70 k TU55
DN 65 FKM 4530 401 711 7,90 k TU55
DN 80 FKM 4530 401 712 11,10 k TU55
DN 100 FKM 4530 401 713 16,45 k TU55
DN 125 FKM 4530 401 714 23,50 k TU55
DN 150 FKM 4530 401 715 30,60 k TU55

Dichtung Kamlok
CSM (HYPALON) · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 CSM 4530 401 716 0,40 k TU55
DN 20 CSM 4530 401 717 0,75 k TU55
DN 25 CSM 4530 401 718 0,90 k TU55
DN 32 CSM 4530 401 719 1,20 k TU55
DN 40 CSM 4530 401 720 1,50 k TU55
DN 50 CSM 4530 401 721 1,85 k TU55
DN 65 CSM 4530 401 722 2,20 k TU55
DN 80 CSM 4530 401 723 2,85 k TU55
DN 100 CSM 4530 401 724 3,80 k TU55

Dichtung Kamlok
NBR · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 NBR 4530 401 681 0,20 k TU55
DN 20 NBR 4530 401 682 0,35 k TU55
DN 25 NBR 4530 401 683 0,35 k TU55
DN 32 NBR 4530 401 684 0,40 k TU55
DN 40 NBR 4530 401 685 0,45 k TU55
DN 50 NBR 4530 401 686 0,50 k TU55
DN 65 NBR 4530 401 687 0,65 k TU55
DN 80 NBR 4530 401 688 0,90 k TU55
DN 100 NBR 4530 401 689 1,30 k TU55
DN 125 NBR 4530 401 690 1,50 k TU55
DN 150 NBR 4530 401 691 1,80 k TU55
DN 200 NBR 4530 401 692 7,65 k TU55

Dichtung Kamlok
EPDM · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 EPDM 4530 401 693 0,30 k TU55
DN 20 EPDM 4530 401 694 0,45 k TU55
DN 25 EPDM 4530 401 695 0,60 k TU55
DN 32 EPDM 4530 401 696 0,75 k TU55
DN 40 EPDM 4530 401 697 0,80 k TU55
DN 50 EPDM 4530 401 698 1,00 k TU55
DN 65 EPDM 4530 401 699 1,25 k TU55
DN 80 EPDM 4530 401 700 1,50 k TU55
DN 100 EPDM 4530 401 701 1,95 k TU55
DN 125 EPDM 4530 401 702 2,50 k TU55
DN 150 EPDM 4530 401 703 3,55 k TU55
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Zubehör „Kamlok“

Dichtung Kamlok
NBR/PTFE, seitlich offen · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 NBR/PTFE 4530 401 725 1,85 k TU55
DN 20 NBR/PTFE 4530 401 726 2,15 k TU55
DN 25 NBR/PTFE 4530 401 727 2,55 k TU55
DN 32 NBR/PTFE 4530 401 728 3,50 k TU55
DN 40 NBR/PTFE 4530 401 729 4,05 k TU55
DN 50 NBR/PTFE 4530 401 730 5,40 k TU55
DN 65 NBR/PTFE 4530 401 731 7,45 k TU55
DN 80 NBR/PTFE 4530 401 732 8,70 k TU55
DN 100 NBR/PTFE 4530 401 733 13,50 k TU55

Dichtung Kamlok
FKM/PTFE, seitlich offen · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 FKM/PTFE 4530 401 734 2,65 k TU55
DN 20 FKM/PTFE 4530 401 735 4,30 k TU55
DN 25 FKM/PTFE 4530 401 736 5,35 k TU55
DN 32 FKM/PTFE 4530 401 737 8,00 k TU55
DN 40 FKM/PTFE 4530 401 738 9,15 k TU55
DN 50 FKM/PTFE 4530 401 739 12,30 k TU55
DN 65 FKM/PTFE 4530 401 740 16,90 k TU55
DN 80 FKM/PTFE 4530 401 741 20,25 k TU55
DN 100 FKM/PTFE 4530 401 742 31,10 k TU55

Dichtung Kamlok
EPDM/PTFE, seitlich offen · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 EPDM/PTFE 4530 401 743 1,85 k TU55
DN 20 EPDM/PTFE 4530 401 744 2,65 k TU55
DN 25 EPDM/PTFE 4530 401 745 3,05 k TU55
DN 32 EPDM/PTFE 4530 401 746 3,80 k TU55
DN 40 EPDM/PTFE 4530 401 747 4,85 k TU55
DN 50 EPDM/PTFE 4530 401 748 6,10 k TU55
DN 65 EPDM/PTFE 4530 401 749 7,95 k TU55
DN 80 EPDM/PTFE 4530 401 750 8,40 k TU55
DN 100 EPDM/PTFE 4530 401 751 16,35 k TU55

Dichtung Kamlok
FEP mit Silikonkern ummantelt · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 15 FEP 4530 401 752 23,85 k TU55
DN 20 FEP 4530 401 753 27,05 k TU55
DN 25 FEP 4530 401 754 24,60 k TU55
DN 32 FEP 4530 401 755 28,70 k TU55
DN 40 FEP 4530 401 756 28,70 k TU55
DN 50 FEP 4530 401 757 32,10 k TU55
DN 80 FEP 4530 401 759 44,20 k TU55
DN 100 FEP 4530 401 760 60,35 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zubehör „Kamlok“

Reparaturset Kamlok
Messing · Hebel, Ring, Stift · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 13-19 (1/2-3/4) 4530 401 761 1,80 k TU55
 25 (1) 4530 401 762 2,25 k TU55
 32-63,5 (1 1/4-2 1/2) 4530 401 763 3,70 k TU55
 76-127 (3-5) 4530 401 764 5,90 k TU55
150 (6) 4530 401 765 15,80 k TU55

Reparaturset Kamlok
Edelstahl · Hebel, Ring, Stift · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 13 - 19 (1/2 - 3/4) 4530 401 766 0,85 k TU55
 25 (1) 4530 401 767 1,25 k TU55
 32 - 63,5 (1 1/4 - 2 1/2) 4530 401 768 1,90 k TU55
 76 - 127 (3 - 5) 4530 401 769 3,45 k TU55
150 (6) 4530 401 770 7,05 k TU55

Ersatzkette Kamlok
Messing · für Kamlok-Kupplung

Art.-Nr. EUR KS
4530 401 771 2,80 k TU55

Ersatzkette Kamlok
Edelstahl · für Kamlok-Kupplung

Art.-Nr. EUR KS
4530 401 772 2,60 k TU55

Ersatz-Sicherungsstift Kamlok
Stahl, verzinkt · für Kamlok-Kupplung

Nenngröße mm Art.-Nr. EUR KS
13 - 63,5 4530 401 773 0,75 k TU55
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Tankwagenkupplungen

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 59,61 (G 2) DN 50 CSM Lippend./PTFE Gewinded. EN14420-6 4530 401 072 34,25 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 CSM Lippend./PTFE Gewinded. EN14420-6 4530 401 073 57,80 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 CSM Lippend./PTFE Gewinded. EN14420-6 4530 401 074 120,55 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Edelstahl · Spannringhebel/Kronenring

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 59,61 (G 2) DN 50 NBR Lippend./PU Gewinded. EN14420-6 4530 401 079 27,75 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 NBR Lippend./PU Gewinded. EN14420-6 4530 401 080 51,50 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 NBR Lippend./PU Gewinded. EN14420-6 4530 401 081 110,50 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Messing · Spannringhebel/Kronenring

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Art.-Nr. EUR KS
59,61 (G 2) DN 50 4530 401 075 18,00 k TU55
87,88 (G 3) DN 80 4530 401 076 29,15 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Edelstahl · Spannringhebel

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Art.-Nr. EUR KS
59,61 (G 2) DN 50 4530 401 082 18,50 k TU55
87,88 (G 3) DN 80 4530 401 083 31,95 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Messing · Spannringhebel

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
59,61 (G 2) DN 50 CSM Lippend./PTFE Gewinded. EN14420-6 4530 401 077 16,25 k TU55
87,88 (G 3) DN 80 CSM Lippend./PTFE Gewinded. EN14420-6 4530 401 078 28,70 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Edelstahl · Kronenring

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
59,61 (G 2) DN 50 NBR Lippend./PU Gewinded. EN14420-6 4530 401 084 9,25 k TU55
87,88 (G 3) DN 80 NBR Lippend./PU Gewinded. EN14420-6 4530 401 085 19,55 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Messing · Kronenring

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 59,61 (G 2) DN 50 PTFE EN14420-6 4530 401 086 14,50 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 PTFE EN14420-6 4530 401 087 25,45 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 PTFE EN14420-6 4530 401 088 44,10 k TU55

Tankwagenkupplung VK
Edelstahl · mit BSPP Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll) Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
 59,61 (G 2) DN 50 PU EN14420-6 4530 401 089 11,10 k TU55
 87,88 (G 3) DN 80 PU EN14420-6 4530 401 090 22,90 k TU55
113,03 (G 4) DN 100 PU EN14420-6 4530 401 091 38,15 k TU55

Tankwagenkupplung VK
Messing · mit BSPP Innengewinde
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tankwagenkupplungen

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 50 CSM EN14420-6 4530 401 096 14,15 k TU55
DN 80 CSM EN14420-6 4530 401 097 28,30 k TU55
DN 100 CSM EN14420-6 4530 401 098 47,65 k TU55

Tankwagen-Kappe MB
Edelstahl · ohne Kette für Typ Vaterkupplung

Nenngröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 50 NBR EN14420-6 4530 401 099 11,55 k TU55
DN 80 NBR EN14420-6 4530 401 100 26,50 k TU55
DN 100 NBR EN14420-6 4530 401 101 50,55 k TU55

Tankwagen-Kappe MB
Messing · ohne Kette für Typ Vaterkupplung

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 50 EN14420-6 4530 401 102 9,60 k TU55
DN 80 EN14420-6 4530 401 103 21,85 k TU55
DN 100 EN14420-6 4530 401 104 48,30 k TU55

Tankwagen-Stopfen VB
Edelstahl · ohne Kette für Typ Mutterkupplung

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 50 EN14420-6 4530 401 105 10,40 k TU55
DN 80 EN14420-6 4530 401 106 26,75 k TU55
DN 100 EN14420-6 4530 401 107 40,05 k TU55

Tankwagen-Stopfen VB
Messing · ohne Kette für Typ Mutterkupplung

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 50 EN14420-2 4530 401 834 20,45 k TU55
DN 75 EN14420-2 4530 401 839 43,50 k TU55

Vaterteil-Schalenverschraubung
mit glattem Stutzen und Sicherungsbund · für Klemmschaleneinband

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Dichtung DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 50 50 CSM EN14420-6 4530 401 092 28,00 k TU55
DN 80 76 CSM EN14420-6 4530 401 093 52,75 k TU55

Tankwagenkupplung MK
Edelstahl · einteilig Innengewinde mit Rillenstutzen · für Klemmschaleneinband

Nenngröße mm Schlauchgröße mm Art.-Nr. EUR KS
DN 50 50 4530 401 094 28,50 k TU55
DN 80 76 4530 401 095 65,95 k TU55

Tankwagenkupplung VK
Edelstahl · einteilig Innengewinde mit Rillenstutzen · für Klemmschaleneinband
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Tankwagenkupplungen

Lippendichtung Tankwagen Kronenring
FKM Viton® · für Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 FKM 4530 401 108 6,45 k TU55
DN 80 FKM 4530 401 109 11,20 k TU55
DN 100 FKM 4530 401 110 13,35 k TU55

Lippendichtung Tankwagen Kronenring
CSM Hypalon · für Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 CSM 4530 401 111 1,45 k TU55
DN 80 CSM 4530 401 112 1,85 k TU55
DN 100 CSM 4530 401 113 2,30 k TU55

Lippendichtung Tankwagen Kronenring
NBR schwarz · für Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 NBR 4530 401 114 0,85 k TU55
DN 80 NBR 4530 401 115 1,50 k TU55
DN 100 NBR 4530 401 116 2,10 k TU55

Gewindedichtung Tankwagen Kupplung
PTFE weiß · für Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 PTFE 4530 401 117 2,90 k TU55
DN 80 PTFE 4530 401 118 4,70 k TU55
DN 100 PTFE 4530 401 119 7,10 k TU55

Gewindedichtung Tankwagen
FKM Viton® · für Kupplung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 FKM 4530 401 123 6,45 k TU55
DN 80 FKM 4530 401 124 8,05 k TU55
DN 100 FKM 4530 401 125 11,10 k TU55

Dichtung Tankwagen Kappe
NBR · für Kappe

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 NBR 4530 401 126 0,85 k TU55
DN 80 NBR 4530 401 127 1,50 k TU55
DN 100 NBR 4530 401 128 1,65 k TU55

Dichtung Tankwagen Kappe
CSM Hypalon · für Kappe

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50 CSM 4530 401 129 1,00 k TU55
DN 80 CSM 4530 401 130 1,65 k TU55
DN 100 CSM 4530 401 131 2,30 k TU55

Kupplungsschlüssel Tankwagen

Größe mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 50-100 Edelstahl 4530 401 132 38,75 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flansch-Kupplungen

Losflansch EN 1092-1
mit gerilltem Schlauchstutzen und Sicherungsbund

Nenngröße mm DN Stutzen Nenndruck PN/bar Material DIN Art.-Nr. EUR KS
DN50 50 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 096 129,55 k TU55
DN63 63 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 099 169,25 k TU55
DN75 75 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 102 212,25 k TU55
DN50 50 10/40 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 105 48,20 k TU55
DN63 63 10/16 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 108 66,95 k TU55
DN75 75 10/16 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 111 72,10 k TU55

4533 400 096

Rillenstutzen EN 1092-1
gerillter Flansch-Stutzen mit Sicherungsbund

Nenngröße mm DN Stutzen Nenndruck PN/bar Material DIN Art.-Nr. EUR KS
DN50 50 10/40 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 097 47,25 k TU55
DN63 63 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 100 66,70 k TU55
DN75 75 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 103 86,25 k TU55
DN50 50 10/40 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 106 28,15 k TU55
DN63 63 10/16 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 109 38,90 k TU55
DN75 75 10/16 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 112 43,00 k TU55

4533 400 097

Flanschring EN 1092-1

Nenngröße mm Nenndruck PN/bar Material DIN Art.-Nr. EUR KS
DN50 10/40 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 098 82,35 k TU55
DN65 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 101 102,55 k TU55
DN75 10/16 Edelstahl AISI 316 EN 1092-1 4533 400 104 126,05 k TU55
DN50 10/40 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 107 20,05 k TU55
DN65 10/16 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 110 28,05 k TU55
DN75 10/16 Stahl verzinkt EN 1092-1 4533 400 113 29,10 k TU55

4533 400 098

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 EN1092-1 4530 401 133 30,55 k TU55
DN 32 EN1092-1 4530 401 134 37,30 k TU55
DN 50 EN1092-1 4530 401 136 48,20 k TU55
DN 63 EN1092-1 4530 401 137 66,95 k TU55
DN 75 EN1092-1 4530 401 139 72,10 k TU55
DN 100 EN1092-1 4530 401 141 96,60 k TU55
DN 125 EN1092-1 4530 401 142 130,00 k TU55
DN 150 EN1092-1 4530 401 143 181,40 k TU55
DN 200 EN1092-1 4530 401 144 272,40 k TU55

Losflansch
Stahl verzinkt · Schlauchstutzen glatt · Sicherungsbund
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Flansch-Kupplungen

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 EN1092-1 4530 401 145 67,15 k TU55
DN 32 EN1092-1 4530 401 146 88,95 k TU55
DN 50 EN1092-1 4530 401 148 128,10 k TU55
DN 63 EN1092-1 4530 401 149 167,50 k TU55
DN 75 EN1092-1 4530 401 151 210,60 k TU55
DN 100 EN1092-1 4530 401 153 274,40 k TU55

Losflansch
Edelstahl (AISI 316) · Schlauchstutzen glatt · Sicherungsbund

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 EN1092-1 4530 401 154 31,55 k TU55
DN 32 EN1092-1 4530 401 155 34,25 k TU55
DN 50 EN1092-1 4530 401 157 44,65 k TU55
DN 63 EN1092-1 4530 401 158 52,35 k TU55
DN 75 EN1092-1 4530 401 160 65,15 k TU55
DN 100 EN1092-1 4530 401 162 84,20 k TU55
DN 125 EN1092-1 4530 401 163 136,30 k TU55
DN 150 EN1092-1 4530 401 164 160,80 k TU55

Festflansch
Stahl verzinkt · Schlauchstutzen glatt · Sicherungsbund

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 EN1092-1 4530 401 165 81,55 k TU55
DN 32 EN1092-1 4530 401 166 88,95 k TU55
DN 50 EN1092-1 4530 401 168 127,20 k TU55
DN 63 EN1092-1 4530 401 169 158,35 k TU55
DN 75 EN1092-1 4530 401 171 177,90 k TU55
DN 100 EN1092-1 4530 401 173 277,05 k TU55

Festflansch
Edelstahl (AISI 316) · Schlauchstutzen glatt · Sicherungsbund

Klemmschale
Aluminium · inkl. Schrauben

Nenngröße mm Schlauchgröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 13  13 x  5,0 EN14420-3 4530 401 228 6,10 k TU55
DN 19  19 x  6,0 EN14420-3 4530 401 229 5,70 k TU55
DN 25  25 x  6,0 EN14420-3 4530 401 230 5,80 k TU55
DN 32  32 x  6,0 EN14420-3 4530 401 231 6,00 k TU55
DN 38  38 x  6,5 EN14420-3 4530 401 232 5,95 k TU55
DN 50  50 x  8,0 EN14420-3 4530 401 233 8,80 k TU55
DN 75  75 x  6,0 EN14420-3 4530 401 234 15,70 k TU55
DN 75  75 x  8,0 EN14420-3 4530 401 235 14,75 k TU55
DN 90  90 x  6,5 EN14420-3 4530 401 236 21,35 k TU55
DN 100 100 x  8,0 EN14420-3 4530 401 237 34,70 k TU55
DN 125 125 x 10,0 EN14420-3 4530 401 238 92,25 k TU55
DN 150 150 x 10,0 EN14420-3 4530 401 239 160,05 k TU55
DN 200 200 x 12,0 EN14420-3 4530 401 240 352,85 k TU55

Klemmschale
Edelstahl · inkl. Schrauben

Nenngröße mm Schlauchgröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 13  13 x 5,0 EN14420-3 4530 401 241 8,65 k TU55
DN 19  19 x 6,0 EN14420-3 4530 401 242 10,15 k TU55
DN 25  25 x 6,0 EN14420-3 4530 401 243 10,90 k TU55
DN 32  32 x 6,0 EN14420-3 4530 401 244 12,15 k TU55
DN 38  38 x 6,5 EN14420-3 4530 401 245 14,70 k TU55
DN 50  50 x 8,0 EN14420-3 4530 401 246 20,55 k TU55
DN 75  75 x 8,0 EN14420-3 4530 401 247 43,60 k TU55
DN 80  80 x 8,0 EN14420-3 4530 401 248 50,45 k TU55
DN 100 100 x 8,0 EN14420-3 4530 401 249 112,70 k TU55
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dampfschlaucharmaturen/Lebensmittelkupplungen

Außengewinde mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) EN14423 4530 401 192 8,75 k TU55
19 (3/4) EN14423 4530 401 193 12,55 k TU55
25 (1) EN14423 4530 401 194 17,10 k TU55
32 (1 1/4) EN14423 4530 401 195 23,80 k TU55
38 (1 1/2) EN14423 4530 401 196 49,55 k TU55
51 (2) EN14423 4530 401 197 57,20 k TU55

Dampfschlaucharmatur
Edelstahl · mit Außengewinde und mit Sicherungsbund

Außengewinde mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) EN14423 4530 401 198 6,70 k TU55
19 (3/4) EN14423 4530 401 199 8,70 k TU55
25 (1) EN14423 4530 401 200 14,35 k TU55
32 (1 1/4) EN14423 4530 401 201 21,50 k TU55
38 (1 1/2) EN14423 4530 401 202 45,55 k TU55
51 (2) EN14423 4530 401 203 53,10 k TU55

Dampfschlaucharmatur
Messing · mit Außengewinde und Sicherungsbund

Innengewinde mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) EN14423 4530 401 204 10,55 k TU55
19 (3/4) EN14423 4530 401 205 14,40 k TU55
25 (1) EN14423 4530 401 206 19,60 k TU55
32 (1 1/4) EN14423 4530 401 207 27,25 k TU55
38 (1 1/2) EN14423 4530 401 208 55,40 k TU55
51 (2) EN14423 4530 401 209 63,65 k TU55

Dampfschlaucharmatur
Edelstahl · mit Innengewinde und Sicherungsbund

Innengewinde mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) EN14423 4530 401 210 9,65 k TU55
19 (3/4) EN14423 4530 401 211 12,60 k TU55
25 (1) EN14423 4530 401 212 17,75 k TU55
32 (1 1/4) EN14423 4530 401 213 29,05 k TU55
38 (1 1/2) EN14423 4530 401 214 54,20 k TU55
51 (2) EN14423 4530 401 215 60,55 k TU55

Dampfschlaucharmatur
Messing · mit Innengewinde und Sicherungsbund

Spannbereich mm DIN Art.-Nr. EUR KS
24-26 EN14423 4530 401 216 12,15 k TU55
32-34 EN14423 4530 401 217 16,45 k TU55
39-41 EN14423 4530 401 218 20,60 k TU55
47-50 4530 401 219 25,20 k TU55
53-56 4530 401 220 50,00 k TU55
67-69 4530 401 221 61,50 k TU55

Klemmschale
Edelstahl · für Dampfschlaucharmaturen · inkl. Schrauben

Spannbereich mm DIN Art.-Nr. EUR KS
24-26 EN14423 4530 401 222 14,60 k TU55
32-34 EN14423 4530 401 223 19,55 k TU55
39-41 EN14423 4530 401 224 23,10 k TU55
47-50 EN14423 4530 401 225 27,85 k TU55
53-56 EN14423 4530 401 226 46,55 k TU55
67-69 EN14423 4530 401 227 55,90 k TU55

Klemmschale
Messing · für Dampfschlaucharmaturen · inkl. Schrauben

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 250 21,80 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 251 25,80 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 252 26,70 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 253 38,20 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 254 60,45 k TU55
DN 80 DIN 11851 4530 401 255 100,30 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 256 176,65 k TU55

Kegelstutzen MK
Edelstahl · Typ Mutterkupplung · Rillenstutzen/Sicherungsbund, ohne Überwurfmutter
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Lebensmittelkupplungen

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 257 21,80 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 258 25,80 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 259 26,70 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 260 38,20 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 261 60,45 k TU55
DN 80 DIN 11851 4530 401 262 100,30 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 263 176,65 k TU55

Kegelstutzen MK
Edelstahl · Typ Mutterkupplung · Stutzen glatt/Sicherungsbund

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 264 26,10 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 265 29,85 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 266 36,65 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 267 48,30 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 268 82,10 k TU55
DN 80 DIN 11851 4530 401 269 101,95 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 270 175,85 k TU55

Milchrohrverschraubung VK
Edelstahl · Typ Vaterkupplung · Rillenstutzen/Sicherungsbund

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 271 26,10 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 272 29,85 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 273 36,65 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 274 48,30 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 275 82,10 k TU55
DN 80 DIN 11851 4530 401 276 103,05 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 277 176,65 k TU55

Milchrohrverschraubung VK
Edelstahl · Typ Vaterkupplung · Stutzen glatt/Sicherungsbund

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 278 19,25 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 279 20,50 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 280 22,30 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 281 27,75 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 282 37,35 k TU55
DN 80 DIN 11851 4530 401 283 48,80 k TU55

Kappe Milchrohrverschraubung
Edelstahl · mit Kette

Nenngröße mm DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 284 9,80 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 285 10,90 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 286 13,20 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 287 14,25 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 288 24,25 k TU55
DN 75 DIN 11851 4530 401 289 27,50 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 290 32,75 k TU55

Nutmutter
Edelstahl · für Milchrohrverschraubung

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 305 6,90 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 306 7,35 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 307 8,35 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 308 11,55 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 309 22,60 k TU55
DN 75 DIN 11851 4530 401 310 38,55 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 311 41,60 k TU55

Kegelstutzen
mit Anschweißende · Edelstahl
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lebensmittelkupplungen/Sandstrahlkupplungen

Nenngröße mm (Zoll) DIN Art.-Nr. EUR KS
DN 25 DIN 11851 4530 401 312 13,15 k TU55
DN 32 DIN 11851 4530 401 313 15,35 k TU55
DN 40 DIN 11851 4530 401 314 16,85 k TU55
DN 50 DIN 11851 4530 401 315 19,00 k TU55
DN 65 DIN 11851 4530 401 316 30,65 k TU55
DN 75 DIN 11851 4530 401 317 37,95 k TU55
DN 100 DIN 11851 4530 401 318 48,05 k TU55

Außengewinde
mit Anschweißende · Edelstahl

Dichtung
Silikon transparent · für Milchrohrverschraubung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 25 Silikon 4530 401 291 1,70 k TU55
DN 32 Silikon 4530 401 292 3,30 k TU55
DN 40 Silikon 4530 401 293 2,20 k TU55
DN 50 Silikon 4530 401 294 1,75 k TU55
DN 65 Silikon 4530 401 295 3,70 k TU55
DN 75 Silikon 4530 401 296 3,20 k TU55
DN 100 Silikon 4530 401 297 6,65 k TU55

Dichtung
NBR blau · für Milchrohrverschraubung

Nenngröße mm Material Art.-Nr. EUR KS
DN 25 NBR 4530 401 298 0,35 k TU55
DN 32 NBR 4530 401 299 0,40 k TU55
DN 40 NBR 4530 401 300 0,55 k TU55
DN 50 NBR 4530 401 301 0,55 k TU55
DN 65 NBR 4530 401 302 0,80 k TU55
DN 75 NBR 4530 401 303 1,15 k TU55
DN 100 NBR 4530 401 304 1,85 k TU55

Sandstrahlarmatur
Temperguss

Schlauchgröße mm Länge mm Dichtung Art.-Nr. EUR KS
19 x  6 100 NBR 4530 401 338 7,30 k TU55
25 x  7  93 NBR 4530 401 339 7,70 k TU55
32 x  8 135 NBR 4530 401 340 13,65 k TU55
38 x  9 129 NBR 4530 401 341 15,15 k TU55
40 x 10 150 NBR 4530 401 342 15,90 k TU55

Dichtung
NBR schwarz · für Sandstrahlarmatur

Material Art.-Nr. EUR KS
NBR 4530 401 343 2,80 k TU55

Nenngröße Art.-Nr. EUR KS
4,8 x 16 4530 401 344 0,15 k TU55

Befestigungsschrauben
Stahl verzinkt Senkkopf · für Sandstrahlarmatur
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Pressluftkupplungen

Klauenkupplung DIN3489
mit Schlauchanschluss · verzinkt und gelb passiviert · zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie · Chrom-VI-frei · 
mit Sicherheits-Doppelnocken – 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung

SLW mm (Zoll) DN mm b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
10  (3/8)  7 63 69 8000 362 663 4,95 k TE70
13  (1/2)  8,5 63 69 8000 362 664 4,15 k TE70
19  (3/4) 15 63 69 8000 362 665 3,85 k TE70
25  (1) 19 63 70 8000 362 666 4,75 k TE70
32  (1 1/4) 25 63 88 8000 362 667 7,25 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss verzinkt
max. Betriebsdruck bar 10
Temperatur °C -40 bis +95
Klauenabstand mm 42
Norm DIN 3489

Klauenkupplung DIN3489
mit AG · verzinkt und gelb passiviert · zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie · Chrom-VI-frei · mit 
Sicherheits-Doppelnocken – 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung

Gewinde mm (Zoll) DN mm SW mm b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
16,66  (G 3/8)  8,5 27 63 51 8000 362 652 6,10 k TE70
20,95  (G 1/2) 16 27 63 48 8000 362 650 5,35 k TE70
26,44  (G 3/4) 17 32 63 48 8000 362 651 4,95 k TE70
33,25  (G 1) 20 40 63 48 8000 362 649 5,70 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss verzinkt
max. Betriebsdruck bar 10
Temperatur °C -40 bis +95
Norm DIN 3489

Klauenkupplung DIN3489
mit IG · verzinkt und gelb passiviert · zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie · Chrom-VI-frei · mit 
Sicherheits-Doppelnocken – 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung

Gewinde mm (Zoll) DN mm SW mm b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
15,39  (G 3/8‘‘) 15 22 36 63 8000 362 659 5,05 k TE70
19,17  (G 1/2‘‘) 19 27 37 63 8000 362 657 5,25 k TE70
24,66  (G 3/4‘‘) 20 32 38 63 8000 362 658 4,20 k TE70
30,93  (G 1‘‘) 20 40 40 63 8000 362 656 5,05 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss verzinkt
max. Betriebsdruck bar 10
Temperatur °C -40 bis +95
Klauenabstand mm 42
Norm DIN 3489

Klauenkupplung DIN3489
mit Schlauchanschluss · Sicherungsbund · drehbar · verzinkt und gelb passiviert · zur Druckluftversorgung am Bau und in 
der Industrie · Chrom-VI-frei · mit Sicherheits-Doppelnocken – 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung

SLW mm (Zoll) DN mm Sicherungsbund-Ø b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
13  (1/2) 10 24 mm 63 96 8000 362 677 18,10 k TE70
19  (3/4) 15 34mm 63 97 8000 362 678 18,10 k TE70
25  (1) 19 39mm 63 98 8000 362 679 18,10 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss verzinkt
max. Betriebsdruck bar 10
Temperatur °C -40 bis +95
Klauenabstand mm 42
Norm DIN 3489

Blindkupplung DIN3489

b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
63 42 8000 358 160 4,35 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss verzinkt 
max. Betriebsdruck bar 10
Temperatur °C -40 bis +95
Klauenabstand mm 42
Norm DIN 3489
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pressluftkupplungen

Ersatzdichtung DIN 3489
ölbeständig

Art.-Nr. EUR KS
8000 360 583 0,50 k TE70
8000 360 584 9,50 k TE70

8000 360 583 8000 360 584
Material NBR TFEP
Temperatur °C -40 bis +95 -40 bis +200
Norm DIN 3489 DIN 3489

8000 360 583

Ersatzdichtungsset
für Klauenkupplungen mit Messingdichtung, bestehend aus: Messinghülse, Schlauchring, Halteschraube M5

Art.-Nr. EUR KS
8000 360 620 2,45 k TE70

Material Messing 

Sicherheits-Klauenkupplung DIN3238
mit Schlauchanschluss · zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie · spielend leicht zu 
kuppeln · gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! – robuste 
Kupplungen mit Kopf aus Temperguss · Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur · verzinkt und gelb passiviert – Chrom-VI-frei · 
mit Sicherheits-Doppelnocken – große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

SLW mm (Zoll) DN mm b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
13  (1/2) 10 63 87,2 8000 368 595 14,60 k TE70
19  (3/4) 15 63 88,7 8000 368 596 14,60 k TE70
25  (1) 19 63 86,6 8000 368 597 14,60 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss, Tülle aus Stahl
max. Betriebsdruck bar 16
Temperatur °C -40 bis +95
Klauenabstand mm 42
Norm DIN 3238

Sicherheits-Klauenkupplung DIN3238
mit Schlauchanschluss · Sicherungsbund · Temperguss · zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in 
der Industrie · spielend leicht zu kuppeln · gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: Nach dem Einkuppeln die 
Feststellmutter anziehen! – robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss · Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur · verzinkt 
und gelb passiviert – Chrom-VI-frei · mit Sicherheits-Doppelnocken – große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

SLW mm (Zoll) DN mm Sicherungsbund-Ø b mm h mm Art.-Nr. EUR KS
13  (1/2) 10 24 mm 63 97,7 8000 368 598 16,35 k TE70
19  (3/4) 15 34 mm 63 99,4 8000 368 599 16,35 k TE70
25  (1) 19 39 mm 63 98,6 8000 368 600 16,35 k TE70

Dichtung NBR
Material Temperguss, Tülle aus Stahl
max. Betriebsdruck bar 16
Temperatur °C -40 bis +95
Klauenabstand mm 42
Norm DIN 3238

Schlauchklemme
2-teilig · Schlauchklemme · Temperguss · mit losen Zungen

Schlauchgröße mm (Zoll) Spannbereich mm h mm Art.-Nr. EUR KS
13 (1/2) 17-22  60 8000 367 401 2,15 k TE70
13 (1/2) 22-29  63 8000 367 402 2,40 k TE70
19 (3/4) 28-34  77 8000 367 403 2,40 k TE70
25 (1) 32-40  81 8000 367 404 3,25 k TE70
32 (1 1/4) 39-49  91 8000 367 405 4,25 k TE70
38 (1 1/2) 48-60 108 8000 367 406 5,05 k TE70
50 (2) 56-72 116 8000 367 407 6,35 k TE70
50 (2) 60-76 127 8000 367 408 6,65 k TE70

Schlauchklemme DIN
2-teilig · Schlauchklemme · Temperguss · mit losen Zungen · Sicherungsklauen

Schlauchgröße mm (Zoll) Spannbereich mm h mm Art.-Nr. EUR KS
13 (1/ 2) 22-29  63 8000 367 409 3,50 k TE70
19 (3/ 4) 28-32  77 8000 367 410 3,55 k TE70
25 (1) 35-42  90 8000 367 411 4,60 k TE70
28 (1 7/64) 42-45  98 8000 367 412 5,70 k TE70
35 (1 3/ 8) 45-53 108 8000 367 413 6,80 k TE70
42 (1 5/ 8) 55-60 119 8000 367 414 8,35 k TE70
50 (2) 60-73 132 8000 367 415 10,80 k TE70
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Kupplungssystem „Connect“

CONNECT 230 
Spezielles Schaleneinband Kupplungssystem für Silos und Silofahrzeuge mit Kupplungen: Storz, 
Gewindeanschluss etc. 
Anwendungen: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika / Vakuumförderer, 
Saugförderer, Dosiersystem / Tablettenpresse 
Eigenschaften: spezielles gewindeförmiges Profil der Klemmschalen angepasst an äußere Schlauchkontur, leicht 
und schnell montierbar, wiederverwendbar, vibrationsfest, Gewinde in Anlehnung an DIN ISO 228, RoHS konform 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C 
Konstruktion, Werkstoff: Klemmschalen: Aluminium; Schraube und Mutter: Stahl verzinkt brüniert; 
Stutzen: Material gemäß Tabelle 
Passend zu Schlauch: AIRDUC® 356 FOOD REINFORCED 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Kupplungssystem CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231
Anwendung: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika 
Eigenschaften: spezieller gewindeförmiger Dichteinsatz angepasst an äußere Schlauchkontur, leicht und schnell 
montierbar, wiederverwendbar, vibrationsfest, Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, 
EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, mikroben- und hydrolysefest, 
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform 
Konstruktion: patentiertes Kupplungssystem, Klemmschalen: Aluminium, Dichteinsatz: spezial Premium Ether-
Polyurethan (Pre-PUR®), Schraube und Mutter: Stahl verzinkt brüniert, Stutzen: optional wählbar 
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen auf Anfrage lieferbar

passend für Schlauch-Innen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
für Schlauch 355
 25 4501 403 140 31,10 k TB60
 32 4501 403 141 31,75 k TB60
 38 4501 403 143 35,95 k TB60
 40 4501 403 145 38,35 k TB60
 50 4501 403 147 39,50 k TB60
 65 4501 403 149 45,45 k TB60
 75 4501 403 151 45,45 k TB60
 80 4501 403 153 58,65 k TB60
100 4501 403 155 101,70 k TB60
für Schlauch 356
 32 4501 403 142 31,75 k TB60
 38 4501 403 144 35,95 k TB60
 40 4501 403 146 38,35 k TB60
 50 4501 403 148 39,50 k TB60
 65 4501 403 150 45,45 k TB60
 75 4501 403 152 45,45 k TB60
 80 4501 403 154 58,65 k TB60
100 4501 403 156 101,70 k TB60

CONNECT PRESS ASEMBLY 232 
Verpresstes Kupplungssystem incl. Montage 
Anwendungen: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika / Vakuumförderer, 
Saugförderer, Dosiersystem / Tablettenpresse 
Eigenschaften: spezieller gewindeförmiger Dichteinsatz angepasst an äußere Schlauchkontur, vibrationsfest, 
Dichteinsatz lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EU-Verordnung 10/2011 sowie 
EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und 
Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C 
Konstruktion, Werkstoff: 
patentiertes Kupplungssystem 
1. AIRDUC® Profilschlauch 
2. Presshülse: Edelstahl 1.4404 = AISI 316L 
3. Stutzen: optional wählbar 
4. Dichteinsatz: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) 
Passend zu Schlauch: AIRDUC®: 355 + 356 (AS / HT / FOOD / EC / INOX FOOD-AS) 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

57-02_Amaturentechnik[2308877]-b.indd   66 11.02.2019   13:45:18



Armaturentechnik

2/67

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Connect“

CONNECT DAIRY FITTING 247 
Milchrohr Stutzen in Anlehnung an DIN 2826/11851 
Anwendungen: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika / Vakuumförderer, 
Saugförderer, Dosiersystem / Tablettenpresse 
Eigenschaften: RoHS konform 
Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C 
Konstruktion, Werkstoff: Armatur: Edelstahl 1.4301 (gestempelt)= AISI 304 oder 1.4571 (gestempelt) = AISI 316Ti, 
Gewindestutzen mit hellblauer Perbunan (NBR)-Dichtung 
Passend zu Schlauch: AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS), 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS) 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar, gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene 
Ausführung

CONNECT 227 
Weiche Muffe für EVA Schläuche 
Anwendungen: Industriesauger, Staubsauger 
Eigenschaften: leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute 
Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform 
Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C, kurzzeitig bis 80 °C 
Konstruktion, Werkstoff: Wandung: hochwertiges PE, Wandung Ausführung elektrisch leitfähig <105 Ω: elektrisch 
leitfähiges hochwertiges PE 
Passend zu Schlauch: EVA: 373, 373 (AS / EC) 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar, grau (Standard), schwarz (Standard)

CONNECT 202 
Anschlussteile zum Verbinden und Befestigen von Metallschläuchen 
Eigenschaften: RoHS konform, Bajonettverschluß 202: zylindrischer Bajonettverschluß, wahlweise Kupplungsteil mit 
Stift oder Flanschteil mit L-Schlitz, einseitige Erweiterung, zum Einschieben des Metallschlauches 
Konstruktion, Werkstoff: Edelstahl (INOX) 
Passend zu Schlauch: METAL HOSE: 375, 375 HT, 376 INOX, 377 REINFORCED 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

CONNECT 203 - 204 
Anschlussteile zum Verbinden und Befestigen von Metallschläuchen 
Eigenschaften: RoHS konform, Stutzen 203: zylindrischer Stutzen, einseitige Erweiterung zum Einschieben des 
Metallschlauches, Stutzen geschlitzt 204: zylindrischer Stutzen mit zwei Schlitzen, einseitige Erweiterung zum 
Einschieben des Metallschlauches 
Konstruktion, Werkstoff: Edelstahl (INOX) 
Passend zu Schlauch: METAL HOSE: 375, 375 HT, 376 INOX, 377 REINFORCED 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

CONNECT 205 
Anschlussteile zum Verbinden und Befestigen von Metallschläuchen 
Eigenschaften: RoHS konform, Flansch 205: zylindrischer Stutzen mit drehbarem Flansch, einseitige Erweiterung 
zum Einschieben des Metallschlauches 
Konstruktion, Werkstoff: Edelstahl (INOX) 
Passend zu Schlauch: METAL HOSE: 375, 375 HT, 376 INOX, 377 REINFORCED 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
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Kupplungssystem „Connect“/Kupplungssystem „Clamp“

CONNECT 206 
Anschlussteile zum Verbinden und Befestigen von Metallschläuchen 
Eigenschaften: RoHS konform, Schnellkupplung 206: Schnellkupplung mit mehreren Spannbügeln, wahlweise 
Kupplungsteil mit Spannbügeln oder Flanschteil mit Stirnfläche, einseitige Erweiterung zum Einschieben des 
Metallschlauches 
Konstruktion, Werkstoff: Edelstahl (INOX) 
Passend zu Schlauch: METAL HOSE: 375, 375 HT, 376 INOX, 377 REINFORCED 
Liefervarianten: weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

passend für Schlauch-Innen-
Ø mm

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. EUR KS

AIRDUC® und PROTAPE® ≤ 44 mm
 22- 28  20- 28  5 4501 401 830 5,501) TB60
 30- 35  27- 47  9 4501 401 831 5,501) TB60
 38- 44 Airduc  35- 55  9 4501 401 832 5,501) TB60
 50- 55 Airduc  45- 65  9 4501 401 834 5,501) TB60
 60- 65 Airduc  55- 75  9 4501 401 836 6,201) TB60
AIRDUC®, PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
 70- 75  65- 85  9 4501 401 838 6,801) TB60
AIRDUC® + PROTAPE® ≥ 45 mm, CP + PROTAPE® TPE 326 MEMORY ≥ 70 mm
 80- 85  75- 95  9 4501 401 839 7,701) TB60
 90- 95  85-105  9 4501 401 840 7,951) TB60
100-105  95-115  9 4501 401 841 8,051) TB60
110-115 105-125  9 4501 401 842 8,601) TB60
120-125 115-135  9 4501 401 843 9,201) TB60
130-135 125-145  9 4501 401 844 9,601) TB60
140-145 135-155  9 4501 401 845 9,601) TB60
150-155 145-165  9 4501 401 846 11,801) TB60
160-165 155-175  9 4501 401 847 11,901) TB60
170-175 165-185  9 4501 401 848 12,451) TB60
180-185 175-195  9 4501 401 849 12,801) TB60
190-195 185-205  9 4501 401 850 13,651) TB60
200-205 195-215  9 4501 401 851 14,851) TB60
210-215 205-225 12 4501 401 852 15,751) TB60
220-225 215-235 12 4501 401 853 16,901) TB60
250-255 245-265 12 4501 401 854 18,401) TB60
270-275 265-285 12 4501 401 855 23,401) TB60
280-285 275-295 12 4501 401 856 23,401) TB60
300-305 295-315 12 4501 401 857 26,251) TB60
CP Ø 38-65 mm, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø 51-65mm
 38- 44  35- 55  9 4501 401 833 5,501) TB60
 50- 55  45- 65  9 4501 401 835 5,501) TB60
1) Preis per St.

Brückenschelle CLAMP 212
Anwendungen: Brückenschelle zur Befestigung von außen, gewellten Spiralschläuche 
Eigenschaften: weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie, leicht und schnell 
montierbar, wiederverwendbar, RoHS konform 
Konstruktion: Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 304; Schraube: Stahl verzinkt; Gehäuse: Edelstahl 
1.4016 = AISI 430; Brücke: Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX) 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen auf Anfrage lieferbar
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kupplungssystem „Clamp“

passend für Schlauch-Innen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
AIRDUC® 356
 32 4501 401 800 9,751) TB60
 38 4501 401 802 9,751) TB60
 40 4501 401 804 9,751) TB60
 45 4501 401 806 9,751) TB60
AIRDUC® 345, 355
 32 4501 401 801 9,751) TB60
 38 4501 401 803 9,751) TB60
 40 4501 401 805 9,751) TB60
 45 4501 401 807 9,751) TB60
AIRDUC® 345, 355, 356
 50 4501 401 808 7,751) TB60
 55 4501 401 809 8,301) TB60
 60 4501 401 810 8,301) TB60
 65 4501 401 811 9,501) TB60
 70 4501 401 812 9,501) TB60
 75 4501 401 813 10,751) TB60
 80 4501 401 814 10,751) TB60
 90 4501 401 815 11,001) TB60
100 4501 401 816 11,201) TB60
110 4501 401 817 11,951) TB60
115 4501 401 818 12,351) TB60
120 4501 401 819 12,351) TB60
125 4501 401 820 13,301) TB60
130 4501 401 821 13,301) TB60
140 4501 401 822 13,301) TB60
150 4501 401 823 16,201) TB60
160 4501 401 824 16,401) TB60
175 4501 401 825 17,701) TB60
180 4501 401 826 17,701) TB60
200 4501 401 827 20,501) TB60
1) Preis per St.

Dichtschelle CLAMP 216
Anwendungen: Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung, von schweren und außen gewellten Spiralschläuchen 
Eigenschaften: dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Spiralgeometrie; leicht und schnell montierbar; 
wiederverwendbar; RoHS konform 
Konstruktion: Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430; Schellendraht: Edelstahl 1.4310 = AISI 301 
(INOX); Schraube: Stahl, chromatiert; Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430 
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen auf Anfrage lieferbar
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Schlauchschellen

NORMACLAMP® TORRO® 
Die NORMACLAMP® TORRO® ist eine Mehrbereichsschlauchschelle, besonders geeignet für Anwendungen mit hoher 
mechanischer Belastung. 
Dank ständiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Maßstab für die moderne Schellenkonstruktion. Das wohl 
charakteristischste Merkmal der NORMACLAMP®TORRO® ist ihr asymmetrisches Gehäuse, daran kann man eine 
echte TORRO® sofort erkennen. 
 
Verbesserte asymmetrische Gehäusekonstruktion = gleichmäßige Kraftverteilung und sichere Montage 
Schraubstützlager = Montagefreundlichkeit durch sichere Bandführung 
Material- und Spannbereichsprägung = Vorbeugung von Verwechslungen 
Asymmetrischer Ausleger = das Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen wird verhindert 
Kurzer Gehäusesattel = gleichmäßiger Anpressdruck für besseres Abdichtverhalten 
Bandinnenseite glatt bzw. geprägt = optimale Schlauchschonung

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
  8- 12  9 4540 600 000 100 72,001) k TC59
 10- 16  9 4540 600 001 100 73,401) k TC59
 12- 18  9 4540 600 002 100 73,401) k TC59
 12- 22  9 4540 600 003 100 76,201) k TC59
 16- 27  9 4540 600 004 100 79,101) k TC59
 20- 32  9 4540 600 005 100 80,501) k TC59
 25- 40  9 4540 600 006 100 89,101) k TC59
 30- 45  9 4540 600 007 100 91,901) k TC59
 35- 50  9 4540 600 008  50 93,401) k TC59
 40- 60  9 4540 600 009  50 97,601) k TC59
 50- 70  9 4540 600 010  50 99,001) k TC59
 60- 80  9 4540 600 011  25 108,901) k TC59
 70- 90  9 4540 600 012  25 128,801) k TC59
 80-100  9 4540 600 013  25 131,701) k TC59
 90-110  9 4540 600 014  25 134,501) k TC59
100-120  9 4540 600 015  25 213,201) k TC59
110-130  9 4540 600 016  25 233,901) k TC59
120-140  9 4540 600 017  25 244,101) k TC59
130-150  9 4540 600 018  25 250,301) k TC59
140-160  9 4540 600 019  25 256,501) k TC59
 16- 27 12 4540 600 020  50 84,901) k TC59
 20- 32 12 4540 600 021  50 86,301) k TC59
 25- 40 12 4540 600 022  50 93,401) k TC59
 30- 45 12 4540 600 023  50 96,101) k TC59
 35- 50 12 4540 600 024  50 99,001) k TC59
 40- 60 12 4540 600 025  25 114,601) k TC59
 50- 70 12 4540 600 026  25 120,401) k TC59
 60- 80 12 4540 600 027  25 135,901) k TC59
 70- 90 12 4540 600 028  25 151,501) k TC59
 80-100 12 4540 600 029  25 155,801) k TC59
 90-110 12 4540 600 030  20 182,701) k TC59
100-120 12 4540 600 031  20 186,901) k TC59
110-130 12 4540 600 032  20 195,501) k TC59
120-140 12 4540 600 033  20 201,101) k TC59
130-150 12 4540 600 034  20 205,401) k TC59
140-160 12 4540 600 035  20 209,701) k TC59
150-170 12 4540 600 036  20 216,901) k TC59
160-180 12 4540 600 037  20 229,401) k TC59
170-190 12 4540 600 038  10 295,401) k TC59
180-200 12 4540 600 039  10 367,301) k TC59
190-210 12 4540 600 040  10 373,601) k TC59
200-220 12 4540 600 041  10 386,001) k TC59
210-230 12 4540 600 042  10 389,901) k TC59
220-240 12 4540 600 043  10 399,901) k TC59
230-250 12 4540 600 044  10 414,501) k TC59
240-260 12 4540 600 045  10 431,001) k TC59
250-270 12 4540 600 046  10 439,201) k TC59
260-280 12 4540 600 047  10 445,401) k TC59
270-290 12 4540 600 048  10 453,701) k TC59
280-300 12 4540 600 049  10 459,701) k TC59
1) Preis per 100 St.

Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO®

nach DIN 3017 · W1 = alle Teile komplett Alu-Zink-beschichtet
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchschellen

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
  7- 11  5 4540 600 050 100 103,801) k TC59
 11- 19  5 4540 600 051 100 105,501) k TC59
  8- 12  7,5 4540 600 060 100 97,701) k TC59
 10- 16  7,5 4540 600 061 100 99,301) k TC59
 12- 18  7,5 4540 600 062 100 102,401) k TC59
  8- 16  9 4540 600 070 100 102,401) k TC59
 12- 22  9 4540 600 071 100 105,501) k TC59
 16- 27  9 4540 600 072 100 110,001) k TC59
 20- 32  9 4540 600 073 100 116,001) k TC59
 25- 40  9 4540 600 074 100 123,801) k TC59
 30- 45  9 4540 600 075 100 126,901) k TC59
 32- 50  9 4540 600 076  50 126,901) k TC59
 40- 60  9 4540 600 077  50 133,001) k TC59
 50- 70  9 4540 600 078  50 136,001) k TC59
 60- 80  9 4540 600 079  25 142,301) k TC59
 70- 90  9 4540 600 080  25 168,301) k TC59
 80-100  9 4540 600 081  25 172,901) k TC59
 90-110  9 4540 600 082  25 182,201) k TC59
100-120  9 4540 600 083  25 268,001) k TC59
110-130  9 4540 600 084  25 287,901) k TC59
120-140  9 4540 600 085  25 296,901) k TC59
130-150  9 4540 600 086  25 310,101) k TC59
140-160  9 4540 600 087  25 321,201) k TC59
 16- 27 12 4540 600 090  50 127,401) k TC59
 20- 32 12 4540 600 091  50 128,901) k TC59
 25- 40 12 4540 600 092  50 136,801) k TC59
 30- 45 12 4540 600 093  50 138,401) k TC59
 35- 50 12 4540 600 094  50 141,501) k TC59
 40- 60 12 4540 600 095  25 155,401) k TC59
 50- 70 12 4540 600 096  25 161,701) k TC59
 60- 80 12 4540 600 097  25 182,101) k TC59
 70- 90 12 4540 600 098  25 200,701) k TC59
 80-100 12 4540 600 099  25 211,701) k TC59
 90-110 12 4540 600 100  20 248,901) k TC59
100-120 12 4540 600 101  20 270,701) k TC59
110-130 12 4540 600 102  20 281,701) k TC59
120-140 12 4540 600 103  20 291,101) k TC59
130-150 12 4540 600 104  20 298,801) k TC59
140-160 12 4540 600 105  20 304,901) k TC59
150-170 12 4540 600 106  20 311,301) k TC59
160-180 12 4540 600 107  20 314,301) k TC59
170-190 12 4540 600 108  10 423,001) k TC59
180-200 12 4540 600 109  10 525,101) k TC59
190-210 12 4540 600 110  10 536,301) k TC59
200-220 12 4540 600 111  10 549,901) k TC59
210-230 12 4540 600 112  10 559,001) k TC59
220-240 12 4540 600 113  10 579,201) k TC59
230-250 12 4540 600 114  10 606,101) k TC59
240-260 12 4540 600 115  10 615,301) k TC59
250-270 12 4540 600 116  10 628,701) k TC59
260-280 12 4540 600 117  10 637,801) k TC59
270-290 12 4540 600 118  10 653,401) k TC59
280-300 12 4540 600 119  10 669,301) k TC59
1) Preis per 100 St.

Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO®

nach DIN 3017 · W2 = Band und Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4016, Schraube: Stahl verzinkt
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Schlauchschellen

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
  8- 16  9 4540 600 140 100 195,301) k TC59
 12- 22  9 4540 600 141 100 221,601) k TC59
 16- 27  9 4540 600 142 100 230,601) k TC59
 20- 32  9 4540 600 143 100 232,201) k TC59
 25- 40  9 4540 600 144 100 250,101) k TC59
 30- 45  9 4540 600 145 100 256,801) k TC59
 32- 50  9 4540 600 146  50 262,301) k TC59
 40- 60  9 4540 600 147  50 274,701) k TC59
 50- 70  9 4540 600 148  50 283,201) k TC59
 60- 80  9 4540 600 149  25 294,001) k TC59
 70- 90  9 4540 600 150  25 336,001) k TC59
 80-100  9 4540 600 151  25 339,801) k TC59
 90-110  9 4540 600 152  25 353,801) k TC59
100-120  9 4540 600 153  25 514,701) k TC59
110-130  9 4540 600 154  25 519,901) k TC59
120-140  9 4540 600 155  25 527,501) k TC59
130-150  9 4540 600 156  25 542,801) k TC59
140-160  9 4540 600 157  25 558,101) k TC59
 16- 27 12 4540 600 160  50 269,501) k TC59
 20- 32 12 4540 600 161  50 273,201) k TC59
 25- 40 12 4540 600 162  50 300,201) k TC59
 30- 45 12 4540 600 163  50 304,101) k TC59
 35- 50 12 4540 600 164  50 311,801) k TC59
 40- 60 12 4540 600 165  25 340,601) k TC59
 50- 70 12 4540 600 166  25 354,201) k TC59
 60- 80 12 4540 600 167  25 388,801) k TC59
 70- 90 12 4540 600 168  25 435,101) k TC59
 80-100 12 4540 600 169  25 458,101) k TC59
 90-110 12 4540 600 170  20 483,301) k TC59
100-120 12 4540 600 171  20 541,101) k TC59
110-130 12 4540 600 172  20 556,401) k TC59
120-140 12 4540 600 173  20 569,801) k TC59
130-150 12 4540 600 174  20 585,201) k TC59
140-160 12 4540 600 175  20 596,901) k TC59
150-170 12 4540 600 176  20 616,101) k TC59
160-180 12 4540 600 177  20 627,601) k TC59
170-190 12 4540 600 178  10 832,301) k TC59
180-200 12 4540 600 179  10 1036,801) k TC59
190-210 12 4540 600 180  10 1042,301) k TC59
200-220 12 4540 600 181  10 1064,601) k TC59
210-230 12 4540 600 182  10 1087,101) k TC59
220-240 12 4540 600 183  10 1117,601) k TC59
230-250 12 4540 600 184  10 1162,301) k TC59
240-260 12 4540 600 185  10 1181,801) k TC59
250-270 12 4540 600 186  10 1201,301) k TC59
260-280 12 4540 600 187  10 1220,701) k TC59
270-290 12 4540 600 188  10 1243,101) k TC59
280-300 12 4540 600 189  10 1270,901) k TC59
1) Preis per 100 St.

Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO®

nach DIN 3017 · Edelstahl · W4 = alle Teile komplett rostfreier Stahl 1.4301
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchschellen

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
  8- 16  9 4540 600 190 100 245,201) k TC59
 12- 22  9 4540 600 191 100 272,601) k TC59
 16- 27  9 4540 600 192 100 286,401) k TC59
 20- 32  9 4540 600 193 100 292,201) k TC59
 25- 40  9 4540 600 194 100 325,501) k TC59
 30- 45  9 4540 600 195 100 333,501) k TC59
 32- 50  9 4540 600 196  50 345,201) k TC59
 40- 60  9 4540 600 197  50 368,901) k TC59
 50- 70  9 4540 600 198  50 390,301) k TC59
 60- 80  9 4540 600 199  25 427,601) k TC59
 70- 90  9 4540 600 200  25 449,301) k TC59
 80-100  9 4540 600 201  25 464,901) k TC59
 90-110  9 4540 600 202  25 484,601) k TC59
 16- 27 12 4540 600 210  50 350,201) k TC59
 20- 32 12 4540 600 211  50 352,401) k TC59
 25- 40 12 4540 600 212  50 380,501) k TC59
 30- 45 12 4540 600 213  50 389,201) k TC59
 35- 50 12 4540 600 214  50 406,401) k TC59
 40- 60 12 4540 600 215  25 445,401) k TC59
 50- 70 12 4540 600 216  25 467,001) k TC59
 60- 80 12 4540 600 217  25 508,101) k TC59
 70- 90 12 4540 600 218  25 568,701) k TC59
 80-100 12 4540 600 219  25 603,101) k TC59
 90-110 12 4540 600 220  20 635,801) k TC59
100-120 12 4540 600 221  20 687,601) k TC59
110-130 12 4540 600 222  20 711,301) k TC59
120-140 12 4540 600 223  20 741,701) k TC59
130-150 12 4540 600 224  20 754,701) k TC59
140-160 12 4540 600 225  20 776,301) k TC59
150-170 12 4540 600 226  20 791,501) k TC59
160-180 12 4540 600 227  20 806,501) k TC59
170-190 12 4540 600 228  10 1094,501) k TC59
1) Preis per 100 St.

Schneckengewindeschelle NORMACLAMP® TORRO®

nach DIN 3017 · Edelstahl · W5 = komplett rostfreier Stahl 1.4401
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Gelenkbolzenschellen

NORMACLAMP® GBS STC 
NORMACLAMP® GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen 
mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem 
hohen Bandzugkräfte aus. Die Montage der NORMACLAMP® GBS ist mühelos mit manuellen, pneumatischen oder 
elektrischen Standardwerkzeugen möglich. 
 
W1/W2/W4 
Neuartige Spezialschraube mit integriertem Distanzröhrchen = verbesserte Leistungsfähigkeit, unverlierbar W5, 
Zylinderschraube mit Innensechskant  
Mechanische Einhängung = keine Schweißpunkte und keine Kontaktkorrosion 
Brücke = Schlauchschonung 
Robustes Band mit abgerundeten Kanten = beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor 
Verstärkte Bandschlaufen = ermöglicht Aufnahme wesentlich höherer Drehmomente

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
punktgeschweißt, mit Vollbolzen
 17- 19 18 4540 600 230 50 223,601) k TC59
 19- 21 18 4540 600 231 50 225,401) k TC59
 21- 23 18 4540 600 232 50 227,501) k TC59
 23- 25 18 4540 600 233 50 229,401) k TC59
mechanisch eingehängt, mit Hohlbolzen
 25- 27 18 4540 600 234 50 231,701) k TC59
 27- 29 18 4540 600 235 50 233,601) k TC59
 29- 31 18 4540 600 236 50 235,601) k TC59
 31- 34 18 4540 600 237 50 237,601) k TC59
 34- 37 18 4540 600 238 50 239,501) k TC59
 37- 40 18 4540 600 239 50 241,701) k TC59
 40- 43 18 4540 600 240 50 243,801) k TC59
 43- 47 20 4540 600 250 50 245,601) k TC59
 47- 51 20 4540 600 251 50 247,701) k TC59
 51- 55 20 4540 600 252 50 249,501) k TC59
 55- 59 20 4540 600 253 50 251,701) k TC59
 59- 63 20 4540 600 254 50 253,801) k TC59
 63- 68 20 4540 600 255 50 255,701) k TC59
 68- 73 25 4540 600 256 25 310,101) k TC59
 73- 79 25 4540 600 257 25 314,201) k TC59
 79- 85 25 4540 600 258 25 324,301) k TC59
 85- 91 25 4540 600 259 25 326,401) k TC59
 91- 97 25 4540 600 260 25 336,401) k TC59
 97-104 25 4540 600 261 25 342,601) k TC59
104-112 25 4540 600 262 25 350,401) k TC59
112-121 25 4540 600 263 25 358,601) k TC59
121-130 25 4540 600 264 25 370,701) k TC59
130-140 30 4540 600 270 10 616,501) k TC59
140-150 30 4540 600 271 10 623,601) k TC59
150-162 30 4540 600 272 10 636,701) k TC59
162-174 30 4540 600 273 10 679,301) k TC59
174-187 30 4540 600 274 10 695,301) k TC59
187-200 30 4540 600 275 10 703,201) k TC59
200-213 30 4540 600 276 10 761,901) k TC59
213-226 30 4540 600 277 10 775,901) k TC59
226-239 30 4540 600 278 10 790,101) k TC59
239-252 30 4540 600 279 10 802,201) k TC59
1) Preis per 100 St.

Gelenkbolzenschelle NORMACLAMP® GBS STC
nach DIN 3017 · W1 = alle Teile komplett Stahl verzinkt

(punktgeschweisste Ausführung = keine mechanische Einhängung)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkbolzenschellen

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
punktgeschweißt, mit Vollbolzen
 17- 19 18 4540 600 280 50 292,001) k TC59
 19- 21 18 4540 600 281 50 292,001) k TC59
 21- 23 18 4540 600 282 50 294,101) k TC59
 23- 25 18 4540 600 283 50 296,201) k TC59
mechanisch eingehängt, mit Hohlbolzen
 25- 27 18 4540 600 284 50 300,101) k TC59
 27- 29 18 4540 600 285 50 300,101) k TC59
 29- 31 18 4540 600 286 50 302,201) k TC59
 31- 34 18 4540 600 287 50 302,201) k TC59
 34- 37 18 4540 600 288 50 304,201) k TC59
 37- 40 18 4540 600 289 50 306,301) k TC59
 40- 43 18 4540 600 290 50 306,301) k TC59
 43- 47 20 4540 600 300 50 312,301) k TC59
 47- 51 20 4540 600 301 50 320,201) k TC59
 51- 55 20 4540 600 302 50 322,401) k TC59
 55- 59 20 4540 600 303 50 326,401) k TC59
 59- 63 20 4540 600 304 50 330,401) k TC59
 63- 68 20 4540 600 305 50 338,501) k TC59
 68- 73 25 4540 600 310 25 411,001) k TC59
 73- 79 25 4540 600 311 25 417,001) k TC59
 79- 85 25 4540 600 312 25 427,101) k TC59
 85- 91 25 4540 600 313 25 433,201) k TC59
 91- 97 25 4540 600 314 25 441,301) k TC59
 97-104 25 4540 600 315 25 449,301) k TC59
104-112 25 4540 600 316 25 459,201) k TC59
112-121 25 4540 600 317 25 471,401) k TC59
121-130 25 4540 600 318 25 487,701) k TC59
130-140 30 4540 600 320 10 792,001) k TC59
140-150 30 4540 600 321 10 808,301) k TC59
150-162 30 4540 600 322 10 834,401) k TC59
162-174 30 4540 600 323 10 896,901) k TC59
174-187 30 4540 600 324 10 915,001) k TC59
187-200 30 4540 600 325 10 925,001) k TC59
200-213 30 4540 600 326 10 1005,801) k TC59
213-226 30 4540 600 327 10 1019,901) k TC59
226-239 30 4540 600 328 10 1036,001) k TC59
239-252 30 4540 600 329 10 1056,201) k TC59
1) Preis per 100 St.

Gelenkbolzenschelle NORMACLAMP® GBS STC
nach DIN 3017 · W2 = Band: rostfreier Stahl 1.4510/ 1.4511, Spannkopfzeile: Stahl, verzinkt

(punktgeschweisste Ausführung = keine mechanische Einhängung)
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Gelenkbolzenschellen

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
 17- 19 18 4540 600 330 50 641,101) k TC59
 19- 21 18 4540 600 331 50 643,501) k TC59
 21- 23 18 4540 600 332 50 646,101) k TC59
 23- 25 18 4540 600 333 50 646,101) k TC59
 25- 27 18 4540 600 334 50 651,101) k TC59
 27- 29 18 4540 600 335 50 653,401) k TC59
 29- 31 18 4540 600 336 50 653,401) k TC59
 31- 34 18 4540 600 337 50 663,501) k TC59
 34- 37 18 4540 600 338 50 665,901) k TC59
 37- 40 18 4540 600 339 50 673,301) k TC59
 40- 43 18 4540 600 340 50 683,301) k TC59
 43- 47 20 4540 600 350 50 909,401) k TC59
 47- 51 20 4540 600 351 50 914,601) k TC59
 51- 55 20 4540 600 352 50 921,901) k TC59
 55- 59 20 4540 600 353 50 932,001) k TC59
 59- 63 20 4540 600 354 50 936,901) k TC59
 63- 68 20 4540 600 355 50 947,001) k TC59
 68- 73 25 4540 600 360 25 1444,201) k TC59
 73- 79 25 4540 600 361 25 1468,901) k TC59
 79- 85 25 4540 600 362 25 1486,301) k TC59
 85- 91 25 4540 600 363 25 1498,601) k TC59
 91- 97 25 4540 600 364 25 1513,701) k TC59
 97-104 25 4540 600 365 25 1556,001) k TC59
104-112 25 4540 600 366 25 1580,701) k TC59
112-121 25 4540 600 367 25 1603,101) k TC59
121-130 25 4540 600 368 25 1638,201) k TC59
130-140 30 4540 600 370 10 2500,501) k TC59
140-150 30 4540 600 371 10 2533,001) k TC59
150-162 30 4540 600 372 10 2547,801) k TC59
162-174 30 4540 600 373 10 2627,401) k TC59
174-187 30 4540 600 374 10 2679,601) k TC59
187-200 30 4540 600 375 10 2707,001) k TC59
200-213 30 4540 600 376 10 2766,601) k TC59
213-226 30 4540 600 377 10 2811,501) k TC59
226-239 30 4540 600 378 10 2863,501) k TC59
239-252 30 4540 600 379 10 2923,301) k TC59
1) Preis per 100 St.

Gelenkbolzenschelle NORMACLAMP® GBS STC
nach DIN 3017 · Edelstahl

(punktgeschweisste Ausführung = keine mechanische Einhängung)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkbolzenschellen

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
 17- 19 18 4540 600 380 50 784,701) k TC59
 19- 21 18 4540 600 381 50 790,101) k TC59
 21- 23 18 4540 600 382 50 792,701) k TC59
 23- 25 18 4540 600 383 50 795,101) k TC59
 25- 27 18 4540 600 384 50 797,801) k TC59
 27- 29 18 4540 600 385 50 800,701) k TC59
 29- 31 18 4540 600 386 50 805,901) k TC59
 31- 34 18 4540 600 387 50 811,201) k TC59
 34- 37 18 4540 600 388 50 813,801) k TC59
 37- 40 18 4540 600 389 50 821,801) k TC59
 40- 43 18 4540 600 390 50 832,401) k TC59
 43- 47 20 4540 600 400 50 1109,901) k TC59
 47- 51 20 4540 600 401 50 1120,401) k TC59
 51- 55 20 4540 600 402 50 1128,401) k TC59
 55- 59 20 4540 600 403 50 1138,901) k TC59
 59- 63 20 4540 600 404 50 1146,701) k TC59
 63- 68 20 4540 600 405 50 1154,901) k TC59
 68- 73 25 4540 600 410 25 1762,701) k TC59
 73- 79 25 4540 600 411 25 1797,001) k TC59
 79- 85 25 4540 600 412 25 1813,001) k TC59
 85- 91 25 4540 600 413 25 1831,601) k TC59
 91- 97 25 4540 600 414 25 1852,501) k TC59
 97-104 25 4540 600 415 25 1902,801) k TC59
104-112 25 4540 600 416 25 1932,001) k TC59
112-121 25 4540 600 417 25 1960,901) k TC59
121-130 25 4540 600 418 25 2003,201) k TC59
130-140 30 4540 600 420 10 3058,001) k TC59
140-150 30 4540 600 421 10 3097,701) k TC59
150-162 30 4540 600 422 10 3116,001) k TC59
162-174 30 4540 600 423 10 3211,301) k TC59
174-187 30 4540 600 424 10 3271,901) k TC59
187-200 30 4540 600 425 10 3311,701) k TC59
200-213 30 4540 600 426 10 3382,901) k TC59
213-226 30 4540 600 427 10 3438,401) k TC59
226-239 30 4540 600 428 10 3502,001) k TC59
239-252 30 4540 600 429 10 3573,401) k TC59
1) Preis per 100 St.

Gelenkbolzenschelle NORMACLAMP® GBS STC
nach DIN 3017 · Edelstahl

(punktgeschweisste Ausführung = keine mechanische Einhängung, Außensechskant-Schraube) 
(mechanisch eingehängte Version = Innensechskantschraube und Hohlbolzen)
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Gelenkbolzenschellen

Gelenkbolzenschelle GEMI GBS
2-teilig · Stahl, verzinkt,  
Schraube M6 bei Bandbreite 20 mm 
Schraube M8 bei Bandbreite 25 mm 
Schraube M10 bei Bandbreite 30 mm

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
 40- 48 20 4540 600 610 10 551,101) k TC59
 48- 56 20 4540 600 611 10 557,601) k TC59
 56- 64 20 4540 600 612 10 562,301) k TC59
 64- 72 20 4540 600 613 10 569,701) k TC59
 72- 80 20 4540 600 614 10 590,101) k TC59
 80- 88 20 4540 600 615 10 608,401) k TC59
 88- 96 20 4540 600 616 10 627,101) k TC59
 96-104 20 4540 600 617 10 640,601) k TC59
104-112 20 4540 600 618 10 654,701) k TC59
112-120 20 4540 600 619 10 663,801) k TC59
120-128 20 4540 600 620 10 677,601) k TC59
128-136 20 4540 600 621 10 691,401) k TC59
136-146 20 4540 600 622 10 723,701) k TC59
146-156 20 4540 600 623 10 755,001) k TC59
156-166 20 4540 600 624 10 783,801) k TC59
 80- 95 25 4540 600 630 10 881,701) k TC59
 95-110 25 4540 600 631 10 908,101) k TC59
110-125 25 4540 600 632 10 925,401) k TC59
125-140 25 4540 600 633 10 944,301) k TC59
140-155 25 4540 600 634 10 980,401) k TC59
155-170 25 4540 600 635 10 1027,801) k TC59
170-185 25 4540 600 636 10 1134,001) k TC59
185-205 25 4540 600 637 10 1230,101) k TC59
205-225 25 4540 600 638 10 1337,401) k TC59
225-245 25 4540 600 639 10 1438,801) k TC59
245-265 25 4540 600 640 10 1511,601) k TC59
265-285 25 4540 600 641 10 1584,901) k TC59
285-305 25 4540 600 642 10 1699,101) k TC59
 80- 95 30 4540 600 650 10 1271,701) k TC59
 95-110 30 4540 600 651 10 1303,001) k TC59
110-125 30 4540 600 652 10 1330,101) k TC59
125-140 30 4540 600 653 10 1354,201) k TC59
140-155 30 4540 600 654 10 1384,301) k TC59
155-170 30 4540 600 655 10 1412,601) k TC59
170-185 30 4540 600 656 10 1438,601) k TC59
185-205 30 4540 600 657 10 1573,901) k TC59
205-225 30 4540 600 658 10 1609,301) k TC59
225-245 30 4540 600 659 10 1646,801) k TC59
245-265 30 4540 600 660 10 1680,301) k TC59
265-285 30 4540 600 661 10 1759,701) k TC59
285-305 30 4540 600 662 10 1856,801) k TC59
305-325 30 4540 600 663 10 1913,001) k TC59
325-345 30 4540 600 664 10 1976,501) k TC59
345-365 30 4540 600 665 10 2025,701) k TC59
365-385 30 4540 600 666 10 2071,301) k TC59
385-405 30 4540 600 667 10 2147,501) k TC59
405-425 30 4540 600 668 10 2231,101) k TC59
425-445 30 4540 600 669 10 2293,501) k TC59
445-465 30 4540 600 670 10 2418,601) k TC59
1) Preis per 100 St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchschellen/Endlosbänder

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
25- 40 9 4540 600 780 100 123,801) k TC59
25- 45 9 4540 600 781 100 126,901) k TC59
32- 50 9 4540 600 782 100 129,301) k TC59
40- 60 9 4540 600 783 100 131,901) k TC59
50- 70 9 4540 600 784 100 134,501) k TC59
60- 80 9 4540 600 785 100 136,901) k TC59
70- 90 9 4540 600 786 100 140,101) k TC59
60-110 9 4540 600 787  50 163,301) k TC59
60-135 9 4540 600 788  50 190,701) k TC59
60-145 9 4540 600 789  50 225,401) k TC59
60-170 9 4540 600 790  50 273,701) k TC59
60-215 9 4540 600 791  50 316,901) k TC59
60-270 9 4540 600 792  50 383,801) k TC59
60-325 9 4540 600 793  50 394,801) k TC59
60-380 9 4540 600 794  50 462,001) k TC59
60-425 9 4540 600 795  50 474,001) k TC59
60-525 9 4540 600 796  50 541,101) k TC59
60-660 9 4540 600 797  50 588,001) k TC59
1) Preis per 100 St.

Schlauchschelle NORMA® QUICK LOCK
W2B = Wie W2 jedoch Band: Edelstahl, Schraube und Gehäuse: aus beschichtetem Stahl

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
50-110 12 4540 600 820 50 254,901) k TC59
50-130 12 4540 600 821 50 293,201) k TC59
50-145 12 4540 600 822 50 309,001) k TC59
50-165 12 4540 600 823 50 344,801) k TC59
50-175 12 4540 600 824 50 344,801) k TC59
50-215 12 4540 600 825 50 397,001) k TC59
50-280 12 4540 600 826 50 461,601) k TC59
50-325 12 4540 600 827 50 524,501) k TC59
50-370 12 4540 600 828 50 566,101) k TC59
50-425 12 4540 600 829 50 681,401) k TC59
60-525 12 4540 600 830 50 738,501) k TC59
70-625 12 4540 600 831 50 847,501) k TC59
1) Preis per 100 St.

Schlauchschelle NORMA® QUICK LOCK
W2B = Wie W2 jedoch Band: Edelstahl, Schraube und Gehäuse: aus beschichtetem Stahl

Band-B. mm Ausführung Art.-Nr. EUR KS
 9 Edelstahl, Stahl verzinkt 4540 600 690 89,00 k TC59
12 Edelstahl, Stahl verzinkt 4540 600 692 138,60 k TC59

Endlosband
Bandbox · W2B

Band-B. mm Ausführung Art.-Nr. VE EUR KS
 9 Edelstahl, Stahl verzinkt 4540 600 691 50 126,701) k TC59
12 Edelstahl, Stahl verzinkt 4540 600 693 25 166,701) k TC59
1) Preis per VE

Klappbarer Kopf
(o. Abb.) · für Endlosband W2B = Köpfe aus beschichtetem Stahl
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Ohrklemmen

1-Ohrklemme
Stahl verzinkt W1

Band-B. mm für Schläuche außen (Ø) mm Art.-Nr. VE EUR KS
6  8-10 4540 600 430 100 26,901) k TC59
6,5  9-11 4540 600 431 100 27,501) k TC59
6,5 10-12 4540 600 432 100 27,801) k TC59
6,5 11-13 4540 600 433 100 28,501) k TC59
7 12-14 4540 600 434 100 37,801) k TC59
7 14-16 4540 600 435 100 41,101) k TC59
7 16-18 4540 600 436 100 42,201) k TC59
1) Preis per 100 St.

1-Ohrklemme
Edelstahl 1.4301 W4

Band-B. mm für Schläuche außen (Ø) mm Art.-Nr. VE EUR KS
6  8-10 4540 600 437 100 66,301) k TC59
6,5  9-11 4540 600 438 100 69,501) k TC59
6,5 10-12 4540 600 439 100 76,201) k TC59
6,5 11-13 4540 600 440 100 79,501) k TC59
7 12-14 4540 600 441 100 89,501) k TC59
7 14-16 4540 600 442 100 94,201) k TC59
7 16-18 4540 600 443 100 97,401) k TC59
1) Preis per 100 St.

2-Ohrklemme
Stahl verzinkt W1

Band-B. mm für Schläuche außen (Ø) mm Art.-Nr. VE EUR KS
 6  5- 7 4540 600 450 100 30,901) k TC59
 6  7- 9 4540 600 451 100 33,701) k TC59
 6,5  9-11 4540 600 460 100 34,201) k TC59
 6,5 11-13 4540 600 461 100 34,601) k TC59
 7 13-15 4540 600 470 100 36,401) k TC59
 7 14-17 4540 600 471 100 42,301) k TC59
 7,5 15-18 4540 600 480 100 43,401) k TC59
 7,5 17-20 4540 600 481 100 46,801) k TC59
 8 18-21 4540 600 490 100 51,201) k TC59
 8 20-23 4540 600 491 100 57,201) k TC59
 8,5 22-25 4540 600 500 100 67,301) k TC59
 8,5 23-27 4540 600 501 100 72,001) k TC59
 9 25-28 4540 600 510 100 76,801) k TC59
 9 28-31 4540 600 511 100 82,301) k TC59
 9,5 31-34 4540 600 520 100 93,201) k TC59
 9,5 34-37 4540 600 521 100 102,001) k TC59
10 37-40 4540 600 530 100 107,201) k TC59
10 40-43 4540 600 531 100 123,001) k TC59
10,5 43-46 4540 600 540 100 131,701) k TC59
1) Preis per 100 St.

2-Ohrklemme
Edelstahl 1.4301 W4

Band-B. mm für Schläuche außen (Ø) mm Art.-Nr. VE EUR KS
6  5- 7 4540 600 550 100 56,601) k TC59
6  7- 9 4540 600 551 100 64,101) k TC59
6,5  9-11 4540 600 560 100 69,901) k TC59
6,5 11-13 4540 600 561 100 78,101) k TC59
7 13-15 4540 600 570 100 91,101) k TC59
7 14-17 4540 600 571 100 97,401) k TC59
7,5 15-18 4540 600 580 100 103,501) k TC59
7,5 17-20 4540 600 581 100 109,001) k TC59
8 18-21 4540 600 590 100 117,401) k TC59
8 20-23 4540 600 591 100 122,801) k TC59
8 22-25 4540 600 600 100 131,401) k TC59
1) Preis per 100 St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrschellen/Endlosbänder

NORMAFIX® RSGU 
NORMAFIX® RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, 
Kabelschutzröhren, Schläuchen und sonstigen Leitungen. 
 
Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Muttern.

Spannbereich mm Band-B. mm Art.-Nr. VE EUR KS
 6 15 4540 600 700 100 98,301) k TC59
 7 15 4540 600 701 100 98,301) k TC59
 8 15 4540 600 702 100 98,301) k TC59
 9 15 4540 600 703 100 98,301) k TC59
10 15 4540 600 704 100 98,301) k TC59
11 15 4540 600 705 100 98,301) k TC59
12 15 4540 600 706 100 98,301) k TC59
13 15 4540 600 707 100 98,301) k TC59
14 15 4540 600 708 100 98,301) k TC59
15 15 4540 600 709 100 98,301) k TC59
16 15 4540 600 710 100 98,301) k TC59
17 15 4540 600 711 100 98,301) k TC59
18 15 4540 600 712 100 98,301) k TC59
19 15 4540 600 713 100 98,301) k TC59
20 15 4540 600 714 100 98,301) k TC59
21 15 4540 600 715 100 114,601) k TC59
22 15 4540 600 716 100 114,601) k TC59
23 15 4540 600 717 100 114,601) k TC59
24 15 4540 600 718 100 114,601) k TC59
25 15 4540 600 719 100 114,601) k TC59
26 15 4540 600 720 100 114,601) k TC59
27 15 4540 600 721 100 114,601) k TC59
28 15 4540 600 722 100 114,601) k TC59
29 15 4540 600 723 100 114,601) k TC59
30 15 4540 600 724 100 114,601) k TC59
31 15 4540 600 725 100 138,801) k TC59
32 15 4540 600 726 100 138,801) k TC59
33 15 4540 600 727 100 138,801) k TC59
34 15 4540 600 728 100 138,801) k TC59
35 15 4540 600 729 100 138,801) k TC59
1) Preis per 100 St.

Rohrhalterungsschelle NORMAFIX® RSGU
nach DIN 3016 · Stahl, verzinkt · mit Bohrung für Schraube M6

Andere Formen, Bandbreiten, Durchmesser und Werkstoffe auf Anfrage.

Band-B. mm Ausführung Art.-Nr. EUR KS
 5 Stahl verzinkt 4540 600 683 35,801) k TC59
 9 Stahl verzinkt 4540 600 684 38,001) k TC59
 9 Edelstahl 1.4301 4540 600 685 109,001) k TC59
12 Edelstahl 1.4016 4540 600 687 128,101) k TC59
13 Edelstahl 1.4301 4540 600 688 173,601) k TC59
16 Edelstahl 1.4301 4540 600 680 201,001) k TC59
19 Edelstahl 1.4301 4540 600 689 243,301) k TC59
1) Preis per Rolle

Endlosband NORMAFIX® NORMETTA®

Bandrolle
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Zubehör/Kugelhähne

Verschlüsse NORMAFIX® NORMETTA®

für Bandbreite mm Material Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 5 W1 komplett Stahl verzinkt A 4540 600 582 100 50,201) k TC59
 9 W1 komplett Stahl verzinkt A 4540 600 583 100 40,101) k TC59
 9 W4 komplett rostfreier Stahl 1.4301 D 4540 600 584 100 64,301) k TC59
12 W3 komplett Chromstahl G 4540 600 586  50 175,401) k TC59
13 W4 komplett rostfreier Stahl 1.4301 D 4540 600 587 100 89,401) k TC59
16 W1 komplett Stahl verzinkt H 4540 600 579  20 1094,401) k TC59
16 W4 komplett rostfreier Stahl 1.4301 D 4540 600 681 100 103,901) k TC59
19 W1 komplett Stahl verzinkt H 4540 600 588 20 1094,401) k TC59
19 W4 komplett rostfreier Stahl 1.4301 D 4540 600 589 100 126,501) k TC59
1) Preis per 100 St.

Typ D 
4540 600 681

Typ H 
4540 600 579

Typ G 
4540 600 585

Typ A 
4540 600 582

Material Art.-Nr. EUR KS
Guss 4540 600 682 306,30 k TC59

Spann- und Abschneidewerkzeug
für Endlosbänder · Guss

Reparaturset 5 (o. Abb.)
mit 25 Verschlüssen NB-A5 und 8 m Band, W1 = alle Teile komplett aus Stahl verzinkt

Band-B. mm Art.-Nr. EUR KS
5 4540 600 158 47,901) k TC59
1) Preis per St.

Reparaturset 6 (o. Abb.)
mit 25 Verschlüssen NB-A9 und 8 m Band, W1 = alle Teile komplett aus Stahl verzinkt

Band-B. mm Art.-Nr. EUR KS
9 4540 600 159 49,501) k TC59
1) Preis per St.

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
  6 4555 444 000 8,45 k TV97
 10 4555 444 001 8,45 k TV97
 13 4555 444 002 8,75 k TV97
  6 4555 444 003 12,80 k TV97
 25 4555 444 004 21,55 k TV97
 32 4555 444 005 32,85 k TV97
 38 4555 444 006 47,20 k TV97
 51 4555 444 007 73,05 k TV97
 64 4555 444 008 156,70 k TV97
 76 4555 444 009 213,85 k TV97
102 4555 444 010 404,00 k TV97

Messing-Kugelhahn 600
mittelschweres Modell · vernickelt · voller Durchgang, mit Stopfbuchse · Gewinde nach DIN ISO 228/1

Einsatzbereich: 
Heizung, Wasser (nicht nach DVGW/DIN 1988), Heizöl, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe (auch mit 
hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, Lösungsmittel, Alkalien, schwache Laugen und Säuren, geeignet für 
Heizungswassergemisch mit Glykol
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kugelhähne

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 3 4555 444 040 18,45 k TV97
13 4555 444 041 22,70 k TV97
19 4555 444 042 30,30 k TV97
25 4555 444 043 38,85 k TV97
32 4555 444 044 62,65 k TV97
38 4555 444 045 82,10 k TV97
51 4555 444 046 132,35 k TV97

Edelstahl-Kugelhahn 9360
2-teilig · mit vollem Durchgang · mit Schließlasche · Gewinde nach DIN ISO 228/1 
 
Einsatzbereich: 
Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Dampf, Lebensmittel, Getränke

Messingkugelhahn VALVE LINE
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing 
für alle gängigen Anwendungen · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
innen/innen
13,16  (G 1/4) 4588 880 171 4,05 TE70
16,66  (G 3/8) 4588 880 172 4,05 TE70
20,95  (G 1/2) 4588 880 173 4,55 TE70
26,44  (G 3/4) 4588 880 174 6,35 TE70
33,25  (G 1) 4588 880 175 10,25 TE70
41,91  (G 1 1/4) 4588 880 176 16,35 TE70
47,80  (G 1 1/2) 4588 880 177 22,90 TE70
59,61  (G 2) 4588 880 178 35,40 TE70
innen/außen
13,16  (G 1/4) 4588 880 179 4,30 TE70
16,66  (G 3/8) 4588 880 180 4,30 TE70
20,95  (G 1/2) 4588 880 181 4,85 TE70
26,44  (G 3/4) 4588 880 182 7,00 TE70
33,25  (G 1) 4588 880 183 10,60 TE70
41,91  (G 1 1/4) 4588 880 184 17,25 TE70
47,80  (G 1 1/2) 4588 880 185 24,90 TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis +120
Betriebsdruck bar 25

4588 880 179 - 4588 880 185

4588 880 171 - 4588 880 178

Kugelhahn
schwere Ausführung · mit Handhebel · mit vollem Durchgang · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 
R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1)

Einsatzbereich:  
Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Lacke auf Wasserbasis, schwache 
Laugen und Säuren

Gewinde mm (Zoll) SW mm PN bar Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
13,16  (G 1/     4)  18 80 4588 881 257 13,25 k TE70
16,66  (G 3/     8)  21 80 4588 881 258 15,85 k TE70
20,95  (G 1/     2)  26 80 4588 881 259 19,95 k TE70
26,44  (G 3/     4)  32 80 4588 881 260 30,45 k TE70
33,25  (G 1)  39 80 4588 881 261 47,85 k TE70
41,91  (G 1 1/     4)  49 80 4588 881 262 70,80 k TE70
47,80  (G 1 1/     2)  56 80 4588 881 263 88,45 k TE70
59,91  (G 2)  69 63 4588 881 264 152,50 k TE70
75,18  (G 2 1/     2)  85 40 4588 881 265 189,00 k TE70
87,88  (G 3) 100 40 4588 881 266 248,80 k TE70
Innen-/Außengewinde
13,16  (G/  R 1/4) – 80 4588 881 267 13,25 k TE70
16,66  (G/  R 3/8) – 80 4588 881 268 15,85 k TE70
20,95  (G/  R 1/2) – 80 4588 881 269 19,95 k TE70
26,44  (G/  R 3/4) – 80 4588 881 270 30,45 k TE70
33,25  (G/ R 1) – 80 4588 881 271 47,85 k TE70
41,91  (G/R 1 1/4) – 80 4588 881 272 70,80 k TE70
47,80  (G/R 1 1/2) – 80 4588 881 273 88,45 k TE70
59,61  (G/      R 2) – 63 4588 881 274 152,50 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis +130

4588 881 267 - 4588 881 274

4588 881 257 - 4588 881 266
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Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Tempergussbogen verzinkt - DIN DVGW
nach DIN EN 10242 (vormals 2950) · die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im 
Rohrleitungsbau · unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und 
durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus · sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit 
trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt · Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der 
Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 1, lang, 90°, IG/AG
13,16  (Rp/R 1/4) 4588 884 500 2,10 k TE70
16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 501 2,60 k TE70
20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 502 2,25 k TE70
26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 503 3,80 k TE70
33,25  (Rp/R 1) 4588 884 504 5,15 k TE70
41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 505 8,75 k TE70
47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 506 11,65 k TE70
59,61  (Rp/R 2) 4588 884 507 18,85 k TE70
75,18  (Rp/R 2 1/2) 4588 884 508 41,75 k TE70
87,88  (Rp/R 3) 4588 884 509 54,75 k TE70
 1a, kurz, 90°, IG/AG
13,16  (Rp/R 1/4) 4588 884 510 2,50 k TE70
16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 511 2,40 k TE70
20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 512 2,10 k TE70
26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 513 2,95 k TE70
33,25  (Rp/R 1) 4588 884 514 4,15 k TE70
41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 515 6,20 k TE70
47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 516 9,10 k TE70
59,61  (Rp/R 2) 4588 884 517 15,95 k TE70
75,18  (Rp/R 2 1/2) 4588 884 518 26,70 k TE70
 2, lang, 90°, IG/IG
13,16  (Rp 1/4) 4588 884 520 2,10 k TE70
16,66  (Rp 3/8) 4588 884 521 2,60 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4588 884 522 2,60 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 884 523 3,80 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 884 524 5,00 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 525 8,75 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 526 10,95 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 884 527 16,10 k TE70
75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 528 41,10 k TE70
87,88  (Rp 3) 4588 884 529 51,00 k TE70
 2a, kurz, 90°, IG/IG
13,16  (Rp 1/4) 4588 884 530 6,25 k TE70
16,66  (Rp 3/8) 4588 884 531 5,20 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4588 884 532 1,90 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 884 533 2,75 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 884 534 4,15 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 535 6,20 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 536 8,75 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 884 537 13,55 k TE70
 3, lang, 90°, AG/AG
16,66  (R 3/8) 4588 884 540 3,15 k TE70
20,95  (R 1/2) 4588 884 541 3,80 k TE70
26,44  (R 3/4) 4588 884 542 3,55 k TE70
33,25  (R 1) 4588 884 543 6,20 k TE70
41,91  (R 1 1/4) 4588 884 544 12,05 k TE70
47,80  (R 1 1/2) 4588 884 545 17,15 k TE70
59,61  (R 2) 4588 884 546 23,25 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Gewindenorm Anschlussgewinde nach ISO 7-1
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 540

4588 884 530

4588 884 520

4588 884 510

4588 884 500

Fortsetzung>

86-02_Amaturentechnik[2308904]-b.indd   86 11.02.2019   13:45:07



Armaturentechnik

2/87

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

4588 884 560

4588 884 550

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
40, 45°, IG/AG
13,16  (Rp/R 1/4) 4588 884 550 2,85 k TE70
16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 551 2,55 k TE70
20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 552 2,25 k TE70
26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 553 3,10 k TE70
33,25  (Rp/R 1) 4588 884 554 4,65 k TE70
41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 555 9,15 k TE70
47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 556 14,00 k TE70
59,61  (Rp/R 2) 4588 884 557 31,60 k TE70
75,18  (Rp/R 2 1/2) 4588 884 558 33,90 k TE70
87,88  (Rp/R 3) 4588 884 559 37,65 k TE70
41, 45°, IG/IG
16,66  (Rp 3/8) 4588 884 560 3,15 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4588 884 561 2,75 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 884 562 3,80 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 884 563 5,00 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 564 8,60 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 565 11,30 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 884 566 16,30 k TE70
75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 567 32,50 k TE70
87,88  (Rp 3) 4588 884 568 41,75 k TE70

Fortsetzung

Tempergusswinkel verzinkt - DIN DVGW
nach DIN EN 10242 (vormals 2950) · die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im 
Rohrleitungsbau · unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und 
durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus · sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit 
trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt · Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der 
Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 90, 90°, IG/IG
 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 570 1,25 k TE70
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 571 1,20 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 572 0,90 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 573 1,30 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 574 2,00 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 575 3,40 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 576 5,30 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 577 6,50 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 578 16,95 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 579 24,50 k TE70
 92, 90°, IG/AG
 13,16  (Rp/R 1/4) 4588 884 580 1,35 k TE70
 16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 581 1,35 k TE70
 20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 582 1,10 k TE70
 26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 583 1,55 k TE70
 33,25  (Rp/R 1) 4588 884 584 2,40 k TE70
 41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 585 4,35 k TE70
 47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 586 5,95 k TE70
 59,61  (Rp/R 2) 4588 884 587 8,15 k TE70
 75,18  (Rp/R 2 1/2) 4588 884 588 20,00 k TE70
 87,88  (Rp/R 3) 4588 884 589 27,40 k TE70
 94, 90°, AG/AG
 16,66  (R 3/8) 4588 884 590 2,95 k TE70
 20,95  (R 1/2) 4588 884 591 3,40 k TE70
 26,44  (R 3/4) 4588 884 592 3,85 k TE70
 33,25  (R 1) 4588 884 593 5,85 k TE70
 41,91  (R 1 1/4) 4588 884 594 18,75 k TE70
 47,80  (R 1 1/2) 4588 884 595 15,60 k TE70
 59,61  (R 2) 4588 884 596 16,05 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Gewindenorm Anschlussgewinde nach ISO 7-1
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 590

4588 884 580

4588 884 570

Fortsetzung>
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Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Temperguss T-Stück verzinkt - DIN DVGW
nach DIN EN 10242 (vormals 2950) · die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im 
Rohrleitungsbau · unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und 
durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus · sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit 
trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt · Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der 
Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen

Gewinde mm (Zoll) Gewinde T-Abzweig mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
130, IG/   IG/IG
 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 620 1,90 k TE70
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 621 1,65 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 622 1,20 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 623 1,90 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 624 2,75 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 625 4,75 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 626 6,70 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 627 10,30 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 628 22,75 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 629 30,45 k TE70
130, reduzierend, 3xIG
 16,66  (Rp 3/8) 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 630 3,40 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 631 2,40 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 632 2,10 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 633 2,25 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 634 2,25 k TE70
 33,25  (Rp 1) 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 635 4,45 k TE70
 33,25  (Rp 1) 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 636 3,25 k TE70
 33,25  (Rp 1) 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 637 3,25 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 638 4,75 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 639 4,75 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 33,25  (Rp 1) 4588 884 640 4,75 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 641 6,35 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 642 6,35 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 33,25  (Rp 1) 4588 884 643 6,35 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 644 6,75 k TE70
 59,61  (Rp 2) 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 645 9,95 k TE70
 59,61  (Rp 2) 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 646 9,95 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Gewindenorm Anschlussgewinde nach ISO 7-1
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 630

4588 884 620

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
120, 45°, IG/IG
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 600 2,95 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 601 2,40 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 602 2,75 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 603 4,30 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 604 8,25 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 605 9,60 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 606 12,35 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 607 26,00 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 608 27,40 k TE70
121, 45°, IG/AG
 16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 610 2,55 k TE70
 20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 611 2,25 k TE70
 26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 612 3,10 k TE70
 33,25  (Rp/R 1) 4588 884 613 4,65 k TE70
 41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 614 8,25 k TE70
 47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 615 8,90 k TE70
 59,61  (Rp/R 2) 4588 884 616 12,00 k TE70

Fortsetzung

Fortsetzung>

4588 884 610

4588 884 600
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

4588 884 670

4588 884 660

Temperguss Kreuzstück verzinkt - DIN DVGW
nach DIN EN 10242 (vormals 2950) · Anschlussgewinde nach ISO 7-1 · die klassische und am weitesten verbreitete 
Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau · unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische 
Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus · sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht 
überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt · Tempergussfittings finden Verwendung im 
Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
180, 4xIG
 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 680 3,45 k TE70
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 681 3,80 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 682 3,80 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 683 5,50 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 684 6,85 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 685 9,25 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 686 12,35 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 687 18,50 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 688 45,55 k TE70
220, 3xIG
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 690 4,35 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 691 7,20 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 692 11,70 k TE70
221, 3xIG
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 700 3,40 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 701 5,45 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 702 7,50 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 703 19,20 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 704 29,60 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 700

4588 884 690

4588 884 680

Gewinde mm (Zoll) Gewinde T-Abzweig mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 59,61  (Rp 2) 33,25  (Rp 1) 4588 884 647 9,95 k TE70
 59,61  (Rp 2) 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 648 9,95 k TE70
 59,61  (Rp 2) 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 649 11,20 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 33,25  (Rp 1) 4588 884 650 20,90 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 651 20,90 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 652 20,90 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 59,61  (Rp 2) 4588 884 653 20,90 k TE70
 87,88  (Rp 3) 59,61  (Rp 2) 4588 884 654 31,15 k TE70
 87,88  (Rp 3) 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 655 31,15 k TE70
133, IG/AG/IG
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 660 4,10 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 661 3,25 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 662 8,25 k TE70
134, IG/IG/AG
 20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 670 3,60 k TE70
 26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 671 5,00 k TE70
 33,25  (Rp/R 1) 4588 884 672 7,15 k TE70
 41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 673 11,15 k TE70
 47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 674 13,85 k TE70
 59,61  (Rp/R 2) 4588 884 675 21,90 k TE70

Fortsetzung
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Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Muffen verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
240, reduzierend, IG/IG
 16,66 / 13,16  (Rp 3/8 /Rp 1/4) 4588 884 710 1,40 k TE70
 20,95 / 13,16  (Rp 1/2 /Rp 1/4) 4588 884 711 1,55 k TE70
 20,95 / 16,66  (Rp 1/2 /Rp 3/8) 4588 884 712 1,35 k TE70
 26,44 / 13,16  (Rp 3/4 /Rp 1/4) 4588 884 713 2,10 k TE70
 26,44 / 16,66  (Rp 3/4 /Rp 3/8) 4588 884 714 1,75 k TE70
 26,44 / 20,95  (Rp 3/4 /Rp 1/2) 4588 884 715 1,45 k TE70
 33,25 / 16,66  (Rp 1/Rp 3/8) 4588 884 716 2,50 k TE70
 33,25 / 20,95  (Rp 1/Rp 1/2) 4588 884 717 1,95 k TE70
 33,25 / 26,44  (Rp 1/Rp 3/4) 4588 884 718 1,85 k TE70
 41,91 / 20,95  (Rp 1 1/4/Rp 1/2) 4588 884 719 3,40 k TE70
 41,91 / 26,44  (Rp 1 1/4/Rp 3/4) 4588 884 720 3,25 k TE70
 41,91 / 33,25  (Rp 1 1/4/Rp 1) 4588 884 721 3,15 k TE70
 47,80 / 20,95  (Rp 1 1/2/Rp 1/2) 4588 884 722 5,50 k TE70
 47,80 / 26,44  (Rp 1 1/2/Rp 3/4) 4588 884 723 4,80 k TE70
 47,80 / 33,25  (Rp 1 1/2/Rp 1) 4588 884 724 3,80 k TE70
 47,80 / 41,91  (Rp 1 1/2/Rp 1 1/4) 4588 884 725 4,15 k TE70
 59,61 / 20,95  (Rp 2/Rp 1/2) 4588 884 726 7,90 k TE70
 59,61 / 26,44  (Rp 2/Rp 3/4) 4588 884 727 7,90 k TE70
 59,61 / 33,25  (Rp 2/Rp 1) 4588 884 728 7,55 k TE70
 59,61 / 41,91  (Rp 2/Rp 1 1/4) 4588 884 729 6,70 k TE70
 59,61 / 47,80  (Rp 2/Rp 1 1/2) 4588 884 730 6,50 k TE70
 75,18 / 59,61  (Rp 2 1/2/Rp 2) 4588 884 731 16,80 k TE70
 87,88 / 47,80  (Rp 3/Rp 1 1/2) 4588 884 732 18,85 k TE70
 87,88 / 59,61  (Rp 3/Rp 2) 4588 884 733 24,65 k TE70
 87,88 / 75,18  (Rp 3/Rp 2 1/2) 4588 884 734 26,35 k TE70
270, IG/IG
 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 740 1,00 k TE70
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 741 1,00 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 742 0,90 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 743 1,20 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 744 1,65 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 745 2,60 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 746 3,45 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 747 5,15 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 748 13,85 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 749 17,15 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 740

4588 884 710
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Reduzierstück verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
241, AG/IG
 16,66 / 13,16  (R 3/8/Rp 1/4) 4588 884 750 1,00 k TE70
 20,95 / 13,16  (R 1/2/Rp 1/4) 4588 884 751 0,90 k TE70
 20,95 / 16,66  (R 1/2/Rp 3/8) 4588 884 752 0,85 k TE70
 26,44 / 13,16  (R 3/4/Rp 1/4) 4588 884 753 1,35 k TE70
 26,44 / 16,66  (R 3/4/Rp 3/8) 4588 884 754 1,10 k TE70
 26,44 / 20,95  (R 3/4/Rp 1/2) 4588 884 755 0,90 k TE70
 33,25 / 16,66  (R 1/Rp 3/8) 4588 884 756 1,75 k TE70
 33,25 / 20,95  (R 1/Rp 1/2) 4588 884 757 1,30 k TE70
 33,25 / 26,44  (R 1/Rp 3/4) 4588 884 758 1,30 k TE70
 41,91 / 16,66  (R 1 1/4 /Rp 3/8”) 4588 884 759 3,25 k TE70
 41,91 / 20,95  (R 1 1/4 /Rp 1/2) 4588 884 760 2,10 k TE70
 41,91 / 26,44  (R 1 1/4 /Rp 3/4) 4588 884 761 2,10 k TE70
 41,91 / 33,25  (R 1 1/4/Rp 1) 4588 884 762 2,10 k TE70
 47,80 / 16,66  (R 1 1/2/Rp 3/8”) 4588 884 763 4,25 k TE70
 47,80 / 20,95  (R 1 1/2/Rp 1/2) 4588 884 764 2,70 k TE70
 47,80 / 26,44  (R 1 1/2/Rp 3/4) 4588 884 765 2,70 k TE70
 47,80 / 33,25  (R 1 1/2/Rp 1) 4588 884 766 2,70 k TE70
 47,80 / 41,91  (R 1 1/2/Rp 1 1/4) 4588 884 767 2,70 k TE70
 59,61 / 20,95  (R 2/Rp 1/2) 4588 884 768 4,80 k TE70
 59,61 / 26,44  (R 2/Rp 3/4) 4588 884 769 4,55 k TE70
 59,61 / 33,25  (R 2/Rp 1) 4588 884 770 4,30 k TE70
 59,61 / 41,91  (R 2/Rp 1 1/4) 4588 884 771 4,30 k TE70
 59,61 / 47,80  (R 2/Rp 1 1/2) 4588 884 772 4,30 k TE70
 75,18 / 47,80  (R 2/Rp 1 1/2) 4588 884 773 8,25 k TE70
 75,18 / 59,61  (R 2 1/2/Rp 2) 4588 884 774 7,55 k TE70
 87,88 / 47,80  (R 3/Rp 1 1/2) 4588 884 775 12,25 k TE70
 87,88 / 59,61  (R 3/Rp 2) 4588 884 776 9,95 k TE70
 87,88 / 75,18  (R 3/Rp 2 1/2) 4588 884 777 9,95 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 750

Doppelnippel verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
245, reduzierend, AG/AG
 16,66 / 13,16  (R 3/8/R 1/4) 4588 884 780 1,55 k TE70
 20,95 / 13,16  (R 1/2/R 1/4) 4588 884 781 1,90 k TE70
 20,95 / 16,66  (R 1/2/R 3/8) 4588 884 782 1,65 k TE70
 26,44 / 16,66  (R 3/4/R 3/8) 4588 884 783 3,10 k TE70
 26,44 / 20,95  (R 3/4/R 1/2) 4588 884 784 1,65 k TE70
 33,25 / 20,95  (R 1/R 1/2) 4588 884 785 2,90 k TE70
 33,25 / 26,44  (R 1/R 3/4) 4588 884 786 2,10 k TE70
 41,91 / 26,44  (R 1 1/4/R 3/4) 4588 884 787 4,15 k TE70
 41,91 / 33,25  (R 1 1/4/R 1) 4588 884 788 3,80 k TE70
 47,80 / 33,25  (R 1 1/2/R 1) 4588 884 789 5,90 k TE70
 47,80 / 41,91  (R 1 1/2/R 1 1/4) 4588 884 790 5,50 k TE70
 59,61 / 41,91  (R 2/R 1 1/4) 4588 884 791 6,85 k TE70
 59,61 / 47,80  (R 2/R 1 1/2) 4588 884 792 6,50 k TE70
 75,18 / 47,80  (R 2 1/2/R 1 1/2) 4588 884 793 10,95 k TE70
 75,18 / 59,61  (R 2 1/2/R 2) 4588 884 794 16,45 k TE70
 87,88 / 59,61  (R 3/R 2) 4588 884 795 20,90 k TE70
 87,88 / 75,18  (R 3/R 2 1/2) 4588 884 796 23,65 k TE70
280, AG/AG
 13,16 / 13,16  (R 1/4/R 1/4) 4588 884 800 1,25 k TE70
 16,66 / 16,66  (R 3/8/R 3/8) 4588 884 801 1,25 k TE70
 20,95 / 20,95  (R 1/2/R 1/2) 4588 884 802 0,85 k TE70
 26,44 / 26,44  (R 3/4 /R 3/4) 4588 884 803 1,05 k TE70
 33,25 / 33,25  (R 1/R 1) 4588 884 804 1,50 k TE70
 41,91 / 41,91  (R 1 1/4/R 1 1/4) 4588 884 805 2,55 k TE70
 47,80 / 47,80  (R 1 1/2/R 1 1/2) 4588 884 806 2,95 k TE70
 59,61 / 59,61  (R 2/R 2) 4588 884 807 4,90 k TE70
 75,18 / 75,18  (R 2 1/2/R 2 1/2) 4588 884 808 9,25 k TE70
 87,88 / 87,88  (R 3/R 3) 4588 884 809 11,65 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 800

4588 884 780
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Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Stopfen verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
290, AG
 13,16  (R 1/4) 4588 884 830 0,75 k TE70
 16,66  (R 3/8) 4588 884 831 0,75 k TE70
 20,95  (R 1/2) 4588 884 832 0,75 k TE70
 26,44  (R 3/4) 4588 884 833 0,90 k TE70
 33,25  (R 1) 4588 884 834 1,10 k TE70
 41,91  (R 1 1/4) 4588 884 835 1,75 k TE70
 47,80  (R 1 1/2) 4588 884 836 7,55 k TE70
 59,61  (R 2) 4588 884 837 3,60 k TE70
 75,18  (R 2 1/2) 4588 884 838 2,10 k TE70
 87,88  (R 3) 4588 884 839 10,45 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 830

Kappen verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
300, IG
 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 840 0,90 k TE70
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 841 0,90 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 842 0,95 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 843 1,10 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 844 1,45 k TE70
 41,91  (Rp 1 1/4) 4588 884 845 2,15 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 846 2,75 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 847 4,45 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 848 8,90 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 849 10,10 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 840

Reduziermuffen verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
246, IG/AG
 16,66 / 13,16  (Rp 3/8/R 1/4) 4588 884 810 1,90 k TE70
 20,95 / 13,16  (Rp 1/2/R 1/4) 4588 884 811 1,90 k TE70
 20,95 / 16,66  (Rp 1/2/R 3/8 ”) 4588 884 812 1,90 k TE70
 26,44 / 20,95  (Rp 3/4/R 1/2) 4588 884 813 2,60 k TE70
 33,25 / 20,95  (Rp 1/R 1/2) 4588 884 814 3,45 k TE70
 33,25 / 26,44  (Rp 1/R 3/4) 4588 884 815 3,60 k TE70
 41,91 / 26,44  (Rp 1 1/4/R 3/4) 4588 884 816 4,80 k TE70
 41,91 / 33,25  (Rp 1 1/4/R 1) 4588 884 817 4,80 k TE70
 47,80 / 33,25  (Rp 1 1/2/R 1) 4588 884 818 5,85 k TE70
 47,80 / 41,91  (Rp 1 1/2/R 1 1/4) 4588 884 819 5,85 k TE70
 59,61 / 33,25  (Rp 2/R 1) 4588 884 820 9,75 k TE70
 59,61 / 41,91  (Rp 2/R 1 1/4) 4588 884 821 8,25 k TE70
 59,61 / 47,80  (Rp 2/R 1 1/2) 4588 884 822 8,40 k TE70
 75,18 / 59,61  (Rp 2 1/2/R 2) 4588 884 823 14,05 k TE70
 87,88 / 59,61  (Rp 3/R 2) 4588 884 824 20,20 k TE70
 87,88 / 75,18  (Rp 3/R 2 1/2) 4588 884 825 25,15 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 810
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Gegenmuttern verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
310, IG
 13,16  (Rp 1/4) 4588 884 850 0,90 k TE70
 16,66  (Rp 3/8) 4588 884 851 0,90 k TE70
 20,95  (Rp 1/2) 4588 884 852 0,80 k TE70
 26,44  (Rp 3/4) 4588 884 853 0,80 k TE70
 33,25  (Rp 1) 4588 884 854 1,10 k TE70
 47,80  (Rp 1 1/2) 4588 884 855 1,80 k TE70
 59,61  (Rp 2) 4588 884 856 3,60 k TE70
 75,18  (Rp 2 1/2) 4588 884 857 8,25 k TE70
 87,88  (Rp 3) 4588 884 858 9,60 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 850

Verschraubung verzinkt - DIN DVGW

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4588 884 680 (siehe Seite 2/89)

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
330, flach dichtend, IG/IG
 13,16  (Rp/Rp 1/4) 4588 884 860 8,25 k TE70
 16,66  (Rp/Rp 3/8) 4588 885 861 5,15 k TE70
 20,95  (Rp/Rp 1/2) 4588 884 862 3,90 k TE70
 26,44  (Rp/Rp 3/4) 4588 884 863 4,90 k TE70
 33,25  (Rp/Rp 1) 4588 884 864 5,90 k TE70
 41,91  (Rp/Rp 1 1/4) 4588 884 865 8,75 k TE70
 47,80  (Rp/Rp 1 1/2) 4588 884 866 10,45 k TE70
 59,61  (Rp/Rp 2) 4588 884 867 16,80 k TE70
 75,18  (Rp/Rp 2 1/2) 4588 884 868 33,55 k TE70
 87,88  (Rp/Rp 3) 4588 884 869 48,25 k TE70
331, flach dichtend, IG/AG
 13,16  (Rp/R 1/4) 4588 884 870 16,40 k TE70
 16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 871 6,40 k TE70
 20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 872 4,90 k TE70
 26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 873 6,20 k TE70
 33,25  (Rp/R 1) 4588 884 874 7,70 k TE70
 41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 875 10,50 k TE70
 47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 876 13,00 k TE70
 59,61  (Rp/R 2) 4588 884 877 20,00 k TE70
 75,18  (Rp/R 2 1/2) 4588 884 878 45,65 k TE70
340, konisch dichtend, IG/IG
 13,16  (Rp/Rp 1/4) 4588 884 880 5,65 k TE70
 16,66  (Rp/Rp 3/8) 4588 884 881 5,35 k TE70
 20,95  (Rp/Rp 1/2) 4588 884 882 4,30 k TE70
 26,44  (Rp/Rp 3/4) 4588 884 883 5,45 k TE70
 33,25  (Rp/Rp 1) 4588 884 884 6,30 k TE70
 41,91  (Rp/Rp 1 1/4) 4588 884 885 9,40 k TE70
 47,80  (Rp/Rp 1 1/2) 4588 884 886 11,60 k TE70
 59,61  (Rp/Rp 2) 4588 884 887 17,85 k TE70
 75,18  (Rp/Rp 2 1/2) 4588 884 888 38,15 k TE70
 87,88  (Rp/Rp 3) 4588 884 889 54,95 k TE70
341, konisch dichtend, IG/AG
 13,16  (Rp/R 1/4) 4588 884 890 6,00 k TE70
 16,66  (Rp/R 3/8) 4588 884 891 4,80 k TE70
 20,95  (Rp/R 1/2) 4588 884 892 4,65 k TE70
 26,44  (Rp/R 3/4) 4588 884 893 5,85 k TE70
 33,25  (Rp/R 1) 4588 884 894 6,85 k TE70
 41,91  (Rp/R 1 1/4) 4588 884 895 9,45 k TE70
 47,80  (Rp/R 1 1/2) 4588 884 896 12,15 k TE70
 59,61  (Rp/R 2) 4588 884 897 19,00 k TE70
 75,18  (Rp/R 2 1/2) 4588 884 898 40,40 k TE70
 87,88  (Rp/R 3) 4588 884 899 63,30 k TE70

Material Temperguss, schwarz
Oberfläche feuerverzinkt
Temperaturbereich °C -20 bis +300 (bei 20 bar)

4588 884 890

4588 884 880

4588 884 870

4588 884 860
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Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Gewinde ” Gewinde mm Art.-Nr. EUR KS
1/4 13,16 4588 884 900 0,75 k TE70
3/8 ” 16,66 4588 884 901 0,75 k TE70
1/2 ” 20,95 4588 884 903 0,90 k TE70
3/4 ” 26,44 4588 884 904 1,10 k TE70
1 ” 33,25 4588 884 905 1,40 k TE70
1 1/4 41,91 4588 884 906 1,25 k TE70
1 1/2 ” 47,80 4588 884 907 1,45 k TE70
2 ” 59,61 4588 884 908 2,15 k TE70
2 1/2 ” 75,18 4588 884 909 3,10 k TE70
3 87,88 4588 884 910 3,80 k TE70

Flachdichtungen, ASTM F 36 J (NBR mit Aramidfasern)

Flachdichtung

4588 884 900

Rohrdoppelnippel verzinkt - DIN 2982
Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung 
aus · Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit 
trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt · Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation 
sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten 
Temperguss-Serie

Gewinde mm (Zoll) Länge mm Art.-Nr. EUR KS
23, 2xAG
13,16  (R 1/4)  40 4588 884 911 1,65 k TE70
13,16  (R 1/4)  60 4588 884 912 1,70 k TE70
13,16  (R 1/4)  80 4588 884 913 1,85 k TE70
13,16  (R 1/4) 100 4588 884 914 2,05 k TE70
13,16  (R 1/4) 120 4588 884 915 2,25 k TE70
13,16  (R 1/4) 150 4588 884 916 2,60 k TE70
13,16  (R 1/4) 180 4588 884 917 2,95 k TE70
13,16  (R 1/4) 200 4588 884 918 3,10 k TE70
16,66  (R 3/8)  40 4588 884 919 1,60 k TE70
16,66  (R 3/8)  60 4588 884 920 1,65 k TE70
16,66  (R 3/8)  80 4588 884 921 1,75 k TE70
16,66  (R 3/8) 100 4588 884 922 1,85 k TE70
16,66  (R 3/8) 120 4588 884 923 2,10 k TE70
16,66  (R 3/8) 150 4588 884 924 2,40 k TE70
16,66  (R 3/8) 180 4588 884 925 2,70 k TE70

Material Stahl, ST 37-2
Arbeitsdruck bar max. 50
Oberfläche feuerverzinkt
Gewindenorm Anschlussgewinde nach ISO 7-1

4588 884 911

Fortsetzung>
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Temperguss Verschraubungen/Verbindungsteile

Gewinde mm (Zoll) Länge mm Art.-Nr. EUR KS
16,66  (R 3/8) 200 4588 884 926 2,80 k TE70
20,95  (R 1/2)  40 4588 884 927 0,60 k TE70
20,95  (R 1/2)  60 4588 884 928 0,60 k TE70
20,95  (R 1/2)  80 4588 884 929 0,65 k TE70
20,95  (R 1/2) 100 4588 884 930 0,80 k TE70
20,95  (R 1/2) 120 4588 884 931 1,00 k TE70
20,95  (R 1/2) 150 4588 884 932 1,10 k TE70
20,95  (R 1/2) 180 4588 884 933 1,30 k TE70
20,95  (R 1/2) 200 4588 884 934 1,60 k TE70
26,44  (R 3/4)  40 4588 884 935 0,65 k TE70
26,44  (R 3/4)  60 4588 884 936 0,70 k TE70
26,44  (R 3/4)  80 4588 884 937 0,75 k TE70
26,44  (R 3/4) 100 4588 884 938 1,05 k TE70
26,44  (R 3/4) 120 4588 884 939 1,20 k TE70
26,44  (R 3/4) 150 4588 884 940 1,35 k TE70
26,44  (R 3/4) 180 4588 884 941 1,80 k TE70
26,44  (R 3/4) 200 4588 884 942 2,00 k TE70
33,25  (R 1)  40 4588 884 943 1,05 k TE70
33,25  (R 1)  60 4588 884 944 1,05 k TE70
33,25  (R 1)  80 4588 884 945 1,20 k TE70
33,25  (R 1) 100 4588 884 946 1,20 k TE70
33,25  (R 1) 120 4588 884 947 1,55 k TE70
33,25  (R 1) 150 4588 884 948 2,00 k TE70
33,25  (R 1) 180 4588 884 949 2,30 k TE70
33,25  (R 1) 200 4588 884 950 2,75 k TE70
41,91  (R 1 1/4)  40 4588 884 951 3,40 k TE70
41,91  (R 1 1/4)  60 4588 884 952 1,55 k TE70
41,91  (R 1 1/4)  80 4588 884 953 1,65 k TE70
41,91  (R 1 1/4) 100 4588 884 954 1,70 k TE70
41,91  (R 1 1/4) 120 4588 884 955 1,80 k TE70
41,91  (R 1 1/4) 150 4588 884 956 2,45 k TE70
41,91  (R 1 1/4) 180 4588 884 957 2,75 k TE70
41,91  (R 1 1/4) 200 4588 884 958 3,40 k TE70
47,80  (R 1 1/2)  40 4588 884 959 3,75 k TE70
47,80  (R 1 1/2)  60 4588 884 960 1,85 k TE70
47,80  (R 1 1/2)  80 4588 884 961 2,15 k TE70
47,80  (R 1 1/2) 100 4588 884 962 2,20 k TE70
47,80  (R 1 1/2) 120 4588 884 963 2,70 k TE70
47,80  (R 1 1/2) 150 4588 884 964 3,20 k TE70
47,80  (R 1 1/2) 180 4588 884 965 3,70 k TE70
47,80  (R 1 1/2) 200 4588 884 966 4,10 k TE70
59,61  (R 2)  40 4588 884 967 4,70 k TE70
59,61  (R 2)  60 4588 884 968 5,00 k TE70
59,61  (R 2)  80 4588 884 969 3,35 k TE70
59,61  (R 2) 100 4588 884 970 3,20 k TE70
59,61  (R 2) 120 4588 884 971 3,45 k TE70
59,61  (R 2) 150 4588 884 972 4,50 k TE70
59,61  (R 2) 180 4588 884 973 4,75 k TE70
59,61  (R 2) 200 4588 884 974 5,80 k TE70

Fortsetzung
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Rohrzubehör aus Edelstahl

Bauart Gewicht kg D mm D1 mm L mm T mm T1 mm Art.-Nr. EUR KS
B 0,04  21,3 17,2  38 2 2 4500 100 000 8,40 TEA8
B 0,05  26,9 21,3  38 2 2 4500 100 001 6,50 TEA8
B 0,08  33,7 26,9  50 2 2 4500 100 002 6,85 TEA8
B 0,12  42,4 33,7  50 2 2 4500 100 003 8,40 TEA8
B 0,16  48,3 42,4  64 2 2 4500 100 004 10,10 TEA8
B 0,23  60,3 48,3  76 2 2 4500 100 005 12,65 TEA8
B 0,4  76,1 60,3  90 2,3 2 4500 100 006 19,10 TEA8
B 0,49  88,9 76,1  90 2,3 2,3 4500 100 007 22,00 TEA8
B 0,7 114,3 88,9 100 2,6 3 4500 100 008 30,75 k TEA8

Reduzierstück EN 10253-4
V4A / 1.4571 · geschweißt

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

Bauart Typ Gewicht kg D mm F mm T mm Art.-Nr. EUR KS
A 3D 0,04  21,3  28 2 4500 100 009 3,25 k TEA8
A 3D 0,06  26,9  29 2 4500 100 010 3,75 k TEA8
A 3D 0,1  33,7  38 2 4500 100 011 4,40 k TEA8
A 3D 0,16  42,4  48 2 4500 100 012 5,70 k TEA8
A 3D 0,22  48,3  57 2 4500 100 013 7,00 k TEA8
A 3D 0,34  60,3  76 2 4500 100 014 10,20 k TEA8
A 3D 0,72  76,1  95 2,3 4500 100 015 21,35 k TEA8
A 3D 0,94  88,9 114 2,3 4500 100 016 26,25 k TEA8
A 3D 1,6 114,3 152 2,6 4500 100 017 45,00 k TEA8

Rohrbogen 90° EN 10253-4
V4A / 1.4571 · geschweißt

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

Bauart Gewicht kg D mm F mm G mm L mm T mm Art.-Nr. EUR KS
A 0,09  21,3  25  25  25 2 4500 100 018 15,95 k TEA8
A 0,12  26,9  29  29  29 2 4500 100 019 18,30 k TEA8
A 0,2  33,7  38  38  38 2 4500 100 020 22,35 k TEA8
A 0,32  42,4  48  48  48 2 4500 100 021 29,80 k TEA8
A 0,46  48,3  57  57  57 2 4500 100 022 35,85 k TEA8
A 0,57  60,3  64  64  64 2 4500 100 023 43,30 k TEA8
A 1,04  76,1  76  76  76 2,3 4500 100 024 62,90 k TEA8
A 1,45  88,9  86  86  86 2,3 4500 100 025 74,10 k TEA8
A 2,25 114,3 105 105 105 2,6 4500 100 026 109,90 k TEA8

T-Stück EN 10253-4
V4A / 1.4571 · geschweißt

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

PN bar DN mm Anzahl Schrauben Gewinde Gewicht kg A mm C mm D mm H mm K mm L mm S mm Art.-Nr. EUR KS
40  15 4 M 12 0,77  21,3 16  95 38  65 14 2 4500 100 027 18,30 k TEA8
40  20 4 M 12 1,09  26,9 18 105 40  75 14 2,3 4500 100 028 25,95 k TEA8
40  25 4 M 12 1,3  33,7 18 115 40  85 14 2,6 4500 100 029 31,55 k TEA8
40  32 4 M 16 1,91  42,4 18 140 42 100 18 2,6 4500 100 030 45,95 k TEA8
40  40 4 M 16 2,15  48,3 18 150 45 110 18 2,6 4500 100 031 52,60 k TEA8
16  50 4 M 16 2,85  60,3 20 165 45 125 18 2,9 4500 100 032 61,85 k TEA8
16  65 8 M 16 3,68  76,1 18 185 45 145 18 2,3 4500 100 033 74,85 k TEA8
16  80 8 M 16 3,92  88,9 20 200 50 160 18 3,2 4500 100 034 90,45 k TEA8
16 100 8 M 16 4,62 114,3 20 220 52 180 18 3,6 4500 100 035 112,95 k TEA8

Vorschweißflansch EN 1092-1, TYP 11
V4A / 1.4571

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrzubehör aus Edelstahl

NPS Gewicht kg A mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ” 0,022 17 4500 100 036 1,60 TEA8
1/4 ” 0,0356 19 4500 100 037 1,80 TEA8
3/8 ” 0,052 22 4500 100 038 2,15 TEA8
1/2 ” 0,0605 24 4500 100 039 2,55 TEA8
3/4 ” 0,0845 27,5 4500 100 040 3,25 TEA8
1 ” 0,145 33 4500 100 041 5,65 TEA8
1 1/4 ” 0,2175 40 4500 100 042 8,60 TEA8
1 1/2 ” 0,2864 43 4500 100 043 11,65 TEA8
2 ” 0,4804 52 4500 100 044 17,35 TEA8
2 1/2 ” 0,77 65 4500 100 045 28,60 TEA8
3 ” 1,418 78 4500 100 046 42,90 TEA8
4 ” 2,662 93 4500 100 047 127,80 TEA8

Gewindefitting 90° IG
V4A / 1.4408 / 316 / CF8M

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

NPS Gewicht kg A mm B mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ” 0,017 16  24 4500 100 048 1,80 TEA8
1/4 ” 0,0296 19  28,5 4500 100 049 1,95 TEA8
3/8 ” 0,0448 20  32 4500 100 050 2,50 TEA8
1/2 ” 0,6072 22  35,5 4500 100 051 2,65 TEA8
3/4 ” 0,0913 27,5  41 4500 100 052 3,70 TEA8
1 ” 0,1467 30,5  47,5 4500 100 053 6,05 TEA8
1 1/4 ” 0,249 37,9  55 4500 100 054 8,95 TEA8
1 1/2 ” 0,297 41  59 4500 100 055 11,50 TEA8
2 ” 0,553 51,5  73 4500 100 056 20,45 TEA8
2 1/2 ” 0,979 63  87 4500 100 057 31,85 TEA8
3 ” 1,422 74 102 4500 100 058 53,20 TEA8
4 ” 2,75 97 122 4500 100 059 130,20 TEA8

Gewindefitting 90° IG/AG
V4A / 1.4408 / 316 / CF8

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

NPS Gewicht kg A mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ” 0,0305 17 4500 100 060 2,30 TEA8
1/4 ” 0,0492 19 4500 100 061 2,65 TEA8
3/8 ” 0,0645 22 4500 100 062 3,00 TEA8
1/2 ” 0,0803 25 4500 100 063 3,20 TEA8
3/4 ” 0,113 27,5 4500 100 064 4,35 TEA8
1 ” 0,1852 33 4500 100 065 6,55 TEA8
1 1/4 ” 0,2676 40 4500 100 066 10,45 TEA8
1 1/2 ” 0,3674 43 4500 100 067 12,55 TEA8
2 ” 0,5843 52 4500 100 068 20,45 TEA8
2 1/2 ” 1,015 65 4500 100 069 43,95 TEA8
3 ” 1,64 78 4500 100 070 68,35 TEA8
4 ” 2,575 93 4500 100 071 117,60 TEA8

Gewindefitting T-Stück 90° IG
V4A / 1.4408 / 316 / CF8

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

NPS Gewicht kg Ø mm L mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ” 0,009  10,2 30 4500 100 072 0,85 k TEA8
1/4 ” 0,015  13,5 30 4500 100 073 1,05 k TEA8
3/8 ” 0,0178  17,2 30 4500 100 074 1,25 k TEA8
1/2 ” 0,0348  21,3 35 4500 100 075 1,70 k TEA8
3/4 ” 0,051  26,9 40 4500 100 076 2,40 k TEA8
1 ” 0,069  33,7 40 4500 100 077 3,35 k TEA8
1 1/4 ” 0,1195  42,4 50 4500 100 078 5,50 k TEA8
1 1/2 ” 0,1425  48,3 50 4500 100 079 5,80 k TEA8
2 ” 0,1905  60,3 50 4500 100 080 7,65 k TEA8
2 1/2 ” 0,2945  76,1 60 4500 100 081 12,35 k TEA8
3 ” 0,48  88,9 70 4500 100 082 19,95 k TEA8
4 ” 0,72 114,3 80 4500 100 083 35,10 k TEA8

Gewinderohrteil / Anschweißnippel 23a
V4A / 316L

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich
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Rohrzubehör aus Edelstahl

NPS SW mm SW1 mm Gewicht kg B mm L mm L1 mm L2 mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ”  26,5  16,5 0,06 30 30 12  9 4500 100 084 4,20 TEA8
1/4 ”  26,5  16,5 0,06 30 30 12  9 4500 100 085 4,30 TEA8
3/8 ”  31  20,5 0,07 32,5 32,5 12,5 10 4500 100 086 4,40 TEA8
1/2 ”  35  24 0,0975 38 38 14 12 4500 100 087 5,15 TEA8
3/4 ”  43  30 0,1411 40 40 14 13 4500 100 088 6,70 TEA8
1 ”  50  37 0,2215 49 49 17 16 4500 100 089 9,80 TEA8
1 1/4 ”  60,5  45 0,2895 50 50 17 16,5 4500 100 090 12,90 TEA8
1 1/2 ”  67  52 0,388 56 56 19 18,5 4500 100 091 19,05 TEA8
2 ”  81  64 0,6005 62 62 21 20,5 4500 100 092 28,00 TEA8
2 1/2 ” 104,5  82,5 1,065 68 68 23 22,5 4500 100 093 47,70 TEA8
3 ” 121,5  96 1,55 77 77 26 25,5 4500 100 094 70,00 TEA8
4 ” 150 126 2,765 83 83 30 26,5 4500 100 095 139,30 TEA8

Gewindefitting I/I flach
V4A / 1.4408 / 316 / CF8 · PTFE Dichtung

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

NPS SW mm SW1 mm Gewicht kg B mm L mm L1 mm L2 mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ”  26,5  16,5 0,06 30 30 12  9 4500 100 096 4,20 TEA8
1/4 ”  26,5  16,5 0,06 30 30 12  9 4500 100 097 4,30 TEA8
3/8 ”  31  20,5 0,07 32,5 32,5 12,5 10 4500 100 098 4,40 TEA8
1/2 ”  35  24 0,0975 38 38 14 12 4500 100 099 5,50 TEA8
3/4 ”  43  30 0,1411 40 40 14 13 4500 100 100 6,70 TEA8
1 ”  50  37 0,2215 49 49 17 16 4500 100 101 10,85 TEA8
1 1/4 ”  60,5  45 0,2895 50 50 17 16,5 4500 100 102 14,65 TEA8
1 1/2 ”  67  52 0,388 56 56 19 18,5 4500 100 103 20,45 TEA8
2 ”  81  64 0,6005 62 62 21 20,5 4500 100 104 28,00 TEA8
2 1/2 ” 104,5  82,5 1,065 68 68 23 22,5 4500 100 105 48,70 TEA8
3 ” 121,5  96 1,55 77 77 26 25,5 4500 100 106 69,15 TEA8
4 ” 150 126 2,765 83 83 30 26,5 4500 100 107 147,00 TEA8

Gewindefitting I/I konisch
V4A / 1.4408 / 316 / CF8

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

NPS SW mm Gewicht kg L mm Art.-Nr. EUR KS
1/4 ”  15,8 0,008 15,5 4500 100 108 1,10 TEA8
3/8 ”  18 0,0128 17 4500 100 109 1,15 TEA8
1/2 ”  22 0,02 20 4500 100 110 1,55 TEA8
3/4 ”  28 0,037 22 4500 100 111 2,15 TEA8
1 ”  35 0,052 24 4500 100 112 2,95 TEA8
1 1/4 ”  43,5 0,15 27,5 4500 100 113 5,00 TEA8
1 1/2 ”  49,5 0,1175 28 4500 100 114 5,50 TEA8
2 ”  62 0,195 32,5 4500 100 115 9,50 TEA8
2 1/2 ”  77,5 0,377 36 4500 100 116 19,60 TEA8
3 ”  90 0,435 41,5 4500 100 117 23,85 TEA8
4 ” 117 0,978 45 4500 100 118 48,05 TEA8

Gewindefitting 6-kant 
V4A / 1.4408 / 316 / CF8

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

NPS Gewicht kg L mm W mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ” 0,015 17  15,2 4500 100 119 1,35 k TEA8
1/4 ” 0,028 17  18,2 4500 100 120 1,50 k TEA8
3/8 ” 0,033 17  21,3 4500 100 121 1,50 k TEA8
1/2 ” 0,05 17  25,2 4500 100 122 2,20 k TEA8
3/4 ” 0,066 17  30,5 4500 100 123 2,95 k TEA8
1 ” 0,1 17  37,2 4500 100 124 4,75 k TEA8
1 1/2 ” 0,185 17  52,8 4500 100 125 6,35 k TEA8
1 1/4 ” 0,157 17  46,7 4500 100 126 7,85 k TEA8
2 ” 0,316 17  65,5 4500 100 127 12,10 k TEA8
2 1/2 ” 0,502 17  81,9 4500 100 128 20,25 k TEA8
3 ” 0,628 17  95,4 4500 100 129 23,70 k TEA8
4 ” 1,244 17 122,4 4500 100 130 47,35 k TEA8

Gewinderohrteil Muffe
V4A / 316L

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrzubehör aus Edelstahl

NPS SW mm Gewicht kg L mm Art.-Nr. EUR KS
1/8 ”  10,8 0,008 25 4500 100 131 1,10 TEA8
1/4 ”  14,5 0,013 29 4500 100 132 1,15 TEA8
3/8 ”  18 0,022 29,5 4500 100 133 1,30 TEA8
1/2 ”  22 0,03 35 4500 100 134 1,55 TEA8
3/4 ”  27,5 0,048 39 4500 100 135 2,65 TEA8
1 ”  34 0,0663 44 4500 100 136 3,90 TEA8
1 1/4 ”  43 0,112 49,5 4500 100 137 5,60 TEA8
1 1/2 ”  49,5 0,13 49,5 4500 100 138 6,20 TEA8
2 ”  61,5 0,219 58,5 4500 100 139 10,35 TEA8
2 1/2 ”  77 0,395 64 4500 100 140 17,35 TEA8
3 ”  90 0,509 76 4500 100 141 24,55 TEA8
4 ” 116 0,89 86,5 4500 100 142 66,95 TEA8

Gewindefitting 8-kant
V4A / 1.4408 / 316 / CF8

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

DN mm Rohrgewinde DIN 2999 Anzahl Schrauben Gewinde Gewicht kg b mm D mm d1 mm d2 mm k mm Art.-Nr. EUR KS
 15 R 1/2 ” 4 M 12 0,61 14  95  21,3 14  65 4500 100 143 20,50 k TEA8
 20 R 3/4 ” 4 M 12 0,91 16 105  26,9 14  75 4500 100 144 28,90 k TEA8
 25 R 1 ” 4 M 12 1,1 16 115  33,7 14  85 4500 100 145 34,30 k TEA8
 32 R 1 1/4 ” 4 M 16 1,6 16 140  42,4 18 100 4500 100 146 44,95 k TEA8
 40 R 1 1/2 ” 4 M 16 1,78 16 150  48,3 18 110 4500 100 147 52,85 k TEA8
100 R 4 ” 8 M 16 4,47 20 220 114,3 18 180 4500 100 151 136,90 k TEA8

Gewindeflansch DIN 2566
V4A / 1.4571 · PN 10/16

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

DN mm Rohrgewinde DIN 2999 Anzahl Schrauben Gewinde Gewicht kg C mm D mm d1 mm H mm K mm L mm N mm Art.-Nr. EUR KS
50 R 2 ” 4 M 16 2,43 18 165 102 28 124 18  84 4500 100 148 70,55 k TEA8
65 R 2 1/2 ” 4 M 16 3,18 18 185 122 32 145 18 104 4500 100 149 93,10 TEA8
80 R 3 ” 8 M 16 4,12 20 200 138 34 160 18 118 4500 100 150 117,55 k TEA8

Gewindeflansch EN 1092-1, TYP 13
V4A / 1.4571 · PN 10/16 

f = 3 mm 

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich
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Rohrzubehör aus Edelstahl

Produktübersicht

gleicher und red. Abgang, 
nahtlos und geschweißt
17,2 - 323,9

21,3 - 406,4

DIN 2573/2576
DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 01

DN 15 -  DN 500

ähnlich EN 1092-1 / TYP 02

DN 15 - DN 300

konz./exz. 
nahtlos und geschweißt
21,3 - 323,9

DIN 2631-2635 
DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 11

DN 10 - 1000

DIN 2642
DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 02

DN 15 - DN 500

ähnlich DIN 2642

DN 15 -  DN 500

nahtlos/geschweißt
Bauart 2s/3s
45°/90°
21,3 -406,4

gepresst aus Blech
21,3 - 508,0

DIN 2566
DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 13

1/2‘‘ - 6‘‘

DIN 2527
DIN EN 1092-1:2008-09 TYP 05

PN 16 - PN 40, DN 15 - DN 500

Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich

Rohrbogen DIN 2605, 
EN 10253-4:2008, Form A/B

T-Stücke
DIN 2615-1, EN 10253-4:2008, 
Form A

Reduzierstücke DIN 2616-2, 
EN 10253-4:2008, Form B

Vorschweißbördel
ähnlich DIN 2642

Klöpperböden
ähnlich DIN 28011

Vorschweißfl ansche

Gewindefl ansche Glatte Flansche Lose Flansche

Blindfl ansche Lose Flansche, gepresst Lose Flansche, Aluminium

schweißt
d Ab
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DRUCKLUFTTECHNIK/PNEUMATIK

Wartungsgeräte
ab Seite 3/12

Verschraubungen und 
Verbindungsteile
ab Seite 3/66

Druck- und 
Temperaturmessung
ab Seite 3/30

Zylinder und Steuerventile
ab Seite 3/94

Schläuche und Zubehör
ab Seite 3/112

Schlauchkupplungen
ab Seite 3/58

Ventile und 
Absperrorgane
ab Seite 3/38
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Der Ordner Industrielle 
Instandhaltung
Alles rund um Wartung, Inspektion, 
Instandsetzung und Verbesserung

• Unterstützend zum persönlichen Beratungspgespräch

• Gewährleistung einer detaillierten und gesetzes- 

konformen Analyse durch standardisierte Fragebögen  

und Checklisten

• Informationen zu den allgemeinen Richtlinien, 

Verordnungen und Normen

• Vorstellung Ihres InTECH-Partners für 

 Instandhaltung  mit allen wichtigen 

 Informationen

Das Konzept
Exklusives Leistungspaket 
aus einer Hand

Innerhalb eines Industriebetriebes gibt es viele 

Bereiche, in denen regelmäßig Instandhaltungen und  

Wartungen durchgeführt werden müssen.

Die Spezialisten innerhalb der InTECH-Gruppe  

beraten ganz individuell unter Berücksichtigung gesetz- 

licher Normen und Vorschriften alle Bereiche und  

Anwendungen innerhalb Ihres Unternehmens. 

Durch Checklisten je Produktbereich ist sichergestellt, 

dass alle Erfordernisse im Unternehmen berücksichtigt 

werden und somit eine umfassende Dokumentation je 

Anwendung entsteht. Auf Basis dieser Checklisten werden 

von den InTECH-Spezialisten Bestandsaufnahmen durch-

geführt, sowie Produktempfehlungen ausgesprochen und 

diese gemeinsam mit Ihnen dokumentiert.

Die zuverlässige Belieferung mit den definierten Produkten 

an die Bedarfsstelle in Ihrem Unternehmen wird durch die 

InTECH-Partner sichergestellt.
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Der Beratungsablauf
Was tun wir zusammenfassend für Sie?

• Bestandsaufnahme

• Beratung (Vorschriften, Normen etc.)

• Optimierungsvorschläge erarbeiten

• Individuelle Lösungen erarbeiten

• Erstellen von Checklisten

• Produktempfehlung

• Angebotserstellung

• Projektbegleitung

• Dokumentation und Überbachung 

 prüfrelevanter Artikel

Ihre Vorteile 
Welche Vorteile bieten sich als InTECH-Kunde?

• Zusammenarbeit mit erfahrenen Branchen- 

spezialisten

• Sicherheit in Bezug auf gesetzliche  

Vorschriften und Normen

• Perfekte Beratung und Betreuung Ihres  

Projektes

• Einsparungspotentiale  

• Systemdienstleistung aus einer Hand

Sprechen Sie uns an!
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kompressoren

Mobile Handwerkerkompressoren
u Serie CLASSIC und PREMIUM Volumenstrom 83 – 440 l/min

max. Druck 10 – 25 bar   
Motor 0,75 – 3 kW

u	Serie EUROCOMP  
u	stehende und liegende Ausführungen  
u	mit und ohne Schalldämmhaube

Stationäre Werkstattkompressoren
Volumenstrom 112 – 1000 l/min
max. Druck 10 – 15 bar
Motor 1,7 – 7,5 kW

u klassische Bauweise mit Keilriemenantrieb
u ölfreie und ölgeschmierte Ausführungen
u 2-stufigeHochdruckkolben
u Anlagen und Aggregate

Industrie Kolbenkompressoren
Volumenstrom 60 – 1400 l/min
max. Druck 7,10 und 35 bar
Motor 0,75 – 18,5 kW

u Hochdruckausführungen
u  komplett inklusive Schallhaube,  

Steuerung SIGMA CONTROL 2 und Elektrik

Volumenstrom 0,27 – 19,6 m³/min
Vordruck 3 – 13 bar,  
Enddruck 10 – 45 bar
Motor 2,2 – 45 kW

Nachverdichter

Schraubenkompressoren 
für Industrie und Gewerbe

Liefermenge 0,26 – 86 m³/min
max. Druck 5,5 – 15 bar
Motor 2,2 – 500 kW

Energie sparend durch das SIGMA PROFIL
u Baureihe SXC, SX bis HSD    
u mit Industrie-PC-Steuerung SIGMA CONTROL 2
u Baureihe AIRCENTER, kompakte Druckluftstation
   mit Kältetrockner und Druckbehälter 
u Schraubenkompressoranlagen mit angebautem   
 Kältetrockner (T-Anlagen)
u Ausführungen mit Drehzahlregelung (SFC-Anlagen)
u Wärmerückgewinnungssysteme zur Nutzung der  
 Abwärme (Warmluft oder Warmwasser)

Druckluft-Aufbereitung

Druckluft-Management-Systeme

bis zu 16 Kompressoren regelbar

für Kompressorstationen im Verbund
u SIGMA AIR MANAGER 4.0  
 mit adaptiver 3-D advanced-Regelung 

Druckluftbehälter
verzinkt, nach DIN EN ISO 1461
u stehende und liegende Ausführungen

Inhalt 90 – 10000 l
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Druckluft-Aufbereitung

Kondensatableiter
u	Baureihe ECO DRAIN: elektronisch niveauabhängig gesteuert

Druckluftfilter
Volumenstrom bis zu 336 m³/min

Kältetrockner
Drucktaupunkt +3 °C
u  Baureihe TAH – TCH (KRYOSEC)
 Volumenstrom 0,35 – 3,5 m³/min
u	Baureihe TA – TF mit SECOTEC-Steuerung
 Volumenstrom 0,6 – 34 m³/min
u	Baureihe TH – TI
  Volumenstrom 37,5 – 90 m³/min
u  Baureihe TL – TW
 Volumenstrom 110 – 175 m³/min 

Kondensataufbereitung

Für Kompressor-Volumenstrom  
von 1,2 – 100 m³/min

u		Trennsystem für Dispersionen (Öl/Wasser):  
Baureihe AQUAMAT CF 3-168

Drehkolbengebläse/Schraubengebläse
mit hohem Wirkungsgrad durch das entwickelte 
OMEGA PROFIL und SIGMA PROFIL
u  Baureihe COMPACT: komplett mit Schalldämmung   
   und Zubehör      
u	Baureihe BB – HB: Drehkolbengebläse (Aggregate/Anlagen) 
u	Baureihe DBS, EBS, FBS Schraubengebläse 
u  Baureihe 21P – 84P: einzelne Blöcke

Volumenstrom/Saugvermögen   
0,6 –160 m³/min
Überdruck bis 1100 mbar
Unterdruck bis 500 mbar
Motor 1,5 – 250 kW

1-03_Drucklufttechnik[2294948]-10.indd   4 12.02.2019   08:55:41
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Wartungsgeräte

Druckregler FUTURA
Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten · 
arretierbarer und abschließbarer Regelknopf · inkl. Manometer · Regelbereich Art. 4588 880 000: 0,1-1 bar

Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) BG I  2200 4588 880 000 39,25 k TE70
13,16  (G 1/4) BG I  2200 4588 880 003 39,25 k TE70
16,66  (G 3/8) BG I  2600 4588 880 008 39,25 k TE70
16,66  (G 3/8) BG II  4300 4588 881 000 60,75 k TE70
20,95  (G 1/2) BG II  5100 4588 880 013 60,75 k TE70
26,44  (G 3/4) BG IV 14000 4588 880 018 121,60 k TE70
33,25  (G 1) BG IV 14000 4588 880 023 121,60 k TE70

Eingangsdruck bar max. 16
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Regelbereich bar 0,5-10 bar
Temperaturbereich °C -10 bis +50

Filterregler FUTURA
in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten · arretierbarer und abschließbarer Regelknopf · mit 
Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer

Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. 
Auch mit vollautomatischem Ablass erhältlich.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) BG I  2200 halbautomatisch 4588 880 026 55,65 k TE70
16,66  (G 3/8) BG I  2600 halbautomatisch 4588 881 001 55,65 k TE70
16,66  (G 3/8) BG II  4300 halbautomatisch 4588 880 027 95,35 k TE70
20,95  (G 1/2) BG II  5200 halbautomatisch 4588 880 028 95,35 k TE70
26,44  (G 3/4) BG IV 14000 halbautomatisch 4588 880 029 218,95 k TE70
33,25  (G 1) BG IV 14000 halbautomatisch 4588 880 030 218,95 k TE70

Eingangsdruck bar 1,5-16
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Regelbereich bar 0,5-8
Temperaturbereich °C -10 bis +50
Filterfeinheit µm 5

Filter Serie FUTURA
Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten · mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb · 
Dichtmaterial: NBR

Weitere Filtrationsstufen auf Anfrage erhältlich.

Auch mit vollautomatischem Ablass erhältlich.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
13,16  (1/4) BG I 2200 halbautomatisch 4588 880 031 26,50 k TE70
16,66  (3/8) BG I 2200 halbautomatisch 4588 881 002 26,50 k TE70
16,66  (3/8) BG II 3500 halbautomatisch 4588 880 032 49,70 k TE70
20,95  (1/2) BG II 3500 halbautomatisch 4588 880 033 49,70 k TE70
26,44  (3/4) BG IV 9000 halbautomatisch 4588 880 034 121,15 k TE70
33,25  (1) BG IV 9000 halbautomatisch 4588 880 035 121,15 k TE70

Eingangsdruck bar 1,5 - 16
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Temperaturbereich °C -10 bis +50
Filterfeinheit µm 5
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungsgeräte

Nebelöler Serie FUTURA
Nebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten · das Gerät bietet die Möglichkeit der 
automatischen Ölnachfüllung · hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden ·  
bei Betätigung des Öleinfüllknopfs oben am Gerät öffnet sich eine Venturidüse, welche durch Unterdruck Öl in den 
Behälter saugt · mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR

passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
13,16  (1/4) BG I  2800 4588 880 051 34,40 k TE70
16,66  (3/8) BG I  2800 4588 881 003 34,40 k TE70
16,66  (3/8) BG II  8000 4588 880 052 53,30 k TE70
20,95  (1/2) BG II  8000 4588 880 053 53,30 k TE70
26,44  (3/4) BG IV 16000 4588 880 054 120,00 k TE70
33,25  (1) BG IV 16000 4588 880 055 120,00 k TE70

Temperaturbereich °C -10 bis +50
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Eingangsdruck bar 0,5 - 16

Wartungseinheit FUTURA
Zweiteilig in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten · arretierbarer und abschließbarer 
Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung · Öleinfüllung während des Betriebs möglich · mit Polycarbonatbehälter, 
Schutzkorb und Manometer · Innengewinde · Dichtmaterial und Membrane: NBR

Steckschloss und Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) BG I  1800 halbautomatisch 4588 880 056 88,90 k TE70
16,66  (G 3/8) BG I  1800 halbautomatisch 4588 881 004 88,90 k TE70
16,66  (G 3/8) BG II  3500 halbautomatisch 4588 880 057 154,40 k TE70
20,95  (G 1/2) BG II  3500 halbautomatisch 4588 880 058 154,40 k TE70
26,44  (G 3/4) BG IV 12000 halbautomatisch 4588 880 059 361,35 k TE70
33,25  (G 1) BG IV 12000 halbautomatisch 4588 880 060 361,35 k TE70

Eingangsdruck bar 1,5 - 16
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Regelbereich bar 0,5-8
Temperaturbereich °C -10 bis +50
Filterfeinheit µm 5
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Wartungsgeräte

Wartungsstation Safety FUTURA
Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und 
wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an 
Betriebssicherheit und Unfallschutz! · Innengewinde · Dichtmaterial und Membrane: NBR

Steckschloss und Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. 
Auch mit vollautomatischem Ablass erhältlich. 
Die Wartungsstation Safety erfüllt die aktuellen Vorgaben der Maschinenrichtlinie.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Druckregler
13,16  (G 1/4) BG I  2000  - 4588 880 080 123,20 k TE70
16,66  (G 3/8) BG I  2000  - 4588 881 005 123,20 k TE70
16,66  (G 3/8) BG II  4300  - 4588 880 081 168,20 k TE70
20,95  (G 1/2) BG II  4300  - 4588 880 082 168,20 k TE70
26,44  (G 3/4) BG IV 10000  - 4588 880 083 391,90 k TE70
33,25  (G 1) BG IV 10000  - 4588 880 084 391,90 k TE70
bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler
13,16  (G 1/4) BG I  2000 halbautomatisch 4588 880 085 139,45 k TE70
16,66  (G 3/8) BG I  2000 halbautomatisch 4588 881 006 139,45 k TE70
16,66  (G 3/8) BG II  4300 halbautomatisch 4588 880 086 202,80 k TE70
20,95  (G 1/2) BG II  4300 halbautomatisch 4588 880 087 202,80 k TE70
26,44  (G 3/4) BG IV 10000 halbautomatisch 4588 880 088 486,80 k TE70
33,25  (G 1) BG IV 10000 halbautomatisch 4588 880 089 486,80 k TE70
bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-tlg. Wartungseinheit
13,16  (G 1/4) BG I  1750 halbautomatisch 4588 880 090 172,70 k TE70
16,66  (G 3/8) BG I  1750 halbautomatisch 4588 881 007 172,70 k TE70
16,66  (G 3/8) BG II  3500 halbautomatisch 4588 880 091 261,70 k TE70
20,95  (G 1/2) BG II  3500 halbautomatisch 4588 880 092 261,70 k TE70
26,44  (G 3/4) BG IV 10000 halbautomatisch 4588 880 093 631,55 k TE70
33,25  (G 1) BG IV 10000 halbautomatisch 4588 880 094 631,55 k TE70

Eingangsdruck bar 2,5 - 16
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Regelbereich bar 2,5 - 8
Temperaturbereich °C -10 bis +50
Filterfeinheit µm 5

4588 880 090 (mit VA)4588 880 085 (mit VA)4588 880 080

Verteiler FUTURA

Gewinde mm (Zoll) Abgang mm (Zoll) Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) 3x 13,16  (3x G 1/ 4)  2700 4588 881 008 19,60 k TE70
16,66  (G 3/8) 3x 13,16  (3x G 1/ 4)  3600 4588 881 009 19,60 k TE70
16,66  (G 3/8) 2x 16,66, 1x   13,16, 1x 20,95  (2x G 3/8, 1x G 1/4, 1x G 1/2)  7250 4588 881 010 23,75 k TE70
20,95  (G 1/2) 2x 16,66, 1x   13,16, 1x 20,95  (2x G 3/8, 1x G 1/4, 1x G 1/2)  7250 4588 881 011 23,75 k TE70
26,44  (G 3/4) 2x 26,44  (2x G 3/ 4) 18000 4588 881 012 70,60 k TE70
33,25  (G 1) 2x 26,44  (2x G 3/ 4) 18000 4588 881 013 70,60 k TE70

Eingangsdruck bar 0 - 16
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Temperaturbereich °C -10 bis +50

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Steckschloss, Messing vernickelt 4588 880 025 51,05 k TE70

Zubehör
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungsgeräte

   
 

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, Stahl verzinkt 4588 881 058 7,95 k TE70
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben 4588 881 059 3,90 k TE70
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben 4588 881 060 2,40 k TE70
Filterelement 5 µm, Cellpor 4588 881 067 8,40 k TE70
Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 4588 881 083 38,45 k TE70

Zubehör für Filter und Verteiler Baugröße I, FUTURA

4588 881 0834588 881 0674588 881 0604588 881 0594588 881 058

   
 

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben 4588 881 063 3,00 k TE70
Filterelement 5 µm, Cellpor 4588 881 068 8,40 k TE70
Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 4588 881 084 50,35 k TE70

Zubehör, Ersatzteile für Baugröße II, 10 mm (G 3/8 ”) und 13 mm (G 1/2 ”) FUTURA

   
 

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 4588 881 064 15,05 k TE70
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben 4588 881 065 7,20 k TE70
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben 4588 881 066 5,15 k TE70
Filterelement 5 µm, Cellpor 4588 881 069 28,75 k TE70
Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 4588 881 085 54,55 k TE70

Zubehör, Ersatzteile für Baugröße IV, 19 mm (G 3/4 ”) und 25 mm (G 1 ”) FUTURA

4588 881 0844588 881 0684588 881 063

4588 881 0854588 881 0694588 881 0664588 881 0654588 881 064
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Wartungsgeräte

Differenzdruck-Durchflussmesser Serie »FUTURA«
Differenzdruckmesssystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen, sowie für Leckagen- 
und Energieeffizienzmessungen · bei einem Durchfluss liegt der Differenzdruck sofort am Sensor an, somit ist eine 
schnelle und genaue Messung gewährleistet · wartungsfrei · robuste Bauweise · modernes Design · hohe Sicherheit 
(codierbar) · Display mit Hintergrundbeleuchtung 
 
Zubehör: Wandkonsole WK 102, alternativ Befestigungswinkel H 852 zur Wandbefestigung als Bestandteil der 
Wartungseinheiten Serie »FUTURA«, Wandkonsolen mit Anschlussgewinde zur Befestigung an ein bestehendes 
Druckluftsystem. Verblockungsset KP 200 zur Adaption als Bestandteil der Wartungseinheiten Serie »FUTURA«. 
Adapterplatten AP zur Adaption unterschiedlicher Baugrößen der Wartungseinheiten Serie »FUTURA«

Messbereich l/min Modell Art.-Nr. EUR KS
150-2000 BG II 4588 882 320 1027,15 k TE70
200-5000 BG II 4588 882 321 1027,15 k TE70

Medium Druckluft, neutrale Gase
Temperaturbereich °C 0 bis +50
Ausgabe der Durchflusswerte analog 0-10 V
Betriebsspannung V DC 24
Betriebsdruck bar 0-16
Messsystem Differenzdruckverfahren

Montage Wandhalterung4588 882 321

Halterbausatz

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben 4588 882 330 5,95 k TE70
Wandkonsole Gewinde 26,44 mm(G 3/4 ”) 4588 882 331 49,20 k TE70
Wandkonsole Gewinde 20,95 mm(G 1/2 ”) 4588 882 332 49,20 k TE70
Wandkonsole Gewinde 16,66 mm(G 3/8 ”) 4588 882 333 49,20 k TE70
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 4588 882 334 11,90 k TE70
Analysepaket für PC inkl. Datenkonverter 4588 882 335 596,65 k TE70

Zubehör / Ersatzteile für Differenz-Duchflussmesser

4588 882 3354588 882 3344588 882 3314588 882 330

Pneumatikspezialöl
für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen · Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des 
Typs HLVP nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit · frei von Zinkverbindungen · 
geeignet für Einsätze im Temperaturbereich von -35 bis +85 °C

Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, 
eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet. Ein guter 
Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes 
Maß an Wirtschaftlichkeit.

Gebinde Inhalt l Art.-Nr. EUR KS
Kanister 2,5 4588 881 014 22,55 TE70
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungsgeräte

Druckregler MULTIFIX
vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung · die Druckeinstellung kann durch 
Eindrücken des Handrads arretiert werden · Innengewinde

Auf Anfrage auch mit Regelbereich 0,1 bis 3 bar; 0,2 bis 6 bar und 0,5 bis 16 bar, sowie abschließbar erhältlich.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  1500 4588 881 015 39,60 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  1500 4588 881 016 39,60 TE70
19,17  (G 1/2) BG III  6000 4588 881 017 59,15 TE70
24,66  (G 3/4) BG III  6000 4588 881 018 59,15 TE70
30,93  (G 1) BG V 12500 4588 881 019 152,00 TE70

Eingangsdruck bar max. 16
Gehäuse Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1”))
Regelbereich bar 0,5 - 10
Temperaturbereich °C max. +60

4588 881 018-
4588 881 019

4588 881 015-
4588 881 017

Filterregler MULTIFIX
vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit 
einem Zentrifugalabscheider · die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · mit 
Polycarbonatbehälter und Manometer · Innengewinde

Auf Anfrage auch mit anderem Regelbereich, mit Schutzkorb oder Metallbehälter und abschließbar erhältlich.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  1500 halbautomatisch 4588 881 020 57,60 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  1500 halbautomatisch 4588 881 021 57,60 TE70
19,17  (G 1/2) BG III  3500 halbautomatisch 4588 881 022 88,55 TE70
24,66  (G 3/4) BG III  3500 halbautomatisch 4588 881 023 88,55 TE70
30,93  (G 1) BG V 12000 halbautomatisch 4588 881 024 269,40 TE70

Eingangsdruck bar max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter)
Gehäuse Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1”))
Regelbereich bar 0,5 - 10
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5 (40 μm Modell BG V)

4588 881 024 4588 881 020 - 
4588 881 023

Filter MULTIFIX
Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde

Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I 2100 halbautomatisch 4588 881 025 27,45 TE70
15,39  (G 3/8) BG I 2100 halbautomatisch 4588 881 026 27,45 TE70
19,17  (G 1/2) BG III 4000 halbautomatisch 4588 881 027 49,30 TE70
24,66  (G 3/4) BG III 4000 halbautomatisch 4588 881 028 49,30 TE70
30,93  (G 1) BG V 8000 halbautomatisch 4588 881 029 148,65 TE70

Eingangsdruck bar max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter)
Gehäuse Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung 25 mm (G 1”))
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5 (BG I / BG III), 40 (BG V)
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Wartungsgeräte

Nebelöler Serie MULTIFIX
Proportionalöler · Öleinfüllung unter Druck ist möglich · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR

Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.

passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
20,95  (1/2) BG III  5000 4588 881 032 57,00 TE70
33,25  (1) BG V 18000 4588 881 034 155,55 k TE70

Temperaturbereich °C max. 60
Gehäuse Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung 25 mm (G 1”))
Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter)

Wartungseinheit MULTIFIX
zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit 
Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · 
Innengewinde · Dichtmaterial: NBR

Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.

passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  1100 halbautomatisch 4588 881 035 82,20 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  1100 halbautomatisch 4588 881 036 86,00 TE70
19,17  (G 1/2) BG III  3500 halbautomatisch 4588 881 037 144,90 TE70
24,66  (G 3/4) BG III  3500 halbautomatisch 4588 881 038 144,90 TE70
30,93  (G 1) BG V 10500 halbautomatisch 4588 881 039 444,40 TE70

Eingangsdruck bar max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter)
Gehäuse Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Regelbereich bar 0,5 - 10
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5 (40 μm BG V)

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Haltewinkel mit Mutter, BG I 4588 881 070 5,65 TE70
Mutter M 30 x 1,5 4588 881 072 1,95 k TE70
Haltewinkel mit 2 Schrauben, BG I 4588 881 074 4,10 TE70
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, BG I 4588 881 077 2,20 TE70
Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung 4588 881 080 2,80 k TE70
Automatisches Ablassventil 4588 881 082 42,20 k TE70

Zubehör, Ersatzteile für Art.-Nr. 4588 881 035 + 4588 881 036

   
 

4588 881 0824588 881 0804588 881 0724588 881 070 4588 881 074 4588 881 077
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungsgeräte

Das RIEGLER Produktsortiment
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Wartungsgeräte

Wartungsstation Safety MULTIFIX
Druckluft-Wartungsstation · bestehend aus einem Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise 
einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit · erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit 
und Unfallschutz · Innengewinde · 

Die Wartungsstation Safety erfüllt die aktuellen Vorgaben der Maschinenrichtlinie.

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Druckregler inkl. Schließzylinder
13,16  (G 1/4) BG I  1000 manuell 4588 881 040 222,05 k TE70
20,95  (G 1/2) BG III  4000 manuell 4588 881 041 271,35 k TE70
33,25  (G 1) BG V 12000 manuell 4588 881 042 568,10 k TE70
bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler inkl. Schließzylinder
13,16  (G 1/4) BG I  1000 halbautomatisch 4588 881 043 252,00 k TE70
20,95  (G 1/2) BG III  4000 halbautomatisch 4588 881 044 316,25 k TE70
33,25  (G 1) BG V 12000 halbautomatisch 4588 881 045 694,55 k TE70
bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-teiliger Wartungseinheit inkl. Schließzylinder
13,16  (G 1/4) BG I  1000 halbautomatisch 4588 881 046 282,85 k TE70
20,95  (G 1/2) BG III  3550 halbautomatisch 4588 881 047 372,65 k TE70
33,25  (G 1) BG V  9800 halbautomatisch 4588 881 048 826,40 k TE70

Eingangsdruck bar 2 - 16
Gehäuse Zink-Druckguss
Regelbereich bar 2 - 10
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5

4588 881 046 - 4588 881 0484588 881 043 - 4588 881 0454588 881 040 - 4588 881 042

Verteiler MULTIFIX
Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung

Gewinde mm (Zoll) Abgang mm (Zoll) Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) 3x 13,16, 1x  9,73  (3x 1/4, 1x 1/8)  3300 4588 881 049 25,55 k TE70
20,95  (G 1/2) 1x 16,66, 1x 13,16, 1x 9,73  (1x 3/8, 2x 1/4, 1 x1/8) 11000 4588 881 050 28,15 k TE70
13,16  (G 1/4) 4x 13,16  (4x  1/4)  2500 4588 881 051 27,85 k TE70
16,66  (G 3/8) 4x 13,16  (4x  1/4)  2500 4588 881 052 27,85 k TE70
20,95  (G 1/2) 2x 13,16, 2x 20,95  (2x 1/4, 2x 1/2) 11000 4588 881 053 35,55 k TE70
26,44  (G 3/4) 2x 13,16, 2x 20,95  (2x 1/4, 2x 1/2) 11000 4588 881 054 35,55 k TE70

Eingangsdruck bar max. 16
Gehäuse Zink-Druckguss
Temperaturbereich °C max. 60

4588 881 051 - 
4588 881 054

4588 881 049 - 
4588 881 050
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungsgeräte

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Haltewinkel mit Mutter, BG III 4588 881 071 5,85 TE70
Mutter 4588 881 073 2,10 k TE70
Haltewinkel mit 2 Schrauben, BG III 4588 881 075 5,60 TE70
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, BG III 4588 881 078 2,30 TE70
Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung, BG III 4588 881 081 2,90 k TE70
Automatisches Ablassventil 4588 881 082 42,20 k TE70

Ersatzteile MULTIFIX für Art.-Nr. 4588 881 037 + 4588 881 038

4588 881 0824588 881 0814588 881 073

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Haltewinkel mit 2 Schrauben, BG V 4588 881 076 15,20 TE70
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, BG V 4588 881 079 8,30 TE70
Automatisches Ablassventil 4588 881 082 42,20 k TE70

Ersatzteile MULTIFIX für Art.-Nr. 4588 881 039

   
 

4588 881 082

4588 881 071 4588 881 075 4588 881 078

4588 881 076 4588 881 079

Druckregler
Standard · Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, Innengewinde, inkl. 
Manometer

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  1000 4588 880 450 42,20 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  1000 4588 880 451 42,20 TE70
19,17  (G 1/2) BG II  2200 4588 880 452 58,70 TE70
24,66  (G 3/4) BG III  5000 4588 880 453 121,10 TE70
30,93  (G 1) BG III  5000 4588 880 454 121,10 TE70
41,91  (G 1 1/4) BG IV 16500 4588 880 455 271,45 k TE70

Eingangsdruck bar max. 16 (bei Ausführung G 1/4” - 3/8”) / max. 25 (bei Ausführung G 1/2” - 1 1/4”)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Regelbereich bar 0,5 - 10
Temperaturbereich °C max. +60

4588 880 450-
4588 880 451

4588 880 452-
4588 880 455
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Wartungsgeräte

Filterregler
Standard · Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit 
einem Zentrifugalabscheider, Innengewinde, mit Polycarbonatbehälter

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  900 halbautomatisch 4588 880 460 51,80 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  900 halbautomatisch 4588 880 461 51,80 TE70
19,17  (G 1/2) BG III 3000 halbautomatisch 4588 880 462 89,85 TE70
24,66  (G 3/4) BG IV 7000 halbautomatisch 4588 880 463 252,65 TE70
30,93  (G 1) BG IV 7000 halbautomatisch 4588 880 464 252,65 TE70

Eingangsdruck bar max. 16
Gehäuse Zink-Druckguss
Regelbereich bar 0,5 - 10
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5 (40 μm bei BG IV)

Filter
Standard · Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  800 halbautomatisch 4588 880 470 23,20 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  800 halbautomatisch 4588 880 471 23,20 TE70
19,17  (G 1/2) BG III 4000 halbautomatisch 4588 880 472 42,65 TE70
24,66  (G 3/4) BG III 4000 halbautomatisch 4588 880 473 98,15 TE70
30,93  (G 1) BG III 4000 halbautomatisch 4588 880 474 98,15 TE70

Eingangsdruck max. 16 (Kunststoffbehälter)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5

Wartungseinheit
Standard · zweiteilig, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit 
Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · 
Innengewinde

Gewinde mm (Zoll) Modell Durchfluss l/min Ablassventil Art.-Nr. EUR KS
11,89  (G 1/4) BG I  600 halbautomatisch 4588 880 480 81,45 TE70
15,39  (G 3/8) BG I  600 halbautomatisch 4588 880 481 81,45 TE70
19,17  (G 1/2) BG III 2100 halbautomatisch 4588 880 482 147,20 TE70
24,66  (G 3/4) BG IV 4000 halbautomatisch 4588 880 483 352,30 TE70
30,93  (G 1) BG IV 4000 halbautomatisch 4588 880 484 352,30 TE70

Eingangsdruck max. 16 (Kunststoffbehälter)
Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Regelbereich bar 0,5 - 10
Temperaturbereich °C max. +60
Filterfeinheit µm 5 (40 μm bei BG IV)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungsgeräte

Inhalt passend zu Art.-Nr. EUR KS
Haltewinkel mit Mutter und Scheibe Druckregler G 1/4 und G 3/8 4588 880 490 4,75 TE70
Haltewinkel mit Mutter und Scheibe Druckregler G 1/2 4588 880 491 4,75 TE70
mit Schrauben Druckregler G 3/4 und G 1 4588 880 492 7,50 TE70
Haltewinkel mit 2 Schrauben Filter G 1/4 und G 3/8 BG1 4588 880 495 4,10 k TE70
Haltewinkel mit 2 Schrauben Filter G 3/8 BG III 4588 880 496 4,80 k TE70

Halterbausatz
Standard / Standard mini

4588 880 4964588 880 4954588 880 4924588 880 490-
4588 880 491

Doppelgewindenippel
zu Halterbausatz Standard / Standard mini · Messing vernickelt

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
20,95 / 20,95 (1/2 / 1/2) 4588 880 485 2,50 TE70

Betriebsdruck bar max. 25
Temperaturbereich °C max. 90

Leckagesuchgerät
Funktion: jährlich entstehen hohe und vermeidbare Energiekosten durch Leckagen in Druckluft- und Gasanlagen · wenn solche 
Gase ungenutzt aus Leckagen strömen, entstehen Geräusche, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind · lassen sich auch 
kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung orten · es transformiert die unhörbaren Signale in eine Frequenz, die mit 
Hilfe des Displays visuell und mit Hilfe des mitgelieferten, schalldichten Kopfhörers auch akustisch zu erkennen ist 
Anwendung: Lecksuche an Druckluft-, Gas-, Dampf- und Vakuumanlagen · einfache und schnelle Messung, auch aus 
mehreren Metern Entfernung (Laser als optisches Hilfsmittel, Wellenlänge: 655...660 nm, Ausgangsleistung: 0,4...0,5 mW) · bei 
laufendem Betrieb können Messungen durchgeführt werden, ohne den Betrieb zu beeinflussen · kurze Amortisationszeit 
des Gerätes durch hohe Kosteneinsparung · keine Beeinträchtigung durch laute Nebengeräusche, da die akustische 
Frequenz im Ultraschallbereich arbeitet 
Lieferumfang im praktischen Koffer-Set: LS 200 Leckagesuchgerät, Ultraschallsonde, 
Verlängerungskabel für Ultraschallsonde, Richtrohr mit Richtspitze, Schalldichter, ergonomischer 
Kopfhörer, Ladegerät, Transportkoffer 
 
Optionales Zubehör: Aluminium-Teleskopstange Art-Nr. 4588 881 401

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
Leckagesuchgerät inkl. Zubehör im praktischen Koffer-Set 4163 000 713 1976,85 k TE70

Anschluss 4-poliger Anschluss für Kopfhörer und Ladegerät (3,5 mm Sterobuchse für Sensor- und Kabelverbindung)
Arbeitsfrequenz kHz 40 ± 2
Betriebsdauer h 10
Einsatztemperatur °C 0 bis +40
Energieversorgung Interner NiMh Akku
Ladezeit h ca. 1,5

Aluminiumteleskopstange
Hilfsmittel zur Ortung von Leckagen bis zu einer Höhe von 6 m

Länge cm Art.-Nr. EUR KS
3 x 120 4588 881 401 403,25 k TE70

Zubehör zu Leckagesuchgerät
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

24-03_Drucklufttechnik[2294979]-11.indd   25 12.02.2019   08:55:37



Drucklufttechnik/Pneumatik

3/26 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wartungsgeräte

Druckluftaufbereitungsgeräte  
Filter und Regler zum Einbau in beliebige Druckluftanlagen und zur Verwendung in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. 
 
Zum einfacheren, effektiveren und wirtschaftlicheren Einsatz von Druckluft. 
Jedes Druckluftwerkzeug kann mit dem passenden Druck und der entsprechenden Luftqualität versorgt werden, 
dadurch wird optimaler Einsatz, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht!

Inline-Druckregler
Die meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz 
angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als bei der Anwendung benötigt versorgt.  
Wenn nun das Werkzeug vom Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch eine Restdruck, welcher für kurze 
Zeit, selbst nach dem Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit 
zu schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss abgeben).  
Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern wird dieser Effekt 
verhindert. Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit! 
Betriebsdruck: max. 25 bar

Gewinde mm (Zoll) Durchfluss l/min Arbeitsdruck bar Art.-Nr. EUR KS
 2 x Innengewinde
13,16  (G 1/4)  600-800 2 4588 880 095 46,70 k TE70
13,16  (G 1/4)  600-800 4 4588 880 097 46,70 k TE70
13,16  (G 1/4)  600-800 6 4588 880 099 46,70 k TE70
13,16  (G 1/4)  600-800 8 4588 880 100 46,70 k TE70
16,66  (G 3/8) 2000 2 4588 880 101 57,95 k TE70
16,66  (G 3/8) 2000 4 4588 880 102 57,95 k TE70
16,66  (G 3/8) 2000 6 4588 880 103 57,95 k TE70
16,66  (G 3/8) 2000 8 4588 880 104 57,95 k TE70
20,95  (G 1/2) 3000 2 4588 880 105 63,80 k TE70
20,95  (G 1/2) 3000 4 4588 880 106 63,80 k TE70
20,95  (G 1/2) 3000 6 4588 880 107 63,80 k TE70
20,95  (G 1/2) 3000 8 4588 880 108 63,80 k TE70
Innen-/Außengewinde
13,16  (G 1/4)  600-800 2 4588 880 109 46,70 k TE70
13,16  (G 1/4)  600-800 4 4588 880 111 46,70 k TE70
13,16  (G 1/4)  600-800 6 4588 880 113 46,70 k TE70
13,16  (G 1/4)  600-800 8 4588 880 114 46,70 k TE70

Gehäuse Aluminium
Temperaturbereich °C 0 bis +80

4588 880 1094588 880 095

Minidruckregler
ohne Sekundärentlüftung · dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei 
Blasepistolen · der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt · passt auf jedes 6 mm (1/4”)-Gewinde und 
hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden · manipulationssicher · Arbeitsdruck 
voreingestellt · ohne Sekundärentlüftung

Gewinde mm (Zoll) Durchfluss l/min Arbeitsdruck bar Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) 0 - 400 2 4588 881 055 24,10 k TE70
13,16  (G 1/4) 0 - 400 4 4588 881 056 24,10 k TE70
13,16  (G 1/4) 0 - 400 6 4588 881 057 24,10 k TE70

Eingangsdruck bar 12
Gehäuse Messing
Temperaturbereich °C -20 °C bis +60
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Druck- und Temperaturmessung

Standardmanometer
Rohrfedermanometer mit Stahlblechgehäuse und Einfachskala in bar

Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Auf Anfrage in anderen Größen und Messbereichen erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
unten, AG
13,16 (G 1/4) -1-0,0 Vakuum 50 4588 881 086 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6 - 50 4588 881 087 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 - 50 4588 881 088 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 - 50 4588 881 089 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 - 50 4588 881 090 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 - 50 4588 881 091 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) -1-0,0 Vakuum 63 4588 881 092 8,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6 - 63 4588 881 093 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 - 63 4588 881 094 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 - 63 4588 881 095 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 - 63 4588 881 096 9,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 - 63 4588 881 097 9,20 k TE70
hinten, zentrisch, AG
13,16 (G 1/4) -1-0,0 Vakuum 50 4588 881 098 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6 - 50 4588 881 099 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 - 50 4588 881 100 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 - 50 4588 881 101 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 - 50 4588 881 102 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 - 50 4588 881 103 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) -1-0,0 Vakuum 63 4588 881 104 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6 - 63 4588 881 105 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 - 63 4588 881 106 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 - 63 4588 881 107 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 - 63 4588 881 108 9,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 - 63 4588 881 109 9,35 k TE70

Güteklasse 1,6
Gehäuse Stahlblech
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Temperaturbereich °C -20 bis +60
Mediumstemperatur °C max. 60

4588 881 098

4588 881 086

Robustmanometer
für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
unten, AG
21,00 (G 1/2) -1-0,0 Vakuum 100 4588 880 135 63,35 k TE70
21,00 (G 1/2) -1-5,0  - 100 4588 880 494 63,35 k TE70
21,00 (G 1/2) 0-1,6  - 100 4588 885 000 63,35 k TE70
21,00 (G 1/2) 0-6,0  - 100 4588 885 001 58,25 k TE70
21,00 (G 1/2) 0-16,0  - 100 4588 880 497 58,25 k TE70
21,00 (G 1/2) 0-40,0  - 100 4588 880 498 58,25 k TE70
21,00 (G 1/2) 0-100,0  - 100 4588 880 499 90,95 k TE70
21,00 (G 1/2) 0-250,0  - 100 4588 880 139 90,95 k TE70

Güteklasse 1,0
Gehäuse CrNi-Stahl
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung, ab 0-100 bar CrNi-Stahl
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Temperaturbereich °C -40 bis +60
Mediumstemperatur °C max. +804588 880 135
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druck- und Temperaturmessung

Rohrfedermanometer
CrNi-Stahl-Ausführung · Sicherungsausführung mit bruchsicherer Trennwand · ausblasbarer Rückwand 
 
Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
radial unten, AG
13,16 (G 1/4) -1-0,0 Vakuum  63 4588 880 700 87,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  -  63 4588 880 701 87,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  -  63 4588 880 702 87,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  -  63 4588 880 703 87,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-40,0  -  63 4588 880 704 87,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0  -  63 4588 880 705 87,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  - 100 4588 880 706 173,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  - 100 4588 880 707 173,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  - 100 4588 880 708 173,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-40,0  - 100 4588 880 709 173,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0  - 100 4588 880 710 203,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-250,0  - 100 4588 880 711 203,70 k TE70

Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Gehäuse CrNi-Stahl
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas Ø 63 = Polycarbonat
Temperaturbereich °C -40 bis +60
Mediumstemperatur °C max. +200

Standardmanometer
Einbauausführung · mit Stahlblechgehäuse

Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen, 
mit Frontring Stahlblech verchromt, Doppelskala bar/psi, Bügelbefest. 
 
Auf Anfrage andere Größen und Messbereiche erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
hinten, zentr., Frontring
13,16 (G 1/4) -1/-0,0 Vakuum 50 4588 881 110 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  - 50 4588 881 111 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  - 50 4588 881 112 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0  - 50 4588 881 113 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  - 50 4588 881 114 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0  - 50 4588 881 115 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) -1/0,0 Vakuum 63 4588 881 116 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  - 63 4588 881 117 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  - 63 4588 881 118 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0  - 63 4588 881 119 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  - 63 4588 881 120 17,45 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0  - 63 4588 881 121 17,45 k TE70
hinten, zentr., Dreik.-frontr.
13,16 (G 1/4) -1/0,0 Vakuum 50 4588 881 122 16,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  - 50 4588 881 123 16,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  - 50 4588 881 124 16,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0  - 50 4588 881 125 16,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  - 50 4588 881 126 16,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0  - 50 4588 881 127 16,55 k TE70
13,16 (G 1/4) -1/0,0 Vakuum 63 4588 881 128 16,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0 -1,6  - 63 4588 881 129 16,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  - 63 4588 881 130 16,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0  - 63 4588 881 131 16,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  - 63 4588 881 132 16,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0  - 63 4588 881 133 16,75 k TE70

Güteklasse 1,6 (Frontring) 2,5 (Dreikantfrontring)
Gehäuse Stahlblech
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe Kunststoff glaskar
Temperaturbereich °C -20 bis +60
Mediumstemperatur °C max. 60

4588 881 122

4588 881 110
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Druck- und Temperaturmessung

Glyzerinmanometer
Rohrfedermanometer für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen · für gasförmige, 
flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
unten, AG
13,16 (G 1/4) -1-0,0 für Vakuum  63 4588 880 146 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  -  63 4588 881 134 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0  -  63 4588 880 147 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  -  63 4588 881 136 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0  -  63 4588 880 148 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-60,0  -  63 4588 880 149 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0  -  63 4588 881 137 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-160,0  -  63 4588 881 138 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-250,0  -  63 4588 880 150 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-400,0  -  63 4588 881 139 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-600,0  -  63 4588 881 140 26,95 k TE70
20,95 (G 1/2) -1-0,0 für Vakuum 100 4588 880 151 106,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-1,6  - 100 4588 881 141 106,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-6,0  - 100 4588 881 142 106,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-10,0  - 100 4588 880 152 106,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-16,0  - 100 4588 881 143 106,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-25,0  - 100 4588 880 153 106,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-60,0  - 100 4588 880 154 120,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-100,0  - 100 4588 881 145 120,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-160,0  - 100 4588 881 144 120,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-250,0  - 100 4588 880 155 120,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-400,0  - 100 4588 881 146 120,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-600,0  - 100 4588 881 147 120,35 k TE70
hinten, zentrisch, AG
13,16 (G 1/4) -1-0,0 für Vakuum  63 4588 880 156 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6  -  63 4588 881 148 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0  -  63 4588 881 149 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0  -  63 4588 880 157 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0  -  63 4588 881 150 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0  -  63 4588 880 158 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-60,0  -  63 4588 880 159 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0  -  63 4588 881 151 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-160,0  -  63 4588 881 152 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-250,0  -  63 4588 880 160 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-400,0  -  63 4588 881 153 26,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-600,0  -  63 4588 881 154 26,95 k TE70

Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Gehäuse CrNi-Stahl, blank
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung CrNi-Stahl (bei Ausführung Ø 100 mm, > 100 bar)
Sichtscheibe Kunststoff, glasklar
Temperaturbereich °C -20 bis +60 (Ø 100 mm) / 0 bis +60 (Ø 63 mm)
Mediumstemperatur °C max. 60

4588 880 156

4588 880 146
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druck- und Temperaturmessung

Glyzerinmanometer
CrNi-Stahl-Ausführung · Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand · 
mit Glyzerinfüllung

Anwendungsbereich: 
für gasförmige, flüssige, aggressive, nicht hochviskose und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
unten, AG
13,16 (G 1/4) -1/0,0 Vakuum  63 4588 881 179 100,90 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-4,0 –  63 4588 881 180 100,90 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 –  63 4588 881 181 95,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 –  63 4588 881 182 95,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 –  63 4588 881 183 95,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 –  63 4588 881 184 95,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-40,0 –  63 4588 881 185 95,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-60,0 –  63 4588 881 186 110,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0 –  63 4588 881 187 110,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-160,0 –  63 4588 881 188 110,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-250,0 –  63 4588 881 189 110,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-400,0 –  63 4588 881 190 110,95 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/0,0 Vakuum 100 4588 881 191 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/+1,5 Vakuum 100 4588 881 192 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/+3,0 Vakuum 100 4588 881 193 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/+5,0 Vakuum 100 4588 881 194 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/9,0 Vakuum 100 4588 881 195 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-2,5 – 100 4588 881 196 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-4,0 – 100 4588 881 197 207,30 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-6,0 – 100 4588 881 198 204,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-10,0 – 100 4588 881 199 204,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-16,0 – 100 4588 881 200 204,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-25,0 – 100 4588 881 201 204,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-40,0 – 100 4588 881 202 204,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-60,0 – 100 4588 881 203 236,85 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-100,0 – 100 4588 881 204 236,85 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-160,0 – 100 4588 881 205 236,85 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-250,0 – 100 4588 881 206 236,85 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-400,0 – 100 4588 881 207 236,85 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-600,0 – 100 4588 881 208 236,85 k TE70

Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Gehäuse CrNi-Stahl
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas, Ø 63 = Polycarbonat
Temperaturbereich °C -20 bis +60
Mediumstemperatur °C max. 100
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Druck- und Temperaturmessung

Glyzerinmanometer
Einbauausführung mit Bügelbefestigung und Pressmessinggehäuse · für Messstellen mit hohen dynamischen 
Druckbelastungen und Vibrationen · für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe die 
Kupferlegierungen nicht angreifen · Bügelbefestigung u. Dreikantfrontring · Ø 63 mm = zentrisch, Ø 100 mm = exzentrisch

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
hinten, Dreikantfrontring
13,16 (G 1/4) -1/0,0 Vakuum  63 4588 881 155 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-1,6 –  63 4588 881 156 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 –  63 4588 881 157 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 –  63 4588 881 158 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 –  63 4588 881 159 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 –  63 4588 881 160 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-60,0 –  63 4588 881 161 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0 –  63 4588 881 162 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-160,0 –  63 4588 881 163 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-250,0 –  63 4588 881 164 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-400,0 –  63 4588 881 165 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-600,0 –  63 4588 881 166 41,65 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/0,0 Vakuum 100 4588 881 167 131,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-1,6 – 100 4588 881 168 131,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-6,0 – 100 4588 881 169 131,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-10,0 – 100 4588 881 170 131,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-16,0 – 100 4588 881 171 131,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-25,0 – 100 4588 881 172 131,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-60,0 – 100 4588 881 173 150,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-100,0 – 100 4588 881 174 150,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-160,0 – 100 4588 881 175 150,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-250,0 – 100 4588 881 176 150,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-400,0 – 100 4588 881 177 150,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-600,0 – 100 4588 881 178 150,00 k TE70

Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm) bzw. 1,0 (Ø 100 mm)
Gehäuse Pressmessing
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe Acrylglas
Temperaturbereich °C -20 bis +60
Mediumstemperatur °C max. 60

Glyzerinmanometer
Einbauausführung mit Pressmessinggehäuse · für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und 
Vibrationen · Ø 63 = zentrisch, Ø 100 = exzentrisch · Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, 
Stahl verchromt und poliert,

Anwendungsbereiche: 
Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht  kristallisierende Messstoffe die Kupferlegierungen nicht angreifen

Anschluss mm (Zoll) Messbereich bar für Ø mm Art.-Nr. EUR KS
hinten
13,16 (G 1/4) -1/0,0 Vakuum  63 4588 881 209 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-2,5 –  63 4588 881 210 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-6,0 –  63 4588 881 211 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-10,0 –  63 4588 881 212 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-16,0 –  63 4588 881 213 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-25,0 –  63 4588 881 214 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-60,0 –  63 4588 881 215 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-100,0 –  63 4588 881 216 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-250,0 –  63 4588 881 217 41,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 0-400,0 –  63 4588 881 218 41,65 k TE70
20,95 (G 1/2) -1/0,0 Vakuum 100 4588 881 219 143,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-2,5 – 100 4588 881 220 143,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-6,0 – 100 4588 881 221 143,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-10,0 – 100 4588 881 222 143,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-16,0 – 100 4588 881 223 143,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-25,0 – 100 4588 881 224 143,85 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-60,0 – 100 4588 881 225 163,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-100,0 – 100 4588 881 226 163,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-250,0 – 100 4588 881 227 163,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 0-400,0 – 100 4588 881 228 163,35 k TE70

Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm) bzw. 1,0 (Ø 100 mm)
Gehäuse Pressmessing
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe Acrylglas
Temperaturbereich °C -20 bis +60
Mediumstemperatur °C max. 60
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Ventile und Absperrorgane

Messingkugelhahn
Basisausführung · mit Handhebel · mit vollem Durchgang · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen

Gewinde mm (Zoll) PN bar Art.-Nr. EUR KS
innen/innen
11,8  (G 1/4) 50 4588 883 408 8,75 k TE70
15,25  (G 3/8) 50 4588 883 409 8,90 k TE70
19  (G 1/2) 50 4588 883 410 9,50 k TE70
24,5  (G 3/4) 40 4588 883 411 13,30 k TE70
30,75  (G 1) 40 4588 883 412 19,45 k TE70
39,25  (G 1 1/4) 30 4588 883 413 31,30 k TE70
45,25  (G 1 1/2) 30 4588 883 414 46,55 k TE70
57  (G 2) 25 4588 883 415 71,40 k TE70
innen/außen
11,8  (G 1/4) 50 4588 883 416 8,75 k TE70
15,25  (G 3/8) 50 4588 883 417 8,90 k TE70
19  (G 1/2) 50 4588 883 418 9,50 k TE70
24,5  (G 3/4) 40 4588 883 419 13,30 k TE70
30,75  (G 1) 40 4588 883 420 19,45 k TE70
39,25  (G 1 1/4) 30 4588 883 421 31,30 k TE70
45,25  (G 1 1/2) 30 4588 883 422 46,55 k TE70
57  (G 2) 25 4588 883 423 71,40 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis + 150 (ohne Dampf)

4588 883 416

4588 883 408

Messingkugelhahn
Basisausführung · mit Flügelgriff · mit vollem Durchgang · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen

Gewinde mm (Zoll) PN bar Art.-Nr. EUR KS
innen/innen
11,8  (G 1/4) 50 4588 883 424 8,75 k TE70
15,25  (G 3/8) 50 4588 883 425 8,90 k TE70
19  (G 1/2) 50 4588 883 426 9,50 k TE70
24,5  (G 3/4) 40 4588 883 427 13,30 k TE70
30,75  (G 1) 40 4588 883 428 19,45 k TE70
39,25  (G 1 1/4) 30 4588 883 429 31,30 k TE70
innen/außen
11,8  (G 1/4) 50 4588 883 430 8,75 k TE70
15,25  (G 3/8) 50 4588 883 431 8,90 k TE70
19  (G 1/2) 50 4588 883 432 9,50 k TE70
24,5  (G 3/4) 40 4588 883 433 13,30 k TE70
30,75  (G 1) 40 4588 883 434 19,45 k TE70
39,25  (G 1 1/4) 30 4588 883 435 31,30 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis + 150 (ohne Dampf)

4588 883 430

4588 883 424
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ventile und Absperrorgane

Gaskugelhahn EN 331, DVGW
mit Handhebel · Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gasinstallationen · Gewinde nach ISO 7-1

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
innen/innen
11,45  (Rp 1/4) 4588 883 436 13,25 k TE70
14,95  (Rp 3/8) 4588 883 437 14,00 k TE70
18,63  (Rp 1/2) 4588 883 438 17,25 k TE70
24,12  (Rp 3/4) 4588 883 439 26,30 k TE70
30,29  (Rp 1) 4588 883 440 39,20 k TE70
38,95  (Rp 1 1/4) 4588 883 441 63,25 k TE70
44,85  (Rp 1 1/2) 4588 883 442 93,50 k TE70
56,66  (Rp 2) 4588 883 443 132,55 k TE70
innen/außen
11,45  (Rp/  R 1/4) 4588 883 444 14,00 k TE70
14,95  (Rp/ R  3/8) 4588 883 445 15,25 k TE70
18,63  (Rp/ R  1/2) 4588 883 446 18,30 k TE70
24,12  (Rp/ R  3/4) 4588 883 447 27,35 k TE70
30,29  (Rp/R  1) 4588 883 448 41,10 k TE70
38,95  (Rp/R  1 1/4) 4588 883 449 66,35 k TE70
44,85  (Rp/R  1 1/2) 4588 883 450 95,40 k TE70
56,66  (Rp/R  2) 4588 883 451 135,20 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C Gas: -15 bis +60, Flüssigkeiten: -15 bis +90
Betriebsdruck bar / bar Gas: max. 5 / Flüssigkeiten: max. 40

4588 883 444

4588 883 436

Gaskugelhahn EN 331, DVGW
mit Flügelgriff · Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gasinstallationen · Gewinde nach ISO 7-1

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
innen/innen
11,45  (Rp 1/4) 4588 883 452 13,25 k TE70
14,95  (Rp 3/8) 4588 883 453 14,00 k TE70
18,63  (Rp 1/2) 4588 883 454 17,25 k TE70
24,12  (Rp 3/4) 4588 883 455 26,30 k TE70
30,29  (Rp 1) 4588 883 456 39,20 k TE70
innen/außen
11,45  (Rp/ R 1/4) 4588 883 457 14,00 k TE70
14,95  (Rp/ R 3/8) 4588 883 458 15,25 k TE70
18,63  (Rp/ R 1/2) 4588 883 459 18,30 k TE70
24,12  (Rp/ R 3/4) 4588 883 460 27,35 k TE70
30,29  (Rp/R 1) 4588 883 461 41,10 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C Gas: -15 bis +60, Flüssigkeiten: -15 bis +90
Betriebsdruck bar / bar Gas: max. 5 / Flüssigkeiten: max. 40

4588 883 457

4588 883 452
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Ventile und Absperrorgane

Messingkugelhahn VALVE LINE
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing 
für alle gängigen Anwendungen · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
innen/innen
13,16  (G 1/4) 4588 880 171 4,05 TE70
16,66  (G 3/8) 4588 880 172 4,05 TE70
20,95  (G 1/2) 4588 880 173 4,55 TE70
26,44  (G 3/4) 4588 880 174 6,35 TE70
33,25  (G 1) 4588 880 175 10,25 TE70
41,91  (G 1 1/4) 4588 880 176 16,35 TE70
47,80  (G 1 1/2) 4588 880 177 22,90 TE70
59,61  (G 2) 4588 880 178 35,40 TE70
innen/außen
13,16  (G 1/4) 4588 880 179 4,30 TE70
16,66  (G 3/8) 4588 880 180 4,30 TE70
20,95  (G 1/2) 4588 880 181 4,85 TE70
26,44  (G 3/4) 4588 880 182 7,00 TE70
33,25  (G 1) 4588 880 183 10,60 TE70
41,91  (G 1 1/4) 4588 880 184 17,25 TE70
47,80  (G 1 1/2) 4588 880 185 24,90 TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis +120
Betriebsdruck bar 25

4588 880 179 

4588 880 171

Kugelhahn
schwere Ausführung · mit Handhebel · mit vollem Durchgang · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 
R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1)

Einsatzbereich:  
Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Lacke auf Wasserbasis,  
schwache Laugen und Säuren

Gewinde mm (Zoll) SW mm PN bar Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
13,16  (G 1/4)  18 80 4588 881 257 13,25 k TE70
16,66  (G 3/8)  21 80 4588 881 258 15,85 k TE70
20,95  (G 1/2)  26 80 4588 881 259 19,95 k TE70
26,44  (G 3/4)  32 80 4588 881 260 30,45 k TE70
33,25  (G 1)  39 80 4588 881 261 47,85 k TE70
41,91  (G 1 1/4)  49 80 4588 881 262 70,80 k TE70
47,80  (G 1 1/2)  56 80 4588 881 263 88,45 k TE70
59,91  (G 2)  69 63 4588 881 264 152,50 k TE70
75,18  (G 2 1/2)  85 40 4588 881 265 189,00 k TE70
87,88  (G 3) 100 40 4588 881 266 248,80 k TE70
Innen-/Außengewinde
13,16  (G/R 1/4) – 80 4588 881 267 13,25 k TE70
16,66  (G/R 3/8) – 80 4588 881 268 15,85 k TE70
20,95  (G/R 1/2) – 80 4588 881 269 19,95 k TE70
26,44  (G/R 3/4) – 80 4588 881 270 30,45 k TE70
33,25  (G/R 1) – 80 4588 881 271 47,85 k TE70
41,91  (G/R 1 1/4) – 80 4588 881 272 70,80 k TE70
47,80  (G/R 1 1/2) – 80 4588 881 273 88,45 k TE70
59,61  (G/R 2) – 63 4588 881 274 152,50 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis +130

4588 881 267

4588 881 257
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ventile und Absperrorgane

Kugelhahn
schwere Ausführung · mit Drehgriff · mit vollem Durchgang · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 · 
R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) 
 
Einsatzbereich: 
Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, 
schwache Laugen und Säuren

Gewinde mm (Zoll) SW mm PN bar Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
13,16  (G 1/4) 18 80 4163 000 000 13,25 k TE70
16,66  (G 3/8) 21 80 4163 000 001 15,85 k TE70
20,95  (G 1/2) 26 80 4163 000 002 19,95 k TE70
26,44  (G 3/4) 32 80 4163 000 003 30,45 k TE70
33,25  (G 1) 39 80 4163 000 004 47,85 k TE70
Innen-/Außengewinde
13,16  (GR 1/4) 80 4163 000 005 13,25 k TE70
16,66  (GR 3/8) 80 4163 000 006 15,85 k TE70
20,95  (GR 1/2) 80 4163 000 007 19,95 k TE70
26,44  (GR 3/4) 80 4163 000 008 30,45 k TE70
33,25  (GR 1) 80 4163 000 009 47,85 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -20 bis +130

4163 000 005

4163 000 000

Sicherheitskugelhahn
zweiteilig · mit Entlüftungsbohrung · speziell konzipiert für Druckluftanwendungen · der Kugelhahn sperrt die 
Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich · abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, 
dadurch hohe Manipulationssicherheit · Rp-Gewinde nach EN 10226 · Entlüftungsbohrung M5 (>1“: 
Entlüftungsbohrung G 1/4)

Gewinde mm (Zoll) PN bar Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
13,16  (Rp 1/4) 14 4588 880 600 12,90 TE70
16,66  (Rp 3/8) 14 4588 880 601 12,90 TE70
20,95  (Rp 1/2) 14 4588 880 602 14,50 TE70
26,44  (Rp 3/4) 14 4588 880 603 19,35 TE70
33,25  (Rp 1) 14 4588 880 604 30,55 TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 14 4588 885 010 75,20 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 14 4588 885 011 101,00 k TE70
59,61  (Rp 2) 14 4588 885 012 153,85 k TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -10 bis +100

Lieferung ohne Schloss
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Ventile und Absperrorgane

Kugelhahn
voller Durchgang · zweiteilig 
 
Richtwerte auf Anfrage

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
13,16  (G 1/4) 4588 880 651 28,40 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 880 652 28,40 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 880 653 31,00 k TE70
26,44  (G 3/4) 4588 880 654 43,10 k TE70
33,25  (G 1) 4588 880 655 56,35 k TE70
41,91  (G 1 1/4) 4588 880 656 72,80 k TE70
47,80  (G 1 1/2) 4588 880 657 97,05 k TE70
59,61  (G 2) 4588 880 658 151,10 k TE70

Gehäuse Edelstahl 1.4401/1.4408
Temperaturbereich °C max. 160
Betriebsdruck bar max. 63

Mini-Kugelhahn
mit Flügelgriff · glatte Oberfläche · für Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase

Auf Anfrage auch in Edelstahl, anderen Größen oder Ausführungen erhältlich.

Gewinde mm (Zoll) SW mm Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
 9,73  (G 1/8) 20 4163 000 270 5,05 TE70
13,16  (G 1/4) 20 4163 000 271 5,25 TE70
16,66  (G 3/8) 20 4163 000 272 5,25 TE70
20,95  (G 1/2) 24 4163 000 273 5,65 TE70
Innen-/Außengewinde
 9,73  (G 1/8) 20 4163 000 274 5,05 TE70
13,16  (G 1/4) 20 4163 000 275 5,25 TE70
16,66  (G 3/8) 20 4163 000 276 5,25 TE70
20,95  (G 1/2) 24 4163 000 277 5,65 TE70

Gehäuse Messing vernickelt
Temperaturbereich °C -10 bis +70
Betriebsdruck bar max. 10

4163 000 274 - 4163 000 277

4163 000 271 - 4163 000 273

4163 000 270

Mini-Kugelhahn

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde
13,16  (G 1/4) 4163 000 292 15,20 k TE70
16,66  (G 3/8) 4163 000 293 15,95 k TE70
20,95  (G 1/2) 4163 000 294 21,40 k TE70
Innen-/Außengewinde
13,16  (G 1/4) 4163 000 295 16,65 k TE70
16,66  (G 3/8) 4163 000 296 19,50 k TE70
20,95  (G 1/2) 4163 000 297 25,80 k TE70

Gehäuse Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Temperaturbereich °C -20 bis +120
Betriebsdruck bar max. 63

4163 000 295

4163 000 292
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ventile und Absperrorgane

Messingkugelhahn
mit pneumatischem Stellantrieb

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde doppelwirkend
16,66  (Rp 3/8) 4588 881 291 131,05 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4588 881 292 131,80 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 881 293 141,25 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 881 294 149,20 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 881 295 193,70 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 881 296 214,60 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 881 297 285,15 k TE70
Innen-/Innengewinde einfachwirkend federschließend
16,66  (Rp 3/8) 4588 881 298 200,20 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4588 881 299 200,90 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 881 300 207,40 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 881 301 216,00 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 881 302 233,30 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 881 303 254,20 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 881 304 344,90 k TE70

Gehäuse Antrieb: Alu eloxiert, Kugelhahn: Messing vernickelt mit Flanschplatte ISO 5211
Temperaturbereich °C Antrieb: -20 bis +80, Kugelhahn: -20 bis +150
Betriebsdruck bar Kugelhahn: max. 16 bar, Antrieb: 5,6

4588 881 298 

4588 881 291 

Edelstahlkugelbahn
mit pneumatischem Stellantrieb

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Innengewinde doppelwirkend
16,66  (Rp 3/8) 4163 000 709 231,05 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4163 000 710 235,50 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 881 307 272,90 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 881 308 298,70 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 881 309 353,75 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 881 310 407,55 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 881 311 543,15 k TE70
Innen-/Innengewinde einfachwirkend federschließend
16,66  (Rp 3/8) 4163 000 711 272,85 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 4163 000 712 276,75 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 4588 881 314 337,50 k TE70
33,25  (Rp 1) 4588 881 315 363,00 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 4588 881 316 431,25 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 4588 881 317 510,30 k TE70
59,61  (Rp 2) 4588 881 318 701,50 k TE70

Gehäuse Antrieb: Alu, Kugelhahn: Edelstahl
Temperaturbereich °C Antrieb: -20 bis +80 Kugelhahn: -20 bis +150
Betriebsdruck bar / bar / bar max. 100 (10 mm (G 3/8”), (13 mm (G 1/2”), (19 mm (G 3/4”), (25 mm (G 1”) /  

max. 64 (6 mm (G 1 1/4”), 13 mm (G 1 1/2”)) / max. 40 (50 mm (G 2”))

4163 000 711

4163 000 709 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Ventile und Absperrorgane

Wegeventil
mit Lochbild nach NAMUR · 3/2- und 5/2-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Federraumbelüftung und 
pneumatischer Federrückstellung · mit rastender Handhilfsbetätigung und der Möglichkeit zur Abluftdrosselung

Lieferumfang: Gerätestecker PG 9, 1 Codierstift, 2 O-Ringe, 2 Befestigungsschrauben

Netzspannung V / Hz Anschluss mm Anschluss Zoll ” Art.-Nr. EUR KS
  3/ 2, NC
230 / 50 6 G 1/4 ” 4588 881 319 41,30 k TE70
 24 6 G 1/4 ” 4588 881 320 41,30 k TE70
  3/ 2, NC, Anschluss 1,3 und 2,3 getauscht
230 / 50 6 G 1/4 ” 4588 881 321 44,35 k TE70
 24 6 G 1/4 ” 4588 881 322 44,35 k TE70
  5/ 2
230 / 50 6 G 1/4 ” 4588 881 323 41,30 k TE70
 24 6 G 1/4 ” 4588 881 324 41,30 k TE70

geeignet für Luft, neutrale Gase, gefiltert
Arbeitsdruck bar 1,5-10
Leistungsaufnahme W/VA 3=/5~
Gehäuse Aluminium, eloxiert
Schieber Stahl rostfrei
Dichtmaterial NBR
DN 7
Durchfluss l/min 1250
Elektr. Anschluss Gerätestecker PG 9

4588 881 323 + 4588 881 324

4588 881 319 - 4588 881 322

12

3 2

13
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ventile und Absperrorgane

Magnetventil
2/2-Wege-Ausführung

Anwendungsbereich: 
Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Gewinde mm (Zoll) Betriebsdruck bar Nennweite mm Dichtmaterial Bauform Art.-Nr. EUR KS
stromlos geschlossen/direktgesteuert, 230 / 50-60 V / Hz
 9,73  (G 1/8) 0-18  2,3 FPM 1 4588 881 229 30,45 k TE70
13,16  (G 1/4) 0-14  2,5 FPM 2 4588 881 230 44,25 k TE70
stromlos geschlossen/direktgesteuert, 24 (Gleichstrom) V DC
 9,73  (G 1/8) 0- 8  2,3 FPM 1 4588 881 231 30,45 k TE70
13,16  (G 1/4) 0- 9  2,5 FPM 2 4588 881 232 44,25 k TE70
stromlos geschlossen/direktgesteuert, 230 / 50-60 V / Hz
 9,73  (G 1/8) 0-14  2,5 FPM 2 4588 881 233 60,05 k TE70
13,16  (G 1/4) 0-10  3,0 FPM 2 4588 881 234 60,05 k TE70
stromlos offen/direktgesteuert, 24 (Gleichstrom) V DC
 9,73  (G 1/8) 0-14  2,5 FPM 2 4588 881 235 60,05 k TE70
13,16  (G 1/4) 0-10  3,0 FPM 2 4588 881 236 60,05 k TE70
stromlos geschlossen/vorgesteuert, 230 / 50-60 V / Hz
16,66  (G 3/8) 0,1-20 12,0 FPM 3 4588 881 237 59,15 k TE70
16,66  (G 3/8) 0,1-20 12,0 NBR 3 4588 881 238 55,90 k TE70
20,95  (G 1/2) 0,1-20 12,0 FPM 3 4588 881 239 59,15 k TE70
20,95  (G 1/2) 0,1-20 12,0 NBR 3 4588 881 240 55,90 k TE70
26,44  (G 3/4) 0,2-16 19,0 NBR 6 4588 881 241 100,05 k TE70
33,25  (G 1) 0,2-16 25,0 NBR 6 4588 881 242 109,40 k TE70
stromlos geschlossen/vorgesteuert, 24 (Gleichstrom) V DC
16,66  (G 3/8) 0,2-16 13,0 NBR 4 4588 881 243 62,45 k TE70
16,66  (G 3/8) 0,2-16 13,0 FPM 4 4588 881 244 65,70 k TE70
20,95  (G 1/2) 0,2-16 13,0 NBR 4 4588 881 245 62,45 k TE70
20,95  (G 1/2) 0,2-16 13,0 FPM 4 4588 881 246 65,70 k TE70
26,44  (G 3/4) 0,2-16 19,0 NBR 6 4588 881 247 100,05 k TE70
33,25  (G 1) 0,2-16 25,0 NBR 6 4588 881 248 109,40 k TE70
stromlos offen/vorgesteuert, 230 / 50-60 V / Hz
16,66  (G 3/8) 0,2-16 13,0 NBR 4 4588 881 249 85,65 k TE70
20,95  (G 1/2) 0,2-16 13,0 NBR 4 4588 881 250 85,65 k TE70
26,44  (G 3/4) 0,2-16 19,0 NBR 6 4588 881 251 115,95 k TE70
33,25  (G 1) 0,2-16 25,0 NBR 6 4588 881 252 125,35 k TE70
stromlos offen/vorgesteuert, 24 (Gleichstrom) V DC
16,66  (G 3/8) 0,2-16 13,0 NBR 4 4588 881 253 85,65 k TE70
20,95  (G 1/2) 0,2-16 13,0 NBR 4 4588 881 254 85,65 k TE70
26,44  (G 3/4) 0,2-16 19,0 NBR 6 4588 881 255 115,95 k TE70
33,25  (G 1) 0,2-16 25,0 NBR 6 4588 881 256 125,35 k TE70

Gehäuse/Ventilsitz Messing
Innenteile Edelstahl
Elektr. Anschluss Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Mediumstemperatur °C -10 bis +140 (FPM) 

-10 bis +90 (NBR)

Bauform 6

Bauform 4

Bauform 3

Bauform 2

Bauform 1
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Ventile und Absperrorgane

Nadelventil

Gewinde mm (Zoll) DN mm Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G 1/8)  4 4163 000 021 61,20 k TE70
13,16  (G 1/4)  5 4163 000 022 72,75 k TE70
16,66  (G 3/8)  6 4163 000 023 83,50 k TE70
20,95  (G 1/2)  8 4163 000 024 108,35 k TE70
26,44  (G 3/4) 10 4163 000 025 145,35 k TE70
33,25  (G 1) 12 4163 000 026 225,75 k TE70

Gehäuse Edelstahl 1.4571
Dichtmaterial PTFE
Handrad Kunststoff
Temperaturbereich °C -20 bis +120
Betriebsdruck max. 400 bar (bei 20 °C) / max. 250 bar (bei G 1 - 20 °C)

Rückschlagventil
Schrägsitzausführung

Gewinde mm (Zoll) SW mm Art.-Nr. EUR KS
16,66  (Rp 3/8) 27 4163 000 071 14,65 k TE70
20,95  (Rp 1/2) 27 4163 000 072 14,65 k TE70
26,44  (Rp 3/4) 32 4163 000 073 18,15 k TE70
33,25  (Rp 1) 38 4163 000 074 20,90 k TE70
41,91  (Rp 1 1/4) 48 4163 000 075 30,70 k TE70
47,80  (Rp 1 1/2) 54 4163 000 076 38,55 k TE70
59,61  (Rp 2) 68 4163 000 077 61,25 k TE70

Gehäuse Messing
Dichtmaterial NBR
Temperaturbereich °C max. +80
Betriebsdruck bar max. 10
Gewindenorm Rp Gewinde nach DIN 2999
Öffnungsdruck bar min. 0,5

Rückschlagventil
Duchgangsform · voller Durchgang

Gewinde mm (Zoll) SW mm Art.-Nr. EUR KS
16,66  (G 3/8) 23 4163 000 370 7,40 k TE70
20,95  (G 1/2) 27 4163 000 371 7,40 k TE70
26,44  (G 3/4) 33 4163 000 372 9,60 k TE70
33,25  (G 1) 40 4163 000 373 13,35 k TE70
41,91  (G 1 1/4) 50 4163 000 374 21,15 k TE70
47,8  (G 1 1/2) 55 4163 000 375 29,40 k TE70
59,61  (G 2) 70 4163 000 376 44,45 k TE70

Gehäuse Messing
Dichtmaterial NBR
Innenteile Ventilteller: Edelstahl, Ventilstift: Messing, Feder: Edelstahl
Temperaturbereich °C -20 bis +100
Betriebsdruck bar max. 25 / max. 18 (bei G 1 1/4 - G2)
Gewindenorm G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Öffnungsdruck bar 0,2-0,4
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ventile und Absperrorgane

Rückschlagventil
Durchgangsform · leichte Bauweise · Edelstahl

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
13,16  (G 1/4) 4163 000 380 28,85 k TE70
16,66  (G 3/8) 4163 000 381 28,85 k TE70
20,95  (G 1/2) 4163 000 382 29,55 k TE70
33,25  (G 1) 4163 000 383 44,55 k TE70
41,91  (G 1 1/4) 4163 000 384 62,15 k TE70
47,80  (G 1 1/2) 4163 000 385 72,70 k TE70
59,61  (G 2) 4163 000 386 143,00 k TE70

Gehäuse Edelstahl 1.4301
Dichtmaterial FKM
Innenteile Feder: Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich °C -20 bis +150
Betriebsdruck bar max. 16
Öffnungsdruck bar min. 0,03

Saugkörbe für Rückschlagventile
korrosionsbeständiger Saugkorb · vollständig aus Edelstahl · zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
16,66  (G 3/8) 4163 000 390 8,10 k TE70
20,95  (G 1/2) 4163 000 391 8,10 k TE70
26,44  (G 3/4) 4163 000 392 9,60 k TE70
33,25  (G 1) 4163 000 393 11,30 k TE70
41,91  (G 1 1/4) 4163 000 394 12,80 k TE70
47,80  (G 1 1/2) 4163 000 395 15,80 k TE70
59,61  (G 2) 4163 000 396 20,05 k TE70

Filtergewebe Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich °C max. +150

42-03_Drucklufttechnik[2295005]-t.indd   49 12.02.2019   08:55:50



Drucklufttechnik/Pneumatik

3/50 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

50-03_Drucklufttechnik.indd   50 25.02.19   08:36



Drucklufttechnik/Pneumatik

3/51

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Ventile und Absperrorgane

Schlauchbruchsicherung Hose Guard
effektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme · ausgelegt für normale Luftmengen wie sie 
von Druckluftwerkzeugen benötigt werden · schützt Personal und Umgebung vor Schäden, die beim Platzen eines 
Druckluftsystems oder -schlauchs eintreten können · erfüllt die EU-Norm DIN EN ISO 4414: 2010, 2011-04 - § 5.4.5.11 · 
Prüf-Kennzeichen TÜV 01-02-014 TÜVRheinland · betriebsgesichert und verstellgesichert · in jedes Druckluftsystem 
einbaubar

Tritt ein Schaden durch Schlauch- oder Rohrbruch ein, unterbricht Hose Guard den Durchfluss sofort bis auf eine 
marginale Restströmung. Unbeschädigte Teile des Druckluftnetzes verbleiben unter vollem Druck, das betroffene 
Segment oder der Schlauch können gefahrlos ersetzt werden. Nach der Reparatur füllt die Restströmung das 
Segment langsam wieder auf Arbeitsniveau. Sobald dieses erreicht ist, öffnet Hose Huard die Leitung wieder für den 
Normalbetrieb.

Gewinde mm (Zoll) SW Länge mm Art.-Nr. EUR KS
Innen-/Außen
13,16  (G 1/4) 22  57 4163 000 601 29,45 k TE70
16,66  (G 3/8) 27  76 4163 000 602 39,50 k TE70
Innen-Innen
13,16  (G 1/4) 30  80 4163 000 603 29,70 k TE70
16,66  (G 3/8) 22  48 4163 000 604 39,15 k TE70
20,95  (G 1/2) 27  59 4163 000 605 46,10 k TE70
26,44  (G 3/4) 30  65 4163 000 606 100,05 k TE70
33,25  (G 1) 41  76 4163 000 607 184,10 k TE70
59,61  (G 2) 70 100 4163 000 608 482,45 k TE70

Gehäuse Aluminium
Kolben Polyacetat 6,4 - 12,7 mm (G 1/4” bis G 1/2”) / Aluminium 19 - 50,8 mm (G 3/4” bis G 2”)
O-Ring NBR
Eingangsdruck max. 18 bar (6 - 19 mm (G 1/4” - G 3/4”) / max. 35 bar (25 - 50 mm (G 1” bis G 2”)
Temperaturbereich °C -20 °C bis +80 °C (6,4 - 12,7 mm (G 1/4” - G 1/2”)) / -20 °C bis +120 °C (19 - 50,8 mm (G 3/4” - G 2”)) °C
Einbau vor einer Kupplung (Übergangsstelle feste Verrohrung zu Verteilerdose/Kupplung), nach einer Wartungseinheit

4163 000 603

4163 000 601
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Profilübersicht

Werkstoff Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften Medien Ausführung
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Steckerprofil: Europa

2,7
Aventics CP1-NW 2,7 / EWO 310 / FESTO KD2 / 
Landefeld KDG NW 2,7 / Lüdecke ESMC / 
Parker 20 / Walther 06-003

R20MS / 
R20MSV

• 35 -20 bis 100 165 • NBR • • • •

R20ESE • 35 -25 bis 200 120 • FKM • • • •

5
FESTO KD3 / Landefeld KDG NW 5,0 / 
Lüdecke ESM / Rectus 21, 90

R21MS / 
R21MSV

• 35 -20 bis 100 560 • NBR • • • •

R21EMS / 
R21EMSV

• 35 -20 bis 100 560 • NBR • • • •

R21ES • 35 -15 bis 200 560 • FKM • • • • • •

R21BA • 35 -20 bis 100 310 • NBR • • • • •

R21UV • 35 -20 bis 100 560 • NBR • • • • •

7,2-7,8

Atlas Copco ERGOQIC08E, QIC10E, QIC10SE / 
Camozzi 5080-5180 / Cejn 320 / FESTO KDS6, KD4 / 
JWL 520, 530 / 
Landefeld KDG NW 7,2, KDGC NW7, KDGSIP NW7 /  
Lüdecke ESPN, ESIS, ES, ESI / Prevost ESI07 /  
Rectus 25, 26, 1600, 1625 / RTC 463, 025

R26MS / 
R26MSV

• 35 -20 bis 100 1000 • NBR • • • •

R26EMS / 
R26EMSV

• 35 -20 bis 100 1000 • NBR • • • •

R26ES • 35 -25 bis 200 1000 • FKM • • • • • •

R26BA • 35 -20 bis 100 700 • NBR • • • • •

R26UV • 35 -20 bis 100 1800 • NBR • • • • •

R16K • 35 -20 bis 40 2100 • NBR • • • •

R25ST • 35 -20 bis 100 2000 • NBR • • • •

R25ES • 35 -15 bis 200 1800 • FKM • • • • • •

R26K • 12 -20 bis 60 1300 • NBR • • • •

R244AL • 12 -20 bis 70 1600* • NBR • • • •

R244ES • 12 -20 bis 150 1600* • FKM • • • • • •

R-SC/C • 25 -20 bis 100 2300 • NBR • • • •

R320ST • 16 -20 bis 100 2250 • NBR • • • •

R125MSV • 20 -20 bis 100 2050 • NBR • • • •

10
Atlas Copco ERGOQIC15E, QIC15E, QIC15SE / 
Cejn 410 / Landefeld KDG NW10 / Lüdecke ESIG / 
Rectus 27 / RTC 027

R27MSV • 35 -20 bis 100 3600 • NBR • • • •

R27EMSV • 35 -20 bis 100 3500 • NBR • • • •

R410ST • 16 -20 bis 100 4000 • NBR • • • •

12 EWO 254 / Landefeld KDG NW12 R12MS • 16 -10 bis 50 4150 • NBR • • • •

19 Landefeld KDG NW19 / Lüdecke ESG / Rectus 39 R39MS • 35 -20 bis 100 8700 • NBR • • • •

Steckerprofil: ISO 6150 C

6
Prevost CSI06 / Rectus 18, 14KE / RTC 461.06, 17106 / 
Stäubli RCS06, RSI06

R-SC/K • 25 -20 bis 100 820 • NBR • • • •

R-SV1 • 25 -20 bis 100 630 • • NBR • • • •

R-SV1UV • 25 -15 bis 200 630 • • FKM • • • • •

R107S.06 • 12 -20 bis 200 1150* • FKM • • • • • •

8
Prevost CSI08 / Rectus 84 / RTC 461.08, 171.08 / 
Stäubli RCS08, RSI08

R-SC/E1 • 25 -20 bis 100 23000 • NBR • • • •

R-SV2 • 25 -20 bis 100 1200 • • NBR • • • •

R107S.08 • 16 -20 bis 200 2080* • FKM • • • • • •

11
Prevost ISG11, CSM / RTC 461.11 7 / Stäubli RCS11, 
RSI11

R-SC/G • 25 -20 bis 100 3900 • NBR • • • •
R-SV3 • 25 -20 bis 100 2100 • • NBR • • • •
R-SV4 • 25 -20 bis 100 2100 • • NBR • • • •

R107S.11 • 16 -20 bis 200 4500* • FKM • • • • • •
Steckerprofil: ARO 210

5,5
Cejn 300 / EWO 312 / Hansen 210 / JWL 522, 532 / 
Lüdecke ESO, ESOI / Prevost ASI06 / Rectus 14, 22 / 
RTC 462, 171.11

R244AAL • 12 -20 bis 70 1080* • NBR • • • •

R-SC/A1 • 25 -20 bis 100 820 • NBR • • • •

* bei 6 bar und ∆p = 1,0 bar
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Profilübersicht

Werkstoff Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften Medien Ausführung
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Steckerprofil: Europa

2,7
Aventics CP1-NW 2,7 / EWO 310 / FESTO KD2 / 
Landefeld KDG NW 2,7 / Lüdecke ESMC / 
Parker 20 / Walther 06-003

R20MS / 
R20MSV

• 35  -20 bis 100 165 • NBR • • • •

R20ESE • 35  -25 bis 200 120 • FKM • • • •

5
FESTO KD3 / Landefeld KDG NW 5,0 / 
Lüdecke ESM / Rectus 21, 90

R21MS / 
R21MSV

• 35  -20 bis 100 560 • NBR • • • •

R21EMS / 
R21EMSV

• 35  -20 bis 100 560 • NBR • • • •

R21ES • 35  -15 bis 200 560 • FKM • • • • • •

R21BA • 35  -20 bis 100 310 • NBR • • • • •

R21UV • 35  -20 bis 100 560 • NBR • • • • •

7,2-7,8

Atlas Copco ERGOQIC08E, QIC10E, QIC10SE / 
Camozzi 5080-5180 / Cejn 320 / FESTO KDS6, KD4 / 
JWL 520, 530 / 
Landefeld KDG NW 7,2, KDGC NW7, KDGSIP NW7 / 
Lüdecke ESPN, ESIS, ES, ESI / Prevost ESI07 / 
Rectus 25, 26, 1600, 1625 / RTC 463, 025

R26MS / 
R26MSV

• 35  -20 bis 100 1000 • NBR • • • •

R26EMS / 
R26EMSV

• 35  -20 bis 100 1000 • NBR • • • •

R26ES • 35  -25 bis 200 1000 • FKM • • • • • •

R26BA • 35  -20 bis 100 700 • NBR • • • • •

R26UV • 35  -20 bis 100 1800 • NBR • • • • •

R16K • 35  -20 bis 40 2100 • NBR • • • •

R25ST • 35  -20 bis 100 2000 • NBR • • • •

R25ES • 35  -15 bis 200 1800 • FKM • • • • • •

R26K • 12  -20 bis 60 1300 • NBR • • • •

R244AL • 12  -20 bis 70 1600* • NBR • • • •

R244ES • 12  -20 bis 150 1600* • FKM • • • • • •

R-SC/C • 25  -20 bis 100 2300 • NBR • • • •

R320ST • 16  -20 bis 100 2250 • NBR • • • •

R125MSV • 20  -20 bis 100 2050 • NBR • • • •

10
Atlas Copco ERGOQIC15E, QIC15E, QIC15SE / 
Cejn 410 / Landefeld KDG NW10 / Lüdecke ESIG / 
Rectus 27 / RTC 027

R27MSV • 35  -20 bis 100 3600 • NBR • • • •

R27EMSV • 35  -20 bis 100 3500 • NBR • • • •

R410ST • 16  -20 bis 100 4000 • NBR • • • •

12 EWO 254 / Landefeld KDG NW12 R12MS • 16  -10 bis 50 4150 • NBR • • • •

19 Landefeld KDG NW19 / Lüdecke ESG / Rectus 39 R39MS • 35  -20 bis 100 8700 • NBR • • • •

Steckerprofil: ISO 6150 C

6
Prevost CSI06 / Rectus 18, 14KE / RTC 461.06, 17106 / 
Stäubli RCS06, RSI06

R-SC/K • 25 -20 bis 100 820 • NBR • • • •

R-SV1 • 25 -20 bis 100 630 • • NBR • • • •

R-SV1UV • 25  -15 bis 200 630 • • FKM • • • • •

R107S.06 • 12  -20 bis 200 1150* • FKM • • • • • •

8
Prevost CSI08 / Rectus 84 / RTC 461.08, 171.08 / 
Stäubli RCS08, RSI08

R-SC/E1 • 25 -20 bis 100 23000 • NBR • • • •

R-SV2 • 25 -20 bis 100 1200 • • NBR • • • •

R107S.08 • 16 -20 bis 200 2080* • FKM • • • • • •

11
Prevost ISG11, CSM / RTC 461.11 7 / Stäubli RCS11, 
RSI11

R-SC/G • 25  -20 bis 100 3900 • NBR • • • •
R-SV3 • 25  -20 bis 100 2100 • • NBR • • • •
R-SV4 • 25  -20 bis 100 2100 • • NBR • • • •

R107S.11 • 16  -20 bis 200 4500* • FKM • • • • • •
Steckerprofil: ARO 210

5,5
Cejn 300 / EWO 312 / Hansen 210 / JWL 522, 532 / 
Lüdecke ESO, ESOI / Prevost ASI06 / Rectus 14, 22 /
RTC 462, 171.11

R244AAL • 12  -20 bis 70 1080* • NBR • • • •

R-SC/A1 • 25  -20 bis 100 820 • NBR • • • •
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Schlauchkupplungen

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 5, Außengewinde
 9,73  (G 1/8)  - 4588 881 325 4,35 k TE70
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 326 4,35 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 327 4,35 k TE70
DN 5, Innengewinde
 9,73  (G 1/8)  - 4588 881 328 4,35 k TE70
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 329 4,35 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 330 4,35 k TE70
DN 5, Tülle
 - LW 4 4588 881 331 4,55 k TE70
 - LW 5 4588 881 332 4,70 k TE70
 - LW 6 4588 881 333 4,90 k TE70
 - LW 8 4588 881 334 4,70 k TE70
 - LW 9 4588 881 335 4,55 k TE70
DN 5, starr
 - LW 6 x 4 4588 881 336 6,20 k TE70
 - LW 8 x 6 4588 881 337 6,20 k TE70
DN 5, drehbar
 - LW 6 x 4 4588 881 338 10,20 k TE70
 - LW 8 x 6 4588 881 339 10,20 k TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 560 (bei P = 6, Druckabfall ∆p = 0,5 bar)
Betriebsdruck bar 0-35, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Schnellverschlusskupplung
Messing blank · einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung 
mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall · 
ideal einsetzbar für Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- 
und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik  
Auf Anfrage auch in anderen Materialien und Größen erhältlich.

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 5
LW 4 4588 881 340 0,85 k TE70
LW 6 4588 881 341 0,85 k TE70
LW 9 4588 881 342 0,85 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis 100

Einstecktülle
Messing blank
Auf Anfrage auch in anderen Materialien und Größen erhältlich.

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 5
 9,73 (G 1/8) 4588 881 347 1,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 4588 881 348 1,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 881 349 1,25 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 5
 9,73 (G 1/8) 4588 881 350 1,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 4588 881 351 1,20 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 881 352 1,20 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank

Außen-Ø mm Innen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 5
6 4 4588 881 343 1,45 k TE70
8 6 4588 881 344 1,45 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank

Außen-Ø mm Innen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit Mutter und Knickschutz DN 5
6 4 4588 881 345 3,45 k TE70
8 6 4588 881 346 4,20 k TE70

4588 881 336

4588 881 331

4588 881 328

4588 881 325
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchkupplungen

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 7,2, Außengewinde
 9,73  (G 1/8)  - 4588 881 353 6,85 k TE70
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 354 5,15 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 355 5,15 k TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 881 356 5,15 k TE70
DN 7,2, Innengewinde
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 357 5,15 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 358 5,15 k TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 881 359 5,15 k TE70
DN 7,2, Tülle
 - LW 6 4588 881 360 5,70 k TE70
 - LW 8 4588 881 361 5,60 k TE70
 - LW 9 4588 881 362 5,70 k TE70
 - LW 10 4588 881 363 7,65 k TE70
 - LW 13 4588 881 364 5,70 k TE70
DN 7,2, starr
 - LW 8 x 6 4588 881 365 13,05 k TE70
 - LW 10 x 8 4588 881 366 13,35 k TE70
 - LW 12 x 9 4588 881 367 13,70 k TE70
DN 7,2, drehbar
 - LW 8 x 6 4588 881 368 14,95 k TE70
 - LW 10 x 8 4588 881 369 18,00 k TE70
 - LW 12 x 9 4588 881 370 19,85 k TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 1000 (bei P = 6, Druckabfall ∆p = 0,5 bar)
Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Schnellverschlusskupplung
Messing blank · die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in 
einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten · durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein 
Verschmutzen der Innenteile verhindert
Auf Anfrage auch in anderen Materialien und Größen erhältlich.

4588 881 365

4588 881 360

4588 881 357

4588 881 353

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2-7,8
LW 6 4163 000 320 1,10 k TE70
LW 8 4588 881 371 1,55 k TE70
LW 9 4163 000 230 1,10 k TE70
LW 10 4588 881 372 1,95 k TE70
LW 13 4163 000 231 1,50 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis 100

Einstecktülle
DN 7,2 · Messing blank
Auf Anfrage auch in anderen Materialien oder Größen erhältlich.

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2
 9,73 (G 1/8) 4588 881 373 1,30 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 235 1,30 k TE70
16,66 (G 3/8) 4163 000 236 1,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 4163 000 237 2,20 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank
Auf Anfrage auch in anderen Materialien oder Größen erhältlich.

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2
 9,73 (G 1/8) 4588 881 374 1,30 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 238 1,30 k TE70
16,66 (G 3/8) 4163 000 239 1,35 k TE70
20,95 (G 1/2) 4163 000 328 2,10 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank
Auf Anfrage auch in anderen Materialien oder Größen erhältlich.

Außen-Ø Innen-Ø Art.-Nr. EUR KS
 6 4 4588 881 375 6,35 k TE70
 8 6 4588 881 376 6,35 k TE70
10 8 4588 881 377 9,30 k TE70
12 9 4588 881 378 9,30 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Messing blank · DN 7,2
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Schlauchkupplungen

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 7,2, Außengewinde
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 417 74,30 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 418 74,30 k TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 881 419 74,30 k TE70
DN 7,2, Innengewinde
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 420 77,60 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 421 77,60 k TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 881 422 77,60 k TE70
DN 7,2, Tülle
 - LW 6 4588 881 423 77,60 k TE70
 - LW 9 4588 881 424 77,60 k TE70
 - LW 13 4588 881 425 77,60 k TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 1000 (bei P = 6 bar, Druckabfall ∆p = 0,5 bar)
Betriebsdruck bar 1-35 sowie Grobvakuum
Temperaturbereich °C -25 bis +200

Schnellverschlusskupplung
Edelstahl 1.4305 · klassische Standardkupplung in einseitig absperrender 
Ausführung aus Edelstahl · die geschlossene Verriegelungshülse verhindert 
das Verschmutzen der Innenteile 

4588 881 423

4588 881 420

4588 881 417

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2
LW 6 4588 881 426 12,80 k TE70
LW 13 4588 881 427 16,20 k TE70
LW 9 4588 881 428 12,00 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -25 bis +200

Einstecktülle
Edelstahl 1.4305 · Mediums- und Umgebungstemperatur -25 °C bis +200 °C

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2
 6 (G 1/4) 4588 881 429 15,85 k TE70
10 (G 3/8) 4588 881 430 16,65 k TE70
13 (G 1/2) 4588 881 431 20,95 k TE70

Betriebsdruck bar max. 35
Temperaturbereich °C -25 bis +200

Stecknippel
Edelstahl 1.4305

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2
13,16 (G 1/4) 4588 881 432 15,95 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 881 433 17,90 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 881 434 22,75 k TE70

Betriebsdruck bar max. 35
Temperaturbereich °C -25 bis +200

Stecknippel
Edelstahl 1.4305

Gewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

DN 7,2, Außengewinde, 2 Kupplungen
13,16  (G 1/4) 4163 000 240 15,75 k TE70
16,66  (G 3/8) 4163 000 241 15,75 k TE70
20,95  (G 1/2) 4163 000 242 19,25 k TE70
DN 7,2, Innengewinde, 2 Kupplungen
13,16  (G 1/4) 4163 000 243 14,25 k TE70
16,66  (G 3/8) 4163 000 244 14,25 k TE70
20,95  (G 1/2) 4163 000 245 17,35 k TE70
DN 7,2, Außengewinde ,3 Kupplungen
13,16  (G 1/4) 4588 881 385 20,85 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 881 386 20,85 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 881 387 24,20 k TE70
DN 7,2, Innengewinde ,3 Kupplungen
13,16  (G 1/4) 4588 881 388 19,35 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 881 389 19,35 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 881 390 22,55 k TE70

Gehäuse Messing
Betriebsdruck bar 0 - 35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Verteiler
aus Messing · fertig konfektioniert
Auf Anfrage auch in anderen Materialien oder Größen erhältlich.

4588 881 3884588 881 3854163 000 2434163 000 240
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchkupplungen

Sicherheitskupplung
Stahl/Messing verzinkt · hochwertige, robuste und langlebige, mit einer 
Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit 
sehr hoher Durchflusskapazität bei geringem Druckabfall
Die Entriegelung erfolgt automatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird 
vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet um das Risiko einer Verletzung 
des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. 
Die Kupplung gibt den Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck 
von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte 
”Peitschenhiebeffekt” verhindert und das Risikon der Verletzung des 
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Diese Sicherheitsversion 
entspricht dem ISO Standard 4414 und der EN 983.

4588 882 407

4588 882 404

4588 882 401

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 7,6, Außengewinde
13,16  (R 1/4)  - 4588 882 401 29,65 k TE70
16,66  (R 3/8)  - 4588 882 402 29,65 k TE70
20,95  (R 1/2)  - 4588 882 403 30,40 k TE70
DN 7,6, Innengewinde
13,16  (G 1/4)  - 4588 882 404 29,65 k TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 882 405 29,65 k TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 882 406 30,40 k TE70
DN 7,6, Tülle
 - LW 6 4588 882 407 29,65 k TE70
 - LW 8 4588 882 408 29,65 k TE70
 - LW 10 4588 882 410 29,65 k TE70
 - LW 13 4588 882 411 30,40 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis +80

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2 - 7,8
LW 6 4588 881 404 3,15 k TE70
LW 8 4588 881 405 3,65 k TE70
LW 13 4588 881 406 4,00 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis 100

Einstecktülle
Stahl gehärtet und verzinkt
Auf Anfrage auch in anderen Materialien und Größen erhältlich.

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,6
13,16 (R 1/4) 4588 881 407 3,15 k TE70
16,66 (R 3/8) 4588 881 408 4,00 k TE70
20,95 (R 1/2) 4588 881 409 6,95 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Aussengewinde PTFE beschichtet · Stahl gehärtet und verzinkt

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl gehärtet und verzinkt

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,6
13,16 (G 1/4) 4588 881 410 3,15 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 881 411 3,90 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 881 412 6,50 k TE70

Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,6

4588 881 413 16,75 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel stream line
LW 11 x 16 mm · Stahl gehärtet und verzinkt
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Schlauchkupplungen

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 7,4, Außengewinde
13,16  (G 1/4)  - 4588 881 414 17,75 TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 881 415 17,75 TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 881 416 18,70 TE70
DN 7,4, Innengewinde
11,89  (G 1/4)  - 4588 880 189 17,75 TE70
15,39  (G 3/8)  - 4588 880 190 17,75 TE70
19,17  (G 1/2)  - 4588 880 191 18,70 TE70
DN 7,4, Tülle
 - LW 6 4588 880 192 17,75 TE70
 - LW 9 4588 880 193 17,75 TE70
 - LW 13 4588 880 194 18,70 TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und ∆p = 1 bar)
Betriebsdruck bar max. 12
Temperaturbereich °C -20 bis +70

Sicherheitskupplung
Druckknopf-Ausführung · hochwertige, robuste und langlebige, mit 
einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in 
Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · die Entlüftung erfolgt 
durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken 
erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der 
Kupplung gesichert · nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst · 
somit wird der berüchtigte ”Peitschenhiebeffekt” verhindert und das 
Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · die 
Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414

4588 880 192

4588 880 189

4588 881 414

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2-7,8
LW 6 45 88 882 416 1,80 TE70
LW 9 41 63 000 321 1,80 TE70
LW 13 41 63 000 322 1,90 TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis 100

Einstecktülle
für Druckluftverbindungen · Stahl gehärtet und verzinkt

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2-7,8
13,16 (G 1/4) 4163 000 323 2,30 TE70
16,66 (G 3/8) 4163 000 324 2,30 TE70
20,95 (G 1/2) 4163 000 325 3,70 TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl gehärtet und verzinkt

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2 - 7,8
13,16 (G 1/4) 4163 000 326 2,30 TE70
16,66 (G 3/8) 4163 000 327 2,30 TE70
20,95 (G 1/2) 4588 882 417 2,30 TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl gehärtet und verzinkt

4588 882 440

4588 882 430

4588 882 410

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 10, Außengewinde
16,66  (R 3/8)  - 4588 882 420 55,30 k TE70
20,95  (R 1/2)  - 4588 882 421 55,30 k TE70
26,44  (R 3/4)  - 4588 882 422 57,40 k TE70
DN 10, Innengewinde
16,66  (G 3/8)  - 4588 882 430 57,15 k TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 882 431 57,15 k TE70
26,44  (G 3/4)  - 4588 882 432 60,25 k TE70
DN 10, Tülle
 - LW 10 4588 882 440 55,30 k TE70
 - LW 13 4588 882 441 55,30 k TE70
 - LW 16 4588 882 442 56,95 k TE70
 - LW 19 4588 882 443 56,95 k TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 4.000 (bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar)
Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Sicherheitskupplung
Stahl / Messing verzinkt · hochwertige, robuste und langlebige, mit einer 
Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung 
mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall · die 
Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen · die Kupplung wird 
vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet um das Risiko einer Verletzung 
des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren · 
die Kupplung gibt den Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck 
von ca. 0,3 bar unterschritten wurde · somit wird der berüchtigte 
”Peitschenhiebeffekt” verhindert und das Risiko der Verletzung des 
Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · die Sicherheitsversion 
entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414 · für alle Anwendungen mit 
überdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schlauchkupplungen

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 10
LW 10 4588 882 450 6,25 k TE70
LW 13 4588 882 451 6,25 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis 100

Einstecktülle
Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung, DN 10

Außengewinde 
mm (Zoll)

Innengewinde 
mm (Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

Stecker DN 10
16,66 (R 3/8)  - 4588 882 460 7,45 k TE70
21 (R 1/2)  - 4588 882 461 8,35 k TE70
 - 15,39 (G 3/8) 4588 882 470 9,25 k TE70
 - 19,17 (G 1/2) 4588 882 471 11,20 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung

4588 882 470

4588 882 460

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 7,8 Außengewinde
13,16  (R 1/4)  - 4588 880 900 13,55 TE70
16,66  (R 3/8 )  - 4588 880 901 13,55 TE70
20,95  (R 1/2 )  - 4588 880 902 14,40 TE70
DN 7,8 Innengewinde
11,45  (R 1/4 )  - 4588 880 903 13,20 TE70
14,95  (R 3/8 )  - 4588 880 904 13,20 TE70
18,63  (R 1/2 )  - 4588 880 905 14,15 TE70
DN 7,8 Tülle
 - LW 6 4588 880 906 13,20 TE70
 - LW 9 4588 880 907 13,20 TE70
 - LW 13 4588 880 908 14,15 TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 2000
Betriebsdruck bar 35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Schnellverschlusskupplung
Stahl · einseitig absperrend

4588 880 906

4588 880 903

4588 880 900

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2 - 7,8
LW 6 4588 880 915 1,90 k TE70
LW 9 4588 880 916 1,90 k TE70
LW 13 4588 880 917 2,00 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 °C bis 100

Einstecktülle
Stahl verzinkt

Stecknippel
Stahl

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2-7,8
 9,73 (R 1/8) 4588 880 920 1,90 k TE70
13,16 (R 1/4) 4588 880 921 2,05 k TE70
16,66 (R 3/8) 4588 880 922 2,05 k TE70
20,95 (R 1/2) 4588 880 923 2,20 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 7,2-7,8
 9,73 (G 1/8) 4588 880 924 1,90 k TE70
13,16 (G 1/4) 4588 880 925 1,90 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 880 926 1,90 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 880 927 2,40 k TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl
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Schlauchkupplungen

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 10
LW 9 4588 880 945 3,20 TE70
LW 10 4588 880 946 3,20 TE70
LW 13 4588 880 947 3,20 TE70
LW 16 4588 880 948 5,35 TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Einstecktülle
Stahl gehärtet/vern.

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 10
13,16 (R 1/4) 4588 880 950 4,75 TE70
16,66 (R 3/8) 4588 880 951 4,75 TE70
20,95 (R 1/2) 4588 880 952 4,75 TE70
26,44 (R 3/4) 4588 880 953 7,75 TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl gehärtet/vern. · PTFE beschichtet

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Stecker DN 10
11,89 (G 1/4) 4588 880 954 5,80 TE70
15,39 (G 3/8) 4588 880 955 5,80 TE70
19,17 (G 1/2) 4588 880 956 6,30 TE70
24,66 (G 3/4) 4588 880 957 7,90 TE70

Betriebsdruck bar 0-35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Stecknippel
Stahl gehärtet/vernickelt

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 7,2 Außengewinde
13,16  (G 1/4)  - 4588 880 960 26,35 TE70
16,66  (G 3/8)  - 4588 880 961 26,35 TE70
20,95  (G 1/2)  - 4588 880 962 26,35 TE70
DN 7,2 Innengewinde
11,89  (G 1/4)  - 4588 880 963 26,35 TE70
15,39  (G 3/8)  - 4588 880 964 26,35 TE70
19,17  (G 1/2)  - 4588 880 965 26,35 TE70
DN 7,2 Tülle
 - LW 8 4588 880 966 26,35 TE70
 - LW 10 4588 880 967 26,35 TE70
 - LW 13 4588 880 968 26,35 TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 2300
Betriebsdruck bar max. 25 / max. 16 beim Ein- / Auskuppeln
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Schwenk-Sicherheitskupplung
EURO 7,2 · Stahl · freier Durchgang · der Stecknippel wird in den 
Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung 
hergestellt · sobald der „rote Ring“ in der vorgesehenen Nut einrastet, ist 
eine sichere Verbindung hergestellt · um die Verbindung wieder zu lösen, 
muss der „rote Ring“ zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag 
in die Ausgangsposition geschwenkt werden · durch eine Entlüftungsbohrung 
auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet · diese 
Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983

4588 880 966

4588 880 963

4588 880 960

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
IG, 2 Schwenk-Kupplungen DN 7,2
19,17  (G 1/2) 4588 883 406 84,00 k TE70
IG, 3 Schwenk-Kupplungen DN 7,2
19,17  (G 1/2) 4588 883 407 113,30 k TE70

Gehäuse Kunststoff/Messing
Betriebsdruck bar max. 12
Temperaturbereich °C -10 bis +50

Endverteilerdose
2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen 
aus hochfestem, glasverstärkten Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt · 
wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Schwenk-Sicherheits-
kupplungen · alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-
Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV-zertifiziert

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
DN 10 Außengewinde
16,66  (R 3/8)  - 4588 880 930 16,70 TE70
20,95  (R 1/2)  - 4588 880 931 16,70 TE70
26,44  (R 3/4)  - 4588 880 932 16,70 TE70
DN 10 Innengewinde
14,95  (R 3/8)  - 4588 880 933 16,70 TE70
18,63  (R 1/2)  - 4588 880 934 16,70 TE70
24,12  (R 3/4)  - 4588 880 935 17,55 TE70
DN 10 Tülle
 - LW 10 4588 880 936 16,90 TE70
 - LW 13 4588 880 937 16,90 TE70
 - LW 16 4588 880 938 16,90 TE70

Durchflussmenge (Luft) l/min 3500
Betriebsdruck bar 35
Temperaturbereich °C -20 bis +100

Schnellverschlusskupplung
Stahl / Messing vern. · einseitig absperrend

4588 880 936

4588 880 933

4588 880 930
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Gerade Steckverschraubung Serie click-clock
die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt · Vorteile 
der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar · 
verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen · geeignet für den Vakuumbetrieb · mit O-Ring und Außensechskant 
(M-Gewinde o. Außensechskant)

Innengewinde mm 
(Zoll)

Außengewinde mm 
(Zoll)

Innensechskant 
mm

Schlauch-Außen-Ø 
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit O-Ring, zylindrisch
 - M3  1,5  3 4588 883 000 2,10 k TH70
 - M5  2  3 4588 883 001 2,10 k TH70
 - M5  2,5  4 4588 883 002 1,70 k TH70
 - M5  2,5  5 4588 883 003 2,10 k TH70
 - M5  2,5  6 4588 883 004 1,70 k TH70
 - M7  3  4 4588 883 005 2,10 k TH70
 - M7  4  6 4588 883 006 2,10 k TH70
mit O-Ring und Sechskant, zylindrisch
 -  9,73 (G 1/8)  3  4 4588 883 007 1,70 k TH70
 -  9,73 (G 1/8)  3  5 4588 883 008 1,55 k TH70
 -  9,73 (G 1/8)  4  6 4588 883 009 1,70 k TH70
 -  9,73 (G 1/8)  5  8 4588 883 010 1,75 k TH70
 - 13,16 (G 1/4)  3  4 4588 883 011 1,80 k TH70
 - 13,16 (G 1/4)  3  5 4588 883 012 2,10 k TH70
 - 13,16 (G 1/4)  4  6 4588 883 013 1,75 k TH70
 - 13,16 (G 1/4)  6  8 4588 883 014 1,80 k TH70
 - 13,16 (G 1/4)  7 10 4588 883 015 2,45 k TH70
 - 13,16 (G 1/4)  7 12 4588 883 016 3,20 k TH70
 - 16,66 (G 3/8)  6  8 4588 883 017 2,20 k TH70
 - 16,66 (G 3/8)  8 10 4588 883 018 2,90 k TH70
 - 16,66 (G 3/8) 10 12 4588 883 019 3,70 k TH70
 - 16,66 (G 3/8) 10 14 4588 883 020 3,50 k TH70
 - 20,95 (G 1/2)  8 10 4588 883 021 3,00 k TH70
 - 20,95 (G 1/2) 10 12 4588 883 022 3,65 k TH70
 - 20,95 (G 1/2) 12 14 4588 883 023 3,60 k TH70
mit Sechskant, zylindrisch
M5  -  -  3 4588 883 030 2,45 k TH70
 9,73 (G 1/8)  -  -  4 4588 883 031 2,25 k TH70
 9,73 (G 1/8)  -  -  5 4588 883 032 2,60 k TH70
 9,73 (G 1/8)  -  -  6 4588 883 033 2,25 k TH70
 9,73 (G 1/8)  -  -  8 4588 883 034 2,25 k TH70
13,16 (G 1/4)  -  -  4 4588 883 035 2,65 k TH70
13,16 (G 1/4)  -  -  5 4588 883 036 3,50 k TH70
13,16 (G 1/4)  -  -  6 4588 883 037 2,45 k TH70
13,16 (G 1/4)  -  -  8 4588 883 038 2,45 k TH70
13,16 (G 1/4)  -  - 10 4588 883 039 3,60 k TH70
16,66 (G 3/8)  -  - 10 4588 883 040 4,05 k TH70
16,66 (G 3/8)  -  - 12 4588 883 041 4,65 k TH70
20,95 (G 1/2)  -  - 12 4588 883 042 4,95 k TH70
mit Sechskant, konisch
 -  9,73 (R 1/8)  3  4 4588 883 050 1,40 k TH70
 -  9,73 (R 1/8)  4  6 4588 883 051 1,40 k TH70
 -  9,73 (R 1/8)  5  8 4588 883 052 1,40 k TH70
 - 13,16 (R 1/4)  4  6 4588 883 053 1,50 k TH70
 - 13,16 (R 1/4)  6  8 4588 883 054 1,60 k TH70
 - 13,16 (R 1/4)  7 10 4588 883 055 2,50 k TH70
 - 16,66 (R 3/8)  6  8 4588 883 056 2,45 k TH70
 - 16,66 (R 3/8)  7 10 4588 883 057 2,65 k TH70
 - 16,66 (R 3/8) 10 12 4588 883 058 3,25 k TH70
 - 21,00 (R 1/2) 10 12 4588 883 059 3,60 k TH70

4588 883 050

4588 883 030

4588 883 000
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

L-Steckverschraubung Serie click-clock
die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt · Vorteile 
der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar · 
verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen · geeignet für den Vakuumbetrieb

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring drehbar, zylindrisch
M5  4 4588 883 060 3,35 k TH70
M5  5 4588 883 061 2,90 k TH70
M5  6 4588 883 062 3,60 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 883 063 3,00 k TH70
 9,73 (G 1/8)  5 4588 883 064 3,30 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4588 883 065 3,00 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4588 883 066 3,45 k TH70
13,16 (G 1/4)  4 4588 883 067 3,35 k TH70
13,16 (G 1/4)  5 4588 883 068 3,30 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 883 069 3,30 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 883 070 3,55 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 883 071 4,85 k TH70
13,16 (G 1/4) 12 4588 883 072 6,35 k TH70
16,66 (G 3/8)  8 4588 883 073 4,30 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 883 074 5,20 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 883 075 5,85 k TH70
20,95 (G 1/2) 10 4588 883 076 7,45 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 883 077 6,90 k TH70
20,95 (G 1/2) 14 4588 883 078 7,90 k TH70
drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4588 883 080 3,45 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4588 883 081 3,55 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4588 883 082 3,30 k TH70
13,16 (R 1/4)  4 4588 883 083 3,85 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4588 883 084 3,90 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4588 883 085 3,60 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4588 883 086 5,35 k TH70
16,66 (R 3/8)  8 4588 883 087 5,05 k TH70
16,66 (R 3/8) 10 4588 883 088 5,70 k TH70
16,66 (R 3/8) 12 4588 883 089 6,60 k TH70
21,00 (R 1/2) 12 4588 883 090 6,90 k TH70
konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4588 883 091 2,35 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4588 883 092 2,25 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4588 883 093 2,70 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4588 883 094 2,55 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4588 883 095 2,70 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4588 883 096 3,85 k TH70
mit O-Ring und Innensechskant, drehbar, zylindrisch
M3  3 4588 883 100 4,05 k TH70
M5  3 4588 883 101 4,05 k TH70
M5  4 4588 883 102 4,05 k TH70
M5  5 4588 883 103 4,40 k TH70
M5  6 4588 883 104 4,40 k TH70
M7  4 4588 883 105 4,85 k TH70
M7  6 4588 883 106 4,85 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 883 107 4,55 k TH70
 9,73 (G 1/8)  5 4588 883 108 4,50 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4588 883 109 4,55 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4588 883 110 5,00 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 883 111 5,40 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 883 112 5,45 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 883 113 6,20 k TH70
13,16 (G 1/4) 12 4588 883 114 7,30 k TH70
16,66 (G 3/8)  8 4588 883 115 9,30 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 883 116 9,50 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 883 117 10,45 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 883 118 11,80 k TH70

4588 883 100

4588 883 091

4588 883 080

4588 883 060
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Verschraubungen und Verbindungsteile

T-Steckverschraubung Serie click-clock
die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt · Vorteile 
der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar · 
verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen · geeignet für den Vakuumbetrieb

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch
M5  4 4588 883 120 5,85 k TH70
M5  6 4588 883 121 6,00 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 883 122 4,15 k TH70
 9,73 (G 1/8)  5 4588 883 123 3,90 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4588 883 124 4,05 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4588 883 125 4,70 k TH70
13,16 (G 1/4)  4 4588 883 126 7,45 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 883 127 4,65 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 883 128 5,25 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 883 129 6,60 k TH70
16,66 (G 3/8)  8 4588 883 130 5,95 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 883 131 6,90 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 883 132 7,75 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 883 133 8,85 k TH70
20,95 (G 1/2) 14 4588 883 134 10,25 k TH70
drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4588 883 140 4,55 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4588 883 141 4,55 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4588 883 142 4,65 k TH70
13,16 (R 1/4)  4 4588 883 143 8,25 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4588 883 144 4,75 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4588 883 145 6,10 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4588 883 146 7,70 k TH70
16,66 (R 3/8)  8 4588 883 147 6,20 k TH70
16,66 (R 3/8) 10 4588 883 148 8,05 k TH70

4588 883 140

4588 883 120

Gerade Schott-Steckverbindung Serie click-clock
die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt · Vorteile 
der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar · 
verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen · geeignet für den Vakuumbetrieb

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
0,75 (M8)  3 4588 883 150 8,35 k TH70
1 (M11)  4 4588 883 151 3,85 k TH70
1 (M14)  5 4588 883 152 4,20 k TH70
1 (M13)  6 4588 883 153 3,85 k TH70
1 (M15)  8 4588 883 154 3,85 k TH70
1 (M17) 10 4588 883 155 6,10 k TH70
1 (M20) 12 4588 883 156 6,55 k TH70
1 (M24) 14 4588 883 157 8,50 k TH70
reduzierend, konisch
1 (M13)  4/ 6 4588 883 160 4,45 k TH70
1 (M15)  4/ 8 4588 883 161 4,90 k TH70
1 (M15)  6/ 8 4588 883 162 5,50 k TH70
1 (M17)  6/10 4588 883 163 5,50 k TH70
1 (M17)  8/10 4588 883 164 5,50 k TH70
1 (M20)  6/12 4588 883 165 14,15 k TH70
1 (M20)  8/12 4588 883 166 14,40 k TH70
1 (M20) 10/12 4588 883 167 14,55 k TH70

4588 883 160

4588 883 150
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
L-Steckverbindungen
 3 4588 883 170 3,45 k TH70
 4 4588 883 171 2,70 k TH70
 5 4588 883 172 2,70 k TH70
 6 4588 883 173 2,85 k TH70
 8 4588 883 174 3,25 k TH70
10 4588 883 175 4,40 k TH70
12 4588 883 176 5,85 k TH70
14 4588 883 177 6,75 k TH70
T-Steckverbindungen
 3 4588 883 180 4,40 k TH70
 4 4588 883 181 3,55 k TH70
 5 4588 883 182 3,50 k TH70
 6 4588 883 183 3,90 k TH70
 8 4588 883 184 4,20 k TH70
10 4588 883 185 6,05 k TH70
12 4588 883 186 7,60 k TH70
14 4588 883 187 8,80 k TH70
X-Steckverbindungen
 4 4588 883 190 10,00 k TH70
 6 4588 883 191 11,20 k TH70
 8 4588 883 192 11,75 k TH70

L-Steckverbindung Serie click-clock
die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt · Vorteile der weiterentwickelten 
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des 
Schlauches, vielfach wiederholbar · verwendbar auch bei nichtkalibrierten 
Schläuchen · geeignet für den Vakuumbetrieb · Arbeitsdruck max 16 bar · 
Betriebstemperatur -20 bis + 80 °C

4588 883 190

4588 883 180

4588 883 170

Schlauch-Außen-
Ø mm

Stecknippel mm Art.-Nr. EUR KS

 3  4 4588 883 200 2,50 k TH70
 4  6 4588 883 201 1,60 k TH70
 5  6 4588 883 202 1,60 k TH70
 4  8 4588 883 203 1,65 k TH70
 5  8 4588 883 204 2,30 k TH70
 6  8 4588 883 205 1,65 k TH70
 6 10 4588 883 206 1,80 k TH70
 8 10 4588 883 207 2,00 k TH70
 8 12 4588 883 208 2,15 k TH70
10 12 4588 883 209 2,50 k TH70
10 14 4588 883 210 2,65 k TH70
12 14 4588 883 211 3,15 k TH70

Gerade Steckverbindung Serie click-clock
die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt · Vorteile der weiterentwickelten 
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des 
Schlauches, vielfach wiederholbar · verwendbar auch bei nichtkalibrierten 
Schläuchen · geeignet für den Vakuumbetrieb · Arbeitsdruck max 16 bar · 
Betriebstemperatur -20 bis + 80 °C · mit Stecknippel, reduzierend

Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4 4588 883 220 0,85 k TE70
 5 4588 883 221 1,25 k TE70
 6 4588 883 222 0,85 k TE70
 8 4588 883 223 0,95 k TE70
10 4588 883 224 1,15 k TE70
12 4588 883 225 1,60 k TE70
14 4588 883 226 1,95 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C -20°C bis +80

Stecknippel Serie click-clock
Messing vernickelt

Schlauch-Außen-Ø mm Stecknippel mm Art.-Nr. EUR KS
 3  3 4588 883 230 1,60 k TE70
 4  4 4588 883 231 1,10 k TE70
 5  5 4588 883 232 1,00 k TE70
 6  6 4588 883 233 1,30 k TE70
 8  8 4588 883 234 1,80 k TE70
10 10 4588 883 235 1,60 k TE70
12 12 4588 883 236 1,75 k TE70
14 14 4588 883 237 2,70 k TE70

Verschlussstecker Serie click-clock
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Schnellsteckverbindung Blaue Serie 
ausgebaute Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing · die Teile sind einsetzbar in 
Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren  
 
Einsatzbereiche                   Luft, Vakuum 
Material                               Kunststoff bzw. Messing vernickelt 
Lösering                              Kunststoff 
Arbeitsdruck                        max. 15 bar (Grobvakuum) 
Temperaturbereich              -20 bis +80 °C 
Dichtfläche                          O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung 
                                            PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung 
Medium                               Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien  
                                            verträglich 
Empfohlener Schlauch        PU oder PA (Nylon)

Gerade Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren 

Außengewinde mm (Zoll) Innensechskant mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring und Sechskant, zylindrisch
M5  2  4 4588 881 524 1,70 k TH70
M5  2  6 4588 881 525 1,75 k TH70
 9,73 (G 1/8)  3  4 4588 881 526 1,30 TH70
 9,73 (G 1/8)  4  6 4163 000 414 1,40 TH70
 9,73 (G 1/8)  5  8 4163 000 415 1,60 TH70
 9,73 (G 1/8)  5 10 4588 881 527 1,75 k TH70
 9,73 (G 1/8)  5 12 4588 881 528 2,65 k TH70
13,16 (G 1/4)  3  4 4588 881 529 1,55 TH70
13,16 (G 1/4)  4  6 4163 000 400 1,50 TH70
13,16 (G 1/4)  6  8 4163 000 401 1,65 TH70
13,16 (G 1/4)  6 10 4163 000 402 2,10 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 12 4163 000 403 2,70 k TH70
16,66 (G 3/8)  4  6 4163 000 405 1,80 TH70
16,66 (G 3/8)  6  8 4163 000 406 1,80 TH70
16,66 (G 3/8)  8 10 4163 000 407 2,20 TH70
16,66 (G 3/8)  8 12 4163 000 408 2,65 k TH70
16,66 (G 3/8)  8 16 4588 881 530 3,95 k TH70
20,95 (G 1/2)  4  6 4163 000 410 3,10 TH70
20,95 (G 1/2)  6  8 4163 000 411 3,15 TH70
20,95 (G 1/2)  8 10 4163 000 412 2,80 TH70
20,95 (G 1/2)  8 12 4163 000 413 3,35 k TH70
20,95 (G 1/2) 10 16 4588 881 531 4,10 k TH70

Arbeitsdruck max. bar (Grobvakuum) 15
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Gerade Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) Innensechskant mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit Gewindebeschichtung und Sechskant, konisch
 9,73 (R 1/8)  3  4 4588 881 532 1,30 TH70
 9,73 (R 1/8)  4  6 4588 881 533 1,40 TH70
 9,73 (R 1/8)  5  8 4588 881 534 1,60 TH70
 9,73 (R 1/8)  5 10 4588 881 535 1,90 k TH70
 9,73 (R 1/8)  5 12 4588 881 536 2,70 k TH70
13,16 (R 1/4)  3  4 4588 881 537 1,40 TH70
13,16 (R 1/4)  4  6 4588 881 538 1,50 TH70
13,16 (R 1/4)  5  8 4588 881 539 1,65 TH70
13,16 (R 1/4)  6 10 4588 881 540 2,10 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 12 4588 881 541 2,40 k TH70
16,66 (R 3/8)  4  6 4588 881 542 1,60 TH70
16,66 (R 3/8)  6  8 4588 881 543 1,80 TH70
16,66 (R 3/8)  8 10 4588 881 544 2,20 TH70
16,66 (R 3/8)  8 12 4588 881 545 2,65 k TH70
16,66 (R 3/8)  8 16 4588 881 546 4,50 k TH70
20,95 (R 1/2)  4  6 4588 881 547 2,40 TH70
20,95 (R 1/2)  6  8 4588 881 548 2,40 TH70
20,95 (R 1/2)  8 10 4588 881 549 2,70 TH70
20,95 (R 1/2)  8 12 4588 881 550 3,40 k TH70
20,95 (R 1/2) 10 16 4588 881 551 4,50 k TH70

Arbeitsdruck max. bar (Grobvakuum) 15
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Gerade Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren 

Innengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Sechskant, zylindrisch
M5  4 4588 881 552 1,55 k TH70
M5  6 4588 881 553 1,55 k TH70
 8,85 (G 1/8)  4 4588 881 554 2,50 k TH70
 8,85 (G 1/8)  6 4163 000 434 2,60 k TH70
 8,85 (G 1/8)  8 4163 000 435 3,00 k TH70
11,89 (G 1/4)  4 4588 881 555 1,70 k TH70
11,89 (G 1/4)  6 4163 000 420 2,80 k TH70
11,89 (G 1/4)  8 4163 000 421 3,15 k TH70
11,89 (G 1/4) 10 4163 000 422 3,45 k TH70
11,89 (G 1/4) 12 4163 000 423 3,60 k TH70
15,39 (G 3/8)  6 4163 000 425 2,15 k TH70
15,39 (G 3/8)  8 4163 000 426 3,35 k TH70
15,39 (G 3/8) 10 4163 000 427 3,90 k TH70
15,39 (G 3/8) 12 4163 000 428 4,20 k TH70
19,17 (G 1/2)  6 4163 000 430 3,65 k TH70
19,17 (G 1/2)  8 4163 000 431 3,65 k TH70
19,17 (G 1/2) 10 4163 000 432 3,50 k TH70
19,17 (G 1/2) 12 4163 000 433 5,45 k TH70

Arbeitsdruck max. bar 15
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt

T-Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Steckanschlüsse in L-Form

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, zylindrisch
M5  4 4588 881 585 3,20 k TH70
M5  6 4588 881 586 3,30 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 881 587 3,50 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4588 880 206 3,65 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4588 880 207 4,55 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10 4588 881 588 4,35 k TH70
 9,73 (G 1/8) 12 4588 881 589 5,80 k TH70
13,16 (G 1/4)  4 4588 881 590 2,80 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 881 591 3,95 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 881 592 4,65 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 880 210 5,85 k TH70
13,16 (G 1/4) 12 4588 881 593 4,20 k TH70
16,66 (G 3/8)  6 4588 880 211 3,15 k TH70
16,66 (G 3/8)  8 4588 880 212 4,90 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 880 202 6,25 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 881 594 7,60 k TH70
16,66 (G 3/8) 16 4588 881 595 8,50 k TH70
20,95 (G 1/2)  6 4588 880 214 4,70 k TH70
20,95 (G 1/2)  8 4588 880 215 4,70 k TH70
20,95 (G 1/2) 10 4588 880 216 8,00 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 881 596 8,75 k TH70
20,95 (G 1/2) 16 4588 881 597 9,60 k TH70

Arbeitsdruck max. bar 15, Grobvakuum
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
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Verschraubungen und Verbindungsteile

L-Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren 

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch
M5  4 4588 881 557 2,50 k TH70
M5  6 4588 881 558 2,50 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 881 559 2,05 TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4588 880 195 2,10 TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4588 880 196 2,40 TH70
13,16 (G 1/4)  4 4588 881 560 2,20 TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 880 197 2,25 TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 880 198 2,50 TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 880 199 3,35 k TH70
13,16 (G 1/4) 12 4588 881 561 3,65 k TH70
16,66 (G 3/8)  6 4588 880 200 2,80 TH70
16,66 (G 3/8)  8 4588 880 201 2,90 TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 881 562 3,60 TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 881 563 4,15 k TH70
16,66 (G 3/8) 16 4588 881 564 6,05 k TH70
20,95 (G 1/2)  6 4588 880 203 4,05 TH70
20,95 (G 1/2)  8 4588 880 204 4,05 TH70
20,95 (G 1/2) 10 4588 880 205 4,15 TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 881 565 4,30 k TH70
20,95 (G 1/2) 16 4588 881 566 6,20 k TH70

Arbeitsdruck max. bar 15, Grobvakuum
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt

L-Steckverschraubung
Blaue Serie · konisch nach ISO 7/1 · Kunststoff, PTFE · Gewindebeschichtung

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit Gewindebeschichtung, drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4588 881 567 2,05 TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4588 881 568 2,10 TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4588 881 569 2,40 TH70
13,16 (R 1/4)  4 4588 881 570 1,60 TH70
13,16 (R 1/4)  6 4588 881 571 2,25 TH70
13,16 (R 1/4)  8 4588 881 572 2,50 TH70
13,16 (R 1/4) 10 4588 881 573 3,35 k TH70
13,16 (R 1/4) 12 4588 881 574 3,85 k TH70
16,66 (R 3/8)  6 4588 881 575 1,90 TH70
16,66 (R 3/8)  8 4588 881 576 2,90 TH70
16,66 (R 3/8) 10 4588 881 577 3,60 TH70
16,66 (R 3/8) 12 4588 881 578 4,15 k TH70
16,66 (R 3/8) 16 4588 881 579 6,35 k TH70
20,95 (R 1/2)  6 4588 881 580 4,05 TH70
20,95 (R 1/2)  8 4588 881 581 4,05 TH70
20,95 (R 1/2) 10 4588 881 582 4,15 TH70
20,95 (R 1/2) 12 4588 881 583 5,90 k TH70
20,95 (R 1/2) 16 4588 881 584 6,35 k TH70

Arbeitsdruck max. bar 15
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

T-Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren 

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch
M5  4 4588 881 598 3,25 k TH70
M5  6 4588 881 599 3,60 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 881 600 3,15 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4588 880 217 3,50 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4588 880 218 4,45 k TH70
13,16 (G 1/4)  4 4588 881 601 2,80 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 880 219 3,90 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 880 220 4,55 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 880 221 5,70 k TH70
13,16 (G 1/4) 12 4588 881 602 7,40 k TH70
16,66 (G 3/8)  6 4588 880 222 3,15 k TH70
16,66 (G 3/8)  8 4588 880 223 4,75 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 880 224 6,10 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 881 603 7,40 k TH70
16,66 (G 3/8) 16 4588 881 604 7,65 k TH70
20,95 (G 1/2)  6 4588 880 225 4,70 k TH70
20,95 (G 1/2)  8 4588 880 226 4,70 k TH70
20,95 (G 1/2) 10 4588 880 227 7,85 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 881 605 9,00 k TH70
20,95 (G 1/2) 16 4588 881 606 9,40 k TH70

Arbeitsdruck max. bar 15, Grobvakuum
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt

T-Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren 

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit Gewindebeschichtung, drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4588 881 607 3,15 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4588 881 608 3,50 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4588 881 609 4,45 k TH70
13,16 (R 1/4)  4 4588 881 610 2,80 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4588 881 611 3,90 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4588 881 612 4,55 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4588 881 613 5,70 k TH70
13,16 (R 1/4) 12 4588 881 614 7,40 k TH70
16,66 (R 3/8)  6 4588 881 615 3,15 k TH70
16,66 (R 3/8)  8 4588 881 616 4,75 k TH70
16,66 (R 3/8) 10 4588 881 617 6,10 k TH70
16,66 (R 3/8) 12 4588 881 618 7,40 k TH70
16,66 (R 3/8) 16 4588 881 619 8,45 k TH70
20,95 (R 1/2)  6 4588 881 620 4,70 k TH70
20,95 (R 1/2)  8 4588 881 621 4,70 k TH70
20,95 (R 1/2) 10 4588 881 622 7,85 k TH70
20,95 (R 1/2) 12 4588 881 623 9,00 k TH70
20,95 (R 1/2) 16 4588 881 624 9,20 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Y-Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch
M 5  4 4588 881 625 4,35 k TH70
M 5  6 4588 881 626 5,75 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 881 627 4,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10 4588 881 630 6,80 k TH70
 9,73 (G 1/8) 12 4588 881 631 7,10 k TH70
13,16 (G 1/4)  4 4588 881 632 2,80 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4588 880 230 5,75 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4588 880 231 6,85 k TH70
13,16 (G 1/4) 12 4588 881 634 4,20 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 881 638 8,15 k TH70
16,66 (G 3/8) 16 4588 881 639 8,60 k TH70
20,95 (G 1/2)  6 4588 880 236 4,70 k TH70
20,95 (G 1/2)  8 4588 880 237 4,70 k TH70
20,95 (G 1/2) 10 4588 880 238 8,50 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 881 640 8,50 k TH70
20,95 (G 1/2) 16 4588 881 641 9,20 k TH70

Y-Steckverschraubung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4588 881 642 4,15 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4588 881 643 5,60 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4588 881 644 6,35 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10 4588 881 645 6,55 k TH70
 9,73 (R 1/8) 12 4588 881 646 6,85 k TH70
13,16 (R 1/4)  4 4588 881 647 2,80 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4588 881 648 5,75 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4588 881 649 6,85 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4588 881 650 7,60 k TH70
13,16 (R 1/4) 12 4588 881 651 4,20 k TH70
16,66 (R 3/8)  6 4588 881 652 3,15 k TH70
16,66 (R 3/8)  8 4588 881 653 7,15 k TH70
16,66 (R 3/8) 10 4588 881 654 7,85 k TH70
16,66 (R 3/8) 12 4588 881 655 8,15 k TH70
16,66 (R 3/8) 16 4588 881 656 8,80 k TH70
20,95 (R 1/2)  6 4588 881 657 4,70 k TH70
20,95 (R 1/2)  8 4588 881 658 4,70 k TH70
20,95 (R 1/2) 10 4588 881 659 8,50 k TH70
20,95 (R 1/2) 12 4588 881 660 8,50 k TH70
20,95 (R 1/2) 16 4588 881 661 9,20 k TH70
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4 4588 881 662 2,20 TH70
 6 4163 000 440 2,35 TH70
 8 4163 000 441 2,50 TH70
10 4163 000 442 3,25 TH70
12 4163 000 443 3,95 k TH70
16 4163 000 714 4,30 k TH70

Gerade Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 6/ 4 4588 880 239 2,25 TH70
 8/ 6 4588 880 240 2,50 TH70
10/ 8 4588 880 241 3,25 TH70
12/10 4588 881 666 3,50 k TH70
16/12 4588 881 667 6,15 k TH70

Gerader Verbinder
Blaue Serie · aus Kunststoff · reduzierend · einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · reduzierend (Druck max. 10 bar)

4588 880 239

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4 4588 881 668 2,20 TH70
 6 4163 000 445 2,55 TH70
 8 4163 000 446 3,25 TH70
10 4163 000 447 3,45 TH70
12 4163 000 448 4,45 k TH70
16 4588 881 671 5,10 k TH70

L-Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4 4588 881 685 3,15 k TH70
 6 4588 880 245 3,80 k TH70
 8 4588 880 246 4,55 k TH70
10 4588 880 247 5,25 k TH70
12 4588 881 686 6,25 k TH70
16 4588 881 687 7,05 k TH70

Y-Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
1 x  6 / 2 x  4 4588 881 688 3,65 k TH70
1 x  8 / 2 x  6 4588 881 689 4,30 k TH70
1 x 10 / 2 x  8 4588 881 690 5,00 k TH70
1 x 12 / 2 x 10 4588 881 691 5,60 k TH70

Y-Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen, Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren · reduzierend 
(Druck max. 10 bar)

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4 4588 881 672 2,95 TH70
 6 4163 000 450 3,15 TH70
 8 4163 000 451 3,70 TH70
10 4163 000 452 5,25 TH70
12 4163 000 453 6,00 k TH70
16 4588 881 676 7,05 k TH70

T-Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Arbeitsdruck max. 15 bar · 
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
2 x  4 / 1 x  6 4588 881 677 1,60 TH70
2 x  6 / 1 x  4 4588 881 678 3,05 TH70
2 x  6 / 1 x  8 4588 881 679 1,80 TH70
2 x  8 / 1 x  6 4588 881 680 3,05 TH70
2 x  8 / 1 x 10 4588 881 681 2,50 TH70
2 x 10 / 1 x  8 4588 881 682 3,45 TH70
2 x 10 / 1 x 12 4588 881 683 3,25 k TH70
2 x 12 / 1 x 10 4588 881 684 4,15 k TH70

T-Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · reduzierter Abgang · einsetzbar in Verbindung 
mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · ruck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4 4588 881 692 2,75 k TH70
 6 4588 881 693 2,75 k TH70
 8 4588 881 694 3,15 k TH70
10 4588 881 695 4,15 k TH70
12 4588 881 696 4,65 k TH70
16 4588 881 697 10,75 k TH70

Gerade Schott-Steckverbindung
Blaue Serie · aus Kunststoff · komplett mit Befestigungsmuttern · 
einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 4/ 6 4588 881 698 2,25 TH70
 4/ 6 4588 881 699 2,45 k TH70
 6/ 8 4588 880 248 2,50 TH70
 6/10 4588 880 249 3,15 k TH70
 8/10 4588 880 250 3,25 TH70
 6/12 4588 881 700 2,35 k TH70
 8/12 4588 881 701 3,45 k TH70
10/12 4588 881 702 3,50 k TH70

Gerade Steckverbindung
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und 
Kupferrohren, Messing vernickelt/Kunststoff, mit Stecknippel, reduzierend

4588 881 7004588 881 698

Schlauch-Außen-Ø mm Stecknippel mm Art.-Nr. EUR KS
 4  4 4588 881 703 0,80 TH70
 6  6 4588 880 251 0,80 TH70
 8  8 4588 880 252 0,90 TH70
10 10 4588 881 705 1,05 TH70
12 12 4588 881 706 1,20 k TH70

Verschlussstecker
Blaue Serie · aus Kunststoff

Drosselrückschlagventil
Blaue Serie · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Steckanschluss und Drosselung zylindrisch, gerade
 9,73 (G 1/8) 12  4 4588 885 700 9,00 k TH70
 9,73 (G 1/8) 14  6 4588 885 701 9,85 k TH70
 9,73 (G 1/8) 14  8 4588 885 702 12,10 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  6 4588 885 703 11,30 k TH70
13,16 (G 1/4) 17  8 4588 885 704 12,70 k TH70
13,16 (G 1/4) 17 10 4588 885 705 19,00 k TH70
13,16 (G 1/4) 21 12 4588 885 706 21,60 k TH70
16,66 (G 3/8) 17  8 4588 885 707 14,40 k TH70
16,66 (G 3/8) 20 10 4588 885 708 19,00 k TH70
16,66 (G 3/8) 21 12 4588 885 709 21,60 k TH70
20,95 (G 1/2) 19 10 4588 885 710 21,15 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 12 4588 885 711 23,10 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Drosselrückschlagventil
Blaue Serie · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Steckanschluss und Drosselung konisch, gerade
 9,73 (R 1/8) 10  4 4588 880 712 7,20 k TH70
 9,73 (R 1/8) 12  6 4588 880 713 8,90 k TH70
 9,73 (R 1/8) 14  8 4588 880 714 11,10 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  6 4588 880 715 9,75 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  8 4588 880 716 11,10 k TH70
13,16 (R 1/4) 17 10 4588 880 717 18,25 k TH70
13,16 (R 1/4) 21 12 4588 880 718 18,80 k TH70
16,66 (R 3/8) 17  8 4588 880 719 12,45 k TH70
16,66 (R 3/8) 17 10 4588 880 720 18,25 k TH70
16,66 (R 3/8) 21 12 4588 880 721 18,80 k TH70
20,95 (R 1/2) 21 10 4588 880 722 18,25 k TH70
20,95 (R 1/2) 21 12 4588 880 723 19,50 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche Gewindebeschichtung
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)

4588 880 715

Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Steckanschluss, gerade
 4 4588 881 707 4,70 k TH70
 6 4588 881 708 5,70 k TH70
 8 4588 881 709 6,80 k TH70
10 4588 881 710 10,75 k TH70
12 4588 881 711 14,05 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)

4588 881 709

Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit 
Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Zuluftdrosselung Rändelschraube zylindrisch, Winkelform
M 5  8  4 4588 881 712 4,75 k TH70
M 5  8  6 4588 881 713 4,75 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10  4 4588 881 714 5,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10  6 4588 881 715 5,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10  8 4588 881 716 5,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10 10 4588 881 717 5,50 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  4 4588 881 718 6,95 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  6 4588 881 719 7,10 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  8 4588 881 720 7,10 k TH70
13,16 (G 1/4) 14 10 4588 881 721 8,80 k TH70
13,16 (G 1/4) 14 12 4588 881 722 8,80 k TH70
16,66 (G 3/8) 19  8 4588 881 723 10,05 k TH70
16,66 (G 3/8) 19 10 4588 881 724 10,30 k TH70
16,66 (G 3/8) 19 12 4588 881 725 10,30 k TH70
20,95 (G 1/2) 24  8 4588 881 726 13,70 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 10 4588 881 727 14,40 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 12 4588 881 728 14,40 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)

4588 881 721
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Drosselrückschlagventil
Blaue Serie · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Zuluftdrosselung Rändelschraube konisch, Winkelform
 9,73 (R 1/8) 10  4 4588 880 730 4,25 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10  6 4588 880 731 4,25 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10  8 4588 880 732 4,65 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10 10 4588 880 733 4,75 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  4 4588 880 734 5,10 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  6 4588 880 735 5,35 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  8 4588 880 736 5,35 k TH70
13,16 (R 1/4) 14 10 4588 880 737 6,05 k TH70
13,16 (R 1/4) 14 12 4588 880 738 6,05 k TH70
16,66 (R 3/8) 19  6 4588 880 739 8,75 k TH70
16,66 (R 3/8) 19  8 4588 880 740 9,30 k TH70
16,66 (R 3/8) 19 10 4588 880 741 9,30 k TH70
16,66 (R 3/8) 19 12 4588 880 742 9,30 k TH70
20,95 (R 1/2) 24  6 4588 880 743 12,35 k TH70
20,95 (R 1/2) 24  8 4588 880 744 12,90 k TH70
20,95 (R 1/2) 24 10 4588 880 745 13,35 k TH70
20,95 (R 1/2) 24 12 4588 880 746 13,35 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche Gewindebeschichtung
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)

Drosselrückschlagventil
Blaue Serie · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Abluftdrosselung Rändelschraube zylindrisch, Winkelform
M 5  8  4 4588 881 729 4,50 k TH70
M 5  8  6 4588 881 730 4,75 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10  4 4588 881 731 5,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10  6 4588 881 732 5,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10  8 4588 881 733 5,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 10 10 4588 881 734 5,50 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  4 4588 881 735 6,95 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  6 4588 881 736 7,10 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  8 4588 881 737 7,10 k TH70
13,16 (G 1/4) 14 10 4588 881 738 8,80 k TH70
13,16 (G 1/4) 14 12 4588 881 739 8,80 k TH70
16,66 (G 3/8) 19  8 4588 881 740 10,05 k TH70
16,66 (G 3/8) 19 10 4588 881 741 10,30 k TH70
16,66 (G 3/8) 19 12 4588 881 742 10,30 k TH70
20,95 (G 1/2) 24  8 4588 881 743 13,70 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 10 4588 881 744 14,40 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 12 4588 881 745 14,40 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Drosselrückschlagventil
Blaue Serie · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Abluftdrosselung Schlitzschraube zylindrisch, Winkelform
M5  8  4 4588 880 750 6,75 k TH70
M5  8  6 4588 880 751 7,10 k TH70
 9,73 (G 1/8) 12  4 4588 880 752 7,45 k TH70
 9,73 (G 1/8) 12  6 4588 880 753 7,70 k TH70
 9,73 (G 1/8) 12  8 4588 880 754 7,70 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  4 4588 880 755 8,45 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  6 4588 880 756 8,45 k TH70
13,16 (G 1/4) 14  8 4588 880 757 8,45 k TH70
13,16 (G 1/4) 14 10 4588 880 758 10,70 k TH70
16,66 (G 3/8) 19  6 4588 880 759 12,75 k TH70
16,66 (G 3/8) 19  8 4588 880 760 12,75 k TH70
16,66 (G 3/8) 19 10 4588 880 761 12,75 k TH70
16,66 (G 3/8) 19 12 4588 880 762 14,90 k TH70
20,95 (G 1/2) 24  8 4588 880 763 17,10 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 10 4588 880 764 17,10 k TH70
20,95 (G 1/2) 24 12 4588 880 765 17,10 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)

Drosselrückschlagventil
Blaue Serie · die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde mm (Zoll) SW mm Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Abluftdrosselung Rändelschraube konisch, Winkelform
 9,73 (R 1/8) 10  4 4588 880 770 4,25 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10  6 4588 880 771 4,25 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10  8 4588 880 772 4,25 k TH70
 9,73 (R 1/8) 10 10 4588 880 773 4,70 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  4 4588 880 774 5,10 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  6 4588 880 775 5,35 k TH70
13,16 (R 1/4) 14  8 4588 880 776 5,35 k TH70
13,16 (R 1/4) 14 10 4588 880 777 6,05 k TH70
13,16 (R 1/4) 14 12 4588 880 778 6,05 k TH70
16,66 (R 3/8) 19  6 4588 880 779 8,60 k TH70
16,66 (R 3/8) 19  8 4588 880 780 9,30 k TH70
16,66 (R 3/8) 19 10 4588 880 781 9,30 k TH70
16,66 (R 3/8) 19 12 4588 880 782 9,30 k TH70
20,95 (R 1/2) 24  6 4588 880 783 12,35 k TH70
20,95 (R 1/2) 24  8 4588 880 784 12,90 k TH70
20,95 (R 1/2) 24 10 4588 880 785 13,35 k TH70
20,95 (R 1/2) 24 12 4588 880 786 13,35 k TH70

Temperaturbereich °C -20 bis +80
Einsatzbereich Luft, Vakuum
Arbeitsdruck bar max. 15 (Grobvakuum)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering Kunststoff
Dichtfläche Gewindebeschichtung
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)

78-03_Drucklufttechnik[2295058]-k.indd   79 12.02.2019   08:56:48



Drucklufttechnik/Pneumatik

3/80 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Gerade Schnellsteckverbindung
aus Edelstahl · für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie 
und im Hygiene- und Sanitärbereich · geeignetes Rohr-/Schlauchmaterial: PVDF, PTFE, PA, PU

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring und Sechskant, zylindrisch
M5  4 4163 000 783 16,25 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4163 000 784 16,45 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4163 000 785 16,90 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4163 000 786 18,95 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4163 000 787 18,30 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4163 000 788 21,95 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4163 000 789 24,05 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 882 507 32,20 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 882 508 40,20 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 882 509 44,85 k TH70
mit Sechskant, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4163 000 790 14,00 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4163 000 791 14,60 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4163 000 792 17,20 k TH70
13,16 (R 1/4)  4 4163 000 793 16,55 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4163 000 794 15,25 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4163 000 795 18,35 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4163 000 796 22,55 k TH70
16,65 (R 3/8) 10 4163 000 797 28,30 k TH70
16,65 (R 3/8) 12 4163 000 798 39,85 k TH70
21,00 (R 1/2) 12 4163 000 799 41,60 k TH70

4163 000 790

4163 000 783

L-Schnellsteckverbindung
aus Edelstahl · für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie 
und im Hygiene- und Sanitärbereich · geeignetes Rohr-/Schlauchmaterial: PVDF, PTFE, PA, PU

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch
M5  4 4588 882 520 34,85 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4588 882 521 38,55 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4163 000 800 35,90 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4163 000 801 43,55 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4163 000 802 41,50 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4163 000 803 37,60 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 882 526 57,55 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 882 527 63,25 k TH70
16,66 (G 3/8) 12 4588 882 528 76,25 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 882 529 88,50 k TH70
drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4163 000 804 33,25 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4163 000 805 34,80 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4163 000 806 41,65 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4163 000 807 37,05 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4163 000 808 41,55 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4163 000 809 54,15 k TH70
16,66 (R 3/8) 10 4588 882 536 68,30 k TH70
16,66 (R 3/8) 12 4588 882 537 83,90 k TH70
20,95 (R 1/2) 12 4588 882 538 74,90 k TH70
konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4163 000 810 23,55 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4163 000 811 23,55 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4163 000 812 27,05 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4163 000 813 25,40 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4163 000 814 30,75 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4163 000 815 39,40 k TH704163 000 810

4163 000 804

4588 882 520
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Gerade Schnellsteckverbindung
aus Edelstahl · für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie 
und im Hygiene- und Sanitärbereich · geeignetes Rohmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

Außengewinde mm (Zoll) Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch
M5  4 4588 882 550 43,75 k TH70
 9,73 (G 1/8)  4 4163 000 816 41,45 k TH70
 9,73 (G 1/8)  6 4163 000 817 44,85 k TH70
 9,73 (G 1/8)  8 4163 000 818 54,35 k TH70
13,16 (G 1/4)  6 4163 000 819 46,15 k TH70
13,16 (G 1/4)  8 4163 000 820 57,65 k TH70
13,16 (G 1/4) 10 4588 882 556 74,45 k TH70
16,66 (G 3/8) 10 4588 882 557 79,75 k TH70
drehbar, konisch
 9,73 (R 1/8)  4 4163 000 821 39,40 k TH70
 9,73 (R 1/8)  6 4163 000 822 44,60 k TH70
 9,73 (R 1/8)  8 4163 000 823 51,70 k TH70
13,16 (R 1/4)  6 4163 000 824 46,65 k TH70
13,16 (R 1/4)  8 4163 000 825 52,85 k TH70
13,16 (R 1/4) 10 4163 000 826 64,55 k TH70
16,65 (R 3/8) 10 4163 000 827 72,50 k TH70

4163 000 821

4588 882 550

Steckverbindung
für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im 
Hygiene- und Sanitärbereich · geeignetes Rohr-/Schlauchmaterial: PVDF, PTFE, PA, PU · aus Edelstahl

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Gerade Steckverbindung
 4 4588 882 570 17,35 k TH70
 6 4163 000 828 19,15 k TH70
 8 4163 000 829 21,30 k TH70
10 4163 000 830 31,10 k TH70
12 4163 000 831 46,65 k TH70
Gerade Steckverbindung, reduzierend
 6/4 4588 882 575 21,10 k TH70
 8/6 4588 882 576 23,65 k TH70
L-Steckverbindung
 4 4163 000 832 26,95 k TH70
 6 4163 000 833 27,45 k TH70
 8 4163 000 834 30,55 k TH70
10 4163 000 835 39,60 k TH70
12 4163 000 836 57,55 k TH70
T-Steckverbindung
 4 4163 000 837 33,25 k TH70
 6 4163 000 838 34,80 k TH70
 8 4163 000 839 42,40 k TH70
10 4163 000 840 58,45 k TH70
12 4163 000 841 81,75 k TH70

4163 000 832

4588 882 575 

4588 882 570

Gerade Steckverbindung
für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im 
Hygiene- und Sanitärbereich · geeignetes Rohr-/Schlauchmaterial: PVDF, PTFE, PA, PU · aus Edelstahl

Schlauch-Außen-Ø mm Stecknippel mm Art.-Nr. EUR KS
Gerade, mit Stecknippel, reduzierend
4  6 4163 000 842 19,05 k TH70
6  8 4163 000 843 22,85 k TH70
8 10 4163 000 844 24,85 k TH70

4163 000 837
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Schlauchverbindungsteile
aus Acetalcopolymerisat (POM) · Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit 
und großer Schlagfestigkeit · Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, 
Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, 
Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
Gerade Verbindungsstutzen, POM
LW 3 4588 883 300 0,20 k TH70
LW 4 4588 883 301 0,20 k TH70
LW 5 4588 883 302 0,30 k TH70
LW 6 4588 883 303 0,35 k TH70
LW 8 4588 883 304 0,45 k TH70
LW 10 4588 883 305 0,60 k TH70
LW 12 4588 883 306 0,70 k TH70
LW 13 4588 883 307 0,75 k TH70
LW 16 4588 883 308 1,05 k TH70
LW 19 4588 883 309 1,25 k TH70
LW 25 4588 883 310 3,45 k TH70
Gerade Reduzierstutzen, POM
LW 4/3 4588 883 320 0,40 k TH70
LW 6/4 4588 883 321 0,40 k TH70
LW 8/4 4588 883 322 0,50 k TH70
LW 8/6 4588 883 323 0,65 k TH70
LW 10/6 4588 883 324 0,70 k TH70
LW 10/8 4588 883 325 0,75 k TH70
LW 12/8 4588 883 326 0,75 k TH70
LW 12/10 4588 883 327 0,75 k TH70
Winkel Verbindungsstutzen, POM
LW 3 4588 883 330 0,40 k TH70
LW 4 4588 883 331 0,40 k TH70
LW 5 4588 883 332 0,50 k TH70
LW 6 4588 883 333 0,50 k TH70
LW 8 4588 883 334 0,65 k TH70
LW 10 4588 883 335 0,80 k TH70
LW 12 4588 883 336 0,95 k TH70
LW 13 4588 883 337 1,10 k TH70
LW 16 4588 883 338 1,50 k TH70
LW 19 4588 883 339 1,75 k TH70
LW 25 4588 883 340 3,55 k TH70
T-Verbindungsstutzen, POM
LW 3 4588 883 350 0,35 k TH70
LW 4 4588 883 351 0,40 k TH70
LW 5 4588 883 352 0,50 k TH70
LW 6 4588 883 353 0,55 k TH70
LW 8 4588 883 354 0,65 k TH70
LW 10 4588 883 355 0,80 k TH70
LW 12 4588 883 356 1,05 k TH70
LW 13 4588 883 357 1,15 k TH70
LW 16 4588 883 358 1,60 k TH70
LW 19 4588 883 359 1,75 k TH70
LW 25 4588 883 360 4,30 k TH70
T-Reduzierstutzen, POM
LW 3/4/3 4588 883 361 0,95 k TH70
LW 4/6/4 4588 883 362 0,95 k TH70
LW 6/4/6 4588 883 363 0,95 k TH70
LW 8/4/8 4588 883 364 1,20 k TH70
LW 8/6/8 4588 883 365 1,20 k TH70
LW 10/6/10 4588 883 366 1,50 k TH70
LW 10/8/10 4588 883 367 1,50 k TH70
LW 12/6/12 4588 883 368 1,80 k TH70
LW 12/8/12 4588 883 369 1,80 k TH70
LW 12/10/12 4588 883 370 2,60 k TH70
LW 18/10/18 4588 883 371 3,60 k TH70
LW 18/15/18 4588 883 372 3,60 k TH70
Y-Verbindungsstutzen, Winkel 90°, POM
LW 3 4588 883 380 0,40 k TH70
LW 4 4588 883 381 0,40 k TH70
LW 5 4588 883 382 0,65 k TH70
LW 6 4588 883 383 0,55 k TH70
LW 8 4588 883 384 0,75 k TH70
LW 10 4588 883 385 0,85 k TH70
LW 12 4588 883 386 1,05 k TH70
LW 13 4588 883 387 1,15 k TH70
LW 16 4588 883 388 1,65 k TH70
LW 19 4588 883 389 1,80 k TH70
Y-Reduzierstutzen, POM
LW 4/6/4 4588 883 390 0,95 k TH70
LW 6/8/6 4588 883 391 1,20 k TH70
Kreuzverbindungsstutzen, POM
LW 4 4588 883 400 1,05 k TH70
LW 6 4588 883 401 1,40 k TH70
LW 12 4588 883 402 3,00 k TH70

4588 883 400

4588 883 390

4588 883 380

4588 883 361

4588 883 350

4588 883 330

4588 883 320

4588 883 300
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Schlauch-Außen-Ø L1 mm Art.-Nr. EUR KS
Verbindungsstutzen
LW 6 28 4588 880 790 1,00 TE70
Reduzierstutzen
LW 4/3 20 4588 880 792 1,15 TE70

Gerade Stutzen
aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM) · für PA- und PUR-Schläuche · 
Temperaturbereich -10 bis +60 °C · Arbeitsdruck bar max 10 bar

4588 880 792

4588 880 790

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 3 4588 883 462 1,85 k TH70
LW 4 4588 880 793 1,75 TE70
LW 6 4588 880 794 2,15 TE70

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 3 4588 883 463 2,00 k TH70
LW 4 4588 880 795 1,90 TE70
LW 6 4588 880 796 2,60 TE70

T-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 3 4588 883 464 2,10 k TH70
LW 4 4588 880 797 2,00 TE70
LW 6 4588 880 798 2,60 TE70

Y-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 3 4588 883 465 1,95 k TH70
LW 4 4588 880 799 1,90 TE70
LW 6 4588 880 800 2,15 TE70

V-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM)
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Standardverschraubungen 
aus Messing

Außengewinde 
mm (Zoll)

Innengewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

kurze Ausführung
 9,73 (G 1/8) M5 4163 000 609 0,80 k TE70
13,16 (G 1/4) M5 4163 000 610 0,85 k TE70
13,16 (G 1/4)  8,8 (G 1/8) 4163 000 611 0,85 k TE70
16,66 (G 3/8)  8,8 (G 1/8) 4163 000 612 1,50 k TE70
16,66 (G 3/8) 11,8 (G 1/4) 4163 000 613 0,95 k TE70
20,95 (G 1/2)  8,8 (G 1/8) 4163 000 614 1,60 k TE70
20,95 (G 1/2) 11,8 (G 1/4) 4163 000 615 1,75 k TE70
20,95 (G 1/2) 15,25 (G 3/8) 4163 000 616 1,65 k TE70
26,44 (G 3/4) 15,25 (G 3/8) 4163 000 617 2,75 k TE70
26,44 (G 3/4) 19 (G 1/2) 4163 000 618 2,40 k TE70
33,25 (G 1) 19 (G 1/2) 4163 000 619 4,20 k TE70
33,25 (G 1) 24,5 (G 3/4) 4163 000 620 3,30 k TE70
41,91 (G 1 1/4) 30,75 (G 1) 4163 000 621 9,50 k TE70
47,8 (G 1 1/2) 30,75 (G 1) 4163 000 622 28,05 k TE70
47,8 (G 1 1/2) 39,25 (G 1 1/4) 4163 000 623 35,60 k TE70
59,61 (G 2) 30,75 (G 1) 4163 000 715 54,40 k TE70
59,61 (G 2) 39,25 (G 1 1/4) 4163 000 716 33,15 k TE70
59,61 (G 2) 57 (G 1 1/2) 4163 000 717 34,25 k TE70

Temperaturbereich °C max. +150

Reduziernippel
aus Messing
Auf Anfrage auch in anderen Materialien wie Messing vernickelt oder 
Edelstahl erhältlich.

Außengewinde 
mm (Zoll)

Innengewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

lange Ausführung, metrisch
M5 M5 4163 000 624 1,60 k TE70
M5  8,8 (G 1/8) 4163 000 625 2,15 k TE70
 9,73 (G 1/8) M5 4163 000 626 1,80 k TE70
lange Ausführung, zylindrisch
 9,73 (G 1/8)  8,8 (G 1/8) 4163 000 627 1,75 k TE70
 9,73 (G 1/8) 11,8 (G 1/4) 4163 000 628 1,40 k TE70
13,16 (G 1/4)  8,8 (G 1/8) 4163 000 629 2,25 k TE70
13,16 (G 1/4) 15,25 (G 3/8) 4163 000 630 1,40 k TE70
16,66 (G 3/8) 11,8 (G 1/4) 4163 000 631 2,05 k TE70
16,66 (G 3/8) 15,25 (G 3/8) 4163 000 632 2,15 k TE70
16,66 (G 3/8) 19 (G 1/2) 4163 000 633 1,80 k TE70
20,95 (G 1/2) 15,25 (G 3/8) 4163 000 634 2,75 k TE70
20,95 (G 1/2) 19 (G 1/2) 4163 000 635 2,50 k TE70
20,95 (G 1/2) 24,5 (G 3/4) 4163 000 636 4,90 k TE70
26,44 (G 3/4) 30,75 (G 1) 4163 000 637 7,80 k TE70

Temperaturbereich °C max. +150

Reduziernippel
aus Messing
Auf Anfrage auch in anderem Material, wie Messing vernickelt oder 
Edelstahl erhältlich.

zylindrisch

metrisch

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Innen-Sechskant
 9,73 (G 1/8) 4588 880 324 0,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 638 0,80 k TE70
16,66 (G 3/8) 4163 000 639 1,10 k TE70
20,95 (G 1/2) 4163 000 640 1,50 k TE70
Außen-Sechskant
 9,73 (G 1/8) 4163 000 641 0,60 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 642 0,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 4163 000 643 1,50 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 880 331 1,70 k TE70
Innen-Sechskant
 9,73 (G 1/8) 4163 000 644 0,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 645 0,65 k TE70

Arbeitsdruck max. bar 25
Material Messing

Verschlussschrauben
aus Messing
Auf Anfrage auch in anderem Material, wie Messing vernickelt oder 
Edelstahl erhältlich.

4163 000 644

4163 000 641

4588 880 324
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
metrisch
M5 4163 000 646 1,20 k TE70
- / 13,16 (M5, G 1/8) 4163 000 647 1,45 k TE70
- / 13,16 (M5, G 1/4) 4163 000 648 3,25 k TE70
zylindrisch
 9,73 /  9,73 (G 1/8, G 1/8) 4163 000 649 1,00 k TE70
 9,73 / 13,16 (G 1/8, G 1/4) 4163 000 650 1,15 k TE70
 9,73 / 16,66 (G 1/8, G 3/8) 4163 000 651 1,45 k TE70
13,16 / 13,16 (G 1/4, G 1/4) 4163 000 652 1,35 k TE70
13,16 / 13,16 (G 1/4 links, G 1/4 links) 4163 000 718 5,35 k TE70
13,16 / 16,66 (G 1/4, G 3/8) 4163 000 653 1,35 k TE70
13,16 / 20,95 (G 1/4, G 1/2) 4163 000 654 2,25 k TE70
16,66 / 16,66 (G 3/8, G 3/8) 4163 000 655 1,70 k TE70
16,66 / 16,66 (G 3/8 links, G 3/8 links) 4163 000 719 3,10 k TE70
16,66 / 20,95 (G 3/8, G 1/2) 4163 000 656 2,15 k TE70
16,66 / 26,44 (G 3/8, G 3/4) 4163 000 657 4,20 k TE70
20,95 / 20,95 (G 1/2, G 1/2) 4163 000 658 2,20 k TE70
20,95 / 26,44 (G 1/2, G 3/4) 4163 000 659 4,30 k TE70
20,95 / 33,25 (G 1/2, G 1) 4163 000 660 6,00 k TE70
26,44 / 26,44 (G 3/4, G 3/4) 4163 000 661 4,90 k TE70
26,44 / 33,25 (G 3/4, G 1) 4163 000 662 5,55 k TE70
33,25 / 33,25 (G 1, G 1) 4163 000 663 6,25 k TE70
33,25 / 41,91 (G 1, G 1 1/4) 4163 000 664 10,90 k TE70
41,91 / 41,91 (G 1 1/4 , G 1 1/4) 4163 000 720 14,35 k TE70
33,25 / 47,8 (G 1, G 1 1/2) 4163 000 665 30,55 k TE70
41,91 / 47,8 (G 1 1/4, G 1 1/2) 4163 000 721 9,30 k TE70
47,8 / 47,8 (G 1 1/2, G 1 1/2) 4163 000 722 18,80 k TE70
47,8 / 59,61 (G 1 1/2, G 2) 4163 000 723 17,35 k TE70
59,61 / 59,61 (G 2, G 2) 4163 000 724 16,65 k TE70
konisch
13,16 / 13,16 (R 1/4, R 1/4) 4163 000 666 1,40 k TE70
16,66 / 16,66 (R 3/8, R 3/8) 4163 000 667 2,65 k TE70
20,95 / 20,95 (R 1/2, R 1/2) 4163 000 668 3,40 k TE70
33,25 / 33,25 (R 1, R 1) 4163 000 669 7,65 k TE70

Temperaturbereich °C max. +150

Doppelgewindenippel
aus Messing
Auf Anfrage auch in anderem Material, wie Messing vernickelt oder 
Edelstahl erhältlich.

konisch

zylindrisch

metrisch
Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
kon. dichtend, lösbar
 9,73 /  9,73 (R 1/8, R 1/8) 4163 000 670 2,20 k TE70
 9,73 / 13,16 (R 1/8, R 1/4) 4163 000 676 2,50 k TE70
13,16 / 13,16 (R 1/4, R 1/4) 4163 000 671 2,60 k TE70
13,16 / 26,66 (R 1/4, R 3/8) 4163 000 677 3,65 k TE70
16,66 / 16,66 (R 3/8, R 3/8) 4163 000 672 4,10 k TE70
20,95 / 20,95 (R 1/2, R 1/2) 4163 000 673 4,65 k TE70
26,44 / 26,44 (R 3/4, R 3/4) 4163 000 674 12,00 k TE70
33,25 / 33,25 (R 1, R 1) 4163 000 675 21,60 k TE70

Temperaturbereich °C max. +150

Doppelgewindenippel
aus Messing

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Außensechskant, zylindrisch
 8,8 (G 1/8) 4163 000 678 1,00 k TE70
11,8 (G 1/4) 4163 000 679 1,40 k TE70
15,25 (G 3/8) 4163 000 680 1,75 k TE70
19 (G 1/2) 4163 000 681 2,75 k TE70
24,5 (G 3/4) 4163 000 682 4,40 k TE70
30,75 (G 1) 4163 000 725 6,55 k TE70
 8,8, 13,16 (G 1/8, G 1/4) 4163 000 726 1,70 k TE70
13,16, 15,25 (G 1/4, G 3/8) 4163 000 727 2,55 k TE70
16,66, 20,95 (G 3/8, G 1/2) 4163 000 728 3,50 k TE70

Arbeitsdruck max. bar 25

Muffe
aus Messing

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Sechskant
 8,80 (G 1/8) 4163 000 776 1,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 4588 881 812 1,60 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 881 813 1,60 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 881 814 2,15 k TE70
24,50 (G 3/4) 4163 000 777 3,50 k TE70
33,25 (G 1) 4588 881 816 3,65 k TE70
39,25 (G 1 1/4) 4163 000 778 8,50 k TE70
45,25 (G 1 1/2) 4163 000 779 9,75 k TE70
57,00 (G 2) 4163 000 780 14,95 k TE70

Arbeitsdruck max. bar 25
Material Messing

Verschlusskappen
aus Messing
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde
M5 LW 4 4163 000 729 1,15 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 4 4163 000 683 1,75 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 6 4163 000 684 1,60 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 9 4163 000 685 2,05 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 4 4163 000 686 1,60 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 6 4163 000 687 1,85 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 9 4163 000 688 1,75 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 13 4163 000 689 2,10 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 4 4163 000 690 2,40 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 6 4163 000 691 2,05 k TE70
16,66  (G 3/8 links) LW 6 4163 000 730 3,90 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 9 4163 000 692 1,95 k TE70
16,66  (G 3/8 links) LW 9 4163 000 731 4,10 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 13 4163 000 693 2,30 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 6 4163 000 694 3,30 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 9 4163 000 695 3,20 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 13 4163 000 696 3,35 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 16 4163 000 732 4,40 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 19 4163 000 733 5,15 k TE70
26,44  (G 3/4) LW 9 4163 000 697 3,15 k TE70
26,44  (G 3/4) LW 13 4163 000 698 4,95 k TE70
26,44  (G 3/4) LW 19 4163 000 699 4,95 k TE70
30,93  (G 1) LW 25 4163 000 734 8,25 k TE70
30,93  (G 1) LW 32 4163 000 735 8,80 k TE70

Betriebsdruck bar max. 25
Temperaturbereich °C max. 150

Gewindetülle
aus Messing

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Innengewinde
 9,73  (G 1/8) LW 6 4163 000 700 1,75 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 8 4163 000 736 2,05 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 6 4163 000 701 2,15 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 8 4163 000 702 2,95 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 10 4163 000 737 2,40 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 13 4163 000 738 3,60 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 6 4163 000 703 3,20 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 8 4163 000 704 3,45 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 10 4163 000 739 3,45 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 13 4163 000 740 3,10 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 6 4163 000 741 3,85 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 8 4163 000 742 3,80 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 10 4163 000 743 3,60 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 13 4163 000 744 3,00 k TE70

Betriebsdruck bar max. 25
Temperaturbereich °C max. 150

Gewindetülle
aus Messing

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
LW 6 4588 880 810 1,95 TH70
LW 9 4588 880 811 1,75 TH70
LW 13 4588 880 812 1,95 TH70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C max. 90

Doppelschlauchtülle
aus Messing CW614N

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
reduzierend
LW 6, 9 4588 880 860 3,05 TE70
LW 9, 13 4588 880 861 4,70 TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Temperaturbereich °C max. 90

Doppelschlauchtülle
aus Messing vernickelt CW614N

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 6 4588 880 820 2,20 TE70
LW 9 4588 880 821 2,30 TE70
LW 13 4588 880 822 4,20 TE70

T-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 bar

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 6 4588 880 830 2,20 TE70
LW 9 4588 880 831 2,30 TE70
LW 13 4588 880 832 4,20 TE70

Y-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 bar
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Schlauch-Außen-Ø Art.-Nr. EUR KS
LW 6 4588 880 840 3,55 TE70
LW 9 4588 880 841 3,75 TE70
LW 13 4588 880 842 5,10 TE70

Kreuz-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 bar

Außengewinde mm 
(Zoll)

Innengewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

 9,73 (G 1/8) M5 4163 000 745 2,70 k TE70
13,16 (G 1/4)  8,8 (G 1/8) 4163 000 746 2,50 k TE70
16,66 (G 3/8) 11,8 (G 1/4) 4163 000 747 3,25 k TE70
20,95 (G 1/2) 15,25 (G 3/8) 4163 000 748 4,00 k TE70

Temperaturbereich °C max. +150

Schottverschraubung
aus Messing

für Überwurfmut-
tern mm (Zoll))

Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS

mit Kugelnippel
 9,73 (G 1/8) LW 4 4163 000 749 1,75 k TE70
 9,73 (G 1/8) LW 6 4163 000 750 1,85 k TE70
13,16 (G 1/4) LW 4 4163 000 751 1,30 k TE70
13,16 (G 1/4) LW 6 4163 000 705 0,95 k TE70
13,16 (G 1/4) LW 9 4163 000 752 1,20 k TE70
16,66 (G 3/8) LW 4 4163 000 753 1,25 k TE70
16,66 (G 3/8) LW 6 4163 000 754 1,30 k TE70
16,66 (G 3/8) LW 9 4163 000 706 1,30 k TE70
20,95 (G 1/2) LW 6 4163 000 755 2,50 k TE70
20,95 (G 1/2) LW 9 4163 000 707 1,80 k TE70
20,95 (G 1/2) LW 13 4163 000 708 1,80 k TE70

Betriebsdruck bar max. 25
Temperaturbereich °C max. 150

Schlauchtülle
aus Messing

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 8,80 (G 1/8) 4163 000 756 0,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 757 0,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 758 0,90 k TE70
15,39 (G 3/8) 4588 881 792 0,80 k TE70
19 (G 1/2) 4163 000 759 1,80 k TE70
19 (G 1/2) 4163 000 760 1,25 k TE70
13,16 (links G 1/4) 4163 000 761 1,55 k TE70
15,25 (links G 3/8) 4163 000 762 0,80 k TH70
19,17 (links G 1/2) 4588 881 797 4,25 k TE70

Arbeitsdruck max. bar 25

Sechskant-Überwurfmutter
aus Messing

Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
Sechskant, zylindrisch
 8,8 (G 1/8) 4163 000 763 0,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 4163 000 764 0,65 k TE70
15,25 (G 3/8) 4163 000 765 0,75 k TE70
19 (G 1/2) 4163 000 766 0,80 k TE70
24,5 (G 3/4) 4163 000 767 1,15 k TE70
30,75 (G 1) 4163 000 768 2,90 k TE70
M10 x 1 4163 000 769 0,40 k TE70
M12 x 1 4163 000 770 0,80 k TE70
M14 x 1 4163 000 771 0,80 k TE70
M16 x 1 4163 000 772 0,95 k TE70
M20 x 1,5 4163 000 773 1,15 k TE70
M22 x 1 4163 000 774 99,99 k TE70
M28 x 1,5 4163 000 775 99,99 k TE70

Arbeitsdruck max. bar 25

Gegenmutter
aus Messing

Sortimentsbox Messingdrehteile
handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentbox mit den gängigsten Tüllen, 
Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus unserem 
Messingdrehteile-Programm

Insgesamt 38 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. 
Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. 
 
Bestückung 
30 Einschraubschlauchtüllen: 6 mm (G 1/4”) · 9 mm (G 1/4”) · 6 mm (G 3/8”) ·  
 9 mm (G 3/8”) · 9 mm (G 1/2”) · 13 mm (G 1/2”) 
38 Doppelnippel: 3 x 3 mm (G 1/8 x G 1/8”) · 3 x 6 mm (G 1/8 x G 1/4”) ·  
 6 x 6 mm (G 1/4 x G 1/4”) · 6 x 10 mm (G 1/4 x G 3/8”) ·  
 10 x 10 mm (G 3/8 x G 3/8”) · 10 x 13 mm (G 3/8 x G 1/2”) ·  
 13 x 13 mm (G 1/2 x G 1/2”) · 13 x 19 mm (G 1/2 x G 3/4”) 
19 Reduziernippel: 6 x 3 mm (G 1/4 a x G 1/8 i”) · 10x6 mm (G 3/8 a x G 1/4 i”) ·  
 13x10 mm (G 1/2 a x G 3/8 i”) · 19x13 mm (G 3/4 a x G 1/2 i”) 
18 Muffen: 3 mm (G 1/8”) · 6 mm (G 1/4”) · 10 mm (G 3/8”) · 13 mm (G 1/2”) 
20 Verschlussschrauben: 3 mm (G 1/8”) · 6 mm (G 1/4”) 10 mm (G 3/8”) · 13 mm (G 1/2”) 
15 Doppelschlauchtüllen: 6, 9, 13 mm 
20 Gegenmuttern: 3 mm (G 1/8”) · 6 mm (G 1/4”) · 10 m (G 3/8”) · 13 mm (G 1/2”) 
  1 Gewindekleber: 10 ml 
  1 PTFE-Dichtband

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
162-teilig 4163 000 365 331,75 k TE70
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Anschlussstücke 
Messing blank 
 
Betriebstemperatur max. 150 °C 
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 
Außengewinde konisch nach DIN 2999 
Betriebsdruck: 60 bar

Winkelstück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (R 1/8) 10 max. 150 4588 880 403 1,65 k TE70
13,16  (R 1/4) 13 max. 150 4588 880 404 2,35 k TE70
16,66  (R 3/8) 17 max. 150 4588 880 405 3,35 k TE70
20,95  (R 1/2) 21 max. 150 4588 880 406 5,55 k TE70
26,44  (R 3/4) 25 max. 150 4588 881 820 7,05 k TE70
33,25  (R 1) 30 max. 150 4588 881 821 11,20 k TE70

Außengewinde (AG/AG), konisch nach DIN 2999

Betriebsdruck bar 60

Winkelstück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G 1/8) 10 max. 150 4588 880 407 1,90 k TE70
13,16  (G 1/4) 13 max. 150 4588 880 408 2,85 k TE70
16,66  (G 3/8) 17 max. 150 4588 880 409 4,15 k TE70
20,95  (G 1/2) 21 max. 150 4588 880 410 6,35 k TE70
26,44  (G 3/4) 25 max. 150 45 88 881 822 7,80 k TE70
33,25  (G 1) 30 max. 150 45 88 881 823 13,25 k TE70

Innengewinde, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Betriebsdruck bar 60

Winkelstück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G/ R 1/8) 10 max. 150 4588 880 411 1,75 k TE70
13,16  (G/ R 1/4) 13 max. 150 4588 880 412 2,65 k TE70
16,66  (G/ R 3/8) 17 max. 150 4588 880 413 3,55 k TE70
20,95  (G/ R 1/2) 21 max. 150 4588 880 414 6,00 k TE70
26,44  (G/ R 3/4) 25 max. 150 4588 881 824 7,35 k TE70
33,25  (G/R 1) 30 max. 150 4588 881 825 12,00 k TE70

Innengewinde, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Außengewinde, konisch nach DIN 2999

Betriebsdruck bar 60
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

T-Stück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (R 1/8) 10 max. 150 4588 880 415 2,15 k TE70
13,16  (R 1/4) 13 max. 150 4588 880 416 3,50 k TE70
16,66  (R 3/8) 17 max. 150 4588 880 417 5,10 k TE70
20,95  (R 1/2) 21 max. 150 4588 880 418 7,05 k TE70
26,44  (R 3/4) 25 max. 150 4588 881 826 9,10 k TE70
33,25  (R 1) 30 max. 150 4588 881 827 16,40 k TE70

T-Stück, außen/außen/außen

Betriebsdruck bar 60

T-Stück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G 1/8) 10 max. 150 4588 880 419 2,30 k TE70
13,16  (G 1/4) 13 max. 150 4588 880 420 4,05 k TE70
16,66  (G 3/8) 17 max. 150 4588 880 421 5,80 k TE70
20,95  (G 1/2) 21 max. 150 4588 880 422 7,50 k TE70
26,44  (G 3/4) 25 max. 150 4588 881 828 9,75 k TE70
33,25  (G 1) 30 max. 150 4588 881 829 18,55 k TE70

T-Stück, innen/innen/innen

Betriebsdruck bar 60

T-Stück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G/ R 1/8) 10 max. 150 4588 880 423 2,30 k TE70
13,16  (G/ R 1/4) 13 max. 150 4588 880 424 4,35 k TE70
16,66  (G/ R 3/8) 17 max. 150 4588 880 425 5,80 k TE70
20,95  (G/ R 1/2) 21 max. 150 4588 880 426 7,50 k TE70
26,44  (G/ R 3/4) 25 max. 150 4588 881 830 9,75 k TE70
33,25  (G/R 1) 30 max. 150 4588 881 831 18,55 k TE70

T-Stück, innen/außen/innen

Betriebsdruck bar 60

T-Stück
Messing blank

Gewinde mm (Zoll) SW mm Temperaturbereich °C Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G/ R 1/8) 10 max. 150 4588 880 427 2,30 k TE70
13,16  (G/ R 1/4) 13 max. 150 4588 880 428 4,35 k TE70
16,66  (G/ R 3/8) 17 max. 150 4588 880 429 5,80 k TE70
20,95  (G/ R 1/2) 21 max. 150 4588 880 430 7,50 k TE70
26,44  (G/ R 3/4) 25 max. 150 4588 881 832 9,75 k TE70
33,25  (G/R 1) 30 max. 150 4588 881 833 18,55 k TE70

T-Stück, innen/innen/außen

Betriebsdruck bar 60
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Verteilerdose
Gewinde aus Messing · wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde ·  
zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten · alle Verteilerdosen haben einen robusten 
Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert · für universelle Druckluftanwendungen

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 1 x 20,95 mm ohne Durchgangsgewinde
20,95  (G 1/ 2) 4588 886 701 16,80 k TE70
 2 x 20,95 mm ohne Durchgangsgewinde
20,95  (G 1/ 2) 4588 886 702 21,55 k TE70
 3 x 20,95 mm ohne Durchgangsgewinde
20,95  (G 1/ 2) 4588 886 703 25,65 k TE70
 1 x 20,95 mm ohne Durchgangsgewinde
26,44  (G 3/ 4) 4588 886 704 32,50 k TE70
 2 x 20,95 mm ohne Durchgangsgewinde
26,44  (G 3/ 4) 4588 886 705 36,55 k TE70
 3 x 20,95 mm ohne Durchgangsgewinde
26,44  (G 3/ 4) 4588 886 706 39,75 k TE70
 1 x 20,95 mm mit Durchgangsgew. 20,95 mm
20,95  (G 1/ 2) 4588 886 710 19,45 k TE70
 2 x 20,95 mm mit Durchgangsgew. 20,95 mm
20,95  (G 1/ 2) 4588 886 711 24,15 k TE70
 3 x 20,95 mm mit Durchgangsgew. 20,95 mm
20,95  (G 1/ 2) 4588 886 712 28,30 k TE70
 1 x 20,95 mm mit Durchgangsgew. 26,44 mm
26,44  (G 3/ 4) 4588 886 713 37,30 k TE70
 2 x 20,95 mm mit Durchgangsgew. 26,44 mm
26,44  (G 3/ 4) 4588 886 714 41,05 k TE70
 3 x 20,95 mm mit Durchgangsgew. 26,44 mm
26,44  (G 3/ 4) 4588 886 715 44,25 k TE70

Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff
Betriebsdruck bar max. 15
Temperaturbereich °C -10 bis +50

4588 886 703

4588 886 702

4588 886 701

Reduziernippel
Edelstahl 1.4571

Außengewinde mm (Zoll) Innengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
kurze Ausführung
 9,73 (G 1/8) M5 4588 882 700 8,80 k TE70
13,16 (G 1/4) M5 4588 882 701 8,60 k TE70
13,16 (G 1/4)  9,73 (G 1/8) 4588 882 702 4,20 k TE70
16,66 (G 3/8)  9,73 (G 1/8) 4588 882 703 6,35 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16 (G 1/4) 4588 882 704 5,00 k TE70
20,95 (G 1/2)  9,73 (G 1/8) 4588 882 705 8,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 13,16 (G 1/4) 4588 882 706 6,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 16,66 (G 3/8) 4588 882 707 6,40 k TE70
26,44 (G 3/4) 16,66 (G 3/8) 4588 882 708 12,40 k TE70
26,44 (G 3/4) 20,95 (G 1/2) 4588 882 709 10,45 k TE70
33,25 (G 1) 20,95 (G 1/2) 4588 882 710 14,95 k TE70
33,25 (G 1) 26,44 (G 3/4) 4588 882 711 14,95 k TE70
lange Ausführung
M5 M5 4588 882 720 13,35 k TE70
M5  9,73 (G 1/8) 4588 882 721 13,35 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73 (G 1/8) 4588 882 722 10,25 k TE70
 9,73 (G 1/8) 13,16 (G 1/4) 4588 882 723 10,70 k TE70
13,16 (G 1/4)  9,73 (G 1/8) 4588 882 724 10,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16 (G 1/4) 4588 882 725 10,40 k TE70
13,16 (G 1/4) 16,66 (G 3/8) 4588 882 726 14,00 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16 (G 1/4) 4588 882 727 12,10 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66 (G 3/8) 4588 882 728 12,10 k TE70
16,66 (G 3/8) 20,95 (G 1/2) 4588 882 729 15,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 16,66 (G 3/8) 4588 882 730 16,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 20,95 (G 1/2) 4588 882 731 16,10 k TE70
20,95 (G 1/2) 26,44 (G 3/4) 4588 882 732 19,95 k TE70

Betriebsdruck bar max. 60
Temperaturbereich °C max. 150

4588 882 710

4588 882 700
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschraubungen und Verbindungsteile

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
mit Sechskant und Bund
 9,73 (G 1/8) 4588 882 740 7,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 4588 882 741 9,30 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 882 742 10,65 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 882 743 12,10 k TE70
26,44 (G 3/4) 4588 882 744 21,25 k TE70
33,25 (G 1) 4588 882 745 26,70 k TE70
mit Sechskant ohne Bund
 9,73 (G 1/8) 4588 882 750 6,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 4588 882 751 7,80 k TE70
16,66 (G 3/8) 4588 882 752 9,20 k TE70
20,95 (G 1/2) 4588 882 753 10,60 k TE70

Verschlussschraube
Edelstahl 1.4571

4588 882 750

4588 882 740

Außengewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
M 5 / M 5 4588 882 760 13,25 k TE70
M5 / 9,73 (- /  G 1/8) 4588 882 761 12,00 k TE70
M5 / 13,16 (- / G 1/4) 4588 882 762 14,80 k TE70
 9,73 /  9,73 (G 1/8 / G 1/8) 4588 882 763 8,60 k TE70
 9,73 / 13,16 (G 1/8 / G 1/4) 4588 882 764 9,25 k TE70
 9,73 / 16,66 (G 1/8 / G 3/8) 4588 882 765 13,25 k TE70
13,16 / 13,16 (G 1/4 / G 1/4) 4588 882 766 6,50 k TE70
13,16 / 16,66 (G 1/4 / G 3/8) 4588 882 767 7,80 k TE70
13,16 / 20,95 (G 1/4 / G 1/2) 4588 882 768 11,90 k TE70
16,66 / 16,66 (G 3/8 / G 3/8) 4588 882 769 7,05 k TE70
16,66 / 20,95 (G 3/8 / G 1/2) 4588 882 770 10,05 k TE70
16,66 / 26,44 (G 3/8 / G 3/4) 4588 882 771 21,40 k TE70
20,95 / 20,95 (G 1/2 / G 1/2) 4588 882 772 9,55 k TE70
20,95 / 26,44 (G 1/2 / G 3/4) 4588 882 773 21,40 k TE70
20,95 / 33,25 (G 1/2 / G 1) 4588 882 774 25,80 k TE70
26,44 / 26,44 (G 3/4 / G 3/4) 4588 882 775 21,40 k TE70
26,44 / 33,25 (G 3/4 / G 1) 4588 882 776 26,30 k TE70
33,25 / 33,25 (G 1 / G 1) 4588 882 777 25,90 k TE70

Betriebsdruck bar max. 60
Temperaturbereich °C max. 150

Doppelgewindenippel
Edelstahl 1.4571

Außengewinde mm 
(Zoll)

Innengewinde mm 
(Zoll)

Art.-Nr. EUR KS

13,16 (G 1/4)  9,73 (G 1/8) 4588 882 780 18,45 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16 (G 1/4) 4588 882 781 18,45 k TE70
20,95 (G 1/2) 16,66 (G 3/8) 4588 882 783 24,20 k TE70

Betriebsdruck bar max. 60
Temperaturbereich °C max. 150

Schottnippel
Edelstahl 1.4571
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde
M5  (M5 außen) LW 4 4588 882 790 11,30 k TE70
M5  (M5 außen) LW 6 4588 882 791 12,40 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 4 4588 882 792 15,65 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 6 4588 882 793 13,95 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 8 4588 882 794 13,90 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 9 4588 882 795 13,95 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 4 4588 882 796 17,20 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 6 4588 882 797 16,65 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 8 4588 882 798 16,65 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 9 4588 882 799 16,65 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 10 4588 882 800 16,65 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 13 4588 882 801 16,65 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 4 4588 882 802 23,10 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 6 4588 882 803 15,85 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 8 4588 882 804 15,85 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 9 4588 882 805 15,85 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 10 4588 882 806 15,85 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 13 4588 882 807 15,85 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 6 4588 882 808 18,55 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 8 4588 882 809 18,55 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 9 4588 882 810 18,55 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 10 4588 882 811 18,55 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 13 4588 882 812 18,55 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 16 4588 882 813 19,50 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 19 4588 882 814 19,75 k TE70
26,44  (G 3/4) LW 9 4588 882 815 19,95 k TE70
26,44  (G 3/4) LW 13 4588 882 816 19,95 k TE70
26,44  (G 3/4) LW 19 4588 882 817 19,95 k TE70
33,25  (G 1) LW 19 4588 882 818 52,65 k TE70
33,25  (G 1) LW 25 4588 882 819 53,35 k TE70
33,25  (G 1) LW 32 4588 882 820 54,80 k TE70

Betriebsdruck bar max. 60
Temperaturbereich °C max. 150

Einschraubschlauchtülle
Einschraubschlauchtüllen Edelstahl 1.4571

Gewinde mm (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde konisch
13,16  (R 1/4) LW 9 4588 882 370 14,30 k TE70
16,66  (R 3/8) LW 9 4588 882 371 15,40 k TE70
16,66  (R 3/8) LW 13 4588 882 372 16,70 k TE70
20,95  (R 1/2) LW 13 4588 882 373 19,70 k TE70
20,95  (R 1/2) LW 19 4588 882 374 21,30 k TE70
26,44  (R 3/4) LW 19 4588 882 375 33,35 k TE70
33,25  (R 1) LW 25 4588 882 376 48,00 k TE70
Innengewinde zylindrisch
 9,73  (G 1/8) LW 6 4588 882 380 15,30 k TE70
 9,73  (G 1/8) LW 8 4588 882 381 16,15 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 6 4588 882 382 18,45 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 8 4588 882 383 15,65 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 10 4588 882 384 15,65 k TE70
13,16  (G 1/4) LW 13 4588 882 385 18,00 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 6 4588 882 386 18,45 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 8 4588 882 387 21,40 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 10 4588 882 388 21,40 k TE70
16,66  (G 3/8) LW 13 4588 882 389 17,80 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 6 4588 882 390 23,10 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 8 4588 882 391 23,10 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 10 4588 882 392 19,80 k TE70
20,95  (G 1/2) LW 13 4588 882 393 23,45 k TE70

Betriebsdruck bar max. 60
Temperaturbereich °C max. 150

Gewindetülle
Edelstahl 1.4571

4588 882 380

4588 882 370
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Zylinder und Steuerventile

Normzylinder Serie SE
nach ISO 15552 / VDMA 24562 · doppeltwirkend ausgelegt · mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung 
ausgestattet · die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind

Andere Größen oder Zylindervariationen auf Anfrage erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Kolbenhub mm Kolbenstangen-Außengewinde Art.-Nr. EUR KS
Kolben-Ø 32 mm, Kolbenstangen-Ø 12 mm
 9,73 (G 1/8)  50 M10 x 1,25 4588 881 834 63,35 k TE70
 9,73 (G 1/8)  80 M10 x 1,25 4588 881 835 66,70 k TE70
 9,73 (G 1/8) 100 M10 x 1,25 4588 881 836 66,70 k TE70
 9,73 (G 1/8) 125 M10 x 1,25 4588 881 837 68,55 k TE70
 9,73 (G 1/8) 160 M10 x 1,25 4588 881 838 71,95 k TE70
 9,73 (G 1/8) 200 M10 x 1,25 4588 881 839 73,70 k TE70
 9,73 (G 1/8) 250 M10 x 1,25 4588 881 840 79,40 k TE70
 9,73 (G 1/8) 300 M10 x 1,25 4588 881 841 81,95 k TE70
 9,73 (G 1/8) 400 M10 x 1,25 4588 881 842 87,55 k TE70
Kolben-Ø 40 mm, Kolbenstangen-Ø 16 mm
13,16 (G 1/4)  50 M12 x 1,25 4588 881 843 73,35 k TE70
13,16 (G 1/4)  80 M12 x 1,25 4588 881 844 77,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 100 M12 x 1,25 4588 881 845 77,65 k TE70
13,16 (G 1/4) 125 M12 x 1,25 4588 881 846 79,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 160 M12 x 1,25 4588 881 847 84,40 k TE70
13,16 (G 1/4) 200 M12 x 1,25 4588 881 848 86,60 k TE70
13,16 (G 1/4) 250 M12 x 1,25 4588 881 849 90,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 300 M12 x 1,25 4588 881 850 96,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 400 M12 x 1,25 4588 881 851 104,20 k TE70
Kolben-Ø 50 mm, Kolbenstangen-Ø 20 mm
13,16 (G 1/4)  50 M16 x 1,5 4588 881 852 85,45 k TE70
13,16 (G 1/4)  80 M16 x 1,5 4588 881 853 90,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 100 M16 x 1,5 4588 881 854 90,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 125 M16 x 1,5 4588 881 855 93,60 k TE70
13,16 (G 1/4) 160 M16 x 1,5 4588 881 856 99,05 k TE70
13,16 (G 1/4) 200 M16 x 1,5 4588 881 857 101,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 250 M16 x 1,5 4588 881 858 107,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 300 M16 x 1,5 4588 881 859 112,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 400 M16 x 1,5 4588 881 860 123,65 k TE70
Kolben-Ø 63 mm, Kolbenstangen-Ø 20 mm
16,66 (G 3/8)  50 M16 x 1,5 4588 881 861 107,45 k TE70
16,66 (G 3/8)  80 M16 x 1,5 4588 881 862 113,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 100 M16 x 1,5 4588 881 863 113,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 125 M16 x 1,5 4588 881 864 117,20 k TE70
16,66 (G 3/8) 160 M16 x 1,5 4588 881 865 123,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 200 M16 x 1,5 4588 881 866 127,00 k TE70
16,66 (G 3/8) 250 M16 x 1,5 4588 881 867 133,50 k TE70
16,66 (G 3/8) 300 M16 x 1,5 4588 881 868 139,45 k TE70
16,66 (G 3/8) 400 M16 x 1,5 4588 881 869 152,95 k TE70
Kolben-Ø 80 mm, Kolbenstangen-Ø 25 mm
16,66 (G 3/8)  50 M20 x 1,5 4588 881 870 140,40 k TE70
16,66 (G 3/8)  80 M20 x 1,5 4588 881 871 149,00 k TE70
16,66 (G 3/8) 100 M20 x 1,5 4588 881 872 149,00 k TE70
16,66 (G 3/8) 125 M20 x 1,5 4588 881 873 153,40 k TE70
16,66 (G 3/8) 160 M20 x 1,5 4588 881 874 161,90 k TE70
16,66 (G 3/8) 200 M20 x 1,5 4588 881 875 166,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 250 M20 x 1,5 4588 881 876 174,85 k TE70
16,66 (G 3/8) 300 M20 x 1,5 4588 881 877 183,65 k TE70
16,66 (G 3/8) 400 M20 x 1,5 4588 881 878 200,80 k TE70
Kolben-Ø 100 mm, Kolbenstangen-Ø 25 mm
20,95 (G 1/2)  50 M20 x 1,5 4588 881 879 193,70 k TE70
20,95 (G 1/2)  80 M20 x 1,5 4588 881 880 200,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 100 M20 x 1,5 4588 881 881 204,50 k TE70
20,95 (G 1/2) 125 M20 x 1,5 4588 881 882 209,75 k TE70
20,95 (G 1/2) 160 M20 x 1,5 4588 881 883 220,55 k TE70
20,95 (G 1/2) 200 M20 x 1,5 4588 881 884 225,80 k TE70
20,95 (G 1/2) 250 M20 x 1,5 4588 881 885 236,50 k TE70
20,95 (G 1/2) 300 M20 x 1,5 4588 881 886 244,20 k TE70
20,95 (G 1/2) 400 M20 x 1,5 4588 881 887 268,65 k TE70
Kolben-Ø 125 mm, Kolbenstangen-Ø 32 mm
20,95 (G 1/2)  50 M27 x 2 4588 881 888 280,05 k TE70
20,95 (G 1/2)  80 M27 x 2 4588 881 889 296,25 k TE70
20,95 (G 1/2) 100 M27 x 2 4588 881 890 301,00 k TE70
20,95 (G 1/2) 125 M27 x 2 4588 881 891 304,40 k TE70
20,95 (G 1/2) 160 M27 x 2 4588 881 892 320,45 k TE70
20,95 (G 1/2) 200 M27 x 2 4588 881 893 328,45 k TE70
20,95 (G 1/2) 250 M27 x 2 4588 881 894 344,75 k TE70
20,95 (G 1/2) 300 M27 x 2 4588 881 895 358,25 k TE70
20,95 (G 1/2) 400 M27 x 2 4588 881 896 393,30 k TE70

geeignet für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft – bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten
Arbeitsdruck bar 1-10
Temperaturbereich °C -20 bis +80
Kolben Aluminium
Zylinderrohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Kolben- und Kolbenstangendichtung TPU (thermoplastisches Polyurethan)
Ausführung doppelwirkend, mit einstellbarer Dämpfung
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Fußbefestigung Typ LB
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

passend zu Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Normzylinder SE  32 4588 882 099 4,10 k TE70
Normzylinder SE  40 4588 882 100 4,10 k TE70
Normzylinder SE  50 4588 882 101 4,55 k TE70
Normzylinder SE  63 4588 882 102 6,40 k TE70
Normzylinder SE  80 4588 882 103 6,90 k TE70
Normzylinder SE 100 4588 882 104 7,60 k TE70
Normzylinder SE 125 4588 882 105 44,60 k TE70

Schwenklagerbock Typ TF
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 32 4588 882 106 18,90 k TE70
 40- 50 4588 882 107 18,05 k TE70
 63- 80 4588 882 108 31,80 k TE70
100-125 4588 882 109 73,00 k TE70

(nur in Verbindung mit Schwenkkopfbefestigung Typ FTC)

Gegenlager Typ CR
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 32 4588 882 110 7,60 k TE70
 40 4588 882 111 8,30 k TE70
 50 4588 882 112 9,90 k TE70
 63 4588 882 113 10,85 k TE70
 80 4588 882 114 16,40 k TE70
100 4588 882 115 20,65 k TE70
125 4588 882 116 62,90 k TE70

Typ CR (nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ CB)

Schwenkgabelbefestigung Typ CB
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

passend zu Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Normzylinder SE  32 4588 882 117 8,75 k TE70
Normzylinder SE  40 4588 882 118 9,80 k TE70
Normzylinder SE  50 4588 882 119 11,75 k TE70
Normzylinder SE  63 4588 882 120 13,90 k TE70
Normzylinder SE  80 4588 882 121 20,65 k TE70
Normzylinder SE 100 4588 882 122 27,40 k TE70
Normzylinder SE 125 4588 882 123 61,80 k TE70

Schwenkaugenbefestigung Typ CA
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

passend zu Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Normzylinder SE  32 4588 882 124 8,75 k TE70
Normzylinder SE  40 4588 882 125 9,80 k TE70
Normzylinder SE  50 4588 882 126 11,75 k TE70
Normzylinder SE  63 4588 882 127 13,90 k TE70
Normzylinder SE  80 4588 882 128 20,65 k TE70
Normzylinder SE 100 4588 882 129 27,40 k TE70
Normzylinder SE 125 4588 882 130 55,90 k TE70
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Zylinder und Steuerventile

Flanschbefestigung Typ FA
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

passend zu Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Normzylinder SE  32 4588 882 131 5,95 k TE70
Normzylinder SE  40 4588 882 132 6,40 k TE70
Normzylinder SE  50 4588 882 133 7,95 k TE70
Normzylinder SE  63 4588 882 134 11,10 k TE70
Normzylinder SE  80 4588 882 135 16,00 k TE70
Normzylinder SE 100 4588 882 136 22,40 k TE70
Normzylinder SE 125 4588 882 137 47,05 k TE70

Gabelkopf Typ Y
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

für Zylinder Kolben-Ø mm Kolbenstangengewinde Art.-Nr. EUR KS
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896  32 M10 x 1,25 mm 4588 882 138 9,20 k TH70
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896 und 
4588 881 897 - 4588 881 982

 40 /  40 M12 x 1,25 mm 4588 882 139 9,20 k TE70

Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896  50- 63 M16 x 1,5 mm 4588 882 140 14,00 k TE70
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896  80-100 M20 x 1,5 mm 4588 882 141 20,65 k TE70
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896 125 M27 x 2 mm 4588 882 142 29,70 k TE70

Gelenkauge Typ UNIT
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

Kolben-Ø mm Kolbenstangen-
gewinde

für Zylinder Ausführung Art.-Nr. EUR KS

 32 /  25- 32 / 25 / 20-40 M10x1,25 4588 881 834-4588 881 896 und 
4588 881 897-4588 881 982

mit Schmiernippel 4588 882 143 6,90 k TE70

 40 /  40 /  50-63 M12x1,25 4588 881 834-4588 881 896 und 
4588 881 897-4588 881 982

mit Schmiernippel 4588 882 144 7,80 k TE70

 50- 63 /  80 M16x1,5 4588 881 834-4588 881 896 4588 882 145 14,10 k TE70
 80-100 / 100 M20x1,5 4588 881 834-4588 881 896 4588 882 146 22,95 k TE70
125 M27x2 4588 881 834-4588 881 896 4588 882 147 45,20 k TE70

Typ UNIT

Sensor Typ CS1
Zubehör für Normzylinder Serie SE, Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
REED-Sensor, 2-Draht, NO 4588 882 148 15,85 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 4588 882 149 13,40 k TE70
HALL-Sensor, 3-Draht, NO, NPN 4588 882 150 28,75 k TE70
HALL-Sensor, 3-Draht, NO, NPN 4588 882 151 26,10 k TE70
HALL-Sensor, 3-Draht, NO, PNP 4588 882 152 28,75 k TE70
HALL-Sensor, 3-Draht, NO, PNP 4588 882 153 26,10 k TE70

Sensor Typ CS1
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Rundzylinder Serie MI
mit Magnet

Andere Größen oder Zylindervariationen auf Anfrage erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Kolbenhub mm Kolbenstangen-
Außengewinde

Typ Art.-Nr. EUR KS

Kolben-Ø 8 mm, Kolbenstangen-Ø 4 mm
M5 x 0,8  10 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 897 31,20 k TE70
M5 x 0,8  25 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 898 31,65 k TE70
M5 x 0,8  50 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 899 32,00 k TE70
M5 x 0,8  80 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 900 32,75 k TE70
M5 x 0,8 100 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 901 33,40 k TE70
Kolben-Ø 10 mm, Kolbenstangen-Ø 4 mm
M5 x 0,8  10 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 902 32,00 k TE70
M5 x 0,8  25 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 903 32,75 k TE70
M5 x 0,8  50 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 904 33,90 k TE70
M5 x 0,8  80 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 905 33,90 k TE70
M5 x 0,8 100 M4 x 0,7 CA, nach ISO 6432 4588 881 906 34,60 k TE70
Kolben-Ø 12 mm, Kolbenstangen-Ø 6 mm
M5 x 0,8  10 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 907 36,45 k TE70
M5 x 0,8  25 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 908 37,00 k TE70
M5 x 0,8  50 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 909 37,60 k TE70
M5 x 0,8  80 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 910 38,65 k TE70
M5 x 0,8 100 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 911 39,50 k TE70
Kolben-Ø 16 mm, Kolbenstangen-Ø 6 mm
M5 x 0,8  10 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 912 35,85 k TE70
M5 x 0,8  25 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 913 36,45 k TE70
M5 x 0,8  50 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 914 38,30 k TE70
M5 x 0,8  80 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 915 39,35 k TE70
M5 x 0,8 100 M6 x 1,0 CA, nach ISO 6432 4588 881 916 40,05 k TE70
Kolben-Ø 20 mm, Kolbenstangen-Ø 8 mm
9,73 (G 1/8)  10 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 917 39,50 k TE70
9,73 (G 1/8)  25 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 918 40,05 k TE70
9,73 (G 1/8)  50 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 919 41,35 k TE70
9,73 (G 1/8)  80 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 920 46,25 k TE70
9,73 (G 1/8) 100 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 921 44,00 k TE70
9,73 (G 1/8) 150 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 922 48,30 k TE70
9,73 (G 1/8) 200 M8 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 923 52,65 k TE70
Kolben-Ø 25 mm, Kolbenstangen-Ø 10 mm
9,73 (G 1/8)  10 M10 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 924 45,90 k TE70
9,73 (G 1/8)  25 M10 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 925 44,50 k TE70
9,73 (G 1/8)  50 M10 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 926 46,45 k TE70
9,73 (G 1/8)  80 M10 x 1,25 CA, nach ISO 6432 4588 881 927 52,65 k TE70

geeignet für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft – bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten
Arbeitsdruck bar 1-10 (doppeltwirkend), 2-10 (einfachwirkend)
Temperaturbereich °C -20 bis +70
Dichtmaterial NBR
Kolben Edelstahl 1.4305 (8-12 mm), Aluminium (16-40mm)
Zylinderrohr Edelstahl 1.4301
Kolben- und Kolbenstangendichtung NBR
Ausführung doppelwirkend, ohne einstellbare Dämpfung

4588 881 917 - 
4588 881 927

4588 881 912 - 
4588 881 916

4588 881 897 - 
4588 881 911
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Zylinder und Steuerventile

Rundzylinder Serie MI
mit Magnet

Andere Größen oder Zylindervariationen auf Anfrage erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Kolbenhub mm Kolbenstangen-
Außengewinde

Typ Art.-Nr. EUR KS

Kolben-Ø 32 mm, Kolbenstangen-Ø 12 mm
 9,73 (G 1/8)  10 M10 x 1,5 CM 4588 881 931 65,80 k TE70
 9,73 (G 1/8)  25 M10 x 1,5 CM 4588 881 932 67,65 k TE70
 9,73 (G 1/8)  50 M10 x 1,5 CM 4588 881 933 69,60 k TE70
 9,73 (G 1/8)  80 M10 x 1,5 CM 4588 881 934 71,50 k TE70
 9,73 (G 1/8) 100 M10 x 1,5 CM 4588 881 935 75,30 k TE70
 9,73 (G 1/8) 150 M10 x 1,5 CM 4588 881 936 82,45 k TE70
 9,73 (G 1/8) 200 M10 x 1,5 CM 4588 881 937 88,00 k TE70
Kolben-Ø 40 mm, Kolbenstangen-Ø 16 mm
13,16 (G 1/4)  10 M12 x 1,75 CM 4588 881 938 77,75 k TE70
13,16 (G 1/4)  25 M12 x 1,75 CM 4588 881 939 79,75 k TE70
13,16 (G 1/4)  50 M12 x 1,75 CM 4588 881 940 82,65 k TE70
13,16 (G 1/4)  80 M12 x 1,75 CM 4588 881 941 85,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 100 M12 x 1,75 CM 4588 881 942 87,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 125 M12 x 1,75 CM 4588 881 943 92,40 k TE70
13,16 (G 1/4) 200 M12 x 1,75 CM 4588 881 944 98,15 k TE70

geeignet für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft – bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten
Arbeitsdruck bar 1-10 (doppelwirkend), 2-10 (einfachwirkend)
Temperaturbereich °C -20 bis +70
Dichtmaterial NBR
Kolben Edelstahl 1.4305 (8-12 mm), Aluminium (16-40mm)
Zylinderrohr Edelstahl 1.4301
Kolben- und Kolbenstangendichtung NBR
Ausführung doppelwirkend, ohne einstellbare Dämpfung

Rundzylinder Serie MSI
mit Magnet

Andere Größen oder Zylindervariationen auf Anfrage erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Kolbenhub mm Kolbenstangen-
Außengewinde

Typ Art.-Nr. EUR KS

Kolben-Ø 8 mm, Kolbenstangen-Ø 4 mm
M5 x 0,8  10 M4 x 0,7 CA 4588 881 945 33,30 k TE70
M5 x 0,8  25 M4 x 0,7 CA 4588 881 946 33,30 k TE70
M5 x 0,8  50 M4 x 0,7 CA 4588 881 947 33,80 k TE70
Kolben-Ø 10 mm, Kolbenstangen-Ø 4 mm
M5 x 0,8  10 M4 x 0,7 CA 4588 881 948 33,80 k TE70
M5 x 0,8  25 M4 x 0,7 CA 4588 881 949 34,25 k TE70
M5 x 0,8  50 M4 x 0,7 CA 4588 881 950 34,80 k TE70
Kolben-Ø 12 mm, Kolbenstangen-Ø 6 mm
M5 x 0,8  10 M6 x 1,0 CA 4588 881 951 36,00 k TE70
M5 x 0,8  25 M6 x 1,0 CA 4588 881 952 36,35 k TE70
M5 x 0,8  50 M6 x 1,0 CA 4588 881 953 37,75 k TE70
Kolben-Ø 16 mm, Kolbenstangen-Ø 6 mm
M5 x 0,8  10 M6 x 1,0 CA 4588 881 954 37,95 k TE70
M5 x 0,8  25 M6 x 1,0 CA 4588 881 955 39,00 k TE70
M5 x 0,8  50 M6 x 1,0 CA 4588 881 956 40,85 k TE70
M5 x 0,8  80 M6 x 1,0 CA 4588 881 957 45,30 k TE70
M5 x 0,8 100 M6 x 1,0 CA 4588 881 958 45,30 k TE70
Kolben-Ø 20 mm, Kolbenstangen-Ø 8 mm
9,73 (G 1/8)  10 M8 x 1,25 CA 4588 881 959 45,30 k TE70
9,73 (G 1/8)  25 M8 x 1,25 CA 4588 881 960 45,90 k TE70
9,73 (G 1/8)  50 M8 x 1,25 CA 4588 881 961 47,25 k TE70
9,73 (G 1/8)  80 M8 x 1,25 CA 4588 881 962 49,15 k TE70
9,73 (G 1/8) 100 M8 x 1,25 CA 4588 881 963 49,15 k TE70
9,73 (G 1/8) 150 M8 x 1,25 CA 4588 881 964 49,85 k TE70
Kolben-Ø 25 mm, Kolbenstangen-Ø 10 mm
9,73 (G 1/8)  10 M10 x 1,25 CA 4588 881 965 50,05 k TE70
9,73 (G 1/8)  25 M10 x 1,25 CA 4588 881 966 51,35 k TE70
9,73 (G 1/8)  50 M10 x 1,25 CA 4588 881 967 53,55 k TE70
9,73 (G 1/8)  80 M10 x 1,25 CA 4588 881 968 58,90 k TE70
9,73 (G 1/8) 100 M10 x 1,25 CA 4588 881 969 59,95 k TE70
9,73 (G 1/8) 150 M10 x 1,25 CA 4588 881 970 61,80 k TE70

geeignet für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft – bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten
Arbeitsdruck bar 1-10 (doppelwirkend), 2-10 (einfachwirkend)
Temperaturbereich °C -20 bis +70
Dichtmaterial NBR
Kolben Edelstahl 1.4305 (8-12 mm), Aluminium (16-40mm)
Zylinderrohr Edelstahl 1.4301
Ausführung einfachwirkend, ohne einstellbare Dämpfung
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Rundzylinder Serie MSI
mit Magnet

Andere Größen oder Zylindervariationen auf Anfrage erhältlich.

Anschluss mm (Zoll) Kolbenhub mm Kolbenstangen-
Außengewinde

Typ Art.-Nr. EUR KS

Kolben-Ø 32 mm, Kolbenstangen-Ø 12 mm
 9,73 (G 1/8)  10 M10 x 1,5 CM 4588 881 971 80,45 k TE70
 9,73 (G 1/8)  25 M10 x 1,5 CM 4588 881 972 81,75 k TE70
 9,73 (G 1/8)  50 M10 x 1,5 CM 4588 881 973 83,80 k TE70
 9,73 (G 1/8)  80 M10 x 1,5 CM 4588 881 974 86,15 k TE70
 9,73 (G 1/8) 100 M10 x 1,5 CM 4588 881 975 89,40 k TE70
 9,73 (G 1/8) 150 M10 x 1,5 CM 4588 881 976 94,75 k TE70
Kolben-Ø 40 mm, Kolbenstangen-Ø 16 mm
13,16 (G 1/4)  10 M12 x 1,75 CM 4588 881 977 95,25 k TE70
13,16 (G 1/4)  25 M12 x 1,75 CM 4588 881 978 96,25 k TE70
13,16 (G 1/4)  50 M12 x 1,75 CM 4588 881 979 101,75 k TE70
13,16 (G 1/4)  80 M12 x 1,75 CM 4588 881 980 112,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 100 M12 x 1,75 CM 4588 881 981 112,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 150 M12 x 1,75 CM 4588 881 982 121,30 k TE70

geeignet für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft – bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten
Arbeitsdruck bar 1-10 (doppelwirkend), 2-10 (einfachwirkend)
Temperaturbereich °C -20 bis +70
Kolben Edelstahl 1.4305 (8-12 mm), Aluminium (16-40mm)
Zylinderrohr Edelstahl 1.4301
Ausführung einfachwirkend, ohne einstellbare Dämpfung

Fußbefestigung Typ LB
Zubehör für Rundzylinder Serie MI und Serie MSI

passend zu Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Rundzylinder MI/MSI  8-10 4588 882 154 2,80 k TE70
Rundzylinder MI/MSI 12-16 4588 882 155 3,65 k TE70
Rundzylinder MI/MSI 20-25 4588 882 156 4,55 k TE70
Rundzylinder MI/MSI 32 4588 882 157 5,50 k TE70
Rundzylinder MI/MSI 40 4588 882 158 6,90 k TE70

4588 882 157

4588 882 154

Flanschbefestigung Typ FA
Zubehör für Rundzylinder Serie MI und Serie MSI

passend zu Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Rundzylinder MI/MSI  8-10 4588 882 159 0,95 k TE70
Rundzylinder MI/MSI 12-16 4163 000 781 1,30 k TE70
Rundzylinder MI/MSI 20-25 4163 000 782 1,55 k TE70

4588 882 159
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Zylinder und Steuerventile

Schwenklager Typ SDB
Zubehör für Rundzylinder Serie MI und Serie MSI

Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
 8-10 4588 882 162 2,80 k TE70
12-16 4588 882 163 3,65 k TE70
20-25 4588 882 164 4,10 k TE70
32 4588 882 165 4,55 k TE70
40 4588 882 166 4,45 k TE704588 882 165

4588 882 162

Gabelkopf Typ Y
Zubehör für Rundzylinder Serie MI und Serie MSI

für Zylinder Kolben-Ø mm Kolbenstangengewinde Art.-Nr. EUR KS
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896  8-10 M4 x 0,7 4588 882 167 3,30 k TE70
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896 12-16 M6 x 1,0 4588 882 168 3,80 k TE70
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896 20/25 M8 x 1,25 4588 882 169 4,80 k TE70
Art.-Nr. 4588 881 834 - 4588 881 896 32 M10 x 1,25 4588 882 170 6,65 k TE70

Gelenkauge Typ UNIT
Zubehör für Rundzylinder Serie MI und Serie MSI

Kolben-Ø mm Kolbenstangengewinde für Zylinder Ausführung Art.-Nr. EUR KS
 8-10 M4 x 0,7 4588 881 897 - 4588 881 982 ohne Schmiernippel 4588 882 172 5,60 k TE70
12-16 / 16 / 12 M6 x 1,0 4588 881 897 - 4588 881 982 mit Schmiernippel 4588 882 173 4,55 k TE70
20 / 20 / 16 M8 x 1,25 4588 881 897 - 4588 881 982 mit Schmiernippel 4588 882 174 5,60 k TE70

Sensor Typ CS1
Zubehör für Rundzylinder Serie MI und Serie MSI

Ausführung Kolben-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
REED-Sensor, 2-Draht, NO  8 4588 882 177 11,75 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 10 4588 882 178 11,75 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 12 4588 882 179 11,75 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 16 4588 882 180 12,95 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 20 4588 882 181 11,75 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 25 4588 882 182 11,75 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 32 4588 882 183 11,75 k TE70
REED-Sensor, 2-Draht, NO 40 4588 882 184 11,75 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN  8 4588 882 185 29,00 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 10 4588 882 186 29,00 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 12 4588 882 187 29,00 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 16 4588 882 188 29,25 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 20 4588 882 189 29,00 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 25 4588 882 190 29,00 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 32 4588 882 191 29,00 k TE70
HALL-Sensor, 3 m Draht, NO, NPN 40 4588 882 192 29,00 k TE70

Sensor Typ CS1

4588 882 185 4588 882 1864588 882 1784588 882 177
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Zylindereinheit für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen

Ventilspule und Stecker 
ex-geschützt

Zylindereinheit
Komplett bestückte Zylinder- und Ventileinheiten stellen wir aus unserem umfangreichen Sortiment zusammen.  

Hierzu gehören Steckverbinder, Verschraubungen und Schläuche ebenso wie Sonderteile, z.B. Halterungen, Winkel 

oder Montageplatten zur Ventilbefestigung an Zylindern, die wir wunschgemäß konstruieren und verbauen.

Das Kupplungssortiment von RIEGLER – 
so umfassend wie passend

Einseitig absperrende 
Kupplungen

Beidseitig absperrende 
Kupplungen

Sicherheitskupplungen 
Schwenkausführung

Sicherheitskupplungen
Drehausführung

Sicherheitskupplungen Unverwechselbare 
Kupplungen

HydraulikkupplungenSicherheitskupplungen 
Druckknopfausführung
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Zylinder und Steuerventile

Wegeventil Serie M3
mechanisch betätigt

Anschluss mm 
(Zoll)

Anschluss Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss  
l/min

Schaltbild Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 3/2-mechanisch betätigt, NC, mit Stössel
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 1 0-10 4588 881 983 32,60 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 1 0-10 4588 881 984 32,60 k TE70
 3/2-mechanisch betätigt, NC, Rollenhebel
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 3 0-10 4588 881 985 37,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 3 0-10 4588 881 986 37,95 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

mit Rollenhebelmit Stössel

Wegeventil Serie M5
mechanisch betätigt

Anschluss mm 
(Zoll)

Anschluss Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss  
l/min

Schaltbild Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 5/2-mechanisch betätigt, mit Stössel
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 1 0-10 4588 881 987 34,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 1 0-10 4588 881 988 34,35 k TE70
 5/2-mechanisch betätigt, mit Rollenhebel
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 3 0-10 4588 881 989 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 3 0-10 4588 881 990 39,50 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 881 989 + 
4588 881 990

4588 881 987 + 
4588 881 988
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Wegeventil Serie M3
handbetätigt

Anschluss mm 
(Zoll)

Anschluss Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss  
l/min

Schaltbild Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 3/2-manuell betätigt, NC, monostabil, mit kurzem Hebel
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 3 0-10 4588 881 991 37,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 3 0-10 4588 881 992 37,95 k TE70
 3/2-manuell betätigt, NC, bistabil, mit Kipphebel
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 4 0-10 4588 881 993 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 4 0-10 4588 881 994 39,50 k TE70
 3/2-manuell betätigt, NC, monostabil, mit Druckknopf, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 1 0-10 4588 881 995 37,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 1 0-10 4588 881 996 37,95 k TE70
 3/2-manuell betätigt, NC, monostabil, mit Pilztaster, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 1 0-10 4588 881 997 37,95 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 1 0-10 4588 881 998 37,95 k TE70
 3/2-manuell betätigt, NC, monostabil, m. Drehhebel, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 3 0-10 4588 881 999 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 3 0-10 4588 882 000 39,50 k TE70
 3/2-manuell betätigt, NC, bistabil, m. Pilztaster, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 450 2 0-10 4588 882 001 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 550 2 0-10 4588 882 002 39,50 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 882 001 + 
4588 882 002

4588 881 999 + 
4588 882 000

4588 881 997 + 
4588 881 998

4588 881 995 + 
4588 881 996

4588 881 993 + 
4588 881 994

4588 881 991 + 
4588 881 992
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Wegeventil Serie M5
handbetätigt

Anschluss mm 
(Zoll)

Anschluss Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss  
l/min

Schaltbild Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 5/2-manuell betätigt, monostabil, mit kurzem Hebel 
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 3 0-10 4588 882 003 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 3 0-10 4588 882 004 68,35 k TE70
 5/2-manuell betätigt, bistabil, mit Kipphebel
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 4 0-10 4588 882 005 41,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 4 0-10 4588 882 006 68,35 k TE70
 5/2-manuell betätigt, monostabil, mit Druckknopf, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 1 0-10 4588 882 007 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 1 0-10 4588 882 008 53,00 k TE70
 5/2-manuell betätigt, monostabil, mit Pilztaster, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 1 0-10 4588 882 009 39,50 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 1 0-10 4588 882 010 53,00 k TE70
 5/2-manuell betätigt, monostabil, m. Drehhebel, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 3 0-10 4588 882 011 41,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 3 0-10 4588 882 012 56,15 k TE70
 5/2-manuell betätigt, bistabil, m. Pilztaster, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8) 9,73  (G 1/8) 450 2 0-10 4588 882 013 41,70 k TE70
13,16 (G 1/4) 9,73  (G 1/8) 550 2 0-10 4588 882 014 56,15 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 882 013 + 
4588 882 014

4588 882 011 + 
4588 882 012

4588 882 009 + 
4588 882 010

4588 882 007 + 
4588 882 008

4588 882 005 + 
4588 882 006

4588 882 003 + 
4588 882 004

Zylinder und Steuerventile
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Wegeventil Serie 4H
handbetätigt

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 5/2- Handhebelbetätigung, rastend
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 13 200 0-8 4588 882 015 36,00 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 13 300 0-8 4588 882 016 50,80 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 13 300 0-8 4588 882 017 50,80 k TE70
 5/3-Handhebelbetätigung, rastend, Mittelstellung geschlossen
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 17 200 0-8 4588 882 018 43,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 17 300 0-8 4588 882 019 57,85 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 17 300 0-8 4588 882 020 57,85 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 882 018 + 
4588 882 019 + 
4588 882 020

4588 882 015 + 
4588 882 016 + 
4588 882 017

Wegeventil Serie 3L
push-pull-Funktion · Handhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein

Anschluss mm 
(Zoll)

Anschluss Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Baugröße Betriebsdruck bar Art.-Nr. EUR KS

 3/2-Druckknopfbetätigung, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  500 100 0-8 4588 882 021 26,00 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 300 0-8 4588 882 022 41,70 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 300 0-8 4588 882 023 41,70 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

Wegeventil Serie 3L
push-pull-Funktion · Handhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein

Anschluss mm 
(Zoll)

Anschluss Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Baugröße Betriebsdruck bar Art.-Nr. EUR KS

 5/2-Druckknopfbetätigung, für Schalttafeleinbau
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  500 100 0-8 4588 882 024 27,75 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 300 0-8 4588 882 025 46,35 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 300 0-8 4588 882 026 46,35 k TE70

Temperaturbereich °C -20 bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1
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Zylinder und Steuerventile

Wegeventil Serie 4A
pneumatisch

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 5/2-monostabil
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 27 200 1,5-8 4588 882 036 32,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 27 300 1,5-8 4588 882 037 41,45 k TE70
20,95 (G 1/2) 20,95  (G 1/2) 2000 27 400 1,5-8 4588 882 038 65,10 k TE70
 5/2-bistabil
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 28 200 1,5-8 4588 882 039 34,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 28 300 1,5-8 4588 882 040 44,50 k TE70
20,95 (G 1/2) 20,95  (G 1/2) 2000 28 400 1,5-8 4588 882 041 79,75 k TE70

Steuerluftanschluss mm (Zoll) 3 (G 1/8)
Temperaturbereich °C bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 882 039 - 4588 882 041

4588 882 036 - 4588 882 038

Wegeventil Serie 3A
pneumatisch

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 3/2-monostabil, NO
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 24 200 1,5-8 4588 882 027 28,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 24 300 1,5-8 4588 882 028 34,70 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 24 300 1,5-8 4588 882 029 34,70 k TE70
 3/2-monostabil, NC
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 25 200 1,5-8 4588 882 030 28,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 25 300 1,5-8 4588 882 031 34,70 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 25 300 1,5-8 4588 882 032 34,70 k TE70
 3/2-bistabil
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 26 200 1,5-8 4588 882 033 32,35 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 26 300 1,5-8 4588 882 034 39,85 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 26 300 1,5-8 4588 882 035 39,85 k TE70

Steuerluftanschluss mm (Zoll) 3 (G 1/8)
Temperaturbereich °C bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 882 033 - 4588 882 035

4588 882 030 - 4588 882 032

4588 882 027 - 4588 882 029
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder und Steuerventile

Wegeventil Serie 4A
pneumatisch

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Betriebsdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

 5/3-Zentrum geschlossen
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 29 200 1,5-8 4588 882 042 48,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 29 300 1,5-8 4588 882 043 52,15 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 29 300 1,5-8 4588 882 044 52,15 k TE70
 5/3-Zentrum entlüftet
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 30 200 1,5-8 4588 882 045 48,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 30 300 1,5-8 4588 882 046 52,15 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 30 300 1,5-8 4588 882 047 52,15 k TE70
 5/3-Zentrum belüftet
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 31 200 1,5-8 4588 882 048 48,20 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 31 300 1,5-8 4588 882 049 52,15 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 31 300 1,5-8 4588 882 050 52,15 k TE70

Steuerluftanschluss mm (Zoll) 3 (G 1/8)
Temperaturbereich °C bis +70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1

4588 882 048 -4588 882 050

4588 882 045 - 4588 882 047

4588 882 042 - 4588 882 044

Wegeventil Serie 3V
elektropneumatisch

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Netzspannung 
V DC

Art.-Nr. EUR KS

 3/2-monostabil, NO
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 32 200  24 4588 882 051 58,00 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 32 300  24 4588 882 052 64,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 32 300  24 4588 882 053 64,75 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 32 200 230 / 50 4588 882 054 58,00 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 32 300 230 / 50 4588 882 055 64,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 32 300 230 / 50 4588 882 056 64,75 k TE70
 3/2-monostabil, NC
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 33 200  24 4588 882 057 58,00 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 33 300  24 4588 882 058 64,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 33 300  24 4588 882 059 64,75 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 33 200 230 / 50 4588 882 060 58,00 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 33 300 230 / 50 4588 882 061 64,75 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 33 300 230 / 50 4588 882 062 64,75 k TE70
 3/2-bistabil
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 34 200  24 4588 882 063 93,15 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 34 300  24 4588 882 064 95,45 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 34 300  24 4588 882 065 95,45 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 34 200 230 / 50 4588 882 066 93,15 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 34 300 230 / 50 4588 882 067 95,45 k TE70
16,66 (G 3/8) 16,66  (G 3/8) 1500 34 300 230 / 50 4588 882 068 95,45 k TE70

Betriebsdruck bar 1,5-8
Temperaturbereich °C -20 bis + 70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Arbeitsdruck bar min. 1,5
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1
Elektr. Anschluss Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart IP 65

4588 882 063 - 4588 882 068

4588 882 057 - 4588 882 062

4588 882 051 - 4588 882 056
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Zylinder und Steuerventile

Wegeventil Serie 4V
elektropneumatisch

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Netzspannung 
V DC

Art.-Nr. EUR KS

 5/2-monostabil
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 35 200  24 4588 882 069 60,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 35 300  24 4588 882 070 67,50 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 35 300  24 4588 882 071 67,50 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 35 200 230 / 50 4588 882 072 60,55 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 35 300 230 / 50 4588 882 073 67,50 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 35 300 230 / 50 4588 882 074 67,50 k TE70
 5/2-bistabil
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 36 200  24 4588 882 075 94,30 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 36 300  24 4588 882 076 97,80 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 36 300  24 4588 882 077 97,80 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8)  750 36 200 230 / 50 4588 882 078 94,30 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 1300 36 300 230 / 50 4588 882 079 102,45 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 1500 36 300 230 / 50 4588 882 080 102,45 k TE70

Betriebsdruck bar 1,5-8
Temperaturbereich °C -20 bis + 70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Arbeitsdruck bar min. 1,5
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1
Elektr. Anschluss Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart IP 65

4588 882 075 - 4588 882 080

4588 882 069 - 4588 882 074

Wegeventil Serie 4V
elektropneumatisch

Anschluss 
mm (Zoll)

Anschluss 
Entlüftung 
mm (Zoll)

Durchfluss 
l/min

Schaltbild Baugröße Netzspannung 
V DC

Art.-Nr. EUR KS

 5/3-Zentrum geschlossen
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 37 200  24 4588 882 081 105,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 37 300  24 4588 882 082 115,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 37 300  24 4588 882 083 115,25 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 37 200 230 / 50 4588 882 084 105,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 37 300 230 / 50 4588 882 085 115,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 37 300 230 / 50 4588 882 086 115,25 k TE70
 5/3-Zentrum entlüftet
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 38 200  24 4588 882 087 105,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 38 300  24 4588 882 088 115,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 38 300  24 4588 882 089 115,25 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 38 200 230 / 50 4588 882 090 105,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 38 300 230 / 50 4588 882 091 115,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 38 300 230 / 50 4588 882 092 115,25 k TE70
 5/3-Zentrum belüftet
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 39 200  24 4588 882 093 105,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 39 300  24 4588 882 094 115,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 39 300  24 4588 882 095 115,25 k TE70
 9,73 (G 1/8)  9,73  (G 1/8) 550 39 200 230 / 50 4588 882 096 105,80 k TE70
13,16 (G 1/4) 13,16  (G 1/4) 950 39 300 230 / 50 4588 882 097 115,25 k TE70
16,66 (G 3/8) 13,16  (G 1/4) 950 39 300 230 / 50 4588 882 098 115,25 k TE70

Betriebsdruck bar 1,5-8
Temperaturbereich °C -20 bis + 70
Ventilkörper Aluminiumlegierung
Arbeitsdruck bar min. 1,5
Durchflusswertmessung bar bei P1 = 8, P2 = 6 und  Druckabfall ∆p = 1
Elektr. Anschluss Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart IP 65

4588 882 093 - 4588 882 098

4588 882 087 - 4588 882 092

4588 882 081 - 4588 882 086
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Schläuche und Zubehör

Spiralschlauchset
Polyurethan · mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder · extrem flexibel und knickfest · Betriebstemperatur von 
-40 bis +74 °C

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-
Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des 
Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.

Außengewinde mm (Zoll) Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
13,16 (G 1/4) 5  8 3 4588 882 225 35,20 k TH70
13,16 (G 1/4) 5  8 6 4588 882 226 44,95 k TH70
13,16 (G 1/4) 5  8 7,5 4588 882 227 52,15 k TH70
13,16 (G 1/4) 6,3  9,5 3 4588 882 228 44,95 k TH70
13,16 (G 1/4) 6,3  9,5 6 4588 882 229 54,50 TH70
13,16 (G 1/4) 6,3  9,5 7,5 4588 882 230 68,35 TH70
16,66 (G 3/8) 8 12 3 4588 882 231 53,25 k TH70
16,66 (G 3/8) 8 12 6 4588 882 232 76,05 TH70
16,66 (G 3/8) 8 12 7,5 4588 882 233 87,15 TH70

Spiralschlauchset Nylon, PA 11
Polyamid · für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien · Platzsparend durch 
kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht · sehr gute Rückholkraft durch Nylon 11 (PA) · 
Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C · beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe

Außengewinde mm (Zoll) Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
 9,73 (G 1/8) 3,1  4,7 2,5 4588 880 588 34,10 k TH70
 9,73 (G 1/8) 3,1  4,7 5 4588 880 589 46,15 k TH70
 9,73 (G 1/8) 3,1  4,7 7,5 4588 880 594 55,95 k TH70
13,16 (G 1/4) 4,8  6,3 2,5 4588 880 599 34,00 k TH70
13,16 (G 1/4) 4,8  6,3 5 4588 880 605 46,15 k TH70
13,16 (G 1/4) 4,8  6,3 7,5 4588 880 606 56,10 k TH70
13,16 (G 1/4) 6,3  7,9 2,5 4588 880 607 34,65 k TH70
13,16 (G 1/4) 6,3  7,9 5 4588 880 660 48,05 TH70
13,16 (G 1/4) 6,3  7,9 7,5 4588 880 661 55,25 TH70
13,16 (G 1/4) 7,9  9,5 2,5 4588 880 608 42,20 k TH70
13,16 (G 1/4) 7,9  9,5 5 4588 880 609 56,75 k TH70
13,16 (G 1/4) 7,9  9,5 7,5 4588 880 616 75,00 k TH70
16,66 (G 3/8) 9,5 11,8 2,5 4588 880 617 60,35 k TH70
16,66 (G 3/8) 9,5 11,8 5 4588 880 662 76,05 TH70
16,66 (G 3/8) 9,5 11,8 7,5 4588 880 663 82,35 TH70

Spiralschlauchset Nylon, PA 11
Polyamid · für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien · Platzsparend durch 
kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht · sehr gute Rückholkraft durch Nylon 11 (PA) · 
Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C · Anschlüsse aus Messing

Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
Kupplung DN 7,2
6,3  7,9 2,5 4588 880 618 42,90 k TH70
6,3  7,9 5 4588 880 664 56,00 TH70
6,3  7,9 7,5 4588 880 665 63,20 TH70
7,9  9,5 2,5 4588 880 619 50,75 k TH70
7,9  9,5 5 4588 880 622 65,00 k TH70
7,9  9,5 7,5 4588 880 623 83,20 k TH70
9,5 11,8 2,5 4588 880 624 68,65 k TH70
9,5 11,8 5 4588 880 666 84,05 TH70
9,5 11,8 7,5 4588 880 667 90,40 TH70

Spiralschlauchset
der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-
Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit · die Gefahr 
des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer · der Schlauch ist extrem flexibel und 
knickfest · Betriebstemperatur: -40 °C bis 74 °C · Anschlüsse aus Messing

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
Kupplung DN 7,2
5  8  3 4588 880 625 43,45 k TH70
5  8  6 4588 880 626 53,20 k TH70
5  8  7,5 4588 880 627 60,40 k TH70
6,3  9,5  3 4588 880 628 53,20 k TH70
6,3  9,5  6 4588 880 680 62,45 TH70
6,3  9,5  7,5 4588 880 681 76,30 TH70
6,3  9,5 10 4588 880 682 93,35 TH70
8 12  3 4588 880 629 61,55 k TH70
8 12  6 4588 880 683 84,05 TH70
8 12  7,5 4588 880 684 95,15 TH70
8 12 10 4588 880 685 112,70 TH70
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schläuche und Zubehör

Spiralschlauchset
In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke · der äußerst elastische 
Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch 
weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit · die Gefahr des Verkratzens von lackierten 
oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer · der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest ·  Betriebstemperatur: 
-40 °C bis 74 °C · nicht geeignet für schlagende/ pulsierende Werkzeuge · Anschlüsse aus Messing

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
Sicherheitskupplung DN 7,4
5  8  3 4588 880 633 58,90 k TH70
5  8  6 4588 880 635 68,65 k TH70
5  8  7,5 4588 880 636 75,85 k TH70
6,3  9,5  3 4588 880 637 68,65 k TH70
6,3  9,5  6 4588 880 686 77,40 TH70
6,3  9,5  7,5 4588 880 687 91,25 TH70
6,3  9,5 10 4588 880 688 108,30 TH70
8 12  3 4588 880 638 76,95 k TH70
8 12  6 4588 880 689 98,95 TH70
8 12  7,5 4588 880 690 110,05 TH70
8 12 10 4588 880 691 127,60 TH70

PVC-Druckluftschlauchset
flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig · konfektioniert mit Messing-
Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 
 
nicht geeignet für die direkte Montag an pulsierendem Werkzeug · wir empfehlen die Verwendung unserer 
Vibrationsdämpfer, gem. ISO 6150 § 7.1

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
Schnellverschlusskupplung DN 7,2
 6 12  5 4588 883 467 17,75 k TH70
 6 12 10 4588 883 468 28,95 k TH70
 6 12 15 4588 883 469 40,10 k TH70
 6 12 20 4588 883 470 51,30 k TH70
 6 12 25 4588 883 471 62,45 k TH70
 9 15  5 4588 883 472 18,95 k TH70
 9 15 10 4588 883 473 31,35 k TH70
 9 15 15 4588 883 474 43,70 k TH70
 9 15 20 4588 883 475 56,10 k TH70
 9 15 25 4588 883 476 68,50 k TH70
13 20  5 4588 883 477 28,05 k TH70
13 20 10 4588 883 478 49,50 k TH70

Soft-PVC-Druckluftschlauchset
hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich · konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und 
Messing-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 
und Einstecktülle Stahl verzinkt · Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Länge m Art.-Nr. EUR KS
Schnellverschlusskupplung DN 7,2
6,3 11  5 4588 883 479 18,75 k TH70
6,3 11 10 4588 883 480 30,25 k TH70
6,3 11 15 4588 883 481 42,10 k TH70
6,3 11 20 4588 883 482 53,95 k TH70
6,3 11 25 4588 883 483 65,75 k TH70
9 14,5  5 4588 883 484 19,90 k TH70
9 14,5 10 4588 883 485 33,25 k TH70
9 14,5 15 4588 883 486 46,60 k TH70
9 14,5 20 4588 883 487 59,95 k TH70
9 14,5 25 4588 883 488 73,30 k TH70
Sicherheitskupplung DN 7,4
6,3 11  5 4588 883 489 33,50 k TH70
6,3 11 10 4588 883 490 44,70 k TH70
6,3 11 20 4588 883 491 67,05 k TH70
9 14,5  5 4588 883 492 34,70 k TH70
9 14,5 10 4588 883 493 47,10 k TH70
9 14,5 20 4588 883 494 71,85 k TH70 4588 883 489

4588 883 479
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Schläuche und Zubehör

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Farbe Länge m Art.-Nr. EUR KS
1,5  3 0,75 44 natur 25 4588 882 234 32,501) k TH70
1,5  3 0,75 44 blau 25 4588 882 235 32,501) k TH70
2  4 1 44 natur 25 4588 882 236 29,001) TH70
2  4 1 44 blau 25 4588 882 237 29,001) TH70
2  4 1 44 schwarz 25 4588 882 238 29,001) TH70
4  6 1 27 natur 25 4163 000 500 44,251) TH70
4  6 1 27 blau 25 4163 000 501 44,251) TH70
4  6 1 27 schwarz 25 4588 882 239 44,251) TH70
6  8 1 19 natur 25 4163 000 505 54,001) TH70
6  8 1 19 blau 25 4163 000 506 54,001) TH70
6  8 1 19 schwarz 25 4588 882 240 54,001) TH70
8 10 1 15 natur 25 4163 000 510 66,001) TH70
8 10 1 15 blau 25 4163 000 511 66,001) TH70
8 10 1 15 schwarz 25 4588 882 241 66,001) TH70
9 12 1,5 19 natur 25 4163 000 515 98,751) k TH70
9 12 1,5 19 blau 25 4163 000 516 98,751) k TH70
9 12 1,5 19 schwarz 25 4588 882 242 98,751) k TH70
1) Preis per Rolle

Druckluftschlauch PA 12 HIPHL
ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C · Temperaturbereich: -40 
bis +80 °C · korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet · niedrige Wasseraufnahme und eine gute 
Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte · beständig gegen: Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, 
Alkalien und Salzlösungen · gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern · vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm 

VE = Rolle

Anwendungsbereiche: 
Druckluftleitungen (Niederdruckbereich), Hydraullikleitungen (Mini-Hydraulik), Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen 
und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02), Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme, 
Unterdruckleitungen und Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe · ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit 
schwarzer Einfärbung möglich

Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 20 °C 
Auf Anfrage auch in anderen Farben und Größen erhältlich.

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Farbe Länge m Art.-Nr. EUR KS
 2  4 1 22 natur 25 4588 882 243 18,251) TH70
 2  4 1 22 blau 25 4588 882 244 18,251) TH70
 2  4 1 22 schwarz 25 4588 882 245 18,251) TH70
 4  6 1 13 natur 25 4588 882 246 31,251) TH70
 4  6 1 13 blau 25 4588 882 247 31,251) TH70
 4  6 1 13 schwarz 25 4588 882 248 31,251) TH70
 6  8 1 10 natur 25 4588 882 249 37,801) TH70
 6  8 1 10 blau 25 4588 882 250 37,801) TH70
 6  8 1 10 schwarz 25 4588 882 251 37,801) TH70
 8 10 1  7 natur 25 4588 882 252 61,251) TH70
 8 10 1  7 blau 25 4588 882 253 61,251) TH70
 8 10 1  7 schwarz 25 4588 882 254 61,251) TH70
 9 12 1,5 10 natur 25 4588 882 255 70,001) k TH70
 9 12 1,5 10 blau 25 4588 882 256 70,001) k TH70
 9 12 1,5 10 schwarz 25 4588 882 257 70,001) k TH70
12 16 2  8 natur 25 4588 882 258 132,501) k TH70
12 16 2  8 schwarz 25 4588 882 259 132,501) k TH70
12 16 2  8 silber 25 4588 882 260 132,501) k TH70
1) Preis per Rolle

Druckluftschlauch PUR
sehr hohe Flexibilität und enger Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute 
Kälteflexibilität · Temperaturbereich von -40 bis +60 °C · geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung · 
beständig gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff

 
Anwendungsbereich: 
pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen, Maschinen- und Motorenbau, Mess- und Regeltechnik, sehr 
gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, vakuumgeeignet

Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 23 °C 
Auf Anfrage auch in anderen Farbe und Größen erhältlich.

Innen-Ø mm Außen-Ø mm Wandstärke mm Betriebsdruck bar Farbe Länge m Art.-Nr. EUR KS
2  4 1 42 natur 50 4588 882 261 6,801) k TH70
3  5 1 32 natur 50 4588 882 262 8,051) k TH70
4  6 1 25 natur 50 4588 882 263 9,151) k TH70
6  8 1 18 natur 50 4588 882 264 9,751) k TH70
8 10 1 14 natur 50 4588 882 265 11,701) k TH70
9 12 1,5 15 natur 50 4588 882 266 19,251) k TH70
1) Preis per m

Druckluftschlauch PTFE
hervorragende Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer dauerhaften, hohen Temperaturbeständigkeit von -60 bis +260 
°C · resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien · äußerst geringer Reibungskoeffizient · Farbe: natur

Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 20 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Schläuche und Zubehör

Kunststoffrohr Serie speedfit
Stangenware 
aus Polyamid PA 12 
VE = 20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 mm) 
VE = 10 Stück (5 Stück bei Außen-Ø 28 mm) 
Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

Außen-Ø mm Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Farbe Rohrlänge m Art.-Nr. EUR KS
VE = 20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 mm)
12  9 bei 20 °C 38 blau 3 4588 884 000 245,201) k TE70
12  9 bei 20 °C 38 schwarz 3 4588 884 001 245,201) k TE70
15 12 bei 20 °C 25 blau 3 4588 884 002 305,501) k TE70
15 12 bei 20 °C 25 schwarz 3 4588 884 003 305,501) k TE70
18 14 bei 20 °C 28 blau 3 4588 884 004 490,301) k TE70
18 14 bei 20 °C 28 schwarz 3 4588 884 005 490,301) k TE70
22 18 bei 20 °C 22 blau 3 4588 884 006 555,451) k TE70
22 18 bei 20 °C 22 schwarz 3 4588 884 007 555,451) k TE70
28 23 bei 20 °C 20 blau 3 4588 884 008 492,551) k TE70
28 23 bei 20 °C 20 schwarz 3 4588 884 009 492,551) k TE70
VE = 10 Stück (5 Stück bei Außen-Ø 28 mm)
12  9 bei 20 °C 38 blau 3 4588 884 010 134,801) k TE70
12  9 bei 20 °C 38 schwarz 3 4588 884 011 134,801) k TE70
15 12 bei 20 °C 25 blau 3 4588 884 012 166,701) k TE70
15 12 bei 20 °C 25 schwarz 3 4588 884 013 166,701) k TE70
18 14 bei 20 °C 28 blau 3 4588 884 014 267,701) k TE70
18 14 bei 20 °C 28 schwarz 3 4588 884 015 267,701) k TE70
22 18 bei 20 °C 22 blau 3 4588 884 016 303,201) k TE70
22 18 bei 20 °C 22 schwarz 3 4588 884 017 303,201) k TE70
28 23 bei 20 °C 20 blau 3 4588 884 018 269,301) k TE70
28 23 bei 20 °C 20 schwarz 3 4588 884 019 269,301) k TE70
1) Preis per VE

4588 884 010

4588 884 000

Kunststoffrohr Serie speedfit
Rollenware 
aus Polyamid PA 12

Außen-Ø mm Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Rohrlänge m Art.-Nr. EUR KS
VE = 1 Stück
12  9 bei 20 °C max.19  25 4588 884 020 70,601) k TE70
15 12 bei 20 °C max.15  25 4588 884 021 94,551) k TE70
18 14 bei 20 °C max.16  25 4588 884 022 149,901) k TE70
22 18 bei 20 °C max.14  25 4588 884 023 185,751) k TE70
12  9 bei 20 °C max.19 100 4588 884 024 277,551) k TE70
15 12 bei 20 °C max.15 100 4588 884 025 370,951) k TE70
18 14 bei 20 °C max.16 100 4588 884 026 590,701) k TE70
22 18 bei 20 °C max.14 100 4588 884 027 738,201) k TE70
28 23 bei 20 °C max.14  50 4588 884 028 575,451) k TE70
1) Preis per VE

Aluminiumrohr Serie speedfit
Stangenware 
oberflächenbeschichtet 
 
Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

Außen-Ø mm Innen-Ø mm Betriebsdruck bar Farbe Rohrlänge m Art.-Nr. EUR KS
VE = 20 Stück
15 13 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 845 426,851) k TE70
18 16 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 846 489,851) k TE70
22 20 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 847 462,801) k TE70
28 26 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 848 371,151) k TE70
VE = 10 Stück
15 13 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 849 193,901) k TE70
18 16 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 850 222,951) k TE70
22 20 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 851 246,101) k TE70
32 29 bei 20 °C max.20 blau 3 4588 884 034 496,601) k TE70
VE = 5 Stück
28 26 bei 20 °C max.20 blau 3 4163 000 852 188,751) k TE70
32 29 bei 20 °C max.20 blau 3 4588 884 044 237,501) k TE70
1) Preis per VE
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schläuche und Zubehör

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 5 x 20,95 mm  
20,95  (G 1/ 2) 4588 884 050 10,40 k TE70

Gehäuse Kunststoff

Luftverteilerdose Serie speedfit
mit 5 x G 1/2 Innengewinde zum Einschrauben von Adaptern und mit 3 
selbstdichtenden Kunststoffschrauben für die Gewindeöffnungen sowie 
G 1/2 für eine Schnellkupplung

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 3 x 20,95 mm 
20,95  (G 1/ 2) 4588 884 060 27,75 k TE70
26,44  (G 3/ 4) 4588 884 061 27,75 k TE70

Gehäuse Aluminium

Luftverteilerdose Serie speedfit
Aluminium · mit 2 Stopfen · 1 x Eingang & 3 x Ausgang

4588 884 060

Außen-Ø mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
12 weiß 4588 884 070 0,55 k TE70
15 weiß 4588 884 071 0,55 k TE70
18 weiß 4588 884 072 0,60 k TE70
22 weiß 4588 884 073 0,65 k TE70
28 weiß 4588 884 074 0,80 k TE70
32 schwarz 4588 884 075 0,90 k TE70

Rohrklemme für Serie speedfit
zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-Rohre

4588 884 075

4588 884 070

Außen-Ø mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
15 schwarz 4588 884 080 1,00 k TE70
18 schwarz 4588 884 081 1,00 k TE70
22 schwarz 4588 884 082 1,10 k TE70
28 schwarz 4588 884 083 1,10 k TE70
15 blau 4588 884 084 1,00 k TE70
18 blau 4588 884 085 1,00 k TE70
22 blau 4588 884 086 1,10 k TE70
28 blau 4588 884 087 1,10 k TE70
15 rot 4588 884 088 1,00 k TE70
18 rot 4588 884 089 1,00 k TE70
22 rot 4588 884 090 1,10 k TE70
28 rot 4588 884 091 1,10 k TE70
15 weiß 4588 884 092 1,00 k TE70
18 weiß 4588 884 093 1,00 k TE70
22 weiß 4588 884 094 1,10 k TE70
28 weiß 4588 884 095 1,10 k TE70

Rohrklemme für Serie speedfit
zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-Rohre

4588 884 092-
4588 884 095

4588 884 088-
4588 884 091

4588 884 084-
4588 884 087

4588 884 080- 
4588 884 083

Außen-Ø mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
12 rot 4588 884 100 0,35 k TE70
15 grau 4588 884 101 0,40 k TE70
18 grau 4588 884 102 0,40 k TE70
22 grau 4588 884 103 0,40 k TE70

Sicherungsring für Serie speedfit
POM

4588 884 100
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Schläuche und Zubehör

Außen-Ø 
mm

Farbe L 
mm

Art.-Nr. EUR KS

12 schwarz 28 4588 884 130 2,95 k TE70
15 schwarz 31 4588 884 131 3,00 k TE70
22 schwarz 38,6 4588 884 132 3,25 k TE70

Endstück für Rohranschluss Serie speedfit
POM

Außen-Ø 
mm

Farbe L1 
mm

L2 
mm

Art.-Nr. EUR KS

22 schwarz 98 48 4588 884 140 14,60 k TE70

Wasserabscheider Serie speedfit
POM · verhindert das Endringen von Wasser in die Stichleitungen

Außen-Ø mm L mm Art.-Nr. EUR KS
28 24,8 4588 884 150 11,00 k TE70

Wasserabscheider Serie speedfit
POM · verhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitungen · 
in Verbindung mit Artikel 4588 884 334 · dieser Einsatz wird in das 
Kunststoffrohr gesteckt, das Rohr dann in den T-Verbinder eingesteckt · 
durch eine Viertel-Drehung der Schraubkappe erfolgt doppelte Sicherung 
des Haltesystems!

Außen-Ø mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
12 schwarz 4588 884 110 0,50 k TE70
15 schwarz 4588 884 111 0,60 k TE70
18 schwarz 4588 884 112 0,65 k TE70
22 schwarz 4588 884 113 0,75 k TE70

Schutzkappe für Serie speedfit
POM

Außen-Ø mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
15 schwarz 4588 884 120 0,85 k TE70
22 schwarz 4588 884 121 1,30 k TE70
28 schwarz 4588 884 122 1,70 k TE70

Lösehilfe für Serie speedfit
POM

Verschrauber Serie speedfit
Messing

Innengewinde mm (Zoll) Außengewinde mm (Zoll) für Rohr-Außen Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Wandwinkel
20,95 (G 1/2)  - 15 4588 884 160 26,70 k TH70
26,44 (G 3/4)  - 22 4588 884 161 33,50 k TH70
Einschraubstutzen mit BSPT-Gewinde
 - 20,95 (G 1/2) 15 4588 884 170 9,15 k TH70
 - 26,44 (G 3/4) 22 4588 884 171 13,15 k TH70
 - 26,44 (G 3/4) 28 4588 884 172 25,80 k TH70
 - 33,25 (G 1) 28 4588 884 173 27,40 k TH70
Einschraubverbinder mit BSPT-Gewinde
 - 20,95 (G 1/2) 15 4588 884 175 7,80 k TH70
 - 26,44 (G 3/4) 22 4588 884 176 13,25 k TH70
 - 33,25 (G 1) 28 4588 884 177 33,75 k TH70
Aufschraubstutzen
20,95 (G 1/2)  - 15 4588 884 180 9,30 k TH70
26,44 (G 3/4)  - 22 4588 884 181 16,10 k TH704588 884 180

4588 884 175

4588 884 170

4588 884 160
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schläuche und Zubehör

Aluminiumrohrschneider 
Serie speedfit
inkl. Entgrater

für Rohr-Außen Ø mm Art.-Nr. EUR KS
4-30 4588 884 190 40,80 k TE70

Kunststoffrohrschere 
Serie speedfit

Schneidbereich mm Art.-Nr. EUR KS
4-28 4588 884 200 42,05 k TE70

passend für Art.-Nr. EUR KS
Kunststoffrohrschere 4588 884 200 4588 884 201 6,75 k TE70

Ersatzklinge Serie speedfit

Außengewinde  
mm (Zoll)

Schlauch-Außen-
Ø mm

Art.-Nr. EUR KS

mit O-Ring, zylindrisch
16,66 (G 3/8) 12 4588 884 300 3,25 k TH70
20,95 (G 1/2) 12 4588 884 301 3,60 k TH70
20,95 (G 1/2) 15 4588 884 302 6,65 k TH70
20,95 (G 1/2) 18 4588 884 303 6,65 k TH70
26,44 (G 3/4) 22 4588 884 304 6,65 k TH70

Gerade Einschraubverschraubung
aus Acetalpolymerisat (POM) · Schnellsteck-
verbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, 
geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl 
von Anwendungen · zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren · 
geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien

Außengewinde 
mm (Zoll)

Schlauch-Außen-
Ø mm

Art.-Nr. EUR KS

mit O-Ring, zylindrisch
33,25 (G 1) 32 4588 884 305 17,90 k TH70
47,80 (G 1 1/2) 32 4588 884 306 18,80 k TH70

Gerade Einschraubverschraubung
aus Polypropylen (PP) · Schnellsteck.
verbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, 
geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl 
von Anwendungen · zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren · 
geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien

Verbinder
aus Acetalpolymerisat (POM) · Schnellsteckverbinder mit hoher 
Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer 
Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen · zum schnellen 
Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren · geeignet für Druckluft und 
Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien

4588 884 330

4588 884 320

4588 884 310

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Gerade Verbinder
12 4588 884 310 4,05 k TH70
15 4588 884 311 4,70 k TH70
18 4588 884 312 7,25 k TH70
22 4588 884 313 8,35 k TH70
28 4588 884 314 16,75 k TH70
Winkelverbinder
12 4588 884 320 4,70 k TH70
15 4588 884 321 6,90 k TH70
18 4588 884 322 8,05 k TH70
22 4588 884 323 10,60 k TH70
28 4588 884 324 18,00 k TH70
T-Verbinder
12 4588 884 330 4,90 k TH70
15 4588 884 331 8,50 k TH70
18 4588 884 332 12,10 k TH70
22 4588 884 333 12,80 k TH70
28 4588 884 334 21,50 k TH70

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Gerade Verbinder
32 4588 884 315 28,75 k TH70
Winkelverbinder
32 4588 884 325 28,75 k TH70
T-Verbinder
32 4588 884 335 30,85 k TH70

Verbinder
aus Polypropylen · Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, 
geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl 
von Anwendungen · zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren · 
geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien

4588 884 335

4588 884 325

4588 884 315

Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Ø1= 18, Ø2= 15 4588 884 340 12,00 k TH70
Ø1= 22, Ø2= 15 4588 884 341 12,00 k TH70

T-Reduzierverbinder
aus Acetalpolymerisat (POM) · Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, 
geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl 
von Anwendungen · zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren · 
geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien

L2

L1

Ø1Ø1

Ø2
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Schläuche und Zubehör

Anschlussart Anschluss Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Tülle LW 6 ohne Düse 4588 880 431 11,45 k TE70
Tülle LW 9 ohne Düse 4588 880 432 11,45 k TE70
Tülle LW 13 ohne Düse 4588 880 433 11,45 k TE70
Kupplungs-
stecker

DN 7,2-7,8 ohne Düse 4588 880 434 11,05 TE70

Tülle LW 6 mit Standarddüse 4588 880 590 12,15 TE70
Tülle LW 9 mit Standarddüse 4588 880 591 12,15 TE70
Tülle LW 13 mit Standarddüse 4588 880 592 12,15 TE70
Kupplungs-
stecker

DN 7,2-7,8 mit Standarddüse 4588 880 593 12,15 TE70

Gewindeanschluss Düse M12x1,25
Betriebsdruck bar max. 10
Gehäuse Aluminium Druckguss, vernickelt
Arbeitsdruck bar 2 - 6
Temperaturbereich °C -10 bis +50

Blaspistole
Standardausführung · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, 
Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.

4588 880 434

4588 880 431 - 
4588 880 433

Länge  
mm

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS

45 Außengewinde Messing 4588 880 436 36,45 TE70

45 Außengewinde Stahl  
vernickelt

4588 880 435 37,75 k TE70

Anschlussgewinde M12 x 1,25

Feinstrahldüse
für Blasepistole in Standardausführung · Mit diesen lärmreduzierenden 
Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen 
Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. 
Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz 
bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Länge mm Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
55 Außengewinde Messing 

vernickelt
4588 880 437 31,75 k TE70

50 Außengewinde Aluminium 4588 880 438 33,70 k TE70
41 Außengewinde Aluminium 4588 880 439 18,15 TE70
46 Außengewinde Zink-Druckguss 4588 880 440 16,20 TE70

Anschlussgewinde M12 x 1,25

Runddüse
für Blasepistole in Standardausführung · Mit diesen lärmreduzierenden 
Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen 
Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. 
Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz 
bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen

4588 880 440

4588 880 439

4588 880 437

Länge mm Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
100 Außengewinde Messing 

vernickelt
4588 880 441 65,30 k TE70

100 Außengewinde Messing 
vernickelt

4588 880 442 79,85 k TE70

100 Außengewinde Messing 
vernickelt

4588 880 443 65,05 TE70

Anschlussgewinde M12 x 1,25

Flachdüse
für Blasepistole in Standardausführung · mit diesen lärmreduzierenden 
Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen 
Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. 
Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz 
bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen · 
Breite: 21,5 mm, 29,0 , 21,0 mm 

Anschlussart Werkstoff Bohrung 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Außenge-
winde

Aluminium 
vernickelt

1,5 4588 880 444 1,40 k TE70

Anschlussgewinde M12 x 1,25

Standarddüse
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schläuche und Zubehör

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde Aluminium vernickelt 4588 880 445 3,15 k TE70

Anschlussgewinde M12 x 1,25

Dämpferdüse
mit Sintereinsatz

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde Aluminium vernickelt 4588 880 446 11,10 k TE70

Anschlussgewinde M12 x 1,25

Düse
mit Schutzschild 

Anschlussart Anschluss Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Tülle LW 6 ohne Düse 4588 882 300 26,05 k TE70
Tülle LW 9 ohne Düse 4588 882 301 26,05 k TE70
Tülle LW 13 ohne Düse 4588 882 302 26,05 k TH70
Kupplungs-
stecker

DN 7,2-7,8 ohne Düse 4588 882 303 25,20 TE70

Tülle LW 6 mit Standarddüse 4588 880 595 28,10 TE70
Tülle LW 9 mit Standarddüse 4588 880 596 28,10 TE70
Tülle LW 13 mit Standarddüse 4588 880 597 28,10 TE70
Kupplungs-
stecker

DN 7,2 mit Standarddüse 4588 880 598 28,10 TE70

Gewindeanschluss Düse 1/2 – 27 UNS
Betriebsdruck bar max. 10
Gehäuse Aluminium

Hochleistungsblaspistole Typhoon
stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende 
Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung
Gegenüber herkömmlichen Pistolen hat die Typhoon eine etwa 3-fach 
höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht 
und sicher in der Hand. In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten 
Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine 
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen 
Anforderungen.

4588 882 303

4588 882 300 - 
4588 882 302

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde Aluminium/ 

Druckguss
4588 882 312 6,40 k TE70

Anschlussgewinde 1/2 - 27 UNS

Standarddüse  Typhoon
Zubehör für Typhoon-Blaspistolen

4588 882 3094588 882 308

4588 882 306
4588 882 304 + 
4588 882 305

Länge 
mm

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS

 45 Außengewinde Stahl vernickelt, 
Messing

4588 882 304 37,75 k TE70

 45 Außengewinde Messing vernickelt 4588 882 305 36,45 TE70
 55 Außengewinde Messing vernickelt 4588 882 306 31,75 k TE70
 50 Außengewinde Aluminium 4588 882 307 33,70 k TE70
 41 Außengewinde Aluminium 4588 882 308 18,15 TE70
100 Außengewinde Messing vernickelt 4588 882 309 65,30 k TE70
100 Außengewinde Messing vernickelt 4588 882 310 79,85 k TE70
100 Außengewinde Messing vernickelt 4588 882 311 65,05 TE70

Anschlussgewinde 1/2 - 27 UNS

Sicherheitsdüse
für Hochleistungs-Blaspistolen, Art.-Nr. 4588 880 595 - 
4588 880 598+4588 882 303 · mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird 
bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, 
bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht · sie sind 
überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und 
werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen
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Schläuche und Zubehör

Blaspistole
zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Anschlussart Anschluss Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Tülle LW 6 mit Kurzdüse 4588 882 267 10,65 k TE70
Tülle LW 9 mit Kurzdüse 4588 882 268 10,65 k TE70
Tülle LW 13 mit Kurzdüse 4588 882 269 10,65 k TE70
Innengewinde G 1/4” mit Kurzdüse 4588 882 270 9,85 k TE70
Kupplungsstecker DN 5,0 mit Kurzdüse 4588 882 271 10,65 k TE70
Kupplungsstecker DN 7,2 mit Kurzdüse 4588 882 272 10,65 k TE70
Tülle LW 6 mit Sicherheitsdüse 4588 882 273 15,90 k TE70
Tülle LW 9 mit Sicherheitsdüse 4588 882 274 15,90 k TE70
Tülle LW 13 mit Sicherheitsdüse 4588 882 275 15,90 k TE70
Innengewinde G 1/4” mit Sicherheitsdüse 4588 882 276 15,15 k TE70
Kupplungsstecker DN 5,0 mit Sicherheitsdüse 4588 882 277 15,90 k TE70
Kupplungsstecker DN 7,2 mit Sicherheitsdüse 4588 882 278 15,90 k TE70

Betriebsdruck bar max. 10
Gehäuse Kunststoff
Arbeitsdruck bar 1 - 6
Temperaturbereich °C -20 bis +50

4588 882 2734588 882 267

Blaspistole
ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft · mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel · robuste 
und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer · sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet · stufenlos 
regulierbar, 90 mm Rohr · dosierbar

Anschlussart Anschluss Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Tülle LW 6 mit geräuschdämpfender Star-Tip-Düse 4588 882 285 17,55 k TE70
Tülle LW 9 mit geräuschdämpfender Star-Tip-Düse 4588 882 286 17,55 k TE70
Tülle LW 13 mit geräuschdämpfender Star-Tip-Düse 4588 882 287 17,55 k TE70
Kupplungsstecker DN 7,2-7,8 Star-Tip-Düse 4588 882 288 17,55 k TE70

Betriebsdruck bar max. 16
Gehäuse Kunststoff
Temperaturbereich °C -20 bis +60

Blaspistole
ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft · mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel · robuste und 
dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer · sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet · der integrierte 
Rohrregler reduziert den Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert, falls eine Blockade im Inneren des Rohres oder falls ein 
Gegendruck (z. B. Aufsetzen der Pistole auf einer Fläche oder auf der Haut) auftreten sollte · stufenlos regulierbar, 
90 mm Rohr

Anschlussart Anschluss Ausführung Art.-Nr. EUR KS
Tülle LW 6 mit Druckregler 4588 882 289 35,30 k TE70
Tülle LW 9 mit Druckregler 4588 882 290 35,30 k TE70
Tülle LW 13 mit Druckregler 4588 882 291 35,30 k TE70
Kupplungsstecker DN 7,2 - 7,8 mit Druckregler 4588 882 292 35,30 k TE70

Gewindeanschluss Düse M 14 x 1
Betriebsdruck bar max. 8 (druckregulierende Sicherheitsversion)
Gehäuse Kunststoff
Temperaturbereich °C -20 bis +60
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schläuche und Zubehör

Art.-Nr. EUR KS
inkl. 2 Befestigungswinkeln

4588 880 987 11,75 TE70

Blaspistolenhalterung
für unsere Alu- und Kunststoff-Blaspistolen (Ausnahme: Typhoon 
Blaspistolen) · idealer Halt der Blaspistolen durch optimierte Passform

Lieferung 
ohne Pistole

für Schlauch-Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
13-35 4588 880 985 8,55 TE70
38-75 4588 880 986 17,30 TE70

Schlauchsicherungskabel
Stahl verzinkt · Länge ca. 516 mm · zum Schutz vor dem „peitschenden“ 
Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der Schlauchverbindung unter Druck

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
zum Aufstecken Kunststoff 4588 882 293 29,85 k TE70

Gummidüsenset
für empfindliche Oberflächen · 
zum Aufstecken auf das Rohr

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
100 4588 882 294 7,35 k TE70

Schutzschild
zum Aufstecken auf das Rohr

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
zum Aufstecken Kunststoff 4588 882 295 11,10 k TE70

Schalldämpferdüse
zum Aufstecken auf das Rohr · reguliert den Lärm 
wenn niedriger Lärmpegel erforderlich ist

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
zum Aufstecken Kunststoff 4588 882 296 10,60 k TE70

Venturi-Düse
zum Aufstecken auf das Rohr · zum 
Wegblasen von leichten Spänen

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
zum Aufstecken Kunststoff 4588 882 297 7,60 k TE70

Bypass-Düse
zum Aufstecken auf das Rohr · zur 
Reduzierung des Ausgangsdrucks

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
zum Aufstecken Kunststoff 4588 882 298 11,80 k TE70

Schutzschilddüse
zum Aufstecken auf das Rohr · schafft 
einen schützenden Luftmantel, der 
sich für das Beseitigen von leichten 
Holzspänen und Flüssigkeiten eignet 

Gewinde mm (Zoll) SW mm Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G 1/8) 13 4588 882 193 3,05 k TE70
13,16  (G 1/4) 15 4588 882 194 3,25 k TE70
16,66  (G 3/8) 22 4588 882 195 5,80 k TE70
20,95  (G 1/2) 22 4588 882 196 6,05 k TE70
26,44  (G 3/4) 30 4588 882 197 16,85 k TE70
33,25  (G 1) 36 4588 882 198 27,40 k TE70

Außengewinde

Schalldämpfer
mit Federeinstellung
Der Einsatz von Schalldämpfern bedingt nicht 
automatisch eine Reduzierung der Abluftgeräusche 
auf ein gesundheitlich unbedenkliches Maß. Es ist in 
jedem Fall zu prüfen, ob weitere schallreduzierende 
Maßnahmen erforderlich sind, z.B. das Tragen von 
Ohrstöpseln oder Gehörschützern.

Anschlussart Werkstoff Art.-Nr. EUR KS
zum Aufstecken mit 
Druckregulierung

Kunststoff 4588 882 299 2,90 k TE70

Schalldämpferdüse
mit Druckregelung · reguliert den Lärm · extra für die 
Verwendung in engen Umgebungen · passt direkt auf 
das Gewinde der Blaspistole
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Schläuche und Zubehör

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G 1/8) 4588 882 199 1,55 k TE70
13,16  (G 1/4) 4588 882 200 1,90 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 882 201 3,55 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 882 202 3,55 k TE70
26,44  (G 3/4) 4588 882 203 14,40 k TE70
33,25  (G 1) 4588 882 204 14,40 k TE70

Außengewinde

Schalldämpfer
Kunststoff · mit Granulatfüllung · selbstreinigend · 
höhere Abblaseleistung
Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige 
Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen.

Schalldämpfer
Kunststoff · mit Stahlnetz- und 
Baumwollstreifenfüllung ·  höherer 
Geräuschdämpfungsgrad
Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung 
entweicht nur Luft. Staub etc. wird zurückgehalten.

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 9,73  (G 1/8) 4588 882 205 1,55 k TE70
13,16  (G 1/4) 4588 882 206 1,90 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 882 207 3,55 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 882 208 3,55 k TE70
26,44  (G 3/4) 4588 882 209 14,40 k TE70
33,25  (G 1) 4588 882 210 14,40 k TE70

Gewinde mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
mit Messing-Sechskant
M5 4588 882 211 0,70 k TE70
 9,73  (G 1/8) 4588 882 212 1,25 k TE70
13,16  (G 1/4) 4588 882 213 1,90 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 882 214 3,25 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 882 215 4,85 k TE70
mit Schlitz
 9,73  (G 1/8) 4588 882 216 0,75 k TE70
13,16  (G 1/4) 4588 882 217 1,05 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 882 218 2,60 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 882 219 4,20 k TE70
flache Ausführung
M5 4588 882 220 0,60 k TE70
 9,73  (G 1/8) 4588 882 221 0,65 k TE70
13,16  (G 1/4) 4588 882 222 0,85 k TE70
16,66  (G 3/8) 4588 882 223 1,50 k TE70
20,95  (G 1/2) 4588 882 224 2,15 k TE70

Geräuschpegel dB(A) 80 ~ 90 (bei 6 bar)

Schalldämpfer Sinterbronce Serie value line
zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen

4588 882 220 - 
4588 882 224

4588 882 216 - 
4588 882 219

4588 882 211 - 
4588 882 215

Handreifenfüllmesser
Standardausführung · robust, mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · 
Schlauchlänge 50 cm · mit Stecknippel Messing für Kupplung DN 7,2

Anschlussart Anschluss Ausführung Messbereich bar Art.-Nr. EUR KS
Kupplungsstecker DN 7,2 ungeeicht, mit Momentstecker, starr 0-12 4588 883 466 70,90 k TC70

Handreifenfüllmesser
Standardausführung · robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit 
bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar 
 
Die Eichfrist beginnt mit dem Tag des Inverkehrbringens bzw. der Eichung. Sie endet (bei einer Eichfrist größer oder 
gleich 1 Jahr) mit dem Ende des Jahres, in dem die Frist rechnerisch endet.

Anschlussart Anschluss Ausführung Messbereich bar Art.-Nr. EUR KS
Kupplungsstecker DN 7,2 geeicht, mit Momentstecker 0-12 4588 880 801 92,35 TC70
Kupplungsstecker DN 7,2 ungeeicht, mit Momentstecker 0-12 4588 880 802 82,10 TC70
Kupplungsstecker DN 7,2 geeicht, mit Hebelstecker 0-12 4588 880 803 113,60 TC70
Kupplungsstecker DN 7,2 ungeeicht, mit Hebelstecker 0-12 4588 880 804 101,60 TC70
Kupplungsstecker DN 7,2 geeicht, mit Tankstellenstecker 0-12 4588 880 805 107,05 TC70
Kupplungsstecker DN 7,2 ungeeicht, mit Tankstellenstecker 0-12 4588 880 806 95,55 TC70

4588 880 8054588 880 8034588 880 801
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TECHNISCHE GUMMIWAREN,
PROFILE / ELASTOMERTECHNIK

Gummiplatten ElaQprem
ab Seite 4/4

Gummiplatten Semperform
ab Seite 4/12

Kantenschutz-/Dichtprofile
ab Seite 4/26

Gummimatten/PVC-Streifen/Fenderprofile
ab Seite 4/23

Gummi-/Zellkautschuk-/Moosgummiplatten
ab Seite 4/19

1-04_Technische Gummiwaren_ Profile_Elastomertechnik___im Aufau.indd   2 27.02.19   11:53



Technische Gummiwaren, Profile/Elastomertechnik

4/3

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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4/4 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
ohne Einlage
1,2 10 12  2 schwarz 4580 800 350 12 9,851) k TK56
1,2 10 12  3 schwarz 4580 800 351 12 14,501) k TK56
1,2 10 12  4 schwarz 4580 800 352 12 19,301) k TK56
1,2 10 12  5 schwarz 4580 800 353 12 24,101) k TK56
1,2 10 12  6 schwarz 4580 800 354 12 28,951) k TK56
1,2 10 12 10 schwarz 4580 800 355 12 48,251) k TK56
1,2 10 12 12 schwarz 4580 800 356 12 57,851) k TK56
1,2 10 12 15 schwarz 4580 800 357 12 72,301) k TK56
1,2 10 12 20 schwarz 4580 800 358 12 96,401) k TK56
1,2  5  6 25 schwarz 4580 800 380  6 120,501) k TK56
1,2  5  6 30 schwarz 4580 800 381  6 148,751) k TK56
1,2  5  6 40 schwarz 4580 800 382  6 198,901) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 800 390 14 9,851) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 800 391 14 14,501) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 800 392 14 19,301) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 800 393 14 24,101) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 800 394 14 28,951) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 800 395 14 48,251) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 800 396 14 57,851) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 800 397 14 72,301) k TK56
1,4 10 14 20 schwarz 4580 800 398 14 96,401) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard S100
REACH-, ROHS-, PAK konform · ohne Einlage (auf Anfrage mit Einlagen)

Qualität:  SBR 
Härte:  65 +/- 5 Shore A 
Farbe:  schwarz 
Einsatztemperatur:   -25 °C bis +70 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  1 hell 4580 800 290 14 11,751) k TK56
1,4 10 14  2 hell 4580 800 291 14 22,201) k TK56
1,4 10 14  3 hell 4580 800 292 14 32,501) k TK56
1,4 10 14  4 hell 4580 800 293 14 43,351) k TK56
1,4 10 14  5 hell 4580 800 294 14 53,401) k TK56
1,4 10 14  6 hell 4580 800 295 14 64,051) k TK56
1,4 10 14  8 hell 4580 800 296 14 83,751) k TK56
1,4 10 14 10 hell 4580 800 297 14 104,701) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard LS400
geeignet für allgemeine industrielle und technische Anwendungen · REACH-, ROHS-, FDA-konform-, PAK konform  · 
ohne Einlage (auf Anfrage mit Einlagen) · FDA zugelassen · 1935/2004 konform

Qualität:  SBR 
Härte:  65 +/- 5 Shore A 
Farbe:  hell 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +70 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
V300/ Farbe: rot/ Härte: 45 +/- 5 Shore A
1,4 10 14  2 rot 4580 810 140 14 26,051) k TK56
1,4 10 14  3 rot 4580 810 141 14 38,101) k TK56
1,4 10 14  4 rot 4580 810 142 14 50,751) k TK56
1,4 10 14  5 rot 4580 810 143 14 62,951) k TK56
1,4 10 14  6 rot 4580 810 144 14 75,601) k TK56
1,4 10 14  8 rot 4580 810 145 14 100,051) k TK56
1,4 10 14 10 rot 4580 810 146 14 125,001) k TK56
1,4  5  7 20 rot 4580 810 147  7 265,551) k TK56
V305/ Farbe: schwarz/ Härte: 60 +/- 5 Shore A
1,4 10 14  2 schwarz 4580 810 160 14 17,851) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 161 14 26,751) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 810 162 14 35,701) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 810 163 14 44,501) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 164 14 53,401) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 165 14 71,201) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 166 14 89,001) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard V300/ V305
gute elastische Qualität für die mechanische Beanspruchung · REACH-, ROHS-, PAK konform 
 
Qualität:  NR                        
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +70 °C

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
N155/ Härte: 50 +/- 5 Shore A
1,4 10 14  1 schwarz 4580 810 000 14 9,651) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 810 001 14 14,451) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 810 002 14 18,251) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 003 14 26,201) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 810 004 14 34,901) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 810 005 14 42,901) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 006 14 51,501) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 007 14 67,501) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 008 14 84,351) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 810 009 14 101,301) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 810 010 14 126,551) k TK56
1,4  2,2  3,08 20 schwarz 4580 810 011   3,08 168,801) k TK56
1,4  2,2  3,08 25 schwarz 4580 810 012   3,08 210,801) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 810 013   3,08 253,101) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 810 014   3,08 353,851) k TK56
1,4  2,2  3,08 50 schwarz 4580 810 015   3,08 458,601) k TK56
N150/ Härte: 65 +/- 5 Shore A
1,2 10 12  1 schwarz 4580 800 310 12 8,601) k TK56
1,2 10 12  2 schwarz 4580 800 311 12 16,901) k TK56
1,2 10 12  3 schwarz 4580 800 312 12 21,101) k TK56
1,2 10 12  4 schwarz 4580 800 313 12 32,301) k TK56
1,2 10 12  5 schwarz 4580 800 314 12 39,751) k TK56
1,2 10 12  6 schwarz 4580 800 315 12 47,701) k TK56
1,2 10 12  8 schwarz 4580 800 316 12 62,501) k TK56
1,2 10 12 10 schwarz 4580 800 317 12 78,101) k TK56
1,2 10 12 12 schwarz 4580 800 318 12 93,701) k TK56
1,2 10 12 20 schwarz 4580 800 319 12 156,201) k TK56
1,4 10 14  0,5 schwarz 4580 800 320 14 10,251) k TK56
1,4 10 14  1 schwarz 4580 800 321 14 8,601) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 800 322 14 12,951) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 800 323 14 16,901) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 800 324 14 24,251) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 800 325 14 32,301) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 800 326 14 39,751) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 800 327 14 47,701) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 800 328 14 62,501) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 800 329 14 78,101) k TK56
1,4  2,2  3,08 15 schwarz 4580 800 330   3,08 117,151) k TK56
1,4  2,2  3,08 25 schwarz 4580 800 331   3,08 195,201) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 800 332   3,08 234,251) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 800 333   3,08 334,301) k TK56
1,4  2,2  3,08 50 schwarz 4580 800 334   3,08 438,201) k TK56
N160/ Härte: 80 +/- 5 Shore A
1,4 10 14  1 schwarz 4580 810 020 14 9,601) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 810 021 14 14,351) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 810 022 14 18,101) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 023 14 26,001) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 810 024 14 34,551) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 810 025 14 42,501) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 026 14 51,001) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 027 14 66,851) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 028 14 83,601) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 810 029 14 100,301) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 810 030 14 125,401) k TK56
1,4  2,2  3,08 20 schwarz 4580 810 031   3,08 167,101) k TK56
1,4  2,2  3,08 25 schwarz 4580 810 032   3,08 208,951) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 810 033   3,08 250,801) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 810 034   3,08 350,601) k TK56
1,4  2,2  3,08 50 schwarz 4580 810 035   3,08 454,501) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard N150/ N155/ N160
gute Ölbeständigkeit · gut geeignet für verdünnte Basen, Säuren und Lösungsmittel · REACH-, ROHS-, PAK konform ·  
30 phr · ohne Einlage (auf Anfrage mit Einlagen) · auf Anfrage auch in Premium-Qualität

Qualität:  NBR 
Farbe:  schwarz 
Einsatztemperatur:  -25 °C bis +90 °C

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  1 hell 4580 800 280 14 12,851) k TK56
1,4 10 14  2 hell 4580 800 281 14 25,051) k TK56
1,4 10 14  3 hell 4580 800 282 14 37,401) k TK56
1,4 10 14  4 hell 4580 800 283 14 49,801) k TK56
1,4 10 14  5 hell 4580 800 284 14 62,201) k TK56
1,4 10 14  6 hell 4580 800 285 14 74,701) k TK56
1,4 10 14  8 hell 4580 800 286 14 99,551) k TK56
1,4 10 14 10 hell 4580 800 287 14 123,701) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12  1 schwarz 4580 800 140 12 8,601) k TK56
1,2 20 24  2 schwarz 4580 800 150 24 16,101) k TK56
1,2 10 12  3 schwarz 4580 800 141 12 23,101) k TK56
1,2 10 12  4 schwarz 4580 800 142 12 30,801) k TK56
1,2 10 12  5 schwarz 4580 800 143 12 37,901) k TK56
1,2 10 12  6 schwarz 4580 800 144 12 45,501) k TK56
1,2 10 12  8 schwarz 4580 800 145 12 59,651) k TK56
1,2 10 12 10 schwarz 4580 800 146 12 74,601) k TK56
1,2 10 12 12 schwarz 4580 800 147 12 89,401) k TK56
1,2 10 12 15 schwarz 4580 800 148 12 111,451) k TK56
1,2  2,2  2,64 20 schwarz 4580 800 160  2,64 149,001) k TK56
1,4 10 14  0,5 schwarz 4580 800 170 14 9,601) k TK56
1,4 10 14  1 schwarz 4580 800 171 14 8,601) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 800 172 14 12,951) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 800 173 14 16,101) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 800 174 14 23,101) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 800 175 14 30,801) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 800 176 14 37,901) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 800 177 14 45,501) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 800 178 14 59,651) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 800 179 14 74,601) k TK56
1,4  2,2  3,08 20 schwarz 4580 800 190  3,08 149,001) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 800 191  3,08 222,951) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 800 192  3,08 319,601) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard E205
gute Ozonbeständigkeit · gute Beständigkeit von starken Basen und Säuren · REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr · 
ohne Einlage (auf Anfrage mit Einlagen) · auf Anfrage auch in Premium-Qualität

Qualität:  EPDM 
Härte:   65 +/- 5 Shore A 
Farbe:   schwarz 
Einsatztemperatur:   -30 °C bis +90 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  1 hell 4580 800 260 14 12,851) k TK56
1,4 10 14  2 hell 4580 800 261 14 25,051) k TK56
1,4 10 14  3 hell 4580 800 262 14 37,401) k TK56
1,4 10 14  4 hell 4580 800 263 14 49,801) k TK56
1,4 10 14  5 hell 4580 800 264 14 62,201) k TK56
1,4 10 14  6 hell 4580 800 265 14 74,701) k TK56
1,4 10 14  8 hell 4580 800 266 14 99,551) k TK56
1,4 10 14 10 hell 4580 800 267 14 123,701) k TK56
1,50 10 15  5 hell 4580 800 270 15 62,201) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard LE410 
sehr gute Ozonbeständigkeit · sehr gut geeignet für den Kontakt mit starken Basen und Säuren · REACH-, ROHS-,  
FDA-konform-, PAK konform · ohne Einlage (auf Anfrage mit Einlagen) · FDA zugelassen · 1935/2004 konform

Qualität:  EPDM 
Härte:   60 +/- 5 Shore A 
Farbe:   hell 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +130 °C

Gummiplatte ElaQprem Standard LN405
gute Ozon- und Ölbeständigkeit · angemessen geeignet für Lösungsmittel und Benzin · REACH-, ROHS-, FDA-konform-, 
PAK konform · ohne Einlage (auf Anfrage mit Einlagen) · FDA zugelassen · 1935/2004 konform

Qualität:  NBR 
Härte:  65 +/- 5 Shore A 
Farbe:  hell 
Einsatztemperatur:  -35 °C bis +100 °C

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
C250/ Härte: 50 +/- 5 Shore A
1,4 10 14  1 schwarz 4580 810 040 14 9,451) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 810 041 14 14,151) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 810 042 14 17,801) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 043 14 25,451) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 810 044 14 33,951) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 810 045 14 41,701) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 046 14 50,051) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 047 14 65,551) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 048 14 82,251) k TK56
1,4  2,2  3,08 12 schwarz 4580 810 049   3,08 98,751) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 810 050 14 98,751) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 810 051 14 123,351) k TK56
1,4  2,2  3,08 25 schwarz 4580 810 052   3,08 205,601) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 810 053   3,08 246,701) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 810 054   3,08 366,901) k TK56
1,4  2,2  3,08 50 schwarz 4580 810 055   3,08 479,001) k TK56
C255/ Härte: 65 +/- 5 Shore A
1,2 10 12  1 schwarz 4580 800 100 12 8,601) k TK56
1,2 10 12  2 schwarz 4580 800 101 12 16,501) k TK56
1,2 10 12  3 schwarz 4580 800 102 12 23,601) k TK56
1,2 10 12 10 schwarz 4580 800 103 12 76,151) k TK56
1,2 10 12 12 schwarz 4580 800 104 12 91,101) k TK56
1,4 10 14  0,5 schwarz 4580 800 110 14 13,201) k TK56
1,4 10 14  1 schwarz 4580 800 111 14 8,601) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 800 112 14 16,501) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 800 113 14 23,601) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 800 114 14 31,451) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 800 115 14 38,601) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 800 116 14 46,351) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 800 117 14 60,701) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 800 118 14 74,151) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 800 119 14 91,101) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 800 120 14 114,251) k TK56
1,4  2,2  3,08 20 schwarz 4580 800 130   3,08 152,001) k TK56
1,4  2,2  3,08 25 schwarz 4580 800 131   3,08 190,401) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 800 132   3,08 228,451) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 800 133   3,08 327,751) k TK56
1,4  2,2  3,08 50 schwarz 4580 800 134   3,08 428,051) k TK56
C260/ Härte: 80 +/- 5 Shore A
1,4 10 14  1 schwarz 4580 810 060 14 9,151) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 810 061 14 13,701) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 810 062 14 17,601) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 063 14 25,251) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 810 064 14 33,651) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 810 065 14 41,301) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 066 14 49,601) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 067 14 64,951) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 068 14 81,501) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 810 069 14 97,801) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 810 070 14 122,251) k TK56
1,4 10 14 20 schwarz 4580 810 071 14 163,051) k TK56
1,4  2,2  3,08 25 schwarz 4580 810 072   3,08 203,751) k TK56
1,4  2,2  3,08 30 schwarz 4580 810 073   3,08 244,401) k TK56
1,4  2,2  3,08 40 schwarz 4580 810 074   3,08 358,751) k TK56
1,4  2,2  3,08 50 schwarz 4580 810 075   3,08 479,001) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard C250/ C255/ C260
gute Ozonbeständigkeit · geeignet für verdünnte Basen und Säuren · REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr · ohne 
Einlage (auf Anfrage mit Einlagen) · auf Anfrage auch in Premium-Qualität

Qualität:   CR 
Farbe:   schwarz 
Einsatztemperatur:   -25 °C bis +80 °C

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  1 schwarz 4580 810 080 14 17,801) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 810 081 14 26,401) k TK56
1,4 10 14  2 schwarz 4580 810 082 14 34,351) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 083 14 50,901) k TK56
1,4 10 14  4 schwarz 4580 810 084 14 67,801) k TK56
1,4 10 14  5 schwarz 4580 810 085 14 84,151) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 086 14 100,951) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 087 14 133,601) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 088 14 167,051) k TK56
1,4 10 14 12 schwarz 4580 810 089 14 200,451) k TK56
1,4 10 14 15 schwarz 4580 810 090 14 250,501) k TK56
1,4 10 14 20 schwarz 4580 810 091 14 336,501) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard BU100
Bremsbeläge, energieabsorbierende Federelemente · REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr 
 
Qualität:  Butyl 
Härte:  60 +/-5 Shore A 
Farbe:  schwarz 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +125 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12  1 schwarz 4580 810 100 12 21,401) k TK56
1,2 10 12  2 schwarz 4580 810 101 12 40,701) k TK56
1,2 10 12  4 schwarz 4580 810 102 12 80,401) k TK56
1,2 10 12  5 schwarz 4580 810 103 12 99,851) k TK56
1,4 10 14  1,5 schwarz 4580 810 104 14 31,151) k TK56
1,4 10 14  3 schwarz 4580 810 105 14 60,301) k TK56
1,4 10 14  6 schwarz 4580 810 106 14 119,851) k TK56
1,4 10 14  8 schwarz 4580 810 107 14 158,801) k TK56
1,4 10 14 10 schwarz 4580 810 108 14 198,451) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard HY700
gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Alterung · REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr 
 
Qualität:  Hypalon 
Härte:  65 +/-5 Shore A 
Farbe:  schwarz 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +130 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12  1 schwarz 4580 810 110 12 80,201) k TK56
1,2 10 12  2 schwarz 4580 810 111 12 160,601) k TK56
1,2 10 12  3 schwarz 4580 810 112 12 233,651) k TK56
1,2 10 12  4 schwarz 4580 810 113 12 321,151) k TK56
1,2 10 12  5 schwarz 4580 810 114 12 401,401) k TK56
1,2 10 12  6 schwarz 4580 810 115 12 481,701) k TK56
1,2 10 12  8 schwarz 4580 810 116 12 642,251) k TK56
1,2  5  6 10 schwarz 4580 810 117   6 802,851) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard FKM
sehr gute Beständigkeit gegen Öl, Säuren, Laugen und Alterung · REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr 
 
Qualität:  FKM               
Härte:  75 +/- 5 Shore A         
Farbe:  schwarz 
Einsatztemperatur: -30 °C bis +250 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  1 hell 4580 810 078 14 14,601) k TK56
1,4 20 28  1,5 hell 4580 810 079 14 21,901) k TK56
1,4 10 14  2 hell 4580 810 092 14 28,001) k TK56
1,4 10 14  3 hell 4580 810 093 14 40,601) k TK56
1,4 10 14  4 hell 4580 810 094 14 54,101) k TK56
1,4 10 14  5 hell 4580 810 095 14 66,951) k TK56
1,4 10 14  6 hell 4580 810 096 14 80,351) k TK56
1,4 10 14  8 hell 4580 810 097 14 106,001) k TK56
1,4 10 14 10 hell 4580 810 098 14 132,501) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard LC415
REACH-, ROHS-, FDA-konform-, PAK konform · 1935/2004 konform 

Qualität:   CR 
Härte:   65 +/- 5 Shore A 
Farbe:   hell                 
Einsatztemperatur:  -35 °C bis +120 °C

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1 10 10  1 schwarz 4580 800 200 10 115,451) k TK56
1 10 10  1,5 schwarz 4580 800 201 10 172,201) k TK56
1 10 10  2 schwarz 4580 800 202 10 228,351) k TK56
1 10 10  3 schwarz 4580 800 203 10 337,051) k TK56
1  5  5 10 schwarz 4580 800 210  5 1124,201) k TK56
1,2 10 12  1 schwarz 4580 800 220 12 115,451) k TK56
1,2 10 12  1,5 schwarz 4580 800 221 12 172,201) k TK56
1,2 10 12  2 schwarz 4580 800 222 12 228,351) k TK56
1,2 10 12  3 schwarz 4580 800 223 12 337,051) k TK56
1,2 10 12  4 schwarz 4580 800 224 12 449,851) k TK56
1,2 10 12  5 schwarz 4580 800 225 12 562,751) k TK56
1,2 10 12  6 schwarz 4580 800 226 12 674,501) k TK56
1,2  5  6 10 schwarz 4580 800 230  6 1124,201) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard EV600
sehr gute Ozon- und Ölbeständigkeit · sehr gut geeignet für starke Basen und Säuren, Lösungsmittel und Benzin · 
REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr

Qualität:  Viton 
Härte:  75 +/- 5 Shore A 
Farbe:  schwarz 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +250 °C 

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12 2 weiß 4580 800 235 12 343,501) k TK56
1,2 10 12 3 weiß 4580 800 236 12 512,951) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard EV605
sehr gute Beständigkeit gegen Öl, Säuren, Laugen und Alterung · REACH-, ROHS-, PAK konform · 30 phr 
 
Qualität:  Viton 
Härte:  65 +/-5 Shore A 
Farbe:  weiß 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +225 °C

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
40 +/- 5 Shore A transparent (bis +200 °C)
1,2 10 12   0,5 transparent 4580 800 550 12 27,601) k TK56
1,2 10 12   1 transparent 4580 800 551 12 30,851) k TK56
1,2 10 12   1,5 transparent 4580 800 552 12 41,501) k TK56
1,2 10 12   2 transparent 4580 800 553 12 44,201) k TK56
1,2 10 12   3 transparent 4580 800 554 12 66,151) k TK56
1,2 10 12   4 transparent 4580 800 555 12 88,201) k TK56
1,2 10 12   5 transparent 4580 800 556 12 110,201) k TK56
1,2 10 12   6 transparent 4580 800 557 12 132,301) k TK56
1,2 10 12   8 transparent 4580 800 558 12 176,401) k TK56
1,2   5   6 10 transparent 4580 800 560 6 220,501) k TK56
60 +/- 5 Shore A transparent (bis +200 °C)
1,2 10 12   1 transparent 4580 800 600 12 30,851) k TK56
1,2 10 12   1,5 transparent 4580 800 601 12 41,501) k TK56
1,2 10 12   2 transparent 4580 800 602 12 38,701) k TK56
1,2 10 12   3 transparent 4580 800 603 12 48,351) k TK56
1,2 10 12   4 transparent 4580 800 604 12 77,201) k TK56
1,2 10 12   5 transparent 4580 800 605 12 96,451) k TK56
1,2 10 12   6 transparent 4580 800 606 12 115,801) k TK56
1,2   5   6   8 transparent 4580 800 610 6 154,351) k TK56
1,2   5   6 10 transparent 4580 800 611 6 192,951) k TK56
1,2   5   6 12 transparent 4580 800 612 6 231,601) k TK56
1,2   5   6 15 transparent 4580 800 613 6 263,401) k TK56
1   1   1 20 transparent 4580 800 590 1 351,201) k TK56

Gummiplatte ElaQprem
in Verbindung mit Öl und Treibstoff bedingt einsetzbar · gut beständig gegen Säuren und Laugen · alterungsbeständig

Qualität: Silicon 
Einsatztemperatur:  -60 °C bis +200 °C (transparent) 
 -60 °C bis +220 °C (rotbraun)

Fortsetzung >

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
40 +/- 5 Shore A rotbraun (bis +220 °C)
1,2 10 12   0,5 rotbraun 4580 800 570 12 27,601) k TK56
1,2 10 12   1 rotbraun 4580 800 571 12 30,851) k TK56
1,2 10 12   1,5 rotbraun 4580 800 572 12 41,501) k TK56
1,2 10 12   2 rotbraun 4580 800 573 12 44,201) k TK56
1,2 10 12   3 rotbraun 4580 800 574 12 66,151) k TK56
1,2 10 12   4 rotbraun 4580 800 575 12 88,201) k TK56
1,2 10 12   5 rotbraun 4580 800 576 12 110,201) k TK56
1,2 10 12   6 rotbraun 4580 800 577 12 132,301) k TK56
1,2 5 6   8 rotbraun 4580 800 580 6 176,401) k TK56
1,2 5 6 10 rotbraun 4580 800 581 6 220,501) k TK56
60 +/- 5 Shore A rotbraun (bis +220 °C)
1,2 10 12   1 rotbraun 4580 800 640 12 30,851) k TK56
1,2 10 12   1,5 rotbraun 4580 800 641 12 41,501) k TK56
1,2 10 12   2 rotbraun 4580 800 642 12 38,701) k TK56
1,2 10 12   3 rotbraun 4580 800 643 12 57,901) k TK56
1,2 10 12   4 rotbraun 4580 800 644 12 77,201) k TK56
1,2 10 12   5 rotbraun 4580 800 645 12 96,451) k TK56
1,2 10 12   6 rotbraun 4580 800 646 12 115,801) k TK56
1,2 5 6   8 rotbraun 4580 800 650 6 154,351) k TK56
1,2 5 6 10 rotbraun 4580 800 651 6 192,951) k TK56
1,2 5 6 12 rotbraun 4580 800 652 6 231,601) k TK56
1,2 5 6 15 rotbraun 4580 800 653 6 289,401) k TK56
1 1 1 20 rotbraun 4580 800 630 1 351,201) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
V355/ Farbe: beige
1,4 10 14  0,5 beige 4580 810 120 14 12,601) k TK56
1,4 10 14  1 beige 4580 810 121 14 17,351) k TK56
1,4 10 14  1,5 beige 4580 810 122 14 25,001) k TK56
1,4 10 14  2 beige 4580 810 123 14 32,851) k TK56
1,4 10 14  3 beige 4580 810 124 14 48,801) k TK56
1,4 10 14  4 beige 4580 810 125 14 65,101) k TK56
1,4 10 14  5 beige 4580 810 126 14 80,901) k TK56
1,4 10 14  6 beige 4580 810 127 14 97,051) k TK56
1,4 10 14  8 beige 4580 810 128 14 128,751) k TK56
1,4 10 14 10 beige 4580 810 129 14 161,001) k TK56
V350/ Farbe: grau
1,4 10 14  1 grau 4580 800 420 14 15,101) k TK56
1,4 10 14  1,5 grau 4580 800 421 14 21,801) k TK56
1,4 10 14  2 grau 4580 800 422 14 28,551) k TK56
1,4 10 14  3 grau 4580 800 423 14 42,451) k TK56
1,4 10 14  4 grau 4580 800 424 14 56,601) k TK56
1,4 10 14  5 grau 4580 800 425 14 70,351) k TK56
1,4 10 14  6 grau 4580 800 426 14 84,401) k TK56
1,4 10 14  8 grau 4580 800 427 14 111,951) k TK56
1,4 10 14 10 grau 4580 800 428 14 139,951) k TK56
1,4 10 14 20 grau 4580 800 430 14 281,351) k TK56
1,4 10 14 30 grau 4580 800 431 14 419,851) k TK56
1,4  5  7 20 grau 4580 800 440  7 281,351) k TK56
1,4  5  7 25 grau 4580 800 441  7 349,901) k TK56
1,4  5  7 30 grau 4580 800 442  7 419,851) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem Standard V350/ V355
gute Ozonbeständigkeit geeignet für verdünnte Basen und Säuren · REACH-, ROHS-, PAK konform 

Qualität:  Para 
Härte:  40 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -25 °C bis +70 °C

Fortsetzung >

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
Härte: 70 +/- 5 Shore A
2 1 2  1 ocker 4580 800 490 2 15,901) k TK56
2 1 2  2 ocker 4580 800 491 2 31,751) k TK56
2 1 2  3 ocker 4580 800 492 2 47,601) k TK56
2 1 2  4 ocker 4580 800 493 2 63,501) k TK56
2 1 2  5 ocker 4580 800 494 2 79,351) k TK56
2 1 2  6 ocker 4580 800 495 2 95,201) k TK56
2 1 2  8 ocker 4580 800 496 2 126,951) k TK56
2 1 2 10 ocker 4580 800 497 2 158,701) k TK56
2 1 2 12 ocker 4580 800 498 2 190,401) k TK56
2 1 2 15 ocker 4580 800 499 2 238,001) k TK56
2 1 2 20 ocker 4580 800 500 2 317,301) k TK56
2 1 2 25 ocker 4580 800 501 2 396,651) k TK56
2 1 2 30 ocker 4580 800 502 2 476,001) k TK56
2 1 2 40 ocker 4580 800 503 2 666,401) k TK56
2 1 2 50 ocker 4580 800 504 2 832,951) k TK56
Härte: 80 +/- 5 Shore A
2 1 2  1 ocker 4580 800 510 2 15,901) k TK56
2 1 2  1,5 ocker 4580 800 511 2 23,801) k TK56
2 1 2  2 ocker 4580 800 512 2 31,751) k TK56
2 1 2  3 ocker 4580 800 513 2 47,601) k TK56
2 1 2  4 ocker 4580 800 514 2 63,501) k TK56
2 1 2  5 ocker 4580 800 515 2 79,351) k TK56
2 1 2  6 ocker 4580 800 516 2 95,201) k TK56
2 1 2  8 ocker 4580 800 517 2 126,951) k TK56
2 1 2 10 ocker 4580 800 518 2 158,701) k TK56
2 1 2 12 ocker 4580 800 519 2 190,401) k TK56
2 1 2 15 ocker 4580 800 520 2 238,001) k TK56
2 1 2 20 ocker 4580 800 521 2 317,301) k TK56
2 1 2 25 ocker 4580 800 522 2 396,651) k TK56
2 1 2 30 ocker 4580 800 523 2 476,001) k TK56
2 1 2 40 ocker 4580 800 524 2 666,401) k TK56
2 1 2 50 ocker 4580 800 525 2 834,951) k TK56
Härte: 90 +/- 5 Shore A
2 1 2  1 ocker 4580 800 530 2 15,901) k TK56
2 1 2  2 ocker 4580 800 531 2 31,751) k TK56
2 1 2  3 ocker 4580 800 532 2 47,601) k TK56
2 1 2  4 ocker 4580 800 533 2 63,501) k TK56
2 1 2  5 ocker 4580 800 534 2 79,351) k TK56
2 1 2  6 ocker 4580 800 535 2 95,201) k TK56
2 1 2  8 ocker 4580 800 536 2 126,951) k TK56
2 1 2 10 ocker 4580 800 537 2 158,701) k TK56
2 1 2 12 ocker 4580 800 538 2 190,401) k TK56
2 1 2 15 ocker 4580 800 539 2 238,001) k TK56
2 1 2 20 ocker 4580 800 540 2 317,301) k TK56
2 1 2 25 ocker 4580 800 541 2 396,651) k TK56
2 1 2 30 ocker 4580 800 542 2 476,001) k TK56
2 1 2 40 ocker 4580 800 543 2 666,401) k TK56
2 1 2 50 ocker 4580 800 544 2 834,951) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte ElaQprem
Einsatzgebiete: Schneepflugleisten, Abstreifer · gute elastische Qualität für hohe mechanische Beanspruchung

Qualität:  Polyurethan D44 
Farbe:  ocker 
Einsatztemperatur:   -30 °C bis +100 °C

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Gummiplatte Semperit A 9506
Standard-Gummiqualität für einfache Anwendungen · bedingt geeignet für den Einsatz in Kontakt mit Säuren und starken 
Basen 

Material:  NR/SBR 
Härte:  70 +/-7 Shore A 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +90 °C 
Farbe:  schwarz 
Auf Nachfrage sind die meisten Stärken (mit Aufpreis) auch mit 1, bzw. 2 Einlagen lieferbar

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 600 673 28 8,401) k TCA7
1,4 20 28  1,5 schwarz 4566 600 674 28 11,701) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 600 675 28 14,401) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 600 669 14 18,551) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 600 670 14 23,351) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 600 671 14 28,251) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 600 672 14 36,851) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 600 660  7 47,101) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 600 661  7 62,651) k TCA7
1,4  5  7 12 schwarz 4566 600 662  7 77,351) k TCA7
1,4  5  7 15 schwarz 4566 600 663  7 96,251) k TCA7
1,4  5  7 20 schwarz 4566 600 664  7 128,001) k TCA7
1,4  5  7 25 schwarz 4566 600 665  7 159,501) k TCA7
1,4  5  7 30 schwarz 4566 600 666  7 191,751) k TCA7
1,4  2,5  3,5 40 schwarz 4566 601 355      3,5 258,101) k TCA7
1,4  5  7 40 schwarz 4566 600 667  7 258,101) k TCA7
1,4  2,5  3,5 50 schwarz 4566 601 356      3,5 338,101) k TCA7
1,4  5  7 50 schwarz 4566 600 668  7 338,101) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit A 618
Lebensmittelqualität gemäß BgVV XXI (BGA), Kategorie 1 · KTW: Kategorie D2 – kleinflächige Dichtungen, Kalt- und 
Warmwasser · entspricht Positivliste FDA CFR 177.2600 · für langandauernden Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · 
nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet 

Material:  NR/SBR 
Härte:  45 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +70 °C 
Farbe:  hell

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 hell 4566 601 100 28 22,701) k TCA7
1,4 20 28  1,5 hell 4566 601 101 28 29,901) k TCA7
1,4 20 28  2 hell 4566 601 102 28 37,251) k TCA7
1,4 10 14  3 hell 4566 601 103 14 54,001) k TCA7
1,4 10 14  4 hell 4566 601 104 14 66,051) k TCA7
1,4 10 14  5 hell 4566 601 105 14 81,801) k TCA7
1,4 10 14  6 hell 4566 601 106 14 98,401) k TCA7
1,4  5  7  8 hell 4566 601 107  7 125,101) k TCA7
1,4  5  7 10 hell 4566 601 108  7 150,801) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit A 621
Lebensmittelqualität gemäß BgVV XXI(BGA), Kategorie 4 · nicht für fetthaltige Kontaktmedien geeignet · KTW: Kategorie 
D2 – kleine Dichtungen, Kalt- und Warmwasser 

Material:  NR/SBR 
Härte:  65 +/- 5 Shore A   
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +70 °C 
Farbe:  hell

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 hell 4566 601 109 28 18,651) k TCA7
1,4 20 28  1,5 hell 4566 601 110 28 25,951) k TCA7
1,4 20 28  2 hell 4566 601 111 28 32,901) k TCA7
1,4 10 14  3 hell 4566 601 112 14 45,501) k TCA7
1,4 10 14  4 hell 4566 601 113 14 59,751) k TCA7
1,4 10 14  5 hell 4566 601 114 14 74,651) k TCA7
1,4 10 14  6 hell 4566 601 115 14 88,301) k TCA7
1,4  5  7  8 hell 4566 601 116  7 116,651) k TCA7
1,4  5  7 10 hell 4566 601 117  7 146,951) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Gummiplatte Semperit P 9540
hochwertige Gummiqualität mit guter Eignung für den Einsatz in Kontakt mit Öl und Benzin · bedingt geeignet für den 
Einsatz in Kontakt mit Säuren und starken Basen 

Material:  NBR/SBR 
Härte:  65+/-5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -10 °C bis +90 °C 
Farbe:  schwarz 
Auf Nachfrage sind die meisten Stärken (mit Aufpreis) auch mit 1, bzw. 2 Einlagen lieferbar

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 600 713 28 12,651) k TCA7
1,4 20 28  1,5 schwarz 4566 600 714 28 16,701) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 600 715 28 20,951) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 600 709 14 27,501) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 600 710 14 35,201) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 600 711 14 42,851) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 600 712 14 50,501) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 600 700  7 71,701) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 600 701  7 89,001) k TCA7
1,4  5  7 12 schwarz 4566 600 702  7 111,901) k TCA7
1,4  5  7 15 schwarz 4566 600 703  7 138,051) k TCA7
1,4  5  7 20 schwarz 4566 600 704  7 181,601) k TCA7
1,4  5  7 25 schwarz 4566 600 705  7 231,301) k TCA7
1,4  2,5  3,5 30 schwarz 4566 601 362      3,5 281,301) k TCA7
1,4  5  7 30 schwarz 4566 600 706  7 281,301) k TCA7
1,4  2,5  3,5 40 schwarz 4566 601 363      3,5 373,151) k TCA7
1,4  5  7 40 schwarz 4566 600 707  7 373,151) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit P 627
Lebensmittelqualität BgVV XXI (BGA), Kategorie 2, d.h. für Lebensmittelkontakt, z.B. Deckeldichtungen und sonstige 
kleinflächige Dichtungen oder bei Kontaktzeiten unter 24 Stunden · KTW, Kategorie D2 – kleinflächige Dichtungen, Kalt- 
und Warmwasser · für fetthaltige Lebensmittel geeignet 

Material:  NBR/NR 
Härte:  60 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +80 °C 
Farbe:  weiß

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 weiß 4566 601 140 28 37,451) k TUA7
1,4 20 28  1,5 weiß 4566 601 141 28 52,301) k TUA7
1,4 20 28  2 weiß 4566 601 142 28 61,951) k TUA7
1,4 10 14  3 weiß 4566 601 143 14 90,851) k TUA7
1,4 10 14  4 weiß 4566 601 144 14 114,501) k TUA7
1,4 10 14  5 weiß 4566 601 145 14 141,901) k TUA7
1,4 10 14  6 weiß 4566 601 146 14 175,501) k TUA7
1,4  5  7  8 weiß 4566 601 147  7 236,901) k TUA7
1,4  5  7 10 weiß 4566 601 148  7 292,351) k TUA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit P 534
hochwertige Nitrilqualität mit guten mechanischen Eigenschaften · gut öl- und benzinbeständig (auch für bleifreies 
Benzin geeignet) bis zu 30 % Aromatenanteil 

Material:  NBR 
Härte:  60 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -20 °C bis +80 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28 1 schwarz 4566 601 149 28 25,151) k TCA7
1,4 20 28 1,5 schwarz 4566 601 150 28 34,701) k TCA7
1,4 20 28 2 schwarz 4566 601 151 28 46,651) k TCA7
1,4 10 14 3 schwarz 4566 601 152 14 58,601) k TCA7
1,4 10 14 4 schwarz 4566 601 153 14 77,451) k TCA7
1,4 10 14 5 schwarz 4566 601 154 14 95,651) k TCA7
1,4 10 14 6 schwarz 4566 601 155 14 114,101) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Gummiplatte Semperit P 518 - DVGW (Gas)
hochwertige Gummiqualität für den Einsatz in Gasversorgung und Gasarmaturen · gute Beständigkeit gegen Öl · 
geeignet für den Einsatz in Kontakt mit Benzin, Säuren und starken Basen · bedingt für den Außeneinsatz geeignet ·  
für Anwendungen mit mechanischen Anforderungen geeignet 

Material:  NBR 
Härte:  80 +/-5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -15 °C bis +110 °C 
Freigaben/Zulassungen: DIN 3535/1 (1991), H2 -15/+80 °C, DIN-DVGW NG 5111 AQ 1566 · DIN-EN 549 (1995),  
 DIN-DVGW NG 5112 AQ 1255 · DIN 3535/3 (1986) Typ F, Härteklasse 4, -5/+50 °C,  
 DIN-DVGW NG 5113 AQ 7114 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28 1 schwarz 4566 600 720 28 33,801) k TCA7
1,4 20 28 1,5 schwarz 4566 600 721 28 42,951) k TCA7
1,4 20 28 2 schwarz 4566 600 722 28 57,451) k TCA7
1,4 10 14 3 schwarz 4566 600 716 14 80,951) k TCA7
1,4 10 14 4 schwarz 4566 600 717 14 105,901) k TCA7
1,4 10 14 5 schwarz 4566 600 718 14 128,801) k TCA7
1,4 10 14 6 schwarz 4566 600 719 14 163,651) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit E 9566
hochwertige Gummiqualität mit guter Witterungs- und Ozonbeständigkeit · geeignet für den Einsatz in Kontakt  
mit Säuren · gute Beständigkeit gegen starke Basen 

Material:  EPDM 
Härte:  70+/-5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +120 °C 
Freigaben/Zulassungen: entspricht diversen Automobilnormen wie z.B. VW 2.8.1 G70 
Farbe:  schwarz 
Auf Nachfrage sind die meisten Stärken (mit Aufpreis) auch mit Einlage lieferbar

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 600 741 28 11,151) k TCA7
1,4 20 28  1,5 schwarz 4566 600 742 28 15,401) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 600 743 28 18,101) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 600 737 14 25,401) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 600 738 14 32,401) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 600 739 14 40,951) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 600 740 14 51,601) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 600 730  7 68,501) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 600 731  7 84,201) k TCA7
1,4  5  7 12 schwarz 4566 600 732  7 104,451) k TCA7
1,4  5  7 15 schwarz 4566 600 733  7 130,501) k TCA7
1,4  5  7 20 schwarz 4566 600 734  7 176,701) k TCA7
1,4  5  7 25 schwarz 4566 600 735  7 224,751) k TCA7
1,4  5  7 30 schwarz 4566 600 736  7 268,901) k TCA7
1,4  2,5  3,5 40 schwarz 4566 601 357      3,5 375,801) k TCA7
1,4  5  7 40 schwarz 4566 601 358  7 375,801) k TCA7
1,4  2,5  3,5 50 schwarz 4566 601 359      3,5 469,751) k TCA7
1,4  5  7 50 schwarz 4566 601 360  7 469,751) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Gummiplatte Semperit E 628
hochwertige Gummiqualität für den Einsatz in Trinkwasserversorgung und Trinkwasserarmaturen · gute Beständigkeit 
gegen Ozon, Witterung, Säuren und starke Basen · als Verschleißschutz geeignet 

Material:  EPDM 
Härte:  70 +/-5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -50 °C bis +150 °C 
Freigaben/Zulassungen: KTW 1.3.13 D1 u. D2 Kalt- u. Warmwasser 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 600 756 28 22,201) k TCA7
1,4 20 28  1,5 schwarz 4566 601 361 28 29,701) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 600 757 28 35,501) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 600 752 14 46,201) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 600 753 14 62,901) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 600 754 14 78,701) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 600 755 14 102,751) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 600 750  7 132,401) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 600 751  7 159,401) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit E 9614
peroxidisch vernetzt · geringe Abnahme der physikalischen Werte bei hohen Temperaturen · gute Witterungs- und 
Ozonbeständigkeit · entspricht diversen Automobilnormen, z.b.: VW 2.8.1 G70 

Material:  EPDM 
Härte:  70 +/- 5 Shore A   
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +120 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 601 120 28 20,451) k TCA7
1,4 20 28  1,5 schwarz 4566 601 121 28 27,001) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 601 122 28 30,301) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 601 123 14 41,001) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 601 124 14 52,951) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 601 125 14 63,601) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 601 126 14 79,701) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 601 127  7 106,501) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 601 128  7 133,351) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit E 2514 
hochwertige Qualität – schwefelvernetzt · Trinkwasserdichtung KTW 1.3.13 D2 Kaltwasser · erfüllt die Anforderung des 
DVGW-Arbeitsblatt W 270 · Trinkwasserqualität homologiert nach BS 6920 Kaltwasser · Trinkwasserqualität zugelassen 
nach ACS · entspricht EN 681 – 1 · witterungs- und ozonbeständig 

Material:  EPDM 
Härte:  67 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +90 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28 2 schwarz 4566 601 129 28 41,751) k TCA7
1,4 10 14 3 schwarz 4566 601 130 14 52,801) k TCA7
1,4 10 14 4 schwarz 4566 601 131 14 77,601) k TCA7
1,4 10 14 5 schwarz 4566 601 132 14 97,001) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Gummiplatte Semperit E2441
schwefelvernetzt · nicht verfärbend · Brandschutzklassifizierung für 2 bis 10 mm Dicke · nach DIN EN 45545  
Teil 2 : 2016-02 · für Anforderungssätze R22/R23, Bauartklasse HL2 · für Dichtungsprofile sowie Flachdichtungen ·  
erfüllt Kfz_Brandklassifizierung nach EU Richtlinie 95/28/EG und USFMVSS 302 

Material:  EPDM 
Härte:  60 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -35 °C bis +100 °C 
Farbe: schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  2 schwarz 4566 601 133 28 69,851) k TUA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 601 134 14 98,751) k TUA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 601 135 14 128,701) k TUA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 601 136 14 160,851) k TUA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 601 137 14 189,551) k TUA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 601 138  7 255,001) k TUA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 601 139  7 316,851) k TUA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit N 9581
hochwertige Gummiqualität mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis · bedingt geeignet für den Einsatz 
in Kontakt mit Säuren und starken Basen · bedingt für den Außeneinsatz geeignet · für Anwendungen mit geringen 
mechanischen Anforderungen 

Material:  CR/SBR 
Härte:  65 +/-5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +90 °C 
Farbe:  schwarz 
Auf Nachfrage sind die meisten Stärken (mit Aufpreis) auch mit 1, bzw. 2 Einlagen lieferbar

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 600 693 28 12,401) k TCA7
1,4 20 28  1,5 schwarz 4566 600 694 28 17,451) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 600 695 28 19,651) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 600 689 14 28,651) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 600 690 14 36,951) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 600 691 14 45,801) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 600 692 14 53,201) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 600 680  7 75,201) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 600 681  7 93,301) k TCA7
1,4  5  7 12 schwarz 4566 600 682  7 113,351) k TCA7
1,4  5  7 15 schwarz 4566 600 683  7 140,001) k TCA7
1,4  5  7 20 schwarz 4566 600 684  7 184,701) k TCA7
1,4  5  7 25 schwarz 4566 600 685  7 233,201) k TCA7
1,4  5  7 30 schwarz 4566 600 686  7 280,201) k TCA7
1,4  2,5  3,5 40 schwarz 4566 601 364      3,5 374,401) k TCA7
1,4  5  7 40 schwarz 4566 600 687  7 374,401) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit N572 Super
beständig gegen Säure, starke Basen und gegen die meisten aliphatischen Öle · nicht aromatenbeständig · selbst 
verlöschend nach ISO 4589-2:1999, O2-Index > 30 % 

Material:  CR 
Härte:  70 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -20 °C bis +90 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 schwarz 4566 601 156 28 23,101) k TCA7
1,4 20 28  2 schwarz 4566 601 157 28 26,601) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 601 158 14 51,701) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 601 159 14 66,851) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 601 160 14 83,601) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 601 161 14 100,301) k TCA7
1,4  5  7  8 schwarz 4566 601 162  7 136,101) k TCA7
1,4  5  7 10 schwarz 4566 601 163  7 167,051) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Gummiplatte Para Semperit A160 g
hochelastisch · ausgezeichnete mechanische Eigenschaften · beständig gegen starke Basen · gute Verschleißfestigkeit 

Material:  NR/SBR 
Härte:  40 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +70 °C 
Farbe:  grau

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  1 grau 4566 601 164 28 18,901) k TCA7
1,4 20 28  1,5 grau 4566 601 165 28 25,351) k TCA7
1,4 20 28  2 grau 4566 601 166 28 32,151) k TCA7
1,4 10 14  3 grau 4566 601 167 14 43,801) k TCA7
1,4 10 14  4 grau 4566 601 168 14 52,751) k TCA7
1,4 10 14  5 grau 4566 601 169 14 62,201) k TCA7
1,4 10 14  6 grau 4566 601 170 14 74,601) k TCA7
1,4  5  7  8 grau 4566 601 171  7 99,451) k TCA7
1,4  5  7 10 grau 4566 601 172  7 124,301) k TCA7
1,4  5  7 12 grau 4566 601 173  7 159,501) k TCA7
1,4  5  7 15 grau 4566 601 174  7 199,401) k TCA7
1,4  5  7 20 grau 4566 601 175  7 265,851) k TCA7
1,4  5  7 25 grau 4566 601 176  7 332,301) k TCA7
1,4  5  7 30 grau 4566 601 177  7 398,751) k TCA7
1,4  5  7 40 grau 4566 601 178  7 531,651) k TCA7
1,4  5  7 50 grau 4566 601 179  7 664,601) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit Black Star
Verschleißplatte · bedingt witterungsbeständig · antistatisch – spez. Durchgangswiderstand 
nach VDE 0303-30:1993 < 1 MegaOhm*cm · typische Einsatzgebiete: gröberes, scharfkantiges 
Gut, Aus- und Verkleidungen 

Material:  NR/SBR 
Härte:  40 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +70 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 20 28  2 schwarz 4566 601 180 28 26,601) k TCA7
1,4 10 14  3 schwarz 4566 601 181 14 36,651) k TCA7
1,4 10 14  4 schwarz 4566 601 182 14 47,251) k TCA7
1,4 10 14  5 schwarz 4566 601 183 14 51,401) k TCA7
1,4 10 14  6 schwarz 4566 601 184 14 55,651) k TCA7
1,4 10 14  8 schwarz 4566 601 185 14 69,901) k TCA7
1,4 10 14 10 schwarz 4566 601 186 14 88,701) k TCA7
1,4  5  7 12 schwarz 4566 601 187  7 111,101) k TCA7
1,4  5  7 15 schwarz 4566 601 188  7 146,551) k TCA7
1,4  5  7 20 schwarz 4566 601 189  7 195,401) k TCA7
1,4  5  7 25 schwarz 4566 601 190  7 244,201) k TCA7
1,4  5  7 30 schwarz 4566 601 191  7 293,001) k TCA7
1,4  5  7 40 schwarz 4566 601 192  7 390,751) k TCA7
1,4  5  7 50 schwarz 4566 601 193  7 488,451) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit Black Star + VKS
Verschleißplatte mit Verklebeschicht · bedingt witterungsbeständig · typische Einsatzgebiete: gröberes, scharfkantiges 
Gut, Aus- und Verkleidungen · antistatisch – spez. Durchgangswiderstand 
nach VDE 0303-30:1993 < 1 MegaOhm*cm 

Material:   NR/SBR 
Härte:   60 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +70 °C 
Farbe:   schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  6 schwarz 4566 601 194 14 69,301) k TCA7
1,4 10 14  8 schwarz 4566 601 195 14 92,401) k TCA7
1,4 10 14 10 schwarz 4566 601 196 14 115,501) k TCA7
1,4  5  7 12 schwarz 4566 601 197  7 138,551) k TCA7
1,4  5  7 15 schwarz 4566 601 198  7 173,201) k TCA7
1,4  5  7 20 schwarz 4566 601 199  7 230,951) k TCA7
1,4  5  7 25 schwarz 4566 601 200  7 288,701) k TCA7
1,4  5  7 30 schwarz 4566 601 201  7 346,401) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Gummiplatte Semperit Red Star
Verschleißplatte · hochelastich · typische Einsatzgebiete: Sandstrahlkabinen, feinkörniges Gut 

Material:  NR/SBR 
Härte:  40 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +70 °C 
Farbe:  rot

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  2 rot 4566 601 202 14 30,401) k TCA7
1,4 10 14  3 rot 4566 601 203 14 43,551) k TCA7
1,4 10 14  4 rot 4566 601 204 14 57,901) k TCA7
1,4 10 14  5 rot 4566 601 205 14 70,301) k TCA7
1,4 10 14  6 rot 4566 601 206 14 83,701) k TCA7
1,4 10 14  8 rot 4566 601 207 14 112,651) k TCA7
1,4 10 14 10 rot 4566 601 208 14 140,601) k TCA7
1,4  5  7 12 rot 4566 601 209  7 179,701) k TCA7
1,4  5  7 15 rot 4566 601 210  7 215,551) k TCA7
1,4  5  7 20 rot 4566 601 211  7 291,201) k TCA7
1,4  5  7 25 rot 4566 601 212  7 351,451) k TCA7
1,4  5  7 30 rot 4566 601 213  7 411,651) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Semperit Red Star + VKS
Verschleißplatte mit Verklebeschicht · hochelastich · typische Einsatzgebiete: Sandstrahlkabinen, feinkörniges Gut 

Material:  NR/SBR 
Härte:  40 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +70 °C 
Farbe:  rot

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14  6 rot 4566 601 214 14 96,401) k TCA7
1,4 10 14  8 rot 4566 601 215 14 128,551) k TCA7
1,4 10 14 10 rot 4566 601 216 14 160,701) k TCA7
1,4  5  7 12 rot 4566 601 217  7 192,801) k TCA7
1,4  5  7 15 rot 4566 601 218  7 240,951) k TCA7
1,4  5  7 20 rot 4566 601 219  7 321,301) k TCA7
1,4  5  7 25 rot 4566 601 220  7 401,651) k TCA7
1,4  5  7 30 rot 4566 601 221  7 481,951) k TCA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummiplatten

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,3 10 13   1 schwarz 4580 800 470 13 31,801) k TK56
1,3 10 13   2 schwarz 4580 800 471 13 35,251) k TK56
1,3 10 13   3 schwarz 4580 800 472 13 56,501) k TK56
1,3 10 13   4 schwarz 4580 800 473 13 72,001) k TK56
1,3 10 13   6 schwarz 4580 800 474 13 91,951) k TK56
1,4 10 14   1 schwarz 4580 800 480 14 31,801) k TK56
1,4 10 14   2 schwarz 4580 800 481 14 35,251) k TK56
1,4 10 14   3 schwarz 4580 800 482 14 56,501) k TK56
1,4 10 14   4 schwarz 4580 800 483 14 72,001) k TK56
1,4 10 14   5 schwarz 4580 800 484 14 91,951) k TK56
1,2   3,6   4,32   8 schwarz 4580 800 460       4,32 159,501) k TK56
1,2   3,6   4,32 10 schwarz 4580 800 461       4,32 183,901) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte
zugelassen Heißwasser +90 °C · makrolon- und plexiglasbeständig · entspricht DBL 5556.30 konform  
der FDA 177.2600 · PAK konform

Qualität:  EPDM (A-KL 65-00) 
Einsatztemperatur:   -30 °C bis +130 °C, kurzzeitig +150 °C 
Farbe:  schwarz

Gummiplatte Silikon
Silikon-Qualität in roter Farbe 40 / 50 / 60 Shore · mit einer hervorragenden Hitze- sowie Kältebeständigkeit · 
ausgezeichnet widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen und Alterung · mit FDA-Zulassung · 1935/2004 konform 

Material:  Silikon 
Einsatztemperatur:  -60 °C bis +230 °C 
Farbe:  rot

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
40 +/- 5 Shore A
 1,2 10 12  1 rot 4566 601 235 12 21,801) k TRA7
 1,2 10 12  1,5 rot 4566 601 236 12 29,501) k TRA7
 1,2 10 12  2 rot 4566 601 237 12 37,301) k TRA7
 1,2 10 12  3 rot 4566 601 238 12 54,601) k TRA7
 1,2 10 12  4 rot 4566 601 239 12 73,351) k TRA7
 1,2 10 12  5 rot 4566 601 240 12 91,951) k TRA7
 1,2 10 12  6 rot 4566 601 241 12 111,101) k TRA7
 1,2  5  6  8 rot 4566 601 242  6 150,701) k TRA7
 1,2  5  6 10 rot 4566 601 243  6 191,501) k TRA7
50 +/- 5 Shore A
 1,2 10 12  1 rot 4566 601 244 12 21,801) k TRA7
 1,2 10 12  1,5 rot 4566 601 245 12 29,501) k TRA7
 1,2 10 12  2 rot 4566 601 246 12 37,301) k TRA7
 1,2 10 12  3 rot 4566 601 247 12 54,601) k TRA7
 1,2 10 12  4 rot 4566 601 248 12 73,351) k TRA7
 1,2 10 12  5 rot 4566 601 249 12 91,951) k TRA7
 1,2 10 12  6 rot 4566 601 250 12 111,101) k TRA7
 1,2  5  6  8 rot 4566 601 251  6 150,701) k TRA7
 1,2  5  6 10 rot 4566 601 252  6 191,501) k TRA7
60 +/- 5 Shore A
 1,2 10 12  1 rot 4566 601 253 12 21,801) k TRA7
 1,2 10 12  1,5 rot 4566 601 254 12 29,501) k TRA7
 1,2 10 12  2 rot 4566 601 255 12 37,301) TRA7
 1,2 10 12  3 rot 4566 601 256 12 54,601) TRA7
 1,2 10 12  4 rot 4566 601 257 12 73,351) k TRA7
 1,2 10 12  5 rot 4566 601 258 12 91,951) k TRA7
 1,2 10 12  6 rot 4566 601 259 12 111,101) k TRA7
 1,2  5  6  8 rot 4566 601 260  6 150,701) k TRA7
 1,2  5  6 10 rot 4566 601 261  6 191,501) k TRA7
1) Preis per m², VE in m²

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14   2 schwarz 4566 601 370 14 70,751) k TK56
1,4 10 14   3 schwarz 4566 601 371 14 103,201) k TK56
1,4 10 14   4 schwarz 4566 601 372 14 136,551) k TK56
1,4 10 14   5 schwarz 4566 601 373 14 169,951) k TK56
1,4 10 14   6 schwarz 4566 601 374 14 176,651) k TK56
1,2   3,6   4,32   8 schwarz 4566 601 375 4 217,801) k TK56
1,2   3,6   4,32 10 schwarz 4566 601 376 4 292,451) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte
EPDM-Trinkwasserqualität · KTW-Zulassung, DVGW W270 · WRAS-Zulassung · PAK konform · peroxidisch vernetzt

Qualität: EPDM (A-KT 70-00)
Einsatztemperatur:  -30 °C bis +130 °C, kurzzeitig +150 °C
Farbe: schwarz

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Gummiplatten

Gummiplatte Silikon
Silikon-Qualität in transparenter Ausführung 40 / 50 / 60 Shore · mit einer hervorragenden Hitze, sowie  
Kältebeständigkeit · ausgezeichnet widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen und Alterung, mit FDA-Zulassung · 
1935/2004 konform 

Material:  Silikon 
Einsatztemperatur:  -60 °C bis +230 °C 
Farbe:  transparent

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
40 +/- 5 Shore A
 1,2 10 12  1 transparent 4566 601 262 12 21,801) k TRA7
 1,2 10 12  1,5 transparent 4566 601 263 12 29,501) k TRA7
 1,2 10 12  2 transparent 4566 601 264 12 37,301) k TRA7
 1,2 10 12  3 transparent 4566 601 265 12 54,601) k TRA7
 1,2 10 12  4 transparent 4566 601 266 12 73,351) k TRA7
 1,2 10 12  5 transparent 4566 601 267 12 91,951) k TRA7
 1,2 10 12  6 transparent 4566 601 268 12 111,101) k TRA7
 1,2  5  6  8 transparent 4566 601 269  6 150,701) k TRA7
 1,2  5  6 10 transparent 4566 601 270  6 191,501) k TRA7
50 +/- 5 Shore A
 1,2 10 12  1 transparent 4566 601 271 12 21,801) k TRA7
 1,2 10 12  1,5 transparent 4566 601 272 12 29,501) k TRA7
 1,2 10 12  2 transparent 4566 601 273 12 37,301) k TRA7
 1,2 10 12  3 transparent 4566 601 274 12 54,601) k TRA7
 1,2 10 12  4 transparent 4566 601 275 12 73,351) k TRA7
 1,2 10 12  5 transparent 4566 601 276 12 91,951) k TRA7
 1,2 10 12  6 transparent 4566 601 277 12 111,101) k TRA7
 1,2  5  6  8 transparent 4566 601 278  6 150,701) k TRA7
 1,2  5  6 10 transparent 4566 601 279  6 191,501) k TRA7
60 +/- 5 Shore A
 1,2 10 12  1 transparent 4566 601 280 12 21,801) k TRA7
 1,2 10 12  1,5 transparent 4566 601 281 12 29,501) k TRA7
 1,2 10 12  2 transparent 4566 601 282 12 37,301) TRA7
 1,2 10 12  3 transparent 4566 601 283 12 54,601) TRA7
 1,2 10 12  4 transparent 4566 601 284 12 73,351) k TRA7
 1,2 10 12  5 transparent 4566 601 285 12 91,951) k TRA7
 1,2 10 12  6 transparent 4566 601 286 12 111,101) k TRA7
 1,2  5  6  8 transparent 4566 601 287  6 150,701) k TRA7
 1,2  5  6 10 transparent 4566 601 288  6 191,501) k TRA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiplatte Silikon
Silikon-Qualität in schwarzer Farbe und mittlerer Härte · mit einer hervorragenden Hitze- sowie Kältebeständigkeit · 
ausgezeichnet widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen und Alterung · mit FDA-Zulassung · 1935/2004 konform 

Material:  Silikon 
Härte:  60 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -60 °C bis +230 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12  1 schwarz 4566 601 289 12 25,701) k TRA7
1,2 10 12  1,5 schwarz 4566 601 290 12 35,801) k TRA7
1,2 10 12  2 schwarz 4566 601 291 12 45,601) k TRA7
1,2 10 12  3 schwarz 4566 601 292 12 64,051) k TRA7
1,2 10 12  4 schwarz 4566 601 293 12 79,451) k TRA7
1,2 10 12  5 schwarz 4566 601 294 12 103,251) k TRA7
1,2 10 12  6 schwarz 4566 601 295 12 125,051) k TRA7
1,2  5  6  8 schwarz 4566 601 296  6 170,001) k TRA7
1,2  5  6 10 schwarz 4566 601 297  6 206,451) k TRA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummi-/Zellkautschukplatten

Gummiplatte Silikon
Silikon-Qualität in blauer Farbe und mittlerer Härte · mit einer hervorragenden Hitze- sowie Kältebeständigkeit · 
ausgezeichnet widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen und Alterung · mit FDA-Zulassung · 1935/2004 konform 

Material:  Silikon 
Härte:  60 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -60 °C bis +230 °C 
Farbe:  blau

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12  1 blau 4566 601 298 12 25,701) k TRA7
1,2 10 12  1,5 blau 4566 601 299 12 35,801) k TRA7
1,2 10 12  2 blau 4566 601 300 12 45,601) k TRA7
1,2 10 12  3 blau 4566 601 301 12 64,051) k TRA7
1,2 10 12  4 blau 4566 601 302 12 79,451) k TRA7
1,2 10 12  5 blau 4566 601 303 12 103,251) k TRA7
1,2 10 12  6 blau 4566 601 304 12 125,051) k TRA7
1,2  5  6  8 blau 4566 601 305  6 170,001) k TRA7
1,2  5  6 10 blau 4566 601 306  6 206,451) k TRA7
1) Preis per m², VE in m²

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1 10 10  2 schwarz 4580 800 660 10 3,901) k TK56
1 10 10  3 schwarz 4580 800 661 10 5,851) k TK56
1 10 10  4 schwarz 4580 800 662 10 7,801) k TK56
1 10 10  5 schwarz 4580 800 663 10 9,751) k TK56
1 10 10  6 schwarz 4580 800 664 10 11,701) k TK56
1 10 10  8 schwarz 4580 800 665 10 14,701) k TK56
1 10 10 10 schwarz 4580 800 666 10 19,501) k TK56
1 10 10 20 schwarz 4580 800 667 10 39,001) k TK56
2  1  2  2 schwarz 4580 800 670  2 3,901) k TK56
2  1  2  3 schwarz 4580 800 671  2 5,851) k TK56
2  1  2  4 schwarz 4580 800 672  2 7,801) k TK56
2  1  2  5 schwarz 4580 800 673  2 9,751) k TK56
2  1  2  6 schwarz 4580 800 674  2 11,701) k TK56
2  1  2  8 schwarz 4580 800 676  2 14,701) k TK56
2  1  2 10 schwarz 4580 800 677  2 19,501) k TK56
2  1  2 12 schwarz 4580 800 678  2 22,101) k TK56
2  1  2 15 schwarz 4580 800 679  2 27,501) k TK56
2  1  2 20 schwarz 4580 800 680  2 39,001) k TK56
2  1  2 25 schwarz 4580 800 681  2 45,851) k TK56
2  1  2 30 schwarz 4580 800 682  2 55,001) k TK56
2  1  2 40 schwarz 4580 800 683  2 73,301) k TK56
2  1  2 50 schwarz 4580 800 685  2 95,501) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Zellkautschukplatte
Zellstruktur geschlossenzellig · nicht geeignet für Lösungsmittel und Öle · alterungsbeständig

Qualität:  EPDM 
Einsatztemperatur:   -40 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +130 °C 
Farbe:  schwarz 

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Zellkautschuk-/Moosgummiplatten

Breite mm Länge m Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
30 10 2 schwarz 4566 601 352 10 3,001) k TCA7
30 10 3 schwarz 4566 601 353 10 3,351) k TCA7
30 10 4 schwarz 4566 601 354 10 3,751) k TCA7
1) Preis per m, VE in m

Zellkautschukstreifen
geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · trockene Lagerhaltung notwendig · 
einseitig selbstklebend (Montagehilfe) · andere Ausführungen (Breiten und Stärken) auf Anfrage lieferbar 

Material:  EPDM 
Einsatztemperatur:  -40 °C bis +100 °C

Moosgummiplatte
beidseitig mit Haut, beidseitig stoffgemustert · gute Witterungswiderstandsfähigkeit 

Material:  EPDM 
Härte:  15 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -35 °C bis +120 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1 10 10  2 schwarz 4566 601 307 10 21,201) k TRA7
1 10 10  3 schwarz 4566 601 308 10 26,451) k TRA7
1 10 10  4 schwarz 4566 601 309 10 30,801) k TRA7
1 10 10  5 schwarz 4566 601 310 10 33,701) k TRA7
1 10 10  6 schwarz 4566 601 311 10 38,851) k TRA7
1  2  2  8 schwarz 4566 601 312  2 48,401) k TRA7
1  2  2 10 schwarz 4566 601 313  2 56,651) k TRA7
1  2  2 12 schwarz 4566 601 314  2 68,101) k TRA7
1  2  2 15 schwarz 4566 601 315  2 84,951) k TRA7
1  2  2 20 schwarz 4566 601 316  2 138,851) k TRA7
1  1  1 25 schwarz 4566 601 317  1 154,101) k TRA7
1) Preis per m², VE in m²

Moosgummiplatte
beidseitig mit Außenhaut · stoffgemustert · gute Dämpfungseigenschaften · gute Dichteigenschaften ·  
Zugfestigkeit 1,4 N/mm² · Reißdehnung 350 % 

Material:  NR 
Härte:  15 +/- 5 Shore A 
Einsatztemperatur:  -20 °C bis +70 °C 
Farbe:  schwarz

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
1 1 1  2 schwarz 4566 601 318 22,651) k TRA7
1 1 1  3 schwarz 4566 601 319 28,651) k TRA7
1 1 1  4 schwarz 4566 601 320 32,501) k TRA7
1 1 1  5 schwarz 4566 601 321 35,051) k TRA7
1 1 1  6 schwarz 4566 601 322 39,151) k TRA7
1 1 1  8 schwarz 4566 601 323 48,501) k TRA7
1 1 1 10 schwarz 4566 601 324 58,151) k TRA7
1 1 1 12 schwarz 4566 601 325 67,251) k TRA7
1 1 1 15 schwarz 4566 601 326 80,551) k TRA7
1 1 1 20 schwarz 4566 601 327 103,401) k TRA7
1 1 1 25 schwarz 4566 601 328 126,201) k TRA7
1 1 1 30 schwarz 4566 601 329 145,201) k TRA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummimatten

Gummifeinriefenmatte
für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, 
Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig 
in Riefenrichtung, vor allem bei Nässe

Qualität:  NR/SBR 
Härte:  65 +/-5 Shore A 
Oberfläche:  in Längstrichtung gerieft 
Unterseite:  stoffgemustert

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
ohne Gewebeeinlage
1 10 10 3 schwarz 9000 452 398 10 9,501) TK56
1,2 10 12 3 schwarz 9000 452 399 12 9,501) TK56
mit Gewebeeinlage
1 10 10 3 schwarz 9000 452 400 10 15,151) TK56
1,2 10 12 3 schwarz 9000 452 401 12 15,151) TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummibreitriefenmatte
für Anwendungsbereiche wie z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, schiefe Ebenen, 
Treppenhäuser, Lager- und Verkaufsflächen, Laderampen oder als Auslegware für Wohnwagen, Transportwagen, 
Werkzeugwagen und Schubladen

Qualität:  NR/SBR 
Härte:  65 +/-5 Shore A 
Oberfläche:  in Längstrichtung gerieft 
Unterseite:  stoffgemustert

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12 3 schwarz 9000 452 421 12 17,151) TK56
1) Preis per m², VE in m²

Gummiflachnoppenmatte
abgerundete Noppen · zum Auslegen von z.B. Eingangsbereichen geeignet 

Material:  NR/SBR 
Härte:  65 +/-5 Shore A 
Oberfläche:  Noppe 24 mm 
Unterseite:  stoffgemustert

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,2 10 12 3 schwarz 4566 601 330 12 21,651) k TUA7
1,2 10 12 4 schwarz 4566 601 331 12 26,001) k TUA7
1,2 10 12 3 grau 4566 601 332 12 30,651) k TUA7
1,2 10 12 4 grau 4566 601 333 12 38,501) k TUA7
1) Preis per m², VE in m²

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)
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Gummimatten

Pyramidenmatte
zum Auslegen von z.B. Eingangsbereichen geeignet · rutschhemmende Gummimatte 

Material:  NR/SBR 
Härte:  65 +/-5 Shore A

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1 10 10 3,5 schwarz 4566 601 334 10 41,301) k TUA7
1,2 10 12 3,5 schwarz 4566 601 335 12 41,301) k TUA7
1) Preis per m², VE in m²

Hammerschlagmatte
zum Auslegen von z.B. Eingangsbereichen geeignet · rutschhemmende Gummimatte 

Material:  NR/SBR 
Härte:  65 +/-5 Shore A

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1,4 10 14 3 schwarz 4566 601 336 14 33,051) k TUA7
1,4 10 14 3 grau 4566 601 337 14 37,051) k TUA7
1) Preis per m², VE in m²

Gummiisoliermatte ElaQprem
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben  
sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz  
vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach  
IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konform

Qualität:  NR/SBR 
Härte:  75 +/-5 Shore A 
Oberseite: in Längsrichtung gerieft 
Unterseite:  stoffgemustert

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1 10 10 4,5 grau 9000 452 470 10 47,551) TK56
1,2 10 12 4,5 grau 9000 452 471 12 47,551) TK56
1) Preis per m², VE in m²

Sicherheits-Bodenbelagsmatte BLACK-CAT Permagrip -BCG-
dauerhafte, sehr robuste, langlebige Bodenauflagematte für innen und außen · leicht, weich und federnd, nur  
2,5 kg/m² · robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite · durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-
Wirkung · bis 120 kg überfahrbahr durch z.B. Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren · einsetzbar für Hauseingänge, 
Eingangshallen, Großbaustellen, Messe- und VerkaufsStandflächen, Werkstätten, Gerüstbau, Brücken etc.

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
1,2 2,5 3 8 blau 4000 349 188 98,401) TBA2
1) Preis per Rolle

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis max. 5 m Länge 
bei ges. Rollenbreite)

Anschnitte möglich 
(15,-€ bis 10 mm Stärke / 20,-€ über 
10 mm Stärke bei ges. Rollenbreite)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummimatten/PVC-Streifen/Fenderprofile

Breite m Länge m Dicke mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
0,2 50 2 transparent 4566 601 339 50 4,751) k TUA7
0,3 50 2 transparent 4566 601 340 50 7,351) k TUA7
0,2 50 3 transparent 4566 601 341 50 7,051) k TUA7
0,3 50 3 transparent 4566 601 342 50 10,801) k TUA7
0,4 50 3 transparent 4566 601 343 50 14,501) k TUA7
0,2 50 4 transparent 4566 601 344 50 9,751) k TUA7
0,3 50 4 transparent 4566 601 345 50 14,401) k TUA7
0,4 50 4 transparent 4566 601 346 50 18,951) k TUA7
1) Preis per m, VE in m

PVC-Streifen
mit abgerundeten Kanten · einsetzbar z. B. Pendeltore · robust,langlebig · Kältequalität auf Anfrage lieferbar

Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte

Breite m Länge m Fläche m² Dicke mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
0,5 0,5 0,25 3 schwarz 9000 452 305 8,401) TU56
1 0,5 0,5 3 schwarz 9000 452 306 17,251) TU56
1) Preis per St.

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-
flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einsetzbar 
von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · getestete Zerreißkräfte und 
Reibbeiwerte von μ 0,98 bei 1000 kg/m² · zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML (durch extreme Sonnenbestrahlung 
können bei ARM die Reibbeiwerte sinken) · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich ·  
bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen · zum Arbeiten ohne Spannwerkzeuge · enthält keine 
Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm

Inhalt Länge cm Breite cm Dicke mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
1 Pad (8kant)   15  15 3,3 schwarz 4000 349 170 0,601) TBA2
1 Matte   20  24 3,3 schwarz 4000 349 171 2,501) TBA2
1 Matte   45  60 3,3 schwarz 4000 349 172 5,901) TBA2
1 Matte   80 120 3,3 schwarz 4000 349 173 16,401) TBA2
1 Matte   45 180 3,3 schwarz 4000 349 174 14,801) TBA2
1 Matte   60 240 3,3 schwarz 4000 349 175 24,801) TBA2
1 Rolle 1000  30 3,3 schwarz 4000 349 176 57,002) TBA2
1 Rolle 1000  60 3,3 schwarz 4000 349 177 114,002) TBA2
1) Preis per St., 2) Preis per Rolle

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP-
robuste Antirutschmatte mit geschlossener Oberfläche · extrem langlebig, immer wieder verwendbar, ideal für 
die Ladungssicherung nach § 22 StVO und VDI 2700 (Bl.14+15) · mit hochreißfester Gewebeeinlage · einsetzbar 
von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · keine Feuchtigkeitsaufnahme, flexibel und eng rollbar · universell 
zur Ladungssicherung bei Transporter, LKW, Bahn, Luft- und Seefracht, als rutschhemmender Bodenbelag und 
Arbeitsplatzauflage · leicht zu reinigen · geprüft von FLog, Fraunhofer IML und DEKRA · geeignet  
für Schwertransporte bis 82,5 t/m² · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm

Inhalt Länge cm Breite cm Dicke mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
1 Pad (8kant)  15  15 4,5 schwarz 4000 349 178 1,201) TBA2
1 Matte  20  24 4,5 schwarz 4000 349 179 3,001) TBA2
1 Matte  60  80 4,5 schwarz 4000 349 180 19,751) TBA2
1 Matte  80 120 4,5 schwarz 4000 349 181 39,501) TBA2
1 Rolle 400  20 4,5 schwarz 4000 349 182 32,802) TBA2
1 Rolle 400  80 4,5 schwarz 4000 349 183 131,202) TBA2
1 Rolle 400 120 4,5 schwarz 4000 349 184 196,802) TBA2
1) Preis per St., 2) Preis per Rolle

D-Fenderprofil
Material: EPDM · geeignet für Anlege-, Anfahr- & Rammschutz

Breite mm Höhe mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
 22  40 5 4566 601 347 5 6,401) k TUA7
 50  60 5 4566 601 348 5 18,151) k TUA7
 70  80 5 4566 601 349 5 32,651) k TUA7
 95 110 5 4566 601 350 5 57,651) k TUA7
130 150 2,5 4566 601 351 3 135,151) k TUA7
1) Preis per m, VE in m
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Kantenschutz-/Dichtungsprofile

Kantenschutz
Farbe: schwarz · alle Maße sind ca. Angaben in mm · weitere Ausführungen (Farben, Querschnitte, Klemmprofile usw.) 
auf Anfrage · (alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform), Klemmbereiche 1 bis 2 und 1 bis 4,5 mm auch in weiß und 
grau lieferbar

Klemmbereich mm Breite mm Höhe mm Art.-Nr. VE EUR KS
Nr. 1: Kantenschutz aus PVC, mit Metalleinlage, (U-förmig)
 1  5,5  8,5 4577 770 100 100 1,151) k TC33
 1- 2  6,5  9,5 4577 770 101 100 0,851) k TC33
 1- 4 10 14,5 4577 770 102 100 1,201) k TC33
 3- 6 11 17 4577 770 103 100 2,251) k TC33
 6- 8 13 15 4577 770 104 100 2,251) k TC33
 9-12 17 15 4577 770 105 100 2,901) k TC33
Nr. 2: Kantenschutz aus PVC und Dichtungsprofil (aus EPDM) oben
 1- 2  7 14 4577 770 106 100 2,251) k TC33
 1- 4 10 21 4577 770 107  50 3,451) k TC33
 1- 4 11 27 4577 770 108  50 4,601) k TC33
 1- 4 11 33 4577 770 109  50 5,701) k TC33
 4- 6 13 34 4577 770 110  50 5,851) k TC33
 6- 8 13 22 4577 770 128  50 7,951) k TC33
Nr. 3: Kantenschutz aus PVC und Dichtungsprofil (aus EPDM) seitlich
 1- 2 10 12 4577 770 111 100 2,351) k TC33
 1- 4 23 15 4577 770 112  50 4,751) k TC33
 1- 4 27 15 4577 770 113  50 4,751) k TC33
 4- 6 26 16 4577 770 114  50 5,701) k TC33
 5- 9 29 18 4577 770 115  50 6,051) k TC33
Nr. 4: U-Profil aus EPDM
 1,5  4  6 4577 770 116  25 2,501) k TC33
 1- 2  4 11 4577 770 117  25 2,101) k TC33
 3  6 10 4577 770 118  25 2,201) k TC33
 5 10 12 4577 770 119  25 2,651) k TC33
 8 12 10 4577 770 120  25 2,501) k TC33
10 16 25 4577 770 121  25 3,651) k TC33
12 17 23 4577 770 122  25 3,651) k TC33
15 21 20 4577 770 123  25 4,601) k TC33
20 26 30 4577 770 124  25 5,451) k TC33
25 35 25 4577 770 125  25 6,751) k TC33
30 36 40 4577 770 126  25 5,451) k TC33
40 48 44 4577 770 127  25 6,051) k TC33
1) Preis per m, VE in m

Nr. 4Nr. 3

Nr. 2Nr. 1

Kantenschutzprofile vereinfachen die Verkleidung von Kanten, ersparen Vor- und Nacharbeiten, entschärfen bzw. verkleiden Blechkanten. 
Ferner wird eine Zierwirkung erreicht. Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Metallklemmband ausgestattet. Die 
Metallklemmbänder bewirken einen festen Sitz auf Blechkanten, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. 
 
Kantenschutzdichtprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen aus PVC mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen oder eine 
Koextrusion aus Gummiprofilen aus Weich- und Moosgummi. Diese Profile haben eine doppelte Funktion. Zum einen die einfache Abdeckung 
konstruktionsbedingter Kanten und zum zweiten die Dichtwirkung. Die Moosgummilippen bzw. Hohlklammern sind hochflexibel und geeignet für die 
Abdichtung von Türen und Klappen.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kantenschutz-/Dichtungsprofile

Kantenschutz GN 2180
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2180 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt · dazu werden die 
Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt · die eingebettete Klemmeinlage schützt 
vor selbstständigem Lösen · Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt · verbaut sollte das Profil 
durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren welche dem Maß w2 entspricht · so kann eine optimale 
Dichtwirkung sichergestellt werden · um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage 
zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1... r4) einzuhalten · die Profile aus 
NBR sind in Einsatzbereichen vorzusehen bei denen Kontakt mit Kraftstoffen, Ölen oder Kühlschmierstoffen vorkommen 
kann · EPDM-Profile sind gemäß UL 50 und UL 94-HB zertifiziert und damit für den US-amerikanischen und kanadischen 
Markt zugelassen

weitere Ausführungen auf Anfrage

Klemmbereich mm Breite mm Höhe mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
PVC mit Metalleinlage, Dichtprofil (EPDM) oben
0,8-2,5  8,5 15,5 20 4601 003 421 20 4,151) k TR62
0,8-2,5  8,5 15,5 50 4601 003 422 50 3,901) k TR62
1-3,5 11 20,5 20 4601 003 423 20 4,201) k TR62
1-3,5 11 20,5 50 4601 003 425 50 3,951) k TR62
PVC mit Metalleinlage, Dichtprofil (EPDM) seitlich
0,8-2,5  8,75 11,5 20 4601 003 427 20 4,151) k TR62
0,8-2,5  8,75 11,5 50 4601 003 428 50 3,901) k TR62
1-3,5 11 13 20 4601 003 429 20 4,201) k TR62
1-3,5 11 13 50 4601 003 431 50 4,001) k TR62
PVC mit Metalleinlage, Dichtprofil (NBR) oben
1-3,5 11 20,5 20 4601 003 424 20 6,301) k TR62
1-3,5 11 20,5 50 4601 003 426 50 6,051) k TR62
PVC mit Metalleinlage, Dichtprofil (NBR) seitlich
1-3,5 11 13 20 4601 003 430 20 6,301) k TR62
1-3,5 11 13 50 4601 003 432 50 6,051) k TR62
1) Preis per m, VE in m

4601 003 421 4601 003 427
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Kantenschutz-/Dichtungsprofile

Kantenschutz GN 2182
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2182 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt · dazu werden 
die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt · die eingebettete Klemmeinlage hält 
das Klemmprofil zuverlässig · Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt · verbaut sollte das Profil 
durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren welche dem Maß w2 entspricht · so kann eine optimale 
Dichtwirkung sichergestellt werden · um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu 
erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1...r4) einzuhalten

weitere Ausführungen auf Anfrage

Klemmbereich mm Breite mm Höhe mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
PVC mit Metalleinlage, Dichtprofil (EPDM) seitlich
1-2 9  9,5 20 4601 003 433 20 4,351) k TR62
1-2 9  9,5 50 4601 003 434 50 4,151) k TR62
PVC mit Metalleinlage, Dichtprofil (EPDM) oben
1-2 6,5 14,5 20 4601 003 435 20 4,751) k TR62
1-2 6,5 14,5 50 4601 003 436 50 4,551) k TR62
1) Preis per m, VE in m

4601 003 4354601 003 433
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kantenschutz

Kantenschutz GN 2184
Kantenschutz-Profile GN 2184 werden zum stirnseitigen Abschluss an Blechen und Platten eingesetzt · sie schützen 
vor Verletzungen und Beschädigungen von Oberflächen durch scharfe Kanten · zudem wird durch den Kantenabschluss 
eine optische Zierwirkung erreicht und eine ggf. nötige Nachbearbeitung von gescherten oder lasergeschnittenen 
Blechkanten kann auf das absolute Minimum reduziert werden · um einen dauerhaften Sitz der Profile zu gewährleisten 
und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1...r3) 
einzuhalten · die Montage erfolgt von Hand, alternativ mit einem Schonhammer · die eingebettete Klemmeinlage schützt 
vor selbstständigem Lösen · Klebstoffe oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt

weitere Ausführungen auf Anfrage

Klemmbereich mm Breite mm Höhe mm Länge m Art.-Nr. VE EUR KS
PVC mit Stahl-Klemmbandeinlage, U-förmig
1-2  6,5  9,5 20 4601 003 437 20 2,351) k TR62
1-2  6,5  9,5 50 4601 003 438 50 2,051) k TR62
1-4 10,5 14 20 4601 003 439 20 3,501) k TR62
1-4 10,5 14 50 4601 003 440 50 3,251) k TR62
6-8 13 15 20 4601 003 441 20 3,651) k TR62
6-8 13 15 50 4601 003 442 50 3,351) k TR62
4-6 12,25 17,5 20 4601 003 443 20 4,251) k TR62
4-6 12,25 17,5 50 4601 003 444 50 4,001) k TR62
1) Preis per m, VE in m

hh
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Einbauhinweise Flachdichtungen

4. Ebenfalls beachten
Niemals elastomergebundene asbestfreie Dichtungen nachziehen, nachdem sie bereits hohen Temperaturen ausgesetzt 
waren. Jedes Nachziehen darf nur bei Umgebungstemperatur und drucklos durchgeführt werden.

Ausgebaute Weichstoffdichtungen dürfen nicht wieder verwendet werden.

1. Reinigen und Prüfen
Alle Verunreinigungen an Dichtflächen, Schrauben oder Bolzen, 
Muttern und Unterlegscheiben sind zu entfernen. Dabei dürfen 
insbesondere die Dichtflächen nicht beschädigt werden. Es ist 
ein entsprechendes Werkzeug zu verwenden.
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind auf Risse zu prü-
fen. Die Dichtflächen sind auf Verwerfungen und radiale Kratzer 
zu untersuchen. Beschädigte Komponenten sind auszutauschen.
Die verwendete Flachdichtung muss in Material und Dimension 
der Spezifikation entsprechen.

2. Einbau der Flachdichtung
Die Dichtung wird leichtgängig in den Dichtungsspalt eingescho-
ben. Das Ausrichten der Flansche muss ohne nennenswerte 
Kraftanwendung geschehen und die Dichtflächen dabei planpa-
rallel zueinander stehen. Jede bedenkliche Abweichung von der 
idealen Ausrichtung ist zu berichten.
Die Dichtung muss durch die Schraubenbolzen gut zentriert sein 
und sauber, trocken, fettfrei und ohne sogenannte „Dichthilfs-
mittel“ eingebaut werden. Achtung: Insbesondere Graphitdich-
tungen müssen absolut trocken verwendet werden!

3. Schmieren und Anziehen der Schrauben
Nach Möglichkeit sollten Schraubengewinde und Schraubenun-
terkopf mit einem geeignetem Schmiermittel versehen werden, 
das jedoch niemals die Dichtung und die Dichtfläche verunreini-
gen darf. Die Verwendung von nitrierten Unterlegscheiben wird 
empfohlen.
Die Schrauben werden stets „über Kreuz“ angezogen. Dabei 
sollten nach dem „handfesten“ Anziehen (Achtung: Vor allem 
bei Graphitdichtungen die erste Schraube nie zu fest anziehen) 
mindestens drei Durchgänge verwendet werden, bei denen 
das Anziehdrehmoment von ca. 30 über 60 auf 100% gestei-
gert wird. Abschließend sollte jede Schraube noch einmal im 
Uhrzeigersinn kontrolliert werden.
Achten Sie unbedingt darauf, die Dichtung mit ausreichend 
Flächenpressung einzubauen!

Sonderseiten_Industrieausruester_Einbauhinweise Flachdichtungen.indd   2 21.01.19   13:57
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Dichtungsplatten

Dichtungsplatte WST-Sil 200
Ausführung: Hochdruck 
Einsatzbereich: Preisgünstige Qualität für den Einsatz als Flachdichtung an thermisch und mechanisch 
 wenig beanspruchten Dichtstellen. Beständig u.a. gegen Öle, Kraftstoffe, Wasser, 
 Glykole und Alkohole. 
Material: NBR-gebundene Aramidfaser 
Zulassungen und Prüfungen: BS 7531 Grade Y, DVGW, WRAS, W270 + ELL 
Temperaturbereich: -40 °C bis ca. +150 °C 
Standardformat: 1.500 x 1.500 mm / Standardstärken: 1,0/1,5/2,0/3,0 (0,3/0,5 auf Anfrage lieferbar)

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 480 2,25 21,851) k TE88
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 481 2,25 30,651) k TE88
1500 1500 2,25 2 4566 600 482 2,25 39,901) k TE88
1500 1500 2,25 3 4566 600 483 2,25 59,851) k TE88
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte WST-Sil 102
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Standard Qualität für den Einsatz als Flachdichtung in vielen Anwendungen wie  
 z.B. Gas- und Wasserversorgung, Industrie, Schiffsbau, Automotiv und 
 Lebensmittelverarbeitung. Beständig u.a. gegen Chemikalien, Öle, Kraftstoffe,  
 Wasser, Glykole und Alkohole. 
Material:  NBR-gebundene Aramidfaser 
Zulassungen und Prüfungen:  DVGW, ELL, W270, TA-Luft (VDI2440), WRAS, Germanischer Lloyd, EC 1935/2004 
Temperaturbereich:  -50 °C bis ca. +250 °C 
Standardformat:  1.500 x 1.500 mm / Standardstärken: 1,0/1,5/2,0/3,0 (0,3/0,5 auf Anfrage lieferbar)

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 460 2,25 27,601) k TE88
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 461 2,25 39,301) k TE88
1500 1500 2,25 2 4566 600 462 2,25 45,601) k TE88
1500 1500 2,25 3 4566 600 463 2,25 69,201) k TE88
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte WST-Sil Universal
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Universelle Qualität für den Einsatz als Flachdichtung für viele Anwendungen in  
 z.B. Petrochemie, Gas- und Wasserversorgung, Industrie, Schiffsbau, Automotiv, 
 Heizanlagen, und Lebensmittelverarbeitung. Beständig u.a. gegen viele Chemikalien, 
 Öle, Kraftstoffe, Wasser, Glykole und Alkohole. 
Material:  NBR-gebundene Aramidfaser 
Zulassungen und Prüfungen:  DVGW, VP401, ELL, W270, TA-Luft (VDI2440), BAM, WRAS, Germanischer Lloyd,  
 ABS, EC 1935/2004 
Temperaturbereich:  -50 °C bis ca. +220 °C 
Standardformat:  1.500 x 1.500 mm / Standardstärken: 1,0/1,5/2,0/3,0 (0,5 auf Anfrage lieferbar)

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 490 2,25 32,551) k TE88
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 491 2,25 49,101) k TE88
1500 1500 2,25 2 4566 600 492 2,25 65,051) k TE88
1500 1500 2,25 3 4566 600 493 2,25 97,551) k TE88
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte WST-Sil 110
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Qualität für den Einsatz als Flachdichtung an thermisch beanspruchten Dichtstellen. 
 Beständig u.a. gegen Chemikalien, Öle, Kraftstoffe, Wasser, Glykole und Alkohole. 
Material:  NBR-gebundene Carbonfaser 
Zulassungen und Prüfungen:  DVGW, VP401, BAM, Germanischer Lloyd, EC 1935/2004 
Temperaturbereich:  -50 °C bis ca. +300 °C 
Standardformat:  1.500 x 1.500 mm / Standardstärken: 1,0/1,5/2,0/3,0 (0,5 auf Anfrage lieferbar)

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 470 2,25 53,851) k TE88
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 471 2,25 74,901) k TE88
1500 1500 2,25 2 4566 600 472 2,25 103,001) k TE88
1500 1500 2,25 3 4566 600 473 2,25 157,901) k TE88
1) Preis per m², VE in m²
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungsauswahl in einfachen Schritten
Die wichtigsten Dichtungsarten im Überblick:
novapress® – elastomergebundene Faserstoffdichtungen
novatec® – faserverstärkte Graphitdichtungen
novaphit® – mit Edelstahl-Streckmetall verstärkte Graphitdichtungen aus reinem Graphit
novaflon® – gefüllte bzw. expandierte PTFE-Dichtungen
novaform® SK – Spezialqualität für Abgasanwendungen
novamica® – Hochtemperaturdichtungen aus hochwertigem Phlogopit-Glimmer 

Orientierung zur Anwendungstemperatur der Dichtungsmaterialien

Frenzelit_Dichtungsauswahl.indd   2 17.01.19   16:40
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Dichtungsplatten

Dichtungsplatte novapress® 850
Ausführung:  Hochdruck 
Ausrüstung:  mit Gasket Code Technology (rückverfolgbare Materialidentifikation) 
Einsatzbereich:  Deckel- und Gehäusedichtungen von Getrieben, Pumpen, Antrieben etc,  
 auch einsetzbar in der Lebensmittelindustrie. 
Konstruktion:  Bindemittel NBR, Faser Aramid. Durch eine bislang unerreicht hohe Anpassungsfähigkeit 
 an Unebenheiten bereits bei geringsten Flächenpressungen ist die Dichtung 
 prädestiniert für den Einsatz in wenig biegesteifen Konstruktionen oder bei geringen 
 Schraubenkräften. 
Einlage:  keine 
Zulassung und Prüfung:  DVGW, VP401, FDA, EG 1935/2004, GL, TA Luft, W270, WRAS,  
 Trinkwasser gemäß Elastomerleitlinie 
Temperaturbereich:  -100 °C bis + 130 °C 
Standardformat:  1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 0,5 4566 600 415 2,25 26,801) k TX26
1500 1500 2,25 1 4566 600 416 2,25 42,101) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 417 2,25 62,851) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 418 2,25 83,801) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 419 2,25 131,551) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Hochdruck-Dichtungsplatte novapress® 880
Hervorragende Anpassungsfähigkeit an Flanschunebenheiten - hohe mechanische Stabilität unter Temperatur – gute 
Medienbeständigkeit – nahezu identisches Leckageniveau mit oder ohne metallischem Innenbördel 

Ausrüstung:  mit Gasket Code Technology (rückverfolgbare Materialidentifikation) 
Einsatzbereich:  prädestiniert für die chemische Industrie, da perfekt nach VDI 2290 auslegbar 
Konstruktion:  Bindemittel: NBR, Faser: Aramid 
Einlage:  keine 
Zulassung und Prüfung:  BAM, Blow-out VDI 2200, DVGW, HTB DIN 30653, TA Luft, EG 1935/2004, FDA,  
 Trinkwasser gemäß Elastomerleitlinie, W 270 
Temperaturbereich:  ca.  -100 °C bis +200 °C 
Standardformat:  1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 0,5 4566 600 815 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 1 4566 600 816 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 817 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 2 4566 600 818 2,25 a. Anfrage k KV00
1500 1500 2,25 3 4566 600 819 2,25 a. Anfrage k KV00
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novapress® BASIC
gute Medienbeständigkeit · normgerechte Gasdichtheit · gute Druckstandfestigkeit 

Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Sanitärtechnik, Rohrleitungs-, Anlagen- und Maschinenbau, bei niedriger  
 Druck- und Temperaturbeanspruchung 
Konstruktion:  Bindemittel: NBR, Faser: Aramid 
Einlage:  keine 
Zulassung und Prüfung:  DVGW, SVGW, VP401, W270, EG 1935/2004, GL, WRAS, 
 TA Luft, BS 7531GradeY, Trinkwasser gemäß Elastomerleitlinie 
Oberflächenbeschichtung:  einseitig mit Antihaftbeschichtung 
Temperaturbereich:  ca.  -100 °C bis +150 °C 
Standardformat:  1500 x 1500 mm

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/14

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 0,5 4566 600 200 2,25 26,101) k TX26
1500 1500 2,25 1 4566 600 201 2,25 41,901) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 202 2,25 63,001) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 203 2,25 84,001) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 204 2,25 125,801) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

1-05_Dichtungs- und Isoliertechnik[2318683]-n.indd   6 11.02.2019   14:05:59
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungsplatten

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL
gute Zugfestigkeit · hohe Druckstandfestigkeit · sehr niedrige Gasleckage · sehr gute Ölbeständigkeit

Ausführung: Hochdruck
Einsatzbereich: Rohrleitungen in der allgemeinen chemischen Industrie, Anlagen-, Apparate- und 
 Maschinenbau, Getränke- und Lebensmittelindustrie
Konstruktion: Bindemittel: NBR, Faser: Mineral/Aramid
Einlage: keine
Zulassung und Prüfung: DVGW, SVGW, TA Luft, BAM, GL, EG 1935/2004, WRAS, W270, BS 7531GradeX, 
 Trinkwasser gem. Elastomerleitlinie
Oberflächenbeschichtung: beidseitig mit PTFE beschichtet
Temperaturbereich: ca.  -100 °C bis +200 °C
Standardformat: 1500 x 1500 mm

Gestanzte Flachdichung auf Seite 5/14 / Bördeldichtung auf Seite 5/17

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 0,5 4566 600 210 2,25 41,901) k TX26
1500 1500 2,25 1 4566 600 211 2,25 63,401) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 212 2,25 94,901) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 213 2,25 126,351) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 214 2,25 189,651) k TX26
1500 1500 2,25 4 4566 600 215 2,25 259,251) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novapress® MULTI II
hohe Druckstandfestigkeit · gute Beständigkeit gegen: Öle, Benzin, Schmierstoffe, gasförmige Medien 

Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Kraftwerke (bei Sattdampf bis +250 °C und 40 bar), Anlagen- und Apparatebau,  
 Chemie-Industrie 
Konstruktion:  Bindemittel: NBR, Faser: Aramid 
Einlage:  keine 
Zulassung und Prüfung:  DVGW, BAM, GL, BS 7531GradeX, TA Luft 
Oberflächenbeschichtung:  beidseitig mit Antihaftbeschichtung 
Temperaturbereich:  ca.  -100 °C bis +250 °C 
Standardformat:  1500 x 1500 mm

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/14

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 0,5 4566 600 205 2,25 58,951) k TX26
1500 1500 2,25 1 4566 600 206 2,25 109,101) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 207 2,25 163,801) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 208 2,25 218,301) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 209 2,25 327,301) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Hochdruck-Dichtungsplatte novapress® 260
Ausrüstung:  Antihaftbeschichtung 
Einsatzbereich:  Heizungs- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Anlagen – und Maschinenbau  
Konstruktion:  Bindemittel: NBR, Faser: Aramid 
Einlage:  keine 
Zulassung und Prüfung:  BS 7531 Grade Y, WRAS, DVGW, Trinkwasser gemäß Elastomerleitlinie, W270 
Temperaturbereich:  ca.  -100 °C bis +150 °C 
Standardformat:  1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 827 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 828 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 2 4566 600 829 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 3 4566 600 830 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1500 1500 2,25 4 4566 600 831 2,25 a. Anfrage1) k KV00
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novatec® PREMIUM XP
Ausführung:  Graphit 
Einsatzbereich:  für alle gängigen Medien, bei hohen Temperaturen und Druckbelastungen 
Konstruktion:  hoher Graphit-Anteil und Kevlar® 
Zulassung und Prüfung:  DVGW, WRAS, W270, VP 401, TA Luft, SVGW, BAM (max. +100 °C/130 bar), GL,  
 EG 1935/2004, B57531 Grade X, Trinkwasser gemäß Elastomerleitlinie  
Temperaturbereich:  ca.  -100 °C bis +300 °C 
Standardformat:  Dicke 1,0 - 3,0 mm:  1500 x 2000 mm  
 Dicke 0,5 - 0,8 mm:  1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
2000 1500 3 1,5 4566 600 233 3 106,801) k TX26
2000 1500 3 2 4566 600 234 3 141,151) k TX26
2000 1500 3 3 4566 600 235 3 212,351) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

1-05_Dichtungs- und Isoliertechnik[2318683]-n.indd   7 11.02.2019   14:06:02
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Dichtungsplatten

Graphit-Dichtungsplatte novaphit® mit XP-Technologie 
Die hochwertigen Graphitdichtungen novaphit® SSTC und SSTC TA-L können optional mit XP-Technologie ausgerüstet 
werden. Dabei handelt es sich um eine auf Nano-Technologie basierende, anorganische Tiefenpassivierung des 
Reingraphits, mit der die Leistungsfähigkeit deutlich gesteigert wird. 
novaphit®-Dichtungen mit XP-Technologie besitzen eine Langzeit-Antihaftwirkung im gemsamten 
Temperatureinsatzbereich von -200 bis +550 °C. Die Dichtungskennwerte nach DIN EN 13 555 behalten für alle 
novaphit®-Produkte mit XP-Technologie ihre Gültigkeit.

Dichtungsplatte novaphit® SSTC
Ausführung:  Graphit 
Ausrüstung:  optional mit XP-Technologie 
Einsatzbereich:  deckt die gesamte Bandbreite klassischer Flachdichtungen ab. Generell für alle Einsätze 
 bei extremen Bedingungen, auch unter Wechsellast geeignet. Einsatz in der chemischen 
 Industrie, im Kraftwerk- und Anlagenbau 
Konstruktion:  Graphit, Reinheitsgrad min. 99 % ohne Bindemittel und Füllstoffe 
Einlage:  Streckmetall, Edelstahl 1.4404, Maschenweite 3 mm (Passo 3) 
Zulassung und Prüfung:  DVGW, BAM (max. 200 °C/130 bar), Firesafe, GL 
Temperaturbereich:  ca.  -240 °C bis +550 °C 
Standardformat:  1000 x 1000 mm (optional 1500 x 1500 mm)

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/15 / Bördeldichtung auf Seite 5/17

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1 1 4566 600 220 144,851) k TX26
1000 1000 1 1,5 4566 600 221 175,751) k TX26
1000 1000 1 2 4566 600 222 214,101) k TX26
1000 1000 1 3 4566 600 223 236,001) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novaphit® SSTC TA-L

Ausführung:  Graphit 
Ausrüstung:  optional mit XP-Technologie 
Einsatzbereich:  novaphit® SSTC TA-L ist die Dichtung für den werksweiten Standard in Chemie und Petrochemie, 
 da sie die universelle Verwendbarkeit einer Graphitflachdichtung mit der uneingeschränkten  
 TA Luft-Eignung vereinigt. Verarbeitbarkeit und Praxistauglichkeit sind gegenüber 
 herkömmlichen Graphit-Dichtwerkstoffen nicht eingeschränkt. Problemlose Eignung für 
 sämtliche Wechsellastzustände und einen weiten chemischen Einsatzbereich 
Konstruktion:  Graphit, Reinheitsgrad min. 99 % ohne Bindemittel und Füllstoffe 
Einlage:  Streckmetall, Edelstahl 1.4404, Maschenweite 3 mm (Passo 3), kleberfreier Verbund 
Zulassung und Prüfung:  TA Luft, Firesafe, BAM (max. +200 °C/130 bar, DVGW. GL, VP401 
Temperaturbereich:  ca.  -240 °C bis +550 °C 
Standardformat:  1000 x 1000 mm (optional 1500 x 1500 mm)

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1 1,6 4566 600 226 225,151) k TX26
1000 1000 1 2 4566 600 228 257,751) k TX26
1000 1000 1 3 4566 600 227 357,101) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novaphit® MST
Ausführung:  Graphit, Hochdruckdichtungswerkstoff mit besten Druck-Temperatur-Verhältnis ·  
 Multilayeraufbau  bestehend aus Graphitfolien, Streckmetall- und Glattblecheinlagen 
Ausrüstung:  standardmäßig mit XP-Technologie 
Einsatzbereich:  als Allroundlösung, für die gesamte Prozessindustrie geeignet, beispielsweise Petrochemie,  
 chemische Industrie, Anlagenbau, Kerntechnik  
Konstruktion:  expandierter Graphit, Reinheitsgrad min. 99,5 % 
Einlage:  Streckmetall und Glattblech aus Edelstahl 1.4404/AISI 316L 
Zulassung und Prüfung:  DVGW, BAM (max. +200 °C/130 bar), TA Luft, GL, Firesafe 
Temperaturbereich:  ca.  -240 °C bis +550 °C 
Standardformat:  1000 x 1000 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1 1,5 4566 600 385 266,451) k TX26
1000 1000 1 2 4566 600 386 349,651) k TX26
1000 1000 1 3 4566 600 387 522,751) k TX26
1000 1000 1 4 4566 600 388 694,151) k TX26
1) Preis per m², VE in m²
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungsplatten

Graphit-Dichtungsplatte novaphit® 400
Einsatzbereich:  für filigrane Dichtungsgeometrien und dünne Dichtungsdicken, Armaturen, 
 Kompressoren, Pumpen, Ventile 
Konstruktion:  expandierter Graphit, Reinheitsgrad min. 98 % 
Einlage:  Glattblech aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4404/AISI 316 L 
Temperaturbereich:  ca.  -240 °C bis +500 °C 
Standardformat:  1000 x 1000 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1,00 0,75 4566 600 810 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1,00 1 4566 600 811 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1,00 1,5 4566 600 812 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1,00 2 4566 600 813 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1,00 3 4566 600 814 a. Anfrage1) k KV00
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novaflon® 100
Ausführung:  PTFE 
 sehr kompressibles, modifiziertes PTFE-Dichtungsmaterial, gefüllt mit  
 Mikrohohlglaskugeln für eine gute Anpassungsfähigkeit auch an GFK-Flansche.  
 Der gestoppte Kaltfluss und die höhere Druckstandfestigkeit sind die entscheidenden 
 Vorteile im Vergleich zu konventionell hergestelltem PTFE 
Einsatzbereiche:  besonders geeignet für den Einsatz in Kunststoffrohrleitungen und  
 GFK-Flanschverbindungen, wo meist nur eine geringe Flächenpressung erreicht  
 werden kann. Primär in der chemischen Industrie 
Eigenschaften:  sehr gute Anti-Haft-Eigenschaften · hervorragende Medienbeständigkeit gegen die 
 meisten Säuren und Laugen · erfüllt die strenge Leckagerate gemäß TA Luft 
Zulassungen und Prüfungen:  FDA, TA Luft, GL, EG 1935/2004 
Temperaturbereich:  -210 °C bis +260 °C 
Standardformat:  Dicke 1,0 mm: 1200 x 1200 mm 
 Dicke ab 1,5 mm: 1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1200 1200 1,44 1 4566 600 239 1,44 401,751) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 236 2,25 560,601) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 237 2,25 729,201) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 238 2,25 1064,751) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novaflon® 200
Ausführung:  PTFE 
Einsatzbereich:  Pharmazeutische Industrie, Lebensmittelbereich 
Konstruktion:  gefüllt mit Bariumsulphat 
Eigenschaften:  hohe mechanische Widerstandsfähigkeit · modifiziertes PTFE-Dichtungsmaterial · 
 beste chemische Beständigkeit, insbesondere gegen starke Laugen, optimiertes 
 Kriechverhalten · exzellentes Leckageverhalten, erfüllt die strengen Leckageraten  
 der TA Luft 
Zulassungen und Prüfungen:  FDA, TA Luft, BAM, DVGW, GL, EG 1935/2004 
Temperaturbereich:   ca.  -210 °C bis +260 °C 
Standardformat:  Dicke 1,0 mm: 1200 x 1200 mm 
 Dicke ab 1,5 mm: 1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1200 1200 1,44 1 4566 600 245 1,44 519,951) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 246 2,25 679,601) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 247 2,25 906,101) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 248 2,25 1293,701) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novaflon® 300
Ausführung:  PTFE 
 universelle PTFE-Dichtung für die chemische und petrochemische Industrie 
Konstruktion:  mit Silkat gefülltes PTFE-Dichtungsmaterial 
Eigenschaften:  chemische Beständigkeit · reduziertes Kriechverhalten · chemisch inert gegen  
 die meisten Säuren und Laugen (ph 0-14) · erfüllt die strenge Leckagerate gemäß TA Luft 
Zulassungen und Prüfungen:  FDA, TA Luft. BAM, DVGW, GL, EG 1935/2004 
Temperaturbereich:  ca.  -210 °C  bis +260 °C 
Standardformat:  Dicke 1,0 mm: 1200 x 1200 
 Dicke ab 1,5 mm: 1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1200 1200 1,44 1 4566 600 240 1,44 462,501) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 241 2,25 495,551) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 242 2,25 661,151) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 243 1,25 946,351) k TX26
1) Preis per m², VE in m²
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Dichtungsplatten

Dichtungsplatte novaflon 500
Ausführung:  PTFE 
Einsatzbereiche:  für die chemische, petrochemische, Food- und Pharmaindustrie 
Konstruktion:  Multi-direktional expandiertes reines PTFE 
Eigenschaften:  volle chemische Beständigkeit des reinen PTFE · deutlich reduziertes Kriechverhalten 
 auch unter Temperatur · optimierte Anpassungsfähigkeit durch expandiertes PTFE ·  
 erfüllt die strenge Leckagerate gemäß TA Luft 
Zulassungen und Prüfungen:  FDA, BAM, TA Luft, GL, EG 1935/2004 
Temperaturbereich:  -210°C  bis +260°C 
Standardformat:  1500 x 1500 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 251 2,25 634,251) k TX26
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 252 2,25 816,751) k TX26
1500 1500 2,25 2 4566 600 253 2,25 1107,801) k TX26
1500 1500 2,25 3 4566 600 254 2,25 1465,251) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novaform® SK
die industrielle Abgasdichtung für extreme mechanische Beanspruchung 

Einsatzbereich:  für erhöhte thermische und mechanische Beanspruchung, insbesondere für heiße 
 Abgase wie z.B. für Abgasanlagen, Abgasturbolader, Kompressoren · mit metallischen 
 Innenbördel 
Werkstoffprofile:  hochwertige Aramidfasern · silikatische und weitere natürliche Funktionsfüllstoffe, 
 verstärkt durch ein verzinktes Spitzkörpergewebe (1.0314) · homogen eingebunden in 
 eine NBR-NR-Matrix 
Eigenschaften:  extrem hohe Zugfestigkeit · hervorragende Druckstandfestigkeit · höchste 
 Temperaturstabilität · unvergleichliche mechanische Belastbarkeit und Sicherheit ·  
 langzeitstabiles Dichtverhalten auch bei extremen Bedingungen 
Zulassungen und Prüfungen:  Bremer Vulkan BV 26002 FA 4 
Temperaturbereich:  bis ca. +600 °C 
Standardformat:  1000 x 1000  mm (auf Anfrage 1500 x 1000 mm)

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1 1 4566 600 260 112,851) k TX26
1000 1000 1 1,5 4566 600 261 132,901) k TX26
1000 1000 1 2 4566 600 262 165,101) k TX26
1000 1000 1 3 4566 600 263 256,101) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte novamica® THERMEX
Einsatzbereich:  im Abgasbereich aller Verbrennungsmotoren und -aggregate, sowie Turboladern und 
 Kompressoren · dauerhaft geringe Leckage auch unter hohen Temperaturen 
 durch Streckmetalleinlage · zuverlässige Handling- und Verarbeitungseigenschaften ·  
 unempfindlich gegenüber Temperaturlastwechsel 
Konstruktion:  veredelter Phlogopit-Glimmer 
Einlage:  Streckmetall, Edelstahl 1.4404/AISI 316L 
Temperaturbereich:  bis +1000 °C 
Standardformat:  1000 x 1200 mm

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1200 1000 1,20 1 4566 600 380 1,2 288,801) k TX26
1200 1000 1,20 1,5 4566 600 381 1,2 343,151) k TX26
1200 1000 1,20 2 4566 600 382 1,2 385,051) k TX26
1200 1000 1,20 3 4566 600 383 1,2 464,201) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter 
 Druckstandfestigkeit. Beständig gegen Heißwasser, Dampf, Öle, Kohlenwasserstoffe  
 und viele Chemikalien 
Material:  NBR-gebundene Aramidfaser 
Zulassungen und Prüfungen:  u.a. KTW, DVGW, W270, Germanischer Lloyd + ELL 
Temperaturbereich:  -100 °C bis ca. +300 °C (im Grenzbereich nur nach Rücksprache) 
Standardformat:  1.500 x 2.000 mm / Stärken: 0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 2000 3 1 4566 600 620 3 49,651) k TE88
1500 2000 3 1,5 4566 600 621 3 67,751) k TE88
1500 2000 3 2 4566 600 622 3 87,251) k TE88
1500 2000 3 3 4566 600 623 3 141,801) k TE88
1) Preis per m², VE in m²
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungsplatten

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie der 
 Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung. Sehr hoher Leistungsstandard. 
 Beständig gegen Öle, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, 
 organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel. 
Material:  NBR-gebundene Aramidfaser 
Zulassungen und Prüfungen:  u.a. BAM, TA-Luft (nach VDI 2440), KTW, DVGW, W270, Ger-manischer Lloyd, ÖVGW, 
 HTB, Fire-Safe + ELL 
Temperaturbereich:  -100 °C bis ca. +400 °C (im Grenzbereich nur nach Rücksprache) 
Standardformat:  1.500 x 2.000 mm / Stärken: 0,3/0,5/0,8/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/16 / Bördeldichtung auf Seite 5/18

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 2000 3 1 4566 600 630 3 58,551) k TE88
1500 2000 3 1,5 4566 600 631 3 83,001) k TE88
1500 2000 3 2 4566 600 632 3 107,851) k TE88
1500 2000 3 3 4566 600 633 3 161,751) k TE88
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit 
 gegen Heißwasser und Dampf. Neben hohen Temperaturen bei Dampf und Wasser auch 
 ausgezeichnet beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe. 
Material:  NBR-gebundene synthetische Faser 
Zulassungen und Prüfungen:  u.a. BAM, TA-Luft (nach VDI 2440), KTW, DVGW, W270, WRc/WRAS, Germanischer Lloyd, 
 HTB, Fire-Safe + ELL 
Temperaturbereic:  -200 °C bis ca. +400 °C (im Grenzbereich nur nach Rücksprache) 
Standardformat:  1.500 x 2.000 mm / Stärken: 0,3/0,5/0,8/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/15

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 2000 3 1 4566 600 640 3 71,701) k TE88
1500 2000 3 1,5 4566 600 641 3 104,401) k TE88
1500 2000 3 2 4566 600 642 3 128,051) k TE88
1500 2000 3 3 4566 600 643 3 206,751) k TE88
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Spezielle Hochdruck-Dichtung für alkalische Medien mit sehr hohen Tempe-raturen 
 und Heißdampf. High Tech-Material, besonders für die chemische Industrie bei stark 
 alkalischen Medien und im Dampfbereich. 
Material:  NBR-gebundene Carbonfaser 
Zulassungen und Prüfungen:  u.a. BAM, TA-Luft (nach VDI 2440), DVGW, W270, Germanischer Lloyd, ÖVGW, Fire-Safe + ELL 
Temperaturbereich:  -100 °C bis ca. +450 °C (im Grenzbereich nur nach Rücksprache) 
Standardformat:  1.500 x 2.000 mm / Stärken: 0,3/0,5/0,8/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/16

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 2000 3 1 4566 600 650 3 101,451) k TE88
1500 2000 3 1,5 4566 600 651 3 175,051) k TE88
1500 2000 3 2 4566 600 652 3 227,151) k TE88
1500 2000 3 3 4566 600 653 3 354,151) k TE88
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte Klinger® top-chem-2000
Ausführung:  Hochdruck 
Einsatzbereich:  Die universelle Hochleistungs-Dichtung mit extrem breiten Anwendungsbereichen in 
 der Chemie, in der Petrochemie und im Schiffbau bei Chemikalien-Tankern. Sie verträgt 
 hohe Drücke und Temperaturen. Sie wird außerdem bevorzugt verwendet im Lebens- 
 mittelbereich und in der Pharmazie, bei Dampfanwendungen und Sauerstoffleitungen 
 sowie bei speziellen Anforderungen nach TA-Luft. KLINGER top-chem-2000 hat eine sehr 
 gute Beständigkeit bei starken Säuren und Laugen sowie eine sehr gute Standfestigkeit 
 bei hohen Temperaturen und hohen Flächenpressungen. Das Material ist besonders 
 geeignet bei gleichzeitig hohen thermischen und mechanischen Anforderungen. 
Material:  auf PTFE-Basis 
Zulassungen und Prüfungen:  u.a. BAM, TA-Luft (nach VDI 2440), KTW, DVGW, W270, Germanischer Lloyd, ÖVGW, 
 Fire-Safe, EG 1935/2004, FDA konform 
Temperaturbereich:  -200 °C bis ca. +260 °C 
Standardformat:  1.500 x 1.500 mm / Stärken: 1,0/1,5/2,0/3,0

Gestanzte Flachdichtung auf Seite 5/17

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1500 1500 2,25 1 4566 600 455 2,25 873,651) k TE88
1500 1500 2,25 1,5 4566 600 456 2,25 964,501) k TE88
1500 1500 2,25 2 4566 600 457 2,25 1126,951) k TE88
1500 1500 2,25 3 4566 600 458 2,25 1488,901) k TE88
1) Preis per m², VE in m²
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Dichtungsplatten

Dichtungsplatte SIGRAFLEX® ECONOMY V20010C4
Ausführung:  Graphit 
 Verstärkte Dichtungsplatte aus Naturgraphit mit geklebter Edelstahl-Blecheinlage  
Einlage:  1 Edelstahl-Glattblech 316 (L), Dicke 0,05 mm 
Zulassung und Prüfung: BAM, DVGW 
Temperaturbereich:  bei Betriebstemperaturen von -250 °C bis ca. +550 °C (im Grenzbereich nur nach Rücksprache) 
Einsatzbereich:  Pumpen, Armaturengehäuse, Gasversorgung, Abgasleitungen

Dichtungen auf Anfrage

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1 2 4580 800 690 138,751) k TK56
1000 1000 1 3 4580 800 691 239,401) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte SIGRAFLEX® UNIVERSAL V20010C2I
Ausführung:  Graphit 
 Imprägnierte Dichtungsplatte aus Naturgraphit mit Verstärkung aus Edelstahl-Spießblech  
Einlage:  1 Edelstahl-Spießblech 316 (L), Dicke 0,1 mm 
Zulassung und Prüfung: BAM, DVGW, GL, BS 6755-2 
Temperaturbereich:  bei Betriebstemperaturen von -250 °C bis ca. +550 °C 
Einsatzbereich:  Rohrleitungen und Behälter in Chemie, Petrochemie und Kraftwerken

Dichtungen auf Anfrage

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
1000 1000 1 2 4580 800 692 210,901) k TK56
1000 1000 1 3 4580 800 693 310,001) k TK56
1) Preis per m², VE in m²

Dichtungsplatte
sehr gute Antihafteigenschaften · hohe thermische Stabilität · universelle chemische Beständigkeit · physiologische 
Unbedenklichkeit · gute elektrische Isolierwerte 

Ausführung:  PTFE  
Temperaturbereich:  -200 °C bis +260 °C

Dichtungen auf Anfrage

Breite mm Länge mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1200 1200 1,44 2 4580 800 700 1,44 173,301) k TK56
1200 1200 1,44 3 4580 800 701 1,44 243,151) k TK56
1) Preis per m², VE in m²
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Perfekte Zuschnitte

Ihre Vorteile:

•  Perfekte Zuschnitte mit  
hoher Genauigkeit durch  
Wasserstrahl- oder  
Plottertechnologie

•  Zuschnitt nach Zeichnung,  
Muster oder Datei

•  Auch selbstklebend als  
Montagehilfe

Perfekte Zuschnitte
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Flachdichtungen nach EN 1514-1

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 018 50 0,501) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 019 50 0,501) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 020 50 0,601) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 021 50 0,701) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 022 50 0,801) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 023 50 0,901) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 024 50 1,201) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 025 50 1,551) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 026 50 1,751) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 027 50 2,051) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 028 50 2,301) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 029 50 2,751) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 030 50 2,751) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 031 50 3,501) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 032 50 3,501) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 033 50 5,001) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 034 50 5,401) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 035 50 5,801) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring novapress BASIC EN 1514-1
Temperaturbereich:  bis +120 °C

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 200 
(siehe Seite 5/6)

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 000 50 0,851) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 001 50 0,851) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 002 50 1,051) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 003 50 1,251) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 004 50 1,501) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 005 50 1,751) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 006 50 2,401) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 007 50 3,201) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 008 50 3,601) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 009 50 4,301) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 010 50 4,851) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 011 50 5,851) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 012 50 5,951) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 013 50 7,551) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 014 50 7,551) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 015 50 10,801) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 016 50 11,651) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 017 50 12,551) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring novapress MULTI II EN 1514-1
Temperaturbereich:  bis +250 °C

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 205 
(siehe Seite 5/7)

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 091 50 0,551) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 092 50 0,551) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 093 50 0,651) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 094 50 0,751) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 095 50 0,901) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 096 50 1,001) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 097 50 1,351) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 098 50 1,751) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 099 50 2,001) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 100 50 2,351) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 101 50 2,601) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 102 50 3,151) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 103 50 3,151) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 104 50 4,051) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 105 50 4,051) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 106 50 5,751) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 107 50 6,151) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 108 50 6,651) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring novapress® UNIVERSAL EN 1514-1
Temperaturbereich:  bis +260 °C

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 210 
(siehe Seite 5/7)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flachdichtungen nach EN 1514-1

Flachdichtring novaphit® SSTC TRD 401

Ausführung:  Graphit 
Konstruktion und Prüfung:  bindemittel- und füllstofffreier Materialverbund aus hochwertigem expandiertem Graphit, 
 Reinheit größer als  98 % und Streckmetalleinlage, säurefester Edelstahl (1.4404) 
Zulassung:  DVGW, BAM, KTW, Firesafe, TRD 401 
Bauteile-Kennzeichen:  TÜV.D.15-004.d ....  max. 200 °C/130 bar, bei gasförmigem Sauerstoff 
Temperaturbereich:  ca.  -240 °C bis +550 °C 
Druckbereich:  200 bar 
Prüfbereich:  40 bar, +250 °C 
Einsatzbereich:  Hand-, Kopf- und Mannlochdichtungen für Heiz-/Dampfkessel, Prozessdampferzeugung, 
 Apparatebau 
Abmessung =  inneres Oval

Dicke mm Abmessung mm Randbreite mm Art.-Nr. EUR KS
4  80 x 120 15 4566 600 270 35,701) k TX26
4 100 x 150 15 4566 600 271 35,701) k TX26
4 115 x 165 15 4566 600 272 47,451) k TX26
4 150 x 200 15 4566 600 273 68,051) k TX26
6 220 x 320 25 4566 600 274 177,551) k TX26
6 300 x 400 25 4566 600 275 208,351) k TX26
6 320 x 420 25 4566 600 276 226,451) k TX26
6 320 x 425 25 4566 600 277 260,001) k TX26
6 350 x 450 25 4566 600 278 331,601) k TX26
1) Preis per St.

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 036 50 0,801) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 037 50 0,801) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 038 50 1,001) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 039 50 1,201) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 040 50 1,401) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 041 50 1,651) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 042 50 2,301) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 043 50 3,001) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 044 50 3,351) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 045 50 4,001) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 046 50 4,501) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 047 50 5,451) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 048 50 5,451) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 049 50 7,101) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 050 50 7,051) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 051 50 10,101) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 052 50 10,851) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 053 50 11,701) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring novaphit® SSTC EN 1514-1
Temperaturbereich:  bis +550 °C

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 220 
(siehe Seite 5/8)

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 054 50 0,601) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 055 50 0,601) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 056 50 0,751) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 057 50 0,901) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 058 50 1,001) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 059 50 1,201) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 060 50 1,601) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 061 50 2,101) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 062 50 2,351) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 063 50 2,801) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 064 50 3,151) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 065 50 3,751) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 066 50 3,751) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 067 50 4,851) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 068 50 4,851) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 069 50 6,901) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 070 50 7,401) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 071 50 8,001) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring KLINGERsil® C-4430 EN 1514-1
Synthetische Fasern und Glasfasern mit NBR gebunden. Höchste Druckstandfestigkeit. 

Zulassungen:  DVGW, KTW, BAM, WRC approval, Fire Safe nach BS 5146, TA Luft, W270. 
 Beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoff. Universell einsetzbar.
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Flachdichtungen nach EN 1514-1

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 109 50 0,551) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 110 50 0,551) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 111 50 0,651) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 112 50 0,751) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 113 50 0,901) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 114 50 1,001) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 115 50 1,351) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 116 50 1,751) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 117 50 2,001) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 118 50 2,351) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 119 50 2,601) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 120 50 3,151) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 121 50 3,151) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 122 50 4,101) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 123 50 4,051) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 124 50 5,751) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 125 50 6,151) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 126 50 6,651) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 EN 1514-1
Aramidfaser mit NBR gebunden. Sehr hoher Leistungsstandard. 

Zulassungen:  DVGW, KTW, BAM, HTB, WRC approval, TA Luft, W270 
Temperaturbereich:  bis +400 °C 
Einsetzbar in der chemischen Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Trinkwasserversorgung usw. 
Beständig gegen Öle, Wasser, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, 
Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel.

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 072 50 0,901) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 073 50 0,901) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 074 50 1,101) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 075 50 1,351) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 076 50 1,601) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 077 50 1,951) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 078 50 2,651) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 079 50 3,501) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 080 50 3,951) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 081 50 4,751) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 082 50 5,351) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 083 50 6,451) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 084 50 6,451) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 085 50 8,351) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 086 50 8,351) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 087 50 12,001) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 088 50 12,901) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 089 50 13,901) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring KLINGERsil® C-4500 EN 1514-1
Carbonfasern und spezielle hochtemperaturbeständige Zusatzstoffe, gebunden mit NBR. Hohe Druckstandfestigkeit und 
besonders leistungsfähig in vielen Bereichen der chemischen Industrie. 

Zulassungen:  DVGW, KTW, BAM, Fire Safe (API), HTB, TA Luft Dichtheit, W270. 
Beständig gegen alkalische Medien, Dampf, Öle, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische 
Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel. 
Universell einsetzbar.

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flach-/Bördeldichtungen nach EN 1514-1

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 10 40 2  46 x  18 4599 990 285 50 3,651) k TK56
 15 40 2  51 x  22 4599 990 286 50 3,651) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 287 50 4,701) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 288 50 5,901) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 289 50 7,201) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 290 50 8,701) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 291 50 12,301) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 292 50 16,451) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 293 50 18,701) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 294 50 22,601) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 295 50 25,551) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 296 50 31,051) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 297 50 31,051) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 298 50 40,301) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 299 50 40,301) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 300 50 58,301) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 301 50 62,801) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 302 50 67,701) k TK56
1) Preis per St.

Flachdichtring KLINGERtop-chem-2000 EN 1514-1
PTFE mit mechanisch, thermisch und chemisch resistenten Füllmitteln, um die Standfestigkeit zu optimieren · exzellente 
chemische Beständigkeit · hohe Druckstandfestigkeit · kein Kaltfluss · bleibende Flexibilität 
Beständig gegen Säuren, Laugen, Dampf bis +260 °C. Einsetzbar bei allen Anwendungen, bei denen eine bleibende 
Flexibilität des Dichtungsmaterials gefordert wird.

Temperaturbereich: bis + 260 °C 
Dicke: 2 mm

andere Druckstufen auf Anfrage lieferbar

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 15 40 2  51 x 22 4599 990 144 50 1,601) k TK56
 20 40 2  61 x 27 4599 990 145 50 1,601) k TK56
 25 40 2  71 x 34 4599 990 146 50 1,751) k TK56
 32 40 2  82 x 43 4599 990 147 50 1,951) k TK56
 40 40 2  92 x 49 4599 990 148 50 2,101) k TK56
 50 40 2 107 x 61 4599 990 149 50 2,501) k TK56
 65 40 2 127 x 77 4599 990 150 50 3,051) k TK56
 80 40 2 142 x 89 4599 990 151 50 3,401) k TK56
100 10/16 2 162 x115 4599 990 152 50 4,201) k TK56
100 25/40 2 168 x115 4599 990 153 50 4,451) k TK56
125 10/16 2 192 x141 4599 990 154 50 6,651) k TK56
125 25/40 2 194 x141 4599 990 155 50 6,651) k TK56
150 10/16 2 218 x169 4599 990 156 50 8,351) k TK56
150 25/40 2 224 x169 4599 990 157 50 8,851) k TK56
200 10/16 2 273 x220 4599 990 158 50 10,651) k TK56
200 25 2 284 x220 4599 990 159 50 11,101) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 160 50 11,551) k TK56
1) Preis per St.

Bördeldichtung novapress® UNIVERSAL EN 1514-1

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 210 
(siehe Seite 5/7)

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 15 40 2  51 x  22 4599 990 161 50 1,951) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 162 50 2,151) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 163 50 2,351) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 164 50 2,801) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 165 50 3,051) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 166 50 3,901) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 167 50 5,001) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 168 50 5,451) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 169 50 6,601) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 170 50 7,201) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 171 50 10,751) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 172 50 11,301) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 173 50 13,801) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 174 50 14,301) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 175 50 19,801) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 176 50 21,751) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 177 50 21,751) k TK56
1) Preis per St.

Bördeldichtung novaphit® SSTC EN 1514-1

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 220 
(siehe Seite 5/8)
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Bördeldichtungen nach EN 1514-1/Gummi-Stahl-Dichtungen

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 15 40 2  51 x  22 4599 990 178 50 1,501) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 179 50 1,501) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 180 50 1,601) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 181 50 1,751) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 182 50 1,901) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 183 50 2,201) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 184 50 2,651) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 185 50 2,951) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 186 50 3,601) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 187 50 3,851) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 188 50 5,851) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 189 50 5,851) k TK56
150 10/16 2 218x 169 4599 990 190 50 7,351) k TK56
150 25/40 2 224 x 169 4599 990 191 50 7,351) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 192 50 9,201) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 193 50 9,501) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 194 50 9,851) k TK56
1) Preis per St.

Bördeldichtung Graphit/Spießblech EN 1514-1
expandierter und vorverdichteter Reinstgraphit, klebstofffrei aufgewalzt auf eine speziell perforierte Spießblecheinlage 
aus Edelstahl 1.4401 · hohe chemische und thermische Beständigkeit 

Temperaturbereich: bis +450 °C, bei inerter Atmosphäre (kein Zutritt von Sauerstoff)

Gummi-Stahl-Dichtung MIT-RSG
mit einvulkanisiertem Metallring · der Ring im Kern sichert die Aufnahme einer guten Flächenpressung und unterstützt 
die Zentrierung der Dichtung im Flansch · zum Abdichten von Wasser, Abwasser, Gas, Luft, Säuren und Laugen · für 
Flansche aus Edelstahl, Stahl, beschichtete Flansche, GFK, PP, PVC und PE 
 
Qualität NBR: 
Einsatz: gasförmige Brennstoffe (hergestelltes Gas, Erdgas oder Flüssiggas) · beständig gegen Hydrauliköle, 
Wasserglykole und Öl in Wasser-Emulsionen, Mineralöle / Mineralölprodukte, tierische / pflanzliche Öle, Benzin, Heizöl, 
Wasser bis ca. +70 °C, Luft bis +90 °C · mit DVGW-Zertifizierung DIN EN 682 
 
Qualität EPDM: 
Einsatz: Trinkwasser und Abwasser · sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV- und Ozonbelastung · beständig 
gegen verdünnte Säuren und z.B. Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis · nicht beständig gegen 
Mineralölprodukte · mit Prüfzeugnis des Hygiene-Instituts Gelsenkirchen

Nennweite DN Nenndruck PN Außen-Ø mm Innen-Ø mm Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
Qualität NBR
15 10   51 22 4 4580 800 000 25 1,301) k TK56
20 10   61 27 4 4580 800 001 25 1,451) k TK56
25 10   71 34 4 4580 800 002 25 1,551) k TK56
32 10   82 43 4 4580 800 003 25 1,701) k TK56
40 10   92 49 4 4580 800 004 25 1,851) k TK56
50 10 107 61 4 4580 800 005 15 2,601) k TK56
65 10 127 77 4 4580 800 006 15 2,701) k TK56
80 10 142 89 4 4580 800 007 15 2,801) k TK56

Fortsetzung >

Nennweite DN Nenndruck PN Dicke mm Abmessung mm Art.-Nr. VE EUR KS
 15 40 2  51 x  22 4599 990 127 50 1,601) k TK56
 20 40 2  61 x  27 4599 990 128 50 1,601) k TK56
 25 40 2  71 x  34 4599 990 129 50 1,751) k TK56
 32 40 2  82 x  43 4599 990 130 50 1,951) k TK56
 40 40 2  92 x  49 4599 990 131 50 2,101) k TK56
 50 40 2 107 x  61 4599 990 132 50 2,501) k TK56
 65 40 2 127 x  77 4599 990 133 50 3,051) k TK56
 80 40 2 142 x  89 4599 990 134 50 3,401) k TK56
100 10/16 2 162 x 115 4599 990 135 50 4,201) k TK56
100 25/40 2 168 x 115 4599 990 136 50 4,451) k TK56
125 10/16 2 192 x 141 4599 990 137 50 6,651) k TK56
125 25/40 2 194 x 141 4599 990 138 50 6,651) k TK56
150 10/16 2 218 x 169 4599 990 139 50 8,351) k TK56
150 25/40 2 224 x169 4599 990 140 50 8,851) k TK56
200 10/16 2 273 x 220 4599 990 141 50 10,651) k TK56
200 25 2 284 x 220 4599 990 142 50 11,101) k TK56
200 40 2 290 x 220 4599 990 143 50 11,551) k TK56
1) Preis per St.

Bördeldichtung KLINGERsil® C-4400 EN 1514-1

Materialbeschreibung, Einsatzbereich und Eigenschaften siehe Art.-Nr. 4566 600 630 
(siehe Seite 5/11)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummi-Stahl-Dichtungen

Nennweite DN Nenndruck PN Außen-Ø mm Innen-Ø mm Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
100 10 162 115 5 4580 800 008 15 3,001) k TK56
100 25 168 115 5 4580 800 009 15 3,101) k TK56
125 10 192 141 5 4580 800 010 15 4,601) k TK56
150 10 218 169 5 4580 800 011 15 4,901) k TK56
150 25 224 169 5 4580 800 012 15 5,001) k TK56
200 10 273 220 6 4580 800 013 10 5,651) k TK56
200 25 284 220 6 4580 800 014 10 6,101) k TK56
200 40 290 220 6 4580 800 015 10 6,351) k TK56
250 10 328 273 6 4580 800 016 10 7,901) k TK56
250 16 329 273 6 4580 800 017 10 8,201) k TK56
250 25 340 273 6 4580 800 018 10 8,301) k TK56
250 40 352 273 6 4580 800 019 10 8,301) k TK56
300 10 378 324 6 4580 800 020 5 8,601) k TK56
300 16 384 324 6 4580 800 021 5 9,001) k TK56
300 25 400 324 6 4580 800 022 5 9,801) k TK56
350 10 438 356 7 4580 800 023 5 11,701) k TK56
350 16 444 356 7 4580 800 024 5 12,101) k TK56
400 10 489 407 7 4580 800 025 5 12,501) k TK56
400 16 495 407 7 4580 800 026 5 13,301) k TK56
450 10 539 458 7 4580 800 027 5 16,801) k TK56
500 10 594 508 7 4580 800 028 5 20,601) k TK56
500 16 617 508 7 4580 800 029 5 23,401) k TK56
500 25 624 508 7 4580 800 030 5 27,301) k TK56
600 6 679 610 7 4580 800 031 5 27,501) k TK56
600 10 695 610 7 4580 800 032 5 27,701) k TK56
600 16 734 610 7 4580 800 033 3 29,301) k TK56
700 10 810 712 8 4580 800 034 3 33,201) k TK56
800 10 917 813 8 4580 800 035 3 52,001) k TK56
Qualität EPDM
  15 10   51   22 4 4580 800 050 25 1,351) k TK56
  20 10   61   27 4 4580 800 051 25 1,551) k TK56
  25 10   71   34 4 4580 800 052 25 1,651) k TK56
  32 10   82   43 4 4580 800 053 25 1,801) k TK56
  40 10   92   49 4 4580 800 054 25 1,951) k TK56
  50 10 107   61 4 4580 800 055 15 2,751) k TK56
  65 10 127   77 4 4580 800 056 15 2,851) k TK56
  80 10 142   89 4 4580 800 057 15 2,951) k TK56
100 10 162 115 5 4580 800 058 15 3,151) k TK56
100 25 168 115 5 4580 800 059 15 3,301) k TK56
125 10 192 141 5 4580 800 060 15 4,801) k TK56
150 10 218 169 5 4580 800 061 15 5,151) k TK56
150 25 224 169 5 4580 800 062 15 5,251) k TK56
200 10 273 220 6 4580 800 063 10 5,901) k TK56
200 25 284 220 6 4580 800 064 10 6,401) k TK56
200 40 290 220 6 4580 800 065 10 6,701) k TK56
250 10 328 273 6 4580 800 066 10 8,301) k TK56
250 16 329 273 6 4580 800 067 10 8,451) k TK56
250 25 340 273 6 4580 800 068 10 8,601) k TK56
250 40 352 273 6 4580 800 069 10 8,751) k TK56
300 10 378 324 6 4580 800 070 5 9,001) k TK56
300 16 384 324 6 4580 800 071 5 9,451) k TK56
300 25 400 324 6 4580 800 072 5 10,251) k TK56
350 10 438 356 7 4580 800 073 5 12,301) k TK56
350 16 444 356 7 4580 800 074 5 12,701) k TK56
400 10 489 407 7 4580 800 075 5 13,101) k TK56
400 16 495 407 7 4580 800 076 5 13,951) k TK56
450 10 539 458 7 4580 800 077 5 17,601) k TK56
500 6 578 508 7 4580 800 078 5 21,451) k TK56
500 10 594 508 7 4580 800 079 5 21,601) k TK56
500 16 617 508 7 4580 800 080 5 24,601) k TK56
600 25 624 508 7 4580 800 081 5 28,701) k TK56
600 6 679 610 7 4580 800 082 5 28,851) k TK56
600 10 695 610 7 4580 800 083 5 29,101) k TK56
600 16 734 610 7 4580 800 084 3 30,751) k TK56
700 10 810 712 8 4580 800 085 3 34,801) k TK56
800 10 917 813 8 4580 800 086 3 54,601) k TK56
1) Preis per St.

Fortsetzung >
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Flachdichtungsbänder

Länge m Breite mm Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
25  3 1,5 4566 600 420 25 0,801) k TE88
50  3 1,5 4566 600 421 50 0,801) k TE88
10  5 2,0 4566 600 422 10 1,201) k TE88
25  5 2,0 4566 600 423 25 1,201) k TE88
50  5 2,0 4566 600 424 50 1,201) k TE88
10  7 2,5 4566 600 425 10 1,751) k TE88
25  7 2,5 4566 600 426 25 1,751) k TE88
50  7 2,5 4566 600 427 50 1,751) k TE88
10 10 3,0 4566 600 428 10 2,601) k TE88
25 10 3,0 4566 600 429 25 2,601) k TE88
50 10 3,0 4566 600 430 50 2,601) k TE88
10 12 4,0 4566 600 431 10 3,401) k TE88
25 12 4,0 4566 600 432 25 3,401) k TE88
10 14 5,0 4566 600 433 10 4,501) k TE88
25 14 5,0 4566 600 434 25 4,501) k TE88
 5 17 6,0 4566 600 435  5 6,601) k TE88
10 17 6,0 4566 600 436 10 6,601) k TE88
25 17 6,0 4566 600 437 25 6,601) k TE88
 5 20 7,0 4566 600 438  5 9,651) k TE88
10 20 7,0 4566 600 439 10 9,651) k TE88
25 20 7,0 4566 600 440 25 9,651) k TE88
25 22 5,0 4566 600 441 25 8,301) k TE88
 5 25 5,0 4566 600 442  5 8,701) k TE88
10 25 5,0 4566 600 443 10 8,701) k TE88
25 25 5,0 4566 600 444 25 8,701) k TE88
 5 28 5,0 4566 600 445  5 9,651) k TE88
10 28 5,0 4566 600 446 10 9,651) k TE88
25 28 5,0 4566 600 447 25 9,651) k TE88
 5 40 5,0 4566 600 448  5 16,801) k TE88
10 40 5,0 4566 600 449 10 16,801) k TE88
1) Preis per m, VE in m

Flachdichtungsband 4360 
„Die Schnelle Dichtung“ auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar ·  
auf platzsparender Rolle, als hervorragender Begleiter z. B. auf Werkstatt- und Montagewagen · in vielen Fällen 
können Leckagen direkt vor Ort mit wenig Aufwand behoben werden · Reduzierung von längeren Stillständen durch 
Beschaffungszeiten · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente 
Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten - problemlose Montage 

Einsatzbereich:  universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau, Lebensmittelherstellung,  
 Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks-  
 und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc 
Material:  100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) 
Einsatztemperatur:  von  -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +310 °C) 
Freigaben/Zulassungen:  bis +260 °C physiologisch unbedenklich nach VDE/VDI 2480, die Anforderungen  
 nach FDA werden erfüllt, BAM Konformität, DVGW Konformität
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Isolationsplatten

Technische Textilien/Thermische Isolierstoffe 
Hochtemperaturbeständige Textilfasern bilden die Basis für thermische Isolierstoffe, aber auch für flexible, 
anpassungsfähige Dichtungsmaterialien. Drei Produktlinien mit unterschiedlichen Temperaturgrenzwerten bis 
zu +1100 °C und eine Reihe von unterschiedlichen Produktarten ermöglichen einen breiten Einsatz in vielen 
Industriebereichen: 
 
· Technische Schnüre und Packungen für Dichtung und Isolation 
· Technische Bänder und Gewebe für Dichtung und Isolation  
· Konfektionierte Decken für Personen- und Objektschutz 
 
Die Produktlinien im Einzelnen: 
 
isoGLAS®   
Technische Eigenschaften Basismaterial:  E-Glasfilamentgarne 
weich · geschmeidig · gesundheitlich unbedenklich · nicht brennbar (in Anlehnung an DIN 13501 ehem. DIN 4102) · 
enthält keine toxischen Stoffe und Schwermetalle 
 
Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C) 
Glühverlust: < 1,5 % 
 
Produkte auf Anfrage lieferbar: Schnüre, Packungen, Gewebe-Bänder, Breitgewebe, Löschdecken, Nadelvliese,  
 
isoTHERM® 800  
Technische Eigenschaften Basismaterial: Spezialglas-Filamentgarne · großes Speichervolumen · weich ·  
geschmeidig · erzeugen keinerlei Hautreizungen · gesundheitlich unbedenklich · nicht brennbar  
(in Anlehnung an DIN EN 13501 ehem. DIN 4102) · enthält keine toxischen Stoffe und Schwermetalle 
 
Temperaturbereich: bis +700 °C (kurzzeitig bis +800 °C) 
Glühverlust: < 3% 
 
Produkte auf Anfrage lieferbar: Schnüre, Packungen, Gewebe-Bänder, Breitgewebe, Schutzdecken,  
 
isoTHERM® S/ST 
Technische Eigenschaften Basismaterial: SiO2 Silikatfasern · weich · geschmeidig · erzeugen keinerlei Hautreizungen · 
gesundheitlich unbedenklich · nicht brennbar (in Anlehnung an DIN EN 13501 ehem. DIN 4102) 
 
Temperaturbereich: bis 1050 °C (kurzzeitig bis +1100 °C) 
Glühverlust: Ausführung S   < 8 % 
 Ausführung ST < 3 % 
 
Produkte auf Anfrage lieferbar: Schnüre, Packungen, Gewebe-Bänder, Breitgewebe, Nadelvliese

Isolationsplatte isoplan® 500 GREENLINE
Einsatzbereich:  prädestiniert für Anwendungen im Dauertemperaturbereich zwischen ca. 300 °C und 500 °C 
Konstruktion:  biolösliche Mineralfasern und anorganische Füllstoffe, geringer Anteil an organischen Fasern und 
 Bindemittel – minimierter Festigkeitsverlust im Bereich von 300 °C – 500 °C – reduzierte Rauch- 
 und Geruchsbildung bei Ersterhitzung – Wärmeleitfähigkeit bei 400 °C Mitteltemp.: 0,14 W/(m·K) 
Temperaturbereich:  bis max. +500 °C 
Standardformat:  1000 x 1000 mm

Länge mm Breite mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1000 1000 1  2 4566 600 820 50 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1  3 4566 600 821 33 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1  4 4566 600 822 25 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1  5 4566 600 823 20 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1  6 4566 600 824 17 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1  8 4566 600 825 13 a. Anfrage1) k KV00
1000 1000 1 10 4566 600 826 10 a. Anfrage1) k KV00
1) Preis per m², VE in m²
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Isolationsplatten

Isolationsplatte isoplan® 750 GREENLINE
Einsatzbereich:  Hochtemperaturisolation · Dichtung gegen inerte Gase bis 500 mbar 
Konstruktion:  mineralische Fasern mit Füllstoffen und organischen Bindemitteln (entweichen im 
 Temperaturbereich von +300 ºC bis +400 °C · hohe Dauertemperaturbelastbarkeit ·  
 niedrige Wärmeleitfähigkeit (0,13 W/(m·K) 
Temperaturbereich:  bis max. +750 °C, Dauertemperatur (kurzzeitig sind höhere Temperaturen möglich)

Länge mm Breite mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1000 1000 1  2,0 4566 600 361 50 11,801) k TX26
1000 1000 1  3,0 4566 600 362 33 16,501) k TX26
1000 1000 1  4,0 4566 600 363 25 22,301) k TX26
1000 1000 1  5,0 4566 600 364 20 26,101) k TX26
1000 1000 1  6,0 4566 600 365 17 32,901) k TX26
1000 1000 1  8,0 4566 600 366 13 48,901) k TX26
1000 1000 1 10,0 4566 600 367 10 68,751) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Isolationsplatte isoplan® 1000 GREENLINE
Einsatzbereich:  Stahlindustrie, Industrie-Ofen- und Kesselbau, Kaminklappen, Feuerschutztüren, Feuerungs-  
 und Trocknungsanlagen, Maschinen- und Apparatebau, Glasindustrie, Elektroindustrie, Brandschutz 
Konstruktion:  biolösliche Mineralfasern, Kombination mit Füllstoffen, extrem geringer Anteil organischer  
 Bindemittel, Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/(m·K) 
Temperaturbereich:  bis max. +1000 °C, Dauertemperatur (kurzzeitig sind höhere Temperaturen möglich)

Länge mm Breite mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1000 1000 1  2,0 4566 600 371 50 14,551) k TX26
1000 1000 1  3,0 4566 600 372 33 20,251) k TX26
1000 1000 1  4,0 4566 600 373 25 27,401) k TX26
1000 1000 1  5,0 4566 600 374 20 31,901) k TX26
1000 1000 1  6,0 4566 600 375 17 40,501) k TX26
1000 1000 1  8,0 4566 600 376 13 60,151) k TX26
1000 1000 1 10,0 4566 600 377 10 84,451) k TX26
1) Preis per m², VE in m²

Isolationsplatte  isoplan® 1100 GREENLINE
Einsatzbereich:  Stahlindustrie, Schmelz- und Gießeinrichtungen,  Industrie-Ofen- und  Kesselbau, Kaminklappen, 
 Feuerschutztüren, Feuerungs- und Trocknungsanlagen, Maschinen und  Apparatebau, 
 Glasindustrie, Elektroindustrie, Brandschutz 
Konstruktion:  biolösliche Hochtemperatur-AES-Wolle und hochtemperaturbeständige Füllstoffe, 
  Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/(m·K) 
Temperaturbereich:  bis max. +1100 °C, Dauertemperatur (kurzzeitig sind höhere Temperaturen möglich)

Länge mm Breite mm Fläche m² Dicke mm Art.-Nr. VE EUR KS
1000 1000 1  2 4566 600 400 50 25,401) k TX26
1000 1000 1  3 4566 600 401 33 35,851) k TX26
1000 1000 1  4 4566 600 402 25 47,701) k TX26
1000 1000 1  5 4566 600 403 20 56,151) k TX26
1000 1000 1  6 4566 600 404 17 70,751) k TX26
1000 1000 1  8 4566 600 405 13 103,051) k TX26
1000 1000 1 10 4566 600 406 10 132,251) k TX26
1) Preis per m², VE in m²
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Thermische Isolierstoffe

Breite mm Länge m Dicke mm Gewicht g/m Art.-Nr. VE EUR KS
20 150 2,0  20 4566 600 350 150 0,551) k TX26
30  50 2,0  30 4566 600 351  50 0,651) k TX26
50  50 2,0  50 4566 600 352  50 1,101) k TX26
20 150 3,0  32 4566 600 353 150 0,751) k TX26
30  50 3,0  48 4566 600 354  50 0,901) k TX26
50  50 3,0  80 4566 600 355  50 1,451) k TX26
50  25 4,0 -  5,0 170 4566 600 356  25 3,601) k TX26
50  20 9,0 - 10,0 570 4566 600 357  20 9,201) k TX26
1) Preis per m, VE in m

Band isoGLAS®

Einsatzbereich:  variantenreiche Detailisolierungen, Kabel- und Rohrisolation, Kaminbau, Brandschutztüren 
Material:  isoGLAS®, alle Dicken mit zwei festen Webkanten · sehr reißfest und formstabil · 4-5 und  
 9-10 mm Dicke · mehrlagig · durch und durch gewebt · selbstklebende Bänder auf Anfrage 
Temperaturbereich:  bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)

Schnur isoTHERM 800® 
Einsatzbereich:  abdichtende und isolierende Anwendungen, Kamintüren, Kaminrohre, Heizkessel, 
  Dehnungsfugen, Kabelumwicklung 
Material:   isoTHERM® 800, links/rechts gedreht, ab 25 mm Durchmesser zusätzlich umstrickt,  
  formstabil, elastisch, reißfest 
Temperaturbereich:  bis +700 °C (kurzzeitig bis +800 °C) 
 
Preise auf Anfrage

Länge m Durchmesser mm Gewicht g/m Art.-Nr. VE EUR KS
100  8  70 4566 600 311 100 2,451) k TX26
100 10 100 4566 600 312 100 3,401) k TX26
 50 12 140 4566 600 313  50 4,301) k TX26
 50 15 190 4566 600 314  50 6,301) k TX26
 50 20 360 4566 600 315  50 11,501) k TX26
1) Preis per m, VE in m

Packung isoTHERM® 800
Einsatzbereich:  statische Anwendung als Dichtungs- und Isolierwerkstoff, Ofen-, Kessel- und Kamintüren, 
 Revisionsluken, Tunnelöfen 
Material:  isoTHERM® 800, 2-diagonal, quadratisch geflochtene Packung  
Temperaturbereich:  bis +700 °C (kurzzeitig bis +800 °C)

Packung isoGLAS® 

Einsatzbereich:  statische Anwendung als Dichtungs- und Isolierwerkstoff, Ofen-, Kessel- und Kamintüren, 
 Revisionsluken, Tunnelöfen 
Material:  isoGlas® - 2-diagonal, quadratisch geflochtene Packung · Faserdurchmesser 9-14 µm ·  
 für statische, dichtende und isolierende Anwendungen 
Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C) 
 
Abmessungen:  5 x 5 - 50 x 50 mm und Preise auf Anfrage

Länge m Durchmesser mm Gewicht g/m² Art.-Nr. VE EUR KS
100  8  40 4566 600 321 100 0,851) k TX26
100 10  65 4566 600 322 100 1,051) k TX26
 50 12 100 4566 600 323  50 1,551) k TX26
 50 15 145 4566 600 324  50 1,951) k TX26
 50 20 245 4566 600 325  50 3,451) k TX26
1) Preis per m, VE in m

Schnur isoGLAS®

Einsatzbereich:  abdichtende und isolierende Anwendungen, Kamintüren, Kaminrohre, Heizkessel, 
 Dehnungsfugen,Kabelumwicklung, Verstemmen von Gasleitung 
Material:  isoGLAS® - links/rechts gedreht · ab 25 mm zusätzlich umstrickt · formstabil · elastisch ·  
 reißfest 
Temperaturbereich:  bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
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Thermische Isolierstoffe

Band isoTHERM 800® 
Einsatzbereich:  Isoliermaterial für Kabel- und Rohrisolation, Kaminbau, Brandschutztüren 
Material:  isoTHERM® 800, lieferbar in den Dicken, 2, 3 mm und den Breiten 20 – 100 mm,  
 jeweils beidseitig mit festen Webkanten. 
Temperaturbereich:  bis +700 °C (kurzzeitig bis +800 °C) 
 
Preise auf Anfrage

Breite mm Länge m Dicke mm Gewicht g/m² Art.-Nr. VE EUR KS
1000 50 1,8 1000 4566 600 345 50 30,751) k TX26
1) Preis per m, VE in m

Gewebe isoTHERM 800®

Einsatzbereich:  für thermische Isolierungen 
Material:  isoTHERM® 800, in Leinwandbindung (dichte Webstruktur), ca. 1000 g/m², SBG-Zulassung 
Temperaturbereich:  bis +700 °C (kurzzeitig bis +800 °C)

Schutzdecke isoTHERM 800®

Einsatzbereich:  zum Schutz von Maschinen und Bauteilen gegen Schweißperlen, Schlacke und Funken 
Material:  isotherm® 800 
Temperaturbereich:  bis +700 °C (kurzzeitig bis +800 °C)

Breite mm Länge mm Art.-Nr. EUR KS
1000 2000 4566 600 395 83,951) k TX26
1) Preis per St.

Gewebekautschuk-Dichtungsringe novaSEAL® HP 
Konstruktion: Die neue Dichtung novaSEAL® HP wird aus einem speziell für die hohen Anforderungen der 
Prüfklasse D entwickelten, temperatur-, korrosions- und chemikalienbeständigen Hochleistungsgewebe mit 
Elastomerbeschichtung produziert. In unserem bewährten Fertigungsverfahren werden aus dem beschichteten 
Gewebe endlose, formstabile und dimensionstreue Ringe mit einzigartigen Merkmalen hergestellt.  
 
Zulassung:  TÜV.D.14-013.d 
Temperaturbereich:  bis +250 °C 
Druckbeständigkeit:  40 bar 
Druckbereich:  nach anwendungstechnischer Beratung 
Einsatzbereich:  Hand-, Kopf- und Mannlochdichtung für Kessel und Behälter in ovaler Form hergestellt 
 
Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Breite mm Länge m Dicke mm Abmessung mm Gewicht g/m Art.-Nr. VE EUR KS
 4 20  4  4 x  4  28 4566 600 335 20 10,801) k TX26
 5 20  5  5 x  5  42 4566 600 336 20 16,401) k TX26
 6 20  6  6 x  6  62 4566 600 337 20 23,801) k TX26
 8 10  8  8 x  8 108 4566 600 338 10 41,901) k TX26
10 10 10 10 x 10 170 4566 600 339 10 65,701) k TX26
12 10 12 12 x 12 245 4566 600 340 10 94,401) k TX26
14 10 14 14 x 14 335 4566 600 341 10 128,851) k TX26
16  5 16 16 x 16 435 4566 600 342  5 168,201) k TX26
20  5 20 20 x 20 680 4566 600 343  5 262,651) k TX26
1) Preis per m, VE in m

Stopfbuchspackung thermoTEX GFO
Ausführung:  quadratisch 
Einsatzbereich:  dynamische Abdichtungen, Kreisel- und Kolbenpumpen, Ventile und Armaturen 
Material:  thermoTEX® PTFE GII, Pumpenpackung aus graphiertem PTFE-Garn mit Paraffinbeschichtung, 
 weitere Materialien auf Anfrage · gute Wärmeleitfähigkeit · geringer Volumenverlust 
Temperatubereich:  bis +280 °C
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Kunststofftechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.6/2

u	Kunststoffe sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzuden- 
 ken. Aufgrund ihres Aufbaus können Kunststoffe viele positive  
 Eigenschaften miteinander verbinden. Abhängig vom jeweiligen  
 Herstellungsverfahren (extrudiert, gegossen oder gepresst),  
 können diese Eigenschaften noch weiter verbessert werden. 
 Gerade deshalb werden Kunststoffe vermehrt für industrielle An-

wendungen, aber auch für Gegenstände aus dem Alltag eingesetzt. 
Sie bieten Sicherheit in Kontakt mit sensiblen Medien wie z.B. Che-
mikalien oder auch Lebensmitteln und gleichzeitig gewährleisten 
sie stabile und effiziente Prozesse. Kunststoffe sind für eine Reihe 
von Anwendungen eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung.

Einleitung Kunststofftechnik

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften werden thermoplasti-
sche Kunststoffe u.a. in folgenden Bereichen eingesetzt:

u	Chemischer Apparate- und Behälterbau
u	Lebensmittelindustrie
u	Maschinenbau
u	Messe- und Ladenbau
u	Photovoltaik
u	Sicherheits- und Schutzverglasung

Einsatzgebiete / Vorteile

Neben dem erheblich leichteren Gewicht und der einfacheren 
Verarbeitung gegenüber metallischen Werkstoffen, weisen Kunst-
stoffe je nach Rohstoff, weitere hervorragende Eigenschaften auf:

u	Hohe Reinheit
u	Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
u	Hohe Dimensionsstabilität
u	Antistatisch/elektrisch leitfähig
u	Hohe Temperaturbeständigkeit
u	UV-Beständigkeit
u	Unbedenklich in Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser
u	Schwere Entflammbarkeit
u	Sehr gute Gleiteigenschaften

u	Kunststoffe werden je nach Eigenschaft und  Herstellungsver- 
 fahren in folgende Gruppen unterteilt: Duroplaste und Thermo- 
 plaste. Die einzelnen Kunststoffe innerhalb der Gruppe der 
 Thermoplaste, werden z.B. je nach Molekularaufbau und Tempe- 
 raturbeständigkeit in unterschiedliche Kategorien eingeteilt  
 (siehe Abbildung). Neben der Aufteilung nach relativer Tempe- 
 raturbeständigkeit wird zwischen amorphen und teilkristallinen  
 Kunststoffen unterschieden. Amorphe Kunststoffe können  
 gegenüber teilkristallinen transparent/durchscheinend sein.

Einteilung der Kunststoffe

Kunststoffe lassen sich sehr gut mit handelsüblichen Werkzeugen 
aus der Metall- und Holzverarbeitung bearbeiten. Kunststoffe las-
sen sich schneiden, drehen, bohren, fräsen, schleifen und polieren. 
Gerne stellen wir Ihnen die gewünschten Verarbeitungshinweise 
und technischen Datenblätter für die jeweiligen Kunststoffe zur 
Verfügung. Darüber hinaus lassen sich viele Kunststoffe bzw. 
Kunststoffreste recyceln und wiederaufbereiten.

Bearbeitung von Kunststoffen

• Wälzlagertechnik
• Riementechnik
• Lineartechnik
• Kettentechnik
• Werkzeuge für Wälzlager (Montage/Demontage)
• Schmiersysteme-/technik
• Allgemeine Maschinenbauteile
• Bedienteile
• Herstellung und Montage von Baugruppen
• Kupplungstechnik
• Dichtungstechnik 
• Verzahnungstechnik
Keine Bewegung ohne Antrieb
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Lieferprogramm

u	PA – Polyamid

Polyamide (PA) sind teilkristalline Polymere. Polyamide besitzen ein sehr gutes mechani-
sches Eigenschaftsbild, eine besonders hohe Zähigkeit sowie ein ausgezeichnetes Gleit- 
und Verschleißverhalten.

u	POM – Polyoxymethylen

Polyoxymethylen (POM) oder auch Polyacetal ist ein teilkristalliner, thermoplastischer 
Kunststoff mit hoher Festigkeit und Steifigkeit. Das Polymer weist gute Gleiteigen-
schaften und Verschleißfestigkeiten sowie eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.  
Die gute Dimensionsstabilität und besonders gute Ermüdungsfestigkeit sowie die her-
vorragende Zerspanbarkeit, machen POM zu einem vielseitig einsetzbaren Konstruktions-
werkstoff, auch für komplexe Bauteile.

u	PET – Polyethylenterephthalat

Polyethylenterephthalat (PET) ist ein unverstärktes teilkristallines Polymer. PET besitzt 
eine sehr hohe Dimensionsstabilität in Verbindung mit einem hervorragenden Verschleiß-
widerstand, einer niedrigen Gleitreibungszahl sowie einer hohen Festigkeit und Bestän-
digkeit gegenüber leicht sauren Lösungen.

u	PE – Polyethylen

Polyethylen (PE) ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit hoher Zähigkeit 
und sehr guter chemischer Beständigkeit, im Vergleich zu anderen Kunststoffen mit 
niedriger mechanischer Festigkeit und Temperaturbeständigkeit. Die unterschiedlichen 
Polyethylen-Typen werden durch ihr Molekulargewicht unterschieden (PE 300, PE 500,  
PE 1000), die für die jeweiligen physikalischen Eigenschaften maßgeblich sind.

u	PP – Polypropylen

Polypropylen (PP) ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit hoher Festigkeit, 
Steifigkeit und Härte und neigt nicht zur Spannungsrissbildung. Unterhalb des Gefrier-
punktes ist PP sehr schlagempfindlich. Die chemische Beständigkeit ist mit der von PE 
vergleichbar.

u	PTFE – Polytetrafluorethylen
Polytetrafluorethylen (PTFE) ist ein Kunststoff mit einem sehr niedrigen Reibungskoeffi-
zienten, hervorragenden Gleiteigenschaften und einer anti-adhäsiven Oberfläche. PTFE 
besitzt eine sehr hohe, obere Gebrauchstemperaturgrenze von ca. 260 °C, die nach UL-V0 
nicht brennbar ist.
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Lieferprogramm

u	PVDF – Polyvinylidenfluorid

Polyvinylidenfluorid (PVDF) ist ein hochkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit 
guten mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften. PVDF verfügt über 
eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und einen hohen Reinheitsgrad.

u	PEEK – Polyetheretherketon

Polyetheretherketon (PEEK) ist ein teilkristalliner Hochleistungskunststoff mit einer  
einzigartigen Kombination aus sehr guten mechanischen Eigenschaften, hoher Tem-
peraturbeständigkeit und ausgezeichneter chemischer Beständigkeit. PEEK ist ein fast 
universell einsetzbarer Konstruktionswerkstoff für stark belastete Teile.

u	PPSU – Polyphenylsulfon

Polyphenylsulfon (PPSU) ist ein amorpher Kunststoff. Der Werkstoff vereint eine hohe 
Schmelztemperatur mit einer recht geringen Wasseraufnahme. Neben diesen Eigen- 
schaften besitzt PPSU eine sehr gute Heißdampfsterilisierbarkeit und Beständigkeit ge-
genüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

u	PC – Polycarbonat

Polycarbonat (PC) ist ein amorphes Polymer, welches eine hohe Transparenz aufweist. 
Der Kunststoff zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte aus. 
Zudem ist PC recht schlagzäh und chemikalienbeständig.

u	PMMA – Polymethylmethacrylat

Polymethylmethacrylat (PMMA) ist ein amorphes, transparentes und farbloses  
Thermoplast, PMMA ist relativ spröde und kerbschlagempfindlich. Der Werkstoff weist 
eine gute UV-Beständigkeit sowie ausgezeichnete optische Eigenschaften auf.

- weitere Kunststoffe und Ausführungen auf Anfrage

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm an Kunststoffen in den unterschied-
lichsten Ausführungen und Formen wie z.B. Platten, Stäbe, Rohre sowie Zuschnitte 
und Abschnitte.
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Kunststoff-Produktgruppen – Das bieten wir!

u	Rundstäbe/Hohlstäbe

• Hart-PVC
• Polycarbonat (PC)
• Polyethylen (PE)
• Polyamid (PA)
• PTFE (Teflon)
• Hartgewebe (HGW 2082) etc.

u	Kunststoffprofile 

• Maschinenbau
• Transport-, Förder- und Lagertechnik
• Verpackungs- und Abfüllanlagen
• Druck-, Papier- und Textilindustrie 
• Schüttgutindustrie
• Hafen- und Fenderbau
• Lebensmittelindustrie
• usw.

u	Formteile und Fertigteile

• Wir bieten Form- und Fertigteile aus 
 Elastomeren und Kunststoffen. 
• Egal ob Klein- oder Großserie, sprechen  
 Sie uns an. In Sachen Neuentwicklung  
 hatten wir schon oftmals die zündende  
 Idee.

u Kunststoffplatten

• Wir liefern Kunststoffplatten aus PVC, PA, POM und verschiedenen anderen Werkstoffen
• Nutzen Sie unseren speziellen Service für Zuschnitte
• Bei speziellen Anwendungen bieten wir Ihnen anforderungsgerechte Sonderlösungen 
 (Formteile/Fertigteile, Brandschutzqualitäten, etc.) an. 
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Aus Kunststoffwerkstoffen liefern wir Ihnen Fertigteile in Form 
von Zuschnitten, Streifen, Rahmen, Dichtungen etc., die wir - auch 
mit Selbstklebung - nach Ihren Vorgaben bzw. Ihren Zeichnungen 
fertigen. Durch unser qualifiziertes Personal erhalten Sie eine  
optimale Beratung. Technische Probleme im Einsatz werden von 
uns analysiert, um Ihnen eine individuelle und wirtschaftliche  
Einsatzempfehlung zu geben. 

u	Kunststoff-Anfertigungen

• Streifen und Zuschnitte
• Stützringe
• Stanzteile
• Formteile und Profile
• Zerspante, gefräste oder gehobelte Sonderteile
• Wasserstrahlteile

Wir sind in Sachen Kunststoffe auch sehr flexibel, da wir Ihnen 
mit unserem Sägezentrum einen schnellen und zuverlässigen Zu-
schnittservice bieten - ohne Mindestmaße oder Mindestmengen.
In folgenden Bereichen stehen wir Ihnen wie gewohnt zum 
Thema Kunststoffe zur Seite:

• Detaillierte Planung und Entwicklung von Kunststofffertigteilen
• Fertigung von Einzel- und Serienteilen aus Kunststoff
• CNC-Bearbeitungszentren für die Fertigung von Dreh- und 
 Frästeilen nach Zeichnung
• Maßgerechte Plattenzuschnitte
• Fertigung von Führungsschienen aus PE-grün oder alternativen  
 Werkstoffen
• Einbaufertige Komponenten oder Baugruppen
• Lieferung von Halbzeugen und Plattenware

Kunststoff-Anfertigungen – Alles nach Maß!

Für jeden Einsatz, für jede Anforderung ...

u	...erarbeiten wir speziell für Sie die optimale Lösung

• Maßgeschneiderte Gesamtkonzepte z.B. für die lebensmittelverarbeitende Industrie  
 oder anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Einsatz
• Langjährige Erfahrung und persönliche Beratung
• Schnelle und kompetente Durchführung Ihrer Service-Aufträge
• Gewachsene Partnerschaften mit führenden Herstellern
• Sicherheit durch namhafte Qualitätsprodukte
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Formate und Abmessungen

Sustadur PET®

mm Format (mm)

8 bis 200 3.000

Sustadur PET
Sustadur PET FG
Sustadur PET GLD 130
Teilkristalliner Thermoplast Standardtype

Eigenschaften
• ausgezeichnete Dimensionsstabilität 
 (besser als alle Polyamide und Polyacetale)
• sehr geringe Wasseraufnahme
• ausgezeichnetes Zeitstandverhalten
• gutes Gleitvermögen
• gute Verschleißfestigkeit
• sehr hohe Festigkeit und Härte
• sehr hohe Steifigkeit
• gute Zerspanbarkeit
• gute Klebeigenschaften
• gute Schweißbarkeit
• extrem niedrige Wärmeausdehnung
• gute elektrische Isoliereigenschaften

Chemikalienbeständigkeit
Sehr gute Beständigkeit: 
Kohlenwasserstoffe, Fette, Öle, Kraftstoffe, 
Ether, Ester, Ketone, Wasser bis ca. 40 °C, 
Säuren (verdünnt)
Unbeständigkeit:
Halogene, Alkalien, Wasser ab ca. 60 °C 

Anwendungsbereich 
Teile, die mechanisch hohen Belastungen 
ausgesetzt werden und dabei ihre Dimen- 
sion beibehalten sollen. 

Allgemeiner Maschinen- und 
Anlagenbau
z. B. Zahnräder, Hebel, Griffe, Steuer- 
scheiben, Nocken

Elektro- und Elektronikindustrie
z. B. Steckerleisten, Steckverbinder

8 bis 70 3.000 x 620

70 bis 100 2.000 x 620

6 bis 16 2.500 x 1.250

2,0 bis 25,0 2.000 x 1.000

1,0 bis 5,0 3.000 x 1.500

16 bis 125 3.000

10 bis 100 3.000

140 bis 520 2.000

50 bis 345 2.000

Foamlite®

mm Format (mm)

3 bis 20 2.440 x 1.220
Produktart
Extrudierte Platten

Farben
Natur, Sonderfarben
Foamlite® ist ein geschlossenporig 
geschäumter Werkstoff, der durch seine 
guten mechanischen und thermischen 
Eigenschaften und sein geringes Gewicht 
ein idealer Werkstoff für eine Vielzahl von 
Anwendungen ist.

Besondere Eigenschaften
• Durch beidseitig genarbte Oberflächen  
 unempfindlich gegen Kratzer
• Niedrige Dichte
• Gute mechanische Eigenschaften
• Nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme
• Schall- und wärmeisolierend
• Gute Verschweißbarkeit
• Hohe Biegewechselfestigkeit

Typische Einsatzgebiete
• Industrieverpackungssysteme
• Mehrwegbehälter
• Isolierauskleidungen

3.000 x 1.500

Fragen Sie uns nach vielen 
Foamlite® Varianten

Sustapeek®

mm Format (mm)

 5 bis 60 3.000 x 620

Sustapeek CF 30
Sustapeek CM CF 30
Sustapeek GF 30
Sustapeek GLD 140
Sustapeek GLD 140 FG
Teilkristalliner Thermoplast Standardtype

Eigenschaften
• hervorragende Dimensionsstabilität
• schwer entflammbar und selbst-
 verlöschend
• sehr geringe Rauchgasdichte 
• sehr hohe Beständigkeit gegen hoch  
 energetische Strahlung
• ausgezeichnetes Gleitvermögen
• hervorragende Abriebfestigkeit
• hohe Verschleißfestigkeit
• optimales Verhältnis von Steifigkeit, 
 Festigkeit und Zähigkeit
• geringe Kriechneigung 
• gute Zerspanbarkeit
• gute Thermoformbarkeit
• gute Klebeigenschaften
• gute Schweißbarkeit
• hohe Wärmeformbeständigkeit
• extrem hohe Dauergebrauchstemperatur
• niedriger linearer Wärmeausdehnungs-
 koeffizient
• gute elektrische Isoliereigenschaften 
 über einen weiten Temperaturbereich

Chemikalienbeständigkeit
Gute Beständigkeit: 
Wasser und Wasserdampf (hervorragende 
Hydrolysebeständigkeit bei unverstärktem 
Material), Alkohole, Ester, Laugen, Öle, 
Fette, Kraftstoffe
Unbeständigkeit:
Schwefelsäure, Salpetersäure, Halogene, 
MEK bei erhöhter Temperatur

Anwendungsbereich 
Teile, die hohen Temperaturen, mecha-
nischen Belastungen und beispielsweise 
Röntgen- oder Gammastrahlen ausgesetzt 
sind.

Teletronik, Transport, Medizintechnik, 
Luft- und Raumfahrt, chemische 
Verfahrenstechnik
z. B. Elektroisolatoren und Gehäuse, 
Draht- und Kabelisolierungen, Rotorarme, 
Anlaufscheiben und Dichtungen, Stoßdämp-
fer, Bauteile für Analyse ausrüstungen, 
Komponenten für Dialysegeräte, Ventilaus-
kleidungen, Flügelräder für Pumpen

70 bis 100 2.000 x 620

1 bis 10 2.000 x 1.000

1 bis 6 3.000 x 1.500

20 bis 125 3.000

10 bis 100 3.000

140 bis 260 2.000

70 bis 220 2.000

6 bis 100 3.000

6 bis 60 3.000 x 620

6 bis 65 385 x 385

Sustapeek®

mm Format (mm)

5 bis 200 3.000

Sustapeek
Sustapeek MG
Sustapeek FG
Sustapeek MOD

Trovidur PVC-U®

grey

mm Format (mm)

6 bis 300 2.000

Produktart
Rundstäbe, Extrudierte Platten

Farben
Grau

Bei Trovidur® PVC-U handelt es sich um ein 
weichmacherfreies PVC mit einer guten 
Chemikalien-beständigkeit und Verarbeit-
barkeit.

Besondere Eigenschaften
• Hohe Steifigkeit
• Gute elektrische Isoliereigenschaften
• Schwer entflammbar, nach Entzug der 
 Flamme selbstverlöschend
• Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
 Säuren, Laugen und Salzlösungen
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Polystone MR PE 1000®

mm Format (mm)

green

8 bis 200 2.000 x 1.000 Produktart 
Gepresste Platten

Farben
Grün, Schwarz, Konfetti
Ein Polystone® M Kunststoff mit 
Regeneratanteil.

Besondere Eigenschaften
• Gute Verschleißfestigkeit
• Gute Gleiteigenschaften

Typische Einsatzgebiete
• Antriebs- und Fördertechnik
• Hafenbau
• Maschinenbau

8 bis 100 3.000 x 1.250

8 bis 100 4.000 x 2.000

8 bis 180 6.000 x 1.000

8 bis 180 6.000 x 2.000

8 bis 100 6.000 x 2.500

black

8 bis 200 2.000 x 1.000

8 bis 100 3.000 x 1.250

8 bis 100 4.000 x 2.000

8 bis 180 6.000 x 1.000

8 bis 180 6.000 x 2.000

8 bis 100 6.000 x 2.500

confetti

8 bis 200 2.000 x 1.000

8 bis 100 3.000 x 1.250

8 bis 100 4.000 x 2.000

Trovidur PVC-U®

mm Format (mm)

grey

• Problemlose Verarbeitung durch 
 Zerspanen, Schweißen, Thermoformen, 
 Kleben
• Gute Bedruckbarkeit

Typische Einsatzgebiete
• Chemischer Behälterbau
• Elektrotechnik

Polystone M PE 1000®

mm Format (mm)

natural

1 bis 8 2.000 x 1.000 Produktart 
Gepresste Platten. geschälte Platten, 
Rundstäbe, Profile

Farben
Natur, Schwarz, Grün, Sonderfarben

Besondere Eigenschaften
• Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
• Geringer Gleitreibungskoeffizient
• Hohe Schlagzähigkeit
• Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und 
 Chemikalien
• Selbstschmierende Eigenschaften
• Keine Wasseraufnahme
• Sehr gute Leistungsfähigkeit im Einsatz 
 bei Temperaturen bis -200 °C
• Dynamisch stark beanspruchbar
• Gute Spannungsrissbeständigkeit

Typische Einsatzgebiete
• Chemietechnik
• Allgemeine Fördertechnik
• Ketten- und Kurvenführung
• Allgemeiner Maschinenbau
• Lebensmittelindustrie
• Verpackungsindustrie

8 bis 200 2.000 x 1.000

8 bis 100 3.000 x 1.250

8 bis 100 4.000 x 2.000

8 bis 180 6.000 x 1.000

8 bis 180 6.000 x 2.000

8 bis 100 6.000 x 2.500

8 bis 300* 1.000

8 bis 300* 2.000

black

1 bis 8 2.000 x 1.000

8 bis 200 2.000 x 1.000

8 bis 100 3.000 x 1.250

8 bis 100 4.000 x 2.000

8 bis 180 6.000 x 1.000

8 bis 180 6.000 x 2.000

8 bis 100 6.000 x 2.500

8 bis 300 1.000

8 bis 300 2.000

green

1 bis 8 2.000 x 1.000

8 bis 200 2.000 x 1.000

8 bis 100 3.000 x 1.250

8 bis 100 4.000 x 2.000

8 bis 180 6.000 x 1.000

8 bis 180 6.000 x 2.000

8 bis 100 6.000 x 2.500

8 bis 300 1.000
8 bis 300 2.000
*Zieleinheit ist inch: 200 mm ≈ 8 Inch, 250 mm ≈ 10 Inch, 300 mm ≈ 12 Inch

8 bis 180 6.000 x 1.000

8 bis 180 6.000 x 2.000

8 bis 100 6.000 x 2.500

Trovidur  EC-N PVC-U®

grey (7011)

mm Format (mm)

1 bis 50 2.000 x 1.000

Produktart
Extrudierte Platten

Farben
Grau 7011, Grau TR 231, Grau TR 6701, 
Grau TR 6702, Rot TR 250, Orange TR 2003, 
Grün TR 6011, Weiß 182, Elfenbein TR 159, 
Schwarz TR 712

Bei Trovidur® EC-N handelt es sich um 
ein weich-macherfreies PVC mit normaler 
Schlagzähigkeit. Der Werkstoff entspricht 
den Anforderungen von RoHS, WEEE, ELV 
und RLAP.
 
Besondere Eigenschaften
• Normal schlagzäh
• RoHS-konform
• ELV-konform
• WEEE-konform
• RLAP-konform
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen   
 Säuren, Laugen und Salzlösungen
• Erfüllt die Anforderung zur Einstufung in  
 die Brandklasse B1 gemäß DIN 4102 bis  
 4 mm Dicke
• Typische Oberfläche für technische   
 Anwendungen (strichmatt)
• Tiefziehfähig
• Gut schweiß- und verklebbar
• Nach Entzug der Flamme 
 selbstverlöschend
• Problemlose Verarbeitung

Typische Einsatzgebiete
• Apparate- und Behälterbau
• Maschinen- und Anlagenbau

1 bis 50 3.000 x 1.500

Sustarin C

mm Format (mm)

5 bis 210 3.000
SUSTARIN C FG
SUSTARIN C GLD 160 
SUSTARIN C GLD 350 
SUSTARIN C GF 25 
SUSTARIN C ESD 60 
SUSTARIN C ESD 90 
SUSTARIN C MDT
SUSTARIN C MG
Teilkristalliner Thermoplast Standardtype

Eigenschaften
• gute UV-Beständigkeit bei schwarzer   
 Einstellung
• hohe Dimensionsstabilität
• geringe Feuchtigkeitsaufnahme 
• ausgezeichnetes Gleitvermögen
• hohe Abriebfestigkeit
• ideale Kombination aus Festigkeit,   
 Steifigkeit und Zähigkeit
• geringe Kriechneigung
• gute Zerspanbarkeit
• gute Schweißbarkeit
• günstiges elektrisches und dielektrisches  
 Verhalten

Chemikalienbeständigkeit
Sehr gute Beständigkeit: 
Kohlenwasserstoffe, Alkalien, Fette, Öle, 
Kraftstoffe, Ether, Ester, Ketone, Wasser bis 
ca. 100 °C.

210 bis 500 2.000

6 bis 80 3.200 x 620

8 bis 150 2.000 x 620

110 bis 150 1.000 x 620

16 bis 60 2.500 x 1.250

0,5 bis 200 2.000 x 1.000

0,2 bis 1 1.000
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Formate und Abmessungen
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Sustarin C

mm Format (mm)

20 bis 115 3.000

Unbeständigkeit:
Halogene, Säuren, Oxidationsmittel, nitrose 
Gase

Anwendungsbereich 
Für Teile mit besonders hohen Anforderun-
gen an Maßstabilität und Optik. 
Maschinenbau Fahrzeugindustrie,  
Textilindustrie, Lebensmittelindustrie
z. B. Zahnräder, Zählwerksteile, Steuer-
scheiben, Lau-fräder, Lager, Gleit- und 
Federelemente, Pumpenteile, Ventilkörper, 
Schnappelemente, La-gerkäfige, Dichtun-
gen, Kupplungsteile, Getriebeteile, Sortier- 
und Zuführeinrichtungen, Pumpengehäuse, 
Flansche

Elektro- und Elektronikindustrie
z. B. Spulenkörper, Isolatoren, Relais- und 
Trafogehäuse

Medizintechnik 
z. B. Instrumentengriffe, Anpassungsstücke

10 bis 100 3.000

125 1.000

50 bis 100 1.000

140 bis 520 2.000

70 bis 345 2.000

Sustamid 6

mm Format (mm)

2 bis 200 3.000
SUSTAMID 6 FG
SUSTAMID 6 MO
SUSTAMID 6 GC
SUSTAMID 6 GF 30 
SUSTAMID 6 ESD 60
Teilkristalliner Thermoplast Standardtype

Eigenschaften
• hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 3%  
 im Normalklima
 Bewirkt:
 Eine Erhöhung der Schlagzähigkeit. 
 Zu Beachten:
 Bei dünnwandigen Teilen Erniedrigung  
 der Festigkeit und Maßstabilität 
• sehr gute Geräusch- und Schwingungs- 
 dämpfung
• sehr gutes Gleitvermögen
• hohe Abriebfestigkeit
• hohe mechanische Festigkeit bei hoher  
 Zähigkeit
• sehr gute Zerspanbarkeit
• gute Klebeigenschaften
• gute Schweißbarkeit

Chemikalienbeständigkeit
Sehr gute Beständigkeit: 
Kohlenwasserstoffe, Alkalien, Fette, Öle, 
Kraftstoffe, Ether, Ester, Ketone
Unbeständigkeit:
Halogene, Mineralsäuren und bestimmte 
organische Säuren, Oxidationsmittel

Anwendungsbereich 
Universell einsetzbare Teile, die hoher Be-
lastung ausgesetzt sind; vielfach als Ersatz 
für Aluminium oder Bronze verwendet.

Maschinenbau
z. B. für Gleitteile, Rollen, Buchsen

Offshore
z. B. Boogies, Seilwinden

Fahrzeugbau
z. B. Gleitteile, Hebezeuge, Seilrollen

Lebensmittelindustrie
z. B. Gleitteile, Fördersterne, Transport-
schnecken

6 bis 60 3.200 x 620

10 bis 100 2.000 x 620

0,5 bis 120 2.000 x 1.000

0,20 bis 1,50 1.000

16 bis 125 3.000

10 bis 100 3.000

140 bis 520 2.000

50 bis 345 2.000

6 bis 100 3.000

6 bis 80 3.000 x 620

90 2.000 x 620

3 bis 8 2.000 x 1.000

Sustamid 6G

mm Format (mm)

50 bis 200 3.000 SUSTAMID 6G MO
SUSTAMID 6G HS
SUSTAMID 6G ESD 90
SUSTAMID 6G OL
SUSTAMID 6G PLUS

Hochmolekularer und Teilkristalliner  
Thermoplast Standardtype

Eigenschaften
• hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 3% 
 im Normalklima
 Bewirkt:
 Eine Erhöhung der Schlagzähigkeit. 
 Zu Beachten:
 Bei dünnwandigen Teilen Erniedrigung  
 der Festigkeit und Maßstabilität
• sehr gutes Gleitvermögen
• sehr hohe Abriebfestigkeit
• hohe mechanische Festigkeit bei hoher  
 Zähigkeit
• sehr gute Zerspanbarkeit
• gute Klebeigenschaften
• gute Schweißbarkeit

Chemikalienbeständigkeit
Sehr gute Beständigkeit: 
Kohlenwasserstoffe, Alkalien, Fette, Öle, 
Kraftstoffe, Ether, Ester, Ketone
Unbeständigkeit:
Halogene, Mineralsäuren und bestimmte 
organische Säuren, Oxidationsmittel

Anwendungsbereich 
Universell einsetzbare Teile, die hoher Be-
lastung ausgesetzt sind; vielfach als Ersatz 
für Aluminium oder Bronze verwendet. Auch 
großvolumige Teile sind produzierbar..

Maschinenbau
z. B. Gleitteile, Rollen, Buchsen

Offshore
z. B. Boogies, Seilwinden

Fahrzeugbau
z. B. Gleitteile, Hebezeuge, Seilrollen

Lebensmittelindustrie
z. B. Gleitteile, Fördersterne, Transport-
schnecken

130 bis 610 1.000

625 bis 1250 250 - 1.250

1300 bis 2000 250 - 400

50 bis 200 1.000 x 1.000

120 bis 500 600 x 1.000

6 bis 150 1.000 x 2.000

6 bis 150 1.250 x 2.500

30 bis 180 3.000

230 bis 300 1.000

180 bis 280 1.000

50 bis 250 3.000

25 bis 90 3.000

40 bis 240 3.000

260 bis 625 2.000

130 bis 390 2.000

250 bis 615 2.000

650 bis 1250 1.000

370 bis 1100 1.000

640 bis 1240 1.000

250 bis 1400 max. 1.250

25 bis 100 max. 1.250

150 bis 1300 max. 1.250

1500 bis 2000 max. 400

100 max. 400

1400 bis 1900 max. 400

50 bis 200 3.000

130 bis 610 1.000

625 bis 1250 250 - 1.250

1300 bis 2000 250 - 400

50 bis 200 1.000 x 1.000

120 bis 500 600 x 1.000

6 bis 150 1.000 x 2.000

6 bis 150 1.250 x 2.500
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Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Werkstoffeigenschaften
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Werkstoff
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
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UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
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11357-3

DIN
52612-2
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53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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Kunststofftechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306

VICAT A

DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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DIN EN ISO 
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DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62
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Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306

VICAT A

DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
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DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
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868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306

VICAT A

DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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ISO 527-1
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868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306
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DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306

VICAT A

DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306

VICAT A

DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Umbau Tabellen Werkstoffeigenschaften.indd   3-5 31.01.19   15:12

Werkstoff

  

A
llg

em
ei

n

Tr
ib

ol
is

ch

M
ec

ha
ni

sc
h

Ve
ra

rb
ei

tu
ng

Th
er

m
is

ch

El
ek

tr
is

ch

DIN EN ISO 
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DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN
EN ISO 306

VICAT A

DIN
EN ISO 306

VICAT B

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
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g/mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

Play-Tec® - 0,97 B2 HB < 0,05 C N 32 >   50 1.200 6 - 65 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -10 …  80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Safe-Tec C/L - 0,96 B2 HB < 0,05 k k 20 >   50 800 12 - 59 N N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 … 100 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® Marine-Tec > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C N 22 >   50 800 10 - 63 l N m 135 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® Marine -Tec lite - 0,80 B2 HB < 0,10 C N 15 >   25 650 8 - 62 l N m 135 ~ 0,30 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 30 k

Foamlite® P 65X* - 0,65 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® P 70X* - 0,70 B2 HB 0,10 l N 18 >   50 1.100 24 - 70 C N m 162 … 167 0,10 … 0,15 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 149 2,3 1,9 · 10-4 >1014 >1013 600 45 k

Foamlite® G 75X* - 0,75 B2 HB 0,10 l N 15 >   25 650 8 - 62 C N m 135 0,30 … 0,40 1,9 150 … 230 -30 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 >1014 >1014 600 45 k

Polystone® Polar UV 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Matrox® 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 670 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M natural  9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79  2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MR 4 … 9 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 C C 22 > 200 700 - > 100 65 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 4 · 10-4 - -  600 45 N

Polystone® M black AST 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M black EL 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,05 m m 20 > 200 700 - > 110 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104 - - m

Polystone® MR black AST 4 … 9 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C C 20 > 200 700 - >   80 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 109               < 109  - - C

Polystone® M slide 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 21 > 200 680 - > 150 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014  < 1012  600 45 N

Polystone® M slide AST 9,20 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 700 - >   60 64 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 106               < 106 - - C

Polystone® M sapphire 10,50 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - >   90 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 40 k

Polystone® M polyblue 10,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 23 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® MPG 9,20 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m m 22 > 200 800 - > 100 67 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® M flametech 9,20 · 106 0,99 B2 V0 < 0,05 m m 22 > 200 700 - >   50 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 - -               < 103               < 104  - - m

Polystone® M EHS 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 100 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 … 110 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® M microbloc 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 680 - > 130 63 k N l 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,4 1 · 10-4  > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® M soft 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 18 > 200 450 - > 130 58 k N k 135 0,40 1,9 150 … 230 -250 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® D natural 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® DR 0,50 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 C l 25 >   50 1.100 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,3 2 · 10-4 - -  600 45 k

Polystone® D black AST 0,50 · 106 0,97 B2 HB < 0,01 C l 20 >   50 900 - >   10 63 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230  -100 …   80 130 - 79 2,3 -               < 109               < 109 - - C

Polystone® D black EL 0,50 · 106 0,98 B2 HB < 0,01 m l 22 >   50 900 - >   10 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 130 - 79 - -               < 104               < 104 - - m

Polystone® D microbloc 0,50 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m l 27 >   50 1.200 - >   20 65 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,4 < 2 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® D black nuclear 0,50 · 106 1,06 B2 HB < 0,01 m l 18 7 1.450 - >   10 70 N N C 135 0,40 1,9 150 … 230 -100 …   80 100 - 79 2,5 - > 1014 > 1011 600 15 l

Polystone® G natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G black B 100 > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G blue B 100 RC > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 24 >   50 1.000 > 16 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G black HD > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® G AST natural > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 23 >   50 800 12 - 63 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - - - > 109 … 1012 - - l

Polystone® G black EL > 0,25 · 106 0,99 B2 HB < 0,01 m N 26 >   50 1.100 6 - 67 C N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 - -               < 105               < 104 - - m

Polystone® GV > 0,25 · 106 0,96 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 12 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,5 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® G ortho > 0,25 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m N 22 >   50 800 10 - 63 m N m 135 0,40 1,9 150 … 230   -50 …   80 100 - 67 2,4 3,5 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E natural - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 11 >   50 200 85 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 96 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® E ortho - 0,92 B2 HB < 0,10 m k 10 >   50 200 70 - 45 m N m 110 0,35 2,1 150 … 230   -50 …   60 90 95 - 2,4 3 … 4 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P homopolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® P copolymer - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 69 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P grey B - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 30 >   50 1.300 10 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P blue copolymer UV - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 85 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1013 600 45 k

Polystone® P med - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 28 >   50 1.200 14 - 70 C N m 160 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 83 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1012  600 45 k

Polystone® P SSAG - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 135 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014  600 45 k

Polystone® PPs black EL - 1,18 B1 V2 < 0,10 C k 20 >   50 1.400 > 15 - 68 C N m 145 - - 120 … 190 0 …   80 130 - - - -            < 104               < 104 - - m

Polystone® PPs grey - 0,94 B1 V2 < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 70 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 81 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1015  600 > 24 k

Polystone® PP TV - 1,05 B2 HB < 0,10 C k 40 25 2.250 4 - 75 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,3 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 32 >   50 1.300 4 - 72 C N m 162 ... 167 0,20 1,7 120 … 190 0 … 100 150 - 90 2,4 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P ortho HI - 0,91 B2 HB < 0,10 C k 23 >   50 1.100 > 40 - 68 C N m 162 ... 165 0,20 1,7 120 … 190 -30 … 100 150 - 90 2,5 1,9 · 10-4 > 1014 > 1014 600 45 k

Polystone® P Flex grey - 0,88 - - - - - - > 750 7 - - 51 - N m 121 - - - - - - - - - - - - - k

Polystone® PVDF - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k

Polystone® PVDF FM 4910 - 1,78 B1 V0 < 0,30 C N 55 >   60 2.200 15 - 77 C N m 172 ... 175 0,19 1,2 100 … 140 0 … 140 150 - 140 8,0 0,17 > 1014 < 1014 600 20 k
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Kunststofftechnik
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MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN EN ISO 306
VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN EN ISO 306
VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO
1183-1

DIN EN ISO
62

UL 94
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

527
DIN EN ISO

179
DIN EN ISO

2039-1
DIN EN ISO

868
ISO
11357-3

DIN
52612-2

DIN
52612-1

DIN
53752

Richtwerte Richtwerte DIN EN ISO
75, Verf. A

IEC
60250

IEC
60250

IEC
60093

IEC
60093

IEC
60112

IEC
60243

tan 

g/cm3 % 3 mm MPa % MPa kJ/m2 MPa Scale D °C W/(m·K) kJ/(kg·K) 10-6 K-1 °C °C °C Ω · cm Ω kV/mm

Trovidur® PVC-U 1,45 - VO VO 45 15 3.000 2,0 140 79 - 0,20 - 80 0 60 70 60 3,00 0,0200       1015 1013 - -

SUSTAMID 6G 1,15 2,50 HB V2 75 > 45 3.400 > 3,0 180 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 3,70 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6G MO 1,15 2,50 HB HB 82 > 35 3.500 > 2,5 185 83 216 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G HS 1,15 2,50 HB V2 75 > 15 3.700 > 2,5 170 82 216 0,25 1,70 80 -40 120 180 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G ESD 90 1,19 2,50 HB HB 75 5 4.000  3,0 170 80 216 0,29 - 70 -40 110 170 100 - -  105 -108  106 -109 - -

SUSTAMID 6G OL 1,14 2,00 HB HB 70 > 50 3.300 > 4,0 165 82 213 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAMID 6G M 1,16 2,50 HB HB 75 > 30 3.400 > 3,5 175 82 219 0,25 1,70 80 -40 110 170 95 - - - - - -

SUSTAMID 6G PD 120 1,14 2,50 HB HB 72 50 3.100 3,5 172 82 215 0,25 - 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE 1,14 2,00 HB HB 75 > 35 3.400 > 3,5 170 81 215 0,25 1,70 80 -40 110 160 90 - - - - - -

SUSTAGLIDE PLUS 1,18 2,00 HB HB 70 >   4 4.000 > 2,5 180 82 217 0,25 1,70 60 -40 110 170  100 - - - - - -

SUSTAMID 6 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 - - - - - -

SUSTAMID 6 FG 1,14 3,00 HB HB 80 > 50 3.200 > 3,0 170 82 220 0,23 1,70 90 -40 85 160 75 3,90 0,0200 1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200  > 3,0 175 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 3,90 0,0200       1015 1013 600 20

SUSTAMID 6 GC MO 1,14 3,00 HB HB 80 > 40 3.200 > 3,0 180 82 220 0,23 1,70 80 -40 95 160 95 - - - - - -

SUSTAMID 6 GF 30 1,35 2,00 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 220 0,28 1,50 60 -30 110 180 140 - - - - - -

SUSTAMID 6 FR 1,17 3,00 V0 V0 82 3 3.800 - 190 83 222 - 1,70 90 -20 85 160 65 - - 1013 1016 - -

SUSTAVACU 1,22 2,50 HB HB 105 3 5.400 12,0 200 83 220 - - 70 -20 140 180 190 - - - - - -

SUSTAMID 66 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 MO 1,15 2,80 HB V2 90 20 3.400 > 2,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 - - - - - -

SUSTAMID 66 HS 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 170 82 260 0,23 1,70 80 -30 120 170 100 3,80 0,0150        1015 1013 600 25

SUSTAMID 66 GF 30 1,32 1,70 HB HB 100 5 5.000 6,0 210 86 260 0,24 1,50 50 -20 120 200 150 - - - - - -

SUSTAMID 66 FG 1,15 2,80 HB V2 85 50 3.300 > 3,0 180 83 260 0,23 1,70 80 -30 95 170 100 3,80 0,0150 1015 1013 600 25

SUSTAMID 12 1,02 0,80 HB HB 50 200 1.800 20,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 3,80 0,0400        1015 1013 600 26

SUSTAMID 12 MO 1,02 0,80 HB HB 50 150 1.800 15,0 100 78 178 0,30 1,70 100 -50 80 140 50 - - - - - -

SUSTAMID 12 GF 30 1,25 0,50 HB HB 60 15 4.200 5,0 125 79 178 - - 50 -40 80 150 130 4,10 0,0310        1015 1014 600 40

SUSTAMID 46 1,18 3,70 HB HB 95 30 3.100 6,0 168 84 295 0,30 - 80 -40 135 200 160 3,80 0,1300        1015 1016 400 22

SUSTAKON 1,25 0,40 HB HB 70 > 70 1.700 12,0 - 78 225 - - 110 -30 100 150 83 - - 1013 1013 - -

SUSTARIN H 1,42 0,20 HB HB 75 30 3.200 10,0 160 83 175 0,31 1,50 100 -50 90 150 110 3,80 0,0020        1015 1015 600 25

SUSTARIN C 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C GLD 160 1,52 0,65 HB HB 50 16 2.500 4,0 120 80 165 - - 120 -50 100 140 98 3,70 0,0020 1015 - 600 33

SUSTARIN C GLD 350 1,33 0,60 HB HB 45 10 2.200 4,0 120 77 165 - - 120 -50 100 140 85 3,80 0,0020 1014 1014 600 35

SUSTARIN C GF 25 1,58 0,15 HB HB 65 3 4.500 4,0 195 85 165 - - 30 -20 100 140 160 - - - - - -

SUSTARIN C ESD 60 PLUS 1,44 0,20 HB HB 45 10 3.700 2,5 180 78 165 - - - -20 100 140 110 - - -    ≤ 104 - -

SUSTARIN C ESD 90 1,34 0,20 HB HB 42 20 1.800 5,0 90 76 165 - - 170 -50 85 140 106 - - 109 - 1012   109 -1011 - -

SUSTARIN C FG 1,41 0,20 HB HB 67 30 2.800 6,0 150 81 165 0,31 1,50 110 -50 100 140 110 3,80 0,0020 1013 1013 600 40

SUSTARIN C MDT 1,53 0,20 HB HB 65 25 3.000 5,0 180 82 168 - - 120 -20 90 140 100 - - - - - -

SUSTANAT PC 1,20 0,20 HB HB 65 80 2.300 20,0 130 82 - 0,21 1,20 70 -40 115 140 135 3,00 0,0010 1015 1015 275 30

SUSTANAT PC GF 20 1,33 0,15 V0 V0 85 5 3.800 8,0 180 85 - 0,22 - 30 -30 120 180 138 3,30 0,0100 1015 1015 175 35

SUSTADUR PET 1,38 0,25 HB HB 85 15 3.000 2,0 170 84 255 0,28 1,10 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET GLD 130 1,44 0,23 HB HB 70 10 2.600 2,0 160 82 255 0,28 - 65 -20 115 180 75 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PET FG 1,39 0,25 HB HB 85 15 3.200 2,0 190 83 255 0,28 - 60 -20 115 180 80 3,40 0,0010 1018 1016 600 20

SUSTADUR PBT 1,30 0,25 HB HB 60 50 2.500 - 130 - 225 0,27 1,50 145 -30 120 150 67 3,30 0,0010 1016 1013 600 16

SUSTAABS 1,04 0,30 HB HB 38 50 2.000 25,0 90 74 - 0,17 1,20 90 -40 80 100 - 3,10 0,0150 1015 1014 600 20

SUSTAPPE 1,10 0,05 HB HB 50 10 2.400 11,0 - 82 - 0,23 1,20 80 -40 100 110 100 2,80 0,0080 1015 1015 450 30

SUSTAPPE GF 30 1,30 0,04 HB HB 70 3 4.500 5,0 200 87 - - 1,30 - -20 100 110 135 - - 1015 1015 - 25
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN EN ISO 306
VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN EN ISO 306
VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN EN ISO 306
VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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DIN EN ISO 
1183-1

DIN 4102 UL 94 DIN EN 
ISO 62

Sand 
Slurry

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN 
ISO 527-1

DIN EN ISO 
527-1

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO 
179-2

DIN EN ISO
868/ 15 sek.

ISO 11357-3 DIN 52612-1 DIN 52612 DIN 53752 DIN EN ISO 306
VICAT A

IEC 60250 IEC 60250 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60112 IEC 60243

MW
tan 

mol g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 mJ/mm2 mJ/mm2 °C W/(m·K) J/(kg·K) 1/K*10-6 °C °C °C Ω · cm Ω CTI kV/mm

TroBloc® M - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

TroBloc® F - 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - - - m C 75 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 74 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES - ~ 1,40 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.500 6 - 80 m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ES-FB - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 N k 48 20 2.300 6 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 72 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA - ~ 1,42 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-D - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESA-S - ~ 1,41 B1, 1 … 4 mm - ≤ 0,20 - - 45 20 2.500 8 - - m m C - - - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ET - ~ 1,40 B1, 1 … 5 mm V0 from 2 mm ≤ 0,20 N k 70 10 3.200 2 - 83 C m C - - - 60 …   80 -10 …   55 - - 67 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EPC - 1,44 B1/4 mm V0/4mm 0,20 l N 50 20 2.700 4 - 80 C N m - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 450 - k

Trovidur® EA - ~ 1,47 B1, 0,9 … 3 mm - ≤ 0,20 - - 55 15 3.200 4 - - - m C - 0,16 - 60 …   80 -15 …   60 - - 80 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-N - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC-FG - ~ 1,44 B1, 1 … 4 mm V0 from 1,5 mm / 5V from 3 mm ≤ 0,20 N k 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® EC Clad LS - 1,44 - V0 1,0 - - 50 20 2.700 4 - 80 C m C - 0,18 - 60 …   80 -20 …   60 - - 73 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® ESV - ~ 1,41 - - ≤ 0,20 - k 45 20 2.500 8 - - m m C - 0,16 - 60 …   80 -30 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® NL - ~ 1,43 B1, 1 … 3 mm - ≤ 0,20 N k 62 15 3.000 2 - 85 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PN - ~ 1,44 B1 - ≤ 0,20 N k 56 15 3.000 4 - 82 C m C - 0,16 - 60 …   80 -10 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,02 > 1015 > 1013 - - k

Trovidur® PHT - ~ 1,64 - - ≤ 0,20 N k 60 15 3.000 4 - 75 C m l - 0,13 - 60 …   80 -10 …   90 - - 107 - - > 1015 > 1013 - - k

Trovicel® (10 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 1.200 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovicel® (19/24 mm) - ~ 0,55 - - ≤ 0,20 N k - - 700 - - 80 - m l - 0,07 - 60 …   80 0 …   60 - - 75 - - - > 1013 - - k

Trovidur® W 1014 - ~ 1,22 - - - k k - 250 - - - A 66 C m C - - - - 0 …   60 - - - - - - - - - -

Trovidur® W 1590 - ~ 1,22 - - - k k - 300 - - - A 73 C m C - - - - -10 …   60 - - - - - - - - - -

Astraglas® WS - ~ 1,30 - - ≤ 0,20 l k - 200 45 - - A 95 - m C - - - 110 … 180 - - - - - - - - - - -

LubX® C 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 19 > 250 800 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® CV AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 17 > 50 750 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 ≤  109 ≤  109 - - C

LubX® S 9,20 · 106 0,93 B2 HB < 0,01 m m 20 > 200 650 - 100 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 > 1015 > 1014 600 45 k

LubX® AST black 9,20 · 106 0,94 B2 HB < 0,01 m m 20 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 · 10-4 - < 109 - - C

LubX® AST color 9,20 · 106 0,95 B2 HB < 0,01 m m 18 > 50 650 - - 60 k N l 135 0,40 1,90 150 … 230 -150 …   80 130 - 79 2,3 1 . 10-4 - ≤  109 - - C

Astrawood® Cool - 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 3,2 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Astrawood® - ~ 1,41 B1/1,5 mm - ≤ 0,20 N k 45 20 2.500 8 - 77 C m C - 0,16 - 60 …   80 -20 …   60 - - 75 ~ 3,2 ~ 0,0200 > 1015 > 1013 - - k

Formaterm® ABS/PMMA foil - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 40 2.300 30 - 75 m m - 80 … 110 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 - - > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/ASA - ~ 1,03 - HB 0,70 N k 45 10 2.300 35 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   75 85 …   90 93 98 ~ 3,4 ~ 0,0250 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS flame-retardant - ~ 1,18 - V0 0,70 N k 45 10 2.350 10 - 75 m m m 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 90 94 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® ABS/TPE soft-touch - ~ 1,06 - HB 0,70 N k 40 15 1.900 30 - 75 m m - 80 … 100 0,18 - 60 … 110 -40 …   80 85 … 100 100 99 ~ 3,0 ~ 0,0007 > 1015 > 1013 - 20 k

Formaterm® PC/ABS standard - ~ 1,12 - HB 0,40 … 0,60 N k 55 50 2.400 41 - 80 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 120 120 ~ 3,0 ~ 0,0040 > 1015 > 1014 - 20 k

Formaterm® PC/ABS professional - ~ 1,19 - V0 0,40 … 0,60 N k 69 50 2.750 45 - 85 m m m 120 0,20 - 60 … 110 -50 … 110          105 112 113 ~ 3,4 ~ 0,0080 > 1016 > 1014 - 20 k

Formaterm® HIPS sign/advertising - ~ 1,04 - HB 0,20 … 0,30 N k 21 60 1.850 10 - 80 - m - 95 … 100 0,18 - 70 -10 …   80 75 …   90 85 99 ~ 2,5 ~ 0,0004 > 1016 > 1015 - 40 k

m sehr gut

C gut

l zufriedenstellend 

N mäßig 

k nicht gut 

* X = Anzahl genarbte Oberflächen 
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Kunststofftechnik

Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.6/16

Hierzu müssen wir einige Hinweise geben: 

Die kurzzeitige maximale Einsatztemperatur gilt nur für Anwen-
dungen mit sehr niedriger mechanischer Belastung über weni-
ge Stunden.

Die langfristige, maximale Einsatztemperatur basiert auf der 
Wärmealterung der Kunststoffe durch Oxidation, die eine Ab-
nahme der mechanischen Eigenschaften zur Folge hat. Bei dick-
wandigen Teilen ist von der Oxidation bei hohen Temperaturen 
nur die Oberflächenschicht betroffen, die durch den Zusatz von 
Antioxidantien besser geschützt werden kann. Der Kernbereich 
bleibt im Normalfall ungeschädigt. Die kurzzeitige und langfristi-
ge Einsatztemperatur ist druck- und medienabhängig.

Die minimale Einsatztemperatur wird maßgeblich bestimmt von 
einer möglichen Schlag- und Stoßbeanspruchung im Einsatz. 
Die angegebenen Werte beziehen sich auf geringe Beanspru-
chung.

Die angegebenen Werte wurden aus Einzelmessungen als 
Durchschnittswerte ermittelt und entsprechen dem Stand heu-
tiger Kenntnisse. Sie dienen lediglich der Information über unse-
re Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir 
sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung 
für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu, da die 
Eigenschaften beispielsweise auch von den Dimensionen der 
Halbzeuge abhängig sein können.
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Dichtungs-, Klebe-, Reinigungstechnik, Verarbeitungsgeräte
ab Seite 7/5

Dichtungs-, Klebe-, Reinigungstechnik, Verarbeitungsgeräte
ab Seite 7/24

Dichtungs-, Klebetechnik, Verarbeitungsgeräte, Wartungstechnik
ab Seite 7/38 und ab Seite 7/56

Reinigungs-, Wartungstechnik
ab Seite 7/51

Dichtungs-, Klebe-, Reinigungstechnik
ab Seite 7/21

Dichtungs-, Klebetechnik, Verarbeitungsgeräte 
ab Seite 7/34

Reinigungs-, Wartungstechnik
ab Seite 7/42

Klebe-, Reinigungstechnik, Verarbeitungsgeräte
ab Seite 7/62

CHEMISCH
TECHNISCHE PRODUKTE

Markierungsbänder
ab Seite 7/79

Reinigungstechnik
ab Seite 7/80
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Chemisch Technische Produkte

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) der Vereinten Nationen: Ziel 

von GHS ist die internationale Harmonisierung der Vorschriften zu Einstufungs- und Kennzeichnungssystemen 

von gefährlichen Stoffen und gefährlichen Gütern. Mit GHS werden Maßstäbe für die Bewertung der von 

Chemikalien ausgehenden Gefahren (Einstufung) geschaffen und eine gemeinsame Basis festgelegt, wie 

diese Gefahren zu kommunizieren sind (Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt). 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ist die Europäische Chemikalienverordnung 

zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, die am 1. Juni 2007 in Kraft 

getreten ist. Ziel ist die Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und der Um-

welt. Der Grundsatz von REACH ist die Übernahme der Verantwortung für Chemikalien seitens der Hersteller, 

Importeure und nachgeschalteter Anwender, die sicherstellen müssen, dass Chemikalien die hergestellt und 

in Verkehr gebracht werden, sicher verwendet werden.

Die Umsetzung von REACH:
a) Registrierung

Chemische Stoffe dürfen in der EU nur hergestellt und in Verkehr gebracht werden, wenn diese unter REACH 

registriert sind. Die Registrierung muss mit Angaben zum Verwendungszweck sowie weiteren Informationen 

(z.B. zur Giftigkeit) erfolgen, um eine Bewertung des registrierten Stoffes zu erlauben. Die meisten Informatio-

nen aus den Registrierungsdaten sind öffentlich verfügbar und können auf der Homepage der ECHA (European 

Chemicals Agency) eingesehen werden (https://echa.europa.eu/de/).

b) Evaluierung

Die Entgegennahme der einzelnen Registrierungen erfolgt durch die ECHA, die eine Bewertung hinsichtlich

ihrer Konformität durchführt. Die Mitgliedstaaten der EU bewerten ausgewählte Stoffe, um eine Anfangsbe-

sorgnis hinsichtlich der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt zu klären. Die Beurteilung, ob die Risiken 

von Stoffen beherrscht werden können, erfolgt durch die Behörden und die wissenschaftlichen Ausschüsse

der ECHA. Die Behörden können gefährliche Stoffe verbieten, wenn deren Risiken nicht beherrschbar sind.

Eine Verwendung zu beschränken oder sie einer vorangehenden Zulassung zu unterwerfen kann ebenfalls

beschlossen werden.

c) Zulassung (Autorisierung) und Beschränkung

Ausgewählte Stoffe können als „besonders besorgniserregend“ identifiziert werden. Dazu muss der Stoff ein 

oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen:

• krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend oder

• giftig und langlebig in der Umwelt und in Organismen anreichernd oder

• sehr langlebig in der Umwelt und sehr stark in Organismen anreichernd oder

• ähnlich besorgniserregende Eigenschaften (z.B. hormonelle Wirkung).

Chemikaliengesetz Gefahrstoffverordnung

GHS

REACH CLP-Verordnung

Einstufungsverpflichtung Kennzeichnung Umgang

Rechtsgrundlagen im Chemikalienrecht

Sonderseiten_Industrieausruester_Gefahrenstoffe.indd   2 17.01.19   12:03
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Chemisch Technische Produkte

7/4 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Wir bitten um Beachtung: die auf den beiden Seiten „Rechtsgrundlagen im Chemikalienrecht“ aufgeführten 
Informationen geben lediglich einen kurzen Einblick zu den Themen. Abweichungen durch Gesetzesänderungen, 
Druckfehler etc. müssen wir uns vorbehalten. Die jeweils gültigen, rechtlichen Vorschriften zum Umgang, zur 
Lagerung sowie auch zum Transport von Produkten, sind zwingend zu beachten!

Rechtsgrundlagen im Chemikalienrecht

Unter REACH werden besonders besorgniserregende Stoffe in die Kandidatenliste 

aufgenommen. Ab einem festgelegten Datum dürfen diese Stoffe nur noch in 

Bereichen verwendet werden, für die die ECHA eine zeitlich befristete Zulassung 

erteilt hat. Das Ziel ist, diese Stoffe durch weniger besorgniserregende Stoffe zu 

ersetzen.

SVHC (Substances of Very High Concern): Enthält ein Erzeugnis einen besonders 

besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration über 0,1 Gewichts-Pro-

zent, dann muss diese Information von jedem Lieferanten an seinen Abnehmer in 

der Lieferkette weitergegeben werden. Verbraucher müssen auf Anfrage ebenfalls 

über das Vorhandensein dieses Stoffes informiert werden. 

Beschränkungen sowie Regulierungen chemischer Stoffe sind ebenfalls mög-

lich. Ausgesprochen werden können Beschränkungen für die Herstellung, das 

Inverkehrbringen oder für einzelne Verwendungen von Stoffen. Im Gegensatz zur 

Zulassung bezieht sich eine Beschränkung nicht unbedingt auf einen besonders 

besorgniserregenden Stoff. Grund hierfür kann sein, wenn die Herstellung, das 

Inverkehrbringen oder Verwendungen eines Stoffes ein unannehmbares Risiko für 

die menschliche Gesundheit oder für die Umwelt mit sich bringt.

CLP-Verordnung (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of

Substances and Mixtures): GHS hat die bisherigen europäischen Regelungen 

zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien abgelöst und wurde in der 

EU durch die europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, der CLP-Verordnung, 

eingeführt. Sie trat am 20.01.2009 in Kraft und gilt seitdem für alle EU-Mitglieds-

staaten. Zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt werden Änderungsver-

ordnungen (ATP) erlassen, die regelmäßig veröffentlicht werden.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
• neue Kennzeichnungssymbole: neun Gefahrenpiktogramme (rot-umrandete

Raute, schwarzes Symbol auf weißem Hintergrund). Diese lösen die alten, 

orangefarbenen Gefahrensymbole ab.

•  H-Hinweise (hazard statements, Gefahrenhinweise): lösen die alten R-Sätze ab

• P-Hinweise (precautionary statements, Sicherheitshinweise): ersetzen die alten  

S-Sätze

• neue Kennzeichnung durch zwei Signalwörter: „Gefahr“ und „Achtung“, für

die Beschreibung des potentiellen Gefährdungsgrades: 

„Gefahr“: Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien

„Achtung“: Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Was ist ein Gefahrstoff? Was ist ein Gefahrgut?
Gefahrstoffe sind Stoffe/Zubereitungen/Gemische oder Erzeugnisse, die für 

Mensch oder Umwelt gefährlich sein können oder eine schädigende Wirkung ha-

ben. Darum wurden nationale Vorschriften und Richtlinien zum Schutz vor stoff-

bedingten Schädigungen erlassen. Dabei geben u.a. die Gefahrstoffverordnung 

(GefStoffV) und die technischen Richtlinien (TRGS) die Schutzmaßnahmen für die 

Beschäftigten/Umwelt bei Tätigkeiten (Lagerung und Umgang) mit Gefahrstoffen 

vor. Des Weiteren sind zusätzliche Regelungen zur Beschränkung, Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe/Zubereitungen/Gemische oder 

Erzeugnisse in den nationalen Vorschriften und Richtlinien geregelt. 

Dabei sind folgende Kennzeichnungselemente verpflichtend anzugeben:

1. Gefahrenpiktogramme - Informationen über Gefahren

2. Signalwörter - Information über den Gefährdungsgrad (Ausmaß der Gefahr)

3. H- und P-Sätze (Gefahren- und Sicherheitshinweise) sowie durch die EU

erlassene, ergänzende EUH-Sätze 

Gefahrgut: Werden gefährliche Güter, darunter auch Gefahrstoffe, auf öffentlichen 

Verkehrswegen transportiert, spricht man von Gefahrgütern. Wie Gefahrstoffe sind 

auch Gefahrgüter zu kennzeichnen. Die Gefahrgutkennzeichnungen informieren 

über die Transportgefahren der Waren sowie über wichtige Eigenschaften und 

Informationen, die u.a. für die  Feuerwehren gedacht sind. Das Transportrecht 

(international ADR, sowie nationale Vorschriften u.a. GGVSEB) regelt die Beför-

derung und auch das Be- und Entladen, sowie Ausnahmeregelungen wie z.B. 

Limited Quantity (LQ). Die Transportkennzeichnung erfolgt über Gefahrzettel. Das 

ADR ordnet den Gefahrgütern bestimmte Klassen, Gruppen und Stoffnummern 

(UN-Nummer) zu. Anhand dieser Klassifizierungen, sowie den Angaben zu Ge-

wicht und Verpackungseinheit, können die Vorschriften und Anforderungen für 

den Transport ermittelt werden. 

Dabei sollten die beiden Begriffe „Gefahrstoff und Gefahrgut“ nicht verwechselt 

werden, da sie nicht identisch sind! Für Klarheit, ob es sich um einen Gefahrstoff 

oder ein Gefahrgut oder beides handelt, sollte immer das aktuelle Hersteller-Si-

cherheitsdatenblatt herangezogen werden.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

Bezeichnung Inhalt Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite 222  10 ml Flasche violett 4566 601 081 12 13,501) k TC35
Loctite 222  50 ml Flasche violett 4566 601 082 12 52,501) k TC35
Loctite 243   5 ml Flasche blau 4000 353 600  1 7,95 TC35
Loctite 243  10 ml Flasche blau 4000 353 601  1 13,50 TC35
Loctite 243  50 ml Flasche blau 4000 353 602  1 52,05 TC35
Loctite 248   9 g Stick blau 4566 601 085 12 15,751) k TC35
Loctite 248  19 g Stick blau 4566 601 086 15 27,901) k TC35
Loctite 270  50 ml Flasche grün 4566 601 052  1 52,00 TC35
Loctite 270 250 ml Flasche grün 4566 601 053  1 215,35 k TC35
Loctite 2701   5 ml Flasche grün 4000 353 615  1 7,85 TC35
Loctite 2701  10 ml Flasche grün 4000 353 616  1 15,00 TC35
Loctite 2701  50 ml Flasche grün 4000 353 617  1 57,65 TC35
1) Preis per St.

Schraubensicherung 222
niedrigfest · demontierbar · besonders für kleine Gewinde geeignet · geeignet für alle Metalle, einschl. passive 
Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen · gut geeignet für  Metalle, die bei der Demontage 
brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing · Freigabe NSF P1, Reg. Nr.: 123002

Schraubensicherung 243 
mittelfest · demontierbar · universell einsetzbar · sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen 
durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab · geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, 
Aluminium und galvanisierte Oberflächen · besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen 
durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle · Freigabe NSF P1 Reg.-Nr. 123000, NSF-
Trinkwasserzulassung nach ANSI Standard 61 
 
Schraubensicherung 248 
mittelfest · demontierbar · universell einsetzbar · praktische Stick-Form - tropffrei · geeignet für alle Metalle, 
einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen · Gewindegröße: bis M50 · 
Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C 
 
Schraubensicherung 270 
hochfest · für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen · für dauerhafte 
Schraubverbindungen, die sich nicht mehr lösen dürfen · geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie 
Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen · besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen 
durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle · Teile können durch Erwärmen auf +300 °C demontiert 
werden · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123006 
 
Schraubensicherung, hochfest 2701 
hochfest · niedrigviskos · auf Methacrylatbasis · für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen · 
Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing, 25 Minuten auf Edelstahl · toleriert geringe ölige 
Verschmutzungen durch Industrieöle · geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall · fluoresziert unter UV-Licht
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Dichtungstechnik

Bezeichnung Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite 55  50 m Spenderdose 4000 352 021  1 8,30 TC35
Loctite 55 160 m Spenderdose 4000 352 020  1 15,00 TC35
Loctite 542  50 ml Flasche 4566 601 090 12 47,801) k TC35
Loctite 577  50 ml Flasche 4566 601 040 12 34,051) k TC35
Loctite 577 250 ml Flasche 4566 601 041  1 138,35 k TC35
1) Preis per St.

Gewindedichtfaden 55
universell einsetzbarer Gewindedichtfaden · nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck · für eine 
schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung · für Metall und Kunststoffgewinde bis 4” Ø · temperaturbeständig von -55 °C 
bis +130 °C · WRC-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 1305503 · DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser 
(gemäß EN 751-2, Klasse ARp, und DIN 30660): DV- 5142BP5596 · zertifiziert nach ANSI/NSF Standard 61

Gewindedichtung 542 
für alle feinen Metallgewinde · thixotrop · sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke · ideal für 
Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen ·  
Freigabe DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0855 
 
Gewindedichtung 577 
universell einsetzbare Gewindedichtung für alle groben Metallgewinde · besonders für schnelle Verarbeitung bei 
niedrigen Temperaturen z. B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich · zu dichtendes Material: Metall ·  
max. Gewindegröße: 76,2 mm (3”) · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · Freigabe NSF P1,  
Reg. Nr.: 123001 · DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0621 · WRAS-Freigabe (BS 6920): 1310532
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungstechnik

Bezeichnung Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite 510  50 Flasche pink 4566 601 088 12 32,601) k TC35
Loctite 518  50 Kartusche rot 4000 353 307  1 32,10 TC35
Loctite 574  50 Flasche orange 4566 601 042 12 29,801) k TC35
Loctite 5188  50 Flasche rot 4566 601 043 12 33,701) k TC35
Loctite 5970 300 Kartusche schwarz 4566 601 044 12 50,601) k TC35
Loctite 5980 300 Kartusche schwarz 4566 601 091 12 36,201) k TC35
Loctite 5990 300 Kartusche kupfer 4566 601 092 12 36,201) k TC35
1) Preis per St.

Flächendichtung 510
mittelfest · hochtemperaturbeständig (bis +200 °C) · für Metallflansche · u.a. zum Dichten von formstabilen 
Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen · passt sich der Oberflächenrauhigkeit und Kratzern bis 0,25 mm 
an · erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche · Freigabe NSF P1, Reg. Nr. 123007

Flächendichtung 518 
mittelfest · für verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche · kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken · bildet 
eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung · u.a. zum Abdichten zwischen verwindungssteifen 
metallischen Dicht- und Flanschflächen, Getriebe- und Motorgehäusen · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123758, NSF-
Trinkwasserzulassung nach ANSI Standard 61 
 
Flächendichtung 574 
mittelfest · ideal als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche, Gussgehäuse und Pumpen · universell 
einsetzbar · Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C 
 
Flächendichtung 5188 
mittelfest · ideal für verwindungssteife Metallflansche aller Art besonders für Aluminiumflansche · geeignet für 
anspruchsvolle Anwendungen · hervorragende chemische Beständigkeit · hochflexibel · hervorragende Haftfestigkeit · 
toleriert geringe ölige Verschmutzungen auf Flanschflächen · Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C 
 
Flächendichtung 5970 
niedrigfest · zum Ersatz von Kork- und Papierdichtungen an Flanschen und gestanzten Blechteilen · ideal für 
Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen · auch für Kunststoffbauteile und lackierte Oberflächen ·  
Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +200 °C 
 
Flächendichtung 5980 
niedrigfest · universell einsetzbar · für flexible Flansche, verwindungssteife Flanschverbindungen, sowie für 
Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel, Ölwannen), wo eine hervorragende 
Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zu erwarten sind  
 
Silikon-Dichtstoff SI 5990 
dauerelastische, nicht-korrosive Silikondichtung · thixotrop · ideal für Anwendungen, die eine hohe 
Temperaturbeständigkeit erfordern (bis +350 °C) · geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und 
Kunststoffe · ölbeständig
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Klebetechnik

Bezeichnung Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite 603  50 Flasche grün 4566 601 054 12 58,001) k TC35
Loctite 603 250 Flasche grün 4566 601 055  1 247,85 k TC35
Loctite 638  10 Flasche grün 4566 601 071 12 15,051) k TC35
Loctite 638  50 Flasche grün 4566 601 072 12 57,301) k TC35
Loctite 638 250 Flasche grün 4566 601 073  1 240,10 k TC35
Loctite 641  50 Flasche gelb 4566 601 045 12 58,801) k TC35
Loctite 641 250 Flasche gelb 4566 601 046  1 251,351) k TC35
Loctite 648   5 Flasche grün 4000 353 630  1 8,75 TC35
Loctite 648  10 Flasche grün 4000 353 631  1 15,60 TC35
Loctite 648  50 Flasche grün 4000 353 632  1 57,30 TC35
Loctite 660  50 Flasche silbergrau 4566 601 075 12 54,101) k TC35
1) Preis per St.

Fügeklebstoff 603
hochfest · für zylindrische Teile mit geringen Spaltmaßen bis zu 0,1 mm · ideal für Lager und Anwendungen, bei denen 
saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können · hohe Öltoleranz · Farbe: grün · Zugscherfestigkeit: > 
22,5 Nm/mm² · Handfestigkeit Stahl: 8 Min. · Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C ·  
Freigabe NSF P1, Reg. Nr. 123003

Fügeklebstoff 638 
hochfest · für zylindrische Teile mit Spaltmaßen bis zu 0,25 mm · hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven 
Werkstoffen (z.B. Edelstahl) · hohe Temperaturbeständigkeit bis +150°C · gute Öltoleranz, toleriert somit geringe 
Verunreinigungen von Oberflächen · Freigabe NSF P1, Reg. Nr.: 123010, DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR061, 
WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 
 
Fügeklebstoff 641 
mittelfest · ideal für Teile, die gewartet und ggf. demontiert werden müssen, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen 
und in Gehäusen · Farbe: gelb · max. Spalt: 0,1 mm. Zugscherfestigkeit: > 6,5 N/mm² · Handfestigkeit Stahl: 25 Min. · 
Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C 
 
Fügeklebstoff 648 
hochfest · zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen · härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen 
aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und 
Konstruktionslösungen · erzielt robuste Aushärteleistungen · kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und 
erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit · WRAS-Freigabe (BS 6920): 0808532 · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 148350 
 
Fügeklebstoff 660 
hochfest · spaltfüllend · für die Reparatur von verschlissenen Lagersitzen, Passfedern und Keilprofilen ohne 
Nachbearbeitung · zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen insbesondere dann, wenn Spalten z. B. durch verschlissene 
Teile auftreten können · Freigabe NSF P1, Reg. Nr. 123704
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

Bezeichnung Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite 401   3 Tube 4000 353 310  1 4,55 TC35
Loctite 401   5 Flasche 4000 353 311  1 6,55 TC35
Loctite 401  20 Flasche 4000 353 300  1 24,55 TC35
Loctite 406  20 Flasche 4566 601 047 12 28,201) k TC35
Loctite 406 100 Flasche 4566 601 048 12 88,951) k TC35
Loctite 454   3 Tube 4000 353 305  1 5,00 TC35
Loctite 3090  11 Doppelspritze 4566 601 049  1 26,75 TC35
Loctite 4070  11 Doppelspritze 4000 353 332  + 12 29,151) TC35
Loctite 4080  50 Doppelkartusche 4000 353 333  + 10 35,501) TC35
Loctite 4090  50 Doppelkartusche 4000 353 331  1 73,30 TC35
1) Preis per St.

Sofortklebstoff 401
Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- 
bzw. Scherfestigkeit gefordert werden · erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und 
Elastomeren · auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien · für alle schnellen Reparaturen sowie für 
kleine Notfallreparaturen aller Art · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123011

Sofortklebstoff 406 
schnelle Klebung von Gummi (einschl. EPDM), Kunststoffen und Elastomeren · Loctite 770 oder Loctite 7239 Polyolefin Primer 
verbessern die Klebbarkeit auf schwierigen Untergründen · Handfestigkeit: 2 - 10 Sek. · Viskosität: 20 MPa.s · Temperaturbeständigkeit: 
-40 °C bis +120 °C 
 
Sofortklebstoff 454 
gelförmig · zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- 
bzw. Scherfestigkeit gefordert werden · erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und 
Elastomeren · auch zum Kleben von porösen, stark saugenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet · Freigabe 
NSF P1, Reg.-Nr. 123009 
 
2K-Sofortklebstoff 3090 
gelförmig · schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe 
geeignet ist, u.a. für Kunststoffe, Gummi und Metall · zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten 
Klebespalten bis 5 mm oder für Anwendungen, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen · auch zum Kleben 
von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet 
 
2K-Hybridklebstoff 4070 
gelförmig · auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Spaltmaßen bis 5 mm (0,2”) schnelle Fixierung bei Raumtemperatur  
erzielt · für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle · für Anwendungen, wo 
Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden 
 
2K-Hybrid-Strukturklebstoff 4080 
auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis · für schlagzähe Verbindungen · haftet ausgezeichnet auf Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunst- 
stoffen · zur schnellen Fixierung bei Raumtemperatur · hohe Betriebsfestigkeit innerhalb der ersten Stunde · gute Beständigkeit 
gegen Schäl- und Schlagbelastungen sowie hohe Scherfestigkeit über einen großen Temperaturbereich und bei größeren Spalten 
 
2K-Hybridklebstoff 4090 
hochviskoser, altweißer bis hellgelber, gelförmiger Klebstoff · erschließt völlig neue Anwendungsgebiete für Strukturklebungen – 
zum allerersten Mal werden hier die Eigenschaften von Sofortklebstoffen mit denen von Epoxiden kombiniert und damit weitere 
bemerkenswerte Vorteile erzielt · erreicht in 90-180 Sekunden Handfestigkeit und eignet sich für Spaltgrößen bis 5 mm · beständig 
gegen Vibrationen, Schlag- und Stoßbelastungen
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Klebetechnik

Bezeichnung Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite Hysol 3430 24 ml Doppelspritze 4566 601 056 12 19,301) k TC35
Loctite Hysol 3430 50 ml Doppelkartusche 4566 601 057 10 39,401) k TC35
Loctite 3450 25 ml Doppelspritze 4000 353 330  1 18,70 TC35
Loctite Hysol 9466 50 ml Doppelkartusche 4566 601 058 10 29,001) k TC35
Loctite EA 9492 50 ml Doppelkartusche 4566 601 098 10 27,601) k TC35
Loctite Double Bubble 50 x 3 g Karton 4566 601 012  1 108,352) k TC35
1) Preis per St., 2) Preis per Karton

2K-Epoxidklebstoff Hysol EA 3430
Fünf-Minuten-2K-Epoxidharzklebstoff für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen · ideal zum Kleben von Glas, 
Dekor-Paneelen, Schaukästen und für allg. Heimwerker-Arbeiten · mittlere Viskosität · hochtransparent · schlagzäh · 
wasserbeständig

2K-Epoxid-Flüssigmetall EA 3450 
ein 2K-Epoxidklebstoff mit strukturellen Eigenschaften · eine zuverlässige Lösung zum Kleben oder Reparieren von 
Metallteilen · durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue oder schlecht anliegende Flächen aus Metall · der 
Klebstoff härtet bei Raumtemperatur aus, ist einfach anzuwenden und entwickelt eine hohe Festigkeit 
 
2K-Epoxidklebstoff Hysol EA 9466 
schlagzäh · vielseitig einsetzbar · für Anwendungen, die eine lange Verarbeitungszeit und hohe Festigkeit erfordern ·  
ideal für viele verschiedene Werkstoffe u. a. Metalle, Keramik und die meisten Kunststoffe · Verarbeitungszeit: 60 Min. · 
Handfestigkeit: 180 Min. · Farbe: altweiß · Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 120 °C · hohe Festigkeit · Verarbeitung 
mit Dosierpistole Loctite 96001 (Art.-Nr. 4566 601 064) 
 
2K-Epoxidklebstoff EA 9492 
erzielt bei strukturellen Klebungen eine hohe chemische Beständigkeit sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit 
(bis +180 °C) · ausgasungsarm · vielseitig einsetzbar zum Kleben und Reparieren von vielen verschiedenen Materialien · 
hohe Beständigkeit gegen Temperaturschocks und Schlagbeanspruchung · Farbe weiß 
 
2K-Epoxidklebstoff EA Double Bubble 
in der praktischen Einzelpackung mit Mischstäbchen und Mischpalette · sehr gut für die schnelle Klebung von Kleinteilen 
oder für schnelle Reparaturarbeiten · universell einsetzbar (z.B. Holz, Metall, Kunststoff und Keramik) · Verarbeitungszeit 
3 Minuten · Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +100 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

Bezeichnung Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite 319  0,5 Tube hell/bernsteinfarben 4000 353 325 12 5,701) k TC35
Loctite 330 50 Tube hellgelb 4566 601 050 10 19,801) k TC35
Loctite AA 3038 50 Doppelkartusche gelb 4566 601 095 10 33,301) k TC35
Loctite 3295 50 Doppelkartusche grün 4566 601 051  5 39,701) k TC35
Loctite AA V5004 50 Doppelkartusche hellviolett, klar 4566 601 096 10 67,551) k TC35
Teroson PU 6700 50 Doppelkartusche dunkelgrau 4566 601 097  6 31,551) k TB35
1) Preis per St.

Glas-/Metallkleber 319
Acrylat-Klebstoff für strukturelle Klebungen mit Materialien wie Glas, Metall, Keramik und Kunststoffen ·  
mittelviskos · u.a. zum Kleben von Rückspiegelfüßen an die Windschutzscheibe · gleicht unterschiedliche 
Wärmedehnungen aus · für eine schnelle und zuverlässige Aushärtung wird die Verwendung eines Aktivators 
(Loctite 7649) oder Reaktionsgewebes empfohlen · Handfestigkeit: 1 Min. · Einsatztemperaturbereich: bis +120 °C · 
Scherfestigkeit (sandgestrahlter Baustahl): 10 N/mm²

Acrylatklebstoff 330 
Universalprodukt · gute Schlagfestigkeit · ideal um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben 
z. B. PVC, Phenolharze und Acrylate · incl. Aktivator 7388 · Viskosität: 67.500 mPa.s · Handfestigkeit: 3 Min. · 
Einsatztemperaturbereich bis +100 °C 
 
2K-Strukturklebstoff AA 3038 
gelber Premix-Polyolefin-Strukturklebstoff · mit guter Schlagfestigkeit · sehr gute Haftung auf Polyolefinverbindungen 
(PP, PE) und Elektrotauchlack · Verarbeitungszeit 4 Minuten · handfest in >40 Min. ·  Scherfestigkeit 13 N/mm² an PBT-
Kunststoff 
 
2K-Acrylatklebstoff 3295 
universell einsetzbar · gute Schlagfestigkeit · zum Kleben von Metall, Keramik und Kunststoffen · Viskosität: 17.000 
mPa.s · Verarbeitungszeit: 4 Min. · Handfestigkeit: 5 - 10 Min. · temperaturbeständig bis +120 °C · Verarbeitung mit 
Dosierpistole Loctite 96001 (Art.-Nr. 4566 601 064) 
 
2K-Strukturklebstoff AA V5004 
mittelviskoser 2K Premix-Strukturklebstoff · schnellhärtend · ausgehärtet praktisch transparent, gut geeignet für klare, 
unsichtbare Klebefugen · haftet auf vielen verschiedenen Oberflächen, u.a. den meisten technischen Thermoplasten, 
Duroplaste, Keramik und Metalle · handfest nach 3 Minuten · Scherfestigkeit 21 N/mm² 
 
2K-Polyurethanklebstoff PU 6700 
schnell härtender 2K-Polyurethanklebstoff zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, 
Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht geeignet für PP und PE) · Aushärtung 
erfolgt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
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Klebetechnik

Bezeichnung Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
Teroson MS 930 310 Kartusche weiß 4566 601 065 12 12,551) k TC35
Teroson MS 930 310 Kartusche grau 4566 601 066 12 12,551) k TC35
Teroson MS 930 310 Kartusche schwarz 4566 601 067 12 12,551) k TC35
Teroson MS 939 290 Kartusche weiß 4566 601 068 12 13,901) k TC35
Teroson MS 939 290 Kartusche grau 4566 601 069 12 13,901) k TC35
Teroson MS 939 290 Kartusche schwarz 4566 601 070 12 13,901) k TC35
Loctite SI 5366 310 Kartusche klar 4566 601 118 12 16,951) k TC35
Loctite SI 5616 400 Doppelkartusche weiß 4566 601 119 10 71,601) k TC35
Teroson MS 9320 SF 300 Kartusche ocker 4566 601 036 12 20,101) k TB35
Teroson MS 9320 SF 300 Kartusche grau 4566 601 037 12 19,951) k TB35
Teroson MS 9320 SF 300 Kartusche schwarz 4566 601 038 12 19,951) k TB35
Teroson MS 9399 400 Doppelkartusche weiß 4566 601 033  6 64,851) k TC35
Teroson MS 9399 400 Doppelkartusche grau 4566 601 034  6 67,401) k TC35
Teroson MS 9399 400 Doppelkartusche schwarz 4566 601 035  6 58,101) k TC35
1) Preis per St.

Kleb- und Dichtstoff MS 930
weich-elastisch · UV- und witterungsbeständige Dichtung · universell einsetzbar · BSS 7239 · FDA-Status, 
Germanischer Lloyd (sensorische Prüfung) · Durchhärtung in den ersten 24 h: 4 mm  · Hautbildungszeit: 18 Min. · 
Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C

Kleb- und Dichtstoff MS 939 
sehr vielseitig · elastischer Klebstoff · hohe Festigkeit · gute Elastizität · erfüllt die Anforderungen der Feuchte-
Wärme-Prüfung für die Solarindustrie · UL-gelistet für elektrische Geräte · Durchhärtung in den ersten 24 h: 3 mm · 
Hautbildungszeit: 4-10 Min. · Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C 
 
1K-Acetoxy-Silikon SI 5366 
Kleb- und Dichtstoff · speziell für eine optimale Abdichtung von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von 
Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler) · Schutz und Isolierung von Schaltkästen · 
Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im Wartungs-/Instandhaltungsbereich · hohe Bruchdehnung von 530% 
 
2K-Alkoxy-Silikon SI 5616 
zum Kleben und Dichten · für Glas, Metall und Ceran geeignet · u. a. das Kleben von Glaskeramik-Kochfeldern und Ersatz 
von Schweiß- und Nietkonstruktionen in Hochtemperaturanwendungen · auch geeignet zum Kleben und Dichten von 
elektronischen Bauteilen · Temperaturfestigkeit bis +180 °C 
 
Kleb- und Dichtstoff MS 9320 SF 
MS-Polymer · Karosseriereparatur–Nahtabdichtung: für die Wiederherstellung von Flachstrahl- und Breitstrahl-
Dichtnähten zur Nachbildung der OEM-Struktur · sprühbar und streichbar · breites Haftspektrum ohne Primer, schnelle 
Aushärtung · Hautbildung 10 bis 20 Min. · UV- und witterungsbeständig · lösungsmittel- und isocyanatfrei 
 
2K-Polymer-Industrieklebstoff MS 9399 
elastischer 2K-Industrieklebstoff · hochviskos, thixotrop · Aushärtung erfolgt unabhängig von Luft / Feuchtigkeit ·  
hohe Anfangsfestigkeit · schnell berührungstrocken · gute Beständigkeit gegen Schimmelpilzbefall · frei von 
Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen · gute UV- und Witterungsbeständigkeit
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reinigungstechnik

Oberflächenreiniger SF 7063
Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen vor der 
Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE Klebstoffen · lösungsmittelbasiert · lüftet rückstandsfrei 
ab · entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten 
 
Kleb-/Dichtstoffentferner 7200 
entfernt ausgehärtete Dichtstoffe und Feststoffdichtungen · reduziert Wegschaben auf ein Minimum · kann auf den 
meisten Oberflächen eingesetzt werden · eignet sich besonders für Aluminium- oder andere Weichmetallflansche, deren 
Oberfläche durch das Abkratzen der Dichtung beschädigt werden könnten 
 
Bauteil-Reiniger SF 7840 
konzentrierter, biologisch abbaubarer Reiniger · ohne Lösungsmittel · mit Wasser verdünnbar · geeignet für die 
Reinigung von z.B. von Maschinen, Motoren, Lagern, Ventilen, Tanks, Fenstern, Teppich- und Betonböden · entfernt Fette, 
Schmiermittel, Schneidöle, Teer, Streusalz, Essensrückstände, Wachse, tierische Fette, Schimmel und Ruß 
 
Handreiniger SF 7850 
natürlicher Handreiniger auf Basis natürlicher Extrakte · mineralölfrei · mit den wichtigen  Hautpflegesubstanzen Jojobaöl, 
Lanolin und Aloe Vera · für stark verschmutzte Hände · Zusatz von gemahlenem Bimsstein · biologisch abbaubar · ohne 
Wasser verwendbar

Bezeichnung Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
Loctite SF 7063 400 Spraydose 4566 601 061  + 12 14,751) TC35
Loctite 7200 400 Spraydose 4566 601 007 12 15,601) k TC35
Loctite SF 7840 750 Sprühflasche 4566 601 008 12 17,551) k TC35
Loctite SF 7850 400 Flasche 4000 353 691 12 10,401) k TC35
1) Preis per St.
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Wartungs-/Klebetechnik

2K-Dosierpistole 96001
Standard-Handpistole zur manuellen 
Verarbeitung von 50-ml-Doppelkartuschen der 
Loctite-Typen 3295 (Art.-Nr. 4566 601 051), 3430 (Art.-Nr. 4566 601 057), 
4080 (Art.-Nr. 4000 353 333), 4090 (Art.-Nr. 4000 353 331), 9466 
(Art.-Nr. 4566 601 058), 9492 (Art.-Nr. 4566 601 012) · Kunststoff

Art.-Nr. EUR KS
4566 601 064 57,65 k TR35

Statikmischer 5289010
Kunststoff · Beutel à 20 St. · für Loctite 3295 (Art.-Nr. 4566 601 051) 

Art.-Nr. EUR KS
4566 601 063 17,701) k TR35

1) Preis per Beutel

Korrosionsschutztücher M-NT 1455-W
gebrauchsfertig · erzeugen einen guten Haftgrund für Lacke oder 
Dichtmaterialien und erhöhen die Korrosionsbeständigkeit für nachfolgende 
Lackierungen · schnell und einfach durch Wischbewegung aufzutragen · 
ideal als Konversionsbeschichtung auf blanken Metalloberflächen geeignet · 
chromfrei · sehr niedriger VOC-Gehalt (<1%) · wasserbasiert

Inhalt Gebinde Art.-Nr. EUR KS
50 Tücher Dose 4000 353 334 124,151) TB35
1) Preis per Dose

Allround Kühlschmierstoff LB 8035
wassermischbar mit patentiertem 
Emulgatorsystem · bakterizidfrei, 
Bakterizidzusatz ist nicht erforderlich · 
geeignet für eine Vielzahl von Metall-
bearbeitungs- und Schleifanwendungen 
wie Bohren, Drehen, Sägen, Fräsen, 
Gewindeschneiden, Schleifen (auch 
Spitzenlosschleifen) · geeignet für: 
Stahl, hochlegierter Stahl, Gusseisen 
und Nichteisenmetalle, auch Messing und Aluminiumlegierungen · niedrige 
Ansatzkonzentration (5-8%) und deutlich niedrigere Nachfüllkonzentration 
(0,5-1,0%) · schaumarmes Verhalten bei allen Wasserhärten ab 3,5°dH aufwärts

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
 5 Kanister 4566 601 059 106,85 k TC35
20 Kanister 4566 601 060 378,00 k TC35

Kraftkleber Classic Liquid
geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, 
Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von 
Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- 
und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · wärmefest bis +110 °C · Farbe: gelblich

Inhalt Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 50 g Tube PCL3C 4000 353 435  + 12 4,301) TX34
125 g Tube PCL4C 4000 353 436  + 12 7,351) TX34
650 g Dose PCL6C 4000 353 437  +  6 16,701) TX34
 4,5 kg Kanne PCL7W 4000 353 438  1 75,151) TX34
 24 kg Kanne PCL7C 4000 353 439  1 307,301) TX34
1) Preis per St.

Inhalt g Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 50 Tube PT50N 4000 353 440  + 12 4,301) TX34
125 Tube PCG2C 4000 353 441  + 12 7,351) TX34
625 Dose PT6C 4000 353 442  +  6 16,701) TX34
1) Preis per St.

Kraftkleber Gel Compact
besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für 
Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, 
Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · 
temperaturbeständig bis + 70 °C · Farbe: gelblich

Kraftkleber transparent
geeignet zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, 
Filz, Kork, Weichschaumstoffen, Papier, Pappe usw. · besonders hohe Festigkeit bei der Klebung von Hart- und 
Weichkunststoffen · nicht geeignet für Styropor® und Polyethylen · transparent

Inhalt g Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 50 Tube PXT1C 4000 353 445  + 12 4,051) TX34
125 Tube PXT2C 4000 353 446  + 12 6,901) TX34
650 Dose PXT3C 4000 353 447  +  6 15,151) TX34
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

Inhalt g Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 125 Tube TI60 4000 353 800  + 12 5,301) TX34
 250 Dose TI24N 4000 353 801  + 12 8,401) TX34
 500 Dose TI12 4000 353 802  + 12 13,751) TX34
1000 Dose TI8N 4000 353 803  +  6 24,601) TX34
1) Preis per St.

Spezialkleber PVC-U
zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC nach EN 1452 (Entwässerung und 
Abwasser) · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · für Montage- und Reparaturarbeiten 
(z. B. Regenrinnen) · ideal für Konstruktionsklebungen mit PVC-Plattenmaterial (z. B. Auffangwannen, Gehäusekästen) · 
erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 · entspricht der EN 1329 zum Ableiten von Wasser bei Kunststoff-
rohrsystemen · zertifiziert durch das Prüfinstitut ”Technologiezentrum Wasser Karlsruhe” (TZW)

Spezialreiniger PVC-U/PVC-C/ABS
für PVC-U / PVC-C / ABS · für die anschließende Verklebung mit Tangit-
Spezialkleber

Inhalt ml Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 125 Dose TM20N 4000 353 805  + 20 4,651) TX34
1000 Dose TM8N 4000 353 806  + 12 15,601) TX34
1) Preis per St.

Anlöser
zum Anlösen von PVC-Oberflächen bei tieferen Temperaturen und für 
das Polieren von Handläufen aus Weich-PVC (farbliche Veränderungen 
bei bunten Handläufen möglich) · zur Vorbereitung von Reparaturen und 
Erweiterungen bestehender Rohrsysteme

Inhalt ml Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
1000 Dose TL8N 4000 353 810  + 12 20,701) TX34
1) Preis per St.

Kontaktklebstoffe 
Lösungsmittelhaltige Klebstoffe (lmh-Klebstoffe) basieren auf unterschiedlichen Rohstoffgruppen natürlicher und 
synthetischer Kautschuke, sowie entsprechender Harzkombinationen. Beim Abdunsten der Lösungsmittel bilden 
sich Klebstoff-Filme, welche die Oberfläche benetzen. 
 
Polychloropren-Kautschuk ist Grundstoff der meisten Kontaktklebstoffe, die sich durch guten Anzug 
(auch bei Spannungsverklebungen) und hohe Festigkeiten bei vielen Substraten auszeichnen.

CR-Klebstoffe werden überwiegend zur Kontaktverklebung von Metall, Holz, Beton, Zementfaser-Platten, 
Leder und Gummi eingesetzt.

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 58 Tube 4566 601 000 10 8,151) k TB35
175 Tube 4566 601 001 10 15,401) k TB35
340 Pinseldose 4566 601 002 12 17,951) k TB35
670 Dose 4566 601 003 12 27,901) k TB35
1) Preis per St.

Kontaktklebstoff SB 2444
streich- und spachtelfähiger, beiger Kontaktklebstoff auf Polychloropren-Basis für Gummi/Gummi- und Gummi/
Metall-Verklebungen · hohes Anzugsvermögen · flexible, wasser- und wärmebeständige Verklebung · zum Verkleben 
von Gummiplatten und Isoliermatten auf Beton, Mauerwerk, Holzwerkstoffe, Stahl, Leder, Pappe, Hart-PVC · 
zum Auftragen als Primer auf den Metalluntergrund von Terodem-Akustikplatten zur Verbesserung der Haftung · 
Einsatztemperaturbereich: - 30 °C bis +90 °C
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Klebe-/Reinigungstechnik

SBR-Klebstoffe (Styrol-Butadien-Rubber) 
Klebstoffe auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) werden als Allround-Produkte für normalbelastete 
Verklebungen eingesetzt. Aufgrund der speziellen Lösungsmittelkombination werden auch empfindliche Materialien, 
wie z.B. Polystyrol nicht angelöst.

Hauptsächliches Anwendungsgebiet für SBR-Klebstoffe ist die Verklebung von Dämmstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, 
Polyurethan-Schaum und Polystyrol. Die Produkte sind roll- und streichfähig. 
Der Einsatztemperaturbereich liegt bei -30 °C bis +80 °C.

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 55 Tube 4566 601 004 10 7,151) k TC35
650 Dose 4566 601 005 12 24,651) k TC35
1) Preis per St.

Kontaktklebstoff SB 2490
weiß pigmentierter, lösungsmittelhaltiger, hochviskoser Kontaktklebstoff auf SBR-Basis · gute Streichbarkeit · gute 
Kontaktfähigkeit · nur geringe Neigung zum Fadenzug · zur Verklebung von Materialien wie Filzen, Textilien, Pappen, 
Dämm-Materialien, Gummi, Metallen, Weichschaumstoffen, GFK-Flächen, Beton, Zementfaserplatten, Gipskarton, 
Hart-PVC und Polystyrol · Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

NBR-Klebstoffe (Nitril-Butadien-Rubber) 
Klebstoffe auf der Basis von Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sind hochwertige, lösungsmittelhaltige Systeme. Sie 
zeigen gute Haftung auf verschiedenen Metallen (auch auf Kupfer und Messing) und sind beständig gegen Öle und 
Weichmacher.

Dieses System wird vorzugsweise für die Verklebung von Kunstleder-Materialien oder Weich-PVC-Folien eingesetzt. 
NBR-Klebstoffe werden mit den gängigen Auftragsmethoden wie Streichen, Rakeln, Walzen, Gießen oder Spritzen 
verarbeitet.

Kontaktklebstoff RB 914
gelblich-transparenter, lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff auf NBR-
Basis · hohe Trennfestigkeit · gute Lichtechtheit · zur Verklebung von 
PVC-Folien mit Kunstleder, sowie auf Metallen, Holzwerkstoffen, GFK, 
Pappen · zur Verwendung als Vielzweck-Kontaktklebstoff für sonstige 
PVC-Materialien · wasser-, alterungs- und weichmacherbeständig (Ester-
Weichmacher) · Einsatztemperaturbereich: +5 °C bis +80 °C

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
680 Dose 4566 601 006 12 29,601) k TC35
1) Preis per St.

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose 4566 601 009 12 26,351) k TC35
1) Preis per St.

Reiniger/Verdünner VR 40
geeignet für die Entfernung von Staub, Öl und Fett · die Gründlichkeit der 
Reinigung beeinflußt die Dauerhaftigkeit des Abdichtsystems entscheidend

Reiniger/Verdünner VR 10
flüssiges Vorbehandlungsmittel · basiert auf einem flüssigen aromatenfreien 
und n-Hexan armen Kohlenwasserstoff · enthält keine chlorierten 
Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit Lacke nicht an

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose 4566 601 010 12 20,051) k TB35
1) Preis per St.

Reiniger/Verdünner VR 50
flüssiges Verdünnungs- und Reinigungsmittel auf Basis von organischen 
Lösungsmitteln · enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe · beim 
Reinigen lackierter Flächen (besonders frischer oder nicht eingebrannter 
Lacke) ist Vorsicht geboten, da nur bei sehr kurzer Einwirkzeit Lacke nicht 
angegriffen werden

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose 4566 601 011 12 25,951) k TC35
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungstechnik

Gehäuse- und Flanschdichtstoffe 
Gehäuse- und Flanschdichtstoffe bieten sowohl dem Konstrukteur, wie auch der Instandhaltung Problemlösungen 
für weite Temperatur- und Druckbereiche, sowie Beständigkeit auch gegen aggressive Medien. Damit werden 
durch die flüssigen und pastösen Teroson-Dichtstoffe, mit Ausnahme des extremen Hochtemperaturbereichs, alle 
Anwendungsbereiche abgedeckt.

Gehäusedichtmasse Atmosit RB 1270
dickflüssiger Dichtstoff auf Basis von Kunstkautschuk · streichfähig, trocknet innerhalb weniger Minuten zu einem 
gummi-elastischen, leicht abziehbaren Film aus · läuft infolge der schnellen Trocknung auch an schrägen und 
senkrechten Flächen nicht ab · überbrückt auch größere Toleranzen · beständig gegen Mineral- und Dieselöl, 
Wasser, Frostschutzmittel und verdünnte Natron- und Waschlauge · zur leicht demontierbaren Abdichtung von 
Getriebe-, Maschinen-, Motorengehäusen bzw. Gehäusedeckeln und Flanschen · als Ergänzung / Verklebung von 
Feststoffdichtungen (ab 5mm Stegbreite auch ohne Feststoffdichtung verwendbar) · für grob bearbeitete Dichtflächen 
und Flansche mit geringen Unebenheiten und Dichtflächen, die zum Verzug neigen

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
350 Dose dunkelgrau 4566 601 013 12 29,901) k TB35
1) Preis per St.

Gehäusedichtung Fluid VR 400
Kunstharzbasis · dünnflüssiger, aushärtender Dichtstoff · der ausgehärtete Film besitzt hohe Festigkeit, geringe 
Elastizität  · die verbundenen Teile sind nur schwer demontierbar · gute Haftung auf Metallen, Phenolharzen (z.B. 
Bakelit), Schichtpressstoffen (z.B. Novotex, Resitex, Pertinax), die durch die Metallhaftung noch verbessert werden 
kann (Verklebung) · beständig gegen Mineral- und Dieselöl, Frostschutzmittel und Benzin · nicht auf Feststoffdichtungen 
auftragen

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
350 Dose honigfarben 4566 601 014 25,90 k TB35

Gehäusedichtung Fluid D VR 410
Kunstharzbasis · dauerhaft hochpaströs, nicht aushärtend, streich- und spachtelfähig · die Bauteile können sofort oder 
später nach dem Dichtstoffauftrag montiert werden · beständig gegen Mineral- und Dieselöl · temperaturbeständig 
von -40 °C bis +120 °C · zum Abdichten leicht demontierbarer Teile, Gehäuse, Gehäusedeckel und Flansche · zum 
Ergänzen oder Fixieren von Feststoffdichtungen

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 75 Tube blau 4566 601 015 10 9,901) k TB35
200 Tube blau 4566 601 016 10 19,901) k TB35
1) Preis per St.
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Dichtungstechnik

Butyl-Dichtstoffe 
Spritzbare Butyle sind Einkomponenten-Dichtstoffe. Sie enthalten organische Lösungsmittel, die nach der Verarbeitung 
entweichen. Die Produkte binden zu einer zäh- oder weichplastischen, nicht versprödenden Masse ab. 
Sie weisen eine hervorragende Alterungsbeständigkeit auf. Die maximal zulässige Gesamtverformung beträgt 5%.

Butyldichtstoff RB 4006
Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von Polyisobutylen-Kautschuk · zäh-plastisch mit guter Haftung auf Metallen 
und Kunststoffen · Untergründe müssen nicht absolut ölfrei sein (Öl-Absorption in geringem Maße) · leicht glättbar · 
nach Durchtrocknung überlackierbar · zur Abdichtung von mechanisch fixierten Überlappungen bei Klima- und 
Lüftungsanlagen, Silos, Container- und Behälterbau, in der Metall- und Blechverarbeitung, sowie bei mechanisch gering 
belasteten Fugen an Rahmenkonstruktionen, Vorhangfassaden und Blechverwahrungen

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
300 Kartusche grau 4566 601 017 24 11,551) k TC35
1) Preis per St.

Butyldichtstoff RB IX
knetbarer Dichtstoff auf Basis von Polyisobutylen-Kautschuk · mit hoher Klebkraft · kann von Hand leicht vorgeformt 
und in die Fuge gedrückt werden · weich-plastisch · überlackierbar · gute Alterungs- und Wasserbeständigkeit · 
zur Abdichtung von Kabel- und Leitungsdurchbrüchen oder Längswasserabdichtung an Kabelbäumen, sowie von 
Montageöffnungen gegen Feuchtigkeit und Staub in der Elektrotechnik, im Apparatebau, in der Haushaltsgeräte-
Industrie, sowie Klima- und Lüftungstechnik

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose grau 4566 601 018 12 22,001) k TC35
1) Preis per St.

Silikon-Dichtstoff SI 34
spritzbarer, lösungsmittelfreier, Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von neutral vernetzendem Silikonkautschuk · 
nach Aushärtung geruchlos und lichtbeständig · gute Haftungseigenschaften, gute chemische Beständigkeit · keine 
Korrosion in Ecken oder auf laminierten Materialien zu erwarten · zum Abdichtung von Brückenelementen aus 
Aluminium, Stahl (rostfrei und Ofen-lackiert) und steifem PVC, von Dehnungs- und Stoßfugen auf Aluminiumfassaden, 
steifen PVC Rahmenkonstruktionen und in Belüftungssystemen sowie von Glaskonstruktionen aus Acryl · zur 
Anwendung bei Abdichtungen Stahl auf Stahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, Emaille etc. · für Naht- und 
Fugenabdichtungen für Zugwagons, Fahrzeugaufbauten, Caravans, Bussen, Traktoren, LKW

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
300 Kartusche transparent 4566 601 076 12 14,351) k TC35
300 Kartusche weiß 4566 601 077 12 14,351) k TC35
300 Kartusche grau 4566 601 078 12 14,351) k TC35
300 Kartusche schwarz 4566 601 079 12 14,351) k TC35
1) Preis per St.

Silikon-Dichtstoffe 
Silikon-Dichtstoffe werden standardmäßig als 1--Komponenten-Produkte geliefert und vernetzen durch Aufnahme von 
Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Masse. Die Hauptbildung tritt bereits nach wenigen Minuten bis zu einer halben 
Stunde ein, die Aushärtegeschwindigkeit beträgt je nach Fugenquerschnitt, Luftfeuchtigkeit und Temperatur 1-2 mm/Tag. 
Silikone zeichnen sich durch ihre UV-Beständigkeit, Medienbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit, je nach 
Einstellung von -40 °C bis +250 °C, aus. Die max. zulässige Dauerbewegung beträgt 25%.
Silikone sind nicht überlackierbar!
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebe-/Dichtungstechnik

Silikon-Dichtstoff SI 55
lösungsmittelfreier, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von sauervernetzendem Silikon-Kautschuk · 
nach Aushärtung geruchsneutral · ausgezeichnete, primerlose Haftung auf Glas, Emaille, Keramik und offenporig 
lackiertem Holz (Alkydharzlacke) · gute Beständigkeit gegen Schimmelpilzbefall · hervorragende Alterungsbeständigkeit · 
zur Verklebung von Glas, Emaille, Keramik miteinander oder mit anderen Werkstoffen · Abdichtung von Anschlussfugen 
an Alu- und Hart-PVC-Fassaden, Versiegelung von Alu- und Hart-PVC-Fenstern · weitere Farben auf Anfragen erhältlich

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
310 Kartusche transparent 4566 601 023 12 12,301) k TC35
1) Preis per St.

Silikon-Dichtstoff SI 65
hochmoduliges, einkomponentiges, hochtemperaturbeständiges, gebrauchsfertiges Silikon für Abdichtungen und 
Verklebungen auf Basis von sauervernetzendem Silikon-Kautschuk · für all jene Anwendungen empfohlen, wo 
Standardsilikonqualitäten den hohen Temperaturanforderungen nicht entsprechen · temperaturbeständig bis +250 °C 
(kurzfristig bis zu 1 Stunde bis +300 °C)

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
300 Kartusche rot 4566 601 024 12 19,251) k TC35
1) Preis per St.

Silikon-Dichtstoff SI 64
lösungsmittelfreier, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von neutral vernetzendem Silikon-Kautschuk 
(Alkoxyl) · breites Haftspektrum ohne Primer (eloxiertes Aluminium, farbbehandeltes Holz, Glas, Keramik, usw.) · 
nach Aushärtung geruchsneutral · gute Standfestigkeit · ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit · gute Beständigkeit 
gegen Schimmelpilzbefall · zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen in der Metallverarbeitung, Klima- und 
Lüftungstechnik, im Kühlhaus- und Fassaden-Elementbau, sowie zur Fensterversiegelung (Glas/Rahmen)

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
310 Kartusche transparent 4566 601 025 12 11,001) k TC35
1) Preis per St.

Polyurethan-Dichtstoffe 
Polyurethan-Dichtstoffe sind vorwiegend als 1-Komponenten-Produkte auf dem Markt. Sie härten durch Aufnahme 
von Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Dichtmasse aus. Je nach Einstellung sind diese Materialien weich- bis 
hartelastisch, aber auch spachtelbar/verstreichbar. Die max. zulässige Dauerbewegung beträgt 10-25%. 
Polyurethan-Dichtstoffe sind im allgemeinen anstrichverträglich.

Kleb-/Dichtstoff PU 92
haftstarker, einkomponentiger, pastöser Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis · hohe Festigkeiten, somit 
sind mechanische Befestigungen, wie Schrauben, Nieten, Klammern usw. teilweise oder ganz ersetzbar · 
vibrationshemmende Wirkung durch hohe Elastizität · universelles Haftungsspektrum (Kunststoffe, Metalle, rohes 
Schwarzblech usw.) · überlackierbar nass-in-nass · hohe Standfestigkeit · spachtelfähig · schleifbar · zur elastischen 
Verklebung von Metallen und Kunststoffen, sowie zur Abdichtung von Fugen in den Bereichen Waggonbau und -reparatur, 
Container-, Silo- und Behälterbau, Kunststoff-, Metall- und Blechverarbeitung, Apparatebau, Klima- und Lüftungsbau, 
Reinraumtechnik, Fahrzeug- und Karosseriebau, sowie Fahrzeugaufbauten 
Wichtig: Im Außenbereich muss überlackiert werden.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
310 Kartusche weiß 4566 601 026 12 12,351) k TC35
310 Kartusche grau 4566 601 027 12 12,351) k TC35
310 Kartusche schwarz 4566 601 028 12 12,351) k TC35
1) Preis per St.
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Verarbeitungsgeräte/Wartungstechnik

Schmiermittel 
Die generellen Funktionen eines Schmiermittels umfassen die Reduzierung von Verschleiß und Korrosion sowie der 
Schutz vor Luftfeuchtigkeit. Schmiermittel hinterlassen einen durchgängigen Film auf dem Teil.  
Öl:  schmiert Teile und schützt vor Luftfeuchtigkeit, z. B. elektrische Teile, löst korrodierte Schrauben und Muttern. 
Fett: schmiert langsam bewegte Teile wie Türscharniere, Gleitschienen oder Bremssättel. 
Anti-Seize: schützt Metallteile vor Festfressen, Abrieb und Korrosion selbst bei hohen Temperaturen, verhindert 
z. B. galvanische Korrosion zwischen Aluminiumfelgen und Bremsscheiben aus Metall.

Montagepaste VR 500
universell einsetzbare Montagepaste, die z.B. gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen eingesetzt wird · 
besonders für hoch belastete Anwendungen, z.B. Achslager für Walzen, Hochtemperatur-Ventilsysteme, Türen von 
Härteöfen, Förderanlagen · ideal für zentrale Schmieranlagen · OEM-spezifiziert · wasserunlöslich · auch bekannt als 
PLASTILUBE

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
75 Tube bräunlich 4000 353 336  + 12 4,801) TB35
1) Preis per St.

Teleskopdruckluftpistole Multipress
zur Verarbeitung von Teroson MS 9320 SF und MS 9302, sowie sonstigen 
Dichtmassen aus 290/300/310 ml-Düsen-Kartuschen · automatische 
Anpassung des Netzdruckes durch eingebautes Druckminderungsventil · 
perfekte Führung des Kartuschenkolbens, daher kein Kolbenkipper oder 
Luftpatscher · kurze Bauweise: handlich schlank
Mitgeliefertes Zubehör: 2 Überwurf-Muttern, Steckzapfen, Werkzeug zum 
Anstechen von Alu-Kartuschen

Art.-Nr. EUR KS
4566 601 031 614,95 k TB35

Handdruckpistole Staku
leichte, stabile Handpistole mit geschlossener Kartuschenaufnahme aus 
bruchfestem Kunststoff · für die Verarbeitung von 290/300/310 ml-Düsen-
Kartuschen · eine Umrüstung auf 310 ml-Folienkartuschen ist möglich

Art.-Nr. EUR KS
4566 601 032 100,35 k TB35
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungstechnik

Silicondichtstoff SIKASIL E plus
ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem) · bildet nach der Aushärtung 
eine elastische Abdichtung · pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen · fungizid 
ausgerüstet · sichere Haftung an den üblichen Baustoffen · bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N 
(4000 349 613) geglättet werden · nicht anwenden in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung, Natursteinen und 
auf alkalischen Untergründen wie Beton oder Putz oder leicht oxidierende Metallen · elastische Dichtstoffe sollten 
grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +180 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche transparent 4000 349 615 8,25 TU78
300 Kartusche weiß 4000 349 616 8,25 TU78
300 Kartusche hellgrau 4000 349 617 8,25 TU78
300 Kartusche schwarz 4000 349 618 8,25 TU78

Silicondichtstoff SIKASIL N plus
ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautschuk · witterungsbeständig, 
mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich · 
im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach 
DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und 
Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · bei Bedarf kann 
die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N (4000 349 613) geglättet werden · darf nicht in Fugen mit dauernder 
Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · 
temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche transparent 4000 349 620 9,55 TU78
300 Kartusche weiß 4000 349 621 9,55 TU78
300 Kartusche grau 4000 349 622 9,55 TU78
300 Kartusche schwarz 4000 349 623 9,55 TU78

Polyurethandichtstoff Sikaflex®-221
vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer 
aushärtet · breites Haftspektrum · geeignet für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen · geeignete 
Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · 
elastisch · alterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · silikonfrei

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe  
(z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert,  
da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche uniweiß 4000 349 605 10,05 TU78
300 Kartusche stahlgrau 4000 349 606 10,05 TU78
300 Kartusche schwarz 4000 349 607 10,05 TU78

Polyurethan Hybrid Dichtstoff Sikaflex®-521 UV
ein einkomponentiger Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · breites 
Haftspektrum · geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen · geeignete Untergründe sind 
Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme). keramische Materialien und Kunststoffe · alterungs- und 
witterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · nicht korrosiv · isocyanat- und lösemittelfrei, silikonfrei,  PVC-frei

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche weiß 4000 349 610 12,30 TK78
300 Kartusche hellgrau 4000 349 611 12,30 TK78
300 Kartusche schwarz 4000 349 612 12,30 TK78
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Klebetechnik

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252
ein standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · 
geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle 
insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und 
Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · überlackierbar · toleranzausgleichend · 
vibrationshemmend · nicht korrosiv · silikonfrei

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe  
(z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert,  
da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche weiß 4000 349 608 20,50 TK78
300 Kartusche schwarz 4000 349 609 20,50 TK78

Konstruktionskleber Sikaflex®-260 N
ein vielseitig einsetzbarer 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · härtet mit Luftfeuchtigkeit aus · lange Hautbildezeit · 
geeignet für dynamisch hoch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle 
insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Glas, Grundierungen und 
Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe · breites Haftspektrum · einfach in Handhabung und 
Verarbeitung · schlag- und stoßfest · vibrationshemmend · schallabsorbierend · schleif- und überlackierbar · alterungs- 
und witterungsbeständig

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe  
(z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert,  
da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche schwarz 4000 349 635 20,90 TK78

Konstruktionskleber Sikaflex®-552
ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff auf Polyurethan-
Hybrid-Basis, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · geeignet für dynamisch 
beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Metalle, Aluminium auch eloxiert, 
Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, keramische Materialien und Kunststoffe · alterungs- und 
witterungsbeständig · überlackierbar · nicht korrosiv · lösemittelfrei · silikon- und PVC-frei

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche weiß 4000 349 636 18,40 TB78
300 Kartusche schwarz 4000 349 637 18,40 TB78
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebe-/Reinigungstechnik

Aktivator 100
eine Reinigungslösung zur Vorbehandlung der Haftflächen vor der 
Verklebung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen · für die Reinigung und 
Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem 
Glas, zurückgeschnittenen Polyurethan-Klebschichten sowie PUR-
vorbeschichteten Scheiben und Lacken

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
250 Dose farblos bis leicht gelblich 4000 349 600 28,40 TK78

Aktivator 205
eine alkoholische Lösung (Haftreiniger) mit haftaktiver Substanz zur 
Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und 
Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · Aktivierung folgender nicht poröser 
Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
250 Dose farblos, klar 4000 349 601 21,35 TK78

Abglättmittel N
ein wasserbasierendes, lösungsmittelfreies Hilfsmittel zum Glätten der 
Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe · verträglich 
mit vielen Lacken und Farben (Vorversuche durchführen) · neutral und 
farblos · hautfreundlich

Inhalt l Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
1 Flasche farblos 4000 349 613 6,90 TK78

Kleb-/Dichtstoffentferner Remover-208
zur Reinigung von unausgehärteten Sikaflex® Dicht- und Klebstoffen auf 
Werkzeugen und verschmutzen, nicht porösen Werkstoffen · Vorreinigung 
stark verschmutzer, nicht poröser Materialien · Reinigung lackierter 
Oberflächen vor der Verklebung

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose farblos, klar 4000 349 602  + 12 20,851) TK78
1) Preis per St.

Handreinigungstücher Sika® Handclean
Tücher mit einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel · entfernt 
neben normalem Schmutz auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, 
Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie 
Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.

Gebinde Inhalt Art.-Nr. EUR KS
Eimer 70 Tücher 4000 349 626 43,90 TK78

Primer 206 G + P
ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung 
der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika® Polyurethan-
Klebstoffen · für die Haftverbesserung auf Glas und keramikbeschichtetem 
Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Metallen

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
250 Dose schwarz 4000 349 603 49,35 TK78
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Klebetechnik

Oberflächenharz Urethan 80 
2-Komponenten Polyurethan, das bei Raumtemperatur zu einem 
gummiähnlichen Werkstoff aushärtet und bis -60 °C (-76 °F) flexibel 
bleibt · haftet auf unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Metall, Beton, 
Gummi, Holz, Fiberglas und vielen anderen Werkstoffen · auch verwendbar 
als flexible Beschichtungen in Verbindung mit WEICON Plastik-Stahl 
Systemen · durch die geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit ist es auch 
für Beschichtungen in dünnen Schichtstärken geeignet · hohe Zug- und 
Reißfestigkeit · Shore-Härte: A 80

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
0,5 Dose hell beige 8000 250 938 46,30 k TR95

Oberflächenharz Urethan 80 Putty
2-Komponenten-Polyurethan Spachtelkitt mit ausgezeichneter 
mechanischer Festigkeit zur schnellen Reparatur, Ausbesserung 
und Beschichtung von Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, 
Vibration oder Bewegung ausgesetzt sind · hohe Elastizität · hohe 
Verschleißbeständigkeit · eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie 
die Reparatur von Gummiteilen und Förderbändern, die Reparatur und 
Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz 
bei Pumpengehäusen und Laufrädern und zur schnellen Reparatur 
verschlissener Dichtungen und Gummiwalzen · hohe Schlag- und 
Abriebfestigkeit · Shore-Härte: A 80

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
0,5 Dose schwarz 8000 250 939 46,30 k TR95

2K-Epoxydharz F2
eignet sich für das Gießen von Modellen, Formen und Schablonen, für das 
Ausbessern von porösen und schadhaften Gussteilen, zur Anfertigung von 
Prototypen und Haltevorrichtungen und für das Ausgießen von Gesenken 
zur Prüfung auf Genauigkeit · kann im Werkzeugbau, im Modell- und 
Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz 
kommen · zähflüssig · aluminiumgefüllt
Achtung: Dieser Artikel unterliegt einem gesetzlichen 
Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher.

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
0,5 Dose aluminium 8000 250 916 36,90 k TR95
2 Dose aluminium 8000 250 917 135,00 k TR95

2K-Epoxydharz SF
eignet sich besonders für schnelle Reparaturen und 
Ausbesserungsarbeiten an undichten Rohrleitungen, Gehäusen und 
Getrieben, für Verankerungen und zur Herstellung von Spannvorrichtungen · 
kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau, in 
der maritimen Industrie sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz 
kommen · pastös · stahlgefüllt · schnellhärtend

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
0,5 Dose dunkelgrau 8000 250 930 38,50 k TR95
2 Dose dunkelgrau 8000 250 931 146,00 k TR95

2K-Epoxydharz ST
eignet sich für vielseitige Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten von 
Maschinenteilen und Werkstücken aus rostfreiem Stahl, wie Tanks, Leitungen, 
Behälter, Trichter und Flansche · kann in der chemischen Industrie, im 
gesamten Marine- sowie Binnenschifffahrtsbereich, in Abwasseranlagen, 
in der Papierindustrie und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden · 
dickflüssig · spachtelbar · metallisch gefüllt · anti-korrosiv

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
0,5 Dose grau 8000 250 932 58,50 k TR95
2 Dose grau 8000 250 933 210,00 k TR95
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

Repair Sticks: Die unkomplizierte Lösung für 
Reparatur- und Wartungsarbeiten. Sie sind 
beständig gegen Alkohol, Ester, Salzwasser, 
Öle und die meisten Laugen und verdünnte 
Säuren. Sie enthalten keine Lösemittel und 
härten praktisch schrumpffrei aus.

Repair Stick Aluminium
nicht rostend, schnell härtend, aluminiumgefüllt · für schnelle und nicht rostende Reparaturen und Verklebungen 
von Metallteilen · zum Ausbessern von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Getriebegehäusen und 
Behältern, Karosserien und Modellen · kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie, im Getriebebau, 
im Modellbau und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · 
temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) · Topfzeit: 4 Min. · nach 10 Min. handfest, nach 60 Min. 
mechanisch bearbeitbar · nach 24 h komplett durchgehärtet · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 57 Stick aluminium 4555 660 901 24 8,401) k TC95
115 Stick aluminium 4555 660 902 12 15,351) k TC95
1) Preis per St.

Repair Stick Edelstahl
nicht korrodierend, schnell härtend, edelstahlgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im 
Trinkwasserbereich eingesetzt werden · für nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl 
und anderen rostfreien Metallen, wie an Tanks und Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, 
Pumpen und Gehäusen · schnelle mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) · kann im Behälter- 
und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz 
kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) · 
Topfzeit: 4 Min. · handfest nach 10 Min. · mechanisch bearbeitbar nach 60 Min. · komplett durchgehärtet nach 24 Std. · 
Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 57 Stick grau 4555 661 000 24 12,051) k TC95
115 Stick grau 4000 349 500  1 21,20 TC95
1) Preis per St.

Repair Stick Stahl
schnellhärtend, stahlgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt 
werden · speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und 
Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, 
Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und 
Anlagenbau, im Behälter und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen 
Bereichen zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C 
(kurzfristig bis +150 °C) · Topfzeit: 4 Min. · handfest nach 10 Min. · mechanisch bearbeitbar nach 60 Min. · komplett 
durchgehärtet nach 24 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 57 Stick dunkelgrau 4555 661 002 24 8,401) k TC95
115 Stick dunkelgrau 4000 349 502  1 15,35 TC95
1) Preis per St.

Repair Stick Titanium
verschleißfest, titaniumgefüllt, hochtemperaturbeständig bis +280°C (kurzfristig bis +300°C) · für dauerhafte 
und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, 
Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden · 
kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum 
Einsatz kommen. Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig von -50 °C bis +280 °C (kurzfristig bis 
+300°C) · Topfzeit: 30 Min. · handfest nach 1 Std. · mechanisch bearbeitbar nach 4 Std. · komplett durchgehärtet nach
 48 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 57 Stick graugrün 4555 661 003 24 12,051) k TC95
115 Stick graugrün 4000 349 503  1 21,20 TC95
1) Preis per St.
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Klebetechnik

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Doppelkartusche schwarz 8000 250 683 6 20,701) k TR95
1) Preis per St.

„No-Mix“-Klebstoffe RK-1300 und RK-1500 
bestehen aus einem Klebstoff und einem 
Aktivator. Vereinfachte Verarbeitung durch 
den Wegfall von Mischvorgängen im 
„No-Mix-Verfahren“.

Konstruktionsklebstoff RK-1300
pastös, hochfest, schnellhärtend · auf Methacrylatbasis · 
hochviskos · auch an senkrechten Flächen verwendbar · 
temperaturbeständig von -50 °C bis +130 °C, kurzfristig 
(ca. 30 Min.) bis +180 °C · mechanisch belastbar nach 
9 Minuten · hohe Scher- und Schälfestigkeit · 
restelastische und schlagzähe Aushärtung · für hochfeste 
Verbindungen verschiedenster Materialien - z.B. 
Metalle (auch beschichtete) wie Stahl, Aluminium, 
Kupfer, Zink, deren Legierungen sowie Ferrite (ferro-
magnetischer Werkstoff) · für die meisten Kunststoffe, 
wie z.B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC, Polycarbonat, 
Polyphenylenoxid, Polyesterformteile geeignet, sowie 
Faserverbundwerkstoffen (GFK, CFK, Fiberglas etc.), 
Holz oder Glas, Keramik und Stein
Achtung: Dieser Artikel unterliegt einem gesetzlichen 
Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher.

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
60 g Set 4555 660 900 12 20,701) k TR95
1) Preis per St.

2K-Strukturklebstoff RK-1500
hochfest · schnellhärtend · niedrigviskos (flüssig) · 
eignet sich besonders gut für die Verarbeitung auf 
großen Klebeflächen, sowie für Verklebungen von 
Glas, Metall und Keramik, sowohl mit- als auch 
untereinander · kann im Maschinen- und Apparatebau,
 im Metallbau, im Fahrzeugbau, im Werkzeug- und 
Formenbau, in der Bau- und Möbelindustrie etc. 
eingesetzt werden · hohe Schlag-, Schäl- und 
Scherfestigkeiten · temperaturbeständig von -50 °C 
bis + 130 °C, kurzfristig (ca. 30 Min.) 
bis +180 °C
Achtung: Dieser Artikel unterliegt einem gesetzlichen 
Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher.

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
60 Set gelblich, transparent 8000 250 829 12 23,101) k TR95
1) Preis per St.

2K-Epoxydklebstoff Easy-Mix Metal
kann an weiteren zahlreichen Werkstoffen, wie Kunststoff, 
Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz 
kommen · geeignet sowohl für Verklebungen, bei denen größere Toleranzen 
überbrückt werden müssen, als auch für Vergussarbeiten · zähflüssig · 
selbstnivellierend · schnellhärtend

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Doppelkartusche graugrün 4555 661 157 6 16,151) k TR95
1) Preis per St.

2K-Epoxydklebstoff Easy-Mix HT 180
hohe Temperaturbeständigkeit bis  
+180 °C, kurzfristig bis +230 °C ·  
hochviskos · eignet sich auch für vertikale  
Anwendungen · stoß- und schlagfest ·  
mechanisch bearbeitbar · eignet sich  
speziell für die Verklebung von Ver- 
bundwerkstoffen und Metall · im nicht ausgehärteten Zustand 
punktschweißfähig · kann an Kunststoffen, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum 
Einsatz kommen und eignet sich für Verklebungen, bei denen größere Toleranzen 
überbrückt werden müssen · die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht das 
Verkleben von Bauteilen, die nach vollständiger Durchhärtung anschließend 
thermolackiert (pulverbeschichtet) werden

2K-Strukturklebstoff Plastic-Bond
mit sehr guter Haftung auf Kunststoffen, 
Aluminium, Stahl, uvm. · hochfest · 
lösemittelfrei · eignet sich sowohl für 
statische als auch dynamische 
Belastungen · hohe Schlag- und 
Schälfestigkeit · maximale Spaltüber-
brückung: 5 mm · besonders geeignet für strukturelle Verklebungen, 
bei denen hochfeste Verbindungen benötigt werden · sehr zähflüssig, 
daher auch an senkrechten Flächen verwendbar · universell einsetzbar, 
z. B. in der Kunststofftechnik, Metallbau, Karosserie- und Fahrzeugbau, 
Maschinenbau, in der Elektrotechnik oder im Messe- und Ausstellungsbau · 
temperaturbeständig von -55 °C bis + 125 °C

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
24 Doppelspritze cremeweiß, 

milchig
4555 661 152 12 12,551) k TR95

1) Preis per St.

2K-Acrylat-Strukturklebstoff 
Easy-Mix RK-7000
verbindet viele Materialien, wie 
Kunststoffe, Metalle oder Keramik · 
hochfest · langsamhärtend · hohe 
Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- 
und untereinander · eignet sich 
besonders für strukturelle Verklebungen, bei denen hochfeste 
Verbindungen benötigt werden · sehr zähflüssig, daher zur 
Verarbeitung an senkrechten Flächen geeignet · universell einsetzbar, 
z. B. in der Kunststofftechnik, Metallbau, Karosserie- und Fahrzeugbau, 
Maschinenbau, in der Elektrotechnik, Holzverarbeitung oder im Messe- und 
Ausstellungsbau · temperaturbeständig von -55 °C bis + 125 °C

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Doppel-

kartusche
cremeweiß, 
milchig

4555 661 153 6 24,801) k TR95

1) Preis per St.

No-Mix
2-com ponent 

2-Komponente
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

2K-Acrylat-Strukturklebstoff 
Easy-Mix RK-7100
verbindet viele Materialien, wie Kunst-
stoffe, Metalle oder Keramik · hochfest · 
schnellhärtend · mit hoher Zug-, Scher- 
und Schälfestigkeit mit- und unter-
einander · eignet sich besonders für 
strukturelle Verklebungen, bei denen hochfeste Verbindungen benötigt 
werden · sehr zähflüssig, daher auch zur Verarbeitung an senkrechten Flächen 
geeignet · universell einsetzbar, z.B. in der Kunststofftechnik, Metallbau, 
Karosserie- und Fahrzeugbau, Maschinenbau, in der Elektrotechnik, Modell- und 
Formenbau oder im Messe- und Ausstellungsbau · temperaturbeständig 
von -55 °C bis + 125 °C

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Doppel-

kartusche
cremeweiß, 
milchig

8000 250 833 6 24,801) k TR95

1) Preis per St.

2K-Acrylat-Strukturklebstoff 
Easy-Mix RK-7200
auf Basis MMA (Methylmethacrylat) · 
hochfest · schnellhärtend · lösemittelfrei · 
mit sehr guter Haftung auf verschie-
densten Materialien · besonders für 
Verklebungen von z.B. Kunststoff 
und Glas geeignet · ebenso für strukturelle Verklebungen, bei denen eine 
farbige Klebefuge den optischen Gesamteindruck stören würde · auch 
für die Verklebung von transparenten Kunststoffen wie z.B. Plexiglas und 
andere Materialien geeignet, die sauber und ansprechend hochfest mit- und 
untereinander verklebt werden

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Doppelkartusche transparent, 

farblos
8000 250 660 6 29,901) k TR95

1) Preis per St.

2K-Acrylat-Strukturklebstoff 
Easy-Mix RK-7300
Struktur- und Konstruktionsklebstoff auf 
Basis MMA (Methylmethacrylat) · hoch-
fest · schnellhärtend · lösemittelfrei · 
haftet sehr gut auf den verschiedensten 
Materialien und zeigt einen hohen 
Festigkeitsaufbau · universell für 
statische und dynamische Belastungen einsetzbar · 
hochfeste Verklebungen auch bei niederenergetischen Kunststoffen, wie PE 
oder PP · zähelastisch, erlaubt auch Materialpaarungen mit unterschiedlichen 
Ausdehnungskoeffizienten, wie Kunststoff / Aluminium oder Stahl · spezielle 
Füllstoffe (Glaskugeln) sorgen für eine konstante Klebefuge von 0,25 mm · max. 
Spaltüberbrückung: 1 mm  · temperaturbeständig von -55 °C bis + 100 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Doppel-

kartusche
transluzent / 
nebelweiß

8000 250 834 6 29,901) k TR95

1) Preis per St.

Schraubensicherung 
WEICONLOCK® AN 301-43 
kennzeichnungsfrei · mittelfest · mit 
DVGW-Zulassung für den Trinkwasser-
bereich und NSF-Zulassung nach 
ANSI Standard 61 · normal demontierbar · 
höherviskos (2000-8000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · 
Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment : 18-22 Nm (ermittelt an Schrauben 
M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 5-15 Min. 
(bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen-System blau 8000 250 725 12 30,101) k TC95
1) Preis per St.

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43
mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den 
Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos 
(2.000-7.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · 
Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment : 17-22 Nm (ermittelt 
an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest 
nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. 
(bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von  -60 bis +200°C · 
KTW-Prüfung (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, 
Prüfstelle Wasser)

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen-System blau 4000 349 507 27,40 TE95

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-60
hochfest · für passive Werkstoffe, z.B. bei Edelstahl oder 
Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · 
mittelviskos (700-1.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 
0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾” · Losbrechmoment: 
15-20 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, 
Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 5-10 Min. (bei 
Raumtemperatur) · endfest nach 6-12 Std. (bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen-System grün 4000 349 509 30,10 TE95

Schrauben-/Stehbolzensicherung WEICONLOCK® AN 302-70
hochfest · mit DVGW-Zulassung · schwer demontierbar · mittelviskos 
(500 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: 
bis M 20 R ¾“  · Losbrechmoment: 28-35 Nm (ermittelt an Schrauben 
M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. 
(bei Raumtemperatur) · endfest zwischen 3-6 Std. (bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen grün 4000 349 510 27,40 TE95

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK® AN 301-72
kennzeichnungsfrei · mittelfest · mit PTFE · DVGW-geprüft · mit 
NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61 · hochviskos (15.000-60.000 
mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,3 mm · 
Gewindegröße: bis M 80 R 3” · Losbrechmoment: 5-10 Nm (ermittelt an 
Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 
15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 6-12 Stunden (bei 
Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C 

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen weiß 8000 250 735 12 20,401) k TC95
1) Preis per St.
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Dichtungstechnik

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK AN 305-72
mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei 
niedrigen Drücken · hochviskos (17.000-50.000 mPa.s) · normal 
demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,40 mm · Gewindegröße: 
bis M 80 R 3” · Losbrechmoment: 7-10 Nm (ermittelt an Schrauben 
M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · temperaturbeständig 
von -60 °C bis +150 °C · handfest zwischen 20-40 Min. (bei 
Raumtemperatur) · endfest nach 5-10 Stunden (bei Raumtemperatur)

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen weiß 4000 349 513 15,70 TE95

Hydraulik-/Pneumatikdichtung WEICONLOCK AN 305-42
universell einsetzbar · mit DVGW-Zulassung · mittelfest · normal 
demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: 
bis M 20 R ¾“  · Losbrechmoment: 12-15 Nm (ermittelt an 
Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest 
zwischen 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. 
(bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen braun 4000 349 511 27,40 TE95

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77
mit DVGW-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos 
(24.000-70.000 mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: 
max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3“ · Losbrechmoment: 
18-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 
0,8.d) · handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest 
nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C 
bis +150 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen gelb 4000 349 515 20,40 TE95

Rohr- und Gewindedichtung 
WEICONLOCK® SI 303-31
niedrigfest · hochviskos · dauer-
elastisch · leicht demontierbar · für 
Kaltwasserleitungen aus Kunststoff 
und Metall · geeignet zum Einsatz in 
der Lebensmittelindustrie und dem Trink-
wasserbereich · ISEGA zertifiziert, NSF P1 Registrierung · belastbar, 
obwohl der Klebstoff elastisch bleibt und Stoßbelastungen abfedert · 
Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff mit guter chemischer 
Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen · eignet sich für 
Kunststoffgewinde oder Kunststoff/Metall-Kombinationen · hohe Kerb- 
und Reißfestigkeit · sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
85 Tube weiß 8000 250 661 12 15,001) k TC95
1) Preis per St.

Gewindedichtfaden DF 175
100 % PTFE · dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoff-
gewinde dauerhaft und sicher ab · gleicht den Zwischenraum 
an den Gewinden zuverlässig aus und bildet beim Verschrauben 
einen PTFE-Film in der nötigen Stärke · nicht brennbar · zwischen 
-200 °C  bis +240 °C funktionssicher · sehr ergiebig: mit 1 Rolle
 lassen sich bis zu 20 Rollen PTFE-Band (12 mm x 0,1 mm x 12 m) 
ersetzen · extrem widerstandsfähig gegen beinahe alle Chemikalien, selbst agressive 
Lösemittel, Laugen und Säuren · resistent gegen Schimmel-, Bakterien- und Pilzbefall
Für nahezu alle Abdichtungen von Kunststoff- und Metallgewinden, bei Leitungen 
und Rohren, in denen aggressivste Medien befördert werden, in Verbindung 
mit gasförmigen oder flüssigen Medien (z. B. Sauerstoff, Propan, Butan etc.), im 
Trinkwasserbereich, in extremen Temperaturbereichen zwischen -200°C bis +240°C, 
im Solarbereich sowie überall dort, wo eine Rückdrehbarkeit der Verbindung (bis 45° 
geprüft) ohne Beeinträchtigung der Dichtwirkung gefordert wird.

Inhalt m Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
175 Spenderdose 4555 661 060 12 17,701) k TC95
1) Preis per St.

Fügeverbindung WEICONLOCK® AN 301-38
hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen · 
schwer demontierbar · mit NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61 · 
mittelviskos: 2.000-3.000 mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · 
Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment: 30-40 Nm (ermittelt an 
Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest in 5 Min. 
(bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen grün 8000 250 722 12 30,101) k TC95
1) Preis per St.

Fügeverbindung WEICONLOCK AN 306-10
hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen u.a. bei passiven 
Werkstoffen, wie Edelstahl oder Aluminium · ohne Aktivator 
einsetzbar · schwer demontierbar · mittelviskos: 700-1.000 
mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: 
bis M 20 R 3/4“ · Losbrechmoment: 15-20 Nm (ermittelt an 
Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest in 
5-10 Min. (bei Raumtemperatuar) · endfest nach 6-12 Stunden (bei 
Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen grün 4555 661 051 12 30,101) k TC95
1) Preis per St.

Fügeverbindung WEICONLOCK AN 306-20
hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen · DVGW-/KTW-geprüft · schwer 
demontierbar · höherviskos: 3.000-6.000 mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 
0,2 mm · Gewindegröße: bis M 56 R 2“ · Losbrechmoment: 28 – 36 Nm · 
handfest in 20-40 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach ca. 24 Std. (bei 
Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen grün 4555 661 169 12 27,401) k TC95
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungstechnik

Fügeverbindung WEICONLOCK AN 306-30
hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen · u.a. bei passiven 
Werkstoffen, wie Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator 
einsetzbar · schwer demontierbar · höherviskos: 3.000-6.000 mPa.s · 
Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Los-
brechmoment: 35-45 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 
8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 2-5 Min. (bei 
Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen grün 4000 349 517 30,10 TE95

Fügeverbindung WEICONLOCK AN 306-38
hochfest · für Lager, Zahnräder und Bolzen · mit schneller 
Aushärtung · schwer demontierbar · mittelviskos: 2.500 mPa.s · 
Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · Gewindegröße: bis M 36 · 
Losbrechmoment: 35 – 45 Nm · handfest nach ca. 5 Min. 
(bei Raumtemperatur) · endfest nach ca. 1-3 Std. (bei 
Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60°C bis +150°C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 Pen grün 4000 349 514 27,40 TC95

Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-18
sofortige Dichtwirkung · hochfest · hochviskos (80.000-500.000 mPa.s) · 
schwer demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,5 mm · 
Losbrechmoment: 12-18 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 
8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 10-20 Min. (bei 
Raumtemperatur) · endfest nach 3-6 Stunden (bei Raumtemperatur) · 
temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C 

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen rot 8000 250 703 12 20,401) k TC95
1) Preis per St.

Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-74 
zum Abdichten von Flanschen · sofortige Dichtwirkung · hochfest · 
hochviskos (30.000-100.000 mPa.s) · schwer demontierbar · 
Spaltüberbrückung: max. 0,5 mm · Losbrechmoment: 16-24 Nm 
(ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · 
handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest 
nach 12 Stunden (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig 
von -60 °C bis +180 °C 

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Pen orange 8000 250 709 12 15,701) k TC95
1) Preis per St.

Spezialdichtstoff Gasket Maker
dauerelastischer Spezial-Dichtstoff · 
haftstark · härtet durch Luftfeuchtig-
keit praktisch schrumpffrei aus · 
haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, 
Glas, Keramik und vielen anderen 
Werkstoffen · ausgezeichnete 
Temperatur-, Öl- und Fettbeständigkeit · druckbeständig · UV-stabil · 
alterungsbeständig und dauerelastisch · kann an Motoren und Wasserpumpen, 
Getrieben und Achsen, Ölwannen uvm. zur Anwendung kommen

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
310 Kartusche rot 8000 250 760 12 15,901) k TC95
310 Kartusche schwarz 8000 325 880 12 15,901) k TC95
1) Preis per St.

Universaldichtung Plast-o-Seal®

dauerplastisch · zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von 
Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen · kann auf heißen und kalten 
Oberflächen angewendet werden · zur Unterstützung und Optimierung 
von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. · 
frei von Lösemitteln, Siliconen · geruchsneutral · leicht demontierbar · 
nicht korrosiv · ablauffest · sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, 
Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, 
Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel, etc.

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 90 Tube blau 8000 251 103 12 11,901) k TC95
120 Pinseldose blau 8000 251 101 24 16,001) k TC95
230 Presspack blau 8000 251 104 12 48,501) k TC95
300 Kartusche blau 8000 251 102 12 37,801) k TC95
1) Preis per St.

Aktivatorspray F
durch die Vorbehandlung mit dem Aktivator kann die 
Aushärtezeit stark verkürzt werden · empfehlenswert 
bei allen passiven Oberflächen (wie z.B. Alu, 
Edelstahl, Zink, Chrom uvm.), sowie bei niedrigen 
Umgebungstemperaturen (ab +10 °C und darunter) 
und großen Spaltbreiten · bei nichtmetallischen 
Oberflächen ermöglicht erst der Aktivator die 
Aushärtung von WEICONLOCK®

Hinweis: Kann oder soll bei passiven Oberflächen kein Aktivator eingesetzt 
werden und trotzdem eine schnelle Aushärtung erfolgen, empfiehlt sich der 
Einsatz der Typen AN 302-60, AN 306-10 und AN 306-30.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4555 661 056 12 12,501) k TC95
1) Preis per St.
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Klebe-/Dichtungstechnik

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 100
universell für die Verklebung von Metall, Kunststoff und Gummi, 
mit- und untereinander · mittelviskos, 60-120 mPa.s · etwas 
längere Aushärtung · ideal für den ”Do-it-yourself” Bereich · 
temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis 
+100 °C) 

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
12 Pen-System 4555 661 005 30 7,351) k TC95
30 Pen-System 4555 661 006 20 15,801) k TC95
1) Preis per St.

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312
speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien 
(z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · besonders 
geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren · 
niedrigviskos, 20-40 mPa.s · sehr schnelle Aushärtung · 
temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis 
+100 °C) · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der 
Lebensmittelindustrie

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
12 Pen-System 4555 661 008 30 7,351) k TE95
30 Pen-System 4000 349 504  1 15,80 TE95
1) Preis per St.

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 1500
zum Verkleben von Gummi und Kunststoffen · speziell für 
saugende und poröse Werkstoffe wie z. B. Holz, Kork, Leder 
und Keramik geeignet · ebenfalls bei größeren Toleranzen und 
bei Verarbeitung an senkrechten Flächen · hochviskos, 1.000-
1.500 mPa.s  langsamere Aushärtung · temperaturbeständig von 
-50 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +100 °C)

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
12 Pen-System 4555 661 007 30 7,351) k TE95
30 Pen-System 4000 349 505  1 15,80 TE95
1) Preis per St.

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 30 Black
schwarzer, gummigefüllter Klebstoff · ideal für 
die Verklebung von diversen Gummimaterialien 
(z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffen, 
sowie für Metall/Kunststoff-Verbindungen · mittelviskos: 
300 mPa.s · längere Aushärtung · restelastisch aushärtend, 
dadurch besonders geeignet bei wechselnden klimatischen 
Bedingungen · unempfindlich gegen länger anhaltende 
Feuchtigkeitseinflüsse · temperaturbeständig von -55 °C bis 
+140 °C · hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
12 Pen-System 4555 661 009 30 17,001) k TC95
30 Pen-System 4555 661 010 20 27,901) k TC95
1) Preis per St.

CA Aktivatorspray AC
Acetonbasis · für eine schnelle Aushärtung von 
Cyanacrylatklebstoffen ohne störendes Ausblühen · 
geeignet für hochviskose CA-Klebstoffen, große 
Schichtstärken, saugende und poröse Oberflächen, 
wie Holz oder Schaumstoff, passiven Werkstoffen 
(alkalische Oberflächen wie z.B. verzinkte Metallteile) und 
ungünstigen Umweltbedingungen (niedrige Temperaturen, 
zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30%)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
150 Spraydose 4555 661 170 12 13,101) k TC95
1) Preis per St.

CA Primer
für Cyanacrylatklebstoffe · viele Kunststoffe lassen sich nicht 
bzw. nur bedingt verkleben · durch die Vorbehandlung mit dem 
Contact Primer wird eine Veränderung der sonst nur schwer 
verklebbaren Kunststoffe, z. B. PE und PP ermöglicht · auch 
thermoplastische Elastomere (TPE), Teflon® und damit verwandte 
Kunststoffe sowie Silicone lassen sich nach Vorbehandlung mit 
dem Contact Primer verkleben · Wirksamkeit beginnt 
ca. 2 Minuten nach Auftrag, bleibt bis ca. 24 Stunden erhalten

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. EUR KS
10 Flasche 4555 661 165 15,80 TC95

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
310 Kartusche weiß 4555 661 065 12 16,701) k TC95
310 Kartusche grau 4555 661 067 12 16,701) k TC95
310 Kartusche schwarz 4555 661 066 12 16,701) k TC95
1) Preis per St.

Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Classic
universell einsetzbar · dauerelastisch · feuchtigkeitshärtend · 
geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas, 
Stein u.v.m. · gute Haftung auf Aluminium und Edelstahl 
auch ohne Primer · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung 
als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, 
isocyanat- und halogenfrei · lösemittelfrei · geruchsneutral · 
hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · 
süß- und salzwasserbeständig · sofort überlackierbar (”nass 
in nass”) · nach Aushärtung schleiffähig · Hautbildungszeit 25 
Min. · temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis 
+130 °C) · anwendbar im Metallbau, Behälter- und Apparatebau, 
Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, Lüftungs- und 
Klimatechnik, Elektroindustrie, Yacht- und Bootsbau

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
310 Kartusche transparent 4000 349 520 17,85 TC95

Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Kristall
MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer 
Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei 
verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders 
geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der 
Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-
Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der 
Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · 
hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · 
lösemittelfrei · überlackierbar („nass in nass“) · 
temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · Hautbildungszeit: 
10 Min. (bei 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · anwendbar in der 
Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in 
der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, 
in der Lüftungs- und Klimatechnik
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebe-/Dichtungstechnik

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
200 Presspack transparent 8000 250 835 12 20,501) k TC95
200 Presspack weiß 8000 250 808 12 20,501) k TC95
200 Presspack grau 8000 250 806 12 20,501) k TC95
200 Presspack schwarz 8000 250 807 12 20,501) k TC95
1) Preis per St.

Kleb- und Dichtstoff Flex+bond®

es lassen sich nahezu sämtliche 
Materialien, wie Metall, Holz, 
Kunststoff, Glas, Keramik, mit- und 
untereinander verbinden · kann in 
vielen Bereichen der Industrie zum 
Einsatz kommen · haftstark · 
dauerelastisch · temperaturbeständig 
von -40 °C bis +90 °C · witterungsbeständig · UV-stabil · „nass in nass“ 
überlackierbar · schleiffähig · alterungsbeständig · beständig gegenüber 
Salzwasser · silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei · ISEGA zertifiziert, 
kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden

Silikon HT 300
hochtemperaturbeständig · haftstark · 
feuchtigkeitshärtend · hervorragende 
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · 
gute Chemikalienbeständigkeit · besonders 
geeignet für hitzebelastete, elastische 
Verklebungen und Abdichtungen · 
sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen 
anderen Werkstoffen · anwendbar an Industrieöfen, Rauchgasanlagen, 
Heizungsanlagen, Abgasführungen oder Wärmeschränken und -öfen · 
Hautbildungszeit: 8 Min. (bei 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · 
temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C (kurzzeitig bis +300 °C)

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 85 Tube rot 4555 661 085 12 8,651) k TC95
310 Kartusche rot 4555 661 086 12 16,401) k TC95
1) Preis per St.

Spezialsilikon Black-Seal
öl-, fett- und temperaturbeständig · 
feuchtigkeitshärtend · gute Alterungs-
beständigkeit · speziell für den 
Einsatz im Maschinen-, Motoren- 
und Automobilbau geeignet · sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, 
Glas, Keramik u.v.m. · anwendbar in Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, 
Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flansche 
sowie Tanks und Behälter · temperaturbeständig von -60 °C bis +280 °C 
(kurzzeitig bis +300 °C) · Hautbildungszeit ca. 7 Min.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
  85 Tube schwarz 4555 661 081   1 9,10 TC95
200 Presspack schwarz 4555 661 082 12 24,601) k TC95
310 Kartusche schwarz 4000 349 522   1 16,95 TC95
1) Preis per St.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
310 Kartusche edelstahl 4555 661 075 12 18,451) k TC95
1) Preis per St.

Kleb- und Dichtstoff Flex 310M® Edelstahl
nicht korrosiver, Klebstoff mit hoher Klebekraft · speziell 
geeignet für Verklebungen, Naht- und Fugenabdichtungen 
an Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen etc. · silikon-, 
isocyanat- und halogenfrei · lösemittelfrei · alterungsbeständig 
und UV-stabil · sofort überlackierbar („nass in nass“) · nach 
Aushärtung schleiffähig · Hautbildungszeit: 15 Min. (bei 50 % 
Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · temperaturbeständig von -40 °C 
bis +90 °C · anwendbar in Metall-, Behälter- und Apparatebau, 
Lebensmittelindustrie, Küchenbau und Sanitärbereich, Lüftungs- 
und Klimatechnik
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Reinigungs-/Wartungstechnik

Oberflächenreiniger
zur Vorbehandlung von Klebeflächen · Reiniger und Entfetter für alle 
Oberflächen, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder 
abgedichtet werden sollen · für Metall, Glas, Keramik, viele Kunststoffe 
uvm. · verdunstet rückstandsfrei · farblos

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4555 661 160 12 10,001) k TC95
1) Preis per St.

Schnellreiniger
verfügt über eine NSF A1 Registrierung für den Lebensmittelbereich und 
kann somit zur Schmutzentfernung sowie zur Entfernung von Klebstoffen 
in der Lebensmittelindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt 
werden · zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen, die mit WEICON 
Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit WEICON 
Metallsprays beschichtet werden sollen · pH-neutral · materialverträglich · 
kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Glas, Keramik und den 
meisten Gummi und Kunststoffen, eingesetzt werden

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 8000 250 962 12 9,301) k TC95
1) Preis per St.

Teile- und Montagereiniger
speziell entwickelter Reiniger mit hohem Flammpunkt (>+60°C) des 
Wirkstoffs · lange Einwirkzeit zur Beseitigung grober, öliger, verharzter 
und fettiger Verschmutzungen · entspricht durch den hohen Flammpunkt 
der ehemaligen VbF Klassifizierung AIII und erfüllt die Empfehlungen zur 
Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaften · frei von Aceton, Butanol, 
Ethylacetat etc. · reinigt schnell und gründlich Montageteile, Aggregate, 
Bauteile und Werkzeuge aller Art, entfernt Öle, Fette und Schmutz etc. auf 
allen Metallteilen und reinigt Bremsen, Kupplungen, Motorenteile etc.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 8000 251 089 12 6,951) k TC95
1) Preis per St.

Citrusreiniger
Universalreiniger auf der Basis von Citrusschalen-Extrakten · reinigt 
Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen · 
entfernt mühelos Klebstoffrückstände, Verschmutzungen durch Öle, Fette, 
Harz und Teer, Schmierstoffe, sowie Gummireste und -abrieb · auch bei 
Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte · 
reinigt die verschiedensten Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, 
Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen (Materialverträglichkeit 
an verdeckter Stelle prüfen) · universell einsetzbar, z.B. in der Industrie 
und im Handwerk, im Fensterbau, in öffentlichen Einrichtungen und 
Verkehrsmitteln etc.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 8000 250 597 12 10,351) k TC95
1) Preis per St.

Bio-Fluid-Spray
hochreines harz- und säurefreies Weißöl zur Reinigung und Pflege blanker 
Metalloberflächen · wasserhell und lösungsmittelfrei · geruchs- und 
geschmacksneutral · kriechfähig · wasserabweisend · mindert Reibung 
und Verschleiß · unterdrückt Quietschgeräusche · schützt vor Korrosion · 
löst Schmutz und Rost · NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 138103 (Spray), 
136172 (Wirkstoff)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4555 661 095 12 14,901) k TC95
1) Preis per St.

Sprühfett H1
hochtemperaturbeständiges Sprühfett · geruchs- und geschmacksneutral · 
speziell auf die Bedürfnisse des Lebensmittel-, Kosmetik- und 
Pharmabereichs abgestimmt, mit einer NSF H1 Zulassung · 
eignet sich speziell für die Wartung und Pflege in Brauereien und 
der Getränkeindustrie, in Großschlachtereien, Konservenfabriken, 
Kaffeeröstereien, Großküchenbetrieben, Schwimmbädern, Hotels, 
Krankenhäusern und überall dort, wo ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln 
nicht ausgeschlossen werden kann

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 8000 251 084 12 19,801) k TC95
1) Preis per St.

Fla
mmpunkt

Flash point

> +60°C
(+140°F)

pH
 - neutral

pH - neutra

l

Professional 
Quality
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Universal-Dichtspray
haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten · 
speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und 
Außenbereich · zum einfachen Abdichten z.B. an Dachrinnen, Abwasser- und 
Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, 
Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten · 
haftet auf vielen Oberflächen, wie z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Holz, 
Emaille, uvm. · überlackierbar · wasserfest · witterungs- und UV-beständig · 
schützt Metalle vor Korrosion · frei von Bitumen und Silikon

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose grau 8000 250 657 12 13,001) k TC95
1) Preis per St.

Montagepaste Anti-Seize
Schutz-, Trenn- und Schmier-
stoff für hochbeanspruchte 
Teile · optimal aufeinander 
abgestimmte Feststoffanteile 
sowie ausgewählte Additive 
ermöglichen ein breites 
Anwendungsspektrum · 
schützt vor Korrosion, Fest-
fressen und Verschleiß, 
stick-slip-Erscheinungen, 
Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen 
(„Kaltverschweißen“) · hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung

Inhalt Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
120 g Pinseldose AS 040 P 4555 661 111 24 10,301) k TC95
200 ml Presspack AS 200 PR 8000 250 568 12 24,301) k TC95
400 ml Spraydose ASA 400 4000 349 525  + 12 16,951) TC95
450 g Dose AS 450 4555 661 112 12 22,001) k TC95
1) Preis per St.

8000 250 5684000 349 525

Montagepaste Anti-Seize High-Tech
hochtemperaturbeständig · außergewöhnlich gute Trennwirkung · metallfrei · 
werkstoffneutral · NSF H1 Zulassung · ist besonders dann geeignet, 
wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, 
nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle 
Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder 
dürfen · hochtemperaturbeständig von -40 ºC bis +1400 °C · Farbe: weiß

Inhalt Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
120 g Pinseldose ASW 040 P 4555 661 116 24 15,701) k TC95
400 g Kartusche ASW 400 8000 250 891 20 30,001) k TC95
400 ml Spraydose ASW 400 4000 349 527  + 12 22,151) TC95
450 g Dose ASW 450 4555 661 117 12 32,701) k TC95
1) Preis per St.

8000 250 891

Kupferpaste
Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile und als 
Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller 
Art · haftstark und hochtemperaturbeständig · sehr gute Trenn- und 
Schmierwirkung · schwefel-, blei- und nickelfrei · temperaturbeständig von 
-20 °C bis +1100 °C · NLGI-Klasse 1
Zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken 
und Stiften oder an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen 
elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern oder für 
Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikhämmern, wie z.B. 
Flach- und Spitzmeißel, Spaten, Rammglocken usw.

Inhalt g Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
 30 Pen-System KP 030 4555 661 120 20 4,751) k TC95
120 Pinseldose KP 120 P 4555 661 121 24 9,701) k TC95
450 Dose KP 450 4555 661 122 12 19,601) k TC95
1) Preis per St.

Silikonfett 
haftstark · transparent · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · NSF H1-
Registrierung, eignet sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und 
Dichtungen in sensiblen Bereichen · kann in der Lebensmitteltechnik, 
der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der 
Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen · 
besonders materialverträglich · geruchs- sowie geschmacksneutral · 
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C · eignet sich für das 
Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das 
Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und 
Anlagen · für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 85 Tube 8000 325 887 12 17,351) k TC95
450 Dose 8000 251 072 12 61,201) k TC95
1) Preis per St.

4000 349 527
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Klebe-/Dichtungstechnik

Universaldichtmasse
dauerplastisch · sehr gute Haftung auf der Dichtfläche (Adhäsion) · für 
Materialkombinationen: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff · 
temperaturbeständig von ca. -55 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +300 °C · 
nach 15 min. voll belastbar · u. a. beständig gegen viele Mineralöle und eine 
Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, 
Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische · universell für viele 
verschiedene Abdichtungen einsetzbar · leichte Demonatge · DVGW-Freigabe - 
NSF-Freigabe (Trinkwasser) P1 (Reg.-Nr. 146099)

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
 85 Tube rot 4000 352 016 7,60 TU51
200 Automatik-Kartusche rot 4544 444 401 22,40 TU51

Universaldichtung free
kennzeichnungsfrei · dauerplastisch · sehr adhäsive Dichtmasse · 
ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit · 
besonders geeignet für anspruchvolle und kritische Dichtverbindungen · 
beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, 
gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie 
Wasser-Frostschutzmittel-Gemische · lösungsmittelfrei, keine Ablüftzeit 
erforderlich · in Verbindung mit Metall und Kunststoff einsetzbar · 
Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
85 Tube grün 4000 352 013 8,65 TU51

Rohrgewindedichtung MD-678.511
mit PTFE, sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, 
Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf, 
Teflon® sowie Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach dem Fügen 
nachgerichtet werden · hochviskos, niedrigfest, leicht demontierbar · für 
Verschraubungen bis max. M80 (3‘‘) · Spaltvermögen: 0,30 mm · handfest: 
20-40 Min. · funktionsfest: 1-3 Std. · temperaturbeständig: -55 °C bis +150 °C · 
Vorteile Pumpdosierer: keine Reste in Flaschen oder Tuben · kein Tropfen 
oder Nachlaufen · punktgenaues, einfaches Dosieren · DVGW-Freigabe

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Tube weiß 4544 444 402 10 15,251) k TU51
50 Pumpdosierer weiß 4544 444 403 20 12,801) k TU51
1) Preis per St.

4544 444 403

Rohrgewindedichtung MD-6750K.5770
kennzeichnungsfrei · mit PTFE · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen 
Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · 
ersetzt Hanf, Teflon® sowie Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach 
dem Fügen nachgerichtet werden · hochviskos, mittelfest, demontierbar · 
Viskosität: ca. 24.000-70.000 m.Pa.s · für Verschraubungen bis max. M80 · 
Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · handfest: 15-30 Min. · funktionsfest: 1-3 Std. · 
temperaturbeständig: -55 °C bis +150 °C

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 Tube gelb 4544 444 404 10 16,801) k TU51
1) Preis per St.

Silikonband MD-Silikon Tape
selbstverschweißend für alle Reparaturen · 
bildet nach dem Anbringen eine homogene, 
permanente, wasserfreie, hermetische und 
UV-beständige Masse · zur Befestigung auf 
porösen Untergründen · hinterlässt keine 
Rückstände · geeignet für den Einsatz unter 
Wasser · UV- und witterungsbeständig · 
dauerhafte luft- und wasserundurchlässige 
Abdichtung · problemlose Anwendung auf 
unebenen, nassen, schmutzigen und fettigen Oberflächen · beständig 
gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, Ozon, Streusalz · 
zum Isolieren elektrischer Verkabelungen · Reißdehnung: 300 % · 
Temperaturbeständigkeit: -45 °C bis +200 °C (kurzfristig -65 °C bis +260 °C) · 
Druckfestigkeit: 12 bar · transparent · Bandstärke 0,5 mm

Länge m Breite mm Art.-Nr. VE EUR KS
1,8 25 4544 444 411 10 6,101) k TU51
1) Preis per St.

Rapidkleber MD GLUE 111.495
transparent · niedrigviskos · für hochfeste Verklebung von Metallen sowie 
Kunststoff-Kombinationen · universell einsetzbar · Temperaturbeständigkeit 
von -50 °C bis +80 °C · Viskosität 35-70 mPa.s · NSF P1 registriert 
(Reg.-Nr. 142940)

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
20 Flasche 4544 444 428 25 3,601) k TU51
50 Flasche 4544 444 429 20 8,301) k TU51
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebetechnik

Rapidkleber MD GLUE 405
transparent · schlagfest · zugfest · schälfest · wärmefest · für extreme 
Belastungen · 6-mal höhere Schlagfestigkeit und 10-mal höhere 
Schälfestigkeit als konventionelle CA-Kleber · Temperaturbeständigkeit 
von -50 °C bis +135 °C · Viskosität 2500-3000 mPa.s · NSF P1 registriert 
(Reg.-Nr. 150267)

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
20 Flasche 4544 444 423 12 7,351) k TU51
1) Preis per St.

Schnellklebstoff Duplex
mittelviskos · innovativer Schnellklebstoff der neusten Generation · 
zeichnet sich durch die zwei verschiedenen Möglichkeiten der Aushärtung 
aus, UV-Licht und durch Luftfeuchtigkeit · durchscheinende Werkstoffe 
können fehlerfrei verbunden werden und überschüssiger Klebstoff kann in 
1-2 Sekunden zur Aushärtung gebracht werden · auch als Vergussmasse 
einsetzbar · kein Geruch · kennzeichnungsfrei · Temperaturbeständigkeit 
von -50 °C bis +80 °C

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
 5 g Klebstoff, UV Beamer 4000 353 405 17,30 TU51
20 g Klebstoff, UV Leuchte, Ladegerät 4000 353 406 46,00 TU51

4000 353 4064000 353 405

2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star
zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, 
Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope 
Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen · 
Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - 
kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 
Mischdüsen · Farbe: transparent

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. EUR KS
10 Doppelspritze 4000 353 975 20,05 TU51

Rapidkleber MD GLUE XTREME
kennzeichnungsfrei · kein Ausblühen · geruchlos · transparent · bleibt 
flexibel · hohe Temperaturbeständigkeit bis +80 °C · keine Beeinträchtigung 
elektronischer Bauteile · sehr hohe Klebkraft hohe Schlagfestigkeit · gute 
Feuchtigkeitsbeständigkeit · kein Nachlaufen · Nadelverschluss · kein 
Verstopfen der Tülle · punktgenaues Dosieren 
Typ 1: niedrigviskos, 40-60mPa.s, NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 151975) 
Typ 2: mittelviskos, 120-250 mPa.s, NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 151976) 
Typ 3: hochviskos, 1200-1500 mPa.s, NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 151977)

Inhalt g Gebinde Typ Art.-Nr. VE EUR KS
12 Stift 1 4544 444 432  + 18 6,401) TU51
25 Flasche 1 4544 444 433  + 12 9,401) TU51
12 Stift 2 4544 444 434  + 18 6,401) TU51
25 Flasche 2 4544 444 435  + 12 9,401) TU51
12 Stift 3 4544 444 436  + 18 6,401) TU51
25 Flasche 3 4544 444 437  + 12 9,401) TU51
1) Preis per St.

Rapidkleber MD GLUE SECURE
kennzeichnungsfrei · super schnell, extreme Festigkeit, hohe Klebkraft · 
zur Verklebung unterschiedlichster Materialverbindungen mit- und 
untereinander, z.B. Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten 
Kunststoffe · geeignet für poröse Materialien · kein Ausblühen · sehr gute 
Schlagfestigkeit · Viskosität ca.120-170 mPa.s

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
20 Flasche 4000 353 493  + 12 17,601) TU51
1) Preis per St.

2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star FLEX
zum transparenten Kleben und Reparieren · bleibt flexibel ·   
ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen, wie z.B. den 
meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · 
thixotrope Konsistenz, tropffrei - für Anwendungen über Kopf und an 
senkrechten Flächen ·  mechanisch bearbeitbar ·  Spaltüberbrückung bis zu 
6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C ·  
Set beinhaltet 3 Mischdüsen

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
10 Doppelspritze 4000 353 976  + 6 17,601) TU51
1) Preis per St.
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Klebetechnik/Verarbeitungsgeräte

2K-Acrylatklebstoff MD-Clearbond
geruchsarm · mittlere Viskosität · für transparente Verklebungen von 
Glas, Kunststoffen und Metall · stoß- und vibrationsfest · Topfzeit: ca. 3 
Min. · Fixierzeit: 5 Min. · Endaushärtung: nach 24 Std. · Spaltfüllvermögen: 
0,5 mm · Temperaturbeständigkeit: ca. -40 °C bis +80 °C · Verarbeitung der 
50 g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich!

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
25 Doppelspritze 4544 444 438  + 10 12,101) TU51
50 Doppelkartusche 4544 444 419  + 12 23,501) TU51
1) Preis per St.

4544 444 419

2K-Hochleistungskleber MD-Megabond 2000
zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · 
für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem 
Aufwand · einfache Handhabung · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und 
Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe 
Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · 
universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, 
GFK und anderen Kunststoffen · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 40682U15) · 
Verarbeitung der 50-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 
4000 356 210 möglich!

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. EUR KS
25 Doppelspritze 4000 353 463 12,90 TU51
50 Doppelkartusche 4544 444 416 17,20 TU51

4544 444 416

2K-Epoxyd-Flüssigmetall MD MET
repariert Fehlbohrungen, Risse, Löcher und ausgebrochene Gewinde an 
Metall, Holz und Kunststoff · universell einsetzbar · für die Reparatur 
an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · hohe Festigkeit und 
temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C · mechanische Bearbeitung 
nach kurzer Zeit möglich · Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und 
überlackiert werden · nach 24 Std. ausgehärtet · Verarbeitung der 50-g 
Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich!

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
25 Doppelspritze 4544 444 418  +  8 8,201) TU51
50 Doppelkartusche 4544 444 439  + 12 15,251) TU51
1) Preis per St.

4544 444 439

Statikmischer
passend für alle Doppelspritzen 25 g und Doppelkartuschen 50 g

Ausführung Art.-Nr. VE EUR KS
Kunststoff 4000 356 211 10 1,301) TU51
1) Preis per St.

2K-Dosierpistole
1:1 passend für 50 g Doppelkartuschen · exakte Auftragskontrolle durch 
leichte Handhabung · schnelle Auftragszeiten · geringer Materialverlust 
durch genaue Dosierung · optimale Vermischung und Materialauftrag in 
einem Arbeitsgang · Kunststoff

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 210 37,65 TU51

Reparaturkitt MD MIX METALL
Metall gefüllt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene 
Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · 
temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C · für die 
Reparaturen an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · Verarbeitung 
wie Knetmasse · extrem hohe Shore Härte D von 87 · kann mechanisch 
bearbeitet werden · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, 
Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und Stein

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
56 Stick grau-schwarz 4544 444 420 5,00 TU51
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klebe-/Dichtungstechnik

Montagekleber MD-MK 3000
mit sofortiger Anfangshaftung · Verklebung auch von schweren Teilen wie 
Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden ohne Nachgeben 
und Abrutschen · geruchsarm · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, 
Wasser, Chlor usw. · schnelles, einfaches und kostengünstiges 
Verbinden von Werkstoffen · frei von Isocyanat und Silikon · überlackierbar 
und überstreichbar · dauerelastisch und universell einsetzbar · anwendbar 
in Baubereich, Blechverarbeitung, Möbelindustrie, Klimatechnik, 
Dachdeckerhandwerk, Yacht/Bootsbau, Fahrzeugbau, Verklebung von Holz, 
Stein etc. · Durchhärtegeschwindigkeit: 3 mm / 24 h · 
Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C - kurzfristig bis +120 °C · 
Hautbildung nach ca. 10 min. · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 40681415)

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
450 Kartusche weiß 4544 444 415 12 12,401) k TU51
1) Preis per St.

Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer 
MS-Polymer-Basis ·  frei von Isocyanat und Silikon · überlackierbar 
und überstreichbar · dauerelastisch · nass auf nass anwendbar · UV-, 
witterungs- und chlorbeständig · sehr gute Haftung auf vielen Untergründen · 
schnelle Durchhärtung · temperaturbeständig von -40 °C bis +100°C · 
kurzzeitig (2-3 Std.) bis +130 °C, außer Art.-Nr. 4544 444 413 (transparent) · 
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C · kann als Klebstoff und 
zur Fugendichtung eingesetzt werden · zur Verklebung von Metallen, 
Holz und Kunststoffen mit- und untereinander z.B. im Containerbau, 
Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie- 
und Fahrzeugbau · zur elastischen Abdichtung von Fugen und Nähten · 
Lebensmittel-unbedenklich · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 47045418)

Inhalt g Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
300 Kartusche transparent 4544 444 413 11,65 TU51
440 Kartusche weiß 4544 444 410 11,65 TU51
440 Kartusche grau 4000 353 462 11,65 TU51
440 Kartusche schwarz 4544 444 412 11,65 TU51

2K-Hybrid-Polymer MD-MS
für großflächige Verklebung ohne Luftfeuchtigkeitszufuhr · dichten 
und kleben in Metallkonstruktionen · spannungsfreies Kleben zwischen 
Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE, Silikone), Harthölzern, 
im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie- und Fahrzeugbau · gute 
Beständigkeit gegen Öle, Fette, Wasser, aliphatische Lösungsmittel etc.· 
Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit nach 1 Stunde· isocyanat-, lösemittel- 
und silikonfrei · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C · Verarbeitung 
der Peelerkartusche mit handelsüblichen Silikonpressen möglich

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 35 Doppelspritze 4544 444 442 8 8,101) k TU51
300 Peelerkartusche 4544 444 440 6 22,401) k TU51
1) Preis per St.

Universal Abdichtung Liquid-Block
eine einkomponentige, wasserdichte, überstreichbare, graue Dichtmasse 
für horizontale und vertikale Oberflächen · für Abdichtungen gegen 
Feuchtigkeit in Rissen und Brüchen im Mauerwerk, innen sowie außen · 
zum Herstellen von Wasserdichtigkeit bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, 
Rohrzusammenführungen, Wand- und Kaminanschlüssen etc. · Schutz für 
offene Flächen bei Holzkonstruktionen · lösemittel- und isocyanatfrei · gute 
UV- und Wetterbeständigkeit · wasserdampfdurchlässig · Aushärtezeit ca. 3 
Stunden (1 mm Schichtdicke) · Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C · 
nicht geeignet für Abdichtungen von Flächen, die permanent unter Wasser 
stehen 

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 80 g Tube 4000 340 739  + 10 5,551) TU51
440 g Kartusche 4000 340 740  1 10,301) TU51
  1,2 kg Dose 4000 340 741  1 19,701) TU51
  7 kg Eimer 4000 340 742  1 103,001) TU51
1) Preis per St.
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Klebe-/Dichtungstechnik

Sprühkleber permanent
6-fach-Spezialventil/Sprühkopfkombination für verschiedene Anwendungsbereiche · geruchsarm · für Verklebungen im 
Temperaturbereich von -25 °C bis max. +70 °C geeignet · auf fettfreie, saubere und trockene Fläche dünn aufsprühen 
und ca. 3-5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur) ablüften lassen, dann mit kräftigem Druck zusammenpressen · zur 
Herstellung festsitzender Verbindungen von Schaumstoffen, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, 
Pappen, Holz, Furniere, Metall, Kartons, Filz, Textilien, Isoliermaterialien und bedingt Polystyrolschaum · im Vorfeld auf 
Eignung testen

Hinweis: Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von 
Ventil und Sprühkopf zu verhindern · nicht unter +10 °C lagern oder verarbeiten

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose transparent 4000 353 430  + 12 6,801) PH00
1) Preis per St.

Sprühkleber wiederlösbar
mehrfach positionier- und korrigierbarer Sprühkleber · für Verklebungen im Temperaturbereich bis max. +50 °C · zur 
Herstellung wieder lösbarer Verbindungen von Stoffen, Fotos, Papier, Pappe, Karton, Glas, Keramik, viele Kunststoffe, 
Holz, Blech und bedingt Polystyrolschaum, teilweise mit sich selbst und untereinander · nicht geeignet für Weich-PVC 
und weichmacherhaltige Materialien, wie z. B. Kunstleder · im Vorfeld auf Eignung und Verträglichkeit testen

Hinweis: Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von 
Ventil und Sprühkopf zu verhindern

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose transparent 4000 353 431  + 12 7,251) PH00
1) Preis per St.

Sanitärsilikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · acetatvernetzend · 
für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in 
Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, 
PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle 
(z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden · ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: 
+5ºC bis +35ºC  · Temperaturbeständigkeit: -60ºC bis +120°C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
310 Kartusche transparent 4000 340 000 4,05 PX30
310 Kartusche weiß 4000 340 001 4,05 PX30
310 Kartusche grau 4000 340 002 4,05 PX30

Bau-/Fenstersilikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · 
neutralvernetzend · korrosionsfrei · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte dampfdiffusionsoffene 
Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/
Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im 
Containerbau, von Anschlussprofilen und Kappleisten, bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse 
etc. · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PE, PP und PTFE) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · 
RAL- und EnEv-konform · farbecht, witterungs- und UV-beständig · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht 
überstreichbar) · Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC · Temperaturbeständigkeit: -60ºC bis +150°C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
310 Kartusche transparent 4000 340 006 4,30 PX30
310 Kartusche weiß 4000 340 005 4,30 PX30

Acryl
hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis · für dauerhafte, luftdichte 
Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · gering belastete Fugen 
und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen etc. · zum Abdichten von Blechstößen, 
-nähten und  -überlappungen im Metall- und Apparatebau, im Klima- und Lüftungsbau, Schweißnahtabdichtung 
im Fahrzeug-, Schiff-, und Containerbau · für alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, 
Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium · nicht auf Glas, 
korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille, Keramik, Marmor, Naturstein und für Unterwasserverfugungen verwenden · 
farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 · 
maximale Gesamtverformung 7,5% · lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C · 
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C 

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
310 Kartusche weiß 4000 340 010 1,85 PK30
310 Kartusche grau 4000 340 011 1,85 PK30
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verarbeitungsgeräte

Skelettpistole
robuste Vollmetall-Konstruktion · pulverbeschichtet · gehärtete Sechskant-
Schubstange  · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 335 8,95 TE27

Kartuschenpresse
extraschwere glanzverzinkte Stahlblech-Konstruktion · gezahnte und 
gehärtete Schubstange · mit Düsenstecher und Schneider · für alle 
genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 325 10,35 TE27

Kartuschenpresse Profi
stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Schubklotz, 
gummiertem, abrutschsicherem Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile 
mit korrosionshemmender Speziallegierung · Übersetzungsverhältnis 
17:1 · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle 
genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
3000 264 017 20,65 PK30

Kartuschenpresse Profi PLUS
die neue Generation der Kartuschenpressen für den Profi · mit aktivierbarer 
Nachlaufstopp-Funktion und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser – 
die Dosierspitze wird beim Schneidvorgang nicht zusammengedrückt · 
Übersetzungsverhältnis 19:1 · Schub- und Antriebsteile sind mit einer 
korrosionshemmenden Speziallegierung versehen · Griff und Abzug 
gummiert · mit Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 222 39,95 PK30

Handfugenpistole Profi
stabile Dichtstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler 
Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · für zähe Massen geeignet

geeignet für Art.-Nr. EUR KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml 3000 264 018 20,50 PK30
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml 3000 264 019 22,95 PK30
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Verarbeitungsgeräte/Dichtungstechnik

Ersatzdüse
passend für Handfugenpistole: Art-Nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 
4000 356 208 + 4000 356 209

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 341 1,30 TE39

Schubteller
einfach geschlitzt · passend für Handfugenpistole Art.-Nr. 3000 264 018 + 
3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209

Art.-Nr. EUR KS
4300 600 316 1,35 TE39

Überwurfmutter
Aluminium · passend für Handfugenpistole Art.-Nr.: 3000 264 018, 
3000 264 019, 4000 356 208, 4000 356 209

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 342 4,05 TE39

Kartuschenspitzen PFWKS
Kunststoff · wiederverschließbar · markierte Schnittstellen auf den Spitzen 
für verschiedene Fugenbreiten · für alle genormten Kartuschen (310 ml) · 
Inhalt: 5 Kartuschenspitzen und 1 Verschlusskappe

Art.-Nr. EUR KS
4000 353 509 1,751) TX34

1) Preis per Beutel

Fugenquartett
aus elastischem Kunststoff · für verschiedene Fugengrößen · für eckige und 
runde Fugen · einfache Handhabung · 4er Set in Kunststoffbox

Art.-Nr. EUR KS
3000 264 023 7,40 PK30

1K-Montageschaum
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr 
guter Wärmedämmung und hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und 
Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer  PE, PP, PTFE, Silikon · 
beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-
beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 
750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +90ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und 
Umgebung +5ºC bis +35ºC / Dose +5°C bis +30°C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Dose champagner 4000 340 020  + 12 5,851) PE03
750 Dose champagner 4000 340 021  + 12 7,751) PE03
1) Preis per St.

Adapterröhrchen
für die Verarbeitung von PU-Montageschaum · nicht passend für Dosen mit 2 in 1 Adapter

Art.-Nr. EUR KS
4000 353 849 0,50 TE81
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dichtungstechnik/Verarbeitungsgeräte

1K-Pistolenschaum XXL
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit XXL 
Schaumausbeute - bis zu 50% mehr Ausbeute als bei einer herkömmliche 500 ml Dose · sehr emissionsarm – 
EC1R PLUS lizensiert · geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung 
durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren 
von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer  PE, PP, PTFE, Silikon · beständig 
gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht 
geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 42 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis 
+90ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5ºC bis +35ºC / Dose +5°C bis +30°C

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe  
(z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert,  
da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Dose grau 4000 340 022  + 12 6,001) PE03
1) Preis per St.

1K-Pistolenschaum
B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr 
guter Wärmedämmung und hervorragender Formstabilität · geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL 
(Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von 
Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen 
Untergründen außer  PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, 
Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · 
Schaumausbeute: bis zu 45 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +90ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und 
Umgebung +5ºC bis +35ºC / Dose +5°C bis +30°C

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe  
(z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert,  
da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
750 Dose champagner 4000 340 023  + 12 7,751) PE03
1) Preis per St.

Pistolenreiniger
schnell wirkender Reiniger · löst rasch frischen Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe von nicht porösen 
Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle · zur inneren und äußeren Reinigung von Montagepistolen · 
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Dose 4000 340 025  + 12 4,901) PE03
1) Preis per St.

1K-Montagepistole Profi
hochwertige Profi-Ausführung für den schweren Baustelleneinsatz · 
Metall · Komplett-Antihaft-Beschichtung · leicht und präzise einstellbar · 
ergonomischer Griff und Abzug für optimalen Halt · zum Verarbeiten von 1K 
PU-Pistolenschaum

Art.-Nr. EUR KS
3000 264 110 46,55 PK30

1K-Montagepistole Ergo X7
stabile Kunststoffpistole · Transportrohr und Abzug aus Metall · Dosierspitze 
aus Messing · Adapter mit Antihaftkugel · optimierter Schaumdurchlass · 
softgummierter Handgriff · extra große Stellschraube · Farbe: schwarz / rot

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 206 22,70 TE39
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Wartungstechnik

Schrauben-
Pasten MoS2-Montagepaste OKS 200

Antifestbrennpaste OKS 240 / OKS 241

Weiße Allroundpaste OKS 250 H2

Spezial- 
Paste Spannfutterpaste OKS 265

Multi- 
Öle Multiöl OKS 601

Rostlöser mit MoS2 OKS 611

Universalöl OKS 371 H1

Mehrzwecköl OKS 3760 H1

BIOlogic Multiöl OKS 8600 / OKS 8601

Spezial- 
Öle Schneidöl für alle Metalle OKS 390 / OKS 391

Hochleistungs-Schmieröl OKS 670 / OKS 671

Feinpflegeöl, synthetisch OKS 701

Hochtemperatur-Kettenöl OKS 3570 / OKS 3571 H1

Haftöl u. Hochleistungs-Korrosionsschutzöl OKS 3600 / OKS 3601 H1

Haftschmierstoff mit PTFE OKS 3751 H1

Mehrzweck- 
Fette MoS2 Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS 400

Ketten- und Haftschmierstoff OKS 451

Weißes Allround Hochleistungsfett OKS 470 H2

Wälzlager- 
Fette Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402

Universalfett für Langzeitschmierung OKS 422

Spezial- 
Fette Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS 480 / OKS 481 H1

Multi-Siliconfett OKS 1110 H1

Höchsttemperatur-Lagerfett OKS 4220 H2

SPEZIALSCHMIERSTOFFE  
UND WARTUNGSPRODUKTE

Korrosions- 
schutz Schutzfilm für alle Metalle OKS 2100* / OKS 2101 H2*

Wasserbasierender Korrosionsschutz OKS 2200

Zinkschutz OKS 2511

Alu-Metallic OKS 2531

Wartungs- 
produkte Silicon-Trennmittel OKS OKS 1361 H1

Trennmittel, silikonfrei OKS 1511

Kältespray OKS 2711

Druckluftspray OKS 2731

Lecksucher OKS 2801

Reiniger Universalreiniger OKS 2610 / OKS 2611

BIOLogic Industriereiniger OKS 2650 A1

Schnellreiniger OKS 2661

Intensivreiniger OKS 2671 K1 K3

Klebstoff- und Lackentferner OKS 2681

Trocken- 
schmier-
stoffe

MoS2-Gleitlack, schnelltrocknend OKS 511

PTFE-Gleitlack OKS 571

S. 7/43

S. 7/43

S. 7/44

S. 7/43

S. 7/44

S. 7/44

S. 7/44

S. 7/45

S. 7/45

S. 7/45

S. 7/45

S. 7/48

S. 7/45

S. 7/46
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S. 7/46

S. 7/46
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Inhalt Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
 40 ml Tube schwarz 4555 662 070 11,55 k TC61
250 g Dose schwarz 4555 662 071 32,55 k TC61

MoS²-Montagepaste 200
zur Montageschmierung für Aufpressvorgänge · Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen · Schmierstoff für 
schwierige Umformvorgänge · mit MoS2 · vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden oder Pittingbildung · 
universell einsetzbar

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 75 ml Tube 4000 349 702  + 10 13,501) TC61
250 g Pinseldose 4000 349 039  + 10 26,501) TC61
400 ml Spraydose 4000 349 000  + 12 28,551) TC61
1) Preis per St.

Antifestbrennpaste (Kupferpaste) 240 / 241
zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · verhindert 
Festbrennen oder -rosten · optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · klassische 
Anti-Seize-Paste

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. EUR KS
 250 Pinseldose 4000 349 001 26,50 TC61
1000 Dose 4000 349 002 75,25 TC61

Weiße Allroundpaste 250
für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind · optimales Verhältnis von 
Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · sehr guter Korrosionsschutz · auch für Edelstahlverbindungen geeignet · 
Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste · NSF H2 Reg.-Nr. 131379

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Kartusche 4555 662 000 10 22,601) k TC61
  1 kg Dose 4555 662 001  1 49,101) k TC61
  5 kg Hobbock 4555 662 002  1 221,251) k TC61
 25 kg Hobbock 4555 662 003  1 1007,151) k TC61
1) Preis per St.

Spannfutterpaste, haftstark OKS 265
für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind · optimaler Reibwert für hohe 
Spannkräfte · beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe · verhindert Passungsrost · speziell für Spannfutter an 
Werkzeugmaschinen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 008  + 12 8,401) TC61
1) Preis per St.

Multiöl 601 
dünnflüssiges Multiöl · sehr gutes Kriechvermögen · ausgezeichneter Korrosionsschutz · Demontage eingerosteter 
Teile · hervorragende Schmiereigenschaften · feuchtigkeitsverdrängend · Reinigung und Pflege von Metalloberflächen · 
Schutz elektrischer Kontakte
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Wartungstechnik

Multifunktionsöl toolbOKS 
zur Schmierung beweglicher Teile an Fahrzeugen und Maschinen · Pflege und Schutz von Metalloberflächen · 
hohe Druckbeständigkeit durch PTFE · gute Haftung auf Oberflächen · unterwandert Feuchtigkeit · schützt dauerhaft 
vor Korrosion · silikonfrei · verharzt nicht · Maschinen- und Fahrzeugteile wie Gelenke, Hebel, Führungen, Ketten, 
Bowdenzüge, Lager, Spindeln, Zahnräder usw.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 711  + 12 6,851) TX61
1) Preis per St.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 025  + 12 5,451) TC61
1) Preis per St.

Rostlöser mit MoS² 611
zur zerstörungsfreien Demontage festsitzender oder eingerosteter Maschinenelemente · sehr gute Kriecheigenschaften · 
feuchtigkeitsverdrängend · gute Schmiereigenschaften durch MoS² · universeller Rostlöser für Industrie, Werkstatt und 
Instandhaltung

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 451  + 12 16,501) TC61
1) Preis per St.

Universalöl für die Lebensmitteltechnik 371
farblos · Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente · geschmacks- und geruchsneutral · extrem 
kriechfähig · wasserverdrängend · schmutz- und rostlösend · auswaschbar aus Textilien · einsetzbar in der Textil- und 
Verpackungsindustrie · NSF H1 Reg.-Nr. 124384 · Einsatztemperatur: -10 °C bis +180 °C

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
  5 Kanister 4555 662 042 185,55 k TC61
 25 Kanister 4555 662 043 834,95 k TC61
200 Fass 4555 662 044 5799,95 k TC61

Mehrzwecköl für die Lebensmitteltechnik 3760
vollsynthetisches Mehrzwecköl · auch als Kompressoren- und Hydrauliköl geeignet · lange Betriebszeiten durch hohe 
Temperatur- und Oxidationsstabilität · guter Verschleißschutz · beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure 
Desinfektions- und Reinigungsmittel · geschmacks- und geruchsneutral · NSF H1 Reg.-Nr. 129964 · Einsatztemperatur: 
-35 °C bis +135 °C

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Spraydose 4555 662 048 12 11,901) k TC61
  5 l Kanister 4555 662 045  1 67,801) k TC61
 25 l Kanister 4555 662 046  1 299,951) k TC61
200 l Fass 4555 662 047  1 2256,501) k TC61
1) Preis per St.

BIOlogic Multi-Öl 8600 / 8601
universell einsetzbares, biologisch abbaubares Multiöl im Temperaturbereich bis +160 °C · gute Kriech- und 
Schmiereigenschaften · VOC-frei · silikonfrei · für den Einsatz in der Forst-, Land- und Wasserwirtschaft · EU Ecolabel 
NL/27/008 · Einsatztemperatur: -5 °C bis +160 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
250 Flasche 4555 662 059 10 9,201) k TC61
400 Spraydose 4000 349 006  + 12 15,551) TC61
1) Preis per St.

Schneidöl 390 / 391
für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen · erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten · vermindert Kraftaufwand · ergibt 
optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten · universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen · 
nicht wassermischbar

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Spraydose 4000 349 042  + 12 14,001) TC61
  5 l Kanister 4555 662 053  1 86,451) k TC61
 25 l Kanister 4555 662 054  1 387,951) k TC61
200 l Fass 4555 662 055  1 2667,651) k TC61
1) Preis per St.

Hochleistungsschmieröl 670 / 671
Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub o. Feuchtigkeit ausgesetzt sind · sehr guter 
Korrosionsschutz, gutes Kriechvermögen · Schmierung überall dort, wo ein gutes Eindringvermögen die einzige 
Möglichkeit darstellt, nachzuschmieren, z.B. bei Gelenken, Scharnieren, Hebeln, Führungen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 009  + 12 20,101) TC61
1) Preis per St.

Feinpflegeöl 701
zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen · harz- und säurefrei · gutes Kriechverhalten · 
sehr gutes Benetzungsvermögen · kunststoffverträglich · zur Anwendung bei Messinstrumenten in der 
Feinwerktechnik oder Optik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4555 662 040  + 12 19,601) TC61
1) Preis per St.

Haftschmierstoff mit PTFE 3751
weißliches Schmieröl mit PTFE · lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität · hohes 
Druckaufnahmevermögen · sehr guter Verschleißschutz, gut haftend · beständig gegen Wasserdampf, alkalische und 
saure Desinfektions- und Reinigungsmittel · geschmacks- und geruchsneutral · MOSH/MOAH-frei · 
NSF H1 Reg.-Nr. 124801

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Spraydose 4555 662 039 12 24,651) k TC61
  5 l Kanister 4555 662 036  1 249,751) k TC61
 25 l Kanister 4555 662 037  1 1127,951) k TC61
200 l Fass 4555 662 038  1 8094,451) k TC61
1) Preis per St.

Hochtemperatur-Kettenöl 3570 / 3571
Schmierung von Ketten, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei hohen Temperaturen bis +250 °C · 
gut haftend auf metallischen Oberflächen · sehr gute Wasserbeständigkeit · sehr gutes Oxidationsverhalten · für den 
Einsatz in Transportsystemen, in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie · 
3571: NSF H1 Reg.-Nr. 147769 · 3570: NSF H1 Reg.-Nr. 145347
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Wartungstechnik

Inhalt Gebinde Art.-Nr. EUR KS
 400 ml Kartusche 4000 349 010 10,80 TC61
1000 g Dose 4000 349 011 21,70 TC61

MoS² Hochleistungsfett 400
für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke · Bildung eines MoS²-Gleitfilms für 
Notlaufeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · universell einsetzbares Hochdruckfett · 
NLGI-Klasse 2

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 450  + 12 17,401) TC61
1) Preis per St.

Ketten-/Haftschmierstoff 451
transparent · für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen 
ausgesetzt sind · extrem kriechfähig · haftstark und abschleuderfest · sehr guter Verschleißschutz · wasserbeständig · 
Schmierung von biegsamen Antrieben

Inhalt Gebinde Art.-Nr. EUR KS
 400 ml Kartusche 4000 349 015 13,90 TC61
1000 g Dose 4000 349 016 27,30 TC61

Allroundhochleistungsfett 470
weiß · für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar 
sind · gute Druckeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · wasserbeständig · 
NSF H2 Reg.-Nr. 137707 · NLGI-Klasse 2

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Kartusche 4555 662 015 10 8,451) k TC61
  1 kg Dose 4555 662 016  1 19,25 TC61
  5 kg Hobbock 4555 662 017  1 85,35 k TC61
 25 kg Hobbock 4555 662 018  1 352,15 k TC61
1) Preis per St.

Wälzlager-Hochleistungsfett 402
für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen · 
verschleißmindernd · gute Druck- und Wasserbeständigkeit · alterungs- und oxidationsstabil · Mehrzweckfett · 
NLGI-Klasse 2

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. EUR KS
400 Kartusche 4000 349 013 48,00 TC61

Universalfett 422
hell · für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten · extrem 
stoß- und druckbelastbar · sehr guter Verschleißschutz · lange Nachschmierintervalle · Einsatz außerhalb der normalen 
Leistungsbereiche · zur Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen · NLGI-Klasse 2
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Spraydose 4555 662 060 12 15,301) k TC61
400 ml Kartusche 4555 662 049 10 30,801) k TC61
    1 kg Dose 4555 662 050 1 60,95 k TC61
    5 kg Hobbock 4555 662 051 1 288,65 k TC61
  25 kg Hobbock 4555 662 052 1 1307,10 k TC61
1) Preis per St.

Hochdruckfett, wasserbeständig 480 / 481
für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lebensmitteltechnik · sehr gute Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser, 
sowie Desinfektions- u. Reinigungsmittel · sehr guter Korrosionschutz · hohe Scher-, Temperatur- u. Oxidationsstabilität · 
NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 148971, 153878)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. EUR KS
10 Tube 4000 349 700 4,55 TC61
80 Tube 4000 349 701 23,85 TC61

Multisiliconfett 1110
transparent · für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile · medienbeständig · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · 
kein Austrocknen oder Ausbluten · geruchs- und geschmacksneutral · haftstark · vielseitig einsetzbares Siliconfett · 
NSF H1 Reg.-Nr. 124381 · Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C · NLGI-Klasse: 3

Inhalt Gebinde Art.-Nr. EUR KS
500 g Dose 4555 662 019 422,40 k TC61
800 g Kartusche 4555 662 020 733,30 k TC61
  1 kg Dose 4555 662 021 768,75 k TC61
  5 kg Hobbock 4555 662 022 3666,85 k TC61

Höchsttemperatur-Lagerfett 4220
Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern · exzellente Temperaturbeständigkeit · sehr gute Medienbeständigkeit · 
exzellente Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit · sehr gute Wasser-, Wasserdampfbeständigkeit · sehr guter 
Verschleißschutz · NSF H1 Reg.-Nr. 124380 · NLGI-Klasse 2

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Spraydose 4000 349 456  + 12 14,051) TC61
  5 l Kanister 4555 662 056  1 95,60 k TC61
 25 l Kanister 4555 662 057  1 456,80 k TC61
200 l Fass 4555 662 058  1 3546,60 k TC61
1) Preis per St.

Schutzfilm für Metalle 2100/2101
temporärer Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken 
Metalloberflächen · für alle Klimazonen geeignet · grifffester, transparenter Film · leichte Entfernbarkeit  gute 
Schmierstoffverträglichkeit · NSF H2 Reg. Nr. 142256 (OKS 2100) · Einsatztemperatur: -40 °C bis +70 °C

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
 5 Kanister 4000 349 151 98,65 TC61
25 Kanister 4555 662 029 475,20 k TC61

Wasserbasierender Korrosionsschutz 2200
temporärer Korrosionsschutz für alle blanken Metalloberflächen bei Umgebungseinflüssen wie Feuchtigkeit, salzhaltige 
Atmosphäre, oder Industrieatmosphäre · umweltfreundliches, VOC-freies Produkt auf Wasserbasis · leicht entfernbar 
mit Warmwasser und wasserbasierten Reinigern wie OKS 2650 · zum Einsatz bei Lagerung und Transport von 
metallischen Halbzeugen, Ersatzteilen, Formen und Maschinen · Einsatztemperatur: -40 °C bis +70 °C
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Wartungstechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 457  + 12 13,601) TC61
1) Preis per St.

Zinkschutz 2511
zinkgrau · kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von hochreinem Zinkpulver für Eisenmetalle · zur Ausbesserung 
verzinkter Oberflächen · auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme · schnelltrocknend · zum Einsatz im Stahlbau 
und in der Klimatechnik · Einsatztemp.: bis +400 °C · Salzsprühnebeltest: 500 h bei 70 μm Schichtdicke · Schichtdicke: 
ca. 20 μm bei einmaligem Besprühen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 023 12 12,851) k TC61
1) Preis per St.

Alu-Metallic 2531
dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Aluminiumpulver für Metalle und andere feste Materialien · zur 
Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen · schnelltrocknend · abriebfest · schützt Abgasanlagen an Fahrzeugen · 
alufarben

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 ml Spraydose 4555 662 081 12 27,951) k TC61
  5 l Kanister 4555 662 080  1 196,45 k TC61
1) Preis per St.

Haftöl/Hochleistungs-Korrosionsschutzöl 3600 / 3601
exzellenter Korrosionsschutz von blanken Maschinenteilen, auch in der Lebensmitteltechnik · Lagerung und 
Schmierung bei korrosiven Bedingungen · gute Kriecheigenschaften · enthält Buntmetalldeaktivator · Versandschutz 
von metallischen Oberflächen, verpackten und unverpackten Maschinen bei extremen Klimabedingungen, 
Industrieatmosphäre oder bei Freibewitterung unter Dach · NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 153877, 154933)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 452  + 12 8,851) TC61
1) Preis per St.

Silicontrennmittel 1361
farblos · Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung · chemisch neutral · lösemittelfrei · wasserverdrängend · 
Einzugshilfe für Gummiprofile · Schmierung von Schneidkanten · Pflege und Imprägnierung von 
Kunststoffoberflächen und Textilien · NSF H1 Reg.-Nr. 129481 · Einsatztemperatur: -50 °C bis +200 °C

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 459  + 12 6,101) TC61
1) Preis per St.

Trennmittel 1511
siliconfreies Trennmittel für Elektro- und Schutzgasschweißen · kein Festbrennen von Schweißspritzern · erhöht die 
Brennerstandzeit · hochwirksames Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung · universelles Schweißspray auf 
Lösemittelbasis
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungs-/Reinigungstechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 033  + 12 7,051) TC61
1) Preis per St.

Kältespray 2711
rasche Unterkühlung kleinerer Flächen und Teile bis -45 °C · simulieren von Kaltstartbedingungen an Kfz-Motoren · 
für die Suche nach thermisch bedingten Unterbrechungen · Schutz benachbarter Bereiche beim Löten und Schweißen · 
leichtere Montage bei Presspassungen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 034  + 12 7,401) TC61
1) Preis per St.

Druckluftspray 2731
Entfernung loser Schmutzpartikel an unzugänglichen Stellen · trockenes, ölfreies Druckgasgemisch · verdampft schnell 
und rückstandsfrei · für Wartungsarbeiten in der Elektronik, Feinwerktechnik, an optischen Geräten und aller Art von 
Büromaschinen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 035  + 12 6,451) TC61
1) Preis per St.

Lecksuchspray 2801
auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern · Blasenbildung zeigt 
Gasverluste an · zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet · geprüft von der 
DVGW nach DIN EN 14291 · Spray geeignet zum Überkopfsprühen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 029  + 12 11,951) TC61
  5 Kanister 4555 662 032  1 78,10 k TC61
 25 Kanister 4555 662 033  1 344,75 k TC61
200 Fass 4555 662 035  1 2506,10 k TC61
1) Preis per St.

Universalreiniger 2610/2611
für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · verdampft schnell und 
rückstandsfrei · hohe Reinigungskraft · kein Unterkühlen · Reiniger für Schmier- und Klebestellen

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 ml Pumpsprüher 4555 662 030 12 11,801) k TC61
  5 l Kanister 4555 662 031  1 43,25 k TC61
1) Preis per St.

Industriereiniger BIOlogic 2650
wässriger Reiniger zur Entfernung von stark öligen, fettigen und rußigen Verschmutzungen · biologisch abbaubar · 
gutes Abscheideverhalten · schont empfindliche Oberflächen · universell einsetzbar in Industrie, Werkstatt und 
Lebensmitteltechnik · NSF A1 Reg.-Nr. 129003
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Reinigungs-/Wartungstechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
600 Spraydose 4000 349 032  + 12 5,551) TC61
1) Preis per St.

Schnellreiniger 2661
für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · verdampft schnell und 
rückstandsfrei · hohe Reinigungskraft · ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen · 
Bremsenreiniger

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 150  + 12 11,351) TC61
1) Preis per St.

Intensivreiniger, Lebensmittelindustrie 2671
farblos · zur Entfernung gealterter und verharzter Öl- und Fettreste bzw. Lösung von Silikon- und Klebstoffrückständen ·
 verdampft schnell und rückstandsfrei · hohe Reinigungswirkung · gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen 
Kunststoffen · einsetzbar in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie · NSF K1 / K3 Reg.-Nr. 149998 · 
Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4555 662 061 12 12,101) k TC61
1) Preis per St.

Klebstoffentferner 2681
zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen, wie z.B. Dichtungs-, Lack- und Klebstoffrückständen, Bitumen- und 
Teerspritzern · anwendbar auf Metall, Edelstahl, Glas, Holz und Keramik · nach Gebrauch gut mit Wasser abwaschbar · 
geringe Klimawirkung · zum Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 019 12 33,351) k TC61
1) Preis per St.

MoS²-Gleitlack 511
schnelltrocknend · Temperaturbereich: -180 °C bis +450 °C · zur Trockenschmierung bei temporärem Betrieb oder langen 
Stillstandzeiten, in staubiger Umgebung und bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten · Einlaufschmierstoff in Kombination 
mit Ölen und Fetten · erzeugt Notlaufeigenschaften · Trocknung bei Raumtemperatur

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 349 020  + 12 15,101) TC61
1) Preis per St.

PTFE-Gleitlack 571
Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten 
und in staubiger Umgebung · verhindert Tribokorrosion · Trocknung bei Raumtemperatur · nichtschmutzender Gleit- und 
Trennfilm
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reinigungstechnik

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER
schnell trocknender Teilereiniger auf Lösemittelbasis · der 
Schnellreiniger und Entfetter hat durch seine Mehrkomponenten-Formel 
eine hohe Lösekraft für Verschmutzungen aller Art · ideal geeignet 
zur Reinigung von mechanischen Bauteilen · trocknet schnell und 
rückstandsfrei ab · durch die hohe Entfettungswirkung ist er insbesondere 
zur Reinigung von Metallflächen vor dem Kleben oder Lackieren zu 
empfehlen · mit einem komfortablen Pistolen-Sprühkopf und einem 
360°-Ventil ausgestattet

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 354  + 12 4,801) TB14
1) Preis per St.

Industriereiniger QUICKLEEN PLUS
Industriereiniger mit kraftvollem Schmutzlösevermögen · durch 
erhöhten Flammpunkt von 29 °C ist das Entzündungsrisiko 
bei der Anwendung reduziert, entspricht dadurch auch erhöhten 
Arbeitssicherheitsanforderungen (AII) · verdunstet rückstandsfrei innerhalb 
weniger Minuten · ideal geeignet um Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- 
und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 203  + 12 6,101) TB14
1) Preis per St.

Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO
mit 5-Komponenten-Formel - Die effektivste Art, um Bremsen, 
Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen: 
reinigt bis zu 40 Bremsscheiben* · fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für 
eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit · 
hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem · trocknet schnell 
und rückstandsfrei ab 
* Berechnungsgrundlage: Die Sprühdauer pro Bremsscheibe für die Vorder- 
und Rückseite beträgt 6 Sekunden. Durch die hohe Reinigungskraft genügt 
in der Regel das einmalige Einsprühen.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 109  + 24 4,051) TB14
1) Preis per St.

Industriereiniger CITRO CLEANER
kraftvoller Industriereiniger auf Basis natürlicher Orangenterpene · 
entfernt Verschmutzungen aller Art und löst insbesondere hartnäckige 
Rückstände wie Harz, Teer, Gummiabrieb, Klebstoff- und Farbreste · 
angenehmer Orangenduft · trocknet rückstandsfrei ab

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 ml Spraydose 4000 349 205  + 12 8,051) TB14
  5 l Kanister 4000 349 206  1 70,20 TB14
1) Preis per St.

Kraftreiniger Foodkleen
Kraftreiniger für die Lebensmitteltechnik · durch seine starke und 
tiefenwirksame Reinigungswirkung kann er neben Öl und Fett auch 
Harz- und Kleberückstände schnell und zuverlässig entfernen · verdunstet 
kontrolliert und rückstandsfrei · durch den hohen Flammpunkt von 40 °C 
(AII) ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung reduziert · der Reiniger 
ist gemäß NSF C1/A8 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik 
registriert (Reg.-Nr. 111200)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 523  + 12 8,701) TB14
1) Preis per St.

Edelstahlreiniger INOX KLEEN
mit Lebensmittel-Zulassung NSF C1/A7 (Reg.-Nr. 138083) · spezieller, 
wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Aluminium 
und Chrom · nach der Reinigung verbleibt eine gleichmäßig glänzende 
Oberfläche · ein hauchdünner, wasserabweisender Schutzfilm erzeugt 
langanhaltenden Glanz

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 350  + 12 8,601) TB14
1) Preis per St.
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Reinigungs-/Wartungstechnik

Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER
mit Dosierbürste und NSF K3-Registrierung ( Reg.-Nr. 139732) für den 
Einsatz in der Lebensmittelindustrie · mit höchster Lösekraft · entfernt schnell 
und schonend Papieretiketten oder klebrige Verunreinigungen · 
nach kurzer Einwirkzeit lassen sich Etiketten mühelos in einem Zug ablösen, 
ohne Rückstände zu hinterlassen · sparsam im Verbrauch durch aufsteckbare 
Dosierbürste oder Sprührohr

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 016  + 12 9,101) TB14
1) Preis per St.

Kontaktreiniger KONTAKT 60 PLUS
plus Schutz · oxidlösendes Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem 
hochwertigen Gleit- und Schutzöl · sorgt für langanhaltenden, störungsfreien 
Betrieb elektrischer Geräte · löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten 
und beseitigt störende Kontaktwiderstände · reduziert Steckkräfte und 
schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion · ideal für Stecker, Schalter, Regler usw. 
insbesondere unter Witterungseinfluss · NSF K2-registiert für den Einsatz in 
der Lebensmittelindustrie (Reg.-Nr. 140308)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 013  + 12 10,301) TB14
1) Preis per St.

Elektronikreiniger KONTAKT WL
Sprühwäsche für die gesamte Elektronik · universelles Lösungsmittel 
zum Reinigen und Entfetten von elektrischen Geräten, Motoren und 
feinmechanischen Getrieben · reinigt Leiterplatten und Kontakte · zur 
Sprühwäsche an Schaltschränken, Mischpulten und Gehäusen · entfernt ein 
breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß oder Limonadenreste · 
hohe Materialverträglichkeit mit gängigen Materialien in der Elektronik · schnelle 
und rückstandsfreie Verdunstung

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 181  + 12 6,501) TB14
400 Spraydose 4000 354 182  + 12 9,801) TB14
1) Preis per St.

Leiterplattenspülung KONTAKT LS
effektive Leiterplattenspülung für elektrische Anlagen und Geräte · geeignet 
zum Ausspülen von Schaltschränken, Geräten, Trafoanlagen und Motoren · 
mit elektronischen Baugruppen gut verträglich · verdunstet schnell und 
rückstandsfrei · hohe Ergiebigkeit und Lösekraft · spezieller Pistolen-Sprühkopf

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 200  + 12 10,901) TB14
1) Preis per St.

Leiterplattenreiniger KONTAKT LR
Reiniger und Flussmittelentferner für Leiterplatten · 
die Spezialrezeptur sorgt für saubere Leiterplatten und 
dadurch für hohe Oberflächenwiderstände, geringe Kriechstromempfindlichkeit 
und gute Haftung von Beschichtungen · zur Reinigung von Leiterplatten und 
anderen Baugruppen nach Löt- und Reparaturarbeiten · Entfernung von fettigen 
und harzigen Verschmutzungen sowie zur Vorbereitung von Oberflächen 
für Schutzbeschichtungen oder Klebeverbindungen · hohe Reinigungskraft, 
schnelles und rückstandsfreies Abtrocknen der Oberfläche · sichere und 
zeitsparende Handhabung durch aufsteckbare Bürste

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 183  + 12 8,651) TB14
400 Spraydose 4000 354 184  + 12 12,101) TB14
1) Preis per St.

Leiterplattenschutzlack PLASTIK 70
universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis · farblos-transparenter 
Lack · trocknet schnell · hochisolierend · zwischen -40°C und +60°C einsetzbar 
(kurzzeitig bis 100°C) · dient zum dauerhaften Schutz vor Leiterplatten vor 
Feuchtigkeit · zum Nachisolieren von Spulen · dient als universeller Klarlack für 
Oberflächen aller Art

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 851  + 12 8,851) TB14
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Druckluftspray DRUCKLUFT 67
sicheres, ölfreies Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz · gemäß 
Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- 
und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung · reines, trockenes 
Druckgas, sehr ergiebig · ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der 
Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 175  + 12 22,651) TR14
1) Preis per St.

Bildschirmreiniger SCREEN TFT
schonender Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays · 
der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, 
Waschbenzin oder Ammoniak · durch die antistatische Wirkung wird die künftige 
Staub- und Schmutzanziehung verringert · ist ideal geeignet zur schonenden 
Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptops, Tablet-PC`s, Handys, PDAs, 
Camcordern oder Navigationssystemen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 178  + 12 7,151) TB14
1) Preis per St.

Rostlöser ROST FLASH
mit Kälte-Schock Effekt · ist doppelt stark gegen Rost · 
ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche bis 
zu -40 °C und sprengt dadurch die Rost- und Schmutz-
struktur · es entstehen feinste Risse und Zwischenräume, 
in die das Kriechöl schneller und tiefer eindringen kann · 
die Reibkräfte werden reduziert und festsitzende Schrauben, Bolzen, Schieber 
usw. können mühelos gelöst werden · säure- und silikonfrei, hinterlässt einen 
feinen Schutzfilm und beugt dadurch künftiger Rostbildung vor

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 014  + 12 6,801) TB14
1) Preis per St.

Universeller Hochleistungsschmierstoff 
MULTILUBE PRO
dringt in die Schmierstellen ein und bildet einen haftfesten und wasser-
beständigen Hochleistungs-Schmierfilm · geruchsneutral · silikon- und 
harzfrei · O-Ring-sicher und einsetzbar zwischen -35 °C und +200 °C · 
vielseitig u.a. für Ketten, Gelenke, Gestänge, Gleitführungen oder Zahnräder 
einsetzbar · einfache Sichtschmierkontrolle durch bläulich-transparente Farbe

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 208  + 12 17,501) TB14
1) Preis per St.

Sprühfett WHITE LITHIUM GREASE
universelles Lithiumseifenfett mit PTFE-Zusatz · das Mehrzweckfett KP2 
K-18 ist harz-, silikon- und säurefrei · temperaturbeständig bis +120 °C · dringt 
in die Schmierstelle ein und bildet eine haftfesten, wasserbeständigen 
Schmierfilm, der vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt · durch den PTFE-
Zusatz wird die Druckbelastbarkeit erhöht · zur Schmierung von Gelenken, 
Scharnieren oder Gleitführungen insbesondere an schwer zugänglichen 
Stellen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 186  + 12 15,901) TB14
1) Preis per St.

Syntheseölspray SILICONE IND
vielseitig einsetzbares Synthese-Schmiermittel · 
bildet einen dünnen, wasserabweisenden 
Gleit- und Schmierfilm, der auch mit Kunststoff, Gummi und 
Lacken gut verträglich ist · frischt Kunststoffoberflächen auf, 
schützt Gummi vor Vereisung, ideales Kabel-Gleitmittel · 
verharzt nicht · einsetzbar zwischen -40 °C und +200 °C

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 359  + 12 14,551) TB14
1) Preis per St.
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Wartungstechnik

Schweißspray Easy Weld
zuverlässiges Schweißtrennmittel auf Basis 
hochwertiger Esteröle · schnelltrocknend · 
universell einsetzbar, schützt Werkstücke 
vor Festbrennen von Schweißperlen und verlängert die 
Lebensdauer der Schweißdüsen · geruchsneutral, silikon- 
und wasserfrei

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 358  + 12 5,451) TB14
1) Preis per St.

Lecksuchspray Eco Leak Finder
biologisch abbaubares Gaslecksuchmittel · mit NSF P1-Registrierung für 
die Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 142801) · die wässrige Prüfflüssigkeit 
bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen und kann für alle 
Gasarten herangezogen werden · DVGW-zertifiziert und entspricht den 
Anforderungen nach DIN EN 14291

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 521  + 12 7,251) TB14
1) Preis per St.

Zinkschutzlack ZINC
Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen 
Rostschutz von Eisen und Stahl · enthält einen hohen 
Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink · bildet dadurch 
eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung gemäß 
EN ISO 1461:1999 · schnelltrocknend, temperaturbeständig, 
schweißbar, überlackierbar

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 256  + 12 10,101) TB14
1) Preis per St.

Zinkaluschutzlack GALVA BRITE
ideal geeignet zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen 
nach dem Schweißen oder der Montage · universell 
einsetzbarer, dekorativer Metallschutzlack · schnelltrocknend, 
haftfest, witterungsbeständig · Farbe: silber matt

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 090  + 12 8,751) TB14
1) Preis per St.

Multifunktionsöl MULTI OIL
vielseitig einsetzbares Kriech- und Schmieröl · enthält hochreine, farblose Weißöle 
mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften · verdrängt Feuchtigkeit · löst 
schwergängige Schraubverbindungen und schmiert Gelenke, Gestänge, Scharniere, 
Verschlüsse, usw. · geruchlos · silikonfrei · temperaturbeständig bis +150 °C · auch 
einsetzbar in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 017048) · mit 
Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 581  + 12 12,151) TB14
1) Preis per St.

Trockenschmierstoff DRY LUBE-F
bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE · öl-,  fett- und silikonfrei · 
gute Antihaftwirkung · temperaturbeständig bis + 250 °C · für den Einsatz 
in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 141273) · universell 
einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, 
Schneidwerkzeugen usw. · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste 
Sicherheit in der Lebensmittelproduktion

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 349 580  + 12 14,851) TB14
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 3-36
für Metalloberflächen · für glänzende 
Oberflächen bei Aluminium, Edelstahl und 
Chrom · hinterlässt einen kaum fühlbaren 
Schutz- und Schmierfilm · Griffschutzmittel · entfernt 
öligen, rußigen oder fettigen Schmutz · Flammpunkt 
78 °C · silikonfrei · gelistet beim Aluminiumverband als 
nichtabrasives Reinigungsmittel · registriert für die 
Lebensmitteltechnik gem. NSF H2 (Reg.-Nr. 139736)

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 356  + 12 13,601) TB14
1) Preis per St.

Sprühöl 88
kapillaraktive Feinmechaniköl · dünnflüssige 
Feinschmieröl enthält besondere Additive 
zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit · schmiert 
und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen und 
Schlösser · silikon- und säurefrei · verharzt nicht

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose 4000 354 852  + 12 7,501) TB14
1) Preis per St.

Kältespray KÄLTE 75
ergiebiges Kältespray mit hoher Kühlwirkung bis 
max. -52 °C · gemäß Sicherheitsprüfung nach 
Aerosolrichtilinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- 
und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung · 
wird zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum 
Kälteschrumpfen, Schockfrieren und zur Funktionsprüfung 
von Temperaturfühlern eingesetzt

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 850  + 12 22,651) TR14
1) Preis per St.

Permanentmarker MARKERPEN
hochwertiger Markierstift für Industrie und 
Gewerbe · höchste Deckkraft · schnelle Trocknung · 
gute Haftung · universell einsetzbar auf Metallen, 
Holz, Beton, Stein, Glas, Kunststoff usw. · ideal auch 
bei feuchten oder dunklen Oberflächen

Farbe Art.-Nr. EUR KS
weiß 4000 354 198 4,55 TB14
gelb 4000 354 191 4,55 TB14
rot 4000 354 195 4,55 TB14
schwarz 4000 354 196 4,55 TB14
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Wartungstechnik

Aluspray
sehr ergiebig und abriebfest, verbindet einen optimalen Korrosionsschutz 
mit ansprechender, mattsilberner Optik, nicht elektrisch leitend, 
jedoch zum Punktschweißen zwischen den Blechen als Korrosionsschutz 
hervorragend geeignet · temperaturbeständig bis +300 °C (kurzzeitig) · 
99,5 % reines Pulver-Aluminium mit Kunstharz · besonders 
empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik · geeignet als 
Korrosionsschutz für viele Bereiche und zur Erzielung einer besseren Optik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 075  + 12 6,701) PU06
1) Preis per St.

Aluspray
hochhitzebeständig · hellsilberner, glänzender Korrosionsschutz, 
sintert nach Erhitzung des Metalls in die Metallporen ein · elektrisch 
leitend, als Leiter beim Punktschweißen hervorragend geeignet · 
temperaturbeständig: bis +500 °C · Aluminiumpigmente mit einer 
Reinheit von 99,5% mit Kunstharz · ideal zur Erzielung einer Optik ähnlich 
der frischen Feuerverzinkung · besonders empfehlenswert in den Bereichen 
Metallbau, Schweißtechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 076  + 12 7,001) PU06
1) Preis per St.

Decklack
hochwertiger, temperaturbeständiger Ausbesserungslack auf Acrylbasis · 
schnell trocknend mit ausgezeichneter Haftkraft · korrosionshemmend 
durch Rostschutzinhibitoren · temperaturbeständig bis +450 °C 
(kurzzeitig) · zur Ausbesserung von Maschinen und Armaturen · äußerst 
widerstandsfähig zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen · 
ideal für Speziallackierungen an Autos und Motorrädern

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose mattschwarz 4000 354 164  + 12 6,301) PU06
1) Preis per St.

Grundierungsspray
hochwertiger Acryllack · hervorragender Korrosionsschutz mit 
Langzeitwirkung · schnell trocknende, stark füllende Aktivpigmente 
in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln · in KFZ-Betrieben zur 
Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, 
Fahrzeugrahmen, Anhängern etc. · Verwendung bei Baumaschinen, in 
Industrie- und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländerbau, Kesselbau, 
Tankanlagen etc.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose grau 4000 354 167  + 12 5,901) PU06
1) Preis per St.

Kupferspray
witterungsbeständige, schnell trocknende und kupferfarbene 
Beschichtung für viele Oberflächen · mit Korrosionsschutz, abrieb-, 
kratz- und bürstfest · zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen und als 
Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metallkonstruktionen aus Kupfer · 
staubtrocken bei +20 °C in ca. 10 Minuten · einsetzbar in allen Bereichen 
der Instandhaltung, Wartung und Reparatur · bei Kunstschmiedearbeiten

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 069  + 12 7,451) PU06
1) Preis per St.

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 068  + 12 7,401) PU06
1) Preis per St.

Messingspray
hitzebeständige Messinglegierung · sichere Haftung auf vielen 
Oberflächen aus Metall, vielen Kunststoffen, Holz, Glas, Stein etc. · große 
Resistenz gegenüber aggressiven Medien · hochwitterungsbeständig · 
abrieb- und schlagfest · verleiht der Oberfläche einen typischen, fast 
goldfarbenen Glanz · temperaturbeständig bis +200 °C · staubtrocken bei 
+20 °C in ca. 10 Minuten · zur farblichen Aufbesserung und Beschichtung 
bzw. optischen Aufwertung hochwertiger Teile mit einem Messing-Effekt · 
zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Rostprimer
hochwertiger Acryllack · spezielle Langzeitgrundierung · 
schützt vor Korrosion ohne Schwermetallzusätzen · 
gift- und säurefrei · schnell trocknende, stark füllende 
Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen 
Bindemitteln · zuverlässiger Schutz gegen Rost · 
überlackierbar, salzwasserfest · glatt, porentief und 
abriebfest · nicht nur blankes Metall wird langfristig 
vor Oxidation geschützt, sondern auch bereits verrostete Oberflächen 
gegen weiteren Rostbefall · anwendbar in Industrie- und Handwerk bei 
Stahlkonstruktionen, Geländer- und Kesselbau, Tankanlagen, in KFZ – 
Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, etc. 
(ersetzt keine Stahlbürste verhindert lediglich neuen Rost) · anwendbar in 
der Bauindustrie an Baumaschinen · temperaturbeständig bis +80 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose rotbraun 4000 354 675  + 12 6,151) PU06
400 Spraydose grau 4000 354 670  + 12 6,151) PU06
1) Preis per St.

Zinkaluspray
abriebfest und sehr ergiebig, überlackierbar · trocknet schnell und ergibt 
eine mattsilberne Schicht · temperaturbeständig: bis ca. +250 °C · 
Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit, kombiniert mit reinem 
Pulveraluminium · ideal zum Nachbessern feuerverzinkter Flächen · 
besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik, 
KFZ-Wartung

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose alufarben 4000 354 070  + 12 5,551) PU06
1) Preis per St.

Formentrennmittel
Gleit- und Trennmittel mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen 
Naturprodukten · verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, 
Metallen und Werkzeugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +130 °C · 
Mischung aus speziell für die Kunststoffverarbeitung abgestimmten 
Trennölen · anwendbar beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen · 
besonders empfehlenswert für den Einsatz im Formenbau und in der 
Schweißtechnik

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 035  + 12 3,901) PU06
1) Preis per St.

Ölentferner
eine Öldekontaminationsflüssigkeit mit Tiefenwirkung · dringt 
in den verunreinigten Boden und bringt die tief eingedrungenen 
Kohlenwasserstoffe zurück an die Oberfläche · zur Reinigung bei alten 
und neuen Ölverschmutzungen · auf und in porösen Betonflächen und 
anderen Festböden

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 650  + 6 6,501) PH00
1) Preis per St.

Farbeindringmittel
für die Oberflächenprüfung · schwefel- und chlorfrei · auf Basis von 
Mineralöl und Tensiden · speziell zum Auffinden von Haarrissen oder 
Brüchen, in Bereichen wo Unregelmäßigkeiten an den Materialoberflächen 
auftreten können, wie z. B. bei Schweißnähten, Gussteilen etc. · Wirkstoff 
entspricht Musterprüfung nach DIN EN ISO 3452-2

Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose rot 4000 354 550  + 6 9,951) PU06
1) Preis per St.

Zwischenreiniger
auf Basis halogenfreier Lösemittel · leichtflüchtig · trocknet nach kurzer 
Einwirkzeit bei Zimmertemperatur rückstandsfrei ab · zur Vorbehandlung 
der Oberfläche vor der Rißprüfung · Wirkstoff entspricht Musterprüfung 
nach DIN EN ISO 3452

Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose farblos 4000 354 552  + 6 9,201) PU06
1) Preis per St.
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Wartungstechnik

Nassentwickler
auf Basis halogenfreier Lösemittel mit anorganischen 
Weißpigmenten · leichtflüchtig · trocknet innerhalb von 
5 - 20 Minuten ab · eventuelle Risse sind bei Tageslicht durch rote bzw. 
beim fluoreszierenden Verfahren durch fluoreszierende Linien oder 
Punkte in der weißen Oberfläche gut sichtbar · in Verbindung mit 
dem Farbeindringmittel bildet der Nassentwickler eine feinkörnige 
Entwicklerschicht · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach 
DIN EN ISO 3452-2

Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose weiß 4000 354 551  + 6 9,801) PU06
1) Preis per St.

Colorspray HT
hitzebeständiger Hoch-
temperaturlack auf Basis von 
Silikonharzen · geeignet für 
Heizkörper, Heizungsrohre, Öfen 
und Auspuffanlagen · schnell trocknend · läuft nicht nach und gewährleistet so 
eine schnelle und saubere Arbeitsweise · nach dem Trocknen den Lack bei 
ca. +150 °C zur Erreichung der Endfestigkeit einbrennen · keine Grundierung 
verwenden · nicht auf Chromteilen, Styropor®, PVC und vinylhaltigen Kunststoffen 
verwenden · dauerhaft hitzebeständig bis +300 °C – die Farbtöne weiß und 
schwarz bis +650 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose klarlack 4000 354 246  + 6 7,951) PU06
400 Spraydose weiß 4000 354 247  + 6 7,951) PU06
400 Spraydose anthrazit metallic 4000 354 248  + 6 7,951) PU06
400 Spraydose schwarz 4000 354 249  + 6 7,951) PU06
1) Preis per St.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose weiß 4000 354 083  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose leuchtgelb 4000 354 084  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose leuchtorange 4000 354 085  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose rot 4000 354 080  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose leuchtrot 4000 354 086  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose leuchtpink 4000 354 087  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose grün 4000 354 082  + 6 6,251) PU06
500 Spraydose blau 4000 354 081  + 6 6,251) PU06
1) Preis per St.

Markierungsspray
hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment · 
Alkohol-Basis, geruchsneutral · frostsichere, umweltverträgliche 
Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe 
Verschmutzungsgefahr · frei von Schwermetallen · Spezialspraykopf zum 
Überkopf sprühen · mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen · 
vor Gebrauch kräftig schütteln · Sprühentfernung ca. 10 - 20 cm · trocken 
nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur)

Aceton
zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art · eignet sich insbesondere 
auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen · Dichte: 0,790 · 
Konsistenz: flüssig · zum Entfetten und Vorreinigen · zum Verdünnen 
von Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose 4000 355 960  + 12 5,251) PU06
6 Kanister 4000 355 961  1 32,30 PU06
1) Preis per St.

Terpentinersatz
Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, Bürste 
etc. · eignet sich zum Entfernen von Farb- und Schmutz-
flecken · aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein 
sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die 
Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern · 
Dichte: 0,77 · Verdunstungszahl: 46 (Ether = 1) · Konsistenz: 
flüssig · verwendbar als Reinigungsmittel für Arbeits-
geräte · entfernt Farb- und Schmutzflecke · als Verdünner 
für Öl-, Kunstharz-, Klarlacke, Holzlasuren, Vorstreichfarben etc.

Hinweis: Durch den ausgeglichenen Siedeverlauf treten bei ofentrocknenden 
Lacken Auskocherscheinungen durch zurückgehaltene Lösungsmittel nicht auf, 
Lösemittel verdunsten rückstandslos, eine Beeinflussung der Lackierung nach der 
Trocknung ist daher ausgeschlossen.  Bei empfindlichen Untergründen ist eine 
Vorprüfung sinnvoll. 
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur 
Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose 4000 355 940  + 12 5,201) PU06
6 Kanister 4000 355 941  1 29,75 PU06
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Waschbenzin
ausgezeichnetes Lösevermögen · kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- 
und Flutverfahren verarbeitet werden · empfiehlt sich besonders dort, 
wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel 
nicht eingesetzt werden sollen, gegenüber Metallen verhält sich das 
Waschbenzin neutral · Dichte: 0,700 · Konsistenz: flüssig · für alle 
Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und 
grundierten Teilen einsetzbar · als Löt- und Feuerzeugbenzin geeignet · 
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder 
zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
1 Dose 4000 355 945  + 12 5,101) PU06
1) Preis per St.

Graphitspray
bildet nach dem Verdunsten des Lösungsmittels einen extrem stabilen 
Film · hochbeständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Säuren und 
Dämpfe sowie gegen die meisten Laugen · Antihaft-Effekt · extrem hohe 
Druckbeständigkeit · temperaturbeständig von -180 °C bis +1500 °C 
(kurzzeitig) · anwendbar bei Schrauben und beweglichen Verbindungen 
unter aggressiven Bedingungen und hohen Temperaturen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 615  + 12 5,901) PH00
1) Preis per St.

Haftfließfett
durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen 
in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · 
hervorragende Hafteigenschaften verhindern das 
Abschleudern · geräuschmindernd · widerstandsfähig 
gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz 
an · temperaturbeständig von ca. -30 °C bis +130 °C · lässt sich aufschichten · 
anwendbar für Wälz- und Gleitlager, für Ketten an Industrieanlagen, 
Aufzügen, Gabelstaplern · zur Schmierung und Wartung in Industrie, 
Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn LKW, Wehrtechnik, Landmaschinen etc. 

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 610  + 6 6,501) PH00
1) Preis per St.

Hochdruck Haftschmierstoff
extrem haftstarkes und kriechfähiges, 
synthetisches Schmiermittel · zur Schmierung 
von Drahtseilen, offenen Zahnrädern, Rollenketten, 
Zahnstangen sowie Gleitbahnen mit hoher 
mechanischer Belastung u.v.m. · zur Schmierung und Wartung in Industrie, 
Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn LKW, Wehrtechnik, Landmaschinen 
etc. · O-Ring / X-Ring verträglich · hervorragende Hafteigenschaften 
verhindern das Abschleudern · Belastbarkeit (DIN 51350) ca. 1.500 N · 
große Verträglichkeit mit vielen Dichtungen und Kunststoffen (Vorversuche 
sind zu empfehlen) · silikon-, harz- und säurefrei 

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose 4000 354 611  + 12 8,701) PH00
1) Preis per St.

Holzgleitmittel
ist anwendbar auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und 
zur Neutralisation von Harz, hat eine reinigende Wirkung, verhindert 
Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit · temperaturbeständig von -20 °C 
bis +80 °C · verhindert das Verkleben und Verschmieren von Holzspänen · 
neutralisiert Harze · nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen, 
bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 580  + 12 5,601) PH00
1) Preis per St.
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Wartungstechnik

Ketten-/Drahtseilspray
durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager 
in den ersten Sekunden des Aufsprühens · widerstandsfähig gegen 
Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz 
an · geräuschmindernd · enthält PTFE · silikonfrei · hervorragende 
Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geringes Laufen im 
ersten Moment des Aufbringens ist notwendig um die Innenlager über den 
Kapillareffekt ausreichend zu schmieren · hervorragend geeignet für Ketten 
an Industrieanlagen, Aufzügen und Gabelstaplern · ebenfalls einsetzbar als 
Universalschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 030  + 12 5,951) PH00
1) Preis per St.

Kupferpastenspray
hochtemperaturbeständiges Korrosionsschutz- und Schmiermittel zum 
Einsatz an hochbelasteten Teilen, die starkem Druck ausgesetzt sind · 
temperaturbeständig von -40 °C bis +1100 °C (kurzzeitig) · haftaktiv · 
see- und salzwasserbeständig · anwendbar als Trennmittel gegen 
Korrosion, Festfressen und Verschleiß · hervorragend einzusetzen an 
Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrosselklappen, Bremsschächten 
bei Scheibenbremsen, Bremsnocken etc. · für Befestigungen von Gas- und 
Ölbrennern

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 020  + 12 6,601) PH00
1) Preis per St.

Mehrzweckfett
hell · silikon- und harzfrei · lithiumverseift, 
wasserbeständig, walkstabil, oxidations-
beständig · kann bei niedrigen bis hohen 
Drehzahlen, bei tiefen und hohen 
Temperaturen, als Universalfett sowohl 
zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle 
Schmierstellen verwendet werden · temperaturbeständig von -30 °C bis 
+120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · DIN 51 502: K 2 K-30 · Konsistenzklasse 
nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · zur Schmierung von Gleit- und 
Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen usw. · als Abschmierfett in 
Bau- und Landmaschinen

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 g Kartusche 4000 355 301  + 12 4,651) PU06
  5 kg Eimer 4000 355 303  1 51,70 PU06
1) Preis per St.

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Kartusche 4000 355 315  + 12 6,401) PU06
1) Preis per St.

MOs2 Hochdruckfett
Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift, wasserbeständig · zur 
Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ 
hohem Gleitreibungsanteil · Festschmierstoffzusatz verbessert das 
Druckaufnahmevermögen und vermittelt Notlaufeigenschaften · 
temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · 
Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30 · Konsistenzklasse 
nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, 
landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem 
weiten Gebrauchstemperaturbereich · empfehlenswert bei Wälz- und 
Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen, sowie bei 
stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden Bewegungen

Keilriemenspray
verhindert Rutschen · beseitigt Quietschen und überträgt die volle 
Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem 
Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · 
AOX-frei · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an 
Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose hellgelb 4000 354 590  + 12 5,951) PH00
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartungstechnik

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Kartusche 4000 355 310  + 12 12,501) PU06
1) Preis per St.

Hochtemperaturfett
naturfarbenes PU-Schmierfett von homogener Struktur · auf Basis von 
hochausraffieniertem Mineralöl und Polyharnstoff als Verdicker · extrem 
temperaturstabil · temperaturbeständig von -30 °C bis +160 °C · Tropfpunkt: 
>300 °C · Kennzeichen nach DIN 51 502: KP 2P-30 · Konsistensklasse 
nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · eignet sich besonders zur Schmierung 
von hochdruck- und temperaturbelasteten Wälz- und Gleitlagern, 
Ofenanlagen, Trockenöfen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren, speziellen 
Elektromotoren

Inhalt g Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Kartusche 4000 355 308  + 12 12,551) PU06
1) Preis per St.

Lebensmittelfett
helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen 
Weißöls · Reg.-Nr. 143814 mit H1-Zulassung der NSF · DIN 51502 - K 2 
K-20 · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +120 °C · Tropfpunkt >250 °C 
· geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der 
Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie

Bohr-/Schneidölspray
geruchsarm · erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, 
Drehmeißeln und Gewindebohren · mit Werkzeugschutz ohne aggressive 
Zusätze · geeignet für alle Buntmetalle · silikonfrei · verwirbelnder, leicht 
punktuell justierter Sprühstrahl zur gezielten Aufbringung der Schneidhilfe 
an der Bearbeitungsstelle · frei von chlorhaltigen Verbindungen · selbst 
für schwierige Zerspanungsvorgänge anwendbar · besonders 
empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und 
Gussverarbeitung · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 055  + 12 4,801) PU06
1) Preis per St.

Hochtemperaturöl
gewährleistet eine synthetische, saubere Schmierung bei minimaler 
Verdampfung · neigt nicht zum Abtropfen, dampfbeständig · 
temperaturbeständig von ca. -40 °C bis +250 °C · empfehlenswert 
zur Ölschmierung von Ketten, Gelenken, Gleitbahnen, Spann- und 
Trockenrahmen bei hohen und niedrigen Temperaturen

Inhalt ml Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
400 Spraydose 4000 354 620  + 12 7,751) PU06
1) Preis per St.

Hochleistungsschneidöl
nicht wassermischbar · für die Zerspanung 
von NE-Metallen sowie von weichen bis 
zähharten Stählen bei hohen Schnitt-
geschwindigkeiten und erhöhten 
Anforderungen an die Kühl-/Spüleigenschaften (Räumen, 
Tieflochbohren, Hochgeschwindigkeitsdrehen etc.) ·  buntmetallinhibiert,  
d.h. nicht kupferkorrosiv, zink-, chlor- und silikonfrei · hoher Verschleißschutz 
durch ausgewogene EP-Additivierung · verdampfungsarmes Grundöl (somit 
nur geringe Ölnebelbildung) · sehr gute Wärmeabfuhr und ein ausgeprägtes 
Netz- und Spülverhalten, generieren von hohen Oberflächenqualitäten · 
Dichte bei 15 °C: 885 kg/m³ · ISO 3675 · Viskosität bei 40 °C: 30 mm²/s   
ISO 3104 · Viskosität bei 100 °C: 4,8 mm²/s   ISO 3104 · Flammpunkt 
(COC): 217 °C   ISO 2592 · Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/100 °C: 1a 
(Korrosionsgrad) EN ISO 2160

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
5 Kanister 4000 354 625 47,90 PU06

Hochleistungskühlschmierstoff
wassermischbar · mit wirksamen EP-Zusätzen, 
bewirkt eine erhebliche Werkzeugstandzeit-
verlängerung und ermöglicht die Bearbeitung 
mit hohen Schnittgeschwindigkeiten · 
langzeitstabil · hervorragender Korrosionsschutz · 
dermatologisch getestet · wird bei unterschiedlichen 
Zerspanungsverfahren angewendet · Dichte/15 °C: 915 kg/m³ 
(DIN EN ISO 12185) · Viskosität/40 °C: 38 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-
Wert (4-5 %): 9,2 (DIN 51 369) · Gußspänetest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · 
Mineralölgehalt: 62,5 % · empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C

Einsatzkonzentration:                            
Bohren/Fräsen etc.: 1:20                         
Reiben/Sägen etc.: 1:10                        
Gewindeschneiden: 1:5 bis 1:10

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
5 Kanister 4000 354 630 54,05 PU06
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tesa® Kompaktwissen:  
Klebebandauswahl und Verarbeitungshinweise

PROFESSIONELL
KLEBEN

Klebtechnische Einleitung

Die Anforderungen an eine Klebelösung 
sind sehr vielfältig und variieren stark von 
Anwendung zu Anwendung. Deshalb ist es 
wichtig, das für den Einzelfall am besten 
geeignete Klebeband einzusetzen. Die 
nachfolgenden allgemeinen Informationen 
gelten für alle tesa® Klebebandanwen
dungen und sollen Sie bei der Auswahl 
 geeigneter tesa® Produkte unterstützen. 
Für technisch anspruchsvollere Anwen
dungen und Produktgruppen gibt es zu
sätzlich weitaus detailliertere, auf die 
 An wendung zugeschnittene Ver ar bei
tungs  hinweise, die Sie sowohl über 
 unseren technischen Kundenservice als 
auch über unseren Vertrieb erhalten.

1

1
2

2
3

3

4

4

5

6

Produktaufbau  
doppelseitiges Klebeband:

1.  Trennabdeckung (silikonisiert)
2. Haftklebstoff (abgedeckte Seite)
3. Primer
4. Träger
5. Primer
6. Haftklebstoff (offene Seite)

Produktaufbau  
einseitiges Klebeband:

1. Rückseitentrennbeschichtung
2. Träger
3. Primer
4. Haftklebstoff
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auswahl des richtigen Klebebandes

Mit Klebebändern werden traditionell 
sehr viele unterschiedliche Materiali
en, wie Metalle, Gläser, Kunststoffe 
und Holzer, etc. verklebt.
Die Oberflächen oder Oberflächenbe
schichtungen können niederenerge
tisch sein, d.h. sie weisen eine geringe 
Oberflächenspannung auf und sind 
somit schwerer von der Klebmasse zu 
benetzen und damit zu bekleben.
Für die Verklebung auf niederener
getischen Oberflächen sollten Spezial
produkte der Firma tesa verwendet 

werden und / oder die Oberfläche mit 
Oberflächenvorbehandlungsverfahren, 
wie Haftvermittler, Korona, Plasma  
u.a. auf eine Verklebung vorbereitet 
werden.
Die Verklebbarkeit von metallischen 
Oberflächen ist im Allgemeinen sehr 
gut. Bei Kunststoffoberflächen ist die 
Prüfung der Oberflächenenergie 
 immer empfehlenswert.

Rauigkeiten und Strukturen in Ober
flächen können von Klebebändern 
ausgeglichen werden, die ein hohes 
Fließverhalten und Anschmiegsamkeit 
aufweisen und somit der Oberflächen
struktur des Untergrundes folgen. Dies 
können zum einen Klebebänder mit 
einem weichen Haftklebstoff und / oder 
mit hohem Haftklebstoffauftrag sein 
oder es wird ein Klebeband mit einem 
weichen, flexiblen Trägermaterial, wie 
z. B. WeichPVC oder einem Schaum, 
eingesetzt.

Materialart / Verklebbarkeit Oberflächenstruktur

 

Benetzbarkeit Schlecht Gut Sehr gut

Oberflächenenergie
Klebmasse 

> 
Substrat

Klebmasse 
= 

Substrat

Klebmasse 
< 

Substrat
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Vor allem im Außenbereich eingesetz
te Klebeverbindungen sind zusätzli
chen klimatischen Belastungen durch 
Feuchtigkeit und UVStrahlung ausge
setzt.
Feuchtigkeit kann in die Klebefuge 
eindringen und die Haftung stark redu
zieren. Daher empfehlen wir für diese 
Falle die Vorbereitung der Klebefläche 
mit einem Haftvermittler.

Über eine gute UVBeständig
keit verfügen Klebebandprodukte 
mit PVCTrägern oder Trägern aus  
anderen lichtundurchlässigen UV 
stabilisierten Materialien.
Produkte mit Acrylat oder Silikon
klebmassen sind im Vergleich zu 
Produkten auf Basis von Natur  
oder Synthesekautschuk sehr sta
bil gegen Witterungseinflusse und 
UVStrahlung. Auch für langfristi
ge oder permanente Verklebungen 
empfehlen wir deshalb insbesondere 
Klebebänder, basierend auf Acrylat
klebmassen, da diese sehr stabil 
 gegenüber Alterungs prozessen sind.

Wetter / UV / Alterungsbeständigkeit

Grundsätzlich sind alle Klebeverbin
dungen so auszulegen, dass nur 
Scher oder Zugbelastungen auftre
ten. Spaltbelastungen sind zu minimie
ren und Schälbelastungen zu vermei
den.

Belastungsarten und ihre Auswirkung auf die Verklebung

Temperaturbeständigkeit

Bei zu hohen Anwendungstempera
turen wird die Klebmasse weich. Sie 
verliert an Klebkraft und Scherfestig
keit, sodass sich die Verklebung lösen 
kann.
Bei zu tiefen Temperaturen wird die 
Klebmasse hart und verliert ihre plasti
sche und elastische Verformbarkeit.
Die stoßdämpfende Eigenschaft einer
Verklebung geht verloren.
Treten bei der Anwendung keine zu
sätzlichen dynamischen Belastungen 
auf, können die Klebebänder bei Tem
peraturen von 40 °C oder niedriger 
eingesetzt werden.

Klebmassetyp Typische Temperaturbeständigkeit 
Synthesekautschuk 40 °C

Naturkautschuk 60 °C

Acrylat 100 °C

Silikon 200 °C

Scherkraft Zugkraft Schälkraft Spaltkraft

Einwirkungsfläche Groß Groß Klein Klein

Belastbarkeit der  
Verklebung Hoch Hoch Gering Gering
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Oberfl ächenvorbereitung

Die zu verklebenden Oberfl ächen 
müssen sauber, trocken und frei von 
Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sein. 
Zur Reinigung sind nur saubere Tücher 
und materialverträgliche Reinigungs
mittel zu verwenden.
Staub und Dreck können mit Hilfe von 
weißen fusselfreien Tüchern entfernt 
werden. 

Reinigung mit Lösungsmittel/Wasser

Entfernen Sie anschließend Öl, Fett, 
Wachs und Trennmittelspuren. Sie 
reduzieren die Klebbarkeit von Ober
fl ächen besonders drastisch und 
müssen deshalb besonders sorgfältig 
entfernt werden.
Geeignete Lösungsmittel dafür sind:

• tesa® 60040 Industriereiniger
• Isopropanol
• Isopropanol + Wasser (1:1)
• Aceton oder MEK 

(Methylethylketon)

Mechanische Reinigung

Lose Oxide (wie Rost) und schlecht 
haftende Beschichtungen werden 
mit einem geeigneten Schleifmittel 
entfernt.
Die Oberfl äche soll dabei nur leicht auf
geraut werden, eben bleiben und Kor
 rosionsschutzschichten sollen dabei 
nicht verletzt werden.
Danach muss die Oberfl äche erneut 
gereinigt werden, um den Schleifstaub 
zu entfernen

Oberfl ächenreinigung

Vorbehandlung mit Haftvermittler (Adhesion Promoter)

Für Verklebungen – vor allem im Au
ßenbereich und auf schlecht zu bekle
benden Oberfl ächen – empfi ehlt tesa 
die Anwendung eines Haftvermittlers 
(Adhesion Promoter). 

Für unterschiedliche Arten von 
 Oberfl ächen stehen passende tesa® 
Haft vermittler zur Verfügung. Bitte 
kon taktieren Sie Ihren Anwendungs
berater um hier mehr Informationen zu 
erhalten.

Vorbehandlung mit tesa® Adhesion Promoter

Reinigung mit tesa® 60040 Industriereiniger Anschleifen und erneute Reinigung
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Verarbeitung/Applikation

Aufb ringen des Klebebandes 

Lufteinschlüsse sind zu vermeiden. 
Dazu setzt man das Klebeband an ei
nem Ende auf, und drückt es dann 
leicht mit Hilfe einer Rolle, des Dau
mens oder eines Rakels fortlaufend bis 
zum anderen Ende an.

Klebebänder zeigen ein für sie 
typisches Aufziehverhalten, d. h. die 
Klebkraft, sprich Adhäsion, eines 
 Klebebandes ist direkt nach dem 
 Verkleben geringer als nach einer 
 bestimmten Zeit. Diese Aufziehzeit 
hängt sehr stark von Klebmassetyp, 
Temperatur, Anpressdruck und Unter
grund ab. Bei tesa spricht man in 
 diesem Zu sam men hang von Anfangs 
und Endklebkraft. Als Faustregel kann 
gelten, dass nach 72 Stunden die 
 Endfestigkeit von Acrylatklebmassen 
erreicht ist. Wird ein Haftvermittler 
 (Adhesion Promoter) verwendet, 
 entfällt diese Aufziehzeit nicht, doch 
sie wird in der Regel erheblich kurzer 
ausfallen.

Anfangs und Endklebkraft – Klebkraftenwicklung
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Andruck 

Ein ausreichend hoher Andruck wird 
sichergestellt, wenn das Klebeband 
mit einem Gewicht von 1 kg pro 
10 mm Klebebandbreite angerollt wird. 
Beim Fügen von zwei Bauteilen muss 
ein Anpressdruck von mindestens 
0,5 bar (entspricht 5 N/cm² oder 
50 kPa) sicher gestellt werden. Optimal 
sind Drücke von 2 bar.

Verarbeitungstemperatur

Bei Raumtemperatur ist eine Kleb
masse fl ießfähig genug, um sich bei 
ausreichendem Andruck der Oberfl ä
chenstruktur vollständig anzupassen. 
Bei niedrigeren Temperaturen (unter
halb von 10 °C) verringert sich die zur 
Benetzung notwendige Fließfähigkeit 
erheblich. Finden Sie im Produktdaten
blatt keine zusatzlichen Angaben zur 
Verarbeitungstemperatur, sollte dieses 
Klebeband bei einer Umgebungs und 
Objekttemperatur von 10 °C bis 40 °C 
verklebt werden.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagerung und Transport

Entfernen von Klebebändern
Lösen einer doppelseitigen 
Klebeverbindung 

Ist die Klebefuge ausreichend zugän
gig, dann lassen sich miteinander ver
bundene Flächen durch das Auf
schneiden des Klebebandes wieder 
trennen. 
Dazu empfehlen wir zum Beispiel den 
Einsatz eines automatischen Dicht
masseschneiders oder eines Messers 
mit scharfer und stabiler Klinge in Kom
bination mit einem Hebelwerkzeug. 
Mit diesen Werkzeugen schneiden Sie 
vorsichtig durch das Klebeband.

Entfernen von Klebmasseresten

• Rückstände mit der Klebeseite 
eines stärker klebenden Produktes 
wie zum Beispiel tesa® 4651 ab
tupfen. Vorgang ggf. wiederholen.

• tesa® 60042 Klebstoff entferner 
• Alternativ Reinigungsbenzin, 

Isopropanol• Klebeband in einem spitzen Winkel 
zum Untergrund abziehen. Ideal: 
45°Winkel. 

• Stets langsam und gleichmäßig 
ziehen. 

• Beim Abziehen soll die Unter
grundtemperatur > 10 °C sein. 

• Ist ein Klebeband schwer entfern
bar, kann es helfen, das Band mit 
einem Fön zu erwärmen.

< 45°

Lagerungstemperatur
 
tesa® Klebebänder sollten 
am besten bei  Tempera tu
ren zwischen 15 ºC – 35 ºC 
und bei normaler Luftfeuch
tigkeit zwischen 50 – 70% 
 gelagert werden.

Haltbarkeit
 
Werden alle Empfehlungen 
für Transport und Lage
rung eingehalten, be trägt 
die Mindesthaltbarkeit von 
tesa® Produkten üblicher
weise zwölf Monate ab 
 Auslieferungsdatum.

Weitere Bestimmungen
 
Stellen Sie während Trans
port und  Lagerung sicher, 
dass die Verpackung nicht 
beschädigt oder deformiert 
wird. 
Die Verpackung nach 
Teil ent nahme wieder ver
schließen, sodass die 
Klebe bänder gegen Staub, 
Feuch tigkeit und Schmutz 
geschützt sind. 

Spezialhinweis
 
Bei seitenklebrigen Pro duk
ten müssen die Seitenfl ä
chen der Rollen mit pas  sen 
den    silikonbeschichte ten 
Trenn  blättern abgedeckt 
wer den. Bei der  Stapelung 
mehrerer Rollen über ein
ander empfi ehlt sich eine 
 doppelte Lage Trennblätter.
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Reinigungstechnik/Verpackungsbänder-Kartonverschluss

Inhalt Gebinde Art.-Nr. VE EUR KS
 30 Tücher Pack 4500 001 142  1 23,351) k TJ87
500 ml Spraydose 4500 001 143 12 17,752) k TJ87
1) Preis per Pack, 2) Preis per St.

Industriereiniger 60040
für die schnelle und leichte Reinigung von Maschinen- und Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen · die 
gereinigten Oberflächen bieten eine optimale Verklebung mit Klebebändern oder Sprühklebern · löst selbst 
hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Öl, Fett, Gummiabrieb und Silikonreste · verflüchtigt ohne Rückstände · 
hinterlässt einen angenehmen Geruch

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
66 12 farblos 4500 001 000 144 1,251) k TJ87
66 15 farblos 4500 001 001 120 1,451) k TJ87
66 19 farblos 4500 001 002  96 1,801) k TJ87
66 25 farblos 4500 001 003  72 2,251) k TJ87
66 30 farblos 4500 001 183  60 2,551) k TJ87
66 38 farblos 4500 001 004  48 3,051) k TJ87
66 50 farblos 3000 265 548  +   6 4,051) TJ87
66 75 farblos 4500 001 005  24 6,051) k TJ87
66 50 chamois 3000 265 549  +   6 4,051) TJ87
1) Preis per St.

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124
für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · 
gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet <15 kg · Klebmasse: Naturkautschuk · 
Gesamtdicke: 0,065 mm · Klebkraft: 3,2 N/cm · Reißkraft: 60 N/cm · Reißdehnung: 60 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
66 50 farblos 3000 265 538  + 6 2,351) TJ87
66 50 chamois 3000 265 537  + 6 2,351) TJ87
1) Preis per St.

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4120
für mittelschwere Versandschachteln und Innenverpackungen · gleichmäßig und leise abrollend · geeignet für die 
manuelle und maschinelle Verarbeitung · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,049 mm · Klebkraft: 2 N/cm · 
Reißkraft: 43 N/cm · Reißdehnung: 75 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
66 50 farblos 3000 265 545  +  6 1,651) TJ87
66 50 weiß 4500 001 184 36 1,651) k TJ87
66 50 chamois 3000 265 544  +  6 1,651) TJ87
1) Preis per St.

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · sofortiger und sicherer Verschluss 
durch besonders hohe Anfangsklebkraft · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · 
Gesamtdicke: 0,050 mm · Klebkraft: 3 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 140 %

65-07_Chemisch Technische Produkte[2309964]-1j.indd   68 13.02.2019   09:01:45



Chemisch Technische Produkte

7/69

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verpackungsbänder-Kartonverschluss/Transportsicherung

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
66 50 farblos 4500 001 185 36 1,351) k TJ87
66 50 chamois 4500 001 186 36 1,351) k TJ87
1) Preis per St.

Verpackungsklebeband PP tesapack® 64014
für leichte Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · aufgrund 
hoher Transparenz auch als Etikettenschutz einsetzbar · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,045 mm · Klebkraft: 2,8 N/cm · 
Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 140 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
33 15 farblos 3000 265 411  + 10 1,001) TJ87
1) Preis per St.

Klebeband tesafilm® 4204
für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · 
ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · 
Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
66 12 orange 4500 001 015 144 2,501) k TJ87
66 15 orange 4500 001 016 120 3,001) k TJ87
66 19 orange 4500 001 017  96 3,751) k TJ87
66 25 orange 4500 001 018  72 4,951) k TJ87
1) Preis per St.

Strapping-Klebeband MOPP 4287
gut geeignet für schwere Packgüter sowie zur Palettensicherung · hohe Reißfestigkeit bei geringer Dehnung · gute 
Beständig gegen Säuren und Laugen (Galvanik) · gute Hitze- und Kältebeständigkeit · Klebmasse: Naturkautschuk · 
Gesamtdicke: 0,079 mm · Klebkraft: 4 N/cm · Reißkraft: 180 N/cm · Reißdehnung: 35 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
66 19 gelb 4500 001 025 96 6,351) k TJ87
66 25 gelb 4500 001 026 72 8,351) k TJ87
1) Preis per St.

Strapping-Klebeband MOPP 4289
abriebfeste, dicke PP-Folie · gute Hitze- und Kältebeständigkeit · hohe Klebkraft auf den unterschiedlichsten 
Untergründen · leicht und sauber entfernbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,15 mm · Klebkraft: 5,5 N/cm · 
Reißkraft: 375 N/cm · Reißdehnung: 35 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 19 farblos 4500 001 140 48 3,401) k TJ87
50 25 farblos 4500 001 187 36 4,451) k TJ87
50 50 farblos 4500 001 188 18 8,901) k TJ87
1) Preis per St.

Kreuzfilamentklebeband PET 4591
exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung · starke Klebkraft auf diversen Oberflächen · resistent gegenüber kleineren 
Beschädigungen (z.B. Einschnitte) · Klebmasse: Synthesekautschuk · Gesamtdicke: 0,14 mm · Klebkraft: 9,5 N/cm · 
Reißkraft: 250 N/cm · Reißdehnung: 8 %
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Verpackungsbänder-Kartonverschluss/Transportsicherung/Gewebebänder

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 12 farblos 4500 001 131 78 1,601) k TJ87
50 19 farblos 4500 001 130 48 2,551) k TJ87
50 25 farblos 4500 001 189 36 3,301) k TJ87
1) Preis per St.

Monofilamentklebeband PET 4590
geeignet für die Bündelung, Fixierung oder als Transportsicherung · starke Klebkraft auf diversen Oberflächen · Fixierung von 
Bauteilen · Klebmasse: Synthesekautschuk · Gesamtdicke: 0,105 mm · Klebkraft: 9 N/cm · Reißkraft: 250 N/cm · Reißdehnung: 8 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50  9 grau 4500 001 045 16 10,551) k TJ87
50 12 grau 4500 001 046 12 13,801) k TJ87
50 15 grau 4500 001 047 10 17,201) k TJ87
50 19 grau 4500 001 048  8 21,551) k TJ87
50 25 grau 4500 001 049  6 28,401) k TJ87
50 30 grau 4500 001 050  5 34,051) k TJ87
50 38 grau 4500 001 051  4 43,151) k TJ87
50 50 grau 4500 001 052  3 56,751) k TJ87
1) Preis per St.

Gewebeband Spezial 4657
für thermische und mechanische Belastungen · flexibel, alterungsbeständig und weitestgehend lösemittelbeständig · 
unempfindlich gegenüber Weichmachern und Öldämpfen · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,29 mm · 
Klebkraft: 4,6 N/cm · Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 7 % · Temperaturbeständigkeit: +180 °C / 30 Min.

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 30 blau 4500 001 190 5 30,051) k TJ87
50 50 blau 4500 001 191 3 50,051) k TJ87
50 30 grau 3000 265 401  + 5 30,051) TJ87
50 50 grau 3000 265 402  + 3 50,051) TJ87
25 50 schwarz 4500 001 193 6 28,201) k TJ87
50 30 schwarz 3000 265 396  + 5 30,051) TJ87
1) Preis per St.

Gewebeband tesaband® Premium 4651
Premium Gewebeband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk · starke Klebkraft, auch auf rauen 
Untergründen · hervorragende Reißkräfte, flexibel und abriebfest · wetter- und wasserfest, sowie alterungsbeständig · 
beschriftbar und leicht handeinreißbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,31 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · 
Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +130 °C / 30 Min. · andere Farben und 
Abmessungen auf Anfrage

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 50 weiß 4500 001 104 3 33,901) k TJ87
25 19 gelb 4500 001 105 8 6,501) k TJ87
25 19 orange 4500 001 106 8 6,501) k TJ87
25 19 pink 4500 001 107 8 6,501) k TJ87
25 19 grün 4500 001 108 8 6,501) k TJ87
50 50 matt-schwarz 4500 001 195 3 34,051) k TJ87
1) Preis per St.

Gewebeband Universal 4671
für den universellen Einsatz · gute Eignung für Anwendungen im Innenbereich · einfach zu beschriften · leicht und 
rückstandsfrei entfernbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,28 mm · Klebkraft: 3,5 N/cm · 
Reißkraft: 70 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +140 °C / 30 Min. · Leuchtfarben fluoreszierend 
(außer 4500 001 104, 4500 001 195) · andere Farben und Abmessungen auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gewebebänder

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 50 weiß 4500 001 078 18 13,851) k TJ87
50 50 gelb 4500 001 079 18 13,851) k TJ87
50 50 rot 4500 001 080 18 13,851) k TJ87
50 50 grün 4500 001 081 18 13,851) k TJ87
50 50 dunkelblau 4500 001 082 18 13,851) k TJ87
50 50 leucht-silbermatt 4500 001 083 18 13,851) k TJ87
50 50 silber-matt 3000 265 406  + 1 13,851) TJ87
50 50 leuchtschwarz 4500 001 084 18 13,851) k TJ87
50 50 schwarz 3000 265 405  + 1 13,851) TJ87
1) Preis per St.

Gewebeband tesaband® Standard 4688
Reparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und 
alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · 
Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · 
Leuchtfarben (außer 3000 265 405, 3000 265 406)

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 48 weiß 4500 001 197 24 6,551) k TJ87
50 48 mattsilber 3000 265 385  1 6,55 TJ87
50 48 schwarz 4500 001 198 24 6,551) k TJ87
1) Preis per St.

Gewebeband Allzweck duct tape 4662
ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk) · wasserfest und 
dampfundurchlässig · anschmiegsam und flexibel · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,23 mm · 
Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 34 N/cm · Reißdehnung: 15 % · Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min.

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
50 48 mattsilber 3000 265 371 5,50 TJ87
50 48 schwarz 3000 265 370 5,50 TJ87

Gewebeband Universal duct tape 4613
universelles Standard duct tape · gute Klebkräfte, auch auf rauen Untergründen · leicht handeinreißbar · flexibel in der 
Verarbeitung für Industrie und Handwerk · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,18 mm · Klebkraft: 4,1 N/cm · 
Reißkraft: 34 N/cm · Reißdehnung: 15 % · Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min.

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
25 50 mattsilber 4500 001 199 6 2,351) k TJ87
50 50 mattsilber 4500 001 200 6 4,301) k TJ87
25 50 schwarz 4500 001 249 6 2,351) k TJ87
50 50 schwarz 4500 001 250 6 4,301) k TJ87
1) Preis per St.

Gewebeband Basic duct tape 4610
für vielfältige Anwendungen im Bereich Verpacken und in der Industrie · ausreichende Klebkraft auf verschiedenen 
Untergründen · leicht handreißbar · flexibel · Gesamtdicke: 0,15 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · 
Reißdehnung: 20 % · Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min.
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Aluminium-/Reparatur-/Kreppbänder

Länge m Breite mm Ausführung Art.-Nr. VE EUR KS
25 50 mit Liner 4500 001 121  1 10,25 TJ87
50 50 ohne Liner 4500 001 120  1 23,40 TJ87
50 75 mit Liner 4500 001 123 12 27,901) k TJ87
1) Preis per St.

Aluminiumklebeband 50565
stabiles Aluminiumband für alle Arten von Verklebungen · gute mechanische Widerstandsfähigkeit · dampfdicht, 
feuchtigkeits- und alterungsbeständig · unempfindlich gegen Öl und Säure · schwer entflammbar (UL510) · 
Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,05 mm · Klebkraft: 6 N/cm · Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 8 % · 
Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
3 25 transparent 4000 353 130 16 9,501) k TJ87
3 25 schwarz 4000 353 131 16 9,501) k TJ87
1) Preis per St.

Silikonband Xtreme Conditions 4600
flexibel und anschmiegsam · sofortige, hermetische Abdichtung, sogar unter Wasser · Aktivierung der Haftung durch 
Überdehnung des Bandes · für Anwendungen im Innen- und Außenbereich · hohe Beständigkeit gegen brennbare Stoffe, 
Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV-Einstrahlung · rückstandsfrei entfernbar · Gesamtdicke: 0,5 mm · 
Durchschlagspannung: 8000 V · Reißkraft: 33 N/cm ·Reißdehnung: 600 % · Temperaturbeständigkeit: -65 °C bis +260 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 15 hellbraun 4500 001 113 20 1,751) k TJ87
50 19 hellbraun 4500 001 114 16 2,201) k TJ87
50 25 hellbraun 4500 001 115 12 2,851) k TJ87
50 30 hellbraun 4500 001 116 10 3,451) k TJ87
50 38 hellbraun 4500 001 117  8 4,351) k TJ87
50 50 hellbraun 4500 001 118  6 5,701) k TJ87
1) Preis per St.

Kreppband tesakrepp® 4309
für hohe Temperaturen · schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband · sehr gute 
Anfangsklebkraft · sehr gute Lack- und Füllerhaftung · nassschlifffest · lässt sich nach der Ofentrocknung einfach 
abziehen · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,17 mm · Klebkraft: 3,5 N/cm · Reißkraft: 47 N/cm · 
Reißdehnung: 12 % · Temperaturbeständigkeit: +120 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50  19 cremeweiss 4500 001 153 16 1,251) k TJ87
50  25 cremeweiss 4500 001 154 12 1,601) k TJ87
50  30 cremeweiss 4500 001 155 10 1,901) k TJ87
50  38 cremeweiss 4500 001 156  8 2,451) k TJ87
50  50 cremeweiss 4500 001 157  6 3,201) k TJ87
50  75 cremeweiss 4500 001 158  4 5,251) k TJ87
50 100 cremeweiss 4500 001 159  3 7,001) k TJ87
1) Preis per St.

Kreppband tesakrepp® 4317
für mittlere Temperaturen · schwach gekrepptes Papierabdeckband · dünner und flexibler Träger · nassschlifffest · 
gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite aus · nach der Trocknung leicht zu entfernen · Klebmasse: Naturkautschuk · 
Gesamtdicke: 0,14 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · Reißkraft: 38 N/cm · Reißdehnung: 10 % · Temperaturbeständigkeit: +80 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kreppbänder

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 25 gelb 3000 265 445 6 5,751) TJ87
1) Preis per St.

Präzisionskrepp® 4334
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · 
leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 
30 N/cm · Reißdehnung: 4 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
10 19 gelb 4500 001 006 16 5,901) k TJ87
10 50 gelb 4500 001 007  6 15,551) k TJ87
1) Preis per St.

Elefantenhaut tesakrepp® 4434
Spezialabdeckband mit starkem, extrem widerstandsfähigen Papierträger · hohe Klebkraft auch auf kritischen 
Untergründen · lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen · Schutz von angrenzenden Oberflächen 
auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) · Gesamtdicke: 0,67 mm · Klebkraft: 2,7 N/cm · 
Reißkraft: 180 N/cm · Reißdehnung: 6 % · Temperaturbeständigkeit: +60 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50 19 hellbeige 3000 265 440 16 2,651) TJ87
50 25 hellbeige 3000 265 441 12 3,451) TJ87
50 30 hellbeige 3000 265 442 10 4,151) TJ87
50 38 hellbeige 3000 265 443  8 5,251) TJ87
50 50 hellbeige 3000 265 444  6 6,901) TJ87
1) Preis per St.

Malerkreppband 4306 Profi PLUS
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · 
besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer · gute Repositionierbarkeit 
und leichte Entfernbarkeit · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,95 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 37 N/cm · 
Reißdehnung: 7 % · UV-Beständigkeit: 0,5 Wochen

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50  9 hellbraun 4500 001 211 32 1,701) k TJ87
50 12 hellbraun 4500 001 212 24 2,201) k TJ87
50 15 hellbraun 4500 001 213 20 2,601) k TJ87
50 19 hellbraun 3000 265 452 16 3,251) TJ87
50 25 hellbraun 3000 265 453 12 4,301) TJ87
50 30 hellbraun 3000 265 454 10 5,151) TJ87
50 38 hellbraun 3000 265 455  8 6,551) TJ87
50 50 hellbraun 3000 265 456  6 8,601) TJ87
1) Preis per St.

Kreppband tesakrepp® 4319
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute 
Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 
0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 %
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Doppelseitige Klebebänder - konstruktive Verklebung

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
25 12 farblos 4500 001 150 6 25,351) k TJ87
25 19 farblos 4500 001 152 4 40,101) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband ACXplus 7054
hohe Transparenz · besonders für konstruktive und permanente Verklebungen von Glas oder transparenten 
Kunststoffen geeignet · unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von 
dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert · besitzt eine hohe Anfangs- und Endklebkraft · permanente Befestigung 
von transparenten und transluzenten Materialien · Klebmasse: Reinacrylat · Gesamtdicke: 0,5 mm · Klebkraft: 11 N/cm · 
Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +200 °C / +100 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
tesa® ACXplus 7063
25 12 schwarz 4500 001 160 6 28,501) k TJ87
25 19 schwarz 4500 001 162 4 45,151) k TJ87
tesa® ACXplus 7065
25 12 schwarz 4500 001 170 6 34,851) k TJ87
25 19 schwarz 4500 001 172 4 55,151) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband ACXplus 7063 / 7065
hohe Klebkraft · zur permanenten Befestigung von schwer zu verklebenden Oberflächen z.B. auf Pulverbeschichtung 
oder leicht unpolaren Kunststoffen · hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit · 
unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut kompensiert · Klebmasse: 
modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 0,8 mm (ACXplus 7063) / 1,2 mm (ACXplus 7065) · Klebkraft: 30 N/cm / 40 N/cm · 
Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +170 °C / +70 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
18 12 schwarz 4500 001 180 6 27,401) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband ACXplus 7076
hohe Beständigkeit · speziell für eine permanente Befestigung mit extremen Anforderungen · sehr gute 
Temperaturbeständigkeit · hervorragende Kälteschock-Resistenz · gute Eignung für die konstruktive Verklebung im 
Außenbereich · Klebmasse: pures Acrylat · Gesamtdicke: 1,5 mm · Klebkraft: 12 N/cm · Temperaturbeständigkeit kurz / 
lang: +220 °C / +120 °C

73-07_Chemisch Technische Produkte[2309973]-2z.indd   74 13.02.2019   09:03:14



Chemisch Technische Produkte

7/75

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Doppelseitige Klebebänder

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
10 50 weiß 4500 001 215  6 4,851) k TJ87
25 50 weiß 4500 001 216  6 12,151) k TJ87
50 25 weiß 4500 001 217 48 10,001) k TJ87
50 50 weiß 4500 001 218 24 21,201) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Verlegeband 4939
mit speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite · kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu 
rückstandsfreien Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen · außer Natur- und Kunststein (muss vor dem 
Einsatz individuell getestet werden!) · Klebmasse: Synthesekautschuk · Gesamtdicke: 0,27 mm · Klebkraft: 6,0 / 7,5 N/cm ·
Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +80 °C / +40 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
25 50 weiß 3000 265 479  + 6 8,851) TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944
universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · lösungsfreie Klebmasse · hohe Anfangsklebkraft · 
geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen · Klebmasse: Synthesekautschuk · Dicke: 200 µm · 
Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 20 % · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +60 °C / +40 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50  9 farblos 4500 001 085 32 11,101) k TJ87
50 12 farblos 4500 001 086 24 14,051) k TJ87
50 15 farblos 4500 001 087 20 17,601) k TJ87
50 19 farblos 4500 001 088 16 22,301) k TJ87
50 25 farblos 4500 001 089 12 29,301) k TJ87
50 38 farblos 4500 001 090  8 44,551) k TJ87
50 50 farblos 4500 001 091  6 58,601) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Klebeband PET 4965
leistungsfähiges doppelseitig klebendes Folienprodukt · ausgezeichnete Klebkraft auf kritischen Untergründen · 
hohe Scherfestigkeit auch bei thermischer Belastung · beständig gegen Weichmacher · UL gelistet unter MH/18055 · 
Klebmasse: modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 0,205 mm · Klebkraft: 11,5 N/cm · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: 
+200 °C / +100 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
25 50 weiß 4500 001 214  6 36,751) k TJ87
50  9 weiß 4500 001 070 16 12,601) k TJ87
50 12 weiß 4500 001 071 12 16,801) k TJ87
50 15 weiß 4500 001 072 10 21,001) k TJ87
50 19 weiß 4500 001 073  8 26,601) k TJ87
50 25 weiß 4500 001 074  6 35,001) k TJ87
50 30 weiß 4500 001 075  5 42,001) k TJ87
50 38 weiß 4500 001 076  4 53,201) k TJ87
50 50 weiß 4500 001 077  3 70,001) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Klebeband 4964
Premium Verlegeband · reißfester, flexibler Gewebeträger mit dickem Klebmassepolster · gut geeignet für 
Verklebungen auf rauen Untergründen und kritischen Oberflächen (PP, PE) · leichte Entfernung von sauberen 
und spaltfesten Oberflächen möglich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,39 mm · Klebkraft: 7,5 N/cm · 
Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +110 °C / +30 °C
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Doppelseitige Klebebänder 

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50  6 weiß 4500 001 095 48 7,201) k TJ87
50  9 weiß 4500 001 096 32 10,301) k TJ87
50 12 weiß 4500 001 097 24 13,051) k TJ87
50 15 weiß 4500 001 098 20 16,351) k TJ87
50 19 weiß 4500 001 099 16 20,651) k TJ87
50 25 weiß 4500 001 100 12 27,201) k TJ87
50 30 weiß 4500 001 101 10 32,651) k TJ87
50 38 weiß 4500 001 102  8 41,351) k TJ87
50 50 weiß 4500 001 103  6 54,401) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Klebeband PVC 4970
für universelle Permanentverklebungen · gute Eignung für glatte und raue Untergründe · beständig 
gegen Weichmacher · Klebmasse: modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 0,225 mm · Klebkraft: 13 N/cm · 
Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +70 °C / +60 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
50  6 farblos 4500 001 223 48 4,501) k TJ87
50 12 farblos 4500 001 224 24 9,001) k TJ87
50 19 farblos 4500 001 225 16 14,251) k TJ87
50 38 farblos 4500 001 226  8 28,501) k TJ87
50 50 farblos 4500 001 227  6 37,551) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges Vliesklebeband 4959
mit einem flexiblen Vliesträger mit guter Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit · licht- und alterungsbeständig · handeinreißbar · 
Klebmasse: modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 0,1 mm · Klebkraft: 8,5 N/cm · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +200 °C / +80 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
 5 19 weiß 4500 001 060 16 5,501) k TJ87
10 19 weiß 4500 001 232 16 15,751) k TJ87
50  9 weiß 4500 001 061 32 23,851) k TJ87
50 12 weiß 4500 001 062 24 28,901) k TJ87
50 15 weiß 4500 001 063 20 36,101) k TJ87
50 19 weiß 3000 265 358  1 45,75 TJ87
50 25 weiß 4500 001 233 12 60,151) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges PE-Schaumklebeband tesafix® 4952
bewährtes doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband · Toleranz- und Spannungsausgleich der verklebten Materialien · hoch 
scherfest, unempfindlich gegen Feuchtigkeit · alterungsbeständig · LGA-zertifiziert für Spiegelmontage · Klebmasse: 
modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 1,15 mm · Klebkraft: 6,5 N/cm · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +80 °C / +80 °C

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
25 19 weiß 4500 001 011 16 12,801) k TJ87
1) Preis per St.

Doppelseitiges PE-Schaumklebeband 65610 Removable
speziell für die rückstandsfreie Entfernbarkeit von selbstklebendausgerüsteten Teilen · die PET Verstärkungsfolie erlaubt 
eine schnelles und unkompliziertes Entfernen der Schaum- und Kleberückstände auf der abgedeckten Klebebandseite · 
hohe Sofort- und Endklebkraft · Klebmasse: modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 1,2 mm · Klebkraft: 4 N/cm · 
Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +200 °C / +80 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Arbeitssicherheit/Isolierbänder

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
33 50 schwarz/gelb 4500 001 010 6 39,751) k TJ87
1) Preis per St.

Bodenmarkierungsband 4169
geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen im Innen- und Außenbereich · hohe Klebkraft auf 
verschiedenen Untergründen · robuster, widerstandsfähiger Träger · Gabelstablerüberfahrbar · Abgrenzungen von 
Arbeitsbereichen, Wegen und Spielfeldern · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,18 mm · Klebkraft: 1,8 N/cm · Reißkraft: 
30 N/cm · Reißdehnung: 200 % · rechtsweisend

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
33 50 rot/weiss 4500 001 239 6 9,201) k TJ87
33 50 schwarz/gelb 4500 001 240 6 9,201) k TJ87
1) Preis per St.

Bodenmarkierungsband 60760
geeignet für temporäre Markierungen und Gefahrenkennzeichnungen · abriebfest · gute Klebkraft auf vielen 
Untergründen · Kennzeichnung von stationären und mobilen Objekten · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,15 mm · 
Klebkraft: 2,5 N/cm · Reißkraft: 33 N/cm · Reißdehnung: 220 % · andere Farben auf Anfrage möglich · rechtsweisend

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
33 25 grün 4500 001 241  6 6,701) k TJ87
33 25 blau 4500 001 242  6 6,701) k TJ87
33 25 grau 4500 001 243  6 6,701) k TJ87
33 15 schwarz 4500 001 244 10 4,051) k TJ87
33 19 schwarz 3000 265 386  5 5,201) TJ87
33 25 schwarz 4500 001 245  6 6,701) k TJ87
33 30 schwarz 3000 265 373  5 7,651) TJ87
33 38 schwarz 4500 001 246  4 9,351) k TJ87
33 50 schwarz 3000 265 374  3 12,301) TJ87
1) Preis per St.

Isolierband tesaflex® 4163
spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · geeignet für dauerhafte 
Anwendungen · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,13 mm · 
Klebkraft: 1,8 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 250 %

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
15 50 schwarz/gelb 4500 001 238 3 42,151) k TJ87
1) Preis per St.

Antirutschklebeband 60951
geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich · sehr gute Klebkraft auf diversen Untergründen · UV-, 
feuchtigkeits- und salzwasserbeständig · Trittsicherheit in Gefahrenzonen wie Treppen oder Stufen · langanhaltender 
Anti-Rutsch-Effekt · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,81 mm · Klebkraft: 7 N/cm · Reißdehnung: 70 % · rechtsweisend
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Isolierbänder/Klebetechnik/Verarbeitungsgeräte

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
20 19 weiß 4500 001 132 10 1,151) k TJ87
20 19 gelb 4500 001 133 10 1,151) k TJ87
20 19 rot 4500 001 134 10 1,151) k TJ87
20 19 gelb-grün 4500 001 135 10 1,151) k TJ87
20 19 grün 4500 001 136 10 1,151) k TJ87
20 19 blau 4500 001 137 10 1,151) k TJ87
20 19 silber-schwarz 4500 001 138 10 1,151) k TJ87
20 19 schwarz 4500 001 139 10 1,151) k TJ87
1) Preis per St.

Elektroisolierband tesaflex® 53948
schmiegsames Weich-PVC · zertifiziert nach VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1 · schwer entflammbar · alterungs- 
und witterungsbeständig · weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation · Klebmasse: 
Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,13 mm · Klebkraft: 2,7 N/cm · Reißkraft: 32 N/cm · Reißdehnung: 260 %

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
500 Spraydose beige 3000 265 485  + 12 17,451) TJ87
1) Preis per St.

Sprühkleber permanent 60021
Anwendungen in Industrie und Handwerk für permanente Verbindungen von Materialien wie Papier, Pappe, 
Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, Styropor® und viele andere Kunststoffe · zur dauerhaften Verklebung von 
leichten bis mittelschweren Materialien · widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen · 
feines und gleichmäßiges Sprühbild, schnell trocknend · empfohlener Sprühabstand: 30 cm · Ablüftzeit: 1-5 Min. · 
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Inhalt ml Gebinde Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
200 Spraydose transparent 4500 001 247 12 7,101) k TJ87
1) Preis per St.

Klebstoffentferner 60042
optimal geeignet für die Entfernung von Klebstoffresten – auch auf Kunststoffen · erlaubt eine einfache Entfernung von 
Etikettenlabeln · verflüchtigt rückstandsfrei und hinterlässt einen angenehmen Geruch nach Limonen · empfohlener 
Sprühabstand: 20 cm

Handabroller Comfort 6400
professioneller Handabroller für tesapack® · manuell verstellbare 
Rollenbremse · verdecktes Messer · weich-gummierter Griff für 
eine angenehme und sichere Handhabung · Gewicht: 500 g · 
Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenbreite: 50 mm · Rollenkern Ø: 3 Zoll

Art.-Nr. EUR KS
3000 265 505 20,65 TJ87

Tischabroller tesa® 6012
zur Verarbeitung von verschiedenen Klebebändern · wahlweise Bestückung: 
1 Rolle (66 m : 50 mm) oder 2 Rollen (66 m : 25 mm) · flexible Befestigung 
mittels Schraubzwinge oder durch Anschrauben · robustes Metallgehäuse · 
Gewicht: 600 g · Rollendurchmesser: 145 mm · 
Rollenbreite: 1 x 50, 2 x 25 mm · Rollenkern Ø: 3 Zoll

Art.-Nr. EUR KS
4500 001 248 59,35 k TJ87
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verarbeitungsgeräte/Warnbänder

Handabroller Profi
schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 66 m: 50 mm

Art.-Nr. EUR KS
3000 265 552 16,90 TUA1

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Ersatzmesser Standard 3000 265 553 4,90 TUA1

Ersatzmesser für Handabroller Profi, Art.-Nr. 3000 265 552

Warnklebeband
Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebend

Ausführung Farbe Länge m Breite mm Material Art.-Nr. EUR KS
Vorsicht Glas rot 66 48 PVC 3000 265 560 6,90 TUA3
Bruchgefahr rot 66 50 PP 3000 265 551 4,65 TUA3
Palette nicht belasten rot 66 50 PP 3000 265 562 4,65 TUA3

Warnmarkierungsband
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · 
selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · 
rechtsweisend

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
66 60 rot/weiß 3000 265 596 7,50 TUA1
66 60 schwarz/gelb 3000 265 595 7,50 TUA1

Bodenmarkierungsband Easy Tape
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · 
für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, 
Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend

Länge m Breite mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
33 50 weiß 9190 491 480 13,90 TU40
33 50 gelb 9190 491 481 13,90 TU40
33 50 grün 9190 491 484 13,90 TU40
33 50 rot 9190 491 482 13,90 TU40
33 50 blau 9190 491 483 13,90 TU40
33 50 rot/weiß 9190 491 486 20,40 TU40
33 50 schwarz/gelb 9190 491 485 20,40 TU40
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Reinigungstechnik

Das Teilereinigungsgerät: So funktioniert‘s! 
1. Die Pumpe saugt den sauberen Reiniger aus der Fassmitte an. 
2. Der verbrauchte Reiniger setzt sich unten im Fass ab. 
3. Einfacher Fasswechsel des verbrauchten Reinigers.

Kleinteilereiniger TYP M
ideal zur Reinigung besonders großer 
und schwerer Teile · mit Lamellenrost aus 
Stahlblech · sehr große Arbeitsfläche B 
1135 x T 660 mm · Arbeitshöhe 870 mm · 
Tragfähigkeit 250 kg · Spezial-Kaltreiniger im 
Lieferumfang nicht enthalten (s. Zubehör)

H x B x T mm für Behälterinhalt l Art.-Nr. EUR KS
1050 x 1145 x 670 200 9172 473 405 829,00 ICI7

Kleinteilereiniger TYP F2
fahrbar für mobilen Einsatz · mit Lamellenrost aus 
Stahlblech · mit großer Arbeitsfläche B 790 x T 490 mm · 
Arbeitshöhe 920 mm · Tragfähigkeit 100 kg · Spezial-
Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (s. Zubehör)

H x B x T mm für Behälterinhalt l Art.-Nr. EUR KS
1125 x 800 x 671 50 9172 473 406 929,00 ICI7

Kleinteilereiniger Typ G-50-I
geschlossene Industrieausführung, stabile und kompakte 
Bauweise · mit Lamellenrost aus Stahlblech · mit 
großer Arbeitsfläche B 790 x T 490 mm · Arbeitshöhe 
895 mm · Tragfähigkeit 150 kg · Spezial-Kaltreiniger im 
Lieferumfang nicht enthalten (s. Zubehör)

H x B x T mm für Behälterinhalt l Art.-Nr. EUR KS
1100 x 800 x 500 50 9172 473 407 789,00 ICI7

Spezial-Kaltreiniger Purgasol
ideal für Anwendungen, bei denen gröbste 
Öl- und Fettverschmutzungen problemlos 
entfernt und eine schnelle und gleichmäßige 
Verdunstung/Trocknung des Kaltreinigers 
gewährleistet sein soll, z. B. in Reparatur-, Wartungs- und 
Instandhaltungswerkstätten aller Art · hervorragende Reinigungswirkung · 
schnelle und gleichmäßige Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1) · 
leicht rückfettend nach der Entfettung · milder, arttypischer Geruch · keine 
Metallkorrosion · entaromatisiert · Flammpunkt  > 61°C · keine Einstufung nach 
Betriebssicherheitsverordnung

Inhalt l Gebinde Art.-Nr. EUR KS
50 Fass 9172 473 412 205,001) IBI7
200 Fass 9172 473 413 475,001) IBI7
1) Preis inkl. kostenfreie Entsorgung

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W
nach EN 374 · EN 388 · Kat. III · Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung · Ansell 
Grip Technology® · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten 
mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · 
Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · antistatisch gem. EN 1149

Größe Länge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
W.-Nr. 58-535W
9 356 4000 371 612 6 9,201) YC19
10 356 4000 371 613 6 9,201) YC19
1) Preis per Paar

flaschengrün/anthrazitgrau
Reinigungspinsel
mit Hohlstiel · Ø 35 mm · Länge 55 mm

Ausführung Art.-Nr. EUR KS
fein, weiß 9172 473 410 24,50 IBI7
grob, schwarz 9172 473 411 24,50 IBI7

FULLSERVICE – Alles aus einer Hand! 
· gesicherte und gesetzeskonforme Entsorgung
· bei Lieferung von neuem Reiniger nimmt IBS den verbrauchten Kaltreiniger 
 gleichzeitig zurück
· inkl. Entsorgung, sowie UVV-Sicherheitsprüfung am Gerät, alle 12 Monate 
 gesetzlich vorgeschrieben!

Weitere Teilereinigungsgeräte, Auffangwannen sowie Reiniger auf Anfrage.

<
sauber

verschmutzt
<

Selbstansaugende, 
wartungsfreie Pumpe!
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ab Seite 8/7

Schmalkeilriemen, Keilriemen, Zahnriemen, Taperbuchsen, Keilrillenscheiben, Zahnscheiben
ab Seite 8/18

Rollenketten, Verbindungsglieder, Kettenräder, Kettenradscheiben, Montagewerkzeuge
ab Seite 8/51

1-08_01_Antriebstechnik.indd   2 27.02.19   12:23



Antriebstechnik

8/3

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

• Wälzlagertechnik
• Riementechnik
• Lineartechnik
• Kettentechnik
• Werkzeuge für Wälzlager (Montage/Demontage)
• Schmiersysteme-/technik
• Allgemeine Maschinenbauteile
• Bedienteile
• Herstellung und Montage von Baugruppen
• Kupplungstechnik
• Dichtungstechnik
• Verzahnungstechnik

Keine Bewegung ohne Antrieb
Wir bieten sowohl einzelne Antriebskomponenten als auch innovative Antriebssysteme 

der internationalen Marktführer an – ein Vertrauensbeweis für unsere Leistungsstärke, 

ein Garant für beste Qualität. Wir liefern sowohl Standard-DIN-Teile als auch spezifisch 

nach Zeichnung oder Muster gefertigte Produkte.

Wir bieten Produkte „rund um den Antriebsstrang“:

Wälzlager/ Kugellager

Unser Ziel ist es, den Kunden mit hoch präzisen und belastungsfähigen Lagern 

die beste Lösung zu bieten. Dies erreichen und gewährleisten wir durch:

• die Zusammenarbeit mit namhaften Premium Herstellern und Partnern
• ein umfangreiches Lieferprogramm mit hoher Verfügbarkeit
• die Möglichkeit, Wälzlager auf unsere Premium-Hersteller umzuschlüsseln
• Lieferung von zahlreichen Nischenprodukten und Sonderlager nach Maß

Im Bereich der Wälzlager sind wir Vertragspartner aller namenhaften großen 

Premium-Hersteller.
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Rillenkugellager
Rillenkugellager nehmen radiale oder axiale Kräfte auf und sind, je nach Ausführung, auch für hohe Drehzahlen ge-

eignet. Rillenkugellager sind nicht zerlegbar. Die Winkeleinstellbarkeit ist gering. Abgedichtete Rillenkugellager sind 

wartungsfrei und ermöglichen einfache Konstruktionen. Aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und seines 

guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist das Rillenkugellager die am meiste verwendete Lagerbauart.

Gehäuselagereinheit
Eine Gehäuselagereinheit besteht aus einem Lagereinsatz, welcher in ver-

schiedenen Lagergehäusen eingesetzt werden kann.Das bedeutet, dass 

eine Lagereinheit die Drehbewegung einer maschinellen Einrichtung auf ver-

gleichsweise einfacher Art ermöglicht und sicherstellt, bei einfacher Konst-

ruktion und Montage. 

Pendelkugellager
Das Pendelkugellager ist ein zweireihiges Lager. Dadurch ist es winkeleinstellbar und gleicht Fluchtfehler, Wellen-

durchbiegungen und Gehäuseverformungen aus. Pendelkugellager gibt es mit zylindrischer und kegeliger Bohrung. 

Die Lager sind nicht zerlegbar.

Schrägkugellager einreihig/zweireihig
Schrägkugellager sind sowohl radial als auch axial belastbar. Axialkräfte nehmen sie nur in einer Richtung auf. Sie 

werden gegen ein zweites Lager, das die Gegenführung übernimmt, angestellt. Schrägkugellager sind nicht zerlegbar. 

Sie eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Winkeleinstellbarkeit ist sehr gering. Zweireihige Schrägkugellager nehmen 

radiale und beidseitig axiale Kräfte auf.

Spindellager
Spindellager sind eine spezielle Ausführung der einreihigen Schrägkugellager, von denen sie sich durch den Druck-

winkel, die Toleranzen, die Käfigausführung und teilweise den Werkstoff der Wälzkörper (Keramik) unterscheiden. 

Spindellager eignen sich besonders für Lagerungen, bei denen höchste Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung 

gefordert werden. Bestens bewährt haben sie sich beim Einbau in Werkzeugmaschinenspindeln.

Tonnenlager
Das Tonnenlager ist ein einreihiges, winkeleinstellbares Rollenlager. Es eignet 

sich besonders für Konstruktionen, bei denen hohe radiale Tragfähigkeit und 

der Ausgleich von Fluchtfehlern gefordert werden. Die robuste Konstruktion 

hat sich vor allem in Fällen bewährt, in denen die Radialkräfte stoßartig auf-

treten. Dagegen ist die axiale Tragfähigkeit der Tonnenlager gering. Die Lager 

sind nicht zerlegbar.

Rollenlager
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pendelrollenlager
Das Pendelrollenlager ist 

ein Lager für schwere  

Beanspruchungen. Dadurch 

werden Wellendurchbie- 

gungen und Fluchtfehler der 

Lagersitzstellen ausgegli-

chen. Einige Baureihen sind 

noch mit kegeliger Bohrung 

lieferbar. Die Befestigung 

auf der Welle erfolgt über-

wiegend mittels Spannhülse 

oder Abziehhülse.

Zylinderrollenlager einreihig/zweireihig/vollrollig
Zylinderrollenlager sind teilweise zerlegbar, das erleich-

tert den Ein- und Ausbau. Beide Lagerringe können fest 

gepasst werden. Die modifizierte Linienberührung zwi-

schen den Rollen und den Laufbahnen vermindert Kan-

tenspannungen. Zylinderrollenlager sind radial sehr hoch 

belastbar.

Kegelrollenlager
Dieses Lager ist sowohl in radialer als auch in axialer Rich-

tung sehr hoch belastbar. Es wird in der Regel paarweise 

eingebaut: Zwei Lager werden gegeneinander angestellt, 

denn das Lager besteht aus zwei losen Elementen: dem 

Innenring mit Wälzkörpern und dem Außenring als La-

gerschale. Gängige Anwendungen sind: Maschinen- und 

Anlagenbau; Radlager in Pkw, Lkw; Lenkkopflager für 

Motorräder. 

Die Wälzkörper auf dem Innenring haben die Form ei-

nes Kegelstumpfes, außerdem sind sie etwas gegen die 

Wellenachse geneigt. Das Spiel ist einstellbar. Die Kegel-

spitzen (und beliebige Erzeugende der Kegelmäntel) von 

Innenring, Außenring und aller Kegelrollen treffen sich in 

einem Punkt auf der Drehachse, denn nur dann können 

die Kegelrollen ohne Schlupf abrollen. Gängig sind Lager 

in metrischen und auch Zollabmessungen, letztere haben 

ein völlig anderes Bezeichnungsschema.

Nadellager
Das Nadellager ist ein extrem niedrig gebautes Wälzlager 

mit sehr hoher Tragfähigkeit, darf jedoch nur radial be-

lastet werden. Entsprechend dem Einbaufall können sie 

mit oder ohne Innenring verwendet werden. Nadellager 

ohne Innenring eignen sich für gehärtete und geschliffene 

Wellen. Da der Innenring entfällt kann die Welle stärker 

und somit steifer ausgeführt werden. 

Schmiersysteme – damit es immer besser geht
Um hohe Verfügbarkeit zu erreichen, benötigen Anlagen 

ein optimales Schmiersystem. Mit allem, was Sie für auto-

matische Schmiersysteme oder für die Einnippelschmie-

rungen benötigen, versorgen wir unsere Kunden schnell 

und zuverlässig.

Sonderlager – für besondere Herausforderungen
Unsere Sonderlager kommen zum Einsatz, wenn keine 

Standardlösung aus unserem Sortiment die speziellen An-

forderungen eines Kunden erfüllen kann. Bsp. Keramik- 

lager zur Verwendung in Chemikalien.

Miniaturlager – für den kleinen Unterschied
Unser Portfolio im Bereich Miniaturlager kennt so gut wie 

keine Grenzen. 

Zubehör – für optimierte Arbeitsabläufe
Nur wenn alle vorhandenen Komponenten und das Zube-

hör perfekt zusammenpassen, funktioniert der Arbeitsab-

lauf einfach und reibungslos. Daher liefern wir zu unseren 

Produkten auch das geeignete Zubehör – in gewohnt ho-

her Qualität.

Pendelrollenlager
Das Pendelrollenlager ist 

ein Lager für schwere  

Beanspruchungen. Dadurch 

werden Wellendurchbie- 

gungen und Fluchtfehler der 

Lagersitzstellen ausgegli-

chen. Einige Baureihen sind 

noch mit kegeliger Bohrung 

lieferbar. Die Befestigung 

auf der Welle erfolgt über-

wiegend mittels Spannhülse 

oder Abziehhülse.

Zylinderrollenlager einreihig/zweireihig/vollrollig
Zylinderrollenlager sind teilweise zerlegbar, das erleich-

tert den Ein- und Ausbau. Beide Lagerringe können fest 

gepasst werden. Die modifizierte Linienberührung zwi-

schen den Rollen und den Laufbahnen vermindert Kan-

tenspannungen. Zylinderrollenlager sind radial sehr hoch 

belastbar.

Kegelrollenlager
Dieses Lager ist sowohl in radialer als auch in axialer Rich-

tung sehr hoch belastbar. Es wird in der Regel paarweise 

eingebaut: Zwei Lager werden gegeneinander angestellt, 

denn das Lager besteht aus zwei losen Elementen: dem 

Innenring mit Wälzkörpern und dem Außenring als La-

gerschale. Gängige Anwendungen sind: Maschinen- und 

Anlagenbau; Radlager in Pkw, Lkw; Lenkkopflager für 

Motorräder. 

Die Wälzkörper auf dem Innenring haben die Form ei-

nes Kegelstumpfes, außerdem sind sie etwas gegen die 

Wellenachse geneigt. Das Spiel ist einstellbar. Die Kegel-

spitzen (und beliebige Erzeugende der Kegelmäntel) von 

Innenring, Außenring und aller Kegelrollen treffen sich in 

einem Punkt auf der Drehachse, denn nur dann können 

die Kegelrollen ohne Schlupf abrollen. Gängig sind Lager 

in metrischen und auch Zollabmessungen, letztere haben 

ein völlig anderes Bezeichnungsschema.

Nadellager
Das Nadellager ist ein extrem niedrig gebautes Wälzlager 

mit sehr hoher Tragfähigkeit, darf jedoch nur radial be-

lastet werden. Entsprechend dem Einbaufall können sie 

mit oder ohne Innenring verwendet werden. Nadellager 

ohne Innenring eignen sich für gehärtete und geschliffene 

Wellen. Da der Innenring entfällt kann die Welle stärker 

und somit steifer ausgeführt werden. 

Schmiersysteme – damit es immer besser geht
Um hohe Verfügbarkeit zu erreichen, benötigen Anlagen 

ein optimales Schmiersystem. Mit allem, was Sie für auto-

matische Schmiersysteme oder für die Einnippelschmie-

rungen benötigen, versorgen wir unsere Kunden schnell 

und zuverlässig.

Sonderlager – für besondere Herausforderungen
Unsere Sonderlager kommen zum Einsatz, wenn keine 

Standardlösung aus unserem Sortiment die speziellen An-

forderungen eines Kunden erfüllen kann. Bsp. Keramik- 

lager zur Verwendung in Chemikalien.

Miniaturlager – für den kleinen Unterschied
Unser Portfolio im Bereich Miniaturlager kennt so gut wie 

keine Grenzen. 

Zubehör – für optimierte Arbeitsabläufe
Nur wenn alle vorhandenen Komponenten und das Zube-

hör perfekt zusammenpassen, funktioniert der Arbeitsab-

lauf einfach und reibungslos. Daher liefern wir zu unseren 

Produkten auch das geeignete Zubehör – in gewohnt ho-

her Qualität.
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Nachsetzzeichen legen nur die spezifischen Eigenschaften einer Lagertype fest: zum Beispiel welche Dichtung, welche Lagerluft, welcher Käfig etc. . Die auf 
dieser Seite gezeigte Nachsetzzeichenumschlüsselungsliste soll Ihnen helfen, die gängigsten Nachsetzzeichen von Radiallagern der verschiedenen Hersteller 
untereinander umzuschlüsseln. Wenn Sie in der folgenden Tabelle einen Punkt sehen, bedeutet dies, dass das entsprechende Nachsetzzeichen - sofern über-
haupt verfügbar - vom Hersteller nicht explizit ausgewiesen wird. Mit einem Gedankenstrich „-“ versehene Nachsetzzeichen werden nicht gefertigt.

Fabrikat/Merkmal FAG Koyo NSK NTN SKF SNR

Allgemein 1/2 Deckscheiben(n) Z / 2Z Z / ZZ Z / ZZ Z / ZZ Z / 2Z Z / ZZ 

1/2 Dichtscheibe(n)
RSR / 2RSR    
HRS / 2HRS

RS / 2RS DU / DDU LU / LLU
RS1 / 2RS1 RSH 

/ 2RSH
E / EE

erhöhte Lagerluft C3 C3 C3 C3 C3 J30

Zylinderrollenlager Kunststoffkäfig TVP2 FG T,T7 T2 P,PH G15

Stahlkäfig  -,(JP1) FS W J J G13,G28

Messingkäfig
M1,M1A

FY, FW     
LPR, LY

M L1 MA,M,ML M

verstärkte Innenkonstruktion E,EX R E E EC E

Pendelrollenlager Kunststoffkäfig TVPB FG H - - -

Stahlkäfig • FC,FP C,CD,EA, J J C(J), CC A 

Messingkäfig MA,M,MB FY,Q,R CAM,M,MB L1 CA,CAC M,MB

Schmiernut & -bohrungen S, • W33 E4, W33 D1 W33 B33

verstärkte Innenkonstruktion E,E1 E E, • E E E

Schwingsieblagerausführung T41A,T41D ROVS502 U15VS,VB UAVS1 VA405 F800

Pendelkugellager Kunststoffkäfig (TV)TVH - TNG TNH TN,TN9 G14,G15

Stahlkäfig        -  ,  (•) FC J, • • J, • •

Messingkäfig M FY M M M M

Kegelrollenlager geänderte Innenkonstruktion A A HR… - A A,C,V

vergrößterter Druckwinkel B C C,D C B B

ISO Außenmaße X X X X,U X X

Rillenkugellager Kunststoffkäfig TVH MN,MG         FN, 
FG

TNG T2 TN9 G14,G15

Hartgewebekäfig TB FT - - - -

Stahlkäfig • • • J • •

Messingkäfig M,MA FY,P M L1 M,MA MA,M,MB

verstärkte Innenkonstruktion B,C R - - E A

Schrägkugellager 
(einreihig)

Druckwinkel 30° • • - • A -

Druckwinkel 40° B B B B B B

Kunststoffkäfig TVP - T85 T2 P G14,G15

Stahlkäfig JP • W J J,F -

Messingkäfig MP FY M, • L1 M M,MB,MA

Universalausführung bei X und O UA G G G CB G

spielfrei bei X und O UO - - - - -

leichte Vorspannung bei X und O UL GL GL GL GA -

Schrägkugellager 
(zweireihig)

Druckwinkel 25° B - B - A

Druckwinkel 32° - • • - A B

Druckwinkel 35° • - - - - -

Druckwinkel 45° + geteilter Innenring DA DAC - - D -

Stahlkäfig • • J, • • J1, •

Kunststoffkäfig TVH MN,FG TNG - TN9 G14,G15

Messingkäfig M,MA FY M - M,MA M

Alle Angaben in dieser Umschlüsselungsliste sind ohne Gewähr. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Nachsetzzeichen legen nur die spezifischen Eigenschaften einer Lagertype fest: zum Beispiel welche Dichtung, welche Lagerluft, welcher Käfig etc. . Die auf 
dieser Seite gezeigte Nachsetzzeichenumschlüsselungsliste soll Ihnen helfen, die gängigsten Nachsetzzeichen von Radiallagern der verschiedenen Hersteller 
untereinander umzuschlüsseln. Wenn Sie in der folgenden Tabelle einen Punkt sehen, bedeutet dies, dass das entsprechende Nachsetzzeichen - sofern über-
haupt verfügbar - vom Hersteller nicht explizit ausgewiesen wird. Mit einem Gedankenstrich „-“ versehene Nachsetzzeichen werden nicht gefertigt.

Fabrikat/Merkmal FAG Koyo NSK NTN SKF SNR

Allgemein 1/2 Deckscheiben(n) Z / 2Z Z / ZZ Z / ZZ Z / ZZ Z / 2Z Z / ZZ 

1/2 Dichtscheibe(n)
RSR / 2RSR    
HRS / 2HRS

RS / 2RS DU / DDU LU / LLU
RS1 / 2RS1 RSH 

/ 2RSH
E / EE

erhöhte Lagerluft C3 C3 C3 C3 C3 J30

Zylinderrollenlager Kunststoffkäfig TVP2 FG T,T7 T2 P,PH G15

Stahlkäfig  -,(JP1) FS W J J G13,G28

Messingkäfig
M1,M1A

FY, FW     
LPR, LY

M L1 MA,M,ML M

verstärkte Innenkonstruktion E,EX R E E EC E

Pendelrollenlager Kunststoffkäfig TVPB FG H - - -

Stahlkäfig • FC,FP C,CD,EA, J J C(J), CC A 

Messingkäfig MA,M,MB FY,Q,R CAM,M,MB L1 CA,CAC M,MB

Schmiernut & -bohrungen S, • W33 E4, W33 D1 W33 B33

verstärkte Innenkonstruktion E,E1 E E, • E E E

Schwingsieblagerausführung T41A,T41D ROVS502 U15VS,VB UAVS1 VA405 F800

Pendelkugellager Kunststoffkäfig (TV)TVH - TNG TNH TN,TN9 G14,G15

Stahlkäfig        -  ,  (•) FC J, • • J, • •

Messingkäfig M FY M M M M

Kegelrollenlager geänderte Innenkonstruktion A A HR… - A A,C,V

vergrößterter Druckwinkel B C C,D C B B

ISO Außenmaße X X X X,U X X

Rillenkugellager Kunststoffkäfig TVH MN,MG         FN, 
FG

TNG T2 TN9 G14,G15

Hartgewebekäfig TB FT - - - -

Stahlkäfig • • • J • •

Messingkäfig M,MA FY,P M L1 M,MA MA,M,MB

verstärkte Innenkonstruktion B,C R - - E A

Schrägkugellager 
(einreihig)

Druckwinkel 30° • • - • A -

Druckwinkel 40° B B B B B B

Kunststoffkäfig TVP - T85 T2 P G14,G15

Stahlkäfig JP • W J J,F -

Messingkäfig MP FY M, • L1 M M,MB,MA

Universalausführung bei X und O UA G G G CB G

spielfrei bei X und O UO - - - - -

leichte Vorspannung bei X und O UL GL GL GL GA -

Schrägkugellager 
(zweireihig)

Druckwinkel 25° B - B - A

Druckwinkel 32° - • • - A B

Druckwinkel 35° • - - - - -

Druckwinkel 45° + geteilter Innenring DA DAC - - D -

Stahlkäfig • • J, • • J1, •

Kunststoffkäfig TVH MN,FG TNG - TN9 G14,G15

Messingkäfig M,MA FY M - M,MA M

Alle Angaben in dieser Umschlüsselungsliste sind ohne Gewähr. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Induktionsanwärmer

Induktionsanwärmer Betex 22 ELDI Tragbar
inklusiv 5 Joche, 7, 10, 14, 20, 40 mm · Temperatureinstellung max. 150 °C · starker handlichen Kunststoffkoffer · 
digitalem Display · inklusiv Magnetmeßfühler · automatischer Entmagnetisierung bis weniger als 2A/cm · Zeiteinstellung 
0-30 Minuten ·Alarm über akustisches Signal · Pendel zur Beibehaltung der Temperatur · inklusiv Service-Kit und 
CE-Gebrauchsanweisung · Verpackung inklusive

Netzspannung V / Hz Innen-Ø mm Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
230 / 50 min. 10 max. 240 4500 600 000 1351,00 k TJ06

Fühler
für BETEX 22, ELDi/22, ESDi/24, RLDi/24, RSDi/24XLDi

Typ Draht-B. mm Art.-Nr. EUR KS
Magnet 14 4500 600 003 207,00 k TJ06

Induktionsanwärmer Betex 24 RLDi TURBO
inklusiv 5 Joche 7/10/14/20/40 mm · Temperatureinstellung max. 240 °C · max. Breite 135 mm · digitalem Display · 
inklusiv Magnetmeßfühler · automatischer Entmagnetisierung bis weniger als 2A/cm · Zeiteinstellung 0-45 Minuten · 
Alarm über akustisches Signal · Pendel zur Beibehaltung der Temperatur · inklusiv Service-Kit und 
CE-Gebrauchsanweisung · Verpackung inklusive · automatische Entmagnetisierung · automatische Strombegrenzung

Netzspannung V / Hz Innen-Ø mm Außen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
230 / 50 min. 10/100 max. 380 4500 600 004 1726,00 k TJ06

Induktionsanwärmer BETEX 24 RSDi Turbo
Basis-Werkbankmodell Turbo Induktionsanwärmer mit Schwenkarm-Zeiteinstellung 0-45 min · inkl. Magnetmessfühler · 
Schwenkarm · Temperatureinstellung max. 240 °C · Lager Gewicht max. 150 kg

Netzspannung V / Hz Innen-Ø mm Außen-Ø mm Jochen mm Art.-Nr. EUR KS
230 / 50/60 min. 20 max. 520 14 / 30 / 60 4500 600 200 2672,00 k TJ06
230 / 50/60 min. 15 max. 520 10 / 14 / 20 / 30 / 60 4500 600 201 2828,00 k TJ06

Handheld-Induktionsanwärmer BETEX iDuctor 1
erwärmt alle Arten von Metallteilen wie z.B. kleine Antriebskomponenten, Lagergehäuse, Muttern, Bolzen, Rohre · 
Präzisionserhitzung - nur das erhitzte Teil dehnt sich aus und wird so beweglich · Gerät wird im praktischen 
Kunststoffkoffer einschließlich 1 St. flexiblem Induktor mit 2,0 Metern und hitzebeständigen Handschuhen (150 °C) 
geliefert

Netzspannung V / Hz Nennaufnahmeleistung W Art.-Nr. EUR KS
230 / 50/60 1200 4500 600 120 1216,00 k TJ06
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Abzieher/Zubehör

Typ Draht-B. mm Länge mm Temperaturstabilität °C Art.-Nr. EUR KS
Inductor und iPad 3,5 1100 +650 4500 600 121 78,00 k TJ06
Inductor und iPad 3,5 2000 +650 4500 600 124 141,00 k TJ06
IDpad 3,5  - +250 4500 600 122 141,00 k TJ06

Fühler

4500 600 1224500 600 1244500 600 121

Fühler
Satz (9 Stück) · 18-52 mm

Inhalt Typ Draht-B. mm Temperaturstabilität °C Art.-Nr. EUR KS
9-teilig Inductor Set 3,5 +250 4500 600 123 266,00 k TJ06

Zugkraft t Spanntiefe mm Spann-W. mm Hub mm Art.-Nr. EUR KS
 4 185 275  60 4500 600 006 364,00 k TR06
 6 215 300  85 4500 600 008 416,00 k TR06
 8 230 350  85 4500 600 010 468,00 k TR06
12 270 375  85 4500 600 012 531,00 k TR06
20 360 520 111 4500 600 014 1134,00 k TR06
30 360 550 111 4500 600 015 1550,00 k TR06

Hydraulischer Abzieher BETEX HP
eignet sich hervorragend zur Demontage von Einzelteilen wie z. B. Lagern, Büchsen, Rädern, Kupplungen und 
Riemenscheiben · Einsatzgebiete: Motorinspektionsbetriebe, Kundendienst, industrielle Wartungsabteilungen, Bergbau, 
Papierfabriken, Chemieindustrie, Schifffahrt, Bohrinseln, usw. · eingebaute, hydraulische Pumpe und der Abzieher sind 
platzsparend · separate Pumpen, Schläuche oder Zylinder sind nicht mehr erforderlich · je höher die Abdruckkraft, desto 
stärker klemmen sich die Arme um das Arbeitstei · kein verbiegen oder abspringen · ein Sicherheitsventil verhindert 
Überlastungen und verhindert die Überschreitung der maximalen Kraft

Montagewerkzeugsatz BETEX IMPACT 33
Werkzeugsätze eignen sich für Borhungsdurchmesser von 10 bis 50 mm oder Teilen hievon · Buchsen, Dichtungsringe, 
Zahnräder und Riemenscheiben werden mit dem Werkzeugsatz sicher, präzise und schnell montiert · nie wieder 
Lager mit beschädigten Achsen, Lagergehäusen und Dichtungsringen · montierte Lager haben eine wesentliche 
längere Betriebsdauer · Anschlagringe bestehen aus schlagfestem Kunststoff und wurden aus einer Platte gedreht S 
Nummern der Anschlagringe sind deutlich graviert · Hammer, Stöße-absorbierend: 0,7 kg · mit 3 Schlagbuchsen · mit 33 
Schlagringe, geeignet für insgesamt/- 375 Lager

Außen-Ø mm Bohrungs-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
26-110 Schlagringe: 10-50 

Schlagbuchsen: 18/32/52
4500 600 046 374,50 k TR06
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abzieher/Zubehör

Zubehörsatz BETEX BEARING SPLITTERS
Abziehplatten für Lagern oder Scheiben

Lieferumfang: 
1 Abzieherbrücke 
2 Abziehstangen 
1 Satz Abziehplatten von min./max. Ø 15-225 mm

Typ Zugkraft t Spann-W. mm Spanntiefe mm Art.-Nr. EUR KS
HP/HSP 43  4 min/max Ø 15-110 250 4500 600 007 160,50 k TR06
HP/HSP 63  6 min/max Ø 25-150 280 4500 600 009 281,00 k TR06
HP/HSP/HXP 83  8 min/max Ø 40-150 280 4500 600 011 315,00 k TR06
HP/HSP/HXP/HPP 123 12 min/max Ø 45-225 325 4500 600 013 524,50 k TR06

Abziehersatz Tri-section Plate BETEX STP
für 3-armigen Abzieher · gleichmäßige Kraftentfaltung 
 
Tri-section 160  A1: 26 mm / A2: 160 mm / C: 105 mm / D: 240 mm / E: 5/8-11 UNC / F: 8 mm geeignet für Abzieher HP/HSP 43, 63 
 
Tri-section 210  A1: 50 mm / A2: 210 mm / C: 115 mm / D: 285 mm / E: 3/4-16 UNF / F: 31 mm geeignet für Abzieher HP/HSP 63, 83 
 
Tri-section 340  A1: 90 mm / A2: 340 mm / C: 170 mm / D: 430 mm / E: 7/8-14 UNF / F: 45 mm 
geeignet für Abzieher HP/HSP/HXP 83, 123, 203, HPP 123 
 
Tri-section 495  A1: 140 mm / A2: 495 mm / C: 240 mm / D: 600 mm / E: 1-14UNF / F: 61 mm   
geeignet für Abzieher HP/HSP/HXP 203, 303

Typ Zugkraft t Spann-W. mm Art.-Nr. EUR KS
Tri-section 160  6 max. 216 4500 600 016 238,00 k TR06
Tri-section 210  8 max. 280 4500 600 017 293,00 k TR06
Tri-section 340 20 max. 460 4500 600 018 602,00 k TR06
Tri-section 495 30 max. 660 4500 600 019 1186,00 k TR06

Abzieher MSP 2/3-ARM
selbstzentrierender 2/3-Arm Abzieher mit Selbsthemmung · einfach um zu bauen, in jeder Position einsetzbar · die 
Arme bewegen sich stets symmetrisch nach innen oder außen · ein Ausweichen oder Abgleiten der Arme ist durch die 
Selbsthemmung ausgeschlossen · zwei- oder drei-armige Abzieher-Kombination · je höher die Abdruckkraft, desto stärker 
klemmen die Arme das Werkstück · Vorteile der selbstzentrierenden Abzieher: verhindern Beschädigungen an der Achse 
und am Werkstück, arbeiten effizient und sparen Zeit

Zugkraft t Zugkraft t Spanntiefe mm Spann-W. mm Art.-Nr. EUR KS
 2  2  80 120 4500 600 047 101,00 k TR06
 3  3 120 180 4500 600 048 131,50 k TR06
 5  5 160 270 4500 600 049 179,00 k TR06
 8  8 210 300 4500 600 050 207,00 k TR06
10 10 250 380 4500 600 051 349,50 k TR06
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Pumpen

Stahlhandpumpe BETEX PB/HC/P-SERIE
aus Stahl · schwere, aus Stahl geschmiedete Handpumpen mit Zylinderkolben · die professionelle Wahl für zahlreiche 
industrielle Anwendungen · Vermeidung von Schlagbeschädigungen und Verformung durch geschmiedete Grundplatte 
und stabile, geschweißte Konstruktion · zweistufige Pumpe für schnelles Füllen des Zylinders · das automatische 
Überlastungsventil (700 bar) schützt die Komponenten in hydraulischen Systemen und sorgt für sicheren Betrieb · 
externes verstellbares Sicherheitsventil mit Verriegelungsmechanismus · Handgriffe für einfachen Transport · Gewinde 
des Schlauchanschlusses: 3/8 ” NPT

Betriebsdruck bar nutzbares Ölvolumen cm³ Ölvolumen cm³ Art.-Nr. EUR KS
1. Stufe 13,8  
2. Stufe 700

350 1. Stufe: 13,0 
2. Stufe: 2,8

4500 600 111 194,00 k TR06

1. Stufe 13,8 / 2. Stufe 700 700 1. Stufe: 13,0 / 2. Stufe: 2,8 4500 600 114 238,00 k TR06

Stahlhandpumpe BETEX
alle Sätze sind einsatzbereit, Sie können sofort loslegen · einfachwirkend · zweistufig · unsere HANDPUMPSÄTZE 
werden komplett geliefert

Lieferumfang: 
- Stahlhandpumpe 
- T-Stück 
- Manometer 
- Schlauch 1,8 Mtr. 
- Kupplungen 
- Stahlkiste

Betriebsdruck bar / bar nutzbares Ölvolumen cm³ Ölvolumen cm³ / cm³ Art.-Nr. EUR KS
1. Stufe 13,8 / 2. Stufe 700 350 1. Stufe 13,0 / 2. Stufe 2,8 4500 600 112 414,00 k TR06
1. Stufe 13,8 / 2. Stufe 700 700 1. Stufe 13,0 / 2. Stufe 2,8 4500 600 113 458,00 k TR06

4500 600 1134500 600 112
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder

Leistung t Hublänge cm³ Ölvolumen mm Einbauhöhe mm Art.-Nr. EUR KS
 12   8   14,8 Eingefahren: 60,0 

Ausgefahren: 68,0
4500 600 052 308,00 k TR06

 12  42   76,0 Eingefahren: 120,0 
Ausgefahren: 162,0

4500 600 053 457,00 k TR06

 12  76  143,2 Eingefahren: 184,0 
Ausgefahren: 260,0

4500 600 054 556,00 k TR06

 20  51  173,0 Eingefahren: 162,0 
Ausgefahren: 213,0

4500 600 055 665,00 k TR06

 20 155  527,0 Eingefahren: 306,0 
Ausgefahren: 461,0

4500 600 056 1024,00 k TR06

 30  65  310,0 Eingefahren: 178,5 
Ausgefahren: 243,5

4500 600 057 754,00 k TR06

 30 160  763,0 Eingefahren: 330,0 
Ausgefahren: 490,0

4500 600 058 1281,00 k TR06

 60  76  680,0 Eingefahren: 247,5 
Ausgefahren: 323,5

4500 600 059 1547,00 k TR06

 60 152 1360,0 Eingefahren: 323,5 
Ausgefahren: 475,5

4500 600 060 1881,00 k TR06

100  76 1085,0 Eingefahren: 254,0 
Ausgefahren: 330,0

4500 600 061 2632,00 k TR06

Zylinder BETEX NSHS SERIE
einfachwirkend · Federrückzug · max. Betriebsdruck : 700 bar / 10.000 PSI · alle Zylinder sind einfachwirkend mit 
Federrückzug · hartverchromte, gehärtete Kolben · Zylinderinnenseiten sind gewalzt, Aussenseite gesandstrahlt mit 
schwarz Nitrid-Beschichtung · zu verwenden in Kombination mit: Hand- und Fusspumpen & Zubehörsatz

Leistung t Hublänge mm Ölvolumen cm³ Einbauhöhe mm Art.-Nr. EUR KS
  5  6   4,5 Eingefahren:  33 

Ausgefahren: 39
4500 600 062 178,00 k TR06

 10 12  18,0 Eingefahren: 42 
Ausgefahren: 54

4500 600 063 249,00 k TR06

 20 12  34,0 Eingefahren: 51 
Ausgefahren: 63

4500 600 064 352,00 k TR06

 30 13  54,0 Eingefahren: 58 
Ausgefahren: 71

4500 600 065 403,00 k TR06

 50 16 113,0 Eingefahren: 66 
Ausgefahren: 82

4500 600 066 570,00 k TR06

 75 16 180,0 Eingefahren: 79 
Ausgefahren: 95

4500 600 067 795,00 k TR06

100 16 229,0 Eingefahren: 85 
Ausgefahren: 101

4500 600 068 1080,00 k TR06

150 17 363,0 Eingefahren: 100 
Ausgefahren: 117

4500 600 069 1482,00 k TR06

Flachzylinder BETEX NSLS SERIE
niedrige Bauhöhen · einfachwirkend · Federrückzug · max. Betriebsdruck : 700 bar / 10.000 PSI · alle Zylinder sind 
einfachwirkend mit Federrückzug · Hartverchromte, gehärtete Kolben · Zylinderinnenseiten sind gewalzt, Aussenseite 
gesandstrahlt mit schwarz-Nitrid-Beschichtung · zu verwenden in Kombination mit: Hand- und Fusspumpen & 
Zubehörsatz
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Zylinder

Leistung t Hublänge mm Ölvolumen cm³ Einbauhöhe mm Art.-Nr. EUR KS
  4,5  26,0   17,0 Eingefahren: 110,0 

Ausgefahren: 136,0
4500 600 070 176,00 k TR06

  5  76,0   54,0 Eingefahren: 165,0 
Ausgefahren: 241,0

4500 600 071 206,00 k TR06

  5 127,0   90,0 Eingefahren: 216,0 
Ausgefahren: 343,0

4500 600 072 239,00 k TR06

  5 183,0  129,0 Eingefahren: 273,0 
Ausgefahren: 456,0

4500 600 073 282,00 k TR06

  5 232,0  164,0 Eingefahren: 342,0 
Ausgefahren: 556,0

4500 600 074 344,00 k TR06

 10  25,4   36,5 Eingefahren: 90,0 
Ausgefahren: 115,4

4500 600 075 213,00 k TR06

 10  51,0   73,0 Eingefahren: 121,0 
Ausgefahren: 172,0

4500 600 076 249,00 k TR06

 10 101,0  145,0 Eingefahren: 171,0 
Ausgefahren: 272,0

4500 600 077 296,00 k TR06

 10 152,5  242,0 Eingefahren: 247,0 
Ausgefahren: 399,5

4500 600 078 347,00 k TR06

 10 203,5  323,0 Eingefahren: 298,0 
Ausgefahren: 501,5

4500 600 079 373,00 k TR06

 10 255,5  406,0 Eingefahren: 350,0 
Ausgefahren: 605,5

4500 600 080 440,00 k TR06

 10 305,5  486,0 Eingefahren: 400,0 
Ausgefahren: 705,5

4500 600 081 690,00 k TR06

 10 356,5  567,0 Eingefahren: 451,0 
Ausgefahren: 807,5

4500 600 082 746,00 k TR06

 15  26,5   63,0 Eingefahren: 124,0 
Ausgefahren: 150,5

4500 600 083 337,00 k TR06

 15  52,5  125,0 Eingefahren: 149,6 
Ausgefahren: 202,1

4500 600 084 368,00 k TR06

 15 102,5  243,0 Eingefahren: 200,0 
Ausgefahren: 302,5

4500 600 085 425,00 k TR06

 15 153,0  363,0 Eingefahren: 271,6 
Ausgefahren: 424,6

4500 600 086 520,00 k TR06

 15 203,5  483,0 Eingefahren: 322,0 
Ausgefahren: 525,5

4500 600 087 617,00 k TR06

 15 254,5  604,0 Eingefahren: 373,0 
Ausgefahren: 627,5

4500 600 088 794,00 k TR06

 15 305,0  724,0 Eingefahren: 424,0 
Ausgefahren: 729,0

4500 600 089 1090,00 k TR06

 15 355,7  845,0 Eingefahren: 474,6 
Ausgefahren: 830,3

4500 600 090 1231,00 k TR06

 15 406,0  824,0 Eingefahren: 523,0 
Ausgefahren: 829,0

4500 600 091 1779,00 k TR06

 25  25,5   98,0 Eingefahren: 139,5 
Ausgefahren: 165,0

4500 600 092 416,00 k TR06

 25  51,0  196,0 Eingefahren: 165,0 
Ausgefahren: 216,0

4500 600 093 494,00 k TR06

 25 102,0  392,0 Eingefahren: 216,0 
Ausgefahren: 318,0

4500 600 094 652,00 k TR06

Allzweckzylinder BETEX NSSS SERIE
einfachwirkend · Federrückzug · max. Betriebsdruck : 700 bar / 10.000 PSI · alle Zylinder sind einfachwirkend mit 
Rückholfeder ausgeführt · Hartverchromte, gehärtete Kolben · Zylinderinnenseiten sind gewalzt, Aussenseite 
gesandstrahlt mit schwarz-Nitrid-Beschichtung · zu verwenden in Kombination mit: Hand- und Fusspumpen & 
Zubehörsatz

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylinder/Schläuche

Leistung t Hublänge mm Ölvolumen cm³ Einbauhöhe mm Art.-Nr. EUR KS
 25 158,5  610,0 Eingefahren: 273,0 

Ausgefahren: 431,5
4500 600 095 724,00 k TR06

 25 209,5  806,0 Eingefahren: 324,0 
Ausgefahren: 533,5

4500 600 096 952,00 k TR06

 25 260,5 1002,0 Eingefahren: 375,0 
Ausgefahren: 635,5

4500 600 097 1085,00 k TR06

 25 311,0 1196,0 Eingefahren: 425,5 
Ausgefahren: 736,5

4500 600 098 1111,00 k TR06

 25 361,5 1390,5 Eingefahren: 476,0 
Ausgefahren: 837,5

4500 600 099 1688,00 k TR06

 30 209,5  925,0 Eingefahren: 387,5 
Ausgefahren: 597,0

4500 600 100 1054,00 k TR06

 50  51,0  361,0 Eingefahren: 177,0 
Ausgefahren: 228,0

4500 600 101 721,00 k TR06

 50 101,5  719,0 Eingefahren: 229,0 
Ausgefahren: 330,5

4500 600 102 896,00 k TR06

 50 157,5 1116,0 Eingefahren: 283,0 
Ausgefahren: 440,5

4500 600 103 1088,00 k TR06

 50 203,0 1446,0 Eingefahren: 349,0 
Ausgefahren: 552,0

4500 600 104 1624,00 k TR06

 50 260,0 1853,0 Eingefahren: 385,0 
Ausgefahren: 645,0

4500 600 105 1982,00 k TR06

 50 335,5 2377,0 Eingefahren: 461,0 
Ausgefahren: 796,5

4500 600 106 2521,00 k TR06

 75 155,0 1752,0 Eingefahren: 285,0 
Ausgefahren: 440,0

4500 600 107 1685,00 k TR06

 75 333,5 3770,0 Eingefahren: 491,0 
Ausgefahren: 824,5

4500 600 108 2636,00 k TR06

100 170,0 2432,0 Eingefahren: 358,0 
Ausgefahren: 528,0

4500 600 109 2330,00 k TR06

100 260,0 3720,0 Eingefahren: 448,0 
Ausgefahren: 708,0

4500 600 110 3651,00 k TR06

Fortsetzung 

Hydraulikschlauch
aus Polyurethan · Heavy Duty-Schläuche für 700 bar, entsprechend IJ-100-Spezifikationen · mit zwei Gewebelagen zur 
Verstärkung · flexible Schläuche mit Federsicherung an beiden Enden zum Schutz der Kupplungen 
 
besondere Längen auf Anfrage lieferbar

Innen-Ø mm (Zoll) Länge m Innen-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
6,4 (NPT 3/8) 0,6 6,4 4500 600 023 51,00 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 1,0 6,4 4500 600 024 63,50 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 1,5 6,4 4500 600 025 80,50 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 1,8 6,4 4500 600 026 96,00 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 2,4 6,4 4500 600 027 122,00 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 3,0 6,4 4500 600 028 139,50 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 3,6 6,4 4500 600 029 155,00 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 4,5 6,4 4500 600 030 191,50 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 6,0 6,4 4500 600 031 245,00 k TR06
6,4 (NPT 3/8) 9,0 6,4 4500 600 032 336,00 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 0,6 9,7 4500 600 033 109,50 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 1,0 9,7 4500 600 034 146,00 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 1,5 9,7 4500 600 035 181,00 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 1,8 9,7 4500 600 036 218,50 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 2,4 9,7 4500 600 037 269,50 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 3,0 9,7 4500 600 038 328,00 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 3,6 9,7 4500 600 039 370,50 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 4,5 9,7 4500 600 040 463,00 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 6,0 9,7 4500 600 041 598,00 k TR06
9,7 (NPT 3/8) 9,0 9,7 4500 600 042 834,50 k TR06
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Zubehör

Manometer
flüssigkeitsgefüllt, zur Dämpfung der Zeigervibration · kalibriert zum Ablesen in bar und psi · Skalenscheibe: 2 1/2 ” · 
Gewinde entspricht DIN-Norm · % der gesamten Skala: +- 1,6 % 
 
4500 600 022 Ziffernblatt: 100 mm

Anschluss mm (Zoll) Ø Art.-Nr. EUR KS
AG
13,16 (G 1/4)  -  - 4500 600 021 86,50 k TR06
13,16 (G 1/4) 100  - 4500 600 022 105,50 k TR06

4500 600 022

4500 600 021

T-Stück
für Manometer

Art.-Nr. EUR KS
4500 600 020 31,50 k TR06

Hydraulikkupplung BETEX
alle Kupplungen sind für 700 bar geeignet · verfügen über einen Leckschutzmechanismus, der bei allen Drücken arbeitet

Schlauchgröße mm (Zoll) Ausführung Art.-Nr. EUR KS
9,5 (NPT 3/8) Standardsatz 4500 600 043 74,00 k TR06
9,5 (NPT 3/8) weiblich 4500 600 044 43,00 k TR06
9,5 (NPT 3/8) männlich 4500 600 045 31,50 k TR06
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flachriemen und Transportbänder

Flachriemen

u  mit Beschichtungen aus Chromspalte, 
Textilgewebe, Elastomer, Neopren®

u  als Meterware, endlose oder endlos 
vorbereitete Riemen

u  verklebte, verschweißte oder mechanische 
Verbindungen

u  ausgelegt für Ihre technischen Anforderungen

Transport- und Prozessbänder

u  mit Zugträger aus Polyester (PET), Aramid 
(Nomex, Kevlar), Glasseide und Baumwolle

u  als Standard-Polyurethan- (PU-),  
Polyvinylchlorid- (PVC-) und Nadelfilzbänder

u  wahlweise mit zusätzlichen beschichtungen, 
in glatten oder strukturierten Ausführungen 
(zugeschnitten auf Ihre Ansprüche, von Chemie 
bis Lebensmittel…)

Antriebs- und Fördertechnikanwendungen

u  Lederflachriemen und Lederdoppelriemen als 
Meterware, endlos oder endlos vorbereitet und 
mit Hakenverbindungen ausgestattet

u  Beschichtungsmaterial für Flach- und 
Zahnriemen sowie Transportbänder

u  Lederrundriemen
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Umrechnungswerte

Strongbelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184

Strongbelt Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184

Strongbelt Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt

Strongbelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA

*  Der Umrechnungswert Ld auf La wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/
MPTA ausgetauscht werden soll.

Strongbelt Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt – DIN 7753 Teil 1

Strongbelt Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt – USA-Standard RMA/MPTA

*  Der Umrechnungswert Ld auf La wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/
MPTA ausgetauscht werden soll.

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw/Lp

Profil Querschnitt 
b x h ≈

Untere 
Riemen- 

breite 
bu ≈

Richt- 
breite 

bd

Riemenlängen Empfohlener 
Mindest- 

Scheibendurchmesser 
(mm)

Meter- 
gewicht 
(≈ kg/m)Nenn- 

länge
Außenlänge 

La

Richtlänge 
Ld

Innenlänge 
Li

SPZ   9,7 x   8 4,2   8,5

Richt- 
länge 

Ld

La ≈ Ld +   13 
La ≈ Li  +   51 — Li ≈ Ld –   38 

Li ≈ La –   51

Richt- 
durch- 
messer 

dd

  63 0,074

SPA 12,7 x 10 5,8 11,0 La ≈ Ld +   18 
La ≈ Li  +   63 — Li ≈ Ld –   45 

Li ≈ La –   63   90 0,123

SPB 16,3 x 13 7,3 14,0 La ≈ Ld +   22 
La ≈ Li  +   82 — Li ≈ Ld –   60 

Li ≈ La –   82 140 0,195

SPC 22,0 x 18 9,6 19,0 La ≈ Ld +   30 
La ≈ Li  + 113 — Li ≈ Ld –   83 

Li ≈ La – 113 224 0,377

3V/9N   9,0 x   8   4,2 —
Außen- 
länge 

La

— Ld ≈ La –   4* Li ≈ La  –   42 Außen- 
durch- 
messer 

da

  63 0,074

5V/15N 15,0 x 13   7,3 — — Ld ≈ La – 11* Li ≈ La  –   71 140 0,195

8V/25N 25,0 x 23   9,6 — — — Li ≈ La  – 120 335 0,575

XPZ   9,7 x   8   4,2   8,5

Richt- 
länge 

Ld

La ≈ Ld +   13 
La ≈ Li  +   51 — Li ≈ Ld  –   38 

Li ≈ La  –   51
Richt- 
durch- 
messer 

dd

  56 0,065

XPA 12,7 x 10   5,8 11,0 La ≈ Ld +   18 
La ≈ Li  +   63 — Li ≈ Ld  –   45 

Li ≈ La  –   63   71 0,111

XPB 16,3 x 13   7,3 14,0 La ≈ Ld +   22 
La ≈ Li  +   82 — Li ≈ Ld  –   60 

Li ≈ La  –   82 112 0,183

XPC 22,0 x 18   9,6 19,0 La ≈ Ld +   30 
La ≈ Li  + 113 — Li ≈ Ld  –   83 

Li ≈ La  – 113 180 0,340

3VX/9NX   9,0 x  8   4,2 — Außen- 
länge 

La

— Ld ≈ La –     4* Li ≈ La  –   42 Außen- 
durch- 
messer 

da

  56 0,065

5VX/15NX 15,0 x 13   7,3 — — Ld ≈ La –   11* Li ≈ La  –   71 112 0,183

ZX/X10 10,0 x   6   5,9   8,5

Richt- 
länge 

Ld

La ≈ Li  +   38 
La ≈ Ld +   16 — Li ≈ Ld  –  22 

Li ≈ La  –  38
Richt- 
durch- 
messer 

dd

  40 0,062

AX/X13 13,0 x   8   7,5 11,0 La ≈ Li  +   50 
La ≈ Ld +   20 — Li ≈ Ld  –  30 

Li ≈ La  –  50   63 0,099

BX/X17 17,0 x 11   9,4 14,0 La ≈ Li  +   69 
La ≈ Ld +   29 — Li ≈ Ld  –  40 

Li ≈ La  –  69   90 0,165

CX/X22 22,0 x 14 12,3 19,0 La ≈ Li  +   88 
La ≈ Ld +   30 — Li ≈ Ld  –  58  

Li ≈ La  –  88 140 0,276

5   5,0 x   3   2,8   4,2

Richt- 
länge 

Ld

La ≈ Li  +   19 
La ≈ Ld +     8

Ld ≈ Li  +   11 
Ld ≈ La –     8 —

Richt- 
durch- 
messer 

dd

  20 0,018

Y/6   6,0 x   4   3,3   5,3 La ≈ Li  +   25 
La ≈ Ld +   10

Ld ≈ Li  +  15 
Ld ≈ La –   10 —   28 0,026

8   8,0 x   5   4,5   6,7 La ≈ Li  +   31 
La ≈ Ld +   12

Ld ≈ Li  +   19 
Ld ≈ La –   12 —   40 0,042

Z/10 10,0 x   6   5,9   8,5 La ≈ Li  +   38 
La ≈ Ld +   16

Ld ≈ Li  +   22 
Ld ≈ La –   16 —   50 0,064

A/13 13,0 x   8   7,5 11,0 La ≈ Li  +   50 
La ≈ Ld +   20

Ld ≈ Li  +   30 
Ld ≈ La –   20 —   71 0,109

B/17 17,0 x 11   9,4 14,0 La ≈ Li  +   69 
La ≈ Ld +   29

Ld ≈ Li  +   40 
Ld ≈ La –   29 — 112 0,196

20       20,0 x 12,5 11,4 17,0 La ≈ Li  +   79 
La ≈ Ld +   31

Ld ≈ Li  +   48 
Ld ≈ La –   31 — 160 0,266

C/22 22,0 x 14 12,3 19,0 La ≈ Li  +   88 
La ≈ Ld +   30

Ld ≈ Li  +   58 
Ld ≈ La –   30 — 180 0,324

25 25,0 x 16 14,0 21,0 La ≈ Li  + 100 
La ≈ Ld +   39

Ld ≈ Li  +   61 
Ld ≈ La –   39 — 250 0,420

D/32 32,0 x 20 18,2 27,0 La ≈ Li  + 126 
La ≈ Ld +   51

Ld ≈ Li  +   75 
Ld ≈ La –   51 — 355 0,668

E/40 40,0 x 25 22,8 32,0 La ≈ Li  + 157 
La ≈ Ld +   77

Ld ≈ Li  +   80 
Ld ≈ La –   77 — 500 0,958
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Umrechnungswerte

Strongbelt Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen ISO 5290 / USA-Standard RMA/MPTA

Strongbelt Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen

Strongbelt Doppelkeilriemen DIN 7722 / ISO 5289

Strongbelt Doppelkeilriemen Sonderprofile

Strongbelt Kraftbänder

Strongbelt Kraftbänder

Die Breite der Kraftbänder ist von der Anzahl der Rippen abhängig.

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw/Lp

Profil Höhe 
h ≈

Untere 
Riemenbreite 

bu ≈ 
des 

Einzelriemens

Riemenlängen Empfohlener 
Mindest- 

Scheibendurchmesser 
(mm)

Meter- 
gewicht 

für 
1 Rippe 
(≈ kg/m)

Nenn- 
länge

Außenlänge 
La

Richtlänge 
Ld

Innenlänge 
Li

3V/9J  9,9  4,2

Außenlänge 
La

— — Li ≈ La –  42 Außen- 
durch- 
messer 

da

 67 0,122

5V/15J 15,1  7,3 — — Li ≈ La –  71 180 0,252

8V/25J 25,5  9,6 — — Li ≈ La – 120 315 0,693

SPZ 10,5   5,4

Richt- 
länge 

Ld

La ≈ Ld +   13 — —

Richt- 
durch- 
messer 

dd

  80 0,120

SPA 12,5   7,0 La ≈ Ld +   18 — — 112 0,166

SPB 15,6   8,8 La ≈ Ld +   22 — — 160 0,261

SPC 22,6   9,3 La ≈ Ld +   24 — — 250 0,555

A   9,9   7,5

Innenlänge 
Li

La ≈ Li +   36 Ld ≈ Li +   30 —

Außen- 
durch- 
messer 

da

 80 0,163

B 13,0   9,4 La ≈ Li +   62 Ld ≈ Li +   40 — 125 0,266

C 16,2 12,3 La ≈ Li +   75 Ld ≈ Li +   58 — 200 0,447

D 22,4 18,2 La ≈ Li + 111 Ld ≈ Li +   75 — 355 0,798

HA   9,9   7,5

Außenlänge 
La

— — Li ≈ La –   36

Außen- 
durch- 
messer 

da

  80 0,163

HB 13,0   9,4 — — Li ≈ La –   62 125 0,266

HC 16,2 12,3 — — Li ≈ La –   75 200 0,447

HD 22,4 18,2 — — Li ≈ La – 111 355 0,798

Profil Querschnitt 
b x h ≈

Untere 
Riemen- 

breite 
bu ≈

Nenn- 
länge Riemenlängen

Empfohlener 
Mindest- 

Scheibendurchmes-
ser 

(mm)

Meter- 
gewicht 
(≈ kg/m)

AA/HAA 13 x 10 —

Bezugs- 
länge

Bezugslänge ≈ Mittellänge – 4

Außen- 
durch- 
messer 

da

  80 0,150

BB/HBB 17 x 13 — Bezugslänge ≈ Mittellänge – 8 125 0,250

CC/HCC 22 x 17 — Bezugslänge ≈ Mittellänge + 3 224 0,440

DD/HDD 32 x 25 — Bezugslänge = Mittellänge 355 0,935

22 x 22 22 x 22 — Bezugs- 
länge

Bezugslänge = Mittellänge Außen- 
durchmesser 

da

280 0,511

25 x 22 25 x 22 — Bezugslänge = Mittellänge 280 0,625
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Schmalkeilriemen

ISO 1813 
Wenn Keilriemenantriebe in explosionsgefährdeten Räumen arbeiten, müssen die Riemen elektrisch leitfähig sein, 
damit keine Funken überspringen. Um sicherzustellen, dass als elektrisch leitfähig ausgewiesene Riemen diese 
Voraussetzung erfüllen, ist es zwingend erforderlich Eine Prüfung nach ISO 1813 durchzuführen. Hierbei wird jeder 
einzelne Riemen kontrolliert und mit einem Zertifikat versehen.

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
 487 4500 521 000 10,901) k TU66 1320 4500 521 053 18,301) k TU66
 512 4500 521 001 10,901) k TU66 1337 4500 521 054 18,951) k TU66
 562 4500 521 002 10,901) k TU66 1347 4500 521 055 18,951) k TU66
 587 4500 521 003 10,901) k TU66 1362 4500 521 056 18,951) k TU66
 612 4500 521 004 10,901) k TU66 1387 4500 521 057 18,951) k TU66
 630 4500 521 005 11,401) k TU66 1400 4500 521 058 18,951) k TU66
 637 4500 521 006 11,401) k TU66 1412 4500 521 059 20,451) k TU66
 662 4500 521 007 11,401) k TU66 1437 4500 521 060 20,451) k TU66
 670 4500 521 008 11,401) k TU66 1462 4500 521 061 20,451) k TU66
 687 4500 521 009 11,401) k TU66 1487 4500 521 062 20,451) k TU66
 710 4500 521 010 11,401) k TU66 1500 4500 521 063 20,451) k TU66
 722 4500 521 011 11,401) k TU66 1512 4500 521 064 22,051) k TU66
 737 4500 521 012 11,401) k TU66 1537 4500 521 065 22,051) k TU66
 750 4500 521 013 11,401) k TU66 1562 4500 521 066 22,051) k TU66
 762 4500 521 014 11,401) k TU66 1587 4500 521 067 22,051) k TU66
 772 4500 521 015 11,401) k TU66 1600 4500 521 068 22,051) k TU66
 787 4500 521 016 11,401) k TU66 1612 4500 521 069 23,801) k TU66
 800 4500 521 017 11,401) k TU66 1637 4500 521 070 23,801) k TU66
 812 4500 521 018 12,151) k TU66 1650 4500 521 071 23,801) k TU66
 825 4500 521 019 12,151) k TU66 1662 4500 521 072 23,801) k TU66
 837 4500 521 020 12,151) k TU66 1687 4500 521 073 23,801) k TU66
 850 4500 521 021 12,151) k TU66 1700 4500 521 074 23,801) k TU66
 862 4500 521 022 12,151) k TU66 1737 4500 521 075 24,301) k TU66
 875 4500 521 023 12,151) k TU66 1762 4500 521 076 24,301) k TU66
 887 4500 521 024 12,151) k TU66 1787 4500 521 077 24,301) k TU66
 900 4500 521 025 12,151) k TU66 1800 4500 521 078 24,301) k TU66
 912 4500 521 026 13,151) k TU66 1812 4500 521 079 25,651) k TU66
 925 4500 521 027 13,151) k TU66 1837 4500 521 080 25,651) k TU66
 937 4500 521 028 13,151) k TU66 1850 4500 521 081 25,651) k TU66
 950 4500 521 029 13,151) k TU66 1862 4500 521 082 25,651) k TU66
 962 4500 521 030 13,151) k TU66 1887 4500 521 083 25,651) k TU66
 987 4500 521 031 13,151) k TU66 1900 4500 521 084 25,651) k TU66
1000 4500 521 032 13,151) k TU66 1937 4500 521 085 27,501) k TU66
1012 4500 521 033 14,601) k TU66 1987 4500 521 086 27,501) k TU66
1024 4500 521 034 14,601) k TU66 2000 4500 521 087 27,501) k TU66
1037 4500 521 035 14,601) k TU66 2037 4500 521 088 27,751) k TU66
1047 4500 521 036 14,601) k TU66 2120 4500 521 089 27,751) k TU66
1060 4500 521 037 14,601) k TU66 2137 4500 521 090 28,851) k TU66
1077 4500 521 038 14,751) k TU66 2150 4500 521 091 28,851) k TU66
1087 4500 521 039 14,751) k TU66 2187 4500 521 092 28,851) k TU66
1112 4500 521 040 14,751) k TU66 2240 4500 521 093 30,601) k TU66
1120 4500 521 041 14,751) k TU66 2287 4500 521 094 31,601) k TU66
1137 4500 521 042 16,751) k TU66 2360 4500 521 095 31,601) k TU66
1162 4500 521 043 16,751) k TU66 2500 4500 521 096 34,551) k TU66
1180 4500 521 044 16,751) k TU66 2540 4500 521 097 34,551) k TU66
1187 4500 521 045 17,101) k TU66 2650 4500 521 098 35,801) k TU66
1202 4500 521 046 17,101) k TU66 2690 4500 521 099 35,801) k TU66
1212 4500 521 047 17,101) k TU66 2800 4500 521 100 39,001) k TU66
1237 4500 521 048 17,101) k TU66 2840 4500 521 101 39,001) k TU66
1250 4500 521 049 17,101) k TU66 3000 4500 521 102 39,851) k TU66
1262 4500 521 050 18,301) k TU66 3150 4500 521 103 41,601) k TU66
1287 4500 521 051 18,301) k TU66 3350 4500 521 104 44,201) k TU66
1312 4500 521 052 18,301) k TU66 3550 4500 521 105 46,451) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil SPZ / 3 V
DIN 7753/1 / ISO 4184 · bo ≈  9,7 mm · h ≈ 8 mm

Ausführung Cursus 
Gewicht ≈ 0,074 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schmalkeilriemen

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
 732 4500 521 115 14,751) k TU66 1800 4500 521 171 33,201) k TU66
 757 4500 521 116 14,751) k TU66 1807 4500 521 172 35,651) k TU66
 782 4500 521 117 14,751) k TU66 1832 4500 521 173 35,651) k TU66
 800 4500 521 118 14,751) k TU66 1857 4500 521 174 35,651) k TU66
 807 4500 521 119 16,851) k TU66 1882 4500 521 175 35,651) k TU66
 832 4500 521 120 16,851) k TU66 1900 4500 521 176 35,651) k TU66
 850 4500 521 121 16,851) k TU66 1907 4500 521 177 37,401) k TU66
 857 4500 521 122 16,851) k TU66 1932 4500 521 178 37,401) k TU66
 882 4500 521 123 16,851) k TU66 1957 4500 521 179 37,401) k TU66
 900 4500 521 124 16,851) k TU66 1982 4500 521 180 37,401) k TU66
 907 4500 521 125 18,601) k TU66 2000 4500 521 181 37,401) k TU66
 932 4500 521 126 18,601) k TU66 2032 4500 521 182 39,001) k TU66
 950 4500 521 127 18,601) k TU66 2057 4500 521 183 39,001) k TU66
 957 4500 521 128 18,601) k TU66 2082 4500 521 184 39,001) k TU66
 982 4500 521 129 18,601) k TU66 2120 4500 521 185 39,001) k TU66
1000 4500 521 130 18,601) k TU66 2132 4500 521 186 40,751) k TU66
1007 4500 521 131 21,401) k TU66 2182 4500 521 187 40,751) k TU66
1032 4500 521 132 21,401) k TU66 2207 4500 521 188 40,751) k TU66
1060 4500 521 133 21,401) k TU66 2232 4500 521 189 40,751) k TU66
1082 4500 521 134 21,401) k TU66 2240 4500 521 190 40,751) k TU66
1107 4500 521 135 21,401) k TU66 2282 4500 521 191 42,351) k TU66
1120 4500 521 136 21,401) k TU66 2300 4500 521 192 42,351) k TU66
1132 4500 521 137 23,501) k TU66 2307 4500 521 193 42,351) k TU66
1157 4500 521 138 23,501) k TU66 2332 4500 521 194 42,351) k TU66
1180 4500 521 139 23,501) k TU66 2360 4500 521 195 42,351) k TU66
1207 4500 521 140 23,501) k TU66 2382 4500 521 196 42,351) k TU66
1232 4500 521 141 23,501) k TU66 2432 4500 521 197 44,951) k TU66
1250 4500 521 142 23,501) k TU66 2482 4500 521 198 44,951) k TU66
1257 4500 521 143 25,401) k TU66 2500 4500 521 199 44,951) k TU66
1272 4500 521 144 25,401) k TU66 2532 4500 521 200 48,151) k TU66
1282 4500 521 145 25,401) k TU66 2582 4500 521 201 48,151) k TU66
1307 4500 521 146 25,401) k TU66 2607 4500 521 202 48,151) k TU66
1320 4500 521 147 25,401) k TU66 2632 4500 521 203 48,151) k TU66
1332 4500 521 148 26,851) k TU66 2650 4500 521 204 48,151) k TU66
1357 4500 521 149 26,851) k TU66 2682 4500 521 205 50,501) k TU66
1382 4500 521 150 26,851) k TU66 2732 4500 521 206 50,501) k TU66
1400 4500 521 151 26,851) k TU66 2782 4500 521 207 50,501) k TU66
1407 4500 521 152 28,101) k TU66 2800 4500 521 208 50,501) k TU66
1432 4500 521 153 28,101) k TU66 2832 4500 521 209 54,251) k TU66
1457 4500 521 154 28,101) k TU66 2847 4500 521 210 54,251) k TU66
1482 4500 521 155 28,101) k TU66 2882 4500 521 211 54,251) k TU66
1500 4500 521 156 28,101) k TU66 2932 4500 521 212 54,251) k TU66
1507 4500 521 157 28,951) k TU66 2982 4500 521 213 54,251) k TU66
1532 4500 521 158 28,951) k TU66 3000 4500 521 214 54,251) k TU66
1557 4500 521 159 28,951) k TU66 3032 4500 521 215 56,801) k TU66
1582 4500 521 160 28,951) k TU66 3082 4500 521 216 56,801) k TU66
1600 4500 521 161 28,951) k TU66 3150 4500 521 217 56,801) k TU66
1607 4500 521 162 31,951) k TU66 3182 4500 521 218 59,901) k TU66
1632 4500 521 163 31,951) k TU66 3282 4500 521 219 59,901) k TU66
1657 4500 521 164 31,951) k TU66 3350 4500 521 220 59,901) k TU66
1682 4500 521 165 31,951) k TU66 3382 4500 521 221 65,851) k TU66
1700 4500 521 166 31,951) k TU66 3550 4500 521 222 65,851) k TU66
1707 4500 521 167 33,201) k TU66 3750 4500 521 223 68,801) k TU66
1732 4500 521 168 33,201) k TU66 4000 4500 521 224 73,151) k TU66
1757 4500 521 169 33,201) k TU66 4250 4500 521 225 74,901) k TU66
1782 4500 521 170 33,201) k TU66 4500 4500 521 226 80,701) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil SPA
DIN 7753/1 / ISO 4184 · bo ≈ 12,7 mm · h ≈ 10 mm

Ausführung Cursus 
Gewicht ≈ 0,123 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)
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Schmalkeilriemen

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
1320 4500 521 236 34,551) k TU66 2900 4500 521 257 80,451) k TU66
1250 4500 521 235 33,701) k TU66 3000 4500 521 258 80,451) k TU66
1400 4500 521 237 37,251) k TU66 3150 4500 521 259 82,451) k TU66
1450 4500 521 238 39,851) k TU66 3250 4500 521 260 85,151) k TU66
1500 4500 521 239 39,851) k TU66 3350 4500 521 261 87,351) k TU66
1600 4500 521 240 42,351) k TU66 3450 4500 521 262 94,201) k TU66
1700 4500 521 241 45,201) k TU66 3550 4500 521 263 94,201) k TU66
1750 4500 521 242 47,801) k TU66 3650 4500 521 264 99,851) k TU66
1800 4500 521 243 47,801) k TU66 3750 4500 521 265 99,851) k TU66
1850 4500 521 244 50,501) k TU66 4000 4500 521 266 105,201) k TU66
1900 4500 521 245 50,501) k TU66 4250 4500 521 267 111,351) k TU66
2000 4500 521 246 54,101) k TU66 4500 4500 521 268 118,301) k TU66
2060 4500 521 247 56,601) k TU66 4750 4500 521 269 126,351) k TU66
2120 4500 521 248 56,601) k TU66 5000 4500 521 270 131,801) k TU66
2180 4500 521 249 60,651) k TU66 5300 4500 521 271 140,351) k TU66
2240 4500 521 250 60,651) k TU66 5600 4500 521 272 149,751) k TU66
2360 4500 521 251 62,601) k TU66 6000 4500 521 273 159,001) k TU66
2391 4500 521 252 64,251) k TU66 6300 4500 521 274 166,551) k TU66
2500 4500 521 253 67,351) k TU66 6700 4500 521 275 176,951) k TU66
2650 4500 521 254 71,301) k TU66 7100 4500 521 276 190,451) k TU66
2800 4500 521 255 75,351) k TU66 7500 4500 521 277 195,001) k TU66
2850 4500 521 256 80,451) k TU66 8000 4500 521 278 210,001) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil SPB / 5 V
DIN 7753/1 / ISO 4184 · bo ≈ 16,3 mm · h ≈ 13 mm

Ausführung Cursus 
Gewicht ≈ 0,195 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
2000 4500 521 285 85,501) k TU66  5000 4500 521 301 202,451) k TU66
2120 4500 521 286 89,851) k TU66  5300 4500 521 302 217,401) k TU66
2240 4500 521 287 94,551) k TU66  5600 4500 521 303 241,401) k TU66
2360 4500 521 288 101,001) k TU66  6000 4500 521 304 252,051) k TU66
2500 4500 521 289 105,201) k TU66  6300 4500 521 305 274,451) k TU66
2650 4500 521 290 112,351) k TU66  6700 4500 521 306 286,451) k TU66
2800 4500 521 291 118,801) k TU66  7100 4500 521 307 313,451) k TU66
3000 4500 521 292 126,851) k TU66  7500 4500 521 308 323,951) k TU66
3150 4500 521 293 127,851) k TU66  8000 4500 521 309 346,351) k TU66
3350 4500 521 294 134,151) k TU66  8500 4500 521 310 364,401) k TU66
3550 4500 521 295 141,701) k TU66  9000 4500 521 311 394,351) k TU66
3750 4500 521 296 150,001) k TU66  9500 4500 521 312 410,801) k TU66
4000 4500 521 297 162,001) k TU66 10000 4500 521 313 430,351) k TU66
4250 4500 521 298 169,551) k TU66 10600 4500 521 314 454,351) k TU66
4500 4500 521 299 176,951) k TU66 11200 4500 521 315 491,851) k TU66
4750 4500 521 300 191,951) k TU66 12500 4500 521 316 544,351) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil SPC 
DIN 7753/1 / ISO 4184 · bo ≈ 22 mm · h ≈ 18 mm 

Ausführung Cursus 
Gewicht ≈ 0,377 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Vorteile

Optimal eingesetzt werden kann der 
Strongbelt maximum bei
u	hohen Drehzahlen
u	hohen Umgebungstemperaturen
u	extrem kleinen Scheibendurchmessern

Mit dem Strongbelt maximum sind Übersetzungen i = 1:12 möglich.
Mehrstufige Antriebe können abgelöst werden.
Die Strongbelt maximum Keilriemen der Profile XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX/9NX und 5VX/15NX 
bieten durch ihre hochwertigen, exakt aufeinander abgestimmten Werkstoffe beste technische 
und wirtschaftliche Lösungen.

Aufbau/Eigenschaften

Strongbelt maximum 
Keilriemen bestehen aus:
1. Die Gewebelagen des Oberbaus stü̈tzen den Zugstrang ab, der Strongbelt maximum erhält 
 dadurch seine hohe Flexibilität.
2. Der Strongbelt maximum mit seinem speziellen Polyester-Zugstrang besitzt eine sehr geringe  
 Dehnung und ermöglicht somit einen wartungsarmen Antrieb.
 Die Häufigkeit der Nachspannvorgänge verringert sich und der Antrieb ist langfristig kosten-  
 gü̈nstiger.
3. Einbettmischung zur Stabilisierung der Polyesterzugstränge.
4. Der Riemenunterbau besteht aus einer hochwertigen, faserverstärkten Chloropren-Mischung,  
 die quer zur Laufrichtung angelegt ist.
5. Formverzahnung, dadurch extrem kleine Scheibendurchmesser.

Der spezielle Zugstrang und die optimierte Formzahnung ermöglichen
u	gü̈nstigere Biegebeanspruchungen,
u	eine bessere Wärmeabfuhr,
u	höhere dynamische, leistungsfähigere Kraftü̈bertragungen

Durch die Möglichkeit der großen Leistungsü̈bertragung auch bei kleinen Scheibendurchmessern 
und hoher Motordrehzahl werden Gewicht und Platz reduziert, womit häufig eine erhebliche Kos-
tensenkung einhergeht.

Einsatzgebiete

Maschinenbau: 
u	Ventilatoren
u	Pumpen
u	Kompressoren
u	Bodenverdichter
u	Hochleistungssägen
u	Holzbearbeitungsmaschinen
u	Sondermaschinen

Der Einsatz von Strongbelt maximum empfiehlt sich im Maschinenbau immer dort, wo im Grenz-
bereich Schwierigkeiten mit ummantelten Keilriemen zu erwarten sind.

Strongbelt maximum
flankenoffen, formgezahnt – DIN/ISO, RMA/MPTA

Werkzeugmaschinen: 
u	Schleifmaschinen
u	Dreh- und Bohrmaschinen

Der Strongbelt maximum Keilriemen steht fü̈r
u	sehr geringe Dehnung
u	hohe Leistungsü̈bertragung
u	hervorragende Wärme- und Ölbeständigkeit
u	verlängerte Wartungsintervalle – wartungsarm
u	optimierte Laufeigenschaften – ruhiger Lauf
u	ungemessen satzverwendbar, „L“
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Strongbelt maximum
flankenoffen, formgezahnt – DIN/ISO, RMA/MPTA

Riemenvorspannung/statische Achskraft

Wie für ummantelte Riemen werden Vorspannung und statische Achskraft errechnet. Bei gleichen 
geometrischen Verhältnissen ist die Achskraft nicht größer als bei ummantelten Riemen, obwohl 
die Anzahl der Riemen oftmals geringer ist. Deshalb ist nur der Einzelkeilriemen höher vorge-
spannt als bei ummantelten Riemen. Die präzisen Flanken des Strongbelt maximum sichern einen 
(gleichmäßigen) korrekten Sitz in den Scheibenrillen und erzielen somit einen qualitativ besseren 
Lauf.

Testergebnis

Strongbelt maximum Keilriemen zeigen ein deutlich günstigeres Spannungsverhältnis gegenüber 
herkömmlichen flankenoffenen und formgezahnten Keilriemen.

Vergleichsprüfung: Spannungsverhalten (N),
Leistung P = 13,0 kW, n1 = 4700 min-1

Normung/DIN 7753 Teil 1

Strongbelt maximum entsprechen in ihren Querschnitten und Maßen DIN 7753 Teil 1, ISO 4184 
und RMA/MPTA. Die Basis der Längenmessung ist die Richtlänge (Ld) nach DIN/ISO.

Rillenscheiben

Strongbelt maximum werden in Rillenscheiben nach DIN 2211, DIN 2217, ISO 4183 und RMA/
MPTA eingesetzt. Es sind jedoch weitaus kleinere Mindest-Scheibendurchmesser zulässig.

Profil obere 
 Riemenbreite Richtbreite Riemenhöhe Metergewicht

 bo ≈   bd h ≈ (kg/m) ≈

XPZ    9,7    8,5    8  0,065
XPA  12,7  11  10  0,105
XPB  16,3  14  13  0,183
XPC  22  19  18  0,340
3VX/9NX    9  —    8  0,065
5VX/15NX 15  —  13  0,183

Profil flankenoffen, Profil	 ummantelt
 formgezahnt

XPZ    56  SPZ    63
XPA    71  SPA    90
XPB  112  SPB 140
XPC  180  SPC  224
3VX/9NX    56  3V/9N    63
5VX/15NX 112  5V/15N  140
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schmalkeilriemen

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
 587 4500 521 820 11,501) k TU66 1212 4500 521 862 17,651) k TU66
 612 4500 521 821 11,501) k TU66 1237 4500 521 863 17,651) k TU66
 630 4500 521 822 11,651) k TU66 1250 4500 521 864 17,651) k TU66
 637 4500 521 823 11,651) k TU66 1262 4500 521 865 18,951) k TU66
 662 4500 521 824 11,651) k TU66 1287 4500 521 866 18,951) k TU66
 670 4500 521 825 11,651) k TU66 1312 4500 521 867 18,951) k TU66
 687 4500 521 826 11,651) k TU66 1320 4500 521 868 18,951) k TU66
 710 4500 521 827 11,651) k TU66 1337 4500 521 869 20,351) k TU66
 730 4500 521 828 11,651) k TU66 1362 4500 521 870 20,351) k TU66
 737 4500 521 829 11,651) k TU66 1387 4500 521 871 20,351) k TU66
 750 4500 521 830 11,651) k TU66 1400 4500 521 872 20,351) k TU66
 762 4500 521 831 11,651) k TU66 1412 4500 521 873 21,051) k TU66
 772 4500 521 832 11,651) k TU66 1437 4500 521 874 21,051) k TU66
 787 4500 521 833 11,651) k TU66 1462 4500 521 875 21,051) k TU66
 800 4500 521 834 11,651) k TU66 1487 4500 521 876 21,051) k TU66
 812 4500 521 835 12,451) k TU66 1500 4500 521 877 21,051) k TU66
 825 4500 521 836 12,451) k TU66 1512 4500 521 878 23,051) k TU66
 837 4500 521 837 12,451) k TU66 1537 4500 521 879 23,051) k TU66
 850 4500 521 838 12,451) k TU66 1562 4500 521 880 23,051) k TU66
 862 4500 521 839 12,451) k TU66 1587 4500 521 881 23,051) k TU66
 875 4500 521 840 12,451) k TU66 1600 4500 521 882 23,051) k TU66
 887 4500 521 841 12,451) k TU66 1612 4500 521 883 24,801) k TU66
 900 4500 521 842 12,451) k TU66 1662 4500 521 884 24,801) k TU66
 912 4500 521 843 13,901) k TU66 1700 4500 521 885 24,801) k TU66
 925 4500 521 844 13,901) k TU66 1750 4500 521 886 25,501) k TU66
 937 4500 521 845 13,901) k TU66 1762 4500 521 887 25,501) k TU66
 950 4500 521 846 13,901) k TU66 1800 4500 521 888 25,501) k TU66
 962 4500 521 847 13,901) k TU66 1850 4500 521 889 26,701) k TU66
 987 4500 521 848 13,901) k TU66 1900 4500 521 890 26,701) k TU66
1000 4500 521 849 13,901) k TU66 1950 4500 521 891 30,551) k TU66
1012 4500 521 850 15,751) k TU66 2000 4500 521 892 30,551) k TU66
1037 4500 521 851 15,751) k TU66 2120 4500 521 893 30,951) k TU66
1060 4500 521 852 15,751) k TU66 2240 4500 521 894 33,651) k TU66
1077 4500 521 853 16,251) k TU66 2360 4500 521 895 34,351) k TU66
1087 4500 521 854 16,251) k TU66 2500 4500 521 896 38,451) k TU66
1112 4500 521 855 16,251) k TU66 2650 4500 521 897 39,051) k TU66
1120 4500 521 856 16,251) k TU66 2800 4500 521 898 43,251) k TU66
1137 4500 521 857 17,401) k TU66 3000 4500 521 899 43,951) k TU66
1162 4500 521 858 17,401) k TU66 3150 4500 521 900 43,451) k TU66
1180 4500 521 859 17,401) k TU66 3350 4500 521 901 48,801) k TU66
1187 4500 521 860 17,651) k TU66 3550 4500 521 902 51,851) k TU66
1202 4500 521 861 17,651) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil XPZ/3VX
flankenoffen · formgezahnt · bo ≈ 9,7 mm · h ≈ 8 mm

Ausführung Maximum 
Gewicht ≈ 0,065 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C 
 
XPZ/3VX = austauschbare Abmessungen (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar)
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Schmalkeilriemen

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
 707 4500 521 910 16,251) k TU66 1432 4500 521 948 30,551) k TU66
 732 4500 521 911 16,251) k TU66 1450 4500 521 949 30,551) k TU66
 757 4500 521 912 16,251) k TU66 1457 4500 521 950 30,551) k TU66
 782 4500 521 913 16,251) k TU66 1482 4500 521 951 30,551) k TU66
 800 4500 521 914 16,251) k TU66 1500 4500 521 952 30,551) k TU66
 807 4500 521 915 17,751) k TU66 1507 4500 521 953 31,301) k TU66
 832 4500 521 916 17,751) k TU66 1532 4500 521 954 31,301) k TU66
 850 4500 521 917 17,751) k TU66 1557 4500 521 955 31,301) k TU66
 857 4500 521 918 17,751) k TU66 1582 4500 521 956 31,301) k TU66
 882 4500 521 919 17,751) k TU66 1600 4500 521 957 31,301) k TU66
 900 4500 521 920 17,751) k TU66 1607 4500 521 958 33,651) k TU66
 907 4500 521 921 19,651) k TU66 1632 4500 521 959 33,651) k TU66
 932 4500 521 922 19,651) k TU66 1650 4500 521 960 33,651) k TU66
 950 4500 521 923 19,651) k TU66 1682 4500 521 961 33,651) k TU66
 957 4500 521 924 19,651) k TU66 1700 4500 521 962 33,651) k TU66
 982 4500 521 925 19,651) k TU66 1732 4500 521 963 35,501) k TU66
1000 4500 521 926 19,651) k TU66 1750 4500 521 964 35,501) k TU66
1007 4500 521 927 22,601) k TU66 1757 4500 521 965 35,501) k TU66
1030 4500 521 928 22,601) k TU66 1782 4500 521 966 35,501) k TU66
1060 4500 521 929 22,601) k TU66 1800 4500 521 967 35,501) k TU66
1082 4500 521 930 22,601) k TU66 1832 4500 521 968 37,951) k TU66
1107 4500 521 931 22,601) k TU66 1850 4500 521 969 37,951) k TU66
1120 4500 521 932 22,601) k TU66 1882 4500 521 970 37,951) k TU66
1132 4500 521 933 24,601) k TU66 1900 4500 521 971 37,951) k TU66
1157 4500 521 934 24,601) k TU66 1932 4500 521 972 42,101) k TU66
1180 4500 521 935 24,601) k TU66 1950 4500 521 973 42,101) k TU66
1207 4500 521 936 24,601) k TU66 1982 4500 521 974 42,101) k TU66
1232 4500 521 937 24,601) k TU66 2000 4500 521 975 42,101) k TU66
1250 4500 521 938 24,601) k TU66 2120 4500 521 976 43,401) k TU66
1257 4500 521 939 26,601) k TU66 2240 4500 521 977 45,601) k TU66
1272 4500 521 940 26,601) k TU66 2360 4500 521 978 47,601) k TU66
1282 4500 521 941 26,601) k TU66 2500 4500 521 979 50,201) k TU66
1307 4500 521 942 26,601) k TU66 2650 4500 521 980 53,751) k TU66
1320 4500 521 943 26,601) k TU66 2800 4500 521 981 56,901) k TU66
1332 4500 521 944 28,451) k TU66 3000 4500 521 982 60,401) k TU66
1357 4500 521 945 28,451) k TU66 3150 4500 521 983 63,351) k TU66
1382 4500 521 946 28,451) k TU66 3350 4500 521 984 67,601) k TU66
1400 4500 521 947 28,451) k TU66 3550 4500 521 985 73,351) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil XPA
flankenoffen · formgezahnt · bo ≈ 12,7 mm · h ≈ 10 mm

Ausführung Maximum 
Gewicht ≈ 0,096 kg/m 
Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

21-08_01_Antriebstechnik[2290352]-4.indd   24 08.02.2019   07:54:33



Antriebstechnik

8/25

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schmalkeilriemen

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
1250 4500 521 990 35,751) k TU66 2120 4500 522 001 63,351) k TU66
1320 4500 521 991 36,551) k TU66 2240 4500 522 002 67,801) k TU66
1400 4500 521 992 39,501) k TU66 2360 4500 522 003 70,651) k TU66
1500 4500 521 993 42,351) k TU66 2500 4500 522 004 75,001) k TU66
1600 4500 521 994 44,801) k TU66 2650 4500 522 005 79,951) k TU66
1700 4500 521 995 47,951) k TU66 2800 4500 522 006 84,501) k TU66
1750 4500 521 996 50,551) k TU66 3000 4500 522 007 89,801) k TU66
1800 4500 521 997 50,551) k TU66 3150 4500 522 008 92,251) k TU66
1850 4500 521 998 53,751) k TU66 3350 4500 522 009 98,351) k TU66
1900 4500 521 999 53,751) k TU66 3550 4500 522 010 105,301) k TU66
2000 4500 522 000 60,101) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil XPB/5VX
flankenoffen · formgezahnt · bo ≈ 16,3 mm · h ≈ 13 mm

Ausführung Maximum 
Gewicht ≈ 0,183 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C

Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Art.-Nr. EUR KS
2000 4500 522 015 95,901) k TU66 2800 4500 522 021 133,301) k TU66
2120 4500 522 016 100,501) k TU66 3000 4500 522 022 142,301) k TU66
2240 4500 522 017 106,601) k TU66 3150 4500 522 023 143,851) k TU66
2360 4500 522 018 112,801) k TU66 3350 4500 522 024 149,601) k TU66
2500 4500 522 019 118,101) k TU66 3550 4500 522 025 158,201) k TU66
2650 4500 522 020 126,251) k TU66
1) Preis per St.

Schmalkeilriemen Profil XPC
flankenoffen · formgezahnt · bo ≈ 22 mm · h ≈ 18 mm

Ausführung Maximum 
Gewicht ≈ 0,340 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C
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Keilriemen

Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Z 11  312  290 4500 521 410 12,901) k TU66 Z 42 1082 1060 4500 521 451 13,751) k TU66
Z 12½  337  315 4500 521 411 12,901) k TU66 Z 43 1102 1080 4500 521 452 13,751) k TU66
Z 14  397  375 4500 521 412 12,901) k TU66 Z 43½ 1122 1100 4500 521 453 13,751) k TU66
Z 15  422  400 4500 521 413 12,901) k TU66 Z 44 1142 1120 4500 521 454 13,751) k TU66
Z 16  447  425 4500 521 414 12,901) k TU66 Z 45 1172 1150 4500 521 455 13,751) k TU66
Z 17  472  450 4500 521 415 12,901) k TU66 Z 46 1187 1165 4500 521 456 13,751) k TU66
Z 18  497  475 4500 521 416 12,901) k TU66 Z 46½ 1202 1180 4500 521 457 13,751) k TU66
Z 19  502  480 4500 521 417 12,901) k TU66 Z 47 1216 1194 4500 521 458 14,601) k TU66
Z 19¾  522  500 4500 521 418 12,901) k TU66 Z 48 1237 1215 4500 521 459 14,601) k TU66
Z 20  537  515 4500 521 419 12,901) k TU66 Z 48½ 1247 1225 4500 521 460 14,601) k TU66
Z 20½  547  525 4500 521 420 12,901) k TU66 Z 49 1272 1250 4500 521 461 14,601) k TU66
Z 21  552  530 4500 521 421 12,901) k TU66 Z 50 1292 1270 4500 521 462 14,601) k TU66
Z 21¼  562  540 4500 521 422 12,901) k TU66 Z 51 1317 1295 4500 521 463 14,601) k TU66
Z 22  582  560 4500 521 423 12,901) k TU66 Z 52 1342 1320 4500 521 464 14,601) k TU66
Z 23  597  575 4500 521 424 12,901) k TU66 Z 53 1368 1346 4500 521 465 14,601) k TU66
Z 24  622  600 4500 521 425 12,901) k TU66 Z 54 1393 1371 4500 521 466 14,601) k TU66
Z 25  652  630 4500 521 426 12,901) k TU66 Z 55 1422 1400 4500 521 467 14,601) k TU66
Z 26  672  650 4500 521 427 12,901) k TU66 Z 56 1444 1422 4500 521 468 18,101) k TU66
Z 27  692  670 4500 521 428 12,901) k TU66 Z 57 1472 1450 4500 521 469 18,101) k TU66
Z 27½  722  700 4500 521 429 12,901) k TU66 Z 58 1497 1475 4500 521 470 18,101) k TU66
Z 28  732  710 4500 521 430 12,901) k TU66 Z 59 1522 1500 4500 521 471 18,101) k TU66
Z 28½  747  725 4500 521 431 12,901) k TU66 Z 60 1546 1524 4500 521 472 18,701) k TU66
Z 29  752  730 4500 521 432 12,901) k TU66 Z 61 1572 1550 4500 521 473 18,701) k TU66
Z 29½  772  750 4500 521 433 12,901) k TU66 Z 62 1597 1575 4500 521 474 18,701) k TU66
Z 30  787  765 4500 521 434 12,901) k TU66 Z 63 1622 1600 4500 521 475 18,701) k TU66
Z 31  797  775 4500 521 435 12,901) k TU66 Z 64 1648 1626 4500 521 476 20,451) k TU66
Z 31½  822  800 4500 521 436 13,151) k TU66 Z 65 1673 1651 4500 521 477 20,451) k TU66
Z 32  842  820 4500 521 437 13,151) k TU66 Z 66 1697 1675 4500 521 478 20,451) k TU66
Z 33  847  825 4500 521 438 13,151) k TU66 Z 67 1722 1700 4500 521 479 20,451) k TU66
Z 33½  872  850 4500 521 439 13,151) k TU66 Z 68 1747 1725 4500 521 480 21,801) k TU66
Z 34  887  865 4500 521 440 13,151) k TU66 Z 69 1772 1750 4500 521 481 21,801) k TU66
Z 35  897  875 4500 521 441 13,151) k TU66 Z 70 1797 1775 4500 521 482 21,801) k TU66
Z 36  922  900 4500 521 442 13,151) k TU66 Z 71 1822 1800 4500 521 483 21,801) k TU66
Z 37  947  925 4500 521 443 13,151) k TU66 Z 73 1872 1850 4500 521 484 24,051) k TU66
Z 38  972  950 4500 521 444 13,151) k TU66 Z 75 1922 1900 4500 521 485 24,051) k TU66
Z 38½  997  975 4500 521 445 13,151) k TU66 Z 78 1997 1975 4500 521 486 24,051) k TU66
Z 39 1022 1000 4500 521 446 13,751) k TU66 Z 79 2022 2000 4500 521 487 24,501) k TU66
Z 40 1038 1016 4500 521 447 13,751) k TU66 Z 83½ 2142 2120 4500 521 488 24,501) k TU66
Z 40½ 1052 1030 4500 521 448 13,751) k TU66 Z 88 2262 2240 4500 521 489 27,751) k TU66
Z 41 1063 1041 4500 521 449 13,751) k TU66 Z 93 2382 2360 4500 521 490 27,751) k TU66
Z 41½ 1072 1050 4500 521 450 13,751) k TU66 Z 98 2522 2500 4500 521 491 27,751) k TU66
1) Preis per St.

Keilriemen Profil Z/10
DIN 2215 / ISO 4184 · bo ≈ 10 mm · h ≈ 6 mm

Ausführung Classis 
Gewicht ≈ 0,064 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant) 
Artikel in lila Schrift sind flankenoffen, formgezahnt
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Keilriemen

Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS

A 16  437  407 4500 521 500 13,651) k TU66 A 62 1605 1575 4500 521 563 21,901) k TU66
A 18  487  457 4500 521 501 13,651) k TU66 A 63 1630 1600 4500 521 564 21,901) k TU66
A 19  510  480 4500 521 502 13,651) k TU66 A 64 1655 1625 4500 521 565 24,051) k TU66
A 20  538  508 4500 521 503 13,651) k TU66 A 65 1680 1650 4500 521 566 24,051) k TU66
A 21  565  535 4500 521 504 13,651) k TU66 A 66 1706 1676 4500 521 567 24,051) k TU66
A 22  590  560 4500 521 505 13,651) k TU66 A 67 1730 1700 4500 521 568 24,051) k TU66
A 23  605  575 4500 521 506 13,651) k TU66 A 68 1755 1725 4500 521 569 24,301) k TU66
A 23½  630  600 4500 521 507 13,651) k TU66 A 69 1780 1750 4500 521 570 24,301) k TU66
A 24  640  610 4500 521 508 13,651) k TU66 A 70 1805 1775 4500 521 571 24,301) k TU66
A 25  660  630 4500 521 509 13,651) k TU66 A 71 1830 1800 4500 521 572 24,301) k TU66
A 26  680  650 4500 521 510 13,651) k TU66 A 72 1855 1825 4500 521 573 25,901) k TU66
A 26½  700  670 4500 521 511 13,651) k TU66 A 73 1884 1854 4500 521 574 25,901) k TU66
A 27  716  686 4500 521 512 13,651) k TU66 A 74 1910 1880 4500 521 575 25,901) k TU66
A 27½  730  700 4500 521 513 13,651) k TU66 A 75 1930 1900 4500 521 576 25,901) k TU66
A 28  740  710 4500 521 514 13,651) k TU66 A 76 1960 1930 4500 521 577 25,901) k TU66
A 29  760  730 4500 521 515 13,651) k TU66 A 77 1986 1956 4500 521 578 25,901) k TU66
A 29½  780  750 4500 521 516 13,651) k TU66 A 78 2010 1980 4500 521 579 25,901) k TU66
A 30  797  767 4500 521 517 13,651) k TU66 A 79 2030 2000 4500 521 580 25,901) k TU66
A 31  805  775 4500 521 518 13,651) k TU66 A 80 2062 2032 4500 521 581 27,751) k TU66
A 31½  830  800 4500 521 519 13,651) k TU66 A 81 2090 2060 4500 521 582 27,751) k TU66
A 32  843  813 4500 521 520 14,001) k TU66 A 82 2113 2083 4500 521 583 27,751) k TU66
A 32½  855  825 4500 521 521 14,001) k TU66 A 83 2130 2100 4500 521 584 27,751) k TU66
A 33  871  841 4500 521 522 14,001) k TU66 A 83½ 2150 2120 4500 521 585 27,751) k TU66
A 34  880  850 4500 521 523 14,001) k TU66 A 84 2164 2134 4500 521 586 27,751) k TU66
A 34½  905  875 4500 521 524 14,001) k TU66 A 84½ 2180 2150 4500 521 587 28,951) k TU66
A 35  919  889 4500 521 525 14,001) k TU66 A 85 2190 2160 4500 521 588 28,951) k TU66
A 35½  930  900 4500 521 526 14,001) k TU66 A 86½ 2230 2200 4500 521 589 28,951) k TU66
A 36  944  914 4500 521 527 15,101) k TU66 A 87 2240 2210 4500 521 590 28,951) k TU66
A 37  955  925 4500 521 528 15,101) k TU66 A 88 2270 2240 4500 521 591 28,951) k TU66
A 37½  980  950 4500 521 529 15,101) k TU66 A 89 2291 2261 4500 521 592 31,201) k TU66
A 38  995  965 4500 521 530 15,101) k TU66 A 90 2316 2286 4500 521 593 31,201) k TU66
A 38½ 1005  975 4500 521 531 15,101) k TU66 A 91 2341 2311 4500 521 594 31,201) k TU66
A 39 1030 1000 4500 521 532 15,101) k TU66 A 92 2367 2337 4500 521 595 31,201) k TU66
A 40 1046 1016 4500 521 533 15,101) k TU66 A 93 2390 2360 4500 521 596 31,201) k TU66
A 40½ 1060 1030 4500 521 534 15,101) k TU66 A 94 2418 2388 4500 521 597 31,201) k TU66
A 41 1071 1041 4500 521 535 15,101) k TU66 A 95 2443 2413 4500 521 598 32,201) k TU66
A 41½ 1080 1050 4500 521 536 15,101) k TU66 A 96 2468 2438 4500 521 599 32,201) k TU66
A 42 1090 1060 4500 521 537 15,101) k TU66 A 97 2494 2464 4500 521 600 32,201) k TU66
A 42½ 1105 1075 4500 521 538 17,101) k TU66 A 98 2530 2500 4500 521 601 32,201) k TU66
A 43 1130 1100 4500 521 539 17,101) k TU66 A 100 2570 2540 4500 521 602 36,251) k TU66
A 43½ 1135 1105 4500 521 540 17,101) k TU66 A 102 2621 2591 4500 521 603 36,251) k TU66
A 44 1150 1120 4500 521 541 17,101) k TU66 A 104 2680 2650 4500 521 604 36,251) k TU66
A 45 1173 1143 4500 521 542 17,101) k TU66 A 105 2697 2667 4500 521 605 36,251) k TU66
A 45½ 1180 1150 4500 521 543 17,101) k TU66 A 107 2755 2725 4500 521 606 36,251) k TU66
A 46 1198 1168 4500 521 544 17,101) k TU66 A 108 2773 2743 4500 521 607 36,251) k TU66
A 46½ 1210 1180 4500 521 545 17,101) k TU66 A 110 2830 2800 4500 521 608 36,251) k TU66
A 47 1230 1200 4500 521 546 18,301) k TU66 A 112 2875 2845 4500 521 609 40,601) k TU66
A 47½ 1245 1215 4500 521 547 18,301) k TU66 A 114 2926 2896 4500 521 610 40,601) k TU66
A 48 1250 1220 4500 521 548 18,301) k TU66 A 116 2976 2946 4500 521 611 40,601) k TU66
A 48½ 1255 1225 4500 521 549 18,301) k TU66 A 118 3030 3000 4500 521 612 40,601) k TU66
A 49 1280 1250 4500 521 550 18,301) k TU66 A 120 3078 3048 4500 521 613 40,601) k TU66
A 50 1300 1270 4500 521 551 19,951) k TU66 A 124 3180 3150 4500 521 614 40,601) k TU66
A 51 1330 1300 4500 521 552 19,951) k TU66 A 128 3280 3250 4500 521 615 44,951) k TU66
A 52 1350 1320 4500 521 553 19,951) k TU66 A 132 3380 3350 4500 521 616 44,951) k TU66
A 53 1380 1350 4500 521 554 19,951) k TU66 A 136 3484 3454 4500 521 617 49,401) k TU66
A 54 1405 1375 4500 521 555 19,951) k TU66 A 140 3580 3550 4500 521 618 49,401) k TU66
A 55 1430 1400 4500 521 556 19,951) k TU66 A 144 3688 3658 4500 521 619 49,401) k TU66
A 56 1452 1422 4500 521 557 21,901) k TU66 A 148 3780 3750 4500 521 620 50,751) k TU66
A 57 1480 1450 4500 521 558 21,901) k TU66 A 158 4030 4000 4500 521 621 54,251) k TU66
A 58 1505 1475 4500 521 559 21,901) k TU66 A 167 4280 4250 4500 521 622 55,801) k TU66
A 59 1530 1500 4500 521 560 21,901) k TU66 A 187 4780 4750 4500 521 623 61,851) k TU66
A 60 1555 1525 4500 521 561 21,901) k TU66 A 197 5030 5000 4500 521 624 66,051) k TU66
A 61 1580 1550 4500 521 562 21,901) k TU66
1) Preis per St.

Keilriemen Profil A/13
DIN 2215 / ISO 4184 · bo ≈ 13 mm · h ≈ 8 mm

Ausführung Classis 
Gewicht ≈ 0,109 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)

21-08_01_Antriebstechnik[2290352]-4.indd   27 08.02.2019   07:54:35



Antriebstechnik

8/28 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Keilriemen

Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS

B 23  610  570 4500 521 630 16,851) k TU66 B 60 1565 1525 4500 521 681 32,201) k TU66
B 24  655  615 4500 521 631 16,851) k TU66 B 61 1590 1550 4500 521 682 32,201) k TU66
B 25  670  630 4500 521 632 16,851) k TU66 B 62 1615 1575 4500 521 683 32,201) k TU66
B 26  690  650 4500 521 633 16,851) k TU66 B 63 1640 1600 4500 521 684 32,201) k TU66
B 26½  710  670 4500 521 634 16,851) k TU66 B 64 1665 1625 4500 521 685 35,801) k TU66
B 27  726  686 4500 521 635 16,851) k TU66 B 65 1690 1650 4500 521 686 35,801) k TU66
B 28  750  710 4500 521 636 16,851) k TU66 B 66 1716 1676 4500 521 687 35,801) k TU66
B 29  765  725 4500 521 637 16,851) k TU66 B 67 1740 1700 4500 521 688 35,801) k TU66
B 30  790  750 4500 521 638 16,851) k TU66 B 68 1765 1725 4500 521 689 36,251) k TU66
B 31  815  775 4500 521 639 16,851) k TU66 B 69 1790 1750 4500 521 690 36,251) k TU66
B 32  840  800 4500 521 640 16,851) k TU66 B 69½ 1801 1761 4500 521 691 36,251) k TU66
B 32½  865  825 4500 521 641 18,701) k TU66 B 70 1815 1775 4500 521 692 36,251) k TU66
B 33  876  836 4500 521 642 18,701) k TU66 B 71 1840 1800 4500 521 693 36,251) k TU66
B 34  890  850 4500 521 643 18,701) k TU66 B 72 1869 1829 4500 521 694 38,001) k TU66
B 34½  915  875 4500 521 644 18,701) k TU66 B 73 1890 1850 4500 521 695 38,001) k TU66
B 35  929  889 4500 521 645 18,701) k TU66 B 74 1920 1880 4500 521 696 38,001) k TU66
B 36  940  900 4500 521 646 18,701) k TU66 B 75 1940 1900 4500 521 697 38,001) k TU66
B 37  965  925 4500 521 647 20,451) k TU66 B 76 1970 1930 4500 521 698 38,001) k TU66
B 37½  990  950 4500 521 648 20,451) k TU66 B 77 1990 1950 4500 521 699 38,001) k TU66
B 38 1005  965 4500 521 649 20,451) k TU66 B 78 2021 1981 4500 521 700 38,001) k TU66
B 38½ 1015  975 4500 521 650 20,451) k TU66 B 79 2040 2000 4500 521 701 38,001) k TU66
B 39 1040 1000 4500 521 651 20,451) k TU66 B 80 2072 2032 4500 521 702 41,851) k TU66
B 40 1056 1016 4500 521 652 21,801) k TU66 B 81 2100 2060 4500 521 703 41,851) k TU66
B 40½ 1070 1030 4500 521 653 21,801) k TU66 B 82 2123 2083 4500 521 704 41,851) k TU66
B 41 1080 1040 4500 521 654 21,801) k TU66 B 83 2140 2100 4500 521 705 41,851) k TU66
B 41½ 1090 1050 4500 521 655 21,801) k TU66 B 83½ 2160 2120 4500 521 706 41,851) k TU66
B 42 1100 1060 4500 521 656 21,801) k TU66 B 84 2174 2134 4500 521 707 44,951) k TU66
B 42½ 1115 1075 4500 521 657 21,801) k TU66 B 85 2200 2160 4500 521 708 44,951) k TU66
B 43 1130 1090 4500 521 658 21,801) k TU66 B 86 2240 2200 4500 521 709 44,951) k TU66
B 43½ 1140 1100 4500 521 659 21,801) k TU66 B 87 2250 2210 4500 521 710 44,951) k TU66
B 44 1160 1120 4500 521 660 21,801) k TU66 B 88 2280 2240 4500 521 711 44,951) k TU66
B 45 1190 1150 4500 521 661 24,501) k TU66 B 89 2301 2261 4500 521 712 46,551) k TU66
B 45½ 1203 1163 4500 521 662 24,501) k TU66 B 90 2326 2286 4500 521 713 46,551) k TU66
B 46 1215 1175 4500 521 663 24,501) k TU66 B 91 2340 2300 4500 521 714 46,551) k TU66
B 46½ 1220 1180 4500 521 664 24,501) k TU66 B 92 2377 2337 4500 521 715 46,551) k TU66
B 47 1240 1200 4500 521 665 25,651) k TU66 B 93 2400 2360 4500 521 716 46,551) k TU66
B 48 1255 1215 4500 521 666 25,651) k TU66 B 94 2428 2388 4500 521 717 46,551) k TU66
B 48½ 1265 1225 4500 521 667 25,651) k TU66 B 94½ 2440 2400 4500 521 718 49,751) k TU66
B 49 1290 1250 4500 521 668 25,651) k TU66 B 95 2453 2413 4500 521 719 49,751) k TU66
B 50 1315 1275 4500 521 669 28,001) k TU66 B 96 2478 2438 4500 521 720 49,751) k TU66
B 51 1340 1300 4500 521 670 28,001) k TU66 B 96½ 2490 2450 4500 521 721 49,751) k TU66
B 52 1360 1320 4500 521 671 28,001) k TU66 B 97 2505 2465 4500 521 722 49,751) k TU66
B 52½ 1375 1335 4500 521 672 28,101) k TU66 B 98 2540 2500 4500 521 723 49,751) k TU66
B 53 1390 1350 4500 521 673 28,101) k TU66 B 99 2555 2515 4500 521 724 49,751) k TU66
B 53½ 1400 1360 4500 521 674 28,101) k TU66 B 100 2580 2540 4500 521 725 49,751) k TU66
B 54 1412 1372 4500 521 675 28,101) k TU66 B 101 2605 2565 4500 521 726 49,751) k TU66
B 55 1440 1400 4500 521 676 28,101) k TU66 B 102 2640 2600 4500 521 727 51,851) k TU66
B 56 1462 1422 4500 521 677 31,351) k TU66 B 103 2656 2616 4500 521 728 51,851) k TU66
B 57 1490 1450 4500 521 678 31,351) k TU66 B 104 2690 2650 4500 521 729 51,851) k TU66
B 58 1513 1473 4500 521 679 31,351) k TU66 B 105 2707 2667 4500 521 730 53,601) k TU66
B 59 1540 1500 4500 521 680 31,351) k TU66 B 106 2740 2700 4500 521 731 53,601) k TU66
1) Preis per St.

Keilriemen Profil B/17
DIN 2215 / ISO 4184 · bo ≈ 17 mm · h ≈ 11 mm

Ausführung Classis 
Gewicht ≈ 0,196 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Keilriemen

Richtlänge Ld ISO mm Innenlänge mm Art.-Nr. EUR KS Richtlänge Ld ISO mm Innenlänge mm Art.-Nr. EUR KS
 950  900 4500 521 790 24,401) k TU66 2290 2240 4500 521 804 57,701) k TU66
1050 1000 4500 521 791 24,401) k TU66 2410 2360 4500 521 805 60,651) k TU66
1170 1120 4500 521 792 28,001) k TU66 2550 2500 4500 521 806 61,751) k TU66
1230 1180 4500 521 793 32,201) k TU66 2700 2650 4500 521 807 65,451) k TU66
1300 1250 4500 521 794 32,201) k TU66 2850 2800 4500 521 808 68,701) k TU66
1370 1320 4500 521 795 33,701) k TU66 3050 3000 4500 521 809 72,801) k TU66
1450 1400 4500 521 796 35,801) k TU66 3200 3150 4500 521 810 78,851) k TU66
1550 1500 4500 521 797 37,751) k TU66 3400 3350 4500 521 811 81,301) k TU66
1650 1600 4500 521 798 41,101) k TU66 3600 3550 4500 521 812 84,801) k TU66
1750 1700 4500 521 799 42,601) k TU66 3800 3750 4500 521 813 90,601) k TU66
1850 1800 4500 521 800 46,301) k TU66 4050 4000 4500 521 814 95,651) k TU66
1950 1900 4500 521 801 47,801) k TU66 4550 4500 4500 521 815 110,401) k TU66
2050 2000 4500 521 802 53,601) k TU66 5050 5000 4500 521 816 121,651) k TU66
2170 2120 4500 521 803 56,601) k TU66 6050 6000 4500 521 817 145,051) k TU66
1) Preis per St.

Keilriemen Profil 20
DIN 2215 / ISO 4184 · bo ≈ 20 mm · h ≈ 12,5 mm

Ausführung Classis 
Gewicht ≈ 0,266 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)

Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS Riemen-
Nr.

Richtlänge Ld ISO 
mm

Innenlänge 
mm

Art.-Nr. EUR KS

B 107 2758 2718 4500 521 732 53,601) k TU66 B 152 3901 3861 4500 521 757 80,451) k TU66
B 108 2790 2750 4500 521 733 53,601) k TU66 B 154 3952 3912 4500 521 758 80,451) k TU66
B 110 2840 2800 4500 521 734 53,601) k TU66 B 155 3990 3950 4500 521 759 80,451) k TU66
B 112 2885 2845 4500 521 735 53,601) k TU66 B 156 4002 3962 4500 521 760 80,451) k TU66
B 114 2940 2900 4500 521 736 59,401) k TU66 B 158 4040 4000 4500 521 761 80,451) k TU66
B 115 2961 2921 4500 521 737 59,401) k TU66 B 160 4104 4064 4500 521 762 84,401) k TU66
B 116 2990 2950 4500 521 738 59,401) k TU66 B 162 4155 4115 4500 521 763 84,401) k TU66
B 118 3040 3000 4500 521 739 59,401) k TU66 B 165 4240 4200 4500 521 764 84,401) k TU66
B 120 3088 3048 4500 521 740 63,751) k TU66 B 167 4290 4250 4500 521 765 84,401) k TU66
B 122 3139 3099 4500 521 741 63,751) k TU66 B 173 4434 4394 4500 521 766 88,101) k TU66
B 124 3190 3150 4500 521 742 63,751) k TU66 B 175 4490 4450 4500 521 767 88,101) k TU66
B 126 3240 3200 4500 521 743 63,751) k TU66 B 177 4540 4500 4500 521 768 88,101) k TU66
B 128 3290 3250 4500 521 744 66,051) k TU66 B 180 4612 4572 4500 521 769 88,101) k TU66
B 130 3342 3302 4500 521 745 66,051) k TU66 B 187 4790 4750 4500 521 770 88,101) k TU66
B 132 3390 3350 4500 521 746 66,051) k TU66 B 195 4993 4953 4500 521 771 101,101) k TU66
B 134 3444 3404 4500 521 747 66,051) k TU66 B 197 5040 5000 4500 521 772 101,101) k TU66
B 136 3490 3450 4500 521 748 71,151) k TU66 B 208 5340 5300 4500 521 773 108,051) k TU66
B 138 3545 3505 4500 521 749 71,151) k TU66 B 210 5374 5334 4500 521 774 108,051) k TU66
B 140 3590 3550 4500 521 750 71,151) k TU66 B 220 5640 5600 4500 521 775 114,201) k TU66
B 142 3640 3600 4500 521 751 73,651) k TU66 B 236 6040 6000 4500 521 776 123,001) k TU66
B 144 3698 3658 4500 521 752 73,651) k TU66 B 240 6139 6096 4500 521 777 123,001) k TU66
B 146 3740 3700 4500 521 753 73,651) k TU66 B 248 6340 6300 4500 521 778 128,701) k TU66
B 148 3790 3750 4500 521 754 73,651) k TU66 B 264 6740 6700 4500 521 779 137,751) k TU66
B 150 3850 3810 4500 521 755 77,001) k TU66 B 276 7040 7000 4500 521 780 142,951) k TU66
B 151 3890 3850 4500 521 756 77,001) k TU66 B 280 7140 7100 4500 521 781 147,151) k TU66
1) Preis per St.

Keilriemen Profil B/17
DIN 2215 / ISO 4184 · bo ≈ 17 mm · h ≈ 11 mm

Ausführung Classis 
Gewicht ≈ 0,196 kg/m 
Richtlänge Ld = Wirklänge Lw 
Antistatic ISO 1813 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +70°C 
 
Richtlängen in fetter Schrift sind in Ausführung L (SatzConstant)
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Alle Strongbelt premium Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, 

sse. Eine besondere Kennzeichnung erfolgt nicht.

Ölbeständigkeit

Mineralölen und Fetten, sofern diese Stoffe nicht ständig und in größeren 
Mengen mit dem Zahnriemen in Kontakt kommen.

Temperaturbeständigkeit
Der Zahnriemen lässt Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +100 °C zu. 
Temperaturen darüber hinaus führen zu frühzeitiger Alterung und 
Versprödung der Zahnriemen und somit zum frühzeitigen Ausfall.

Elektrische Leitfähigkeit
Die elektrische Leitfähigkeit erlaubt das sichere Ableiten von elektro-

-
nügender elektrischer Leitfähigkeit so stark sein, dass durch die Fun ken-
bildung Zündgefahr besteht. Der Einsatz von elektrisch leitfähigen 
Zahn riemen erfordert eine Überprüfung der Eigenschaften nach ISO 9563. 
Mit einem Abnahmeprüfzeugnis wird die elektrische Leitfähigkeit 
nachgewiesen.

Geräuschemission
Die optimierte Zahnform und die Einkerbung im Zahnfuß des Strongbelt 
premium ermöglichen erheblich niedrigere Geräuschpegel. In Verbindung 
mit den neu entwickelten Werkstoffen kann auch bei hohen Drehzahlen und 
hoher Vorspannung der Geräuschpegel weiter reduziert werden.

Lebensdauer
Dynamische Prüfungen mit Strongbelt premium ergeben bis zu 18fach hö-
here Laufzeiten im Vergleich zu Standard-Zahnriemen. Dies hat eine 
wesentlich höhere Betriebssicherheit und Antriebsfunktion zur Folge.

Wirkungsgrad
hrung 

ermöglichen einen nahezu reibungsfreien Antrieb mit einem Wirkungsgrad 
von 98%.

Strongbelt premium
Serienmäßige Eigenschaften
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leistungswerte

Vorteile
u geeignet für schnell laufende, hoch belastete Antriebe
u bis zu 2fach höhere Leistungsübertragung gegenüber Strongbelt 
 Standard-Zahnriemen
u geringe Lagerbelastung
u temperaturbeständig von -30 °C bis +100 °C
u geringe Geräuschentwicklung
u Reduzierung der Baugrößen, dadurch Kosteneinsparung
u wartungsfrei

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Leistung 
u Ersatz fü
u Textilmaschinen 
u Papiermaschinen 
u Hydraulikpumpen 
u Holzverarbeitung 

Hohes Drehmoment 
u Förderanlagen 
u Gartengeräte 
u Druckmaschinen 
u Textilmaschinen 
u Papiermühlen 
u Extruder 

Geräuschreduzierung 
u Werkzeugmaschinen 
u Haushaltsmaschinen 
u Textilmaschinen 
u Druckmaschinen
u Förderanlagen 
u Ersatz für Kette 

Geringes Zahnlückenspiel
u Lineareinheiten
u Roboter
u Druckmaschinen 
u Büromaschinen
u Handhabungsautomaten
u Werkzeugmaschinen

Strongbelt premium
Vorteile und Anwendungsbeispiele

 8 M 8 M H
 Premium  

Teilung (mm)    8   8 12,70
Breite (mm)  20 20 19,05
Scheibendurchmesser (mm) 96,77 96,77 97,02
Drehzahl (min-1) 2850 2850 2850
Nennleistung (kW) 21,9 10,8 6,0

30-08_01_Antriebstechnik[2290361]-4.indd   31 08.02.2019   07:54:31



Antriebstechnik

8/32 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Zahnriemen

Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm
6 9 15 6 9 15

Art.-Nr. Wirklänge mm Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.  Art.-Nr. Wirklänge 

mm
Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

4500 522 03 ... 111 ... 0 6,10 k ... 1 7,55 k ... 2 11,55 k 4500 522 44 ... 357 ... 0 7,45 k ... 1 9,80 k ... 2 14,35 k

4500 522 04 ... 129 ... 0 6,20 k ... 1 7,95 k ... 2 11,90 k 4500 522 45 ... 363 ... 0 7,45 k ... 1 9,80 k ... 2 14,35 k

4500 522 05 ... 141 ... 0 6,20 k ... 1 8,05 k ... 2 12,30 k 4500 522 46 ... 366 ... 0 7,45 k ... 1 9,80 k ... 2 14,35 k

4500 522 06 ... 144 ... 0 6,20 k ... 1 8,05 k ... 2 12,30 k 4500 522 47 ... 384 ... 0 7,45 k ... 1 9,80 k ... 2 14,35 k

4500 522 07 ... 150 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 48 ... 390 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 14,75 k

4500 522 08 ... 159 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 49 ... 420 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 14,75 k

4500 522 09 ... 165 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 50 ... 426 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 14,75 k

4500 522 10 ... 168 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 51 ... 435 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 14,75 k

4500 522 11 ... 171 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 52 ... 447 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 15,25 k

4500 522 12 ... 174 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 53 ... 462 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 15,25 k

4500 522 13 ... 177 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 54 ... 474 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 15,25 k

4500 522 14 ... 180 ... 0 6,35 k ... 1 8,05 k ... 2 12,50 k 4500 522 55 ... 480 ... 0 7,95 k ... 1 10,05 k ... 2 15,25 k

4500 522 15 ... 183 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 56 ... 486 ... 0 7,95 k ... 1 10,55 k ... 2 15,60 k

4500 522 16 ... 186 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 57 ... 495 ... 0 8,05 k ... 1 10,55 k ... 2 15,60 k

4500 522 17 ... 192 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 58 ... 501 ... 0 8,05 k ... 1 10,55 k ... 2 16,00 k

4500 522 18 ... 195 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 59 ... 513 ... 0 8,05 k ... 1 10,55 k ... 2 16,00 k

4500 522 19 ... 201 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 60 ... 519 ... 0 8,05 k ... 1 10,55 k ... 2 16,00 k

4500 522 20 ... 204 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 61 ... 522 ... 0 8,05 k ... 1 10,55 k ... 2 16,00 k

4500 522 21 ... 207 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 62 ... 525 ... 0 8,05 k ... 1 10,90 k ... 2 16,35 k

4500 522 22 ... 210 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 63 ... 531 ... 0 8,05 k ... 1 10,90 k ... 2 16,35 k

4500 522 23 ... 213 ... 0 6,60 k ... 1 8,55 k ... 2 12,65 k 4500 522 64 ... 537 ... 0 8,05 k ... 1 10,90 k ... 2 16,35 k

4500 522 24 ... 225 ... 0 6,70 k ... 1 8,80 k ... 2 12,90 k 4500 522 65 ... 558 ... 0 8,55 k ... 1 10,90 k ... 2 16,60 k

4500 522 25 ... 240 ... 0 6,70 k ... 1 8,80 k ... 2 12,90 k 4500 522 66 ... 564 ... 0 8,55 k ... 1 10,90 k ... 2 16,60 k

4500 522 26 ... 246 ... 0 6,70 k ... 1 8,80 k ... 2 12,90 k 4500 522 67 ... 570 ... 0 8,55 k ... 1 11,30 k ... 2 16,60 k

4500 522 27 ... 252 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 68 ... 582 ... 0 8,55 k ... 1 11,30 k ... 2 16,85 k

4500 522 28 ... 255 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 69 ... 597 ... 0 8,55 k ... 1 11,30 k ... 2 16,85 k

4500 522 29 ... 267 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 70 ... 600 ... 0 8,55 k ... 1 11,30 k ... 2 16,85 k

4500 522 30 ... 276 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 71 ... 606 ... 0 8,55 k ... 1 11,30 k ... 2 16,85 k

4500 522 31 ... 282 ... 0 8,95 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 72 ... 615 ... 0 8,80 k ... 1 11,75 k ... 2 17,60 k

4500 522 32 ... 285 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 73 ... 633 ... 0 8,80 k ... 1 11,75 k ... 2 17,60 k

4500 522 33 ... 288 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 74 ... 669 ... 0 9,40 k ... 1 11,75 k ... 2 18,20 k

4500 522 34 ... 291 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 75 ... 675 ... 0 9,40 k ... 1 11,75 k ... 2 18,20 k

4500 522 35 ... 294 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 76 ... 711 ... 0 9,90 k ... 1 12,30 k ... 2 18,60 k

4500 522 36 ... 300 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,00 k 4500 522 77 ... 738 ... 0 9,90 k ... 1 12,30 k ... 2 18,60 k

4500 522 37 ... 312 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,75 k 4500 522 78 ... 804 ... 0 10,55 k ... 1 12,90 k ... 2 20,20 k

4500 522 38 ... 315 ... 0 7,20 k ... 1 8,95 k ... 2 13,75 k 4500 522 79 ... 816 ... 0 10,55 k ... 1 12,90 k ... 2 20,20 k

4500 522 39 ... 318 ... 0 7,45 k ... 1 9,05 k ... 2 14,25 k 4500 522 80 ... 843 ... 0 10,55 k ... 1 12,90 k ... 2 20,20 k

4500 522 40 ... 330 ... 0 7,45 k ... 1 9,05 k ... 2 14,25 k 4500 522 81 ... 882 ... 0 10,55 k ... 1 13,00 k ... 2 20,45 k

4500 522 41 ... 333 ... 0 7,45 k ... 1 9,05 k ... 2 14,25 k 4500 522 82 ... 888 ... 0 10,55 k ... 1 13,00 k ... 2 20,45 k

4500 522 42 ... 339 ... 0 7,45 k ... 1 9,05 k ... 2 14,25 k 4500 522 83 ... 1062 ... 0 11,55 k ... 1 14,75 k ... 2 21,70 k

4500 522 43 ... 345 ... 0 7,45 k ... 1 9,80 k ... 2 14,35 k 4500 522 84 ... 1569 ... 0 13,00 k ... 1 18,10 k ... 2 26,75 k

Hochleistungszahnriemen Neoprene 3M P
Ausführung Premium 
VE = 1 Stück 
KS = TU66
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zahnriemen

Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm
9 15 25 9 15 25

Art.-Nr. Wirklänge 
mm

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.  Art.-Nr. Wirklänge 

mm
Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

4500 522 03 ... 180 ... 3 8,05 k ... 4 12,50 k ... 5 18,30 k 4500 522 49 ... 710 ... 3 15,50 k ... 4 23,30 k ... 5 34,30 k

4500 522 04 ... 225 ... 3 8,20 k ... 4 13,15 k ... 5 19,30 k 4500 522 50 ... 720 ... 3 15,50 k ... 4 23,30 k ... 5 34,30 k

4500 522 05 ... 255 ... 3 8,95 k ... 4 13,15 k ... 5 20,20 k 4500 522 51 ... 740 ... 3 16,00 k ... 4 23,65 k ... 5 35,40 k

4500 522 06 ... 265 ... 3 8,95 k ... 4 13,15 k ... 5 20,20 k 4500 522 52 ... 750 ... 3 15,25 k ... 4 24,30 k ... 5 36,00 k

4500 522 07 ... 270 ... 3 8,95 k ... 4 13,15 k ... 5 20,20 k 4500 522 53 ... 755 ... 3 16,00 k ... 4 18,20 k ... 5 26,85 k

4500 522 08 ... 280 ... 3 9,55 k ... 4 13,75 k ... 5 20,55 k 4500 522 54 ... 775 ... 3 16,95 k ... 4 24,50 k ... 5 36,55 k

4500 522 09 ... 295 ... 3 9,55 k ... 4 13,75 k ... 5 20,55 k 4500 522 55 ... 790 ... 3 16,95 k ... 4 24,50 k ... 5 36,55 k

4500 522 10 ... 300 ... 3 9,55 k ... 4 13,75 k ... 5 20,55 k 4500 522 56 ... 800 ... 3 16,95 k ... 4 24,50 k ... 5 36,55 k

4500 522 11 ... 305 ... 3 9,55 k ... 4 13,75 k ... 5 20,55 k 4500 522 57 ... 825 ... 3 18,10 k ... 4 25,50 k ... 5 37,90 k

4500 522 12 ... 325 ... 3 9,55 k ... 4 14,60 k ... 5 22,40 k 4500 522 58 ... 830 ... 3 18,10 k ... 4 25,50 k ... 5 37,90 k

4500 522 13 ... 330 ... 3 9,55 k ... 4 14,60 k ... 5 22,40 k 4500 522 59 ... 835 ... 3 18,10 k ... 4 25,50 k ... 5 37,90 k

4500 522 14 ... 340 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 60 ... 850 ... 3 18,10 k ... 4 25,50 k ... 5 37,90 k

4500 522 15 ... 350 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 61 ... 860 ... 3 18,10 k ... 4 25,50 k ... 5 37,90 k

4500 522 16 ... 360 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 62 ... 890 ... 3 18,30 k ... 4 26,25 k ... 5 39,25 k

4500 522 17 ... 365 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 63 ... 900 ... 3 18,30 k ... 4 26,25 k ... 5 39,60 k

4500 522 18 ... 370 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 64 ... 925 ... 3 18,60 k ... 4 27,25 k ... 5 41,20 k

4500 522 19 ... 375 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 65 ... 935 ... 3 18,60 k ... 4 27,25 k ... 5 41,20 k

4500 522 20 ... 385 ... 3 10,05 k ... 4 15,25 k ... 5 23,15 k 4500 522 66 ... 940 ... 3 18,60 k ... 4 27,75 k ... 5 41,60 k

4500 522 21 ... 400 ... 3 10,90 k ... 4 16,35 k ... 5 24,05 k 4500 522 67 ... 950 ... 3 18,60 k ... 4 27,75 k ... 5 41,60 k

4500 522 22 ... 415 ... 3 12,30 k ... 4 18,20 k ... 5 26,85 k 4500 522 68 ... 965 ... 3 18,60 k ... 4 27,75 k ... 5 41,60 k

4500 522 23 ... 420 ... 3 12,30 k ... 4 18,20 k ... 5 26,85 k 4500 522 69 ... 975 ... 3 18,95 k ... 4 28,10 k ... 5 42,35 k

4500 522 24 ... 425 ... 3 12,30 k ... 4 18,20 k ... 5 26,85 k 4500 522 70 ... 980 ... 3 18,95 k ... 4 28,10 k ... 5 42,35 k

4500 522 25 ... 450 ... 3 12,30 k ... 4 18,60 k ... 5 27,60 k 4500 522 71 ... 1000 ... 3 18,95 k ... 4 28,10 k ... 5 42,35 k

4500 522 26 ... 475 ... 3 13,15 k ... 4 18,95 k ... 5 28,00 k 4500 522 72 ... 1025 ... 3 19,95 k ... 4 28,85 k ... 5 43,95 k

4500 522 27 ... 490 ... 3 13,15 k ... 4 19,30 k ... 5 28,45 k 4500 522 73 ... 1035 ... 3 19,95 k ... 4 28,85 k ... 5 43,95 k

4500 522 28 ... 500 ... 3 13,15 k ... 4 19,30 k ... 5 28,45 k 4500 522 74 ... 1050 ... 3 19,95 k ... 4 28,85 k ... 5 43,95 k

4500 522 29 ... 520 ... 3 13,15 k ... 4 19,95 k ... 5 29,60 k 4500 522 75 ... 1100 ... 3 20,70 k ... 4 30,70 k ... 5 46,30 k

4500 522 30 ... 525 ... 3 13,15 k ... 4 19,95 k ... 5 29,60 k 4500 522 76 ... 1125 ... 3 20,70 k ... 4 30,70 k ... 5 46,30 k

4500 522 31 ... 535 ... 3 13,15 k ... 4 19,95 k ... 5 29,60 k 4500 522 77 ... 1135 ... 3 20,70 k ... 4 30,70 k ... 5 46,30 k

4500 522 32 ... 540 ... 3 13,15 k ... 4 19,95 k ... 5 29,60 k 4500 522 78 ... 1200 ... 3 22,30 k ... 4 32,45 k ... 5 48,25 k

4500 522 33 ... 550 ... 3 13,75 k ... 4 20,55 k ... 5 30,85 k 4500 522 79 ... 1270 ... 3 23,15 k ... 4 33,95 k ... 5 50,15 k

4500 522 34 ... 560 ... 3 13,75 k ... 4 20,55 k ... 5 30,85 k 4500 522 80 ... 1380 ... 3 24,30 k ... 4 35,80 k ... 5 53,10 k

4500 522 35 ... 565 ... 3 13,75 k ... 4 20,55 k ... 5 30,85 k 4500 522 81 ... 1400 ... 3 24,40 k ... 4 36,00 k ... 5 53,60 k

4500 522 36 ... 575 ... 3 13,75 k ... 4 20,55 k ... 5 31,35 k 4500 522 82 ... 1420 ... 3 24,50 k ... 4 36,15 k ... 5 54,25 k

4500 522 37 ... 580 ... 3 13,75 k ... 4 20,55 k ... 5 31,35 k 4500 522 83 ... 1425 ... 3 24,50 k ... 4 36,15 k ... 5 54,25 k

4500 522 38 ... 600 ... 3 13,75 k ... 4 20,80 k ... 5 31,80 k 4500 522 84 ... 1500 ... 3 25,50 k ... 4 37,90 k ... 5 56,05 k

4500 522 39 ... 610 ... 3 14,60 k ... 4 20,80 k ... 5 31,80 k 4500 522 85 ... 1595 ... 3 26,00 k ... 4 39,35 k ... 5 58,30 k

4500 522 40 ... 615 ... 3 14,60 k ... 4 20,80 k ... 5 31,80 k 4500 522 86 ... 1690 ... 3 27,60 k ... 4 41,50 k ... 5 61,40 k

4500 522 41 ... 630 ... 3 15,25 k ... 4 21,80 k ... 5 32,45 k 4500 522 87 ... 1790 ... 3 28,60 k ... 4 43,10 k ... 5 64,25 k

4500 522 42 ... 635 ... 3 15,25 k ... 4 21,80 k ... 5 32,45 k 4500 522 88 ... 1870 ... 3 29,95 k ... 4 44,30 k ... 5 66,70 k

4500 522 43 ... 640 ... 3 15,25 k ... 4 21,80 k ... 5 32,45 k 4500 522 93 ... 1895 ... 3 30,20 k ... 4 44,95 k ... 5 67,35 k

4500 522 44 ... 645 ... 3 15,25 k ... 4 21,80 k ... 5 32,45 k 4500 522 89 ... 2000 ... 3 30,20 k ... 4 44,95 k ... 5 67,35 k

4500 522 45 ... 650 ... 3 15,25 k ... 4 22,65 k ... 5 33,70 k 4500 522 90 ... 2110 ... 3 32,55 k ... 4 49,40 k ... 5 73,50 k

4500 522 46 ... 665 ... 3 15,25 k ... 4 22,65 k ... 5 33,70 k 4500 522 91 ... 2350 ... 3 35,40 k ... 4 53,10 k ... 5 79,10 k

4500 522 47 ... 670 ... 3 15,25 k ... 4 22,65 k ... 5 33,70 k 4500 522 92 ... 2525 ... 3 37,90 k ... 4 56,80 k ... 5 84,65 k

4500 522 48 ... 700 ... 3 15,50 k ... 4 23,30 k ... 5 34,30 k

Hochleistungszahnriemen Neoprene 5M P
Ausführung Premium 
VE = 1 Stück 
KS = TU66
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Zahnriemen

Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm
20 30 50 85 20 30 50 85

Art.-Nr. Wirk- 
länge  
mm

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.  Art.-Nr. Wirk-

länge  
mm

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

Endziffer / 
EUR/St.

4500 522 03 ...  288 ... 6 20,30k ... 7 30,85k ... 8 51,00k ... 9 88,10k 4500 522 42 ... 1128 ... 6 44,70k ... 7 66,95k ... 8 111,25k ... 9 190,45k

4500 522 04 ...  352 ... 6 20,55k ... 7 31,80k ... 8 52,60k ... 9 90,10k 4500 522 43 ... 1160 ... 6 45,20k ... 7 68,30k ... 8 113,85k ... 9 193,40k

4500 522 05 ...  376 ... 6 21,40k ... 7 32,55k ... 8 54,10k ... 9 92,20k 4500 522 44 ... 1184 ... 6 45,70k ... 7 69,20k ... 8 114,85k ... 9 195,00k

4500 522 06 ...  416 ... 6 22,40k ... 7 33,70k ... 8 56,45k ... 9 95,80k 4500 522 45 ... 1200 ... 6 46,45k ... 7 69,95k ... 8 115,95k ... 9 199,45k

4500 522 07 ...  424 ... 6 22,90k ... 7 34,15k ... 8 56,80k ... 9 96,90k 4500 522 46 ... 1216 ... 6 46,65k ... 7 70,15k ... 8 117,20k ... 9 200,95k

4500 522 08 ...  480 ... 6 24,05k ... 7 37,15k ... 8 61,25k ... 9 102,95k 4500 522 47 ... 1224 ... 6 47,55k ... 7 70,80k ... 8 118,05k ... 9 202,45k

4500 522 09 ...  512 ... 6 25,65k ... 7 38,50k ... 8 64,85k ... 9 109,05k 4500 522 48 ... 1248 ... 6 48,15k ... 7 71,55k ... 8 118,95k ... 9 203,95k

4500 522 10 ...  520 ... 6 26,25k ... 7 38,85k ... 8 65,45k ... 9 110,50k 4500 522 49 ... 1256 ... 6 48,25k ... 7 71,65k ... 8 119,40k ... 9 203,95k

4500 522 11 ...  560 ... 6 27,25k ... 7 40,50k ... 8 68,10k ... 9 115,10k 4500 522 50 ... 1264 ... 6 48,50k ... 7 72,05k ... 8 120,15k ... 9 205,55k

4500 522 12 ...  576 ... 6 27,60k ... 7 41,10k ... 8 68,80k ... 9 117,20k 4500 522 51 ... 1280 ... 6 49,40k ... 7 72,80k ... 8 121,75k ... 9 208,50k

4500 522 13 ...  600 ... 6 28,45k ... 7 41,95k ... 8 69,95k ... 9 119,90k 4500 522 52 ... 1304 ... 6 50,25k ... 7 75,00k ... 8 124,65k ... 9 211,45k

4500 522 14 ...  608 ... 6 28,60k ... 7 42,70k ... 8 71,15k ... 9 121,65k 4500 522 53 ... 1328 ... 6 51,00k ... 7 75,35k ... 8 126,35k ... 9 211,45k

4500 522 15 ...  632 ... 6 29,60k ... 7 44,30k ... 8 73,75k ... 9 125,85k 4500 522 54 ... 1344 ... 6 51,35k ... 7 75,90k ... 8 127,10k ... 9 217,40k

4500 522 16 ...  640 ... 6 29,95k ... 7 45,05k ... 8 75,15k ... 9 126,75k 4500 522 55 ... 1360 ... 6 51,85k ... 7 76,50k ... 8 128,70k ... 9 218,90k

4500 522 17 ...  656 ... 6 31,20k ... 7 46,45k ... 8 76,50k ... 9 129,80k 4500 522 56 ... 1400 ... 6 52,10k ... 7 77,75k ... 8 129,70k ... 9 221,90k

4500 522 18 ...  680 ... 6 31,80k ... 7 47,55k ... 8 78,60k ... 9 133,75k 4500 522 57 ... 1424 ... 6 52,35k ... 7 78,45k ... 8 131,20k ... 9 223,35k

4500 522 19 ...  712 ... 6 31,95k ... 7 48,25k ... 8 79,95k ... 9 136,25k 4500 522 58 ... 1440 ... 6 53,00k ... 7 79,10k ... 8 133,00k ... 9 226,45k

4500 522 20 ...  720 ... 6 32,20k ... 7 48,40k ... 8 80,70k ... 9 137,10k 4500 522 59 ... 1520 ... 6 55,95k ... 7 82,65k ... 8 138,85k ... 9 238,45k

4500 522 21 ...  760 ... 6 32,95k ... 7 49,40k ... 8 82,05k ... 9 140,35k 4500 522 60 ... 1552 ... 6 56,70k ... 7 84,15k ... 8 141,20k ... 9 239,95k

4500 522 22 ...  776 ... 6 33,40k ... 7 50,25k ... 8 83,90k ... 9 143,30k 4500 522 61 ... 1584 ... 6 57,95k ... 7 85,25k ... 8 143,40k ... 9 243,05k

4500 522 23 ...  784 ... 6 34,05k ... 7 51,35k ... 8 85,50k ... 9 151,45 k 4500 522 62 ... 1600 ... 6 58,30k ... 7 85,90k ... 8 144,65k ... 9 244,50k

4500 522 24 ...  800 ... 6 34,55k ... 7 51,85k ... 8 86,50k ... 9 152,95k 4500 522 63 ... 1680 ... 6 59,55k ... 7 89,00k ... 8 148,85k ... 9 252,05k

4500 522 25 ...  824 ... 6 35,30k ... 7 52,60k ... 8 87,35k ... 9 152,95k 4500 522 64 ... 1696 ... 6 59,80k ... 7 89,50k ... 8 150,00k ... 9 256,40k

4500 522 26 ...  840 ... 6 35,40k ... 7 53,25k ... 8 88,50k ... 9 152,95k 4500 522 65 ... 1728 ... 6 61,15k ... 7 91,95k ... 8 152,95k ... 9 259,35k

4500 522 27 ...  848 ... 6 35,65k ... 7 53,60k ... 8 89,50k ... 9 154,45 k 4500 522 66 ... 1760 ... 6 62,15k ... 7 93,95k ... 8 155,95k ... 9 268,40k

4500 522 28 ...  856 ... 6 35,65k ... 7 53,60k ... 8 89,50k ... 9 154,45 k 4500 522 67 ... 1800 ... 6 63,60k ... 7 96,00k ... 8 160,50k ... 9 273,00k

4500 522 29 ...  880 ... 6 36,15k ... 7 54,45k ... 8 90,70k ... 9 154,45 k 4500 522 68 ... 1904 ... 6 66,95k ... 7 100,10k ... 8 166,55k ... 9 280,50k

4500 522 30 ...  896 ... 6 37,25k ... 7 55,70k ... 8 92,45k ... 9 157,55k 4500 522 69 ... 1936 ... 6 68,10k ... 7 101,75k ... 8 169,55k ... 9 287,95k

4500 522 31 ...  912 ... 6 37,75k ... 7 56,20k ... 8 94,20k ... 9 159,00k 4500 522 70 ... 2000 ... 6 69,95k ... 7 104,70k ... 8 174,00k ... 9 295,35k

4500 522 32 ...  920 ... 6 38,50k ... 7 56,70k ... 8 95,15k ... 9 160,50k 4500 522 71 ... 2080 ... 6 71,90k ... 7 107,55k ... 8 179,95k ... 9 309,00k

4500 522 33 ...  960 ... 6 39,60k ... 7 58,65k ... 8 97,30k ... 9 166,55k 4500 522 72 ... 2104 ... 6 72,40k ... 7 108,65k ... 8 181,40k ... 9 317,90k

4500 522 34 ...  976 ... 6 40,50k ... 7 59,80k ... 8 99,25k ... 9 169,55k 4500 522 73 ... 2240 ... 6 75,50k ... 7 113,85k ... 8 188,95k ... 9 335,80k

4500 522 35 ... 1000 ... 6 40,95k ... 7 61,15k ... 8 100,10k ... 9 172,50k 4500 522 74 ... 2248 ... 6 76,35k ... 7 114,10k ... 8 188,95k ... 9 335,80k

4500 522 36 ... 1040 ... 6 41,60k ... 7 62,50k ... 8 102,70k ... 9 175,45 k 4500 522 75 ... 2272 ... 6 77,25k ... 7 115,60k ... 8 190,45k ... 9 340,40k

4500 522 37 ... 1056 ... 6 42,45k ... 7 63,75k ... 8 105,20k ... 9 181,40k 4500 522 76 ... 2400 ... 6 82,65k ... 7 123,25k ... 8 207,00k ... 9 352,40k

4500 522 38 ... 1064 ... 6 42,70k ... 7 63,75k ... 8 105,20k ... 9 181,40k 4500 522 77 ... 2504 ... 6 85,75k ... 7 127,10k ... 8 211,45k ... 9 359,95k

4500 522 39 ... 1080 ... 6 43,55k ... 7 64,85k ... 8 107,45k ... 9 184,40k 4500 522 78 ... 2600 ... 6 88,85k ... 7 131,40k ... 8 221,90k ... 9 373,30k

4500 522 40 ... 1096 ... 6 43,80k ... 7 65,20k ... 8 108,65k ... 9 186,00k 4500 522 79 ... 2800 ... 6 94,30k ... 7 139,95k ... 8 238,45k ... 9 397,45k

4500 522 41 ... 1120 ... 6 44,20k ... 7 65,85k ... 8 109,90k ... 9 188,95k 4500 522 80 ... 3280 ... 6 118,05k ... 7 179,95k ... 8 301,45k ... 9 517,35k

Hochleistungszahnriemen Neoprene 8M P
Ausführung Premium 
Antistatic ISO 1813 
VE = 1 Stück 
KS = TU66
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zahnriemen

Hochleistungszahnriemen Neoprene 14M P
Ausführung Premium 
Antistatic ISO 1813 
VE = 1 Stück 
KS = TU66

Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm Breite mm
40 55 85 115 170

Art.-Nr. Wirklänge mm Endziffer / EUR/
St.

Endziffer / EUR/
St.

Endziffer / EUR/
St.

Endziffer / EUR/
St.

Endziffer / EUR/
St.

4500 523 00 ...  966 ... 0 188,95k ... 1 260,85k ... 2 405,00k ... 3 550,35k ... 4 803,80k

4500 523 01 ... 1092 ... 0 199,45k ... 1 274,45k ... 2 425,90k ... 3 574,25k ... 4 841,30k

4500 523 02 ... 1190 ... 0 202,45k ... 1 280,50k ... 2 442,50k ... 3 592,30k ... 4 868,25k

4500 523 03 ... 1400 ... 0 221,90k ... 1 309,00k ... 2 467,85k ... 3 641,95k ... 4 952,25k

4500 523 04 ... 1456 ... 0 226,45k ... 1 314,90k ... 2 479,95k ... 3 656,80k ... 4 970,20k

4500 523 05 ... 1610 ... 0 239,95k ... 1 331,50k ... 2 511,40k ... 3 694,30k ... 4 1018,20k

4500 523 06 ... 1778 ... 0 256,40k ... 1 355,40k ... 2 551,90k ... 3 749,85k ... 4 1096,15k

4500 523 07 ... 1890 ... 0 268,40k ... 1 371,85k ... 2 568,30k ... 3 766,30k ... 4 1141,20k

4500 523 08 ... 2100 ... 0 286,45k ... 1 395,95k ... 2 602,85k ... 3 818,75k ... 4 1213,20k

4500 523 09 ... 2310 ... 0 302,90k ... 1 415,40k ... 2 641,95k ... 3 869,85k ... 4 1292,65k

4500 523 10 ... 2450 ... 0 319,50k ... 1 437,90k ... 2 682,40k ... 3 908,85k ... 4 1352,55k

4500 523 11 ... 2590 ... 0 325,45k ... 1 454,35k ... 2 698,85k ... 3 946,30k ... 4 1394,60k

4500 523 12 ... 2800 ... 0 352,40k ... 1 484,45k ... 2 773,70k ... 3 1009,15k ... 4 1484,55k

4500 523 13 ... 3150 ... 0 371,85k ... 1 520,45k ... 2 791,80k ... 3 1072,15k ... 4 1580,45k

4500 523 14 ... 3360 ... 0 376,40k ... 1 545,80k ... 2 839,70k ... 3 1129,20k ... 4 1672,05k

4500 523 15 ... 3500 ... 0 400,40k ... 1 559,40k ... 2 862,30k ... 3 1159,15k ... 4 1715,45k

4500 523 16 ... 3850 ... 0 436,45k ... 1 604,45k ... 2 940,25k ... 3 1265,55k ... 4 1862,45k

4500 523 17 ... 4326 ... 0 488,75k ... 1 670,40k ... 2 1030,20k ... 3 1403,65k ... 4 2118,95k

4500 523 18 ... 4578 ... 0 508,30k ... 1 700,35k ... 2 1085,65k ... 3 1468,00k ... 4 2166,80k

Art.-Nr. Bezeichnung Breite mm Teilung mm EUR KS Art.-Nr. Bezeichnung Breite mm Teilung mm EUR KS
4500 540 152  10 T5  10,0  5,0 17,201) k TU66 4500 540 179 100 T20 100,0 20,0 217,201) k TU66
4500 540 154  16 T5  16,0  5,0 23,401) k TU66 4500 540 186  10 AT5  10,0  5,0 22,351) k TU66
4500 540 156  25 T5  25,0  5,0 42,601) k TU66 4500 540 187  16 AT5  16,0  5,0 29,901) k TU66
4500 540 157  32 T5  32,0  5,0 51,051) k TU66 4500 540 188  25 AT5  25,0  5,0 54,651) k TU66
4500 540 158  50 T5  50,0  5,0 70,251) k TU66 4500 540 189  32 AT5  32,0  5,0 65,601) k TU66
4500 540 161  12 T10  12,0 10,0 29,951) k TU66 4500 540 190  50 AT5   5,0  5,0 88,951) k TU66
4500 540 162  16 T10  16,0 10,0 29,951) k TU66 4500 540 195  16 AT10  16,0 10,0 32,451) k TU66
4500 540 164  25 T10  25,0 10,0 38,451) k TU66 4500 540 196  25 AT10  25,0 10,0 46,101) k TU66
4500 540 165  32 T10  32,0 10,0 51,001) k TU66 4500 540 197  32 AT10  32,0 10,0 61,251) k TU66
4500 540 166  40 T10  40,0 10,0 60,951) k TU66 4500 540 198  50 AT10  50,0 10,0 73,151) k TU66
4500 540 167  50 T10  50,0 10,0 60,951) k TU66 4500 540 199  75 AT10  75,0 10,0 110,351) k TU66
4500 540 168  75 T10  75,0 10,0 92,001) k TU66 4500 540 200 100 AT10 100,0 10,0 149,951) k TU66
4500 540 169 100 T10 100,0 10,0 125,001) k TU66 4500 540 210  25 AT20  25,0 20,0 64,101) k TU66
4500 540 175  25 T20  25,0 20,0 49,651) k TU66 4500 540 211  32 AT20  32,0 20,0 82,001) k TU66
4500 540 176  32 T20  32,0 20,0 64,301) k TU66 4500 540 212  50 AT20  50,0 20,0 132,901) k TU66
4500 540 177  50 T20  50,0 20,0 103,601) k TU66 4500 540 213  75 AT20  75,0 20,0 213,151) k TU66
4500 540 178  75 T20  75,0 20,0 161,951) k TU66 4500 540 214 100 AT20 100,0 20,0 298,551) k TU66
1) Preis per m

Zahnriemen
aus Polyurethan mit Stahlzugstrang · als Meterware · endlos verschweißt ”v” und endlos gefertigt ”flex”

Rollenlänge 50 m
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Taperbuchsen

Art.-Nr. End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

End-  
ziffer

4500 5... ...25... ...26... ...27... ...28... ...29... ...30... ...31... ...32... ...33... ...34... ...35... ...36... ...37... ...38... ...39... ...40...
Taperbuchse 1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Bohrungs-Ø d2 
mm

... 010 ... 010 ... 011 ... 011 ... 014 ... 014 ... 014 ... 014 ... 016 ... 025 ... 035 ... 035 ... 035 ... 040 ... 055 ... 070

... 011 ... 011 ... 012 ... 012 ... 016 ... 016 ... 016 ... 016 ... 018 ... 028 ... 038 ... 038 ... 038 ... 042 ... 060 ... 075

... 012 ... 012 ... 014 ... 014 ... 018 ... 018 ... 018 ... 018 ... 019 ... 030 ... 040 ... 040 ... 040 ... 045 ... 065 ... 080

... 014 ... 014 ... 016 ... 016 ... 019 ... 019 ... 019 ... 019 ... 020 ... 032 ... 042 ... 042 ... 042 ... 048 ... 070 ... 085

... 016 ... 016 ... 018 ... 018 ... 020 ... 020 ... 020 ... 020 ... 022 ... 035 ... 045 ... 045 ... 045 ... 050 ... 075 ... 090

... 018 ... 018 ... 019 ... 019 ... 022 ... 022 ... 022 ... 022 ... 024 ... 038 ... 048 ... 048 ... 048 ... 055 ... 080 ... 095

... 019 ... 019 ... 020 ... 020 ... 024 ... 024 ... 024 ... 024 ... 025 ... 040 ... 050 ... 050 ... 050 ... 060 ... 085 ... 100

... 020 ... 020 ... 022 ... 022 ... 025 ... 025 ... 025 ... 025 ... 028 ... 042 ... 055 ... 055 ... 055 ... 065 ... 090 ... 105

... 022 ... 022 ... 024 ... 024 ... 028 ... 028 ... 028 ... 028 ... 030 ... 045 ... 060 ... 060 ... 060 ... 070 ... 095 ... 110

... 024 ... 024 ... 025 ... 025 ... 030 ... 030 ... 030 ... 030 ... 032 ... 048 ... 065 ... 065 ... 065 ... 075 ... 100 ... 115

... 025 ... 025 ... 028 ... 028 ... 032 ... 032 ... 032 ... 032 ... 035 ... 050 ... 070 ... 070 ... 070 ... 080 ... 105 ... 120
... 028 ... 030 ... 030 ... 035 ... 035 ... 035 ... 035 ... 038 ... 055 ... 075 ... 075 ... 075 ... 085 ... 110 ... 125

... 032 ... 032 ... 038 ... 038 ... 038 ... 040 ... 060 ... 080 ... 080 ... 090
... 040 ... 040 ... 040 ... 042 ... 065 ... 085 ... 085 ... 095
... 042 ... 042 ... 042 ... 045 ... 070 ... 090 ... 090 ... 100

... 045 ... 048 ... 075

... 048 ... 050

... 050 ... 055
... 060

EUR 8,65 k 9,20 k 12,65 k 14,05 k 14,20 k 14,35 k 16,85 k 19,50 k 29,50 k 53,85 k 76,55 k 91,10 k 111,85 k 170,40 k 224,35 k 305,85 k

Taperbuchse 1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Anzug Nm 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275
Buchsenlänge 
mm

22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0

Gewicht kg 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17

Taperbuchsen
mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1 
Gewicht bei d²min (≈kg)

Bestellbeispiel:  
Taperbuchse 1008 mit Bohrung 20 mm: 
= Artikel-Nr. 4500 525 020

ha

 
VE = 1St. 
KS = TU66
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ausführungen der Keilrillenscheiben –  
Auswuchten, Aufschläge für Fertigbohrungen auf Anfrage

 Ausf. Type 1 Ausf. Type 2 Ausf. Type 3 Ausf. Type 4 Ausf. Type 5 Ausf. Type 6

Fertigungstechnische Änderungen der Ausführungen vorbehalten. 
We reserve the right to make technical changes.

 Ausf. Type 7 Ausf. Type 8 Ausf. Type 9 Ausf. Type 10 Ausf. Type 11

Ausführungen der Keilrillenscheiben –  
Auswuchten, Aufschläge für Fertigbohrungen auf Anfrage

 Ausf. Type 1 Ausf. Type 2 Ausf. Type 3 Ausf. Type 4 Ausf. Type 5 Ausf. Type 6

Fertigungstechnische Änderungen der Ausführungen vorbehalten. 
We reserve the right to make technical changes.

 Ausf. Type 7 Ausf. Type 8 Ausf. Type 9 Ausf. Type 10 Ausf. Type 11

Auf Anfrage
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Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Aus-
füh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Aus-
füh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

 50 1 q 11 0,3 1008 4500 523 500 16,601) k 106 2 q 6 1,1 1610 4500 523 544 24,201) k

 50 2 q 11 0,4 1008 4500 523 501 19,401) k 106 3 q 6 1,3 1610 4500 523 545 30,801) k

 50 1 q 11 0,4 1008 4500 523 502 21,051) k 106 4 q 6 1,3 1610 4500 523 546 36,151) k

 50 2 q 11 0,5 1008 4500 523 503 26,801) k 106 5 q 6 1,5 2012 4500 523 547 42,151) k

 60 1 q 11 0,2 1008 4500 523 504 22,651) k 106 6 q 6 1,6 2012 4500 523 548 46,851) k

 60 2 q 11 0,6 1108 4500 523 505 30,801) k 112 1 q 8 1,0 1610 4500 523 549 22,101) k

 63 1 q  8 0,2 1108 4500 523 506 10,701) k 112 2 q 6 1,3 1610 4500 523 550 26,651) k

 63 2 q  6 0,3 1108 4500 523 507 12,201) k 112 3 q 6 1,3 2012 4500 523 551 33,851) k

 63 3 q  6 0,4 1108 4500 523 508 14,751) k 112 4 q 6 1,5 2012 4500 523 552 40,001) k

 67 1 q  8 0,3 1108 4500 523 509 12,351) k 112 5 q 6 1,8 2012 4500 523 553 46,851) k

 67 2 q  6 0,4 1108 4500 523 510 13,401) k 112 6 q 6 1,9 2012 4500 523 554 52,201) k

 67 3 q  6 0,5 1108 4500 523 511 15,551) k 118 1 q 8 0,9 1610 4500 523 555 24,801) k

 71 1 q  8 0,3 1108 4500 523 512 13,651) k 118 2 q 6 1,3 1610 4500 523 556 30,651) k

 71 2 q  6 0,4 1108 4500 523 513 14,051) k 118 3 q 6 1,6 2012 4500 523 557 36,801) k

 71 3 q  6 0,6 1108 4500 523 514 16,751) k 118 4 q 6 1,8 2012 4500 523 558 43,901) k

 75 1 q  8 0,4 1108 4500 523 515 15,001) k 118 5 q 6 1,8 2012 4500 523 559 49,501) k

 75 2 q  6 0,4 1210 4500 523 516 17,251) k 118 6 q 6 2,0 2517 4500 523 560 57,551) k

 75 3 q  6 0,5 1210 4500 523 517 20,901) k 125 1 q 8 1,0 1610 4500 523 561 27,051) k

 80 1 q  8 0,5 1210 4500 523 518 15,401) k 125 2 q 6 1,4 1610 4500 523 562 33,451) k

 80 2 q  6 0,6 1210 4500 523 519 17,651) k 125 3 q 2 1,8 2012 4500 523 563 42,301) k

 80 3 q  6 0,7 1210 4500 523 520 21,951) k 125 4 q 2 2,2 2012 4500 523 564 49,001) k

 80 4 q  6 0,8 1210 4500 523 521 24,201) k 125 5 q 6 2,3 2012 4500 523 565 56,201) k

 85 1 q  8 0,6 1210 4500 523 522 16,101) k 125 6 q 6 2,5 2517 4500 523 566 63,551) k

 85 2 q  6 0,5 1610 4500 523 523 18,101) k 132 1 q 8 1,1 1610 4500 523 567 29,601) k

 85 3 q  6 0,6 1610 4500 523 524 22,651) k 132 2 q 6 1,5 1610 4500 523 568 36,801) k

 85 4 q  6 0,9 1610 4500 523 525 25,301) k 132 3 q 2 2,3 2012 4500 523 569 45,501) k

 85 5 q  6 1,0 1610 4500 523 526 29,851) k 132 4 q 2 2,5 2012 4500 523 570 54,851) k

 90 1 q  8 0,7 1210 4500 523 527 16,351) k 132 5 q 6 2,7 2517 4500 523 571 62,901) k

 90 2 q  6 0,7 1610 4500 523 528 18,751) k 132 6 q 6 2,9 2517 4500 523 572 69,551) k

 90 3 q  6 0,8 1610 4500 523 529 24,101) k 140 1 q 8 1,2 1610 4500 523 573 32,901) k

 90 4 q  6 1,0 1610 4500 523 530 28,101) k 140 2 q 2 1,7 1610 4500 523 574 41,601) k

 90 5 q  6 1,2 1610 4500 523 531 32,501) k 140 3 q 2 2,6 2012 4500 523 575 52,601) k

 95 1 q  8 0,7 1210 4500 523 532 18,101) k 140 4 q 2 2,9 2012 4500 523 576 60,751) k

 95 2 q  6 0,8 1610 4500 523 533 19,701) k 140 5 q 2 3,2 2517 4500 523 577 70,901) k

 95 3 q  6 0,9 1610 4500 523 534 25,201) k 140 6 q 2 3,5 2517 4500 523 578 80,251) k

 95 4 q  6 1,1 1610 4500 523 535 30,501) k 140 8 q 4 4,0 2517 4500 523 579 105,301) k

 95 5 q  6 1,3 1610 4500 523 536 36,151) k 150 1 q 8 1,2 1610 4500 523 580 35,451) k

100 1 q  8 0,8 1210 4500 523 537 19,401) k 150 2 q 8 2,0 2012 4500 523 581 50,201) k

100 2 q  6 0,9 1610 4500 523 538 21,701) k 150 3 q 2 3,1 2012 4500 523 582 60,051) k

100 3 q  6 1,1 1610 4500 523 539 27,451) k 150 4 q 2 3,7 2517 4500 523 583 72,251) k

100 4 q  6 1,1 1610 4500 523 540 32,801) k 150 5 q 2 4,0 2517 4500 523 584 78,951) k

100 5 q  6 1,3 2012 4500 523 541 38,801) k 150 6 q 2 4,4 2517 4500 523 585 91,651) k

100 6 q  6 1,4 2012 4500 523 542 44,151) k 150 8 q 4 5,1 2517 4500 523 586 115,051) k

106 1 q  8 0,9 1610 4500 523 543 20,751) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 6 8 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 16 mm 28 mm 40 mm 52 mm 64 mm 76 mm 100 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPZ/10
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211

Richtdurchmesser dd mm in fetter Schrift nur für Profil 10

Keilrillenscheiben
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Keilrillenscheiben

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

160 1 q  8  1,3 1610 4500 523 587 41,201) k 250 6 h 10  7,0 2517 4500 523 632 173,901) k

160 2 q  8  2,5 2012 4500 523 588 57,551) k 250 8 h 10 10,5 3020 4500 523 633 234,101) k

160 3 q  2  3,6 2012 4500 523 589 68,751) k 280 1 h  7  2,9 2012 4500 523 634 80,251) k

160 4 q  2  4,4 2517 4500 523 590 83,501) k 280 2 h  7  4,0 2012 4500 523 635 100,351) k

160 5 q  2  4,8 2517 4500 523 591 96,851) k 280 3 h  7  5,3 2517 4500 523 636 127,101) k

160 6 q  2  5,2 2517 4500 523 592 105,701) k 280 4 h 10  6,4 2517 4500 523 637 141,801) k

160 8 q  4  5,6 2517 4500 523 593 127,751) k 280 5 h 10  7,1 2517 4500 523 638 160,501) k

170 1 q  8  1,5 1610 4500 523 594 44,851) k 280 6 h 10  7,8 2517 4500 523 639 187,251) k

170 2 q  8  2,5 2012 4500 523 595 63,551) k 280 8 h 10 10,8 3020 4500 523 640 272,851) k

170 3 Q  9  4,2 2012 4500 523 596 75,601) k 315 1 h  7  3,1 2012 4500 523 641 99,001) k

170 4 q  2  5,3 2517 4500 523 597 95,001) k 315 2 h  7  4,2 2012 4500 523 642 113,701) k

170 5 q  2  5,9 2517 4500 523 598 106,351) k 315 3 h  7  6,1 2517 4500 523 643 147,001) k

170 6 q  2  6,5 2517 4500 523 599 117,701) k 315 4 h 10  7,6 2517 4500 523 644 171,201) k

180 1 q  8  1,6 1610 4500 523 600 48,851) k 315 5 h 10  8,6 2517 4500 523 645 193,951) k

180 2 q  8  2,5 2012 4500 523 601 63,001) k 315 6 h 10  9,3 2517 4500 523 646 200,651) k

180 3 Q  9  4,8 2012 4500 523 602 72,101) k 355 1 h  7  3,5 2012 4500 523 647 103,001) k

180 4 Q  9  6,1 2517 4500 523 603 101,801) k 355 2 h  7  5,1 2012 4500 523 648 120,501) k

180 5 Q  9  6,3 2517 4500 523 604 113,701) k 355 3 h  7  7,3 2517 4500 523 649 162,501) k

180 6 Q  9  6,8 2517 4500 523 605 125,751) k 355 4 h 10  8,9 2517 4500 523 650 200,651) k

180 8 q  4  7,1 3020 4500 523 606 153,851) k 355 5 h 10 10,0 2517 4500 523 651 232,751) k

190 1 q  8  1,8 1610 4500 523 607 53,401) k 355 6 h 10 10,7 2517 4500 523 652 270,201) k

190 2 q  8  2,6 2012 4500 523 608 66,901) k 355 8 h 10 16,0 3030 4500 523 653 380,551) k

190 3 Q  9  4,9 2012 4500 523 609 80,901) k 400 1 h  7  6,0 2012 4500 523 654 113,701) k

190 4 Q  9  5,3 2517 4500 523 610 113,851) k 400 2 h  7  6,3 2517 4500 523 655 156,501) k

190 5 Q  9  6,3 2517 4500 523 611 125,751) k 400 3 h  7  8,0 2517 4500 523 656 187,251) k

190 6 Q  9  6,9 2517 4500 523 612 141,101) k 400 4 h 10 10,1 2517 4500 523 657 227,401) k

200 1 q  8  2,3 2012 4500 523 613 61,951) k 400 5 h 10 11,7 3020 4500 523 658 290,251) k

200 2 q  8  2,8 2012 4500 523 614 83,901) k 400 6 h 10 14,5 3020 4500 523 659 347,751) k

200 3 Q  9  3,5 2012 4500 523 615 88,151) k 400 8 h 10 18,2 3030 4500 523 660 441,401) k

200 4 Q  9  4,7 2517 4500 523 616 115,051) k 450 1 h  7  6,1 2517 4500 523 661 132,451) k

200 5 Q  9  5,5 2517 4500 523 617 142,601) k 450 2 h  7  8,2 2517 4500 523 662 176,551) k

200 6 Q  9  6,1 2517 4500 523 618 154,351) k 450 3 h  7  9,8 2517 4500 523 663 214,001) k

200 8 q  4  9,3 3020 4500 523 619 188,601) k 450 4 h 10 11,8 3020 4500 523 664 283,551) k

224 1 Q  5  2,5 2012 4500 523 620 66,901) k 450 5 h 10 13,9 3020 4500 523 665 325,051) k

224 2 Q  5  3,2 2012 4500 523 621 84,401) k 450 6 h 10 16,9 3030 4500 523 666 388,451) k

224 3 Q  9  3,9 2012 4500 523 622 94,451) k 450 8 h 10 24,0 3535 4500 523 667 521,651) k

224 4 Q  9  5,2 2517 4500 523 623 125,051) k 500 2 h  7  9,1 2517 4500 523 668 192,601) k

224 5 Q  9  6,0 2517 4500 523 624 141,651) k 500 3 h  7 11,4 2517 4500 523 669 238,101) k

224 6 Q  9  6,6 2517 4500 523 625 163,051) k 500 4 h 10 14,3 3020 4500 523 670 311,651) k

224 8 q  4 11,8 3020 4500 523 626 223,101) k 500 5 h 10 17,6 3020 4500 523 671 387,901) k

250 1 h  7  2,8 2012 4500 523 627 69,551) k 500 6 h 10 19,9 3020 4500 523 672 456,101) k

250 2 h  7  3,5 2012 4500 523 628 87,101) k 630 3 h  7 15,9 2517 4500 523 673 387,901) k

250 3 h 10  4,3 2012 4500 523 629 100,351) k 630 4 h 10 20,0 3020 4500 523 674 474,851) k

250 4 h 10  5,7 2517 4500 523 630 127,351) k 630 5 h 10 22,7 3020 4500 523 675 541,701) k

250 5 h 10  6,4 2517 4500 523 631 149,801) k 630 6 h  7 33,6 3535 4500 523 700 695,501) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 6 8 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 16 mm 28 mm 40 mm 52 mm 64 mm 76 mm 100 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPZ/10
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211
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Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

 63 1 q 11 0,6 1108 4500 523 701 11,401) k 125 2 q 2 1,7 1610 4500 523 746 38,801) k

 63 2 q 11 0,8 1108 4500 523 702 16,501) k 125 3 q 2 2,0 2012 4500 523 747 49,501) k

 67 1 q  8 0,3 1108 4500 523 703 12,051) k 125 4 q 2 2,5 2012 4500 523 748 58,901) k

 67 2 q  6 0,5 1108 4500 523 704 15,801) k 125 5 q 2 2,7 2012 4500 523 749 67,201) k

 71 1 q  8 0,3 1108 4500 523 705 12,751) k 132 1 q 8 1,6 1610 4500 523 750 32,101) k

 71 2 q  6 0,5 1108 4500 523 706 16,101) k 132 2 q 2 1,8 2012 4500 523 751 42,801) k

 71 3 q  6 0,7 1108 4500 523 707 20,751) k 132 3 q 2 2,3 2012 4500 523 752 54,851) k

 75 1 q  8 0,4 1108 4500 523 708 13,801) k 132 4 q 2 2,6 2517 4500 523 753 63,551) k

 75 2 q  6 0,6 1108 4500 523 709 19,401) k 132 5 q 2 2,9 2517 4500 523 754 73,851) k

 75 3 q  6 0,8 1108 4500 523 710 22,101) k 140 1 q 8 1,8 1610 4500 523 755 33,851) k

 80 1 q  8 0,5 1210 4500 523 711 14,601) k 140 2 q 2 2,0 2012 4500 523 756 50,201) k

 80 2 q  6 0,6 1210 4500 523 712 18,201) k 140 3 q 2 2,8 2517 4500 523 757 64,201) k

 80 3 q  6 0,9 1210 4500 523 713 23,151) k 140 4 q 2 3,1 2517 4500 523 758 76,251) k

 85 1 q  8 0,6 1210 4500 523 714 16,101) k 140 5 q 2 3,4 2517 4500 523 759 82,951) k

 85 2 q  6 0,7 1210 4500 523 715 20,351) k 150 1 q 8 1,4 1610 4500 523 760 40,801) k

 85 3 q  6 1,0 1210 4500 523 716 26,251) k 150 2 q 2 2,4 2012 4500 523 761 56,451) k

 90 1 q  8 0,7 1210 4500 523 717 16,751) k 150 3 q 2 3,5 2517 4500 523 762 70,901) k

 90 2 q  6 0,7 1610 4500 523 718 21,701) k 150 4 q 2 3,8 2517 4500 523 763 82,951) k

 90 3 q  6 1,0 1610 4500 523 719 28,101) k 150 5 q 2 4,2 2517 4500 523 764 97,101) k

 90 4 q  6 1,2 1615 4500 523 720 35,451) k 160 1 Q 5 1,9 1610 4500 523 765 47,351) k

 95 1 q  8 0,8 1210 4500 523 721 18,751) k 160 2 q 2 2,9 2012 4500 523 766 65,551) k

 95 2 q  6 0,9 1610 4500 523 722 23,401) k 160 3 q 2 3,9 2517 4500 523 767 80,251) k

 95 3 q  6 1,1 1610 4500 523 723 30,801) k 160 4 q 2 4,4 2517 4500 523 768 95,651) k

 95 4 q  6 1,4 1615 4500 523 724 38,801) k 160 5 q 2 5,1 2517 4500 523 769 107,001) k

100 1 q  8 0,8 1610 4500 523 725 19,401) k 170 1 Q 5 2,0 1610 4500 523 770 49,501) k

100 2 q  6 0,9 1610 4500 523 726 25,451) k 170 2 q 2 3,1 2012 4500 523 771 74,001) k

100 3 q  2 1,2 1610 4500 523 727 34,151) k 170 3 q 2 4,6 2517 4500 523 772 92,301) k

100 4 q  2 1,7 1610 4500 523 728 43,501) k 170 4 q 2 5,5 2517 4500 523 773 107,001) k

100 5 q  6 1,9 1610 4500 523 729 49,501) k 170 5 q 2 5,9 3020 4500 523 774 119,701) k

106 1 q  8 0,9 1610 4500 523 730 21,801) k 180 1 Q 5 2,1 1610 4500 523 775 48,151) k

106 2 q  6 1,1 1610 4500 523 731 29,301) k 180 2 Q 9 3,4 2012 4500 523 776 73,601) k

106 3 q  2 1,4 1610 4500 523 732 37,751) k 180 3 q 2 5,1 2517 4500 523 777 104,351) k

106 4 q  6 2,0 2012 4500 523 733 44,551) k 180 4 q 2 5,9 2517 4500 523 778 119,051) k

106 5 q  6 2,0 2012 4500 523 734 52,851) k 180 5 q 2 6,2 3020 4500 523 779 131,101) k

112 1 q  8 1,0 1610 4500 523 735 24,101) k 190 1 Q 5 2,3 1610 4500 523 780 50,851) k

112 2 q  6 1,2 1610 4500 523 736 32,101) k 190 2 Q 9 3,8 2012 4500 523 781 77,601) k

112 3 q  6 1,3 2012 4500 523 737 40,151) k 190 3 q 2 5,4 2517 4500 523 782 115,051) k

112 4 q  6 1,9 2012 4500 523 738 50,851) k 190 4 q 2 6,8 2517 4500 523 783 131,101) k

112 5 q  6 2,1 2012 4500 523 739 57,551) k 190 5 q 2 7,4 3020 4500 523 784 146,501) k

118 1 q  8 1,2 1610 4500 523 740 26,101) k 200 1 Q 5 2,6 2012 4500 523 785 61,551) k

118 2 q  6 1,4 1610 4500 523 741 35,201) k 200 2 Q 5 4,1 2517 4500 523 786 94,201) k

118 3 q  2 1,8 2012 4500 523 742 44,851) k 200 3 Q 9 4,9 2517 4500 523 787 117,701) k

118 4 q  2 2,0 2012 4500 523 743 52,201) k 200 4 q 2 7,4 3020 4500 523 788 149,801) k

118 5 q  2 2,4 2012 4500 523 744 61,551) k 200 5 q 4 8,4 3020 4500 523 789 176,551) k

125 1 q  8 1,4 1610 4500 523 745 29,451) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 20 mm 35 mm 50 mm 65 mm 80 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPA/13
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211

Richtdurchmesser dd mm in fetter Schrift nur für Profil 13

Keilrillenscheiben
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Keilrillenscheiben

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

212 1 Q 5  2,7 2012 4500 523 790 69,551) k 355 1 h  7  4,2 2012 4500 523 820 124,401) k

212 2 Q 5  4,3 2517 4500 523 791 104,351) k 355 2 h  7  6,7 2517 4500 523 821 172,551) k

212 3 Q 9  5,2 2517 4500 523 792 127,101) k 355 3 h  7  9,2 3020 4500 523 822 228,751) k

212 4 q 2  7,3 3020 4500 523 793 168,701) k 355 4 h 10 11,0 3020 4500 523 823 278,201) k

212 5 q 2  8,2 3020 4500 523 794 187,251) k 355 5 h  7 18,6 3535 4500 523 824 375,851) k

224 1 h 7  2,7 2012 4500 523 795 68,251) k 400 1 h  7  4,9 2012 4500 523 825 128,401) k

224 2 Q 5  4,4 2517 4500 523 796 110,901) k 400 2 h  7  8,1 2517 4500 523 826 176,551) k

224 3 Q 9  5,5 2517 4500 523 797 133,351) k 400 3 h  7 11,0 3020 4500 523 827 254,151) k

224 4 q 2  7,4 3020 4500 523 798 189,251) k 400 4 h 10 12,8 3020 4500 523 828 294,251) k

224 5 q 2  8,3 3020 4500 523 799 208,651) k 400 5 h  7 21,0 3535 4500 523 829 414,651) k

236 1 h 7  2,8 2012 4500 523 800 77,601) k 450 1 h  7  7,0 2012 4500 523 830 159,201) k

236 2 Q 5  4,6 2517 4500 523 801 114,401) k 450 2 h  7 10,3 2517 4500 523 831 216,701) k

236 3 Q 9  5,7 2517 4500 523 802 144,451) k 450 3 h  7 14,1 3020 4500 523 832 294,251) k

236 4 q 2  7,8 3020 4500 523 803 187,251) k 450 4 h 10 15,5 3020 4500 523 833 351,801) k

236 5 q 2  8,7 3020 4500 523 804 229,801) k 450 5 h  7 24,3 3535 4500 523 834 461,451) k

250 1 h 7  2,9 2012 4500 523 805 78,951) k 500 1 h  7  8,0 2517 4500 523 835 200,651) k

250 2 h 7  4,8 2517 4500 523 806 115,051) k 500 2 h  7 11,6 2517 4500 523 836 240,751) k

250 3 Q 9  5,9 2517 4500 523 807 155,451) k 500 3 h  7 16,0 3020 4500 523 837 334,401) k

250 4 Q 9  8,0 3020 4500 523 808 205,301) k 500 4 h 10 18,2 3020 4500 523 838 394,601) k

250 5 Q 9  9,0 3020 4500 523 809 224,701) k 500 5 h  7 27,3 3535 4500 523 839 521,651) k

280 1 h 7  3,3 2012 4500 523 810 85,601) k 560 1 h  7 11,6 2517 4500 523 840 247,451) k

280 2 h 7  5,4 2517 4500 523 811 127,751) k 560 2 h  7 15,5 3020 4500 523 841 321,001) k

280 3 Q 9  6,7 2517 4500 523 812 182,301) k 560 3 h  7 17,8 3020 4500 523 842 395,901) k

280 4 Q 9  8,8 3020 4500 523 813 237,801) k 560 4 h  7 26,7 3535 4500 523 843 535,001) k

280 5 Q 5 15,5 3535 4500 523 814 321,001) k 560 5 h  7 30,4 3535 4500 523 844 601,901) k

315 1 h 7  3,6 2012 4500 523 815 103,001) k 630 1 h  7 10,1 2517 4500 523 845 300,951) k

315 2 h 7  6,0 2517 4500 523 816 147,151) k 630 2 h  7 16,0 3020 4500 523 846 381,201) k

315 3 Q 5  8,3 3020 4500 523 817 237,401) k 630 3 h  7 22,0 3020 4500 523 847 441,401) k

315 4 Q 9  9,7 3020 4500 523 818 280,901) k 630 4 h  7 30,8 3535 4500 523 848 575,151) k

315 5 Q 5 17,0 3535 4500 523 819 463,451) k 630 5 h  7 33,7 3535 4500 523 900 695,501) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 20 mm 35 mm 50 mm 65 mm 80 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPA/13
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211
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8/42 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

100 1 q 1 0,9 1610 4500 523 901 21,051) k 180  1 q  1  4,1 1610 4500 523 945 61,551) k

100 2 q 6 1,2 1610 4500 523 902 32,001) k 180  2 q  8  4,5 2517 4500 523 946 96,301) k

100 3 q 6 1,7 1610 4500 523 903 44,151) k 180  3 q  2  5,5 2517 4500 523 947 117,701) k

112 1 q 1 1,1 1610 4500 523 904 26,801) k 180  4 q  4  6,9 2517 4500 523 948 136,451) k

112 2 q 6 1,5 1610 4500 523 905 38,801) k 180  5 q  4  7,1 3020 4500 523 949 160,501) k

112 3 q 6 2,0 1610 4500 523 906 51,501) k 180  6 q  4  7,7 3020 4500 523 950 177,901) k

118 1 q 1 1,3 1610 4500 523 907 30,801) k 180  8 q  4  9,5 3020 4500 523 951 234,101) k

118 2 q 6 1,7 1610 4500 523 908 42,801) k 190  1 q  8  4,6 2012 4500 523 952 68,901) k

118 3 q 6 2,3 1610 4500 523 909 54,201) k 190  2 q  8  5,0 2517 4500 523 953 111,051) k

125 1 q 1 1,5 1610 4500 523 910 32,801) k 190  3 q  2  6,3 2517 4500 523 954 125,751) k

125 2 q 2 1,9 2012 4500 523 911 47,501) k 190  4 q  4  7,6 2517 4500 523 955 153,851) k

125 3 q 2 2,4 2012 4500 523 912 58,901) k 190  5 q  4  8,1 3020 4500 523 956 168,551) k

125 4 q 4 3,0 2012 4500 523 913 74,901) k 190  6 q  4  9,2 3020 4500 523 957 200,651) k

125 5 q 6 3,5 2012 4500 523 914 85,601) k 190  8 q  4 11,2 3030 4500 523 958 256,801) k

132 1 q 1 1,8 1610 4500 523 915 36,551) k 200  1 q  8  5,0 2012 4500 523 959 80,251) k

132 2 q 2 2,2 2012 4500 523 916 52,851) k 200  2 q  8  5,4 2517 4500 523 960 127,101) k

132 3 q 2 2,8 2012 4500 523 917 64,901) k 200  3 q  2  6,5 2517 4500 523 961 145,801) k

132 4 q 4 3,4 2012 4500 523 918 81,601) k 200  4 q  2  8,8 3020 4500 523 962 167,201) k

132 5 q 4 3,7 2012 4500 523 919 92,301) k 200  5 q  2  9,1 3020 4500 523 963 192,601) k

140 1 q 1 2,3 1610 4500 523 920 41,501) k 200  6 q  4 10,3 3020 4500 523 964 214,001) k

140 2 q 2 2,7 2012 4500 523 921 58,201) k 200  8 q  4 13,5 3535 4500 523 965 280,901) k

140 3 q 2 3,3 2012 4500 523 922 72,251) k 212  1 q  8  4,2 2012 4500 523 966 86,951) k

140 4 q 2 3,7 2517 4500 523 923 86,951) k 212  2 q  8  4,9 2517 4500 523 967 119,051) k

140 5 q 2 4,5 2517 4500 523 924 100,351) k 212  3 q  2  6,0 2517 4500 523 968 144,451) k

140 6 q 4 4,6 2517 4500 523 925 115,051) k 212  4 q  2  9,8 3020 4500 523 969 192,601) k

150 1 q 1 2,7 1610 4500 523 926 45,501) k 212  5 q  2 11,0 3020 4500 523 970 214,001) k

150 2 q 2 3,1 2012 4500 523 927 64,201) k 212  6 q  4 14,3 3535 4500 523 971 260,851) k

150 3 q 2 3,9 2517 4500 523 928 80,251) k 212  8 q  4 16,6 3535 4500 523 972 300,951) k

150 4 q 2 4,4 2517 4500 523 929 101,651) k 224  1 q  8  4,7 2012 4500 523 973 93,651) k

150 5 q 4 5,2 2517 4500 523 930 120,401) k 224  2 q  8  5,3 2517 4500 523 974 145,801) k

150 6 q 4 5,6 2517 4500 523 931 133,751) k 224  3 q  2  6,3 2517 4500 523 975 180,601) k

160 1 q 1 2,5 1610 4500 523 932 52,201) k 224  4 q  2 11,3 3020 4500 523 976 208,651) k

160 2 q 2 2,9 2012 4500 523 933 72,251) k 224  5 q  2 12,7 3020 4500 523 977 234,101) k

160 3 q 2 4,2 2517 4500 523 934 93,501) k 224  6 q  4 17,0 3535 4500 523 978 298,301) k

160 4 q 4 4,9 2517 4500 523 935 113,701) k 224  8 q  4 19,3 3535 4500 523 979 347,751) k

160 5 q 4 6,0 2517 4500 523 936 128,401) k 224 10 q  4 21,8 3535 4500 523 980 428,001) k

160 6 q 4 5,4 3020 4500 523 937 147,151) k 236  1 q  8  5,0 2012 4500 523 981 104,351) k

170 1 q 1 2,9 1610 4500 523 938 56,201) k 236  2 q  8  5,5 2517 4500 523 982 167,201) k

170 2 q 2 3,3 2012 4500 523 939 78,951) k 236  3 h 10  7,0 2517 4500 523 983 159,201) k

170 3 q 2 4,9 2517 4500 523 940 101,651) k 236  4 h 10 14,5 3020 4500 523 984 227,401) k

170 4 q 4 5,7 2517 4500 523 941 124,401) k 236  5 q  6 16,9 3535 4500 523 985 300,951) k

170 5 q 4 6,1 3020 4500 523 942 139,151) k 236  6 q  4 20,0 3535 4500 523 986 322,351) k

170 6 q 4 6,5 3020 4500 523 943 160,501) k 236  8 q  4 22,3 3535 4500 523 987 387,901) k

170 8 q 4 8,0 3020 4500 523 944 214,001) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 6 8 10 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 25 mm 44 mm 63 mm 82 mm 101 mm 120 mm 158 mm 196 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPB/17
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211

Richtdurchmesser dd mm in fetter Schrift nur für Profil 17

Keilrillenscheiben
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Keilrillenscheiben

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

236 10 q  4 25,3 3535 4500 523 988 468,151) k 355  3 h 10 10,8 3020 4500 524 032 276,901) k

250  1 q  8  5,4 2012 4500 523 989 116,401) k 355  4 h  7 18,6 3535 4500 524 033 385,201) k

250  2 h  7  5,5 2517 4500 523 990 137,801) k 355  5 h 10 20,8 3535 4500 524 034 441,401) k

250  3 q  2  7,7 3020 4500 523 991 224,701) k 355  6 Q  9 22,8 3535 4500 524 035 547,051) k

250  4 q  2 19,6 3020 4500 523 992 260,851) k 355  8 h 10 27,0 3535 4500 524 036 601,901) k

250  5 q  4 21,7 3535 4500 523 993 347,751) k 355 10 h 10 38,0 4040 4500 524 037 782,451) k

250  6 q  4 23,3 3535 4500 523 994 366,501) k 375  2 h  7  9,5 3020 4500 524 038 267,501) k

250  8 q  4 27,5 3535 4500 523 995 430,701) k 375  3 h 10 11,5 3020 4500 524 039 441,401) k

250 10 q  4 29,3 3535 4500 523 996 512,251) k 375  4 h 10 16,5 3525 4500 524 040 461,451) k

265  2 q  7  6,2 2517 4500 523 997 220,701) k 375  6 h 10 25,0 3535 4500 524 041 521,651) k

265  3 Q  9  8,0 3020 4500 523 998 227,401) k 375  8 h 10 28,0 4040 4500 524 042 601,901) k

265  4 Q  9  9,5 3020 4500 523 999 374,501) k 400  2 h  7 10,0 3020 4500 524 043 254,151) k

265  6 Q  9 16,7 3525 4500 524 000 448,101) k 400  3 h  7 18,3 3535 4500 524 044 394,601) k

265  8 Q  9 24,0 3525 4500 524 001 470,801) k 400  4 h  7 20,5 3535 4500 524 045 454,751) k

280  1 h  7  6,1 2012 4500 524 002 107,001) k 400  5 h 10 23,4 3535 4500 524 046 521,651) k

280  2 h  7  6,8 2517 4500 524 003 149,801) k 400  6 h 10 25,1 3535 4500 524 047 581,851) k

280  3 h 10  8,6 3020 4500 524 004 200,651) k 400  8 h 10 36,5 4040 4500 524 048 789,101) k

280  4 Q  9 10,1 3020 4500 524 005 267,501) k 400 10 h 10 41,0 4040 4500 524 049 956,351) k

280  5 Q  9 17,8 3535 4500 524 006 347,751) k 425  2 h  7 11,5 3020 4500 524 050 361,151) k

280  6 Q  9 19,6 3535 4500 524 007 387,901) k 425  3 h  7 18,0 3535 4500 524 051 401,251) k

280  8 Q  9 26,7 3535 4500 524 008 494,901) k 425  4 h  7 19,5 3535 4500 524 052 568,451) k

280 10 Q  9 30,5 3535 4500 524 009 623,301) k 425  6 h 10 25,1 4040 4500 524 053 708,901) k

300  2 h  7  7,3 2517 4500 524 010 160,501) k 425  8 h 10 52,5 4545 4500 524 054 749,001) k

300  3 h 10  9,2 3020 4500 524 011 218,051) k 450  2 h  7 12,1 3020 4500 524 055 294,251) k

300  4 Q  9 14,3 3020 4500 524 012 317,001) k 450  3 h  7 21,9 3535 4500 524 056 414,651) k

300  5 Q  9 18,2 3535 4500 524 013 395,901) k 450  4 h  7 24,5 3535 4500 524 057 494,901) k

300  6 Q  9 21,9 3535 4500 524 014 441,401) k 450  5 h 10 27,3 3535 4500 524 058 575,151) k

300  8 Q  9 26,2 3535 4500 524 015 512,251) k 450  6 h 10 35,5 4040 4500 524 059 682,151) k

315  1 h  7  7,2 2012 4500 524 016 120,401) k 450  8 h 10 40,9 4040 4500 524 060 856,001) k

315  2 h  7  7,8 2517 4500 524 017 167,201) k 450 10 h 10 53,5 4545 4500 524 061 1116,801) k

315  3 h 10  9,6 3020 4500 524 018 228,751) k 500  2 h  7 13,2 3020 4500 524 062 321,001) k

315  4 Q  5 17,1 3535 4500 524 019 374,501) k 500  3 h  7 23,1 3535 4500 524 063 468,151) k

315  5 Q  9 18,8 3535 4500 524 020 426,651) k 500  4 h  7 26,6 3535 4500 524 064 553,751) k

315  6 Q  9 23,0 3535 4500 524 021 461,451) k 500  5 h 10 29,9 3535 4500 524 065 642,001) k

315  8 Q  9 26,0 3535 4500 524 022 561,751) k 500  6 h 10 38,9 4040 4500 524 066 775,751) k

315 10 Q  9 31,5 3535 4500 524 023 675,451) k 500  8 h 10 45,5 4040 4500 524 067 956,351) k

335  2 h  7  7,8 2517 4500 524 024 187,251) k 500 10 h 10 61,0 4545 4500 524 068 1203,751) k

335  3 h 10 10,5 3020 4500 524 025 250,101) k 560  2 h  7 16,5 3030 4500 524 069 374,501) k

335  4 h  7 18,3 3535 4500 524 026 361,151) k 560  3 h  7 25,9 3535 4500 524 070 535,001) k

335  5 h 10 19,5 3535 4500 524 027 417,301) k 560  4 h  7 29,0 3535 4500 524 071 628,651) k

335  6 h 10 22,0 3535 4500 524 028 466,801) k 560  5 h  7 35,3 4040 4500 524 072 749,001) k

335  8 h 10 28,2 3535 4500 524 029 553,051) k 560  6 h 10 43,1 4040 4500 524 073 869,401) k

335 10 h 10 36,0 4040 4500 524 030 786,451) k 560  8 h 10 49,0 4545 4500 524 074 1197,051) k

355  2 h  7  8,7 3020 4500 524 031 214,001) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 6 8 10 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 25 mm 44 mm 63 mm 82 mm 101 mm 120 mm 158 mm 196 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPB/17
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211
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Antriebstechnik

8/44 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

560 10 h 10 55,7 4545 4500 524 075 1350,901) k  800  5 h  7  56,1 4040 4500 524 091 1284,001) k

630  2 h  7 18,5 3020 4500 524 076 468,151) k  800  6 h 10  71,4 4545 4500 524 092 1484,601) k

630  3 h  7 28,9 3535 4500 524 077 628,651) k  800  8 h 10  90,9 4545 4500 524 093 1872,501) k

630  4 h  7 33,3 3535 4500 524 078 735,651) k  800 10 h 10 102,0 4545 4500 524 094 2340,601) k

630  5 h  7 43,1 4040 4500 524 079 869,401) k  900  3 h  7  46,8 3535 4500 524 095 1070,001) k

630  6 h 10 49,2 4040 4500 524 080 1003,151) k  900  4 h  7  60,0 4040 4500 524 096 1270,601) k

630  8 h 10 62,0 4545 4500 524 081 1337,501) k  900  5 h  7  74,8 4545 4500 524 097 1605,001) k

630 10 h 10 72,0 4545 4500 524 082 1605,001) k  900  6 h 10  81,5 4545 4500 524 098 1738,751) k

710  3 h  7 33,2 3535 4500 524 083 762,401) k  900  8 h 10 110,0 4545 4500 524 099 2273,751) k

710  4 h  7 39,1 3535 4500 524 084 882,751) k  900 10 h 10 126,0 5050 4500 524 100 2808,751) k

710  5 h  7 50,2 4040 4500 524 085 1096,751) k 1000  3 h  7  56,5 4040 4500 524 101 1337,501) k

710  6 h 10 62,3 4545 4500 524 086 1270,601) k 1000  4 h  7  66,5 4040 4500 524 102 1605,001) k

710  8 h 10 71,0 4545 4500 524 087 1605,001) k 1000  5 h  7  80,5 4545 4500 524 103 1805,601) k

710 10 h 10 80,0 4545 4500 524 088 1939,351) k 1000  6 h 10  90,0 4545 4500 524 104 2126,601) k

800  3 h  7 36,7 3535 4500 524 089 936,251) k 1000  8 h 10 132,0 5050 4500 524 105 2674,951) k

800  4 h  7 48,8 4040 4500 524 090 1203,751) k 1000 10 h 10 147,0 5050 4500 524 150 3477,451) k

1) Preis per St.

Anzahl 1 2 3 4 5 6 8 10 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 25 mm 44 mm 63 mm 82 mm 101 mm 120 mm 158 mm 196 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPB/17
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211

Keilrillenscheiben
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Keilrillenscheiben

Anzahl 2 3 4 5 6 8 10 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 59,5 mm 85 mm 110,5 mm 136 mm 161,5 mm 212,5 mm 263,5 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

200  3 q 4  9,0 2517 4500 524 151 207,351) k 315  3 Q  5  21,6 3535 4500 524 194 454,751) k

200  4 q 4 10,5 3020 4500 524 152 247,451) k 315  4 Q  9  24,6 3535 4500 524 195 528,351) k

200  5 q 4 14,0 3535 4500 524 153 307,651) k 315  5 Q  9  29,0 3535 4500 524 196 601,901) k

200  6 q 4 17,0 3535 4500 524 154 350,451) k 315  6 Q  9  31,4 3535 4500 524 197 688,851) k

212  3 q 4 10,0 3020 4500 524 155 230,051) k 315  8 q  4  50,0 4040 4500 524 198 963,001) k

212  4 q 4 12,5 3020 4500 524 156 278,201) k 315 10 Q  9  58,0 4545 4500 524 199 1110,151) k

212  5 q 4 15,0 3535 4500 524 157 347,751) k 335  3 Q  5  22,5 3535 4500 524 200 481,501) k

212  6 q 4 18,0 3535 4500 524 158 381,201) k 335  4 Q  9  26,5 3535 4500 524 201 561,751) k

224  2 q 4  8,1 3020 4500 524 159 240,751) k 335  5 Q  9  30,0 3535 4500 524 202 642,001) k

224  3 q 4 11,0 3020 4500 524 160 256,801) k 335  6 Q  9  35,0 3535 4500 524 203 722,251) k

224  4 q 4 14,0 3535 4500 524 161 334,401) k 335  8 Q  9  58,0 4040 4500 524 204 936,251) k

224  5 q 4 16,2 3535 4500 524 162 387,901) k 355  3 Q  5  22,9 3535 4500 524 205 508,251) k

224  6 q 4 19,0 3535 4500 524 163 434,701) k 355  4 Q  9  28,3 3535 4500 524 206 588,501) k

224  8 q 4 24,9 3535 4500 524 164 524,301) k 355  5 Q  9  32,5 3535 4500 524 207 695,501) k

236  3 q 4 12,0 3020 4500 524 165 287,601) k 355  6 Q  9  36,0 3535 4500 524 208 789,101) k

236  4 q 4 17,2 3535 4500 524 166 361,151) k 355  8 Q  9  67,5 4040 4500 524 209 1029,851) k

236  5 q 4 19,1 3535 4500 524 167 417,301) k 355 10 Q  9 121,0 4545 4500 524 210 1364,251) k

236  6 q 4 20,8 3535 4500 524 168 468,151) k 375  3 Q  5  23,8 3535 4500 524 211 575,151) k

236  8 q 4 25,5 3535 4500 524 169 575,151) k 375  4 Q  9  30,0 3535 4500 524 212 668,751) k

250  2 q 4  9,8 3020 4500 524 170 234,101) k 375  5 Q  9  33,0 3535 4500 524 213 762,401) k

250  3 q 4 14,5 3020 4500 524 171 321,001) k 375  6 Q  9  45,5 4040 4500 524 214 896,151) k

250  4 q 4 20,7 3535 4500 524 172 401,251) k 375  8 Q  9  68,0 4545 4500 524 215 1156,951) k

250  5 q 4 22,8 3535 4500 524 173 468,151) k 400  3 h  7  24,1 3535 4500 524 216 535,001) k

250  6 q 4 26,0 3535 4500 524 174 501,551) k 400  4 h 10  28,0 3535 4500 524 217 628,651) k

250  8 q 4 29,7 3535 4500 524 175 628,651) k 400  5 h 10  34,0 3535 4500 524 218 735,651) k

250 10 q 4 34,0 4040 4500 524 176 802,501) k 400  6 Q  9  48,0 4040 4500 524 219 956,351) k

265  3 q 8 21,2 3535 4500 524 177 387,901) k 400  8 Q  9  65,0 4545 4500 524 220 1230,501) k

265  4 Q 9 24,0 3535 4500 524 178 441,401) k 400 10 Q  9  88,0 5050 4500 524 221 1671,851) k

265  5 Q 9 26,2 3535 4500 524 179 508,251) k 425  3 h  7  26,0 3535 4500 524 222 601,901) k

265  6 Q 9 29,0 3535 4500 524 180 581,851) k 425  4 h 10  31,0 3535 4500 524 223 695,501) k

265  8 Q 9 33,3 3535 4500 524 181 708,901) k 425  5 Q  9  45,0 4040 4500 524 224 869,401) k

280  3 q 8 24,0 3535 4500 524 182 414,651) k 425  6 Q  9  58,0 4545 4500 524 225 1103,451) k

280  4 Q 9 29,0 3535 4500 524 183 468,151) k 425  8 Q  9  74,0 4545 4500 524 226 1324,101) k

280  5 Q 9 31,0 3535 4500 524 184 548,401) k 450  3 h  7  28,6 3535 4500 524 227 628,651) k

280  6 Q 9 33,8 3535 4500 524 185 601,901) k 450  4 h 10  33,5 3535 4500 524 228 735,651) k

280  8 Q 9 37,5 3535 4500 524 186 789,101) k 450  5 h 10  45,0 4040 4500 524 229 882,751) k

280 10 Q 9 45,0 4040 4500 524 187 963,001) k 450  6 Q  9  61,1 4545 4500 524 230 1190,401) k

300  3 Q 5 21,0 3535 4500 524 188 434,701) k 450  8 Q  9  78,7 5050 4500 524 231 1538,101) k

300  4 Q 9 25,0 3535 4500 524 189 508,251) k 450 10 Q  9 101,0 5050 4500 524 232 1738,751) k

300  5 Q 9 28,5 3535 4500 524 190 568,451) k 475  3 h  7  40,0 3535 4500 524 233 581,851) k

300  6 Q 9 29,0 3535 4500 524 191 662,101) k 475  4 h 10  47,0 3535 4500 524 234 762,401) k

300  8 q 4 46,5 4040 4500 524 192 856,001) k 475  5 h 10  47,2 4040 4500 524 235 936,251) k

300 10 Q 9 53,5 4545 4500 524 193 1070,001) k 475  6 Q  9  62,8 4545 4500 524 236 1284,001) k

1) Preis per St.

Keilrillenscheibe Profil SPC/22
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211

Richtdurchmesser dd mm in fetter Schrift nur für Profil 22
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Antriebstechnik

8/46 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR Richt-
durch-
messer 
dd mm

Anzahl 
Rillen

Typ Ausfüh-
rung

Gewicht 
ohne 
Buchse 
kg

Taper-
buchse

Art.-Nr. EUR

475  8 Q  9  81,5 5050 4500 524 237 1671,851) k  710  4 h  7  78,6 4545 4500 524 257 1424,451) k

500  3 h  7  30,9 3535 4500 524 238 702,201) k  710  5 h 10  89,6 5050 4500 524 258 1591,601) k

500  4 h 10  39,0 3535 4500 524 239 815,901) k  710  6 h 10  99,4 5050 4500 524 259 1859,101) k

500  5 h 10  48,7 4040 4500 524 240 1003,151) k  710  8 h 10 117,5 5050 4500 524 260 2407,501) k

500  6 h 10  60,2 4545 4500 524 241 1215,801) k  710 10 Q  9 137,1 5050 4500 524 261 2875,601) k

500  8 Q  9  87,4 5050 4500 524 242 1698,601) k  800  3 h  7  72,0 4545 4500 524 262 1324,101) k

500 10 Q  9 127,0 5050 4500 524 243 2126,601) k  800  4 h  7  90,8 5050 4500 524 263 1611,701) k

560  3 h  7  36,0 3535 4500 524 244 749,001) k  800  5 h 10 102,5 5050 4500 524 264 1959,401) k

560  4 h 10  50,0 4040 4500 524 245 989,751) k  800  6 h 10 113,7 5050 4500 524 265 2260,351) k

560  5 h 10  63,0 4545 4500 524 246 1230,501) k  800  8 h 10 136,6 5050 4500 524 266 2674,951) k

560  6 h 10  77,0 5050 4500 524 247 1457,851) k  800 10 Q  9 160,7 5050 4500 524 267 3347,751) k

560  8 h 10  94,0 5050 4500 524 248 1765,501) k 1000  5 h 10 134,0 5050 4500 524 268 2447,601) k

560 10 Q  9 115,0 5050 4500 524 249 2206,851) k 1000  6 h 10 150,0 5050 4500 524 269 2862,201) k

630  3 h  7  48,5 4040 4500 524 250 936,251) k 1000  8 h 10 181,4 5050 4500 524 270 3403,901) k

630  4 h  7  61,0 4545 4500 524 251 1230,501) k 1000 10 Q  9 217,2 5050 4500 524 271 4420,401) k

630  5 h 10  77,0 5050 4500 524 252 1538,101) k 1250  5 h 10 177,6 5050 4500 524 272 4346,801) k

630  6 h 10  86,0 5050 4500 524 253 1631,751) k 1250  6 h 10 201,4 5050 4500 524 273 4595,251) k

630  8 h 10 105,5 5050 4500 524 254 1939,351) k 1250  8 h 10 243,7 5050 4500 524 274 4814,951) k

630 10 Q  9 130,0 5050 4500 524 255 2407,501) k 1250 10 Q  9 292,1 5050 4500 524 275 6286,151) k

710  3 h  7  62,5 4040 4500 524 256 1324,101) k

1) Preis per St.

Anzahl 3 4 5 6 8 10 TU66 KS
Rillen 1 VE
Kranzbreite b2 85 mm 110,5 mm 136 mm 161,5 mm 212,5 mm 263,5 mm q Vollscheibe

Q Bodenscheibe /mit oder ohne Spiegel)

h Armscheibe

Keilrillenscheibe Profil SPC/22
für Taperbuchsen · ohne Buchse · Material: EN-GJL200 - DIN EN 1561 - Rillen nach DIN 2211

Keilrillenscheiben
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zahnscheiben

Zähne-
zahl

Typ Aus-
füh-
rung

Ma-
terial

Gewicht 
ohne 
Buchse kg

Taper-
buch-
se

Art.-Nr. EUR Zähne-
zahl

Typ Aus-
füh-
rung

Ma-
terial

Gewicht 
ohne 
Buchse kg

Taper-
buch-
se

Art.-Nr. EUR

 34  5M-15 8F St  0,19 1008 4500 524 300 13,101)  38 14M-40 4F GG   5,40 2517 4500 524 391 152,501) k

 36  5M-15 8F St  0,20 1108 4500 524 301 14,451)  40 14M-40 4F GG   6,00 2517 4500 524 392 166,101) k

 38  5M-15 8F St  0,25 1108 4500 524 302 18,001)  44 14M-40 4F GG   7,80 3020 4500 524 393 202,851) k

 40  5M-15 8F St  0,31 1108 4500 524 303 17,051)  48 14M-40 4F GG   9,40 3020 4500 524 394 243,651) k

 44  5M-15 8F St  0,40 1108 4500 524 304 18,951)  56 14M-40 9WF GG  10,80 3020 4500 524 395 299,451) k

 48  5M-15 8F St  0,45 1210 4500 524 305 22,351)  64 14M-40 9WF GG  13,40 3020 4500 524 396 394,751) k

 56  5M-15 8F GG  0,67 1210 4500 524 306 36,751) k  72 14M-40 9W GG  15,20 3020 4500 524 397 408,351) k

 64  5M-15 8F GG  0,96 1210 4500 524 307 36,751) k  80 14M-40 9A GG  16,00 3020 4500 524 398 524,051) k

 72  5M-15 8F GG  1,19 1610 4500 524 308 41,951) k  90 14M-40 9A GG  17,80 3020 4500 524 399 585,301) k

 80  5M-15 8F GG  1,57 1610 4500 524 309 49,851) k 112 14M-40 9A GG  25,60 3020 4500 524 400 809,901) k

 90  5M-15 7A GG  1,14 1610 4500 524 310 65,351) k 144 14M-40 9A GG  32,00 3020 4500 524 401 1347,551) k

112  5M-15 7A GG  1,94 1610 4500 524 311 92,601) k 168 14M-40 9A GG  44,00 3020 4500 524 402 1606,151) k

136  5M-15 7A GG  3,06 2012 4500 524 312 136,151) k 192 14M-40 9A GG  49,00 3020 4500 524 403 2259,551) k

150  5M-15 7A GG  3,90 2012 4500 524 313 149,751) k 216 14M-40 9A GG  55,00 3020 4500 524 404 3062,601) k

 22  8M-20 5F GG  0,24 1008 4500 524 315 17,751) k  28 14M-55 4F GG   2,20 2012 4500 524 405 95,301) k

 24  8M-20 5F GG  0,30 1108 4500 524 316 19,751) k  29 14M-55 4F GG   2,74 2012 4500 524 406 108,901) k

 26  8M-20 5F GG  0,36 1108 4500 524 317 21,801) k  30 14M-55 4F GG   2,70 2517 4500 524 407 122,551) k

 28  8M-20 5F GG  0,44 1108 4500 524 318 23,151) k  32 14M-55 4F GG   3,66 2517 4500 524 408 134,751) k

 30  8M-20 5F GG  0,53 1108 4500 524 319 25,851) k  34 14M-55 4F GG   4,55 2517 4500 524 409 156,551) k

 32  8M-20 5F GG  0,42 1610 4500 524 320 27,501) k  36 14M-55 4F GG   5,20 2517 4500 524 410 170,151) k

 34  8M-20 5F GG  0,55 1610 4500 524 321 30,251) k  38 14M-55 4F GG   6,20 2517 4500 524 411 177,001) k

 36  8M-20 5F GG  0,68 1610 4500 524 322 32,851) k  40 14M-55 4F GG   7,00 2517 4500 524 412 197,401) k

 38  8M-20 5F GG  0,80 1610 4500 524 323 35,401) k  44 14M-55 4F GG   8,60 3020 4500 524 413 238,251) k

 40  8M-20 5F GG  1,00 1610 4500 524 324 39,351) k  48 14M-55 4F GG  10,40 3020 4500 524 414 272,251) k

3A9A9W9WF4

4F3F8A8W

8WF5F7A8F

HTD®-Zahnscheiben für Taperbuchsen
 
GG = Grauguss 
St =  Stahl

Fortsetzung >
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Antriebstechnik

8/48 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Zähne-
zahl

Typ Aus-
füh-
rung

Ma-
terial

Gewicht 
ohne 
Buchse kg

Taper-
buch-
se

Art.-Nr. EUR Zähne-
zahl

Typ Aus-
füh-
rung

Ma-
terial

Gewicht 
ohne 
Buchse kg

Taper-
buch-
se

Art.-Nr. EUR

 44  8M-20 8F GG  1,20 2012 4500 524 325 48,601) k  56 14M-55 9WF GG  12,00 3020 4500 524 415 340,301) k

 48  8M-20 8F GG  1,60 2012 4500 524 326 55,151) k  64 14M-55 9WF GG  14,50 3020 4500 524 416 408,351) k

 56  8M-20 8F GG  2,40 2012 4500 524 327 72,151) k  72 14M-55 9W GG  16,20 3020 4500 524 417 476,401) k

 64  8M-20 8WF GG  2,70 2012 4500 524 328 91,901) k  80 14M-55 9A GG  17,50 3020 4500 524 418 598,901) k

 72  8M-20 8WF GG  3,30 2012 4500 524 329 108,901) k  90 14M-55 9A GG  20,10 3020 4500 524 419 673,801) k

 80  8M-20 8W GG  3,50 2012 4500 524 330 122,551) k 112 14M-55 9A GG  28,40 3020 4500 524 420 939,201) k

 90  8M-20 8A GG  3,65 2012 4500 524 331 136,151) k 144 14M-55 9A GG  36,20 3020 4500 524 421 1429,251) k

 22  8M-30 5F GG  0,29 1008 4500 524 332 21,001) k 168 14M-55 9A GG  49,00 3020 4500 524 422 2109,801) k

 24  8M-30 5F GG  0,38 1108 4500 524 333 22,351) k 192 14M-55 9A GG  53,00 3020 4500 524 423 2382,051) k

 26  8M-30 5F GG  0,45 1108 4500 524 334 24,951) k 216 14M-55 7A GG  65,80 3535 4500 524 424 4301,901) k

 28  8M-30 5F St  0,50 1210 4500 524 335 28,601) k  28 14M-85 4F GG   2,70 2517 4500 524 425 125,251) k

 30  8M-30 3F St  0,45 1615 4500 524 336 31,451) k  29 14M-85 4F GG   3,40 2517 4500 524 426 142,951) k

 32  8M-30 3F GG  0,59 1615 4500 524 337 35,401) k  30 14M-85 4F GG   3,75 2517 4500 524 427 149,751) k

 34  8M-30 3F GG  0,77 1615 4500 524 338 41,951) k  32 14M-85 4F GG   4,80 2517 4500 524 428 170,151)

 36  8M-30 3F GG  0,96 1615 4500 524 339 43,301) k  34 14M-85 4F GG   6,00 2517 4500 524 429 204,201) k

 38  8M-30 3F GG  1,15 1615 4500 524 340 45,901) k  36 14M-85 4F GG   5,80 3020 4500 524 430 224,601) k

 40  8M-30 3F GG  1,34 1615 4500 524 341 49,851) k  38 14M-85 4F GG   6,80 3020 4500 524 431 238,251) k

 44  8M-30 4F GG  1,33 2012 4500 524 342 59,101) k  40 14M-85 4F GG   8,00 3020 4500 524 432 265,451) k

 48  8M-30 4F GG  1,78 2012 4500 524 343 63,051) k  44 14M-85 4F GG  11,80 3030 4500 524 433 321,401) k

 56  8M-30 4F GG  3,76 2012 4500 524 344 86,601) k  48 14M-85 4F GG  15,10 3030 4500 524 434 381,151) k

 64  8M-30 8F GG  4,20 2517 4500 524 345 119,801) k  56 14M-85 4F GG  19,00 3525 4500 524 435 503,651) k

 72  8M-30 8WF GG  4,30 2517 4500 524 346 138,851) k  64 14M-85 9WF GG  23,00 3525 4500 524 436 530,901) k

 80  8M-30 8W GG  4,60 2517 4500 524 347 148,401) k  72 14M-85 9W GG  25,00 3525 4500 524 437 619,351) k

 90  8M-30 8A GG  5,00 2517 4500 524 348 175,601) k  80 14M-85 9A GG  26,00 3525 4500 524 438 694,201) k

112  8M-30 8A GG  6,20 2517 4500 524 349 231,401) k  90 14M-85 9A GG  27,80 3525 4500 524 439 748,651) k

144  8M-30 8A GG  9,00 2517 4500 524 350 313,101) k 112 14M-85 9A GG  36,50 3525 4500 524 440 1225,051) k

 28  8M-50 5F St  0,60 1210 4500 524 351 36,751) k 144 14M-85 9A GG  48,00 3525 4500 524 441 1769,501) k

 30  8M-50 5F St  0,65 1615 4500 524 352 41,951) k 168 14M-85 9A GG  60,00 3525 4500 524 442 2177,851) k

 32  8M-50 5F GG  0,82 1615 4500 524 353 47,251) k 192 14M-85 3A GG  86,00 4040 4500 524 443 3198,701) k

 34  8M-50 5F GG  1,06 1615 4500 524 354 51,201) k 216 14M-85 3A GG  91,50 4040 4500 524 444 4764,051) k

 36  8M-50 5F GG  1,30 1615 4500 524 355 56,351) k  28 14M-11 4F GG   3,77 2517 4500 524 445 166,101) k

 38  8M-50 5F GG  1,60 1615 4500 524 356 61,651) k  29 14M-11 4F GG   4,00 2517 4500 524 446 177,001) k

 40  8M-50 4F GG  1,71 2012 4500 524 357 65,651) k  30 14M-11 4F GG   5,00 2517 4500 524 447 202,851) k

 44  8M-50 4F GG  1,78 2012 4500 524 358 72,151) k  32 14M-11 4F GG   6,80 2517 4500 524 448 225,951) k

 48  8M-50 4F GG  2,30 2012 4500 524 359 84,401) k  34 14M-11 4F GG   6,80 2517 4500 524 449 251,851) k

 56  8M-50 4F GG  3,40 2517 4500 524 360 115,701) k  36 14M-11 4F GG   7,00 3020 4500 524 450 274,951) k

 64  8M-50 4F GG  5,00 2517 4500 524 361 149,751) k  38 14M-11 4F GG   8,40 3020 4500 524 451 287,251) k

 72  8M-50 9WF GG  6,70 2517 4500 524 362 183,801) k  40 14M-11 4F GG   9,20 3020 4500 524 452 321,251) k

 80  8M-50 4 GG  8,80 3020 4500 524 363 213,701) k  44 14M-11 4F GG  14,00 3030 4500 524 453 401,551) k

 90  8M-50 9W GG 10,00 3020 4500 524 364 251,851) k  48 14M-11 4F GG  17,10 3030 4500 524 454 483,251) k

112  8M-50 9W GG 12,00 3020 4500 524 365 340,301) k  56 14M-11 4F GG  24,80 3535 4500 524 455 667,001) k

144  8M-50 9A GG 15,20 3020 4500 524 366 415,201) k  64 14M-11 9WF GG  27,00 3535 4500 524 456 721,451) k

168  8M-50 7A GG 16,40 3525 4500 524 367 626,151) k  72 14M-11 9W GG  29,00 3535 4500 524 457 803,101) k

192  8M-50 7A GG 21,80 3525 4500 524 368 714,651) k  80 14M-11 9A GG  32,00 3535 4500 524 458 1088,951) k

 34  8M-85 4F GG  1,43 1615 4500 524 369 66,701) k  90 14M-11 9A GG  36,50 3535 4500 524 459 1293,101) k

 36  8M-85 4F GG  1,87 1615 4500 524 370 74,901) k 112 14M-11 9A GG  46,00 3535 4500 524 460 1851,201) k

 38  8M-85 4F GG  2,20 1615 4500 524 371 81,701) k 144 14M-11 9A GG  68,00 4040 4500 524 461 2613,401) k

 40  8M-85 4F GG  1,78 2012 4500 524 372 89,851) k 168 14M-11 9A GG  82,60 4040 4500 524 462 3375,651) k

 44  8M-85 4F GG  2,30 2012 4500 524 373 103,451) k 192 14M-11 9A GG  96,00 4040 4500 524 463 4764,051) k

 48  8M-85 4F GG  2,66 2517 4500 524 374 115,701) k 216 14M-11 9A GG 107,0 4040 4500 524 464 5173,051) k

 56  8M-85 4F GG  4,45 2517 4500 524 375 170,151) k  38 14M-17 4F GG  11,70 3030 4500 524 465 680,601) k

 64  8M-85 4F GG  6,20 2517 4500 524 376 217,801) k  40 14M-17 4F GG  13,00 3030 4500 524 466 748,651) k

 72  8M-85 4F GG  8,00 3020 4500 524 377 272,251) k  44 14M-17 4F GG  15,00 3535 4500 524 467 803,101) k

 80  8M-85 4 GG 10,00 3020 4500 524 378 285,851) k  48 14M-17 4F GG  19,00 3535 4500 524 468 1088,951) k

 90  8M-85 9W GG 10,80 3020 4500 524 379 306,301) k  56 14M-17 4F GG  28,50 3535 4500 524 469 1470,751) k

112  8M-85 9W GG 15,00 3020 4500 524 380 394,751) k  64 14M-17 4F GG  41,00 4040 4500 524 470 1524,501) k

144  8M-85 9A GG 20,00 3525 4500 524 381 571,701) k  72 14M-17 9W GG  46,90 4040 4500 524 471 1742,301) k

168  8M-85 9A GG 23,00 3525 4500 524 382 850,751) k  80 14M-17 9W GG  48,00 4040 4500 524 472 1873,501) k

192  8M-85 9A GG 28,50 3525 4500 524 383 1054,901) k  90 14M-17 9A GG  52,50 4040 4500 524 473 2341,901) k

 28 14M-40 4F GG  2,00 2012 4500 524 385 80,351) k 112 14M-17 9A GG  74,50 5050 4500 524 474 3157,901) k

 29 14M-40 4F GG  2,38 2012 4500 524 386 89,851) k 144 14M-17 9A GG  91,00 5050 4500 524 475 4368,751) k

 30 14M-40 4F GG  2,65 2012 4500 524 387 98,001) k 168 14M-17 9A GG 116,0 5050 4500 524 476 5172,401) k

 32 14M-40 4F GG  3,40 2012 4500 524 388 110,251) k 192 14M-17 9A GG 134,0 5050 4500 524 477 6097,951)

 34 14M-40 4F GG  3,87 2517 4500 524 389 126,601) k 216 14M-17 9A GG 146,5 5050 4500 524 478 7255,101) k

 36 14M-40 4F GG  4,80 2517 4500 524 390 144,301) k

1) Preis per St.

Fortsetzung 

Zahnscheiben

TU66 KS
1 VE
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Rollenketten

Ketten-
typ ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P mm (Zoll) 
x innere Breite 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

04 G 42 B, E, C, A  6,000 (1/ 4) x  2,800 (7/64)  4,00  2,80  4,10   3000   3000 4555 603 000 10 27,25 k TE42
05 B-1 G 52 B, E, C, A  8,000 (1/ 3) x  3,175 (1/ 8)  5,00  3,16  4,85   6000   4400 4555 603 010  5 20,95 k TE42
 - G 53 HZ ¹ ³ A  8,000 (1/ 3) x  4,763 (3/16)  5,00  4,76  7,90   8500  - 4555 603 020  5 43,25 k TE42
06 B-1 G 67 ¹ B, E, L, C, A  9,525 (3/ 8) x  5,556 (7/32)  6,35  5,72  8,53  10500   8900 4555 603 040  5 22,60 k TE42
 - P 83 V B, E, L, C, A 12,700 (1/ 2) x  4,763 (3/16)  7,75  4,88  7,97  15500  - 4555 603 050  5 13,95 k TE42
 - S 84 V B, E, L, C, A 12,700 (1/ 2) x  6,000 (1/ 4)  7,75  6,40  9,65  18000  - 4555 603 060  5 18,55 k TE42
08 B-1 L 85 SL* B, E, L, C, A 12,700 (1/ 2) x  7,938 (5/16)  8,51  7,75 11,30  22000  17800 4555 603 070  5 23,35 k TE42
10 B-1 M 106 SL* B, E, L, C, A 15,875 (5/ 8) x  9,525 (3/ 8) 10,16  9,65 13,28  27000  22200 4555 603 080  5 26,35 k TE42
12 B-1 M 127 SL* B, E, L, C, A 19,050 (3/ 4) x 11,113 (7/16) 12,07 11,75 15,62  34000  28900 4555 603 090  5 33,40 k TE42
16 B-1 M 1611* B, E, L, C, A 25,400 (1) x 17,000 (11/16) 15,88 17,02 25,45  75000  60000 4555 603 100  5 59,15 k TE42
20 B-1 M 2012 S, L, A 31,750 (1 1/ 4) x 19,050 (3/ 4) 19,05 19,56 29,01 120000  95000 4555 603 110  5 79,35 k TE42
24 B-1 M 2416 S, L, A 38,100 (1 1/ 2) x 25,400 (1) 25,40 25,40 37,92 211000 160000 4555 603 120  5 140,05 k TE42
28 B-1 M 2819  B, S, L, A 44,450 (1 3/ 4) x 31,000 (1 1/ 4) 27,94 30,95 46,58 250000 200000 4555 603 130  5 212,75 k TE42
32 B-1 M 3219 B, S, L, A 50,800 (2) x 31,000 (1 1/ 4) 29,21 30,95 45,57 315000 250000 4555 603 140  5 216,40 k TE42

¹ Gerade Lasche, ³ Hülsenkette, * Rollenkette mit Ansatzbolzen easy break - leichte Zerlegbarkeit der Ketten

Rollenkette Simplex
nach DIN 8187-1, ISO 606: 2004 und Werksnorm · Bruchkraft FB mittel N = iwis 
 
Preis per Meter

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)

Ausführungen auf der gegenüber liegenden Seite
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verbindungsglieder

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
04 G42 B - Rollenkette G42 4555 603 002 0,50 k TE42
05 B-1 G52 B - Rollenkette G52 4555 603 012 0,50 k TE42
06 B-1 G67 B - Rollenkette G67 4555 603 042 0,50 k TE42

P83V B - Rollenkette P83V 4555 603 052 0,50 k TE42
S84V B - Rollenkette S84V 4555 603 062 0,55 k TE42

08 B-1 L85SL B - Rollenkette L85SL 4555 603 072 0,70 k TE42
10 B-1 M106SL B - Rollenkette M106SL 4555 603 082 0,95 k TE42
12 B-1 M127SL B - Rollenkette M127SL 4555 603 092 1,45 k TE42
16 B-1 M1611 B - Rollenkette M1611 4555 603 102 3,55 k TE42
28 B-1 M2819NQ B - Rollenkette M2819NQ 4555 603 132 17,20 k TE42
32 B-1 M3219NQ B - Rollenkette M3219NQ 4555 603 142 17,00 k TE42
Steckglied Nr. 3
04 G42 E mit Feder Rollenkette G42 4555 603 003 1,75 k TE42
05 B-1 G52 E mit Feder Rollenkette G52 4555 603 013 1,90 k TE42
06 B-1 G67 E mit Feder Rollenkette G67 4555 603 043 1,60 k TE42

P83V mit Feder Rollenkette P83V nur VIK 4555 603 053 1,25 k TE42
S84V mit Feder Rollenkette S84V nur VIK 4555 603 063 1,60 k TE42

08 B-1 L85SL E mit Feder Rollenkette L85SL 4555 603 073 1,70 k TE42
10 B-1 M106SL E mit Feder Rollenkette M106SL 4555 603 083 2,00 k TE42
12 B-1 M127SL E mit Feder Rollenkette M127SL 4555 603 093 2,60 k TE42
16 B-1 M1611 E mit Feder Rollenkette M1611 4555 603 103 4,55 k TE42
Steckglied Nr. 4
20 B-1 M2012BQ-2 S mit Splint Rollenkette M2012BQ-2 4555 603 114 6,90 k TE42
24 B-1 M2416BQ-2 S mit Splint Rollenkette M2416BQ-2 4555 603 124 13,95 k TE42
28 B-1 M2819NQ S mit Splint Rollenkette M2819NQ 4555 603 134 19,70 k TE42
32 B-1 M3219NQ S mit Splint Rollenkette M3219NQ 4555 603 144 23,65 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
06 B-1 G67 L mit Splint Rollenkette G67 4555 603 046 5,00 k TE42

P83V L mit Splint Rollenkette P83V 4555 603 056 5,00 k TE42
S84V L mit Splint Rollenkette S84V 4555 603 066 5,00 k TE42

08 B-1 L85SL L mit Splint Rollenkette L85SL 4555 603 076 3,85 k TE42
10 B-1 M106SL L mit Splint Rollenkette M106SL 4555 603 086 3,90 k TE42
12 B-1 M127SL L mit Splint Rollenkette M127SL 4555 603 096 4,75 k TE42
16 B-1 M1611 L mit Splint Rollenkette M1611 4555 603 106 7,45 k TE42
20 B-1 M2012BQ-2 L mit Splint Rollenkette M2012BQ-2 4555 603 116 28,25 k TE42
24 B-1 M2416BQ-2 L mit Splint Rollenkette M2416BQ-2 4555 603 126 47,00 k TE42
28 B-1 M2819NQ L mit Splint Rollenkette M2819NQ 4555 603 136 56,80 k TE42
32 B-1 M3219NQ L mit Splint Rollenkette M3219NQ 4555 603 146 60,65 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
04 G42 C - Rollenkette G42 4555 603 007 4,05 k TE42
05 B-1 G52 C - Rollenkette G52 4555 603 017 3,85 k TE42
06 B-1 G67 C - Rollenkette G67 4555 603 047 2,90 k TE42

P83V C - Rollenkette P83V 4555 603 057 3,15 k TE42
S84V C - Rollenkette S84V 4555 603 067 3,10 k TE42

08 B-1 L85SL C - Rollenkette L85SL 4555 603 077 4,10 k TE42
10 B-1 M106SL C - Rollenkette M106SL 4555 603 087 3,80 k TE42
12 B-1 M127SL C - Rollenkette M127SL 4555 603 097 4,65 k TE42
16 B-1 M1611 C - Rollenkette M1611 4555 603 107 8,35 k TE42
Außenglied Nr. 8
04 G42 A - Rollenkette G42 4555 603 008 0,75 k TE42
05 B-1 G52 A - Rollenkette G52 4555 603 018 0,70 k TE42

G53 HZ A - Rollenkette G53 HZ 4555 603 028 0,70 k TE42
06 B-1 G67 A - Rollenkette G67 4555 603 048 0,80 k TE42

P83V A - Rollenkette P83V 4555 603 058 0,65 k TE42
S84V A - Rollenkette S84V 4555 603 068 0,75 k TE42

08 B-1 L85SL A - Rollenkette L85SL 4555 603 078 0,85 k TE42
10 B-1 M106SL A - Rollenkette M106SL 4555 603 088 1,00 k TE42
12 B-1 M127SL A - Rollenkette M127SL 4555 603 098 1,35 k TE42
16 B-1 M1611 A - Rollenkette M1611 4555 603 108 3,20 k TE42
20 B-1 M2012BQ-2 A - Rollenkette M2012BQ-2 4555 603 118 4,10 k TE42
24 B-1 M2416BQ-2 A - Rollenkette M2416BQ-2 4555 603 128 8,05 k TE42
28 B-1 M2819NQ A - Rollenkette M2819NQ 4555 603 138 10,05 k TE42
32 B-1 M3219NQ A - Rollenkette M3219NQ 4555 603 148 11,30 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Simplex
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Rollenketten

Ketten-
typ ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P mm (Zoll) 
x innere Breite 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

05 B-2 D 52 B, E, A  8,000 (1/ 3) x  3,175 (1/ 8)  5,00  3,16  4,85   9100   7800 4555 603 150 5 63,10 k TE42
06 B-2 D 67 ¹ * B, E, L, C, A  9,525 (3/ 8) x  5,556 (7/32)  6,35  5,72  8,53  20000  16900 4555 603 160 5 46,45 k TE42
08 B-2 D 85 SL * B, E, L, C, A 12,700 (1/ 2) x  7,938 (5/16)  8,51  7,75 11,30  40000  31100 4555 603 170 5 52,75 k TE42
10 B-2 D 106 SL * B, E, L, C, A 15,875 (5/ 8) x  9,525 (3/ 8) 10,16  9,65 13,28  56000  44500 4555 603 180 5 58,10 k TE42
12 B-2 D 127 * B, E, L, C, A 19,050 (3/ 4) x 11,113 (7/16) 12,07 11,75 15,62  68000  57800 4555 603 190 5 72,90 k TE42
16 B-2 D 1611 * B, E, L, C, A 25,400 (1) x 17,000 (11/16) 15,88 17,02 25,45 150000 106000 4555 603 200 5 129,90 k TE42
20 B-2 D 2012 B, S, L, A 31,750 (1 1/ 4) x 19,050 (3/ 4) 19,05 19,56 29,01 210000 170000 4555 603 210 5 167,40 k TE42
24 B-2 D 2416 B, S, L, A 38,100 (1 1/ 2) x 25,400 (1) 25,40 25,40 37,92 370000 280000 4555 603 220 5 314,30 k TE42
28 B-2 D 2819 B, S, L, A 44,450 (1 3/ 4) x 31,000 (1 1/ 4) 27,94 30,95 46,58 500000 360000 4555 603 230 5 468,05 k TE42
32 B-2 D 3219 B, S, L, A 50,800 (2) x 31,000 (1 1/ 4) 29,21 30,95 45,57 530000 450000 4555 603 240 5 512,45 k TE42

¹ Gerade Lasche, * Rollenkette mit Ansatzbolzen easy break - leichte Zerlegbarkeit der Ketten

Rollenkette Duplex
nach DIN 8187-1, ISO 606: 2004 und Werksnorm · Bruchkraft FB mittel N = iwis 
 
Preis per Meter

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)

Ausführungen auf der gegenüber liegenden Seite
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verbindungsglieder

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
05 B-2 D52 B - Rollenkette D52 4555 603 152 0,50 k TE42
06 B-2 D67 B - Rollenkette D67 4555 603 162 0,50 k TE42
08 B-2 D85SL B - Rollenkette D85SL 4555 603 172 0,70 k TE42
10 B-2 D106SL B - Rollenkette D106SL 4555 603 182 0,95 k TE42
12 B-2 D127 B - Rollenkette D127 4555 603 192 1,45 k TE42
16 B-2 D1611 B - Rollenkette D1611 4555 603 202 3,55 k TE42
20 B-2 D2012NQ B - Rollenkette D2012NQ 4555 603 212 4,40 k TE42
24 B-2 D2416NQ B - Rollenkette D2416NQ 4555 603 222 10,75 k TE42
28 B-2 D2819NQ B - Rollenkette D2819NQ 4555 603 232 17,20 k TE42
32 B-2 D3219NQ B - Rollenkette D3219NQ 4555 603 242 17,20 k TE42
Steckglied Nr. 3
05 B-2 D52 E mit Feder Rollenkette D52 4555 603 153 2,55 k TE42
06 B-2 D67 E mit Feder Rollenkette D67 4555 603 163 2,35 k TE42
08 B-2 D85SL E mit Feder Rollenkette D85SL 4555 603 173 2,90 k TE42
10 B-2 D106SL E mit Feder Rollenkette D106SL 4555 603 183 3,10 k TE42
12 B-2 D127 E mit Feder Rollenkette D127 4555 603 193 4,40 k TE42
16 B-2 D1611 E mit Feder Rollenkette D1611 4555 603 203 7,20 k TE42
Steckglied Nr. 4
20 B-2 D2012NQ S mit Splint Rollenkette D2012NQ 4555 603 214 11,75 k TE42
24 B-2 D2416NQ S mit Splint Rollenkette D2416NQ 4555 603 224 23,55 k TE42
28 B-2 D2819NQ S mit Splint Rollenkette D2819NQ 4555 603 234 37,95 k TE42
32 B-2 D3219NQ S mit Splint Rollenkette D3219NQ 4555 603 244 47,75 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
06 B-2 D67 L mit Splint Rollenkette D67 4555 603 166 6,90 k TE42
08 B-2 D85SL L mit Splint Rollenkette D85SL 4555 603 176 7,40 k TE42
10 B-2 D106SL L mit Splint Rollenkette D106SL 4555 603 186 8,05 k TE42
12 B-2 D127 L mit Splint Rollenkette D127 4555 603 196 8,30 k TE42
16 B-2 D1611 L mit Splint Rollenkette D1611 4555 603 206 16,75 k TE42
20 B-2 D2012NQ L mit Splint Rollenkette D2012NQ 4555 603 216 47,00 k TE42
24 B-2 D2416NQ L mit Splint Rollenkette D2416NQ 4555 603 226 91,35 k TE42
28 B-2 D2819NQ L mit Splint Rollenkette D2819NQ 4555 603 236 99,05 k TE42
32 B-2 D3219NQ L mit Splint Rollenkette D3219NQ 4555 603 246 110,60 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
06 B-2 D67 C - Rollenkette D67 4555 603 167 9,75 k TE42
08 B-2 D85SL C - Rollenkette D85SL 4555 603 177 10,45 k TE42
10 B-2 D106SL C - Rollenkette D106SL 4555 603 187 13,05 k TE42
12 B-2 D127 C - Rollenkette D127 4555 603 197 9,85 k TE42
16 B-2 D1611 C - Rollenkette D1611 4555 603 207 26,70 k TE42
Außenglied Nr. 8
05 B-2 D52 A - Rollenkette D52 4555 603 158 1,35 k TE42
06 B-2 D67 A - Rollenkette D67 4555 603 168 1,25 k TE42
08 B-2 D85SL A - Rollenkette D85SL 4555 603 178 1,50 k TE42
10 B-2 D106SL A - Rollenkette D106SL 4555 603 188 1,90 k TE42
12 B-2 D127 A - Rollenkette D127 4555 603 198 2,15 k TE42
16 B-2 D1611 A - Rollenkette D1611 4555 603 208 5,85 k TE42
20 B-2 D2012NQ A - Rollenkette D2012NQ 4555 603 218 6,30 k TE42
24 B-2 D2416NQ A - Rollenkette D2416NQ 4555 603 228 13,10 k TE42
28 B-2 D2819NQ A - Rollenkette D2819NQ 4555 603 238 18,85 k TE42
32 B-2 D3219NQ A - Rollenkette D3219NQ 4555 603 248 22,45 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Duplex
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Rollenketten

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P mm (Zoll) 
x innere Breite 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

08 B-3 TR 85* B, E, C, A 12,700 (1/ 2) x  7,938 (5/16)  8,51  7,75 11,30  58000  44500 4555 603 250 5 85,00 k TE42
10 B-3 TR 106* B, E, C, A 15,875 (5/ 8) x  9,525 (3/ 8) 10,16  9,65 13,28  80000  66700 4555 603 260 5 96,50 k TE42
12 B-3 TR 127*  B, E, C, A 19,050 (3/ 4) x 11,113 (7/16) 12,07 11,75 15,62 100000  86700 4555 603 270 5 118,25 k TE42
16 B-3 TR 1611* B, E, L, C, A 25,400 (1) x 17,000 (11/16) 15,88 17,02 25,45 220000 160000 4555 603 280 5 211,10 k TE42
20 B-3 TR 2012 B, S, L, A 31,750 (1 1/ 4) x 19,050 (3/ 4) 19,05 19,56 29,01 315000 250000 4555 603 290 5 285,45 k TE42
24 B-3 TR 2416 B, S, L, A 38,100 (1 1/ 2) x 25,400 (1) 25,40 25,40 37,92 560000 425000 4555 603 300 5 599,75 k TE42
28 B-3 TR 2819 B, S, A 44,450 (1 3/ 4) x 31,000 (1 1/ 4) 27,94 30,95 46,58 750000 530000 4555 603 310 5 819,95 k TE42
32 B-3 TR 3219 B, S, L, A 50,800 (2) x 31,000 (1 1/ 4) 29,21 30,95 45,57 795000 670000 4555 603 320 5 740,20 k TE42

* Rollenkette mit Ansatzbolzen easy break - leichte Zerlegbarkeit der Ketten

Rollenkette Triplex
nach DIN 8187-1, ISO 606: 2004 und Werksnorm · Bruchkraft FB mittel N = iwis 
 
Preis per Meter

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)

Ausführungen auf der gegenüber liegenden Seite
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verbindungsglieder

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
08 B-3 TR85 B - Rollenkette TR85 4555 603 252 0,70 k TE42
10 B-3 TR106 B - Rollenkette TR106 4555 603 262 0,95 k TE42
12 B-3 TR127 B - Rollenkette TR127 4555 603 272 1,45 k TE42
16 B-3 TR1611 B - Rollenkette TR1611 4555 603 282 1,45 k TE42
20 B-3 TR2012NQ B - Rollenkette TR2012NQ 4555 603 292 4,40 k TE42
24 B-3 TR2416NQ B - Rollenkette TR2416NQ 4555 603 302 10,75 k TE42
28 B-3 TR2819NQ B - Rollenkette TR2819NQ 4555 603 312 10,75 k TE42
32 B-3 TR3219NQ B - Rollenkette TR3219NQ 4555 603 322 17,00 k TE42
Steckglied Nr. 3
08 B-3 TR85 E mit Feder Rollenkette TR85 4555 603 253 3,90 k TE42
10 B-3 TR106 E mit Feder Rollenkette TR106 4555 603 263 3,75 k TE42
12 B-3 TR127 E mit Feder Rollenkette TR127 4555 603 273 5,45 k TE42
16 B-3 TR1611 E mit Feder Rollenkette TR1611 4555 603 283 11,50 k TE42
Steckglied Nr. 4
20 B-3 TR2012NQ S mit Splint Rollenkette TR2012NQ 4555 603 294 19,50 k TE42
24 B-3 TR2416NQ S mit Splint Rollenkette TR2416NQ 4555 603 304 38,80 k TE42
28 B-3 TR2819NQ S mit Splint Rollenkette TR2819NQ 4555 603 314 52,70 k TE42
32 B-3 TR3219NQ S mit Splint Rollenkette TR3219NQ 4555 603 324 59,70 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
16 B-3 TR1611 L mit Splint Rollenkette TR1611 4555 603 286 29,60 k TE42
20 B-3 TR2012NQ L mit Splint Rollenkette TR2012NQ 4555 603 296 75,45 k TE42
24 B-3 TR2416NQ L mit Splint Rollenkette TR2416NQ 4555 603 306 129,35 k TE42
32 B-3 TR3219NQ L mit Splint Rollenkette TR3219NQ 4555 603 326 156,65 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
16 B-3 TR85 C - Rollenkette TR85 4555 603 257 15,30 k TE42
20 B-3 TR106 C - Rollenkette TR106 4555 603 267 21,55 k TE42
24 B-3 TR127 C - Rollenkette TR127 4555 603 277 15,25 k TE42
32 B-3 TR1611 C - Rollenkette TR1611 4555 603 287 39,85 k TE42
Außenglied Nr. 8
08 B-3 TR85 A - Rollenkette TR85 4555 603 258 2,00 k TE42
10 B-3 TR106 A - Rollenkette TR106 4555 603 268 2,70 k TE42
12 B-3 TR127 A - Rollenkette TR127 4555 603 278 3,20 k TE42
16 B-3 TR1611 A - Rollenkette TR1611 4555 603 288 9,00 k TE42
20 B-3 TR2012NQ A - Rollenkette TR2012NQ 4555 603 298 11,95 k TE42
24 B-3 TR2416NQ A - Rollenkette TR2416NQ 4555 603 308 20,50 k TE42
28 B-3 TR2819NQ A - Rollenkette TR2819NQ 4555 603 318 31,05 k TE42
32 B-3 TR3219NQ A - Rollenkette TR3219NQ 4555 603 328 38,85 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Triplex
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

08 A-1 L 85 A B, E, L, C, A 12,70 (1/2)  7,95  7,94 11,15 18000 13900 4555 603 330 5 22,95 k TE42
10 A-1 M 106 A B, E, L, C, A 15,875  (5/8) 10,16  9,53 13,84 29000 21800 4555 603 340 5 25,85 k TE42
12 A-1 M 128 A SL ¹ B, E, S, L, C, A 19,05  (3/4) 11,91 12,70 17,75 42000 31300 4555 603 350 5 38,00 k TE42
16 A-1 M 1610 A B, E, S, L, C, A 25,40  (1) 15,88 15,88 22,60 68000 55600 4555 603 360 5 59,15 k TE42

¹ auch mit gerader Laschenform lieferbar

Rollenkette Simplex
nach DIN 8188-1, amerikanische Bauart, ISO 606: 2004 · Bruchkraft FB mittel = iwis 
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
08 A-1 L85A B - Rollenkette L85A 4555 603 332 0,70 k TE42
10 A-1 M106A B - Rollenkette M106A 4555 603 342 1,05 k TE42
12 A-1 M128ASL B - Rollenkette M128ASL 4555 603 352 1,60 k TE42
16 A-1 M1610A B - Rollenkette M1610A 4555 603 362 3,55 k TE42
Steckglied Nr. 3
08 A-1 L85A E mit Feder Rollenkette L85A 4555 603 333 1,70 k TE42
10 A-1 M106A E mit Feder Rollenkette M106A 4555 603 343 2,00 k TE42
12 A-1 M128ASL E mit Feder Rollenkette M128ASL 4555 603 353 2,70 k TE42
16 A-1 M1610A E mit Feder Rollenkette M1610A 4555 603 363 4,35 k TE42
Steckglied Nr. 4
12 A-1 M128ASL S mit Splint Rollenkette M128ASL 4555 603 354 3,45 k TE42
16 A-1 M1610A S mit Splint Rollenkette M1610A 4555 603 364 5,30 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
08 A-1 L85A L mit Splint Rollenkette L85A 4555 603 336 3,75 k TE42
10 A-1 M106A L mit Splint Rollenkette M106A 4555 603 346 3,95 k TE42
12 A-1 M128ASL L mit Splint Rollenkette M128ASL 4555 603 356 5,10 k TE42
16 A-1 M1610A L mit Splint Rollenkette M1610A 4555 603 366 7,30 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
08 A-1 L85A C - Rollenkette L85A 4555 603 337 3,35 k TE42
10 A-1 M106A C - Rollenkette M106A 4555 603 347 3,85 k TE42
12 A-1 M128ASL C - Rollenkette M128ASL 4555 603 357 5,00 k TE42
16 A-1 M1610A C - Rollenkette M1610A 4555 603 367 7,40 k TE42
Außenglied Nr. 8
08 A-1 L85A A - Rollenkette L85A 4555 603 338 0,85 k TE42
10 A-1 M106A A - Rollenkette M106A 4555 603 348 1,15 k TE42
12 A-1 M128ASL A - Rollenkette M128ASL 4555 603 358 1,50 k TE42
16 A-1 M1610A A - Rollenkette M1610A 4555 603 368 3,05 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Simplex

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

08 A-2 D 85 A B, E, L, C, A 12,70 (1/2)  7,95  7,94 11,15  36000  27800 4555 603 370 5 56,00 k TE42
10 A-2 D 106 A B, E, L, C, A 15,875  (5/8) 10,16  9,53 13,84  56000  43600 4555 603 380 5 62,75 k TE42
12 A-2 D 128 A ¹ B, E, S, L, C, A 19,05 (3/4) 11,91 12,70 17,75  84000  62600 4555 603 390 5 82,35 k TE42
16 A-2 D 1610 A B, E, S, L, C, A 25,40 (1) 15,88 15,88 22,60 145000 111200 4555 603 400 5 129,90 k TE42

¹ auch mit gerader Laschenform lieferbar

Rollenkette Duplex
nach DIN 8188-1, amerikanische Bauart, ISO 606: 2004 · Bruchkraft FB mittel = iwis 
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
08 A-2 D85A B - Rollenkette D85A 4555 603 372 0,70 k TE42
10 A-2 D106A B - Rollenkette D106A 4555 603 382 1,05 k TE42
12 A-2 D128A B - Rollenkette D128A 4555 603 392 1,60 k TE42
16 A-2 D1610A B - Rollenkette D1610A 4555 603 402 3,55 k TE42
Steckglied Nr. 3
08 A-2 D85A E mit Feder Rollenkette D85A 4555 603 373 2,45 k TE42
10 A-2 D106A E mit Feder Rollenkette D106A 4555 603 383 3,25 k TE42
12 A-2 D128A E mit Feder Rollenkette D128A 4555 603 393 3,75 k TE42
16 A-2 D1610A E mit Feder Rollenkette D1610A 4555 603 403 7,20 k TE42
Steckglied Nr. 4
12 A-2 D128A S mit Splint Rollenkette D128A 4555 603 394 4,70 k TE42
16 A-2 D1610A S mit Splint Rollenkette D1610A 4555 603 404 7,65 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
08 A-2 D85A L mit Splint Rollenkette D85A 4555 603 376 7,90 k TE42
10 A-2 D106A L mit Splint Rollenkette D106A 4555 603 386 8,60 k TE42
12 A-2 D128A L mit Splint Rollenkette D128A 4555 603 396 9,75 k TE42
16 A-2 D1610A L mit Splint Rollenkette D1610A 4555 603 406 12,95 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
08 A-2 D85A C - Rollenkette D85A 4555 603 377 7,70 k TE42
10 A-2 D106A C - Rollenkette D106A 4555 603 387 8,75 k TE42
12 A-2 D128A C - Rollenkette D128A 4555 603 397 10,65 k TE42
16 A-2 D1610A C - Rollenkette D1610A 4555 603 407 21,60 k TE42
Außenglied Nr. 8
08 A-2 D85A A - Rollenkette D85A 4555 603 378 1,45 k TE42
10 A-2 D106A A - Rollenkette D106A 4555 603 388 2,05 k TE42
12 A-2 D128A A - Rollenkette D128A 4555 603 398 2,70 k TE42
16 A-2 D1610A A - Rollenkette D1610A 4555 603 408 5,85 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Duplex

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder
Normbez.

Teilung P 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

08 A-3 Tr 85 A B, E, L, C, A 12,70 (1/2)  7,95  7,94 11,15  50000  41700 4555 603 410 5 84,85 k TE42
10 A-3 Tr 106 A B, E, L, C, A 15,875 (5/8) 10,16  9,53 13,84  80000  65400 4555 603 420 5 100,85 k TE42
12 A-3 Tr 128 A B, E, S, L, C, A 19,05 (3/4) 11,91 12,70 17,75 125000  93900 4555 603 430 5 134,05 k TE42
16 A-3 Tr 1610 A B, E, S, L, C, A 25,40 (1) 15,88 15,88 22,60 210000 166800 4555 603 440 5 211,10 k TE42

Rollenkette Triplex
nach DIN 8188-1, amerikanische Bauart, ISO 606: 2004 · Bruchkraft FB mittel N = iwis 
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
08 A-3 TR85A B - Rollenkette TR85A 4555 603 412 0,70 k TE42
10 A-3 TR106A B - Rollenkette TR106A 4555 603 422 1,05 k TE42
12 A-3 TR128A B - Rollenkette TR128A 4555 603 432 1,60 k TE42
16 A-3 TR1610A B - Rollenkette TR1610A 4555 603 442 3,55 k TE42
Steckglied Nr. 3
08 A-3 TR85A E mit Feder Rollenkette TR85A 4555 603 413 3,05 k TE42
10 A-3 TR106A E mit Feder Rollenkette TR106A 4555 603 423 4,20 k TE42
12 A-3 TR128A E mit Feder Rollenkette TR128A 4555 603 433 5,85 k TE42
16 A-3 TR1610A E mit Feder Rollenkette TR1610A 4555 603 443 12,10 k TE42
Steckglied Nr. 4
12 A-3 TR128A S mit Splint Rollenkette TR128A 4555 603 434 7,55 k TE42
16 A-3 TR1610A S mit Splint Rollenkette TR1610A 4555 603 444 11,65 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
08 A-3 TR85A L mit Splint Rollenkette TR85A 4555 603 416 10,95 k TE42
10 A-3 TR106A L mit Splint Rollenkette TR106A 4555 603 426 11,45 k TE42
12 A-3 TR128A L mit Splint Rollenkette TR128A 4555 603 436 14,55 k TE42
16 A-3 TR1610A L mit Splint Rollenkette TR1610A 4555 603 446 21,70 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
08 A-3 TR85A C - Rollenkette TR85A 4555 603 417 10,05 k TE42
10 A-3 TR106A C - Rollenkette TR106A 4555 603 427 13,35 k TE42
12 A-3 TR128A C - Rollenkette TR128A 4555 603 437 15,90 k TE42
16 A-3 TR1610A C - Rollenkette TR1610A 4555 603 447 27,45 k TE42
Außenglied Nr. 8
08 A-3 TR85A A - Rollenkette TR85A 4555 603 418 2,00 k TE42
10 A-3 TR106A A - Rollenkette TR106A 4555 603 428 2,70 k TE42
12 A-3 TR128A A - Rollenkette TR128A 4555 603 438 3,70 k TE42
16 A-3 TR1610A A - Rollenkette TR1610A 4555 603 448 9,00 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Triplex

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
208 B LR165 B - Rollenkette LR165 4555 603 452 1,50 k TE42
210 B LR206SL B - Rollenkette LR206SL 4555 603 462 1,75 k TE42
212 B LR247SL B - Rollenkette LR247SL 4555 603 472 2,15 k TE42
216 B LR3211 B - Rollenkette LR3211 4555 603 482 5,45 k TE42
Steckglied Nr. 4
208 B LR165 S mit Splint Rollenkette LR165 4555 603 454 5,55 k TE42
210 B LR206SL S mit Splint Rollenkette LR206SL 4555 603 464 5,45 k TE42
212 B LR247SL S mit Splint Rollenkette LR247SL 4555 603 474 3,95 k TE42
216 B LR3211 S mit Splint Rollenkette LR3211 4555 603 484 7,60 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
208 B LR165 L mit Splint Rollenkette LR165 4555 603 456 4,15 k TE42
210 B LR206SL L mit Splint Rollenkette LR206SL 4555 603 466 6,40 k TE42
212 B LR247SL L mit Splint Rollenkette LR247SL 4555 603 476 7,10 k TE42
216 B LR3211 L mit Splint Rollenkette LR3211 4555 603 486 8,90 k TE42
Außenglied Nr. 7
208 B LR165 A - Rollenkette LR165 4555 603 458 1,45 k TE42
210 B LR206SL A - Rollenkette LR206SL 4555 603 468 1,80 k TE42
212 B LR247SL A - Rollenkette LR247SL 4555 603 478 2,00 k TE42
216 B LR3211 A - Rollenkette LR3211 4555 603 488 1,95 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette Langgliedrig

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

208 B LR 165 SL B, S, L, A 25,40 (1)  8,51  7,75 11,30 22000 18000 4555 603 450 5 52,45 k TE42
210 B LR 206 SL B, S, L, A 31,75  (1 1/4) 10,16  9,65 13,28 28000 22400 4555 603 460 5 51,50 k TE42
212 B LR 247 SL B, S, L, A 38,10  (1 1/2) 12,07 11,75 15,62 34000 29000 4555 603 470 5 49,00 k TE42
216 B LR 3211 B, S, L, A 50,80  (2) 15,88 17,02 25,45 75000 60000 4555 603 480 5 57,15 k TE42

Rollenkette Langgliedrig 
nach DIN 8181 und ISO 1275: 1995 · Bruchkraft FB mittel = iwis 
 
Preis per Meter

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit Splint-
verschluss (Nr. 4)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innenglied-
breite b2 
max. mm

Bruchkraft 
FB 
mittel N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

06 B-1 G 67 ML* B, E  9,525 (3/8)  6,35  5,72  8,53 11000  8900 4555 603 490  5 52,10 k TE42
08 B-1 L 85 ML B, E, C, A 12,700 (1/2)  8,51  7,75 11,30 22000 17800 4555 603 500  5 63,35 k TE42
08 A-1 L 85 AML B, E 12,700 (1/2)  7,95  7,94 11,15 17500 13900 4555 603 510  5 107,65 k TE42
10 B-1 M 106 ML B, E, C, A 15,875 (5/8) 10,16  9,65 13,28 25000 22200 4555 603 520  5 70,70 k TE42
12 B-1 M 127 ML B, E, C, A 19,050 (3/4) 12,07 11,75 15,62 30000 28900 4555 603 530  5 78,40 k TE42
12 A-1 M 128 AML B, E, C 19,050 (3/4) 11,91 12,70 17,75 41000 31300 4555 603 540 10 103,05 k TE42
16 B-1 M 1611 ML B, E, L, C, A 25,400 (1) 15,88 17,02 25,45 75000 60000 4555 603 550  5 148,05 k TE42

* auch in 10 m lieferbar

Rollenkette MEGAlife I Simplex
nach DIN 8187-1, ISO 606: 2004 und nach DIN 8188 · weitere Abmessungen auf Anfrage · Bruchkraft FB mittel = iwis · 
wartungsfrei 
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
06 B-1 G67ML B - Rollenkette G67ML 4555 603 492 4,05 k TE42
08 B-1 L85ML B - Rollenkette L85ML 4555 603 502 2,45 k TE42
08 B-1 L85AML B - Rollenkette L85AML 4555 603 512 7,80 k TE42
10 B-1 L106AML B - Rollenkette M106ML 4555 603 522 2,85 k TE42
12 B-1 M127ML B - Rollenkette M127ML 4555 603 532 4,25 k TE42
12 B-1 M128AML B - Rollenkette M128AML 4555 603 542 4,60 k TE42
16 B-1 M1611ML B - Rollenkette M1611ML 4555 603 552 3,20 k TE42
Steckglied Nr. 3
06 B-1 G67ML E mit Feder Rollenkette G67ML 4555 603 493 3,35 k TE42
08 B-1 L85ML E mit Feder Rollenkette L85ML 4555 603 503 3,15 k TE42
08 B-1 L85AML E mit Feder Rollenkette L85AML 4555 603 513 6,55 k TE42
10 B-1 L106AML E mit Feder Rollenkette M106ML 4555 603 523 3,75 k TE42
12 B-1 M127ML E mit Feder Rollenkette M127ML 4555 603 533 6,40 k TE42
12 B-1 M128AML E mit Feder Rollenkette M128AML 4555 603 543 7,35 k TE42
16 B-1 M1611ML E mit Feder Rollenkette M1611ML 4555 603 553 11,70 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
16 B-1 M1611ML L mit Splint Rollenkette M1611ML 4555 603 556 24,60 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
08 B-1 L85ML C - Rollenkette L85ML 4555 603 507 9,75 k TE42
10 B-1 L106AML C - Rollenkette M106ML 4555 603 527 12,25 k TE42
12 B-1 M127ML C - Rollenkette M127ML 4555 603 537 15,90 k TE42
12 B-1 M128AML C - Rollenkette M128AML 4555 603 547 23,80 k TE42
16 B-1 M1611ML C - Rollenkette M1611ML 4555 603 557 28,05 k TE42
Außenglied Nr. 8
08 B-1 L85ML A - Rollenkette L85ML 4555 603 508 2,05 k TE42
10 B-1 L106AML A - Rollenkette M106ML 4555 603 528 2,25 k TE42
12 B-1 M127ML A - Rollenkette M127ML 4555 603 538 2,65 k TE42
16 B-1 M1611ML A - Rollenkette M1611ML 4555 603 558 3,20 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette MEGAlife I Simplex

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splintverschluss 
(Nr. 6)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungs-
glieder 
Normbez.

Teilung P 
mm (Zoll)

Rollen-Ø 
d1 
max. mm

Lichte/
Weite b1 
min. mm

Innen-
gliedbreite 
b2 max. 
mm

Bruchkraft 
FB mittel 
N

Bruchkraft 
FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

06 B-1 G 67 ML-2* B, E, C, A  9,525 (3/8)  6,35  5,72  8,53  11000  8900 4555 603 560 5 67,80 k TE42
08 B-1 L 85 ML-2 B, E, C, A 12,700 (1/2)  8,51  7,75 11,30  22000 17800 4555 603 570 5 70,25 k TE42
10 B-1 M 106 ML-2 B, E, C, A 15,875 (5/8) 10,16  9,65 13,28  27500 22200 4555 603 580 5 79,70 k TE42
12 B-1 M 127 ML-2 B, E, C, A 19,050 (3/4) 12,07 11,75 15,62  34000 28900 4555 603 590 5 89,20 k TE42
16 B-1 M 1611 ML-2 B, E, C, A 25,400 (1) 15,88 17,02 25,45  75000 60000 4555 603 600 5 206,95 k TE42
20 B-1 M 2012 ML-2 B, E 31,750 (1 1/4) 19,05 19,56 29,10 120000 95000 4555 603 610 5 384,05 k TE42

* gerade Laschenform

Rollenkette MEGAlife II Simplex
nach DIN 8187-1, ISO 606: 2004 · weitere Abmessungen auf Anfrage · Bruchkraft FB mittel = iwis · wartungsfrei 
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Innenglied Nr. 2
06 B-1 G67ML2 B - Rollenkette G67ML2 4555 603 562 4,10 k TE42
08 B-1 L85ML2 B - Rollenkette L85ML2 4555 603 572 2,45 k TE42
10 B-1 M106ML2 B - Rollenkette M106ML2 4555 603 582 2,85 k TE42
12 B-1 M127ML2 B - Rollenkette M127ML2 4555 603 592 4,25 k TE42
16 B-1 M1611ML2 B - Rollenkette M1611ML2 4555 603 602 3,20 k TE42
20 B-1 M2012ML2 B - Rollenkette M2012ML2 4555 603 612 12,90 k TE42
Steckglied Nr. 3
06 B-1 G67ML2 E mit Feder Rollenkette G67ML2 4555 603 563 3,55 k TE42
08 B-1 L85ML2 E mit Feder Rollenkette L85ML2 4555 603 573 4,95 k TE42
10 B-1 M106ML2 E mit Feder Rollenkette M106ML2 4555 603 583 6,70 k TE42
12 B-1 M127ML2 E mit Feder Rollenkette M127ML2 4555 603 593 9,55 k TE42
16 B-1 M1611ML2 E mit Feder Rollenkette M1611ML2 4555 603 603 20,45 k TE42
20 B-1 M2012ML2 E mit Feder Rollenkette M2012ML2 4555 603 613 21,65 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
06 B-1 G67ML2 C - Rollenkette G67ML2 4555 603 567 14,55 k TE42
08 B-1 L85ML2 C - Rollenkette L85ML2 4555 603 577 17,70 k TE42
10 B-1 M106ML2 C - Rollenkette M106ML2 4555 603 587 18,85 k TE42
12 B-1 M127ML2 C - Rollenkette M127ML2 4555 603 597 20,75 k TE42
16 B-1 M1611ML2 C - Rollenkette M1611ML2 4555 603 607 30,55 k TE42
Außenglied Nr. 8
06 B-1 G67ML2 A - Rollenkette G67ML2 4555 603 568 2,65 k TE42
08 B-1 L85ML2 A - Rollenkette L85ML2 4555 603 578 2,80 k TE42
10 B-1 M106ML2 A - Rollenkette M106ML2 4555 603 588 3,60 k TE42
12 B-1 M127ML2 A - Rollenkette M127ML2 4555 603 598 4,80 k TE42
16 B-1 M1611ML2 A - Rollenkette M1611ML2 4555 603 608 13,05 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette MEGAlife II Simplex

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. E - 
Steckglied mit Feder-
verschluss (Nr. 3)

Normbez. B - 
Innenglied (Nr. 2)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung P mm (Zoll) 
x innere Breite mm (Zoll)

Bruchkraft 
FB CR N

d1 
mm

d2 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

08 B-1 L 85 CR E, C, A  7,938 (1/2) x  7,938 (5/16) 15000  8,51 4,45  - 4555 603 620 5 69,45 k TE42
10 B-1 M 106 CR E, C, A  9,525 (5/8) x  9,525 (3/ 8) 18000 10,16 5,08  - 4555 603 630 5 79,65 k TE42
12 B-1 M 127 CR E, C, A 11,113 (3/4) x 11,113 (7/16) 22000 12,07 5,72  - 4555 603 640 5 102,55 k TE42

Rollenkette CR
Korrosionsbeständige Rollen- und Förderketten · alle CR Ketten werden mit einer hochwirksamen Erstschmierung 
geliefert · Korrosionsbeständigkeit ist nur gegeben bei hinreichender Nachschmierung · Bruchkraft FB CR N = iwis 
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
08 B-1 L85CR E mit Feder Rollenkette L85CR 4555 603 623 4,40 k TE42
10 B-1 M106CR E mit Feder Rollenkette M106CR 4555 603 633 5,25 k TE42
12 B-1 M127CR E mit Feder Rollenkette M127CR 4555 603 643 6,05 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
08 B-1 L85CR C - Rollenkette L85CR 4555 603 627 11,50 k TE42
10 B-1 M106CR C - Rollenkette M106CR 4555 603 637 12,25 k TE42
12 B-1 M127CR C - Rollenkette M127CR 4555 603 647 13,40 k TE42
Außenglied Nr. 8
08 B-1 L85CR A - Rollenkette L85CR 4555 603 628 2,30 k TE42
10 B-1 M106CR A - Rollenkette M106CR 4555 603 638 3,75 k TE42
12 B-1 M127CR A - Rollenkette M127CR 4555 603 648 4,60 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette CR

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C - 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss (Nr. 3)
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
06 B-1 G67CF E mit Feder Edelstahlkette G67CF 4555 603 653 4,10 k TE42
06 B-1 D67CF E mit Feder Edelstahlkette D67CF 4555 603 663 10,75 k TE42
08 B-1 L85CF E mit Feder Edelstahlkette L85CF 4555 603 673 3,65 k TE42
08 B-1 D85CF E mit Feder Edelstahlkette D85CF 4555 603 683 8,00 k TE42
10 B-1 M106CF E mit Feder Edelstahlkette M106CF 4555 603 693 3,65 k TE42
10 B-1 D106CF E mit Feder Edelstahlkette D106CF 4555 603 703 8,00 k TE42
12 B-1 M127CF E mit Feder Edelstahlkette M127CF 4555 603 713 7,65 k TE42
12 B-1 D127CF E mit Feder Edelstahlkette D127CF 4555 603 723 15,65 k TE42
16 B-1 M1611CF E mit Feder Edelstahlkette M1611CF 4555 603 733 9,35 k TE42
16 B-1 D1611CF E mit Feder Edelstahlkette D1611CF 4555 603 743 30,20 k TE42
Gekröpftes Glied Nr. 6
06 B-1 G67CF L mit Splint Edelstahlkette G67CF 4555 603 656 10,70 k TE42
06 B-1 D67CF L mit Splint Edelstahlkette D67CF 4555 603 666 21,20 k TE42
08 B-1 L85CF L mit Splint Edelstahlkette L85CF 4555 603 676 8,70 k TE42
08 B-1 D85CF L mit Splint Edelstahlkette D85CF 4555 603 686 20,60 k TE42
10 B-1 M106CF L mit Splint Edelstahlkette M106CF 4555 603 696 8,80 k TE42
10 B-1 D106CF L mit Splint Edelstahlkette D106CF 4555 603 706 20,65 k TE42
12 B-1 M127CF L mit Splint Edelstahlkette M127CF 4555 603 716 8,60 k TE42
12 B-1 D127CF L mit Splint Edelstahlkette D127CF 4555 603 726 14,65 k TE42
16 B-1 M1611CF L mit Splint Edelstahlkette M1611CF 4555 603 736 19,15 k TE42
16 B-1 D1611CF L mit Splint Edelstahlkette D1611CF 4555 603 746 62,25 k TE42
Gekröpftes Doppelglied Nr. 7
06 B-1 G67CF C - Edelstahlkette G67CF 4555 603 657 12,40 k TE42
06 B-1 D67CF C - Edelstahlkette D67CF 4555 603 667 26,70 k TE42
08 B-1 L85CF C - Edelstahlkette L85CF 4555 603 677 10,90 k TE42
08 B-1 D85CF C - Edelstahlkette D85CF 4555 603 687 28,10 k TE42
10 B-1 M106CF C - Edelstahlkette M106CF 4555 603 697 11,25 k TE42
10 B-1 D106CF C - Edelstahlkette D106CF 4555 603 707 28,50 k TE42
10 B-1 M127CF C - Edelstahlkette M127CF 4555 603 717 12,40 k TE42
10 B-1 D127CF C - Edelstahlkette D127CF 4555 603 727 40,35 k TE42
16 B-1 M1611CF C - Edelstahlkette M1611CF 4555 603 737 31,55 k TE42
16 B-1 D1611CF C - Edelstahlkette D1611CF 4555 603 747 94,85 k TE42
Außenglied Nr. 8
06 B-1 G67CF A - Edelstahlkette G67CF 4555 603 658 1,70 k TE42
06 B-1 D67CF A - Edelstahlkette D67CF 4555 603 668 5,50 k TE42
08 B-1 L85CF A - Edelstahlkette L85CF 4555 603 678 2,20 k TE42
08 B-1 D85CF A - Edelstahlkette D85CF 4555 603 688 6,70 k TE42
10 B-1 M106CF A - Edelstahlkette M106CF 4555 603 698 2,50 k TE42
10 B-1 D106CF A - Edelstahlkette D106CF 4555 603 708 7,90 k TE42
12 B-1 M127CF A - Edelstahlkette M127CF 4555 603 718 3,80 k TE42
12 B-1 D127CF A - Edelstahlkette D127CF 4555 603 728 9,45 k TE42
16 B-1 M1611CF A - Edelstahlkette M1611CF 4555 603 738 12,40 k TE42
16 B-1 D1611CF A - Edelstahlkette D1611CF 4555 603 748 30,90 k TE42

Verbindungsglied für Rollenkette CF

Normbez. A - 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C 
- Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L - 
Gekröpftes Glied 
mit Splint-
verschluss (Nr. 6)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss 
(Nr. 3)

Kettentyp 
ISO

Bezeichnung Verbindungsglieder 
Normbez.

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite b1 
min. mm

Bruchkraft FB Norm 
min. N

Art.-Nr. VE EUR KS

06 B-1 G 67 CF* E, L, C, A  6,35  5,72  6400 4555 603 650 5 33,10 k TE42
06 B-2 D 67 CF* E, L, C, A  6,35  5,72 11000 4555 603 660 5 72,25 k TE42
08 B-1 L 85 CF E, L, C, A  8,51  7,75 12500 4555 603 670 5 37,65 k TE42
08 B-2 D 85 CF E, L, C, A  8,51  7,75 22000 4555 603 680 5 81,50 k TE42
10 B-1 M 106 CF E, L, C, A 10,16  9,65 16000 4555 603 690 5 44,00 k TE42
10 B-2 D 106 CF E, L, C, A 10,16  9,65 29000 4555 603 700 5 93,80 k TE42
12 B-1 M 127 CF E, L, C, A 12,07 11,68 20000 4555 603 710 5 61,80 k TE42
12 B-2 D 127 CF E, L, C, A 12,07 11,68 35000 4555 603 720 5 135,30 k TE42
16 B-1 M 1611 CF E, L, C, A 15,88 17,02 40000 4555 603 730 5 120,85 k TE42
16 B-2 D 1611 CF E, L, C, A 15,88 17,02 85000 4555 603 740 5 265,95 k TE42

* mit geraden Laschen

Rollenkette CF
nach ISO 606 (DIN 8187) · rostfrei · Edelstahl 
 
Preis per Meter
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Bezeichnung Kettentyp 
ISO

Teilung P 
mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

min. Bruchkraft ISO/
DIN Standard FU kN

Art.-Nr. EUR KS

L 85 CF b.dry 08 B-1 12,7  8,51  12,5 4555 603 750 129,85 k TX42
D 85 CF b.dry 08 B-2 12,7  8,51  22 4555 603 751 257,90 k TX42
M 106 CF b.dry 10 B-1 15,875 10,16  16 4555 603 752 127,70 k TX42
D 106 CF b. dry 10 B-2 15,875 10,16  29 4555 603 753 256,35 k TX42
M 127 CF b.dry 12 B-1 19,05 12,07  20 4555 603 754 148,90 k TX42
D 127 CF b.dry 12 B-2 19,05 12,07  35 4555 603 755 296,60 k TX42
M 1611 CF b.dry 16 B-1 25,4 15,88  40 4555 603 756 232,50 k TX42
D 1611 CF b.dry 16 B-2 25,4 15,88 106 4555 603 757 470,10 k TX42

Rollenkette b.dry
aus rost-und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem optimierten Gelenk · verschleißfester, korrosionsbeständiger, 
bruchfester und längere Lebensdauer
 
Preis per Meter

Kettentyp ISO Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr.3/E
08B-1 1-fach - Rollenkette b.dry L85 CF-b.dry 4555 603 760 2,25 k TX42
10B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M106 CF-b.dry 4555 603 761 2,25 k TX42
12B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M127 CF-b.dry 4555 603 762 4,75 k TX42
16B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M1611 CF-b.dry 4555 603 763 5,75 k TX42
08B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D85 CF-b.dry 4555 603 764 4,95 k TX42
10B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D106 CF-b.dry 4555 603 765 4,95 k TX42
12B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D127 CF-b.dry 4555 603 766 9,65 k TX42
16B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D1611 CF-b.dry 4555 603 767 18,70 k TX42
Gekröpftes Glied Nr.6/L
08B-1 1-fach mit Splint Rollenkette b.dry L85 CF-b.dry 4555 603 768 6,30 k TX42
10B-1 1-fach mit Splint Rollenkette b.dry M106 CF-b.dry 4555 603 769 6,50 k TX42
12B-1 1-fach mit Splint Rollenkette b.dry M127 CF-b.dry 4555 603 770 7,40 k TX42
16B-1 1-fach mit Splint Rollenkette b.dry M1611 CF-b.dry 4555 603 771 15,45 k TX42
08B-2 2-fach mit Splint Rollenkette b.dry D85 CF-b.dry 4555 603 772 13,80 k TX42
10B-2 2-fach mit Splint Rollenkette b.dry D106 CF-b.dry 4555 603 773 15,40 k TX42
12B-2 2-fach mit Splint Rollenkette b.dry D127 CF-b.dry 4555 603 774 22,95 k TX42
16B-2 2-fach mit Splint Rollenkette b.dry D1611 CF-b.dry 4555 603 775 46,10 k TX42
Gekr.Doppelglied Nr.7/C
08B-1 1-fach - Rollenkette b.dry L85 CF-b.dry 4555 603 776 8,10 k TX42
10B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M106 CF-b.dry 4555 603 777 9,40 k TX42
12B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M127 CF-b.dry 4555 603 778 12,15 k TX42
16B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M1611 CF-b.dry 4555 603 779 29,70 k TX42
08B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D85 CF-b.dry 4555 603 780 19,30 k TX42
10B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D106 CF-b.dry 4555 603 781 21,10 k TX42
12B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D127 CF-b.dry 4555 603 782 29,90 k TX42
16B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D1611 CF-b.dry 4555 603 783 70,20 k TX42
Außenglied Nr.8/A
08B-1 1-fach - Rollenkette b.dry L85 CF-b.dry 4555 603 784 1,35 k TX42
10B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M106 CF-b.dry 4555 603 785 1,55 k TX42
12B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M127 CF-b.dry 4555 603 786 2,35 k TX42
16B-1 1-fach - Rollenkette b.dry M1611 CF-b.dry 4555 603 787 7,70 k TX42
08B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D85 CF-b.dry 4555 603 788 4,20 k TX42
10B-2 2-fach - Rollenkette b.dry M106 CF-b.dry 4555 603 789 4,90 k TX42
12B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D127 CF-b.dry 4555 603 790 7,30 k TX42
16B-2 2-fach - Rollenkette b.dry D1611 CF-b.dry 4555 603 791 19,10 k TX42

Verbindungsglied
für b.dry

Normbez. A – 
Außenglied (Nr. 8)

Normbez. C – 
Gekröpftes 
Doppelglied (Nr. 7)

Normbez. L – 
Gekröpftes Glied 
mit Splint (Nr. 6)

Normbez. E – 
Steckglied (Nr. 3)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglie-
der Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbrei-
te b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

04B-1  L, E  6,000  4,00  2,80  4,15 0,60/0,60   2,0 4555 600 000 5 16,95 k TH41
05B-1  L, E  8,000  5,00  3,00  4,77 0,80/0,80   4,4 4555 600 010 5 15,20 k TH41
06B-1 ¹ L, E  9,525  6,35  5,72  8,53 1,30/1,30   8,9 4555 600 020 5 10,15 k TH41
08B-1  L, E, S 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  17,8 4555 600 030 5 10,50 k TH41
10B-1  L, E, S 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  22,2 4555 600 040 5 13,95 k TH41
12B-1  L, E 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  28,9 4555 600 050 5 17,85 k TH41
16B-1  L, E, S 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10  60,0 4555 600 060 5 32,90 k TH41
20B-1  L, E, S 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50  95,0 4555 600 070 5 54,60 k TH41
24B-1  L, S 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 160,0 4555 600 080 5 95,90 k TH41
28B-1  L, S 44,450 27,94 30,99 46,58 7,50/6,00 200,0 4555 600 090 5 127,45 k TH41
32B-1  L, S 50,800 29,21 30,99 45,57 7,00/6,00 250,0 4555 600 100 5 145,80 k TH41

¹ Gerade Lasche

Rollenkette Simplex
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
04 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  04 B-1 4555 600 003 0,70 k TH41
05 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  05 B-1 4555 600 013 0,70 k TH41
06 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  06 B-1 4555 600 023 0,70 k TH41
08 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  08 B-1 4555 600 033 0,95 k TH41
10 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  10 B-1 4555 600 043 1,35 k TH41
12 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  12 B-1 4555 600 053 1,50 k TH41
16 B-1 E mit Feder Rollenkette Typ  16 B-1 4555 600 063 3,25 k TH41
20 B-1 E mit Splint  Rollenkette Typ  20 B-1 4555 600 073 5,55 k TH41
Steckglied Nr. 4
08 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  08 B-1 4555 600 034 0,95 k TH41
10 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  10 B-1 4555 600 044 1,35 k TH41
16 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  16 B-1 4555 600 064 3,65 k TH41
20 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  20 B-1 4555 600 074 5,55 k TH41
24 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  24 B-1 4555 600 084 9,35 k TH41
28 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  28 B-1 4555 600 094 17,25 k TH41
32 B-1 S mit Splint  Rollenkette Typ  32 B-1 4555 600 104 21,20 k TH41
Gekröpftes Glied Nr. 6
04 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  04 B-1 4555 600 006 1,35 k TH41
05 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  05 B-1 4555 600 016 1,35 k TH41
06 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  06 B-1 4555 600 026 1,35 k TH41
08 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  08 B-1 4555 600 036 1,80 k TH41
10 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  10 B-1 4555 600 046 2,75 k TH41
12 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  12 B-1 4555 600 056 3,15 k TH41
16 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  16 B-1 4555 600 066 6,50 k TH41
20 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  20 B-1 4555 600 076 11,05 k TH41
24 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  24 B-1 4555 600 086 18,65 k TH41
28 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  28 B-1 4555 600 096 34,70 k TH41
32 B-1 L mit Splint  Rollenkette Typ  32 B-1 4555 600 106 42,35 k TH41

Verbindungsglied für Rollenkette Simplex
weitere Verbindungsglieder auf Anfrage

Normbez. L - 
Gekröpftes 
Glied mit Splint-
verschluss (Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit 
Splintverschluss 
(Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss 
(Nr. 3)
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
05 B-2 E mit Feder Rollenkette Typ  05 B-2 4555 600 123 1,35 k TH41
06 B-2 E mit Feder Rollenkette Typ  06 B-2 4555 600 133 1,35 k TH41
08 B-2 E mit Feder Rollenkette Typ  08 B-2 4555 600 143 1,80 k TH41
10 B-2 E mit Feder Rollenkette Typ  10 B-2 4555 600 153 2,75 k TH41
12 B-2 E mit Feder Rollenkette Typ  12 B-2 4555 600 163 3,15 k TH41
16 B-2 E mit Feder Rollenkette Typ  16 B-2 4555 600 173 6,50 k TH41
Steckglied Nr. 4
12 B-2 S mit Splint Rollenkette Typ  12 B-2 4555 600 164 3,15 k TH41
16 B-2 S mit Splint Rollenkette Typ  16 B-2 4555 600 174 6,50 k TH41
20 B-2 S mit Splint Rollenkette Typ  20 B-2 4555 600 184 11,05 k TH41
24 B-2 S mit Splint Rollenkette Typ  24 B-2 4555 600 194 18,65 k TH41
28 B-1 S mit Splint Rollenkette Typ  28 B-1 4555 600 204 17,25 k TH41
32 B-2 S mit Splint Rollenkette Typ  32 B-2 4555 600 214 42,35 k TH41
Gekröpftes Glied Nr. 6
05 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  05 B-2 4555 600 126 2,85 k TH41
06 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  06 B-2 4555 600 136 2,85 k TH41
08 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  08 B-2 4555 600 146 3,70 k TH41
10 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  10 B-2 4555 600 156 5,30 k TH41
12 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  12 B-2 4555 600 166 6,10 k TH41
16 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  16 B-2 4555 600 176 13,10 k TH41
20 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  20 B-2 4555 600 186 22,15 k TH41
24 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  24 B-2 4555 600 196 37,10 k TH41
28 B-1 L mit Splint Rollenkette Typ  28 B-2 4555 600 206 34,70 k TH41
32 B-2 L mit Splint Rollenkette Typ  32 B-2 4555 600 216 84,85 k TH41

Verbindungsglied für Rollenkette Duplex
weitere Verbindungsglieder auf Anfrage

Kettentyp 
ISO

Verbindungs-
glieder Normbez.

Teilung P
mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbrei-
te b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

04B-2 auf Anfrage  6,000  4,00  2,80  4,15 0,60/0,60   5,0 4555 600 110 5 30,40 k TH41
05B-2 L, E  8,000  5,00  3,00  4,77 0,80/0,80   7,8 4555 600 120 5 20,30 k TH41
06B-2 ¹ L, E  9,525  6,35  5,72  8,53 1,30/1,30  16,9 4555 600 130 5 21,05 k TH41
08B-2 L, E 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  31,1 4555 600 140 5 27,90 k TH41
10B-2 L, E 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  44,5 4555 600 150 5 27,90 k TH41
12B-2 L, E, S 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  57,8 4555 600 160 5 35,65 k TH41
16B-2 L, E, S 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10 106,0 4555 600 170 5 65,85 k TH41
20B-2 L, S 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50 170,0 4555 600 180 5 109,15 k TH41
24B-2 L, S 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 280,0 4555 600 190 5 191,70 k TH41
28B-2 L, S 44,450 27,94 30,99 46,58 7,50/6,00 360,0 4555 600 200 5 254,85 k TH41
32B-2 L, S 50,800 29,21 30,99 45,57 7,00/6,00 450,0 4555 600 210 5 291,60 k TH41

¹ Gerade Laschen

Rollenkette Duplex
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Normbez. L - 
Gekröpftes 
Glied mit Splint-
verschluss (Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit 
Splintverschluss 
(Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss 
(Nr. 3)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Verbindungs-
glieder Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbreite 
b2 max. mm

Laschendicke
 t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

06B-3 ¹  L, E  9,525  6,35  5,72  8,53 1,30/1,30  24,9 4555 600 220 5 31,45 k TH41
08B-3  L, E 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  44,5 4555 600 230 5 32,55 k TH41
10B-3  L, E 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  66,7 4555 600 240 5 43,20 k TH41
12B-3  L, E, S 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  86,7 4555 600 250 5 55,25 k TH41
16B-3  L, E, S 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10 160,0 4555 600 260 5 101,95 k TH41
20B-3  L, S 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50 250,0 4555 600 270 5 169,25 k TH41
24B-3  E 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 425,0 4555 600 280 5 297,15 k TH41
28B-3  L, S 44,450 27,94 30,99 46,58 7,50/6,00 530,0 4555 600 290 5 395,05 k TH41
32B-3  L, S 50,800 29,21 30,99 45,57 7,00/6,00 670,0 4555 600 300 5 451,85 k TH41

¹ Gerade Laschen

Rollenkette Triplex
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Kettentyp 
ISO

Verbindungs-
glieder Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbreite 
b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

 25 ¹ E  6,350  3,30  3,10  4,80 0,80/0,80   3,5 4555 600 310 5 15,95 k TH41
 35 ¹ L  9,525  5,08  4,68  7,46 1,30/1,00   7,9 4555 600 320 5 10,65 k TH41
 40 L 12,700  7,92  7,85 11,17 1,50/1,50  13,9 4555 600 330 5 11,00 k TH41
 50 L 15,875 10,16  9,40 13,84 2,00/2,00  21,8 4555 600 340 5 14,60 k TH41
 60 L 19,050 11,91 12,57 17,75 2,40/2,40  31,3 4555 600 350 5 18,75 k TH41
 80 L 25,400 15,88 15,75 22,60 3,10/3,10  55,6 4555 600 360 5 34,55 k TH41
100 S 31,750 19,05 18,90 27,45 4,00/4,00  87,0 4555 600 370 5 57,30 k TH41
120 S 38,100 22,23 25,22 35,45 4,80/4,80 125,0 4555 600 380 5 100,65 k TH41
140 S 44,450 25,40 25,22 37,18 5,60/5,60 170,0 4555 600 390 5 133,80 k TH41
160 S 50,800 28,58 31,55 45,21 6,40/6,40 223,0 4555 600 400 5 153,10 k TH41
¹ ohne Rollen

Rollenkette ANSI Simplex
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
ANSI 25-1 E mit Feder Rollenkette Typ  ANSI 25-1 4555 600 313 0,75 k TH41
Steckglied Nr. 4
ANSI 100-1 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 100-1 4555 600 374 5,85 k TH41
ANSI 120-1 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 120-1 4555 600 384 9,80 k TH41
ANSI 140-1 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 140-1 4555 600 394 18,15 k TH41
ANSI 160-1 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 160-1 4555 600 404 22,25 k TH41
Gekröpftes Glied Nr. 6
ANSI 35-1 L mit Splint Rollenkette Typ ANSI 35-1 4555 600 326 1,45 k TH41
ANSI 40-1 L mit Splint Rollenkette Typ ANSI 40-1 4555 600 336 1,85 k TH41
ANSI 50-1 L mit Splint Rollenkette Typ ANSI 50-1 4555 600 346 2,85 k TH41
ANSI 60-1 L mit Splint Rollenkette Typ ANSI 60-1 4555 600 356 3,30 k TH41
ANSI 80-1 L mit Splint Rollenkette Typ ANSI 80-1 4555 600 366 6,80 k TH41

Verbindungsglied für Rollenkette ANSI Simplex
weitere Verbindungsglieder auf Anfrage

Normbez. L - 
Gekröpftes 
Glied mit Splint-
verschluss (Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit 
Splintverschluss 
(Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss 
(Nr. 3)
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp
 ISO

Verbindungs-
glieder Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbreite 
b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

 35-2 ¹  L  9,525  5,08  4,68  7,46 1,30/1,00  15,8 4555 600 410 5 21,30 k TH41
 40-2  L 12,700  7,92  7,85 11,17 1,50/1,50  27,8 4555 600 420 5 22,10 k TH41
 50-2  L, E 15,875 10,16  9,40 13,84 2,00/2,00  43,6 4555 600 430 5 29,30 k TH41
 60-2  L, E 19,050 11,91 12,57 17,75 2,40/2,40  62,6 4555 600 440 5 37,40 k TH41
 80-2  L, E, S 25,400 15,88 15,75 22,60 3,10/3,10 111,2 4555 600 450 5 37,40 k TH41
100-2  L, S 31,750 19,05 18,90 27,45 4,00/4,00 174,0 4555 600 460 5 69,15 k TH41
120-2  L, S 38,100 22,23 25,22 35,45 4,80/4,80 250,0 4555 600 470 5 114,60 k TH41
140-2  L, S 44,450 25,40 25,22 37,18 5,60/5,60 340,0 4555 600 480 5 201,30 k TH41
160-2  L, S 50,800 28,58 31,55 45,21 6,40/6,40 446,0 4555 600 490 5 267,60 k TH41

¹ ohne Rollen

Rollenkette ANSI Duplex
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
ANSI 50-2 E mit Feder Rollenkette Typ  ANSI 50-2 4555 600 433 2,85 k TH41
ANSI 60-2 E mit Feder Rollenkette Typ  ANSI 60-2 4555 600 443 3,30 k TH41
ANSI 80-2 E mit Feder Rollenkette Typ  ANSI 80-2 4555 600 453 6,80 k TH41
Steckglied Nr. 4
ANSI 80-2 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 80-2 4555 600 454 6,80 k TH41
ANSI 100-2 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 100-2 4555 600 464 11,60 k TH41
ANSI 120-2 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 120-2 4555 600 474 19,55 k TH41
ANSI 140-2 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 140-2 4555 600 484 36,40 k TH41
ANSI 160-2 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 160-2 4555 600 494 44,45 k TH41
Gekröpftes Glied Nr. 6
ANSI 35-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 35-2 4555 600 416 3,00 k TH41
ANSI 40-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 40-2 4555 600 426 3,85 k TH41
ANSI 50-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 50-2 4555 600 436 5,55 k TH41
ANSI 60-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 60-2 4555 600 446 6,40 k TH41
ANSI 80-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 80-2 4555 600 456 13,75 k TH41
ANSI 100-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 100-2 4555 600 466 23,25 k TH41
ANSI 120-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 120-2 4555 600 476 38,95 k TH41
ANSI 140-2 S mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 140-2 4555 600 486 72,80 k TH41
ANSI 160-2 L mit Splint Rollenkette Typ  ANSI 160-2 4555 600 496 89,05 k TH41

Verbindungsglied für Rollenkette ANSI Duplex
weitere Verbindungsglieder auf Anfrage

Normbez. L - 
Gekröpftes 
Glied mit Splint-
verschluss (Nr. 6)

Normbez. S - 
Steckglied mit 
Splintverschluss 
(Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss 
(Nr. 3)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbreite 
b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

ANSI H Simplex
 40H  auf Anfrage 12,700  7,92  7,85 12,20 2,0  14,1 4555 600 500 5 a. Anfrage k KV00
 50H  auf Anfrage 15,875 10,16  9,40 14,50 2,4  22,2 4555 600 510 5 a. Anfrage k KV00
 60H  auf Anfrage 19,050 11,91 12,57 19,43 3,2  31,3 4555 600 520 5 24,35 k TH41
 80H  auf Anfrage 25,400 15,88 15,75 24,28 4,0  55,6 4555 600 530 5 44,90 k TH41
100H  auf Anfrage 31,750 19,05 18,90 29,10 4,8  87,0 4555 600 540 5 74,55 k TH41
120H  auf Anfrage 38,100 22,23 25,22 37,18 5,6 125,0 4555 600 550 5 130,85 k TH41
140H  auf Anfrage 44,450 25,40 25,22 38,86 6,4 170,0 4555 600 560 5 a. Anfrage k KV00
160H  auf Anfrage 50,800 28,58 31,55 46,88 7,2 223,0 4555 600 570 5 a. Anfrage k KV00
ANSI H Duplex
 60-2H  auf Anfrage 19,050 11,91 12,57 19,43 3,2  62,6 4555 600 580 5 a. Anfrage k KV00
 80-2H  auf Anfrage 25,400 15,88 15,75 24,28 4,0 112,2 4555 600 590 5 a. Anfrage k KV00
100-2H  auf Anfrage 31,750 19,05 18,90 29,10 4,8 174,0 4555 600 600 5 a. Anfrage k KV00
120-2H  auf Anfrage 38,100 22,23 25,22 37,18 5,6 250,0 4555 600 610 5 a. Anfrage k KV00

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbreite 
b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

 50HV  auf Anfrage 15,875 10,16  9,40 14,50 2,40  36,7 4555 600 620 5 a. Anfrage k KV00
 60HV  auf Anfrage 19,050 11,91 12,57 19,43 3,20  55,0 4555 600 630 5 29,30 k TH41
 80HV  auf Anfrage 25,400 15,88 15,75 24,28 4,00  80,0 4555 600 640 5 52,90 k TH41
100HV  auf Anfrage 31,750 19,05 18,90 29,10 4,70 133,4 4555 600 650 5 88,65 k TH41
120HV  auf Anfrage 38,100 22,23 25,22 37,18 5,60 182,4 4555 600 660 5 155,90 k TH41
140HV  auf Anfrage 44,450 25,40 25,22 38,86 6,30 243,6 4555 600 670 5 a. Anfrage k KV00

Rollenkette ANSI HV Simplex
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · Verbindungsglieder auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Rollenkette ANSI H
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · weiter Abmessungen sowie Verbindungsglieder auf Anfrage 
 
Preis per Meter
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Rollenketten/Verbindungsglieder

Typ Ausführung passend zu Art.-Nr. EUR KS
Steckglied Nr. 3
08 B-1 E GL mit Feder Rollenkette Typ  08 B-1 GL 4555 600 683 1,10 k TH41
10 B-1 E GL mit Feder Rollenkette Typ  10 B-1 GL 4555 600 693 1,65 k TH41
12 B-1 E GL mit Feder Rollenkette Typ  12 B-1 GL 4555 600 703 1,80 k TH41
16 B-1 E GL mit Feder Rollenkette Typ  16 B-1 GL 4555 600 713 3,65 k TH41
24 B-1 E GL mit Feder Rollenkette Typ  24 B-1 GL 4555 600 733 10,55 k TH41
08 B-2 E GL mit Feder Rollenkette Typ  08 B-2 GL 4555 600 743 2,05 k TH41
10 B-2 E GL mit Feder Rollenkette Typ  10 B-2 GL 4555 600 753 3,15 k TH41
12 B-2 E GL mit Feder Rollenkette Typ  12 B-2 GL 4555 600 763 3,50 k TH41
16 B-2 E GL mit Feder Rollenkette Typ  16 B-2 GL 4555 600 773 7,30 k TH41
08 B-3 E GL mit Feder Rollenkette Typ  08 B-3 GL 4555 600 793 3,25 k TH41
12 B-3 E GL mit Feder Rollenkette Typ  12 B-3 GL 4555 600 813 5,40 k TH41
Steckglied Nr. 4
12 B-1 S GL mit Splint Rollenkette Typ  12 B-1 GL 4555 600 704 1,80 k TH41
16 B-1 S GL mit Splint Rollenkette Typ  16 B-1 GL 4555 600 714 3,65 k TH41
20 B-1 S GL mit Splint Rollenkette Typ  20 B-1 GL 4555 600 724 6,25 k TH41
24 B-1 S GL mit Splint Rollenkette Typ  24 B-1 GL 4555 600 734 10,55 k TH41
12 B-2 S GL mit Splint Rollenkette Typ  12 B-2 GL 4555 600 764 3,50 k TH41
20 B-2 S GL mit Splint Rollenkette Typ  20 B-2 GL 4555 600 784 12,45 k TH41

Verbindungsglied für Rollenkette BS Simplex/Duplex/Triplex
weitere Verbindungsglieder auf Anfrage

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite 
b1 min. mm

Innengliedbreite 
b2 max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

BS Simplex
GL08B-1  E 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  17,8 4555 600 680 5 11,80 k TH41
GL10B-1  E 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  22,2 4555 600 690 5 15,65 k TH41
GL12B-1  E, S 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  28,9 4555 600 700 5 20,00 k TH41
GL16B-1 E, S 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10  60,0 4555 600 710 5 36,85 k TH41
GL20B-1 S 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50  95,0 4555 600 720 5 61,20 k TH41
GL24B-1  E, S 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 160,0 4555 600 730 5 107,35 k TH41
BS Duplex
GL08B-2  E 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  31,1 4555 600 740 5 23,65 k TH41
GL10B-2  E, E 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  44,5 4555 600 750 5 31,30 k TH41
GL12B-2  E, S 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  57,8 4555 600 760 5 39,90 k TH41
GL16B-2 E 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10 106,0 4555 600 770 5 73,75 k TH41
GL20B-2  S 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50 170,0 4555 600 780 5 61,20 k TH41
BS Triplex
GL08B-3  E 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  44,5 4555 600 790 5 36,50 k TH41
GL12B-3  E 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  86,7 4555 600 810 5 62,00 k TH41
GL16B-3  auf Anfrage 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10 160,0 4555 600 820 5 103,20 k TH41
GL20B-3  auf Anfrage 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50 250,0 4555 600 830 5 a. Anfrage k KV00

Rollenkette BS
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) - Gerade Laschen 
 
Preis per Meter

Normbez. S - 
Steckglied mit 
Splintverschluss 
(Nr. 4)

Normbez. E - 
Steckglied mit 
Federverschluss 
(Nr. 3)

T
T
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollenketten/Verbindungsglieder

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite b1 
min. mm

Innengliedbreite b2 
max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

81  auf Anfrage 12,70  7,75  3,30  5,80 1,00   8,00 4555 600 840 5 4,00 k TH41
83  auf Anfrage 12,70  7,75  4,88  7,90 1,30  11,60 4555 600 850 5 8,95 k TH41
84  auf Anfrage 12,70  7,75  4,88  8,80 1,50  15,60 4555 600 860 5 9,50 k TH41
85  auf Anfrage 12,70  7,77  6,25  9,05 1,30   6,70 4555 600 870 5 13,75 k TH41
415  auf Anfrage 12,70  7,75  4,88  7,10 1,00   8,20 4555 600 880 5 9,90 k TH41
415H  auf Anfrage 12,70  7,75  4,76  7,95 1,50  15,60 4555 600 890 5 10,75 k TH41
423  auf Anfrage 12,70  8,51  6,40  9,80 1,60  18,00 4555 600 900 5 21,40 k TH41
420  auf Anfrage 12,70  7,75  6,45  9,90 1,60/1,40  17,15 4555 600 910 5 18,65 k TH41
428H  auf Anfrage 12,70  8,51  7,75 12,00 2,00  23,00 4555 600 920 5 14,60 k TH41
520  auf Anfrage 15,88 10,16  6,45 10,10 1,70  23,60 4555 600 930 5 23,95 k TH41
12BH  auf Anfrage 19,05 12,07 11,68 16,77 2,40  40,00 4555 600 940 5 22,15 k TH41
12BV  auf Anfrage 19,05 12,07 11,68 16,77 2,40  40,00 4555 600 950 5 22,15 k TH41
229  auf Anfrage 19,05 12,07 13,30 19,54 3,00  35,00 4555 600 960 5 25,15 k TH41
305  auf Anfrage 25,40 15,88 13,05 20,55 3,60/3,05  50,00 4555 600 970 5 36,50 k TH41
16BH  auf Anfrage 25,40 15,88 17,02 25,45 4,10/3,10  80,00 4555 600 980 5 41,80 k TH41
24BH  auf Anfrage 38,10 25,40 25,40 40,80 7,14/6,00 230,00 4555 600 990 5 227,05 k TH41

Rollenkette nach Werksnorm
nach DIN ISO 606 (DIN 8187) · Verbindungsglieder auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite b1 
min. mm

Innengliedbreite b2 
max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

BS Simplex
04B-1 CF  auf Anfrage  6,000  4,00  2,80  4,15 0,60/0,60   2,0 4555 601 000 5 79,05 k TH41
05B-1 CF  auf Anfrage  8,000  5,00  3,00  4,77 0,80/0,80   3,5 4555 601 010 5 74,50 k TH41
06B-1 CF auf Anfrage  9,525  6,35  5,72  8,53 1,20/1,20   6,2 4555 601 020 5 47,75 k TH41
08B-1 CF  auf Anfrage 12,700  8,51  7,75 11,30 1,50/1,50  12,0 4555 601 030 5 47,75 k TH41
10B-1 CF  auf Anfrage 15,875 10,16  9,65 13,28 1,60/1,60  14,0 4555 601 040 5 65,85 k TH41
12B-1 CF  auf Anfrage 19,050 12,07 11,68 15,62 1,80/1,80  18,5 4555 601 050 5 76,70 k TH41
16B-1 CF  auf Anfrage 25,400 15,88 17,02 25,45 4,00/3,50  40,0 4555 601 060 5 150,50 k TH41
20B-1 CF  auf Anfrage 31,750 19,05 19,56 29,01 4,00/4,00  59,0 4555 601 070 5 220,80 k TH41
24B-1 CF  auf Anfrage 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 104,0 4555 601 080 5 387,60 k TH41
28B-1 CF  auf Anfrage 44,450 27,94 30,99 46,58 7,50/6,00 120,0 4555 601 090 5 a. Anfrage k KV00
BS Duplex
06B-2 CF auf Anfrage  9,530  6,35  5,72  8,53 1,20/1,20  11,2 4555 601 100 5 105,05 k TH41
08B-2 CF  auf Anfrage 12,700  8,51  7,75 11,30 1,50/1,50  21,5 4555 601 110 5 105,05 k TH41
10B-2 CF  auf Anfrage 15,875 10,16  9,65 13,28 1,60/1,60  29,9 4555 601 120 5 144,65 k TH41
12B-2 CF  auf Anfrage 19,050 12,07 11,68 15,62 1,80/1,80  38,8 4555 601 130 5 168,85 k TH41
16B-2 CF  auf Anfrage 25,400 15,88 17,02 25,45 4,00/3,50  71,1 4555 601 140 5 331,10 k TH41
20B-2 CF  auf Anfrage 31,750 19,05 19,56 29,01 4,00/4,00  11,3 4555 601 150 5 485,75 k TH41
24B-2 CF  auf Anfrage 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 187,6 4555 601 160 5 813,55 k TH41

Rollenkette BS
aus Edelstahl - Abmessungen nach DIN ISO 606 · weitere Abmessungen sowie Verbindungsglieder auf Anfrage 
 
Preis per Meter
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Rollenketten

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite b1 
min. mm

Innengliedbreite b2 
max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

08B-1ZP  auf Anfrage 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  17,8 4555 601 170 5 13,65 k TH41
10B-1ZP  auf Anfrage 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  22,2 4555 601 180 5 18,10 k TH41
12B-1ZP  auf Anfrage 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  28,9 4555 601 190 5 23,25 k TH41
16B-1ZP  auf Anfrage 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10  60,0 4555 601 200 5 42,75 k TH41
20B-1ZP  auf Anfrage 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50  95,0 4555 601 210 5 a. Anfrage k KV00
24B-1ZP  auf Anfrage 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 160,0 4555 601 220 5 a. Anfrage k KV00

Rollenkette BS Simplex
verzinkte Ausführung - nach DIN ISO 606 · weitere Abmessungen sowie Verbindungsglieder auf Anfrage 
 
Preis per Meter

Kettentyp 
ISO

Verbindungsglieder 
Normbez.

Teilung 
P mm

Rollen-Ø d1 
max. mm

Lichte/Weite b1 
min. mm

Innengliedbreite b2 
max. mm

Laschendicke 
t / T ~ mm

Bruchkraft F 
Norm min. kN

Art.-Nr. VE EUR KS

06B-1NP ¹ auf Anfrage  9,525  6,35  5,72  8,53 1,30/1,30   8,9 4555 601 230 5 15,20 k TH41
08B-1NP auf Anfrage 12,700  8,51  7,75 11,30 1,60/1,60  17,8 4555 601 240 5 15,75 k TH41
10B-1NP auf Anfrage 15,875 10,16  9,65 13,28 1,70/1,70  22,2 4555 601 250 5 20,90 k TH41
12B-1NP auf Anfrage 19,050 12,07 11,68 15,62 1,85/1,85  28,9 4555 601 260 5 26,80 k TH41
16B-1NP auf Anfrage 25,400 15,88 17,02 25,45 4,15/3,10  60,0 4555 601 270 5 49,35 k TH41
20B-1NP auf Anfrage 31,750 19,05 19,56 29,01 4,50/3,50  95,0 4555 601 280 5 a. Anfrage k KV00
24B-1NP auf Anfrage 38,100 25,40 25,40 37,92 6,00/4,80 160,0 4555 601 290 5 a. Anfrage k KV00

¹ Gerade Laschen

Rollenkette BS Simplex
verzinkte Ausführung - nach DIN ISO 606 · weitere Abmessungen sowie Verbindungsglieder auf Anfrage 
 
Preis per Meter
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Montagewerkzeuge

Nietenziehwerkzeug

Typ Teilung P mm (Zoll) passend zu Art.-Nr. EUR KS
CT 25  6,35 (1/ 4) Rollenkette 05 B-1, Ansi 25-1 4555 618 004 279,75 k TD41
CT 35/40  9,525 - 12,7 (3/8 - 1/2) Rollenkette 06 B-1, 08 B-1, Ansi 35-1, Ansi 40-1 / 

Flyerkette LL 0822-44, AL 322-44, AL 422-44
4555 618 006 279,75 k TD41

CT 50 S 15,875 (5/ 8) Rollenkette 10 B-1, Ansi 50-1 / 
Flyerkette LL 1022-66, AL 522-44

4555 618 010 303,80 k TD41

CT 60 S 19,05 (3/ 4) Rollenkette 12 B-1, Ansi 60-1 / 
Flyerkette LL 1222-44, AL 622

4555 618 014 344,10 k TD41

CT 80 S 25,4 (1) Rollenkette 16 B-1, Ansi 80-1 / 
Flyerkette LL 1622-44, AL 822-44, BL 622-644

4555 618 017 414,00 k TD41

CT 100 S 31,75 (1 1/ 4) Rollenkette 20 B-1, Ansi 100 / 
Flyerkette LL 2022-44, AL 1022, BL 822-23

4555 618 020 484,40 k TD41

CT 35/40 
W

 9,525 - 12,7 (3/8 - 1/2) Rollenkette 06B-2, 08B-2, ANSI 35-2, ANSI 40-2 / 
Flyerkette LL0866; AL 366; AL 466

4555 618 008 349,65 k TD41

CT 50 W 15,875 (5/ 8) Rollenkette 10 B-2, Ansi 50-2 / 
Flyerkette LL 1088, AL 566

4555 618 012 379,70 k TD41

CT 60 W 19,05 (3/ 4) Rollenkette 12 B-2, Ansi 60-2 / 
Flyerkette LL 1266-88, AL 666-888

4555 618 016 430,10 k TD41

CT 80 W 25,4 (1) Rollenkette 16 B-2, Ansi 80-2 / 
Flyerkette AL 866, BL 646-88

4555 618 018 517,50 k TD41

Universal Bolzenzieher H
CT 101  6,350 - 19,05 (1/4 - 3/4) Rollenkette 05B-1 – 12B-1, ANSI 25-1 – 60-1 4555 618 021 40,50 k TD41
CT 102 19,050 - 31,75 (3/4 - 1 1/4) Rollenkette 12B-1 – 20B-1, ANSI 60-1 – 100-1 4555 618 022 64,10 k TD41
CT 103 31,750 - 57,15 (1 1/4 - 2 1/4) Rollenkette 20B-1 – 32B-1, ANSI 100-1 – 180-1 4555 618 023 138,90 k TD41

4555 618 021

4555 618 004

Typ Teilung P mm (Zoll) passend zu Art.-Nr. EUR KS
CT 25  6,35 (1/ 4) Rollenkette 05 B-1, Ansi 25-1 4555 618 003 72,55 k TD41
CT 35/40  9,525 - 12,7 (3/8 - 1/2) Rollenkette 06 B-1, 08 B-1, Ansi 35-1, Ansi 40-1 / 

Flyerkette LL 0822-44, AL 322-44, AL 422-44
4555 618 005 72,55 k TD41

CT 50 S 15,875 (5/ 8) Rollenkette 10 B-1, Ansi 50-1 / 
Fylerkette LL 1022-66, AL 522-44

4555 618 009 97,40 k TD41

CT 60 S 19,05 (3/ 4) Rollenkette 12 B-1, Ansi 60-1 / 
Flyerkette LL 1222-44, AL 622

4555 618 013 109,00 k TD41

CT 100 S 31,75 (1 1/ 4) Rollenkette 20 B-1, Ansi 100 / 
Flyerkette LL 2022-44, AL 1022, BL 822-23

4555 618 019 133,80 k TD41

CT 120 S 38,1 (1 1/ 2) Rollenkette Ansi 120 / 
Flyerkette LL 2022-44, AL 1022-44, BL 822-44

4555 618 024 176,75 k TD41

CT 35/40 W  9,525 - 12,7 (3/8 - 1/2) Rollenkette 06B-2, 08B-2, ANSI 35-2, ANSI 40-2 / 
Flyerkette LL0866; AL 366; AL 466

4555 618 007 90,65 k TD41

CT 50 W 15,875 (5/ 8) Rollenkette 10 B-2, Ansi 50-2 / 
Flyerkette LL 1088, AL 566

4555 618 011 121,75 k TD41

CT 60 W 19,05 (3/ 4) Rollenkette 12 B-2, Ansi 60-2 / 
Flyerkette LL 1266-88, AL 666-888

4555 618 015 136,25 k TD41

Ersatzbolzen für Nietenziehwerkzeug

Montagespanner
erleichtern den Einbau von Verbindungsgliedern

Teilung P mm (Zoll) Art.-Nr. EUR KS
 9,525 – 19,050 (3/8 – 3/4) 4555 618 000 81,55 k TD41
19,050 – 31,750 (3/4 – 1 1/4) 4555 618 001 119,55 k TD41
31,750 – 65,500 (1 1/4 – 2 1/2) 4555 618 002 139,40 k TD41
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 04B-1
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Länge mm Naben-Ø dn mm Art.-Nr. EUR KS
Z=  8 15,67   18,0 5 10   9,8 4555 601 300 4,75 k TV41
Z=  9 17,54   19,9 5 10 11,5 4555 601 301 4,75 k TV41
Z=10 19,42   21,7 6 10 13,0 4555 601 302 4,75 k TV41
Z=11 21,30   23,6 6 10 14,0 4555 601 303 4,75 k TV41
Z=12 23,18   25,4 6 10 16,0 4555 601 304 4,75 k TV41
Z=13 25,05   27,3 8 10 18,0 4555 601 305 4,75 k TV41
Z=14 26,96   29,2 8 10 20,0 4555 601 306 4,75 k TV41
Z=15 28,86   31,1 8 10 20,0 4555 601 307 4,75 k TV41
Z=16 30,76   33,0 8 13 20,0 4555 601 308 5,15 k TV41
Z=17 32,65   35,0 8 13 20,0 4555 601 309 6,10 k TV41
Z=18 34,55   36,9 8 13 20,0 4555 601 310 6,10 k TV41
Z=19 36,44   38,8 8 13 20,0 4555 601 311 6,30 k TV41
Z=20 38,34   40,7 8 13 20,0 4555 601 312 6,50 k TV41
Z=21 40,25   42,6 8 13 25,0 4555 601 313 7,35 k TV41
Z=22 42,16   44,5 8 13 25,0 4555 601 314 7,95 k TV41
Z=23 44,06   46,4 8 13 25,0 4555 601 315 8,55 k TV41
Z=24 45,96   48,3 8 13 25,0 4555 601 316 8,75 k TV41
Z=25 47,87   50,2 8 13 25,0 4555 601 317 9,70 k TV41
Z=26 49,77   52,1 8 15 30,0 4555 601 318 10,60 k TV41
Z=27 51,67   54,0 8 15 30,0 4555 601 319 10,80 k TV41
Z=28 53,58   55,9 8 15 30,0 4555 601 320 10,80 k TV41
Z=29 55,50   57,8 8 15 30,0 4555 601 321 11,60 k TV41
Z=30 57,42   59,8 8 15 30,0 4555 601 322 13,65 k TV41
Z=31 59,31   61,7 8 15 30,0 4555 601 323 13,85 k TV41
Z=32 61,21   63,6 8 15 30,0 4555 601 324 14,60 k TV41
Z=33 63,11   65,5 8 15 30,0 4555 601 325 14,80 k TV41
Z=34 65,02   67,4 8 15 30,0 4555 601 326 15,00 k TV41
Z=35 66,93   69,3   8 15 30,0 4555 601 327 15,00 k TV41
Z=36 68,84   71,2   8 15 30,0 4555 601 328 16,45 k TV41
Z=37 70,75   73,1   8 15 30,0 4555 601 329 16,65 k TV41
Z=38 72,66   75,0   8 15 30,0 4555 601 330 17,05 k TV41
Z=39 74,56   76,9   8 15 30,0 4555 601 331 17,05 k TV41
Z=40 76,47   78,9   8 15 30,0 4555 601 332 18,90 k TV41
Z=45 86,01   88,5 10 18 40,0 4555 601 333 23,50 k TV41
Z=57 108,93 111,4 12 20 50,0 4555 601 334 25,75 k TV41

Teilung P mm 6,0
Lichte/Weite b1 min. mm 2,8
Rollen-Ø d1 max. mm 4,0
Zahnbreite Simplex bf1 mm 2,6

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Kettenräder

Simplex 05B-1 Duplex 05B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø 

d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8 20,90 24,0 6 12 13 4555 601 335 4,75 k   8 18 13 4555 601 370 4,75 k TV41
Z=  9 23,39 26,6 6 12 15 4555 601 336 4,75 k TV41
Z=10 25,89 29,2 6 12 17 4555 601 337 4,75 k   8 18 17 4555 601 371 5,15 k TV41
Z=11 28,39 31,7 8 13 18 4555 601 338 4,75 k 10 18 19 4555 601 372 5,50 k TV41
Z=12 30,91 34,2 8 13 20 4555 601 339 4,75 k 10 18 21 4555 601 373 5,90 k TV41
Z=13 33,42 36,7 8 13 23 4555 601 340 4,75 k 10 18 24 4555 601 374 6,30 k TV41
Z=14 35,95 39,2 8 13 25 4555 601 341 4,75 k 10 18 26 4555 601 375 6,90 k TV41
Z=15 38,48 41,7 8 13 28 4555 601 342 4,90 k 10 18 29 4555 601 376 7,95 k TV41
Z=16 41,01 44,3 8 14 30 4555 601 343 5,70 k 10 20 32 4555 601 377 8,35 k TV41
Z=17 43,53 46,8 8 14 30 4555 601 344 5,70 k 10 20 34 4555 601 378 8,35 k TV41
Z=18 46,07 49,3 8 14 30 4555 601 345 6,10 k TV41
Z=19 48,61 51,9 8 14 30 4555 601 346 6,50 k 10 20 39 4555 601 379 9,30 k TV41
Z=20 51,14 54,4 8 14 30 4555 601 347 6,70 k 10 20 40 4555 601 380 9,90 k TV41
Z=21 53,67 57,0 8 14 35 4555 601 348 7,75 k 10 20 40 4555 601 381 11,00 k TV41
Z=22 56,21 59,5 8 14 35 4555 601 349 7,95 k 10 20 40 4555 601 382 12,00 k TV41
Z=23 58,75 62,0 8 14 35 4555 601 350 8,55 k TV41
Z=24 61,29 64,6 8 14 35 4555 601 351 9,15 k 10 20 40 4555 601 383 13,65 k TV41
Z=25 63,83 67,5 8 14 35 4555 601 352 9,15 k 10 20 40 4555 601 384 14,20 k TV41
Z=26 66,37 69,5 10 16 40 4555 601 353 9,70 k 12 22 50 4555 601 385 15,20 k TV41
Z=27 68,91 72,2 12 22 50 4555 601 386 16,85 k TV41
Z=28 71,45 74,8 10 16 40 4555 601 354 10,40 k 12 22 50 4555 601 387 17,65 k TV41
Z=29 73,99 77,3 10 16 40 4555 601 355 11,20 k TV41
Z=30 76,53 79,8 10 16 40 4555 601 356 11,60 k 12 22 50 4555 601 388 19,90 k TV41
Z=31 79,08 82,4 10 16 40 4555 601 357 11,75 k TV41
Z=32 81,61 84,9 10 16 40 4555 601 358 12,95 k 12 22 60 4555 601 389 21,65 k TV41
Z=33 84,16 87,5 10 16 40 4555 601 359 13,25 k TV41
Z=34 86,70 90,0 10 16 40 4555 601 360 13,85 k 12 22 60 4555 601 390 23,90 k TV41
Z=35 89,24 92,5 10 16 40 4555 601 361 15,20 k TV41
Z=36 91,79 95,0 10 16 40 4555 601 362 16,45 k 12 22 60 4555 601 391 25,75 k TV41
Z=37 94,33 97,6 10 16 40 4555 601 363 16,45 k TV41
Z=38 96,88 100,2 10 16 40 4555 601 364 16,45 k 12 22 60 4555 601 392 27,35 k TV41
Z=39 99,42 102,7 10 16 40 4555 601 365 16,85 k TV41
Z=40 101,97 105,2 10 16 40 4555 601 366 19,90 k 12 22 60 4555 601 393 28,40 k TV41
Z=45 114,69 118,6 12 20 60 4555 601 367 27,15 k TV41
Z=57 145,22 149,3 14 20 80 4555 601 368 38,50 k TV41

Teilung P mm 8,0
Lichte/Weite b1 min. mm 3,0
Rollen-Ø d1 max. mm 5,0
Zahnbreite Simplex bf1 mm 2,8
Zahnbreite Duplex bf2 mm 8,3

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 06B-1 Duplex 06B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø 

d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8 24,89 28,0   8 22 15 4555 601 395 4,75 k   6 22 15 4555 601 432 5,15 k TV41
Z=  9 27,85 31,0   8 22 18 4555 601 396 4,75 k   8 22 18 4555 601 433 5,70 k TV41
Z=10 30,82 34,0   8 22 20 4555 601 397 4,75 k   8 22 20 4555 601 434 5,90 k TV41
Z=11 33,80 37,0   8 25 22 4555 601 398 4,75 k 10 25 22 4555 601 435 6,10 k TV41
Z=12 36,80 40,0   8 25 25 4555 601 399 4,75 k 10 25 25 4555 601 436 6,30 k TV41
Z=13 39,80 43,0 10 25 28 4555 601 400 4,75 k 10 25 28 4555 601 437 6,50 k TV41
Z=14 42,80 46,3 10 25 31 4555 601 401 4,75 k 10 25 31 4555 601 438 6,70 k TV41
Z=15 45,81 49,3 10 25 34 4555 601 402 5,15 k 10 25 34 4555 601 439 6,90 k TV41
Z=16 48,82 52,3 10 28 37 4555 601 403 5,90 k 12 30 37 4555 601 440 7,55 k TV41
Z=17 51,83 55,3 10 28 40 4555 601 404 6,90 k 12 30 40 4555 601 441 7,95 k TV41
Z=18 54,85 58,3 10 28 43 4555 601 405 7,75 k 12 30 43 4555 601 442 8,35 k TV41
Z=19 57,87 61,3 10 28 45 4555 601 406 7,95 k 12 30 46 4555 601 443 8,95 k TV41
Z=20 60,89 64,3 10 28 46 4555 601 407 8,15 k 12 30 49 4555 601 444 9,15 k TV41
Z=21 63,91 68,0 12 28 48 4555 601 408 9,15 k 12 30 52 4555 601 445 10,20 k TV41
Z=22 66,93 71,0 12 28 50 4555 601 409 10,20 k 12 30 55 4555 601 446 11,40 k TV41
Z=23 69,95 73,5 12 28 52 4555 601 410 11,00 k 12 30 58 4555 601 447 12,35 k TV41
Z=24 72,97 77,0 12 28 54 4555 601 411 11,40 k 12 30 61 4555 601 448 12,95 k TV41
Z=25 76,00 80,0 12 28 57 4555 601 412 11,75 k 12 30 64 4555 601 449 13,85 k TV41
Z=26 79,02 83,0 12 28 60 4555 601 413 13,25 k 12 30 67 4555 601 450 14,80 k TV41
Z=27 82,04 86,0 12 28 60 4555 601 414 13,45 k 12 30 70 4555 601 451 16,10 k TV41
Z=28 85,07 89,0 12 28 60 4555 601 415 13,85 k 12 30 73 4555 601 452 17,45 k TV41
Z=29 88,09 92,0 12 28 60 4555 601 416 14,40 k 12 30 76 4555 601 453 18,65 k TV41
Z=30 91,12 94,7 12 30 60 4555 601 417 15,00 k 12 30 79 4555 601 454 19,50 k TV41
Z=31 94,15 98,3 14 30 65 4555 601 418 17,65 k 16 30 80 4555 601 455 20,50 k TV41
Z=32 97,17 101,3 14 30 65 4555 601 419 17,85 k 16 30 80 4555 601 456 21,45 k TV41
Z=33 100,20 104,3 14 30 65 4555 601 420 18,45 k 16 30 80 4555 601 457 22,35 k TV41
Z=34 103,23 107,3 14 30 65 4555 601 421 18,65 k 16 30 80 4555 601 458 23,30 k TV41
Z=35 106,26 110,4 14 30 65 4555 601 422 19,90 k 16 30 80 4555 601 459 23,90 k TV41
Z=36 109,29 113,4 16 30 70 4555 601 423 20,90 k TV41
Z=37 112,32 116,4 16 30 70 4555 601 424 21,25 k 16 30 90 4555 601 460 26,95 k TV41
Z=38 115,34 119,5 16 30 70 4555 601 425 21,45 k 16 30 90 4555 601 461 28,60 k TV41
Z=39 118,37 122,5 16 30 70 4555 601 426 21,65 k TV41
Z=40 121,40 125,5 16 30 70 4555 601 427 22,75 k 16 30 90 4555 601 462 31,45 k TV41
Z=45 136,54 140,7 16 35 78 4555 601 428 31,25 k 20 50 88 4555 601 463 46,25 k TV41
Z=57 172,91 176,9 20 35 78 4555 601 429 40,00 k 20 50 88 4555 601 464 68,15 k TV41
Z=76 230,49 234,9 20 35 78 4555 601 430 53,30 k 25 50 88 4555 601 465 104,40 k TV41
Z=95 288,08 292,5 25 40 88 4555 601 431 97,55 k TV41

Teilung P mm 9,525
Lichte/Weite b1 min. mm 5,720
Rollen-Ø d1 max. mm 6,350
Zahnbreite Simplex bf1 mm 5,300
Zahnbreite Duplex bf2 mm 15,400

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Kettenräder

Simplex 08B-1 Duplex 08B-2
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8 33,18 37,2 10 32 20 4555 601 501 5,70 k TV41
Z=  9 37,13 41,0 10 25 24 4555 601 466 4,75 k 10 32 24 4555 601 502 6,30 k TV41
Z=10 41,10 45,2 10 25 26 4555 601 467 5,15 k 10 32 28 4555 601 503 6,90 k TV41
Z=11 45,07 48,7 10 25 29 4555 601 468 6,10 k 12 35 32 4555 601 504 7,55 k TV41
Z=12 49,07 53,0 10 28 33 4555 601 469 6,90 k 12 35 35 4555 601 505 8,55 k TV41
Z=13 53,06 57,4 10 28 37 4555 601 470 7,75 k 12 35 38 4555 601 506 9,90 k TV41
Z=14 57,07 61,8 10 28 41 4555 601 471 8,55 k 12 35 42 4555 601 507 11,20 k TV41
Z=15 61,09 65,5 10 28 45 4555 601 472 9,30 k 12 35 46 4555 601 508 12,00 k TV41
Z=16 65,10 69,5 12 28 50 4555 601 473 9,90 k 14 35 50 4555 601 509 13,65 k TV41
Z=17 69,11 73,6 12 28 52 4555 601 474 11,40 k 14 35 54 4555 601 510 15,20 k TV41
Z=18 73,14 77,8 12 28 56 4555 601 475 12,15 k 14 35 58 4555 601 511 17,05 k TV41
Z=19 77,16 81,7 12 28 60 4555 601 476 14,80 k 14 35 62 4555 601 512 18,65 k TV41
Z=20 81,19 85,8 12 28 64 4555 601 477 16,45 k 14 35 66 4555 601 513 19,30 k TV41
Z=21 85,22 89,7 12 28 68 4555 601 478 17,25 k 16 40 70 4555 601 514 21,45 k TV41
Z=22 89,24 93,8 12 28 70 4555 601 479 17,85 k 16 40 70 4555 601 515 23,55 k TV41
Z=23 93,27 98,2 14 28 70 4555 601 480 18,65 k 16 40 70 4555 601 516 25,60 k TV41
Z=24 97,29 101,8 14 28 70 4555 601 481 19,15 k 16 40 75 4555 601 517 27,35 k TV41
Z=25 101,33 105,8 14 28 70 4555 601 482 20,10 k 16 40 80 4555 601 518 29,60 k TV41
Z=26 105,36 110,0 16 30 70 4555 601 483 21,25 k 20 40 85 4555 601 519 32,05 k TV41
Z=27 109,40 114,0 16 30 70 4555 601 484 21,65 k 20 40 85 4555 601 520 34,70 k TV41
Z=28 113,42 118,0 16 30 70 4555 601 485 22,15 k 20 40 90 4555 601 521 37,30 k TV41
Z=29 117,46 122,0 16 30 80 4555 601 486 25,20 k 20 40 95 4555 601 522 40,00 k TV41
Z=30 121,50 126,1 16 30 80 4555 601 487 27,85 k 20 40 100 4555 601 523 42,40 k TV41
Z=31 125,54 130,2 16 30 90 4555 601 488 29,60 k 20 40 100 4555 601 524 45,45 k TV41
Z=32 129,56 134,3 16 30 90 4555 601 489 30,00 k 20 40 100 4555 601 525 48,50 k TV41
Z=33 133,60 138,4 16 30 90 4555 601 490 31,05 k 20 40 100 4555 601 526 51,55 k TV41
Z=34 137,64 142,6 16 30 90 4555 601 491 33,70 k 20 40 100 4555 601 527 54,75 k TV41
Z=35 141,68 146,7 16 30 90 4555 601 492 34,70 k 20 40 100 4555 601 528 57,40 k TV41
Z=36 145,72 151,0 16 35 90 4555 601 493 38,50 k 20 40 110 4555 601 529 60,25 k TV41
Z=37 149,76 154,6 16 35 90 4555 601 494 39,60 k 20 40 110 4555 601 530 62,85 k TV41
Z=38 153,80 158,6 16 35 90 4555 601 495 40,15 k 20 40 110 4555 601 531 65,55 k TV41
Z=39 157,83 162,7 16 35 90 4555 601 496 41,75 k 20 40 110 4555 601 532 68,55 k TV41
Z=40 161,87 166,7 16 35 90 4555 601 497 42,80 k 20 40 110 4555 601 533 70,50 k TV41
Z=45 182,07 188,0 20 42 88 4555 601 498 52,70 k 20 55 108 4555 601 534 91,45 k TV41
Z=57 230,54 236,4 20 42 88 4555 601 499 70,50 k 25 55 108 4555 601 535 140,90 k TV41
Z=76 307,33 313,3 25 55 108 4555 601 536 230,30 k TV41
Z=95 384,11 390,1 25 42 108 4555 601 500 232,45 k 25 55 120 4555 601 537 338,30 k TV41

Teilung P mm 12,70
Lichte/Weite b1 min. mm 7,75
Rollen-Ø d1 max. mm 8,51
Zahnbreite Simplex bf1 mm 7,20
Zahnbreite Duplex bf2 mm 21,00

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 10B-1 Duplex 10B-2
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8 41,48 47,0 10 25 25 4555 601 538 4,75 k 12 40 25 4555 601 573 7,35 k TV41
Z=  9 46,42 52,6 10 25 30 4555 601 539 6,10 k 12 40 30 4555 601 574 9,30 k TV41
Z=10 51,37 57,5 10 25 35 4555 601 540 7,05 k 12 40 35 4555 601 575 11,40 k TV41
Z=11 56,34 63,0 12 30 37 4555 601 541 9,15 k 14 40 39 4555 601 576 13,65 k TV41
Z=12 61,34 68,0 12 30 42 4555 601 542 9,90 k 14 40 44 4555 601 577 15,60 k TV41
Z=13 66,32 73,0 12 30 47 4555 601 543 11,40 k 14 40 49 4555 601 578 17,65 k TV41
Z=14 71,34 78,0 12 30 52 4555 601 544 12,15 k 14 40 54 4555 601 579 19,90 k TV41
Z=15 76,36 83,0 12 30 57 4555 601 545 14,00 k 14 40 59 4555 601 580 21,05 k TV41
Z=16 81,37 88,0 12 30 60 4555 601 546 15,60 k 16 45 64 4555 601 581 25,00 k TV41
Z=17 86,39 93,0 12 30 60 4555 601 547 16,65 k 16 45 69 4555 601 582 28,60 k TV41
Z=18 91,42 98,3 14 30 70 4555 601 548 18,65 k 16 45 74 4555 601 583 32,25 k TV41
Z=19 96,45 103,3 14 30 70 4555 601 549 20,30 k 16 45 79 4555 601 584 36,05 k TV41
Z=20 101,49 108,4 14 30 75 4555 601 550 21,65 k 16 45 84 4555 601 585 39,20 k TV41
Z=21 106,52 113,4 16 30 75 4555 601 551 23,30 k 16 45 85 4555 601 586 43,00 k TV41
Z=22 111,55 118,0 16 30 80 4555 601 552 25,40 k 16 45 90 4555 601 587 44,55 k TV41
Z=23 116,58 123,4 16 30 80 4555 601 553 26,55 k 16 45 95 4555 601 588 48,85 k TV41
Z=24 121,62 128,3 16 30 80 4555 601 554 27,85 k 16 45 100 4555 601 589 53,10 k TV41
Z=25 126,66 134,0 16 30 80 4555 601 555 29,00 k 16 45 105 4555 601 590 58,75 k TV41
Z=26 131,70 139,0 20 35 85 4555 601 556 34,50 k 20 45 110 4555 601 591 63,45 k TV41
Z=27 136,75 144,0 20 35 85 4555 601 557 37,30 k 20 45 110 4555 601 592 67,90 k TV41
Z=28 141,78 148,7 20 35 90 4555 601 558 39,40 k 20 45 115 4555 601 593 72,75 k TV41
Z=29 146,83 153,8 20 35 90 4555 601 559 41,35 k 20 45 115 4555 601 594 77,85 k TV41
Z=30 151,87 158,8 20 35 90 4555 601 560 42,60 k 20 45 120 4555 601 595 81,70 k TV41
Z=31 156,92 163,9 20 35 95 4555 601 561 46,05 k 20 45 120 4555 601 596 85,60 k TV41
Z=32 161,95 168,9 20 35 95 4555 601 562 47,60 k 20 45 120 4555 601 597 89,60 k TV41
Z=33 167,00 174,5 20 35 95 4555 601 563 49,65 k 20 45 120 4555 601 598 92,85 k TV41
Z=34 172,05 179,0 20 35 95 4555 601 564 51,15 k 20 45 120 4555 601 599 97,15 k TV41
Z=35 177,10 184,1 20 35 95 4555 601 565 53,30 k 20 45 120 4555 601 600 101,15 k TV41
Z=36 182,15 189,1 20 35 100 4555 601 566 56,60 k 20 45 120 4555 601 601 105,85 k TV41
Z=37 187,20 194,2 20 35 100 4555 601 567 58,15 k 20 45 120 4555 601 602 111,05 k TV41
Z=38 192,24 199,2 20 35 100 4555 601 568 60,25 k 20 45 120 4555 601 603 115,35 k TV41
Z=39 197,29 204,2 20 35 100 4555 601 569 62,70 k 20 45 120 4555 601 604 119,95 k TV41
Z=40 202,34 209,3 20 35 100 4555 601 570 64,65 k 20 45 120 4555 601 605 124,45 k TV41
Z=45 227,58 236,0 20 43 108 4555 601 571 78,45 k 25 59 120 4555 601 606 166,35 k TV41
Z=57 288,18 296,6 25 43 108 4555 601 572 114,30 k 25 59 120 4555 601 607 248,10 k TV41
Z=95 480,14 488,5 30 58 145 4555 601 608 616,75 k TV41

Teilung P mm 15,875
Lichte/Weite b1 min. mm 9,650
Rollen-Ø d1 max. mm 10,160
Zahnbreite Simplex bf1 mm 9,100
Zahnbreite Duplex bf2 mm 25,500

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Kettenräder

Simplex 12B-1 Duplex 12B-2
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8 49,78 57,6 12 30 31 4555 601 610 7,75 k 12 45 31 4555 601 646 11,40 k TV41
Z=  9 55,70 62,0 12 30 37 4555 601 611 9,30 k 12 45 37 4555 601 647 14,80 k TV41
Z=10 61,64 69,0 12 30 42 4555 601 612 11,40 k 12 45 42 4555 601 648 18,65 k TV41
Z=11 67,61 75,0 14 35 46 4555 601 613 12,15 k 16 50 47 4555 601 649 22,15 k TV41
Z=12 73,60 81,5 14 35 52 4555 601 614 14,40 k 16 50 53 4555 601 650 26,95 k TV41
Z=13 79,59 87,5 14 35 58 4555 601 615 16,85 k 16 50 59 4555 601 651 29,00 k TV41
Z=14 85,61 93,6 14 35 64 4555 601 616 18,90 k 16 50 65 4555 601 652 32,25 k TV41
Z=15 91,63 99,8 14 35 70 4555 601 617 21,45 k 16 50 71 4555 601 653 35,65 k TV41
Z=16 97,65 105,5 16 35 75 4555 601 618 24,30 k 20 50 77 4555 601 654 40,75 k TV41
Z=17 103,67 111,5 16 35 80 4555 601 619 26,75 k 20 50 83 4555 601 655 45,85 k TV41
Z=18 109,71 118,0 16 35 80 4555 601 620 28,20 k 20 50 89 4555 601 656 50,95 k TV41
Z=19 115,75 124,2 16 35 80 4555 601 621 30,65 k 20 50 95 4555 601 657 55,95 k TV41
Z=20 121,78 129,7 16 35 80 4555 601 622 31,85 k 20 50 100 4555 601 658 61,20 k TV41
Z=21 127,82 136,0 20 40 90 4555 601 623 38,50 k 20 50 100 4555 601 659 67,30 k TV41
Z=22 133,86 141,8 20 40 90 4555 601 624 40,95 k 20 50 100 4555 601 660 73,15 k TV41
Z=23 139,90 149,0 20 40 90 4555 601 625 42,60 k 20 50 110 4555 601 661 79,25 k TV41
Z=24 145,94 153,9 20 40 90 4555 601 626 44,40 k 20 50 110 4555 601 662 85,30 k TV41
Z=25 152,00 160,0 20 40 90 4555 601 627 46,45 k 20 50 120 4555 601 663 91,65 k TV41
Z=26 158,04 165,9 20 40 95 4555 601 628 50,45 k TV41
Z=27 164,09 172,3 20 40 95 4555 601 629 53,10 k 20 50 120 4555 601 664 102,75 k TV41
Z=28 170,13 178,0 20 40 95 4555 601 630 54,95 k 20 50 120 4555 601 665 108,40 k TV41
Z=29 176,19 184,1 20 40 95 4555 601 631 57,00 k 20 50 120 4555 601 666 113,90 k TV41
Z=30 182,25 190,5 20 40 95 4555 601 632 59,85 k 20 50 120 4555 601 667 118,80 k TV41
Z=31 188,31 196,3 20 40 100 4555 601 633 64,45 k TV41
Z=32 194,35 203,3 20 40 100 4555 601 634 67,30 k 20 50 130 4555 601 668 131,80 k TV41
Z=33 200,40 209,3 20 40 100 4555 601 635 69,70 k 20 50 130 4555 601 669 138,45 k TV41
Z=34 206,46 214,6 20 40 100 4555 601 636 72,40 k 20 50 130 4555 601 670 144,90 k TV41
Z=35 212,52 221,0 20 40 100 4555 601 637 74,85 k 20 50 130 4555 601 671 150,60 k TV41
Z=36 218,58 226,8 20 40 100 4555 601 638 79,45 k 25 50 130 4555 601 672 159,30 k TV41
Z=37 224,64 232,9 20 40 100 4555 601 639 82,75 k 25 50 130 4555 601 673 167,85 k TV41
Z=38 230,69 239,0 20 40 100 4555 601 640 85,60 k 25 50 130 4555 601 674 176,55 k TV41
Z=39 236,75 245,1 20 40 100 4555 601 641 89,20 k 25 50 130 4555 601 675 185,45 k TV41
Z=40 242,81 251,3 20 40 100 4555 601 642 92,25 k TV41
Z=45 273,10 282,5 25 61 118 4555 601 643 119,95 k 25 62 136 4555 601 676 256,85 k TV41
Z=57 345,81 355,4 25 61 118 4555 601 644 212,85 k 25 62 136 4555 601 677 386,95 k TV41
Z=95 576,17 586,2 30 62 133 4555 601 645 581,50 k TV41

Teilung P mm 19,05
Lichte/Weite b1 min. mm 11,68
Rollen-Ø d1 max. mm 12,07
Zahnbreite Simplex bf1 mm 11,10
Zahnbreite Duplex bf2 mm 30,30

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 16B-1 Duplex 16B-2
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8 66,37 77,0 16 35 42 4555 601 678 15,40 k 16 65 42 4555 601 715 28,60 k TV41
Z=  9 74,27 85,0 16 35 50 4555 601 679 17,85 k 16 65 50 4555 601 716 37,55 k TV41
Z=10 82,19 93,0 16 35 55 4555 601 680 19,90 k 16 65 56 4555 601 717 46,25 k TV41
Z=11 90,14 99,5 16 40 61 4555 601 681 24,10 k 20 70 64 4555 601 718 55,15 k TV41
Z=12 98,14 109,0 16 40 69 4555 601 682 27,85 k 20 70 72 4555 601 719 63,85 k TV41
Z=13 106,12 117,0 16 40 78 4555 601 683 33,70 k 20 70 80 4555 601 720 72,75 k TV41
Z=14 114,15 125,0 16 40 84 4555 601 684 34,85 k 20 70 88 4555 601 721 81,30 k TV41
Z=15 122,17 133,0 16 40 92 4555 601 685 42,60 k 20 70 96 4555 601 722 88,65 k TV41
Z=16 130,20 141,0 20 45 100 4555 601 686 48,10 k 20 70 104 4555 601 723 101,15 k TV41
Z=17 138,22 149,0 20 45 100 4555 601 687 51,90 k 20 70 112 4555 601 724 113,70 k TV41
Z=18 146,28 157,0 20 45 100 4555 601 688 58,95 k 20 70 120 4555 601 725 126,30 k TV41
Z=19 154,33 165,2 20 45 100 4555 601 689 62,70 k 20 70 128 4555 601 726 138,85 k TV41
Z=20 162,38 173,2 20 45 100 4555 601 690 66,50 k 20 70 130 4555 601 727 151,20 k TV41
Z=21 170,43 181,2 20 50 110 4555 601 691 79,70 k 25 70 130 4555 601 728 163,35 k TV41
Z=22 178,48 189,3 20 50 110 4555 601 692 83,15 k 25 70 130 4555 601 729 175,75 k TV41
Z=23 186,53 197,5 20 50 110 4555 601 693 87,35 k 25 70 130 4555 601 730 188,10 k TV41
Z=24 194,59 205,5 20 50 110 4555 601 694 91,45 k 25 70 130 4555 601 731 200,45 k TV41
Z=25 202,66 213,5 20 50 110 4555 601 695 96,65 k 25 70 130 4555 601 732 212,00 k TV41
Z=26 210,72 221,6 20 50 120 4555 601 696 108,70 k 25 70 130 4555 601 733 228,05 k TV41
Z=27 218,79 229,6 20 50 120 4555 601 697 112,35 k 25 70 130 4555 601 734 244,00 k TV41
Z=28 226,85 237,7 20 50 120 4555 601 698 118,60 k 25 70 130 4555 601 735 260,25 k TV41
Z=29 234,92 245,8 20 50 120 4555 601 699 122,80 k 25 70 130 4555 601 736 276,20 k TV41
Z=30 243,00 254,0 20 50 120 4555 601 700 129,75 k 25 70 130 4555 601 737 292,65 k TV41
Z=31 251,08 262,0 25 50 120 4555 601 701 136,00 k TV41
Z=32 259,13 270,0 25 50 120 4555 601 702 138,65 k 25 70 140 4555 601 738 329,40 k TV41
Z=33 267,21 278,5 25 50 120 4555 601 703 148,15 k 25 70 140 4555 601 739 347,80 k TV41
Z=34 275,28 287,0 25 50 120 4555 601 704 154,25 k 25 70 140 4555 601 740 366,20 k TV41
Z=35 283,36 296,2 25 50 120 4555 601 705 166,35 k 25 70 140 4555 601 741 384,30 k TV41
Z=36 291,44 304,6 25 50 120 4555 601 706 173,10 k TV41
Z=37 299,51 312,6 25 50 120 4555 601 707 181,85 k 25 70 140 4555 601 742 424,45 k TV41
Z=38 307,59 320,7 25 50 120 4555 601 708 187,90 k 25 70 140 4555 601 743 444,20 k TV41
Z=39 315,67 328,8 25 50 120 4555 601 709 195,85 k TV41
Z=40 323,73 336,9 25 50 120 4555 601 710 204,95 k 25 70 140 4555 601 744 484,15 k TV41
Z=45 364,12 377,9 25 68 133 4555 601 711 290,80 k TV41
Z=57 461,07 474,9 30 68 133 4555 601 712 519,25 k 40 82 160 4555 601 745 1159,25 k TV41
Z=76 614,65 628,4 40 109 160 4555 601 746 1698,20 k TV41

Teilung P mm 25,40
Lichte/Weite b1 min. mm 17,02
Rollen-Ø d1 max. mm 15,88
Zahnbreite Simplex bf1 mm 16,20
Zahnbreite Duplex bf2 mm 47,70

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Kettenräder

Simplex 20B-1 Duplex 20B-2
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8   82,96   98,1 20 40 53 4555 601 747 21,65 k TV41
Z=  9   92,84 108,0 20 40 63 4555 601 748 27,15 k TV41
Z=10 102,74 117,9 20 40 70 4555 601 749 32,45 k TV41
Z=11 112,68 127,8 20 45 77 4555 601 750 39,20 k 20 80   80 4555 601 776 95,10 k TV41
Z=12 122,68 137,8 20 45 88 4555 601 751 47,60 k TV41
Z=13 132,65 147,8 20 45 98 4555 601 752 54,95 k 20 80 100 4555 601 777 126,35 k TV41
Z=14 142,68 157,8 20 45 108 4555 601 753 64,25 k 20 80 110 4555 601 778 141,90 k TV41
Z=15 152,72 167,9 20 45 118 4555 601 754 72,95 k 20 80 120 4555 601 779 157,05 k TV41
Z=16 162,75 177,9 25 50 120 4555 601 755 84,50 k 25 80 120 4555 601 780 174,30 k TV41
Z=17 172,78 187,9 25 50 120 4555 601 756 90,20 k 25 80 120 4555 601 781 191,55 k TV41
Z=18 182,85 198,0 25 50 120 4555 601 757 96,25 k 25 80 120 4555 601 782 208,75 k TV41
Z=19 192,91 208,1 25 50 120 4555 601 758 105,55 k 25 80 120 4555 601 783 226,00 k TV41
Z=20 202,98 218,1 25 50 120 4555 601 759 112,35 k 25 80 140 4555 601 784 242,45 k TV41
Z=21 213,04 228,2 25 55 140 4555 601 760 137,65 k 25 80 140 4555 601 785 267,50 k TV41
Z=22 223,11 238,3 25 55 140 4555 601 761 145,50 k 25 80 140 4555 601 786 292,65 k TV41
Z=23 233,17 248,3 25 55 140 4555 601 762 152,85 k 25 80 140 4555 601 787 317,80 k TV41
Z=24 243,23 258,4 25 55 140 4555 601 763 161,35 k TV41
Z=25 253,33 268,5 25 55 140 4555 601 764 169,00 k TV41
Z=26 263,40 278,6 25 55 150 4555 601 765 184,90 k 25 80 150 4555 601 788 395,45 k TV41
Z=27 273,48 288,6 25 55 150 4555 601 766 193,75 k 25 80 150 4555 601 789 423,00 k TV41
Z=28 283,56 298,7 25 55 150 4555 601 767 202,90 k TV41
Z=29 293,65 308,8 25 55 150 4555 601 768 211,40 k TV41
Z=30 303,75 318,9 25 55 150 4555 601 769 222,00 k 25 80 150 4555 601 790 504,65 k TV41
Z=31 313,85 329,0 25 55 150 4555 601 770 242,85 k TV41
Z=32 323,91 339,1 25 80 150 4555 601 791 567,90 k TV41
Z=34 334,10 359,3 25 55 150 4555 601 771 280,75 k TV41
Z=35 354,20 369,4 25 55 150 4555 601 772 292,85 k TV41
Z=38 384,49 399,6 25 55 150 4555 601 773 343,20 k TV41
Z=40 404,66 419,8 25 55 150 4555 601 774 375,60 k TV41
Z=57 576,36 592,3 30 80 160 4555 601 775 801,80 k TV41

Teilung P mm 31,75
Lichte/Weite b1 min. mm 19,56
Rollen-Ø d1 max. mm 19,05
Zahnbreite Simplex bf1 mm 18,50
Zahnbreite Duplex bf2 mm 54,60

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 24B-1 Duplex 24B-2
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR Vorbohrung-
Ø d1 mm

Länge 
mm

Naben-
Ø dn mm

Art.-Nr. EUR KS

Z=  8   99,55 115,0 20 45 58 4555 601 792 33,90 k TV41
Z=  9 111,40 126,4 25   95   70 4555 601 817 108,90 k TV41
Z=10 123,29 138,0 20 45 80 4555 601 793 49,65 k TV41
Z=11 135,21 150,0 25 50 90 4555 601 794 61,60 k 25 100   90 4555 601 818 160,50 k TV41
Z=12 147,22 162,0 25 50 102 4555 601 795 73,15 k 25 100 102 4555 601 819 186,25 k TV41
Z=13 159,18 174,2 25 50 114 4555 601 796 85,60 k 25 100 114 4555 601 820 212,00 k TV41
Z=14 171,22 186,2 25 50 128 4555 601 797 101,75 k 25 100 128 4555 601 821 237,95 k TV41
Z=15 183,26 198,2 25 50 140 4555 601 798 111,05 k 25 100 140 4555 601 822 264,10 k TV41
Z=16 195,30 210,3 25 55 140 4555 601 799 127,70 k TV41
Z=17 207,34 222,3 25 55 140 4555 601 800 137,40 k 25 100 150 4555 601 823 336,25 k TV41
Z=18 219,42 234,3 25 55 140 4555 601 801 150,60 k 25 100 160 4555 601 824 372,35 k TV41
Z=19 231,49 246,5 25 55 140 4555 601 802 160,10 k 25 100 160 4555 601 825 408,20 k TV41
Z=20 243,57 258,6 25 55 140 4555 601 803 184,70 k TV41
Z=21 255,65 270,6 25 60 150 4555 601 804 197,20 k 25 100 160 4555 601 826 484,55 k TV41
Z=22 267,73 282,7 25 60 150 4555 601 805 211,80 k 25 100 160 4555 601 827 524,70 k TV41
Z=23 279,80 294,8 25 60 150 4555 601 806 233,35 k 25 100 160 4555 601 828 565,05 k TV41
Z=24 291,88 306,8 25 60 150 4555 601 807 245,85 k TV41
Z=25 304,00 319,0 25 60 150 4555 601 808 261,05 k TV41
Z=26 316,08 331,0 30 60 160 4555 601 809 276,40 k TV41
Z=27 328,19 343,2 30 60 160 4555 601 810 312,55 k TV41
Z=28 340,27 355,2 30 60 160 4555 601 811 330,35 k TV41
Z=29 352,38 367,3 30 60 160 4555 601 812 357,50 k TV41
Z=30 364,50 379,5 30 60 160 4555 601 813 379,80 k 30 100 160 4555 601 829 964,90 k TV41
Z=34 412,93 427,8 30 60 160 4555 601 814 473,00 k TV41
Z=35 425,04 440,0 30 60 160 4555 601 815 494,95 k TV41
Z=37 449,27 464,2 30 100 170 4555 601 830 1606,20 k TV41
Z=45 546,20 562,0 30 99 168 4555 601 816 807,25 k TV41

Teilung P mm 38,10
Lichte/Weite b1 min. mm 25,40
Rollen-Ø d1 max. mm
Zahnbreite Simplex bf1 mm 24,10
Zahnbreite Duplex bf2 mm 72,00

Kettenrad
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenradscheiben

Simplex 04B-1
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

10 19,42 21,7 6 4555 601 831 4,75 k TV41
12 23,18 25,4 6 4555 601 832 4,75 k TV41
14 26,96 29,2 8 4555 601 833 4,75 k TV41
17 32,65 35,0 8 4555 601 834 4,75 k TV41
18 34,55 36,9 8 4555 601 835 4,75 k TV41
20 38,34 40,7 8 4555 601 836 4,75 k TV41
21 40,25 42,6 8 4555 601 837 4,75 k TV41
22 42,16 44,5 8 4555 601 838 4,75 k TV41
23 44,06 46,4 8 4555 601 839 4,75 k TV41
25 47,87 50,2 8 4555 601 840 4,90 k TV41
26 49,77 52,1 8 4555 601 841 5,15 k TV41
27 51,67 54,0 8 4555 601 842 5,50 k TV41
32 61,21 63,6 8 4555 601 843 6,50 k TV41
34 65,02 67,4 8 4555 601 844 6,70 k TV41
35 66,93 69,3 8 4555 601 845 7,75 k TV41
38 72,66 75,0 8 4555 601 846 8,75 k TV41
45 86,01 88,5 10 4555 601 847 11,60 k TV41
52 99,37 101,8 12 4555 601 848 14,80 k TV41
60 114,62 117,1 12 4555 601 849 18,45 k TV41
64 122,27 124,7 14 4555 601 850 20,90 k TV41
65 124,18 128,5 14 4555 601 851 21,65 k TV41
66 126,09 128,5 14 4555 601 852 22,75 k TV41
70 133,73 136,2 14 4555 601 853 25,40 k TV41
76 145,19 147,6 16 4555 601 854 29,40 k TV41
85 162,37 164,8 16 4555 601 855 33,20 k TV41
90 171,92 174,4 16 4555 601 856 35,65 k TV41

114 217,75 220,2 16 4555 601 857 62,20 k TV41

Teilung P mm 6,0
Lichte/Weite b1 min. mm 2,8
Rollen-Ø d1 max. mm 4,0
Zahnbreite Simplex bf1 mm 2,6

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage
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Kettenradscheiben

Simplex 05B-1
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

9 23,39 25,9 6 4555 601 860 4,75 k TV41
10 25,89 28,4 8 4555 601 861 4,75 k TV41
11 28,39 31,0 8 4555 601 862 4,75 k TV41
13 33,42 36,7 8 4555 601 863 4,75 k TV41
14 39,95 39,2 8 4555 601 864 4,75 k TV41
15 38,48 41,7 8 4555 601 865 4,75 k TV41
16 41,01 44,2 8 4555 601 866 4,75 k TV41
17 43,53 46,7 8 4555 601 867 4,75 k TV41
18 46,07 49,2 8 4555 601 868 4,75 k TV41
19 48,61 51,7 8 4555 601 869 4,75 k TV41
20 51,14 54,2 8 4555 601 870 4,75 k TV41
21 53,67 57,2 8 4555 601 871 4,75 k TV41
22 56,21 59,4 8 4555 601 872 4,75 k TV41
23 58,75 62,2 8 4555 601 873 4,75 k TV41
24 61,29 64,7 8 4555 601 874 4,75 k TV41
25 63,83 67,2 8 4555 601 875 4,90 k TV41
27 68,91 72,3 10 4555 601 876 5,50 k TV41
28 71,45 74,7 10 4555 601 877 5,70 k TV41
29 73,99 77,2 10 4555 601 878 5,90 k TV41
30 76,53 80,2 10 4555 601 879 6,10 k TV41
31 79,08 82,7 10 4555 601 880 6,10 k TV41
32 81,61 85,2 10 4555 601 881 6,70 k TV41
34 86,70 90,2 10 4555 601 882 7,75 k TV41
35 89,24 92,7 10 4555 601 883 7,95 k TV41
36 91,79 95,2 10 4555 601 884 8,55 k TV41
37 94,33 97,7 10 4555 601 885 8,95 k TV41
38 96,88 100,2 10 4555 601 886 9,50 k TV41
40 101,97 105,2 10 4555 601 887 10,20 k TV41
42 107,05 111,0 12 4555 601 888 13,25 k TV41
43 109,60 113,5 12 4555 601 889 13,25 k TV41
44 112,14 116,1 12 4555 601 890 14,60 k TV41
47 119,77 123,7 12 4555 601 891 16,85 k TV41
48 122,32 126,3 12 4555 601 892 17,25 k TV41
50 127,41 131,5 12 4555 601 893 18,45 k TV41
51 129,95 134,0 14 4555 601 894 18,90 k TV41
52 132,49 136,6 14 4555 601 895 19,90 k TV41
54 137,59 141,7 14 4555 601 896 20,70 k TV41
56 142,68 146,8 14 4555 601 897 22,15 k TV41
57 145,22 149,3 14 4555 601 898 23,15 k TV41
58 147,77 151,9 14 4555 601 899 23,90 k TV41
59 150,31 154,5 14 4555 601 900 24,50 k TV41
65 165,58 169,8 16 4555 601 901 29,80 k TV41
70 178,31 182,6 16 4555 601 902 34,10 k TV41
75 191,04 195,3 20 4555 601 903 39,75 k TV41
80 203,77 208,1 20 4555 601 904 31,85 k TV41

100 254,68 259,1 20 4555 601 905 77,10 k TV41
114 290,33 294,8 20 4555 601 906 111,55 k TV41

Teilung P mm 8,0
Lichte/Weite b1 min. mm 3,0
Rollen-Ø d1 max. mm 5,0
Zahnbreite Simplex bf1 mm 2,8

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage

101-08_02_Antriebstechnik[2290262]-6.indd   108 08.02.2019   07:56:57



Antriebstechnik

8/109

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenradscheiben

Simplex 06B-1 Duplex 06B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS
  8 24,89 28,0 6 4555 601 910 4,75 k TV41
  9 27,85 31,0 7 4555 601 911 4,75 k   8 4555 601 975 4,75 k TV41
10 30,82 34,0 7 4555 601 912 4,75 k   8 4555 601 976 4,75 k TV41
11 33,80 37,0 8 4555 601 913 4,75 k 10 4555 601 977 4,75 k TV41
12 36,80 40,0 8 4555 601 914 4,75 k 10 4555 601 978 4,75 k TV41
13 39,80 43,0 8 4555 601 915 4,75 k 10 4555 601 979 5,30 k TV41
14 42,80 46,3 8 4555 601 916 4,75 k 10 4555 601 980 5,70 k TV41
15 45,81 49,3 8 4555 601 917 4,75 k 10 4555 601 981 6,10 k TV41
16 48,82 52,3 10 4555 601 918 4,75 k 12 4555 601 982 6,30 k TV41
17 51,83 55,3 10 4555 601 919 4,75 k 12 4555 601 983 7,05 k TV41
18 54,85 58,3 10 4555 601 920 4,75 k 12 4555 601 984 7,55 k TV41
19 57,87 61,3 10 4555 601 921 4,75 k 12 4555 601 985 7,95 k TV41
20 60,89 64,3 10 4555 601 922 4,75 k 12 4555 601 986 8,15 k TV41
21 63,91 68,0 10 4555 601 923 4,75 k 12 4555 601 987 8,95 k TV41
22 66,93 71,0 10 4555 601 924 4,75 k 12 4555 601 988 9,35 k TV41
23 69,95 73,5 10 4555 601 925 4,75 k 12 4555 601 989 9,90 k TV41
24 72,97 77,0 10 4555 601 926 5,10 k 12 4555 601 990 10,60 k TV41
25 76,00 80,0 10 4555 601 927 5,50 k 12 4555 601 991 11,75 k TV41
26 79,02 83,0 10 4555 601 928 5,70 k 12 4555 601 992 12,15 k TV41
27 82,04 86,0 10 4555 601 929 5,90 k 12 4555 601 993 12,75 k TV41
28 85,07 89,0 10 4555 601 930 6,10 k TV41
29 88,09 92,0 10 4555 601 931 6,30 k TV41
30 91,12 94,7 10 4555 601 932 6,70 k 12 4555 601 994 14,00 k TV41
31 94,15 98,3 12 4555 601 933 7,05 k TV41
32 97,17 101,3 12 4555 601 934 7,75 k TV41
33 100,20 104,3 12 4555 601 935 8,15 k TV41
34 103,23 107,3 12 4555 601 936 8,55 k TV41
35 106,26 110,4 12 4555 601 937 8,75 k TV41
36 109,29 113,4 12 4555 601 938 9,35 k TV41
37 112,32 116,4 12 4555 601 939 9,90 k 14 4555 601 995 23,15 k TV41
38 115,34 119,5 12 4555 601 940 10,60 k 14 4555 601 996 24,30 k TV41
39 118,37 122,5 12 4555 601 941 11,00 k TV41
40 121,40 125,5 12 4555 601 942 11,60 k 14 4555 601 997 26,15 k TV41
41 124,43 128,5 16 4555 601 943 12,75 k TV41
42 127,46 131,6 16 4555 601 944 14,40 k 16 4555 601 998 29,00 k TV41
43 130,49 134,6 16 4555 601 945 16,45 k TV41
44 133,52 137,6 16 4555 601 946 17,45 k TV41
45 136,54 140,7 16 4555 601 947 18,90 k 16 4555 601 999 33,50 k TV41
46 139,58 143,7 16 4555 601 948 19,90 k TV41
47 142,61 146,7 16 4555 601 949 20,10 k TV41
48 145,64 149,7 16 4555 601 950 20,10 k 16 4555 602 000 37,70 k TV41
49 148,66 152,7 16 4555 601 951 20,50 k 16 4555 602 001 39,20 k TV41
50 151,69 155,7 16 4555 601 952 20,50 k 16 4555 602 002 40,95 k TV41
51 154,72 158,7 16 4555 601 953 21,05 k TV41
52 157,75 161,8 16 4555 601 954 21,65 k TV41
54 163,82 167,8 16 4555 601 955 17,10 k 16 4555 602 003 47,20 k TV41
55 166,85 170,8 16 4555 601 956 17,60 k TV41

Teilung P mm 9,525
Lichte/Weite b1 min. mm 5,720
Rollen-Ø d1 max. mm 6,350
Zahnbreite Simplex bf1 mm 5,300
Zahnbreite Duplex bf2 mm 15,400

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage

Fortsetzung >
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Kettenradscheiben

Simplex 08B-1 Duplex 08B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

9 37,13 41,0   8 4555 602 010 4,75 k TV41
10 41,10 45,2   8 4555 602 011 4,75 k 10 4555 602 078 7,35 k TV41
11 45,07 48,7 10 4555 602 012 4,75 k 10 4555 602 079 7,35 k TV41
12 49,07 53,0 10 4555 602 013 4,75 k 10 4555 602 080 7,65 k TV41
13 53,06 57,4 10 4555 602 014 6,85 k 10 4555 602 081 7,75 k TV41
14 57,07 61,8 10 4555 602 015 6,85 k 10 4555 602 082 7,95 k TV41
15 61,09 65,5 10 4555 602 016 6,85 k 10 4555 602 083 8,35 k TV41
16 65,10 69,5 10 4555 602 017 7,30 k 12 4555 602 084 9,35 k TV41
17 69,11 73,6 10 4555 602 018 7,30 k 12 4555 602 085 10,60 k TV41
18 73,14 77,8 10 4555 602 019 7,30 k 12 4555 602 086 11,60 k TV41

Teilung P mm 12,70
Lichte/Weite b1 min. mm 7,75
Rollen-Ø d1 max. mm 8,51
Zahnbreite Simplex bf1 mm 7,20
Zahnbreite Duplex bf2 mm 21,00

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage

Simplex 06B-1 Duplex 06B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

56 169,88 173,8 16 4555 601 957 18,30 k 16 4555 602 004 50,95 k TV41
57 172,91 176,9 16 4555 601 958 25,40 k 16 4555 602 005 52,50 k TV41
58 175,93 179,9 16 4555 601 959 26,55 k TV41
60 181,99 186,0 16 4555 601 960 28,20 k TV41
62 188,06 192,1 20 4555 601 961 30,45 k TV41
63 191,09 197,0 20 4555 601 962 31,45 k TV41
64 194,12 198,2 20 4555 601 963 32,05 k TV41
65 197,15 201,6 20 4555 601 964 32,85 k TV41
66 200,18 204,6 20 4555 601 965 34,10 k TV41
68 206,24 210,7 20 4555 601 966 35,85 k TV41
69 209,27 215,0 20 4555 601 967 36,75 k TV41
70 212,30 216,7 20 4555 601 968 37,70 k TV41
72 218,37 222,8 20 4555 601 969 40,20 k TV41
76 230,49 234,9 20 4555 601 970 48,50 k 20 4555 602 006 87,35 k TV41
78 236,55 241,0 20 4555 601 971 49,85 k TV41
90 272,93 277,4 20 4555 601 972 69,05 k TV41
95 288,08 292,5 20 4555 601 973 78,75 k TV41

100 303,25 307,7 25 4555 602 007 168,50 k TV41
114 345,68 349,5 20 4555 601 974 111,75 k TV41

Fortsetzung 

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenradscheiben

Simplex 08B-1 Duplex 08B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

19 77,16 81,7 10 4555 602 020 7,30 k 12 4555 602 087 12,75 k TV41
20 81,19 85,8 10 4555 602 021 7,30 k 12 4555 602 088 13,65 k TV41
21 85,22 89,7 12 4555 602 022 7,95 k 16 4555 602 089 15,80 k TV41
22 89,24 93,8 12 4555 602 023 8,55 k 16 4555 602 090 18,25 k TV41
23 93,27 98,2 12 4555 602 024 9,10 k 16 4555 602 091 20,10 k TV41
24 97,29 101,8 12 4555 602 025 9,70 k 16 4555 602 092 20,30 k TV41
25 101,33 105,8 12 4555 602 026 10,60 k 16 4555 602 093 21,65 k TV41
26 105,36 110,0 16 4555 602 027 11,20 k 16 4555 602 094 23,50 k TV41
27 109,40 114,0 16 4555 602 028 12,00 k 16 4555 602 095 25,40 k TV41
28 113,42 118,0 16 4555 602 029 12,35 k 16 4555 602 096 26,35 k TV41
29 117,46 122,0 16 4555 602 030 13,85 k TV41
30 121,50 126,1 16 4555 602 031 15,20 k 16 4555 602 097 29,40 k TV41
31 125,54 130,2 16 4555 602 032 16,85 k 16 4555 602 098 33,70 k TV41
32 129,56 134,3 16 4555 602 033 18,45 k 16 4555 602 099 36,05 k TV41
33 133,60 138,4 16 4555 602 034 19,15 k 16 4555 602 100 39,40 k TV41
34 137,64 142,6 16 4555 602 035 20,50 k 16 4555 602 101 43,00 k TV41
35 141,68 146,7 16 4555 602 036 20,50 k 16 4555 602 102 44,15 k TV41
36 145,72 151,0 16 4555 602 037 21,05 k TV41
37 149,76 154,6 16 4555 602 038 21,65 k TV41
38 153,80 158,6 16 4555 602 039 23,15 k 20 4555 602 103 53,10 k TV41
39 157,83 162,7 16 4555 602 040 24,30 k TV41
40 161,87 166,8 16 4555 602 041 25,20 k 20 4555 602 104 58,55 k TV41
41 165,91 171,4 20 4555 602 042 26,35 k TV41
42 169,95 175,4 20 4555 602 043 27,85 k 20 4555 602 105 61,40 k TV41
43 173,99 179,7 20 4555 602 044 29,60 k 20 4555 602 106 65,05 k TV41
44 178,03 183,8 20 4555 602 045 31,25 k 20 4555 602 107 66,70 k TV41
45 182,07 188,0 20 4555 602 046 33,70 k 20 4555 602 108 70,50 k TV41
46 186,10 192,1 20 4555 602 047 35,05 k TV41
47 190,14 196,2 20 4555 602 048 36,55 k TV41
48 194,18 200,3 20 4555 602 049 38,10 k 20 4555 602 109 78,45 k TV41
49 198,22 204,3 20 4555 602 050 39,40 k TV41
50 202,26 208,3 20 4555 602 051 41,35 k 20 4555 602 110 85,60 k TV41
51 206,30 212,1 20 4555 602 052 43,20 k TV41
52 210,34 216,1 20 4555 602 053 46,05 k TV41
53 214,37 220,2 20 4555 602 054 46,60 k TV41
54 218,43 224,1 20 4555 602 055 47,90 k 25 4555 602 111 99,30 k TV41
55 222,46 228,1 20 4555 602 056 48,50 k TV41
56 226,50 232,2 20 4555 602 057 50,25 k TV41
57 230,54 236,4 20 4555 602 058 52,50 k 25 4555 602 112 113,70 k TV41
58 234,58 240,5 20 4555 602 059 53,10 k TV41
59 238,62 244,5 20 4555 602 060 55,15 k TV41
60 242,66 248,6 20 4555 602 061 59,45 k 25 4555 602 113 142,70 k TV41
62 250,75 256,9 25 4555 602 062 68,65 k 25 4555 602 114 153,75 k TV41
63 254,78 262,0 25 4555 602 063 72,45 k TV41
64 258,82 265,1 25 4555 602 064 74,35 k TV41
67 270,95 278,0 25 4555 602 065 84,50 k TV41
68 274,99 281,0 25 4555 602 066 84,90 k TV41
70 283,07 289,0 25 4555 602 067 91,45 k TV41
72 291,16 297,2 25 4555 602 068 96,10 k TV41
75 303,27 309,8 25 4555 602 069 103,70 k TV41
76 307,33 313,3 25 4555 602 070 107,90 k 25 4555 602 115 209,65 k TV41
78 315,40 321,4 25 4555 602 071 134,75 k TV41
80 323,48 329,4 25 4555 602 072 138,05 k TV41
85 343,69 349,0 25 4555 602 073 146,80 k TV41
90 363,90 369,9 25 4555 602 074 155,40 k 25 4555 602 116 292,40 k TV41
95 384,11 390,1 25 4555 602 075 120,00 k 25 4555 602 117 317,95 k TV41

100 404,31 410,3 25 4555 602 076 184,30 k TV41
114 460,90 466,9 25 4555 602 077 241,05 k TV41

Fortsetzung 
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Kettenradscheiben

Simplex 10B-1 Duplex 10B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

8 41,48 47,0 10 4555 602 120 4,75 k TV41
9 46,42 52,6 10 4555 602 121 5,10 k TV41

10 51,37 57,5 10 4555 602 122 6,45 k 10 4555 602 185 9,50 k TV41
11 56,34 63,0 10 4555 602 123 7,30 k TV41
12 61,34 68,0 10 4555 602 124 7,75 k 12 4555 602 186 12,35 k TV41
13 66,32 73,0 10 4555 602 125 8,00 k 12 4555 602 187 13,65 k TV41
14 71,34 78,0 10 4555 602 126 8,00 k 12 4555 602 188 15,00 k TV41
15 76,36 83,0 10 4555 602 127 8,00 k 12 4555 602 189 16,85 k TV41
16 81,37 88,0 12 4555 602 128 8,35 k 12 4555 602 190 19,70 k TV41
17 86,39 93,0 12 4555 602 129 9,15 k 12 4555 602 191 22,15 k TV41
18 91,42 98,3 12 4555 602 130 9,50 k 12 4555 602 192 25,40 k TV41
19 96,45 103,3 12 4555 602 131 11,20 k 12 4555 602 193 28,00 k TV41
20 101,49 108,4 12 4555 602 132 11,75 k 12 4555 602 194 30,85 k TV41
21 106,52 113,4 12 4555 602 133 13,25 k 16 4555 602 195 34,10 k TV41
22 111,52 118,0 12 4555 602 134 13,65 k 16 4555 602 196 37,15 k TV41
23 116,58 123,4 12 4555 602 135 15,20 k 16 4555 602 197 40,35 k TV41
24 121,62 128,3 12 4555 602 136 17,85 k 16 4555 602 198 43,40 k TV41
25 126,66 134,0 12 4555 602 137 17,85 k 16 4555 602 199 46,65 k TV41
26 131,70 139,0 16 4555 602 138 19,90 k 16 4555 602 200 50,75 k TV41
27 136,75 144,0 16 4555 602 139 20,50 k TV41
28 141,78 148,7 16 4555 602 140 21,65 k 16 4555 602 201 58,40 k TV41
29 146,83 153,8 16 4555 602 141 22,15 k TV41
30 151,87 158,8 16 4555 602 142 23,90 k 16 4555 602 202 65,55 k TV41
31 156,92 163,9 16 4555 602 143 25,20 k TV41
32 161,95 168,9 16 4555 602 144 27,35 k 20 4555 602 203 74,05 k TV41
33 167,00 174,5 16 4555 602 145 28,40 k TV41
34 172,10 179,0 16 4555 602 146 29,80 k 20 4555 602 204 82,75 k TV41
35 177,10 184,1 16 4555 602 147 31,25 k 20 4555 602 205 87,35 k TV41
36 182,15 189,1 20 4555 602 148 34,10 k 20 4555 602 206 91,65 k TV41
37 187,20 194,2 20 4555 602 149 37,90 k TV41
38 192,24 199,1 20 4555 602 150 40,00 k 20 4555 602 207 101,55 k TV41
39 197,29 204,2 20 4555 602 151 40,15 k TV41
40 202,34 209,2 20 4555 602 152 41,15 k TV41
41 215,80 207,4 20 4555 602 153 41,75 k 20 4555 602 208 117,60 k TV41
42 212,44 220,8 20 4555 602 154 45,25 k TV41
43 217,49 225,9 20 4555 602 155 47,00 k 20 4555 602 209 125,05 k TV41
44 222,53 230,9 20 4555 602 156 49,10 k 20 4555 602 210 129,15 k TV41
45 227,58 236,0 20 4555 602 157 51,55 k 20 4555 602 211 131,10 k TV41
46 236,63 241,0 20 4555 602 158 53,10 k TV41
47 237,68 246,1 25 4555 602 212 157,45 k TV41
48 242,73 251,1 20 4555 602 159 74,15 k 25 4555 602 213 168,05 k TV41
49 247,78 256,2 20 4555 602 160 76,70 k TV41
50 252,82 261,2 20 4555 602 161 79,80 k TV41
51 257,87 266,3 20 4555 602 162 84,50 k TV41
52 262,92 270,4 20 4555 602 163 85,70 k TV41
53 267,97 276,4 20 4555 602 164 89,10 k TV41
54 273,03 281,4 20 4555 602 165 92,25 k TV41

Teilung P mm 15,875
Lichte/Weite b1 min. mm 9,650
Rollen-Ø d1 max. mm 10,160
Zahnbreite Simplex bf1 mm 9,100
Zahnbreite Duplex bf2 mm 25,500

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenradscheiben

Simplex 10B-1 Duplex 10B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

55 278,08 286,5 20 4555 602 166 95,50 k TV41
56 283,13 291,5 25 4555 602 167 99,00 k TV41
57 288,18 296,6 25 4555 602 168 102,25 k 25 4555 602 214 226,10 k TV41
58 293,23 301,6 25 4555 602 169 105,75 k 25 4555 602 215 233,70 k TV41
59 298,27 306,7 25 4555 602 170 109,40 k TV41
60 303,32 311,7 25 4555 602 171 112,50 k 25 4555 602 216 252,55 k TV41
62 313,43 321,4 25 4555 602 172 129,25 k TV41
64 323,53 331,5 25 4555 602 173 136,60 k TV41
65 328,58 336,5 25 4555 602 174 140,80 k TV41
66 333,63 341,6 25 4555 602 175 145,70 k TV41
68 343,74 351,7 25 4555 602 176 154,50 k TV41
70 353,84 361,8 25 4555 602 177 162,75 k TV41
78 394,25 402,2 25 4555 602 178 232,25 k TV41
80 404,35 412,3 25 4555 602 179 240,30 k TV41
85 429,62 437,6 30 4555 602 180 245,40 k TV41
90 454,88 462,8 30 4555 602 181 254,85 k 30 4555 602 217 486,45 k TV41
95 480,14 488,5 30 4555 602 182 276,40 k TV41

120 485,16 491,2 25 4555 602 183 443,55 k TV41

Simplex 12B-1 Duplex 12B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS
  8 49,78 57,6 12 4555 602 220 6,40 k TV41
  9 55,70 62,0 12 4555 602 221 7,10 k TV41
10 61,64 69,0 12 4555 602 222 7,60 k 12 4555 602 285 15,60 k TV41
11 67,61 75,0 14 4555 602 223 8,85 k TV41
12 73,60 81,5 14 4555 602 224 9,35 k 14 4555 602 286 20,30 k TV41
13 79,59 87,5 14 4555 602 225 9,65 k 14 4555 602 287 21,25 k TV41
14 85,61 93,6 14 4555 602 226 9,90 k 14 4555 602 288 22,90 k TV41
15 91,63 99,8 14 4555 602 227 10,40 k 14 4555 602 289 26,55 k TV41
16 97,65 105,5 14 4555 602 228 12,55 k 16 4555 602 290 28,40 k TV41
17 103,67 111,5 14 4555 602 229 14,80 k 16 4555 602 291 33,00 k TV41
18 109,71 118,0 14 4555 602 230 15,60 k 16 4555 602 292 34,85 k TV41
19 115,75 124,2 14 4555 602 231 17,45 k 16 4555 602 293 39,40 k TV41
20 121,78 129,7 14 4555 602 232 20,30 k 16 4555 602 294 49,65 k TV41
21 127,82 136,0 16 4555 602 233 23,15 k 16 4555 602 295 53,50 k TV41
22 133,86 141,8 16 4555 602 234 25,40 k 16 4555 602 296 57,40 k TV41
23 139,90 149,0 16 4555 602 235 27,35 k 16 4555 602 297 63,65 k TV41
24 145,94 153,9 16 4555 602 236 29,60 k 16 4555 602 298 65,90 k TV41
25 152,00 160,0 16 4555 602 237 30,65 k 16 4555 602 299 73,55 k TV41
26 158,04 165,9 16 4555 602 238 32,05 k TV41
27 164,09 172,3 16 4555 602 239 34,85 k TV41
28 170,13 178,0 16 4555 602 240 37,70 k TV41
29 176,19 184,1 16 4555 602 241 40,00 k 20 4555 602 300 95,70 k TV41
30 182,25 190,5 16 4555 602 242 42,20 k 20 4555 602 301 99,10 k TV41

Teilung P mm 19,05
Lichte/Weite b1 min. mm 11,68
Rollen-Ø d1 max. mm 12,07
Zahnbreite Simplex bf1 mm 11,10
Zahnbreite Duplex bf2 mm 30,30

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage

Fortsetzung 

Fortsetzung >

101-08_02_Antriebstechnik[2290262]-6.indd   113 08.02.2019   07:56:59



Antriebstechnik

8/114 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Kettenradscheiben

Simplex 12B-1 Duplex 12B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

31 188,31 196,3 20 4555 602 243 44,55 k 25 4555 602 302 105,55 k TV41
32 194,35 203,3 20 4555 602 244 46,45 k 25 4555 602 303 110,85 k TV41
33 200,40 209,3 20 4555 602 245 51,15 k TV41
34 206,46 214,6 20 4555 602 246 52,25 k 20 4555 602 304 122,40 k TV41
35 212,52 221,0 20 4555 602 247 56,30 k 20 4555 602 305 127,90 k TV41
36 218,58 226,8 20 4555 602 248 59,15 k 25 4555 602 306 131,50 k TV41
37 224,64 232,9 20 4555 602 249 63,45 k TV41
38 230,69 239,0 20 4555 602 250 67,30 k 25 4555 602 307 141,70 k TV41
39 236,75 245,1 20 4555 602 251 71,60 k 25 4555 602 308 147,35 k TV41
40 242,81 251,3 20 4555 602 252 86,55 k 25 4555 602 309 160,00 k TV41
41 248,87 257,3 25 4555 602 253 93,55 k TV41
42 254,93 264,5 25 4555 602 254 96,75 k TV41
43 260,98 270,5 25 4555 602 255 101,35 k TV41
44 267,03 276,5 25 4555 602 256 104,30 k TV41
45 273,10 282,5 25 4555 602 257 110,25 k 25 4555 602 310 222,55 k TV41
46 279,16 287,9 25 4555 602 258 114,70 k TV41
47 285,21 294,0 25 4555 602 259 119,10 k TV41
48 291,27 300,1 25 4555 602 260 121,65 k TV41
50 303,39 312,3 25 4555 602 261 130,75 k TV41
51 309,45 318,4 25 4555 602 262 142,50 k TV41
52 315,50 324,5 25 4555 602 263 152,65 k TV41
53 321,56 330,5 25 4555 602 264 158,50 k TV41
54 327,64 336,6 25 4555 602 265 163,80 k TV41
55 333,70 342,7 25 4555 602 266 169,50 k TV41
56 339,75 348,7 25 4555 602 267 175,65 k TV41
57 345,81 355,4 25 4555 602 268 182,05 k 25 4555 602 311 362,65 k TV41
58 351,87 361,5 25 4555 602 269 188,10 k TV41
59 357,93 367,5 25 4555 602 270 194,65 k TV41
60 363,99 373,0 25 4555 602 271 201,00 k TV41
64 388,24 397,2 25 4555 602 272 222,35 k TV41
65 394,29 403,2 25 4555 602 273 225,50 k TV41
68 412,49 421,4 30 4555 602 274 235,20 k TV41
70 424,60 433,6 30 4555 602 275 241,35 k 30 4555 602 312 542,35 k TV41
72 436,74 447,0 30 4555 602 276 248,30 k TV41
76 460,99 469,9 30 4555 602 277 320,95 k TV41
78 473,10 482,1 30 4555 602 278 329,95 k TV41
80 485,22 494,2 30 4555 602 279 333,60 k TV41
85 515,55 524,5 30 4555 602 280 390,95 k TV41
95 576,17 585,1 30 4555 602 281 508,85 k TV41

110 606,44 614,8 30 4555 602 282 662,65 k TV41
114 691,36 700,6 30 4555 602 283 690,55 k TV41

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenradscheiben

Simplex 16B-1 Duplex 16B-2
Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR Vorbohrung-Ø d1 mm Art.-Nr. EUR KS

8 66,37 77,0 12 4555 602 315 8,55 k 16 4555 602 375 23,15 k TV41
9 74,27 85,0 12 4555 602 316 10,40 k 16 4555 602 376 27,35 k TV41

10 82,19 93,0 15 4555 602 317 12,15 k 16 4555 602 377 30,45 k TV41
11 90,14 99,5 15 4555 602 318 13,65 k 20 4555 602 378 35,65 k TV41
12 98,14 109,0 15 4555 602 319 15,00 k 20 4555 602 379 40,00 k TV41
13 106,12 117,0 15 4555 602 320 16,85 k 20 4555 602 380 47,40 k TV41
14 114,15 125,0 15 4555 602 321 23,55 k 20 4555 602 381 57,40 k TV41
15 122,17 133,0 15 4555 602 322 27,85 k 20 4555 602 382 68,15 k TV41
16 130,20 141,0 19 4555 602 323 30,00 k 20 4555 602 383 82,95 k TV41
17 138,22 149,0 19 4555 602 324 35,10 k 20 4555 602 384 89,80 k TV41
18 146,28 157,0 19 4555 602 325 40,35 k 20 4555 602 385 101,15 k TV41
19 154,33 165,2 19 4555 602 326 43,60 k 20 4555 602 386 114,30 k TV41
20 162,38 173,2 19 4555 602 327 47,90 k 20 4555 602 387 125,05 k TV41
21 170,43 181,2 20 4555 602 328 51,55 k 25 4555 602 388 138,05 k TV41
22 178,48 189,3 20 4555 602 329 55,55 k 25 4555 602 389 146,60 k TV41
23 186,53 197,5 20 4555 602 330 59,45 k 25 4555 602 390 158,35 k TV41
24 194,59 205,5 20 4555 602 331 62,70 k 25 4555 602 391 170,30 k TV41
25 202,66 213,5 20 4555 602 332 67,30 k 25 4555 602 392 182,45 k TV41
26 210,72 221,6 20 4555 602 333 72,40 k 25 4555 602 393 196,60 k TV41
27 218,79 229,6 20 4555 602 334 75,20 k 25 4555 602 394 210,80 k TV41
28 226,85 237,7 20 4555 602 335 79,90 k TV41
29 234,92 245,8 20 4555 602 336 103,20 k TV41
30 243,00 254,0 20 4555 602 337 120,15 k 25 4555 602 395 268,55 k TV41
31 251,08 262,0 25 4555 602 338 127,80 k 25 4555 602 396 285,60 k TV41
32 259,13 270,0 25 4555 602 339 132,20 k 25 4555 602 397 308,90 k TV41
33 267,21 278,5 25 4555 602 340 138,75 k 25 4555 602 398 325,95 k TV41
34 275,28 287,0 25 4555 602 341 149,55 k 25 4555 602 399 343,50 k TV41
35 283,36 296,2 25 4555 602 342 156,00 k 25 4555 602 400 360,40 k TV41
37 299,51 312,6 25 4555 602 343 170,80 k TV41
38 307,59 320,7 25 4555 602 344 178,20 k 25 4555 602 401 416,50 k TV41
39 315,67 328,8 25 4555 602 345 184,30 k 25 4555 602 402 435,10 k TV41
40 323,73 336,9 25 4555 602 346 192,30 k TV41
41 331,82 345,6 25 4555 602 347 202,90 k TV41
42 339,90 353,7 25 4555 602 348 212,60 k 25 4555 602 403 503,75 k TV41
43 347,98 361,7 25 4555 602 349 232,65 k TV41
44 356,06 369,8 25 4555 602 350 252,90 k 25 4555 602 404 546,85 k TV41
45 364,12 377,1 25 4555 602 351 269,35 k 25 4555 602 405 569,15 k TV41
46 372,21 385,2 25 4555 602 352 292,85 k TV41
47 380,29 394,1 25 4555 602 353 298,75 k TV41
48 388,36 401,3 25 4555 602 354 302,35 k 30 4555 602 406 638,65 k TV41
49 396,44 410,2 25 4555 602 355 306,20 k TV41
50 404,52 417,4 25 4555 602 356 309,50 k TV41
51 412,60 425,5 30 4555 602 357 321,75 k TV41
54 436,85 450,6 30 4555 602 358 357,85 k TV41
56 453,02 468,0 30 4555 602 359 383,45 k TV41
57 461,07 474,0 30 4555 602 360 396,25 k TV41
58 469,16 484,0 30 4555 602 361 409,20 k TV41
59 477,25 491,0 30 4555 602 362 417,20 k TV41
60 485,32 498,3 30 4555 602 363 435,80 k TV41
62 501,50 515,3 30 4555 602 364 491,50 k TV41
64 517,65 532,0 30 4555 602 365 547,80 k TV41
68 549,98 562,9 30 4555 602 366 622,40 k TV41
70 566,14 579,2 30 4555 602 367 640,70 k TV41
76 614,65 627,0 30 4555 602 368 834,40 k 30 4555 602 407 1733,65 k TV41
80 646,96 660,0 30 4555 602 369 869,15 k TV41
90 727,81 740,3 30 4555 602 370 1097,55 k TV41

114 921,81 943,3 30 4555 602 371 1722,90 k TV41

Teilung P mm 25,40
Lichte/Weite b1 min. mm 17,02
Rollen-Ø d1 max. mm 15,88
Zahnbreite Simplex bf1 mm 16,20
Zahnbreite Duplex bf2 mm 47,70

Kettenradscheibe
nach ISO 606 · weitere und bearbeitete Kettenradscheiben auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 06B Duplex 06B
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR

Z=17 51,83 55,5 1008 1 22 45 4555 602 410 7,65 k 1008 2 22 43 4555 602 422 11,30 k

Z=18 54,85 58,6 1008 1 22 45 4555 602 411 8,55 k 1008 2 22 43 4555 602 423 11,90 k

Z=19 57,86 61,6 1008 1 22 45 4555 602 412 8,95 k 1008 2 22 46 4555 602 424 12,30 k

Z=20 60,89 64,6 1008 1 22 46 4555 602 413 10,00 k 1008 2 22 48 4555 602 425 12,95 k

Z=21 63,90 67,6 1008 1 22 46 4555 602 414 11,20 k 1008 2 22 49 4555 602 426 14,00 k

Z=22 66,93 70,6 1008 1 22 50 4555 602 415 11,40 k 1008 2 22 52 4555 602 427 15,40 k

Z=23 69,95 73,7 1210 1 25 63 4555 602 416 12,55 k 1210 2 25 59 4555 602 428 16,40 k

Z=24 72,97 76,7 1210 1 25 63 4555 602 417 13,15 k 1210 2 25 61 4555 602 429 17,75 k

Z=25 75,99 79,7 1210 1 25 63 4555 602 418 14,10 k 1210 2 25 64 4555 602 430 18,60 k

Z=27 82,04 85,7 1210 1 25 63 4555 602 419 17,15 k 1210 2 25 70 4555 602 431 21,45 k

Z=30 91,12 94,8 1210 1 25 63 4555 602 420 18,60 k 1210 2 25 75 4555 602 432 25,70 k

Z=38 115,34 119,0 1210 1 25 70 4555 602 421 25,80 k 1610 2 25 80 4555 602 433 37,00 k

KS TA41

Teilung P mm 9,525
Lichte/Weite b1 min. mm 5,720
Rollen-Ø d1 max. mm 6,350
Zahnbreite Simplex bf1 mm 5,300
Zahnbreite Duplex bf2 mm 15,400

Kettenrad
für Taperlock-Spannbuchsen · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage

Simplex 08B Duplex 08B
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR

Z=17 69,11 74,5 1210 1 25 60 4555 602 434 13,15 k 1210 2 25 56 4555 602 446 19,20 k

Z=18 73,14 78,0 1210 1 25 60 4555 602 435 14,10 k

Z=19 77,15 82,5 1210 1 25 63 4555 602 436 14,90 k 1210 2 25 62 4555 602 447 23,80 k

Z=20 81,19 86,0 1610 1 25 71 4555 602 437 15,10 k 1610 2 25 66 4555 602 448 26,15 k

Z=21 85,21 90,6 1610 1 25 71 4555 602 438 17,25 k 1610 2 25 71 4555 602 449 27,45 k

Z=22 89,24 94,1 1610 1 25 71 4555 602 439 18,75 k 1610 2 25 76 4555 602 450 28,10 k

Z=23 93,26 98,7 1610 1 25 76 4555 602 440 20,30 k 1610 2 25 79 4555 602 451 28,70 k

Z=24 97,29 102,1 1610 1 25 76 4555 602 441 21,15 k 1610 4555 602 452 32,15 k

Z=25 101,32 106,7 1610 1 25 76 4555 602 442 22,65 k 2012 2 32 87 4555 602 453 33,60 k

Z=27 109,39 114,8 1610 1 25 76 4555 602 443 23,80 k 2012 2 32 87 4555 602 454 38,20 k

Z=30 121,49 126,9 2012 1 32 90 4555 602 444 28,40 k 2012 2 32 87 4555 602 455 48,00 k

Z=38 153,79 159,2 2012 1 32 90 4555 602 445 36,05 k 2012 2 32 102 4555 602 456 75,60 k

KS TA41

Teilung P mm 12,70
Lichte/Weite b1 min. mm 7,75
Rollen-Ø d1 max. mm 8,51
Zahnbreite Simplex bf1 mm 7,20
Zahnbreite Duplex bf2 mm 21,00

Kettenrad
für Taperlock-Spannbuchsen · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Kettenräder

Simplex 10B Duplex 10B
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR

Z=15 76,35 83,2 1210 1 25 60 4555 602 457 15,50 k

Z=16 81,37 88,3 1210 1 25 70 4555 602 458 17,25 k 1610 3 25,5 4555 602 471 28,20 k

Z=17 86,39 93,3 1610 1 25 71 4555 602 459 18,35 k 1610 3 25,5 4555 602 472 30,40 k

Z=18 91,42 98,3 1610 1 25 75 4555 602 460 19,80 k 1610 3 25,5 4555 602 473 33,60 k

Z=19 96,45 103,3 1610 1 25 75 4555 602 461 21,45 k 1610 3 25,5 4555 602 474 35,00 k

Z=20 101,49 108,4 1610 1 25 75 4555 602 462 22,85 k 1610 3 25,5 4555 602 475 38,20 k

Z=21 106,52 113,4 1610 1 25 76 4555 602 463 24,50 k 1610 3 25,5 4555 602 476 40,20 k

Z=22 111,55 118,4 1610 1 25 76 4555 602 464 25,40 k 1610 3 25,5 4555 602 477 46,75 k

Z=23 116,58 123,5 1610 1 25 76 4555 602 465 26,25 k 1610 3 25,5 4555 602 478 51,10 k

Z=24 121,62 128,5 2012 1 32 90 4555 602 466 28,10 k 2012 2 32 90 4555 602 479 57,60 k

Z=25 126,66 133,6 2012 1 32 90 4555 602 467 29,90 k 2012 2 32 90 4555 602 480 59,35 k

Z=27 136,74 143,6 2012 1 32 90 4555 602 468 33,70 k 2012 2 32 90 4555 602 481 72,10 k

Z=30 151,87 158,8 2012 1 32 90 4555 602 469 39,40 k 2012 2 32 90 4555 602 482 88,75 k

Z=38 192,24 199,1 2012 1 32 100 4555 602 470 53,90 k 2517 2 45 108 4555 602 483 120,15 k

KS TA41

Teilung P mm 15,875
Lichte/Weite b1 min. mm 9,650
Rollen-Ø d1 max. mm 10,160
Zahnbreite Simplex bf1 mm 9,100
Zahnbreite Duplex bf2 mm 25,500

Kettenrad
für Taperlock-Spannbuchsen · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage

Simplex 12B Duplex 12B
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR

Z=15 91,63   99,8 1610 1 25 70 4555 602 484 22,35 k 1615 2 38 71 4555 602 498 36,65 k

Z=16 97,65 105,8 1610 1 25 75 4555 602 485 23,50 k 1615 2 38 71 4555 602 499 43,00 k

Z=17 103,67 111,9 1610 1 25 76 4555 602 486 26,25 k 1615 2 38 80 4555 602 500 47,20 k

Z=18 109,71 117,9 2012 1 32 90 4555 602 487 28,10 k 2012 2 32 90 4555 602 501 53,50 k

Z=19 115,73 123,9 2012 1 32 90 4555 602 488 30,00 k 2012 2 32 95 4555 602 502 58,10 k

Z=20 121,78 130,0 2012 1 32 90 4555 602 489 32,90 k 2517 2 45 108 4555 602 503 65,55 k

Z=21 127,81 136,0 2517 1 45 102 4555 602 490 36,05 k 2517 2 45 108 4555 602 504 69,55 k

Z=22 133,86 142,0 2517 1 45 102 4555 602 491 38,40 k 2517 2 45 108 4555 602 505 75,60 k

Z=23 139,90 148,1 2517 1 45 108 4555 602 492 40,05 k 2517 2 45 108 4555 602 506 81,70 k

Z=24 145,94 154,1 2517 1 45 108 4555 602 493 43,00 k 2517 2 45 108 4555 602 507 86,50 k

Z=25 152,00 160,2 2517 1 45 108 4555 602 494 44,40 k 2517 2 45 108 4555 602 508 90,40 k

Z=27 164,09 172,3 2517 1 45 108 4555 602 495 49,95 k 2517 2 45 108 4555 602 509 101,75 k

Z=30 182,25 190,4 2517 1 45 108 4555 602 496 57,50 k 2517 2 45 108 4555 602 510 117,80 k

Z=38 230,69 238,9 2517 1 45 108 4555 602 497 76,20 k 3020 2 51 140 4555 602 511 188,70 k

KS TA41

Teilung P mm 19,05
Lichte/Weite b1 min. mm 11,68
Rollen-Ø d1 max. mm 12,07
Zahnbreite Simplex bf1 mm 11,10
Zahnbreite Duplex bf2 mm 30,30

Kettenrad
für Taperlock-Spannbuchsen · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenräder

Simplex 16B Duplex 16B
Zähnezahl Teilkreis-

Ø d0 mm
Kopfkreis-
Ø dk mm

Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR Taper-
buchse

Ketten-
radtyp

A 
mm

dm 
mm

Art.-Nr. EUR

Z=15 122,17 133,7 1615 1 25   76 4555 602 512 39,60 k 2012 3 47,7 4555 602 526 92,95 k

Z=16 130,20 141,8 2012 1 32   90 4555 602 513 43,60 k 2517 3 47,7 4555 602 527 105,55 k

Z=17 138,22 149,8 2012 1 32   90 4555 602 514 48,50 k 2517 3 47,7 4555 602 528 109,95 k

Z=18 146,28 157,8 2517 1 45 108 4555 602 515 54,35 k 2517 3 47,7 4555 602 529 132,80 k

Z=19 154,33 165,9 2517 1 45 108 4555 602 516 61,15 k 2517 3 47,7 4555 602 530 139,75 k

Z=20 162,38 173,9 2517 1 45 108 4555 602 517 64,35 k

Z=21 170,43 182,0 2517 1 45 110 4555 602 518 71,60 k 3020 2 51 140 4555 602 531 158,90 k

Z=22 178,48 190,1 2517 1 45 110 4555 602 519 78,65 k 3020 51 140 4555 602 532 176,05 k

Z=23 186,53 198,1 2517 1 45 110 4555 602 520 82,75 k 3020 2 51 140 4555 602 533 182,35 k

Z=24 194,59 206,2 2517 1 45 110 4555 602 521 88,95 k 3020 51 140 4555 602 534 203,15 k

Z=25 202,66 214,2 2517 1 45 110 4555 602 522 94,30 k 3020 2 51 140 4555 602 535 208,85 k

Z=27 218,79 230,4 2517 1 45 110 4555 602 523 112,20 k 3020 2 51 140 4555 602 536 242,45 k

Z=30 243,00 254,6 2517 1 51 140 4555 602 524 129,55 k 3020 2 76 140 4555 602 537 293,05 k

Z=38 307,59 319,2 3020 51 140 4555 602 525 188,70 k 3030 76 160 4555 602 538 483,30 k

KS TA41

Teilung P mm 25,40
Lichte/Weite b1 min. mm 17,02
Rollen-Ø d1 max. mm 15,88
Zahnbreite Simplex bf1 mm 16,20
Zahnbreite Duplex bf2 mm 47,70

Kettenrad
für Taperlock-Spannbuchsen · weitere und bearbeitete Kettenräder auf Anfrage
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Taperbuchsen

Art.-Nr. End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

End- 
ziffer

4500 52... ...25 ... ...26 ... ...27 ... ...28 ... ...29 ... ...30 ... ...31 ... ...32 ... ...33 ... ...34 ... ...35 ... ...36 ... ...37 ... ...38 ... ...39 ... ...40 ...
Taperbuchse 1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Bohrungs-Ø d2 mm ... 10 ... 10 ... 11 ... 11 ... 14 ... 14 ... 14 ... 14 ... 16 ... 25 ... 35 ... 35 ... 35 ... 40 ... 55 ... 70

... 11 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 16 ... 16 ... 16 ... 18 ... 28 ... 38 ... 38 ... 38 ... 42 ... 60 ... 75

... 12 ... 12 ... 14 ... 14 ... 18 ... 18 ... 18 ... 18 ... 19 ... 30 ... 40 ... 40 ... 40 ... 45 ... 65 ... 80

... 14 ... 14 ... 16 ... 16 ... 19 ... 19 ... 19 ... 19 ... 20 ... 32 ... 42 ... 42 ... 42 ... 48 ... 70 ... 85

... 16 ... 16 ... 18 ... 18 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 22 ... 35 ... 45 ... 45 ... 45 ... 50 ... 75 ... 90

... 18 ... 18 ... 19 ... 19 ... 22 ... 22 ... 22 ... 22 ... 24 ... 38 ... 48 ... 48 ... 48 ... 55 ... 80 ... 95

... 19 ... 19 ... 20 ... 20 ... 24 ... 24 ... 24 ... 24 ... 25 ... 40 ... 50 ... 50 ... 50 ... 60 ... 85 ... 00

... 20 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 25 ... 28 ... 42 ... 55 ... 55 ... 55 ... 65 ... 90 ... 05

... 22 ... 22 ... 24 ... 24 ... 28 ... 28 ... 28 ... 28 ... 30 ... 45 ... 60 ... 60 ... 60 ... 70 ... 95 ... 10

... 24 ... 24 ... 25 ... 25 ... 30 ... 30 ... 30 ... 30 ... 32 ... 48 ... 65 ... 65 ... 65 ... 75 ... 00 ... 15

... 25 ... 25 ... 28 ... 28 ... 32 ... 32 ... 32 ... 32 ... 35 ... 50 ... 70 ... 70 ... 70 ... 80 ... 05 ... 20
... 28 ... 30 ... 30 ... 35 ... 35 ... 35 ... 35 ... 38 ... 55 ... 75 ... 75 ... 75 ... 85 ... 10 ... 25

... 32 ... 32 ... 38 ... 38 ... 38 ... 40 ... 60 ... 80 ... 80 ... 90
... 40 ... 40 ... 40 ... 42 ... 65 ... 85 ... 85 ... 95
... 42 ... 42 ... 42 ... 45 ... 70 ... 90 ... 90 ... 00

... 45 ... 48 ... 75

... 48 ... 50

... 50 ... 55
... 60

EUR 8,65 k 9,20 k 12,65 k 14,05 k 14,20 k 14,35 k 16,85 k 19,50 k 29,50 k 53,85 k 76,55 k 91,10 k 111,85 k 170,40 k 224,35 k 305,85 k

Taperbuchse 1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
Anzug Nm 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275
Buchsenlänge mm 22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0
Gewicht kg 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17

Taperbuchsen
mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1 
Gewicht bei d²min (≈kg)

Bestellbeispiel:  
Taperbuchse 1008 mit Bohrung 20 mm: 
= Artikel-Nr. 4500 525 020

ha

 
VE = 1 St. 
KS =  TU66
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Kettenspannräder/Spannboxen

Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm Kopfkreis-Ø dk mm Teilung P mm Zahnbreite Simplex bf1 mm d1 mm Art.-Nr. EUR KS
Simplex 06 B-1
21   63,90   68,0   9,525   5,3 16,2 0/+0,1 4555 602 540 15,75 k TD41
Simplex 08 B-1
16   65,10   69,5 12,700   7,2 16,2 0/+0,1 4555 602 541 15,65 k TD41
18   73,14   77,8 12,700   7,2 16,2 0/+0,1 4555 602 542 17,45 k TD41
Simplex 10 B-1
17   86,30   93,0 15,875   9,1 16,2 0/+0,1 4555 602 543 20,20 k TD41
14   71,34   78,0 15,875   9,1 16,2 0/+0,1 4555 602 544 18,45 k TD41
Simplex 12 B-1
13   75,59   87,5 19,050 11,1 16,2 0/+0,1 4555 602 545 21,00 k TD41
15   91,63   99,8 19,050 11,1 16,2 0/+0,1 4555 602 546 23,30 k TD41
Simplex 16 B-1
12   98,14 109,0 25,400 16,2 20 4555 602 547 34,20 k TD41
Simplex 20 B-1
13 132,65 147,8 31,750 18,5 25 4555 602 548 46,80 k TD41

Kettenspannrad
mit Kugellager

Simplex Duplex
Kettentyp ISO A mm Spanndruck N B mm Art.-Nr. EUR Spanndruck N B mm Art.-Nr. EUR KS
06B ANSI 35 25     60   4,5 4555 602 550 74,65 k   60 4,5 4555 602 555 78,10 k TD41
08B ANSI 40 25     60   7,5 4555 602 551 76,40 k 120 7,4 4555 602 556 79,80 k TD41
10B ANSI 50 25     60   9,3 4555 602 552 78,95 k 120 8,1 4555 602 557 82,40 k TD41
12B ANSI 60 25 1200 11,5 4555 602 553 82,40 k 200 7,8 4555 602 558 88,40 k TD41
16B ANSI 80 40   200 16,8 4555 602 554 84,60 k TD41

Spannbox
gleichbleibender Spanndruck · Schwingungs- und geräuschdämpfend · niedriger Reinigungskoeffizient · verschließfest · 
selbstschmierend · Temeperaturbereich: -30 bis +80 °C
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenspanner

Kettentyp ISO Bruchkraft F Norm min. N Zähnezahl Teilkreis-Ø d0 mm H mm S max. mm W mm Art.-Nr. EUR KS
für Simplex-Rollenketten
SP 91 - 06 B 1 0-300 15   45,8 10 50,0 10 4555 602 560 151,65 k TD41
SP 121 - 08 B 1 0-300 15   61,1 10 50,0 10 4555 602 561 153,35 k TD41
SP 151 - 10 B-1 0-900 15   76,4 12 65,0 12 4555 602 562 253,80 k TD41
SP 191 - 12 B-1 0-900 15   91,6 12 65,0 12 4555 602 563 280,75 k TD41
SP 251 - 16 B-1 0-1400 13 106,1 16 87,5 20 4555 602 564 467,70 k TD41
für Duplex-Rollenketten
SP 92 - 06 B 2 0-300 15   45,8 10 50,0 10 4555 602 570 211,20 k TD41
SP 122 - 08 B 2 0-300 15   61,1 10 50,0 10 4555 602 571 214,30 k TD41
SP 152 - 10B 2 0-900 15   76,4 12 65,0 12 4555 602 572 324,10 k TD41
SP 192 - 12 B-2 0-900 15   91,6 12 65,0 12 4555 602 573 399,40 k TD41
SP 252 - 16 B-2 0-1400 13 106,1 16 87,5 20 4555 602 574 623,50 k TD41
für Triplex-Rollenketten
SP 123 - 08 B 3 0-900 15 61,1 12 65,0 12 4555 602 577 278,05 k TD41
SP 153 - 10B 3 0-900 15 76,4 12 65,0 12 4555 602 578 408,40 k TD41
SP 193 - 12 B-3 0-1400 15 91,6 16 87,5 20 4555 602 579 687,45 k TD41

Kettenspanner
für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Notizen
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bindemittel

Universalbindemittel
feines Universal-Bindemittel, auf Basis von Calciumaluminiumsilikaten · stark saugend, geruchsbindend, Naturprodukt, 
unbegrenzt lagerfähig · Farbe: weiß · Aufnahme pro Sack: bis zu 16 Liter Öl 
 
Anwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Fette, 
Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw. · auch aggressive, organische und anorganische, sowie 
wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet · 
nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, 
gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt Gebinde Körnung  
mm

Schüttgewicht  
g/l

Saugleistung 
max. l

Art.-Nr. EUR KS

40 l / ca. 20 kg Sack 0,125 - 1 ca. 485 16 (pro Sack) 4000 369 670 13,60 PC18

Universalbindemittel Elephant Sorb Spezial/Standard
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen 
und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · Ausführung Spezial:  
1 kg bindet bis zu 1,15 l Öl / 1 kg bindet bis zu 1 l Öl 
DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ III R Prüfbericht-Nr. 
55178112-4/12 (Standard),  Prüfbericht-Nr. 55178112-3/12 (Spezial)

Inhalt Gebinde Körnung 
mm

Schüttgewicht 
g/l

Saugleistung 
max.

Art.-Nr. EUR KS

Spezial
20 l / ca. 7 kg Sack 0,3 - 1,5 ca. 310 1,15 l/1 kg 9000 467 911 11,25 TB67
40 l / ca. 14 kg Sack 0,3 - 1,5 ca. 310 1,15 l/1 kg 9000 467 910 19,80 TB67
Standard
40 l / ca. 12 kg Sack 0,3 - 4,0 ca. 298 1 l/1 kg 9000 467 925 16,75 TB67

Ölbindemittel CorkSorb
Typ l,ll,lll R · für den Einsatz in der Industrie, auf Verkehrs- und Wasseroberflächen · zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen 
und anderen kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten - ohne Aufnahme von Wasser · 1 kg CorkSorb bindet bis zu 4,8 l  
Öl · nachhaltig und umweltfreundlich, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsenden Rohstoff ·  DEKRA 
Stuttgart geprüft Nr. 55255538

Inhalt l Gebinde Schüttgewicht g/l Saugleistung max. l Art.-Nr. EUR KS
75 Sack ca. 102 36,72 (pro Sack) 4000 369 600 33,40 TB67

Universalbindemittel Green Stuff®

hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, 
Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige 
Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05

Inhalt l Gebinde Ausführung Saugleistung max. Art.-Nr. EUR KS
  10 Sack mit Handgriff, wiederverschließbar 8,4 kg/1 kg 9000 467 923 12,40 TB67
  50 Sack mit Handgriff 8,4 kg/1 kg 9000 467 921 32,55 TB67
100 Sack  8,4 kg/1 kg 9000 467 922 52,55 TB67

Ölkehrspäne
enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren · staubbindendes,  
reinigungsintensives Kehrmittel-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. · 
Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
25 Karton grün 9000 473 350 27,15 TE22
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Bindemittel

Inhalt kg Gebinde Farbe Art.-Nr. EUR KS
25 Karton blau 9000 473 351 27,15 TE22

Fassabdeckung Heavy Weight
mit Spundloch · passend für 210-l-Fässer · Fassoberseite wird vor tropfenden Flüssigkeiten sauber gehalten · verhindert 
das Entlanglaufen von Flüssigkeiten und das Bilden von Lachen · zur Aufnahme fast aller gängigen Öle, Kühl- und 
Schmierstoffe, Lösungsmittel und Flüssigkeiten auf wässriger Basis wie beispielsweise Säuren und Laugen

Durchmesser cm Inhalt Art.-Nr. EUR KS
56 25 Abdeckungen 4000 369 650 80,751) TX67
1) Preis per Karton

Ölbindetücher
wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindetücher, aus Mikrofaser (Polypropylen) · hohe 
Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit 
auf, bis zu 1,55 Liter · ohne toxische Schadstoffe · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen, 
kohlenwasserstoffbasierenden Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - aber kein Wasser · einsetzbar 
in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und 
Außenbereich geeignet

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

L x B cm Inhalt bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
40 x 50 10 x 10 Tücher 155 4000 369 660 92,951) PC18
40 x 50 10 x 20 Tücher 310 4000 369 661 92,951) PC18
1) Preis per Karton

Ölbindevlies Oil-Only
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, 
nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiert 
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber 
Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

L x B cm Inhalt bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
40 x 50 100 Tücher 97 9000 467 905 118,901) TX67
1) Preis per Karton

weiß

Ölbindevlies Oil-Only
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · 
fasert nicht aus  · alle 43 cm querperforiert 
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber 
Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

L x B Blattzahl/Rolle bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
43 m x 38 cm 100 79 9000 467 908 116,751) TX67
1) Preis per Rolle

weiß

Ölbindevlies Oil-Only
saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar ·  
1 x lang perforiert, quer alle 43 cm 
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber 
Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

L x B Blattzahl/Rolle bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
43 m x 38 cm 200 95 9000 467 926 132,251) TX67
1) Preis per Rolle

braun

Wachskehrspäne
enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse · staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat ·  
für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. · durch Nachpolieren entsteht Glanz ·  
Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bindemittel

L x B Inhalt bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
52 cm x 40 cm 100 Tücher 142 9000 467 931 123,101) TR00
15,2 m x 12 cm   1 Karton 119 9000 467 963 58,40 TR00
46 m x 96 cm   1 Rolle 288 9000 467 932 253,30 TR00
1) Preis per Karton/100 St.

Industriebindevlies
zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen 
Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven 
Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen 
Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit 
Anwendungen 
für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, 
Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind

Ölbindevlies T 151GA
schwimmfähig und wasserabweisend · zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, 
gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal 
zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern · kosteneffektiv, da nur das Öl und 
nicht das Wasser aufgenommen wird

Beutel á 20 Tücher

L x B cm bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
39 x 53 150 9000 467 961 17,001) TR00
1) Preis per Beutel

L x B Art.-Nr. EUR KS
15,2 m x 12 cm 9000 467 962 64,401) TR00
1) Preis per Karton

Ölbindevlies TF 2001
eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser · nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf · 
wasserabweisend

Universalbindetücher
bestehend aus einem kompakten, fusselfreiem, 3-lagigem Bindevlies · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung ·  
ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1 Liter · ohne toxische Schadstoffe · 
für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Emulsionen und Säuren ·  
auch aggressive, organische und anorganische sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · 
einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden ·  
für den Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

L x B cm Inhalt bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
40 x 50 4 x 25 Tücher 97 4000 369 663 97,501) PC18
1) Preis per Karton

Universalbindevlies
saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf · einsetzbar, wo mit 
Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · fasert nicht aus  · mittig perforiert 
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber 
Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

L x B cm Inhalt bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
40 x 50 100 Tücher 97 9000 467 907 127,801) TX67
1) Preis per Karton

grau

1-09_01_Allgemeiner Industriebedarf[2288990]-5.indd   5 08.02.2019   07:56:12



Allgemeiner Industriebedarf

9/6 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Bindemittel

Nofallset Öl
blau · Aufnahmekapazität von 50 l · in einer transparenten PVC Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff · ideal für die 
Bekämpfung von kleineren Leckagen und für den Transport in Lastern und Gabelstaplern · für eine schnelle und einfache 
Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - kein Wasser! · für den Innen- 
und Außenbereich geeignet

Inhalt: 35 Bindetücher 40x50 cm, 10 Wischtücher, 3 Bindeschläuche Ø 7 cm x 120 cm, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar 
Handschuhe

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt bindet bis max. l Art.-Nr. EUR KS
50-tlg. mit Handschuhen 50 4000 369 667 87,401) PC18
1) Preis per Set

Nofallset Universal
grau · Aufnahmekapazität 50 l · in einer transparenten PVC Tasche, groß, mit Reißverschluss und Griff · ideal zur 
Bekämpfung von Leckagen und zum Transport in Lastern oder Gabelstapler · für eine schnelle und einfache Beseitigung 
von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Emulsionen und Säuren, auch aggressive, organische und anorganische 
sowie wasserlösliche Chemikalien · für den Innen- und Außenbereich geeignet

Inhalt: 35 Bindetücher 40x50 cm, 10 Wischtücher, 3 Bindeschläuche Ø 7 cm x 120 cm, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar 
Handschuhe

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt bindet bis max. l Art.-Nr. EUR KS
50-tlg. mit Handschuhen 50 4000 369 668 89,801) PC18
1) Preis per Set

Notfallbox SK 26
die Notfallbox hält eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Chemikalienbindevliesen griffbereit · die praktische 
Box bietet schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit nahezu allen gefährlichen Flüssigkeiten · nimmt nahezu alle 
schadstoffhaltige Flüssigkeiten auf, schnelle und wirksame Eindämmung und Absorption

Lieferumfang: 
1 Behälter à 55 l aus Polyethylen mit Deckel / 1 Verschlussring / 1 Wandhalterung / 10 Tücher P 110 /  
5 Minischläuche P 200 / 5 Kissen P 300 / 2 Auffangbeutel mit Verschlüssen

bindet bis max. Art.-Nr. EUR KS
26 l/Box 9000 467 950 284,50 TR00

Ölbindeschlauch
wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche, Füllmaterial aus Polypropylen · hohe 
Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische 
Schadstoffe 
 
Anwendung: ausgelaufene, kohlenwasserstoffbasierende Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. 
(kein Wasser) können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die 
Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Ölbindemittel 
(Granulat) Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen 
Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich 
geeignet 
 
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Länge cm Durchmesser cm Inhalt St. bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
120 8 10 40 4000 369 665 60,901) PU09
1) Preis per Karton

Universalbindeschlauch Green Stuff®

für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern · der Schlauch 
liegt auch auf unebenen Flächen fest am Boden und lässt sich gut in Ecken legen 
TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05

8 St. / Karton

Länge m Durchmesser cm Inhalt St. bindet bis max. l/VE Art.-Nr. EUR KS
3 7,5 8 82 9000 467 916 194,301) TX67
1) Preis per Karton
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Öler

Inhalt 
ml

Gebin-
de

Art.-Nr. EUR KS

100 Spritz-
känn-
chen

4000 355 210 1,85 TK64

Heimwerkeröl
harz- und säurefrei · schmiert, reinigt und 
verhindert Rost

Inhalt 
g

Gebin-
de

Art.-Nr. EUR KS

80 Spritz-
flasche

4000 355 270 3,55 TK64

Allzweckfett
harz- und säurefrei · schmiert und verhindert 
Rostansatz · SB-Aufhängung

Spritzflasche
aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit 
abgekröpftem, ausziehbarem Spritzrohr - optimal 
um Flüssigkeiten aufzuspritzen · einfaches, 
sparsames einfüllen

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

250 4000 356 406 3,80 TC21

Spritzflasche
aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit 
feinem Tropfverschluss zum einfachen, feinen 
Dosieren von Beizen, Lacken, Verdünnungen und 
anderen Oberflächenmitteln

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

250 4000 356 408 2,50 TC21

Öler
aus PE · transparent · ohne Pumpe · für 
Werkstatt und Hobby · mit ausziehbarem 
Messing-Spritzrohr · dicht durch Drehverschluss 
an der Rohrspitze · öl-, säure- und 
kraftstoffbeständig

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

125 4000 356 000 4,60 TK64
250 4000 356 001 4,75 TK64
500 4000 356 002 5,30 TK64

Spritzöler
aus HDPE · nahtlos · elastisch  
und unzerbrechlich · Inhalt sichtbar · einfach 
wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 
Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe ·  
zerlegbar · Art.-Nr. 4000 356 007 mit 
Doppelpumpe

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

200 4000 356 005 15,00 TK64
300 4000 356 006 15,90 TK64
500 4000 356 007 23,10 TK64

Spezialöler
ölt in jeder Lage · starke Förderleistung · mit 
Einfüllstutzen · handgefertigt, aus Weißblech · 
einfach wirkende Kunststoffpumpe · Pumpwerk 
mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte 
Tropfenabgabe

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

250 4000 356 010 15,70 TK64

Pinselquetschöler
weiche PE Flasche mit O-Ring Abdichtung ·  
Messing-Tauchrohr und Pinsel für Öl und 
leichte Fette · ideal zur Kühlung von Bohrern, 
Schmierung von Ketten aller Art auch 
Motorradketten und Transportbändern

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

250 4000 356 426 9,20 TC21

Öler MERKUR
(mit PE-Behälter) · mit Doppelpumpe  
und Drehkolben · der hochwertige  
Behälter aus PE besitzt eine Haupt-  
und eine Kopfpumpe · restlose 
Behälterentsorgung durch schwerkraftgeführten, 
drehgelagerten Ansaugkolben · volle Ölerwirkung 
beim Einsatz kopfüber

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

300 4000 356 404 25,45 TC21
500 4000 356 405 29,80 TC21
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Öler/Messgefäße

Industrieöler
aus Zinkdruckguss · schlagfest · robust · doppelt 
wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 
Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe 

Fassungs-
vermögen 
ml

Art.-Nr. EUR KS

200 4000 356 015 27,60 TK64
300 4000 356 016 27,85 TK64
500 4000 356 017 30,65 TK64

Industriezerstäuber
Handzerstäuber mit FPM-Dichtung und 
Kunststoffdüse · Handzerstäuber: Fördermenge 
1,5 ml pro Hub, verstellbare Düse, Höhe 26,5 cm,  
Breite 11 cm · für leichte Chemikalien, Lösungs- 
und Reinigungsmittel und Schalöle geeignet

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

1 4000 355 690 5,85 PU08

Industriezerstäuber
Kunststoff, mit Kunststoffdüse · geeignet 
für Chemikalien · Wasch,- Lösungs- und 
Reinigungsmittel · nicht geeignet für Aceton, 
Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, 
z. B. Ameisen- und Essigsäure

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

0,75 4000 356 050 10,40 TK64

Industriezerstäuber 360°
spezielles, lösungsmitteltaugliches und 
superresistentes 360°-Ansaug-/Sprüh-System ·  
aus Polyethylen (PE) · regulierbare Kunststoff- 
düse: freie Wahl zwischen Sprühnebel bis Strahl ·  
ergonomischer Sprühgriff: erleichtert die Arbeit ·  
sprüht in allen Lagen · für wasserähnliche 
Flüssigkeiten

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

0,5 4000 356 425 15,40 TC21

Universaldrucksprüher
mit FPM-Dichtungen und 
Kunststoffdüse · PP Pumpwerk · 
Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige 
Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoff- 
düse verstellbar · anwendbar im Reinigungs- 
gewerbe – Fahrzeugreinigung, Gebäude- 
reinigung, Desinfektion, Industrie-
Korrosionsschutz, zum Schmieren und 
Imprägnieren etc. · Fassungsvermögen: 1,5 l

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

1,5 4000 355 695 21,55 PU08

Drucksprüher Extra
mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk ·  
Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoff-
düse verstellbar · Kunststoff PA mit 
Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des 
Rückschlagventils · Anwendung in Automotive, 
für naphtahaltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

1,5 4000 355 696 24,35 PU08

Schaum-Drücksprüher
mit FPM-Dichtungen · PE Pumpwerk · 
mit drei verschiedenen Kunststoffdüsen · 
dichtungpraktische Druckpumpe zum Sprühen 
von Schaum · mit Sicherheitsdruckventil · mit 
Sicherheitshebel · regulierbare Kunststoffdüse · 
Federn aus Edelstahl

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

2 4000 355 699 21,80 PU08

Mikrozerstäuber für Bremsenreiniger
aus Aluminium · speziell zum Zerstäuben 
und Auftragen von Bremsenreinigern aller 
Art · alternativ zu Sprühdosen: kommt ohne 
Treibgas und Druckluft aus · sehr resistent 
durch Präzisionspumpwerk und Edelstahlkugel 
im Ventil · Druck 25 bar · variabler Sprühkopf 
der variable Spühwinkel erlaubt bis hin zum 
Punktstrahl

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

0,5 4000 356 450 42,45 TC21
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Messgefäße/Trichter

Messbecher
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · 
Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher 
und standfest · Temperaturbereich: -10 °C +  
110 °C · deutsche, englische und amerikanische 
Skaleneinteilung

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf
0,5 4000 356 080 8,65 TK64
1 4000 356 081 9,80 TK64
2 4000 356 082 11,30 TK64
3 4000 356 083 14,65 TK64
5 4000 356 084 20,00 TK64
m. Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf
1 4000 356 091 11,70 TK64
2 4000 356 092 13,25 TK64
3 4000 356 093 16,55 TK64
5 4000 356 094 20,85 TK64

Ölvorratskanne
aus Weißblech · handgefertigt · runde Form 
mit Scharnierdeckel und unverlierbarem 
Rohrverschluss · Tragebügel · doppelt 
gebördelter Boden und geschweißte Naht ·  
nach DIN 6425

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

 5 4000 356 020 45,05 TK64
10 4000 356 021 46,80 TK64

Messbecher
aus Weißblech · handgefertigt · mit 
Auslauftrichter · Auslaufrohr aus bruchsicherem 
Kunststoff, starr

Fassungs-
vermö-
gen l

Art.-Nr. EUR KS

0,5 4000 356 105 9,65 TK64
1 4000 356 106 11,25 TK64
2 4000 356 107 14,60 TK64

Trichter
HD-PE · orange · lebensmittelecht (LFGB 
konform) · herausnehmbares Feinsieb 
aus Metall · hoher Rand für großes 
Fassungsvermögen und Spritzschutz · mit 
Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · 
mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · 
bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-,  
öl- und säurebeständig

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
195 4000 356 915 4,55 TUA4
235 4000 356 916 6,45 TUA4

Trichter-Set
HD-PE · orange · 6-teilig · lebensmittelecht 
(LFGB konform) · hoher Rand für großes 
Fassungsvermögen und Spritzschutz · mit 
Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · 
mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · 
bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- 
und säurebeständig

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
50, 70, 
90, 115, 
150, 160

4000 356 910 7,751) TUA4

1) Preis per Set

Trichter
HD-PE · orange · mit Handgriff · 
lebensmittelecht (LFGB konform) · 
herausnehmbares Feinsieb · hoher Rand für 
großes Fassungsvermögen und Spritzschutz · 
mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf ·  
bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- 
und säurebeständig

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 914 4,10 TUA4

Trichter
HDPE · orange · aus bruchsicherem Kunststoff ·  
öl-, säure- und kraftstoffbeständig · 
auswechselbares Sieb · hoher Überlaufrand

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 110 6,65 TK64
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Trichter

Trichter
HD-PE · orange · mit Handgriff · lebensmittelecht (LFGB konform) · mit 
flexiblem, abschraubbarem Auslaufrohr · herausnehmbares Feinsieb aus 
Metall · hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz · mit 
Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff 
und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und 
säurebeständig · passend auch für kleine Einfüllöffnungen

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 913 5,45 TUA4

Trichter
HDPE · orange · aus Kunststoff · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · 
bruchsicher · hoher Überlaufrand · auswechselbares Sieb · mit flexiblem 
Auslaufrohr (abtrennbar) · auch für Katalysator-Fahrzeuge geeignet

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 115 7,45 TK64

Trichter
HD-PE · orange · mit Handgriff · mit  abschraubbarem, starren Winkelrohr · 
lebensmittelecht (LFGB konform) · herausnehmbares Feinsieb aus 
Metall · hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz · mit 
Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · bruchfeste, stabile Ausführung ·  
kraftstoff-, öl- und säurebeständig · speziell für unzugängliche Stellen

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 911 6,05 TUA4

Trichter
HDPE · orange · aus Kunststoff · mit Winkelrohr und Messingsieb ·   
öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 120 14,55 TK64

Trichter
Metall · aus Weißblech · hoher Aufsatzrand · auswechselbares Sieb · 
handlicher Griff · Luftnuten zum Entlüften · passendes Auslaufrohr siehe 
Art.-Nr. 4000 356 130

Ø mm Art.-Nr. EUR KS
160 4000 356 125 14,05 TK64
200 4000 356 126 16,25 TK64

Auslaufrohr
flexibel · für Trichter Art.-Nr. 4000 356 125 und 4000 356 126 · wird bei 
Bedarf angeschraubt

Länge mm Art.-Nr. EUR KS
300 4000 356 130 7,85 TK64
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schmiergeräte/Zubehör

Handhebelfettpresse easyFILL 400
schwarz · mit Schlauchhalter · Füllmöglichkeit mit 400 g Fettkartuschen 
DIN 1284 · ohne Federmechanismus · einfach die Kartusche einschieben, 
den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen · durch das Vakuum im 
Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein und wie geschmiert 
nach oben · Anschlussgewinde M 10 x 1 · Zubehör: 10 x Fettfolgekolben, 
1 x Präzisionsmundstück,  Panzerschlauch M 10 x 1 (11x300 mm)· 
Fördermenge bei 400 bar: 2,15 cm³

Fassungs-
vermögen 
cm³

Förderdruck 
max. bar

Berstdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

400 400 System: 
900,  
Pressen-
kopf: 1200

4000 356 307 36,25 TK64

Zweihandfettpresse ZHFP
für 500-g-Schraubkartuschen · das Werkzeug für den optimalen Einsatz 
in Landwirtschaft, Hoch-/Tiefbau, Straßenbau für Fette bis NLGI 2 · 
ergonomisch geformten Handhebeln und rutschsicheren Handgriffen aus PE · 
der Pumpkolben (Ø 10 mm) mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder 
garantiert ein leckage-freies Arbeiten mit hohem Fördervolumen bei 
gleichbleíbenden Drücken · schwarz galvanisiert · Panzerschlauchhalterung 
am Kopf
Zubehör: mit 11 x 300 mm Hochdruck-Panzerschlauch DIN 1283 und 
4-Backen-Präzisionsmundstück DIN 1283 mit Dichtungsring

Förderdruck max. 
bar

Berstdruck bar Art.-Nr. EUR KS

400 System: 850,  
Pressenkopf: 1200

4000 356 315 57,45 TK64

Einhandfettpresse
komplett mit Düsenrohr (gerade 150 mm) und 4-Backen-
Hydraulikmundstück · Füllung mit losem Fett oder Fettfüllgerät 

Fassungsvermögen 
cm³

Förderdruck max. 
bar

Art.-Nr. EUR KS

125 550 4000 356 305 30,25 TK64

Handhebelfettpresse
für 400-g-Kartuschen, Ausführung nach DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses 
Fett · separates Befüll- und Entlüftungsventil nach DIN 1283 · Verarbeitung 
von Fetten bis NLG/2 möglich · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm 
und 4-Backenmundstück

Art.-Nr. EUR KS
4000 356 302 18,20 PK30

Einhandfettpresse easyFILL ONE 400 M
schwarz · Füllmöglichkeit mit 400 g Fettkartuschen DIN 1284 · 
ohne Federmechanismus · einfach die Kartusche einschieben, 
den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen · durch das Vakuum im 
Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein und wie geschmiert 
nach oben · Anschlussgewinde M 10 x 1 · Zubehör: 10 x Fettfolgekolben, 
1 x Präzisionsmundstück, Panzerschlauch M 10 x 1 (11x300 mm) · 
Fördermenge bei 200 bar: 1,1 cm³, bei 300 bar: 0,7 cm³

Fassungs-
vermögen 
cm³

Förderdruck 
max. bar

Berstdruck 
bar

Art.-Nr. EUR KS

400 300 System: 
900,  
Pressen-
kopf: 1200

4000 356 308 50,75 TK64

Druckluftfettpresse DLplus
mit ZBH · Anschluss M10 x 1 · Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche 
DIN 1284, loses Fett oder Fettfüllgerät · Druckluftanschluss: 
Schnellverschlusskupplung Rectus Typ 26 · Füllnippel M10 x 1 · Zubehör: 
11 x 300 mm Panzerschlauch, M10 x 1, Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1

Fassungsvermögen 
cm³

Berstdruck bar Art.-Nr. EUR KS

500 System 900 /  
Pressenknopf: 1200

4202 406 055 61,90 TR64

Stoßpresse aus Stahl
Set für H-, K- und D-Nippel · mit verzinktem Stahl-Gehäuse · mit 
Hohl-Universal und Spitzmundstück · Anschluss: für Kegel- und 
Kugelschmiernippel (DIN 71412+DIN 3402) und für Trichterschmiernippel 
(DIN 3405) · Druck: 60-80 bar · geeignet für Fette

Fassungsvermö-
gen ml

Förderdruck max. 
bar

Art.-Nr. EUR KS

150 80 4000 356 301 17,10 TK64
300 80 4000 356 148 19,30 TK64

Panzerschlauch
Sicherheitsschlauch-Anschluss M10 x 1 · DIN 1283 · Berstdruck 900 bar · 
mit Hydraulikmundstück

Au-
ßen-Ø 
mm

An-
schlus-
sart

Berst-
druck 
bar

Farbe Länge 
m

Art.-Nr. EUR KS

f.Fettpresse m.Hydraulikmundstück
11 M10 x 1 900 schwarz 0,3 4000 356 309 12,65 TK64
m.Hydraulikmundstück
11 M10 x 1 900 schwarz 0,5 4000 356 310 16,40 TK64
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Schmiergeräte/Zubehör

Düsenrohr
gebogen

Ausführung An-
schluss 

Länge 
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Hydraulik- 
mundstück  

M10 x 1 150 4000 356 311 5,65 TK64

mit Hohl- und  
Universalmundstück  

M10 x 1 150 4000 356 312 3,15 TK64

mit Spitz- 
mundstück 

M10 x 1 150 4000 356 313 2,90 TK64

Hydraulikmundstück
zum Einsatz an Gummi-Panzerschläuchen und Düsenrohren ·  
mit 4 Backen, gestanzt

Anschluss Art.-Nr. EUR KS
M10 x 1 4000 356 314 3,60 TK64

Sicherheits-Greifmundstück safeLOCK
Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück · mit gehärteten 4-Backen aus 
Werkzeugstahl · Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung, mit integriertem  
Linear-Drehgelenk und Rückschlagventil · Abkoppeln bis über 600 bar  
Druck möglich · kein Wegspritzen beim Abkoppeln · Außendurchmesser 
gemäß DIN

Anschluss Art.-Nr. EUR KS
M10 x 1 4000 356 168 39,10 TU52

Handpumpe DW
doppelwirkend · saugt und füllt bei jedem Hub · mit 2 Qualitätsschläuchen, 
Länge 600 mm (Ansaug 10 x 16 mm mit Gewebe, Auslauf 16 x 21 mm klar) 
· einsetzbar zum Umfüllen von Heizöl, mineralischen, synthetischen und 
biologischen Ölen, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Petroleum u.v.m. · für 
Viskositäten ab 500 mm²/s geeignet

Förderleistung/Hub ml Art.-Nr. EUR KS
260 4000 356 420 60,85 TC21
720 4000 356 423 80,95 TC21

Handhebelfasspumpe
Körper und Dichtung aus Polypropylen (PP) · Teleskopsaugrohr 400-900 mm ·  
geeignet für Heizöl, Gasolin, Emulsionen, Wasser, Diesel, Petrol, Kerosin, 
Hydrauliköl, Motorenöl je nach Viskosität

Förderleistung/Hub l/min Art.-Nr. EUR KS
16 4000 356 451 37,20 TC21

Hebelzylinderpumpe
mit Hebelwirkung · Gewinde: G 2” · mit Kunststoffsaugrohr, PVC-
Schlauch und Kunststoff-Schlauchauslaufkrümmer · für Öle bis SAE 50, 
selbstschmierende, nicht aggresive Medien · einsetzbar für Motorenöl, 
Maschinenöl, Schneidöl, jeweils bis SAE 50, Heizöl, Diesel, Petroleum, 
unverdünnten Frostschutz

Pumpleistung l/min Tauchtiefe cm Art.-Nr. EUR KS
12 bis 120 4000 356 600 44,45 TK64
12 bis 150 4000 356 601 46,65 TK64

Hebelzylinderpumpe
mit verzinktem Stahlansaugrohr · für stehende 60/200/220 l Fässer · 
2 Gewinde: M64 x 4 mm und G2” (R2”) · PVC-Schlauch 1 m · Stahl-
Schlauchauslaufkrümmer · Knickschutzfeder · für Öle bis SAE 50, 
selbstschmierende, nicht aggresive Medien, Frostschutz unverdünnt, 
Heizöl, Diesel, Petroleum · nicht für Säuren, Laugen, Reinigungs- oder 
Lösemittel, bzw. Wasser geeignet

Pumpleistung l/min Tauchtiefe cm Art.-Nr. EUR KS
35 bis 84 4000 356 602 121,05 TK64

4000 356 313

4000 356 312

4000 356 311
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zubehör

Kegelschmiernippel H1 DIN71412
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 ·  
Form A (180°), Standard

Gewinde Ausführung SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

M6 x 1 6-kant 7 4000 356 700 100 14,801) TX92
M8 x 1 6-kant 9 4000 356 701 100 18,151) TX92
M10 x 1 6-kant 11 4000 356 702 100 21,401) TX92
9,73 mm  
(R 1/8”, 1/8” BSP)

6-kant 11 4000 356 703 100 21,401) TX92

13,16 mm  
(R 1/4”, 1/4”  BSP)

6-kant 14 4000 356 704 100 46,201) TX92

1) Preis per VE

Kegelschmiernippel H1 DIN71412
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard

Gewinde mm Ausführung SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

M6 x 1 6-kant 7 4000 356 786 25 143,401) TX92
M8 x 1 6-kant 9 4000 356 787 25 179,801) TX92
M10 x 1 6-kant 11 4000 356 788 25 219,601) TX92
9,73 (R 1/8”, 
1/8” BSP)

6-kant 11 4000 356 789 25 219,401) TX92

1) Preis per 100 St.

Kegelschmiernippel H2 DIN71412
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form B (45°), Standard

6-kant4-kant

Gewinde Ausführung SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

M6 x 1 mm 6-kant 9 4000 356 705 100 43,051) TX92
M8 x 1 mm 6-kant 9 4000 356 706 100 43,051) TX92
M10 x 1 mm 6-kant 11 4000 356 707 100 44,201) TX92
1) Preis per VE

Kegelschmiernippel H3 DIN71412
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · 
Form C (90°), Standard

Gewinde Ausführung SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

M6 x 1 mm 6-kant 9 4000 356 760 100 43,051) TX92
M8 x 1 mm 6-kant 9 4000 356 761 100 43,051) TX92
M10 x 1 mm 6-kant 11 4000 356 762 100 44,201) TX92
3 mm (R 1/8”, 
1/8” BSP)

6-kant 11 4000 356 763 100 44,201) TX92

6 mm (R 1/4”, 
1/4”  BSP)

6-kant 14 4000 356 764 100 69,651) TX92

1) Preis per VE

Trichterschmiernippel D1 DIN3405
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3405, eignen sich besonders 
zum bündigen und versenkten Einbau · Form A (180°), Standard

Gewinde Ausführung SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

M6 x 1 mm 6-kant 7 4000 356 765 100 39,151) TX92
M8 x 1 mm 6-kant 9 4000 356 766 100 40,151) TX92
M10 x 1 mm 6-kant 11 4000 356 767 100 42,351) TX92
3 mm (G 1/8”) 6-kant 11 4000 356 768 100 42,351) TX92
1) Preis per VE

Flachkopfschmiernippel Standard DIN3404
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3404 · Form A: Kopfstellung 
gerade (180°) · mit zylindrischem Gewinde

Gewinde Kopf-Ø mm SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

M8 x 1 mm 16 17 4000 356 770 100 55,501) TX92
M10 x 1 mm 16 17 4000 356 771 100 55,501) TX92
3 mm (G 1/8”, 
1/8” BSPP)

16 17 4000 356 772 100 55,501) TX92

1) Preis per VE

Schmiernippelsortiment
Stahl, glanzverzinkt und passiviert ·  
M6, M8, M10, 3 mm (R 1/8”), 6 mm (1/4”) · in Box
Inhalt: 40 St. H1 M6 x 1, 30 St. H1 M8 x 1, 20 St. H1 M10 x 1, 15 St. H1 R 
1/8”, 10 St. H1 R 1/4”, 5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H2 M8 x 1, 5 St. H2 M10 x 1, 5 
St. H2 R 1/8”, 5 St. H3 M6 x 1, 5 St. H3 M8 x 1, 5 St. H3 M10 x 1, 5 St. H3 R 
1/8”, 5 St. M1 M10 x 1, 5 St. M1 G 1/8”, 5 St. M1 G 1/4”

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
170-teilig 4000 356 775 93,751) TX92
1) Preis per Set

Schmiernippelsortiment
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · M6, M8, M10, 3 mm (R1/8”) · in Box
Inhalt: 15 St. H1 M6 x 1, 15 St. H1 M8 x 1, 10 St. M10 x 1, 10 St. H1 R1/8, 
5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H2 M8 x 1, 5 St. H2 M10 x 1, 5 St. H3 M6 x 1, 5 St. 
H3 M8 x 1, 5 St. H3 M10 x 1

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
80-teilig 4000 356 776 48,001) TX92
1) Preis per Set
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Kanister/Zubehör

Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Hebelverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten 
geeignet · oliv · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert ·  
mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom 
Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. 
Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten 
Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l Art.-Nr. EUR KS
  5 4000 818 965 19,90 NCEA
10 4000 818 966 23,50 NCEA
20 4000 818 967 26,80 NCEA

4000 818 967

Dichtung
für Stahlblech-Kraftstoffkanister, Art.- Nr. 4000 818 965 / 4000 818 966 / 
4000 818 967

Art.-Nr. EUR KS
4000 818 975 2,50 NUEB

Kanisterhalterung
zu Stahlblech-Kraftstoffkanister 20 l (Art.-Nr. 4000 818 967) · besonders 
stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Lieferung 
ohne Kanister

L x B x H mm Gewicht kg Art.-Nr. EUR KS
370 x 185 x 500 3,3 4000 818 969 39,90 NUEB

Ausgießstutzen
aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester 
Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit 
innenliegendem Entlüftungsrohr · starr
für Kraftstoffkanister 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

passend für Länge mm Art.-Nr. EUR KS
Benzin und Diesel 150 4000 818 980 11,80 NUBQ

Ausgießstutzen
aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester 
Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit 
Entlüstungsloch · flexibel
für Kraftstoffkanister 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

passend für Länge mm Art.-Nr. EUR KS
bleifreies Benzin 
und Diesel 

290 4000 818 981 7,90 NUBQ

Ausgießstutzen
aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester 
Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit 
innenliegendem Entlüftungsrohr · flexibel
für Kraftstoffkanister 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967
passend für Länge mm Art.-Nr. EUR KS
bleifreies Benzin 
und Diesel 

290 4000 818 982 13,90 NUBQ

Ausgießstutzen
aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester 
Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit 
innenliegendem Entlüftungsrohr · flexibel, auch für Benzin bleifrei
für Kraftstoffkanister 4000 818 965 / 4000 818 966 / 4000 818 967

passend für Länge mm Art.-Nr. EUR KS
bleifreies Benzin 
und Diesel 

385 4000 818 983 15,00 NUBQ
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kanister/Zubehör

Dichtung
für Metall-Ausgussstutzen Art.-Nr. 4000 818 980 / 4000 818 981 / 
4000 818 982 / 4000 818 983

Art.-Nr. EUR KS
4000 818 974 1,20 NUBQ

Haftetikett
Otto-/Dieselkraftstoff · 4er-Bogen · DIN A4-Bogen als Kanisterzubehör · zur 
korrekten Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen nach GHS-Verordnung · 
mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen · mit Euronorm-Lochung 
zur optimalen Präsentation · weiß glänzend

Länge mm Breite mm Art.-Nr. EUR KS
275 182 4000 818 984 1,50 NKBR

Kraftstoffkanister PREMIUM
aus HD-PE · mit UN-Zulassung · für Otto- und Dieselkraftstoff geeignet · 
mit 2 flexiblen Auslaufrohren für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · 
Kindersicherheitsverschluss · E10 geeignet · Länge 265 x Breite 147 x 
Höhe 247 mm 
 
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom 
Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur 
Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt l Farbe Art.-Nr. EUR KS
5 rot 4000 818 956 5,80 NKBR
5 schwarz 4000 818 957 5,80 NKBR

Transportkraftstoffkanister STANDARD
aus Kunststoff · für Transport von Gefahrgütern nach ADR/GGVSEB ·  
mit zertifizierter, unverlierbarer Kindersicherheits-Verschraubung ·  
für alle Kraftstoffarten geeignet · mit flexiblem Auslaufrohr für 
Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · mit UN-Zulassung 
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom 
Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. 
Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten 
Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt l L x B x H mm Art.-Nr. EUR KS
10 333 x 164 x 324 4000 818 954 10,20 NKBR
20 365 x 178 x 435 4000 818 955 14,90 NKBR

Auslaufrohr
für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · bleifrei · (auch für 
Katalysatorfahrzeuge geeignet) · entriegelt Fehlbetankungssysteme 
(Ottomotoren)

Länge mm Farbe Art.-Nr. EUR KS
275 rot 4000 818 959 2,65 NKBR

Kraftstoffdoppelkanister
aus HD-PE · rot · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb 
von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter 
Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach 
ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom 
Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. 
Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten 
Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt l L x B x H mm Art.-Nr. EUR KS
5,5 + 3 316 x 145 x 312 4000 818 962 17,40 NKBR
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Behälter/Eimer

Inhalt l Ø mm Höhe mm Art.-Nr. EUR KS
10 290 260 9000 466 915 7,25 IX99
15 330 300 9000 466 916 8,90 IX99
20 360 330 9000 466 917 10,30 IX99

Eimer
schwere Qualität aus Polyethylen · mit Maßeinteilung und Metallbügel · lebensmittelecht · weiß

Ø x H mm Inhalt l Farbe Gewicht kg Art.-Nr. EUR KS
590 x 330 65 natur 2,4 9000 450 510 29,80 IC30
628 x 385 85 natur 3,3 9000 450 512 36,80 IC30

Bottich
HD-Polyethylen · mit Griffmulden · für hygienisches Lagern und Transportieren · bewährt in den unterschiedlichsten 
Einsatzbereichen · bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest · temperaturbeständig von -30 °C bis 
+70 °C · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · leicht zu reinigen

Inhalt  
l

Außenmaße  
L x B x H mm

Innenmaße (am Boden)  
L x B mm

Art.-Nr. EUR KS

 60 480 x 480 x 370 380 x 380 9000 450 330 37,10 IX59
 65 650 x 450 x 330 490 x 310 9000 450 331 42,20 IX59
 80 750 x 490 x 310 610 x 360 9000 450 332 57,50 IX59
160 883 x 638 x 364 780 x 540 9000 450 333 72,10 IX59
220 883 x 638 x 504 780 x 540 9000 450 334 86,30 IX59

Ø x H mm Inhalt l Art.-Nr. EUR KS
286 x 283 10,5 9000 466 950 9,80 IX77
330 x 315 17,0 9000 466 951 13,70 IX77

Kunststoffbehälter
Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · 
weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe natur

Eimer
HD-Polyethylen · mit Ausguss und geprägter Skala · mit Kunststoffbügel · lebensmittelecht · säurebeständig · Farbe 
natur

Inhalt l Ø oben mm Gewicht kg Gesamt-H. mm Art.-Nr. EUR KS
 40 420 1,7 445 9000 450 520 28,00 IC30
 50 420 2,0 540 9000 450 522 33,00 IC30
 75 515 3,7 530 9000 450 526 40,40 IC30
110 515 5,5 733 9000 450 530 81,20 IC30

Kunststoffbehälter
HD-Polyethylen · rund · leer ineinander stapelbar · mittels Spezialdeckel auch aufeinander stapelbar · die Behälter sind 
formstabil, leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C · 
lebensmittelecht

Lieferung ohne Deckel

Kunststoffbehälter
ND-Polyethylen · für hygienisches Lagern und Transportieren · bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen ·  
platzsparend ineinander stapelbar · bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest · 
temperaturbeständig - 30 °C bis + 70 °C · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · leicht zu reinigen

Inhalt l Farbe Gewicht kg Außenmaße L x B x H mm Art.-Nr. EUR KS
25 natur 1,6 475 x 340 x 220 9000 450 300 23,00 IC30
55 natur 2,6 750 x 445 x 200 9000 450 305 33,80 IC30

9000 450 520 9000 450 522

9000 450 526 9000 450 530
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaufeln/Trichter

passend für Inhalt l Farbe Art.-Nr. EUR KS
40/ 50 weiß 9000 450 523 7,80 IC30
75/110 weiß 9000 450 531 15,40 IC30

Stapeldeckel
rund · formstabil · leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest · lebensmittelecht

Inhalt ml Länge mm Art.-Nr. VE EUR KS
 230 250 9000 495 137  + 12 2,801) IE77
1390 400 9000 495 140  +  3 8,251) IE77
1) Preis per St.

Abwiegeschaufel
Polyethylen hart · natur · lebensmittelecht

Inhalt l Länge mm Art.-Nr. EUR KS
1,9 341 9000 450 377 19,30 IXE2

Schaufel
aus glasklarem Polycarbonat · leicht zu reinigende, glatte Oberfläche · spülmaschinengeeignet · nicht splitternd

Inhalt ml Länge mm Art.-Nr. EUR KS
 105 185 9000 495 112 3,70 IEZ9
 260 250 9000 495 116 6,00 IEZ9
 555 310 9000 495 120 8,90 IEZ9
 675 350 9000 495 122 13,10 IEZ9
1510 400 9000 495 124 18,80 IEZ9
3000 430 9000 495 126 26,60 IEZ9

Abwiegeschaufel
aus Aluminium

Ø x H mm Inhalt ml Skala ml Art.-Nr. EUR KS
 90 x 135  500  10:10 9000 495 150 3,05 IX77
117 x 165 1000  10:10 9000 495 151 4,25 IX77
151 x 206 2000  20:20 9000 495 152 7,05 IX77
175 x 238 3000  50:50 9000 495 153 8,15 IX77
203 x 257 5000 100:100 9000 495 154 9,95 IX77

Messkanne
transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · geschlossener Griff · mit 
eingespritzter und blau geprägter Skala

Trichter
HD-Polyethylen · natur · mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen · Auslaufende Ø 11-17 mm

Ø x H mm Art.-Nr. VE EUR KS
 80/11 x 105 9000 495 160  + 12 1,101) IU77
100/12 x 126 9000 495 162  + 12 1,401) IU77
120/12 x 145 9000 495 164  + 12 1,751) IU77
140/15 x 167 9000 495 166  + 12 2,451) IU77
164/17 x 198 9000 495 168  + 12 2,851) IU77
1) Preis per St.

9000 450 531

9000 450 523
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Trichter/Behälter

Industrietrichter
HD-Polyethylen · natur · Siebeinlage Ø 80 mm aus Edelstahlgewebe · mit Griff, Überlaufrand und Entlüftungsrippe

Ø x H mm Art.-Nr. EUR KS
260/20 x 372 9000 495 190 22,00 IU77

Werkstatttrichter
HD-Polyethylen · orangerot · Siebeinlage aus Edelstahlgewebe · mit Überlaufrand · Trichter oval  · Ablaufrohrlänge 260 mm ·  
Auslaufende Ø 24 mm

Ø x H mm Art.-Nr. EUR KS
175/150 x 322 9000 495 195 16,60 IU77

Kühlwasserkanne
aus HD-Polyethylen · Farbe dunkel-anthrazit

Inhalt l Art.-Nr. EUR KS
8,5 9000 495 200 15,90 IK77

Inhalt  
l

Ausführung Einfüllöffnung-Ø  
mm

Gesamtmaße  
Ø x H mm

Art.-Nr. EUR KS

 6,4 ohne Tragegriffe 136 198 x 265 9000 450 100 12,80 IXZ9
15,4 ohne Tragegriffe 204 274 x 328 9000 450 101 25,10 IXZ9
20,0 ohne Tragegriffe 204 274 x 418 9000 450 102 27,20 IXZ9
26,0 ohne Tragegriffe 204 316 x 426 9000 450 103 30,50 IXZ9
55,0 mit 2 Tragegriffen 282 410 x 518 9000 450 104 48,60 IXZ9
68,0 mit 2 Tragegriffen 282 410 x 632 9000 450 105 52,00 IXZ9

Weithalsfass
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · 
UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche 
Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass 
schließen und stapeln kann

Trichter
HD-Polyethylen · natur · lebensmittelbeständig · mit Edelstahlgewebesieb · mit Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und 
Überlaufrand · Auslaufende Ø 17-20 mm

Ø x H mm Art.-Nr. EUR KS
168/17 x 199 9000 495 175 5,451) IU77
208/20 x 218 9000 495 176 7,251) IU77
1) Preis per St.
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kanister/Behälter

Inhalt  
l

Einfüllöffnung-Ø  
mm

Farbe Gesamtmaße  
Ø x H mm

Art.-Nr. EUR KS

26 295 weiß mit rotem Deckel 338 x 356 9000 450 111 39,90 IXZ9
34 295 weiß mit rotem Deckel 338 x 447 9000 450 112 44,20 IXZ9
55 354 braun mit beigem Deckel 410 x 495 9000 450 113 55,70 IXZ9
64 354 braun mit beigem Deckel 410 x 573 9000 450 114 59,30 IXZ9
75 354 braun mit beigem Deckel 410 x 685 9000 450 115 61,00 IXZ9

mit 2 Tragegriffen

Weithalsfass
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar ·  
UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche 
Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass 
schließen und stapeln kann

Weithalskanister
aus HD-Polyethylen · UV-Schutz · Weithalsöffnung-Ø 88 mm für eine Innenreinigung per Hand · mit Gewindestopfen 
und Breitgewinde 22 mm auf der Schmalseite · lebensmittelbeständig · auch für Trinkwasser geeignet · Verschluss 
plombierfähig · Farbe natur · Ausführung 5 l und 10 l mit zusätzlichem Ausguß Ø 18 mm

Inhalt l H x B x T mm Art.-Nr. EUR KS
 5 280 x 297 x 140 9000 450 200 18,40 IX77
10 397 x 302 x 154 9000 450 201 25,90 IX77
22 475 x 370 x 180 9000 450 202 30,40 IX77
31 482 x 365 x 252 9000 450 203 34,30 IX77

Wasserkanister
vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · 
Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe natur

Inhalt l H x B x T mm Art.-Nr. EUR KS
 5 247 x 265 x 147 9000 450 220 9,00 IX77
12 331 x 290 x 160 9000 450 221 9,50 IX77
22 440 x 370 x 190 9000 450 222 12,60 IX77

Ballon
aus HD-Polyethylen · UV-Schutz · mit Abfluss und Gewindestopfen (Breitgewinde 22 mm) · Öffnung oben 50 mm ·  
säure- und chemikalienbeständig · lebensmittelbeständig · mit Metall-Tragebügel · Farbe natur

Mit Skala

Inhalt l Ø x H mm Art.-Nr.
ohne Skala

EUR KS Art.-Nr.
mit Skala

EUR KS

 5 167 x 348 9000 450 230 18,90 IX77
10 210 x 427 9000 450 231 24,90 IX77
25 275 x 580 9000 450 232 45,80 IX77
 5 167 x 348 9000 450 235 20,80 IX77
10 210 x 427 9000 450 236 28,30 IX77
25 275 x 580 9000 450 237 53,90 IX77

Ohne Skala

Auslaufhahn
mit Breitgewinde 22 mm · mit Tüllenanschluss Außen-Ø 13 mm · säure- und chemikalienbeständig ·  
druckbeständig bis 1,5 bar · lebensmittelbeständig

Ausführung Außengewinde mm Art.-Nr. EUR KS
gerade 12,70 9000 450 210 9,90 IX77
gekröpft 12,70 9000 450 240 10,00 IX77

9000 450 240

9000 450 210
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Zubehör

Fasshahn
Kunststoff · mit fest angespritztem Strahlenregler · für leichtflüssige Medien · Anschlussgewinde R 19,05 (¾”) mm

Art.-Nr. VE EUR KS
9000 466 070 10 1,951) IBZ9

1) Preis per St.

Fasshahn
Kunststoff · mit Auslauftülle zum Aufschieben eines 19,05 (¾”) mm Schlauches · für leichtflüssige Medien · 
Anschlussgewinde 19,05 (¾”) mm

Art.-Nr. VE EUR KS
9000 466 071 10 1,951) IBZ9

1) Preis per St.

Fasshahn
Kunststoff · robuste Ausführung · für dickflüssige Medien · Anschlussgewinde mit R 50,8 mm (2”) mit Dichtung aus EPDM
 

Art.-Nr. EUR KS
9000 466 072 36,70 IBZ9

Ablassventil
Messing · Anschlussgewinde R 19,05 mm (¾”) · Dichtungsring aus Weich-PVC · heizöl- und benzinbeständig · 
Auslauftülle 15 mm rund zum Aufschieben eines 19,05 mm (¾”) Schlauches

Art.-Nr. EUR KS
9000 466 073 19,30 IXZ9
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hebetechnik

Drahtseil-Schlinge
offen · Drahtseil verzinkt · Konstruktion 6 x 19/37 + Fe · Sicherheitsmarkierung nach UVV ·  
gestreckte Drahtseil-Standardlänge 1000 mm · andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar

1-strängig mit 2 Ösen 1-strängig mit 2 Kauschen 1-strängig mit Öse, Kausche 
u.Ösenhaken

Seil-Ø mm Tragfähigkeit kg Nutz-L. mm Art.-Nr. EUR KS Nutz-L. mm Art.-Nr. EUR KS
1-strängig mit 2 Ösen Mehrpreis zusätzlich
12 1500 1000 9113 445 700 20,00 IC82 500 9113 445 721 1,68 IC82
13 1750 1000 9113 445 701 23,00 IC82 500 9113 445 722 2,10 IC82
14 2000 1000 9113 445 702 25,00 IC82 500 9113 445 723 2,26 IC82
16 2700 1000 9113 445 703 27,00 IC82 500 9113 445 724 3,68 IC82
18 3150 1000 9113 445 704 38,00 IC82 500 9113 445 725 4,20 IC82

Seil-Ø mm Tragfähigkeit kg Nutz-L. mm Art.-Nr. EUR KS Nutz-L. mm Art.-Nr. EUR KS
1-strängig mit 2 Kauschen Mehrpreis zusätzlich
12 1500 1000 9113 445 707 32,00 IC82 500 9113 445 721 1,68 IC82
13 1750 1000 9113 445 708 32,00 IC82 500 9113 445 722 2,10 IC82
14 2000 1000 9113 445 709 33,00 IC82 500 9113 445 723 2,26 IC82
16 2700 1000 9113 445 710 39,00 IC82 500 9113 445 724 3,68 IC82
18 3150 1000 9113 445 711 47,00 IC82 500 9113 445 725 4,20 IC82

Seil-Ø mm Tragfähigkeit kg Nutz-L. mm Art.-Nr. EUR KS Nutz-L. mm Art.-Nr. EUR KS
1-strängig mit Öse, Kausche u.Ösenhaken Mehrpreis zusätzlich
12 1500 1000 9113 445 714 51,00 IC82 500 9113 445 721 1,68 IC82
13 1750 1000 9113 445 715 55,00 IC82 500 9113 445 722 2,10 IC82
14 2000 1000 9113 445 716 63,00 IC82 500 9113 445 723 2,26 IC82
16 2700 1000 9113 445 717 69,00 IC82 500 9113 445 724 3,68 IC82
18 3150 1000 9113 445 718 97,00 IC82 500 9113 445 725 4,20 IC82

Seil-Ø  
mm

Tragfähigkeit  
bei Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähigkeit  
bei Spreizwinkel  
45°-60° kg

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

2-strängig mit Ovalring und 2 Schäkeln Verlängerung 2-strängig
12 2100 1500 1000 9113 445 730 77,00 IC82 500 9113 445 744 3,68 IC82
13 2500 1750 1000 9113 445 731 81,00 IC82 500 9113 445 745 4,20 IC82
14 2800 2000 1000 9113 445 732 85,00 IC82 500 9113 445 746 4,73 IC82
16 3800 2700 1000 9113 445 733 105,00 IC82 500 9113 445 747 7,35 IC82
18 4400 3150 1000 9113 445 734 133,00 IC82 500 9113 445 748 8,93 IC82

Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseile verzinkt · Konstruktion 6 x 19/37 + Fe · verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel · 
Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088 · Sicherheits-Markierung nach UVV · Standard-Nutzlänge 1000 mm ·  
andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

Seil-Ø  
mm

Tragfähigkeit  
bei Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähigkeit  
bei Spreizwinkel 
45°-60° kg

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

2-strängig mit Ovalring und 2 Ösenhaken Verlängerung 2-strängig
12 2100 1500 1000 9113 445 737 87,00 IC82 500 9113 445 744 3,68 IC82
13 2500 1750 1000 9113 445 738 91,00 IC82 500 9113 445 745 4,20 IC82
14 2800 2000 1000 9113 445 739 94,00 IC82 500 9113 445 746 4,73 IC82
16 3800 2700 1000 9113 445 740 110,00 IC82 500 9113 445 747 7,35 IC82
18 4400 3150 1000 9113 445 741 151,00 IC82 500 9113 445 748 8,93 IC82
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Hebetechnik

Ketten-
stärke 
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit 
kg

Kranöse 
licht 
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

1-strängig, Güteklasse 8 Verlängerung 1-strängig
 6 22 1120 110 x 60 1000 9113 445 751 42,00 IC82 100 9113 445 752 0,85 IC82
 8 29 2000 110 x 60 1000 9113 445 753 53,00 IC82 100 9113 445 754 1,05 IC82
10 35 3150 135 x 75 1000 9113 445 755 66,00 IC82 100 9113 445 756 1,45 IC82
13 43 5300 160 x 90 1000 9113 445 757 105,00 IC82 100 9113 445 758 2,31 IC82

Anschlagkette
Güteklasse 8 
nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm ·  
Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar 
 
Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

Separate Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Ketten- 
stärke  
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
45°-60° kg

Kranöse 
licht  
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

2-strängig, Güteklasse 8 Verlängerung 2-strängig
 6 22 1600 1120 110 x  60 1000 9113 445 761 84,00 IC82 100 9113 445 762 1,68 IC82
 8 29 2800 2000 135 x  75 1000 9113 445 763 105,00 IC82 100 9113 445 764 2,10 IC82
10 35 4250 3150 160 x  90 1000 9113 445 765 133,00 IC82 100 9113 445 766 2,94 IC82
13 43 7500 5300 180 x 100 1000 9113 445 767 210,00 IC82 100 9113 445 768 4,62 IC82

Ketten- 
stärke  
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
45°-60° kg

Kranöse 
licht  
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

3-strängig, Güteklasse 8 Verlängerung 3-strängig
 6 22  2360 1700 135 x  75 1000 9113 445 771 126,00 IC82 100 9113 445 772 2,52 IC82
 8 29  4250 3000 160 x  90 1000 9113 445 773 157,00 IC82 100 9113 445 774 3,15 IC82
10 35  6700 4750 180 x 100 1000 9113 445 775 199,00 IC82 100 9113 445 776 4,41 IC82
13 43 11200 8000 200 x 110 1000 9113 445 777 315,00 IC82 100 9113 445 778 6,93 IC82

Ketten- 
stärke  
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
45°-60° kg

Kranöse 
licht  
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

4-strängig, Güteklasse 8 Verlängerung 4-strängig
 6 22  2360 1700 135 x  75 1000 9113 445 781 168,00 IC82 100 9113 445 782 3,36 IC82
 8 29  4250 3000 160 x  90 1000 9113 445 783 210,00 IC82 100 9113 445 784 4,20 IC82
10 35  6700 4750 180 x 100 1000 9113 445 785 265,00 IC82 100 9113 445 786 5,88 IC82
13 43 11200 8000 200 x 110 1000 9113 445 787 420,00 IC82 100 9113 445 788 9,24 IC82
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hebetechnik

Kettenstärke 
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit 
kg

Kranöse 
licht 
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

1-strängig, Güteklasse 10 Verlängerung 1-strängig
 6 22 1400 110 x 60 1000 9113 445 600 52,00 IC82 100 9113 445 604 1,05 IC82
 8 29 2500 110 x 60 1000 9113 445 601 66,00 IC82 100 9113 445 605 1,26 IC82
10 36 4000 135 x 75 1000 9113 445 602 83,00 IC82 100 9113 445 606 1,77 IC82
13 45 6700 160 x 90 1000 9113 445 603 138,00 IC82 100 9113 445 607 2,84 IC82

Anschlagkette
Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere 
Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile 
nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-
Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 3 andere Kettenlänge gegen 
Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

Kettenstärke 
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
45°-60° kg

Kranöse 
licht  
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

2-strängig, Güteklasse 10 Verlängerung 2-strängig
 6 22 2000 1400 110 x  60 1000 9113 445 610 94,00 IC82 100 9113 445 614 2,10 IC82
 8 29 3550 2500 135 x  75 1000 9113 445 611 121,00 IC82 100 9113 445 615 2,52 IC82
10 36 5600 4000 160 x  90 1000 9113 445 612 176,00 IC82 100 9113 445 616 3,55 IC82
13 45 9500 6700 180 x 100 1000 9113 445 613 264,00 IC82 100 9113 445 617 5,67 IC82

Kettenstärke 
mm

Maulweite 
Lasthaken 
mm

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
45°-60° kg

Kranöse 
licht  
mm

Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L.  
mm

Art.-Nr. EUR KS

4-strängig, Güteklasse 10 Verlängerung 4-strängig
 6 22  3000  2120 135 x  75 1000 9113 445 620 194,00 IC82 100 9113 445 624 4,20 IC82
 8 29  5300  3750 160 x  90 1000 9113 445 621 253,00 IC82 100 9113 445 625 5,04 IC82
10 36  8000  6000 180 x 100 1000 9113 445 622 348,00 IC82 100 9113 445 626 7,10 IC82
13 45 14000 10000 200 x 110 1000 9113 445 623 525,00 IC82 100 9113 445 627 11,34 IC82

16-09_01_Allgemeiner Industriebedarf[2289020]-4.indd   23 08.02.2019   07:56:27



Allgemeiner Industriebedarf

9/24 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Hebetechnik

Seil-Ø 
mm

Tragfähigkeit 
bei Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähigkeit 
bei Spreizwinkel 
45°-60° kg

Nutz-L. 
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L. 
mm

Art.-Nr. EUR KS

3-strängig mit Ovalring und 3 Ösenhaken Verlängerung 3-strängig
12 3200 2300 1000 9113 445 800 154,00 IC82 500 9113 445 804 6,30 IC82
14 4200 3000 1000 9113 445 801 176,00 IC82 500 9113 445 805 7,88 IC82
16 5700 4000 1000 9113 445 802 216,00 IC82 500 9113 445 806 11,00 IC82
18 6600 4700 1000 9113 445 803 232,00 IC82 500 9113 445 807 14,18 IC82

Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseile verzinkt · Konstruktion 6 x 37 · verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel · 
Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088 · Sicherheitsmarkierung nach UVV · Standard-Nutzlänge 1000 mm ·  
andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

 

Seil-Ø 
mm

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
0°-45° kg

Tragfähig-
keit bei 
Spreizwinkel 
45°-60° kg

Nutz-L. 
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L. 
mm

Art.-Nr. EUR KS

4-strängig mit Ovalring und 4 Ösenhaken Verlängerung 4-strängig
12 3200 2300 1000 9113 445 808 179,00 IC82 500 9113 445 812 7,35 IC82
14 4200 3000 1000 9113 445 809 207,00 IC82 500 9113 445 813 9,35 IC82
16 5700 4000 1000 9113 445 810 245,00 IC82 500 9113 445 814 14,60 IC82
18 6600 4700 1000 9113 445 811 286,00 IC82 500 9113 445 815 17,33 IC82

Verkürzungsklaue
pro Strang · für Güteklasse 10

Kettenstärke mm Art.-Nr. EUR KS
 6 9113 445 630 63,00 k IC82
 8 9113 445 631 72,00 k IC82
10 9113 445 632 102,00 k IC82
13 9113 445 633 138,00 k IC82

 

Verkürzungsklaue
pro Strang für Güteklasse 8

Kettenstärke mm Art.-Nr. EUR KS
 6 9113 445 790 40,00 k IC82
 8 9113 445 791 44,00 k IC82
10 9113 445 792 63,00 k IC82
13 9113 445 793 80,00 k IC82
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hebetechnik

Drahtseil
1-strängig mit Öse, Kausche und Gleithaken · geeignet zum Heben von Rohren, Bündeln etc. · Drahtseile verzinkt · 
Konstruktion 6 x 37 · Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088 · Seilgleithaken und Sicherheitsfalle · Sicherheitsmarkierung 
nach UVV · gestreckte Gesamtlänge 3000 mm · andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar

Seil-Ø 
mm

Tragfähigkeit 
kg

Tragfähigkeit 
einf. direkt kg

Nutz-L. 
mm

Art.-Nr. EUR KS Nutz-L. 
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Öse, Kausche u.Gleithaken Mehrpreis zusätzlich
12 1000 1250 3000 9113 445 840 61,95 IC82 500 9113 445 844 3,68 IC82
14 1400 1700 3000 9113 445 841 80,33 IC82 500 9113 445 845 4,73 IC82
16 1800 2240 3000 9113 445 842 121,00 IC82 500 9113 445 846 5,25 IC82
20 2800 3550 3000 9113 445 843 182,00 IC82 500 9113 445 847 9,98 IC82

Kettenzug
geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Anhängehaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · 
geringes Gewicht · Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen · automatisch wirkende Lastdruckbremse

Tragfähigkeit kg Hubhöhe m Anzahl Kettenstränge Gewicht mit Ketten kg Art.-Nr. EUR KS
1000 3 1 10,0 4000 360 050 146,00 PC11
2000 3 1 15,0 4000 360 051 199,00 PC11

Kettenzug Modell VS///
robustes Stahlblechgehäuse ∙ einfache Handhabung und leichtgängiger Lastkettenlauf durch präzise Kettenführung ∙ 
verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile erhöhen den Korrosionsschutz ∙ hochfeste, verzinkte Rundstahlkette

Auch in den Tragfähigkeiten 10 t, 20 t, 30 t und 50 t lieferbar.

Tragfähigkeit 
kg

Hubhöhe  
m

Anzahl 
Kettenstränge

Hubkraft bei 
Nennlast daN

Gewicht bei 
Normalhubhöhe 
kg

Bauhöhe (Innenkante 
Geräte-/Lasthaken) 
mm

Art.-Nr. EUR KS

 500 3 1 26  9 455 4172 100 006 272,00 k IB27
1000 3 1 36 11,5 484 4172 100 007 318,00 k IB27
2000 3 1 54 18 576 4172 100 009 658,00 k IB27
2000 3 2 37 15,3 491 4172 100 008 504,00 k IB27
3000 3 1 52 28 644 4172 100 011 946,00 k IB27
3000 3 2 41 24,7 596 4172 100 012 673,00 k IB27
5000 3 2 44 38,7 644 4172 100 013 1051,00 k IB27
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Hebetechnik

Hebelzug
Gehäuse und Handhebel aus Stahlblech · Rundstahlkette · Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel · automatische 
Lastbremse 

Tragfähigkeit kg Hubhöhe m Anzahl Laststränge Gewicht mit Ketten kg Art.-Nr. EUR KS
750 1,5 1 7 4000 360 000 136,00 PX43
1500 1,5 1 11 4000 360 001 189,00 PX43
3000 1,5 1 21 4000 360 002 249,00 PX43

Hebelzug Modell Handy
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenkgeschmiedete Trag- 
und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, 
staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung · ohne Rutschkupplung

Gerät mit Ketten (für Normalhub)

Tragfähigkeit  
kg

Hubhöhe  
m

Hubkraft  
daN kg

Anzahl  
Laststränge

Gewicht mit 
Ketten kg

Art.-Nr. EUR KS

250 1,5 25 1 2,2 4172 615 005 152,50 k IB27
500 1,5 25 1 2,2 4172 615 006 202,00 k IB27

Hebelzug
mit Tragfähigkeiten von 250 kg bis 3200 kg · geschlossenes  Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise, 
mit kurzem, verstärktem Handhebel mit Gummihandgriff (nur bei Tragfähigkeit 250 und 500 kg) · Freilaufschaltung der 
unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · 
Hubhöhe 1,5 m · einsetzbar bei Temperaturen von -20°C bis +60°C

Tragfähigkeit kg Anzahl Laststränge Art.-Nr. EUR KS
 250 1 9113 450 240 112,00 k IXC6
 500 1 9113 450 241 141,00 k IXC6
 800 1 9113 450 242 278,00 k IXC6
1600 1 9113 450 243 336,00 k IXC6
3200 1 9113 450 244 492,00 k IXC6
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hebetechnik

Tragfähigkeit 1600 kg, einsträngig

Hebelzug PREMIUM PRO
Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022 und verzinktes Innengehäuse für hohe Stabilität und 
optimalen Korrosionsschutz · Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette · Lastkette vergütet 
und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T Made in Germany · automatische Lastdruckbremse · Ratschenhebel in jeder Lage 
im Eingriff · geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar · gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet 

Tragfähigkeit kg Hubhöhe m Anzahl Laststränge Art.-Nr. EUR KS
 800 2,5 1 9113 450 256 262,00 k IXC6
 800 3 1 9113 450 257 269,00 k IXC6
 800 5 1 9113 450 258 296,00 k IXC6
1600 2,5 1 9113 450 259 329,00 k IXC6
1600 3 1 9113 450 260 339,00 k IXC6
1600 5 1 9113 450 261 385,00 k IXC6
3200 2,5 1 9113 450 262 489,00 k IXC6
3200 3 1 9113 450 263 506,00 k IXC6
3200 5 1 9113 450 264 561,00 k IXC6
5000 2,5 1 9113 450 265 516,00 k IXC6
5000 3 1 9113 450 266 536,00 k IXC6
5000 5 1 9113 450 267 625,00 k IXC6
6400 2,5 2 9113 450 268 813,00 k IXC6
6400 3 2 9113 450 269 839,00 k IXC6
6400 5 2 9113 450 270 944,00 k IXC6
9600 2,5 3 9113 450 271 1200,00 k IXC6
9600 3 3 9113 450 272 1251,00 k IXC6
9600 5 3 9113 450 273 1399,00 k IXC6

Integrierte Kettenführung

Hebelzug Modell PT
komfortables Allzweckgerät · Gehäuse und Handhebel (mit Gummigriff) aus Stahlblech · leicht und handlich · 
gesenkgeschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert, bruchfest und mit Sicherheitsbügel · Kettenfreischaltung · 
geringe optimierte Hubkräfte · hochfeste verzinkte Rundstahlketten nach EN 818-7

Tragfähigkeit kg Hubhöhe m Anzahl Laststränge Gewicht mit Ketten kg Art.-Nr. EUR KS
 800 1,5 1  5,5 4172 615 007 456,50 k IB27
1600 1,5 1  9,6 4172 615 015 596,00 k IB27
3200 1,5 1 16,0 4172 615 030 841,00 k IB27
6300 1,5 2 34,0 4172 615 060 1326,00 k IB27

Sicherheitsbremse mit zwei 
Sperrklinken

ohne Rutschkupplung

Tragfähigkeit kg Anzahl Laststränge Hubkraft daN kg Gewicht mit Ketten kg Art.-Nr. EUR KS
 800 1 26,0  5,5 4172 615 008 548,00 k IB27
1600 1 30,0  9,6 4172 615 016 726,00 k IB27
3200 1 38,0 16,0 4172 615 040 943,00 k IB27
6300 2 39,0 34,0 4172 615 070 1456,00 k IB27

mit Rutschkupplung
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Ladungssicherung

Länge  
m

Inhalt  
St.

zulässige Zugkraft (LC) 
in der Umreifung daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Klemmschloss 
1 5  250 25 4000 365 112 12,501) PK32
3 2  250 25 4000 365 080 5,301) PK32
4 1  250 25 4000 365 081 3,65 PK32
5 1  250 25 4000 365 082 3,85 PK32
6 1  250 25 4000 365 083 4,25 PK32
mit Ratsche 
4 1  800 25 4000 365 084 4,30 PK32
6 1  800 25 4000 365 085 5,35 PK32
4 1 1500 25 4000 365 086 6,00 PK32
6 1 1500 25 4000 365 087 8,15 PK32
1) Preis per Set

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

4000 365 086

Länge  
m

zulässige Zugkraft (LC) 
in der Umreifung daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche 
6 2000 35 4000 365 088 9,55 PK32
8 2000 35 4000 365 089 11,85 PK32

4000 365 084

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

4000 365 112

Länge  
m

zulässige Zugkraft (LC) 
in der Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Spitzhaken 
6 2000 1000 240 35 4000 365 090 10,45 PK32
8 2000 1000 240 35 4000 365 091 11,40 PK32

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Länge  
m

zulässige Zugkraft (LC) 
in der Umreifung daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche 
5 4000 50 4000 365 092 14,50 PK32
8 5000 50 4000 365 093 13,40 PK32

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Zurrgurt DIN 12195-2
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C

Länge  
m

zulässige Zugkraft (LC) 
in der Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Spitzhaken mit Sicherung 
 8 5000 2500 300 50 4000 365 133 26,65 PK32
10 5000 2500 300 50 4000 365 134 28,15 PK32
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladungssicherung

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Spitzhaken 
6 4000 2000 320 50 4000 365 096 17,45 PK32
8 4000 2000 320 50 4000 365 097 19,15 PK32
6 5000 2500 300 50 4000 365 098 15,55 PK32
8 5000 2500 300 50 4000 365 099 17,00 PK32

Zurrgurt DIN EN 12195-2 
Polyester ·  zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Länge  
m

Inhalt  
St.

zulässige Zugkraft (LC) in der 
Umreifung daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Klemmschloss
2 1  250 25 4000 365 035 2,80 TK17
3 2  250 25 4000 365 000 6,601) TK17
4 1  250 25 4000 365 040 4,75 TK17
5 1  250 25 4000 365 041 5,05 TK17
6 1  250 25 4000 365 042 5,45 TK17
mit Ratsche
4 1  700 25 4000 365 001 5,65 TK17
6 1  700 25 4000 365 002 6,80 TK17
4 1 1000 25 4000 365 006 8,85 TK17
5 1 1000 25 4000 365 008 7,35 TK17
6 1 1000 25 4000 365 007 10,15 TK17
1) Preis per Set

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · einteilig

mit Ratsche

mit Klemmschloss

Länge  
m

zulässige Zugkraft (LC) in der 
Umreifung daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche 
5 3000 50 4000 365 003 18,40 TK17
8 5000 50 4000 365 050 17,00 TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Länge  
m

zulässige Zugkraft (LC) in der  
Umreifung daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche 
6 2000 35 4000 365 004 14,35 TK17
8 2000 35 4000 365 005 15,60 TK17

Zurrgurt DIN 12195-2
Polyester · einteilig · grün · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Langhebelratsche + Spitzhaken 
 8 5000 2500 500 50 4000 365 094 22,65 PK32
10 5000 2500 500 50 4000 365 095 23,95 PK32

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · mit Labelschutz (Label in Schlaufe geschützt)
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Ladungssicherung

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Langhebelratsche + Spitzhaken 
 8 5000 2500 600 50 4000 365 065 28,40 TK17
10 5000 2500 600 50 4000 365 066 30,00 TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Spitzhaken 
 6 4000 2000 320 50 4000 365 015 21,90 TK17
 8 4000 2000 320 50 4000 365 016 24,00 TK17
10 4000 2000 320 50 4000 365 017 26,10 TK17
 6 5000 2500 300 50 4000 365 055 19,55 TK17
 8 5000 2500 300 50 4000 365 056 21,25 TK17
10 5000 2500 300 50 4000 365 057 21,70 TK17

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Karabinerhaken 
 6 4000 2000 320 50 4000 365 020 27,50 TK17
 8 4000 2000 320 50 4000 365 021 29,60 TK17
10 4000 2000 320 50 4000 365 022 32,05 TK17

4000 365 055

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

4000 365 015

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

Getriebezugratsche + Spitzhaken 
6 5000 2500 500 50 4000 365 470 33,90 TK17
8 5000 2500 500 50 4000 365 471 36,15 TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig · Zugratsche in kompakter Bauweise

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Spitzhaken 
6 2000 1000 220 35 4000 365 045 13,10 TK17
8 2000 1000 220 35 4000 365 046 14,40 TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester · zweiteilig

Länge  
m

zulässige Zug-
kraft (LC) in der 
Umreifung daN

zulässige Zugkraft 
(LC) direkt daN

Vorspannkraft 
STF daN

Breite  
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Ratsche + Rahmenhaken 
 6 4000 2000 320 50 4000 365 010 21,20 TK17
 8 4000 2000 320 50 4000 365 011 23,30 TK17
10 4000 2000 320 50 4000 365 012 26,10 TK17

31-09_01_Allgemeiner Industriebedarf[2289038]-5.indd   32 08.02.2019   07:57:02



Allgemeiner Industriebedarf

9/33

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladungssicherung

Zurrspannkette PowerLash L-150
nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · 
Nutzlänge 3,5 m

Kettenstärke mm Zugkraft daN Vorspannkraft STF daN Art.-Nr. EUR KS
 8-8 4000 1000 4000 365 448 134,40 TK17
10-8 6300 1575 4000 365 449 166,60 TK17

Ladungssicherungsnetz DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P
nahtlos gefertigtes Ladungssicherungsnetz für PKW und Lieferwagen · mit Maschenweite von 175x75 mm für 
unterschiedlichste Ladegüter geeignet, sichert bis zu 500 kg Ladungsgewicht · mit 4 Schnellspannern

Ausführung Länge m Breite m Farbe Art.-Nr. EUR KS
mit 4 Schnellspannern 1,025 1,025 orange 4000 365 460 61,50 TK17

Ladungssicherungsset
7-teilg · Set im prakischen Zuziehbeutel (ca. 300 x 400 mm) 
 
Inhalt: 
4 x Zurrgurt, 1-teilig, Länge 4 m, Breite 25 mm, LC U 250 daN, mit Klemmschloss 
2 x Zurrgurt, 2-teilig, Länge 6 m, Breite 35 mm, LC U 2000 daN, mit Spitzhaken 
1 x Abdecknetz 114 x 61 cm

Inhalt Art.-Nr. EUR KS
7-teilig 4000 365 140 67,851) PK32
1) Preis per Set

Antirutschmatte
aus Granulat · Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ, zwischen Ladung und Ladefläche · Erhöhung der Sicherheit

Inhalt Länge cm Breite cm Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
10 Zuschnitte 20 10 8 4000 365 138 5,801) PK32
1) Preis per Set

Antirutschmatte
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der 
erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus 
Granulat · 0,6 µ

Inhalt Länge cm Breite cm Dicke mm Art.-Nr. EUR KS
 1 Rolle 500 25 8 4000 365 071 20,801) TK17
10 Zuschnitte  12 18 8 4000 365 070 7,802) TK17
1) Preis per Rolle, 2) Preis per Set
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Ladungssicherung/Anschlagmittel

Tragfähigkeit 
einfach kg

Tragfähigkeit 
U-Form kg

Farbe Nutz-L.  
m

Umfang  
m

Band-B. 
mm

Art.-Nr. EUR KS

1000 2000 violett 1 2 ca. 30 4000 365 200 7,15 TK17
1000 2000 violett 1,5 3 ca. 30 4000 365 201 8,85 TK17
1000 2000 violett 2 4 ca. 30 4000 365 202 12,10 TK17
1000 2000 violett 3 6 ca. 30 4000 365 203 16,15 TK17
2000 4000 grün 1 2 ca. 30 4000 365 210 9,35 TK17
2000 4000 grün 1,5 3 ca. 30 4000 365 211 12,50 TK17
2000 4000 grün 2 4 ca. 30 4000 365 212 14,90 TK17
2000 4000 grün 2,5 5 ca. 30 4000 365 213 17,35 TK17
2000 4000 grün 3 6 ca. 30 4000 365 214 20,35 TK17
2000 4000 grün 4 8 ca. 30 4000 365 215 27,15 TK17
3000 6000 gelb 1 2 ca. 37 4000 365 219 10,60 TK17
3000 6000 gelb 1,5 3 ca. 37 4000 365 220 15,25 TK17
3000 6000 gelb 2 4 ca. 37 4000 365 221 19,50 TK17
3000 6000 gelb 2,5 5 ca. 37 4000 365 222 23,45 TK17
3000 6000 gelb 3 6 ca. 37 4000 365 223 27,50 TK17
3000 6000 gelb 4 8 ca. 37 4000 365 224 38,20 TK17
4000 8000 grau 3 6 ca. 43 4000 365 230 34,30 TK17
4000 8000 grau 4 8 ca. 43 4000 365 231 43,05 TK17

Rundschlinge DIN EN 1492-2
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · 
Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Kantenschutzwinkel
zum Schutz von Transportgürtern bei der Ladungssicherung · für 50 mm breite Gurte · Polyurethan · rot

Schenkel-L. mm Breite mm Inhalt Ausführung Art.-Nr. EUR KS
95 x 95 135 10 St./Set mit Schlitz 4000 365 139 8,651) PK32
1) Preis per Set

Schenkel-L. mm Breite mm Inhalt Ausführung Art.-Nr. EUR KS
90 x 90 140 4 St./Set ohne Schlitz 4000 365 075 5,401) TK17
90 x 90 140 4 St./Set mit Schlitz 4000 365 076 5,401) TK17
1) Preis per Set

Kantenschutzwinkel
der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter · für 50 mm breite Gurte · Material 
Polyethylen · schwarz

4000 365 076

Rundschlinge DIN EN 1492-2 
Polyester · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

4000 365 075

Tragfähigkeit 
einfach kg

Tragfähigkeit 
U-Form kg

Farbe Nutz-L.  
m

Umfang  
m

Art.-Nr. EUR KS

1000 2000 violett 1 2 4000 365 100 5,60 PK32
1000 2000 violett 1,5 3 4000 365 101 6,90 PK32
1000 2000 violett 2 4 4000 365 102 9,65 PK32
1000 2000 violett 3 6 4000 365 103 12,75 PK32
2000 4000 grün 1 2 4000 365 104 7,45 PK32
2000 4000 grün 1,5 3 4000 365 105 9,85 PK32
2000 4000 grün 2 4 4000 365 106 11,80 PK32
2000 4000 grün 3 6 4000 365 107 15,00 PK32
3000 6000 gelb 2 4 4000 365 108 13,90 PK32
3000 6000 gelb 3 6 4000 365 109 19,60 PK32

4000 365 100

4000 365 104

4000 365 108
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschlagmittel

Tragfähigkeit 
einfach kg

Tragfähigkeit 
U-Form kg

Farbe Länge 
m

Band-B. 
mm

Art.-Nr. EUR KS

1000 2000 violett 1 30 4000 365 115 6,70 PK32
1000 2000 violett 2 30 4000 365 116 11,35 PK32
1000 2000 violett 3 30 4000 365 117 11,85 PK32
2000 4000 grün 2 60 4000 365 118 16,60 PK32
2000 4000 grün 3 60 4000 365 119 21,70 PK32
2000 4000 grün 4 60 4000 365 120 26,95 PK32
2000 4000 grün 6 60 4000 365 121 38,90 PK32
3000 6000 gelb 3 90 4000 365 122 35,45 PK32
3000 6000 gelb 4 90 4000 365 123 34,65 PK32
3000 6000 gelb 6 90 4000 365 124 44,90 PK32

Hebeband DIN EN 1492-1
Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit

4000 365 122

Hebeband DIN EN 1492-1
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert ·  
Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · 
bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen ·   
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

4000 365 118

4000 365 115

Tragfähigkeit 
einfach kg

Tragfähigkeit 
U-Form kg

Farbe Länge  
m

Band-B.  
mm

Schlaufen- 
länge mm

Art.-Nr. EUR KS

1000 2000 violett 2  30 200 4000 365 400 16,05 TK17
1000 2000 violett 3  30 200 4000 365 401 16,65 TK17
1000 2000 violett 4  30 200 4000 365 402 20,70 TK17
2000 4000 grün 2  60 300 4000 365 420 23,50 TK17
2000 4000 grün 3  60 300 4000 365 421 30,70 TK17
2000 4000 grün 4  60 300 4000 365 422 38,10 TK17
2000 4000 grün 5  60 300 4000 365 423 45,35 TK17
2000 4000 grün 6  60 300 4000 365 424 55,00 TK17
3000 6000 gelb 3  90 350 4000 365 430 51,20 TK17
3000 6000 gelb 4  90 350 4000 365 431 49,90 TK17
3000 6000 gelb 5  90 350 4000 365 432 57,40 TK17
3000 6000 gelb 6  90 350 4000 365 433 64,60 TK17
4000 8000 grau 3 120 425 4000 365 440 65,90 TK17
4000 8000 grau 4 120 425 4000 365 441 81,00 TK17
4000 8000 grau 5 120 425 4000 365 442 95,65 TK17
4000 8000 grau 6 120 425 4000 365 443 108,30 TK17
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Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 50 20  73 50 54 x 54 3000 275 355 5,40 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 3000 275 356 9,20 QU16
100 24 124 70 60 x 60 3000 275 357 10,80 QU16

Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Felge ·  Kugellager · Befestigung mit Anschraubplatte

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 50 20  73 50 54 x 54 3000 275 358 6,90 QU16
 75 25 103 60 60 x 60 3000 275 359 11,30 QU16
100 24 124 70 60 x 60 3000 275 360 13,10 QU16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf ·   
thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Felge · Kugellager · Befestigung mit Anschraubplatte · 
Totalfeststeller nachlaufend montiert

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 50 18  73 40 54 x 54 3000 275 361 4,50 QU16
 75 24 103 50 60 x 60 3000 275 362 8,20 QU16
100 24 124 65 60 x 60 3000 275 363 9,70 QU16

Bockrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich  · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Felge · Kugellager · Befestigung mit Anschraubplatte

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 50 20  73 50 3000 275 367 5,20 QU16
 75 25 103 60 3000 275 368 9,00 QU16
100 24 121 70 3000 275 369 10,80 QU16

Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Radkörper · Kugellager · Befestigung durch Rückenloch-Ø 10,2 mm

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 50 20  73 50 3000 275 370 6,80 QU16
 75 25 103 60 3000 275 371 11,00 QU16
100 24 121 70 3000 275 372 13,10 QU16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper · Kugellager · Befestigung durch Rückenloch-Ø 10,2 mm · 
Totalfeststeller nachlaufend montiert, für alle Größen in einheitlicher Form
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
50 2 x 18  75 60 60 x 60 3000 275 275 12,80 QD16
75 2 x 24 102 80 77 x 67 3000 275 278 18,20 QD16

Doppel-Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager in Radnabe ·  
Plattenbefestigung

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
50 2 x 18  75 60 60 x 60 3000 275 276 14,50 QD16
75 2 x 24 102 80 77 x 67 3000 275 277 20,60 QD16

Doppel-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · 
thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager in Radnabe ·  
Totalfeststeller nachlaufend montiert · Plattenbefestigung

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 21 115  80 94 x 64 3000 275 284 21,70 QD16
100 30 137  80 95 x 70 3000 275 285 22,70 QD16
125 31 162,5 100 95 x 70 3000 275 286 26,10 QD16
150 32 192 100 94 x 64 3000 275 287 48,00 QD16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf ·   
thermoplastische Gummibereifung (grau) · Konuskugellager · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · 
Totalfeststeller nachlaufend montiert, für alle Größen in einheitlicher Form · Plattenbefestigung

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 21 115  80 94 x 64 3000 275 288 14,90 QD16
100 30 137  80 95 x 70 3000 275 293 15,90 QD16
125 31 162,5 100 95 x 70 3000 275 294 19,90 QD16
150 32 192 100 94 x 64 3000 275 289 30,60 QD16

Bockrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) · 
Konuskugellager · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Plattenbefestigung

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 50 18 6 22,5 40 3000 275 295 3,00 QD16
 75 24 6 29,0 50 3000 275 296 4,00 QD16
100 25 8 30 65 3000 275 297 6,70 QD16

Ersatzrad
thermoplastische Gummibereifung (grau) · auf Kunststoff-Felge · Konuskugellager in Radnabe

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 80 21  8 37  80 3000 275 302 6,30 QU16
100 30  8 36,5 100 3000 275 298 7,80 QD16
125 31  8 36,5 100 3000 275 299 10,90 QD16
150 32 10 38 100 3000 275 303 15,00 QD16

Ersatzrad
thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Konuskugellager in 
Radnabe

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 25 105  50 104 x  80 3000 275 310 9,40 QD16
100 30 128  70 104 x  80 3000 275 311 11,00 QD16
125 37 155 100 105 x  80 3000 275 312 13,10 QD16
160 40 195 135 135 x 110 3000 275 313 27,30 QD16
200 50 235 205 135 x 110 3000 275 314 34,20 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz und 
Dichtungsring im Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · Rad mit Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit 
Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · Plattenbefestigung
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Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 25 105  50 104 x  80 3000 275 315 7,90 QD16
100 30 128  70 104 x  80 3000 275 316 9,50 QD16
125 37 155 100 105 x  80 3000 275 317 12,40 QD16
160 40 195 135 135 x 110 3000 275 318 23,10 QD16
200 50 235 205 135 x 110 3000 275 319 30,40 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Vollgummireifen (schwarz) ·  
Rad mit Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 80 25 12 40  50 3000 275 325 3,60 QD16
100 30 12 40  70 3000 275 326 4,60 QD16
125 37 15 50 100 3000 275 327 5,80 QD16
160 40 20 60 135 3000 275 328 11,40 QD16
200 50 20 60 205 3000 275 329 15,90 QD16

Ersatzrad
mit Stahlblechfelge, verzinkt-chromatiert ohne Metall-Fadenschutz · Vollgummireifen (schwarz) · Rad mit Rollenlager

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 30 127 140 104 x  80 3000 275 450 16,30 QU16
125 45 155 150 115 x  85 3000 275 451 24,80 QU16
160 50 195 250 138 x 109 3000 275 452 43,40 QU16
200 50 235 300 138 x 109 3000 275 453 50,30 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im 
Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-
Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 30 127 140 104 x  80 3000 275 455 24,80 QD16
125 45 155 150 115 x  85 3000 275 456 36,60 QD16
160 50 195 250 138 x 109 3000 275 457 53,60 QD16
200 50 235 300 138 x 109 3000 275 458 60,20 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 30 127 140 104 x  80 3000 275 460 14,20 QD16
125 45 155 150 115 x  85 3000 275 461 21,00 QD16
160 50 195 250 138 x 109 3000 275 462 40,30 QD16
200 50 235 300 138 x 109 3000 275 463 48,00 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-
Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
100 30 12 40 140 3000 275 465 10,00 QD16
125 45 15 50 140 3000 275 466 17,30 QD16
160 50 20 58 250 3000 275 467 29,80 QD16
200 50 20 58 350 3000 275 468 34,20 QD16

Ersatzrad
Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper schwarz · Rollenlager · 
korrosionsunempfindlich

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 25 105  50 104 x  80 3000 275 320 14,70 QD16
100 30 128  70 104 x  80 3000 275 321 18,00 QD16
125 37 155 100 105 x  80 3000 275 322 20,90 QD16
160 40 195 135 135 x 110 3000 275 323 35,80 QD16
200 50 235 205 135 x 110 3000 275 324 46,20 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Monoblock-Totalfeststeller, nachlaufend montiert, mit Nachstellmöglichkeit
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 28 105 125 104 x  80 3000 275 537 15,00 QU16
100 30 128 125 104 x  80 3000 275 538 16,60 QU16
125 32 155 150 104 x  80 3000 275 539 21,50 QU16
150 35 190 200 135 x 110 3000 275 540 33,10 QU16
200 45 235 300 135 x 110 3000 275 541 45,80 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: 
Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenlager · Radachse verschraubt

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 28 105 125 104 x  80 3000 275 542 20,20 QU16
100 30 128 125 104 x  80 3000 275 543 23,70 QU16
125 32 155 150 104 x  80 3000 275 544 29,30 QU16
150 35 190 200 135 x 110 3000 275 545 44,80 QU16
200 45 235 300 135 x 110 3000 275 546 57,70 D QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im 
Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 28 105 125 104 x  80 3000 275 547 13,30 QU16
100 30 128 125 104 x  80 3000 275 548 15,00 QU16
125 32 155 150 104 x  80 3000 275 549 20,60 QU16
150 35 190 240 135 x 110 3000 275 555 32,90 QU16
200 45 235 300 135 x 110 3000 275 556 44,30 QU16

Bockrolle
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, 
Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenlager · Radachse verschraubt

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 80 28 12 40  70 3000 275 557 5,80 D QK16
100 30 12 40 110 3000 275 558 7,00 D QK16
125 32 15 44 150 3000 275 559 9,90 D QK16
150 35 15 44 200 3000 275 515 12,81 D QK16

Ersatzrad
Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenlager

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 30 105 125 104 x  80 3000 275 400 9,40 QD16
100 35 128 125 104 x  80 3000 275 401 11,40 QD16
125 34 157 250 105 x  85 3000 275 403 22,80 QD16
125 35 155 175 105 x  80 3000 275 404 14,70 QD16
150 50 190 300 135 x 110 3000 275 406 28,10 QD16
200 50 235 300 135 x 110 3000 275 407 40,00 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im 
Gabelkopf (Rad-Ø 58 mm mit einreihigem Kugelkranz) · Radachse verschraubt · Rollenlager (Rad-Ø 58 mm mit Gleitlager) ·  
Rad aus Kunststoff, weiß, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische 
Fette

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 30 105 125 104 x  80 3000 275 410 15,40 QD16
100 35 128 125 104 x  80 3000 275 411 19,30 QD16
125 34 157 250 105 x  85 3000 275 415 28,80 QD16
125 35 155 175 105 x  80 3000 275 412 24,60 QD16
150 50 190 300 135 x 110 3000 275 413 38,60 QD16
200 50 235 300 135 x 110 3000 275 414 48,50 QD16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert · 
Gabel aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff, weiß · Rollenlager
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Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 58 25  8 33 100 3000 275 430 1,30 QU16
 80 30 12 38 100 3000 275 432 3,70 QD16
100 34 12 38 125 3000 275 433 5,00 QD16
125 34 15 48 250 3000 275 436 6,80 QD16
150 45 20 58 400 3000 275 439 11,40 QD16
200 50 20 60 450 3000 275 440 17,80 QD16

Ersatzrad
Kunststoff (weiß, Rad-Ø 58 mm) · Rollenlager mit Gleitlager · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, 
Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 50 18  70  55  60 x  60 3000 275 505 12,90 QU16
 75 23 101  60  60 x  60 3000 275 507 18,00 QU16
 80 30 108 100  95 x  80 3000 275 501 25,90 QU16
100 30 127 130  95 x  80 3000 275 502 26,90 QU16
125 37,5 155 130  95 x  80 3000 275 503 36,50 QU16
150 40 192 300 129 x 106 3000 275 504 46,20 QU16
200 50 240 300 129 x 106 3000 275 506 67,80 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Edelstahlgehäuse · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · 
Radachse verschraubt

Rostfrei

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 50 18  70  55  60 x  60 3000 275 509 19,40 QU16
 75 23 101  60  60 x  60 3000 275 510 26,90 QU16
 80 30 108 100  95 x  80 3000 275 511 38,00 QK16
100 30 127 130  95 x  80 3000 275 512 38,80 QK16
125 37,5 155 130  95 x  80 3000 275 513 49,70 QK16
150 40 192 300 129 x 106 3000 275 514 63,70 QK16
200 50 240 300 129 x 106 3000 275 516 86,60 QU16

Lenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller mit Edelstahlgehäuse · blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung, 
nachlaufend montiert

Rostfrei

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 50 18  70  55  60 x  60 3000 275 519 5,80 QU16
 75 23 101  60  60 x  60 3000 275 520 17,10 QU16
 80 30 108 100  95 x  80 3000 275 521 12,50 QK16
100 30 127 130  95 x  80 3000 275 522 13,30 QK16
125 37,5 155 130  95 x  80 3000 275 523 20,30 QK16
150 40 192 300 129 x 106 3000 275 524 28,50 QK16
200 50 240 300 129 x 106 3000 275 526 40,60 QK16

Bockrolle
Transportgeräterolle mit Edelstahlgehäuse · Räder Kunststoff (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt

Rostfrei

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 58 29  83  80 112 x  54 3000 275 395 5,60 QD16
 80 30 105 125 104 x  80 3000 275 420 7,30 QD16
100 35 128 125 104 x  80 3000 275 421 10,20 QD16
125 34 157 250 105 x  85 3000 275 423 18,80 QD16
125 35 155 175 105 x  80 3000 275 424 12,90 QD16
150 50 190 300 135 x 110 3000 275 426 24,70 QD16
200 50 235 300 135 x 110 3000 275 427 34,00 QD16

Bockrolle
Transportgeräterolle · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager (Rad-Ø 
58 mm mit Gleitlager) · Rad aus Kunststoff, weiß, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie 
pflanzliche und tierische Fette
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 50 18  6 22  50 3000 275 529 1,40 QK16
 75 23 10 26  50 3000 275 530 1,20 QK16
 80 30 12 40 150 3000 275 531 2,00 QK16
100 30 12 40 200 3000 275 532 2,50 QK16
125 37,5 15 44 300 3000 275 533 4,70 QK16
150 40 20 50 350 3000 275 534 6,80 QK16
200 50 20 58 550 3000 275 536 11,10 QK16

Ersatzrad
Kunststoffrad (weiß) · Gleitlager

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Ausführung Platte mm Art.-Nr. EUR KS
Lenkrolle
125 40 157 200 105 x  85 3000 275 442 42,50 QK16
125 50 178 220 138 x 110 3000 275 472 79,20 QD16
160 50 205 300 135 x 110 3000 275 444 87,30 QD16
160 50 214 300 138 x 110 3000 275 473 93,80 QD16
200 50 245 450 135 x 110 3000 275 445 98,10 QD16
200 50 255 450 138 x 110 3000 275 474 104,80 QD16
250 50 295 550 138 x 110 3000 275 475 133,20 QD16
Lenkrolle mit Totalfeststeller
125 40 157 200 mit Feststeller 105 x  85 3000 275 448 51,00 QK16
125 50 178 220 mit Feststeller 138 x 110 3000 275 477 102,60 QD16
160 50 205 300 mit Feststeller 135 x 110 3000 275 454 104,10 QD16
160 50 214 300 mit Feststeller 138 x 110 3000 275 478 112,50 QD16
200 50 245 450 mit Feststeller 135 x 110 3000 275 459 121,00 QD16
200 50 255 450 mit Feststeller 138 x 110 3000 275 479 129,60 QD16
250 50 295 550 mit Feststeller 138 x 110 3000 275 480 158,00 QD16
Bockrolle
100 40 153 150 138 x 110 3000 275 482 47,90 QD16
125 40 157 200 105 x  85 3000 275 493 40,90 QK16
160 50 205 300 135 x 110 3000 275 495 80,30 QD16
200 50 245 450 135 x 110 3000 275 496 83,70 QD16
250 50 290 550 135 x 110 3000 275 497 115,30 QD16
125 50 178 220 138 x 110 3000 275 483 54,00 QD16
160 50 214 300 138 x 110 3000 275 484 67,00 QD16
200 50 255 450 138 x 110 3000 275 485 76,40 QD16
250 50 295 550 138 x 110 3000 275 486 103,90 QD16
Ersatzrad
100 40 150  3000 275 487 25,90 QD16
125 40 180 3000 275 500 29,30 QK16
125 50 220  3000 275 488 32,40 QD16
160 50 300 3000 275 499 42,30 QD16
160 50 350  3000 275 489 42,30 QD16
200 50 450  3000 275 490 49,20 QD16
250 50 550  3000 275 491 73,30 QD16

Rollen für schwere Transportgeräte
Tragfähigkeit bis 550 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz 
im Gabelkopf · Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung) · Räder: Elastic-Vollgummireifen 
(schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager

3000 275 487

3000 275 442

3000 275 482

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 35 132 350 105 x  85 3000 275 699 21,80 QU16
125 40 157 300 105 x  85 3000 275 700 28,00 QU16
125 45 178 600 138 x 110 3000 275 701 52,80 QD16
150 45 209 600 138 x 110 3000 275 702 59,10 QU16
200 50 255 600 138 x 110 3000 275 703 71,30 QU16
250 50 295 600 138 x 110 3000 275 704 87,90 QU16

3000 275 477

Schwerlast-Lenkrolle
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad 
aus Kunststoff (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und 
tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager
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Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
125 45 20 58  750 3000 275 716 10,20 QK16
150 45 20 58  800 3000 275 717 12,10 D QK16
200 50 20 58 1000 3000 275 718 19,90 QK16
250 50 20 60  700 3000 275 719 32,20 QK16

Ersatzrad
aus Kunststoff (naturfarben) · schwere Ausführung · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle 
sowie pflanzliche und tierische Fette · Rollenlager

Lieferung ohne Achsmaterial!

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 2 x 38 145  590 138 x 110 3000 275 756 270,80 QU16
125 2 x 50 170 1100 138 x 110 3000 275 757 278,10 D QU16
150 2 x 50 212 1600 175 x 140 3000 275 766 389,80 D QD16
200 2 x 50 264 2000 175 x 140 3000 275 767 426,60 QD16
300 2 x 50 365 2000 175 x 140 3000 275 758 554,30 D QD16

Schwere Transportgeräterolle
Doppel-Lenkrolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Räder: Bandage (braun) aus 
Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, auf Guss-Radkörper, Kugellager in der Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle 
sowie pflanzliche und tierische Fette

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 2 x 38 145  590 138 x 110 3000 275 763 325,80 D QU16
125 2 x 50 170 1100 138 x 110 3000 275 789 348,50 QU16
150 2 x 50 212 1600 175 x 140 3000 275 778 483,10 QD16
200 2 x 50 264 2000 175 x 140 3000 275 779 482,20 D QU16
250 2 x 50 314 2000 175 x 140 3000 275 780 581,50 D QD16
300 2 x 50 365 2000 175 x 140 3000 275 781 657,80 D QU16

Schwere Transportgeräterolle
Doppel-Lenkrolle mit Feststeller (blockiert nur die Räder) · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager 
im Gabelkopf · Räder: Bandage (braun) aus Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, auf Guss-Radkörper, Kugellager in der 
Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 35 132 350 105 x  85 3000 275 698 27,00 QU16
125 40 157 300 105 x  85 3000 275 705 34,00 QU16
125 45 178 600 138 x 110 3000 275 706 76,30 QD16
150 45 209 600 138 x 110 3000 275 707 77,90 QD16
200 50 255 600 138 x 110 3000 275 708 95,90 QD16
250 50 295 600 138 x 110 3000 275 709 112,70 QD16

Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt ·  
Rollenlager · Rad aus Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie 
pflanzliche und tierische Fette

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 35 132 350 105 x  85 3000 275 697 18,00 QU16
125 40 157 300 105 x  85 3000 275 710 23,90 QU16
125 45 178 600 138 x 110 3000 275 711 27,60 QU16
150 45 209 600 138 x 110 3000 275 712 32,30 QU16
200 50 255 600 138 x 110 3000 275 713 42,70 QU16
250 50 295 600 138 x 110 3000 275 714 58,40 QU16

Schwerlast-Bockrolle
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus 
Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische 
Fette
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 2 x 38 145  590 138 x 110 3000 275 784 202,50 D QU16
125 2 x 50 170 1100 138 x 110 3000 275 785 222,40 D QU16
150 2 x 50 212 1600 175 x 140 3000 275 769 243,90 D QD16
200 2 x 50 264 2000 175 x 140 3000 275 770 290,10 QD16
300 2 x 50 365 2000 175 x 140 3000 275 786 447,60 D QD16

Schwere Transportgeräterolle
Doppel-Bockrolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Räder: Bandage (braun) aus 
Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, auf Guss-Radkörper · Kugellager in der Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle 
sowie pflanzliche und tierische Fette

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
100 38 20 41  295 3000 275 889 40,40 QU16
100 50 20 60  400 3000 275 969 612,80 QU16
125 50 20 60  550 3000 275 878 50,90 D QU16
150 50 20 50  700 3000 275 775 54,00 QU16
150 50 25 60  800 3000 275 970 57,70 QU16
200 40 20 49  800 3000 275 880 76,15 QU16
200 50 25 60 1000 3000 275 971 71,60 QU16
250 75 30 82 1600 3000 275 973 168,70 QU16
250 50 25 60 1200 3000 275 881 98,80 QU16
300 75 30 82 2000 3000 275 882 225,75 D QD16

Ersatzrad
für Doppel- Lenk- und Bockrollen · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · Kugellager · 
beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Lieferung ohne Achsmaterial

Luftrad
Lenkrolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi (schwarz) · 
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager + Rillenprofil

Luftdruck 2,5 bar: 3000 275 800 · Luftdruck 2,0 bar: 3000 275 802

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
200  50 235  75 135 x 105 3000 275 800 45,10 QD16
260  85 295 130 175 x 175 3000 275 802 98,00 QD16
400 100 458 250 150 x 150 3000 275 803 328,80 D QD16

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
200 50 235  75 135 x 105 3000 275 976 57,70 QD16
260 85 295 200 175 x 175 3000 275 977 133,80 QU16

Luftrad
Lenkrolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi 
(schwarz) · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager + Rillenprofil

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
200  50 235  75 135 x 105 3000 275 804 43,40 QU16
260  85 295 130 175 x 175 3000 275 806 68,80 QU16
400 100 458 250 150 x 150 3000 275 807 173,20 D QX16

Luftrad
Bockrolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi (schwarz) · 
Rollenlager + Rillenprofil

Luftdruck 2,5 bar: 3000 275 804 · Luftdruck 2,0 bar: 3000 275 806

Rad-Ø mm Radbreite mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
200  50 58  80 3000 275 815 21,40 QD16
260  85 60 100 3000 275 817 23,60 QD16
260  85 75 100 3000 275 819 22,60 QD16
400 100 75 160 3000 275 820 44,10 QD16

Luftrad
Ersatzrad auf Kunststoff-Felge · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz)

3000 275 815: mit Gleitlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 817: mit Rollenlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 819: mit Gleitlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 820: mit Rollenlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,0 bar
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Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
100 50 145  400 3000 275 952 198,70 QU16
125 50 170  550 3000 275 953 212,60 QU16
150 50 195  800 3000 275 954 220,10 QU16
200 50 245 1000 3000 275 955 240,20 QU16
250 50 295 1300 3000 275 957 269,20 QU16

Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf · 
verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle 
sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100  50 145  400 138 x 110 3000 275 963 80,60 QU16
125  50 170  550 138 x 110 3000 275 874 90,80 QD16
150  50 195  800 138 x 110 3000 275 875 96,50 QD16
200  50 245 1000 138 x 110 3000 275 876 114,60 QD16
200  80 264 1400 200 x 160 3000 275 964 338,40 D QU16
250  50 295 1300 138 x 110 3000 275 877 144,90 QU16
250 100 330 2200 255 x 200 3000 275 965 692,20 D QU16

Schwerlast-Bockrolle
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · Rad: 
Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie 
pflanzliche und tierische Fette · Kugellager

Rad-Ø mm Radbreite mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
200  50 60  80 3000 275 825 23,70 QD16
260  85 75 130 3000 275 827 26,50 QD16
400 100 75 200 3000 275 829 42,30 QD16

Luftrad
Ersatzrad auf Stahlblechfelge, verzinkt · Rollenlager · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz)

3000 275 825: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar 
3000 275 827: mit Stollenprofil, Luftdruck 2,0 bar 
3000 275 829: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,0 bar

für Rad-Ø mm Art.-Nr. EUR KS
200 3000 275 835 3,50 QD16
260 3000 275 836 6,10 QD16
400 3000 275 837 9,00 QD16

Ersatzschlauch
für Luftrad

Ø mm Profil Art.-Nr. EUR KS
200 Rillenprofil 3000 275 840 7,80 QU16
260 Rillenprofil 3000 275 841 7,80 QK16
260 Stollenprofil 3000 275 844 8,20 QU16
400 Rillenprofil 3000 275 842 15,10 QU16

Ersatzdecke für Luftrad
Rillen- bzw. Stollenprofil

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
100 50 145  400 138 x 110 3000 275 946 143,40 QU16
125 50 170  550 138 x 110 3000 275 870 157,80 QD16
150 50 195  800 138 x 110 3000 275 871 165,30 QD16
200 50 245 1000 138 x 110 3000 275 872 185,00 QD16
200 80 264 1400 200 x 160 3000 275 947 579,30 D QD16
250 50 295 1300 138 x 110 3000 275 873 214,00 QU16

Schwerlast-Lenkrolle
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf · verzinkt · Rad: 
Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie 
pflanzliche und tierische Fette · Kugellager
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Räder/Rollen

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 20 105 120 104 x  80 3900 275 600 30,90 QU16
100 40 132 200 105 x  85 3000 275 923 46,90 QD16
125 38 157 300 105 x  85 3000 275 924 59,40 QD16
125 30 155 200 115 x  85 3900 275 602 47,80 QD16
125 50 178 450 138 x 110 3900 275 604 85,90 QD16
150 40 181 250 138 x 109 3900 275 605 72,90 QD16
150 50 209 550 138 x 110 3900 275 606 99,80 QD16
160 50 195 300 138 x 109 3900 275 607 69,30 QD16
160 50 205 600 138 x 110 3900 275 608 98,10 QU16
200 50 235 300 138 x 109 3900 275 609 87,90 QD16
200 50 255 600 138 x 110 3900 275 610 118,00 QD16

Lenkrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, 
Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus  Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, 
große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C, Kugellager, 
Plattenbefestigung

Rollen für schwere Transporte

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 20 105 120 104 x  80 3900 275 619 36,00 QD16
100 40 132 200 105 x  85 3000 275 925 52,20 QD16
125 30 155 200 115 x  85 3900 275 621 60,30 QU16
125 38 157 300  85 x 105 3000 275 926 65,30 QD16
125 50 178 450 138 x 110 3900 275 622 109,40 QD16
150 40 181 250 138 x 109 3900 275 623 84,50 QD16
150 50 209 550 138 x 110 3900 275 624 118,50 QD16
160 50 195 300 138 x 109 3900 275 625 81,00 QD16
160 50 205 600 138 x 110 3900 275 626 116,80 QD16
200 50 235 300 138 x 109 3900 275 627 100,50 QD16
200 50 255 600 138 x 110 3900 275 628 142,60 QD16

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, 
Härte 95 +/- 3 Shore; Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- 
und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · 
Totalfeststeller, vorlaufend montiert · Kugellager · Plattenbefestigung

Rad-Ø mm Radbreite mm Bauhöhe mm Tragfähigkeit kg Platte mm Art.-Nr. EUR KS
 80 20 105 120 104 x  80 3900 275 640 29,10 QU16
100 40 132 200 105 x  85 3000 275 927 43,10 QD16
125 30 155 200 115 x  85 3900 275 642 44,40 QU16
125 38 157 300 105 x  85 3000 275 928 55,30 QD16
125 50 178 450 138 x 110 3900 275 644 60,70 QD16
150 40 181 250 138 x 109 3900 275 645 72,70 QD16
150 50 209 550 138 x 110 3900 275 646 73,10 QD16
160 50 195 300 138 x 109 3900 275 647 69,10 QD16
160 50 205 600 138 x 110 3900 275 648 71,30 QD16
200 50 235 300 138 x 109 3900 275 649 86,30 QD16
200 50 255 600 138 x 110 3900 275 650 89,50 QD16

Bockrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus 
Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, 
beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C, Kugellager · Plattenbefestigung

Rad-Ø mm Radbreite mm Achs-Ø mm Nabenlänge mm Tragfähigkeit kg Art.-Nr. EUR KS
 80 20 12 20 120 3900 275 660 19,60 QU16
100 40 20 40 200 3000 275 941 31,10 QD16
125 30 15 40 250 3900 275 662 32,60 QU16
125 50 20 60 450 3900 275 663 39,00 QD16
150 40 20 50 400 3000 275 943 46,90 QD16
150 50 20 60 550 3900 275 664 48,30 QD16
160 50 20 60 600 3900 275 665 46,60 QD16
200 50 20 60 800 3900 275 666 62,20 QD16

Ersatzrad
für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A ·  Radkörper aus Aluminium, hohe 
Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, 
Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C, Kugellager

Lieferung ohne Achsmaterial
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Isolierplatten
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Nivellierelemente
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Normelemente
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Kugelrollen

Kugelrolle GN 509
Kugelrollen sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden · sie ermöglichen ein müheloses Verschieben 
oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen

weitere Ausführungen und Befestigungselemente für Kugelrollen auf Anfrage

Größe Tragzahl N d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm Art.-Nr. EUR KS
SBL, Gehäuse Stahlblech
15  500 15,8 24 31 21  9,5 5 2,9 4601 003 469 4,85 k TR62
22 1200 22,2 36 45 29,5  9,8 6 2,9 4601 003 473 8,25 k TR62
30 2000 30,1 45 55 37,8 13,8 7 3,7 4601 003 477 14,50 k TR62
SNI, Gehäuse Stahlblech
15  500 15,8 24 31 21  9,5 5 2,9 4601 003 470 8,85 k TR62
22 1200 22,2 36 45 29,5  9,8 6 2,9 4601 003 474 14,65 k TR62
30 2000 30,1 45 55 37,8 13,8 7 3,7 4601 003 478 20,05 k TR62
NNI, Gehäuse Edelstahl-Blech
15  500 15,8 24 31 21  9,5 5 2,9 4601 003 471 11,45 k TR62
22 1200 22,2 36 45 29,5  9,8 6 2,9 4601 003 475 18,75 k TR62
SKU, Gehäuse Stahlblech
15  500 15,8 24 31 21  9,5 5 2,9 4601 003 472 5,20 k TR62
22 1200 22,2 36 45 29,5  9,8 6 2,9 4601 003 476 7,50 k TR62
30 2000 30,1 45 55 37,8 13,8 7 3,7 4601 003 479 38,05 k TR62

Kugelrolle GN 509.1
Kugelrollen sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden · sie ermöglichen ein müheloses Verschieben 
oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen

weitere Ausführungen und Befestigungselemente für Kugelrollen auf Anfrage

Größe Tragzahl N d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm Art.-Nr. EUR KS
SBL, Gehäuse Stahl
12   200 12,7  22  27 17  8  4  3,2 4601 003 451 6,90 k TR62
15   500 15,8  24  30 20  8,1  3,5  1 4601 003 454 8,35 k TR62
22  1300 22,2  36  45 30,5  9,8  5  2,4 4601 003 457 11,40 k TR62
30  2500 30,1  45  55 36,8 13,8  7  4,5 4601 003 460 21,45 k TR62
45  6000 44,4  62  75 53,5 19  9,5  5,5 4601 003 463 60,50 k TR62
60 13000 60 100 117 77,5 30 15 10 4601 003 466 277,05 k TR62
SNI, Gehäuse Stahl
12   200 12,7  22  27 17  8  4  3,2 4601 003 452 8,70 k TR62
15   500 15,8  24  30 20  8,1  3,5  1 4601 003 455 11,35 k TR62
22  1300 22,2  36  45 30,5  9,8  5  2,4 4601 003 458 19,85 k TR62
30  2500 30,1  45  55 36,8 13,8  7  4,5 4601 003 461 28,80 k TR62
45  6000 44,4  62  75 53,5 19  9,5  5,5 4601 003 464 92,30 k TR62
60 13000 60 100 117 77,5 30 15 10 4601 003 467 337,95 k TR62
NNI, Gehäuse Edelstahl
12   200 12,7  22  27 17  8  4  3,2 4601 003 453 13,15 k TR62
15   500 15,8  24  30 20  8,1  3,5  1 4601 003 456 30,50 k TR62
22  1300 22,2  36  45 30,5  9,8  5  2,4 4601 003 459 51,15 k TR62
30  2500 30,1  45  55 36,8 13,8  7  4,5 4601 003 462 63,95 k TR62
45  6000 44,4  62  75 53,5 19  9,5  5,5 4601 003 465 195,15 k TR62
60 13000 60 100 117 77,5 30 15 10 4601 003 468 1179,65 k TR62

Kugelrolle GN 509.4
Kugelrollen sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden · sie ermöglichen ein müheloses Verschieben 
oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen · sie haben keinen Auflagebund, sondern nehmen die 
Last am Gehäusedurchmesser d2 auf

weitere Ausführungen und Befestigungselemente für Kugelrollen auf Anfrage

Größe Tragzahl N d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm Art.-Nr. EUR KS
SBL, Gehäuse Stahl
 8  120  7,9 18 18 12  2 5,1 4601 003 445 3,20 k TR62
12  200 12,7 22 22,2 17,5  5,5 7,7 4601 003 446 5,00 k TR62
15  500 15,8 24  - 20  5  - 4601 003 447 8,20 k TR62
22 1300 22,2 36,5  - 30  6  - 4601 003 448 10,55 k TR62
30 2500 30,1 44,4  - 36,8  7,5  - 4601 003 449 14,95 k TR62
45 6000 44,4 62,6  - 53,5 13  - 4601 003 450 43,25 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Griffe/Kugelknöpfe

Drehbarer Zylindergriff GN 798
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die 
abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, gibt der Hand einen 
ausgezeichneten Halt · Kunststoff KT Thermoplast (Polyamid PA) · 
temperaturbeständig bis 90 °C · schwarz, matt

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm Art.-Nr. VE EUR KS
16 M 6 10 13 41,5 12 2,5 15 4601 000 040 10 2,15 TR62
18 M 8 10 14,5 56 13 2,5 19 4601 000 041 10 2,55 TR62
22 M 8 14 18,5 56 14 2,5 21 4601 000 042 10 3,05 TR62
24 M 10 14 18,5 74 16 2,5 27 4601 000 043 10 3,50 TR62
25 M 10 16 20 84 16 2,5 30 4601 000 044 10 4,00 TR62

Umleggriff GN 798.3
Umlegemechanik Stahl · brüniert · charakteristisch für das Design 
der Umleggriffe GN 798.3 ist die abgesetzte Form, bestehend 
aus zwei Zylindern · ausgezeichneter Halt, insbesondere weil der 
Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss · 
Umleggriffe GN 798.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder 
Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll · Griffteil 
Kunststoff KT Thermoplast (Polyamid PA) · temperaturbeständig bis 
90 °C · schwarz, matt · drehbar

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm l5 mm Art.-Nr. EUR KS
16 M 5 16  58 15 5 52,5  9,5 4601 000 045 10,30 k TR62
18 M 5 16  72,5 15 5 67  9,5 4601 000 046 11,00 k TR62
22 M 6 20  80,5 19,5 6 74 10,5 4601 000 047 13,10 k TR62
24 M 6 20  95,5 19,5 6 89 10,5 4601 000 048 13,85 k TR62
25 M 6 20 105,5 19,5 6 98,5 10,5 4601 000 049 14,30 k TR62

Umleggriff GN 798.5
Umlegemechanik Edelstahl · Achsteile nichtrostend, 1.4305 · 
Anbauteil Sinterstahl, 1.4404 · charakteristisch für das Design 
der Umleggriffe GN 798.5 ist die abgesetzte Form, bestehend 
aus zwei Zylindern · ausgezeichneter Halt, insbesondere weil der 
Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss · 
Umleggriffe GN 798.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder 
Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll · Griffteil 
Kunststoff KT Thermoplast (Polyamid PA) · temperaturbeständig bis 
90 °C · schwarz, matt · drehbar

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm l5 mm Art.-Nr. EUR KS
16 M 5 16  58 15 5 52,5  9,5 4601 000 050 18,50 k TR62
18 M 5 16  72,5 15 5 67  9,5 4601 000 051 19,40 k TR62
22 M 6 20  80,5 19,5 6 74 10,5 4601 000 052 18,45 k TR62
24 M 6 20  95,5 19,5 6 89 10,5 4601 000 053 19,20 k TR62
25 M 6 20 105,5 19,5 6 98,5 10,5 4601 000 054 21,50 k TR62

Kugelknopf DIN 319
Kunststoff KU Duroplast (PF) · entgratet und poliert · schwarz 
(Standardfarbe) Buchse (Form C)

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d4 mm h mm t1 min. mm t2 min. Art.-Nr. VE EUR KS
12 M 4  6 11,2  6  - 4601 002 885  1 0,40 k TR62
16 M 4  8 15  6  6 4601 002 886  1 0,40 k TR62
16 M 5  8 15  6  6 4601 002 887  1 0,40 k TR62
20 M 5 12 18  7,5  7,5 4601 000 027 25 0,35 TR62
20 M 6 12 18  7,5  7,5 4601 000 028  1 0,40 k TR62
25 M 5 15 22,5  9  9 4601 000 029  1 0,45 k TR62
25 M 6 15 22,5  9  9 4601 000 030 25 0,45 TR62
25 M 8 15 22,5  9  9 4601 000 031  1 0,45 k TR62
30 M 8 15 28 12  - 4601 000 032  1 0,65 k TR62
32 M 10 18 29 12 12 4601 000 033  1 0,65 k TR62
32 M 6 18 29 12 12 4601 002 884  1 0,65 k TR62
32 M 8 18 29 12 12 4601 000 034 25 0,60 TR62
35 M 10 18 32,5 15  - 4601 000 035  1 0,80 k TR62
40 M 10 22 37 15 15 4601 000 036 25 1,00 TR62
40 M 12 22 37 15 15 4601 000 037  1 1,00 k TR62
40 M 8 22 37 15 15 4601 000 038  1 1,00 k TR62
50 M 12 28 46 18 18 4601 000 039 25 1,70 TR62
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Griffe

Ballengriff DIN 39
das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 
13 vor · bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den 
Innensechskant verzichtet

weitere Ausführungen auf Anfrage

4601 003 096

d1 mm d2 mm d3 d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm Art.-Nr. EUR KS
Stahl, mit zylindrischem Zapfen
16  7  - 10  50 11  7 4601 003 120 3,10 k TR62
20  8  - 13  64 13  8 4601 003 122 4,10 k TR62
25 10  - 16  80 14 10 4601 003 125 5,30 k TR62
32 13  - 20 100 21 13 4601 003 128 8,15 k TR62
36 16  - 22 112 26 14 4601 003 131 10,05 k TR62
Stahl, mit Gewindezapfen
16  7 M 6 10  50 11  7 4601 003 121 3,05 k TR62
20  8 M 8 13  64 13  8 4601 003 123 4,00 k TR62
25 10 M 10 16  80 14 10 4601 003 126 5,15 k TR62
32 13 M 12 20 100 21 13 4601 003 129 7,75 k TR62
36 16 M 16 22 112 26 14 4601 003 132 9,90 k TR62
Kunststoff, mit Gewindezapfen
20  8 M 8 13  64 13  8 4601 003 124 2,80 k TR62
25 10 M 10 16  80 14 10 4601 003 127 3,35 k TR62
32 13 M 12 20 100 21 13 4601 003 130 4,25 k TR62
A4, Edelstahl, mit Gewindezapfen
16  - M 6 10  50 11  7 4601 003 133 4,95 k TR62
20  - M 8 13  64 13  8 4601 003 134 6,35 k TR62
25  - M 10 16  80 14 10 4601 003 135 8,70 k TR62

4601 003 095

4601 003 094

4601 003 133

4601 003 093

4601 003 092

4601 003 124

4601 003 097

4601 003 121

4601 003 120

Ballengriff DIN 98
drehbare Ballengriffe DIN 98, Form D werden unmontiert geliefert · d. h. 
das Griffteil ist lose beigelegt · dadurch kann das Achsteil getrennt 
eingepresst bzw. vernietet werden · durch leichte Schläge mit einem 
Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so 
befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm Art.-Nr. EUR KS
Aluminium, mit zylindrischem Zapfen
16  7  - 10  49 11  5,5 4601 003 092 5,95 k TR62
20  8  - 13  61 13  6 4601 003 098 7,85 k TR62
25 10  - 16  75 14  8 4601 003 104 9,95 k TR62
32 13  - 20  95 21 10,5 4601 003 110 13,05 k TR62
36 16  - 22 106 26 11 4601 003 116 16,05 k TR62
Aluminium, mit Gewindezapfen
16  7 M 6 10  49 11  5,5 4601 003 093 5,95 k TR62
20  8 M 8 13  61 13  6 4601 003 099 7,85 k TR62
25 10 M 10 16  75 14  8 4601 003 105 9,95 k TR62
32 13 M 12 20  95 21 10,5 4601 003 111 13,05 k TR62
36 16 M 16 22 106 26 11 4601 003 117 16,05 k TR62
Stahl, mit zylindrischem Zapfen
16  7  - 10  49 11  5,5 4601 003 094 4,55 k TR62
20  8  - 13  61 13  6 4601 003 100 6,20 k TR62
25 10  - 16  75 14  8 4601 003 106 7,90 k TR62
32 13  - 20  95 21 10,5 4601 003 112 12,45 k TR62
36 16  - 22 106 26 11 4601 003 118 14,45 k TR62
Stahl, mit Gewindezapfen
16  7 M 6 10  49 11  5,5 4601 003 095 4,60 k TR62
20  8 M 8 13  61 13  6 4601 003 101 6,30 k TR62
25 10 M 10 16  75 14  8 4601 003 107 8,30 k TR62
32 13 M 12 20  95 21 10,5 4601 003 113 12,30 k TR62
36 16 M 16 22 106 26 11 4601 003 119 14,80 k TR62
Kunststoff, mit zylindrischem Zapfen
16  7  - 10  49 11  5,5 4601 003 096 2,25 k TR62
20  8  - 13  61 13  6 4601 003 102 2,90 k TR62
25 10  - 16  75 14  8 4601 003 108 4,20 k TR62
32 13  - 20  95 21 10,5 4601 003 114 5,80 k TR62
Kunststoff, mit Gewindezapfen
16  - M 6 10  49 11  5,5 4601 003 097 2,25 k TR62
20  - M 8 13  61 13  6 4601 003 103 2,90 k TR62
25  - M 10 16  75 14  8 4601 003 109 4,20 k TR62
32  - M 12 20  95 21 10,5 4601 003 115 5,80 k TR62

51-09_02_Allgemeiner Industriebedarf[2289067]-6.indd   52 08.02.2019   07:57:27



Allgemeiner Industriebedarf

9/53

W
en

n 
in

 d
er

 B
es

ch
re

ib
un

g 
ni

ch
t a

nd
er

s a
ng

eg
eb

en
, e

rfo
lg

t d
ie

 Li
ef

er
un

g 
oh

ne
 In

ha
lt 

bz
w

. Z
ub

eh
ör

.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Griffe

Griffstange GN 310
Knöpfe: Kunststoff Duroplast (PF) · schwarz, glänzend · 
aufgeschraubt

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl
 8 M 6 20  63  9 18 4601 000 024 2,85 k TR62
 8 M 6 20  80  9 18 4601 000 026 2,95 k TR62
 8 M 6 20 100  9 18 4601 000 022 3,05 k TR62
10 M 8 25  80 11 22,5 4601 000 005 3,30 k TR62
10 M 8 25 100 11 22,5 4601 000 001 3,50 k TR62
10 M 8 25 125 11 22,5 4601 000 003 3,70 k TR62
12 M 10 32 100 14 29 4601 000 007 4,15 k TR62
12 M 10 32 125 14 29 4601 000 009 4,20 k TR62
12 M 10 32 160 14 29 4601 000 011 4,60 k TR62
14 M 12 35 125 16 32,5 4601 000 013 5,25 k TR62
14 M 12 35 160 16 32,5 4601 000 015 5,70 k TR62
14 M 12 35 200 16 32,5 4601 000 017 6,30 k TR62
Stahl
 8 M 6 20  63  9 18 4601 000 023 2,25 k TR62
 8 M 6 20  80  9 18 4601 000 025 2,30 k TR62
 8 M 6 20 100  9 18 4601 000 021 2,35 k TR62
10 M 8 25  80 11 22,5 4601 000 004 2,35 k TR62
10 M 8 25 100 11 22,5 4601 000 000 2,40 k TR62
10 M 8 25 125 11 22,5 4601 000 002 2,50 k TR62
12 M 10 32 100 14 29 4601 000 006 2,95 k TR62
12 M 10 32 125 14 29 4601 000 008 3,00 k TR62
12 M 10 32 160 14 29 4601 000 010 3,05 k TR62
14 M 12 35 125 16 32,5 4601 000 012 3,60 k TR62
14 M 12 35 160 16 32,5 4601 000 014 3,80 k TR62
14 M 12 35 200 16 32,5 4601 000 016 4,10 k TR62
16 M 14 40 160 18 37 4601 000 018 4,40 k TR62
16 M 14 40 200 18 37 4601 000 019 4,75 k TR62
16 M 14 40 250 18 37 4601 000 020 5,20 k TR62

T-Griff GN 563
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum 
Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte 
erzielen · Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · 
temperaturbeständig bis 130 °C · schwarz, matt

d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm l mm s mm Art.-Nr. EUR KS
B 6  -  9 30 20 40 13 4601 000 055 2,65 k TR62
 - M 6  9 30 20 40 13 4601 000 056 2,75 k TR62
B 6  - 10 33 22 55 14 4601 000 057 2,90 k TR62
 - M 6 10 33 22 55 14 4601 000 058 3,05 k TR62
B 8  - 11 37 25 67 16 4601 000 059 3,30 k TR62
 - M 8 11 37 25 67 16 4601 000 060 3,40 k TR62
B 8  - 14 41 26 80 20 4601 000 061 4,05 k TR62
 - M 10 14 41 26 80 20 4601 000 062 4,25 k TR62
 - M 8 14 41 26 80 20 4601 000 063 4,15 k TR62
B 6  - 15 45 28,5 93 21 4601 000 064 5,40 k TR62
 - M 10 15 45 28,5 93 21 4601 000 065 5,65 k TR62
 - M 12 15 45 28,5 93 21 4601 000 066 5,70 k TR62
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Griffe

a mm b mm d mm h mm l mm r mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
13 20 M 6 49 100 ± 0,25 13 10 4601 000 148 5,00 TR62
13 20 M 6 49 112 ± 0,25 13 10 4601 000 149 5,15 k TR62
13 20 M 6 49 117 ± 0,25 13 10 4601 000 150 5,25 k TR62
13 20 M 6 49 120 ± 0,25 13 10 4601 000 151 5,50 TR62
13 20 M 6 51 128 ± 0,25 13 10 4601 000 152 5,35 k TR62
13 20 M 6 51 160 ± 0,25 13 10 4601 000 153 5,95 k TR62
13 20 M 6 51 180 ± 0,25 13 10 4601 000 154 6,40 k TR62
13 20 M 6 51 200 ± 0,25 13 10 4601 000 155 7,35 TR62
13 20 M 6 51 235 ± 0,25 13 10 4601 000 156 7,90 k TR62
17 26 M 8 55 112 ± 0,25 17 12 4601 000 157 6,85 k TR62
17 26 M 8 55 117 ± 0,25 17 12 4601 000 158 7,05 TR62
17 26 M 8 55 120 ± 0,25 17 12 4601 000 159 7,15 k TR62
17 26 M 8 55 125 ± 0,25 17 12 4601 000 160 7,15 k TR62
17 26 M 8 55 128 ± 0,25 17 12 4601 000 161 7,20 k TR62
17 26 M 8 57 160 ± 0,25 17 12 4601 000 162 7,85 TR62
17 26 M 8 57 179 ± 0,25 17 12 4601 000 163 8,05 k TR62
17 26 M 8 57 192 ± 0,25 17 12 4601 000 164 8,50 k TR62
17 26 M 8 57 300 ± 0,25 17 12 4601 000 165 11,85 TR62
17 26 M 8 57 400 ± 0,25 17 12 4601 000 166 13,75 k TR62
17 26 M 8 57 500 ± 0,25 17 12 4601 000 167 20,10 k TR62

Bügelgriff GN 565
aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt · sie zeichnen sich 
durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus · aufgrund des 
Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei 
vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden

weitere Ausführungen auf Anfrage

kunststoffbeschichtet - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

a mm b mm d mm h1 mm h2 mm l1 mm l2 mm r mm t mm Art.-Nr. EUR KS
13 20 5,4 49 13,5 100 ± 0,25 112 13 5,5 4601 000 139 6,30 k TR62
13 20 5,4 49 13,5 112 ± 0,25 124 13 5,5 4601 000 140 6,60 k TR62
13 20 5,4 51 13,5 128 ± 0,25 140 13 5,5 4601 000 141 6,75 k TR62
13 20 5,4 51 13,5 160 ± 0,25 172 13 5,5 4601 000 142 7,15 k TR62
17 26 6,4 55 11 116 ± 0,25 130 17 6 4601 000 143 8,25 k TR62
17 26 6,4 55 11 132 ± 0,25 146 17 6 4601 000 144 8,60 k TR62
17 26 6,4 57 11 164 ± 0,25 178 17 6 4601 000 145 9,25 k TR62
17 26 6,4 57 11 179 ± 0,25 193 17 6 4601 000 146 9,50 k TR62
17 26 6,4 57 11 196 ± 0,25 210 17 6 4601 000 147 9,80 k TR62

Bügelgriff GN 565.1
Bügelgriffe GN 565.1 werden aus gezogenem Aluminiumprofil 
hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische 
Formgebung aus · aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) 
können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen 
Stückzahlen geliefert werden

kunststoffbeschichtet - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

b mm d1 mm d2 mm h1 mm h2 mm l1 mm l2 mm l3 mm s mm t mm Art.-Nr. VE EUR KS
21  6,5 10,5 38 6  94 -1 109  74 6  7 4601 000 168 5 2,05 TR62
26  6,5 10,5 41 9 117 ±1 137  93 7  6 4601 000 169 1 2,35 k TR62
26  8,5 13,5 41 6,5 117 ±1 137  93 7  8,5 4601 000 170 5 2,35 TR62
26  8,5 13,5 41 6,5 122 ±1 142 100 7  8,5 4601 000 171 1 2,85 k TR62
27  8,5 13,5 45 7,5 132 ±1 150 108 7  8,5 4601 000 172 1 3,45 k TR62
27  8,5 13,5 46 7,5 140 ±1 160 113 7  8,5 4601 000 173 1 3,50 k TR62
28  8,5 13,5 50 7,5 160 ±1 179 132 7,5  8,5 4601 000 174 1 3,85 k TR62
28  8,5 13,5 50 8,5 179 ±1 196 151 7,5  8,5 4601 000 175 5 4,10 TR62
30 10,5 16,5 54 9,5 235 ±1 260 201 8,5 10,5 4601 000 176 1 8,60 k TR62

Bügelgriff GN 528
KunststoffPA Thermoplast (Polyamid) · glasfaserverstärkt · 
temperaturbeständig bis 150 °C · schwarz, RAL 9005SW

weitere Ausführungen auf Anfrage

PA Kunststoff, schwarz, RAL 9005
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Griffe

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

h1 
mm

h2 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 min.  
mm

s 
mm

t1 
mm

t2 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Montage Bedienungsseite
M 6 6,5 22 13,5 22,5 35 17  94 - 1 116  71 8 12  6,5 4601 000 177 2,85 k TR62
M 6 6,5 26 17 26,5 39  7 117 ± 0,5 144  91 8,5 13 19,5 4601 000 178 3,15 k TR62
M 8 8,5 26 17 26,5 39 18 117 ± 0,5 144  91 8,5 13  8,5 4601 000 179 3,20 k TR62
M 8 8,5 27  -  - 42 17,5 132 ± 0,5 159 105 9,5 13 10,15 4601 000 180 5,20 k TR62
M 8 8,5 28 18 29 45 18 150 ± 1 180 122 9,5 13 14 4601 000 181 5,70 k TR62
M 8 8,5 29 18 29 51 19 179 ± 1 210 150 9,5 13 16 4601 000 182 6,05 k TR62
Montage Rückseite (Gewinde-Sackloch)
M 6 6,5 22 13,5 22,5 35 17  94 - 1 116  71 8 12  6,5 4601 000 183 3,90 k TR62
M 6 6,5 26 17 26,5 39  7 117 ± 0,5 144  91 8,5 13 19,5 4601 000 184 3,90 k TR62
M 8 8,5 26 17 26,5 39 18 117 ± 0,5 144  91 8,5 13  8,5 4601 000 185 4,00 k TR62
M 8 8,5 27  -  - 42 17,5 132 ± 0,5 159 105 9,5 13 10,15 4601 000 186 5,10 k TR62
M 8 8,5 28 18 29 45 18 150 ± 1 180 122 9,5 13 14 4601 000 187 6,50 k TR62
M 8 8,5 29 18 29 51 19 179 ± 1 210 150 9,5 13 16 4601 000 188 6,50 k TR62

Bügelgriff GN 628
das Design der Bügelgriffe GN 628 ist auf die Produktfamilie 
Ergostyle® abgestimmt · mit Distanzbuchsen GN 628.2 kann  
der ”Greifraum” vergrößert werden · Kunststoff Thermoplast 
(Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis  
130 °C · schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021 

Bügelgriff GN 425
Bügelgriffe GN 425 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben 
geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch 
bei großen Anschlußbohrungen · die Scheiben sind lose beigelegt · 
aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen 
schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden · 
Auflagescheiben Zink-Druckguss, vernickelt

d1 mm d2 mm d3 mm h mm l mm r mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl
 8 M 4 12 35  96 10  8 4601 000 106 4,00 k TR62
 8 M 4 12 35  88 10  8 4601 000 108 3,75 k TR62
 8 M 4 12 35  64 10  8 4601 000 110 3,65 k TR62
 8 M 4 12 35 128 10  8 4601 000 113 4,05 k TR62
 8 M 4 12 35 120 10  8 4601 000 115 3,95 k TR62
 8 M 4 12 35 100 10  8 4601 000 117 3,80 k TR62
10 M 5 15 43  88 12 12 4601 000 127 4,40 k TR62
10 M 5 15 43 235 12 12 4601 000 129 6,40 k TR62
10 M 5 15 43 200 12 12 4601 000 131 5,70 k TR62
10 M 5 15 43 180 12 12 4601 000 133 5,40 k TR62
10 M 5 15 43 120 12 12 4601 000 135 4,75 k TR62
10 M 5 15 43 100 12 12 4601 000 137 4,80 k TR62
12 M 6  - 51 250 14 12 4601 000 123 7,85 k TR62
12 M 6  - 51 200 14 12 4601 000 124 7,25 k TR62
12 M 6  - 51 160 14 12 4601 000 125 6,55 k TR62
12 M 6  - 51 125 14 12 4601 000 126 6,10 k TR62
16 M 6  - 59 300 18 12 4601 000 119 12,70 k TR62
16 M 6  - 59 250 18 12 4601 000 120 11,60 k TR62
16 M 6  - 59 200 18 12 4601 000 121 10,65 k TR62
16 M 6  - 59 160 18 12 4601 000 122 9,55 k TR62
Stahl
 8 M 4 12 35  96 10  8 4601 000 107 3,30 k TR62
 8 M 4 12 35  88 10  8 4601 000 109 3,05 k TR62
 8 M 4 12 35  64 10  8 4601 000 111 3,10 k TR62
 8 M 4 12 35  55 10  8 4601 000 112 2,90 k TR62
 8 M 4 12 35 128 10  8 4601 000 114 3,70 k TR62
 8 M 4 12 35 120 10  8 4601 000 116 3,50 k TR62
 8 M 4 12 35 100 10  8 4601 000 118 3,30 k TR62
10 M 5 15 43  88 12 12 4601 000 128 3,25 k TR62
10 M 5 15 43 235 12 12 4601 000 130 5,10 k TR62
10 M 5 15 43 200 12 12 4601 000 132 4,65 k TR62
10 M 5 15 43 180 12 12 4601 000 134 4,10 k TR62
10 M 5 15 43 120 12 12 4601 000 136 3,60 k TR62
10 M 5 15 43 100 12 12 4601 000 138 3,35 k TR62
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Griffe

Klappgriff GN 425.2
Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der 
Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. · in beiden Endstellungen 
ist der Griff durch einen gefederten Druckbolzen arretiert · 
Sechskantmuttern ISO 8675-M10x1, Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 · 
Unterlegscheiben DIN 125, Edelstahl, nichtrostend, 1.4301

h1 mm h2 mm l mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl
34 43 100 4601 000 101 25,80 k TR62
34 43 120 4601 000 103 25,95 k TR62
34 43 180 4601 000 105 26,45 k TR62
Stahl
34 43 100 4601 000 100 15,10 k TR62
34 43 120 4601 000 102 15,15 k TR62
34 43 180 4601 000 104 15,85 k TR62

Rohrgriff GN 333.1
bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere 
Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden (Sonderlängen 
lassen sich einfach realisieren) · bei Form B gehören 
Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben 
zum Lieferumfang · Griffrohr: Aluminium (Wandstärke 1,5) · 
Grifffüße: Zink-Druckguss · Rohr: eloxiert, naturfarben EL Grifffüße 
kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt

b1 mm b2 mm d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm l mm Art.-Nr. EUR KS
Montage Bedienungsseite (nur für d1=28)
25 14 28 M 8 M 6 50 66 200 4601 000 074 11,80 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 250 4601 000 076 12,45 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 300 4601 000 078 13,05 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 350 4601 000 080 13,70 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 400 4601 000 082 14,15 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 500 4601 000 084 15,90 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 600 4601 000 086 17,40 k TR62
Montage Rückseite (Gewinde-Sackloch)
24 12 20 M 6  - 42 54 180 4601 000 067 9,50 k TR62
24 12 20 M 6  - 42 54 200 4601 000 068 9,75 k TR62
24 12 20 M 6  - 42 54 250 4601 000 069 10,15 k TR62
24 12 20 M 6  - 42 54 300 4601 000 070 10,50 k TR62
24 12 20 M 6  - 42 54 350 4601 000 071 10,85 k TR62
24 12 20 M 6  - 42 54 400 4601 000 072 11,65 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 200 4601 000 073 12,00 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 250 4601 000 075 12,60 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 300 4601 000 077 13,20 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 350 4601 000 079 13,95 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 400 4601 000 081 14,30 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 500 4601 000 083 16,05 k TR62
25 14 28 M 8 M 6 50 66 600 4601 000 085 17,55 k TR62

Rohrgriff GN 333
bei Rohrgriffen GN 333 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung 
an die Grifffüße angeschraubt werden (Sonderlängen lassen sich ein- 
fach realisieren) · ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe GN 333 
sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen 
und Vorrichtungen · Griffrohr: Aluminium (Wandstärke 1,5) · 
Grifffüße: Zink-Druckguss · Rohr: eloxiert, naturfarben EL Grifffüße 
kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005, strukturmatt · Deckel: 
Kunststoff, hellgrau

b1 mm b2 mm b3 mm b4 mm d1 mm d2 mm h1 mm h2 mm l mm Art.-Nr. EUR KS
Montage Bedienungsseite (nur für d1=28)
25 14 50 66 28 M 8 50 66 200 4601 000 087 14,30 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 250 4601 000 089 14,85 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 300 4601 000 091 15,40 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 350 4601 000 093 16,05 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 400 4601 000 095 16,40 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 500 4601 000 097 18,15 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 600 4601 000 099 19,60 k TR62
Montage Rückseite (Gewinde-Sackloch)
25 14 50 66 28 M 8 50 66 200 4601 002 889 14,55 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 250 4601 000 088 15,10 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 300 4601 000 090 15,65 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 350 4601 000 092 16,30 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 400 4601 000 094 16,70 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 500 4601 000 096 18,75 k TR62
25 14 50 66 28 M 8 50 66 600 4601 000 098 20,35 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Griffe

Griffschale GN 731
das Design der Griffschalen GN 731 ist auf die Produktfamilie 
Ergostyle® abgestimmt · zur Montage werden keine 
Befestigungsschrauben benötigt · die Angaben zur Belastbarkeit F1 
und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt ·  
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · 
temperaturbeständig bis 80 °C

b1 mm b2 mm b3 mm h1 mm h2 mm l1 mm l2 mm l3 mm F1 N F2 N Art.-Nr. EUR KS
 90 76  79 50 28 19 17 17,5 1800 500 4601 000 189 3,10 k TR62
110 91  96 73 42 24 20 21,5 1300 400 4601 000 190 3,25 k TR62
120 94 103 95 58 28,5 24 26,5 1000 250 4601 000 191 2,75 k TR62

Handkurbel GN 570
die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570 ermöglicht 
die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine 
einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / 
Mitnehmerstift ist möglich · Kurbelkörper: Kunststoff Thermoplast 
(Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 90 °C · 
schwarz, matt · Nabenbuchse: Stahl, brüniert

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h5 mm h6 mm h7 mm l mm Ø mm Art.-Nr. EUR KS
B 12 24 21 34 37 40 10 15 16 100 23 4601 000 198 10,90 k TR62
B 14 28 25 40 44 49 14 20 16 130 26 4601 000 199 15,75 k TR62
B 16 34 27 45 49 55 15 23 18 160 28 4601 000 200 20,15 k TR62
B 6 16 13 23 28 31 10 10 11  50 14 4601 000 201 7,05 k TR62
B 8 18 16 27 29 33 10 10 13  64 18 4601 000 202 8,15 k TR62
B 10 22 17 30 32 36 10 13 13  80 21 4601 000 203 9,40 k TR62

Bohrung

Handkurbel GN 471
Kurbelkörper: Aluminium · kunststoffbeschichtet · schwarz, 
strukturmatt · Planseite der Nabe bearbeitet

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm l mm s mm Ø mm Art.-Nr. EUR KS
Bohrung
B 10 23 26 24 14 14  80  - 21 4601 002 890 10,50 k TR62
B 12 27 30 28 17 15 100  - 23 4601 000 192 11,90 TR62
B 14 32 35 34 22 18 125  - 26 4601 000 194 14,35 TR62
B 17 35 39 38 26 18 160  - 26 4601 000 196 15,70 TR62
Vierkant
 - 23 26 24 14 14  80 V 10 21 4601 002 891 12,40 k TR62
 - 27 30 28 17 15 100 V 12 23 4601 000 193 14,30 TR62
 - 32 35 34 22 18 125 V 14 26 4601 000 195 15,95 TR62
 - 35 39 38 26 18 160 V 17 26 4601 000 197 17,15 TR62
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Handräder

b  
mm

d1  
mm

d2  
mm

d3  
mm

d4  
mm

h  
mm

l1  
mm

l2  
mm

Ø  
mm

empf.  
Vorlegescheibe

Art.-Nr. EUR KS

13  80 10 26 17  7 16 26 16 GN 184-16 4601 000 224 13,70 k TR62
13  80 12 26 17  7 16 26 16 GN 184-16 4601 000 225 13,70 k TR62
14 100 10 28 22  9,5 17 30 18 GN 184-20 4601 000 214 15,05 k TR62
14 100 12 28 22  9,5 17 30 18 GN 184-20 4601 000 215 15,05 k TR62
15 125 12 31 22 11 18 33 22 GN 184-20 4601 000 216 17,35 k TR62
15 125 14 31 22 11 18 33 22 GN 184-20 4601 000 217 17,35 k TR62
16,5 140 14 36 28,5 13 19 36 24 GN 184-25 4601 000 218 19,70 k TR62
16,5 140 16 36 28,5 13 19 36 24 GN 184-25 4601 000 219 19,70 k TR62
18 160 14 36 28,5 14,5 20 39 24 GN 184-25 4601 000 220 23,90 k TR62
18 160 16 36 28,5 14,5 20 39 24 GN 184-25 4601 000 221 23,90 k TR62
20,5 200 18 42 36 16 24 45 25 GN 184-32 4601 000 222 30,15 k TR62
20,5 200 20 42 36 16 24 45 25 GN 184-32 4601 000 223 30,15 k TR62

ohne Nabennut, mit drehbarem Griff

Scheibenhandrad GN 923
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines 
modernen Designs · der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt 
Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder 
zurückstehende Wellen · Nabe bearbeitet · Radkranz gedreht ·  
kunststoffbeschichtet · silber, RAL 9006, strukturmattSR · 
Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes < 0,4 · Drehbare 
Zylindergriffe GN 798.2 Kunststoff, Thermoplast, schwarz, matt

b  
mm

d1  
mm

d2  
mm

d3  
mm

d4  
mm

h  
mm

l1  
mm

l2  
mm

l3  
mm

Ø  
mm

empf.  
Vorlegescheibe

Art.-Nr. EUR KS

20 100 10 18 28 4 17 39 56,5 18 GN 184-16 4601 000 204 21,80 k TR62
20 100 12 18 28 4 17 39 56,5 18 GN 184-16 4601 000 205 21,80 k TR62
24,5 125 12 23 31 4 18 45 60,5 22 GN 184-22 4601 000 206 26,35 k TR62
24,5 125 14 23 31 4 18 45 60,5 22 GN 184-22 4601 000 207 26,35 k TR62
26 140 14 23 36 4 19 47 75,5 24 GN 184-22 4601 000 208 29,80 k TR62
26 140 16 23 36 4 19 47 75,5 24 GN 184-22 4601 000 209 29,80 k TR62
26 160 14 23 36 4 20 48 75,5 24 GN 184-22 4601 000 210 33,95 k TR62
26 160 16 23 36 4 20 48 75,5 24 GN 184-22 4601 000 211 33,95 k TR62
27 200 18 23 42 4 24 53 85,5 25 GN 184-22 4601 000 212 36,70 k TR62
27 200 20 23 42 4 24 53 85,5 25 GN 184-22 4601 000 213 36,70 k TR62

ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff

Umleggriff-Handrad GN 923.3
bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer 
konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst 
in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden · durch eine 
Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim 
Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein · Nabe bearbeitet ·  
Radkranz gedreht · kunststoffbeschichtet · silber, RAL 9006, 
strukturmatt

b  
mm

d1  
mm

d2  
mm

d3  
mm

d4  
mm

h  
mm

l1  
mm

l2  
mm

l3  
mm

Ø  
mm

empf.  
Vorlegescheibe

Art.-Nr. EUR KS

24,5 125 12 23 31 4 18 45 60,5 22 GN 184-22 4601 000 226 27,00 k TR62
24,5 125 14 23 31 4 18 45 60,5 22 GN 184-22 4601 000 227 27,00 k TR62
26 140 14 23 36 4 19 47 75,5 24 GN 184-22 4601 000 228 30,55 k TR62
26 140 16 23 36 4 19 47 75,5 24 GN 184-22 4601 000 229 30,55 k TR62
26 160 14 23 36 4 20 48 75,5 24 GN 184-22 4601 000 230 33,55 k TR62
26 160 16 23 36 4 20 48 75,5 24 GN 184-22 4601 000 231 33,55 k TR62
27 200 18 23 42 4 24 53 85,5 25 GN 184-22 4601 000 232 38,25 k TR62
27 200 20 23 42 4 24 53 85,5 25 GN 184-22 4601 000 233 38,25 k TR62

ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff

Umleggriff-Handrad GN 924.3
bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer 
konischen Bohrung arretiert · zum Umlegen muss er zunächst 
in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden · durch eine 
Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten · beim 
Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein · Aluminium-Druckguss: 
Nabe bearbeitet · Radkranz gedreht · kunststoffbeschichtet · silber, 
RAL 9006, strukturmatt · Rundlauf- und Planlaufabweichung  des 
Radkranzes < 0,4 · Umleggriffe: GN 798.3 Kunststoff, Thermoplast 
schwarz, matt · Umlegemechanik: Stahl, brüniert
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Handräder

Speichenhandrad GN 924
Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines 
modernen Designs · der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt 
Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder 
zurückstehende Wellen · Aluminium-Druckguss · Nabe bearbeitet ·  
Radkranz gedreht kunststoffbeschichtet · silber, RAL 9006, 
strukturmattSR · Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes 
< 0,4 · Drehbare Zylindergriffe GN 798 Kunststoff, Thermoplast 
schwarz, matt

b  
mm

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

h  
mm

l1  
mm

l2  
mm

Ø  
mm

empf.  
Vorlegescheibe

Art.-Nr. EUR KS

15 125 12 31 23 11 18 33,5 22 GN 184-20 4601 000 234 18,25 k TR62
15 125 14 31 23 11 18 33,5 22 GN 184-20 4601 000 235 18,25 k TR62
16,5 140 14 36 28,5 13 19 36,5 24 GN 184-25 4601 000 236 21,10 k TR62
16,5 140 16 36 28,5 13 19 36,5 24 GN 184-25 4601 000 237 21,10 k TR62
18 160 14 36 28,5 14,5 20 39,5 24 GN 184-25 4601 000 238 25,60 k TR62
18 160 16 36 28,5 14,5 20 39,5 24 GN 184-25 4601 000 239 25,60 k TR62
20,5 200 18 42 36 16 24 45,5 25 GN 184-32 4601 000 240 30,25 k TR62
20,5 200 20 42 36 16 24 45,5 25 GN 184-32 4601 000 241 30,25 k TR62

ohne Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad GN 522
elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer 
Anforderungen ist bei Speichenhandrädern GN 522 verwirklicht · 
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) · verstärkt, schlagfest · 
temperaturbeständig bis 80 °C · schwarz, matt · Nabenbuchse: Stahl, 
brüniert · Gewindebuchse: Messing

weitere Ausführungen auf Anfrage

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm l1 mm l2 mm Ø mm Art.-Nr. EUR KS
A = ohne Griff
18  80 10 18 17 23 17 35 16 4601 000 280 6,50 k TR62
18  80  8 18 17 23 17 35 16 4601 000 281 6,50 k TR62
20 100 10 18 17 25 17 37 18 4601 000 270 7,00 k TR62
20 100 12 18 17 25 17 37 18 4601 000 271 7,00 k TR62
22 125 12 22 21 31 22 44 22 4601 000 272 8,35 k TR62
22 125 14 22 21 31 22 44 22 4601 000 273 8,35 k TR62
25 160 14 26 25 40 27 51 24 4601 000 274 11,50 k TR62
25 160 16 26 25 40 27 51 24 4601 000 275 11,50 k TR62
28 200 16 30 31 50 34 61 24 4601 000 276 17,35 k TR62
28 200 20 30 31 50 34 61 24 4601 000 277 17,35 k TR62
32 250 20 35 34 59 38 70 25 4601 000 278 26,40 k TR62
36 300 20 40 42 66 43 78 25 4601 000 279 41,65 k TR62
R = mit drehbarem Griff
18  80 10 18 17 23 17 35 16 4601 000 292 9,15 k TR62
18  80  8 18 17 23 17 35 16 4601 000 293 9,15 TR62
20 100 10 18 17 25 17 37 18 4601 000 282 9,95 TR62
20 100 12 18 17 25 17 37 18 4601 000 283 9,95 k TR62
22 125 12 22 21 31 22 44 22 4601 000 284 11,70 TR62
22 125 14 22 21 31 22 44 22 4601 000 285 11,70 k TR62
25 160 14 26 25 40 27 51 24 4601 000 286 15,60 k TR62
25 160 16 26 25 40 27 51 24 4601 000 287 15,60 k TR62
28 200 16 30 31 50 34 61 24 4601 000 288 21,55 k TR62
28 200 20 30 31 50 34 61 24 4601 000 289 21,55 TR62
32 250 20 35 34 59 38 70 25 4601 000 290 31,35 k TR62
36 300 20 40 42 66 43 78 25 4601 000 291 47,95 k TR62
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Handräder

Handrad GN 950
Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit 
Ballengriffen aus Stahl versehen · Gusseisen GG · Nabe bearbeitet ·  
Radkranz gedreht und poliert · Rundlauf- und Planlaufabweichung 
des Radkranzes < 0,4

weitere Ausführungen auf Anfrage

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm Ø mm Anzahl Speichen Art.-Nr. EUR KS
14  80 10 24 M 6 16 29 16 3 4601 000 268 18,20 k TR62
14  80 12 24 M 6 16 29 16 3 4601 000 269 18,20 k TR62
15 100 10 26 M 6 17 33 16 3 4601 000 242 20,85 TR62
15 100 12 26 M 6 17 33 16 3 4601 000 243 20,85 k TR62
16 125 12 28 M 8 18 36 20 3 4601 000 244 24,40 k TR62
16 125 14 28 M 8 18 36 20 3 4601 000 245 24,40 k TR62
17 140 14 30 M 8 19 39 20 3 4601 000 246 26,85 TR62
17 140 16 30 M 8 19 39 20 3 4601 000 247 26,85 k TR62
18 160 14 33 M 10 20 40 25 3 4601 000 248 29,10 k TR62
18 160 15 33 M 10 20 40 25 3 4601 000 249 29,10 k TR62
18 160 16 33 M 10 20 40 25 3 4601 000 250 29,10 TR62
20 180 16 35 M 10 22 43 25 3 4601 000 251 35,60 k TR62
20 180 18 35 M 10 22 43 25 3 4601 000 252 35,60 k TR62
22 200 18 38 M 10 24 45 25 3 4601 000 253 38,10 k TR62
22 200 20 38 M 10 24 45 25 3 4601 000 254 38,10 TR62
22 200 22 38 M 10 24 45 25 3 4601 000 255 38,10 k TR62
26 250 22 48 M 12 28 50 32 5 4601 000 256 58,10 k TR62
26 250 24 48 M 12 28 50 32 5 4601 000 257 58,10 k TR62
26 250 26 48 M 12 28 50 32 5 4601 000 258 58,10 k TR62
28 315 26 53 M 12 33 56 32 5 4601 000 259 76,70 k TR62
28 315 28 53 M 12 33 56 32 5 4601 000 260 76,85 TR62
28 315 30 53 M 12 33 56 32 5 4601 000 261 76,70 k TR62
32 400 30 65 M 12 38 63 32 5 4601 000 262 137,70 k TR62
32 400 32 65 M 12 38 63 32 5 4601 000 263 137,70 k TR62
32 400 34 65 M 12 38 63 32 5 4601 000 264 137,70 k TR62
34 500 34 78 M 12 45 72 32 5 4601 000 265 253,95 k TR62
34 500 36 78 M 12 45 72 32 5 4601 000 266 253,95 k TR62
34 500 40 78 M 12 45 72 32 5 4601 000 267 253,95 k TR62

ohne Nabennut, mit drehbarem Griff

Umleggriff-Handrad GN 522.3
elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer 
Anforderungen ist bei Umleggriff-Handrädern GN 522.3 verwirklicht ·  
bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bohrung arretiert · zum 
Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen 
werden · durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen 
gehalten. Zum Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein · 
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) · verstärkt, schlagfest ·  
temperaturbeständig bis 80 °C · schwarz, matt · Nabenbuchse: 
Stahl, brüniert  · Umleggriffe: Kunststoff, Thermoplast schwarz, matt · 
Umlegmechanik Stahl, brüniert

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm l1 mm l2 mm Ø mm Art.-Nr. EUR KS
18  80 10 18 17 23 17 35 15,5 4601 000 304 22,60 k TR62
18  80  8 18 17 23 17 35 15,5 4601 000 305 22,60 k TR62
20 100 10 18 17 25 17 37 18 4601 000 294 25,55 k TR62
20 100 12 18 17 25 17 37 18 4601 000 295 25,55 k TR62
22 125 12 22 21 31 22 44 22 4601 000 296 26,65 k TR62
22 125 14 22 21 31 22 44 22 4601 000 297 26,65 k TR62
25 160 14 26 25 40 27 51 24 4601 000 298 30,75 k TR62
25 160 16 26 25 40 27 51 24 4601 000 299 30,75 k TR62
28 200 16 30 31 50 34 61 24 4601 000 300 37,00 k TR62
28 200 20 30 31 50 34 61 24 4601 000 301 37,00 k TR62
32 250 20 35 34 59 38 70 25 4601 000 302 49,55 k TR62
36 300 20 40 42 66 43 78 25 4601 000 303 67,10 k TR62

ohne Nabennut, mit drehbarem Griff
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 603
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 
entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle® · im 
übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann 
einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte 
Spannstellung erwünscht ist · der Gewindeeinsatz ist durch eine 
Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden · der Ausrastknopf 
ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten · diese Ausführung 
beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine 
Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist · 
Griffkörper · Kunststoff  Thermoplast (Polyamid PA) ·  
glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 130 °C · schwarzgrau, 
matt ähnlich RAL 7021

weitere Abmessungen und Farbvarianten auf Anfrage lieferbar

d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde
M 5 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30 10  - 4601 000 638 1,95 k TR62
M 5 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 10  - 4601 000 644 1,90 k TR62
M 5 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30 16  - 4601 000 639 1,95 k TR62
M 5 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 16  - 4601 000 645 1,90 k TR62
M 5 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30 20  - 4601 000 640 1,95 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30 10  - 4601 000 641 1,95 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 10  - 4601 000 646 1,85 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30 16  - 4601 000 642 1,95 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 16  - 4601 000 647 1,85 k TR62
M 6 15 19 37,5  8 43 4  63 16  - 4601 000 651 2,35 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30 20  - 4601 000 643 1,95 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 20  - 4601 000 648 1,85 k TR62
M 6 15 19 37,5  8 43 4  63 20  - 4601 000 652 2,35 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 25  - 4601 000 649 1,85 k TR62
M 6 15 19 37,5  8 43 4  63 25  - 4601 000 653 2,35 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44 30  - 4601 000 650 1,95 k TR62
M 6 15 19 37,5  8 43 4  63 30  - 4601 000 654 2,35 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63 16  - 4601 000 655 2,40 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63 20  - 4601 000 656 2,40 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63 25  - 4601 000 657 2,40 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63 30  - 4601 000 658 2,40 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63 40  - 4601 000 659 2,50 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63 50  - 4601 000 660 2,50 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78 20  - 4601 000 661 3,00 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78 25  - 4601 000 662 3,00 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78 30  - 4601 000 663 3,00 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78 40  - 4601 000 664 3,10 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78 50  - 4601 000 665 3,15 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78 60  - 4601 000 666 3,15 k TR62
M 12 19 23 47 12 54 4  78 30  - 4601 000 667 3,10 k TR62
M 12 21,5 26,5 54,5 13 64,5 4,5  95 30  - 4601 000 671 4,55 k TR62
M 12 19 23 47 12 54 4  78 40  - 4601 000 668 3,10 k TR62
M 12 19 23 47 12 54 4  78 50  - 4601 000 669 3,30 k TR62
M 12 21,5 26,5 54,5 13 64,5 4,5  95 50  - 4601 000 672 4,45 k TR62
M 12 19 23 47 12 54 4  78 60  - 4601 000 670 3,35 k TR62
M 12 21,5 26,5 54,5 13 64,5 4,5  95 70  - 4601 000 673 4,70 k TR62
M 16 25 30 54,5 11 65,5 4,5 108 30  - 4601 000 635 9,75 k TR62
M 16 25 30 54,5 11 65,5 4,5 108 50  - 4601 000 636 10,00 k TR62
M 16 25 30 54,5 11 65,5 4,5 108 70  - 4601 000 637 10,35 k TR62
Innengewinde
M 3 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30  - 10 4601 000 623 1,90 k TR62
M 4 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30  - 10 4601 000 624 1,90 k TR62
M 5 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30  - 10 4601 000 625 1,90 k TR62
M 5 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44  - 10 4601 000 627 1,90 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 30 3,5  30  - 10 4601 000 626 1,95 k TR62
M 6 12 15,5 29,5  6 32,5 3,5  44  - 10 4601 000 628 1,95 k TR62
M 6 15 19 37,5  8 43 4  63  - 13 4601 000 629 2,25 k TR62
M 8 15 19 37,5  8 43 4  63  - 13 4601 000 630 2,30 k TR62
M 8 19 23 47 12 54 4  78  - 17 4601 000 633 2,80 k TR62
M 10 19 23 47 12 54 4  78  - 17 4601 000 631 2,85 k TR62
M 12 25 30 54,5 11 65,5 4,5 108  - 20 4601 000 622 6,15 k TR62
M 12 19 23 47 12 54 4  78  - 17 4601 000 632 2,95 k TR62
M 12 21,5 26,5 54,5 13 64,5 4,5  95  - 20 4601 000 634 4,35 k TR62

Farbe des Ausrastknopfes (glänzend)
schwarzgrau RAL 7021
orange RAL 2004
grau, matt RAL 7035
gelb RAL 1021
blau RAL 5024
rot RAL 3000

60-09_02_Allgemeiner Industriebedarf[2289078]-5.indd   61 08.02.2019   07:57:35



Allgemeiner Industriebedarf

9/62 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1
verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder 
eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff 
lösbar verbunden · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die 
günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · 
Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube : Edelstahl nichtrostend, 1.4305

weitere Abmessungen und Farbvarianten auf Anfrage lieferbar

d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  6  - 4601 000 388 4,90 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  8  - 4601 000 389 4,90 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30 10  - 4601 000 385 4,95 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30 12  - 4601 000 386 4,95 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30 16  - 4601 000 387 5,05 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30 12  - 4601 000 391 4,95 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 34 3,5  45 12  - 4601 000 413 5,30 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30 16  - 4601 000 392 5,05 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 34 3,5  45 16  - 4601 000 414 5,35 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30 20  - 4601 000 393 5,10 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 34 3,5  45 20  - 4601 000 415 5,45 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30 25  - 4601 000 394 5,20 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 34 3,5  45 25  - 4601 000 416 5,50 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30 32  - 4601 000 395 5,45 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 34 3,5  45 32  - 4601 000 417 5,65 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 12  - 4601 000 397 4,95 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 12  - 4601 000 419 5,30 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 16  - 4601 000 398 5,05 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 16  - 4601 000 420 5,35 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 20  - 4601 000 399 5,10 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 20  - 4601 000 421 5,45 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 25  - 4601 000 400 5,20 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 25  - 4601 000 422 5,50 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 32  - 4601 000 401 5,45 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 32  - 4601 000 423 5,65 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 40  - 4601 000 402 5,75 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 40  - 4601 000 424 5,85 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30 50  - 4601 000 403 6,15 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45 50  - 4601 000 425 6,00 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 12  - 4601 000 405 4,95 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 12  - 4601 000 427 5,30 k TR62

kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt RAL 9005
schwarz, seidenglanz RAL 9011
orange, strukturmatt RAL 2004
rot, strukturmatt RAL 3000
silber, strukturmatt RAL 9006
verchromt
unlackiert
gleitgeschliffen

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klemmhebel

d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 16  - 4601 000 406 5,05 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 16  - 4601 000 428 5,35 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 16  - 4601 000 435 7,20 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 20  - 4601 000 407 5,10 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 20  - 4601 000 429 5,45 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 20  - 4601 000 436 7,40 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 25  - 4601 000 408 5,20 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 25  - 4601 000 430 5,50 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 25  - 4601 000 437 7,50 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 32  - 4601 000 409 5,45 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 32  - 4601 000 431 5,65 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 32  - 4601 000 438 7,75 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 40  - 4601 000 410 5,75 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 40  - 4601 000 432 5,85 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 40  - 4601 000 439 8,00 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30 50  - 4601 000 411 6,15 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45 50  - 4601 000 433 6,00 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 50  - 4601 000 440 8,40 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 63  - 4601 000 441 8,90 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 16  - 4601 000 443 7,20 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 20  - 4601 000 444 7,40 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 20  - 4601 000 459 8,45 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 25  - 4601 000 445 7,50 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 25  - 4601 000 460 8,75 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 32  - 4601 000 446 7,75 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 32  - 4601 000 461 9,10 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 40  - 4601 000 447 8,00 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 40  - 4601 000 462 9,50 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 50  - 4601 000 448 8,40 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 50  - 4601 000 463 10,00 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 63  - 4601 000 449 8,90 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 63  - 4601 000 464 10,95 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78 80  - 4601 000 465 11,80 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 20  - 4601 000 451 8,45 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 20  - 4601 000 467 11,10 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 25  - 4601 000 452 8,75 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 25  - 4601 000 468 11,20 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 32  - 4601 000 453 9,10 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 32  - 4601 000 469 11,65 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 40  - 4601 000 454 9,50 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 40  - 4601 000 470 12,15 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 50  - 4601 000 455 10,00 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 50  - 4601 000 471 12,80 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 63  - 4601 000 456 10,95 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 63  - 4601 000 472 14,10 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78 80  - 4601 000 457 11,80 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92 80  - 4601 000 473 15,65 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 20  - 4601 000 475 11,10 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 25  - 4601 000 476 11,20 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 32  - 4601 000 477 11,65 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 40  - 4601 000 478 12,15 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 50  - 4601 000 479 12,80 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 63  - 4601 000 480 14,10 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92 80  - 4601 000 481 15,65 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108 32  - 4601 000 379 15,90 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108 40  - 4601 000 380 16,45 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108 50  - 4601 000 381 17,30 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108 63  - 4601 000 382 18,30 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108 80  - 4601 000 383 19,60 k TR62
Innengewinde
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  7 4601 000 390 4,50 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  8 4601 000 396 4,50 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 34 3,5  45  -  8 4601 000 418 5,15 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  8 4601 000 404 4,50 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 34 3,5  45  -  8 4601 000 426 5,15 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  8 4601 000 412 4,50 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 34 3,5  45  -  8 4601 000 434 5,15 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  - 11 4601 000 442 6,30 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  - 11 4601 000 450 6,30 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  - 14 4601 000 466 7,95 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  - 14 4601 000 458 7,95 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  - 17 4601 000 474 10,40 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 4601 000 378 13,65 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  - 17 4601 000 482 10,40 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 4601 000 384 13,65 k TR62
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Klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 300
sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht 
ist · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste 
Spannposition geschwenkt werden · beim ”Loslassen” rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-
Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube · Stahl, brüniert

weitere Abmessungen und Farbvarianten auf Anfrage lieferbar

d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  10  - 4601 000 500 3,75 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  12  - 4601 000 501 3,75 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  16  - 4601 000 502 3,80 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30   6  - 4601 000 503 3,75 k TR62
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30   8  - 4601 000 504 3,75 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  12  - 4601 000 506 3,75 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  16  - 4601 000 507 3,80 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  20  - 4601 000 508 3,80 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  25  - 4601 000 509 3,90 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  32  - 4601 000 510 4,00 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  45  12  - 4601 000 528 3,90 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  45  16  - 4601 000 529 3,95 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  45  20  - 4601 000 530 3,95 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  45  25  - 4601 000 531 4,05 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  45  32  - 4601 000 532 4,05 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  12  - 4601 000 512 3,75 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  16  - 4601 000 513 3,80 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  20  - 4601 000 514 3,80 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  25  - 4601 000 515 3,90 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  32  - 4601 000 516 4,00 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  40  - 4601 000 517 4,05 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  50  - 4601 000 518 4,30 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  12  - 4601 000 534 3,90 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  16  - 4601 000 535 3,95 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  20  - 4601 000 536 3,95 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  25  - 4601 000 537 4,05 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  32  - 4601 000 538 4,05 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  40  - 4601 000 539 4,15 k TR62

kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt RAL 9005
schwarz, seidenglanz RAL 9011
orange, strukturmatt RAL 2004
rot, strukturmatt RAL 3000
silber, strukturmatt RAL 9006
verchromt
unlackiert
gleitgeschliffen

4601 000 549

4601 000 543

4601 000 549

4601 000 543
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klemmhebel

d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  50  - 4601 000 540 4,25 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  12  - 4601 000 520 3,75 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  16  - 4601 000 521 3,80 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  20  - 4601 000 522 3,80 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  25  - 4601 000 523 3,90 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  32  - 4601 000 524 4,00 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  40  - 4601 000 525 4,05 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  50  - 4601 000 526 4,30 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  12  - 4601 000 542 3,90 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  16  - 4601 000 543 3,95 TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  20  - 4601 000 544 3,95 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  25  - 4601 000 545 4,05 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  32  - 4601 000 546 4,05 TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  40  - 4601 000 547 4,15 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  50  - 4601 000 548 4,25 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  12  - 4601 000 557 4,80 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  16  - 4601 000 558 4,85 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  20  - 4601 000 559 4,90 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  25  - 4601 000 560 4,95 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  32  - 4601 000 561 5,00 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  40  - 4601 000 562 5,10 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  50  - 4601 000 563 5,25 k TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  63  - 4601 000 564 5,50 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  12  - 4601 000 566 4,80 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  16  - 4601 000 567 4,85 TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  20  - 4601 000 568 4,90 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  25  - 4601 000 569 4,95 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  32  - 4601 000 570 5,00 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  40  - 4601 000 571 5,10 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  50  - 4601 000 572 5,25 TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  63  - 4601 000 573 5,50 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  16  - 4601 000 590 5,75 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  20  - 4601 000 591 5,80 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  25  - 4601 000 592 5,85 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  32  - 4601 000 593 6,05 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  40  - 4601 000 594 6,15 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  50  - 4601 000 595 6,30 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  63  - 4601 000 596 6,70 k TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  80  - 4601 000 597 7,05 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  20  - 4601 000 550 4,90 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  25  - 4601 000 551 4,95 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  32  - 4601 000 552 5,00 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  40  - 4601 000 553 5,10 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  50  - 4601 000 554 5,25 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  63  - 4601 000 555 5,50 k TR62
M 10 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  80  - 4601 000 556 5,70 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  16  - 4601 000 575 5,75 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  20  - 4601 000 576 5,80 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  25  - 4601 000 577 5,85 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  32  - 4601 000 578 6,05 TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  40  - 4601 000 579 6,15 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  50  - 4601 000 580 6,30 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  63  - 4601 000 581 6,70 TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  80  - 4601 000 582 7,05 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  16  - 4601 000 599 6,75 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  20  - 4601 000 600 6,80 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  25  - 4601 000 601 6,85 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  32  - 4601 000 602 7,00 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  40  - 4601 000 603 7,30 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  50  - 4601 000 604 7,50 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  63  - 4601 000 605 7,90 k TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  80  - 4601 000 606 8,30 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108 120  - 4601 000 483 14,40 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  25  - 4601 000 484 9,15 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  32  - 4601 000 485 9,25 TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  40  - 4601 000 486 9,45 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  50  - 4601 000 487 9,70 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  63  - 4601 000 488 10,15 TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  80  - 4601 000 489 10,60 k TR62
M 12 16 21 36  8 54 4  78  25  - 4601 000 584 5,85 k TR62
M 12 16 21 36  8 54 4  78  32  - 4601 000 585 6,05 k TR62
M 12 16 21 36  8 54 4  78  40  - 4601 000 586 6,15 k TR62
M 12 16 21 36  8 54 4  78  50  - 4601 000 587 6,30 k TR62
M 12 16 21 36  8 54 4  78  63  - 4601 000 588 6,70 k TR62
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Klemmhebel/Spannmutter

Fortsetzung d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l1 mm l2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
M 12 16 21 36  8 54 4  78  80  - 4601 000 589 7,05 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  20  - 4601 000 608 6,80 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  25  - 4601 000 609 6,85 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  32  - 4601 000 610 7,00 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  40  - 4601 000 611 7,30 TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  50  - 4601 000 612 7,50 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  63  - 4601 000 613 7,90 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  80  - 4601 000 614 8,30 TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108 120  - 4601 000 492 14,40 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  25  - 4601 000 493 9,15 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  32  - 4601 000 494 9,25 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  40  - 4601 000 495 9,45 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  50  - 4601 000 496 9,70 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  63  - 4601 000 497 10,15 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  80  - 4601 000 498 10,60 k TR62
M 16 19 24 43 11 64 4  92  25  - 4601 000 616 6,85 k TR62
M 16 19 24 43 11 64 4  92  32  - 4601 000 617 7,00 k TR62
M 16 19 24 43 11 64 4  92  40  - 4601 000 618 7,30 k TR62
M 16 19 24 43 11 64 4  92  50  - 4601 000 619 7,50 k TR62
M 16 19 24 43 11 64 4  92  63  - 4601 000 620 7,90 k TR62
M 16 19 24 43 11 64 4  92  80  - 4601 000 621 8,30 k TR62
Innengewinde
M 3 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  7 4601 000 505 3,60 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  9 4601 000 511 3,60 k TR62
M 4 10 13 24,5  4 31 3,5  45  -  9 4601 000 533 3,70 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  9 4601 000 519 3,60 k TR62
M 5 10 13 24,5  4 31 3,5  45  -  9 4601 000 541 3,70 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  30  -  9 4601 000 527 3,60 k TR62
M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  -  9 4601 000 549 3,70 TR62
M 6 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  - 11 4601 000 565 4,50 k TR62
M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  - 11 4601 000 574 4,50 TR62
M 8 16 21 36  8 54 4  78  - 14 4601 000 598 5,40 k TR62
M 10 16 21 36  8 54 4  78  - 14 4601 000 583 5,40 TR62
M 10 19 24 43 11 64 4  92  - 17 4601 000 607 6,50 k TR62
M 12 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 4601 000 490 8,10 k TR62
M 12 19 24 43 11 64 4  92  - 17 4601 000 615 6,50 TR62
M 14 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 4601 000 491 8,10 k TR62
M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 4601 000 499 8,10 TR62

Spannmutter GN 99.6
Edelstahl, nichtrostend, 1.4404, matt gestrahlt · Schaft stumpf aufgeschweißt

d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm l1 mm l2 mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl
M 8 16 10 12,5 30,5  63  60 4601 000 683 4,85 k TR62
M 10 20 12 15 37  80  76 4601 000 685 5,95 k TR62
M 12 25 14 19 46 100  95 4601 000 679 8,90 k TR62
M 16 32 18 25 58,5 125 119 4601 000 681 13,65 k TR62
M 20 40 20 31 73 160 152 4601 000 682 21,35 k TR62
Edelstahl AISI 316 (1.4404)
M 8 16 10 12,5 30,5  63  60 4601 000 684 5,90 k TR62
M 10 20 12 15 37  80  76 4601 000 686 7,15 k TR62
M 12 25 14 19 46 100  95 4601 000 680 9,90 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spannmutter/Spannhebel

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l mm l1 mm l2 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 12  70  - 4601 000 314 11,05 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 16  70  - 4601 000 315 11,10 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 20  70  - 4601 000 316 11,15 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 25  70  - 4601 000 317 11,20 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 32  70  - 4601 000 318 11,25 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 40  70  - 4601 000 319 11,35 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 50  70  - 4601 000 320 11,45 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 63  70  - 4601 000 321 11,65 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 20  70  - 4601 000 306 11,15 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 25  70  - 4601 000 307 11,20 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 32  70  - 4601 000 308 11,25 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 40  70  - 4601 000 309 11,35 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 50  70  - 4601 000 310 11,45 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 63  70  - 4601 000 311 11,65 k TR62
21 M 10 13,5  8 20 33,5 31 1 4  - 80  70  - 4601 000 312 11,90 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 16  96  - 4601 000 323 12,05 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 20  96  - 4601 000 324 12,05 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 25  96  - 4601 000 325 12,15 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 32  96  - 4601 000 326 12,20 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 40  96  - 4601 000 327 12,30 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 50  96  - 4601 000 328 12,40 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 63  96  - 4601 000 329 12,60 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 80  96  - 4601 000 330 12,90 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 16 110  - 4601 000 339 13,70 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 20 110  - 4601 000 340 13,75 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 25 110  - 4601 000 341 13,90 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 32 110  - 4601 000 342 13,95 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 40 110  - 4601 000 343 14,10 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 50 110  - 4601 000 344 14,30 k TR62

Verstellbarer Spannhebel GN 212.3
verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte 
Spannstellung erwünscht ist · der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden · durch 
Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition 
geschwenkt werden · beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein · Stahl · brüniert  · Kugelknöpfe DIN 319 · 
Kunststoff, Duroplast · schwarz, glänzend

Spannmutter GN 99.5
Stahl, verzinkt, blau passiviert · Schaft stumpf aufgeschweißt

d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm l1 mm l2 mm Art.-Nr. EUR KS
M 8 16 10 12,5 30,5  63  60 4601 000 677 1,85 k TR62
M 10 20 12 15 37  80  76 4601 000 678 2,20 k TR62
M 12 25 14 19 46 100  95 4601 000 674 2,85 k TR62
M 16 32 18 25 58,5 125 119 4601 000 675 4,55 k TR62
M 20 40 20 31 73 160 152 4601 000 676 7,10 k TR62

Fortsetzung >
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Spannhebel/Schaltgriffe

b 
mm

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

d6 
mm

d7 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

h5 
mm

h6 
mm

k 
mm

l 
mm

r 
mm

s 
mm

t 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Bohrung
20 32 B 6 15 22,5 16 10 4 24 35 24 18 2 3 24  67 12 4,3  9 4601 000 687 4,45 k TR62
23 37 B 8 18 26 20 13,5 5 27 42 28 20 2,5 5 26  85 13,8 4,3 12,5 4601 000 689 5,65 k TR62
29 46 B 12 22 31,5 25,5 17 6 35 54 36 24 2 8 32 110 17,5 6,5 15,5 4601 000 691 7,55 k TR62
34 54 B 14 26 36 31 21 8 38 60 38 29,5 2,5 6 39 140 20,2 7,3 16 4601 000 693 11,85 k TR62
Keilnut
20 32 K 6 15 22,5 16 10 4 24 35 24 18 2 3 24  67 12 4,3  9 4601 000 688 6,10 k TR62
23 37 K 8 18 26 20 13,5 5 27 42 28 20 2,5 5 26  85 13,8 4,3 12,5 4601 000 690 7,30 k TR62
29 46 K 12 22 31,5 25,5 17 6 35 54 36 24 2 8 32 110 17,5 6,5 15,5 4601 000 692 9,20 k TR62
34 54 K 14 26 36 31 21 8 38 60 38 29,5 2,5 6 39 140 20,2 7,3 16 4601 000 694 13,50 k TR62

Schaltgriff GN 623
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 
entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie 
Ergostyle® · die Abdeckkappe verdeckt Befestigungs-
elemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- 
oder zurückstehende Wellen · Schaltgriffe GN 623 
können serienmäßig auch geliefert werden mit · 
Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø Nabennut DIN 6885 K 
+ Bohrungs-Ø · Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · 
glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 130 °C · 
schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021 · Buchse 
Stahl, brüniert

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l mm l1 mm l2 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 63 110  - 4601 000 345 14,50 k TR62
24 M 12 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 25  96  - 4601 000 332 12,15 k TR62
24 M 12 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 32  96  - 4601 000 333 12,20 k TR62
24 M 12 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 40  96  - 4601 000 334 12,30 k TR62
24 M 12 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 50  96  - 4601 000 335 12,40 k TR62
24 M 12 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 63  96  - 4601 000 336 12,60 k TR62
24 M 12 16 10 25 40 37 2,5 4,5  - 80  96  - 4601 000 337 12,90 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 20 110  - 4601 000 347 13,75 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 25 110  - 4601 000 348 13,90 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 32 110  - 4601 000 349 13,95 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 40 110  - 4601 000 350 14,10 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 50 110  - 4601 000 351 14,30 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 63 110  - 4601 000 352 14,50 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5  - 80 110  - 4601 000 353 14,90 k TR62
33 M 12 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 25 124  - 4601 000 355 15,85 k TR62
33 M 12 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 32 124  - 4601 000 356 16,00 k TR62
33 M 12 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 40 124  - 4601 000 357 16,10 k TR62
33 M 12 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 50 124  - 4601 000 358 16,30 k TR62
33 M 12 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 63 124  - 4601 000 359 16,55 k TR62
33 M 16 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 32 124  - 4601 000 362 16,00 k TR62
33 M 16 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 40 124  - 4601 000 363 16,10 k TR62
33 M 16 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 50 124  - 4601 000 364 16,30 k TR62
33 M 16 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 63 124  - 4601 000 365 16,55 k TR62
33 M 16 23 12 32 55 51,5 6 5,5  - 80 124  - 4601 000 366 17,00 k TR62
40 M 16 28 14 35 68 64 6 5,5  - 40 138  - 4601 000 368 24,30 k TR62
40 M 16 28 14 35 68 64 6 5,5  - 50 138  - 4601 000 369 24,70 k TR62
40 M 16 28 14 35 68 64 6 5,5  - 63 138  - 4601 000 370 25,10 k TR62
40 M 16 28 14 35 68 64 6 5,5  - 80 138  - 4601 000 371 25,80 k TR62
40 M 20 28 14 35 68 64 6 5,5  - 40 138  - 4601 000 373 24,30 k TR62
40 M 20 28 14 35 68 64 6 5,5  - 50 138  - 4601 000 374 24,70 k TR62
40 M 20 28 14 35 68 64 6 5,5  - 63 138  - 4601 000 375 25,10 k TR62
40 M 20 28 14 35 68 64 6 5,5  - 80 138  - 4601 000 376 25,80 k TR62
Innengewinde
21 M 6 13,5  8 20 33,5 31 1 4  70  -  - 11 4601 000 313 10,60 k TR62
21 M 8 13,5  8 20 33,5 31 1 4  70  -  - 11 4601 000 322 10,60 k TR62
24 M 8 16  - 25 40 37 2,5 4,5  96  -  - 14 4601 000 338 11,50 k TR62
24 M 10 16 10 25 40 37 2,5 4,5  96  -  - 14 4601 000 331 11,50 k TR62
28 M 10 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5 110  -  - 17 4601 000 346 13,15 k TR62
28 M 12 19 12 30 48,5 44,5 4,5 4,5 110  -  - 17 4601 000 354 13,15 k TR62
33 M 12 23 12 32 55 51,5 6 4,5 124  -  - 22 4601 000 360 14,70 k TR62
33 M 14 23 12 32 55 51,5 6 4,5 124  -  - 22 4601 000 361 14,70 k TR62
33 M 16 23 12 32 55 51,5 6 4,5 124  -  - 22 4601 000 367 14,70 k TR62
40 M 16 28 14 35 68 64 6 4,5 138  -  - 36 4601 000 372 21,70 k TR62
40 M 20 28 14 35 68 64 6 4,5 138  -  - 36 4601 000 377 21,70 k TR62

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sterngriffe

Sterngriff DIN 6336
RoHS-konform

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 min. 
mm

t1 mm t2 mm Art.-Nr. VE EUR KS

Aluminium mit Gewindesackloch matt
40 M 8  - 14  - 25 13 15 12 4601 000 826  1 3,75 k TR62
50 M 8  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 830  1 4,70 k TR62
50 M 10  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 828  1 4,70 k TR62
63 M 10  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 832  1 6,30 k TR62
63 M 12  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 834  1 6,30 k TR62
80 M 12  - 25  - 50 25 28 30 4601 000 836  1 9,60 k TR62
80 M 16  - 25  - 50 25 28 30 4601 000 838  1 9,60 k TR62
Aluminium mit Gewindesackloch poliert
40 M 8  - 14  - 25 13 15 12 4601 000 827  1 6,50 k TR62
50 M 8  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 831  1 7,55 k TR62
50 M 10  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 829  1 7,55 k TR62
63 M 10  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 833  1 9,15 k TR62
63 M 12  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 835  1 9,15 k TR62
80 M 12  - 25  - 50 25 28 30 4601 000 837  1 14,25 k TR62
80 M 16  - 25  - 50 25 28 30 4601 000 839  1 14,25 k TR62
Edelstahl-Feinguss mit Gewindesackloch gestrahlt
32 M 6  - 12  - 20 10 12 10 4601 000 848  1 5,60 k TR62
40 M 8  - 14  - 25 13 15 12 4601 000 849  1 6,95 k TR62
50 M 8  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 851  1 9,40 k TR62
50 M 10  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 850  1 9,40 k TR62
63 M 10  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 852  1 13,65 k TR62
63 M 12  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 853  1 13,65 k TR62
Gusseisen mit Gewindesackloch
32 M 6  - 12  - 20 10 12 10 4601 000 840  1 1,70 k TR62
40 M 8  - 14  - 25 13 15 12 4601 000 841  1 1,75 k TR62
50 M 8  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 843  1 2,50 k TR62
50 M 10  - 18  - 32 17 18 16 4601 000 842  1 2,50 k TR62
63 M 10  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 844  1 3,65 k TR62
63 M 12  - 20  - 40 21 22 20 4601 000 845  1 3,65 k TR62
80 M 12  - 25  - 50 25 18 30 4601 000 846  1 5,90 k TR62
80 M 16  - 25  - 50 25 28 30 4601 000 847  1 5,90 k TR62
Kunststoff mit Gewindebuchse schwarz
25 M 5 12  - 16  8  -  -  - 4601 000 854 25 0,50 TR62
32 M 5 14  - 20 10 10  -  - 4601 000 855  1 0,55 k TR62
32 M 6 14  - 20 10 10  - 10 4601 000 856 25 0,50 TR62
40 M 6 18  - 25 13 13  -  - 4601 000 857  1 0,70 k TR62
40 M 8 18  - 25 13 13  - 13 4601 000 858 25 0,70 TR62
50 M 8 22  - 32 17 17  -  - 4601 000 860  1 1,00 k TR62
50 M 10 22  - 32 17 17  - 17 4601 000 859 25 0,95 TR62
63 M 10 26  - 40 21 21  -  - 4601 000 861  1 1,50 k TR62
63 M 12 26  - 40 21 21  - 21 4601 000 862 10 1,50 TR62
80 M 12 35  - 50 25 25  -  - 4601 000 863  1 3,35 k TR62
80 M 16 35  - 50 25 25  -  - 4601 000 864 10 3,50 TR62
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Sterngriffe

Sterngriff GN 6336.4
wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen · Ausführung 
und Maße der Sterngriffe: DIN 6336 KT - Kunststoff (KT)

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm l mm Art.-Nr. VE EUR KS
25 M 5 10 4601 000 865  1 0,45 k TR62
25 M 5 15 4601 000 866  1 0,40 k TR62
25 M 5 20 4601 000 867  1 0,45 k TR62
25 M 5 25 4601 000 868  1 0,45 k TR62
25 M 5 30 4601 000 869  1 0,45 k TR62
32 M 6 10 4601 000 870  1 0,40 k TR62
32 M 6 16 4601 000 871  1 0,45 k TR62
32 M 6 20 4601 000 872  1 0,45 k TR62
32 M 6 25 4601 000 873 25 0,45 TR62
32 M 6 30 4601 000 874  1 0,45 k TR62
32 M 6 35 4601 000 875  1 0,45 k TR62
32 M 6 45 4601 000 876  1 0,50 k TR62
32 M 6 60 4601 000 877  1 0,50 k TR62
40 M 8 16 4601 000 878  1 0,60 k TR62
40 M 8 20 4601 000 879  1 0,65 k TR62
40 M 8 25 4601 000 880  1 0,65 k TR62
40 M 8 30 4601 000 881 25 0,65 TR62
40 M 8 35 4601 000 882  1 0,65 k TR62
40 M 8 40 4601 000 883  1 0,65 k TR62
40 M 8 50 4601 000 884  1 0,70 k TR62
40 M 8 55 4601 000 885  1 0,70 k TR62
50 M 10 15 4601 000 886  1 0,90 k TR62
50 M 10 20 4601 000 887  1 0,95 k TR62
50 M 10 25 4601 000 888  1 0,95 k TR62
50 M 10 33 4601 000 889  1 1,00 k TR62
50 M 10 35 4601 000 890  1 1,00 k TR62
50 M 10 40 4601 000 891 25 1,00 TR62
50 M 10 45 4601 000 892  1 1,05 k TR62
50 M 10 55 4601 000 893  1 1,10 k TR62
63 M 12 20 4601 000 894  1 1,75 k TR62
63 M 12 25 4601 000 895  1 1,80 k TR62
63 M 12 30 4601 000 896  1 1,85 k TR62
63 M 12 35 4601 000 897  1 1,90 k TR62
63 M 12 40 4601 000 898  1 1,90 k TR62
63 M 12 50 4601 000 899 10 1,95 TR62
63 M 12 60 4601 000 900  1 2,05 k TR62

Sterngriffschraube
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sterngriffe

Sterngriff GN 5334
Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a. · Ausführung: nichtrostend, 
1.4301 · matt gestrahlt · Griff aus Edelstahl-Blech gezogen

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm l mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
mit Gewindesackloch
40 M 8  - 14 24 12  - 15 4601 000 785 6,10 k TR62
50 M 10  - 18 30 16,5  - 18 4601 000 789 6,95 k TR62
60 M 12  - 20 37,5 20  - 22 4601 000 794 8,20 k TR62
Sterngriffschraube
40 M 8 14  - 24 12 20 15 4601 000 782 6,35 k TR62
40 M 8 14  - 24 12 30 15 4601 000 783 6,55 k TR62
40 M 8 14  - 24 12 40 15 4601 000 784 6,80 k TR62
50 M 10 18  - 30 16,5 20 18 4601 000 786 7,50 k TR62
50 M 10 18  - 30 16,5 30 18 4601 000 787 7,75 k TR62
50 M 10 18  - 30 16,5 40 18 4601 000 788 8,05 k TR62
60 M 12 20  - 37,5 20 20 22 4601 000 790 8,70 k TR62
60 M 12 20  - 37,5 20 30 22 4601 000 791 9,05 k TR62
60 M 12 20  - 37,5 20 40 22 4601 000 792 9,45 k TR62
60 M 12 20  - 37,5 20 50 22 4601 000 793 9,70 k TR62

Dreisterngriff GN 5330
Kunststoff  Thermoplast (Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 130 °C · schwarz, matt

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm d6 mm h1 mm h2 mm l mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
Dreisterngriffschraube
 63 M 8 27  -  -  - 28 25 25  - 4601 000 911 3,15 k TR62
 80 M 10 32  -  -  - 36 30 30  - 4601 000 912 3,75 k TR62
100 M 12 36  -  -  - 42 36 40  - 4601 000 910 5,25 k TR62
mit Gewindedurchloch
 63 M 10 M 10 26 16 13 28 25 21 17 4601 000 907 4,40 k TR62
 63 M 12 M 12 26 16 13 28 25 21 15 4601 000 908 4,75 k TR62
 80 M 12 M 12 32 18 17 35 30 25 17 4601 000 909 5,45 k TR62
100 M 16 M 16 36 20 19 42 36 31 20 4601 000 906 7,30 k TR62
mit Gewindesackloch
 63 M 8  - 26  -  - 28 25 21 15 4601 000 903 3,30 k TR62
 63 M 10  - 26 16 13 28 25 21 17 4601 000 902 3,35 k TR62
 80 M 10  - 32 18 17 35 30 25 17 4601 000 904 3,75 k TR62
 80 M 12  - 32 18 17 35 30 25 17 4601 000 905 4,10 k TR62
100 M 12  - 36 20 19 42 36 31 20 4601 000 901 5,25 k TR62
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Flügelgriffe

Flügelschraube GN 433
Edelstahl-Feinguss · nichtrostend, 1.4308 · matt gestrahlt

b mm d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm l mm Art.-Nr. EUR KS
11 26 M 5 10 10 4,5 10 4601 000 695 4,05 k TR62
11 26 M 5 10 10 4,5 16 4601 000 696 4,25 k TR62
11 26 M 6 10 10 4,5 16 4601 000 697 4,25 k TR62
11 26 M 6 10 10 4,5 20 4601 000 698 4,50 k TR62
11 26 M 6 10 10 4,5 25 4601 000 699 5,10 k TR62
13 34 M 6 12 12 5 20 4601 000 700 5,10 k TR62
13 34 M 6 12 12 5 25 4601 000 701 5,75 k TR62
13 34 M 6 12 12 5 30 4601 000 702 6,20 k TR62
13 34 M 8 12 12 5 16 4601 000 703 5,00 k TR62
13 34 M 8 12 12 5 20 4601 000 704 5,10 k TR62
13 34 M 8 12 12 5 30 4601 000 705 6,20 k TR62

Flügelmutter GN 434
Edelstahl-Feinguss · nichtrostend, 14308 · matt gestrahlt

b mm d1 mm d2 mm d3 mm h1 mm h2 mm t min. mm Art.-Nr. EUR KS
11 26 M 4 10 10 4,5  8 4601 000 706 3,80 k TR62
11 26 M 5 10 10 4,5  8 4601 000 707 3,80 k TR62
11 26 M 6 10 10 4,5  8 4601 000 708 3,80 k TR62
13 34 M 6 12 12 5 10 4601 000 709 3,95 k TR62
13 34 M 8 12 12 5  9 4601 000 710 3,95 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flügelgriffe

Flügelschraube GN 531
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 130 °C · schwarz, matt · 
Gewindestift Stahl verzinkt, blau passiviert

b mm d1 mm d2 mm h mm l mm Art.-Nr. EUR KS
 9,5 20 M 4 11 10 4601 000 711 0,80 k TR62
 9,5 20 M 4 11  6 4601 000 712 0,80 k TR62
11 25 M 5 13 10 4601 000 713 0,85 k TR62
11 25 M 5 13 16 4601 000 714 0,90 k TR62
13 32 M 6 15 10 4601 000 715 0,85 k TR62
13 32 M 6 15 16 4601 000 716 0,80 k TR62
13 32 M 6 15 20 4601 000 717 0,85 k TR62
13 32 M 6 15 25 4601 000 718 0,85 k TR62
13 32 M 6 15 30 4601 000 719 0,85 k TR62
13 32 M 6 15 40 4601 000 720 0,85 k TR62
15 32 M 8 15 16 4601 000 721 0,90 k TR62
15 32 M 8 15 25 4601 000 722 0,95 k TR62
15 32 M 8 15 40 4601 000 723 0,95 k TR62
16 40 M 8 17 16 4601 000 724 1,35 k TR62
16 40 M 8 17 25 4601 000 725 1,40 k TR62
16 40 M 8 17 40 4601 000 726 1,40 k TR62

Flügelmutter GN 532
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 130 °C · schwarz, matt

b mm d1 mm d2 mm d4 mm h mm t1 min. mm Art.-Nr. EUR KS
 9,5 20 M 4  - 11  6 4601 000 727 0,75 k TR62
11 26 M 5  - 13  6 4601 000 728 0,80 k TR62
13 32 M 6  7,5 15  8 4601 000 729 0,90 k TR62
13 32 M 8  7,5 15  8 4601 000 730 0,95 k TR62
16 40 M 8  9 17  8 4601 000 731 1,40 k TR62
19 48 M 8  9 19 10 4601 000 732 2,70 k TR62
21 56 M 10 11 23 13 4601 000 733 3,10 k TR62

71-09_02_Allgemeiner Industriebedarf[2289088]-6.indd   73 08.02.2019   07:58:00



Allgemeiner Industriebedarf

9/74 Die Zeichenerklärung finden Sie vor dem Stichwortverzeichnis.

Rändelschrauben/Rändelmuttern

Hohe Rändelschraube DIN 464
alle Rändelschrauben DIN 464 sind aus einem Stück hergestellt · entgegen dem amtlichen Normblatt sind sie generell 
mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt · das amtliche Normblatt sieht noch die Größen 
M1 / M1,2 / M1,6 / M2 und M2,5 vor · Stahl · Festigkeitsklasse 5.8 · Kopffläche feingedreht · brüniert · RoHS-konform

d1 mm d2 mm d3 mm h mm k mm l mm Art.-Nr. EUR KS
M 3 12  6  7,5 2,5 10 4601 000 740 0,55 k TR62
M 3 12  6  7,5 2,5 12 4601 000 741 0,55 k TR62
M 3 12  6  7,5 2,5 16 4601 000 742 0,55 k TR62
M 3 12  6  7,5 2,5 20 4601 000 743 0,80 k TR62
M 3 12  6  7,5 2,5  6 4601 000 744 0,60 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5 10 4601 000 745 0,65 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5 12 4601 000 746 0,70 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5 16 4601 000 747 0,75 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5 20 4601 000 748 0,85 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5 25 4601 000 749 1,15 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5  5 4601 000 750 0,55 k TR62
M 4 16  8  9,5 3,5  8 4601 000 751 0,55 k TR62
M 5 20 10 11,5 4 10 4601 000 752 0,90 k TR62
M 5 20 10 11,5 4 12 4601 000 753 0,95 k TR62
M 5 20 10 11,5 4 16 4601 000 754 1,00 k TR62
M 5 20 10 11,5 4 20 4601 000 755 1,10 k TR62
M 5 20 10 11,5 4 25 4601 000 756 1,15 k TR62
M 5 20 10 11,5 4 30 4601 000 757 1,50 k TR62
M 5 20 10 11,5 4  6 4601 000 758 0,85 k TR62
M 5 20 10 11,5 4  8 4601 000 759 0,85 k TR62
M 6 24 12 15 5 10 4601 000 760 1,20 k TR62
M 6 24 12 15 5 12 4601 000 761 1,25 k TR62
M 6 24 12 15 5 16 4601 000 762 1,30 k TR62
M 6 24 12 15 5 20 4601 000 763 1,30 k TR62
M 6 24 12 15 5 25 4601 000 764 1,55 k TR62
M 6 24 12 15 5 30 4601 000 765 1,65 k TR62
M 6 24 12 15 5 35 4601 000 766 1,85 k TR62
M 6 24 12 15 5  8 4601 000 767 1,20 k TR62
M 8 30 16 18 6 12 4601 000 768 1,80 k TR62
M 8 30 16 18 6 16 4601 000 769 1,85 k TR62
M 8 30 16 18 6 20 4601 000 770 2,05 k TR62
M 8 30 16 18 6 25 4601 000 771 2,30 k TR62
M 8 30 16 18 6 30 4601 000 772 2,45 k TR62
M 8 30 16 18 6 35 4601 000 773 2,70 k TR62
M 8 30 16 18 6 40 4601 000 774 3,05 k TR62
M 10 36 20 20 8 15 4601 000 734 2,80 k TR62
M 10 36 20 20 8 20 4601 000 735 3,10 k TR62
M 10 36 20 20 8 25 4601 000 736 3,45 k TR62
M 10 36 20 20 8 30 4601 000 737 3,55 k TR62
M 10 36 20 20 8 35 4601 000 738 4,15 k TR62
M 10 36 20 20 8 40 4601 000 739 4,65 k TR62

Hohe Rändelmutter DIN 466
das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1; M1,2; M1,4; M1,6; M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12 · 
Stahl · Festigkeitsklasse 5 · Kopfflächen feingedreht · brüniert · RoHS-konform

d1 mm d2 mm d3 mm h mm k mm Art.-Nr. EUR KS
M 3 12  6  7,5  2,5 4601 000 777 0,20 k TR62
M 4 16  8  9,5  3,5 4601 000 778 0,30 k TR62
M 5 20 10 11,5  4 4601 000 779 0,45 k TR62
M 6 24 12 15  5 4601 000 780 0,60 k TR62
M 8 30 16 18  6 4601 000 781 1,05 k TR62
M 10 36 20 23  8 4601 000 775 1,75 k TR62
M 12 40 22 25 10 4601 000 776 2,05 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kordelgriffe/Drehknöpfe

Kordelgriff GN 534
das besondere Profil der Rändelung, nämlich kleine Quadrate, ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe 
GN 534

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm l mm t1 min. mm t2 min. mm Art.-Nr. EUR KS
Kordelgriffe mit Bohrung
40  - B 6 17 24 11  - 12 14 4601 000 797 1,75 k TR62
50  - B 8 20 30 13,5  - 20 20 4601 000 800 2,50 k TR62
60  - B 10 23 35 15  - 20 25 4601 000 803 3,40 k TR62
Kordelgriffe mit Gewinde
32 M 5  - 15 22  9  - 10  - 4601 000 795 1,40 k TR62
32 M 6  - 15 22  9  - 12  - 4601 000 796 1,50 k TR62
40 M 6  - 17 24 11  - 12 14 4601 000 798 1,65 k TR62
40 M 8  - 17 24 11  - 13  - 4601 000 799 1,70 k TR62
50 M 8  - 20 30 13,5  - 20 20 4601 000 802 2,20 k TR62
50 M 10  - 20 30 13,5  - 18  - 4601 000 801 2,25 k TR62
60 M 10  - 23 35 15  - 20 25 4601 000 804 2,70 k TR62
60 M 12  - 23 35 15  - 20  - 4601 000 805 3,00 k TR62
Kordelgriffschraube
32 M 5 15  - 22  9 10  -  - 4601 000 806 1,40 k TR62
32 M 5 15  - 22  9 20  -  - 4601 000 807 1,40 k TR62
32 M 6 15  - 22  9 10  -  - 4601 000 808 1,40 k TR62
32 M 6 15  - 22  9 20  -  - 4601 000 809 1,40 k TR62
32 M 6 15  - 22  9 40  -  - 4601 000 810 1,50 k TR62
40 M 6 17  - 24 11 10  -  - 4601 000 811 1,60 k TR62
40 M 6 17  - 24 11 20  -  - 4601 000 812 1,60 k TR62
40 M 6 17  - 24 11 40  -  - 4601 000 813 1,70 k TR62
40 M 8 17  - 24 11 16  -  - 4601 000 814 1,60 k TR62
40 M 8 17  - 24 11 30  -  - 4601 000 815 1,70 k TR62
40 M 8 17  - 24 11 50  -  - 4601 000 816 1,75 k TR62
50 M 8 20  - 30 13,5 16  -  - 4601 000 820 2,05 k TR62
50 M 8 20  - 30 13,5 30  -  - 4601 000 821 2,05 k TR62
50 M 8 20  - 30 13,5 50  -  - 4601 000 822 2,20 k TR62
50 M 10 20  - 30 13,5 20  -  - 4601 000 817 2,15 k TR62
50 M 10 20  - 30 13,5 30  -  - 4601 000 818 2,20 k TR62
50 M 10 20  - 30 13,5 50  -  - 4601 000 819 2,35 k TR62
60 M 10 23  - 35 15 20  -  - 4601 000 823 2,55 k TR62
60 M 10 23  - 35 15 30  -  - 4601 000 824 2,55 k TR62
60 M 10 23  - 35 15 50  -  - 4601 000 825 2,70 k TR62

d1 mm d2 mm d4 mm d5 mm d6 mm d7 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm l mm Art.-Nr. EUR KS
mit Markierungspfeil
22 B 5 16 14 M 4 20 22 16 4,3  8 12,5 4601 000 913 4,05 k TR62
27 B 6 20 18 M 4 25 26 20 4,3  9 14 4601 000 916 5,15 k TR62
34 B 6 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15 4601 000 919 5,95 k TR62
34 B 8 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15 4601 000 922 5,95 k TR62
42 B 8 32 30 M 5 40 34 28 4 11 16 4601 000 928 10,10 k TR62
42 B 10 32 30 M 5 40 34 28 4 11 16 4601 000 925 10,10 k TR62
mit Skala 0...9 - 20 Teilstriche
22 B 5 16 14 M 4 20 22 16 4,3  8 12,5 4601 000 915 4,95 k TR62
27 B 6 20 18 M 4 25 26 20 4,3  9 14 4601 000 918 5,80 k TR62
34 B 6 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15 4601 000 921 6,75 k TR62
34 B 8 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15 4601 000 924 6,75 k TR62
42 B 8 32 30 M 5 40 34 28 4 11 16 4601 000 930 11,25 k TR62
42 B 10 32 30 M 5 40 34 28 4 11 16 4601 000 927 11,25 k TR62
neutral, ohne Markierung oder Skala
22 B 5 16 14 M 4 20 22 16 4,3  8 12,5 4601 000 914 3,45 k TR62
27 B 6 20 18 M 4 25 26 20 4,3  9 14 4601 000 917 4,50 k TR62
34 B 6 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15 4601 000 920 5,30 k TR62
34 B 8 25 23 M 5 32 30 24 4,2 10 15 4601 000 923 5,30 k TR62
42 B 8 32 30 M 5 40 34 28 4 11 16 4601 000 929 9,35 k TR62
42 B 10 32 30 M 5 40 34 28 4 11 16 4601 000 926 9,35 k TR62

Drehknopf GN 726.1
hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 deckt 
Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende 
Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und 
Symbolen an · Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut 
abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die 
”alufarbenen” Ziffern und Zeichen einen Kontrast 
zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden · neben der 
Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit 
jeder beliebigen Skalierung geliefert werden · bezüglich 
Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge 
ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema 
Skalierungen zu verwenden · mit Druckschraube
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Stellungsanzeiger

Stellungsanzeiger GN 954
Stellungsanzeiger GN 954 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe · die beiden 
Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt; dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt · die 
Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung · die Ziffern 
sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden · Ziffern weiß · 
Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz, Dezimalstellen rot · mit zusätzlicher Skala versehen · Hohlwelle: Stahl, 
brüniert

Zählwerk Anzeige nach 1 Spindelumdrehung Gewindesteigung max. Drehzahl min-¹ Art.-Nr. EUR KS
Einbaulage=AN, schräg oben, Ziffern steigend bei Linksdrehung
001.0 001.0  1,0 1500 4601 000 931 43,35 k TR62
001.5 001.5  1,5 1500 4601 000 933 43,35 k TR62
002.0 002.0  2,0 1250 4601 000 935 43,35 k TR62
003.0 003.0  3,0  830 4601 000 937 43,35 k TR62
004.0 004.0  4,0  625 4601 000 939 43,35 k TR62
005.0 005.0  5,0  500 4601 000 941 43,35 k TR62
006.0 006.0  6,0  415 4601 000 943 43,35 k TR62
010.0 010.0 10,0  250 4601 000 945 43,35 k TR62
Einbaulage=AN, schräg oben, Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
001.5 001.5  1,5 1500 4601 000 932 43,35 k TR62
002.0 002.0  2,0 1250 4601 000 934 43,35 k TR62
003.0 003.0  3,0  830 4601 000 936 43,35 k TR62
004.0 004.0  4,0  625 4601 000 938 43,35 k TR62
005.0 005.0  5,0  500 4601 000 940 43,35 k TR62
006.0 006.0  6,0  415 4601 000 942 43,35 k TR62
010.0 010.0 10,0  250 4601 000 944 43,35 k TR62
Einbaulage=AR, schräg unten, Ziffern steigend bei Linksdrehung
001.0 001.0  1,0 1500 4601 000 947 43,35 k TR62
001.5 001.5  1,5 1500 4601 000 949 43,35 k TR62
002.0 002.0  2,0 1250 4601 000 951 43,35 k TR62
003.0 003.0  3,0  830 4601 000 953 43,35 k TR62
004.0 004.0  4,0  625 4601 000 955 43,35 k TR62
005.0 005.0  5,0  500 4601 000 957 43,35 k TR62
006.0 006.0  6,0  415 4601 000 959 43,35 k TR62
010.0 010.0 10,0  250 4601 000 961 43,35 k TR62
Einbaulage=AR, schräg unten, Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
001.0 001.0  1,0 1500 4601 000 946 43,35 k TR62
001.5 001.5  1,5 1500 4601 000 948 43,35 k TR62
002.0 002.0  2,0 1250 4601 000 950 43,35 k TR62
003.0 003.0  3,0  830 4601 000 952 43,35 k TR62
004.0 004.0  4,0  625 4601 000 954 43,35 k TR62
005.0 005.0  5,0  500 4601 000 956 43,35 k TR62
006.0 006.0  6,0  415 4601 000 958 43,35 k TR62
010.0 010.0 10,0  250 4601 000 960 43,35 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stellungsanzeiger

Stellungsanzeiger GN 953
Stellungsanzeiger GN 953 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe · die beiden 
Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt; dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt · die 
Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung · die Ziffern 
sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden · Zählwerk: 
Ziffern weiß · Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz, Dezimalstellen rot mit zusätzlicher Skala versehen · Hohlwelle: 
Stahl, brüniert

Zählwerk Anzeige nach 1 Spindelumdrehung Gewindesteigung max. Drehzahl min-¹ Art.-Nr. EUR KS
Einbaulage=AN, schräg oben, Ziffern steigend bei Linksdrehung
0001.0  10  1 1500 4601 000 963 44,20 k TR62
0002.0  20  2 1250 4601 000 965 44,20 k TR62
0003.0  30  3  830 4601 000 967 44,20 k TR62
0005.0  50  5  500 4601 000 969 44,20 k TR62
0006.0  60  6  415 4601 000 971 44,20 k TR62
0010.0 100 10  250 4601 000 973 44,20 k TR62
Einbaulage=AN, schräg oben, Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
0001.0  10  1 1500 4601 000 962 44,20 k TR62
0002.0  20  2 1250 4601 000 964 44,20 k TR62
0003.0  30  3  830 4601 000 966 44,20 k TR62
0005.0  50  5  500 4601 000 968 44,20 k TR62
0006.0  60  6  415 4601 000 970 44,20 k TR62
0010.0 100 10  250 4601 000 972 44,20 k TR62
Einbaulage=AR, schräg unten, Ziffern steigend bei Linksdrehung
0001.0  10  1  250 4601 000 975 44,20 k TR62
0002.0  20  2 1250 4601 000 977 44,20 k TR62
0003.0  30  3  830 4601 000 979 44,20 k TR62
0004.0  40  4  625 4601 000 981 44,20 k TR62
0005.0  50  5  500 4601 000 983 44,20 k TR62
0006.0  60  6  415 4601 000 985 44,20 k TR62
0010.0 100 10  250 4601 000 987 44,20 k TR62
Einbaulage=AR, schräg unten, Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
0001.0  10  1  250 4601 000 974 44,20 k TR62
0002.0  20  2 1250 4601 000 976 44,20 k TR62
0003.0  30  3  830 4601 000 978 44,20 k TR62
0004.0  40  4  625 4601 000 980 44,20 k TR62
0005.0  50  5  500 4601 000 982 44,20 k TR62
0006.0  60  6  415 4601 000 984 44,20 k TR62
0010.0 100 10  250 4601 000 986 44,20 k TR62
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Sperrbolzen

Aufnahmeboh-
rung H11 mm

Scherkraft zwei-
schnittig max. kN

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm m mm Art.-Nr. EUR KS

 5  14  5 - 0,04/- 0,08  5,5 40 13,5 10 + 0,6  6 ± 0,2 25 15,5 4601 001 013 13,10 k TR62
 5  14  5 - 0,04/- 0,08  5,5 40 13,5 15 + 0,6  6 ± 0,2 25 15,5 4601 001 014 13,10 k TR62
 5  14  5 - 0,04/- 0,08  5,5 40 13,5 20 + 0,6  6 ± 0,2 25 15,5 4601 001 015 13,10 k TR62
 5  14  5 - 0,04/- 0,08  5,5 40 13,5 25 + 0,6  6 ± 0,2 25 15,5 4601 001 016 13,10 k TR62
 5  14  5 - 0,04/- 0,08  5,5 40 13,5 30 + 0,6  6 ± 0,2 25 15,5 4601 001 017 13,80 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 10 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 018 13,15 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 15 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 019 13,15 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 20 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 020 13,15 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 25 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 021 13,15 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 30 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 022 14,55 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 35 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 023 14,55 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 40 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 024 14,55 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 45 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 025 14,55 k TR62
 6  21  6 - 0,04/- 0,08  7 40 13,5 50 + 0,6  7,1 ± 0,2 25 15,5 4601 001 026 14,55 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 20 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 027 14,15 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 25 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 028 14,15 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 30 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 029 15,70 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 35 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 030 15,70 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 40 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 031 15,70 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 45 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 032 15,70 k TR62
 8  38  8 - 0,04/- 0,08  9,5 48 18 50 + 0,6  8,2 ± 0,2 31 20,5 4601 001 033 15,70 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 20 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 988 20,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 25 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 989 20,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 30 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 990 21,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 35 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 991 21,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 40 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 992 21,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 45 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 993 21,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 50 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 994 21,95 k TR62
10  60 10 - 0,04/- 0,08 12 48 18 60 + 0,6  9,6 ± 0,2 31 20,5 4601 000 995 23,05 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 25 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 000 996 21,45 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 30 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 000 997 22,40 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 35 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 000 998 22,40 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 40 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 000 999 22,40 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 45 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 000 22,40 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 50 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 001 22,40 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 60 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 002 23,50 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 70 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 003 23,50 k TR62
12  87 12 - 0,04/- 0,08 14,5 58 24 80 + 0,6 10,6 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 004 24,45 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 30 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 005 37,35 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 35 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 006 37,35 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 40 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 007 37,35 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 45 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 008 37,35 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 50 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 009 37,35 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 60 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 010 40,15 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 70 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 011 40,15 k TR62
16 155 16 - 0,04/- 0,08 19 58 24 80 + 0,6 14 ± 0,2 36,5 27,5 4601 001 012 42,55 k TR62

Kugelsperrbolzen GN 113.7
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.7 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern 
verschiedener Bauelemente eingesetzt · eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig 
montiert und wieder demontiert werden müssen · durch das Drücken des gefederten Druckbolzens 
werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt · die Angaben über die 
Belastbarkeit sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen 
generell keine Beschaffenheitszusage dar · ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss 
in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden · Bolzen: Edelstahl nichtrostend, 1.4305 · T-Griff: 
Kunststoff (Polyamid PA) schwarz, temperaturbeständig bis 80° C · Kugeln: Edelstahl nichtrostend, 
1.3541 · Druckfeder: Edelstahl nichtrostend, 1.4565
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Steckbolzen

a mm b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm l1 mm l2 mm l3 mm Scherkraft zweischnittig max. kN Art.-Nr. EUR KS
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 10 + 0,4  7 21  14 4601 001 067 7,00 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 12 + 0,4  7 21  14 4601 001 068 7,05 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 16 + 0,4  7 21  14 4601 001 069 7,05 TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 20 + 0,4  7 21  14 4601 001 070 7,10 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 25 + 0,4  7 21  14 4601 001 071 7,15 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 30 + 0,4  7 21  14 4601 001 072 7,25 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 35 + 0,4  7 21  14 4601 001 073 7,65 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 40 + 0,4  7 21  14 4601 001 074 7,75 TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 45 + 0,4  7 21  14 4601 001 075 7,85 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 50 + 0,4  7 21  14 4601 001 076 7,95 k TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 16 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 077 6,40 k TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 20 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 078 6,45 TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 25 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 079 6,50 k TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 30 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 080 6,50 k TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 35 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 081 6,60 k TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 40 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 082 6,65 k TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 45 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 083 6,70 TR62
2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 50 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 084 6,75 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 20 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 034 7,50 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 25 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 035 7,55 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 30 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 036 7,70 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 35 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 037 7,70 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 40 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 038 7,80 TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 45 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 039 7,85 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 50 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 040 7,90 k TR62
3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 60 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 041 7,95 TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 25 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 042 7,80 k TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 30 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 043 7,90 k TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 35 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 044 7,95 k TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 40 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 045 8,05 TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 45 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 046 8,10 k TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 50 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 047 8,20 k TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 60 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 048 8,30 TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 70 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 049 8,45 k TR62
3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 80 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 050 8,50 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 30 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 051 10,55 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 35 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 052 10,75 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 40 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 053 10,75 TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 45 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 054 10,80 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 50 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 055 11,05 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 60 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 056 11,25 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 70 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 057 11,40 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 80 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 058 11,65 TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 30 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 059 14,05 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 35 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 060 14,25 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 40 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 061 14,30 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 45 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 062 14,50 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 50 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 063 14,60 TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 60 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 064 15,00 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 70 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 065 15,20 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 80 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 066 15,50 TR62

Steckbolzen GN 114.2
Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern 
verschiedener Bauelemente eingesetzt · typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert 
und wieder demontiert werden müssen · die in der Tabelle angegebenen Werte für die Belastbarkeit 
bei Scherbeanspruchung sind theoretisch ermittelte Richtwerte · Bolzen: Stahl verzinkt, blau 
passiviert · Sperrklinke: Edelstahl-Blech nichtrostend, 1.4301 · Griffknopf: Kunststoff schwarzgrau, 
temperaturbeständig 80 °C · Druckknopf / Schieber: Kunststoff rot · temperaturbeständig 80 °C · 
Druckfeder: Edelstahl nichtrostend, 1.4310

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Steckbolzen

a mm b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm l1 mm l2 mm l3 mm Scherkraft zwei-
schnittig max. kN

Art.-Nr. EUR KS

2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 10 + 0,4  7 21  14 4601 001 118 7,35 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 12 + 0,4  7 21  14 4601 001 119 7,40 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 16 + 0,4  7 21  14 4601 001 120 7,45 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 20 + 0,4  7 21  14 4601 002 895 7,55 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 25 + 0,4  7 21  14 4601 001 121 7,65 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 30 + 0,4  7 21  14 4601 001 122 7,70 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 35 + 0,4  7 21  14 4601 001 123 7,80 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 40 + 0,4  7 21  14 4601 001 124 7,90 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 45 + 0,4  7 21  14 4601 001 125 8,05 k TR62
2,3 0,5  6 - 0,1  7,5  5,9 15 30 50 + 0,4  7 21  14 4601 001 126 8,10 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 16 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 127 7,20 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 20 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 128 7,25 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 25 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 129 7,30 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 30 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 130 7,35 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 35 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 131 7,40 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 40 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 132 7,45 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 45 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 133 7,60 k TR62
2,3 0,5  8 - 0,1 10,4  7,9 15 30 50 + 0,4  8,4 21  28 4601 001 134 7,65 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 20 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 085 9,10 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 25 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 086 9,15 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 30 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 087 9,30 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 35 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 088 9,35 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 40 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 089 9,45 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 45 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 090 9,50 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 50 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 091 9,60 k TR62
3,3 1 10 - 0,1 12,8  9,9 18 34 60 + 0,4  9,8 26  38 4601 001 092 9,65 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 25 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 093 9,70 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 30 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 094 9,85 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 35 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 095 9,90 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 40 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 096 10,05 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 45 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 097 10,10 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 50 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 098 10,20 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 60 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 099 10,40 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 70 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 100 10,55 k TR62
3,8 1 12 - 0,1 14,8 11,9 18 34 80 + 0,4 11,3 26  61 4601 001 101 10,70 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 30 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 102 12,95 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 35 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 103 13,40 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 40 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 104 13,50 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 45 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 105 13,70 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 50 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 106 13,75 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 60 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 107 14,15 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 70 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 108 14,40 k TR62
4,3 1,2 16 - 0,1 19,9 15,9 22 40 80 + 0,4 14,2 32 113 4601 001 109 14,80 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 30 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 110 16,05 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 35 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 111 16,30 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 40 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 112 16,45 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 45 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 113 16,70 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 50 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 114 16,80 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 60 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 115 17,20 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 70 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 116 17,50 k TR62
4,3 1,2 20 - 0,1 23,9 19,8 25 40 80 + 0,4 14,8 33 187 4601 001 117 17,95 k TR62

Steckbolzen GN 114.3
Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener 
Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden 
müssen · mit dem Druckknopf wird die Sperrklinke „eingezogen, über die Druckfeder wieder in Sperrstellung gebracht · durch 
die rechteckige Form der Sperrklinken aus Edelstahl-Blech ergibt sich eine günstige, linienförmige „Anlage“ zur axialen Sicherung 
des Steckbolzens · die in der Tabelle angegebenen Werte für die Belastbarkeit bei Scherbeanspruchung sind theoretisch ermittelte 
Richtwerte. Sie sind unverbindlich unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar · 
ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden · Griffknopf / 
Druckknopf / Schieber: Kunststoff, temperaturbeständig 80 °C, Griffknopf: schwarzgrau, · Druckknopf: rot · Bolzen :Edelstahl 
nichtrostend, 1.4305 · Sperrklinke: Edelstahl-Blech nichtrostend, 1.4301 · Druckfeder: Edelstahl, nichtrostend, 1.4310
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rastbolzen

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

h1 
mm

h2 
mm

k1 
mm

k2 
mm

k3 
mm

k4 
mm

l1 
mm

l2 
mm

Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

Art.-Nr. EUR KS

mit Rastsperre (Knopf)
16,5 22  6 3,3 - 0,2  4 12  -  4  7 14 ± 0,05 4  8  4,5 30,5  4 ± 0,5 3 12 4601 001 140 3,35 k TR62
22 28  8 4,3 - 0,2  5 16  -  4,5  9,5 18 ± 0,05 5 10  7 40  5 ± 0,5 5 24 4601 001 143 3,60 k TR62
27,5 32 10 5,4 - 0,2  6 18  -  5 10,5 21 ± 0,05 5,5 12 10 49  6 ± 0,5 5 21 4601 001 146 4,00 k TR62
33 34 12 5,4 - 0,2  8 21  -  6 12,5 23 ± 0,05 5,5 12 15,5 59  8 ± 0,5 6 22 4601 001 149 4,55 k TR62
39 35 14,5 6,5 - 0,2 10 25  - 14,5  6 27 ± 0,05 6 15 13,5 67,5 10 ± 0,5 4 25 4601 001 137 5,75 k TR62
ohne Rastsperre (Knopf)
16,5 22  6 3,3 - 0,2  4 12 14  4  7 14 ± 0,05 4  8  4,5 30,5  4 ± 0,5 3 12 4601 001 139 3,35 k TR62
22 28  8 4,3 - 0,2  5 16 18  4,5  9,5 18 ± 0,05 5 10  7 40  5 ± 0,5 5 24 4601 001 142 3,55 k TR62
27,5 32 10 5,4 - 0,2  6 18 24  5 10,5 21 ± 0,05 5,5 12 10 49  6 ± 0,5 5 21 4601 001 145 4,05 k TR62
33 34 12 5,4 - 0,2  8 21 30  6 12,5 23 ± 0,05 5,5 12 15,5 59  8 ± 0,5 6 22 4601 001 148 4,25 k TR62
39 35 14,5 6,5 - 0,2 10 25 30 14,5  6 27 ± 0,05 6 15 13,5 67,5 10 ± 0,5 4 25 4601 001 136 5,80 k TR62
ohne Rastsperre (Zugring)
16,5 22  6 3,3 - 0,2  4 12 14  4  7 14 ± 0,05 4  8  4,5 30,5  4 ± 0,5 3 12 4601 001 138 3,00 k TR62
22 28  8 4,3 - 0,2  5 16 18  4,5  9,5 18 ± 0,05 5 10  7 40  5 ± 0,5 5 24 4601 001 141 3,20 k TR62
27,5 32 10 5,4 - 0,2  6 18 24  5 10,5 21 ± 0,05 5,5 12 10 49  6 ± 0,5 5 21 4601 001 144 3,50 k TR62
33 34 12 5,4 - 0,2  8 21 30  6 12,5 23 ± 0,05 5,5 12 15,5 59  8 ± 0,5 6 22 4601 001 147 4,00 k TR62
39 35 14,5 6,5 - 0,2 10 25 30 14,5  6 27 ± 0,05 6 15 13,5 67,5 10 ± 0,5 4 25 4601 001 135 5,30 k TR62

Rastbolzen GN 417
der Anschraubbereich der Rastbolzen GN 417 ist so ausgelegt, dass Unterlegscheiben ISO 7092 verwendet werden 
können · Führung: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt · Raststift: Edelstahl nichtrostend, 1.4305 · 
Druckfeder: Edelstahl  nichtrostend, 1.4310 · Zugring: Edelstahl  nichtrostend, 1.4310 · Knopf : Kunststoff (Polyamid PA) 
schwarz, matt nicht demontierbar

d1 
mm

d2  
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

k mm l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5  
mm

l6 
mm

Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

Stahl, mit Rastsperre, mit Kontermutter
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 4 35 16 5 4,5 2,5 4,5 12 10 4601 001 410 1 6,35 k TR62
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 6 35 16 5 4,5 2,5 4 12,5 10 4601 001 414 1 6,25 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 5 40 18 6 5,5 3 5 15 12 4601 001 418 1 6,70 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 8 40 18 6 5,5 3 5 18 12 4601 001 422 1 6,80 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 6 48 22 6 7 3,5 6,5 19 14 4601 001 426 1 7,35 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 9 48 22 6 7 3,5 6 25 14 4601 001 430 1 7,40 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 434 1 9,00 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 8 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 438 1 9,00 k TR62
10 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 9,5 38 17 4601 001 398 1 9,25 k TR62
12 M 20 x 1,5 28 M 8 12 28,5 15 71,5 33 10 8,5 4 11,5 40 22 4601 001 402 1 13,55 k TR62
16 M 24 x 2 28 M 8 15 28,5 20 78,5 38 12 11,5 5 13 54 27 4601 001 406 1 20,20 k TR62
Stahl, ohne Rastsperre, mit Kontermutter
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 4 35 16 5 4,5 2,5 4,5 12 10 4601 001 408 10 5,25 TR62
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 6 35 16 5 4,5 2,5 4 12,5 10 4601 001 412 1 5,20 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 5 40 18 6 5,5 3 5 15 12 4601 001 416 10 5,60 TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 8 40 18 6 5,5 3 5 18 12 4601 001 420 1 5,65 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 6 48 22 6 7 3,5 6,5 19 14 4601 001 424 10 6,00 TR62

Rastbolzen GN 817
Rastbolzen werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem 
Einziehen des Stiftes um 90° gedreht · durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten · Knopf 
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · schwarz, matt · nicht demontierbar

weitere Ausführungen auf Anfrage

Fortsetzung >
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Rastbolzen

d1 
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d2  
mm

d3 
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d4 
mm

d5 
mm

k mm l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5  
mm

l6 
mm

Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

SW 
mm

Art.-Nr. VE EUR KS

6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 9 48 22 6 7 3,5 6 25 14 4601 001 428 1 6,00 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 432 5 7,70 TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 8 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 436 1 7,75 k TR62
10 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 9,5 38 17 4601 001 396 5 7,90 TR62
12 M 20 x 1,5 28 M 8 12 28,5 15 71,5 33 10 8,5 4 11,5 40 22 4601 001 400 5 11,20 TR62
16 M 24 x 2 28 M 8 15 28,5 20 78,5 38 12 11,5 5 13 54 27 4601 001 404 5 16,05 TR62
VA mit Rastsperre, mit Kontermutter
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 4 35 16 5 4,5 2,5 4,5 12 10 4601 001 411 1 8,65 k TR62
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 6 35 16 5 4,5 2,5 4 12,5 10 4601 001 415 1 8,75 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 5 40 18 6 5,5 3 5 15 12 4601 001 419 1 10,20 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 8 40 18 6 5,5 3 5 18 12 4601 001 423 1 10,05 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 6 48 22 6 7 3,5 6,5 19 14 4601 001 427 1 12,00 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 9 48 22 6 7 3,5 6 25 14 4601 001 431 1 12,05 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 435 1 16,20 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 8 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 439 1 16,05 k TR62
10 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 9,5 38 17 4601 001 399 1 16,45 k TR62
12 M 20 x 1,5 28 M 8 12 28,5 15 71,5 33 10 8,5 4 11,5 40 22 4601 001 403 1 25,00 k TR62
16 M 24 x 2 28 M 8 15 28,5 20 78,5 38 12 11,5 5 13 54 27 4601 001 407 1 39,25 k TR62
VA ohne Rastsperre, mit Kontermutter
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 4 35 16 5 4,5 2,5 4,5 12 10 4601 001 409 1 7,95 k TR62
4 M 8 x 1 16 M 3 7 14 6 35 16 5 4,5 2,5 4 12,5 10 4601 001 413 1 8,05 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 5 40 18 6 5,5 3 5 15 12 4601 001 417 1 9,15 k TR62
5 M 10 x 1 19 M 4 8 16 8 40 18 6 5,5 3 5 18 12 4601 001 421 1 9,05 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 6 48 22 6 7 3,5 6,5 19 14 4601 001 425 1 10,80 k TR62
6 M 12 x 1,5 23 M 5 9 20 9 48 22 6 7 3,5 6 25 14 4601 001 429 1 10,85 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 433 1 14,10 k TR62
8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 8 58 26 8 8,5 4 8,5 26 17 4601 001 437 1 14,00 k TR62
10 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26 8 8,5 4 9,5 38 17 4601 001 397 1 14,35 k TR62
12 M 20 x 1,5 28 M 8 12 28,5 15 71,5 33 10 8,5 4 11,5 40 22 4601 001 401 1 20,65 k TR62
16 M 24 x 2 28 M 8 15 28,5 20 78,5 38 12 11,5 5 13 54 27 4601 001 405 1 30,70 k TR62

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

e 
mm

l1 
mm

l2 min. 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 min. 
mm

l6 
mm

l7 
mm

max. Anzugs-
moment Nm

Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

SW 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Stahl (Bedienknopf), mit Rastsperre
 3 M 6 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  2 3 12  6 4601 001 329 2,95 k TR62
 3 M 6 x 0,75 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  3 3 12  6 4601 001 335 3,20 k TR62
 4 M 6 14 12  6,9 30,5  4 12 4,5 10 33  7  2 3 12  6 4601 001 341 2,95 k TR62
 4 M 8 x 1 18 16  9,2 39,5  4,5 16 6 13,5 43  9,5  8 5 24  8 4601 001 347 3,10 k TR62
 5 M 10 x 1 18 18 11,5 42,5  5 16 6 13,5 46 10 22 5 24 10 4601 001 353 3,35 k TR62
 5 M 8 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 359 3,25 k TR62
 5 M 8 x 1 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 365 3,30 k TR62
 6 M 10 24 18 11,5 49  6 20 7,5 17 52 10,5 15 5 21 10 4601 001 371 3,60 k TR62
 6 M 12 x 1,5 24 21 13,8 52  6 20 7,5 16,5 55 11 38 5 21 12 4601 001 377 3,65 k TR62
 8 M 12 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 383 4,25 k TR62
 8 M 12 x 1,5 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 389 4,05 k TR62
 8 M 16 x 1,5 30 25 19,6 63,5  8 24 9 20,5 68 13,5 80 6 22 17 4601 001 395 4,55 k TR62
10 M 16 x 1,5 30 25 19,6 67,5 10 26 9 22,5 72,5 14 80 4 25 17 4601 001 323 5,15 k TR62

Rastbolzen GN 717
mit Kontermutter (KN) · Rastbolzen GN 717 stellen eine sehr preisgünstige Rastbolzen-Variante dar, die sich zudem 
durch sehr kleine Baumaße auszeichnet · Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, bei denen keine präzise 
Positionierung erforderlich ist · aufgrund der kleinen Baumaße der Rastbolzen GN 717 ist bei der Montage zu beachten, 
dass die in den Tabellen angegeben max. Anzugsmomente nicht überschritten werden · Knopf Kunststoff (Polyamid PA) 
schwarz, matt, nicht demontierbar

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rastbolzen

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

e 
mm

l1 
mm

l2 min. 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 min. 
mm

l6 
mm

l7 
mm

max. Anzugs-
moment Nm

Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

SW 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Stahl (Bedienknopf), ohne Rastsperre
 3 M 6 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  2 3 12  6 4601 001 327 2,80 k TR62
 3 M 6 x 0,75 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  3 3 12  6 4601 001 333 3,05 k TR62
 4 M 6 14 12  6,9 30,5  4 12 4,5 10 33  7  2 3 12  6 4601 001 339 2,80 k TR62
 4 M 8 x 1 18 16  9,2 39,5  4,5 16 6 13,5 43  9,5  8 5 24  8 4601 001 345 2,95 k TR62
 5 M 10 x 1 18 18 11,5 42,5  5 16 6 13,5 46 10 22 5 24 10 4601 001 351 3,25 k TR62
 5 M 8 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 357 3,10 k TR62
 5 M 8 x 1 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 363 3,20 k TR62
 6 M 10 24 18 11,5 49  6 20 7,5 17 52 10,5 15 5 21 10 4601 001 369 3,50 k TR62
 6 M 12 x 1,5 24 21 13,8 52  6 20 7,5 16,5 55 11 38 5 21 12 4601 001 375 3,45 k TR62
 8 M 12 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 381 4,05 k TR62
 8 M 12 x 1,5 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 387 3,90 k TR62
 8 M 16 x 1,5 30 25 19,6 63,5  8 24 9 20,5 68 13,5 80 6 22 17 4601 001 393 4,35 k TR62
10 M 16 x 1,5 30 25 19,6 67,5 10 26 9 22,5 72,5 14 80 4 25 17 4601 001 321 5,05 k TR62
Stahl (Zugring), ohne Rastsperre
 3 M 6 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  2 3 12  6 4601 001 325 2,50 k TR62
 3 M 6 x 0,75 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  3 3 12  6 4601 001 331 2,80 k TR62
 4 M 6 14 12  6,9 30,5  4 12 4,5 10 33  7  2 3 12  6 4601 001 337 2,55 k TR62
 4 M 8 x 1 18 16  9,2 39,5  4,5 16 6 13,5 43  9,5  8 5 24  8 4601 001 343 2,75 k TR62
 5 M 10 x 1 18 18 11,5 42,5  5 16 6 13,5 46 10 22 5 24 10 4601 001 349 2,90 k TR62
 5 M 8 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 355 2,85 k TR62
 5 M 8 x 1 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 361 2,85 k TR62
 6 M 10 24 18 11,5 49  6 20 7,5 17 52 10,5 15 5 21 10 4601 001 367 3,20 k TR62
 6 M 12 x 1,5 24 21 13,8 52  6 20 7,5 16,5 55 11 38 5 21 12 4601 001 373 3,20 k TR62
 8 M 12 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 379 3,75 k TR62
 8 M 12 x 1,5 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 385 3,60 k TR62
 8 M 16 x 1,5 30 25 19,6 63,5  8 24 9 20,5 68 13,5 80 6 22 17 4601 001 391 3,95 k TR62
10 M 16 x 1,5 30 25 19,6 67,5 10 26 9 22,5 72,5 14 80 4 25 17 4601 001 319 5,00 k TR62
VA (Bedienknopf), mit Rastsperre
 3 M 6 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  2 3 12  6 4601 001 328 3,10 k TR62
 3 M 6 x 0,75 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  3 3 12  6 4601 001 334 3,35 k TR62
 4 M 6 14 12  6,9 30,5  4 12 4,5 10 33  7  2 3 12  6 4601 001 340 3,15 k TR62
 4 M 8 x 1 18 16  9,2 39,5  4,5 16 6 13,5 43  9,5  8 5 24  8 4601 001 346 3,45 k TR62
 5 M 10 x 1 18 18 11,5 42,5  5 16 6 13,5 46 10 22 5 24 10 4601 001 352 3,95 k TR62
 5 M 8 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 358 3,55 k TR62
 5 M 8 x 1 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 364 3,75 k TR62
 6 M 10 24 18 11,5 49  6 20 7,5 17 52 10,5 15 5 21 10 4601 001 370 4,00 k TR62
 6 M 12 x 1,5 24 21 13,8 52  6 20 7,5 16,5 55 11 38 5 21 12 4601 001 376 4,55 k TR62
 8 M 12 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 382 4,75 k TR62
 8 M 12 x 1,5 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 388 5,10 k TR62
 8 M 16 x 1,5 30 25 19,6 63,5  8 24 9 20,5 68 13,5 80 6 22 17 4601 001 394 5,90 k TR62
10 M 16 x 1,5 30 25 19,6 67,5 10 26 9 22,5 72,5 14 80 4 25 17 4601 001 322 6,85 k TR62
VA (Bedienknopf), ohne Rastsperre
 3 M 6 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  2 3 12  6 4601 001 326 3,10 k TR62
 3 M 6 x 0,75 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  3 3 12  6 4601 001 332 3,30 k TR62
 4 M 6 14 12  6,9 30,5  4 12 4,5 10 33  7  2 3 12  6 4601 001 338 3,05 k TR62
 4 M 8 x 1 18 16  9,2 39,5  4,5 16 6 13,5 43  9,5  8 5 24  8 4601 001 344 3,40 k TR62
 5 M 10 x 1 18 18 11,5 42,5  5 16 6 13,5 46 10 22 5 24 10 4601 001 350 3,85 k TR62
 5 M 8 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 356 3,50 k TR62
 5 M 8 x 1 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 362 3,65 k TR62
 6 M 10 24 18 11,5 49  6 20 7,5 17 52 10,5 15 5 21 10 4601 001 368 3,95 k TR62
 6 M 12 x 1,5 24 21 13,8 52  6 20 7,5 16,5 55 11 38 5 21 12 4601 001 374 4,40 k TR62
 8 M 12 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 380 4,60 k TR62
 8 M 12 x 1,5 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 386 4,90 k TR62
 8 M 16 x 1,5 30 25 19,6 63,5  8 24 9 20,5 68 13,5 80 6 22 17 4601 001 392 5,70 k TR62
10 M 16 x 1,5 30 25 19,6 67,5 10 26 9 22,5 72,5 14 80 4 25 17 4601 001 320 6,40 k TR62
VA (Zugring), ohne Rastsperre
 3 M 6 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  2 3 12  6 4601 001 324 2,80 k TR62
 3 M 6 x 0,75 14 12  6,9 30  3,5 12 4,5 10 32,5  7  3 3 12  6 4601 001 330 3,10 k TR62
 4 M 6 14 12  6,9 30,5  4 12 4,5 10 33  7  2 3 12  6 4601 001 336 2,85 k TR62
 4 M 8 x 1 18 16  9,2 39,5  4,5 16 6 13,5 43  9,5  8 5 24  8 4601 001 342 3,25 k TR62
 5 M 10 x 1 18 18 11,5 42,5  5 16 6 13,5 46 10 22 5 24 10 4601 001 348 3,60 k TR62
 5 M 8 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 354 3,25 k TR62
 5 M 8 x 1 18 16  9,2 40  5 16 6 13,5 43,5  9,5  7 5 24  8 4601 001 360 3,35 k TR62
 6 M 10 24 18 11,5 49  6 20 7,5 17 52 10,5 15 5 21 10 4601 001 366 3,70 k TR62
 6 M 12 x 1,5 24 21 13,8 52  6 20 7,5 16,5 55 11 38 5 21 12 4601 001 372 4,15 k TR62
 8 M 12 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 378 4,25 k TR62
 8 M 12 x 1,5 30 21 13,8 59  8 24 9 20,5 63,5 13,5 20 6 22 12 4601 001 384 4,60 k TR62
 8 M 16 x 1,5 30 25 19,6 63,5  8 24 9 20,5 68 13,5 80 6 22 17 4601 001 390 5,20 k TR62
10 M 16 x 1,5 30 25 19,6 67,5 10 26 9 22,5 72,5 14 80 4 25 17 4601 001 318 6,30 k TR62
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Rastriegel

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

l1 
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l2 
mm

l3 
mm

l4 
mm

Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl
 4 M 10 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 163 9,65 k TR62
 4 M 10 x 1 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 165 9,65 k TR62
 5 M 10 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 167 9,65 k TR62
 5 M 10 x 1 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 169 9,65 k TR62
 5 M 12 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 171 10,70 k TR62
 5 M 12 x 1,5 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 173 10,70 k TR62
 6 M 10 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 175 9,55 k TR62
 6 M 10 x 1 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 177 9,55 k TR62
 6 M 12 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 179 10,75 k TR62
 6 M 12 x 1,5 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 181 10,75 k TR62
 6 M 16 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 183 14,25 k TR62
 6 M 16 x 1,5 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 185 14,25 k TR62
 8 M 12 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 187 10,70 k TR62
 8 M 12 x 1,5 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 189 10,70 k TR62
 8 M 16 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 191 14,25 k TR62
 8 M 16 x 1,5 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 193 14,25 k TR62
 8 M 20 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 195 17,65 k TR62
 8 M 20 x 1,5 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 197 17,65 k TR62
10 M 16 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 151 14,35 k TR62
10 M 16 x 1,5 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 153 14,35 k TR62
10 M 20 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 155 17,60 k TR62
10 M 20 x 1,5 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 157 17,60 k TR62
12 M 20 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 159 17,60 k TR62
12 M 20 x 1,5 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 161 17,60 k TR62
Stahl
 4 M 10 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 162 8,05 k TR62
 4 M 10 x 1 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 164 8,05 k TR62
 5 M 10 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 166 8,05 k TR62
 5 M 10 x 1 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 168 8,05 k TR62
 5 M 12 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 170 8,65 k TR62
 5 M 12 x 1,5 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 172 8,65 k TR62
 6 M 10 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 174 8,05 k TR62
 6 M 10 x 1 10 37,5  6 19 + 1,5 21  8,5 25 4601 001 176 8,05 k TR62
 6 M 12 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 178 8,65 k TR62
 6 M 12 x 1,5 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 180 8,65 k TR62
 6 M 16 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 182 10,25 k TR62
 6 M 16 x 1,5 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 184 10,25 k TR62
 8 M 12 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 186 8,85 k TR62
 8 M 12 x 1,5 12 47  8 26 + 1,5 26  9 21 4601 001 188 8,85 k TR62
 8 M 16 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 190 10,60 k TR62
 8 M 16 x 1,5 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 192 10,60 k TR62
 8 M 20 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 194 12,05 k TR62
 8 M 20 x 1,5 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 196 12,05 k TR62
10 M 16 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 150 10,20 k TR62
10 M 16 x 1,5 16 56 10 30 + 1,5 32 12 32 4601 001 152 10,20 k TR62
10 M 20 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 154 12,05 k TR62
10 M 20 x 1,5 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 156 12,05 k TR62
12 M 20 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 158 11,85 k TR62
12 M 20 x 1,5 20 69 12 36 + 1,5 37 21 58 4601 001 160 11,85 k TR62

Rastriegel GN 612
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll · durch Drehen des Riegels 
um 180° wird der Raststift eingezogen · die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F · Druckfeder: Edelstahl 
nichtrostend, 1.4310 · ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druckstücke

Federndes Druckstück GN 615.3
RoHS-konform

SW mm d1 mm d2 mm l mm w mm Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl, normaler Federdruck, Gewindesicherung
 1,5 M 3  1,5  8 ± 0,1 0,4   3   4,5 4601 001 252 3,45 k TR62
 2 M 4  2,5 12 ± 0,1 0,8   6  14,5 4601 001 256 2,50 k TR62
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9   8  14 4601 001 260 2,65 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  11  18 4601 001 268 2,50 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  18  31 4601 001 276 3,10 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  24  45 4601 001 220 4,35 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  26  49 4601 001 228 5,20 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  41  86 4601 001 236 8,50 k TR62

Federndes Druckstück GN 614
federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet · für die 
Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen · die unterschiedlichen Ausführungen und Längen 
des Ansatzes d3, nämlich l2 und l3, ergeben sich aus den verschiedenen Fertigungsverfahren · Druckfedern Edelstahl, 
nichtrostend 1.4568

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm w mm Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl
 3  2,4  3,5  4 0,75  - 0,7  1,8  3,5 4601 001 205 0,80 k TR62
 4  3  4,6  5 0,9  - 1  2,5  6 4601 001 208 0,70 k TR62
 5  4  5,6  6 0,9  - 1,4  3  6,5 4601 001 211 0,70 k TR62
 6  5  6,5  7 1  - 1,8  5,5 11,5 4601 001 214 0,75 k TR62
 8  6,5  8,5  9 1,1  - 2,4  7 12,5 4601 001 217 0,90 k TR62
10  8,5 11 13 1,7  - 3,3  8,5 18,5 4601 001 200 1,30 k TR62
12 10 13 16 2,3  - 4 12 26,5 4601 001 203 1,65 k TR62
Hülse POM / Kugel Edelstahl
 3  2,4  3,5  4  - 0,6 0,6  1,7  3,6 4601 001 204 0,55 k TR62
 4  3  4,6  5  - 1 0,8  2,5  6,5 4601 001 207 0,45 k TR62
 5  4  5,6  6  - 1 1  4,5  9 4601 001 210 0,50 k TR62
 6  5  6,5  7  - 1 1,6  6,5 13 4601 001 213 0,50 k TR62
 8  6,5  8,5  9  - 1 1,9  8 18 4601 001 216 0,55 k TR62
10  8,5 11 13  - 1,5 2,4 12 23 4601 001 199 1,15 k TR62
12 10 13 16  - 1,5 3,3 13 25 4601 001 202 1,40 k TR62
Hülse und Kugel POM
 4  3  4,6  5  - 1 0,8  2,5  6,5 4601 001 206 0,65 k TR62
 5  4  5,6  6  - 1 1  4,5  9 4601 001 209 0,65 k TR62
 6  5  6,5  7  - 1 1,6  6,5 13 4601 001 212 0,65 k TR62
 8  6,5  8,5  9  - 1 1,9  8 18 4601 001 215 0,80 k TR62
10  8,5 11 13  - 1,5 2,4 12 23 4601 001 198 1,25 k TR62
12 10 13 16  - 1,5 3,3 13 25 4601 001 201 1,70 k TR62

Fortsetzung >
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Druckstücke

SW mm d1 mm d2 mm l mm w mm Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl, normaler Federdruck, Innensechskant
 1,5 M 3  1,5  8 ± 0,1 0,4   3   4,5 4601 001 251 2,65 k TR62
 2 M 4  2,5 12 ± 0,1 0,8   6  14,5 4601 001 255 2,25 k TR62
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9   8  14 4601 001 259 2,25 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  11  18 4601 001 267 2,25 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  18  31 4601 001 275 2,90 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  24  45 4601 001 219 3,50 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  26  49 4601 001 227 4,40 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  41  86 4601 001 235 7,65 k TR62
10 M 20 12 43 ± 0,1 4,5  56 111 4601 001 243 12,70 k TR62
12 M 24 15 48 ± 0,1 5,5  81 151 4601 001 247 20,80 k TR62
Edelstahl, verstärkter Federdruck, Gewindesicherung
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9  15  25 4601 001 264 5,60 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  19  28 4601 001 272 4,95 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  36  62 4601 001 280 5,60 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  57 104 4601 001 224 6,55 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  61 110 4601 001 232 9,00 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  68 142 4601 001 240 13,85 k TR62
Edelstahl, verstärkter Federdruck, Innensechskant
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9  15  25 4601 001 263 4,10 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  19  28 4601 001 271 4,10 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  36  62 4601 001 279 4,50 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  57 104 4601 001 223 5,15 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  61 110 4601 001 231 6,95 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  68 142 4601 001 239 10,60 k TR62
10 M 20 12 43 ± 0,1 4,5  84 166 4601 001 245 13,60 k TR62
12 M 24 15 48 ± 0,1 5,5 127 237 4601 001 249 21,75 k TR62
Stahl, normaler Federdruck, Gewindesicherung
 1,5 M 3  1,5  8 ± 0,1 0,4   3   4,5 4601 001 253 1,85 k TR62
 2 M 4  2,5 12 ± 0,1 0,8   6  14,5 4601 001 257 1,55 k TR62
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9   8  14 4601 001 261 1,55 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  11  18 4601 001 269 1,55 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  18  31 4601 001 277 1,80 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  24  45 4601 001 221 2,15 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  26  49 4601 001 229 2,90 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  41  86 4601 001 237 4,85 k TR62
Stahl, normaler Federdruck, Innensechskant
 1,5 M 3  1,5  8 ± 0,1 0,4   3   4,5 4601 001 250 1,45 k TR62
 2 M 4  2,5 12 ± 0,1 0,8   6  14,5 4601 001 254 1,15 k TR62
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9   8  14 4601 001 258 1,15 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  11  18 4601 001 266 1,15 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  18  31 4601 001 274 1,40 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  24  45 4601 001 218 1,70 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  26  49 4601 001 226 2,15 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  41  86 4601 001 234 3,65 k TR62
10 M 20 12 43 ± 0,1 4,5  56 111 4601 001 242 5,20 k TR62
12 M 24 15 48 ± 0,1 5,5  81 151 4601 001 246 8,60 k TR62
Stahl, verstärkter Federdruck, Gewindesicherung
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9  15  25 4601 001 265 2,10 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  19  28 4601 001 273 2,10 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  36  62 4601 001 281 2,45 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  57 104 4601 001 225 2,80 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  61 110 4601 001 233 3,60 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  68 142 4601 001 241 6,20 k TR62
Stahl, verstärkter Federdruck, Innensechskant
 2,5 M 5  3 14 ± 0,1 0,9  15  25 4601 001 262 1,60 k TR62
 3 M 6  3,5 15 ± 0,1 1  19  28 4601 001 270 1,60 k TR62
 4 M 8  4,5 18 ± 0,1 1,5  36  62 4601 001 278 2,05 k TR62
 5 M 10  6 23 ± 0,1 2  57 104 4601 001 222 2,20 k TR62
 6 M 12  8 26 ± 0,1 2,5  61 110 4601 001 230 3,00 k TR62
 8 M 16 10 33 ± 0,1 3,5  68 142 4601 001 238 4,15 k TR62
10 M 20 12 43 ± 0,1 4,5  84 166 4601 001 244 6,15 k TR62
12 M 24 15 48 ± 0,1 5,5 127 237 4601 001 248 9,50 k TR62

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druckstücke

Federndes Druckstück GN 615
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet · Ausführung: Form K / 
KS · Gehäuse: Stahl, brüniert · Kugel: Stahl, 1.3505, gehärtet Form KN/KSN · Gehäuse: Edelstahl nichtrostend, 1.4305 · 
Kugel: Edelstahl nichtrostend, 1.3541, gehärtet · Druckfedern: Edelstahl nichtrostend, 1.4568 · Kennzeichnung der 
Formen KS/KSN: Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen · RoHS-konform

d1 mm d2 mm l mm w mm Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

Art.-Nr. EUR KS

Edelstahl, normaler Federdruck
M 3  1,5  7 ± 0,1 0,4   3   4,5 4601 001 303 2,30 k TR62
M 4  2,5  9 ± 0,1 0,8   6  14,5 4601 001 305 2,00 k TR62
M 5  3 12 ± 0,1 0,9   8  14 4601 001 307 2,05 k TR62
M 6  3,5 14 ± 0,1 1  11  18 4601 001 311 2,05 k TR62
M 8  4,5 16 ± 0,1 1,5  18  31 4601 001 315 2,65 k TR62
M 10  6 19 ± 0,1 2  24  45 4601 001 283 3,20 k TR62
M 12  8 22 ± 0,1 2,5  26  49 4601 001 287 3,95 k TR62
M 16 10 24 ± 0,1 3,5  41  86 4601 001 291 5,00 k TR62
M 20 12 30 ± 0,1 4,5  56 111 4601 001 295 6,80 k TR62
M 24 15 34 ± 0,1 5,5  81 151 4601 001 299 12,10 k TR62
Edelstahl, verstärkter Federdruck
M 5  3 12 ± 0,1 0,9  15  22 4601 001 309 2,20 k TR62
M 6  3,5 14 ± 0,1 1  19  28 4601 001 313 2,35 k TR62
M 8  4,5 16 ± 0,1 1,5  36  62 4601 001 317 3,00 k TR62
M 10  6 19 ± 0,1 2  57 104 4601 001 285 3,40 k TR62
M 12  8 22 ± 0,1 2,5  61 110 4601 001 289 4,40 k TR62
M 16 10 24 ± 0,1 3,5  68 142 4601 001 293 5,55 k TR62
M 20 12 30 ± 0,1 4,5  84 166 4601 001 297 7,70 k TR62
M 24 15 34 ± 0,1 5,5 127 237 4601 001 301 12,45 k TR62
Stahl, normaler Federdruck
M 3  1,5  7 ± 0,1 0,4   3   4,5 4601 001 302 0,90 k TR62
M 4  2,5  9 ± 0,1 0,8   6  14,5 4601 001 304 0,70 k TR62
M 5  3 12 ± 0,1 0,9   8  14 4601 001 306 0,70 k TR62
M 6  3,5 14 ± 0,1 1  11  18 4601 001 310 0,70 k TR62
M 8  4,5 16 ± 0,1 1,5  18  31 4601 001 314 0,95 k TR62
M 10  6 19 ± 0,1 2  24  45 4601 001 282 1,00 k TR62
M 12  8 22 ± 0,1 2,5  26  49 4601 001 286 1,55 k TR62
M 16 10 24 ± 0,1 3,5  41  86 4601 001 290 2,50 k TR62
M 20 12 30 ± 0,1 4,5  56 111 4601 001 294 3,95 k TR62
M 24 15 34 ± 0,1 5,5  81 151 4601 001 298 6,70 k TR62
Stahl, verstärkter Federdruck
M 5  3 12 ± 0,1 0,9  15  22 4601 001 308 0,80 k TR62
M 6  3,5 14 ± 0,1 1  19  28 4601 001 312 0,80 k TR62
M 8  4,5 16 ± 0,1 1,5  36  62 4601 001 316 1,15 k TR62
M 10  6 19 ± 0,1 2  57 104 4601 001 284 1,25 k TR62
M 12  8 22 ± 0,1 2,5  61 110 4601 001 288 1,80 k TR62
M 16 10 24 ± 0,1 3,5  68 142 4601 001 292 2,65 k TR62
M 20 12 30 ± 0,1 4,5  84 166 4601 001 296 4,45 k TR62
M 24 15 34 ± 0,1 5,5 127 237 4601 001 300 7,05 k TR62
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Spannschrauben

Kugelspannschraube GN 605
Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist · 
die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von 
Druckstellen · die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9º verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, 
dass immer mit der Fläche gespannt wird · Stahl Festigkeitsklasse 10.9, brüniert · Kugel: gehärtet, blank · RoHS-konform

SW mm d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm statische Belast-
barkeit N

Art.-Nr. EUR KS

abgeflachte Kugel
2 M 4  2,5 1,8 10 0,8 0,4  3500 4601 001 564 2,80 k TR62
2 M 4  2,5 1,8 16 0,8 0,4  3500 4601 001 566 2,80 k TR62
2 M 4  2,5 1,8  6 0,8 0,4  3500 4601 001 568 2,80 k TR62
2,5 M 5  3 2 12 0,9 0,5  5000 4601 001 570 2,90 k TR62
2,5 M 5  3 2 20 0,9 0,5  5000 4601 001 572 2,95 k TR62
2,5 M 5  3 2  8 0,9 0,5  5000 4601 001 574 2,80 k TR62
3 M 6  4 3,2 10 1,4 0,6  9000 4601 001 576 2,80 k TR62
3 M 6  4 3,2 16 1,4 0,6  9000 4601 001 578 2,80 k TR62
3 M 6  4 3,2 20 1,4 0,6  9000 4601 001 580 2,75 k TR62
3 M 6  4 3,2 25 1,4 0,6  9000 4601 001 582 3,05 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 10 1,7 0,7 15000 4601 001 584 3,15 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 12 1,7 0,7 15000 4601 001 586 3,15 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 20 1,7 0,7 15000 4601 001 588 3,15 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 25 1,7 0,7 15000 4601 001 590 3,20 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 30 1,7 0,7 15000 4601 001 592 3,20 k TR62
5 M 10  7 5,7 12 2,3 0,8 24000 4601 001 538 3,45 k TR62
5 M 10  7 5,7 16 2,3 0,8 24000 4601 001 540 3,40 k TR62
5 M 10  7 5,7 20 2,3 0,8 24000 4601 001 542 3,25 k TR62
5 M 10  7 5,7 25 2,3 0,8 24000 4601 001 544 3,45 k TR62
5 M 10  7 5,7 35 2,3 0,8 24000 4601 001 546 3,60 k TR62
6 M 12  8 7,1 16 2,8 0,9 30000 4601 001 548 4,60 k TR62
6 M 12  8 7,1 20 2,8 0,9 30000 4601 001 550 4,55 k TR62
6 M 12  8 7,1 30 2,8 0,9 30000 4601 001 552 4,85 k TR62
6 M 12  8 7,1 40 2,8 0,9 30000 4601 001 554 4,95 k TR62
8 M 16 12 9,7 20 4 1,5 73000 4601 001 556 7,15 k TR62
8 M 16 12 9,7 25 4 1,5 73000 4601 001 558 7,00 k TR62
8 M 16 12 9,7 35 4 1,5 73000 4601 001 560 7,25 k TR62
8 M 16 12 9,7 50 4 1,5 73000 4601 001 562 7,40 k TR62
volle Kugel
2 M 4  2,5 1,8 10 0,8 0,4  3500 4601 001 563 1,70 k TR62
2 M 4  2,5 1,8 16 0,8 0,4  3500 4601 001 565 1,70 k TR62
2 M 4  2,5 1,8  6 0,8 0,4  3500 4601 001 567 1,70 k TR62
2,5 M 5  3 2 12 0,9 0,5  5000 4601 001 569 1,65 k TR62
2,5 M 5  3 2 20 0,9 0,5  5000 4601 001 571 1,70 k TR62
2,5 M 5  3 2  8 0,9 0,5  5000 4601 001 573 1,65 k TR62
3 M 6  4 3,2 10 1,4 0,6  9000 4601 001 575 1,70 k TR62
3 M 6  4 3,2 16 1,4 0,6  9000 4601 001 577 1,70 k TR62
3 M 6  4 3,2 20 1,4 0,6  9000 4601 001 579 1,70 k TR62
3 M 6  4 3,2 25 1,4 0,6  9000 4601 001 581 1,70 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 10 1,7 0,7 15000 4601 001 583 1,70 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 12 1,7 0,7 15000 4601 001 585 1,70 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 20 1,7 0,7 15000 4601 001 587 1,75 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 25 1,7 0,7 15000 4601 001 589 1,75 k TR62
4 M 8  5,5 4,2 30 1,7 0,7 15000 4601 001 591 1,80 k TR62
5 M 10  7 5,7 12 2,3 0,8 24000 4601 001 537 1,95 k TR62
5 M 10  7 5,7 16 2,3 0,8 24000 4601 001 539 1,95 k TR62
5 M 10  7 5,7 20 2,3 0,8 24000 4601 001 541 2,05 k TR62
5 M 10  7 5,7 25 2,3 0,8 24000 4601 001 543 2,05 k TR62
5 M 10  7 5,7 35 2,3 0,8 24000 4601 001 545 2,10 k TR62
6 M 12  8 7,1 16 2,8 0,9 30000 4601 001 547 2,55 k TR62
6 M 12  8 7,1 20 2,8 0,9 30000 4601 001 549 2,60 k TR62
6 M 12  8 7,1 30 2,8 0,9 30000 4601 001 551 2,70 k TR62
6 M 12  8 7,1 40 2,8 0,9 30000 4601 001 553 2,80 k TR62
8 M 16 12 9,7 20 4 1,5 73000 4601 001 555 4,25 k TR62
8 M 16 12 9,7 25 4 1,5 73000 4601 001 557 4,35 k TR62
8 M 16 12 9,7 35 4 1,5 73000 4601 001 559 4,65 k TR62
8 M 16 12 9,7 50 4 1,5 73000 4601 001 561 4,75 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gewindestifte

Gewindestift GN 913.3
Gewindestifte GN 913.3 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen 
an der Spannfläche vermieden werden sollen · Schraube Stahl: Festigkeitsklasse 5.8, brüniert · Druckzapfen: Kunststoff 
(Polyacetal POM)

SW mm d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm Art.-Nr. EUR KS
2 M 4  2,5 2  10 0,5 1 4601 001 713 0,70 k TR62
2 M 4  2,5 2  12 0,5 1 4601 001 714 0,75 k TR62
2 M 4  2,5 2  16 0,5 1 4601 001 715 0,75 k TR62
2 M 4  2,5 2  20 0,5 1 4601 001 716 0,75 k TR62
2 M 4  2,5 2   6 0,5 1 4601 001 717 0,70 k TR62
2 M 4  2,5 2   8 0,5 1 4601 001 718 0,70 k TR62
2,5 M 5  3 3  10 0,5 1 4601 001 719 0,75 k TR62
2,5 M 5  3 3  12 0,5 1 4601 001 720 0,75 k TR62
2,5 M 5  3 3  16 0,5 1 4601 001 721 0,75 k TR62
2,5 M 5  3 3  20 0,5 1 4601 001 722 0,75 k TR62
2,5 M 5  3 3  25 0,5 1 4601 001 723 0,75 k TR62
2,5 M 5  3 3   8 0,5 1 4601 001 724 0,75 k TR62
3 M 6  4 3,5  10 1 1,3 4601 001 725 0,70 k TR62
3 M 6  4 3,5  12 1 1,3 4601 001 726 0,70 k TR62
3 M 6  4 3,5  16 1 1,3 4601 001 727 0,75 k TR62
3 M 6  4 3,5  20 1 1,3 4601 001 728 0,75 k TR62
3 M 6  4 3,5  25 1 1,3 4601 001 729 0,75 k TR62
3 M 6  4 3,5  32 1 1,3 4601 001 730 0,85 k TR62
3 M 6  4 3,5  40 1 1,3 4601 001 731 0,90 k TR62
3 M 6  4 3,5  50 1 1,3 4601 001 732 1,00 k TR62
3 M 6  4 3,5   6 1 1,3 4601 001 733 1,35 k TR62
3 M 6  4 3,5   8 1 1,3 4601 001 734 0,70 k TR62
4 M 8  6 5  12 1,5 1,6 4601 001 735 0,75 k TR62
4 M 8  6 5  16 1,5 1,6 4601 001 736 0,75 k TR62
4 M 8  6 5  20 1,5 1,6 4601 001 737 0,80 k TR62
4 M 8  6 5  25 1,5 1,6 4601 001 738 0,85 k TR62
4 M 8  6 5  32 1,5 1,6 4601 001 739 0,95 k TR62
4 M 8  6 5  40 1,5 1,6 4601 001 740 1,05 k TR62
4 M 8  6 5  50 1,5 1,6 4601 001 741 1,15 k TR62
4 M 8  6 5  63 1,5 1,6 4601 001 742 1,30 k TR62
4 M 8  6 5   8 1,5 1,6 4601 001 743 1,00 k TR62
5 M 10  8 6,5  16 2 1,9 4601 001 697 1,00 k TR62
5 M 10  8 6,5  20 2 1,9 4601 001 698 1,05 k TR62
5 M 10  8 6,5  25 2 1,9 4601 001 699 1,10 k TR62
5 M 10  8 6,5  32 2 1,9 4601 001 700 1,15 k TR62
5 M 10  8 6,5  40 2 1,9 4601 001 701 1,30 k TR62
5 M 10  8 6,5  50 2 1,9 4601 001 702 1,45 k TR62
5 M 10  8 6,5  63 2 1,9 4601 001 703 1,55 k TR62
5 M 10  8 6,5  80 2 1,9 4601 001 704 1,85 k TR62
6 M 12 10 8 100 2 2,1 4601 001 705 2,45 k TR62
6 M 12 10 8  20 2 2,1 4601 001 706 1,10 k TR62
6 M 12 10 8  25 2 2,1 4601 001 707 1,15 k TR62
6 M 12 10 8  32 2 2,1 4601 001 708 1,25 k TR62
6 M 12 10 8  40 2 2,1 4601 001 709 1,40 k TR62
6 M 12 10 8  50 2 2,1 4601 001 710 1,65 k TR62
6 M 12 10 8  63 2 2,1 4601 001 711 1,90 k TR62
6 M 12 10 8  80 2 2,1 4601 001 712 2,20 k TR62
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Miniraster

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm k mm l1 mm l2 min. mm l3 mm Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

SW mm Art.-Nr. EUR KS

mit Rastsperre
 4 M 8 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 445 2,95 k TR62
 4 M 8 x 1 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 447 2,95 k TR62
 5 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 449 3,35 k TR62
 5 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 451 3,35 k TR62
 6 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 453 3,40 k TR62
 6 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 455 3,40 k TR62
 6 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 457 3,55 k TR62
 6 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 459 3,55 k TR62
 7 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 461 3,70 k TR62
 7 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 463 3,70 k TR62
 8 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 465 4,80 k TR62
 8 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 467 4,80 k TR62
10 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 441 4,70 k TR62
10 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 443 4,70 k TR62
ohne Rastsperre
 4 M 8 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 444 2,95 k TR62
 4 M 8 x 1 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 446 2,95 k TR62
 5 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 448 3,35 k TR62
 5 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 450 3,35 k TR62
 6 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 452 3,40 k TR62
 6 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 454 3,40 k TR62
 6 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 456 3,55 k TR62
 6 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 458 3,55 k TR62
 7 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 460 3,70 k TR62
 7 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 462 3,70 k TR62
 8 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 464 4,80 k TR62
 8 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 466 4,80 k TR62
10 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 440 4,70 k TR62
10 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 442 4,70 k TR62

Miniraster GN 822.6
Miniraster GN 822.6 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus · basierend auf dem Prinzip 
der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an 
Bolzen und Gewinden · damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der 
entsprechenden Größen dar · zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, 
bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können · bei der 
Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in 
„eingezogener“ Postition gehalten wird ·  Ausführung: Raststift Edelstahl: nichtrostend, 1.4305 · Druckfeder Edelstahl 
nichtrostend, 1.4310 · Knopf Kunststoff (Polyamid PA) · schwarz, matt · nicht demontierbar · Führung Stahl verzinkt, blau 
passiviert
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Miniraster

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm k mm l1 mm l2 min. mm l3 mm Federdruck 
Anfang N

Federdruck 
Ende N

SW mm Art.-Nr. EUR KS

mit Rastsperre
 4 M 8 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 473 3,40 k TR62
 4 M 8 x 1 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 475 3,40 k TR62
 5 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 477 3,90 k TR62
 5 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 479 3,90 k TR62
 6 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 481 3,95 k TR62
 6 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 483 3,95 k TR62
 6 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 485 4,65 k TR62
 6 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 487 4,65 k TR62
 7 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 489 4,70 k TR62
 7 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 491 4,70 k TR62
 8 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 493 6,20 k TR62
 8 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 495 6,20 k TR62
10 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 469 6,15 k TR62
10 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 471 6,15 k TR62
ohne Rastsperre
 4 M 8 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 472 3,45 k TR62
 4 M 8 x 1 21 15 16,5 27,5  5  6  4 12 10 4601 001 474 3,45 k TR62
 5 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 476 3,95 k TR62
 5 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 478 3,95 k TR62
 6 M 10 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 480 3,95 k TR62
 6 M 10 x 1 25 18 20 34  6  8  6 16 12 4601 001 482 3,95 k TR62
 6 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 484 4,75 k TR62
 6 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 486 4,75 k TR62
 7 M 12 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 488 4,70 k TR62
 7 M 12 x 1,5 28 20 23,5 40,5  7 10 10 23 14 4601 001 490 4,70 k TR62
 8 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 492 6,25 k TR62
 8 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 494 6,25 k TR62
10 M 16 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 468 6,20 k TR62
10 M 16 x 1,5 33 23 25,5 47,5 10 12 11 35 17 4601 001 470 6,20 k TR62

Miniraster GN 822.7
Miniraster GN 822.7 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus · basierend auf dem Prinzip 
der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an 
Bolzen und Gewinden · damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der 
entsprechenden Größen dar · zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, 
bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können · bei der 
Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre 
in „eingezogener“ Postition gehalten wird · Führung:  Edelstahl nichtrostend, 1.4305 · Raststift Edelstahl nichtrostend, 
1.4305 · Druckfeder: Edelstahl nichtrostend, 1.4310 · Knopf Kunststoff (Polyamid PA) schwarz, matt, nicht demontierbar
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Vorlegescheiben/Nutensteine

Vorlegescheibe GN 184
vorlegescheiben GN 184 werden mit Senkschrauben DIN ISO 2009 
und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden befestigt und 
schließen diese als Bund ab · ein typisches Anwendungsbeispiel ist 
die axiale Befestigung von Handrädern mit Nabennut auf der Welle · 
Stahl: gedreht, brüniert

d1 mm d2 mm d3 mm s mm für Senkschrauben DIN 7991 DIN ISO 2009 Art.-Nr. EUR KS
16 4,3  8 3 M 4 mm 4601 001 496 0,55 k TR62
20 4,3  8 3 M 4 mm 4601 001 497 0,60 k TR62
22 5,3 10 3,5 M 5 mm 4601 001 498 0,70 k TR62
25 5,3 10 3,5 M 5 mm 4601 001 499 0,80 k TR62
28 5,3 10 3,5 M 5 mm 4601 001 500 0,95 k TR62
32 6,4 12 4 M 6 mm 4601 001 501 1,20 k TR62
36 6,4 12 4 M 6 mm 4601 001 502 1,45 k TR62
40 6,4 12 5 M 6 mm 4601 001 503 1,70 k TR62
45 6,4 12 6 M 6 mm 4601 001 504 2,55 k TR62
52 6,4 12 6 M 6 mm 4601 001 505 3,45 k TR62

Vorlegescheibe GN 184.5
Edelstahl-Vorlegescheiben GN 184.5 werden mit Senkschrauben 
DIN ISO 2009 und DIN 7991 an den Stirnflächen der Wellenenden 
befestigt und schließen diese als Bund ab · ein typisches 
Anwendungsbeispiel ist die axiale Befestigung von Handrädern mit 
Nabennut auf der Welle · Edelstahl nichtrostend, 1.4305, gedreht, 
matt gestrahlt

d1 mm d2 mm d3 mm s mm für Senkschrauben DIN 7991 DIN ISO 2009 Art.-Nr. EUR KS
16 4,3  8 3 M 4 mm 4601 001 506 0,95 k TR62
20 4,3  8 3 M 4 mm 4601 001 507 1,15 k TR62
22 5,3 10 3,5 M 5 mm 4601 001 508 1,25 k TR62
25 5,3 10 3,5 M 5 mm 4601 001 509 1,45 k TR62
28 5,3 10 3,5 M 5 mm 4601 001 510 1,55 k TR62
32 6,4 12 4 M 6 mm 4601 001 511 1,80 k TR62
36 6,4 12 4 M 6 mm 4601 001 512 2,10 k TR62
40 6,4 12 5 M 6 mm 4601 001 513 2,25 k TR62
45 6,4 12 6 M 6 mm 4601 001 514 3,00 k TR62
52 6,4 12 6 M 6 mm 4601 001 515 4,05 k TR62

Gewinde T-Nut mm A mm E mm H mm K mm Art.-Nr. EUR KS
M5 6 5,7 10 8 4 4000 833 200 2,14 ZX02
M6 8 7,7 13 10 6 4000 833 201 1,70 ZX02
M8 10 9,7 15 12 6 4000 833 202 1,80 ZX02
M8 121) 11,7 18 14 7 4000 603 160 2,70 ZX02
M10 12 11,7 18 14 7 4000 833 203 1,80 ZX02
M8 141) 13,7 22 16 8 4000 603 161 2,96 ZX02
M10 141) 13,7 22 16 8 4000 603 162 2,96 ZX02
M12 14 13,7 22 16 8 4000 833 204 2,14 ZX02
M12 161) 15,7 25 18 9 4000 603 165 3,56 ZX02
M14 161) 15,7 25 18 9 4000 833 205 2,80 ZX02
M8 181) 17,7 28 20 10 4000 603 166 5,85 ZX02
M10 181) 17,7 28 20 10 4000 603 167 4,92 ZX02
M12 181) 17,7 28 20 10 4000 603 168 4,60 ZX02
M14 181) 17,7 28 20 10 4000 833 206 3,90 ZX02
M16 18 17,7 28 20 10 4000 833 207 3,36 ZX02
M16 201) 19,7 32 24 12 4000 833 208 5,40 ZX02
M18 201) 19,7 32 24 12 4000 833 209 5,10 ZX02
M16 221) 21,7 35 28 14 4000 603 169 7,80 ZX02
M20 22 21,7 35 28 14 4000 833 210 5,60 ZX02
M16 241) 23,7 40 32 16 4000 603 171 11,40 ZX02
M20 241) 23,7 40 32 16 4000 833 211 10,40 ZX02
M22 241) 23,7 40 32 16 4000 833 212 9,85 ZX02
M16 281) 27,7 44 36 18 4000 603 172 13,60 ZX02
M20 281) 27,7 44 36 18 4000 603 173 14,30 ZX02
M24 28 27,7 44 36 18 4000 833 213 10,40 ZX02
M27 321) 31,6 50 40 20 4000 603 175 26,00 ZX02
M24 361) 35,6 54 44 22 4000 833 215 23,30 ZX02
M30 36 35,6 54 44 22 4000 603 176 22,10 ZX02
1) (DIN 508) Werksnorm

T-Nutenstein DIN 508
vergütet · Festigkeitsklasse 10 · volle Belastbarkeit der Mutter für 
T-Nute kann nur erreicht werden, wenn die Verschraubung über die 
gesamte Gewindelänge vorgenommen wird
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Nutensteine

Gewinde T-Nut mm e mm k mm Art.-Nr. EUR KS
M8 10 15  6 4000 603 182 4,74 ZX02
M10 12 18  7 4000 833 216 4,84 ZX02
M12 14 22  8 4000 833 217 5,90 ZX02
M14 16 25  9 4000 833 218 6,55 ZX02
M16 18 28 10 4000 833 219 6,80 ZX02
M16 22 35 14 4000 603 185 13,40 ZX02
M20 22 35 14 4000 833 222 10,60 ZX02
M20 28 44 18 4000 603 188 17,80 ZX02
M24 28 44 18 4000 833 223 17,80 ZX02

Rhombusmutter für T Nute Nr. 510
vergütet · durch die verringerte Auflagefläche in der T-Nute ist die Belastbarkeit geringer als bei den vergleichbaren 
Größen DIN 508 
 
Besondere Produktvorteile: 
Rhombus-Nutensteine können von oben in die T-Nut eingesetzt werden. Besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten, oder 
wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Nutensteinen nicht erlaubt

für Schrauben b mm l mm Art.-Nr. EUR KS
M4 x 10 10 20 4000 833 225 7,00 ZX02
M6 x 16 14 22 4000 833 227 7,55 ZX02
M6 x 16 18 22 4000 833 229 7,90 ZX02
M6 x 16 20 22 4000 833 230 8,15 ZX02

Nutenstein Nr. 6322B
flach · C15 einsatzgehärtet und geschliffen 
 
Anwendung: 
Flache Nutensteine Nr. 6322B erweisen sich vor allem dann als zweckmäßig und kostengünstig, wenn eine Vorrichtung 
stets auf derselben Maschine benutzt wird. 

für Schrauben DIN 84 Nennmaß der Nute 
bei Maschine mm

Nennmaß der Nute 
bei Vorrichtung mm

l mm Art.-Nr. EUR KS

M6 x 10 12 20 22 4000 833 234 24,00 ZX02
M6 x 16 14 20 25 4000 833 235 24,00 ZX02
M6 x 16 16 20 25 4000 833 236 24,00 ZX02
M6 x 16 18 20 25 4000 833 237 24,00 ZX02
M6 x 16 22 20 32 4000 833 238 27,60 ZX02
M6 x 16 28 20 32 4000 603 091 31,90 ZX02

Nutenstein Nr. 6322A
fest · C15 einsatzgehärtet 
 
Anwendung: 
Feste Nutensteine Nr. 6322A werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnute von Schraubstöcken oder 
Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten 
gearbeitet werden.
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Stiftschrauben

T-Nut 
mm

D L 
mm

A 
mm

B 
mm

E 
mm

K 
mm

Art.-Nr. EUR KS T-Nut 
mm

D L 
mm

A 
mm

B 
mm

E 
mm

K 
mm

Art.-Nr. EUR KS

10 M10  40  9,7  30 15  6 4000 603 196 5,85 ZX02 20 M20 160 19,7 110 32 12 4000 603 237 13,00 ZX02
14 M12 160 13,7 100 22  8 4000 603 212 7,85 ZX02 22 M20 200 21,7 125 35 14 4000 603 245 15,80 ZX02
16 M16 125 15,7  85 25  9 4000 603 223 9,05 ZX02 28 M24 160 27,7 110 44 18 4000 603 257 20,20 ZX02
18 M16  80 17,7  55 28 10 4000 603 228 8,35 ZX02 28 M24 200 27,7 125 44 18 4000 603 258 21,70 ZX02
18 M16 160 17,7 100 28 10 4000 603 231 10,20 ZX02 28 M24 250 27,7 150 44 18 4000 603 259 25,30 ZX02
20 M20 125 19,7  85 32 12 4000 603 236 11,90 ZX02

Schraube DIN 787
für T-Nuten · geschmiedet · T-Nutenführung gefräst · gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 
10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

d L mm b mm b1 mm Art.-Nr. EUR KS d L mm b mm b1 mm Art.-Nr. EUR KS
M6  40  20  9 4000 833 241 0,81 ZX02 M14 200 122 17 4000 833 269 3,92 ZX02
M6  50  30  9 4000 833 242 0,84 ZX02 M16  63  32 19 4000 833 271 2,64 ZX02
M6  63  40  9 4000 833 243 0,95 ZX02 M16  80  50 19 4000 833 272 2,74 ZX02
M6  80  50  9 4000 833 244 1,00 ZX02 M16 100  63 19 4000 833 273 2,84 ZX02
M8  63  40 11 4000 833 246 1,24 ZX02 M16 125  75 19 4000 833 274 3,16 ZX02
M8  80  50 11 4000 833 247 1,42 ZX02 M16 160 100 19 4000 833 275 4,06 ZX02
M8 100  63 11 4000 833 248 1,52 ZX02 M16 200 122 19 4000 833 276 5,00 ZX02
M8 160 100 11 4000 833 250 4,30 ZX02 M16 250 160 19 4000 833 277 5,60 ZX02
M10  50  25 13 4000 833 251 1,40 ZX02 M16 315 180 19 4000 603 361 7,20 ZX02
M10  80  50 13 4000 833 252 1,72 ZX02 M16 500 315 19 4000 603 418 12,70 ZX02
M10 100  75 13 4000 833 253 1,86 ZX02 M20  80  32 27 4000 833 282 4,28 ZX02
M10 125  75 13 4000 833 254 2,12 ZX02 M20 125  70 27 4000 833 283 5,45 ZX02
M12  50  25 15 4000 833 257 1,54 ZX02 M20 160 100 27 4000 833 284 6,60 ZX02
M12  63  32 15 4000 833 258 1,74 ZX02 M20 200 122 27 4000 833 285 7,60 ZX02
M12  80  50 15 4000 833 259 1,78 ZX02 M20 250 160 27 4000 833 286 9,15 ZX02
M12 100  63 15 4000 833 260 1,94 ZX02 M20 315 200 27 4000 833 287 11,20 ZX02
M12 125  75 15 4000 833 261 2,42 ZX02 M20 400 250 27 4000 833 288 14,80 ZX02
M12 160 100 15 4000 833 262 2,74 ZX02 M20 500 315 27 4000 833 289 16,80 ZX02
M12 200 122 15 4000 833 263 2,92 ZX02 M24 160 100 35 4000 833 296 8,50 ZX02
M14  63  32 17 4000 833 264 2,00 ZX02 M24 200 122 35 4000 833 297 10,30 ZX02
M14  80  50 17 4000 833 265 2,42 ZX02 M24 250 160 35 4000 833 298 12,20 ZX02
M14 100  63 17 4000 833 266 2,58 ZX02 M24 315 200 35 4000 833 299 14,60 ZX02
M14 125  75 17 4000 833 267 2,90 ZX02 M24 400 250 35 4000 603 368 18,10 ZX02
M14 160 100 17 4000 833 268 3,14 ZX02

Stiftschraube DIN 6379
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · 
speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schrauben/Muttern

T-Nut 
mm

d L 
mm

a 
mm

b 
mm

e 
mm

k 
mm

Art.-Nr. EUR KS T-Nut 
mm

d L 
mm

a 
mm

b 
mm

e 
mm

k 
mm

Art.-Nr. EUR KS

 6 M6  63  5,7 40 10 4 4000 833 302 7,85 ZX02 16 M161) 160 15,7 100 25  9 4000 833 333 13,50 ZX02
 8 M8  80  7,7 50 13 6 4000 833 305 8,45 ZX02 16 M161) 250 15,7 150 25  9 4000 833 335 16,30 ZX02
10 M10  63  9,7 45 15 6 4000 833 306 7,60 ZX02 18 M16  63 17,7  45 28 10 4000 833 336 11,20 ZX02
10 M10 100  9,7 60 15 6 4000 833 308 8,00 ZX02 18 M16  80 17,7  55 28 10 4000 833 337 11,60 ZX02
12 M12  50 11,7 35 18 7 4000 833 309 8,15 ZX02 18 M16 160 17,7 100 28 10 4000 833 340 13,70 ZX02
12 M12  63 11,7 40 18 7 4000 833 310 8,30 ZX02 18 M16 200 17,7 125 28 10 4000 833 341 14,80 ZX02
12 M12  80 11,7 55 18 7 4000 833 311 8,55 ZX02 18 M16 250 17,7 150 28 10 4000 833 342 16,70 ZX02
14 M12  50 13,7 35 22 8 4000 833 316 8,15 ZX02 20 M201) 160 19,7 110 32 12 4000 833 346 18,80 ZX02
14 M12  63 13,7 45 22 8 4000 833 317 8,40 ZX02 20 M201) 200 19,7 125 32 12 4000 833 347 21,10 ZX02
14 M12  80 13,7 55 22 8 4000 833 318 8,60 ZX02 22 M20 125 21,7  85 35 14 4000 833 352 18,20 ZX02
14 M12 100 13,7 65 22 8 4000 833 319 9,20 ZX02 22 M20 250 21,7 150 35 14 4000 833 355 23,90 ZX02
14 M12 125 13,7 75 22 8 4000 833 320 9,65 ZX02 22 M20 315 21,7 190 35 14 4000 833 356 26,70 ZX02
16 M14 100 15,7 65 25 9 4000 833 325 10,90 ZX02 28 M24 160 27,7 110 44 18 4000 833 364 29,00 ZX02
16 M161)  63 15,7 45 25 9 4000 833 329 10,80 ZX02 28 M24 315 27,7 190 44 18 4000 603 283 40,80 ZX02
1) DIN 787 (ähnl.)

Schraube für T Nuten DIN 787
komplett mit Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340 · geschmiedet · T-Nutenführung gefräst · 
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Größe Schlüssel-W. mm Eckenmaß mm Gesamt-H. mm Art.-Nr. EUR KS
M6 10 11,05  9 4000 833 390 0,43 ZX02
M8 13 14,4 12 4000 833 391 0,43 ZX02
M10 16 17,8 15 4000 833 392 0,59 ZX02
M10 17 18,9 15 4000 833 393 0,59 ZX02
M12 18 20,03 18 4000 833 394 0,70 ZX02
M12 19 21,1 18 4000 833 395 0,70 ZX02
M14 21 23,40 21 4000 833 396 1,28 ZX02
M16 24 26,8 24 4000 833 398 1,30 ZX02
M20 30 33,5 30 4000 833 400 2,28 ZX02
M22 34 37,7 33 4000 833 401 3,78 ZX02
M24 36 40 36 4000 833 403 3,70 ZX02
M30 46 51,3 45 4000 603 332 9,30 ZX02
M36 55 61,3 54 4000 603 333 17,90 ZX02

Sechskantmutter DIN 6330B
vergütet · Festigkeitsklasse 10 · mit kugeligem Ende verwendbar direkt zu Kegelpfanne DIN 6319D oder G · 
mit dem flachen Ende verwendbar zu Scheiben DIN 6340 
 
Bei diesen Artikeln ist die Schlüsselweite nach der alten DIN-Norm: 
4000 833 393, 4000 833 395, 4000 833 397, 4000 833 402
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Muttern

Größe Schlüssel-W. mm Eckenmaß mm Gesamt-H. mm Art.-Nr.
gedreht und 
gefräst

EUR KS Art.-Nr.
geschmiedet

EUR KS

M6 10 11,05  9 4000 833 405 2,40 ZX02 -
M8 13 14,4 12 4000 833 406 2,42 ZX02 -
M10 16 17,8 15 4000 833 407 2,50 ZX02 -
M10 17 18,9 15 4000 833 408 2,50 ZX02 -
M12 18 20,03 18 4000 833 409 2,58 ZX02 4000 603 344 1,02 ZX02
M12 19 21,1 18 4000 833 410 2,58 ZX02 -
M14 21 23,4 21 4000 833 411 3,06 ZX02 -
M14 22 24,5 21 4000 833 412 3,06 ZX02 -
M16 24 26,8 24 4000 833 413 3,92 ZX02 4000 603 345 1,90 ZX02
M20 30 33,5 30 4000 833 415 5,50 ZX02 4000 603 347 3,26 ZX02
M24 36 40 36 4000 833 418 9,20 ZX02 4000 603 348 4,96 ZX02
M27 41 45,6 40 4000 603 336 20,30 ZX02 -
M30 46 51,3 45 4000 603 337 23,00 ZX02 4000 603 350 14,00 ZX02

Sechskantmutter DIN 6331
mit Bund · vergütet · Festigkeitsklasse 10 · gedreht und gefräst bzw. geschmiedet 
 
Bei diesen Artikeln ist die Schlüsselweite nach der alten DIN-Norm: 
4000 833 408, 4000 833 410, 4000 833 412, 4000 833 417

Größe Schlüssel-W. mm Eckenmaß mm Gesamt-H. mm Art.-Nr. EUR KS
M10 16 17,8 30 4000 833 422 1,74 ZX02
M10 17 18,9 30 4000 833 423 1,74 ZX02
M12 18 20,03 36 4000 833 424 1,92 ZX02
M12 19 21,1 36 4000 833 425 1,92 ZX02
M16 24 26,8 48 4000 833 428 3,30 ZX02
M20 30 33,5 60 4000 833 430 6,05 ZX02
M24 36 40 72 4000 833 433 9,90 ZX02

Verlängerungsmutter Nr. 6334
vergütet · Festigkeitsklasse 10 
 
Anwendung: 
Die Verlängerungsmutter dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 
6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf 
halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1xDurchmesser 
 
Bei diesen Artikeln ist die Schlüsselweite nach der alten DIN-Norm: 
4000 833 423, 4000 833 425, 4000 833 427, 4000 833 432
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Scheiben/Kugelscheiben/Kegelpfannen

für Schrauben d mm d2 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
M6  6,4 17  3 4000 833 435 0,60 ZX02
M8  8,4 23  4 4000 833 436 0,64 ZX02
M10 10,5 28  4 4000 833 437 0,68 ZX02
M12 13 35  5 4000 833 438 0,81 ZX02
M141) 15 40  5 4000 833 439 0,92 ZX02
M16 17 45  6 4000 833 440 1,10 ZX02
M181) 19 45  6 4000 833 441 1,44 ZX02
M20 21 50  6 4000 833 442 1,78 ZX02
M24 25 60  8 4000 833 444 2,70 ZX02
M30 31 68 10 4000 603 357 4,62 ZX02
1) DIN erweitert

Scheibe DIN 6340
vergütet (350 + 80 HV30) · Maße nach DIN, jedoch gestanzt und plangepresst

für Schrauben d1 mm d3 mm h2 mm r mm Art.-Nr. EUR KS
M12 13 24 4,6 17 4000 833 458 0,81 ZX02
M16 17 30 5,3 22 4000 833 460 1,36 ZX02
M20 21 36 6,3 27 4000 833 461 1,94 ZX02
M24 25 44 8,2 32 4000 833 462 3,12 ZX02

Kugelscheibe DIN 6319C
Form C · einsatzgehärtet und phosphatiert

für Schrauben d2 mm d4 mm h3 mm Art.-Nr. EUR KS
M12 14,2 24 5 4000 833 468 0,80 ZX02
M16 19 30 6,2 4000 833 470 1,52 ZX02
M20 23,2 36 7,5 4000 833 471 2,34 ZX02

Kegelpfanne DIN 6319D
Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene 
geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)

für Schrauben d2 mm d4 mm h3 mm Art.-Nr. EUR KS
M8  9,6 24  5 4000 833 446 1,26 ZX02
M12 14,2 36  6 4000 833 448 1,50 ZX02
M16 19 44  7 4000 833 450 2,26 ZX02
M20 23,2 50  8 4000 833 451 3,18 ZX02
M24 28 60 10 4000 833 452 5,40 ZX02

Kegelpfanne DIN 6319G
gestanzt, gepresst und vergütet · durch den großen Durchmesser eignet sich diese Kegelpfanne besonders zum 
Spannen über den Schlitz bei Spanneisen 
 
Anwendung: 
Kugelscheiben und Kegelpfannen dienen zur Übertragung von Spannkräften in den Fällen, in denen Spannelemente sich 
an unebene Spannflächen anpassen sollen. Die Paarung von Kugelscheiben bzw. Muttern DIN 6330 mit Kegelpfannen 
ermöglicht ein Ausschwenken des zugehörigen Spannbolzens um 3°
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Kugelscheiben/Kegelpfannen

Unterlegscheibe GN 6341
Edelstahl-Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn 
Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen · speziell in der Ausführung 
für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren · Edelstahl NI 
nichtrostend, 1.4305, gedreht, matte Oberfläche (Gleitschliff)

d1 mm d2 mm d3 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl mit Senkbohrung
 4 10  8,4 2,5 4601 001 626 1,00 k TR62
 4 13  8,4 2,5 4601 001 628 1,05 k TR62
 5 13 10,5 3 4601 001 630 1,05 k TR62
 5 16 10,5 3 4601 001 632 1,15 k TR62
 6 15 12,6 4 4601 001 634 1,15 k TR62
 6 20 12,6 4 4601 001 636 1,25 k TR62
 8 20 16,8 5 4601 001 638 1,30 k TR62
 8 26 16,8 5 4601 001 640 1,75 k TR62
10 25 21 6,5 4601 001 618 1,80 k TR62
10 32 21 6,5 4601 001 620 2,40 k TR62
12 30 25,2 7,5 4601 001 622 2,40 k TR62
12 40 25,2 7,5 4601 001 624 3,35 k TR62

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm d6 mm h1 mm h2 mm h3 mm h4 mm r mm max. übertragbare stati-
sche Schraubenkraft kN

Art.-Nr. EUR KS

Kegelpfanne
 - 12 21 21 18,5 M 10 0,8  4  4,2  6,5 15  26 4601 001 594 0,50 k TR62
 - 14,2 24 24 20 M 12 1,1  4,6  5  8 17  38 4601 001 596 0,60 k TR62
 - 16,5 28 28 24,8 M 14 1,2  5  5,6  8,5 22  53 4601 001 598 1,15 k TR62
 - 19 30 30 26 M 16 1,3  5,3  6,2  9,6 22  73 4601 001 600 0,95 k TR62
 - 23,2 36 36 31 M 20 2  6,3  7,5 11,7 27 117 4601 001 602 1,10 k TR62
 - 28 44 44 37 M 24 2,4  8,2  9,5 15,2 32 168 4601 001 604 2,05 k TR62
 - 35 56 56 49 M 30 3,6 11,2 12 19,2 41 269 4601 001 606 3,35 k TR62
 - 42 68 68 60 M 36 4,6 14 15 23,5 50 394 4601 001 608 7,10 k TR62
 - 49 78 78 70 M 42 6,5 17 18 29 58 542 4601 001 610 12,05 k TR62
 - 56 92 92 82 M 48 8 21 22 35,5 67 714 4601 001 612 18,00 k TR62
 -  7,1 12 12 11 M 6 0,7  2,3  2,8  4,2  9   9 4601 001 614 0,25 k TR62
 -  9,6 17 17 14,5 M 8 0,6  3,2  3,5  5,6 12  17 4601 001 616 0,35 k TR62
Kugelscheibe
 6,4  - 12  - 11 M 6 0,7  2,3  -  -  9   9 4601 001 613 0,25 k TR62
 8,4  - 17  - 14,5 M 8 0,6  3,2  -  - 12  17 4601 001 615 0,30 k TR62
10,5  - 21  - 18,5 M 10 0,8  4  -  - 15  26 4601 001 593 0,45 k TR62
13  - 24  - 20 M 12 1,1  4,6  -  - 17  38 4601 001 595 0,55 k TR62
15  - 28  - 24,8 M 14 1,2  5  -  - 22  53 4601 001 597 1,15 k TR62
17  - 30  - 26 M 16 1,3  5,3  -  - 22  73 4601 001 599 0,80 k TR62
21  - 36  - 31 M 20 2  6,3  -  - 27 117 4601 001 601 1,05 k TR62
25  - 44  - 37 M 24 2,4  8,2  -  - 32 168 4601 001 603 1,75 k TR62
31  - 56  - 49 M 30 3,6 11,2  -  - 41 269 4601 001 605 3,05 k TR62
37  - 68  - 60 M 36 4,6 14  -  - 50 394 4601 001 607 7,00 k TR62
43  - 78  - 70 M 42 6,5 17  -  - 58 542 4601 001 609 12,60 k TR62
50  - 92  - 82 M 48 8 21  -  - 67 714 4601 001 611 17,90 k TR62

Kugelscheibe/Kegelpfanne DIN 6319
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen 
anpassen sollen · Kegelpfannen der Form G werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet · bei Verwendung von 
Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stellringe

Geschlitzte Stellringe GN 706.2
Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der 
Welle wird nicht beschädigt · das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch 
ausgeführt · diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere 
Elemente, z. B. Endschalter · Sinterstahl (Distaloy AB): schwarz, dampfoxidiert · Zylinderschraube DIN 912 : Stahl, blank

b mm d1 mm d2 mm d3 mm s mm x mm Art.-Nr. EUR KS
 9 ± 0,2 20 B 6 M 3 2,1 1,2 4601 001 665 2,30 k TR62
 9 ± 0,2 22 B 8 M 3 2,1 1 4601 001 666 2,35 k TR62
11 ± 0,2 26 B 10 M 4 2,1 1,6 4601 001 667 2,60 k TR62
11 ± 0,2 30 B 12 M 4 2,1 0,7 4601 001 668 2,80 k TR62
11 ± 0,2 32 B 14 M 4 2,1 0,7 4601 001 669 2,90 k TR62
13 ± 0,2 36 B 15 M 5 2,1 1,4 4601 001 670 3,40 k TR62
13 ± 0,2 36 B 16 M 5 2,1 1,4 4601 001 671 3,35 k TR62
15 ± 0,2 42 B 18 M 5 3 0,6 4601 001 672 4,05 k TR62
15 ± 0,2 42 B 20 M 5 3 0,6 4601 001 673 4,05 k TR62
15 ± 0,2 48 B 22 M 5 3  - 4601 001 674 4,65 k TR62
15 ± 0,2 48 B 25 M 5 3  - 4601 001 675 4,50 k TR62
15 ± 0,2 55 B 28 M 6 3 0,5 4601 001 676 5,45 k TR62
15 ± 0,2 55 B 30 M 6 3 0,5 4601 001 677 5,45 k TR62
15 ± 0,2 60 B 32 M 6 4 0,4 4601 001 678 6,10 k TR62
15 ± 0,2 60 B 35 M 6 4 0,4 4601 001 679 5,95 k TR62
15 ± 0,2 65 B 40 M 6 4 0,5 4601 001 680 6,50 k TR62

d1 mm d2 mm d3 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl mit Zylinderbohrung
 4 10  8,4 2,5 4601 001 625 1,00 k TR62
 4 13  8,4 2,5 4601 001 627 1,05 k TR62
 5 13 10,5 3 4601 001 629 1,00 k TR62
 5 16 10,5 3 4601 001 631 1,10 k TR62
 6 15 12,6 4 4601 001 633 1,15 k TR62
 6 20 12,6 4 4601 001 635 1,30 k TR62
 8 20 16,8 5 4601 001 637 1,30 k TR62
 8 26 16,8 5 4601 001 639 1,75 k TR62
10 25 21 6,5 4601 001 617 1,70 k TR62
10 32 21 6,5 4601 001 619 2,20 k TR62
12 30 25,2 7,5 4601 001 621 2,15 k TR62
12 40 25,2 7,5 4601 001 623 2,95 k TR62
Stahl mit Senkbohrung
 4 10  8,4 2,5 4601 001 650 0,60 k TR62
 4 13  8,4 2,5 4601 001 652 0,65 k TR62
 5 13 10,5 3 4601 001 654 0,65 k TR62
 5 16 10,5 3 4601 001 656 0,70 k TR62
 6 15 12,6 4 4601 001 658 0,70 k TR62
 6 20 12,6 4 4601 001 660 0,80 k TR62
 8 20 16,8 5 4601 001 662 0,75 k TR62
 8 26 16,8 5 4601 001 664 0,95 k TR62
10 25 21 6,5 4601 001 642 0,95 k TR62
10 32 21 6,5 4601 001 644 1,25 k TR62
12 30 25,2 7,5 4601 001 646 1,25 k TR62
12 40 25,2 7,5 4601 001 648 1,65 k TR62
Stahl mit Zylinderbohrung
 4 10  8,4 2,5 4601 001 649 0,60 k TR62
 4 13  8,4 2,5 4601 001 651 0,65 k TR62
 5 13 10,5 3 4601 001 653 0,65 k TR62
 5 16 10,5 3 4601 001 655 0,65 k TR62
 6 15 12,6 4 4601 001 657 0,70 k TR62
 6 20 12,6 4 4601 001 659 0,75 k TR62
 8 20 16,8 5 4601 001 661 0,75 k TR62
 8 26 16,8 5 4601 001 663 0,90 k TR62
10 25 21 6,5 4601 001 641 0,95 k TR62
10 32 21 6,5 4601 001 643 1,20 k TR62
12 30 25,2 7,5 4601 001 645 1,20 k TR62
12 40 25,2 7,5 4601 001 647 1,60 k TR62

Fortsetzung 
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Stellringe/Nutmuttern

Geteilte Stellringe GN 707.2
Geteilte Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich 
ist · das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt · 
Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. 
Endschalter · Stahl ST Sinterstahl (Distaloy AB): schwarz dampfoxidiert · Zylinderschraube DIN 912: Stahl, blank

b mm d1 mm d2 mm d3 mm s mm x mm Art.-Nr. EUR KS
 9 ± 0,2 20 B 6 M 3 2,1 1,2 4601 001 681 3,80 k TR62
 9 ± 0,2 22 B 8 M 3 2,1 1 4601 001 682 3,90 k TR62
11 ± 0,2 26 B 10 M 4 2,1 1,6 4601 001 683 4,25 k TR62
11 ± 0,2 30 B 12 M 4 2,1 0,7 4601 001 684 4,50 k TR62
11 ± 0,2 32 B 14 M 4 2,1 0,7 4601 001 685 4,75 k TR62
13 ± 0,2 36 B 15 M 5 2,1 1,4 4601 001 686 5,20 k TR62
13 ± 0,2 36 B 16 M 5 2,1 1,4 4601 001 687 5,15 k TR62
15 ± 0,2 42 B 18 M 5 3 0,6 4601 001 688 5,95 k TR62
15 ± 0,2 42 B 20 M 5 3 0,6 4601 001 689 5,85 k TR62
15 ± 0,2 48 B 22 M 5 3  - 4601 001 690 6,55 k TR62
15 ± 0,2 48 B 25 M 5 3  - 4601 001 691 6,40 k TR62
15 ± 0,2 55 B 28 M 6 3 0,5 4601 001 692 7,40 k TR62
15 ± 0,2 55 B 30 M 6 3 0,5 4601 001 693 7,25 k TR62
15 ± 0,2 60 B 32 M 6 4 0,4 4601 001 694 7,90 k TR62
15 ± 0,2 60 B 35 M 6 4 0,4 4601 001 695 7,75 k TR62
15 ± 0,2 65 B 40 M 6 4 0,5 4601 001 696 8,30 k TR62

Nutmutter DIN 1804
bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen · ab Größe M45x1,5 sind die 
Nutmuttern mit 6 Nuten versehen · das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor (bei Ausführung 
aus Stahl)

weitere Ausführungen auf Anfrage

b mm d1 d2 mm d3 mm h mm Art.-Nr. EUR KS
Edelstahl, ungehärtet, ungeschliffen
 5 M 16 x 1,5 mm 32 27  7 4601 003 510 10,25 k TR62
 6 M 20 x 1,5 mm 36 30  8 4601 003 511 10,70 k TR62
 6 M 24 x 1,5 mm 42 36  9 4601 003 512 11,55 k TR62
 7 M 28 x 1,5 mm 50 43 10 4601 003 513 12,65 k TR62
 7 M 30 x 1,5 mm 50 43 10 4601 003 514 13,00 k TR62
 7 M 35 x 1,5 mm 55 45 11 4601 003 515 15,50 k TR62
 8 M 40 x 1,5 mm 62 54 12 4601 003 516 18,85 k TR62
 8 M 45 x 1,5 mm 68 60 12 4601 003 517 24,85 k TR62
 8 M 50 x 1,5 mm 75 67 13 4601 003 518 30,35 k TR62
10 M 55 x 1,5 mm 80 70 13 4601 003 519 35,55 k TR62
10 M 60 x 1,5 mm 90 80 13 4601 003 520 40,45 k TR62
Stahl, ungehärtet
 4 M 8 x 1 mm 20 16  5 4601 003 521 1,40 k TR62
 5 M 10 x 1 mm 25 20  6 4601 003 522 1,40 k TR62
 5 M 12 x 1,5 mm 28 23  6 4601 003 523 1,50 k TR62
 5 M 14 x 1,5 mm 30 25  7 4601 003 524 1,55 k TR62
 5 M 16 x 1,5 mm 32 27  7 4601 003 525 1,70 k TR62
 6 M 18 x 1,5 mm 34 28  8 4601 003 526 1,65 k TR62
 6 M 20 x 1,5 mm 36 30  8 4601 003 527 1,80 k TR62
 6 M 22 x 1,5 mm 40 34  9 4601 003 528 1,90 k TR62
 6 M 24 x 1,5 mm 42 36  9 4601 003 529 2,00 k TR62
 7 M 26 x 1,5 mm 45 38 10 4601 003 530 2,20 k TR62
 7 M 28 x 1,5 mm 50 43 10 4601 003 531 2,55 k TR62
 7 M 30 x 1,5 mm 50 43 10 4601 003 532 2,70 k TR62
 7 M 32 x 1,5 mm 52 45 11 4601 003 533 3,05 k TR62
 7 M 35 x 1,5 mm 55 48 11 4601 003 534 3,30 k TR62
 8 M 38 x 1,5 mm 58 50 11 4601 003 535 3,50 k TR62
 8 M 40 x 1,5 mm 62 54 12 4601 003 536 4,30 k TR62
 8 M 42 x 1,5 mm 62 54 12 4601 003 537 4,60 k TR62
 8 M 45 x 1,5 mm 68 60 12 4601 003 538 4,90 k TR62
 8 M 48 x 1,5 mm 75 67 13 4601 003 539 5,20 k TR62
 8 M 50 x 1,5 mm 75 67 13 4601 003 540 5,90 k TR62
10 M 52 x 1,5 mm 80 70 13 4601 003 541 6,40 k TR62
10 M 55 x 1,5 mm 80 70 13 4601 003 542 7,05 k TR62
10 M 58 x 1,5 mm 90 80 13 4601 003 543 8,85 k TR62
10 M 60 x 1,5 mm 90 80 13 4601 003 544 9,40 k TR62

4601 003 521

4601 003 510
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummipuffer

Gummipuffer GN 351
Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen · 
Gummi Naturkautschuk (NR): schwarz, auf Deckbleche aufvulkanisiert, temperaturbeständig bis 80° · Gummihärte Shore 
A ±5, mittel 55 · Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben, Stahl verzinkt, blau passiviert

Gummihärte Shore 40, weich und Shore 70, hart auf Anfrage lieferbar

d1 mm d2 h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
mit 2 Innengewinden
  8 M 3  8  6 1  3 4601 001 744 0,55 k TR62
 10 M 4 10 10 1,2  4 4601 001 747 0,55 k TR62
 15 M 4 15 10 1,4  4 4601 001 750 0,60 k TR62
 20 M 6 20 18 2  2 4601 001 753 0,65 k TR62
 25 M 6 20 18 2  6 4601 001 756 0,85 k TR62
 30 M 8 30 20 2  8 4601 001 759 1,25 k TR62
 40 M 8 30 23 2  8 4601 001 762 1,70 k TR62
 50 M 10 40 28 2 10 4601 001 765 2,75 k TR62
 60 M 10 40 28 2 10 4601 001 768 4,95 k TR62
 70 M 10 45 27 3 10 4601 001 771 6,05 k TR62
 75 M 12 55 37 3 12 4601 001 774 7,20 k TR62
100 M 16 55 41 3 16 4601 001 777 14,25 k TR62
mit 2 Schrauben
  8 M 3  8  6 1  3 4601 001 746 0,50 k TR62
 10 M 4 10 10 1,2  4 4601 001 749 0,50 k TR62
 15 M 4 15 10 1,4  4 4601 001 752 0,50 k TR62
 20 M 6 20 18 2  2 4601 001 755 0,65 k TR62
 25 M 6 20 18 2  6 4601 001 758 0,80 k TR62
 30 M 8 30 20 2  8 4601 001 761 1,20 k TR62
 40 M 8 30 23 2  8 4601 001 764 1,70 k TR62
 50 M 10 40 28 2 10 4601 001 767 2,75 k TR62
 60 M 10 40 28 2 10 4601 001 770 4,30 k TR62
 70 M 10 45 27 3 10 4601 001 773 5,80 k TR62
 75 M 12 55 37 3 12 4601 001 776 7,05 k TR62
100 M 16 55 41 3 16 4601 001 779 13,95 k TR62
mit Innengewinde / Schraube
  8 M 3  8  6 1  3 4601 001 745 0,50 k TR62
 10 M 4 10 10 1,2  4 4601 001 748 0,50 k TR62
 15 M 4 15 10 1,4  4 4601 001 751 0,55 k TR62
 20 M 6 20 18 2  2 4601 001 754 0,65 k TR62
 25 M 6 20 18 2  6 4601 001 757 0,80 k TR62
 30 M 8 30 20 2  8 4601 001 760 1,25 k TR62
 40 M 8 30 23 2  8 4601 001 763 1,70 k TR62
 50 M 10 40 28 2 10 4601 001 766 2,75 k TR62
 60 M 10 40 28 2 10 4601 001 769 4,65 k TR62
 70 M 10 45 27 3 10 4601 001 772 5,90 k TR62
 75 M 12 55 37 3 12 4601 001 775 7,15 k TR62
100 M 16 55 41 3 16 4601 001 778 14,10 k TR62
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Gummipuffer

4601 003 382

4601 003 381

4601 003 380

Gummipuffer GN 451
Gummipuffer eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen · 
Edelstahl · Gummihärte Shore A ±5, mittel 55

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
mit 2 Innengewinden
 8 M 3  8  6 1  3 4601 003 380 1,50 k TR62
10 M 4 10 10 1,2  4 4601 003 383 1,50 k TR62
10 M 16 55 41 3 16 4601 003 413 42,20 k TR62
15 M 4 15 10 1,4  4 4601 003 386 1,70 k TR62
20 M 6 20 18 2  6 4601 003 389 1,85 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 392 2,35 k TR62
30 M 8 30 20 2  8 4601 003 395 3,70 k TR62
40 M 8 30 23 2  8 4601 003 399 4,95 k TR62
50 M 10 40 28 2 10 4601 003 401 8,15 k TR62
60 M 10 40 28 2 10 4601 003 404 14,65 k TR62
70 M 10 45 27 3 10 4601 003 407 17,95 k TR62
75 M 12 55 37 3 12 4601 003 410 21,30 k TR62
mit 2 Schrauben
 8 M 3  8  6 1  3 4601 003 382 1,40 k TR62
10 M 4 10 10 1,2  4 4601 003 385 1,40 k TR62
10 M 16 55 41 3 16 4601 003 415 41,35 k TR62
15 M 4 15 10 1,4  4 4601 003 388 1,40 k TR62
20 M 6 20 18 2  6 4601 003 391 1,80 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 394 2,25 k TR62
30 M 8 30 20 2  8 4601 003 397 3,60 k TR62
40 M 8 30 23 2  8 4601 003 400 4,95 k TR62
50 M 10 40 28 2 10 4601 003 403 8,20 k TR62
60 M 10 40 28 2 10 4601 003 406 12,75 k TR62
70 M 10 45 27 3 10 4601 003 409 17,10 k TR62
75 M 12 55 37 3 12 4601 003 412 20,75 k TR62
mit Innengewinde / Schraube
 8 M 3  -  6 1  3 4601 003 381 1,45 k TR62
10 M 4  - 10 1,2  4 4601 003 384 1,45 k TR62
10 M 16  - 41 3 16 4601 003 414 41,60 k TR62
15 M 4  - 10 1,4  4 4601 003 387 1,50 k TR62
20 M 6  - 18 2  6 4601 003 390 1,80 k TR62
25 M 6  - 18 2  6 4601 003 393 2,30 k TR62
30 M 8  - 20 2  8 4601 003 396 3,65 k TR62
40 M 8  - 23 2  8 4601 003 398 4,95 k TR62
50 M 10  - 28 2 10 4601 003 402 8,15 k TR62
60 M 10  - 28 2 10 4601 003 405 13,70 k TR62
70 M 10  - 27 3 10 4601 003 408 17,45 k TR62
75 M 12  - 37 3 12 4601 003 411 21,20 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummipuffer

Anschlagpuffer GN 352
werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet · absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen 
kinetischen Energie · dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und 
minimieren einen Rückprall · nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend · diese Anschlagpuffer finden auch Verwendung 
als Stellfüsse ·  Ausführung: Gummi Naturkautschuk (NR): auf Deckbleche aufvulkanisiert, temperaturbeständig bis 80 °C · 
Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben, Stahl verzinkt, blau passiviert · Gummihärte Shore A ±5, mittel 55

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
mit Innengewinde
 10 M 4 10 10 1,2  4 4601 001 780 0,45 k TR62
 15 M 4 15 10 1,4  4 4601 001 782 0,45 k TR62
 20 M 6 20 18 2  6 4601 001 784 0,55 k TR62
 25 M 6 15 18 2  6 4601 001 786 0,60 k TR62
 25 M 6 20 18 2  6 4601 001 788 0,65 k TR62
 30 M 8 15 20 2  8 4601 001 790 0,85 k TR62
 30 M 8 30 20 2  8 4601 001 792 1,05 k TR62
 40 M 8 30 23 2  8 4601 001 794 1,40 k TR62
 50 M 10 40 28 2 10 4601 001 796 2,35 k TR62
 50 M 10 50 28 2 10 4601 001 798 2,70 k TR62
 60 M 10 40 28 2 10 4601 001 801 4,45 k TR62
 75 M 12 50 37 3 12 4601 001 802 5,80 k TR62
100 M 16 60 41 3 16 4601 001 804 12,45 k TR62
mit Schraube
 10 M 4 10 10 1,2  4 4601 001 781 0,40 TR62
 15 M 4 15 10 1,4  4 4601 001 783 0,45 TR62
 20 M 6 20 18 2  6 4601 001 785 0,50 TR62
 25 M 6 15 18 2  6 4601 001 787 0,60 k TR62
 25 M 6 20 18 2  6 4601 001 789 0,65 TR62
 30 M 8 15 20 2  8 4601 001 791 0,80 k TR62
 30 M 8 30 20 2  8 4601 001 793 1,05 TR62
 40 M 8 30 23 2  8 4601 001 795 1,40 TR62
 50 M 10 40 28 2 10 4601 001 797 2,30 TR62
 50 M 10 50 28 2 10 4601 001 799 2,65 k TR62
 60 M 10 40 28 2 10 4601 001 800 3,60 TR62
 75 M 12 50 37 3 12 4601 001 803 5,60 k TR62
100 M 16 60 41 3 16 4601 001 805 12,20 TR62

Gummipuffer GN 353
Anschlagpuffer werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet · sie absorbieren einen Großteil der 
beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie · dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke 
Erschütterungen und minimieren einen Rückprall · nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend · durch die parabolische 
Form haben diese Anschlagpuffer eine progressive Federcharakteristik: die Dämpfung von Stößen erfolgt zunächst 
sanfter · Stahl

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
mit Innengewinde, Härte 40
10 M 5 10 12 1,2  5 4601 003 020 0,65 k TR62
20 M 6 15 18 2  6 4601 003 026 0,80 k TR62
20 M 6 24 18 2  6 4601 003 032 0,85 k TR62

4601 003 021

4601 003 020

Fortsetzung >
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Gummipuffer

d1 mm d2 h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 038 0,85 k TR62
30 M 8 30 18 2  8 4601 003 044 1,45 k TR62
30 M 8 36 20 2  8 4601 003 050 1,55 k TR62
35 M 8 40 23 2  8 4601 003 056 1,70 k TR62
50 M 10 50 28 2 10 4601 003 062 2,60 k TR62
50 M 8 61 28 2  8 4601 003 068 3,75 k TR62
50 M 10 68 28 2 10 4601 003 074 3,70 k TR62
70 M 12 58 37 3 12 4601 003 080 9,85 k TR62
75 M 12 89 37 3 12 4601 003 086 11,30 k TR62
mit Innengewinde, Härte 55
10 M 5 10 12 1,2  5 4601 003 022 0,65 k TR62
20 M 6 15 18 2  6 4601 003 028 0,80 k TR62
20 M 6 24 18 2  6 4601 003 034 0,85 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 040 0,85 k TR62
30 M 8 30 18 2  8 4601 003 046 1,45 k TR62
30 M 8 36 20 2  8 4601 003 052 1,55 k TR62
35 M 8 40 23 2  8 4601 003 058 1,70 k TR62
50 M 10 50 28 2 10 4601 003 064 2,60 k TR62
50 M 8 61 28 2  8 4601 003 070 3,75 k TR62
50 M 10 68 28 2 10 4601 003 076 3,70 k TR62
70 M 12 58 37 3 12 4601 003 082 9,85 k TR62
75 M 12 89 37 3 12 4601 003 088 11,30 k TR62
mit Innengewinde, Härte 70
10 M 5 10 12 1,2  5 4601 003 024 0,65 k TR62
20 M 6 15 18 2  6 4601 003 030 0,80 k TR62
20 M 6 24 18 2  6 4601 003 036 0,85 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 042 0,85 k TR62
30 M 8 30 18 2  8 4601 003 048 1,45 k TR62
30 M 8 36 20 2  8 4601 003 054 1,55 k TR62
35 M 8 40 23 2  8 4601 003 060 1,70 k TR62
50 M 10 50 28 2 10 4601 003 066 2,60 k TR62
50 M 8 61 28 2  8 4601 003 072 3,75 k TR62
50 M 10 68 28 2 10 4601 003 078 3,70 k TR62
70 M 12 58 37 3 12 4601 003 084 9,85 k TR62
75 M 12 89 37 3 12 4601 003 090 11,30 k TR62
mit Schraube, Härte 40
10 M 5 10 12 1,2  5 4601 003 021 0,65 k TR62
20 M 6 15 18 2  6 4601 003 027 0,75 k TR62
20 M 6 24 18 2  6 4601 003 033 0,80 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 039 0,85 k TR62
30 M 8 30 18 2  8 4601 003 045 1,40 k TR62
30 M 8 36 20 2  8 4601 003 051 1,50 k TR62
35 M 8 40 23 2  8 4601 003 057 1,65 k TR62
50 M 10 50 28 2 10 4601 003 063 2,70 k TR62
50 M 8 61 28 2  8 4601 003 069 3,75 k TR62
50 M 10 68 28 2 10 4601 003 075 3,70 k TR62
70 M 12 58 37 3 12 4601 003 081 9,85 k TR62
75 M 12 89 37 3 12 4601 003 087 11,30 k TR62
mit Schraube, Härte 55
10 M 5 10 12 1,2  5 4601 003 023 0,65 k TR62
20 M 6 15 18 2  6 4601 003 029 0,75 k TR62
20 M 6 24 18 2  6 4601 003 035 0,80 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 041 0,85 k TR62
30 M 8 30 18 2  8 4601 003 047 1,40 k TR62
30 M 8 36 20 2  8 4601 003 053 1,50 k TR62
35 M 8 40 23 2  8 4601 003 059 1,65 k TR62
50 M 10 50 28 2 10 4601 003 065 2,70 k TR62
50 M 8 61 28 2  8 4601 003 071 3,75 k TR62
50 M 10 68 28 2 10 4601 003 077 3,70 k TR62
70 M 12 58 37 3 12 4601 003 083 9,85 k TR62
75 M 12 89 37 3 12 4601 003 089 11,30 k TR62
mit Schraube, Härte 70
10 M 5 10 12 1,2  5 4601 003 025 0,65 k TR62
20 M 6 15 18 2  6 4601 003 031 0,75 k TR62
20 M 6 24 18 2  6 4601 003 037 0,80 k TR62
25 M 6 20 18 2  6 4601 003 043 0,85 k TR62
30 M 8 30 18 2  8 4601 003 049 1,40 k TR62
30 M 8 36 20 2  8 4601 003 055 1,50 k TR62
35 M 8 40 23 2  8 4601 003 061 1,65 k TR62
50 M 10 50 28 2 10 4601 003 067 2,70 k TR62
50 M 8 61 28 2  8 4601 003 073 3,75 k TR62
50 M 10 68 28 2 10 4601 003 079 3,70 k TR62
70 M 12 58 37 3 12 4601 003 085 9,85 k TR62
75 M 12 89 37 3 12 4601 003 091 11,30 k TR62

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gummipuffer

Gummipuffer GN 253
Anschlagpuffer werden als Endanschläge oder Aufstellelement z.B. in der Fördertechnik verwendet · sie absorbieren 
Schwingungen und wirken dämpfend · Stahl

weitere Ausführungen auf Anfrage 
Shore Härten 40 / 70 erfordern Mindestbestellmengen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

d1 mm d2 d3 mm h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
mit Innengewinde, Härte 40
19 M 5 12 16  - 2  5 4601 002 960 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  - 2  6 4601 002 963 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26  - 2  8 4601 002 966 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32  - 2  8 4601 002 969 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43  - 2 10 4601 002 972 a. Anfrage k KV00
mit Innengewinde, Härte 55
19 M 5 12 16  - 2  5 4601 002 961 1,00 k TR62
25 M 6 16,5 20,5  - 2  6 4601 002 964 1,25 k TR62
32 M 8 21 26  - 2  8 4601 002 967 2,50 k TR62
38 M 8 24,5 32  - 2  8 4601 002 970 3,05 k TR62
50 M 10 32 43  - 2 10 4601 002 973 4,20 k TR62
mit Innengewinde, Härte 70
19 M 5 12 16  - 2  5 4601 002 962 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  - 2  6 4601 002 965 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26  - 2  8 4601 002 968 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32  - 2  8 4601 002 971 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43  - 2 10 4601 002 974 a. Anfrage k KV00
mit Schraube, Härte 40
19 M 5 12 16  6 2  - 4601 002 975 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 10 2  - 4601 002 978 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 20 2  - 4601 002 981 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  8 2  - 4601 002 984 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 12 2  - 4601 002 987 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 25 2  - 4601 002 990 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 10 2  - 4601 002 993 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 16 2  - 4601 002 996 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 30 2  - 4601 002 999 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 10 2  - 4601 003 002 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 16 2  - 4601 003 005 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 30 2  - 4601 003 008 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 12 2  - 4601 003 011 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 20 2  - 4601 003 014 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 40 2  - 4601 003 017 a. Anfrage k KV00
mit Schraube, Härte 55
19 M 5 12 16  6 2  - 4601 002 976 0,95 k TR62
19 M 5 12 16 10 2  - 4601 002 979 0,95 k TR62
19 M 5 12 16 20 2  - 4601 002 982 0,95 k TR62
25 M 6 16,5 20,5  8 2  - 4601 002 985 1,10 k TR62
25 M 6 16,5 20,5 12 2  - 4601 002 988 1,10 k TR62
25 M 6 16,5 20,5 25 2  - 4601 002 991 1,10 k TR62
32 M 8 21 26 10 2  - 4601 002 994 2,30 k TR62
32 M 8 21 26 16 2  - 4601 002 997 2,30 k TR62
32 M 8 21 26 30 2  - 4601 003 000 2,30 k TR62
38 M 8 24,5 32 10 2  - 4601 003 003 2,90 k TR62
38 M 8 24,5 32 16 2  - 4601 003 006 2,90 k TR62
38 M 8 24,5 32 30 2  - 4601 003 009 2,90 k TR62
50 M 10 32 43 12 2  - 4601 003 012 3,95 k TR62
50 M 10 32 43 20 2  - 4601 003 015 3,95 k TR62
50 M 10 32 43 40 2  - 4601 003 018 3,95 k TR62
mit Schraube, Härte 70
19 M 5 12 16  6 2  - 4601 002 977 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 10 2  - 4601 002 980 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 20 2  - 4601 002 983 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  8 2  - 4601 002 986 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 12 2  - 4601 002 989 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 25 2  - 4601 002 992 0,80 k TR62
32 M 8 21 26 10 2  - 4601 002 995 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 16 2  - 4601 002 998 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 30 2  - 4601 003 001 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 10 2  - 4601 003 004 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 16 2  - 4601 003 007 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 30 2  - 4601 003 010 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 12 2  - 4601 003 013 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 20 2  - 4601 003 016 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 40 2  - 4601 003 019 a. Anfrage k KV00
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Gummipuffer

Gummipuffer GN 254
Anschlagpuffer werden als Endanschläge oder Aufstellelement z. B. in der Fördertechnik verwendet ·  sie absorbieren 
Schwingungen und wirken dämpfend · Edelstahl

weitere Ausführungen auf Anfrage 
Shore Härten 40 / 70 erfordern Mindestbestellmengen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

d1 mm d2 d3 mm h mm l mm s mm t mm Art.-Nr. EUR KS
mit Innengewinde, Härte 40
19 M 5 12 16  - 2  5 4601 002 900 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  - 2  6 4601 002 903 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26  - 2  8 4601 002 906 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32  - 2  8 4601 002 909 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43  - 2 10 4601 002 912 a. Anfrage k KV00
mit Innengewinde, Härte 55
19 M 5 12 16  - 2  5 4601 002 901 2,70 k TR62
25 M 6 16,5 20,5  - 2  6 4601 002 904 3,25 k TR62
32 M 8 21 26  - 2  8 4601 002 907 6,65 k TR62
38 M 8 24,5 32  - 2  8 4601 002 910 8,15 k TR62
50 M 10 32 43  - 2 10 4601 002 913 11,30 k TR62
mit Innengewinde, Härte 70
19 M 5 12 16  - 2  5 4601 002 902 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  - 2  6 4601 002 905 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26  - 2  8 4601 002 908 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32  - 2  8 4601 002 911 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43  - 2 10 4601 002 914 a. Anfrage k KV00
mit Schraube, Härte 40
19 M 5 12 16  6 2  5 4601 002 915 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 10 2  5 4601 002 918 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 20 2  5 4601 002 921 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  8 2  6 4601 002 924 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 12 2  6 4601 002 927 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 25 2  6 4601 002 930 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 10 2  8 4601 002 933 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 16 2  8 4601 002 936 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 30 2  8 4601 002 939 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 10 2  8 4601 002 942 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 16 2  8 4601 002 945 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 30 2  8 4601 002 948 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 12 2 10 4601 002 951 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 20 2 10 4601 002 954 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 40 2 10 4601 002 957 a. Anfrage k KV00
mit Schraube, Härte 55
19 M 5 12 16  6 2  5 4601 002 916 2,50 k TR62
19 M 5 12 16 10 2  5 4601 002 919 2,50 k TR62
19 M 5 12 16 20 2  5 4601 002 922 2,50 k TR62
25 M 6 16,5 20,5  8 2  6 4601 002 925 2,90 k TR62
25 M 6 16,5 20,5 12 2  6 4601 002 928 2,90 k TR62
25 M 6 16,5 20,5 25 2  6 4601 002 931 2,90 k TR62
32 M 8 21 26 10 2  8 4601 002 934 6,15 k TR62
32 M 8 21 26 16 2  8 4601 002 937 6,15 k TR62
32 M 8 21 26 30 2  8 4601 002 940 6,15 k TR62
38 M 8 24,5 32 10 2  8 4601 002 943 7,70 k TR62
38 M 8 24,5 32 16 2  8 4601 002 946 7,70 k TR62
38 M 8 24,5 32 30 2  8 4601 002 949 7,70 k TR62
50 M 10 32 43 12 2 10 4601 002 952 10,55 k TR62
50 M 10 32 43 20 2 10 4601 002 955 10,55 k TR62
50 M 10 32 43 40 2 10 4601 002 958 10,55 k TR62
mit Schraube, Härte 70
19 M 5 12 16  6 2  5 4601 002 917 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 10 2  5 4601 002 920 a. Anfrage k KV00
19 M 5 12 16 20 2  5 4601 002 923 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5  8 2  6 4601 002 926 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 12 2  6 4601 002 929 a. Anfrage k KV00
25 M 6 16,5 20,5 25 2  6 4601 002 932 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 10 2  8 4601 002 935 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 16 2  8 4601 002 938 a. Anfrage k KV00
32 M 8 21 26 30 2  8 4601 002 941 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 10 2  8 4601 002 944 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 16 2  8 4601 002 947 a. Anfrage k KV00
38 M 8 24,5 32 30 2  8 4601 002 950 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 12 2 10 4601 002 953 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 20 2 10 4601 002 956 a. Anfrage k KV00
50 M 10 32 43 40 2 10 4601 002 959 a. Anfrage k KV00
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Exenterspanner

b mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm h mm l1 mm l2 mm l3 max. mm l4 mm l5 mm l6 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
Außengewinde, mit Stellmutter
16 M 5 16 19  - 0,75  63 16 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 838 8,20 k TR62
16 M 5 16 19  - 0,75  63 20 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 840 8,50 k TR62
16 M 5 16 19  - 0,75  63 25 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 842 8,55 k TR62
16 M 5 16 19  - 0,75  63 30 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 844 8,55 k TR62
16 M 5 16 19  - 0,75  63 35 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 846 8,55 k TR62
16 M 5 16 19  - 0,75  63 40 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 848 8,40 k TR62
16 M 5 16 19  - 0,75  63 50 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 850 8,60 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 16 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 854 8,20 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 20 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 856 8,50 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 25 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 858 8,55 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 30 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 860 8,55 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 35 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 862 8,55 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 40 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 864 8,40 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63 50 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 866 8,60 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 20 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 870 9,30 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 25 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 872 9,25 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 30 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 874 9,30 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 35 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 876 9,30 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 40 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 878 9,50 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 50 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 880 9,50 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82 60 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 882 9,55 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 20 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 886 9,30 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 25 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 888 9,25 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 30 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 890 9,30 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 35 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 892 9,30 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 40 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 894 9,50 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 50 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 896 9,50 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82 60 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 898 9,55 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 20 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 806 13,60 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 25 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 808 13,60 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 30 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 810 13,65 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 35 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 812 13,70 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 40 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 814 13,75 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 50 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 816 13,85 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101 60 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 818 13,90 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 20 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 822 13,60 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 25 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 824 13,60 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 30 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 826 13,65 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 35 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 828 13,70 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 40 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 830 13,75 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 50 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 832 13,85 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101 60 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 834 13,90 k TR62
Außengewinde, ohne Stellmutter
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 16  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 839 5,60 k TR62
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 20  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 841 5,90 k TR62
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 25  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 843 5,90 k TR62
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 30  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 845 5,95 k TR62
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 35  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 847 5,95 k TR62
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 40  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 849 5,75 k TR62
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63 50  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 851 6,00 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 16  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 855 5,60 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 20  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 857 5,90 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 25  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 859 5,90 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 30  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 861 5,95 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 35  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 863 5,95 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 40  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 865 5,75 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63 50  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 867 6,00 k TR62

Exzenterspanner GN 927
Exzenterspanner GN 927 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim 
Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen · der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des 
Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist · es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente 
lagegerecht miteinander verbunden · Achse, Zugmutter, Stellmutter: Stahl verzinkt, blau passiviert

Fortsetzung >
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Spanner

b mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm h mm l1 mm l2 mm l3 max. mm l4 mm l5 mm l6 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
20 M 6 20  - 22,5 1  82 20  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 871 6,30 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82 25  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 873 6,20 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82 30  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 875 6,20 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82 35  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 877 6,20 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82 40  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 879 6,50 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82 50  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 881 6,40 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82 60  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 883 6,55 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 20  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 887 6,30 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 25  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 889 6,20 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 30  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 891 6,20 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 35  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 893 6,20 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 40  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 895 6,50 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 50  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 897 6,40 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82 60  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 899 6,55 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 20  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 807 8,30 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 25  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 809 8,30 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 30  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 811 8,35 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 35  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 813 8,40 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 40  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 815 8,45 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 50  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 817 8,55 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101 60  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 819 8,60 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 20  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 823 8,30 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 25  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 825 8,30 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 30  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 827 8,35 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 35  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 829 8,40 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 40  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 831 8,45 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 50  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 833 8,55 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101 60  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 835 8,60 k TR62
Innengewinde, mit Stellmutter
16 M 5 16 19  - 0,75  63  - 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 852 7,60 k TR62
16 M 6 16 19  - 0,75  63  - 16,3 2,5 3  - 10 4601 001 868 7,60 k TR62
20 M 6 20 25  - 1  82  - 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 884 8,65 k TR62
20 M 8 20 25  - 1  82  - 19,5 3 3,7  - 12 4601 001 900 8,65 k TR62
25 M 10 26 30  - 1,5 101  - 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 820 12,85 k TR62
25 M 8 26 30  - 1,5 101  - 25,3 4 4,8  - 15 4601 001 836 12,85 k TR62
Innengewinde, ohne Stellmutter
16 M 5 16  - 18,5 0,75  63  -  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 853 4,80 k TR62
16 M 6 16  - 18,5 0,75  63  -  - 2,5 3 16,3 10 4601 001 869 4,80 k TR62
20 M 6 20  - 22,5 1  82  -  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 885 5,45 k TR62
20 M 8 20  - 22,5 1  82  -  - 3 3,7 19,5 12 4601 001 901 5,45 k TR62
25 M 10 26  - 27 1,5 101  -  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 821 7,45 k TR62
25 M 8 26  - 27 1,5 101  -  - 4 4,8 25,3 15 4601 001 837 7,45 k TR62

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

d 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

l1 min 
mm

l2 min. 
mm

l3 
mm

l4 min. 
mm

l5 min. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

r 
mm

w1 Hub 
mm

w2 Verstellweg 
mm

1 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 144 120,5 32 80,5 118 20 12 11,5 107,5 6,5 118
2 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 144 120,5 32 80,5 118 20 12 11,5 107,5 6,5 118
3 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 147 123,5 32 83,5 121 20 12 11,5 107,5 6,5 121
4 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 147 123,5 32 83,5 121 20 12 11,5 107,5 6,5 121

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
1 Edelstahl, ohne Sicherung 4601 001 902 45,90 TR62
2 Stahl, ohne Sicherung 4601 001 903 13,40 TR62
3 Edelstahl, mit Sicherung 4601 001 904 53,35 TR62
4 Stahl, mit Sicherung 4601 001 905 16,05 TR62

Spannverschluss GN 821
werden u. a.eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen · durch 
die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest · über den Hubweg w1 des Spannhakens können 
die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 6 mm zusammengezogen werden · der Verstellbereich 
w2 wird über eine Spindel M6 des Spannhakens erzielt · die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist 
ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses · der Gegenhaken 
gehört zum Lieferumfang

weitere Ausführungen auf Anfrage

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spanner

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

d 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

l1 min 
mm

l2 min. 
mm

l3 
mm

l4 min. 
mm

l5 min. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

m4 
mm

r 
mm

w1 Hub 
mm

w2 Verstellweg 
mm

1 100 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 21,5 25,5 67 56 19,5 31 54 14,3 7 4 8 51 5,5 12
2 100 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 21,5 25,5 67 56 19,5 31 54 14,3 7 4 8 51 5,5 12
3 100 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 21,5 25,5 74 63 19,5 38 61 14,3 7 4 8 51 5,5 8
4 100 1000 25,5 22 26 14 4,2 18,5 8,5 21,5 25,5 74 63 19,5 38 61 14,3 7 4 8 51 5,5 8

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
1 Edelstahl, ohne Sicherung 4601 001 906 11,00 k TR62
2 Stahl, ohne Sicherung 4601 001 907 5,75 k TR62
3 Edelstahl, mit Sicherung 4601 001 908 13,20 k TR62
4 Stahl, mit Sicherung 4601 001 909 6,65 k TR62

Spannverschluss GN 831
Spannverschlüsse GN 831 werden u.a. eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln 
und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. · über den Hubweg w1 
des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 5 mm zusammengezogen 
werden · der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M5 des Spannhakens erzielt · die Form 
S verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses · zur Befestigung dieser 
Spannverschlüsse sind Schrauben mit niedriger Kopfhöhe zu verwenden, wie z.B. Zylinderschrauben 
mit Innensechskant DIN 6912 · die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die 
mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses · je nach Einsatzbedingung, z.B. durch 
Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein · der Gegenhaken 
gehört zum Lieferumfang

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

b5 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

l1 
mm

l2 min. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

m4 
mm

m5 
mm

r mm s 
mm

w1 Hub 
mm

w2 Verstellweg 
mm

1 160 1600 12 26 28 21 20 14 M 4 4,3 26 18 98 11 19 5 16 5 10 37 2 25 11
3 320 3200 16 40 44 32 28 22 M 6 6,5 30 25 152 19 32 10,5 19 7 14 57 3 48 13
5 700 7000 24 60 54 38 38 26 M 8 8,5 42 36 220 23 38 9,5 41,5 9,5 19 74 3,5 58 26

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
1 Stahl 4601 001 910 14,10 TR62
2 Edelstahl 4601 001 911 30,15 k TR62
3 Stahl 4601 001 912 20,65 TR62
4 Edelstahl 4601 001 913 36,05 k TR62
5 Stahl 4601 001 914 32,55 TR62
6 Edelstahl 4601 001 915 102,20 k TR62

Verschluss-Spanner GN 851
der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden · in Spannstellung stehen Zugbügel und 
Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Spanner

Pos. Größe Haltekraft FH a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

b5 
mm

d1 d2 h1 
mm

h2 
mm

l1 
mm

l2 
min.

m1 m2 
mm

m3 
mm

m4 
mm

m5 
mm

r 
mm

s 
mm

w1 Hub 
mm

w2 Verstellweg 
mm

  1 160 1600, 1600 12 26 28 21 20 14 M 4 4.3 31 18   99 11 19   5 16 5 10 35 2 25 11
  2 160 1600, 1600  - 26 28  - 20 14  - 4.3 31 18  -  - 19   5 16 5 10  - 2  -  -
  3 320 3200, 3200 16 40 44 32 28 22 M 6 6.5 45 25 166 20 32 10.5 19 7 14.3 54 3 35 13
  4 320 3200, 3200  - 40 44  - 28 22  - 6.5 45 25  -  - 32 10.5 19 7 14.3  - 3  -  -
  5  700 7000, 7000 24 60 54 38 38 26 M 8 8.5 56 36 217 25 38   9.5 41.5 9.5 19 70 3.5 49 26
  6 700 7000, 7000  - 60 54  - 38 26  - 8.5 56 36  -  - 38   9.5 41.5 9.5 19  - 3.5  -  -
  7 160 1600, 1600 12 26 28 21 20 14 M 4 4.3 31 18   99 11 19   5 16 5 10 35 2 25 11
  8 160 1600, 1600  - 26 28  - 20 14  - 4.3 31 18  -  - 19   5 16 5 10  - 2  -  -
  9 320 3200, 3200 16 40 44 32 28 22 M 6 6.5 45 25 166 20 32 10.5 19 7 14.3 54 3 35 13
10 320 3200, 3200  - 40 44  - 28 22  - 6.5 45 25  -  - 32 10.5 19 7 14.3  - 3  -  -
11 700 7000, 7000 24 60 54 38 38 26 M 8 8.5 56 36 217 25 38   9.5 41.5 9.5 19 70 3.5 49 26
12 700 7000, 7000  - 60 54  - 38 26  - 8.5 56 36  -  - 38   9.5 41.5 9.5 19  - 3.5  -  -

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
 1 Edelstahl, mit Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 545 39,75 k TR62
 2 Edelstahl, ohne Zugbügel, m. Gegenhalter 4601 003 546 39,10 k TR62
 3 Edelstahl, mit Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 547 45,00 k TR62
 4 Edelstahl, ohne Zugbügel, m. Gegenhalter 4601 003 548 44,20 k TR62
 5 Edelstahl, mit Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 549 110,10 k TR62
 6 Edelstahl, ohne Zugbügel, m. Gegenhalter 4601 003 550 108,15 k TR62
 7 Stahl, mit Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 551 20,25 k TR62
 8 Stahl, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 552 19,95 k TR62
 9 Stahl, mit Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 553 27,85 k TR62
10 Stahl, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 554 26,55 k TR62
11 Stahl, mit Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 555 43,10 k TR62
12 Stahl, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter 4601 003 556 41,70 k TR62

Spannverschluss GN 851.3
Verschluss-Spanner sind kompakt gestaltet und können für hohe Haltekräfte eingesetzt werden · beim 
Schließen des Spanners schnappt ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein, so wird 
ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert · zum 
Öffnen wird der Sicherungshaken per Einhandbedienung entriegelt · der Zugbügel kann innerhalb des 
Verstellweges justiert werden · neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter 
GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten

weitere Ausführungen auf Anfrage

4601 003 5464601 003 545
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spanner

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 max. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

m4 
mm

r 
mm

s1 
mm

s2 
mm

1   75   900 20 29 34   5,2 M 5   4,5   98 20,5 11 21   66,5   31,5   41 15 16 24 24   62,5 2   4
2 130 1600 28 35 42   6,2 M 6   5,5 142 28 16 26,5   85   42   54 12,5 19 27 29   79,5 2,5   5
3 230 2200 40 43 45   8,5 M 8   6,5 168 33,5 18 31 110,5   58   73 19 20 32 32 104 3   6
4 330 2700 43 50 65 10,5 M 10   8,5 195 43 22 38 129   66   86 29 32 46 45 122 3,5   7
5 430 3000 64 58 65 12,5 M 12   8,5 247 55,5 26 45 164   88 114 32 32 45 45 156 4 10
6 530 4600 90 80 95 12,5 M 12 10,5 303 84,5 32 51 223 125 152 50 50 70 70 212 7 10

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
1 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 921 11,80 k TR62
2 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 916 14,75 k TR62
3 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 917 16,20 k TR62
4 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 918 22,40 k TR62
5 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 919 33,70 k TR62
6 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 920 41,20 k TR62

Vertikal-Spanner GN 810
Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang · Stahlblech-Teile Einsatzstahl C 10, 
verzinkt, blau passiviert · Lagerbolzen vergütet · Lagerbuchsen (ab Gr. 230) einsatzgehärtet · 
alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert · solide geformter Kunststoffgriff: rot, ölbeständig · 
RoHS-konform
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Spanner

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 max. 
mm

l4 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

m4 
mm

r 
mm

s1 
mm

s2 
mm

w Hub 
mm

  1 130 1050 28 35 42 6,2 M 6 5,5 142 28 16 25,5   85 42 54 55 12,5 19 27 29   79,5 2,5 5 17,5
  2 130 1050 28 35 42 6,2 M 6 5,5 142 28 16 25,5   85 42 54 55 12,5 19 27 29   79,5 2,5 5 17,5
  3 130 1050 28 35 42 6,2 M 6 5,5 142 28 16 25,5   85 42 54 55 12,5 19 27 29   79,5 2,5 5 17,5
  4 130 1050 28 35 42 6,2 M 6 5,5 142 28 16 25,5   85 42 54 55 12,5 19 27 29   79,5 2,5 5 17,5
  5 130 1050 28 35 42 6,2 M 6 5,5 142 28 16 25,5   86 42 54 55 12,5 19 27 29   79,5 2,5 5 17,5
  6 130 1050 28 35 42 6,2 M 6 5,5 142 28 16 25,5   86 42 54 55 12,5 19 27 29   79,5 2,5 5 17,5
  7 230 2000 40 43 45 8,5 M 8 6,5 168 33,5 18 30 110,5 58 73 68 18 21 32 32 104 3 6 20
  8 230 2000 40 43 45 8,5 M 8 6,5 168 33,5 18 30 110,5 58 73 68 18 21 32 32 104 3 6 20
  9 230 2000 40 43 45 8,5 M 8 6,5 168 33,5 18 30 110,5 58 73 68 18 21 32 32 104 3 6 20
10 230 2000 40 43 45 8,5 M 8 6,5 168 33,5 18 30 110,5 58 73 68 18 21 32 32 104 3 6 20
11 230 2000 40 43 45 8,5 M 8 6,5 168 33,5 18 30 112 58 73 68 18 21 32 32 104 3 6 20
12 230 2000 40 43 45 8,5 M 8 6,5 168 33,5 18 30 112 58 73 68 18 21 32 32 104 3 6 20

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
 1 Stahl, mit 2 Flankenscheiben 4601 003 701 28,20 k TR62
 2 Edelstahl, mit 2 Flankenscheiben 4601 003 702 49,85 k TR62
 3 Stahl, mit Flankenscheiben + Schraube 4601 003 703 29,35 k TR62
 4 Edelstahl, mit Flankenscheiben +Schraube 4601 003 704 51,50 k TR62
 5 Stahl, mit Halteschelle 4601 003 705 28,85 k TR62
 6 Edelstahl, mit Halteschelle 4601 003 706 51,30 k TR62
 7 Stahl, mit 2 Flankenscheiben 4601 003 707 32,50 k TR62
 8 Edelstahl, mit 2 Flankenscheiben 4601 003 708 58,05 k TR62
 9 Stahl, mit Flankenscheiben + Schraube 4601 003 709 33,95 k TR62
10 Edelstahl, mit Flankenscheiben +Schraube 4601 003 710 60,20 k TR62
11 Stahl, mit Halteschelle 4601 003 711 33,20 k TR62
12 Edelstahl, mit Halteschelle 4601 003 712 60,95 k TR62

Spannverschluss GN 810.3
Vertikal-Spanner GN 810.3 sind in beiden Endstellungen gegen unbedachtes oder durch Vibrationen 
verursachtes Lösen verriegelt · zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben · 
die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in 
gleicher Richtung · in Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position · 
Vertikal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AL über die Flankenscheiben eine 
anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CL ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-
Druckstück im Lieferumfang enthalten · Vertikal-Spanner in Form EL können durch Anschweißen der 
mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere 
Anforderungen angepasst werden

4601 003 703

4601 003 702

4601 003 701
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spanner

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

h4 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

l4 max. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

r 
mm

s1 
mm

s2 
mm

1   25   400 10 24 24,5   4,5 M 4 4,3 23 12   7 15   69   43   20  - 15 16 16   24,5 1,2  -
2   75   900 20 28 26   5,5 M 5 4,5 38 20 11 22,5 118   67   40   49,5 13,5 16 19   43 2   4
3 130 1000 32 36 40   6,5 M 6 5,5 51 29 14 27 168   92   53   64 26 22,4 28,4   62 2,5   5
4 230 1600 37 44 42   8,5 M 8 6,5 61,5 36 18 35 196 109   63,5   78 26 26 31,5   72 3   6
5 355 3200 58 60 56 10,5 M 10 8,5 83 50 22 43 270 160   96 115 41 38,8 43 108,5 3,5   7
6 455 6200 65 70 65 13 M 12 8,5 98 60 26 53 308 184 116 135 41,5 40 43 126 4 10

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
1 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 924 8,55 k TR62
2 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 927 11,95 k TR62
3 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 922 13,50 k TR62
4 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 923 17,45 k TR62
5 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 925 23,95 k TR62
6 offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben 4601 001 926 41,70 k TR62

Horizontal-Spanner GN 820
kennzeichnend für Horizontal-Spanner GN 820 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung · sie 
sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel 
und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand) · Flankenscheiben bzw. Halteschellen 
gehören zum Lieferumfang · Ausführung: Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert, 
Lagerbolzen vergütet · Lagerbuchsen (ab Gr. 355), einsatzgehärtet · alle beweglichen Teile mit 
Spezialfett geschmiert solide geformter Kunststoffgriff, rot, ölbeständig, RoHS compliant

Pos. Größe 
mm

Haltekraft 
FH N

a 
mm

b1 
mm

b2 
mm

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

s 
mm

t 
mm

w Hub 
mm

1   80 3000 24 35 30 10 M 6 M 16 x 1,5 5,5   70 38,5 19   71   65 34 22 22 20 12 - 4 12 21
2 165 5400 32 60 35 12 M 8 M 20 x 1,5 6,5 110 50 22 113 105 54 39 41 41 13,5 19 5 15 38
3 340 7000 48 75 47,6 16 M 10 M 24 x 2 8,5 145 70 30 173 162 85 68 59 55 19 25 5 18 66

Pos. Ausführung Art.-Nr. EUR KS
1 ohne Befestigungswinkel 4601 001 930 26,00 k TR62
2 ohne Befestigungswinkel 4601 001 928 31,80 k TR62
3 ohne Befestigungswinkel 4601 001 929 46,95 k TR62

Schubstangen-Spanner GN 843.1
Schubstangen-Spanner GN 843.1 können über einen Befestigungswinkel (Form ASW) oder „direkt“ 
montiert werden · die stirnseitige Befestigungsmöglichkeit mit einem Außengewinde gestattet es, den 
Spannhebel in die günstigste Spannposition zu drehen · Schubstangen-Spanner GN 843.1 ersetzen die 
bisherige Norm GN 843 · Ausführung Stahl: Blechteile Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviertalle 
beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert · solide geformter Kunststoffgriff, rot, ölbeständig, RoHS 
compliant
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Verriegelungen

A mm d mm h mm Art.-Nr. EUR KS
abschließbar, mit Knebel
 4 32 6 4601 001 958 10,15 k TR62
 6 32 6 4601 001 959 10,15 k TR62
 8 32 6 4601 001 960 10,15 k TR62
10 32 6 4601 001 951 10,15 k TR62
14 32 6 4601 001 952 10,15 k TR62
18 32 6 4601 001 953 10,15 k TR62
20 32 6 4601 001 954 10,15 k TR62
24 32 6 4601 001 955 10,15 k TR62
28 32 6 4601 001 956 10,15 k TR62
32 32 6 4601 001 957 10,15 k TR62
abschließbar, mit Schlüssel
 4 28 4 4601 001 948 11,70 k TR62
 6 28 4 4601 001 949 11,70 k TR62
 8 28 4 4601 001 950 11,70 k TR62
10 28 4 4601 001 941 11,70 k TR62
14 28 4 4601 001 942 11,70 k TR62
18 28 4 4601 001 943 11,70 k TR62

Verriegelung GN 115
die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge 
zu liegen bringt · die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür · durch 22 verschieden gekröpfte Riegel 
lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 32 mm abdecken · Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel 
geliefert · Verschlussgehäuse: Zink-Druckguss · Anschlagring: verchromt · Sonstige Teile: Stahl verzinkt, blau passiviert 

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verriegelungen

A mm d mm h mm Art.-Nr. EUR KS
20 28 4 4601 001 944 11,70 k TR62
24 28 4 4601 001 945 11,70 k TR62
28 28 4 4601 001 946 11,70 k TR62
32 28 4 4601 001 947 11,70 k TR62
abschließbar, mit T-Griff
 4 32 6 4601 001 968 12,50 k TR62
 6 32 6 4601 001 969 12,50 k TR62
 8 32 6 4601 001 970 12,50 k TR62
10 32 6 4601 001 961 12,50 k TR62
14 32 6 4601 001 962 12,50 k TR62
18 32 6 4601 001 963 12,50 k TR62
20 32 6 4601 001 964 12,50 k TR62
24 32 6 4601 001 965 12,50 k TR62
28 32 6 4601 001 966 12,50 k TR62
32 32 6 4601 001 967 12,50 k TR62
nicht abschließbar, mit Doppelbart
 4 28 4 4601 002 008 3,75 k TR62
 6 28 4 4601 002 009 3,75 k TR62
 8 28 4 4601 002 010 3,75 k TR62
10 28 4 4601 002 001 3,75 k TR62
14 28 4 4601 002 002 3,75 k TR62
18 28 4 4601 002 003 3,75 k TR62
20 28 4 4601 002 004 3,75 k TR62
24 28 4 4601 002 005 3,75 k TR62
28 28 4 4601 002 006 3,75 k TR62
32 28 4 4601 002 007 3,75 k TR62
nicht abschließbar, mit Dreikant
 4 28 4 4601 001 938 3,75 k TR62
 6 28 4 4601 001 939 3,75 k TR62
 8 28 4 4601 001 940 3,75 k TR62
10 28 4 4601 001 931 3,75 k TR62
14 28 4 4601 001 932 3,75 k TR62
18 28 4 4601 001 933 3,75 k TR62
20 28 4 4601 001 934 3,75 k TR62
24 28 4 4601 001 935 3,75 k TR62
28 28 4 4601 001 936 3,75 k TR62
32 28 4 4601 001 937 3,75 k TR62
nicht abschließbar, mit Knebel
 4 32 6 4601 001 988 7,45 k TR62
 6 32 6 4601 001 989 7,45 k TR62
 8 32 6 4601 001 990 7,45 k TR62
10 32 6 4601 001 981 7,45 k TR62
14 32 6 4601 001 982 7,45 k TR62
18 32 6 4601 001 983 7,45 k TR62
20 32 6 4601 001 984 7,45 k TR62
24 32 6 4601 001 985 7,45 k TR62
28 32 6 4601 001 986 7,45 k TR62
32 32 6 4601 001 987 7,45 k TR62
nicht abschließbar, mit Sterngriff
 4 28 4 4601 001 978 6,20 k TR62
 6 28 4 4601 001 979 6,20 k TR62
 8 28 4 4601 001 980 6,20 k TR62
10 28 4 4601 001 971 6,20 k TR62
14 28 4 4601 001 972 6,20 k TR62
18 28 4 4601 001 973 6,20 k TR62
20 28 4 4601 001 974 6,20 k TR62
24 28 4 4601 001 975 6,20 k TR62
28 28 4 4601 001 976 6,20 k TR62
32 28 4 4601 001 977 6,20 k TR62
nicht abschließbar, mit T-Griff
 4 32 6 4601 001 998 8,35 k TR62
 6 32 6 4601 001 999 8,35 k TR62
 8 32 6 4601 002 000 8,35 k TR62
10 32 6 4601 001 991 8,35 k TR62
14 32 6 4601 001 992 8,35 k TR62
18 32 6 4601 001 993 8,35 k TR62
20 32 6 4601 001 994 8,35 k TR62
24 32 6 4601 001 995 8,35 k TR62
28 32 6 4601 001 996 8,35 k TR62
32 32 6 4601 001 997 8,35 k TR62
nicht abschließbar, mit Vierkant
 4 28 4 4601 002 018 3,75 k TR62
 6 28 4 4601 002 019 3,75 k TR62
 8 28 4 4601 002 020 3,75 k TR62
10 28 4 4601 002 011 3,75 k TR62
14 28 4 4601 002 012 3,75 k TR62
18 28 4 4601 002 013 3,75 k TR62
20 28 4 4601 002 014 3,75 k TR62
24 28 4 4601 002 015 3,75 k TR62
28 28 4 4601 002 016 3,75 k TR62
32 28 4 4601 002 017 3,75 k TR62

Fortsetzung 
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Verriegelungen

Türverriegelung GN 119
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm · das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung 
(Uhrzeigersinn) · Verschlussgehäuse / Bedienungsbolzen: Zink-Druckguss, verchromtTürriegel: Stahlblech verzinkt, blau 
passiviert · Distanzhülse: Aluminium · Sterngriffe GN 5337.2: Kunststoff (Polypropylen PP), schwarz, matt

Klemmbereich mm l mm Art.-Nr. EUR KS
Dreikant (DK7)
A1 17 - 25 28 4601 002 021 7,80 k TR62
A2 22 - 30 33 4601 002 022 7,80 k TR62
Dreikant
A3 27 - 35 38 4601 002 023 7,95 k TR62
A4 32 - 40 43 4601 002 024 7,90 k TR62
A5 37 - 45 48 4601 002 025 8,05 k TR62
A6 42 - 50 53 4601 002 026 8,10 k TR62
A7 47 - 55 58 4601 002 027 8,30 k TR62
A8 52 - 60 63 4601 002 028 8,40 k TR62
A9 57 - 65 68 4601 002 029 8,50 k TR62
Sterngriff
A1 17 - 25 28 4601 002 030 10,55 k TR62
A2 22 - 30 33 4601 002 031 10,55 k TR62
A3 27 - 35 38 4601 002 032 10,70 k TR62
A4 32 - 40 43 4601 002 033 10,65 k TR62
A5 37 - 45 48 4601 002 034 10,75 k TR62
A6 42 - 50 53 4601 002 035 10,85 k TR62
A7 47 - 55 58 4601 002 036 11,00 k TR62
A8 52 - 60 63 4601 002 037 11,15 k TR62
A9 57 - 65 68 4601 002 038 11,25 k TR62
Doppelbart
A1 17 - 25 28 4601 002 039 7,80 k TR62
A2 22 - 30 33 4601 002 040 7,80 k TR62
A3 27 - 35 38 4601 002 041 7,95 k TR62
A4 32 - 40 43 4601 002 042 7,90 k TR62
A5 37 - 45 48 4601 002 043 8,05 k TR62
A6 42 - 50 53 4601 002 044 8,10 k TR62
A7 47 - 55 58 4601 002 045 8,30 k TR62
A8 52 - 60 63 4601 002 046 8,40 k TR62
A9 57 - 65 68 4601 002 047 8,50 k TR62
Vierkant
A1 17 - 25 28 4601 002 048 7,80 k TR62
A2 22 - 30 33 4601 002 049 7,80 k TR62
A3 27 - 35 38 4601 002 050 7,95 k TR62
A4 32 - 40 43 4601 002 051 7,90 k TR62
A5 37 - 45 48 4601 002 052 8,05 k TR62
A6 42 - 50 53 4601 002 053 8,10 k TR62
A7 47 - 55 58 4601 002 054 8,30 k TR62
A8 52 - 60 63 4601 002 055 8,40 k TR62
A9 57 - 65 68 4601 002 056 8,50 k TR62

Steckschlüssel GN 119.2
Zink-Druckguss · kunststoffbeschichtet · schwarz, RAL 9005, strukturmatt · RoHS-konform

b mm d1 mm d2 mm l1 mm l2 mm s mm für Verriegelung Art.-Nr. EUR KS
Dreikant (DK7)
50 14 5,6 86 53 1,8 GN 115/116.1/119/516/516.1 4601 002 892 2,25 k TR62
Vierkant (SW8)
50 14 5,6 86 53 1,8 GN 115/116.1/119/516/516.1 4601 002 893 2,25 k TR62
Doppelbart (d2=5,6)
50 14 5,6 86 53 1,8 GN 115/116.1/119/516/516.1 4601 002 894 2,25 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Scharniere

Blechscharnier GN 136
Blechscharniere GN 136 sind preisgünstige 
Ausführungen für Anwendungen mit geringer 
Belastung · Ausführung Edelstahl NI nichtrostend, 
1.4301 · Blechscharniere GN 136 sind 
preisgünstige Ausführungen für Anwendungen 
mit geringer Belastung · Ausführung Stahl ST, 
verzinkt, blau passiviert · Stift: Edelstahl 
nichtrostend, 1.4301

Anzahl Löcher Loch-Ø Stärke mm Höhe mm Breite geöffnet mm Art.-Nr. EUR KS
ohne Bohrungen, zum Anschweißen
 -  - 2 40 40 4601 002 057 2,10 k TR62
 -  - 2 50 50 4601 002 060 2,65 k TR62
 -  - 2 60 60 4601 002 063 3,15 k TR62
mit Bohrungen für Zylinderkopfschrauben
2 x 2 4,2 2 40 40 4601 002 058 2,35 k TR62
2 x 2 5,2 2 50 50 4601 002 061 3,10 k TR62
2 x 2 5,2 2 60 60 4601 002 064 3,40 k TR62
2 x 2 4,2 2 40 40 4601 002 066 1,75 k TR62
2 x 2 5,2 2 50 50 4601 002 068 2,10 k TR62
2 x 2 5,2 2 60 60 4601 002 070 2,30 k TR62
mit Bohrungen für Senkschrauben
2 x 2 4,2 2 40 40 4601 002 059 2,85 k TR62
2 x 2 5,2 2 50 50 4601 002 062 3,30 k TR62
2 x 2 5,2 2 60 60 4601 002 065 3,80 k TR62
2 x 2 4,2 2 40 40 4601 002 067 2,10 k TR62
2 x 2 5,2 2 50 50 4601 002 069 2,40 k TR62
2 x 2 5,2 2 60 60 4601 002 071 2,65 k TR62

Scharnier GN 237
Zink-Druckguss ZD, kunststoffbeschichtet, 
schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW · Aluminium 
AL, eloxiert, naturfarben · Edelstahl: nichtrostend, 
1.4308 NI, matt gestrahlt GS · 
Stift: Edelstahl nichtrostend, 1.4305 (A2) bei ZD, 
Edelstahl nichtrostend, 1.4571 (A4) bei AL

weitere Ausführungen auf Anfrage

Anzahl Löcher Loch-Ø mm Stärke mm Höhe mm Breite geöffnet mm Art.-Nr. EUR KS
mit Bohrungen für Senkschrauben
2 x 2 4,3 2 30 30 4601 002 072 6,10 k TR62
2 x 2 5,3 2 40 40 4601 002 073 7,10 k TR62
2 x 2 6,4 2 50 50 4601 002 074 7,75 k TR62
2 x 2 8,3 2 60 60 4601 002 075 9,45 k TR62
2 x 2 4,3 2 30 30 4601 002 076 7,50 k TR62
2 x 2 5,3 2 40 40 4601 002 077 8,45 k TR62
2 x 2 6,4 2 50 50 4601 002 078 10,35 k TR62
2 x 2 8,3 2 60 60 4601 002 079 14,50 k TR62
2 x 2 4,3 2 30 30 4601 002 080 3,50 TR62
2 x 2 5,3 2 40 40 4601 002 081 3,40 TR62
2 x 2 6,4 2 50 50 4601 002 082 4,00 TR62
2 x 2 8,3 2 60 60 4601 002 083 5,35 TR62
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Scharniere/Gelenkfüße

Gelenkfuß GN 343.1
Gelenkfüße GN 343.1 sind nicht demontierbar · Ausführung Stahl: Festigkeitsklasse 5.8, verzinkt, blau passiviert

t min. mm SW mm d1 mm d2 mm l2 mm l3 mm l4 mm l5 mm Art.-Nr. EUR KS
mit Kunststoffkappe (POM), gleitfähig
 9 12 25 M 6 19 20,5 4  5,5 4601 002 097 4,05 k TR62
 9 12 25 M 8 19 20,5 4  5,5 4601 002 100 4,05 k TR62
 9 12 32 M 8 23 24,5 5  6,5 4601 002 106 4,95 k TR62
10,5 15 32 M 10 23 24,5 5  6,5 4601 002 103 5,05 k TR62
10,5 15 40 M 10 26 27,5 6  7,5 4601 002 109 6,10 k TR62
10,5 15 50 M 10 28 29,5 7  8,5 4601 002 115 7,45 k TR62
11,5 17 40 M 12 26 27,5 6  7,5 4601 002 112 6,25 k TR62
11,5 17 50 M 12 28 29,5 7  8,5 4601 002 118 7,60 k TR62
11,5 17 60 M 12 36 37,5 8,5 10 4601 002 121 10,60 k TR62
16 24 60 M 16 36 37,5 8,5 10 4601 002 124 11,35 k TR62
mit Kunststoffkappe (TPE), rutschfest
 9 12 25 M 6 19 20,5 4  5,5 4601 002 096 4,05 k TR62
 9 12 25 M 8 19 20,5 4  5,5 4601 002 099 4,05 k TR62
 9 12 32 M 8 23 24,5 5  6,5 4601 002 105 4,90 k TR62
10,5 15 32 M 10 23 24,5 5  6,5 4601 002 102 5,10 k TR62
10,5 15 40 M 10 26 27,5 6  7,5 4601 002 108 6,10 k TR62
10,5 15 50 M 10 28 29,5 7  8,5 4601 002 114 7,40 k TR62
11,5 17 40 M 12 26 27,5 6  7,5 4601 002 111 6,30 k TR62
11,5 17 50 M 12 28 29,5 7  8,5 4601 002 117 7,55 k TR62
11,5 17 60 M 12 36 37,5 8,5 10 4601 002 120 10,60 k TR62
16 24 60 M 16 36 37,5 8,5 10 4601 002 123 11,30 k TR62
ohne Kunststoffkappe
 9 12 25 M 6 19 20,5 4  5,5 4601 002 098 3,00 k TR62
 9 12 25 M 8 19 20,5 4  5,5 4601 002 101 3,00 k TR62
 9 12 32 M 8 23 24,5 5  6,5 4601 002 107 4,00 k TR62
10,5 15 32 M 10 23 24,5 5  6,5 4601 002 104 4,15 k TR62
10,5 15 40 M 10 26 27,5 6  7,5 4601 002 110 5,05 k TR62
10,5 15 50 M 10 28 29,5 7  8,5 4601 002 116 6,40 k TR62
11,5 17 40 M 12 26 27,5 6  7,5 4601 002 113 5,25 k TR62
11,5 17 50 M 12 28 29,5 7  8,5 4601 002 119 6,55 k TR62
11,5 17 60 M 12 36 37,5 8,5 10 4601 002 122 9,40 k TR62
16 24 60 M 16 36 37,5 8,5 10 4601 002 125 10,20 k TR62

Scharnier GN 151
Kunststoff (Polyamid 
PA) · schwarz, matt · 
temperaturbeständig bis 80 °C · 
Stift: Edelstahl nichtrostend, 
1.4305 · Gewindebuchsen: 
Messing, vernickelt · 
Gewindestifte: 
Messing, vernickelt

Anzahl Löcher Loch-Ø mm Höhe mm Breite geöffnet mm Art.-Nr. EUR KS
mit Gewindesacklöcher
2 x 2  5,5 49 48 4601 002 084 5,60 k TR62
2 x 2  6,5 65 64 4601 002 085 7,85 k TR62
2 x 2 10,5 98 98 4601 002 086 15,05 k TR62
mit Zylinderbohrungen
2 x 2  5,5 49 48 4601 002 087 3,60 k TR62
2 x 2  6,5 65 64 4601 002 088 5,35 k TR62
2 x 2 10,5 98 98 4601 002 089 9,50 k TR62
mit Gewindeschrauben
2 x 2  5,5 49 48 4601 002 090 5,25 k TR62
2 x 2  6,5 65 64 4601 002 091 6,85 k TR62
2 x 2 10,5 98 98 4601 002 092 11,70 k TR62
mit Senkbohrungen
2 x 2  5,5 49 48 4601 002 093 3,60 k TR62
2 x 2  6,5 65 64 4601 002 094 5,35 k TR62
2 x 2 10,5 98 98 4601 002 095 9,50 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkfüße

Gelenkfuß GN 343.2
die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.2 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel 
mit Verstellspindel (Festigkeitsklasse 5.8) · dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen 
Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus · die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und 
Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend 
berücksichtigt werden · Gelenkfüße GN 343.2 sind nicht demontierbar · Ausführung Stahl: Festigkeitsklasse 5.8, 
verzinkt, blau passiviert · Kunststoff Kappe Polyacetal (POM): KS: cremeweiß RAL 9001 · schwarz,elektrisch leitend, 
Oberflächenwiderstand: < 10 6Ω, Volumenwiderstand: < 107Ω, DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3 · Kappe Elastomer (TPE), 78 
Shore A ≈, KR: schwarz, KRE: schwarz · elektrisch leitend, Oberflächenwiderstand: < 106Ω, Volumenwiderstand: < 107Ω, 
DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3 · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl, verzinkt, blau passiviert 

statische Belastbarkeit kN SW mm d1 mm d2 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm l5 mm Art.-Nr. EUR KS
mit Kunststoffkappe, gleitfähig
14 12 25 M 8  40 19 20,5 4  5,5 4601 002 127 4,70 k TR62
14 12 25 M 8  50 19 20,5 4  5,5 4601 002 130 4,80 k TR62
14 12 25 M 8  63 19 20,5 4  5,5 4601 002 133 4,95 k TR62
14 12 32 M 8  40 23 24,5 5  6,5 4601 002 145 5,20 k TR62
14 12 32 M 8  50 23 24,5 5  6,5 4601 002 148 5,30 k TR62
14 12 32 M 8  63 23 24,5 5  6,5 4601 002 151 5,40 k TR62
23 15 32 M 10  50 23 24,5 5  6,5 4601 002 136 5,65 k TR62
23 15 32 M 10  63 23 24,5 5  6,5 4601 002 139 5,75 k TR62
23 15 32 M 10  80 23 24,5 5  6,5 4601 002 142 5,90 k TR62
23 15 40 M 10  50 26 27,5 6  7,5 4601 002 154 6,60 k TR62
23 15 40 M 10  63 26 27,5 6  7,5 4601 002 157 6,60 k TR62
23 15 40 M 10  80 26 27,5 6  7,5 4601 002 160 6,75 k TR62
23 15 50 M 10  50 28 29,5 7  8,5 4601 002 172 7,80 k TR62
23 15 50 M 10  63 28 29,5 7  8,5 4601 002 175 7,85 k TR62
23 15 50 M 10  80 28 29,5 7  8,5 4601 002 178 8,00 k TR62
33 17 40 M 12 100 26 27,5 6  7,5 4601 002 163 7,50 k TR62
33 17 40 M 12  63 26 27,5 6  7,5 4601 002 166 6,85 k TR62
33 17 40 M 12  80 26 27,5 6  7,5 4601 002 169 7,30 k TR62
33 17 50 M 12 100 28 29,5 7  8,5 4601 002 181 8,95 k TR62
33 17 50 M 12  63 28 29,5 7  8,5 4601 002 184 8,20 k TR62
33 17 50 M 12  80 28 29,5 7  8,5 4601 002 187 8,85 k TR62
33 17 60 M 12 100 36 37,5 8,5 10 4601 002 190 12,15 k TR62
33 17 60 M 12  63 36 37,5 8,5 10 4601 002 193 11,50 k TR62
33 17 60 M 12  80 36 37,5 8,5 10 4601 002 196 12,10 k TR62
62 24 60 M 16 100 36 37,5 8,5 10 4601 002 199 13,70 k TR62
62 24 60 M 16 125 36 37,5 8,5 10 4601 002 202 13,60 k TR62
62 24 60 M 16  80 36 37,5 8,5 10 4601 002 205 13,00 k TR62
95 24 60 M 20 138 36 37,5 8,5 10 4601 002 208 15,70 k TR62
95 24 60 M 20 158 36 37,5 8,5 10 4601 002 211 16,60 k TR62
95 24 60 M 20  98 36 37,5 8,5 10 4601 002 214 14,95 k TR62
95 24 60 M 24 138 36 37,5 8,5 10 4601 002 217 16,60 k TR62
95 24 60 M 24 158 36 37,5 8,5 10 4601 002 220 17,65 k TR62
95 24 60 M 24  98 36 37,5 8,5 10 4601 002 223 16,10 k TR62
mit Kunststoffkappe, rutschfest
14 12 25 M 8  40 19 20,5 4  5,5 4601 002 126 4,70 k TR62
14 12 25 M 8  50 19 20,5 4  5,5 4601 002 129 4,75 k TR62
14 12 25 M 8  63 19 20,5 4  5,5 4601 002 132 4,90 k TR62
14 12 32 M 8  40 23 24,5 5  6,5 4601 002 144 5,20 k TR62
14 12 32 M 8  50 23 24,5 5  6,5 4601 002 147 5,25 k TR62
14 12 32 M 8  63 23 24,5 5  6,5 4601 002 150 5,40 k TR62
23 15 32 M 10  50 23 24,5 5  6,5 4601 002 135 5,65 k TR62
23 15 32 M 10  63 23 24,5 5  6,5 4601 002 138 5,70 k TR62
23 15 32 M 10  80 23 24,5 5  6,5 4601 002 141 5,90 k TR62
23 15 40 M 10  50 26 27,5 6  7,5 4601 002 153 6,60 k TR62
23 15 40 M 10  63 26 27,5 6  7,5 4601 002 156 6,60 k TR62
23 15 40 M 10  80 26 27,5 6  7,5 4601 002 159 6,75 k TR62
23 15 50 M 10  50 28 29,5 7  8,5 4601 002 171 7,65 k TR62
23 15 50 M 10  63 28 29,5 7  8,5 4601 002 174 7,70 k TR62
23 15 50 M 10  80 28 29,5 7  8,5 4601 002 177 7,85 k TR62
33 17 40 M 12 100 26 27,5 6  7,5 4601 002 162 7,50 k TR62
33 17 40 M 12  63 26 27,5 6  7,5 4601 002 165 6,90 k TR62
33 17 40 M 12  80 26 27,5 6  7,5 4601 002 168 7,30 k TR62
33 17 50 M 12 100 28 29,5 7  8,5 4601 002 180 8,80 k TR62
33 17 50 M 12  63 28 29,5 7  8,5 4601 002 183 8,10 k TR62
33 17 50 M 12  80 28 29,5 7  8,5 4601 002 186 8,70 k TR62
33 17 60 M 12 100 36 37,5 8,5 10 4601 002 189 12,25 k TR62
33 17 60 M 12  63 36 37,5 8,5 10 4601 002 192 11,45 k TR62
33 17 60 M 12  80 36 37,5 8,5 10 4601 002 195 12,05 k TR62
62 24 60 M 16 100 36 37,5 8,5 10 4601 002 198 13,70 k TR62
62 24 60 M 16 125 36 37,5 8,5 10 4601 002 201 13,60 k TR62
62 24 60 M 16  80 36 37,5 8,5 10 4601 002 204 13,00 k TR62
95 24 60 M 20 138 36 37,5 8,5 10 4601 002 207 15,70 k TR62
95 24 60 M 20 158 36 37,5 8,5 10 4601 002 210 16,60 k TR62
95 24 60 M 20  98 36 37,5 8,5 10 4601 002 213 14,90 k TR62
95 24 60 M 24 138 36 37,5 8,5 10 4601 002 216 16,50 k TR62

Fortsetzung >
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Gelenkfüße/Stellfüße

d1 mm d2 mm h1 mm h3 mm h4 mm h6 mm l1 mm s mm SW1 mm SW2 mm SW3 mm Art.-Nr. EUR KS
Außensechskant, Gummiauflage (NBR)
40 M 8 2 11  - 3,5  40 1,5 17  -  - 4601 002 252 4,35 k TR62
40 M 8 2 11  - 3,5  50 1,5 17  -  - 4601 002 254 4,25 k TR62
40 M 8 2 11  - 3,5  63 1,5 17  -  - 4601 002 256 4,35 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5 100 1,5 17  -  - 4601 002 226 4,90 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5  50 1,5 17  -  - 4601 002 228 4,50 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5  60 1,5 17  -  - 4601 002 230 4,60 k TR62

Stellfuß-Stahl GN 40
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten · sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar · 
Ausführung: Fußteller: Form A0 Stahl, verzinkt, blau passiviert · Form D3: Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 · Verstellspindel: 
Stahl, verzinkt, blau passiviert · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl, verzinkt, blau passiviert · Gummikappe: aufgeklippst, 
schwarz, Santoprene® (TPE) 80 ≈ Shore A · Gummiauflage: aufvulkanisiert, schwarz, Perbunan® (NBR) 70 ± Shore A

statische Belastbarkeit kN SW mm d1 mm d2 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm l5 mm Art.-Nr. EUR KS
95 24 60 M 24 158 36 37,5 8,5 10 4601 002 219 17,65 k TR62
95 24 60 M 24  98 36 37,5 8,5 10 4601 002 222 16,00 k TR62
ohne Kunststoffkappe
14 12 25 M 8  40 19 20,5 4  5,5 4601 002 128 4,10 k TR62
14 12 25 M 8  50 19 20,5 4  5,5 4601 002 131 4,30 k TR62
14 12 25 M 8  63 19 20,5 4  5,5 4601 002 134 4,45 k TR62
14 12 32 M 8  40 23 24,5 5  6,5 4601 002 146 4,40 k TR62
14 12 32 M 8  50 23 24,5 5  6,5 4601 002 149 4,40 k TR62
14 12 32 M 8  63 23 24,5 5  6,5 4601 002 152 4,55 k TR62
23 15 32 M 10  50 23 24,5 5  6,5 4601 002 137 4,80 k TR62
23 15 32 M 10  63 23 24,5 5  6,5 4601 002 140 4,90 k TR62
23 15 32 M 10  80 23 24,5 5  6,5 4601 002 143 5,00 k TR62
23 15 40 M 10  50 26 27,5 6  7,5 4601 002 155 5,50 k TR62
23 15 40 M 10  63 26 27,5 6  7,5 4601 002 158 5,55 k TR62
23 15 40 M 10  80 26 27,5 6  7,5 4601 002 161 5,65 k TR62
23 15 50 M 10  50 28 29,5 7  8,5 4601 002 173 6,80 k TR62
23 15 50 M 10  63 28 29,5 7  8,5 4601 002 176 6,85 k TR62
23 15 50 M 10  80 28 29,5 7  8,5 4601 002 179 6,95 k TR62
33 17 40 M 12 100 26 27,5 6  7,5 4601 002 164 6,55 k TR62
33 17 40 M 12  63 26 27,5 6  7,5 4601 002 167 5,90 k TR62
33 17 40 M 12  80 26 27,5 6  7,5 4601 002 170 6,70 k TR62
33 17 50 M 12 100 28 29,5 7  8,5 4601 002 182 7,80 k TR62
33 17 50 M 12  63 28 29,5 7  8,5 4601 002 185 7,25 k TR62
33 17 50 M 12  80 28 29,5 7  8,5 4601 002 188 8,05 k TR62
33 17 60 M 12 100 36 37,5 8,5 10 4601 002 191 11,00 k TR62
33 17 60 M 12  63 36 37,5 8,5 10 4601 002 194 10,25 k TR62
33 17 60 M 12  80 36 37,5 8,5 10 4601 002 197 11,05 k TR62
62 24 60 M 16 100 36 37,5 8,5 10 4601 002 200 12,55 k TR62
62 24 60 M 16 125 36 37,5 8,5 10 4601 002 203 12,45 k TR62
62 24 60 M 16  80 36 37,5 8,5 10 4601 002 206 11,95 k TR62
95 24 60 M 20 138 36 37,5 8,5 10 4601 002 209 14,60 k TR62
95 24 60 M 20 158 36 37,5 8,5 10 4601 002 212 15,50 k TR62
95 24 60 M 20  98 36 37,5 8,5 10 4601 002 215 13,85 k TR62
95 24 60 M 24 138 36 37,5 8,5 10 4601 002 218 15,45 k TR62
95 24 60 M 24 158 36 37,5 8,5 10 4601 002 221 16,55 k TR62
95 24 60 M 24  98 36 37,5 8,5 10 4601 002 224 14,95 k TR62

Fortsetzung 

Fortsetzung >
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stellfüße

d1 mm d2 mm h1 mm h3 mm h4 mm h6 mm l1 mm s mm SW1 mm SW2 mm SW3 mm Art.-Nr. EUR KS
40 M 10 2 11  - 3,5  80 1,5 17  -  - 4601 002 232 4,75 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5 100 1,5 17  -  - 4601 002 234 5,40 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5 125 1,5 17  -  - 4601 002 236 5,60 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5  60 1,5 17  -  - 4601 002 238 5,10 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5  80 1,5 17  -  - 4601 002 240 5,30 k TR62
50 M 8 2,5 11  - 4  40 2 17  -  - 4601 002 284 4,70 k TR62
50 M 8 2,5 11  - 4  50 2 17  -  - 4601 002 286 4,60 k TR62
50 M 8 2,5 11  - 4  63 2 17  -  - 4601 002 288 4,65 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4 100 2 17  -  - 4601 002 258 5,25 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4  50 2 17  -  - 4601 002 260 4,85 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4  60 2 17  -  - 4601 002 262 4,90 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4  80 2 17  -  - 4601 002 264 5,10 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4 100 2 17  -  - 4601 002 266 5,75 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4 125 2 17  -  - 4601 002 268 5,95 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4  60 2 17  -  - 4601 002 270 5,40 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4  80 2 17  -  - 4601 002 272 5,65 k TR62
60 M 8 2,5 11  - 4,5  40 2 17  -  - 4601 002 316 5,55 k TR62
60 M 8 2,5 11  - 4,5  50 2 17  -  - 4601 002 318 5,45 k TR62
60 M 8 2,5 11  - 4,5  63 2 17  -  - 4601 002 320 5,50 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5 100 2 17  -  - 4601 002 290 6,05 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5  50 2 17  -  - 4601 002 292 5,65 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5  60 2 17  -  - 4601 002 294 5,75 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5  80 2 17  -  - 4601 002 296 5,90 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5 100 2 17  -  - 4601 002 298 6,55 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5 125 2 17  -  - 4601 002 300 6,75 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5  60 2 17  -  - 4601 002 302 6,25 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5  80 2 17  -  - 4601 002 304 6,45 k TR62
80 M 8 3 12  - 5  40 2 17  -  - 4601 002 366 6,85 k TR62
80 M 8 3 12  - 5  50 2 17  -  - 4601 002 368 6,75 k TR62
80 M 8 3 12  - 5  63 2 17  -  - 4601 002 370 6,80 k TR62
80 M 10 3 12  - 5 100 2 17  -  - 4601 002 322 7,35 k TR62
80 M 10 3 12  - 5  50 2 17  -  - 4601 002 324 6,90 k TR62
80 M 10 3 12  - 5  60 2 17  -  - 4601 002 326 7,00 k TR62
80 M 10 3 12  - 5  80 2 17  -  - 4601 002 328 7,20 k TR62
80 M 12 3 12  - 5 100 2 17  -  - 4601 002 330 7,80 k TR62
80 M 12 3 12  - 5 125 2 17  -  - 4601 002 332 8,00 k TR62
80 M 12 3 12  - 5  60 2 17  -  - 4601 002 334 7,50 k TR62
80 M 12 3 12  - 5  80 2 17  -  - 4601 002 336 7,70 k TR62
Außensechskant, ohne Gummiauflage
40 M 8 2 11  - 3,5  40 1,5 17  -  - 4601 002 251 2,50 k TR62
40 M 8 2 11  - 3,5  50 1,5 17  -  - 4601 002 253 2,45 k TR62
40 M 8 2 11  - 3,5  63 1,5 17  -  - 4601 002 255 2,55 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5 100 1,5 17  -  - 4601 002 225 3,10 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5  50 1,5 17  -  - 4601 002 227 2,75 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5  60 1,5 17  -  - 4601 002 229 2,80 k TR62
40 M 10 2 11  - 3,5  80 1,5 17  -  - 4601 002 231 3,00 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5 100 1,5 17  -  - 4601 002 233 3,60 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5 125 1,5 17  -  - 4601 002 235 3,80 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5  60 1,5 17  -  - 4601 002 237 3,30 k TR62
40 M 12 2 11  - 3,5  80 1,5 17  -  - 4601 002 239 3,50 k TR62
50 M 8 2,5 11  - 4  40 2 17  -  - 4601 002 283 2,65 k TR62
50 M 8 2,5 11  - 4  50 2 17  -  - 4601 002 285 2,55 k TR62
50 M 8 2,5 11  - 4  63 2 17  -  - 4601 002 287 2,65 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4 100 2 17  -  - 4601 002 257 3,25 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4  50 2 17  -  - 4601 002 259 2,85 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4  60 2 17  -  - 4601 002 261 2,95 k TR62
50 M 10 2,5 11  - 4  80 2 17  -  - 4601 002 263 3,10 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4 100 2 17  -  - 4601 002 265 3,70 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4 125 2 17  -  - 4601 002 267 3,90 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4  60 2 17  -  - 4601 002 269 3,40 k TR62
50 M 12 2,5 11  - 4  80 2 17  -  - 4601 002 271 3,60 k TR62
60 M 8 2,5 11  - 4,5  40 2 17  -  - 4601 002 315 2,70 k TR62
60 M 8 2,5 11  - 4,5  50 2 17  -  - 4601 002 317 2,65 k TR62
60 M 8 2,5 11  - 4,5  63 2 17  -  - 4601 002 319 2,70 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5 100 2 17  -  - 4601 002 289 3,30 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5  50 2 17  -  - 4601 002 291 2,90 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5  60 2 17  -  - 4601 002 293 3,00 k TR62
60 M 10 2,5 11  - 4,5  80 2 17  -  - 4601 002 295 3,15 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5 100 2 17  -  - 4601 002 297 3,75 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5 125 2 17  -  - 4601 002 299 3,95 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5  60 2 17  -  - 4601 002 301 3,45 k TR62
60 M 12 2,5 11  - 4,5  80 2 17  -  - 4601 002 303 3,65 k TR62
80 M 8 3 12  - 5  40 2 17  -  - 4601 002 365 3,20 k TR62
80 M 8 3 12  - 5  50 2 17  -  - 4601 002 367 3,10 k TR62
80 M 8 3 12  - 5  63 2 17  -  - 4601 002 369 3,20 k TR62
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Stellfüße

d1 mm d2 mm h1 mm h3 mm h4 mm h6 mm l1 mm s mm SW1 mm SW2 mm SW3 mm Art.-Nr. EUR KS
80 M 10 3 12  - 5 100 2 17  -  - 4601 002 321 3,75 k TR62
80 M 10 3 12  - 5  50 2 17  -  - 4601 002 323 3,35 k TR62
80 M 10 3 12  - 5  60 2 17  -  - 4601 002 325 3,45 k TR62
80 M 10 3 12  - 5  80 2 17  -  - 4601 002 327 3,65 k TR62
80 M 12 3 12  - 5 100 2 17  -  - 4601 002 329 4,25 k TR62
80 M 12 3 12  - 5 125 2 17  -  - 4601 002 331 4,40 k TR62
80 M 12 3 12  - 5  60 2 17  -  - 4601 002 333 3,90 k TR62
80 M 12 3 12  - 5  80 2 17  -  - 4601 002 335 4,10 k TR62
Innensechskant, Gummiauflage (NBR)
40 M 16 2  - 17 3,5 100 1,5  - 12  8 4601 002 242 7,30 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5 125 1,5  - 12  8 4601 002 244 7,50 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5 150 1,5  - 12  8 4601 002 246 8,10 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5 200 1,5  - 12  8 4601 002 248 8,45 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5  75 1,5  - 12  8 4601 002 250 6,85 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 100 2  - 12  8 4601 002 274 7,60 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 125 2  - 12  8 4601 002 276 7,85 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 150 2  - 12  8 4601 002 278 8,45 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 200 2  - 12  8 4601 002 280 8,75 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4  75 2  - 12  8 4601 002 282 7,15 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 100 2  - 12  8 4601 002 306 8,40 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 125 2  - 12  8 4601 002 308 8,65 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 150 2  - 12  8 4601 002 310 9,25 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 200 2  - 12  8 4601 002 312 9,60 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5  75 2  - 12  8 4601 002 314 7,95 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 100 2  - 12  8 4601 002 338 9,65 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 125 2  - 12  8 4601 002 340 9,85 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 150 2  - 12  8 4601 002 342 10,50 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 200 2  - 12  8 4601 002 344 10,80 k TR62
80 M 16 3  - 18 5  75 2  - 12  8 4601 002 346 9,20 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 100 2  - 15 10 4601 002 348 10,35 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 125 2  - 15 10 4601 002 350 10,75 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 150 2  - 15 10 4601 002 352 11,25 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 200 2  - 15 10 4601 002 354 11,85 k TR62
80 M 20 3  - 18 5  75 2  - 15 10 4601 002 356 9,90 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 100 2  - 19 12 4601 002 358 11,40 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 125 2  - 19 12 4601 002 360 11,45 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 150 2  - 19 12 4601 002 362 12,50 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 200 2  - 19 12 4601 002 364 13,50 k TR62
Innensechskant, ohne Gummiauflage
40 M 16 2  - 17 3,5 100 1,5  - 12  8 4601 002 241 5,45 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5 125 1,5  - 12  8 4601 002 243 5,70 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5 150 1,5  - 12  8 4601 002 245 6,25 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5 200 1,5  - 12  8 4601 002 247 6,55 k TR62
40 M 16 2  - 17 3,5  75 1,5  - 12  8 4601 002 249 5,05 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 100 2  - 12  8 4601 002 273 5,55 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 125 2  - 12  8 4601 002 275 5,80 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 150 2  - 12  8 4601 002 277 6,30 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4 200 2  - 12  8 4601 002 279 6,65 k TR62
50 M 16 2,5  - 17 4  75 2  - 12  8 4601 002 281 5,15 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 100 2  - 12  8 4601 002 305 5,60 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 125 2  - 12  8 4601 002 307 5,80 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 150 2  - 12  8 4601 002 309 6,40 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5 200 2  - 12  8 4601 002 311 6,70 k TR62
60 M 16 2,5  - 17 4,5  75 2  - 12  8 4601 002 313 5,20 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 100 2  - 12  8 4601 002 337 6,10 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 125 2  - 12  8 4601 002 339 6,30 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 150 2  - 12  8 4601 002 341 6,90 k TR62
80 M 16 3  - 18 5 200 2  - 12  8 4601 002 343 7,20 k TR62
80 M 16 3  - 18 5  75 2  - 12  8 4601 002 345 5,65 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 100 2  - 15 10 4601 002 347 6,75 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 125 2  - 15 10 4601 002 349 7,15 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 150 2  - 15 10 4601 002 351 7,55 k TR62
80 M 20 3  - 18 5 200 2  - 15 10 4601 002 353 8,15 k TR62
80 M 20 3  - 18 5  75 2  - 15 10 4601 002 355 6,30 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 100 2  - 19 12 4601 002 357 7,85 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 125 2  - 19 12 4601 002 359 7,85 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 150 2  - 19 12 4601 002 361 8,85 k TR62
80 M 24 3  - 21 5 200 2  - 19 12 4601 002 363 9,85 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stellfüße

d1 
mm

d2 d3 
mm

h1 
mm

h3 
mm

h4 
mm

h5 
mm

h6 
mm

l1 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

l6 
mm

s 
mm

SW5 
mm

SW6 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Außensechskant, Gummiauflage (NBR)
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5 100  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 372 5,85 k TR62
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5  50  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 374 5,30 k TR62
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5  60  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 376 5,35 k TR62
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5  80  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 378 5,65 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5 100  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 380 6,25 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5 125  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 382 6,60 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5  60  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 384 5,65 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5  80  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 386 5,90 k TR62
40 M 8  - 2 11  -  - 3,5  40  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 398 5,05 k TR62
40 M 8  - 2 11  -  - 3,5  50  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 400 5,15 k TR62
40 M 8  - 2 11  -  - 3,5  63  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 402 5,25 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 404 6,20 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 406 5,65 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 408 5,70 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 410 6,00 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 412 6,60 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 414 6,95 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 416 6,00 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 418 6,25 k TR62
50 M 8  - 2,5 11  -  - 4  40  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 430 5,45 k TR62
50 M 8  - 2,5 11  -  - 4  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 432 5,55 k TR62
50 M 8  - 2,5 11  -  - 4  63  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 434 5,65 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 436 7,00 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 438 6,50 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 440 6,55 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 442 6,80 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 444 7,45 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 446 7,80 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 448 6,90 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 450 7,10 k TR62
60 M 8  - 2,5 11  -  - 4,5  40  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 470 6,35 k TR62
60 M 8  - 2,5 11  -  - 4,5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 472 6,40 k TR62
60 M 8  - 2,5 11  -  - 4,5  63  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 474 6,55 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 476 8,35 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 478 7,85 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 480 7,90 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 482 8,10 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 484 8,80 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 486 9,15 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 488 8,20 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 490 8,45 k TR62
80 M 8  - 3 12  -  - 5  40  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 542 7,65 k TR62
80 M 8  - 3 12  -  - 5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 544 7,75 k TR62
80 M 8  - 3 12  -  - 5  63  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 546 7,90 k TR62

Stellfuß-E-Stahl GN 41
Edelstahl-Stellfüße GN 41 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten · sie werden montiert geliefert; sie sind nicht 
demontierbar · Ausführung: Fußteller: Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 · Verstellspindel: Edelstahl  nichtrostend, 1.4305 · 
Sechskantmutter ISO 4032: Edelstahl nichtrostend, 1.4301Gummikappe: aufgeklippst, schwarz, Santoprene® (TPE) 80 ≈ 
Shore A · Gummiauflage: aufvulkanisiet, schwarz, Perbunan® (NBR) 70 ± Shore A

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Stellfüße

d1 
mm

d2 d3 
mm

h1 
mm

h3 
mm

h4 
mm

h5 
mm

h6 
mm

l1 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

l6 
mm

s 
mm

SW5 
mm

SW6 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Außensechskant, ohne Gummiauflage
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5 100  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 371 4,45 k TR62
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5  50  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 373 3,95 k TR62
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5  60  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 375 4,00 k TR62
40 M 10  - 2 11  -  - 3,5  80  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 377 4,25 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5 100  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 379 4,85 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5 125  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 381 5,20 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5  60  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 383 4,30 k TR62
40 M 12  - 2 11  -  - 3,5  80  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 385 4,50 k TR62
40 M 8  - 2 11  -  - 3,5  40  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 397 3,65 k TR62
40 M 8  - 2 11  -  - 3,5  50  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 399 3,70 k TR62
40 M 8  - 2 11  -  - 3,5  63  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 401 3,85 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 403 4,80 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 405 4,30 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 407 4,35 k TR62
50 M 10  - 2,5 11  -  - 4  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 409 4,60 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 411 5,20 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 413 5,55 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 415 4,65 k TR62
50 M 12  - 2,5 11  -  - 4  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 417 4,85 k TR62
50 M 8  - 2,5 11  -  - 4  40  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 429 4,05 k TR62
50 M 8  - 2,5 11  -  - 4  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 431 4,10 k TR62
50 M 8  - 2,5 11  -  - 4  63  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 433 4,20 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 435 4,85 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 437 4,35 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 439 4,40 k TR62
60 M 10  - 2,5 11  -  - 4,5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 441 4,65 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 443 5,25 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 445 5,60 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 447 4,70 k TR62
60 M 12  - 2,5 11  -  - 4,5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 449 4,90 k TR62
60 M 8  - 2,5 11  -  - 4,5  40  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 469 4,05 k TR62
60 M 8  - 2,5 11  -  - 4,5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 471 4,15 k TR62
60 M 8  - 2,5 11  -  - 4,5  63  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 473 4,25 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 475 5,00 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 477 4,50 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 479 4,55 k TR62
80 M 10  - 3 12  -  - 5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 481 4,80 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 483 5,40 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 485 5,75 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5  60  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 487 4,85 k TR62
80 M 12  - 3 12  -  - 5  80  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 489 5,05 k TR62
80 M 8  - 3 12  -  - 5  40  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 541 4,25 k TR62
80 M 8  - 3 12  -  - 5  50  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 543 4,30 k TR62
80 M 8  - 3 12  -  - 5  63  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 545 4,45 k TR62
Schlüsselfläche, Gummiauflage (NBR)
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 100  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 388 7,95 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 125  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 390 8,50 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 150  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 392 8,85 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 200  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 394 12,20 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5  75  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 396 7,25 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 420 8,15 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 422 8,75 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 150  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 424 9,05 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 200  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 426 12,40 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4  75  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 428 7,45 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 100  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 452 8,95 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 125  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 456 9,50 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 150  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 460 9,85 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 200  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 466 13,15 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  75  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 468 8,30 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 100  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 492 10,15 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 125  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 496 10,70 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 150  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 500 11,10 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 200  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 506 14,40 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  75  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 508 9,45 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 100  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 510 13,40 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 125  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 512 14,35 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 150  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 516 14,75 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stellfüße

d1 
mm

d2 d3 
mm

h1 
mm

h3 
mm

h4 
mm

h5 
mm

h6 
mm

l1 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

l6 
mm

s 
mm

SW5 
mm

SW6 
mm

Art.-Nr. EUR KS

80 M 20 30 3  - 18 15 5 200  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 522 18,90 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  75  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 526 12,10 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 100  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 528 16,00 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 125  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 530 17,20 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 150  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 532 17,80 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 200  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 536 19,75 k TR62
Schlüsselfläche, ohne Gummiauflage
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 100  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 387 7,30 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 125  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 389 7,85 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 150  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 391 8,20 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5 200  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 393 11,45 k TR62
40 M 16  - 2  - 17 14 3,5  75  -  -  -  - 1,5  -  -  - 4601 002 395 6,65 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 100  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 419 7,60 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 125  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 421 8,20 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 150  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 423 8,55 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4 200  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 425 11,75 k TR62
50 M 16  - 2,5  - 17 14 4  75  -  -  -  - 2  -  -  - 4601 002 427 6,95 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 100  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 451 7,65 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 125  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 455 8,25 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 150  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 459 8,60 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5 200  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 465 11,80 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  75  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 467 7,00 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 100  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 491 7,85 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 125  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 495 8,40 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 150  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 499 8,75 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5 200  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 505 12,00 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  75  - 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 507 7,20 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 100  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 509 11,00 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 125  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 511 11,95 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 150  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 515 12,35 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5 200  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 521 16,35 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  75  - 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 525 9,75 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 100  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 527 13,60 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 125  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 529 14,70 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 150  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 531 15,35 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5 200  - 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 535 17,15 k TR62
Verstellhülse, Gummiauflage (NBR)
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 110 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 454 19,10 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 135 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 458 19,45 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 160 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 462 19,70 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 185 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 464 20,10 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 110 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 494 20,25 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 135 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 498 20,60 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 160 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 502 20,95 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 185 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 504 21,35 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 134 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 514 25,15 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 159 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 518 25,75 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 184 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 520 26,30 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 234 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 524 27,45 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5  - 159 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 534 32,30 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5  - 209 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 538 34,10 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5  - 259 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 540 35,30 k TR62
Verstellhülse, ohne Gummiauflage
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 110 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 453 17,90 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 135 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 457 18,25 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 160 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 461 18,60 k TR62
60 M 16 24 2,5  - 17 14 4,5  - 185 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 463 19,00 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 110 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 493 18,10 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 135 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 497 18,45 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 160 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 501 18,80 k TR62
80 M 16 24 3  - 18 15 5  - 185 45 45 29 2 12 20  - 4601 002 503 19,15 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 134 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 513 23,00 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 159 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 517 23,55 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 184 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 519 24,10 k TR62
80 M 20 30 3  - 18 15 5  - 234 56 56 37 2 16 24  - 4601 002 523 25,25 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5  - 159 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 533 30,05 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5  - 209 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 537 31,85 k TR62
80 M 24 35 3  - 21 18 5  - 259 67 67 42 2 20 30  - 4601 002 539 33,25 k TR62
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Gelenkfüße

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344
mit Mutter, mit Gummiauflage · die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei 
deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann · Ausführung: 
Fuß  Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz, matt, temperaturbeständig bis 100 °C  · 
Verstellspindel Stahl verzinkt, blau passiviert · Festigkeitsklasse 5.8 · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl verzinkt, blau 
passiviert · Gummiauflage (NBR): 70 Shore A, schwarz

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm l1 mm l2 mm l3 mm statische Belastbarkeit kN SW mm Art.-Nr. EUR KS
 60 M 10  43 33 24 14 14 4601 002 583 5,80 k TR62
 60 M 10  68 33 24 14 14 4601 002 584 6,00 k TR62
 60 M 10  98 33 24 14 14 4601 002 585 6,50 TR62
 60 M 12  43 33 24 14 14 4601 002 586 5,85 k TR62
 60 M 12  68 33 24 14 14 4601 002 587 6,15 k TR62
 60 M 12  98 33 24 14 14 4601 002 588 6,65 k TR62
 60 M 16 108 33 24 14 16 4601 002 589 7,45 k TR62
 60 M 16 138 43 24 18 24 4601 002 590 9,00 k TR62
 60 M 16 148 33 24 14 16 4601 002 591 8,10 k TR62
 60 M 16 158 43 24 18 24 4601 002 592 9,50 k TR62
 60 M 16 168 33 24 14 16 4601 002 593 8,20 k TR62
 60 M 16  58 43 24 18 24 4601 002 594 7,80 k TR62
 60 M 16  68 33 24 14 16 4601 002 595 6,70 k TR62
 60 M 16  98 43 24 18 24 4601 002 596 8,55 k TR62
 60 M 20 138 43 24 18 24 4601 002 597 9,75 k TR62
 60 M 20 158 43 24 18 24 4601 002 598 10,00 k TR62
 60 M 20 198 43 24 18 24 4601 002 599 10,95 k TR62
 60 M 20  98 43 24 18 24 4601 002 600 8,85 k TR62
 60 M 24 138 43 24 18 24 4601 002 601 10,65 k TR62
 60 M 24 158 43 24 18 24 4601 002 602 10,55 k TR62
 60 M 24 198 43 24 18 24 4601 002 603 11,70 k TR62
 60 M 24  98 43 24 18 24 4601 002 604 9,55 k TR62
 60 M 8  43 33 24 14 14 4601 002 605 5,75 k TR62
 60 M 8  68 33 24 14 14 4601 002 606 5,90 k TR62
 80 M 10  43 33 24 16 14 4601 002 607 6,45 k TR62
 80 M 10  68 33 24 16 14 4601 002 608 6,65 k TR62
 80 M 10  98 33 24 16 14 4601 002 609 7,10 k TR62
 80 M 12  43 33 24 16 14 4601 002 610 6,50 k TR62
 80 M 12  68 33 24 16 14 4601 002 611 6,75 k TR62
 80 M 12  98 33 24 16 14 4601 002 612 7,30 TR62
 80 M 16 108 33 24 16 16 4601 002 613 8,05 k TR62
 80 M 16 138 43 24 18 24 4601 002 614 9,60 k TR62
 80 M 16 148 33 24 16 16 4601 002 615 8,70 k TR62
 80 M 16 158 43 24 18 24 4601 002 616 10,10 k TR62
 80 M 16 168 33 24 16 16 4601 002 617 8,75 k TR62
 80 M 16  58 43 24 18 24 4601 002 618 8,45 k TR62
 80 M 16  68 33 24 16 16 4601 002 619 7,30 k TR62
 80 M 16  98 43 24 18 24 4601 002 620 9,20 k TR62
 80 M 20 138 43 24 18 24 4601 002 621 10,35 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkfüße

d1 mm d2 mm l1 mm l2 mm l3 mm statische Belastbarkeit kN SW mm Art.-Nr. EUR KS
 80 M 20 158 43 24 18 24 4601 002 622 10,65 k TR62
 80 M 20 198 43 24 18 24 4601 002 623 11,55 k TR62
 80 M 20  98 43 24 18 24 4601 002 624 9,45 k TR62
 80 M 24 138 43 24 18 24 4601 002 625 11,35 k TR62
 80 M 24 158 43 24 18 24 4601 002 626 11,20 k TR62
 80 M 24 198 43 24 18 24 4601 002 627 12,25 k TR62
 80 M 24  98 43 24 18 24 4601 002 628 10,25 k TR62
 80 M 8  43 33 24 14 14 4601 002 629 6,35 k TR62
 80 M 8  68 33 24 14 14 4601 002 630 6,55 k TR62
100 M 10  43 33 24 18 14 4601 002 547 8,45 k TR62
100 M 10  68 33 24 18 14 4601 002 548 8,60 k TR62
100 M 10  98 33 24 18 14 4601 002 549 9,05 k TR62
100 M 12  43 33 24 18 14 4601 002 550 8,50 k TR62
100 M 12  68 33 24 18 14 4601 002 551 8,75 k TR62
100 M 12  98 33 24 18 14 4601 002 552 9,30 k TR62
100 M 16 108 33 24 18 16 4601 002 553 10,05 k TR62
100 M 16 138 43 24 25 24 4601 002 554 11,95 TR62
100 M 16 148 33 24 18 16 4601 002 555 10,80 k TR62
100 M 16 158 43 24 25 24 4601 002 556 12,40 k TR62
100 M 16 168 33 24 18 16 4601 002 557 10,85 k TR62
100 M 16  58 43 24 25 24 4601 002 558 10,85 k TR62
100 M 16  68 33 24 18 16 4601 002 559 9,25 k TR62
100 M 16  98 43 24 25 24 4601 002 560 11,45 k TR62
100 M 20 138 43 24 25 24 4601 002 561 12,60 k TR62
100 M 20 158 43 24 25 24 4601 002 562 12,90 k TR62
100 M 20 198 43 24 25 24 4601 002 563 13,80 k TR62
100 M 20  98 43 24 25 24 4601 002 564 11,80 k TR62
100 M 24 138 43 24 25 24 4601 002 565 13,60 k TR62
100 M 24 158 43 24 25 24 4601 002 566 13,45 k TR62
100 M 24 198 43 24 25 24 4601 002 567 14,55 k TR62
100 M 24  98 43 24 25 24 4601 002 568 12,50 k TR62
100 M 8  43 33 24 18 14 4601 002 569 8,40 k TR62
100 M 8  68 33 24 18 14 4601 002 570 8,55 k TR62
125 M 16 138 67 46 28 24 4601 002 571 17,20 k TR62
125 M 16 158 67 46 28 24 4601 002 572 17,70 k TR62
125 M 16  58 67 46 28 24 4601 002 573 16,00 k TR62
125 M 16  98 67 46 28 24 4601 002 574 16,75 k TR62
125 M 20 138 67 46 28 24 4601 002 575 17,95 k TR62
125 M 20 158 67 46 28 24 4601 002 576 18,15 TR62
125 M 20 198 67 46 28 24 4601 002 577 19,05 k TR62
125 M 20  98 67 46 28 24 4601 002 578 17,10 k TR62
125 M 24 138 67 46 28 24 4601 002 579 18,85 k TR62
125 M 24 158 67 46 28 24 4601 002 580 18,70 k TR62
125 M 24 198 67 46 28 24 4601 002 581 19,85 k TR62
125 M 24  98 67 46 28 24 4601 002 582 17,55 k TR62

Ganter Produktsortiment Stellfüße/Gelenkfüße 
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.
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Maschinenfüße

Maschinenfüße GN 148
mit Maschinenfüßen können insbesondere schwere Maschinen  und Aggregate schwingungsisoliert aufgestellt werden · dies 
hat einen positiven Einfluss auf die Lebensdauer einer Maschine und trägt zur Lärmminderung bei · dabei zeichnet sich ihr Aufbau 
dadurch aus, dass auch Horizontalkräfte aufgenommen werden können · die Ausführung mit Abreißsicherung (Kennziffer 2) 
schützt die Maschinenfüße vor der Zerstörung durch Abreißen bei Überlastung durch Zug · die Angaben über die Belastbarkeit 
sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung · sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar · ob ein 
Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden

weitere Ausführungen auf Anfrage 
Shore Härten 43 / 68 erfordern Mindestbestellmengen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Härte b 
mm

d1 
mm

d2 d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

h 
mm

l1 
mm

l2 
mm

m1 
mm

m2 
mm

s 
mm

Art.-Nr. EUR KS

mit Zweilochflansch
43, weich  78  60 M 10  78  9  - 30 128  - 110  - 2  - 4601 003 480 a. Anfrage k KV00
57, mittel  78 113 M 10  78  9  - 30 128  - 110  - 2  - 4601 003 482 26,25 k TR62
68, hart  78 113 M 10  78  9  - 30 128  - 110  - 2  - 4601 003 484 a. Anfrage k KV00
43, weich 110  90 M 12 106 13  - 39 170  - 140  - 3  - 4601 003 486 a. Anfrage k KV00
57, mittel 110 113 M 12 106 13  - 39 170  - 140  - 3  - 4601 003 488 29,75 k TR62
68, hart 110 113 M 12 106 13  - 39 170  - 140  - 3  - 4601 003 490 a. Anfrage k KV00
43, weich 150 113 M 16 150 12,5  - 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 492 a. Anfrage k KV00
57, mittel 150 113 M 16 150 12,5  - 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 496 39,75 k TR62
68, hart 150 113 M 16 150 12,5  - 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 500 a. Anfrage k KV00
mit Zweilochflansch und Abreißsicherung
43, weich  78 113 M 10  78  9  - 30 128  - 110  - 2  - 4601 003 481 a. Anfrage k KV00
57, mittel  78 113 M 10  78  9  - 30 128  - 110  - 2  - 4601 003 483 27,25 k TR62
68, hart  78 113 M 10  78  9  - 30 128  - 110  - 2  - 4601 003 485 a. Anfrage k KV00
43, weich 110 113 M 12 106 13  - 39 170  - 140  - 3  - 4601 003 487 a. Anfrage k KV00
57, mittel 110 113 M 12 106 13  - 39 170  - 140  - 3  - 4601 003 489 30,50 k TR62
68, hart 110 113 M 12 106 13  - 39 170  - 140  - 3  - 4601 003 491 a. Anfrage k KV00
43, weich 150 113 M 16 150 12,5  - 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 493 a. Anfrage k KV00
57, mittel 150 113 M 16 150 12,5  - 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 497 43,00 k TR62
68, hart 150 113 M 16 150 12,5  - 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 501 a. Anfrage k KV00
mit Vierlochflansch
43, weich 150 113 M 16 150  - 12,5 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 494 a. Anfrage k KV00
57, mittel 150 113 M 16 150  - 12,5 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 498 40,50 k TR62
68, hart 150 113 M 16 150  - 12,5 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 502 a. Anfrage k KV00
43, weich  - 126 M 20 177  - 13 63  - 184  - 150 4  - 4601 003 504 a. Anfrage k KV00
57, mittel  - 113 M 20 177  - 13 63  - 184  - 150 4  - 4601 003 506 58,00 k TR62
68, hart  - 113 M 20 177  - 13 63  - 184  - 150 4  - 4601 003 508 a. Anfrage k KV00
mit Vierlochflansch und Abreißsicherung
43, weich 150 113 M 16 150  - 12,5 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 495 a. Anfrage k KV00
57, mittel 150 113 M 16 150  - 12,5 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 499 43,75 k TR62
68, hart 150 113 M 16 150  - 12,5 52 216 168 184 132 4  - 4601 003 503 a. Anfrage k KV00
43, weich  - 113 M 20 177  - 13 63  - 184  - 150 4  - 4601 003 505 a. Anfrage k KV00
57, mittel  - 113 M 20 177  - 13 63  - 184  - 150 4  - 4601 003 507 60,50 k TR62
68, hart  - 113 M 20 177  - 13 63  - 184  - 150 4  - 4601 003 509 60,50 k TR62

4601 003 494

4601 003 480
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zubehör/Einsteckbuchsen

Gummiunterlage GN 148.2
Gummiunterlagen dienen zusammen mit den Maschinenfüßen GN 148 zur Aufstellung von Maschinen und Aggregaten, 
wenn keine feste Verschraubung mit dem Untergrund vorgesehen ist · sie werden zur Fixierung am Maschinenfuß in die 
Befestigungsbohrungen der Flansche eingeschnappt · kleine Noppen an der Unterseite der Gummiunterlage erhöhen die 
Standsicherheit 

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm m1 mm m2 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
für Zweiloch-Flansch (d1= 60/90/113)
 60  78  65 128  - 110  - 3  - 4601 003 416 8,15 k TR62
 90 110  90 170  - 140  - 3  - 4601 003 417 9,55 k TR62
113 150 120 216  - 184  - 4  - 4601 003 418 10,35 k TR62
für Vierloch-Flansch (d1=113/126)
113  - 120  - 168  - 132 4  - 4601 003 419 10,90 k TR62
126  - 150  - 184  - 150 4  - 4601 003 420 12,00 k TR62

4601 003 419

4601 003 416

Einsteckbuchse GN 348
Einsteckbuchsen GN 348 ermöglichen die Montage von Schrauben in Vierkantrohre. Die Buchsen werden dabei 
über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten · die in der Tabelle angegebenen Werte der 
statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch der 
Einsteckbuchse kommen kann · die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss 
jeglicher Haftung · sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar · ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz 
geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden · Ausführung: Kunststoff (Polyamid PA), 
glasfaserverstärkt, schwarz, matt, temperaturbeständig bis 120 °C

d mm l1 mm l2 mm s1 mm s2 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
M 10 33  6 30 27 15 4601 002 631 3,25 k TR62
M 12 33  6 30 27 18 4601 002 632 3,25 k TR62
M 16 33  6 30 27 20 4601 002 633 3,30 k TR62
M 10 43  8 40 36 15 4601 002 634 3,55 k TR62
M 12 43  8 40 36 18 4601 002 635 3,55 k TR62
M 16 43  8 40 36 20 4601 002 636 3,70 k TR62
M 12 55 10 50 45 18 4601 002 637 5,60 k TR62
M 16 55 10 50 45 20 4601 002 638 5,60 k TR62
M 20 55 10 50 45 30 4601 002 639 6,05 k TR62
M 12 55 10 50 46 18 4601 002 640 5,60 k TR62
M 16 55 10 50 46 20 4601 002 641 5,60 k TR62
M 20 55 10 50 46 30 4601 002 642 6,05 k TR62
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Ölschaugläser

Ölschauglas GN 743.1
mit Reflektor · die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der Ölschaugläser GN 743.1 ist über einen 
O-Ring am Scheibenumfang und nicht an der Planseite abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der 
axialen Anpresskraft · der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für 
Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt · der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet; 
dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden · Ölschaugläser 
GN 743.1 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen, Versuchsreihen über die Belastbarkeit 
bei Über- und Unterdruck liegen vor · Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 
verwenden · Ausführung: Gehäuse Aluminium feingedreht · Reflektor: Thermoplast (Polysulfon) · Sichtscheibe: ESG-Glas, 
temperaturbeständig bis 180 °C · Dichtung: Gummi FPM (Viton®), Kennung durch nicht schwarze Einfärbung der Dichtung

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
 7 G 1/4 22  8 7,5 20 4601 002 656 7,25 k TR62
 7 M 14 x 1,5 22  8 7,5 20 4601 002 657 7,25 k TR62
11 G 3/8 22  8 7,5 20 4601 002 643 4,90 k TR62
11 M 16 x 1,5 22  8 7,5 20 4601 002 644 4,90 k TR62
14 G 1/2 26  8,5 7,5 23 4601 002 645 5,10 k TR62
14 M 20 x 1,5 26  8,5 7,5 23 4601 002 646 5,10 k TR62
18 G 3/4 32  9 8 30 4601 002 647 6,55 k TR62
18 M 26 x 1,5 32  9 8 30 4601 002 648 6,55 k TR62
18 M 27 x 1,5 32  9 8 30 4601 002 649 6,55 k TR62
24 G 1 40 11 8,5 36 4601 002 650 8,00 k TR62
24 M 33 x 1,5 40 11 8,5 36 4601 002 651 8,00 k TR62
32 G 11/2 60 12 9 46 4601 002 652 13,80 k TR62
32 G 11/4 50 12 9 46 4601 002 653 9,05 k TR62
32 M 40 x 1,5 50 12 9 46 4601 002 654 9,05 k TR62
32 M 42 x 1,5 50 12 9 46 4601 002 655 9,05 k TR62

Ölschauglas GN 743
mit Reflektor · die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe ist über einen O-Ring am Scheibenumfang 
abgedichtet · der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet · können auch bei Behältern 
eingesetzt werden, die unter Druck stehen · Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuter 
GN 543.1 verwenden · Ausführung:Gehäuse Aluminium feingedreht · Reflektor: Thermoplast (Polysulfon) · Sichtscheibe: 
Float-Glas, temperaturbeständig bis 100 °C · Dichtungen: Gummi NBR (Perbunan®)

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
 7 G 1/4 20  7,5 6,5 18 4601 002 671 5,50 TR62
 7 M 14 x 1,5 20  7,5 6,5 18 4601 002 672 5,50 TR62
11 G 3/8 22  8 7,5 20 4601 002 658 3,80 k TR62
11 M 16 x 1,5 22  8 7,5 20 4601 002 659 3,80 TR62
14 G 1/2 26  8,5 7,5 23 4601 002 660 3,95 TR62
14 M 20 x 1,5 26  8,5 7,5 23 4601 002 661 3,95 TR62
18 G 3/4 32  9 8 30 4601 002 662 4,95 TR62
18 M 26 x 1,5 32  9 8 30 4601 002 663 4,95 TR62
18 M 27 x 1,5 32  9 8 30 4601 002 664 4,95 TR62
24 G 1 40 11 8,5 36 4601 002 665 6,15 TR62
24 M 33 x 1,5 40 11 8,5 36 4601 002 666 6,15 TR62
32 G 11/2 60 13 9 55 4601 002 667 11,05 TR62
32 G 11/4 50 12 9 46 4601 002 668 6,90 TR62
32 M 40 x 1,5 50 12 9 46 4601 002 669 6,90 TR62
32 M 42 x 1,5 50 12 9 46 4601 002 670 6,90 TR62

Ölschauglas GN 541
mit Reflektor · Ölschaugläser GN 541 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit · deswegen sind sie 
verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung · diese Ölschaugläser können auch bei Behältern 
eingesetzt werden, die unter Druck stehen · Versuchsreihen über die Druckbelasbarkeit liegen vor · Montagehinweis: Bei 
Wandstärken unter 4 mm, Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden · alterungsbeständig, hohe mechanische Festigkeit,  
jedoch nicht alkoholbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C, lösungsmittelbeständig,  jedoch nicht alkoholbeständig

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
 9 G 1/4 18 10  6 15 4601 002 686 1,35 k TR62
11 M 16 x 1,5 22  8  7 19 4601 002 673 1,40 k TR62
11 G 3/4 22  8  7 19 4601 002 674 1,40 k TR62
14 M 20 x 1,5 26  9,5  8 22 4601 002 675 1,55 k TR62
14 G 1/2 26  9,5  8 22 4601 002 676 1,55 k TR62
18 M 25 x 1,5 31,5  8  9 27 4601 002 677 2,35 k TR62
19 M 26 x 1,5 31 13  9 27 4601 002 680 2,25 k TR62
20 M 27 x 1,5 31,5  9  9 27 4601 002 678 2,35 k TR62
20 G 3/4 31,5 10,5  9 27 4601 002 679 2,05 k TR62
22 M 30 x 1,5 35  9 10 30 4601 002 681 2,75 k TR62
25 G 1 40 11 10 34 4601 002 682 2,85 k TR62
25 M 35 x 1,5 40 11 10 34 4601 002 683 3,15 k TR62
30 G 11/4 47,5 11,5 13 40,5 4601 002 684 4,25 k TR62
30 M 40 x 1,5 47,5 11,5 13 40,5 4601 002 685 4,25 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verschlussschrauben

Verschlussschraube GN 749
die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908, abweichend von der DIN-
Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung (Gummi) · diese ist in einem radialen und planseitigen Einstich 
eingebettet, dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden · die 
Angaben über den zulässigen Betriebsdruck sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung · sie 
stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar · ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem 
Einzelfall vom Anwender geprüft werden · ultraschall- / rissgeprüft · verzinkt, nanopassiviert (silbern/gelblich) · Form A 
temperaturbeständig bis 100 °C,  Dichtung Gummi NBR (Perbunan) · Form B temperaturbeständig bis 180 °C,  Dichtung 
Gummi FPM (Viton®), Kennung durch nicht schwarze Einfärbung

d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm s mm Art.-Nr. EUR KS
Gummidichtung (FPM), bis 180 °C
M 8 x 1 12  9,9  8 4  4 4601 002 732 1,00 k TR62
G 1/8 14 11,9  8 4  5 4601 002 692 0,85 k TR62
M 10 x 1 14 11,9  8 4  5 4601 002 704 0,90 k TR62
M 12 x 1,5 17 14,4 12 5  6 4601 002 706 1,10 k TR62
G 1/4 19 16,5 12 5  6 4601 002 690 1,20 k TR62
M 14 x 1,5 19 16,5 12 5  6 4601 002 708 1,25 k TR62
G 3/8 22 18,9 12 5  8 4601 002 702 1,45 k TR62
M 16 x 1,5 22 18,9 12 5  8 4601 002 710 1,50 k TR62
M 18 x 1,5 24 20,9 12 5  8 4601 002 712 1,65 k TR62
M 20 x 1,5 26 22,9 14 5 10 4601 002 714 2,25 k TR62
G 1/2 27 23,9 14 5 10 4601 002 688 2,15 k TR62
M 22 x 1,5 27 24,3 14 5 10 4601 002 716 2,10 k TR62
M 24 x 1,5 30 26,9 14 5 12 4601 002 718 3,25 k TR62
G 3/4 32 29,2 16 5 12 4601 002 700 3,20 k TR62
M 26 x 1,5 32 29,2 16 5 12 4601 002 720 3,20 k TR62
M 27 x 2 32 29,2 16 5 12 4601 002 722 3,20 k TR62
M 30 x 1,5 37 32,7 16 6,5 17 4601 002 724 6,10 k TR62
G 1 40 35,7 16 6,5 17 4601 002 698 5,15 k TR62
M 33 x 2 40 35,7 16 6,5 17 4601 002 726 5,05 k TR62
G 11/4 50 45,8 16 6,5 22 4601 002 696 8,95 k TR62
M 42 x 2 50 45,8 16 6,5 22 4601 002 728 9,25 k TR62
G 11/2 55 50,7 16 6,5 24 4601 002 694 12,75 k TR62
M 48 x 2 55 50,7 16 6,5 24 4601 002 730 13,00 k TR62
Gummidichtung (NBR), bis 100 °C
M 8 x 1 12  9,9  8 4  4 4601 002 731 0,75 k TR62
G 1/8 14 11,9  8 4  5 4601 002 691 0,60 k TR62
M 10 x 1 14 11,9  8 4  5 4601 002 703 0,60 k TR62
M 12 x 1,5 17 14,4 12 5  6 4601 002 705 0,80 k TR62
G 1/4 19 16,5 12 5  6 4601 002 689 0,95 k TR62
M 14 x 1,5 19 16,5 12 5  6 4601 002 707 0,95 k TR62
G 3/8 22 18,9 12 5  8 4601 002 701 1,10 k TR62
M 16 x 1,5 22 18,9 12 5  8 4601 002 709 1,10 k TR62
M 18 x 1,5 24 20,9 12 5  8 4601 002 711 1,25 k TR62
M 20 x 1,5 26 22,9 14 5 10 4601 002 713 1,75 k TR62
G 1/2 27 23,9 14 5 10 4601 002 687 1,70 k TR62
M 22 x 1,5 27 24,3 14 5 10 4601 002 715 1,70 k TR62
M 24 x 1,5 30 26,9 14 5 12 4601 002 717 2,70 k TR62
G 3/4 32 29,2 16 5 12 4601 002 699 2,55 k TR62
M 26 x 1,5 32 29,2 16 5 12 4601 002 719 2,55 k TR62
M 27 x 2 32 29,2 16 5 12 4601 002 721 2,55 k TR62
M 30 x 1,5 37 32,7 16 6,5 17 4601 002 723 5,10 k TR62
G 1 40 35,7 16 6,5 17 4601 002 697 4,05 k TR62
M 33 x 2 40 35,7 16 6,5 17 4601 002 725 4,15 k TR62
G 11/4 50 45,8 16 6,5 22 4601 002 695 7,30 k TR62
M 42 x 2 50 45,8 16 6,5 22 4601 002 727 7,90 k TR62
G 11/2 55 50,7 16 6,5 24 4601 002 693 11,00 k TR62
M 48 x 2 55 50,7 16 6,5 24 4601 002 729 10,10 k TR62
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Entlüftungsventile

Entlüftungsventil GN 883
Entlüftungsventile GN 883 entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und 
schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck · außerdem zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakten 
Baumaße aus · zur Unterscheidung verschiedener Öffnungsdrücke dient eine Kennzeichnung (Form A) bzw. ein Farbring (Form 
B) in gelb (20 - 80 mbar) bzw. grün (160 - 240 mbar) · das einfache Funktionsprinzip, Druckfeder / Kugel, gewährleistet einen 
dauerhaften und störungsfreien Einsatz des einseitig wirkendenden Ventils · die Einbaulage ist senkrecht nach oben

d1 mm d2 
mm

d3 
mm

e1 
mm

e2 
mm

l1 
mm

l2 
mm

l3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

Öffnungsdruck 
max. mbar

Art.-Nr. EUR KS

hohe Bauform, mit Kunststoffkappe
M 10 x 1 17 13 16 18,5  -  6 8 7 18,5 240 4601 002 750 3,55 k TR62
M 10 x 1 17 13 16 18,5  -  6 8 7 18,5 240 4601 002 752 3,55 k TR62
M 12 x 1,5 18 13 19,5 18,5  -  6 7,5 7 19 240 4601 002 754 3,80 k TR62
M 12 x 1,5 18 13 19,5 18,5  -  6 7,5 7 19 240 4601 002 756 3,80 k TR62
G 1/4 20 13 19,5 18,5  -  6 7,5 7,5 19 240 4601 002 738 3,80 k TR62
G 1/4 20 13 19,5 18,5  -  6 7,5 7,5 19 240 4601 002 740 3,80 k TR62
M 14 x 1,5 20 13 19,5 18,5  -  6 7,5 7,5 19 240 4601 002 758 3,80 k TR62
M 14 x 1,5 20 13 19,5 18,5  -  6 7,5 7,5 19 240 4601 002 760 3,80 k TR62
M 16 x 1,5 22 13 25 24  - 11 7,5 7,5 19 240 4601 002 762 4,30 k TR62
M 16 x 1,5 22 13 25 24  - 11 7,5 7,5 19 240 4601 002 764 4,30 k TR62
G 3/8 23 13 25 24  - 11 7,5 7,5 19 240 4601 002 746 4,30 k TR62
G 3/8 23 13 25 24  - 11 7,5 7,5 19 240 4601 002 748 4,30 k TR62
G 1/2 26 13 31 29  - 11 8 8 19,5 240 4601 002 734 5,05 k TR62
G 1/2 26 13 31 29  - 11 8 8 19,5 240 4601 002 736 5,05 k TR62
G 3/4 32 13 37 35  - 11 8 8 19,5 240 4601 002 742 7,30 k TR62
G 3/4 32 13 37 35  - 11 8 8 19,5 240 4601 002 744 7,30 k TR62
niedrige Bauform
M 10 x 1 17 13 16 18,5 6  6  - 7 18,5  80 4601 002 749 3,05 k TR62
M 10 x 1 17 13 16 18,5 6  6  - 7 18,5  80 4601 002 751 3,05 k TR62
M 12 x 1,5 18 13 19,5 18,5 6,5  6  - 7 19  80 4601 002 753 3,55 k TR62
M 12 x 1,5 18 13 19,5 18,5 6,5  6  - 7 19  80 4601 002 755 3,55 k TR62
G 1/4 20 13 19,5 18,5 6,5  6  - 7,5 19  80 4601 002 737 3,55 k TR62
G 1/4 20 13 19,5 18,5 6,5  6  - 7,5 19  80 4601 002 739 3,55 k TR62
M 14 x 1,5 20 13 19,5 18,5 6,5  6  - 7,5 19  80 4601 002 757 3,55 k TR62
M 14 x 1,5 20 13 19,5 18,5 6,5  6  - 7,5 19  80 4601 002 759 3,55 k TR62
M 16 x 1,5 22 13 25 24 9 11  - 7,5 19  80 4601 002 761 3,80 k TR62
M 16 x 1,5 22 13 25 24 9 11  - 7,5 19  80 4601 002 763 3,80 k TR62
G 3/8 23 13 25 24 9 11  - 7,5 19  80 4601 002 745 3,80 k TR62
G 3/8 23 13 25 24 9 11  - 7,5 19  80 4601 002 747 3,80 k TR62
G 1/2 26 13 31 29 8,5 11  - 8 19,5  80 4601 002 733 4,80 k TR62
G 1/2 26 13 31 29 8,5 11  - 8 19,5  80 4601 002 735 4,80 k TR62
G 3/4 32 13 37 35 8,5 11  - 8 19,5  80 4601 002 741 6,55 k TR62
G 3/4 32 13 37 35 8,5 11  - 8 19,5  80 4601 002 743 6,55 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ölstandsanzeiger/Entlüftungsschrauben

Ölstandsanzeiger GN 650
Ölstandanzeiger GN 650 zeichnen sich dadurch aus, dass der Flüssigkeitsstand von allen Seiten her eingesehen 
werden kann · der Polyamid-Körper besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind. Die 
Ölstandanzeiger werden einzeln bei 3 bar Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft · Ölstandanzeiger GN 650 können auch bei 
Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über Druckbelastbarkeit liegen vor · als Reflektor 
dient ein weiß lackiertes Alu-Plättchen, das mit schwarzen Markierungsstrichen bzw. Temperaturskala versehen 
ist. Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt · die Formgestaltung der 
Ölstandanzeiger ergibt einen Vergrößerungseffekt, sodass die Skala besonders gut abgelesen werden kann · Gehäuse 
Kunststoff,  glasklares Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, hohe mechanische Festigkeit, temperaturbeständig bis 90 °C, 
lösungsmittelbeständig, jedoch nicht alkoholbeständig, Kontakt mit heißem Wasser  vermeiden

b mm d mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm l5 mm l6 mm l7 mm S max. mm Art.-Nr. EUR KS
31 M 12 127 23  80 161 23 17 17 12 4601 002 765 19,45 k TR62
31 M 12 127 23  80 161 23 17 17 12 4601 002 766 15,70 k TR62
35 M 12 254 21 203 290 26 18 18 12 4601 002 767 35,15 k TR62
35 M 12 254 21 203 290 26 18 18 12 4601 002 768 31,60 k TR62
27 M 10  76 21  40 106 18 15 16 12 4601 002 769 16,80 k TR62
27 M 10  76 21  40 106 18 15 16 12 4601 002 770 13,20 k TR62

Entlüftungsschraube GN 552
ohne Ölmessstab, mit Spritzschilder, mit PU-Filter · Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben GN 552 siehe 
Funktionsbeschreibung · MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht 
werden (siehe GN 109) · Ausführung mit Ölmessstab (Form B) ist nur möglich bei Kennziffer 0, 1 und 2 und zwar bei: 
Gr. 31 - alle Gewinde, Gr. 42 - nur G 3/4 und G 1, Gr. 57 - nur G 1 1/4 und G 1 1/2

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 l3 mm Art.-Nr. EUR KS
31 G 1/2 12 30  9,5 29,5 188 4601 002 771 3,15 k TR62
31 G 1/4  8 30  9,5 29,5 188 4601 002 772 3,00 k TR62
31 G 3/8 10 30  9,5 29,5 188 4601 002 773 3,00 k TR62
31 M 16 x 1,5 10 30  9,5 29,5 188 4601 002 774 3,00 k TR62
31 M 18 x 1,5 10 30  9,5 29,5 188 4601 002 775 3,00 k TR62
31 M 20 x 1,5 12 30  9,5 29,5 188 4601 002 776 3,15 k TR62
31 M 22 x 1,5 12 30  9,5 29,5 188 4601 002 777 3,15 k TR62
42 G 1/2 12 41 11,5 36,5  - 4601 002 778 3,70 k TR62
42 G 1 23 41 11,5 36,5 184 4601 002 779 3,95 k TR62
42 G 3/4 18 41 11,5 36,5 184 4601 002 780 3,75 k TR62
42 G 3/8 10 41 11,5 36,5  - 4601 002 781 3,85 k TR62
57 G 11/2 28 56 16 42 184 4601 002 782 6,35 k TR62
57 G 11/4 28 56 16 42 184 4601 002 783 6,00 k TR62
57 G 1 23 56 14 42  - 4601 002 784 5,80 k TR62
57 G 3/4 18 56 14 42  - 4601 002 785 5,75 k TR62
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Gabelgelenke

Gabelgelenk GN 751
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen · die Größe d1 = 20 ist bei 
DIN 71752 nicht vorgesehen · nichtrostend, 1.4305, blank

a mm b mm d1 mm d2 mm d3 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm Art.-Nr. EUR KS
Stahl, Schnappfeder-Bolzen
28 14 14 M 14 24 28 56  72 22,5 4601 002 786 6,05 k TR62
28 14 14 M 14 24 56 85 101 22,5 4601 002 787 8,25 k TR62
32 16 16 M 16 26 32 64  83 24 4601 002 788 7,80 k TR62
32 16 16 M 16 26 64 96 115 24 4601 002 789 12,45 k TR62
 8  4  4 M 4  8  8 16  21  6 4601 002 790 1,40 k TR62
10  5  5 M 5  9 10 30  26  7,5 4601 002 791 1,35 k TR62
10  5  5 M 5  9 20 20  36  7,5 4601 002 792 1,40 k TR62
12  6  6 M 6 10 12 24  31  9 4601 002 793 1,30 k TR62
12  6  6 M 6 10 24 36  43  9 4601 002 794 1,50 k TR62
16  8  8 M 8 14 16 32  42 12 4601 002 795 1,70 k TR62
16  8  8 M 8 14 32 48  58 12 4601 002 796 1,95 k TR62
Edelstahl, Bolzen mit Sicherungsring
16  8  8 M 8 14 32 32  42 12 4601 002 797 10,60 k TR62
16  8  8 M 8 14 16 48  58 12 4601 002 798 9,35 k TR62
12  6  6 M 6 10 24 24  31  9 4601 002 799 7,70 k TR62
12  6  6 M 6 10 12 36  43  9 4601 002 800 5,90 k TR62
10  5  5 M 5  9 20 30  26  7,5 4601 002 801 7,30 k TR62
10  5  5 M 5  9 10 20  36  7,5 4601 002 802 6,20 k TR62
 8  4  4 M 4  8  8 24  29  6 4601 002 803 5,95 k TR62
 8  4  4 M 4  8 16 24  29  6 4601 002 804 7,10 k TR62
40 20 20 M 20 34 40 80 105 30 4601 002 805 59,40 k TR62
32 16 16 M 16 26 64 64  83 24 4601 002 806 49,00 k TR62
32 16 16 M 16 26 32 96 115 24 4601 002 807 36,90 k TR62
28 14 14 M 14 24 56 56  72 22,5 4601 002 808 33,70 k TR62
28 14 14 M 14 24 28 85 101 22,5 4601 002 809 24,35 k TR62
24 12 12 M 12 20 48 48  62 18 4601 002 810 19,90 k TR62
24 12 12 M 12 20 24 72  86 18 4601 002 811 15,85 k TR62
20 10 10 M 10 18 40 40  52 15 4601 002 812 13,75 k TR62
20 10 10 M 10 18 20 60  72 15 4601 002 813 11,90 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkköpfe

Gelenkkopf GN 648.1
Gelenkköpfe entsprechen der DIN ISO 12240-4 · Maßreihe K (früher DIN 648 K) · mit Innengewinde

weitere Ausführungen auf Anfrage

b1 
mm

b2 
mm

d1 
mm

d2  
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

d6 
mm

l1  
mm

l2  
mm

t  
mm

w Art.-Nr. EUR KS

Messing / Stahl nachschmierbar
 8  6  5 M 4  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 138 5,95 k TR62
 8  6  5 M 5L  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 136 5,95 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 140 5,95 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 142 5,95 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 144 5,95 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 146 6,65 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 148 6,65 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 150 8,00 k TR62
14 10,5 10 M 10 x 1,25 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 152 8,00 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 154 8,00 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 156 10,70 k TR62
16 12 12 M 12 x 1,25 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 158 10,70 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 160 10,70 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 162 12,75 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 164 12,75 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 166 17,50 k TR62
21 15 16 M 16 x 1,5 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 168 17,50 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 170 17,50 k TR62
23 16,5 18 M 18L 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 172 21,20 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 174 21,20 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 176 24,10 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 178 24,10 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 180 27,60 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 182 27,60 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 184 34,85 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 186 34,85 k TR62
Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
 8  6  5 M 5L  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 137 6,85 k TR62
 8  6  5 M 4  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 139 6,85 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 141 6,85 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 143 6,85 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 145 6,85 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 147 7,80 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 149 7,80 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 151 9,30 k TR62
14 10,5 10 M 10 x 1,25 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 153 9,30 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 155 9,30 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 157 12,20 k TR62
16 12 12 M 12 x 1,25 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 159 12,20 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 161 12,20 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 163 14,65 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 165 14,65 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 167 19,65 k TR62
21 15 16 M 16 x 1,5 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 169 19,65 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 171 19,65 k TR62
23 16,5 18 M 18L 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 173 23,75 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 175 23,75 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 177 27,55 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 179 27,55 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 181 31,20 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 183 31,20 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 185 39,30 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 187 39,30 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 188 47,75 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 189 47,75 k TR62
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Gelenkköpfe

Gelenkkopf GN 648.2
Gelenkköpfe entsprechen der DIN ISO 12240-4 · Maßreihe K (früher DIN 648 K) · mit Außengewinde

weitere Ausführungen auf Anfrage

b1 mm b2 mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm w Art.-Nr. EUR KS
Messing / Stahl nachschmierbar
 8  6  5 M 5L  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 262 5,90 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 264 5,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 266 5,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 268 5,90 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 270 6,60 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 272 6,60 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 274 7,95 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 276 7,95 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 278 10,65 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 280 10,65 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 282 12,70 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 284 12,70 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 286 17,40 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 288 17,40 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 290 21,10 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 292 21,10 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 294 24,00 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 296 24,00 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 298 27,50 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 300 27,50 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 302 34,65 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 304 34,65 k TR62
Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
 8  6  5 M 5L  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 263 6,85 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 265 6,85 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 267 6,85 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 269 6,85 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 271 7,80 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 273 7,80 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 275 9,30 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 277 9,30 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 279 12,20 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 281 12,20 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 283 14,65 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 285 14,65 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 287 19,65 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 289 19,65 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 291 23,75 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 293 23,75 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 295 27,55 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 297 27,55 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 299 31,20 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 301 31,20 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 303 39,30 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 305 39,30 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 306 47,75 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 307 47,75 k TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkköpfe

Gelenkkopf GN 648.5
Edelstahl-Gelenkköpfe entsprechen der DIN ISO 12240-4 · Maßreihe K (früher DIN 648 K)

weitere Ausführungen auf Anfrage

b1 
mm

b2 
mm

d1 
mm

d2 mm d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

d6 
mm

l1 
mm

l2 
mm

t 
mm

w Art.-Nr. EUR KS

Bronze / Stahl nachschmierbar
 8  6  5 M 5L  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 190 13,90 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 193 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 196 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 199 13,90 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 202 14,75 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 205 14,75 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 208 17,80 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 211 17,80 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 214 23,05 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 217 23,05 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 220 27,95 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 223 27,95 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 226 36,55 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 229 36,55 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 232 44,25 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 235 44,25 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 238 46,70 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 241 46,70 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 244 49,90 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 247 49,90 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 250 57,60 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 253 57,60 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 256 71,40 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 259 71,40 k TR62
Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
 8  6  5 M 5L  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 191 13,90 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 194 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 197 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 200 13,90 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 203 14,75 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 206 14,75 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 209 17,80 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 212 17,80 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 215 23,05 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 218 23,05 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 221 27,95 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 224 27,95 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 227 36,55 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 230 36,55 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 233 44,25 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 236 44,25 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 239 46,70 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 242 46,70 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 245 49,90 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 248 49,90 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 251 57,60 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 254 57,60 k TR62

Fortsetzung >
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Gelenkköpfe

b1 
mm

b2 
mm

d1 
mm

d2 mm d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

d6 
mm

l1 
mm

l2 
mm

t 
mm

w Art.-Nr. EUR KS

37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 257 71,40 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 260 71,40 k TR62
Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
 8  6  5 M 5L  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 192 21,10 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  9 11  27  36 10 13° 4601 003 195 21,10 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 198 21,10 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20 10 13  30  40 12 13° 4601 003 201 21,10 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 204 23,10 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24 12,5 16  36  48 16 14° 4601 003 207 23,10 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 210 28,10 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28 15 19  43  57 20 13° 4601 003 213 28,10 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 216 31,45 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32 17,5 22  50  66 22 13° 4601 003 219 31,45 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 222 45,50 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36 20 25  57  75 25 16° 4601 003 225 45,50 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 228 53,85 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42 22 27  64  85 28 15° 4601 003 231 53,85 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 234 65,95 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46 25 31  71  94 32 15° 4601 003 237 65,95 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 240 69,40 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50 27,5 34  77 102 33 14° 4601 003 243 69,40 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 246 73,90 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54 30 37  84 111 37 15° 4601 003 249 73,90 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 252 105,25 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60 33,5 42  94 124 42 15° 4601 003 255 105,25 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 258 135,60 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 40 51 110 145 51 17° 4601 003 261 135,60 k TR62

Gelenkkopf GN 648.6
Edelstahl-Gelenkköpfe entsprechen der DIN ISO 12240-4 · Maßreihe K (früher DIN 648 K)

weitere Ausführungen auf Anfrage

b1 mm b2 mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm w Art.-Nr. EUR KS
Bronze / Stahl nachschmierbar
 8  6  5 M 30L x 2  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 308 13,90 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 311 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 314 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 317 13,90 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 320 14,75 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 323 14,75 k TR62

Fortsetzung 
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gelenkköpfe

b1 mm b2 mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm l2 mm l3 mm w Art.-Nr. EUR KS
14 10,5 10 M 10L 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 326 17,80 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 329 17,80 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 332 23,05 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 335 23,05 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 338 27,95 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 341 27,95 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 344 36,55 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 347 36,55 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 350 44,25 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 353 44,25 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 356 46,70 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 359 46,70 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 362 49,90 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 365 49,90 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 368 57,60 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 371 57,60 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 374 71,40 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 377 71,40 k TR62
Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
 8  6  5 M 5L  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 309 13,90 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 312 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 315 13,90 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 318 13,90 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 321 14,75 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 324 14,75 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 327 17,80 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 330 17,80 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 333 23,05 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 336 23,05 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 339 27,95 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 342 27,95 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 345 36,55 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 348 36,55 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 351 44,25 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 354 44,25 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 357 46,70 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 360 46,70 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 363 49,90 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 366 49,90 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 369 57,60 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 372 57,60 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 375 71,40 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 378 71,40 k TR62
Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
 8  6  5 M 5L  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 310 21,10 k TR62
 8  6  5 M 5  7,7 18  33  42 20 13° 4601 003 313 21,10 k TR62
 9  6,75  6 M 6L  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 316 21,10 k TR62
 9  6,75  6 M 6  8,9 20  36  46 22 13° 4601 003 319 21,10 k TR62
12  9  8 M 8L 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 322 23,10 k TR62
12  9  8 M 8 10,4 24  42  54 25 14° 4601 003 325 23,10 k TR62
14 10,5 10 M 10L 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 328 28,10 k TR62
14 10,5 10 M 10 12,9 28  48  62 29 13° 4601 003 331 28,10 k TR62
16 12 12 M 12 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 334 31,45 k TR62
16 12 12 M 12L 15,4 32  54  70 33 13° 4601 003 337 31,45 k TR62
19 13,5 14 M 14L 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 340 45,50 k TR62
19 13,5 14 M 14 16,8 36  60  78 38 16° 4601 003 343 45,50 k TR62
21 15 16 M 16L 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 346 53,85 k TR62
21 15 16 M 16 19,3 42  66  87 40 15° 4601 003 349 53,85 k TR62
23 16,5 18 M 18L x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 352 65,95 k TR62
23 16,5 18 M 18 x 1,5 21,8 46  72  95 44 15° 4601 003 355 65,95 k TR62
25 18 20 M 20L x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 358 69,40 k TR62
25 18 20 M 20 x 1,5 24,3 50  78 103 47 14° 4601 003 361 69,40 k TR62
28 20 22 M 22L x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 364 73,90 k TR62
28 20 22 M 22 x 1,5 25,8 54  84 111 51 15° 4601 003 367 73,90 k TR62
31 22 25 M 24L x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 370 105,25 k TR62
31 22 25 M 24 x 2 29,6 60  94 124 58 15° 4601 003 373 105,25 k TR62
37 25 30 M 30L x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 376 135,60 k TR62
37 25 30 M 30 x 2 34,8 70 110 145 71 17° 4601 003 379 135,60 k TR62
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Winkelgelenke

Fortsetzung >

Winkelgelenk DIN 71802
Winkelgelenke DIN 71802 bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803 · der Schwenkwinkel 
beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form CS · BS) 15° · ohne Sicherungsbügel (Form C · B) 18° · bei 
Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten · wenn die Haltekraft (siehe 
auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch 
den Sicherungsbügel gesichert werden · dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren · durch die Verwendung 
von Dichtkappen GN 710 werden die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt · die Sechskantmutter gehört zum 
Lieferumfang · Dichtkappen GN 710 sind getrennt zu bestellen

weitere Ausführungen auf Anfrage

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm d6 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
Stahl, mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
 8 M 5 M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 557 1,30 k TR62
 8 M 5L M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 559 1,40 k TR62
10 M 6 M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 561 1,45 k TR62
10 M 6L M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 563 1,55 k TR62
13 M 8 M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 565 2,00 k TR62
13 M 8L M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 567 2,15 k TR62
16 M 10 M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 569 3,05 k TR62
16 M 10L M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 571 3,30 k TR62
16 M 12 M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 573 3,50 k TR62
16 M 12L M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 575 3,80 k TR62
19 M 14F M 14 x 1,5  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 577 6,70 k TR62
19 M 14FL M 14 x 1,5  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 579 7,25 k TR62
Stahl, mit Gewindezapfen, mit Sicherungsbügel
 8 M 5 M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 558 1,40 k TR62
 8 M 5L M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 560 1,50 k TR62
10 M 6 M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 562 1,55 k TR62
10 M 6L M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 564 1,65 k TR62
13 M 8 M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 566 2,10 k TR62
13 M 8L M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 568 2,25 k TR62
16 M 10 M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 570 3,20 k TR62
16 M 10L M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 572 3,45 k TR62
16 M 12 M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 574 3,75 k TR62
16 M 12L M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 576 4,05 k TR62
19 M 14F M 14 x 1,5  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 578 7,05 k TR62
19 M 14FL M 14 x 1,5  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 580 7,75 k TR62
Stahl, mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel
 8 M 5L  -  5  8 12,8  -  4  8,5 22 10,5 4601 003 581 1,40 k TR62
 8 M 5  -  5  8 12,8  -  4  8,5 22 10,5 4601 003 583 1,35 k TR62
 8 M 5L  -  5  8 12,8  -  7,5  8,5 22 10,5 4601 003 585 1,40 k TR62
 8 M 5  -  5  8 12,8  -  7,5  8,5 22 10,5 4601 003 587 1,35 k TR62
10 M 6L  -  6 10 14,8  -  4,5 10,5 25 11,5 4601 003 589 1,55 k TR62
10 M 6  -  6 10 14,8  -  4,5 10,5 25 11,5 4601 003 591 1,45 k TR62
10 M 6L  -  6 10 14,8  -  8 10,5 25 11,5 4601 003 593 1,55 k TR62
10 M 6  -  6 10 14,8  -  8 10,5 25 11,5 4601 003 595 1,45 k TR62

4601 003 629

4601 003 581

4601 003 557
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Winkelgelenke

d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 mm d6 mm l1 mm l2 mm l3 mm l4 mm t mm Art.-Nr. EUR KS
Stahl, mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
13 M 8L  -  8 13 19,3  -  5 12 30 14 4601 003 597 2,15 k TR62
13 M 8  -  8 13 19,3  -  5 12 30 14 4601 003 599 2,00 k TR62
13 M 8L  -  8 13 19,3  - 10 12 30 14 4601 003 601 2,15 k TR62
13 M 8  -  8 13 19,3  - 10 12 30 14 4601 003 603 2,05 k TR62
16 M 10L  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 605 3,30 k TR62
16 M 10  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 607 3,10 k TR62
16 M 10L  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 609 3,35 k TR62
16 M 10  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 611 3,10 k TR62
16 M 12L  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 613 3,85 k TR62
16 M 12  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 615 3,55 k TR62
16 M 12L  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 617 3,85 k TR62
16 M 12  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 619 3,55 k TR62
19 M 14FL  - 14 22 30  - 12 19,5 45 21,5 4601 003 621 16,90 k TR62
19 M 14F  - 14 22 30  - 12 19,5 45 21,5 4601 003 623 6,75 k TR62
19 M 14FL  - 14 22 30  - 18 19,5 45 21,5 4601 003 625 7,35 k TR62
19 M 14F  - 14 22 30  - 18 19,5 45 21,5 4601 003 627 6,75 k TR62
Stahl, mit Nietzapfen, mit Sicherungsbügel
 8 M 5L  -  5  8 12,8  -  4  8,5 22 10,5 4601 003 582 1,50 k TR62
 8 M 5  -  5  8 12,8  -  4  8,5 22 10,5 4601 003 584 1,45 k TR62
 8 M 5L  -  5  8 12,8  -  7,5  8,5 22 10,5 4601 003 586 1,50 k TR62
 8 M 5  -  5  8 12,8  -  7,5  8,5 22 10,5 4601 003 588 1,45 k TR62
10 M 6L  -  6 10 14,8  -  4,5 10,5 25 11,5 4601 003 590 1,65 k TR62
10 M 6  -  6 10 14,8  -  4,5 10,5 25 11,5 4601 003 592 1,55 k TR62
10 M 6L  -  6 10 14,8  -  8 10,5 25 11,5 4601 003 594 1,65 k TR62
10 M 6  -  6 10 14,8  -  8 10,5 25 11,5 4601 003 596 1,55 k TR62
13 M 8L  -  8 13 19,3  -  5 12 30 14 4601 003 598 2,25 k TR62
13 M 8  -  8 13 19,3  -  5 12 30 14 4601 003 600 2,15 k TR62
13 M 8L  -  8 13 19,3  - 10 12 30 14 4601 003 602 2,30 k TR62
13 M 8  -  8 13 19,3  - 10 12 30 14 4601 003 604 2,15 k TR62
16 M 10L  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 606 3,50 k TR62
16 M 10  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 608 3,25 k TR62
16 M 10L  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 610 3,50 k TR62
16 M 10  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 612 3,25 k TR62
16 M 12L  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 614 4,10 k TR62
16 M 12  - 10 16 24  -  6 15 35 15,5 4601 003 616 3,80 k TR62
16 M 12L  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 618 4,10 k TR62
16 M 12  - 10 16 24  - 13 15 35 15,5 4601 003 620 3,80 k TR62
19 M 14FL  - 14 22 30  - 12 19,5 45 21,5 4601 003 622 7,65 k TR62
19 M 14F  - 14 22 30  - 12 19,5 45 21,5 4601 003 624 7,10 k TR62
19 M 14FL  - 14 22 30  - 18 19,5 45 21,5 4601 003 626 7,70 k TR62
19 M 14F  - 14 22 30  - 18 19,5 45 21,5 4601 003 628 7,10 k TR62
Edelstahl, mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
 8 M 5 M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 629 8,80 k TR62
 8 M 5L M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 631 9,70 k TR62
10 M 6 M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 633 9,35 k TR62
10 M 6L M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 635 10,30 k TR62
13 M 8 M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 637 10,10 k TR62
13 M 8L M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 639 11,05 k TR62
16 M 10 M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 641 18,95 k TR62
16 M 10L M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 643 20,90 k TR62
16 M 12 M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 645 20,10 k TR62
16 M 12L M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 647 22,10 k TR62
19 M 14F M 14  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 649 36,90 k TR62
19 M 14FL M 14  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 651 40,60 k TR62
Edelstahl, mit Gewindezapfen, mit Sicherungsbügel
 8 M 5 M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 630 9,20 k TR62
 8 M 5L M 5  -  8 12,8 10  -  8,5 22 10,5 4601 003 632 10,15 k TR62
10 M 6 M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 634 9,85 k TR62
10 M 6L M 6  - 10 14,8 12,5  - 10,5 25 11,5 4601 003 636 10,75 k TR62
13 M 8 M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 638 10,50 k TR62
13 M 8L M 8  - 13 19,3 16,5  - 12 30 14 4601 003 640 11,55 k TR62
16 M 10 M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 642 19,55 k TR62
16 M 10L M 10  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 644 21,50 k TR62
16 M 12 M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 646 20,65 k TR62
16 M 12L M 12  - 16 24 20  - 15 35 15,5 4601 003 648 22,70 k TR62
19 M 14F M 14  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 650 38,95 k TR62
19 M 14FL M 14  - 22 30 28  - 19,5 45 21,5 4601 003 652 42,85 k TR62
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Haltemagnete

Haltemagnet GN 50.2
bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem · Magnetwerkstoffe: Hartferrit HF, 
temperaturbeständig bis 200° C · SmCo SC: Samarium, Cobalt, temperaturbeständig bis 200° C · NdFeB ND: Neodym, 
Eisen, Bor, temperaturbeständig bis 80° C · RoHS compliant

Nennhaftkraft N/cm² d1 mm d2 mm d3 mm h mm l mm t mm Art.-Nr. EUR KS
HartferritHF, temperaturbeständig bis 200° C
   4  10 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 - 2  7  5 4601 002 815 1,45 k TR62
  10  13 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  6 - 2  7  5 4601 002 817 1,60 k TR62
  18  16 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  7 - 3  7  5 4601 002 818 1,80 k TR62
  30  20 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  7 - 3  7  5 4601 002 819 2,05 k TR62
  40  25 ± 0,1 M 4  8 ± 0,2  8 - 4  8  7 4601 002 820 2,20 k TR62
  80  32 ± 0,1 M 4  8 ± 0,2 10 - 5  8  7 4601 002 821 2,40 k TR62
 125  40 - 2 M 5 10 ± 0,2 14 - 5 10  9 4601 002 822 3,25 k TR62
 220  50 - 2 M 6 12 ± 0,2 18 - 5 12 11 4601 002 823 4,00 k TR62
 350  63 - 3 M 8 15 ± 0,2 22 - 5 16 14 4601 002 824 7,30 k TR62
 600  80 - 5 M 10 20 ± 0,2 26 - 5 16 15 4601 002 825 13,00 k TR62
 900 100 - 5 M 12 25 ± 0,2  4,5 - 2 21 18 4601 002 814 30,55 k TR62
1300 125 - 5 M 14 25 ± 0,2  4,5 - 2 24 20 4601 002 816 88,60 k TR62
NdFeBND, Neodym, Eisen, Bor, temperaturbeständig bis 80° C
   5   6 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 832 1,85 k TR62
  13   8 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 833 1,90 k TR62
  25  10 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 826 2,20 k TR62
  60  13 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 827 2,25 k TR62
  95  16 ± 0,1 M 4  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 828 2,70 k TR62
 140  20 ± 0,1 M 4  8 ± 0,2  6 ± 0,1  7  7 4601 002 829 4,25 k TR62
 200  25 ± 0,1 M 4  8 ± 0,2  7 ± 0,2  7  7 4601 002 830 6,40 k TR62
 350  32 ± 0,1 M 5 10 ± 0,2  7 ± 0,2  8,5  8 4601 002 831 9,00 k TR62
SmCoSC, Samarium, Cobalt, temperaturbeständig bis 200° C
   5   6 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 840 2,20 k TR62
  11   8 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 841 2,55 k TR62
  20  10 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 834 3,35 k TR62
  40  13 ± 0,1 M 3  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 835 4,05 k TR62
  60  16 ± 0,1 M 4  6 ± 0,1  4,5 ± 0,1  7  6 4601 002 836 5,30 k TR62
  90  20 ± 0,1 M 4  8 ± 0,2  6 ± 0,1  7  7 4601 002 837 8,10 k TR62
 150  25 ± 0,1 M 4  8 ± 0,2  7 ± 0,2  7  7 4601 002 838 12,40 k TR62
 220  32 ± 0,1 M 5 10 ± 0,2  7 ± 0,2  8,5  8 4601 002 839 18,30 k TR62

Haltemagnet GN 50.3
geschirmtes Magnetsystem · Magnetwerkstoffe: Hartferrit HF, temperaturbeständig bis 200 °C · NdFeBND Neodym, 
Eisen, Bor, temperaturbeständig bis 80 °C · RoHS compliant

weitere Ausführungen auf Anfrage

Nennhaftkraft N/cm² d1 mm d2 mm h mm l mm Art.-Nr. EUR KS
Hartferrit HF temperaturbeständig bis 200° C
  4 10 ± 0,1 M 3  4,5 - 2  7 4601 002 842 1,45 k TR62
 10 13 ± 0,1 M 3  4,5 - 2  7 4601 002 843 1,60 k TR62
 18 16 ± 0,1 M 3  4,5 - 2  7 4601 002 844 1,75 k TR62
 30 20 ± 0,1 M 3  6 - 2  7 4601 002 845 2,10 k TR62
 40 25 ± 0,1 M 4  7 - 3  8 4601 002 846 2,30 TR62
 80 32 ± 0,1 M 4  7 - 3  8 4601 002 847 2,55 TR62
180 47 - 2 M 6  9 - 5  8 4601 002 848 4,35 k TR62
350 63 - 3 M 6 14 - 5 15 4601 002 849 9,30 TR62
Neodym, Eisen, Bor ND temperaturbeständig bis 80° C
 25 10 ± 0,1 M 4  4,5 ± 0,1  8 4601 002 850 2,10 k TR62
 60 13 ± 0,1 M 5  4,5 ± 0,1  8 4601 002 851 2,25 TR62
 95 16 ± 0,1 M 6  4,5 ± 0,1  8 4601 002 852 2,70 k TR62
140 20 ± 0,1 M 6  6 ± 0,1 10 4601 002 853 4,30 TR62
200 25 ± 0,1 M 6  7 ± 0,1 10 4601 002 854 6,40 k TR62
350 32 ± 0,1 M 6  7 ± 0,1 10 4601 002 855 8,95 TR62
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Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Haltemagnete

Haltemagnet GN 50.4
bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem · um die magnetischen Eigenschaften 
(Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein 
(magnetisch nicht leitfähig) · Ausführung: Magnetwerkstoffe: Hartferrit HF temperaturbeständig bis 200 °C; NdFeB ND, 
Neodym, Eisen, Bor temperaturbeständig bis 80 °C · RoHS-konform

Nennhaftkraft 
N/cm²

d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

d6 
mm

d7 
mm

h 
mm

t 
mm

Art.-Nr. EUR KS

Haltemagnete mit Bohrung, HF
 14  16 ± 0,1 3,5  -  7,5   -  -  4,5 - 2  - 4601 002 857 1,80 k TR62
 27  20 ± 0,1 4,1  - 10,5   -  -  6 - 2  - 4601 002 858 1,85 k TR62
 36  25 ± 0,1 5,5  - 12   -  -  7 - 1,5  - 4601 002 859 2,00 k TR62
 72  32 ± 0,1 5,5  - 12   -  -  7 - 3  - 4601 002 861 2,15 k TR62
 90  40 - 2 5,5  - 13,5   -  -  8 - 4  - 4601 002 863 3,10 k TR62
180  50 - 2  -  8,5 ± 0,2  - 22  -  - 10 - 5  8,5 4601 002 865 3,55 k TR62
290  63 - 3  -  6,5 ± 0,2  - 24  -  - 14 - 5 12 4601 002 868 6,25 k TR62
540  80 - 5  -  6,5 ± 0,2  - 11,5  -  - 18 - 5 15 4601 002 870 12,25 k TR62
680 100 - 5  - 10,5 ± 0,2  - 34  -  - 22 - 5 18 4601 002 856 32,85 k TR62
Haltemagnete mit Bohrung, ND
 75  16 ± 0,1 3,5  -  6,6   -  -  4,5 - 2  - 4601 002 873 2,85 k TR62
105  20 ± 0,1 4,5  -  9   -  -  6 - 2  - 4601 002 874 3,85 k TR62
160  25 ± 0,1 4,5  -  9   -  -  7 - 1,5  - 4601 002 875 5,00 k TR62
310  32 ± 0,1 5,5  - 11   -  -  7 - 3  - 4601 002 876 7,90 k TR62
500  40 - 2 5,5  - 10,6   -  -  8 - 4  - 4601 002 877 11,35 k TR62
Haltemagnete mit Innengewinde, HF
 36  25 ± 0,1  -  -  -  M 4  5,2  7 - 1,5  - 4601 002 860 2,30 k TR62
 72  32 ± 0,1  -  -  -  M 4  5,2  7 - 3  - 4601 002 862 2,50 k TR62
 90  40 - 2  -  -  -  M 4  5,2  8 - 4  - 4601 002 864 3,30 k TR62
180  50 - 2  -  -  -  M 6 12 10 - 5  - 4601 002 866 4,00 k TR62
180  50 - 2  -  -  -  M 8 12 10 - 5  - 4601 002 867 4,40 k TR62
290  63 - 3  -  -  -  M 8 13 14 - 5  - 4601 002 869 7,50 k TR62
540  80 - 5  -  -  -  M 10 14,5 18 - 5  - 4601 002 871 12,75 k TR62
540  80 - 5  -  -  -  M 8 14,5 18 - 5  - 4601 002 872 12,75 k TR62

Haltemagnet GN 51.3
bei Haltemagneten GN 51.3 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem, das gummiummantelt ist · die 
Gummiummantelung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magneten und bietet zudem 
einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben

Nennhaftkraft N/cm² d1 mm d2 mm h mm l mm Art.-Nr. EUR KS
 50 22 M 4 6  6,5 4601 002 878 5,30 k TR62
 85 43 M 6 6 15 4601 002 879 7,55 k TR62
180 66 M 8 8,5 15 4601 002 880 13,10 k TR62
420 88 M 8 8,5 15 4601 002 881 26,55 k TR62

=1Ausführung d     25...80
mit Innengewinde

Stahlgehäuse Kunststoffring

Magnet7d

6d
1d

Haftfläche

h

Ansicht auf Haftfläche

Haftfläche90

5d4d

3d
1d

2d
1d

<=1Ausführung d     40
für Senkschraube

Haftfläche

h

>=1Ausführung d     50
für Zylinderschraube

t

Stahlgehäuse Kunststoffring

Magnet

h
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Magnete

Hufeisenmagnet
stark · Werkstoff: AINiCo 500 · Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Durchgangsbohrungen zur Befestigung · 
max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C 
Art.-Nr. 4000 832 264 mit zwei Bohrungen

Anwendung: Positionieren, Halten, Ausrichten etc.

Länge mm Breite mm Höhe mm Bohrung mm Haftkraft N Art.-Nr. EUR KS
30 20 20 5,2  45 4000 832 261 13,15 ZK00
40 25 25 5  90 4000 832 262 27,20 ZK00
45 30 30 5 118 4000 832 263 38,30 ZK00
57,2 34,9 44,5 7,9 235 4000 832 264 82,50 ZK00

Knopfmagnet
Werkstoff: AINiCo 500 · mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung · zur Befestigung · max. Einsatztemperatur 
Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C 

Anwendung: Positionieren, Halten etc.

Ø mm Höhe mm Bohrung mm Haftkraft N Art.-Nr. EUR KS
19,1 12,7 4,8 19 4000 832 266 5,65 ZK00
25,4 15,9 4,8 34 4000 832 267 10,70 ZK00
31,8 25,4 7,1 48 4000 832 268 19,40 ZK00

Flachtopfmagnet
Werkstoff: AINiCo 500 · mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haltefläche · abgeschirmt · max. 
Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C 

Anwendung: Vorrichtungen, Halten etc.

Ø mm Höhe mm Bohrung mm Haftkraft N Art.-Nr. EUR KS
19,1  7,5 3,7  30 4000 832 270 4,30 ZK00
28,6  8,5 4,8  50 4000 832 271 7,15 ZK00
38,1 10,4 4,8 130 4000 832 272 12,50 ZK00

Topfmagnet
Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, 
Lackierung 300 °C 

Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc.

Ø mm Höhe mm Gewinde Haftkraft N Art.-Nr. EUR KS
17,5 16 M6  26 4000 832 275 4,85 ZK00
20,6 19 M6  40 4000 832 276 5,80 ZK00
27 25 M6  61 4000 832 277 11,40 ZK00
35 30 M6 147 4000 832 278 19,35 ZK00
65 43 M12 400 4000 832 279 82,90 ZK00
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  4000349175   4/25  

  4000349176   4/25  
  4000349177   4/25  
  4000349178   4/25  
  4000349179   4/25  
  4000349180   4/25  
  4000349181   4/25  
  4000349182   4/25  
  4000349183   4/25  
  4000349184   4/25  
  4000349188   4/24  

  4000349200   7/52  
  4000349203   7/51  
  4000349205   7/51  
  4000349206   7/51  
  4000349208   7/53  
  4000349450   7/46  
  4000349451   7/44  
  4000349452   7/48  
  4000349456   7/47  
  4000349457   7/48  

  4000349459   7/48  
  4000349500   7/25  
  4000349502   7/25  
  4000349503   7/25  
  4000349504   7/30  
  4000349505   7/30  
  4000349507   7/27  
  4000349509   7/27  
  4000349510   7/27  
  4000349511   7/28  

  4000349513   7/28  
  4000349514   7/29  
  4000349515   7/28  
  4000349517   7/29  
  4000349520   7/30  
  4000349521   7/54  
  4000349522   7/31  
  4000349523   7/51  
  4000349525   7/33  
  4000349527   7/33  

  4000349580   7/54  
  4000349581   7/54  
  4000349600   7/23  
  4000349601   7/23  
  4000349602   7/23  
  4000349603   7/23  
  4000349605   7/21  
  4000349606   7/21  
  4000349607   7/21  
  4000349608   7/22  

  4000349609   7/22  
  4000349610   7/21  
  4000349611   7/21  
  4000349612   7/21  
  4000349613   7/23  
  4000349615   7/21  
  4000349616   7/21  
  4000349617   7/21  
  4000349618   7/21  
  4000349620   7/21  

  4000349621   7/21  
  4000349622   7/21  
  4000349623   7/21  
  4000349626   7/23  
  4000349635   7/22  
  4000349636   7/22  
  4000349637   7/22  
  4000349700   7/47  
  4000349701   7/47  
  4000349702   7/43  

  4000349711   7/44  
  4000350015   1/5  
  4000350016   1/5  
  4000350030   1/5  
  4000350031   1/5  
  4000350032   1/5  
  4000350033   1/5  
  4000350034   1/5  
  4000350040   1/4  
  4000350041   1/4  

  4000350042   1/4  
  4000350043   1/4  
  4000350044   1/4  
  4000350045   1/4  
  4000350048   1/4  
  4000350053   1/18  
  4000350054   1/18  
  4000350058   1/17  
  4000350059   1/17  
  4000350060   1/20  

  4000350062   1/20  
  4000350063   1/20  
  4000350064   1/20  
  4000350075   1/17  
  4000350076   1/17  
  4000350077   1/17  
  4000350103   1/101  
  4000350185   1/104  
  4000350191   1/104  
  4000350215   1/6  

  4000350216   1/6  
  4000350217   1/6  
  4000350218   1/6  
  4000350219   1/6  
  4000350220   1/6  
  4000350233   1/31  
  4000350234   1/31  
  4000350235   1/31  
  4000350236   1/31  
  4000350237   1/31  

  4000350238   1/31  
  4000351000   2/30  
  4000351001   2/30  
  4000351002   2/30  
  4000351003   2/30  
  4000351008   2/29  
  4000351009   2/29  
  4000351010   2/30  
  4000351011   2/30  
  4000351012   2/30  

  4000351013   2/30  
  4000351018   1/105  
  4000351019   1/105  
  4000351020   2/30  
  4000351021   2/30  
  4000351022   2/30  
  4000351023   2/30  
  4000351030   2/30  
  4000351031   2/30  
  4000351032   2/30  

  4000351040   2/30  
  4000351041   2/30  
  4000351045   2/30  
  4000351046   2/31  
  4000351047   2/31  
  4000351049   2/32  
  4000351050   2/30  
  4000351055   2/30  
  4000351063   2/34  
  4000351064   2/34  

  4000351070   2/34  
  4000351075   2/34  
  4000351080   2/34  
  4000351081   2/34  
  4000351082   2/34  
  4000351083   2/34  
  4000351085   2/34  
  4000351086   2/34  
  4000351090   2/34  
  4000351091   2/34  

  4000351095   2/31  
  4000351097   2/31  
  4000351098   1/104  
  4000351099   1/104  
  4000351120   2/31  
  4000351122   2/31  
  4000351123   2/31  
  4000351124   2/31  
  4000351126   2/31  
  4000351127   2/31  

  4000351128   2/31  
  4000351129   2/31  
  4000351131   2/32  
  4000351132   2/32  
  4000351133   2/32  
  4000351134   2/32  
  4000351135   2/32  
  4000351136   2/32  
  4000351143   2/32  
  4000351144   2/32  

  4000351250   2/26  
  4000351251   2/26  
  4000351252   2/26  
  4000351253   2/26  
  4000351254   2/26  
  4000351255   2/26  
  4000351256   2/26  
  4000351257   2/26  
  4000351258   2/26  
  4000351259   2/26  

  4000351260   2/26  
  4000351400   1/105  
  4000351401   1/105  
  4000351403   1/105  
  4000351404   1/104  
  4000351405   1/104  
  4000351406   1/104  
  4000351407   1/104  
  4000351412   1/56  
  4000351413   1/56  

  4000351414   1/56  
  4000351415   1/56  
  4000351416   1/56  
  4000351417   1/41  
  4000351418   1/41  
  4000351419   1/41  
  4000351420   1/41  
  4000351421   1/41  
  4000351422   1/41  
  4000352013   7/34  

  4000352016   7/34  
  4000352020   7/6  
  4000352021   7/6  
  4000353130   7/72  
  4000353131   7/72  
  4000353300   7/9  
  4000353305   7/9  
  4000353307   7/7  
  4000353310   7/9  
  4000353311   7/9  

  4000353325   7/11  
  4000353330   7/10  
  4000353331   7/9  
  4000353332   7/9  
  4000353333   7/9  
  4000353334   7/14  
  4000353336   7/20  
  4000353405   7/35  
  4000353406   7/35  
  4000353430   7/38  
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  4000353431   7/38  
  4000353435   7/14  
  4000353436   7/14  
  4000353437   7/14  
  4000353438   7/14  
  4000353439   7/14  
  4000353440   7/14  
  4000353441   7/14  
  4000353442   7/14  
  4000353445   7/14  

  4000353446   7/14  
  4000353447   7/14  
  4000353462   7/37  
  4000353463   7/36  
  4000353493   7/35  
  4000353509   7/40  
  4000353561   2/29  
  4000353562   1/104  
  4000353600   7/5  
  4000353601   7/5  

  4000353602   7/5  
  4000353615   7/5  
  4000353616   7/5  
  4000353617   7/5  
  4000353630   7/8  
  4000353631   7/8  
  4000353632   7/8  
  4000353691   7/13  
  4000353800   7/15  
  4000353801   7/15  

  4000353802   7/15  
  4000353803   7/15  
  4000353805   7/15  
  4000353806   7/15  
  4000353810   7/15  
  4000353849   7/40  
  4000353975   7/35  
  4000353976   7/35  
  4000354013   7/52  
  4000354014   7/53  

  4000354016   7/52  
  4000354020   7/60  
  4000354030   7/60  
  4000354035   7/57  
  4000354055   7/61  
  4000354068   7/56  
  4000354069   7/56  
  4000354070   7/57  
  4000354075   7/56  
  4000354076   7/56  

  4000354080   7/58  
  4000354081   7/58  
  4000354082   7/58  
  4000354083   7/58  
  4000354084   7/58  
  4000354085   7/58  
  4000354086   7/58  
  4000354087   7/58  
  4000354090   7/54  
  4000354109   7/51  

  4000354164   7/56  
  4000354167   7/56  
  4000354175   7/53  
  4000354178   7/53  
  4000354181   7/52  
  4000354182   7/52  
  4000354183   7/52  
  4000354184   7/52  
  4000354186   7/53  
  4000354191   7/55  

  4000354195   7/55  
  4000354196   7/55  
  4000354198   7/55  
  4000354246   7/58  
  4000354247   7/58  
  4000354248   7/58  
  4000354249   7/58  
  4000354256   7/54  
  4000354350   7/51  
  4000354354   7/51  

  4000354356   7/55  
  4000354358   7/54  
  4000354359   7/53  
  4000354550   7/57  
  4000354551   7/58  
  4000354552   7/57  
  4000354580   7/59  
  4000354590   7/60  
  4000354610   7/59  
  4000354611   7/59  

  4000354615   7/59  
  4000354620   7/61  
  4000354625   7/61  
  4000354630   7/61  
  4000354650   7/57  
  4000354670   7/57  
  4000354675   7/57  
  4000354850   7/55  
  4000354851   7/52  
  4000354852   7/55  

  4000355210   9/7  
  4000355270   9/7  
  4000355301   7/60  
  4000355303   7/60  
  4000355308   7/61  
  4000355310   7/61  
  4000355315   7/60  
  4000355690   9/8  
  4000355695   9/8  
  4000355696   9/8  

  4000355699   9/8  
  4000355940   7/58  
  4000355941   7/58  
  4000355945   7/59  
  4000355960   7/58  
  4000355961   7/58  
  4000356000   9/7  
  4000356001   9/7  
  4000356002   9/7  
  4000356005   9/7  

  4000356006   9/7  
  4000356007   9/7  
  4000356010   9/7  
  4000356015   9/8  
  4000356016   9/8  
  4000356017   9/8  
  4000356020   9/9  
  4000356021   9/9  
  4000356050   9/8  
  4000356080   9/9  

  4000356081   9/9  
  4000356082   9/9  
  4000356083   9/9  
  4000356084   9/9  
  4000356091   9/9  
  4000356092   9/9  
  4000356093   9/9  
  4000356094   9/9  
  4000356105   9/9  
  4000356106   9/9  

  4000356107   9/9  
  4000356110   9/9  
  4000356115   9/10  
  4000356120   9/10  
  4000356125   9/10  
  4000356126   9/10  
  4000356130   9/10  
  4000356148   9/11  
  4000356168   9/12  
  4000356206   7/41  

  4000356210   7/36  
  4000356211   7/36  
  4000356222   7/39  
  4000356301   9/11  
  4000356302   9/11  
  4000356305   9/11  
  4000356307   9/11  
  4000356308   9/11  
  4000356309   9/11  
  4000356310   9/11  

  4000356311   9/12  
  4000356312   9/12  
  4000356313   9/12  
  4000356314   9/12  
  4000356315   9/11  
  4000356325   7/39  
  4000356335   7/39  
  4000356341   7/40  
  4000356342   7/40  
  4000356404   9/7  

  4000356405   9/7  
  4000356406   9/7  
  4000356408   9/7  
  4000356420   9/12  
  4000356423   9/12  
  4000356425   9/8  
  4000356426   9/7  
  4000356450   9/8  
  4000356451   9/12  
  4000356600   9/12  

  4000356601   9/12  
  4000356602   9/12  
  4000356700   9/13  
  4000356701   9/13  
  4000356702   9/13  
  4000356703   9/13  
  4000356704   9/13  
  4000356705   9/13  
  4000356706   9/13  
  4000356707   9/13  

  4000356760   9/13  
  4000356761   9/13  
  4000356762   9/13  
  4000356763   9/13  
  4000356764   9/13  
  4000356765   9/13  
  4000356766   9/13  
  4000356767   9/13  
  4000356768   9/13  
  4000356770   9/13  

  4000356771   9/13  
  4000356772   9/13  
  4000356775   9/13  
  4000356776   9/13  
  4000356786   9/13  
  4000356787   9/13  
  4000356788   9/13  
  4000356789   9/13  
  4000356910   9/9  
  4000356911   9/10  

  4000356913   9/10  
  4000356914   9/9  
  4000356915   9/9  
  4000356916   9/9  
  4000360000   9/26  
  4000360001   9/26  
  4000360002   9/26  
  4000360050   9/25  
  4000360051   9/25  
  4000365000   9/31  

  4000365001   9/31  
  4000365002   9/31  
  4000365003   9/31  
  4000365004   9/31  
  4000365005   9/31  
  4000365006   9/31  
  4000365007   9/31  
  4000365008   9/31  
  4000365010   9/32  
  4000365011   9/32  

  4000365012   9/32  
  4000365015   9/32  
  4000365016   9/32  
  4000365017   9/32  
  4000365020   9/32  
  4000365021   9/32  
  4000365022   9/32  
  4000365035   9/31  
  4000365040   9/31  
  4000365041   9/31  

  4000365042   9/31  
  4000365045   9/32  
  4000365046   9/32  
  4000365050   9/31  
  4000365055   9/32  
  4000365056   9/32  
  4000365057   9/32  
  4000365065   9/32  
  4000365066   9/32  
  4000365070   9/33  

  4000365071   9/33  
  4000365075   9/34  
  4000365076   9/34  
  4000365080   9/30  
  4000365081   9/30  
  4000365082   9/30  
  4000365083   9/30  
  4000365084   9/30  
  4000365085   9/30  
  4000365086   9/30  

  4000365087   9/30  
  4000365088   9/30  
  4000365089   9/30  
  4000365090   9/30  
  4000365091   9/30  
  4000365092   9/30  
  4000365093   9/30  
  4000365094   9/31  
  4000365095   9/31  
  4000365096   9/31  

  4000365097   9/31  
  4000365098   9/31  
  4000365099   9/31  
  4000365100   9/34  
  4000365101   9/34  
  4000365102   9/34  
  4000365103   9/34  
  4000365104   9/34  
  4000365105   9/34  
  4000365106   9/34  

  4000365107   9/34  
  4000365108   9/34  
  4000365109   9/34  
  4000365112   9/30  
  4000365115   9/35  
  4000365116   9/35  
  4000365117   9/35  
  4000365118   9/35  
  4000365119   9/35  
  4000365120   9/35  

  4000365121   9/35  
  4000365122   9/35  
  4000365123   9/35  
  4000365124   9/35  
  4000365133   9/30  
  4000365134   9/30  
  4000365138   9/33  
  4000365139   9/34  
  4000365140   9/33  
  4000365200   9/34  

  4000365201   9/34  
  4000365202   9/34  
  4000365203   9/34  
  4000365210   9/34  
  4000365211   9/34  
  4000365212   9/34  
  4000365213   9/34  
  4000365214   9/34  
  4000365215   9/34  
  4000365219   9/34  

  4000365220   9/34  
  4000365221   9/34  
  4000365222   9/34  
  4000365223   9/34  
  4000365224   9/34  
  4000365230   9/34  
  4000365231   9/34  
  4000365400   9/35  
  4000365401   9/35  
  4000365402   9/35  

  4000365420   9/35  
  4000365421   9/35  
  4000365422   9/35  
  4000365423   9/35  
  4000365424   9/35  
  4000365430   9/35  
  4000365431   9/35  
  4000365432   9/35  
  4000365433   9/35  
  4000365440   9/35  

  4000365441   9/35  
  4000365442   9/35  
  4000365443   9/35  
  4000365448   9/33  
  4000365449   9/33  
  4000365460   9/33  
  4000365470   9/32  
  4000365471   9/32  
  4000369600   9/3  
  4000369650   9/4  

  4000369660   9/4  
  4000369661   9/4  
  4000369663   9/5  
  4000369665   9/6  
  4000369667   9/6  
  4000369668   9/6  
  4000369670   9/3  
  4000371612   7/80  
  4000371613   7/80  
  4000603091   9/93  

  4000603160   9/92  
  4000603161   9/92  
  4000603162   9/92  
  4000603165   9/92  
  4000603166   9/92  
  4000603167   9/92  
  4000603168   9/92  
  4000603169   9/92  
  4000603171   9/92  
  4000603172   9/92  

  4000603173   9/92  
  4000603175   9/92  
  4000603176   9/92  
  4000603182   9/93  
  4000603185   9/93  
  4000603188   9/93  
  4000603196   9/94  
  4000603212   9/94  
  4000603223   9/94  
  4000603228   9/94  

  4000603231   9/94  
  4000603236   9/94  
  4000603237   9/94  
  4000603245   9/94  
  4000603257   9/94  
  4000603258   9/94  
  4000603259   9/94  
  4000603283   9/95  
  4000603332   9/95  
  4000603333   9/95  

  4000603336   9/96  
  4000603337   9/96  
  4000603344   9/96  
  4000603345   9/96  
  4000603347   9/96  
  4000603348   9/96  
  4000603350   9/96  
  4000603357   9/97  
  4000603361   9/94  
  4000603368   9/94  

  4000603418   9/94  
  4000818954   9/15  
  4000818955   9/15  
  4000818956   9/15  
  4000818957   9/15  
  4000818959   9/15  
  4000818962   9/15  
  4000818965   9/14  
  4000818966   9/14  
  4000818967   9/14  

  4000818969   9/14  
  4000818974   9/15  
  4000818975   9/14  
  4000818980   9/14  
  4000818981   9/14  
  4000818982   9/14  
  4000818983   9/14  
  4000818984   9/15  
  4000832261   9/144  
  4000832262   9/144  

  4000832263   9/144  
  4000832264   9/144  
  4000832266   9/144  
  4000832267   9/144  
  4000832268   9/144  
  4000832270   9/144  
  4000832271   9/144  
  4000832272   9/144  
  4000832275   9/144  
  4000832276   9/144  

  4000832277   9/144  
  4000832278   9/144  
  4000832279   9/144  
  4000833200   9/92  
  4000833201   9/92  
  4000833202   9/92  
  4000833203   9/92  
  4000833204   9/92  
  4000833205   9/92  
  4000833206   9/92  

  4000833207   9/92  
  4000833208   9/92  
  4000833209   9/92  
  4000833210   9/92  
  4000833211   9/92  
  4000833212   9/92  
  4000833213   9/92  
  4000833215   9/92  
  4000833216   9/93  
  4000833217   9/93  

  4000833218   9/93  
  4000833219   9/93  
  4000833222   9/93  
  4000833223   9/93  
  4000833225   9/93  
  4000833227   9/93  
  4000833229   9/93  
  4000833230   9/93  
  4000833234   9/93  
  4000833235   9/93  

  4000833236   9/93  
  4000833237   9/93  
  4000833238   9/93  
  4000833241   9/94  
  4000833242   9/94  
  4000833243   9/94  
  4000833244   9/94  
  4000833246   9/94  
  4000833247   9/94  
  4000833248   9/94  

  4000833250   9/94  
  4000833251   9/94  
  4000833252   9/94  
  4000833253   9/94  
  4000833254   9/94  
  4000833257   9/94  
  4000833258   9/94  
  4000833259   9/94  
  4000833260   9/94  
  4000833261   9/94  

  4000833262   9/94  
  4000833263   9/94  
  4000833264   9/94  
  4000833265   9/94  
  4000833266   9/94  
  4000833267   9/94  
  4000833268   9/94  
  4000833269   9/94  
  4000833271   9/94  
  4000833272   9/94  

  4000833273   9/94  
  4000833274   9/94  
  4000833275   9/94  
  4000833276   9/94  
  4000833277   9/94  
  4000833282   9/94  
  4000833283   9/94  
  4000833284   9/94  
  4000833285   9/94  
  4000833286   9/94  

  4000833287   9/94  
  4000833288   9/94  
  4000833289   9/94  
  4000833296   9/94  
  4000833297   9/94  
  4000833298   9/94  
  4000833299   9/94  
  4000833302   9/95  
  4000833305   9/95  
  4000833306   9/95  

  4000833308   9/95  
  4000833309   9/95  
  4000833310   9/95  
  4000833311   9/95  
  4000833316   9/95  
  4000833317   9/95  
  4000833318   9/95  
  4000833319   9/95  
  4000833320   9/95  
  4000833325   9/95  

  4000833329   9/95  
  4000833333   9/95  
  4000833335   9/95  
  4000833336   9/95  
  4000833337   9/95  
  4000833340   9/95  
  4000833341   9/95  
  4000833342   9/95  
  4000833346   9/95  
  4000833347   9/95  

  4000833352   9/95  
  4000833355   9/95  
  4000833356   9/95  
  4000833364   9/95  
  4000833390   9/95  
  4000833391   9/95  
  4000833392   9/95  
  4000833393   9/95  
  4000833394   9/95  
  4000833395   9/95  

  4000833396   9/95  
  4000833398   9/95  
  4000833400   9/95  
  4000833401   9/95  
  4000833403   9/95  
  4000833405   9/96  
  4000833406   9/96  
  4000833407   9/96  
  4000833408   9/96  
  4000833409   9/96  

  4000833410   9/96  
  4000833411   9/96  
  4000833412   9/96  
  4000833413   9/96  
  4000833415   9/96  
  4000833418   9/96  
  4000833422   9/96  
  4000833423   9/96  
  4000833424   9/96  
  4000833425   9/96  

  4000833428   9/96  
  4000833430   9/96  
  4000833433   9/96  
  4000833435   9/97  
  4000833436   9/97  
  4000833437   9/97  
  4000833438   9/97  
  4000833439   9/97  
  4000833440   9/97  
  4000833441   9/97  

  4000833442   9/97  
  4000833444   9/97  
  4000833446   9/97  
  4000833448   9/97  
  4000833450   9/97  
  4000833451   9/97  
  4000833452   9/97  
  4000833458   9/97  
  4000833460   9/97  
  4000833461   9/97  

  4000833462   9/97  
  4000833468   9/97  
  4000833470   9/97  
  4000833471   9/97  
  

4163 ...  
  4163000000   3/41  
  4163000001   3/41  
  4163000002   3/41  
  4163000003   3/41  
  4163000004   3/41  
  4163000005   3/41  
  4163000006   3/41  
  4163000007   3/41  
  4163000008   3/41  

  4163000009   3/41  
  4163000021   3/48  
  4163000022   3/48  
  4163000023   3/48  
  4163000024   3/48  
  4163000025   3/48  
  4163000026   3/48  
  4163000071   3/48  
  4163000072   3/48  
  4163000073   3/48  

  4163000074   3/48  
  4163000075   3/48  
  4163000076   3/48  
  4163000077   3/48  
  4163000230   3/59  
  4163000231   3/59  
  4163000235   3/59  
  4163000236   3/59  
  4163000237   3/59  
  4163000238   3/59  

  4163000239   3/59  
  4163000240   3/60  
  4163000241   3/60  
  4163000242   3/60  
  4163000243   3/60  
  4163000244   3/60  
  4163000245   3/60  
  4163000270   3/42  
  4163000271   3/42  
  4163000272   3/42  

  4163000273   3/42  
  4163000274   3/42  
  4163000275   3/42  
  4163000276   3/42  
  4163000277   3/42  
  4163000292   3/42  
  4163000293   3/42  
  4163000294   3/42  
  4163000295   3/42  
  4163000296   3/42  
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  4163000297   3/42  
  4163000320   3/59  
  4163000321   3/62  
  4163000322   3/62  
  4163000323   3/62  
  4163000324   3/62  
  4163000325   3/62  
  4163000326   3/62  
  4163000327   3/62  
  4163000328   3/59  

  4163000365   3/87  
  4163000370   3/48  
  4163000371   3/48  
  4163000372   3/48  
  4163000373   3/48  
  4163000374   3/48  
  4163000375   3/48  
  4163000376   3/48  
  4163000380   3/49  
  4163000381   3/49  

  4163000382   3/49  
  4163000383   3/49  
  4163000384   3/49  
  4163000385   3/49  
  4163000386   3/49  
  4163000390   3/49  
  4163000391   3/49  
  4163000392   3/49  
  4163000393   3/49  
  4163000394   3/49  

  4163000395   3/49  
  4163000396   3/49  
  4163000400   3/70  
  4163000401   3/70  
  4163000402   3/70  
  4163000403   3/70  
  4163000405   3/70  
  4163000406   3/70  
  4163000407   3/70  
  4163000408   3/70  

  4163000410   3/70  
  4163000411   3/70  
  4163000412   3/70  
  4163000413   3/70  
  4163000414   3/70  
  4163000415   3/70  
  4163000420   3/71  
  4163000421   3/71  
  4163000422   3/71  
  4163000423   3/71  

  4163000425   3/71  
  4163000426   3/71  
  4163000427   3/71  
  4163000428   3/71  
  4163000430   3/71  
  4163000431   3/71  
  4163000432   3/71  
  4163000433   3/71  
  4163000434   3/71  
  4163000435   3/71  

  4163000440   3/75  
  4163000441   3/75  
  4163000442   3/75  
  4163000443   3/75  
  4163000445   3/75  
  4163000446   3/75  
  4163000447   3/75  
  4163000448   3/75  
  4163000450   3/75  
  4163000451   3/75  

  4163000452   3/75  
  4163000453   3/75  
  4163000500   3/114  
  4163000501   3/114  
  4163000505   3/114  
  4163000506   3/114  
  4163000510   3/114  
  4163000511   3/114  
  4163000515   3/114  
  4163000516   3/114  

  4163000601   3/52  
  4163000602   3/52  
  4163000603   3/52  
  4163000604   3/52  
  4163000605   3/52  
  4163000606   3/52  
  4163000607   3/52  
  4163000608   3/52  
  4163000609   3/84  
  4163000610   3/84  

  4163000611   3/84  
  4163000612   3/84  
  4163000613   3/84  
  4163000614   3/84  
  4163000615   3/84  
  4163000616   3/84  
  4163000617   3/84  
  4163000618   3/84  
  4163000619   3/84  
  4163000620   3/84  

  4163000621   3/84  
  4163000622   3/84  
  4163000623   3/84  
  4163000624   3/84  
  4163000625   3/84  
  4163000626   3/84  
  4163000627   3/84  
  4163000628   3/84  
  4163000629   3/84  
  4163000630   3/84  

  4163000631   3/84  
  4163000632   3/84  
  4163000633   3/84  
  4163000634   3/84  
  4163000635   3/84  
  4163000636   3/84  
  4163000637   3/84  
  4163000638   3/84  
  4163000639   3/84  
  4163000640   3/84  

  4163000641   3/84  
  4163000642   3/84  
  4163000643   3/84  
  4163000644   3/84  
  4163000645   3/84  
  4163000646   3/85  
  4163000647   3/85  
  4163000648   3/85  
  4163000649   3/85  
  4163000650   3/85  

  4163000651   3/85  
  4163000652   3/85  
  4163000653   3/85  
  4163000654   3/85  
  4163000655   3/85  
  4163000656   3/85  
  4163000657   3/85  
  4163000658   3/85  
  4163000659   3/85  
  4163000660   3/85  

  4163000661   3/85  
  4163000662   3/85  
  4163000663   3/85  
  4163000664   3/85  
  4163000665   3/85  
  4163000666   3/85  
  4163000667   3/85  
  4163000668   3/85  
  4163000669   3/85  
  4163000670   3/85  

  4163000671   3/85  
  4163000672   3/85  
  4163000673   3/85  
  4163000674   3/85  
  4163000675   3/85  
  4163000676   3/85  
  4163000677   3/85  
  4163000678   3/85  
  4163000679   3/85  
  4163000680   3/85  

  4163000681   3/85  
  4163000682   3/85  
  4163000683   3/86  
  4163000684   3/86  
  4163000685   3/86  
  4163000686   3/86  
  4163000687   3/86  
  4163000688   3/86  
  4163000689   3/86  
  4163000690   3/86  

  4163000691   3/86  
  4163000692   3/86  
  4163000693   3/86  
  4163000694   3/86  
  4163000695   3/86  
  4163000696   3/86  
  4163000697   3/86  
  4163000698   3/86  
  4163000699   3/86  
  4163000700   3/86  

  4163000701   3/86  
  4163000702   3/86  
  4163000703   3/86  
  4163000704   3/86  
  4163000705   3/87  
  4163000706   3/87  
  4163000707   3/87  
  4163000708   3/87  
  4163000709   3/43  
  4163000710   3/43  

  4163000711   3/43  
  4163000712   3/43  
  4163000713   3/23  
  4163000714   3/75  
  4163000715   3/84  
  4163000716   3/84  
  4163000717   3/84  
  4163000718   3/85  
  4163000719   3/85  
  4163000720   3/85  

  4163000721   3/85  
  4163000722   3/85  
  4163000723   3/85  
  4163000724   3/85  
  4163000725   3/85  
  4163000726   3/85  
  4163000727   3/85  
  4163000728   3/85  
  4163000729   3/86  
  4163000730   3/86  

  4163000731   3/86  
  4163000732   3/86  
  4163000733   3/86  
  4163000734   3/86  
  4163000735   3/86  
  4163000736   3/86  
  4163000737   3/86  
  4163000738   3/86  
  4163000739   3/86  
  4163000740   3/86  

  4163000741   3/86  
  4163000742   3/86  
  4163000743   3/86  
  4163000744   3/86  
  4163000745   3/87  
  4163000746   3/87  
  4163000747   3/87  
  4163000748   3/87  
  4163000749   3/87  
  4163000750   3/87  

  4163000751   3/87  
  4163000752   3/87  
  4163000753   3/87  
  4163000754   3/87  
  4163000755   3/87  
  4163000756   3/87  
  4163000757   3/87  
  4163000758   3/87  
  4163000759   3/87  
  4163000760   3/87  

  4163000761   3/87  
  4163000762   3/87  
  4163000763   3/87  
  4163000764   3/87  
  4163000765   3/87  
  4163000766   3/87  
  4163000767   3/87  
  4163000768   3/87  
  4163000769   3/87  
  4163000770   3/87  

  4163000771   3/87  
  4163000772   3/87  
  4163000773   3/87  
  4163000774   3/87  
  4163000775   3/87  
  4163000776   3/85  
  4163000777   3/85  
  4163000778   3/85  
  4163000779   3/85  
  4163000780   3/85  

  4163000781   3/99  
  4163000782   3/99  
  4163000783   3/80  
  4163000784   3/80  
  4163000785   3/80  
  4163000786   3/80  
  4163000787   3/80  
  4163000788   3/80  
  4163000789   3/80  
  4163000790   3/80  

  4163000791   3/80  
  4163000792   3/80  
  4163000793   3/80  
  4163000794   3/80  
  4163000795   3/80  
  4163000796   3/80  
  4163000797   3/80  
  4163000798   3/80  
  4163000799   3/80  
  4163000800   3/80  

  4163000801   3/80  
  4163000802   3/80  
  4163000803   3/80  
  4163000804   3/80  
  4163000805   3/80  
  4163000806   3/80  
  4163000807   3/80  
  4163000808   3/80  
  4163000809   3/80  
  4163000810   3/80  

  4163000811   3/80  
  4163000812   3/80  
  4163000813   3/80  
  4163000814   3/80  
  4163000815   3/80  
  4163000816   3/81  
  4163000817   3/81  
  4163000818   3/81  
  4163000819   3/81  
  4163000820   3/81  

  4163000821   3/81  
  4163000822   3/81  
  4163000823   3/81  
  4163000824   3/81  
  4163000825   3/81  
  4163000826   3/81  
  4163000827   3/81  
  4163000828   3/81  
  4163000829   3/81  
  4163000830   3/81  

  4163000831   3/81  
  4163000832   3/81  
  4163000833   3/81  
  4163000834   3/81  
  4163000835   3/81  
  4163000836   3/81  
  4163000837   3/81  
  4163000838   3/81  
  4163000839   3/81  
  4163000840   3/81  

  4163000841   3/81  
  4163000842   3/81  
  4163000843   3/81  
  4163000844   3/81  
  4163000845   3/118  
  4163000846   3/118  
  4163000847   3/118  
  4163000848   3/118  
  4163000849   3/118  
  4163000850   3/118  

  4163000851   3/118  
  4163000852   3/118  
  

4172 ...  
  4172100006   9/25  
  4172100007   9/25  
  4172100008   9/25  
  4172100009   9/25  
  4172100011   9/25  
  4172100012   9/25  
  4172100013   9/25  
  4172615005   9/26  
  4172615006   9/26  

  4172615007   9/27  
  4172615008   9/27  
  4172615015   9/27  
  4172615016   9/27  
  4172615030   9/27  
  4172615040   9/27  
  4172615060   9/27  
  4172615070   9/27  
  

4202 ...  
  4202406055   9/11  
  

4300 ...  
  4300600044   2/27  
  4300600045   2/27  
  4300600046   2/27  
  4300600047   2/27  
  4300600048   2/27  
  4300600049   2/27  
  4300600050   2/27  
  4300600051   2/27  
  4300600052   2/27  

  4300600053   2/27  
  4300600054   2/27  
  4300600055   2/27  
  4300600057   2/28  
  4300600058   2/27  
  4300600060   2/28  
  4300600064   2/28  
  4300600316   7/40  
  

4500 ...  
  4500001000   7/68  
  4500001001   7/68  
  4500001002   7/68  
  4500001003   7/68  
  4500001004   7/68  
  4500001005   7/68  
  4500001006   7/73  
  4500001007   7/73  
  4500001010   7/77  

  4500001011   7/76  
  4500001015   7/69  
  4500001016   7/69  
  4500001017   7/69  
  4500001018   7/69  
  4500001025   7/69  
  4500001026   7/69  
  4500001045   7/70  
  4500001046   7/70  
  4500001047   7/70  

  4500001048   7/70  
  4500001049   7/70  
  4500001050   7/70  
  4500001051   7/70  
  4500001052   7/70  
  4500001060   7/76  
  4500001061   7/76  
  4500001062   7/76  
  4500001063   7/76  
  4500001070   7/75  

  4500001071   7/75  
  4500001072   7/75  
  4500001073   7/75  
  4500001074   7/75  
  4500001075   7/75  
  4500001076   7/75  
  4500001077   7/75  
  4500001078   7/71  
  4500001079   7/71  
  4500001080   7/71  

  4500001081   7/71  
  4500001082   7/71  
  4500001083   7/71  
  4500001084   7/71  
  4500001085   7/75  
  4500001086   7/75  
  4500001087   7/75  
  4500001088   7/75  
  4500001089   7/75  
  4500001090   7/75  

  4500001091   7/75  
  4500001095   7/76  
  4500001096   7/76  
  4500001097   7/76  
  4500001098   7/76  
  4500001099   7/76  
  4500001100   7/76  
  4500001101   7/76  
  4500001102   7/76  
  4500001103   7/76  

  4500001104   7/70  
  4500001105   7/70  
  4500001106   7/70  
  4500001107   7/70  
  4500001108   7/70  
  4500001113   7/72  
  4500001114   7/72  
  4500001115   7/72  
  4500001116   7/72  
  4500001117   7/72  

  4500001118   7/72  
  4500001120   7/72  
  4500001121   7/72  
  4500001123   7/72  
  4500001130   7/70  
  4500001131   7/70  
  4500001132   7/78  
  4500001133   7/78  
  4500001134   7/78  
  4500001135   7/78  

  4500001136   7/78  
  4500001137   7/78  
  4500001138   7/78  
  4500001139   7/78  
  4500001140   7/69  
  4500001142   7/68  
  4500001143   7/68  
  4500001150   7/74  
  4500001152   7/74  
  4500001153   7/72  

  4500001154   7/72  
  4500001155   7/72  
  4500001156   7/72  
  4500001157   7/72  
  4500001158   7/72  
  4500001159   7/72  
  4500001160   7/74  
  4500001162   7/74  
  4500001170   7/74  
  4500001172   7/74  

  4500001180   7/74  
  4500001183   7/68  
  4500001184   7/68  
  4500001185   7/69  
  4500001186   7/69  
  4500001187   7/69  
  4500001188   7/69  
  4500001189   7/70  
  4500001190   7/70  
  4500001191   7/70  

  4500001193   7/70  
  4500001195   7/70  
  4500001197   7/71  
  4500001198   7/71  
  4500001199   7/71  
  4500001200   7/71  
  4500001211   7/73  
  4500001212   7/73  
  4500001213   7/73  
  4500001214   7/75  

  4500001215   7/75  
  4500001216   7/75  
  4500001217   7/75  
  4500001218   7/75  
  4500001223   7/76  
  4500001224   7/76  
  4500001225   7/76  
  4500001226   7/76  
  4500001227   7/76  
  4500001232   7/76  

  4500001233   7/76  
  4500001238   7/77  
  4500001239   7/77  
  4500001240   7/77  
  4500001241   7/77  
  4500001242   7/77  
  4500001243   7/77  
  4500001244   7/77  
  4500001245   7/77  
  4500001246   7/77  

  4500001247   7/78  
  4500001248   7/78  
  4500001249   7/71  
  4500001250   7/71  
  4500100000   2/96  
  4500100001   2/96  
  4500100002   2/96  
  4500100003   2/96  
  4500100004   2/96  
  4500100005   2/96  

  4500100006   2/96  
  4500100007   2/96  
  4500100008   2/96  
  4500100009   2/96  
  4500100010   2/96  
  4500100011   2/96  
  4500100012   2/96  
  4500100013   2/96  
  4500100014   2/96  
  4500100015   2/96  

  4500100016   2/96  
  4500100017   2/96  
  4500100018   2/96  
  4500100019   2/96  
  4500100020   2/96  
  4500100021   2/96  
  4500100022   2/96  
  4500100023   2/96  
  4500100024   2/96  
  4500100025   2/96  

  4500100026   2/96  
  4500100027   2/96  
  4500100028   2/96  
  4500100029   2/96  
  4500100030   2/96  
  4500100031   2/96  
  4500100032   2/96  
  4500100033   2/96  
  4500100034   2/96  
  4500100035   2/96  

  4500100036   2/97  
  4500100037   2/97  
  4500100038   2/97  
  4500100039   2/97  
  4500100040   2/97  
  4500100041   2/97  
  4500100042   2/97  
  4500100043   2/97  
  4500100044   2/97  
  4500100045   2/97  

  4500100046   2/97  
  4500100047   2/97  
  4500100048   2/97  
  4500100049   2/97  
  4500100050   2/97  
  4500100051   2/97  
  4500100052   2/97  
  4500100053   2/97  
  4500100054   2/97  
  4500100055   2/97  

  4500100056   2/97  
  4500100057   2/97  
  4500100058   2/97  
  4500100059   2/97  
  4500100060   2/97  
  4500100061   2/97  
  4500100062   2/97  
  4500100063   2/97  
  4500100064   2/97  
  4500100065   2/97  

  4500100066   2/97  
  4500100067   2/97  
  4500100068   2/97  
  4500100069   2/97  
  4500100070   2/97  
  4500100071   2/97  
  4500100072   2/97  
  4500100073   2/97  
  4500100074   2/97  
  4500100075   2/97  

  4500100076   2/97  
  4500100077   2/97  
  4500100078   2/97  
  4500100079   2/97  
  4500100080   2/97  
  4500100081   2/97  
  4500100082   2/97  
  4500100083   2/97  
  4500100084   2/98  
  4500100085   2/98  

  4500100086   2/98  
  4500100087   2/98  
  4500100088   2/98  
  4500100089   2/98  
  4500100090   2/98  
  4500100091   2/98  
  4500100092   2/98  
  4500100093   2/98  
  4500100094   2/98  
  4500100095   2/98  
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  4500100096   2/98  
  4500100097   2/98  
  4500100098   2/98  
  4500100099   2/98  
  4500100100   2/98  
  4500100101   2/98  
  4500100102   2/98  
  4500100103   2/98  
  4500100104   2/98  
  4500100105   2/98  

  4500100106   2/98  
  4500100107   2/98  
  4500100108   2/98  
  4500100109   2/98  
  4500100110   2/98  
  4500100111   2/98  
  4500100112   2/98  
  4500100113   2/98  
  4500100114   2/98  
  4500100115   2/98  

  4500100116   2/98  
  4500100117   2/98  
  4500100118   2/98  
  4500100119   2/98  
  4500100120   2/98  
  4500100121   2/98  
  4500100122   2/98  
  4500100123   2/98  
  4500100124   2/98  
  4500100125   2/98  

  4500100126   2/98  
  4500100127   2/98  
  4500100128   2/98  
  4500100129   2/98  
  4500100130   2/98  
  4500100131   2/99  
  4500100132   2/99  
  4500100133   2/99  
  4500100134   2/99  
  4500100135   2/99  

  4500100136   2/99  
  4500100137   2/99  
  4500100138   2/99  
  4500100139   2/99  
  4500100140   2/99  
  4500100141   2/99  
  4500100142   2/99  
  4500100143   2/99  
  4500100144   2/99  
  4500100145   2/99  

  4500100146   2/99  
  4500100147   2/99  
  4500100148   2/99  
  4500100149   2/99  
  4500100150   2/99  
  4500100151   2/99  
  4500521000   8/18  
  4500521001   8/18  
  4500521002   8/18  
  4500521003   8/18  

  4500521004   8/18  
  4500521005   8/18  
  4500521006   8/18  
  4500521007   8/18  
  4500521008   8/18  
  4500521009   8/18  
  4500521010   8/18  
  4500521011   8/18  
  4500521012   8/18  
  4500521013   8/18  

  4500521014   8/18  
  4500521015   8/18  
  4500521016   8/18  
  4500521017   8/18  
  4500521018   8/18  
  4500521019   8/18  
  4500521020   8/18  
  4500521021   8/18  
  4500521022   8/18  
  4500521023   8/18  

  4500521024   8/18  
  4500521025   8/18  
  4500521026   8/18  
  4500521027   8/18  
  4500521028   8/18  
  4500521029   8/18  
  4500521030   8/18  
  4500521031   8/18  
  4500521032   8/18  
  4500521033   8/18  

  4500521034   8/18  
  4500521035   8/18  
  4500521036   8/18  
  4500521037   8/18  
  4500521038   8/18  
  4500521039   8/18  
  4500521040   8/18  
  4500521041   8/18  
  4500521042   8/18  
  4500521043   8/18  

  4500521044   8/18  
  4500521045   8/18  
  4500521046   8/18  
  4500521047   8/18  
  4500521048   8/18  
  4500521049   8/18  
  4500521050   8/18  
  4500521051   8/18  
  4500521052   8/18  
  4500521053   8/18  

  4500521054   8/18  
  4500521055   8/18  
  4500521056   8/18  
  4500521057   8/18  
  4500521058   8/18  
  4500521059   8/18  
  4500521060   8/18  
  4500521061   8/18  
  4500521062   8/18  
  4500521063   8/18  

  4500521064   8/18  
  4500521065   8/18  
  4500521066   8/18  
  4500521067   8/18  
  4500521068   8/18  
  4500521069   8/18  
  4500521070   8/18  
  4500521071   8/18  
  4500521072   8/18  
  4500521073   8/18  

  4500521074   8/18  
  4500521075   8/18  
  4500521076   8/18  
  4500521077   8/18  
  4500521078   8/18  
  4500521079   8/18  
  4500521080   8/18  
  4500521081   8/18  
  4500521082   8/18  
  4500521083   8/18  

  4500521084   8/18  
  4500521085   8/18  
  4500521086   8/18  
  4500521087   8/18  
  4500521088   8/18  
  4500521089   8/18  
  4500521090   8/18  
  4500521091   8/18  
  4500521092   8/18  
  4500521093   8/18  

  4500521094   8/18  
  4500521095   8/18  
  4500521096   8/18  
  4500521097   8/18  
  4500521098   8/18  
  4500521099   8/18  
  4500521100   8/18  
  4500521101   8/18  
  4500521102   8/18  
  4500521103   8/18  

  4500521104   8/18  
  4500521105   8/18  
  4500521115   8/19  
  4500521116   8/19  
  4500521117   8/19  
  4500521118   8/19  
  4500521119   8/19  
  4500521120   8/19  
  4500521121   8/19  
  4500521122   8/19  

  4500521123   8/19  
  4500521124   8/19  
  4500521125   8/19  
  4500521126   8/19  
  4500521127   8/19  
  4500521128   8/19  
  4500521129   8/19  
  4500521130   8/19  
  4500521131   8/19  
  4500521132   8/19  

  4500521133   8/19  
  4500521134   8/19  
  4500521135   8/19  
  4500521136   8/19  
  4500521137   8/19  
  4500521138   8/19  
  4500521139   8/19  
  4500521140   8/19  
  4500521141   8/19  
  4500521142   8/19  

  4500521143   8/19  
  4500521144   8/19  
  4500521145   8/19  
  4500521146   8/19  
  4500521147   8/19  
  4500521148   8/19  
  4500521149   8/19  
  4500521150   8/19  
  4500521151   8/19  
  4500521152   8/19  

  4500521153   8/19  
  4500521154   8/19  
  4500521155   8/19  
  4500521156   8/19  
  4500521157   8/19  
  4500521158   8/19  
  4500521159   8/19  
  4500521160   8/19  
  4500521161   8/19  
  4500521162   8/19  

  4500521163   8/19  
  4500521164   8/19  
  4500521165   8/19  
  4500521166   8/19  
  4500521167   8/19  
  4500521168   8/19  
  4500521169   8/19  
  4500521170   8/19  
  4500521171   8/19  
  4500521172   8/19  

  4500521173   8/19  
  4500521174   8/19  
  4500521175   8/19  
  4500521176   8/19  
  4500521177   8/19  
  4500521178   8/19  
  4500521179   8/19  
  4500521180   8/19  
  4500521181   8/19  
  4500521182   8/19  

  4500521183   8/19  
  4500521184   8/19  
  4500521185   8/19  
  4500521186   8/19  
  4500521187   8/19  
  4500521188   8/19  
  4500521189   8/19  
  4500521190   8/19  
  4500521191   8/19  
  4500521192   8/19  

  4500521193   8/19  
  4500521194   8/19  
  4500521195   8/19  
  4500521196   8/19  
  4500521197   8/19  
  4500521198   8/19  
  4500521199   8/19  
  4500521200   8/19  
  4500521201   8/19  
  4500521202   8/19  

  4500521203   8/19  
  4500521204   8/19  
  4500521205   8/19  
  4500521206   8/19  
  4500521207   8/19  
  4500521208   8/19  
  4500521209   8/19  
  4500521210   8/19  
  4500521211   8/19  
  4500521212   8/19  

  4500521213   8/19  
  4500521214   8/19  
  4500521215   8/19  
  4500521216   8/19  
  4500521217   8/19  
  4500521218   8/19  
  4500521219   8/19  
  4500521220   8/19  
  4500521221   8/19  
  4500521222   8/19  

  4500521223   8/19  
  4500521224   8/19  
  4500521225   8/19  
  4500521226   8/19  
  4500521235   8/20  
  4500521236   8/20  
  4500521237   8/20  
  4500521238   8/20  
  4500521239   8/20  
  4500521240   8/20  

  4500521241   8/20  
  4500521242   8/20  
  4500521243   8/20  
  4500521244   8/20  
  4500521245   8/20  
  4500521246   8/20  
  4500521247   8/20  
  4500521248   8/20  
  4500521249   8/20  
  4500521250   8/20  

  4500521251   8/20  
  4500521252   8/20  
  4500521253   8/20  
  4500521254   8/20  
  4500521255   8/20  
  4500521256   8/20  
  4500521257   8/20  
  4500521258   8/20  
  4500521259   8/20  
  4500521260   8/20  

  4500521261   8/20  
  4500521262   8/20  
  4500521263   8/20  
  4500521264   8/20  
  4500521265   8/20  
  4500521266   8/20  
  4500521267   8/20  
  4500521268   8/20  
  4500521269   8/20  
  4500521270   8/20  

  4500521271   8/20  
  4500521272   8/20  
  4500521273   8/20  
  4500521274   8/20  
  4500521275   8/20  
  4500521276   8/20  
  4500521277   8/20  
  4500521278   8/20  
  4500521285   8/20  
  4500521286   8/20  

  4500521287   8/20  
  4500521288   8/20  
  4500521289   8/20  
  4500521290   8/20  
  4500521291   8/20  
  4500521292   8/20  
  4500521293   8/20  
  4500521294   8/20  
  4500521295   8/20  
  4500521296   8/20  

  4500521297   8/20  
  4500521298   8/20  
  4500521299   8/20  
  4500521300   8/20  
  4500521301   8/20  
  4500521302   8/20  
  4500521303   8/20  
  4500521304   8/20  
  4500521305   8/20  
  4500521306   8/20  

  4500521307   8/20  
  4500521308   8/20  
  4500521309   8/20  
  4500521310   8/20  
  4500521311   8/20  
  4500521312   8/20  
  4500521313   8/20  
  4500521314   8/20  
  4500521315   8/20  
  4500521316   8/20  

  4500521410   8/26  
  4500521411   8/26  
  4500521412   8/26  
  4500521413   8/26  
  4500521414   8/26  
  4500521415   8/26  
  4500521416   8/26  
  4500521417   8/26  
  4500521418   8/26  
  4500521419   8/26  

  4500521420   8/26  
  4500521421   8/26  
  4500521422   8/26  
  4500521423   8/26  
  4500521424   8/26  
  4500521425   8/26  
  4500521426   8/26  
  4500521427   8/26  
  4500521428   8/26  
  4500521429   8/26  

  4500521430   8/26  
  4500521431   8/26  
  4500521432   8/26  
  4500521433   8/26  
  4500521434   8/26  
  4500521435   8/26  
  4500521436   8/26  
  4500521437   8/26  
  4500521438   8/26  
  4500521439   8/26  

  4500521440   8/26  
  4500521441   8/26  
  4500521442   8/26  
  4500521443   8/26  
  4500521444   8/26  
  4500521445   8/26  
  4500521446   8/26  
  4500521447   8/26  
  4500521448   8/26  
  4500521449   8/26  

  4500521450   8/26  
  4500521451   8/26  
  4500521452   8/26  
  4500521453   8/26  
  4500521454   8/26  
  4500521455   8/26  
  4500521456   8/26  
  4500521457   8/26  
  4500521458   8/26  
  4500521459   8/26  

  4500521460   8/26  
  4500521461   8/26  
  4500521462   8/26  
  4500521463   8/26  
  4500521464   8/26  
  4500521465   8/26  
  4500521466   8/26  
  4500521467   8/26  
  4500521468   8/26  
  4500521469   8/26  

  4500521470   8/26  
  4500521471   8/26  
  4500521472   8/26  
  4500521473   8/26  
  4500521474   8/26  
  4500521475   8/26  
  4500521476   8/26  
  4500521477   8/26  
  4500521478   8/26  
  4500521479   8/26  

  4500521480   8/26  
  4500521481   8/26  
  4500521482   8/26  
  4500521483   8/26  
  4500521484   8/26  
  4500521485   8/26  
  4500521486   8/26  
  4500521487   8/26  
  4500521488   8/26  
  4500521489   8/26  

  4500521490   8/26  
  4500521491   8/26  
  4500521500   8/27  
  4500521501   8/27  
  4500521502   8/27  
  4500521503   8/27  
  4500521504   8/27  
  4500521505   8/27  
  4500521506   8/27  
  4500521507   8/27  

  4500521508   8/27  
  4500521509   8/27  
  4500521510   8/27  
  4500521511   8/27  
  4500521512   8/27  
  4500521513   8/27  
  4500521514   8/27  
  4500521515   8/27  
  4500521516   8/27  
  4500521517   8/27  

  4500521518   8/27  
  4500521519   8/27  
  4500521520   8/27  
  4500521521   8/27  
  4500521522   8/27  
  4500521523   8/27  
  4500521524   8/27  
  4500521525   8/27  
  4500521526   8/27  
  4500521527   8/27  

  4500521528   8/27  
  4500521529   8/27  
  4500521530   8/27  
  4500521531   8/27  
  4500521532   8/27  
  4500521533   8/27  
  4500521534   8/27  
  4500521535   8/27  
  4500521536   8/27  
  4500521537   8/27  

  4500521538   8/27  
  4500521539   8/27  
  4500521540   8/27  
  4500521541   8/27  
  4500521542   8/27  
  4500521543   8/27  
  4500521544   8/27  
  4500521545   8/27  
  4500521546   8/27  
  4500521547   8/27  

  4500521548   8/27  
  4500521549   8/27  
  4500521550   8/27  
  4500521551   8/27  
  4500521552   8/27  
  4500521553   8/27  
  4500521554   8/27  
  4500521555   8/27  
  4500521556   8/27  
  4500521557   8/27  

  4500521558   8/27  
  4500521559   8/27  
  4500521560   8/27  
  4500521561   8/27  
  4500521562   8/27  
  4500521563   8/27  
  4500521564   8/27  
  4500521565   8/27  
  4500521566   8/27  
  4500521567   8/27  

  4500521568   8/27  
  4500521569   8/27  
  4500521570   8/27  
  4500521571   8/27  
  4500521572   8/27  
  4500521573   8/27  
  4500521574   8/27  
  4500521575   8/27  
  4500521576   8/27  
  4500521577   8/27  

  4500521578   8/27  
  4500521579   8/27  
  4500521580   8/27  
  4500521581   8/27  
  4500521582   8/27  
  4500521583   8/27  
  4500521584   8/27  
  4500521585   8/27  
  4500521586   8/27  
  4500521587   8/27  

  4500521588   8/27  
  4500521589   8/27  
  4500521590   8/27  
  4500521591   8/27  
  4500521592   8/27  
  4500521593   8/27  
  4500521594   8/27  
  4500521595   8/27  
  4500521596   8/27  
  4500521597   8/27  

  4500521598   8/27  
  4500521599   8/27  
  4500521600   8/27  
  4500521601   8/27  
  4500521602   8/27  
  4500521603   8/27  
  4500521604   8/27  
  4500521605   8/27  
  4500521606   8/27  
  4500521607   8/27  

  4500521608   8/27  
  4500521609   8/27  
  4500521610   8/27  
  4500521611   8/27  
  4500521612   8/27  
  4500521613   8/27  
  4500521614   8/27  
  4500521615   8/27  
  4500521616   8/27  
  4500521617   8/27  

  4500521618   8/27  
  4500521619   8/27  
  4500521620   8/27  
  4500521621   8/27  
  4500521622   8/27  
  4500521623   8/27  
  4500521624   8/27  
  4500521630   8/28  
  4500521631   8/28  
  4500521632   8/28  

  4500521633   8/28  
  4500521634   8/28  
  4500521635   8/28  
  4500521636   8/28  
  4500521637   8/28  
  4500521638   8/28  
  4500521639   8/28  
  4500521640   8/28  
  4500521641   8/28  
  4500521642   8/28  

  4500521643   8/28  
  4500521644   8/28  
  4500521645   8/28  
  4500521646   8/28  
  4500521647   8/28  
  4500521648   8/28  
  4500521649   8/28  
  4500521650   8/28  
  4500521651   8/28  
  4500521652   8/28  

  4500521653   8/28  
  4500521654   8/28  
  4500521655   8/28  
  4500521656   8/28  
  4500521657   8/28  
  4500521658   8/28  
  4500521659   8/28  
  4500521660   8/28  
  4500521661   8/28  
  4500521662   8/28  

  4500521663   8/28  
  4500521664   8/28  
  4500521665   8/28  
  4500521666   8/28  
  4500521667   8/28  
  4500521668   8/28  
  4500521669   8/28  
  4500521670   8/28  
  4500521671   8/28  
  4500521672   8/28  

  4500521673   8/28  
  4500521674   8/28  
  4500521675   8/28  
  4500521676   8/28  
  4500521677   8/28  
  4500521678   8/28  
  4500521679   8/28  
  4500521680   8/28  
  4500521681   8/28  
  4500521682   8/28  

  4500521683   8/28  
  4500521684   8/28  
  4500521685   8/28  
  4500521686   8/28  
  4500521687   8/28  
  4500521688   8/28  
  4500521689   8/28  
  4500521690   8/28  
  4500521691   8/28  
  4500521692   8/28  

  4500521693   8/28  
  4500521694   8/28  
  4500521695   8/28  
  4500521696   8/28  
  4500521697   8/28  
  4500521698   8/28  
  4500521699   8/28  
  4500521700   8/28  
  4500521701   8/28  
  4500521702   8/28  

Nummernindex.indd   4Nummernindex.indd   4 20.02.19   16:1820.02.19   16:18



Artikelnummern-Index

5

123

  4500521703   8/28  
  4500521704   8/28  
  4500521705   8/28  
  4500521706   8/28  
  4500521707   8/28  
  4500521708   8/28  
  4500521709   8/28  
  4500521710   8/28  
  4500521711   8/28  
  4500521712   8/28  

  4500521713   8/28  
  4500521714   8/28  
  4500521715   8/28  
  4500521716   8/28  
  4500521717   8/28  
  4500521718   8/28  
  4500521719   8/28  
  4500521720   8/28  
  4500521721   8/28  
  4500521722   8/28  

  4500521723   8/28  
  4500521724   8/28  
  4500521725   8/28  
  4500521726   8/28  
  4500521727   8/28  
  4500521728   8/28  
  4500521729   8/28  
  4500521730   8/28  
  4500521731   8/28  
  4500521732   8/29  

  4500521733   8/29  
  4500521734   8/29  
  4500521735   8/29  
  4500521736   8/29  
  4500521737   8/29  
  4500521738   8/29  
  4500521739   8/29  
  4500521740   8/29  
  4500521741   8/29  
  4500521742   8/29  

  4500521743   8/29  
  4500521744   8/29  
  4500521745   8/29  
  4500521746   8/29  
  4500521747   8/29  
  4500521748   8/29  
  4500521749   8/29  
  4500521750   8/29  
  4500521751   8/29  
  4500521752   8/29  

  4500521753   8/29  
  4500521754   8/29  
  4500521755   8/29  
  4500521756   8/29  
  4500521757   8/29  
  4500521758   8/29  
  4500521759   8/29  
  4500521760   8/29  
  4500521761   8/29  
  4500521762   8/29  

  4500521763   8/29  
  4500521764   8/29  
  4500521765   8/29  
  4500521766   8/29  
  4500521767   8/29  
  4500521768   8/29  
  4500521769   8/29  
  4500521770   8/29  
  4500521771   8/29  
  4500521772   8/29  

  4500521773   8/29  
  4500521774   8/29  
  4500521775   8/29  
  4500521776   8/29  
  4500521777   8/29  
  4500521778   8/29  
  4500521779   8/29  
  4500521780   8/29  
  4500521781   8/29  
  4500521790   8/29  

  4500521791   8/29  
  4500521792   8/29  
  4500521793   8/29  
  4500521794   8/29  
  4500521795   8/29  
  4500521796   8/29  
  4500521797   8/29  
  4500521798   8/29  
  4500521799   8/29  
  4500521800   8/29  

  4500521801   8/29  
  4500521802   8/29  
  4500521803   8/29  
  4500521804   8/29  
  4500521805   8/29  
  4500521806   8/29  
  4500521807   8/29  
  4500521808   8/29  
  4500521809   8/29  
  4500521810   8/29  

  4500521811   8/29  
  4500521812   8/29  
  4500521813   8/29  
  4500521814   8/29  
  4500521815   8/29  
  4500521816   8/29  
  4500521817   8/29  
  4500521820   8/23  
  4500521821   8/23  
  4500521822   8/23  

  4500521823   8/23  
  4500521824   8/23  
  4500521825   8/23  
  4500521826   8/23  
  4500521827   8/23  
  4500521828   8/23  
  4500521829   8/23  
  4500521830   8/23  
  4500521831   8/23  
  4500521832   8/23  

  4500521833   8/23  
  4500521834   8/23  
  4500521835   8/23  
  4500521836   8/23  
  4500521837   8/23  
  4500521838   8/23  
  4500521839   8/23  
  4500521840   8/23  
  4500521841   8/23  
  4500521842   8/23  

  4500521843   8/23  
  4500521844   8/23  
  4500521845   8/23  
  4500521846   8/23  
  4500521847   8/23  
  4500521848   8/23  
  4500521849   8/23  
  4500521850   8/23  
  4500521851   8/23  
  4500521852   8/23  

  4500521853   8/23  
  4500521854   8/23  
  4500521855   8/23  
  4500521856   8/23  
  4500521857   8/23  
  4500521858   8/23  
  4500521859   8/23  
  4500521860   8/23  
  4500521861   8/23  
  4500521862   8/23  

  4500521863   8/23  
  4500521864   8/23  
  4500521865   8/23  
  4500521866   8/23  
  4500521867   8/23  
  4500521868   8/23  
  4500521869   8/23  
  4500521870   8/23  
  4500521871   8/23  
  4500521872   8/23  

  4500521873   8/23  
  4500521874   8/23  
  4500521875   8/23  
  4500521876   8/23  
  4500521877   8/23  
  4500521878   8/23  
  4500521879   8/23  
  4500521880   8/23  
  4500521881   8/23  
  4500521882   8/23  

  4500521883   8/23  
  4500521884   8/23  
  4500521885   8/23  
  4500521886   8/23  
  4500521887   8/23  
  4500521888   8/23  
  4500521889   8/23  
  4500521890   8/23  
  4500521891   8/23  
  4500521892   8/23  

  4500521893   8/23  
  4500521894   8/23  
  4500521895   8/23  
  4500521896   8/23  
  4500521897   8/23  
  4500521898   8/23  
  4500521899   8/23  
  4500521900   8/23  
  4500521901   8/23  
  4500521902   8/23  

  4500521910   8/24  
  4500521911   8/24  
  4500521912   8/24  
  4500521913   8/24  
  4500521914   8/24  
  4500521915   8/24  
  4500521916   8/24  
  4500521917   8/24  
  4500521918   8/24  
  4500521919   8/24  

  4500521920   8/24  
  4500521921   8/24  
  4500521922   8/24  
  4500521923   8/24  
  4500521924   8/24  
  4500521925   8/24  
  4500521926   8/24  
  4500521927   8/24  
  4500521928   8/24  
  4500521929   8/24  

  4500521930   8/24  
  4500521931   8/24  
  4500521932   8/24  
  4500521933   8/24  
  4500521934   8/24  
  4500521935   8/24  
  4500521936   8/24  
  4500521937   8/24  
  4500521938   8/24  
  4500521939   8/24  

  4500521940   8/24  
  4500521941   8/24  
  4500521942   8/24  
  4500521943   8/24  
  4500521944   8/24  
  4500521945   8/24  
  4500521946   8/24  
  4500521947   8/24  
  4500521948   8/24  
  4500521949   8/24  

  4500521950   8/24  
  4500521951   8/24  
  4500521952   8/24  
  4500521953   8/24  
  4500521954   8/24  
  4500521955   8/24  
  4500521956   8/24  
  4500521957   8/24  
  4500521958   8/24  
  4500521959   8/24  

  4500521960   8/24  
  4500521961   8/24  
  4500521962   8/24  
  4500521963   8/24  
  4500521964   8/24  
  4500521965   8/24  
  4500521966   8/24  
  4500521967   8/24  
  4500521968   8/24  
  4500521969   8/24  

  4500521970   8/24  
  4500521971   8/24  
  4500521972   8/24  
  4500521973   8/24  
  4500521974   8/24  
  4500521975   8/24  
  4500521976   8/24  
  4500521977   8/24  
  4500521978   8/24  
  4500521979   8/24  

  4500521980   8/24  
  4500521981   8/24  
  4500521982   8/24  
  4500521983   8/24  
  4500521984   8/24  
  4500521985   8/24  
  4500521990   8/25  
  4500521991   8/25  
  4500521992   8/25  
  4500521993   8/25  

  4500521994   8/25  
  4500521995   8/25  
  4500521996   8/25  
  4500521997   8/25  
  4500521998   8/25  
  4500521999   8/25  
  4500522000   8/25  
  4500522001   8/25  
  4500522002   8/25  
  4500522003   8/25  

  4500522004   8/25  
  4500522005   8/25  
  4500522006   8/25  
  4500522007   8/25  
  4500522008   8/25  
  4500522009   8/25  
  4500522010   8/25  
  4500522015   8/25  
  4500522016   8/25  
  4500522017   8/25  

  4500522018   8/25  
  4500522019   8/25  
  4500522020   8/25  
  4500522021   8/25  
  4500522022   8/25  
  4500522023   8/25  
  4500522024   8/25  
  4500522025   8/25  
  4500522030   8/32  
  4500522031   8/32  

  4500522032   8/32  
  4500522033   8/33  
  4500522034   8/33  
  4500522035   8/33  
  4500522036   8/34  
  4500522037   8/34  
  4500522038   8/34  
  4500522039   8/34  
  4500522040   8/32  
  4500522041   8/32  

  4500522042   8/32  
  4500522043   8/33  
  4500522044   8/33  
  4500522045   8/33  
  4500522046   8/34  
  4500522047   8/34  
  4500522048   8/34  
  4500522049   8/34  
  4500522050   8/32  
  4500522051   8/32  

  4500522052   8/32  
  4500522053   8/33  
  4500522054   8/33  
  4500522055   8/33  
  4500522056   8/34  
  4500522057   8/34  
  4500522058   8/34  
  4500522059   8/34  
  4500522060   8/32  
  4500522061   8/32  

  4500522062   8/32  
  4500522063   8/33  
  4500522064   8/33  
  4500522065   8/33  
  4500522066   8/34  
  4500522067   8/34  
  4500522068   8/34  
  4500522069   8/34  
  4500522070   8/32  
  4500522071   8/32  

  4500522072   8/32  
  4500522073   8/33  
  4500522074   8/33  
  4500522075   8/33  
  4500522076   8/34  
  4500522077   8/34  
  4500522078   8/34  
  4500522079   8/34  
  4500522080   8/32  
  4500522081   8/32  

  4500522082   8/32  
  4500522083   8/33  
  4500522084   8/33  
  4500522085   8/33  
  4500522086   8/34  
  4500522087   8/34  
  4500522088   8/34  
  4500522089   8/34  
  4500522090   8/32  
  4500522091   8/32  

  4500522092   8/32  
  4500522093   8/33  
  4500522094   8/33  
  4500522095   8/33  
  4500522096   8/34  
  4500522097   8/34  
  4500522098   8/34  
  4500522099   8/34  
  4500522100   8/32  
  4500522101   8/32  

  4500522102   8/32  
  4500522103   8/33  
  4500522104   8/33  
  4500522105   8/33  
  4500522106   8/34  
  4500522107   8/34  
  4500522108   8/34  
  4500522109   8/34  
  4500522110   8/32  
  4500522111   8/32  

  4500522112   8/32  
  4500522113   8/33  
  4500522114   8/33  
  4500522115   8/33  
  4500522116   8/34  
  4500522117   8/34  
  4500522118   8/34  
  4500522119   8/34  
  4500522120   8/32  
  4500522121   8/32  

  4500522122   8/32  
  4500522123   8/33  
  4500522124   8/33  
  4500522125   8/33  
  4500522126   8/34  
  4500522127   8/34  
  4500522128   8/34  
  4500522129   8/34  
  4500522130   8/32  
  4500522131   8/32  

  4500522132   8/32  
  4500522133   8/33  
  4500522134   8/33  
  4500522135   8/33  
  4500522136   8/34  
  4500522137   8/34  
  4500522138   8/34  
  4500522139   8/34  
  4500522140   8/32  
  4500522141   8/32  

  4500522142   8/32  
  4500522143   8/33  
  4500522144   8/33  
  4500522145   8/33  
  4500522146   8/34  
  4500522147   8/34  
  4500522148   8/34  
  4500522149   8/34  
  4500522150   8/32  
  4500522151   8/32  

  4500522152   8/32  
  4500522153   8/33  
  4500522154   8/33  
  4500522155   8/33  
  4500522156   8/34  
  4500522157   8/34  
  4500522158   8/34  
  4500522159   8/34  
  4500522160   8/32  
  4500522161   8/32  

  4500522162   8/32  
  4500522163   8/33  
  4500522164   8/33  
  4500522165   8/33  
  4500522166   8/34  
  4500522167   8/34  
  4500522168   8/34  
  4500522169   8/34  
  4500522170   8/32  
  4500522171   8/32  

  4500522172   8/32  
  4500522173   8/33  
  4500522174   8/33  
  4500522175   8/33  
  4500522176   8/34  
  4500522177   8/34  
  4500522178   8/34  
  4500522179   8/34  
  4500522180   8/32  
  4500522181   8/32  

  4500522182   8/32  
  4500522183   8/33  
  4500522184   8/33  
  4500522185   8/33  
  4500522186   8/34  
  4500522187   8/34  
  4500522188   8/34  
  4500522189   8/34  
  4500522190   8/32  
  4500522191   8/32  

  4500522192   8/32  
  4500522193   8/33  
  4500522194   8/33  
  4500522195   8/33  
  4500522196   8/34  
  4500522197   8/34  
  4500522198   8/34  
  4500522199   8/34  
  4500522200   8/32  
  4500522201   8/32  

  4500522202   8/32  
  4500522203   8/33  
  4500522204   8/33  
  4500522205   8/33  
  4500522206   8/34  
  4500522207   8/34  
  4500522208   8/34  
  4500522209   8/34  
  4500522210   8/32  
  4500522211   8/32  

  4500522212   8/32  
  4500522213   8/33  
  4500522214   8/33  
  4500522215   8/33  
  4500522216   8/34  
  4500522217   8/34  
  4500522218   8/34  
  4500522219   8/34  
  4500522220   8/32  
  4500522221   8/32  

  4500522222   8/32  
  4500522223   8/33  
  4500522224   8/33  
  4500522225   8/33  
  4500522226   8/34  
  4500522227   8/34  
  4500522228   8/34  
  4500522229   8/34  
  4500522230   8/32  
  4500522231   8/32  

  4500522232   8/32  
  4500522233   8/33  
  4500522234   8/33  
  4500522235   8/33  
  4500522236   8/34  
  4500522237   8/34  
  4500522238   8/34  
  4500522239   8/34  
  4500522240   8/32  
  4500522241   8/32  

  4500522242   8/32  
  4500522243   8/33  
  4500522244   8/33  
  4500522245   8/33  
  4500522246   8/34  
  4500522247   8/34  
  4500522248   8/34  
  4500522249   8/34  
  4500522250   8/32  
  4500522251   8/32  

  4500522252   8/32  
  4500522253   8/33  
  4500522254   8/33  
  4500522255   8/33  
  4500522256   8/34  
  4500522257   8/34  
  4500522258   8/34  
  4500522259   8/34  
  4500522260   8/32  
  4500522261   8/32  

  4500522262   8/32  
  4500522263   8/33  
  4500522264   8/33  
  4500522265   8/33  
  4500522266   8/34  
  4500522267   8/34  
  4500522268   8/34  
  4500522269   8/34  
  4500522270   8/32  
  4500522271   8/32  

  4500522272   8/32  
  4500522273   8/33  
  4500522274   8/33  
  4500522275   8/33  
  4500522276   8/34  
  4500522277   8/34  
  4500522278   8/34  
  4500522279   8/34  
  4500522280   8/32  
  4500522281   8/32  

  4500522282   8/32  
  4500522283   8/33  
  4500522284   8/33  
  4500522285   8/33  
  4500522286   8/34  
  4500522287   8/34  
  4500522288   8/34  
  4500522289   8/34  
  4500522290   8/32  
  4500522291   8/32  

  4500522292   8/32  
  4500522293   8/33  
  4500522294   8/33  
  4500522295   8/33  
  4500522296   8/34  
  4500522297   8/34  
  4500522298   8/34  
  4500522299   8/34  
  4500522300   8/32  
  4500522301   8/32  

  4500522302   8/32  
  4500522303   8/33  
  4500522304   8/33  
  4500522305   8/33  
  4500522306   8/34  
  4500522307   8/34  
  4500522308   8/34  
  4500522309   8/34  
  4500522310   8/32  
  4500522311   8/32  

  4500522312   8/32  
  4500522313   8/33  
  4500522314   8/33  
  4500522315   8/33  
  4500522316   8/34  
  4500522317   8/34  
  4500522318   8/34  
  4500522319   8/34  
  4500522320   8/32  
  4500522321   8/32  

  4500522322   8/32  
  4500522323   8/33  
  4500522324   8/33  
  4500522325   8/33  
  4500522326   8/34  
  4500522327   8/34  
  4500522328   8/34  
  4500522329   8/34  
  4500522330   8/32  
  4500522331   8/32  

  4500522332   8/32  
  4500522333   8/33  
  4500522334   8/33  
  4500522335   8/33  
  4500522336   8/34  
  4500522337   8/34  
  4500522338   8/34  
  4500522339   8/34  
  4500522340   8/32  
  4500522341   8/32  

  4500522342   8/32  
  4500522343   8/33  
  4500522344   8/33  
  4500522345   8/33  
  4500522346   8/34  
  4500522347   8/34  
  4500522348   8/34  
  4500522349   8/34  
  4500522350   8/32  
  4500522351   8/32  

  4500522352   8/32  
  4500522353   8/33  
  4500522354   8/33  
  4500522355   8/33  
  4500522356   8/34  
  4500522357   8/34  
  4500522358   8/34  
  4500522359   8/34  
  4500522360   8/32  
  4500522361   8/32  
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  4500522362   8/32  
  4500522363   8/33  
  4500522364   8/33  
  4500522365   8/33  
  4500522366   8/34  
  4500522367   8/34  
  4500522368   8/34  
  4500522369   8/34  
  4500522370   8/32  
  4500522371   8/32  

  4500522372   8/32  
  4500522373   8/33  
  4500522374   8/33  
  4500522375   8/33  
  4500522376   8/34  
  4500522377   8/34  
  4500522378   8/34  
  4500522379   8/34  
  4500522380   8/32  
  4500522381   8/32  

  4500522382   8/32  
  4500522383   8/33  
  4500522384   8/33  
  4500522385   8/33  
  4500522386   8/34  
  4500522387   8/34  
  4500522388   8/34  
  4500522389   8/34  
  4500522390   8/32  
  4500522391   8/32  

  4500522392   8/32  
  4500522393   8/33  
  4500522394   8/33  
  4500522395   8/33  
  4500522396   8/34  
  4500522397   8/34  
  4500522398   8/34  
  4500522399   8/34  
  4500522400   8/32  
  4500522401   8/32  

  4500522402   8/32  
  4500522403   8/33  
  4500522404   8/33  
  4500522405   8/33  
  4500522406   8/34  
  4500522407   8/34  
  4500522408   8/34  
  4500522409   8/34  
  4500522410   8/32  
  4500522411   8/32  

  4500522412   8/32  
  4500522413   8/33  
  4500522414   8/33  
  4500522415   8/33  
  4500522416   8/34  
  4500522417   8/34  
  4500522418   8/34  
  4500522419   8/34  
  4500522420   8/32  
  4500522421   8/32  

  4500522422   8/32  
  4500522423   8/33  
  4500522424   8/33  
  4500522425   8/33  
  4500522426   8/34  
  4500522427   8/34  
  4500522428   8/34  
  4500522429   8/34  
  4500522430   8/32  
  4500522431   8/32  

  4500522432   8/32  
  4500522433   8/33  
  4500522434   8/33  
  4500522435   8/33  
  4500522436   8/34  
  4500522437   8/34  
  4500522438   8/34  
  4500522439   8/34  
  4500522440   8/32  
  4500522441   8/32  

  4500522442   8/32  
  4500522443   8/33  
  4500522444   8/33  
  4500522445   8/33  
  4500522446   8/34  
  4500522447   8/34  
  4500522448   8/34  
  4500522449   8/34  
  4500522450   8/32  
  4500522451   8/32  

  4500522452   8/32  
  4500522453   8/33  
  4500522454   8/33  
  4500522455   8/33  
  4500522456   8/34  
  4500522457   8/34  
  4500522458   8/34  
  4500522459   8/34  
  4500522460   8/32  
  4500522461   8/32  

  4500522462   8/32  
  4500522463   8/33  
  4500522464   8/33  
  4500522465   8/33  
  4500522466   8/34  
  4500522467   8/34  
  4500522468   8/34  
  4500522469   8/34  
  4500522470   8/32  
  4500522471   8/32  

  4500522472   8/32  
  4500522473   8/33  
  4500522474   8/33  
  4500522475   8/33  
  4500522476   8/34  
  4500522477   8/34  
  4500522478   8/34  
  4500522479   8/34  
  4500522480   8/32  
  4500522481   8/32  

  4500522482   8/32  
  4500522483   8/33  
  4500522484   8/33  
  4500522485   8/33  
  4500522486   8/34  
  4500522487   8/34  
  4500522488   8/34  
  4500522489   8/34  
  4500522490   8/32  
  4500522491   8/32  

  4500522492   8/32  
  4500522493   8/33  
  4500522494   8/33  
  4500522495   8/33  
  4500522496   8/34  
  4500522497   8/34  
  4500522498   8/34  
  4500522499   8/34  
  4500522500   8/32  
  4500522501   8/32  

  4500522502   8/32  
  4500522503   8/33  
  4500522504   8/33  
  4500522505   8/33  
  4500522506   8/34  
  4500522507   8/34  
  4500522508   8/34  
  4500522509   8/34  
  4500522510   8/32  
  4500522511   8/32  

  4500522512   8/32  
  4500522513   8/33  
  4500522514   8/33  
  4500522515   8/33  
  4500522516   8/34  
  4500522517   8/34  
  4500522518   8/34  
  4500522519   8/34  
  4500522520   8/32  
  4500522521   8/32  

  4500522522   8/32  
  4500522523   8/33  
  4500522524   8/33  
  4500522525   8/33  
  4500522526   8/34  
  4500522527   8/34  
  4500522528   8/34  
  4500522529   8/34  
  4500522530   8/32  
  4500522531   8/32  

  4500522532   8/32  
  4500522533   8/33  
  4500522534   8/33  
  4500522535   8/33  
  4500522536   8/34  
  4500522537   8/34  
  4500522538   8/34  
  4500522539   8/34  
  4500522540   8/32  
  4500522541   8/32  

  4500522542   8/32  
  4500522543   8/33  
  4500522544   8/33  
  4500522545   8/33  
  4500522546   8/34  
  4500522547   8/34  
  4500522548   8/34  
  4500522549   8/34  
  4500522550   8/32  
  4500522551   8/32  

  4500522552   8/32  
  4500522553   8/33  
  4500522554   8/33  
  4500522555   8/33  
  4500522556   8/34  
  4500522557   8/34  
  4500522558   8/34  
  4500522559   8/34  
  4500522560   8/32  
  4500522561   8/32  

  4500522562   8/32  
  4500522563   8/33  
  4500522564   8/33  
  4500522565   8/33  
  4500522566   8/34  
  4500522567   8/34  
  4500522568   8/34  
  4500522569   8/34  
  4500522570   8/32  
  4500522571   8/32  

  4500522572   8/32  
  4500522573   8/33  
  4500522574   8/33  
  4500522575   8/33  
  4500522576   8/34  
  4500522577   8/34  
  4500522578   8/34  
  4500522579   8/34  
  4500522580   8/32  
  4500522581   8/32  

  4500522582   8/32  
  4500522583   8/33  
  4500522584   8/33  
  4500522585   8/33  
  4500522586   8/34  
  4500522587   8/34  
  4500522588   8/34  
  4500522589   8/34  
  4500522590   8/32  
  4500522591   8/32  

  4500522592   8/32  
  4500522593   8/33  
  4500522594   8/33  
  4500522595   8/33  
  4500522596   8/34  
  4500522597   8/34  
  4500522598   8/34  
  4500522599   8/34  
  4500522600   8/32  
  4500522601   8/32  

  4500522602   8/32  
  4500522603   8/33  
  4500522604   8/33  
  4500522605   8/33  
  4500522606   8/34  
  4500522607   8/34  
  4500522608   8/34  
  4500522609   8/34  
  4500522610   8/32  
  4500522611   8/32  

  4500522612   8/32  
  4500522613   8/33  
  4500522614   8/33  
  4500522615   8/33  
  4500522616   8/34  
  4500522617   8/34  
  4500522618   8/34  
  4500522619   8/34  
  4500522620   8/32  
  4500522621   8/32  

  4500522622   8/32  
  4500522623   8/33  
  4500522624   8/33  
  4500522625   8/33  
  4500522626   8/34  
  4500522627   8/34  
  4500522628   8/34  
  4500522629   8/34  
  4500522630   8/32  
  4500522631   8/32  

  4500522632   8/32  
  4500522633   8/33  
  4500522634   8/33  
  4500522635   8/33  
  4500522636   8/34  
  4500522637   8/34  
  4500522638   8/34  
  4500522639   8/34  
  4500522640   8/32  
  4500522641   8/32  

  4500522642   8/32  
  4500522643   8/33  
  4500522644   8/33  
  4500522645   8/33  
  4500522646   8/34  
  4500522647   8/34  
  4500522648   8/34  
  4500522649   8/34  
  4500522650   8/32  
  4500522651   8/32  

  4500522652   8/32  
  4500522653   8/33  
  4500522654   8/33  
  4500522655   8/33  
  4500522656   8/34  
  4500522657   8/34  
  4500522658   8/34  
  4500522659   8/34  
  4500522660   8/32  
  4500522661   8/32  

  4500522662   8/32  
  4500522663   8/33  
  4500522664   8/33  
  4500522665   8/33  
  4500522666   8/34  
  4500522667   8/34  
  4500522668   8/34  
  4500522669   8/34  
  4500522670   8/32  
  4500522671   8/32  

  4500522672   8/32  
  4500522673   8/33  
  4500522674   8/33  
  4500522675   8/33  
  4500522676   8/34  
  4500522677   8/34  
  4500522678   8/34  
  4500522679   8/34  
  4500522680   8/32  
  4500522681   8/32  

  4500522682   8/32  
  4500522683   8/33  
  4500522684   8/33  
  4500522685   8/33  
  4500522686   8/34  
  4500522687   8/34  
  4500522688   8/34  
  4500522689   8/34  
  4500522690   8/32  
  4500522691   8/32  

  4500522692   8/32  
  4500522693   8/33  
  4500522694   8/33  
  4500522695   8/33  
  4500522696   8/34  
  4500522697   8/34  
  4500522698   8/34  
  4500522699   8/34  
  4500522700   8/32  
  4500522701   8/32  

  4500522702   8/32  
  4500522703   8/33  
  4500522704   8/33  
  4500522705   8/33  
  4500522706   8/34  
  4500522707   8/34  
  4500522708   8/34  
  4500522709   8/34  
  4500522710   8/32  
  4500522711   8/32  

  4500522712   8/32  
  4500522713   8/33  
  4500522714   8/33  
  4500522715   8/33  
  4500522716   8/34  
  4500522717   8/34  
  4500522718   8/34  
  4500522719   8/34  
  4500522720   8/32  
  4500522721   8/32  

  4500522722   8/32  
  4500522723   8/33  
  4500522724   8/33  
  4500522725   8/33  
  4500522726   8/34  
  4500522727   8/34  
  4500522728   8/34  
  4500522729   8/34  
  4500522730   8/32  
  4500522731   8/32  

  4500522732   8/32  
  4500522733   8/33  
  4500522734   8/33  
  4500522735   8/33  
  4500522736   8/34  
  4500522737   8/34  
  4500522738   8/34  
  4500522739   8/34  
  4500522740   8/32  
  4500522741   8/32  

  4500522742   8/32  
  4500522743   8/33  
  4500522744   8/33  
  4500522745   8/33  
  4500522746   8/34  
  4500522747   8/34  
  4500522748   8/34  
  4500522749   8/34  
  4500522750   8/32  
  4500522751   8/32  

  4500522752   8/32  
  4500522753   8/33  
  4500522754   8/33  
  4500522755   8/33  
  4500522756   8/34  
  4500522757   8/34  
  4500522758   8/34  
  4500522759   8/34  
  4500522760   8/32  
  4500522761   8/32  

  4500522762   8/32  
  4500522763   8/33  
  4500522764   8/33  
  4500522765   8/33  
  4500522766   8/34  
  4500522767   8/34  
  4500522768   8/34  
  4500522769   8/34  
  4500522770   8/32  
  4500522771   8/32  

  4500522772   8/32  
  4500522773   8/33  
  4500522774   8/33  
  4500522775   8/33  
  4500522776   8/34  
  4500522777   8/34  
  4500522778   8/34  
  4500522779   8/34  
  4500522780   8/32  
  4500522781   8/32  

  4500522782   8/32  
  4500522783   8/33  
  4500522784   8/33  
  4500522785   8/33  
  4500522786   8/34  
  4500522787   8/34  
  4500522788   8/34  
  4500522789   8/34  
  4500522790   8/32  
  4500522791   8/32  

  4500522792   8/32  
  4500522793   8/33  
  4500522794   8/33  
  4500522795   8/33  
  4500522796   8/34  
  4500522797   8/34  
  4500522798   8/34  
  4500522799   8/34  
  4500522800   8/32  
  4500522801   8/32  

  4500522802   8/32  
  4500522803   8/33  
  4500522804   8/33  
  4500522805   8/33  
  4500522806   8/34  
  4500522807   8/34  
  4500522808   8/34  
  4500522809   8/34  
  4500522810   8/32  
  4500522811   8/32  

  4500522812   8/32  
  4500522813   8/33  
  4500522814   8/33  
  4500522815   8/33  
  4500522820   8/32  
  4500522821   8/32  
  4500522822   8/32  
  4500522823   8/33  
  4500522824   8/33  
  4500522825   8/33  

  4500522830   8/32  
  4500522831   8/32  
  4500522832   8/32  
  4500522833   8/33  
  4500522834   8/33  
  4500522835   8/33  
  4500522840   8/32  
  4500522841   8/32  
  4500522842   8/32  
  4500522843   8/33  

  4500522844   8/33  
  4500522845   8/33  
  4500522853   8/33  
  4500522854   8/33  
  4500522855   8/33  
  4500522863   8/33  
  4500522864   8/33  
  4500522865   8/33  
  4500522873   8/33  
  4500522874   8/33  

  4500522875   8/33  
  4500522883   8/33  
  4500522884   8/33  
  4500522885   8/33  
  4500522893   8/33  
  4500522894   8/33  
  4500522895   8/33  
  4500522903   8/33  
  4500522904   8/33  
  4500522905   8/33  

  4500522913   8/33  
  4500522914   8/33  
  4500522915   8/33  
  4500522923   8/33  
  4500522924   8/33  
  4500522925   8/33  
  4500522933   8/33  
  4500522934   8/33  
  4500522935   8/33  
  4500523000   8/35  

  4500523001   8/35  
  4500523002   8/35  
  4500523003   8/35  
  4500523004   8/35  
  4500523010   8/35  
  4500523011   8/35  
  4500523012   8/35  
  4500523013   8/35  
  4500523014   8/35  
  4500523020   8/35  

  4500523021   8/35  
  4500523022   8/35  
  4500523023   8/35  
  4500523024   8/35  
  4500523030   8/35  
  4500523031   8/35  
  4500523032   8/35  
  4500523033   8/35  
  4500523034   8/35  
  4500523040   8/35  

  4500523041   8/35  
  4500523042   8/35  
  4500523043   8/35  
  4500523044   8/35  
  4500523050   8/35  
  4500523051   8/35  
  4500523052   8/35  
  4500523053   8/35  
  4500523054   8/35  
  4500523060   8/35  

  4500523061   8/35  
  4500523062   8/35  
  4500523063   8/35  
  4500523064   8/35  
  4500523070   8/35  
  4500523071   8/35  
  4500523072   8/35  
  4500523073   8/35  
  4500523074   8/35  
  4500523080   8/35  

  4500523081   8/35  
  4500523082   8/35  
  4500523083   8/35  
  4500523084   8/35  
  4500523090   8/35  
  4500523091   8/35  
  4500523092   8/35  
  4500523093   8/35  
  4500523094   8/35  
  4500523100   8/35  

  4500523101   8/35  
  4500523102   8/35  
  4500523103   8/35  
  4500523104   8/35  
  4500523110   8/35  
  4500523111   8/35  
  4500523112   8/35  
  4500523113   8/35  
  4500523114   8/35  
  4500523120   8/35  

  4500523121   8/35  
  4500523122   8/35  
  4500523123   8/35  
  4500523124   8/35  
  4500523130   8/35  
  4500523131   8/35  
  4500523132   8/35  
  4500523133   8/35  
  4500523134   8/35  
  4500523140   8/35  

  4500523141   8/35  
  4500523142   8/35  
  4500523143   8/35  
  4500523144   8/35  
  4500523150   8/35  
  4500523151   8/35  
  4500523152   8/35  
  4500523153   8/35  
  4500523154   8/35  
  4500523160   8/35  

  4500523161   8/35  
  4500523162   8/35  
  4500523163   8/35  
  4500523164   8/35  
  4500523170   8/35  
  4500523171   8/35  
  4500523172   8/35  
  4500523173   8/35  
  4500523174   8/35  
  4500523180   8/35  

  4500523181   8/35  
  4500523182   8/35  
  4500523183   8/35  
  4500523184   8/35  
  4500523500   8/38  
  4500523501   8/38  
  4500523502   8/38  
  4500523503   8/38  
  4500523504   8/38  
  4500523505   8/38  

  4500523506   8/38  
  4500523507   8/38  
  4500523508   8/38  
  4500523509   8/38  
  4500523510   8/38  
  4500523511   8/38  
  4500523512   8/38  
  4500523513   8/38  
  4500523514   8/38  
  4500523515   8/38  

  4500523516   8/38  
  4500523517   8/38  
  4500523518   8/38  
  4500523519   8/38  
  4500523520   8/38  
  4500523521   8/38  
  4500523522   8/38  
  4500523523   8/38  
  4500523524   8/38  
  4500523525   8/38  

  4500523526   8/38  
  4500523527   8/38  
  4500523528   8/38  
  4500523529   8/38  
  4500523530   8/38  
  4500523531   8/38  
  4500523532   8/38  
  4500523533   8/38  
  4500523534   8/38  
  4500523535   8/38  
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  4500523536   8/38  
  4500523537   8/38  
  4500523538   8/38  
  4500523539   8/38  
  4500523540   8/38  
  4500523541   8/38  
  4500523542   8/38  
  4500523543   8/38  
  4500523544   8/38  
  4500523545   8/38  

  4500523546   8/38  
  4500523547   8/38  
  4500523548   8/38  
  4500523549   8/38  
  4500523550   8/38  
  4500523551   8/38  
  4500523552   8/38  
  4500523553   8/38  
  4500523554   8/38  
  4500523555   8/38  

  4500523556   8/38  
  4500523557   8/38  
  4500523558   8/38  
  4500523559   8/38  
  4500523560   8/38  
  4500523561   8/38  
  4500523562   8/38  
  4500523563   8/38  
  4500523564   8/38  
  4500523565   8/38  

  4500523566   8/38  
  4500523567   8/38  
  4500523568   8/38  
  4500523569   8/38  
  4500523570   8/38  
  4500523571   8/38  
  4500523572   8/38  
  4500523573   8/38  
  4500523574   8/38  
  4500523575   8/38  

  4500523576   8/38  
  4500523577   8/38  
  4500523578   8/38  
  4500523579   8/38  
  4500523580   8/38  
  4500523581   8/38  
  4500523582   8/38  
  4500523583   8/38  
  4500523584   8/38  
  4500523585   8/38  

  4500523586   8/38  
  4500523587   8/39  
  4500523588   8/39  
  4500523589   8/39  
  4500523590   8/39  
  4500523591   8/39  
  4500523592   8/39  
  4500523593   8/39  
  4500523594   8/39  
  4500523595   8/39  

  4500523596   8/39  
  4500523597   8/39  
  4500523598   8/39  
  4500523599   8/39  
  4500523600   8/39  
  4500523601   8/39  
  4500523602   8/39  
  4500523603   8/39  
  4500523604   8/39  
  4500523605   8/39  

  4500523606   8/39  
  4500523607   8/39  
  4500523608   8/39  
  4500523609   8/39  
  4500523610   8/39  
  4500523611   8/39  
  4500523612   8/39  
  4500523613   8/39  
  4500523614   8/39  
  4500523615   8/39  

  4500523616   8/39  
  4500523617   8/39  
  4500523618   8/39  
  4500523619   8/39  
  4500523620   8/39  
  4500523621   8/39  
  4500523622   8/39  
  4500523623   8/39  
  4500523624   8/39  
  4500523625   8/39  

  4500523626   8/39  
  4500523627   8/39  
  4500523628   8/39  
  4500523629   8/39  
  4500523630   8/39  
  4500523631   8/39  
  4500523632   8/39  
  4500523633   8/39  
  4500523634   8/39  
  4500523635   8/39  

  4500523636   8/39  
  4500523637   8/39  
  4500523638   8/39  
  4500523639   8/39  
  4500523640   8/39  
  4500523641   8/39  
  4500523642   8/39  
  4500523643   8/39  
  4500523644   8/39  
  4500523645   8/39  

  4500523646   8/39  
  4500523647   8/39  
  4500523648   8/39  
  4500523649   8/39  
  4500523650   8/39  
  4500523651   8/39  
  4500523652   8/39  
  4500523653   8/39  
  4500523654   8/39  
  4500523655   8/39  

  4500523656   8/39  
  4500523657   8/39  
  4500523658   8/39  
  4500523659   8/39  
  4500523660   8/39  
  4500523661   8/39  
  4500523662   8/39  
  4500523663   8/39  
  4500523664   8/39  
  4500523665   8/39  

  4500523666   8/39  
  4500523667   8/39  
  4500523668   8/39  
  4500523669   8/39  
  4500523670   8/39  
  4500523671   8/39  
  4500523672   8/39  
  4500523673   8/39  
  4500523674   8/39  
  4500523675   8/39  

  4500523700   8/39  
  4500523701   8/40  
  4500523702   8/40  
  4500523703   8/40  
  4500523704   8/40  
  4500523705   8/40  
  4500523706   8/40  
  4500523707   8/40  
  4500523708   8/40  
  4500523709   8/40  

  4500523710   8/40  
  4500523711   8/40  
  4500523712   8/40  
  4500523713   8/40  
  4500523714   8/40  
  4500523715   8/40  
  4500523716   8/40  
  4500523717   8/40  
  4500523718   8/40  
  4500523719   8/40  

  4500523720   8/40  
  4500523721   8/40  
  4500523722   8/40  
  4500523723   8/40  
  4500523724   8/40  
  4500523725   8/40  
  4500523726   8/40  
  4500523727   8/40  
  4500523728   8/40  
  4500523729   8/40  

  4500523730   8/40  
  4500523731   8/40  
  4500523732   8/40  
  4500523733   8/40  
  4500523734   8/40  
  4500523735   8/40  
  4500523736   8/40  
  4500523737   8/40  
  4500523738   8/40  
  4500523739   8/40  

  4500523740   8/40  
  4500523741   8/40  
  4500523742   8/40  
  4500523743   8/40  
  4500523744   8/40  
  4500523745   8/40  
  4500523746   8/40  
  4500523747   8/40  
  4500523748   8/40  
  4500523749   8/40  

  4500523750   8/40  
  4500523751   8/40  
  4500523752   8/40  
  4500523753   8/40  
  4500523754   8/40  
  4500523755   8/40  
  4500523756   8/40  
  4500523757   8/40  
  4500523758   8/40  
  4500523759   8/40  

  4500523760   8/40  
  4500523761   8/40  
  4500523762   8/40  
  4500523763   8/40  
  4500523764   8/40  
  4500523765   8/40  
  4500523766   8/40  
  4500523767   8/40  
  4500523768   8/40  
  4500523769   8/40  

  4500523770   8/40  
  4500523771   8/40  
  4500523772   8/40  
  4500523773   8/40  
  4500523774   8/40  
  4500523775   8/40  
  4500523776   8/40  
  4500523777   8/40  
  4500523778   8/40  
  4500523779   8/40  

  4500523780   8/40  
  4500523781   8/40  
  4500523782   8/40  
  4500523783   8/40  
  4500523784   8/40  
  4500523785   8/40  
  4500523786   8/40  
  4500523787   8/40  
  4500523788   8/40  
  4500523789   8/40  

  4500523790   8/41  
  4500523791   8/41  
  4500523792   8/41  
  4500523793   8/41  
  4500523794   8/41  
  4500523795   8/41  
  4500523796   8/41  
  4500523797   8/41  
  4500523798   8/41  
  4500523799   8/41  

  4500523800   8/41  
  4500523801   8/41  
  4500523802   8/41  
  4500523803   8/41  
  4500523804   8/41  
  4500523805   8/41  
  4500523806   8/41  
  4500523807   8/41  
  4500523808   8/41  
  4500523809   8/41  

  4500523810   8/41  
  4500523811   8/41  
  4500523812   8/41  
  4500523813   8/41  
  4500523814   8/41  
  4500523815   8/41  
  4500523816   8/41  
  4500523817   8/41  
  4500523818   8/41  
  4500523819   8/41  

  4500523820   8/41  
  4500523821   8/41  
  4500523822   8/41  
  4500523823   8/41  
  4500523824   8/41  
  4500523825   8/41  
  4500523826   8/41  
  4500523827   8/41  
  4500523828   8/41  
  4500523829   8/41  

  4500523830   8/41  
  4500523831   8/41  
  4500523832   8/41  
  4500523833   8/41  
  4500523834   8/41  
  4500523835   8/41  
  4500523836   8/41  
  4500523837   8/41  
  4500523838   8/41  
  4500523839   8/41  

  4500523840   8/41  
  4500523841   8/41  
  4500523842   8/41  
  4500523843   8/41  
  4500523844   8/41  
  4500523845   8/41  
  4500523846   8/41  
  4500523847   8/41  
  4500523848   8/41  
  4500523900   8/41  

  4500523901   8/42  
  4500523902   8/42  
  4500523903   8/42  
  4500523904   8/42  
  4500523905   8/42  
  4500523906   8/42  
  4500523907   8/42  
  4500523908   8/42  
  4500523909   8/42  
  4500523910   8/42  

  4500523911   8/42  
  4500523912   8/42  
  4500523913   8/42  
  4500523914   8/42  
  4500523915   8/42  
  4500523916   8/42  
  4500523917   8/42  
  4500523918   8/42  
  4500523919   8/42  
  4500523920   8/42  

  4500523921   8/42  
  4500523922   8/42  
  4500523923   8/42  
  4500523924   8/42  
  4500523925   8/42  
  4500523926   8/42  
  4500523927   8/42  
  4500523928   8/42  
  4500523929   8/42  
  4500523930   8/42  

  4500523931   8/42  
  4500523932   8/42  
  4500523933   8/42  
  4500523934   8/42  
  4500523935   8/42  
  4500523936   8/42  
  4500523937   8/42  
  4500523938   8/42  
  4500523939   8/42  
  4500523940   8/42  

  4500523941   8/42  
  4500523942   8/42  
  4500523943   8/42  
  4500523944   8/42  
  4500523945   8/42  
  4500523946   8/42  
  4500523947   8/42  
  4500523948   8/42  
  4500523949   8/42  
  4500523950   8/42  

  4500523951   8/42  
  4500523952   8/42  
  4500523953   8/42  
  4500523954   8/42  
  4500523955   8/42  
  4500523956   8/42  
  4500523957   8/42  
  4500523958   8/42  
  4500523959   8/42  
  4500523960   8/42  

  4500523961   8/42  
  4500523962   8/42  
  4500523963   8/42  
  4500523964   8/42  
  4500523965   8/42  
  4500523966   8/42  
  4500523967   8/42  
  4500523968   8/42  
  4500523969   8/42  
  4500523970   8/42  

  4500523971   8/42  
  4500523972   8/42  
  4500523973   8/42  
  4500523974   8/42  
  4500523975   8/42  
  4500523976   8/42  
  4500523977   8/42  
  4500523978   8/42  
  4500523979   8/42  
  4500523980   8/42  

  4500523981   8/42  
  4500523982   8/42  
  4500523983   8/42  
  4500523984   8/42  
  4500523985   8/42  
  4500523986   8/42  
  4500523987   8/42  
  4500523988   8/43  
  4500523989   8/43  
  4500523990   8/43  

  4500523991   8/43  
  4500523992   8/43  
  4500523993   8/43  
  4500523994   8/43  
  4500523995   8/43  
  4500523996   8/43  
  4500523997   8/43  
  4500523998   8/43  
  4500523999   8/43  
  4500524000   8/43  

  4500524001   8/43  
  4500524002   8/43  
  4500524003   8/43  
  4500524004   8/43  
  4500524005   8/43  
  4500524006   8/43  
  4500524007   8/43  
  4500524008   8/43  
  4500524009   8/43  
  4500524010   8/43  

  4500524011   8/43  
  4500524012   8/43  
  4500524013   8/43  
  4500524014   8/43  
  4500524015   8/43  
  4500524016   8/43  
  4500524017   8/43  
  4500524018   8/43  
  4500524019   8/43  
  4500524020   8/43  

  4500524021   8/43  
  4500524022   8/43  
  4500524023   8/43  
  4500524024   8/43  
  4500524025   8/43  
  4500524026   8/43  
  4500524027   8/43  
  4500524028   8/43  
  4500524029   8/43  
  4500524030   8/43  

  4500524031   8/43  
  4500524032   8/43  
  4500524033   8/43  
  4500524034   8/43  
  4500524035   8/43  
  4500524036   8/43  
  4500524037   8/43  
  4500524038   8/43  
  4500524039   8/43  
  4500524040   8/43  

  4500524041   8/43  
  4500524042   8/43  
  4500524043   8/43  
  4500524044   8/43  
  4500524045   8/43  
  4500524046   8/43  
  4500524047   8/43  
  4500524048   8/43  
  4500524049   8/43  
  4500524050   8/43  

  4500524051   8/43  
  4500524052   8/43  
  4500524053   8/43  
  4500524054   8/43  
  4500524055   8/43  
  4500524056   8/43  
  4500524057   8/43  
  4500524058   8/43  
  4500524059   8/43  
  4500524060   8/43  

  4500524061   8/43  
  4500524062   8/43  
  4500524063   8/43  
  4500524064   8/43  
  4500524065   8/43  
  4500524066   8/43  
  4500524067   8/43  
  4500524068   8/43  
  4500524069   8/43  
  4500524070   8/43  

  4500524071   8/43  
  4500524072   8/43  
  4500524073   8/43  
  4500524074   8/43  
  4500524075   8/44  
  4500524076   8/44  
  4500524077   8/44  
  4500524078   8/44  
  4500524079   8/44  
  4500524080   8/44  

  4500524081   8/44  
  4500524082   8/44  
  4500524083   8/44  
  4500524084   8/44  
  4500524085   8/44  
  4500524086   8/44  
  4500524087   8/44  
  4500524088   8/44  
  4500524089   8/44  
  4500524090   8/44  

  4500524091   8/44  
  4500524092   8/44  
  4500524093   8/44  
  4500524094   8/44  
  4500524095   8/44  
  4500524096   8/44  
  4500524097   8/44  
  4500524098   8/44  
  4500524099   8/44  
  4500524100   8/44  

  4500524101   8/44  
  4500524102   8/44  
  4500524103   8/44  
  4500524104   8/44  
  4500524105   8/44  
  4500524150   8/44  
  4500524151   8/45  
  4500524152   8/45  
  4500524153   8/45  
  4500524154   8/45  

  4500524155   8/45  
  4500524156   8/45  
  4500524157   8/45  
  4500524158   8/45  
  4500524159   8/45  
  4500524160   8/45  
  4500524161   8/45  
  4500524162   8/45  
  4500524163   8/45  
  4500524164   8/45  

  4500524165   8/45  
  4500524166   8/45  
  4500524167   8/45  
  4500524168   8/45  
  4500524169   8/45  
  4500524170   8/45  
  4500524171   8/45  
  4500524172   8/45  
  4500524173   8/45  
  4500524174   8/45  

  4500524175   8/45  
  4500524176   8/45  
  4500524177   8/45  
  4500524178   8/45  
  4500524179   8/45  
  4500524180   8/45  
  4500524181   8/45  
  4500524182   8/45  
  4500524183   8/45  
  4500524184   8/45  

  4500524185   8/45  
  4500524186   8/45  
  4500524187   8/45  
  4500524188   8/45  
  4500524189   8/45  
  4500524190   8/45  
  4500524191   8/45  
  4500524192   8/45  
  4500524193   8/45  
  4500524194   8/45  

  4500524195   8/45  
  4500524196   8/45  
  4500524197   8/45  
  4500524198   8/45  
  4500524199   8/45  
  4500524200   8/45  
  4500524201   8/45  
  4500524202   8/45  
  4500524203   8/45  
  4500524204   8/45  

  4500524205   8/45  
  4500524206   8/45  
  4500524207   8/45  
  4500524208   8/45  
  4500524209   8/45  
  4500524210   8/45  
  4500524211   8/45  
  4500524212   8/45  
  4500524213   8/45  
  4500524214   8/45  

  4500524215   8/45  
  4500524216   8/45  
  4500524217   8/45  
  4500524218   8/45  
  4500524219   8/45  
  4500524220   8/45  
  4500524221   8/45  
  4500524222   8/45  
  4500524223   8/45  
  4500524224   8/45  

  4500524225   8/45  
  4500524226   8/45  
  4500524227   8/45  
  4500524228   8/45  
  4500524229   8/45  
  4500524230   8/45  
  4500524231   8/45  
  4500524232   8/45  
  4500524233   8/45  
  4500524234   8/45  

  4500524235   8/45  
  4500524236   8/45  
  4500524237   8/46  
  4500524238   8/46  
  4500524239   8/46  
  4500524240   8/46  
  4500524241   8/46  
  4500524242   8/46  
  4500524243   8/46  
  4500524244   8/46  

  4500524245   8/46  
  4500524246   8/46  
  4500524247   8/46  
  4500524248   8/46  
  4500524249   8/46  
  4500524250   8/46  
  4500524251   8/46  
  4500524252   8/46  
  4500524253   8/46  
  4500524254   8/46  

  4500524255   8/46  
  4500524256   8/46  
  4500524257   8/46  
  4500524258   8/46  
  4500524259   8/46  
  4500524260   8/46  
  4500524261   8/46  
  4500524262   8/46  
  4500524263   8/46  
  4500524264   8/46  

  4500524265   8/46  
  4500524266   8/46  
  4500524267   8/46  
  4500524268   8/46  
  4500524269   8/46  
  4500524270   8/46  
  4500524271   8/46  
  4500524272   8/46  
  4500524273   8/46  
  4500524274   8/46  

  4500524275   8/46  
  4500524300   8/47-48  
  4500524301   8/47-48  
  4500524302   8/47-48  
  4500524303   8/47-48  
  4500524304   8/47-48  
  4500524305   8/47-48  
  4500524306   8/47-48  
  4500524307   8/47-48  
  4500524308   8/47-48  
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  4500524309   8/47-48  
  4500524310   8/47-48  
  4500524311   8/47-48  
  4500524312   8/47-48  
  4500524313   8/47-48  
  4500524315   8/47-48  
  4500524316   8/47-48  
  4500524317   8/47-48  
  4500524318   8/47-48  
  4500524319   8/47-48  

  4500524320   8/47-48  
  4500524321   8/47-48  
  4500524322   8/47-48  
  4500524323   8/47-48  
  4500524324   8/47-48  
  4500524325   8/48  
  4500524326   8/48  
  4500524327   8/48  
  4500524328   8/48  
  4500524329   8/48  

  4500524330   8/48  
  4500524331   8/48  
  4500524332   8/48  
  4500524333   8/48  
  4500524334   8/48  
  4500524335   8/48  
  4500524336   8/48  
  4500524337   8/48  
  4500524338   8/48  
  4500524339   8/48  

  4500524340   8/48  
  4500524341   8/48  
  4500524342   8/48  
  4500524343   8/48  
  4500524344   8/48  
  4500524345   8/48  
  4500524346   8/48  
  4500524347   8/48  
  4500524348   8/48  
  4500524349   8/48  

  4500524350   8/48  
  4500524351   8/48  
  4500524352   8/48  
  4500524353   8/48  
  4500524354   8/48  
  4500524355   8/48  
  4500524356   8/48  
  4500524357   8/48  
  4500524358   8/48  
  4500524359   8/48  

  4500524360   8/48  
  4500524361   8/48  
  4500524362   8/48  
  4500524363   8/48  
  4500524364   8/48  
  4500524365   8/48  
  4500524366   8/48  
  4500524367   8/48  
  4500524368   8/48  
  4500524369   8/48  

  4500524370   8/48  
  4500524371   8/48  
  4500524372   8/48  
  4500524373   8/48  
  4500524374   8/48  
  4500524375   8/48  
  4500524376   8/48  
  4500524377   8/48  
  4500524378   8/48  
  4500524379   8/48  

  4500524380   8/48  
  4500524381   8/48  
  4500524382   8/48  
  4500524383   8/48  
  4500524385   8/48  
  4500524386   8/48  
  4500524387   8/48  
  4500524388   8/48  
  4500524389   8/48  
  4500524390   8/48  

  4500524391   8/47-48  
  4500524392   8/47-48  
  4500524393   8/47-48  
  4500524394   8/47-48  
  4500524395   8/47-48  
  4500524396   8/47-48  
  4500524397   8/47-48  
  4500524398   8/47-48  
  4500524399   8/47-48  
  4500524400   8/47-48  

  4500524401   8/47-48  
  4500524402   8/47-48  
  4500524403   8/47-48  
  4500524404   8/47-48  
  4500524405   8/47-48  
  4500524406   8/47-48  
  4500524407   8/47-48  
  4500524408   8/47-48  
  4500524409   8/47-48  
  4500524410   8/47-48  

  4500524411   8/47-48  
  4500524412   8/47-48  
  4500524413   8/47-48  
  4500524414   8/47-48  
  4500524415   8/48  
  4500524416   8/48  
  4500524417   8/48  
  4500524418   8/48  
  4500524419   8/48  
  4500524420   8/48  

  4500524421   8/48  
  4500524422   8/48  
  4500524423   8/48  
  4500524424   8/48  
  4500524425   8/48  
  4500524426   8/48  
  4500524427   8/48  
  4500524428   8/48  
  4500524429   8/48  
  4500524430   8/48  

  4500524431   8/48  
  4500524432   8/48  
  4500524433   8/48  
  4500524434   8/48  
  4500524435   8/48  
  4500524436   8/48  
  4500524437   8/48  
  4500524438   8/48  
  4500524439   8/48  
  4500524440   8/48  

  4500524441   8/48  
  4500524442   8/48  
  4500524443   8/48  
  4500524444   8/48  
  4500524445   8/48  
  4500524446   8/48  
  4500524447   8/48  
  4500524448   8/48  
  4500524449   8/48  
  4500524450   8/48  

  4500524451   8/48  
  4500524452   8/48  
  4500524453   8/48  
  4500524454   8/48  
  4500524455   8/48  
  4500524456   8/48  
  4500524457   8/48  
  4500524458   8/48  
  4500524459   8/48  
  4500524460   8/48  

  4500524461   8/48  
  4500524462   8/48  
  4500524463   8/48  
  4500524464   8/48  
  4500524465   8/48  
  4500524466   8/48  
  4500524467   8/48  
  4500524468   8/48  
  4500524469   8/48  
  4500524470   8/48  

  4500524471   8/48  
  4500524472   8/48  
  4500524473   8/48  
  4500524474   8/48  
  4500524475   8/48  
  4500524476   8/48  
  4500524477   8/48  
  4500524478   8/48  
  4500525010   8/36, 120  
  4500525011   8/36, 120  

  4500525012   8/36, 120  
  4500525014   8/36, 120  
  4500525016   8/36, 120  
  4500525018   8/36, 120  
  4500525019   8/36, 120  
  4500525020   8/36, 120  
  4500525022   8/36, 120  
  4500525024   8/36, 120  
  4500525025   8/36, 120  
  4500526010   8/36, 120  

  4500526011   8/36, 120  
  4500526012   8/36, 120  
  4500526014   8/36, 120  
  4500526016   8/36, 120  
  4500526018   8/36, 120  
  4500526019   8/36, 120  
  4500526020   8/36, 120  
  4500526022   8/36, 120  
  4500526024   8/36, 120  
  4500526025   8/36, 120  

  4500526028   8/36, 120  
  4500527011   8/36, 120  
  4500527012   8/36, 120  
  4500527014   8/36, 120  
  4500527016   8/36, 120  
  4500527018   8/36, 120  
  4500527019   8/36, 120  
  4500527020   8/36, 120  
  4500527022   8/36, 120  
  4500527024   8/36, 120  

  4500527025   8/36, 120  
  4500527028   8/36, 120  
  4500527030   8/36, 120  
  4500527032   8/36, 120  
  4500528011   8/36, 120  
  4500528012   8/36, 120  
  4500528014   8/36, 120  
  4500528016   8/36, 120  
  4500528018   8/36, 120  
  4500528019   8/36, 120  

  4500528020   8/36, 120  
  4500528022   8/36, 120  
  4500528024   8/36, 120  
  4500528025   8/36, 120  
  4500528028   8/36, 120  
  4500528030   8/36, 120  
  4500528032   8/36, 120  
  4500529014   8/36, 120  
  4500529016   8/36, 120  
  4500529018   8/36, 120  

  4500529019   8/36, 120  
  4500529020   8/36, 120  
  4500529022   8/36, 120  
  4500529024   8/36, 120  
  4500529025   8/36, 120  
  4500529028   8/36, 120  
  4500529030   8/36, 120  
  4500529032   8/36, 120  
  4500529035   8/36, 120  
  4500530014   8/36, 120  

  4500530016   8/36, 120  
  4500530018   8/36, 120  
  4500530019   8/36, 120  
  4500530020   8/36, 120  
  4500530022   8/36, 120  
  4500530024   8/36, 120  
  4500530025   8/36, 120  
  4500530028   8/36, 120  
  4500530030   8/36, 120  
  4500530032   8/36, 120  

  4500530035   8/36, 120  
  4500530038   8/36, 120  
  4500530040   8/36, 120  
  4500530042   8/36, 120  
  4500531014   8/36, 120  
  4500531016   8/36, 120  
  4500531018   8/36, 120  
  4500531019   8/36, 120  
  4500531020   8/36, 120  
  4500531022   8/36, 120  

  4500531024   8/36, 120  
  4500531025   8/36, 120  
  4500531028   8/36, 120  
  4500531030   8/36, 120  
  4500531032   8/36, 120  
  4500531035   8/36, 120  
  4500531038   8/36, 120  
  4500531040   8/36, 120  
  4500531042   8/36, 120  
  4500532014   8/36, 120  

  4500532016   8/36, 120  
  4500532018   8/36, 120  
  4500532019   8/36, 120  
  4500532020   8/36, 120  
  4500532022   8/36, 120  
  4500532024   8/36, 120  
  4500532025   8/36, 120  
  4500532028   8/36, 120  
  4500532030   8/36, 120  
  4500532032   8/36, 120  

  4500532035   8/36, 120  
  4500532038   8/36, 120  
  4500532040   8/36, 120  
  4500532042   8/36, 120  
  4500532045   8/36, 120  
  4500532048   8/36, 120  
  4500532050   8/36, 120  
  4500533016   8/36, 120  
  4500533018   8/36, 120  
  4500533019   8/36, 120  

  4500533020   8/36, 120  
  4500533022   8/36, 120  
  4500533024   8/36, 120  
  4500533025   8/36, 120  
  4500533028   8/36, 120  
  4500533030   8/36, 120  
  4500533032   8/36, 120  
  4500533035   8/36, 120  
  4500533038   8/36, 120  
  4500533040   8/36, 120  

  4500533042   8/36, 120  
  4500533045   8/36, 120  
  4500533048   8/36, 120  
  4500533050   8/36, 120  
  4500533055   8/36, 120  
  4500533060   8/36, 120  
  4500534025   8/36, 120  
  4500534028   8/36, 120  
  4500534030   8/36, 120  
  4500534032   8/36, 120  

  4500534035   8/36, 120  
  4500534038   8/36, 120  
  4500534040   8/36, 120  
  4500534042   8/36, 120  
  4500534045   8/36, 120  
  4500534048   8/36, 120  
  4500534050   8/36, 120  
  4500534055   8/36, 120  
  4500534060   8/36, 120  
  4500534065   8/36, 120  

  4500534070   8/36, 120  
  4500534075   8/36, 120  
  4500535035   8/36, 120  
  4500535038   8/36, 120  
  4500535040   8/36, 120  
  4500535042   8/36, 120  
  4500535045   8/36, 120  
  4500535048   8/36, 120  
  4500535050   8/36, 120  
  4500535055   8/36, 120  

  4500535060   8/36, 120  
  4500535065   8/36, 120  
  4500535070   8/36, 120  
  4500535075   8/36, 120  
  4500536035   8/36, 120  
  4500536038   8/36, 120  
  4500536040   8/36, 120  
  4500536042   8/36, 120  
  4500536045   8/36, 120  
  4500536048   8/36, 120  

  4500536050   8/36, 120  
  4500536055   8/36, 120  
  4500536060   8/36, 120  
  4500536065   8/36, 120  
  4500536070   8/36, 120  
  4500536075   8/36, 120  
  4500536080   8/36, 120  
  4500536085   8/36, 120  
  4500536090   8/36, 120  
  4500537035   8/36, 120  

  4500537038   8/36, 120  
  4500537040   8/36, 120  
  4500537042   8/36, 120  
  4500537045   8/36, 120  
  4500537048   8/36, 120  
  4500537050   8/36, 120  
  4500537055   8/36, 120  
  4500537060   8/36, 120  
  4500537065   8/36, 120  
  4500537070   8/36, 120  

  4500537075   8/36, 120  
  4500537080   8/36, 120  
  4500537085   8/36, 120  
  4500537090   8/36, 120  
  4500538040   8/36, 120  
  4500538042   8/36, 120  
  4500538045   8/36, 120  
  4500538048   8/36, 120  
  4500538050   8/36, 120  
  4500538055   8/36, 120  

  4500538060   8/36, 120  
  4500538065   8/36, 120  
  4500538070   8/36, 120  
  4500538075   8/36, 120  
  4500538080   8/36, 120  
  4500538085   8/36, 120  
  4500538090   8/36, 120  
  4500538095   8/36, 120  
  4500538100   8/36, 120  
  4500539055   8/36, 120  

  4500539060   8/36, 120  
  4500539065   8/36, 120  
  4500539070   8/36, 120  
  4500539075   8/36, 120  
  4500539080   8/36, 120  
  4500539085   8/36, 120  
  4500539090   8/36, 120  
  4500539095   8/36, 120  
  4500539100   8/36, 120  
  4500539105   8/36, 120  

  4500539110   8/36, 120  
  4500540070   8/36, 120  
  4500540075   8/36, 120  
  4500540080   8/36, 120  
  4500540085   8/36, 120  
  4500540090   8/36, 120  
  4500540095   8/36, 120  
  4500540100   8/36, 120  
  4500540105   8/36, 120  
  4500540110   8/36, 120  

  4500540115   8/36, 120  
  4500540120   8/36, 120  
  4500540125   8/36, 120  
  4500540152   8/35  
  4500540154   8/35  
  4500540156   8/35  
  4500540157   8/35  
  4500540158   8/35  
  4500540161   8/35  
  4500540162   8/35  

  4500540164   8/35  
  4500540165   8/35  
  4500540166   8/35  
  4500540167   8/35  
  4500540168   8/35  
  4500540169   8/35  
  4500540175   8/35  
  4500540176   8/35  
  4500540177   8/35  
  4500540178   8/35  

  4500540179   8/35  
  4500540186   8/35  
  4500540187   8/35  
  4500540188   8/35  
  4500540189   8/35  
  4500540190   8/35  
  4500540195   8/35  
  4500540196   8/35  
  4500540197   8/35  
  4500540198   8/35  

  4500540199   8/35  
  4500540200   8/35  
  4500540210   8/35  
  4500540211   8/35  
  4500540212   8/35  
  4500540213   8/35  
  4500540214   8/35  
  4500600000   8/7  
  4500600003   8/7  
  4500600004   8/7  

  4500600006   8/8  
  4500600007   8/9  
  4500600008   8/8  
  4500600009   8/9  
  4500600010   8/8  
  4500600011   8/9  
  4500600012   8/8  
  4500600013   8/9  
  4500600014   8/8  
  4500600015   8/8  

  4500600016   8/9  
  4500600017   8/9  
  4500600018   8/9  
  4500600019   8/9  
  4500600020   8/14  
  4500600021   8/14  
  4500600022   8/14  
  4500600023   8/13  
  4500600024   8/13  
  4500600025   8/13  

  4500600026   8/13  
  4500600027   8/13  
  4500600028   8/13  
  4500600029   8/13  
  4500600030   8/13  
  4500600031   8/13  
  4500600032   8/13  
  4500600033   8/13  
  4500600034   8/13  
  4500600035   8/13  

  4500600036   8/13  
  4500600037   8/13  
  4500600038   8/13  
  4500600039   8/13  
  4500600040   8/13  
  4500600041   8/13  
  4500600042   8/13  
  4500600043   8/14  
  4500600044   8/14  
  4500600045   8/14  

  4500600046   8/8  
  4500600047   8/9  
  4500600048   8/9  
  4500600049   8/9  
  4500600050   8/9  
  4500600051   8/9  
  4500600052   8/11  
  4500600053   8/11  
  4500600054   8/11  
  4500600055   8/11  

  4500600056   8/11  
  4500600057   8/11  
  4500600058   8/11  
  4500600059   8/11  
  4500600060   8/11  
  4500600061   8/11  
  4500600062   8/11  
  4500600063   8/11  
  4500600064   8/11  
  4500600065   8/11  

  4500600066   8/11  
  4500600067   8/11  
  4500600068   8/11  
  4500600069   8/11  
  4500600070   8/12-13  
  4500600071   8/12  
  4500600072   8/12  
  4500600073   8/12  
  4500600074   8/12  
  4500600075   8/12  

  4500600076   8/12  
  4500600077   8/12  
  4500600078   8/12  
  4500600079   8/12  
  4500600080   8/12  
  4500600081   8/12  
  4500600082   8/12  
  4500600083   8/12  
  4500600084   8/12  
  4500600085   8/12  

  4500600086   8/12  
  4500600087   8/12  
  4500600088   8/12  
  4500600089   8/12  
  4500600090   8/12  
  4500600091   8/12  
  4500600092   8/12  
  4500600093   8/12  
  4500600094   8/12  
  4500600095   8/13  

  4500600096   8/13  
  4500600097   8/13  
  4500600098   8/13  
  4500600099   8/13  
  4500600100   8/13  
  4500600101   8/13  
  4500600102   8/13  
  4500600103   8/13  
  4500600104   8/13  
  4500600105   8/13  

  4500600106   8/13  
  4500600107   8/13  
  4500600108   8/13  
  4500600109   8/13  
  4500600110   8/13  
  4500600111   8/10  
  4500600112   8/10  
  4500600113   8/10  
  4500600114   8/10  
  4500600120   8/7  

  4500600121   8/8  
  4500600122   8/8  
  4500600123   8/8  
  4500600124   8/8  
  4500600200   8/7  
  4500600201   8/7  

  4501 ...  
  4501000098   1/58  
  4501000099   1/58  
  4501000101   1/58  
  4501000113   1/58  
  4501000114   1/58  
  4501000116   1/58  
  4501000118   1/58  
  4501000119   1/58  
  4501000121   1/58  

  4501000123   1/58  
  4501000124   1/58  
  4501000132   1/54  
  4501000133   1/54  
  4501000134   1/54  
  4501000135   1/54  
  4501000136   1/54  
  4501000137   1/54  
  4501000138   1/54  
  4501000139   1/54  

  4501000140   1/54  
  4501000141   1/54  
  4501000142   1/54  
  4501000143   1/54  
  4501000144   1/54  
  4501000145   1/54  
  4501000146   1/54  
  4501000147   1/54  
  4501400101   1/48  
  4501400102   1/48  

  4501400103   1/48  
  4501400104   1/48  
  4501400105   1/48  
  4501400106   1/48  
  4501400107   1/48  
  4501400108   1/48  
  4501400109   1/48  
  4501400110   1/48  
  4501400111   1/48  
  4501400112   1/48  

  4501400113   1/48  
  4501400114   1/48  
  4501400115   1/48  
  4501400120   1/49-50  
  4501400121   1/49-50  
  4501400122   1/49-50  
  4501400123   1/49-50  
  4501400124   1/49-50  
  4501400125   1/49-50  
  4501400126   1/49-50  

  4501400127   1/49-50  
  4501400128   1/49-50  
  4501400129   1/50  
  4501400130   1/50  
  4501400131   1/50  
  4501400132   1/50  
  4501400133   1/50  
  4501400134   1/50  
  4501400135   1/50  
  4501400136   1/50  

  4501400140   1/50  
  4501400141   1/50  
  4501400142   1/50  
  4501400143   1/50  
  4501400144   1/50  
  4501400145   1/50  
  4501400146   1/50  
  4501400147   1/50  
  4501400148   1/50  
  4501400150   1/50  

  4501400151   1/50  
  4501400152   1/50  
  4501400153   1/50  
  4501400154   1/50  
  4501400155   1/50  
  4501400156   1/50  
  4501400160   1/77  
  4501400161   1/77  
  4501400162   1/77  
  4501400163   1/77  
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  4501400164   1/77  
  4501400165   1/77  
  4501400166   1/77  
  4501400167   1/77  
  4501400168   1/77  
  4501400169   1/77  
  4501400170   1/77  
  4501400171   1/77  
  4501400172   1/77  
  4501400173   1/77  

  4501400174   1/77  
  4501400176   1/77  
  4501400180   1/51  
  4501400181   1/51  
  4501400182   1/51  
  4501400183   1/51  
  4501400184   1/51  
  4501400185   1/51  
  4501400186   1/51  
  4501400187   1/51  

  4501400188   1/51  
  4501400190   1/51  
  4501400200   1/77-78  
  4501400201   1/77-78  
  4501400202   1/78  
  4501400203   1/78  
  4501400204   1/78  
  4501400205   1/78  
  4501400206   1/78  
  4501400207   1/78  

  4501400208   1/78  
  4501400209   1/78  
  4501400210   1/78  
  4501400211   1/78  
  4501400212   1/78  
  4501400213   1/78  
  4501400214   1/78  
  4501400215   1/78  
  4501400216   1/78  
  4501400230   1/90-91  

  4501400231   1/90-91  
  4501400232   1/90-91  
  4501400233   1/90-91  
  4501400234   1/91  
  4501400235   1/91  
  4501400236   1/91  
  4501400237   1/91  
  4501400238   1/91  
  4501400239   1/91  
  4501400240   1/91  

  4501400241   1/91  
  4501400242   1/91  
  4501400243   1/91  
  4501400244   1/91  
  4501400245   1/91  
  4501400246   1/91  
  4501400250   1/91  
  4501400251   1/91  
  4501400252   1/91  
  4501400253   1/91  

  4501400254   1/91  
  4501400255   1/91  
  4501400256   1/91  
  4501400257   1/91  
  4501400258   1/91  
  4501400259   1/91  
  4501400260   1/91  
  4501400261   1/91  
  4501400262   1/91  
  4501400263   1/91  

  4501400264   1/91  
  4501400265   1/91  
  4501400266   1/91  
  4501400270   1/83  
  4501400271   1/83  
  4501400272   1/83  
  4501400273   1/83  
  4501400274   1/83  
  4501400275   1/83  
  4501400276   1/83  

  4501400277   1/83  
  4501400278   1/83  
  4501400279   1/83  
  4501400280   1/83  
  4501400281   1/83  
  4501400282   1/83  
  4501400283   1/83  
  4501400290   1/85  
  4501400291   1/85  
  4501400292   1/85  

  4501400293   1/85  
  4501400294   1/85  
  4501400295   1/85  
  4501400296   1/85  
  4501400297   1/85  
  4501400298   1/85  
  4501400299   1/85  
  4501400300   1/85  
  4501400301   1/85  
  4501400302   1/85  

  4501400303   1/85  
  4501400304   1/85  
  4501400305   1/85  
  4501400310   1/74  
  4501400311   1/74  
  4501400312   1/74  
  4501400313   1/74  
  4501400314   1/74  
  4501400315   1/74  
  4501400316   1/74  

  4501400317   1/74  
  4501400318   1/74  
  4501400319   1/74  
  4501400320   1/74  
  4501400321   1/74  
  4501400330   1/88  
  4501400331   1/88  
  4501400332   1/88  
  4501400333   1/88  
  4501400334   1/88  

  4501400335   1/88  
  4501400336   1/88  
  4501400342   1/95  
  4501400343   1/95  
  4501400345   1/95  
  4501400348   1/95  
  4501400351   1/95  
  4501400356   1/95  
  4501400400   1/95  
  4501400401   1/95  

  4501400402   1/95  
  4501400403   1/95  
  4501400404   1/95  
  4501400405   1/95  
  4501400406   1/95  
  4501400407   1/95  
  4501400408   1/95  
  4501400409   1/95  
  4501400410   1/95  
  4501400411   1/95  

  4501400412   1/95  
  4501400413   1/95  
  4501400414   1/95  
  4501400415   1/95  
  4501400416   1/95  
  4501400440   1/70  
  4501400441   1/70  
  4501400442   1/70  
  4501400443   1/70  
  4501400444   1/70  

  4501400445   1/70  
  4501400446   1/70  
  4501400447   1/70  
  4501400448   1/70  
  4501400449   1/70  
  4501400450   1/70  
  4501400451   1/70  
  4501400452   1/70  
  4501400453   1/70  
  4501400454   1/70  

  4501400461   1/97  
  4501400462   1/97  
  4501400463   1/97  
  4501400464   1/97  
  4501400465   1/97  
  4501400466   1/97  
  4501400467   1/97  
  4501400468   1/97  
  4501400469   1/97  
  4501400470   1/97  

  4501400471   1/97  
  4501400472   1/97  
  4501400474   1/97  
  4501400475   1/97  
  4501400481   1/98  
  4501400482   1/98  
  4501400483   1/98  
  4501400484   1/98  
  4501400485   1/98  
  4501400486   1/98  

  4501400487   1/98  
  4501400488   1/98  
  4501400489   1/98  
  4501400490   1/98  
  4501400491   1/98  
  4501400500   1/99  
  4501400501   1/99  
  4501400502   1/99  
  4501400503   1/99  
  4501400504   1/99  

  4501400505   1/99  
  4501400506   1/99  
  4501400507   1/99  
  4501400508   1/99  
  4501400509   1/99  
  4501400510   1/99  
  4501400520   1/76  
  4501400522   1/76  
  4501400523   1/76  
  4501400524   1/76  

  4501400525   1/76  
  4501400526   1/76  
  4501400527   1/76  
  4501400528   1/76  
  4501400529   1/76  
  4501400530   1/76  
  4501400531   1/76  
  4501400532   1/76  
  4501400534   1/76  
  4501400535   1/76  

  4501400537   1/76  
  4501400538   1/76  
  4501400570   1/79  
  4501400571   1/79  
  4501400572   1/79  
  4501400573   1/79  
  4501400575   1/79  
  4501400576   1/79  
  4501400577   1/79  
  4501400578   1/79  

  4501400579   1/79  
  4501400580   1/79  
  4501400582   1/24  
  4501400583   1/24  
  4501400584   1/24  
  4501400585   1/24  
  4501400586   1/24  
  4501400587   1/24  
  4501400588   1/24  
  4501400589   1/24  

  4501400590   1/24  
  4501400591   1/24  
  4501400592   1/24  
  4501400593   1/24  
  4501400594   1/24  
  4501400595   1/24  
  4501400596   1/24  
  4501400597   1/24  
  4501400598   1/24  
  4501400599   1/24  

  4501400600   1/93  
  4501400601   1/93  
  4501400602   1/93  
  4501400603   1/93  
  4501400604   1/93  
  4501400605   1/93  
  4501400606   1/93  
  4501400607   1/93  
  4501400608   1/93  
  4501400609   1/93  

  4501400610   1/93  
  4501400611   1/93  
  4501400612   1/93  
  4501400613   1/93  
  4501400614   1/93  
  4501400615   1/93  
  4501400616   1/93  
  4501400620   1/93  
  4501400621   1/93  
  4501400622   1/93  

  4501400623   1/93  
  4501400624   1/93  
  4501400625   1/93  
  4501400626   1/93  
  4501400627   1/93  
  4501400628   1/93  
  4501400629   1/93  
  4501400630   1/93  
  4501400631   1/93  
  4501400632   1/93  

  4501400633   1/93  
  4501400634   1/93  
  4501400635   1/93  
  4501400636   1/93  
  4501400640   1/94  
  4501400641   1/94  
  4501400642   1/94  
  4501400643   1/94  
  4501400644   1/94  
  4501400645   1/94  

  4501400646   1/94  
  4501400647   1/94  
  4501400648   1/94  
  4501400649   1/94  
  4501400650   1/94  
  4501400651   1/94  
  4501400652   1/94  
  4501400653   1/94  
  4501400654   1/94  
  4501400655   1/94  

  4501400656   1/94  
  4501400660   1/94  
  4501400661   1/94  
  4501400662   1/94  
  4501400663   1/94  
  4501400664   1/94  
  4501400665   1/94  
  4501400666   1/94  
  4501400667   1/94  
  4501400668   1/94  

  4501400669   1/94  
  4501400670   1/94  
  4501400671   1/94  
  4501400672   1/94  
  4501400673   1/94  
  4501400674   1/94  
  4501400675   1/94  
  4501400676   1/94  
  4501400680   1/84  
  4501400681   1/84  

  4501400683   1/84  
  4501400684   1/84  
  4501400685   1/84  
  4501400686   1/84  
  4501400687   1/84  
  4501400688   1/84  
  4501400689   1/84  
  4501400690   1/86  
  4501400691   1/86  
  4501400692   1/86  

  4501400693   1/86  
  4501400694   1/86  
  4501400695   1/86  
  4501400696   1/86  
  4501400697   1/86  
  4501400698   1/86  
  4501400699   1/86  
  4501400700   1/86  
  4501400701   1/86  
  4501400702   1/86  

  4501400703   1/86  
  4501400704   1/86  
  4501400705   1/86  
  4501400706   1/86  
  4501400710   1/75  
  4501400711   1/75  
  4501400712   1/75  
  4501400713   1/75  
  4501400714   1/75  
  4501400715   1/75  

  4501400716   1/75  
  4501400717   1/75  
  4501400718   1/75  
  4501400719   1/75  
  4501400720   1/75  
  4501400721   1/75  
  4501400722   1/75  
  4501400723   1/75  
  4501400724   1/75  
  4501400725   1/75  

  4501400726   1/75  
  4501400727   1/78  
  4501400728   1/78  
  4501400729   1/78  
  4501400730   1/78  
  4501400731   1/78  
  4501400732   1/78  
  4501400733   1/78  
  4501400734   1/78  
  4501400736   1/78  

  4501400737   1/78  
  4501400738   1/78  
  4501400740   1/78  
  4501400741   1/78  
  4501400742   1/78  
  4501400743   1/78  
  4501400744   1/78  
  4501400759   1/87  
  4501400760   1/87  
  4501400761   1/87  

  4501400762   1/87  
  4501400763   1/87  
  4501400764   1/87  
  4501400765   1/87  
  4501400766   1/87  
  4501400767   1/87  
  4501400768   1/86  
  4501400769   1/86  
  4501400770   1/86  
  4501400771   1/86  

  4501400772   1/86  
  4501400773   1/86  
  4501400774   1/86  
  4501400778   1/86  
  4501400779   1/86  
  4501400780   1/86  
  4501400781   1/86  
  4501400782   1/86  
  4501400783   1/86  
  4501400784   1/85  

  4501400785   1/85  
  4501400786   1/85  
  4501400787   1/85  
  4501400788   1/85  
  4501400789   1/85  
  4501400790   1/85  
  4501400791   1/85  
  4501400792   1/85  
  4501400793   1/85  
  4501400794   1/85  

  4501400795   1/85  
  4501400796   1/85  
  4501400797   1/90  
  4501400798   1/90  
  4501400799   1/90  
  4501400800   1/90  
  4501400801   1/90  
  4501400802   1/90  
  4501400803   1/90  
  4501400804   1/90  

  4501400805   1/90  
  4501400806   1/90  
  4501400807   1/90  
  4501400808   1/90  
  4501400809   1/90  
  4501400810   1/90  
  4501400811   1/90  
  4501401002   1/80  
  4501401003   1/80  
  4501401004   1/80  

  4501401005   1/80  
  4501401006   1/80  
  4501401007   1/80  
  4501401008   1/80  
  4501401009   1/80  
  4501401011   1/80  
  4501401015   1/80  
  4501401018   1/80  
  4501401023   1/80  
  4501401052   1/81  

  4501401053   1/81  
  4501401054   1/81  
  4501401055   1/81  
  4501401056   1/81  
  4501401057   1/81  
  4501401058   1/81  
  4501401059   1/81  
  4501401060   1/81  
  4501401062   1/81  
  4501401066   1/81  

  4501401069   1/81  
  4501401071   1/81  
  4501401100   1/87  
  4501401101   1/87  
  4501401102   1/87  
  4501401103   1/87  
  4501401104   1/87  
  4501401105   1/87  
  4501401106   1/87  
  4501401107   1/87  

  4501401108   1/87  
  4501401109   1/87  
  4501401110   1/87  
  4501401111   1/87  
  4501401123   1/49  
  4501401124   1/49  
  4501401125   1/49  
  4501401126   1/49  
  4501401127   1/49  
  4501401128   1/49  

  4501401129   1/49  
  4501401131   1/49  
  4501401132   1/49  
  4501401133   1/49  
  4501401134   1/49  
  4501401135   1/49  
  4501401136   1/49  
  4501401137   1/49  
  4501401138   1/49  
  4501401139   1/49  

  4501401140   1/49  
  4501401150   1/79  
  4501401151   1/79  
  4501401152   1/79  
  4501401153   1/79  
  4501401154   1/79  
  4501401155   1/79  
  4501401156   1/79  
  4501401157   1/79  
  4501401158   1/79  

  4501401159   1/79  
  4501401160   1/79  
  4501401170   1/80  
  4501401171   1/80  
  4501401172   1/80  
  4501401173   1/80  
  4501401174   1/80  
  4501401175   1/80  
  4501401176   1/80  
  4501401177   1/80  

  4501401178   1/80  
  4501401179   1/80  
  4501401180   1/80  
  4501401200   1/98  
  4501401201   1/98  
  4501401202   1/98  
  4501401203   1/98  
  4501401204   1/98  
  4501401205   1/98  
  4501401206   1/98  

  4501401207   1/98  
  4501401208   1/98  
  4501401209   1/98  
  4501401210   1/98  
  4501401211   1/98  
  4501401212   1/98  
  4501401213   1/98  
  4501401214   1/98  
  4501401215   1/98  
  4501401216   1/98  

  4501401217   1/98  
  4501401218   1/98  
  4501401219   1/98  
  4501401220   1/98  
  4501401240   1/83  
  4501401241   1/83  
  4501401242   1/83  
  4501401243   1/83  
  4501401244   1/83  
  4501401245   1/83  

  4501401246   1/83  
  4501401247   1/83  
  4501401248   1/83  
  4501401249   1/83  
  4501401250   1/83  
  4501401251   1/83  
  4501401252   1/83  
  4501401253   1/83  
  4501401254   1/83  
  4501401255   1/83  

  4501401256   1/83  
  4501401300   1/96  
  4501401301   1/96  
  4501401302   1/96  
  4501401303   1/96  
  4501401304   1/96  
  4501401305   1/96  
  4501401306   1/96  
  4501401307   1/96  
  4501401308   1/96  

  4501401309   1/96  
  4501401310   1/96  
  4501401311   1/96  
  4501401312   1/96  
  4501401313   1/96  
  4501401314   1/96  
  4501401315   1/96  
  4501401316   1/96  
  4501401317   1/96  
  4501401318   1/96  

  4501401330   1/40  
  4501401331   1/40  
  4501401332   1/40  
  4501401333   1/40  
  4501401334   1/40  
  4501401335   1/40  
  4501401336   1/40  
  4501401337   1/40  
  4501401338   1/40  
  4501401339   1/40  

  4501401340   1/40  
  4501401341   1/40  
  4501401342   1/40  
  4501401343   1/40  
  4501401344   1/40  
  4501401345   1/40  
  4501401346   1/40  
  4501401347   1/40  
  4501401420   1/96-97  
  4501401421   1/96-97  

  4501401422   1/96-97  
  4501401423   1/96-97  
  4501401424   1/96-97  
  4501401425   1/96-97  
  4501401426   1/96-97  
  4501401427   1/96-97  
  4501401428   1/96-97  
  4501401429   1/97  
  4501401430   1/97  
  4501401431   1/97  

  4501401432   1/97  
  4501401433   1/97  
  4501401434   1/97  
  4501401435   1/97  
  4501401436   1/97  
  4501401437   1/97  
  4501401438   1/97  
  4501401439   1/97  
  4501401440   1/97  
  4501401441   1/97  

  4501401442   1/97  
  4501401443   1/97  
  4501401444   1/97  
  4501401445   1/97  
  4501401446   1/97  
  4501401447   1/97  
  4501401448   1/97  
  4501401606   1/74-75  
  4501401607   1/74-75  
  4501401608   1/74-75  

  4501401609   1/75  
  4501401610   1/75  
  4501401611   1/75  
  4501401612   1/75  
  4501401613   1/75  
  4501401614   1/75  
  4501401615   1/75  
  4501401616   1/75  
  4501401617   1/75  
  4501401618   1/75  

  4501401619   1/75  
  4501401620   1/75  
  4501401621   1/75  
  4501401667   1/12  
  4501401668   1/12  
  4501401800   2/69  
  4501401801   2/69  
  4501401802   2/69  
  4501401803   2/69  
  4501401804   2/69  

  4501401805   2/69  
  4501401806   2/69  
  4501401807   2/69  
  4501401808   2/69  
  4501401809   2/69  
  4501401810   2/69  
  4501401811   2/69  
  4501401812   2/69  
  4501401813   2/69  
  4501401814   2/69  
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  4501401815   2/69  
  4501401816   2/69  
  4501401817   2/69  
  4501401818   2/69  
  4501401819   2/69  
  4501401820   2/69  
  4501401821   2/69  
  4501401822   2/69  
  4501401823   2/69  
  4501401824   2/69  

  4501401825   2/69  
  4501401826   2/69  
  4501401827   2/69  
  4501401830   2/68  
  4501401831   2/68  
  4501401832   2/68  
  4501401833   2/68  
  4501401834   2/68  
  4501401835   2/68  
  4501401836   2/68  

  4501401838   2/68  
  4501401839   2/68  
  4501401840   2/68  
  4501401841   2/68  
  4501401842   2/68  
  4501401843   2/68  
  4501401844   2/68  
  4501401845   2/68  
  4501401846   2/68  
  4501401847   2/68  

  4501401848   2/68  
  4501401849   2/68  
  4501401850   2/68  
  4501401851   2/68  
  4501401852   2/68  
  4501401853   2/68  
  4501401854   2/68  
  4501401855   2/68  
  4501401856   2/68  
  4501401857   2/68  

  4501401858   1/40  
  4501401859   1/40  
  4501401860   1/40  
  4501401861   1/40  
  4501401862   1/40  
  4501401863   1/76  
  4501401867   1/76  
  4501401868   1/76  
  4501401870   1/76  
  4501401872   1/76  

  4501401873   1/48  
  4501401874   1/48  
  4501401875   1/48  
  4501401876   1/48  
  4501401877   1/48  
  4501401878   1/48  
  4501401879   1/48  
  4501401880   1/48  
  4501401882   1/48  
  4501401883   1/48  

  4501401884   1/48  
  4501401885   1/48  
  4501401886   1/48  
  4501401887   1/48  
  4501401888   1/48  
  4501403140   2/66  
  4501403141   2/66  
  4501403142   2/66  
  4501403143   2/66  
  4501403144   2/66  

  4501403145   2/66  
  4501403146   2/66  
  4501403147   2/66  
  4501403148   2/66  
  4501403149   2/66  
  4501403150   2/66  
  4501403151   2/66  
  4501403152   2/66  
  4501403153   2/66  
  4501403154   2/66  

  4501403155   2/66  
  4501403156   2/66  
  

4502 ...  
  4502401000   1/52  
  4502401001   1/52  
  4502401002   1/52  
  4502401003   1/52  
  4502401004   1/52  
  4502401005   1/52  
  4502401006   1/52  
  4502401007   1/52  
  4502401008   1/52  

  4502401009   1/52  
  4502401010   1/52  
  4502401011   1/52  
  4502401012   1/52  
  4502401013   1/52  
  4502401014   1/52  
  4502401015   1/52  
  4502401016   1/52  
  4502401017   1/52  
  4502401020   1/52-53  

  4502401021   1/52-53  
  4502401022   1/52-53  
  4502401023   1/53  
  4502401024   1/53  
  4502401025   1/53  
  4502401026   1/53  
  4502401027   1/53  
  4502401028   1/53  
  4502401029   1/53  
  4502401040   1/53  

  4502401041   1/53  
  4502401042   1/53  
  4502401043   1/53  
  4502401044   1/53  
  4502401045   1/53  
  4502401046   1/53  
  4502401047   1/53  
  4502401048   1/53  
  

4530 ...  
  4530400000   1/13  
  4530400001   1/13  
  4530400002   1/13  
  4530400003   1/13  
  4530400004   1/13  
  4530400005   1/13  
  4530400006   1/13  
  4530400007   1/13  
  4530400008   1/13  

  4530400009   1/13  
  4530400010   1/13  
  4530400011   1/13  
  4530400012   1/13  
  4530400013   1/13  
  4530400014   1/13  
  4530400015   1/13  
  4530400020   1/13  
  4530400021   1/13  
  4530400022   1/13  

  4530400023   1/13  
  4530400024   1/13  
  4530400025   1/13  
  4530400026   1/13  
  4530400030   1/6  
  4530400031   1/6  
  4530400032   1/6  
  4530400033   1/6  
  4530400034   1/6  
  4530400035   1/6  

  4530400036   1/6  
  4530400037   1/6  
  4530400038   1/6  
  4530400040   1/11  
  4530400041   1/11  
  4530400042   1/11  
  4530400043   1/11  
  4530400044   1/11  
  4530400045   1/11  
  4530400046   1/11  

  4530400047   1/11  
  4530400048   1/11  
  4530400049   1/11  
  4530400050   1/11  
  4530400051   1/11  
  4530400052   1/63  
  4530400053   1/63  
  4530400054   1/63  
  4530400055   1/63  
  4530400056   1/63  

  4530400057   1/63  
  4530400058   1/63  
  4530400060   1/16  
  4530400061   1/16  
  4530400062   1/16  
  4530400063   1/16  
  4530400064   1/16  
  4530400065   1/16  
  4530400066   1/16  
  4530400067   1/32  

  4530400068   1/32  
  4530400069   1/32  
  4530400070   1/56  
  4530400071   1/56  
  4530400073   1/27  
  4530400074   1/27  
  4530400075   1/27  
  4530400076   1/27  
  4530400077   1/27  
  4530400078   1/27  

  4530400079   1/27  
  4530400080   1/16  
  4530400081   1/16  
  4530400082   1/16  
  4530400083   1/16  
  4530400084   1/16  
  4530400085   1/16  
  4530400086   1/16  
  4530400087   1/16  
  4530400088   1/16  

  4530400104   1/27  
  4530400105   1/27  
  4530400106   1/27  
  4530400107   1/27  
  4530400108   1/27  
  4530400109   1/27  
  4530400115   1/27  
  4530400116   1/27  
  4530400117   1/27  
  4530400118   1/27  

  4530400119   1/27  
  4530400120   1/72  
  4530400121   1/72  
  4530400122   1/72  
  4530400123   1/72  
  4530400124   1/27  
  4530400125   1/27  
  4530400126   1/27  
  4530400127   1/27  
  4530400128   1/27  

  4530400129   1/27  
  4530400130   1/41  
  4530400131   1/41  
  4530400132   1/41  
  4530400133   1/68  
  4530400134   1/68  
  4530400135   1/68  
  4530400136   1/68  
  4530400137   1/68  
  4530400138   1/68  

  4530400139   1/68  
  4530400140   1/36  
  4530400141   1/36  
  4530400142   1/36  
  4530400143   1/36  
  4530400144   1/36  
  4530400145   1/36  
  4530400146   1/27  
  4530400147   1/27  
  4530400148   1/27  

  4530400149   1/28  
  4530400150   1/72  
  4530400151   1/72  
  4530400152   1/72  
  4530400153   1/72  
  4530400154   1/72  
  4530400155   1/72  
  4530400156   1/72  
  4530400157   1/28  
  4530400158   1/28  

  4530400159   1/28  
  4530400160   1/72  
  4530400161   1/64  
  4530400162   1/64  
  4530400163   1/64  
  4530400164   1/64  
  4530400165   1/64  
  4530400166   1/64  
  4530400167   1/64  
  4530400168   1/64  

  4530400169   1/64  
  4530400170   1/72  
  4530400171   1/72  
  4530400172   1/72  
  4530400173   1/72  
  4530400174   1/28  
  4530400175   1/28  
  4530400176   1/28  
  4530400177   1/28  
  4530400178   1/28  

  4530400179   1/28  
  4530400180   1/66  
  4530400181   1/66  
  4530400182   1/66  
  4530400183   1/66  
  4530400184   1/66  
  4530400185   1/28  
  4530400186   1/28  
  4530400187   1/28  
  4530400188   1/28  

  4530400189   1/28  
  4530400190   1/22  
  4530400191   1/22  
  4530400192   1/22  
  4530400193   1/22  
  4530400194   1/22  
  4530400195   1/22  
  4530400196   1/22  
  4530400197   1/22  
  4530400198   1/22  

  4530400199   1/22  
  4530400200   1/22  
  4530400201   1/22  
  4530400202   1/22  
  4530400203   1/22  
  4530400204   1/22  
  4530400205   1/22  
  4530400206   1/22  
  4530400207   1/22  
  4530400208   1/22  

  4530400209   1/22  
  4530400210   1/22  
  4530400211   1/22  
  4530400212   1/22  
  4530400213   1/28  
  4530400214   1/28  
  4530400215   1/28  
  4530400216   1/28  
  4530400217   1/27  
  4530400218   1/27  

  4530400219   1/27  
  4530400220   1/22  
  4530400221   1/22  
  4530400222   1/22  
  4530400223   1/22  
  4530400224   1/27  
  4530400225   1/27  
  4530400226   1/27  
  4530400227   1/27  
  4530400228   1/27  

  4530400229   1/27  
  4530400230   1/24  
  4530400231   1/24  
  4530400232   1/24  
  4530400233   1/24  
  4530400234   1/24  
  4530400235   1/24  
  4530400236   1/24  
  4530400237   1/67  
  4530400238   1/67  

  4530400239   1/67  
  4530400240   1/25  
  4530400241   1/25  
  4530400242   1/25  
  4530400243   1/25  
  4530400244   1/25  
  4530400245   1/25  
  4530400246   1/27  
  4530400247   1/27  
  4530400248   1/27  

  4530400249   1/27  
  4530400250   1/57  
  4530400251   1/57  
  4530400252   1/57  
  4530400253   1/57  
  4530400254   1/57  
  4530400255   1/57  
  4530400256   1/57  
  4530400257   1/57  
  4530400258   1/27  

  4530400259   1/27  
  4530400260   1/57  
  4530400261   1/57  
  4530400262   1/57  
  4530400263   1/57  
  4530400264   1/57  
  4530400265   1/57  
  4530400266   1/27  
  4530400267   1/27  
  4530400268   1/27  

  4530400269   1/27  
  4530400270   1/60  
  4530400271   1/60  
  4530400272   1/27  
  4530400273   1/27  
  4530400274   1/28  
  4530400275   1/28  
  4530400276   1/28  
  4530400277   1/28  
  4530400278   1/28  

  4530400279   1/28  
  4530400280   1/60  
  4530400281   1/60  
  4530400282   1/60  
  4530400283   1/28  
  4530400284   1/28  
  4530400290   1/68  
  4530400291   1/68  
  4530400292   1/68  
  4530400293   1/68  

  4530400294   1/68  
  4530400295   1/68  
  4530400296   1/68  
  4530400297   1/68  
  4530401000   2/42  
  4530401001   2/42  
  4530401002   2/42  
  4530401003   2/42  
  4530401004   2/42  
  4530401005   2/42  

  4530401006   2/42  
  4530401007   2/42  
  4530401008   2/42  
  4530401009   2/42  
  4530401010   2/42  
  4530401011   2/42  
  4530401012   2/42  
  4530401013   2/42  
  4530401014   2/42  
  4530401015   2/42  

  4530401016   2/42  
  4530401017   2/42  
  4530401018   2/42  
  4530401019   2/42  
  4530401020   2/42  
  4530401021   2/42  
  4530401022   2/42  
  4530401023   2/42  
  4530401024   2/42  
  4530401025   2/42  

  4530401026   2/42  
  4530401027   2/42  
  4530401028   2/42  
  4530401029   2/42  
  4530401030   2/42  
  4530401031   2/42  
  4530401032   2/42  
  4530401033   2/42  
  4530401034   2/42  
  4530401035   2/42  

  4530401036   2/42  
  4530401037   2/42  
  4530401038   2/42  
  4530401039   2/42  
  4530401040   2/43  
  4530401041   2/43  
  4530401042   2/43  
  4530401043   2/43  
  4530401044   2/43  
  4530401045   2/43  

  4530401046   2/43  
  4530401047   2/43  
  4530401048   2/43  
  4530401049   2/43  
  4530401050   2/43  
  4530401051   2/43  
  4530401052   2/43  
  4530401053   2/43  
  4530401054   2/43  
  4530401055   2/43  

  4530401056   2/43  
  4530401057   2/43  
  4530401058   2/43  
  4530401059   2/43  
  4530401060   2/43  
  4530401061   2/43  
  4530401062   2/43  
  4530401063   2/43  
  4530401064   2/43  
  4530401065   2/43  

  4530401066   2/43  
  4530401067   2/43  
  4530401068   2/43  
  4530401069   2/43  
  4530401070   2/43  
  4530401071   2/43  
  4530401072   2/56  
  4530401073   2/56  
  4530401074   2/56  
  4530401075   2/56  

  4530401076   2/56  
  4530401077   2/56  
  4530401078   2/56  
  4530401079   2/56  
  4530401080   2/56  
  4530401081   2/56  
  4530401082   2/56  
  4530401083   2/56  
  4530401084   2/56  
  4530401085   2/56  

  4530401086   2/56  
  4530401087   2/56  
  4530401088   2/56  
  4530401089   2/56  
  4530401090   2/56  
  4530401091   2/56  
  4530401092   2/57  
  4530401093   2/57  
  4530401094   2/57  
  4530401095   2/57  

  4530401096   2/57  
  4530401097   2/57  
  4530401098   2/57  
  4530401099   2/57  
  4530401100   2/57  
  4530401101   2/57  
  4530401102   2/57  
  4530401103   2/57  
  4530401104   2/57  
  4530401105   2/57  

  4530401106   2/57  
  4530401107   2/57  
  4530401108   2/58  
  4530401109   2/58  
  4530401110   2/58  
  4530401111   2/58  
  4530401112   2/58  
  4530401113   2/58  
  4530401114   2/58  
  4530401115   2/58  

  4530401116   2/58  
  4530401117   2/58  
  4530401118   2/58  
  4530401119   2/58  
  4530401123   2/58  
  4530401124   2/58  
  4530401125   2/58  
  4530401126   2/58  
  4530401127   2/58  
  4530401128   2/58  

  4530401129   2/58  
  4530401130   2/58  
  4530401131   2/58  
  4530401132   2/58  
  4530401133   2/59  
  4530401134   2/59  
  4530401136   2/59  
  4530401137   2/59  
  4530401139   2/59  
  4530401141   2/59  

  4530401142   2/59  
  4530401143   2/59  
  4530401144   2/59  
  4530401145   2/60  
  4530401146   2/60  
  4530401148   2/60  
  4530401149   2/60  
  4530401151   2/60  
  4530401153   2/60  
  4530401154   2/60  

  4530401155   2/60  
  4530401157   2/60  
  4530401158   2/60  
  4530401160   2/60  
  4530401162   2/60  
  4530401163   2/60  
  4530401164   2/60  
  4530401165   2/60  
  4530401166   2/60  
  4530401168   2/60  

  4530401169   2/60  
  4530401171   2/60  
  4530401173   2/60  
  4530401192   2/61  
  4530401193   2/61  
  4530401194   2/61  
  4530401195   2/61  
  4530401196   2/61  
  4530401197   2/61  
  4530401198   2/61  

  4530401199   2/61  
  4530401200   2/61  
  4530401201   2/61  
  4530401202   2/61  
  4530401203   2/61  
  4530401204   2/61  
  4530401205   2/61  
  4530401206   2/61  
  4530401207   2/61  
  4530401208   2/61  

  4530401209   2/61  
  4530401210   2/61  
  4530401211   2/61  
  4530401212   2/61  
  4530401213   2/61  
  4530401214   2/61  
  4530401215   2/61  
  4530401216   2/61  
  4530401217   2/61  
  4530401218   2/61  

  4530401219   2/61  
  4530401220   2/61  
  4530401221   2/61  
  4530401222   2/61  
  4530401223   2/61  
  4530401224   2/61  
  4530401225   2/61  
  4530401226   2/61  
  4530401227   2/61  
  4530401228   2/60  

  4530401229   2/60  
  4530401230   2/60  
  4530401231   2/60  
  4530401232   2/60  
  4530401233   2/60  
  4530401234   2/60  
  4530401235   2/60  
  4530401236   2/60  
  4530401237   2/60  
  4530401238   2/60  

  4530401239   2/60  
  4530401240   2/60  
  4530401241   2/60  
  4530401242   2/60  
  4530401243   2/60  
  4530401244   2/60  
  4530401245   2/60  
  4530401246   2/60  
  4530401247   2/60  
  4530401248   2/60  

  4530401249   2/60  
  4530401250   2/61  
  4530401251   2/61  
  4530401252   2/61  
  4530401253   2/61  
  4530401254   2/61  
  4530401255   2/61  
  4530401256   2/61  
  4530401257   2/62  
  4530401258   2/62  

  4530401259   2/62  
  4530401260   2/62  
  4530401261   2/62  
  4530401262   2/62  
  4530401263   2/62  
  4530401264   2/62  
  4530401265   2/62  
  4530401266   2/62  
  4530401267   2/62  
  4530401268   2/62  
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  4530401269   2/62  
  4530401270   2/62  
  4530401271   2/62  
  4530401272   2/62  
  4530401273   2/62  
  4530401274   2/62  
  4530401275   2/62  
  4530401276   2/62  
  4530401277   2/62  
  4530401278   2/62  

  4530401279   2/62  
  4530401280   2/62  
  4530401281   2/62  
  4530401282   2/62  
  4530401283   2/62  
  4530401284   2/62  
  4530401285   2/62  
  4530401286   2/62  
  4530401287   2/62  
  4530401288   2/62  

  4530401289   2/62  
  4530401290   2/62  
  4530401291   2/63  
  4530401292   2/63  
  4530401293   2/63  
  4530401294   2/63  
  4530401295   2/63  
  4530401296   2/63  
  4530401297   2/63  
  4530401298   2/63  

  4530401299   2/63  
  4530401300   2/63  
  4530401301   2/63  
  4530401302   2/63  
  4530401303   2/63  
  4530401304   2/63  
  4530401305   2/62  
  4530401306   2/62  
  4530401307   2/62  
  4530401308   2/62  

  4530401309   2/62  
  4530401310   2/62  
  4530401311   2/62  
  4530401312   2/63  
  4530401313   2/63  
  4530401314   2/63  
  4530401315   2/63  
  4530401316   2/63  
  4530401317   2/63  
  4530401318   2/63  

  4530401338   2/63  
  4530401339   2/63  
  4530401340   2/63  
  4530401341   2/63  
  4530401342   2/63  
  4530401343   2/63  
  4530401344   2/63  
  4530401345   2/45  
  4530401346   2/45  
  4530401347   2/45  

  4530401348   2/45  
  4530401349   2/45  
  4530401350   2/45  
  4530401351   2/45  
  4530401352   2/45  
  4530401353   2/45  
  4530401354   2/45  
  4530401355   2/45  
  4530401356   2/45  
  4530401357   2/45  

  4530401358   2/45  
  4530401359   2/45  
  4530401360   2/45  
  4530401361   2/45  
  4530401362   2/45  
  4530401363   2/45  
  4530401364   2/45  
  4530401365   2/45  
  4530401366   2/45  
  4530401367   2/45  

  4530401368   2/45  
  4530401369   2/45  
  4530401370   2/45  
  4530401371   2/45  
  4530401372   2/45  
  4530401373   2/45  
  4530401374   2/45  
  4530401375   2/45  
  4530401376   2/45  
  4530401377   2/45  

  4530401378   2/45  
  4530401379   2/45  
  4530401380   2/45  
  4530401381   2/45  
  4530401382   2/45  
  4530401383   2/45  
  4530401384   2/45  
  4530401385   2/45  
  4530401386   2/45  
  4530401387   2/48  

  4530401388   2/48  
  4530401389   2/48  
  4530401390   2/48  
  4530401391   2/48  
  4530401392   2/48  
  4530401393   2/48  
  4530401394   2/48  
  4530401395   2/48  
  4530401396   2/48  
  4530401397   2/48  

  4530401398   2/48  
  4530401399   2/48  
  4530401400   2/48  
  4530401401   2/48  
  4530401402   2/48  
  4530401403   2/48  
  4530401404   2/48  
  4530401405   2/48  
  4530401407   2/48  
  4530401408   2/48  

  4530401409   2/48  
  4530401410   2/48  
  4530401411   2/48  
  4530401412   2/48  
  4530401413   2/48  
  4530401414   2/48  
  4530401415   2/48  
  4530401416   2/48  
  4530401417   2/48  
  4530401418   2/48  

  4530401419   2/48  
  4530401420   2/48  
  4530401421   2/48  
  4530401422   2/48  
  4530401423   2/48  
  4530401424   2/48  
  4530401425   2/48  
  4530401426   2/48  
  4530401427   2/48  
  4530401428   2/48  

  4530401429   2/49  
  4530401430   2/49  
  4530401431   2/49  
  4530401432   2/49  
  4530401433   2/49  
  4530401434   2/49  
  4530401435   2/49  
  4530401436   2/49  
  4530401437   2/49  
  4530401438   2/49  

  4530401439   2/49  
  4530401440   2/49  
  4530401441   2/49  
  4530401442   2/49  
  4530401443   2/49  
  4530401444   2/49  
  4530401445   2/49  
  4530401446   2/49  
  4530401447   2/49  
  4530401449   2/49  

  4530401450   2/49  
  4530401451   2/49  
  4530401452   2/49  
  4530401453   2/49  
  4530401454   2/49  
  4530401455   2/49  
  4530401456   2/49  
  4530401457   2/49  
  4530401458   2/49  
  4530401459   2/49  

  4530401460   2/49  
  4530401461   2/49  
  4530401462   2/49  
  4530401463   2/49  
  4530401464   2/49  
  4530401465   2/49  
  4530401466   2/49  
  4530401467   2/49  
  4530401468   2/49  
  4530401469   2/49  

  4530401470   2/49  
  4530401471   2/50  
  4530401472   2/50  
  4530401473   2/50  
  4530401474   2/50  
  4530401475   2/50  
  4530401476   2/50  
  4530401477   2/50  
  4530401478   2/50  
  4530401479   2/50  

  4530401480   2/50  
  4530401481   2/50  
  4530401482   2/50  
  4530401483   2/50  
  4530401484   2/50  
  4530401485   2/50  
  4530401486   2/50  
  4530401487   2/50  
  4530401488   2/50  
  4530401489   2/50  

  4530401491   2/50  
  4530401492   2/50  
  4530401493   2/50  
  4530401494   2/50  
  4530401495   2/50  
  4530401496   2/50  
  4530401497   2/50  
  4530401498   2/50  
  4530401499   2/50  
  4530401500   2/50  

  4530401501   2/50  
  4530401502   2/50  
  4530401503   2/50  
  4530401504   2/50  
  4530401505   2/50  
  4530401506   2/50  
  4530401507   2/50  
  4530401508   2/50  
  4530401509   2/50  
  4530401510   2/50  

  4530401511   2/50  
  4530401512   2/50  
  4530401513   2/47  
  4530401514   2/47  
  4530401515   2/47  
  4530401516   2/47  
  4530401517   2/47  
  4530401518   2/47  
  4530401519   2/47  
  4530401520   2/47  

  4530401521   2/47  
  4530401522   2/47  
  4530401523   2/47  
  4530401524   2/47  
  4530401525   2/47  
  4530401526   2/47  
  4530401527   2/47  
  4530401528   2/47  
  4530401529   2/47  
  4530401530   2/47  

  4530401531   2/47  
  4530401532   2/47  
  4530401533   2/47  
  4530401534   2/47  
  4530401535   2/47  
  4530401536   2/47  
  4530401537   2/47  
  4530401538   2/47  
  4530401539   2/47  
  4530401540   2/47  

  4530401541   2/47  
  4530401542   2/47  
  4530401543   2/47  
  4530401544   2/47  
  4530401545   2/47  
  4530401546   2/47  
  4530401547   2/47  
  4530401548   2/47  
  4530401549   2/47  
  4530401550   2/47  

  4530401551   2/47  
  4530401552   2/47  
  4530401553   2/47  
  4530401554   2/47  
  4530401555   2/46  
  4530401556   2/46  
  4530401557   2/46  
  4530401558   2/46  
  4530401559   2/46  
  4530401560   2/46  

  4530401561   2/46  
  4530401562   2/46  
  4530401563   2/46  
  4530401564   2/46  
  4530401565   2/46  
  4530401566   2/46  
  4530401567   2/46  
  4530401568   2/46  
  4530401569   2/46  
  4530401570   2/46  

  4530401571   2/46  
  4530401572   2/46  
  4530401573   2/46  
  4530401574   2/46  
  4530401575   2/46  
  4530401576   2/46  
  4530401577   2/46  
  4530401578   2/46  
  4530401579   2/46  
  4530401580   2/46  

  4530401581   2/46  
  4530401582   2/46  
  4530401583   2/46  
  4530401584   2/46  
  4530401585   2/46  
  4530401586   2/46  
  4530401587   2/46  
  4530401588   2/46  
  4530401589   2/46  
  4530401590   2/46  

  4530401591   2/46  
  4530401592   2/46  
  4530401593   2/46  
  4530401594   2/46  
  4530401595   2/46  
  4530401596   2/46  
  4530401598   2/51  
  4530401599   2/51  
  4530401600   2/51  
  4530401601   2/51  

  4530401602   2/51  
  4530401603   2/51  
  4530401604   2/51  
  4530401605   2/51  
  4530401606   2/51  
  4530401607   2/51  
  4530401608   2/51  
  4530401609   2/51  
  4530401610   2/51  
  4530401611   2/51  

  4530401612   2/51  
  4530401613   2/51  
  4530401614   2/51  
  4530401615   2/51  
  4530401617   2/51  
  4530401618   2/51  
  4530401619   2/51  
  4530401620   2/51  
  4530401621   2/51  
  4530401622   2/51  

  4530401623   2/51  
  4530401624   2/51  
  4530401625   2/51  
  4530401626   2/51  
  4530401627   2/51  
  4530401628   2/51  
  4530401629   2/51  
  4530401630   2/51  
  4530401631   2/51  
  4530401632   2/51  

  4530401633   2/51  
  4530401634   2/51  
  4530401635   2/51  
  4530401636   2/51  
  4530401637   2/51  
  4530401638   2/51  
  4530401640   2/52  
  4530401641   2/52  
  4530401642   2/52  
  4530401643   2/52  

  4530401644   2/52  
  4530401645   2/52  
  4530401646   2/52  
  4530401647   2/52  
  4530401648   2/52  
  4530401649   2/52  
  4530401650   2/52  
  4530401651   2/52  
  4530401652   2/52  
  4530401653   2/52  

  4530401654   2/52  
  4530401655   2/52  
  4530401656   2/52  
  4530401657   2/52  
  4530401658   2/52  
  4530401659   2/52  
  4530401660   2/52  
  4530401661   2/52  
  4530401662   2/52  
  4530401663   2/52  

  4530401664   2/52  
  4530401665   2/52  
  4530401666   2/52  
  4530401667   2/52  
  4530401668   2/52  
  4530401669   2/52  
  4530401670   2/52  
  4530401671   2/52  
  4530401672   2/52  
  4530401673   2/52  

  4530401674   2/52  
  4530401675   2/52  
  4530401676   2/52  
  4530401677   2/52  
  4530401678   2/52  
  4530401679   2/52  
  4530401680   2/52  
  4530401681   2/53  
  4530401682   2/53  
  4530401683   2/53  

  4530401684   2/53  
  4530401685   2/53  
  4530401686   2/53  
  4530401687   2/53  
  4530401688   2/53  
  4530401689   2/53  
  4530401690   2/53  
  4530401691   2/53  
  4530401692   2/53  
  4530401693   2/53  

  4530401694   2/53  
  4530401695   2/53  
  4530401696   2/53  
  4530401697   2/53  
  4530401698   2/53  
  4530401699   2/53  
  4530401700   2/53  
  4530401701   2/53  
  4530401702   2/53  
  4530401703   2/53  

  4530401705   2/53  
  4530401706   2/53  
  4530401707   2/53  
  4530401708   2/53  
  4530401709   2/53  
  4530401710   2/53  
  4530401711   2/53  
  4530401712   2/53  
  4530401713   2/53  
  4530401714   2/53  

  4530401715   2/53  
  4530401716   2/53  
  4530401717   2/53  
  4530401718   2/53  
  4530401719   2/53  
  4530401720   2/53  
  4530401721   2/53  
  4530401722   2/53  
  4530401723   2/53  
  4530401724   2/53  

  4530401725   2/54  
  4530401726   2/54  
  4530401727   2/54  
  4530401728   2/54  
  4530401729   2/54  
  4530401730   2/54  
  4530401731   2/54  
  4530401732   2/54  
  4530401733   2/54  
  4530401734   2/54  

  4530401735   2/54  
  4530401736   2/54  
  4530401737   2/54  
  4530401738   2/54  
  4530401739   2/54  
  4530401740   2/54  
  4530401741   2/54  
  4530401742   2/54  
  4530401743   2/54  
  4530401744   2/54  

  4530401745   2/54  
  4530401746   2/54  
  4530401747   2/54  
  4530401748   2/54  
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  4540600146   2/74  
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  4540600220   2/75  
  4540600221   2/75  
  4540600222   2/75  

  4540600223   2/75  
  4540600224   2/75  
  4540600225   2/75  
  4540600226   2/75  
  4540600227   2/75  
  4540600228   2/75  
  4540600230   2/76  
  4540600231   2/76  
  4540600232   2/76  
  4540600233   2/76  

  4540600234   2/76  
  4540600235   2/76  
  4540600236   2/76  
  4540600237   2/76  
  4540600238   2/76  
  4540600239   2/76  
  4540600240   2/76  
  4540600250   2/76  
  4540600251   2/76  
  4540600252   2/76  

  4540600253   2/76  
  4540600254   2/76  
  4540600255   2/76  
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  4540600257   2/76  
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  4540600540   2/82  
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  4555000048   1/11  

  4555000051   1/11  
  4555000052   1/11  
  4555000053   1/11  
  4555000054   1/11  
  4555000057   1/11  
  4555000059   1/11  
  4555000075   1/12  
  4555000076   1/12  
  4555000077   1/12  
  4555000078   1/12  

  4555000079   1/12  
  4555000080   1/12  
  4555000081   1/12  
  4555000082   1/12  
  4555000083   1/12  
  4555000084   1/12  
  4555000085   1/12  
  4555000086   1/12  
  4555000600   1/17  
  4555000601   1/17  

  4555000602   1/17  
  4555000603   1/17  
  4555000604   1/17  
  4555000605   1/17  
  4555000606   1/17  
  4555000607   1/17  
  4555000608   1/17  
  4555000609   1/17  
  4555000610   1/17  
  4555000611   1/17  

  4555000613   1/17  
  4555000614   1/17  
  4555000616   1/16  
  4555000617   1/16  
  4555000618   1/16  
  4555000620   1/19  
  4555000621   1/19  
  4555000622   1/19  
  4555000623   1/19  
  4555000624   1/19  

  4555000625   1/19  
  4555000626   1/19  
  4555000627   1/19  
  4555000628   1/19  
  4555000629   1/19  
  4555000630   1/19  
  4555000631   1/19  
  4555000632   1/19  
  4555000633   1/19  
  4555000634   1/19  

  4555000635   1/19  
  4555000636   1/19  
  4555000637   1/19  
  4555000638   1/19  
  4555000639   1/19  
  4555000640   1/19  
  4555000641   1/19  
  4555000642   1/19  
  4555000643   1/19  
  4555000644   1/19  

  4555000645   1/19  
  4555000646   1/19  
  4555000647   1/19  
  4555000648   1/19  
  4555000649   1/19  
  4555000650   1/19  
  4555000651   1/19  
  4555000670   1/18  
  4555000671   1/18  
  4555000672   1/18  
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  4555000673   1/18  
  4555000674   1/18  
  4555000675   1/18  
  4555000680   1/18  
  4555000681   1/18  
  4555000683   1/18  
  4555000684   1/18  
  4555100317   1/42  
  4555100318   1/42  
  4555100319   1/42  

  4555100320   1/42  
  4555100321   1/42  
  4555100322   1/42  
  4555100323   1/42  
  4555100324   1/42  
  4555100325   1/42  
  4555100326   1/42  
  4555100327   1/42  
  4555100328   1/42  
  4555100329   1/42  

  4555100330   1/42  
  4555100331   1/42  
  4555100332   1/42  
  4555100333   1/42  
  4555100334   1/42  
  4555100335   1/43  
  4555100336   1/43  
  4555100337   1/43  
  4555100338   1/43  
  4555100339   1/43  

  4555100340   1/43  
  4555100341   1/43  
  4555100342   1/43  
  4555444000   2/84  
  4555444001   2/84  
  4555444002   2/84  
  4555444003   2/84  
  4555444004   2/84  
  4555444005   2/84  
  4555444006   2/84  

  4555444007   2/84  
  4555444008   2/84  
  4555444009   2/84  
  4555444010   2/84  
  4555444040   2/85  
  4555444041   2/85  
  4555444042   2/85  
  4555444043   2/85  
  4555444044   2/85  
  4555444045   2/85  

  4555444046   2/85  
  4555510110   2/34  
  4555510111   2/34  
  4555510112   2/26  
  4555510113   2/26  
  4555510114   2/32  
  4555510115   2/28  
  4555510116   2/28  
  4555510117   2/32  
  4555510118   2/32  

  4555510119   2/32  
  4555510120   2/32  
  4555510121   2/33  
  4555510122   2/33  
  4555510123   2/33  
  4555510124   2/33  
  4555510125   1/105  
  4555511121   2/27  
  4555511131   2/28  
  4555511132   2/28  

  4555511140   2/29  
  4555511150   2/29  
  4555511160   2/28  
  4555511161   2/28  
  4555511200   2/33  
  4555511201   2/33  
  4555511202   2/33  
  4555511203   2/33  
  4555511210   2/33  
  4555511211   2/33  

  4555511212   2/33  
  4555511213   2/33  
  4555511220   2/33  
  4555511221   2/33  
  4555511222   2/33  
  4555511223   2/33  
  4555511230   2/33  
  4555511240   2/31  
  4555511250   2/31  
  4555511260   2/33  

  4555511270   1/101  
  4555511271   1/101  
  4555600000   8/83  
  4555600003   8/83  
  4555600006   8/83  
  4555600010   8/83  
  4555600013   8/83  
  4555600016   8/83  
  4555600020   8/83  
  4555600023   8/83  

  4555600026   8/83  
  4555600030   8/83  
  4555600033   8/83  
  4555600034   8/83  
  4555600036   8/83  
  4555600040   8/83  
  4555600043   8/83  
  4555600044   8/83  
  4555600046   8/83  
  4555600050   8/83  

  4555600053   8/83  
  4555600056   8/83  
  4555600060   8/83  
  4555600063   8/83  
  4555600064   8/83  
  4555600066   8/83  
  4555600070   8/83  
  4555600073   8/83  
  4555600074   8/83  
  4555600076   8/83  

  4555600080   8/83  
  4555600084   8/83  
  4555600086   8/83  
  4555600090   8/83  
  4555600094   8/83  
  4555600096   8/83  
  4555600100   8/83  
  4555600104   8/83  
  4555600106   8/83  
  4555600110   8/84  

  4555600120   8/84  
  4555600123   8/84  
  4555600126   8/84  
  4555600130   8/84  
  4555600133   8/84  
  4555600136   8/84  
  4555600140   8/84  
  4555600143   8/84  
  4555600146   8/84  
  4555600150   8/84  

  4555600153   8/84  
  4555600156   8/84  
  4555600160   8/84  
  4555600163   8/84  
  4555600164   8/84  
  4555600166   8/84  
  4555600170   8/84  
  4555600173   8/84  
  4555600174   8/84  
  4555600176   8/84  

  4555600180   8/84  
  4555600184   8/84  
  4555600186   8/84  
  4555600190   8/84  
  4555600194   8/84  
  4555600196   8/84  
  4555600200   8/84  
  4555600204   8/84  
  4555600206   8/84  
  4555600210   8/84  

  4555600214   8/84  
  4555600216   8/84  
  4555600220   8/85  
  4555600230   8/85  
  4555600240   8/85  
  4555600250   8/85  
  4555600260   8/85  
  4555600270   8/85  
  4555600280   8/85  
  4555600290   8/85  

  4555600300   8/85  
  4555600310   8/85  
  4555600313   8/85  
  4555600320   8/85  
  4555600326   8/85  
  4555600330   8/85  
  4555600336   8/85  
  4555600340   8/85  
  4555600346   8/85  
  4555600350   8/85  

  4555600356   8/85  
  4555600360   8/85  
  4555600366   8/85  
  4555600370   8/85  
  4555600374   8/85  
  4555600380   8/85  
  4555600384   8/85  
  4555600390   8/85  
  4555600394   8/85  
  4555600400   8/85  

  4555600404   8/85  
  4555600410   8/86  
  4555600416   8/86  
  4555600420   8/86  
  4555600426   8/86  
  4555600430   8/86  
  4555600433   8/86  
  4555600436   8/86  
  4555600440   8/86  
  4555600443   8/86  

  4555600446   8/86  
  4555600450   8/86  
  4555600453   8/86  
  4555600454   8/86  
  4555600456   8/86  
  4555600460   8/86  
  4555600464   8/86  
  4555600466   8/86  
  4555600470   8/86  
  4555600474   8/86  

  4555600476   8/86  
  4555600480   8/86  
  4555600484   8/86  
  4555600486   8/86  
  4555600490   8/86  
  4555600494   8/86  
  4555600496   8/86  
  4555600500   8/87  
  4555600510   8/87  
  4555600520   8/87  

  4555600530   8/87  
  4555600540   8/87  
  4555600550   8/87  
  4555600560   8/87  
  4555600570   8/87  
  4555600580   8/87  
  4555600590   8/87  
  4555600600   8/87  
  4555600610   8/87  
  4555600620   8/87  

  4555600630   8/87  
  4555600640   8/87  
  4555600650   8/87  
  4555600660   8/87  
  4555600670   8/87  
  4555600680   8/88  
  4555600683   8/88  
  4555600690   8/88  
  4555600693   8/88  
  4555600700   8/88  

  4555600703   8/88  
  4555600704   8/88  
  4555600710   8/88  
  4555600713   8/88  
  4555600714   8/88  
  4555600720   8/88  
  4555600724   8/88  
  4555600730   8/88  
  4555600733   8/88  
  4555600734   8/88  

  4555600740   8/88  
  4555600743   8/88  
  4555600750   8/88  
  4555600753   8/88  
  4555600760   8/88  
  4555600763   8/88  
  4555600764   8/88  
  4555600770   8/88  
  4555600773   8/88  
  4555600780   8/88  

  4555600784   8/88  
  4555600790   8/88  
  4555600793   8/88  
  4555600810   8/88  
  4555600813   8/88  
  4555600820   8/88  
  4555600830   8/88  
  4555600840   8/89  
  4555600850   8/89  
  4555600860   8/89  

  4555600870   8/89  
  4555600880   8/89  
  4555600890   8/89  
  4555600900   8/89  
  4555600910   8/89  
  4555600920   8/89  
  4555600930   8/89  
  4555600940   8/89  
  4555600950   8/89  
  4555600960   8/89  

  4555600970   8/89  
  4555600980   8/89  
  4555600990   8/89  
  4555601000   8/89  
  4555601010   8/89  
  4555601020   8/89  
  4555601030   8/89  
  4555601040   8/89  
  4555601050   8/89  
  4555601060   8/89  

  4555601070   8/89  
  4555601080   8/89  
  4555601090   8/89  
  4555601100   8/89  
  4555601110   8/89  
  4555601120   8/89  
  4555601130   8/89  
  4555601140   8/89  
  4555601150   8/89  
  4555601160   8/89  

  4555601170   8/90  
  4555601180   8/90  
  4555601190   8/90  
  4555601200   8/90  
  4555601210   8/90  
  4555601220   8/90  
  4555601230   8/90  
  4555601240   8/90  
  4555601250   8/90  
  4555601260   8/90  

  4555601270   8/90  
  4555601280   8/90  
  4555601290   8/90  
  4555601300   8/97  
  4555601301   8/97  
  4555601302   8/97  
  4555601303   8/97  
  4555601304   8/97  
  4555601305   8/97  
  4555601306   8/97  

  4555601307   8/97  
  4555601308   8/97  
  4555601309   8/97  
  4555601310   8/97  
  4555601311   8/97  
  4555601312   8/97  
  4555601313   8/97  
  4555601314   8/97  
  4555601315   8/97  
  4555601316   8/97  

  4555601317   8/97  
  4555601318   8/97  
  4555601319   8/97  
  4555601320   8/97  
  4555601321   8/97  
  4555601322   8/97  
  4555601323   8/97  
  4555601324   8/97  
  4555601325   8/97  
  4555601326   8/97  

  4555601327   8/97  
  4555601328   8/97  
  4555601329   8/97  
  4555601330   8/97  
  4555601331   8/97  
  4555601332   8/97  
  4555601333   8/97  
  4555601334   8/97  
  4555601335   8/98  
  4555601336   8/98  

  4555601337   8/98  
  4555601338   8/98  
  4555601339   8/98  
  4555601340   8/98  
  4555601341   8/98  
  4555601342   8/98  
  4555601343   8/98  
  4555601344   8/98  
  4555601345   8/98  
  4555601346   8/98  

  4555601347   8/98  
  4555601348   8/98  
  4555601349   8/98  
  4555601350   8/98  
  4555601351   8/98  
  4555601352   8/98  
  4555601353   8/98  
  4555601354   8/98  
  4555601355   8/98  
  4555601356   8/98  

  4555601357   8/98  
  4555601358   8/98  
  4555601359   8/98  
  4555601360   8/98  
  4555601361   8/98  
  4555601362   8/98  
  4555601363   8/98  
  4555601364   8/98  
  4555601365   8/98  
  4555601366   8/98  

  4555601367   8/98  
  4555601368   8/98  
  4555601370   8/98  
  4555601371   8/98  
  4555601372   8/98  
  4555601373   8/98  
  4555601374   8/98  
  4555601375   8/98  
  4555601376   8/98  
  4555601377   8/98  

  4555601378   8/98  
  4555601379   8/98  
  4555601380   8/98  
  4555601381   8/98  
  4555601382   8/98  
  4555601383   8/98  
  4555601384   8/98  
  4555601385   8/98  
  4555601386   8/98  
  4555601387   8/98  

  4555601388   8/98  
  4555601389   8/98  
  4555601390   8/98  
  4555601391   8/98  
  4555601392   8/98  
  4555601393   8/98  
  4555601395   8/99  
  4555601396   8/99  
  4555601397   8/99  
  4555601398   8/99  

  4555601399   8/99  
  4555601400   8/99  
  4555601401   8/99  
  4555601402   8/99  
  4555601403   8/99  
  4555601404   8/99  
  4555601405   8/99  
  4555601406   8/99  
  4555601407   8/99  
  4555601408   8/99  

  4555601409   8/99  
  4555601410   8/99  
  4555601411   8/99  
  4555601412   8/99  
  4555601413   8/99  
  4555601414   8/99  
  4555601415   8/99  
  4555601416   8/99  
  4555601417   8/99  
  4555601418   8/99  

  4555601419   8/99  
  4555601420   8/99  
  4555601421   8/99  
  4555601422   8/99  
  4555601423   8/99  
  4555601424   8/99  
  4555601425   8/99  
  4555601426   8/99  
  4555601427   8/99  
  4555601428   8/99  

  4555601429   8/99  
  4555601430   8/99  
  4555601431   8/99  
  4555601432   8/99  
  4555601433   8/99  
  4555601434   8/99  
  4555601435   8/99  
  4555601436   8/99  
  4555601437   8/99  
  4555601438   8/99  

  4555601439   8/99  
  4555601440   8/99  
  4555601441   8/99  
  4555601442   8/99  
  4555601443   8/99  
  4555601444   8/99  
  4555601445   8/99  
  4555601446   8/99  
  4555601447   8/99  
  4555601448   8/99  

  4555601449   8/99  
  4555601450   8/99  
  4555601451   8/99  
  4555601452   8/99  
  4555601453   8/99  
  4555601454   8/99  
  4555601455   8/99  
  4555601456   8/99  
  4555601457   8/99  
  4555601458   8/99  

  4555601459   8/99  
  4555601460   8/99  
  4555601461   8/99  
  4555601462   8/99  
  4555601463   8/99  
  4555601464   8/99  
  4555601465   8/99  
  4555601466   8/100  
  4555601467   8/100  
  4555601468   8/100  

  4555601469   8/100  
  4555601470   8/100  
  4555601471   8/100  
  4555601472   8/100  
  4555601473   8/100  
  4555601474   8/100  
  4555601475   8/100  
  4555601476   8/100  
  4555601477   8/100  
  4555601478   8/100  

  4555601479   8/100  
  4555601480   8/100  
  4555601481   8/100  
  4555601482   8/100  
  4555601483   8/100  
  4555601484   8/100  
  4555601485   8/100  
  4555601486   8/100  
  4555601487   8/100  
  4555601488   8/100  

  4555601489   8/100  
  4555601490   8/100  
  4555601491   8/100  
  4555601492   8/100  
  4555601493   8/100  
  4555601494   8/100  
  4555601495   8/100  
  4555601496   8/100  
  4555601497   8/100  
  4555601498   8/100  

  4555601499   8/100  
  4555601500   8/100  
  4555601501   8/100  
  4555601502   8/100  
  4555601503   8/100  
  4555601504   8/100  
  4555601505   8/100  
  4555601506   8/100  
  4555601507   8/100  
  4555601508   8/100  

  4555601509   8/100  
  4555601510   8/100  
  4555601511   8/100  
  4555601512   8/100  
  4555601513   8/100  
  4555601514   8/100  
  4555601515   8/100  
  4555601516   8/100  
  4555601517   8/100  
  4555601518   8/100  

  4555601519   8/100  
  4555601520   8/100  
  4555601521   8/100  
  4555601522   8/100  
  4555601523   8/100  
  4555601524   8/100  
  4555601525   8/100  
  4555601526   8/100  
  4555601527   8/100  
  4555601528   8/100  

  4555601529   8/100  
  4555601530   8/100  
  4555601531   8/100  
  4555601532   8/100  
  4555601533   8/100  
  4555601534   8/100  
  4555601535   8/100  
  4555601536   8/100  
  4555601537   8/100  
  4555601538   8/101  

  4555601539   8/101  
  4555601540   8/101  
  4555601541   8/101  
  4555601542   8/101  
  4555601543   8/101  
  4555601544   8/101  
  4555601545   8/101  
  4555601546   8/101  
  4555601547   8/101  
  4555601548   8/101  

  4555601549   8/101  
  4555601550   8/101  
  4555601551   8/101  
  4555601552   8/101  
  4555601553   8/101  
  4555601554   8/101  
  4555601555   8/101  
  4555601556   8/101  
  4555601557   8/101  
  4555601558   8/101  

  4555601559   8/101  
  4555601560   8/101  
  4555601561   8/101  
  4555601562   8/101  
  4555601563   8/101  
  4555601564   8/101  
  4555601565   8/101  
  4555601566   8/101  
  4555601567   8/101  
  4555601568   8/101  

  4555601569   8/101  
  4555601570   8/101  
  4555601571   8/101  
  4555601572   8/101  
  4555601573   8/101  
  4555601574   8/101  
  4555601575   8/101  
  4555601576   8/101  
  4555601577   8/101  
  4555601578   8/101  

  4555601579   8/101  
  4555601580   8/101  
  4555601581   8/101  
  4555601582   8/101  
  4555601583   8/101  
  4555601584   8/101  
  4555601585   8/101  
  4555601586   8/101  
  4555601587   8/101  
  4555601588   8/101  

  4555601589   8/101  
  4555601590   8/101  
  4555601591   8/101  
  4555601592   8/101  
  4555601593   8/101  
  4555601594   8/101  
  4555601595   8/101  
  4555601596   8/101  
  4555601597   8/101  
  4555601598   8/101  

  4555601599   8/101  
  4555601600   8/101  
  4555601601   8/101  
  4555601602   8/101  
  4555601603   8/101  
  4555601604   8/101  
  4555601605   8/101  
  4555601606   8/101  
  4555601607   8/101  
  4555601608   8/101  

  4555601610   8/102  
  4555601611   8/102  
  4555601612   8/102  
  4555601613   8/102  
  4555601614   8/102  
  4555601615   8/102  
  4555601616   8/102  
  4555601617   8/102  
  4555601618   8/102  
  4555601619   8/102  
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  4555601620   8/102  
  4555601621   8/102  
  4555601622   8/102  
  4555601623   8/102  
  4555601624   8/102  
  4555601625   8/102  
  4555601626   8/102  
  4555601627   8/102  
  4555601628   8/102  
  4555601629   8/102  

  4555601630   8/102  
  4555601631   8/102  
  4555601632   8/102  
  4555601633   8/102  
  4555601634   8/102  
  4555601635   8/102  
  4555601636   8/102  
  4555601637   8/102  
  4555601638   8/102  
  4555601639   8/102  

  4555601640   8/102  
  4555601641   8/102  
  4555601642   8/102  
  4555601643   8/102  
  4555601644   8/102  
  4555601645   8/102  
  4555601646   8/102  
  4555601647   8/102  
  4555601648   8/102  
  4555601649   8/102  

  4555601650   8/102  
  4555601651   8/102  
  4555601652   8/102  
  4555601653   8/102  
  4555601654   8/102  
  4555601655   8/102  
  4555601656   8/102  
  4555601657   8/102  
  4555601658   8/102  
  4555601659   8/102  

  4555601660   8/102  
  4555601661   8/102  
  4555601662   8/102  
  4555601663   8/102  
  4555601664   8/102  
  4555601665   8/102  
  4555601666   8/102  
  4555601667   8/102  
  4555601668   8/102  
  4555601669   8/102  

  4555601670   8/102  
  4555601671   8/102  
  4555601672   8/102  
  4555601673   8/102  
  4555601674   8/102  
  4555601675   8/102  
  4555601676   8/102  
  4555601677   8/102  
  4555601678   8/103  
  4555601679   8/103  

  4555601680   8/103  
  4555601681   8/103  
  4555601682   8/103  
  4555601683   8/103  
  4555601684   8/103  
  4555601685   8/103  
  4555601686   8/103  
  4555601687   8/103  
  4555601688   8/103  
  4555601689   8/103  

  4555601690   8/103  
  4555601691   8/103  
  4555601692   8/103  
  4555601693   8/103  
  4555601694   8/103  
  4555601695   8/103  
  4555601696   8/103  
  4555601697   8/103  
  4555601698   8/103  
  4555601699   8/103  

  4555601700   8/103  
  4555601701   8/103  
  4555601702   8/103  
  4555601703   8/103  
  4555601704   8/103  
  4555601705   8/103  
  4555601706   8/103  
  4555601707   8/103  
  4555601708   8/103  
  4555601709   8/103  

  4555601710   8/103  
  4555601711   8/103  
  4555601712   8/103  
  4555601715   8/103  
  4555601716   8/103  
  4555601717   8/103  
  4555601718   8/103  
  4555601719   8/103  
  4555601720   8/103  
  4555601721   8/103  

  4555601722   8/103  
  4555601723   8/103  
  4555601724   8/103  
  4555601725   8/103  
  4555601726   8/103  
  4555601727   8/103  
  4555601728   8/103  
  4555601729   8/103  
  4555601730   8/103  
  4555601731   8/103  

  4555601732   8/103  
  4555601733   8/103  
  4555601734   8/103  
  4555601735   8/103  
  4555601736   8/103  
  4555601737   8/103  
  4555601738   8/103  
  4555601739   8/103  
  4555601740   8/103  
  4555601741   8/103  

  4555601742   8/103  
  4555601743   8/103  
  4555601744   8/103  
  4555601745   8/103  
  4555601746   8/103  
  4555601747   8/104  
  4555601748   8/104  
  4555601749   8/104  
  4555601750   8/104  
  4555601751   8/104  

  4555601752   8/104  
  4555601753   8/104  
  4555601754   8/104  
  4555601755   8/104  
  4555601756   8/104  
  4555601757   8/104  
  4555601758   8/104  
  4555601759   8/104  
  4555601760   8/104  
  4555601761   8/104  

  4555601762   8/104  
  4555601763   8/104  
  4555601764   8/104  
  4555601765   8/104  
  4555601766   8/104  
  4555601767   8/104  
  4555601768   8/104  
  4555601769   8/104  
  4555601770   8/104  
  4555601771   8/104  

  4555601772   8/104  
  4555601773   8/104  
  4555601774   8/104  
  4555601775   8/104  
  4555601776   8/104  
  4555601777   8/104  
  4555601778   8/104  
  4555601779   8/104  
  4555601780   8/104  
  4555601781   8/104  

  4555601782   8/104  
  4555601783   8/104  
  4555601784   8/104  
  4555601785   8/104  
  4555601786   8/104  
  4555601787   8/104  
  4555601788   8/104  
  4555601789   8/104  
  4555601790   8/104  
  4555601791   8/104  

  4555601792   8/105  
  4555601793   8/105  
  4555601794   8/105  
  4555601795   8/105  
  4555601796   8/105  
  4555601797   8/105  
  4555601798   8/105  
  4555601799   8/105  
  4555601800   8/105  
  4555601801   8/105  

  4555601802   8/105  
  4555601803   8/105  
  4555601804   8/105  
  4555601805   8/105  
  4555601806   8/105  
  4555601807   8/105  
  4555601808   8/105  
  4555601809   8/105  
  4555601810   8/105  
  4555601811   8/105  

  4555601812   8/105  
  4555601813   8/105  
  4555601814   8/105  
  4555601815   8/105  
  4555601816   8/105  
  4555601817   8/105  
  4555601818   8/105  
  4555601819   8/105  
  4555601820   8/105  
  4555601821   8/105  

  4555601822   8/105  
  4555601823   8/105  
  4555601824   8/105  
  4555601825   8/105  
  4555601826   8/105  
  4555601827   8/105  
  4555601828   8/105  
  4555601829   8/105  
  4555601830   8/105  
  4555601831   8/107  

  4555601832   8/107  
  4555601833   8/107  
  4555601834   8/107  
  4555601835   8/107  
  4555601836   8/107  
  4555601837   8/107  
  4555601838   8/107  
  4555601839   8/107  
  4555601840   8/107  
  4555601841   8/107  

  4555601842   8/107  
  4555601843   8/107  
  4555601844   8/107  
  4555601845   8/107  
  4555601846   8/107  
  4555601847   8/107  
  4555601848   8/107  
  4555601849   8/107  
  4555601850   8/107  
  4555601851   8/107  

  4555601852   8/107  
  4555601853   8/107  
  4555601854   8/107  
  4555601855   8/107  
  4555601856   8/107  
  4555601857   8/107  
  4555601860   8/108  
  4555601861   8/108  
  4555601862   8/108  
  4555601863   8/108  

  4555601864   8/108  
  4555601865   8/108  
  4555601866   8/108  
  4555601867   8/108  
  4555601868   8/108  
  4555601869   8/108  
  4555601870   8/108  
  4555601871   8/108  
  4555601872   8/108  
  4555601873   8/108  

  4555601874   8/108  
  4555601875   8/108  
  4555601876   8/108  
  4555601877   8/108  
  4555601878   8/108  
  4555601879   8/108  
  4555601880   8/108  
  4555601881   8/108  
  4555601882   8/108  
  4555601883   8/108  

  4555601884   8/108  
  4555601885   8/108  
  4555601886   8/108  
  4555601887   8/108  
  4555601888   8/108  
  4555601889   8/108  
  4555601890   8/108  
  4555601891   8/108  
  4555601892   8/108  
  4555601893   8/108  

  4555601894   8/108  
  4555601895   8/108  
  4555601896   8/108  
  4555601897   8/108  
  4555601898   8/108  
  4555601899   8/108  
  4555601900   8/108  
  4555601901   8/108  
  4555601902   8/108  
  4555601903   8/108  

  4555601904   8/108  
  4555601905   8/108  
  4555601906   8/108  
  4555601910   8/109-110  
  4555601911   8/109  
  4555601912   8/109  
  4555601913   8/109  
  4555601914   8/109  
  4555601915   8/109  
  4555601916   8/109  

  4555601917   8/109  
  4555601918   8/109  
  4555601919   8/109  
  4555601920   8/109  
  4555601921   8/109  
  4555601922   8/109  
  4555601923   8/109  
  4555601924   8/109  
  4555601925   8/109  
  4555601926   8/109  

  4555601927   8/109  
  4555601928   8/109  
  4555601929   8/109  
  4555601930   8/109  
  4555601931   8/109  
  4555601932   8/109  
  4555601933   8/109  
  4555601934   8/109  
  4555601935   8/109  
  4555601936   8/109  

  4555601937   8/109  
  4555601938   8/109  
  4555601939   8/109  
  4555601940   8/109  
  4555601941   8/109  
  4555601942   8/109  
  4555601943   8/109  
  4555601944   8/109  
  4555601945   8/109  
  4555601946   8/109  

  4555601947   8/109  
  4555601948   8/109  
  4555601949   8/109  
  4555601950   8/109  
  4555601951   8/109  
  4555601952   8/109  
  4555601953   8/109  
  4555601954   8/109  
  4555601955   8/109  
  4555601956   8/109  

  4555601957   8/109-110  
  4555601958   8/109-110  
  4555601959   8/109-110  
  4555601960   8/109-110  
  4555601961   8/109-110  
  4555601962   8/109-110  
  4555601963   8/109-110  
  4555601964   8/109-110  
  4555601965   8/109-110  
  4555601966   8/109-110  

  4555601967   8/109-110  
  4555601968   8/109-110  
  4555601969   8/109-110  
  4555601970   8/109-110  
  4555601971   8/109-110  
  4555601972   8/109-110  
  4555601973   8/109-110  
  4555601974   8/109-110  
  4555601975   8/109-110  
  4555601976   8/109  

  4555601977   8/109  
  4555601978   8/109  
  4555601979   8/109  
  4555601980   8/109  
  4555601981   8/109  
  4555601982   8/109  
  4555601983   8/109  
  4555601984   8/109  
  4555601985   8/109  
  4555601986   8/109  

  4555601987   8/109  
  4555601988   8/109  
  4555601989   8/109  
  4555601990   8/109  
  4555601991   8/109  
  4555601992   8/109  
  4555601993   8/109  
  4555601994   8/109  
  4555601995   8/109  
  4555601996   8/109  

  4555601997   8/109  
  4555601998   8/109  
  4555601999   8/109  
  4555602000   8/109  
  4555602001   8/109  
  4555602002   8/109  
  4555602003   8/109  
  4555602004   8/109-110  
  4555602005   8/109-110  
  4555602006   8/109-110  

  4555602007   8/109-110  
  4555602010   8/110-111  
  4555602011   8/110  
  4555602012   8/110  
  4555602013   8/110  
  4555602014   8/110  
  4555602015   8/110  
  4555602016   8/110  
  4555602017   8/110  
  4555602018   8/110  

  4555602019   8/110  
  4555602020   8/110-111  
  4555602021   8/110-111  
  4555602022   8/110-111  
  4555602023   8/110-111  
  4555602024   8/110-111  
  4555602025   8/110-111  
  4555602026   8/110-111  
  4555602027   8/110-111  
  4555602028   8/110-111  

  4555602029   8/110-111  
  4555602030   8/110-111  
  4555602031   8/110-111  
  4555602032   8/110-111  
  4555602033   8/110-111  
  4555602034   8/110-111  
  4555602035   8/110-111  
  4555602036   8/110-111  
  4555602037   8/110-111  
  4555602038   8/110-111  

  4555602039   8/110-111  
  4555602040   8/110-111  
  4555602041   8/110-111  
  4555602042   8/110-111  
  4555602043   8/110-111  
  4555602044   8/110-111  
  4555602045   8/110-111  
  4555602046   8/110-111  
  4555602047   8/110-111  
  4555602048   8/110-111  

  4555602049   8/110-111  
  4555602050   8/110-111  
  4555602051   8/110-111  
  4555602052   8/110-111  
  4555602053   8/110-111  
  4555602054   8/110-111  
  4555602055   8/110-111  
  4555602056   8/110-111  
  4555602057   8/110-111  
  4555602058   8/110-111  

  4555602059   8/110-111  
  4555602060   8/110-111  
  4555602061   8/110-111  
  4555602062   8/110-111  
  4555602063   8/110-111  
  4555602064   8/110-111  
  4555602065   8/110-111  
  4555602066   8/110-111  
  4555602067   8/110-111  
  4555602068   8/110-111  

  4555602069   8/110-111  
  4555602070   8/110-111  
  4555602071   8/110-111  
  4555602072   8/110-111  
  4555602073   8/110-111  
  4555602074   8/110-111  
  4555602075   8/110-111  
  4555602076   8/110-111  
  4555602077   8/110-111  
  4555602078   8/110-111  

  4555602079   8/110  
  4555602080   8/110  
  4555602081   8/110  
  4555602082   8/110  
  4555602083   8/110  
  4555602084   8/110  
  4555602085   8/110  
  4555602086   8/110  
  4555602087   8/110-111  
  4555602088   8/110-111  

  4555602089   8/110-111  
  4555602090   8/110-111  
  4555602091   8/110-111  
  4555602092   8/110-111  
  4555602093   8/110-111  
  4555602094   8/110-111  
  4555602095   8/110-111  
  4555602096   8/110-111  
  4555602097   8/110-111  
  4555602098   8/110-111  

  4555602099   8/110-111  
  4555602100   8/110-111  
  4555602101   8/110-111  
  4555602102   8/110-111  
  4555602103   8/110-111  
  4555602104   8/110-111  
  4555602105   8/110-111  
  4555602106   8/110-111  
  4555602107   8/110-111  
  4555602108   8/110-111  

  4555602109   8/110-111  
  4555602110   8/110-111  
  4555602111   8/110-111  
  4555602112   8/110-111  
  4555602113   8/110-111  
  4555602114   8/110-111  
  4555602115   8/110-111  
  4555602116   8/110-111  
  4555602117   8/110-111  
  4555602120   8/112-113  

  4555602121   8/112  
  4555602122   8/112  
  4555602123   8/112  
  4555602124   8/112  
  4555602125   8/112  
  4555602126   8/112  
  4555602127   8/112  
  4555602128   8/112  
  4555602129   8/112  
  4555602130   8/112  

  4555602131   8/112  
  4555602132   8/112  
  4555602133   8/112  
  4555602134   8/112  
  4555602135   8/112  
  4555602136   8/112  
  4555602137   8/112  
  4555602138   8/112  
  4555602139   8/112  
  4555602140   8/112  

  4555602141   8/112  
  4555602142   8/112  
  4555602143   8/112  
  4555602144   8/112  
  4555602145   8/112  
  4555602146   8/112  
  4555602147   8/112  
  4555602148   8/112  
  4555602149   8/112  
  4555602150   8/112  

  4555602151   8/112  
  4555602152   8/112  
  4555602153   8/112  
  4555602154   8/112  
  4555602155   8/112  
  4555602156   8/112  
  4555602157   8/112  
  4555602158   8/112  
  4555602159   8/112  
  4555602160   8/112  

  4555602161   8/112  
  4555602162   8/112  
  4555602163   8/112  
  4555602164   8/112  
  4555602165   8/112  
  4555602166   8/112-113  
  4555602167   8/112-113  
  4555602168   8/112-113  
  4555602169   8/112-113  
  4555602170   8/112-113  

  4555602171   8/112-113  
  4555602172   8/112-113  
  4555602173   8/112-113  
  4555602174   8/112-113  
  4555602175   8/112-113  
  4555602176   8/112-113  
  4555602177   8/112-113  
  4555602178   8/112-113  
  4555602179   8/112-113  
  4555602180   8/112-113  

  4555602181   8/112-113  
  4555602182   8/112-113  
  4555602183   8/112-113  
  4555602185   8/112-113  
  4555602186   8/112  
  4555602187   8/112  
  4555602188   8/112  
  4555602189   8/112  
  4555602190   8/112  
  4555602191   8/112  

  4555602192   8/112  
  4555602193   8/112  
  4555602194   8/112  
  4555602195   8/112  
  4555602196   8/112  
  4555602197   8/112  
  4555602198   8/112  
  4555602199   8/112  
  4555602200   8/112  
  4555602201   8/112  

  4555602202   8/112  
  4555602203   8/112  
  4555602204   8/112  
  4555602205   8/112  
  4555602206   8/112  
  4555602207   8/112  
  4555602208   8/112  
  4555602209   8/112  
  4555602210   8/112  
  4555602211   8/112  

  4555602212   8/112  
  4555602213   8/112  
  4555602214   8/112-113  
  4555602215   8/112-113  
  4555602216   8/112-113  
  4555602217   8/112-113  
  4555602220   8/113-114  
  4555602221   8/113  
  4555602222   8/113  
  4555602223   8/113  

  4555602224   8/113  
  4555602225   8/113  
  4555602226   8/113  
  4555602227   8/113  
  4555602228   8/113  
  4555602229   8/113  
  4555602230   8/113  
  4555602231   8/113  
  4555602232   8/113  
  4555602233   8/113  

  4555602234   8/113  
  4555602235   8/113  
  4555602236   8/113  
  4555602237   8/113  
  4555602238   8/113  
  4555602239   8/113  
  4555602240   8/113  
  4555602241   8/113  
  4555602242   8/113  
  4555602243   8/113-114  

  4555602244   8/113-114  
  4555602245   8/113-114  
  4555602246   8/113-114  
  4555602247   8/113-114  
  4555602248   8/113-114  
  4555602249   8/113-114  
  4555602250   8/113-114  
  4555602251   8/113-114  
  4555602252   8/113-114  
  4555602253   8/113-114  

  4555602254   8/113-114  
  4555602255   8/113-114  
  4555602256   8/113-114  
  4555602257   8/113-114  
  4555602258   8/113-114  
  4555602259   8/113-114  
  4555602260   8/113-114  
  4555602261   8/113-114  
  4555602262   8/113-114  
  4555602263   8/113-114  
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  4555602264   8/113-114  
  4555602265   8/113-114  
  4555602266   8/113-114  
  4555602267   8/113-114  
  4555602268   8/113-114  
  4555602269   8/113-114  
  4555602270   8/113-114  
  4555602271   8/113-114  
  4555602272   8/113-114  
  4555602273   8/113-114  

  4555602274   8/113-114  
  4555602275   8/113-114  
  4555602276   8/113-114  
  4555602277   8/113-114  
  4555602278   8/113-114  
  4555602279   8/113-114  
  4555602280   8/113-114  
  4555602281   8/113-114  
  4555602282   8/113-114  
  4555602283   8/113-114  

  4555602285   8/113-114  
  4555602286   8/113  
  4555602287   8/113  
  4555602288   8/113  
  4555602289   8/113  
  4555602290   8/113  
  4555602291   8/113  
  4555602292   8/113  
  4555602293   8/113  
  4555602294   8/113  

  4555602295   8/113  
  4555602296   8/113  
  4555602297   8/113  
  4555602298   8/113  
  4555602299   8/113  
  4555602300   8/113  
  4555602301   8/113  
  4555602302   8/113-114  
  4555602303   8/113-114  
  4555602304   8/113-114  

  4555602305   8/113-114  
  4555602306   8/113-114  
  4555602307   8/113-114  
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  4555603774   8/75  
  4555603775   8/75  
  4555603776   8/75  
  4555603777   8/75  
  4555603778   8/75  

  4555603779   8/75  
  4555603780   8/75  
  4555603781   8/75  
  4555603782   8/75  
  4555603783   8/75  
  4555603784   8/75  
  4555603785   8/75  
  4555603786   8/75  
  4555603787   8/75  
  4555603788   8/75  

  4555603789   8/75  
  4555603790   8/75  
  4555603791   8/75  
  4555618000   8/95  
  4555618001   8/95  
  4555618002   8/95  
  4555618003   8/95  
  4555618004   8/95  
  4555618005   8/95  
  4555618006   8/95  

  4555618007   8/95  
  4555618008   8/95  
  4555618009   8/95  
  4555618010   8/95  
  4555618011   8/95  
  4555618012   8/95  
  4555618013   8/95  
  4555618014   8/95  
  4555618015   8/95  
  4555618016   8/95  

  4555618017   8/95  
  4555618018   8/95  
  4555618019   8/95  
  4555618020   8/95  
  4555618021   8/95  
  4555618022   8/95  
  4555618023   8/95  
  4555618024   8/95  
  4555660900   7/26  
  4555660901   7/25  

  4555660902   7/25  
  4555661000   7/25  
  4555661002   7/25  
  4555661003   7/25  
  4555661005   7/30  
  4555661006   7/30  
  4555661007   7/30  
  4555661008   7/30  
  4555661009   7/30  
  4555661010   7/30  

  4555661051   7/28  
  4555661056   7/29  
  4555661060   7/28  
  4555661065   7/30  
  4555661066   7/30  
  4555661067   7/30  
  4555661075   7/31  
  4555661081   7/31  
  4555661082   7/31  
  4555661085   7/31  

  4555661086   7/31  
  4555661095   7/32  
  4555661111   7/33  
  4555661112   7/33  
  4555661116   7/33  
  4555661117   7/33  
  4555661120   7/33  
  4555661121   7/33  
  4555661122   7/33  
  4555661152   7/26  

  4555661153   7/26  
  4555661157   7/26  
  4555661160   7/32  
  4555661165   7/30  
  4555661169   7/28  
  4555661170   7/30  
  4555662000   7/43  
  4555662001   7/43  
  4555662002   7/43  
  4555662003   7/43  

  4555662015   7/46  
  4555662016   7/46  
  4555662017   7/46  
  4555662018   7/46  
  4555662019   7/47  
  4555662020   7/47  
  4555662021   7/47  
  4555662022   7/47  
  4555662029   7/47  
  4555662030   7/49  

  4555662031   7/49  
  4555662032   7/49  
  4555662033   7/49  
  4555662035   7/49  
  4555662036   7/45  
  4555662037   7/45  
  4555662038   7/45  
  4555662039   7/45  
  4555662040   7/45  
  4555662042   7/44  

  4555662043   7/44  
  4555662044   7/44  
  4555662045   7/44  
  4555662046   7/44  
  4555662047   7/44  
  4555662048   7/44  
  4555662049   7/47  
  4555662050   7/47  
  4555662051   7/47  
  4555662052   7/47  

  4555662053   7/45  
  4555662054   7/45  
  4555662055   7/45  
  4555662056   7/47  
  4555662057   7/47  
  4555662058   7/47  
  4555662059   7/45  
  4555662060   7/47  
  4555662061   7/50  
  4555662070   7/43  

  4555662071   7/43  
  4555662080   7/48  
  4555662081   7/48  
  4555777000   1/10  
  4555777001   1/10  
  4555777002   1/10  
  4555777003   1/10  
  4555777004   1/10  
  4555777005   1/10  
  4555777006   1/10  

  4555777007   1/10  
  4555777008   1/10  
  4555777009   1/10  
  4555777010   1/32  
  4555777011   1/32  
  4555777012   1/32  
  4555777013   1/32  
  4555777014   1/32  
  4555777015   1/32  
  4555777016   1/32  

  4555777017   1/32  
  4555777018   1/32  
  4555777019   1/32  
  4555777020   1/32  
  4555777021   1/32  
  4555777022   1/32  
  4555777024   1/32  
  4555777025   1/32  
  4555777026   1/32  
  4555777027   1/32  

  4555777030   1/7  
  4555777031   1/7  
  4555777032   1/7  
  4555777033   1/7  
  4555777034   1/7  
  4555777035   1/7  
  4555777036   1/7  
  4555777037   1/7  
  4555777038   1/7  
  4555777039   1/7  

  4555777040   1/7  
  4555777041   1/7  
  4555777042   1/7  
  4555777050   1/7  
  4555777051   1/7  
  4555777052   1/7  
  4555777053   1/7  
  4555777077   1/46  
  4555777081   1/57  
  4555777083   1/57  

  4555777084   1/57  
  4555777085   1/57  
  4555777087   1/57  
  4555777088   1/57  
  4555777089   1/57  
  4555777090   1/57  
  4555777091   1/57  
  4555777092   1/57  
  4555777093   1/57  
  4555777094   1/57  

  4555777095   1/57  
  4555777115   1/60  
  4555777116   1/60  
  4555777117   1/60  
  4555777118   1/60  
  4555777119   1/60  
  4555777120   1/60  
  4555777121   1/60  
  4555777122   1/60  
  4555777123   1/60  

  4555777124   1/60  
  4555777125   1/60  
  4555777126   1/60  
  4555777127   1/60  
  4555777136   1/61  
  4555777137   1/61  
  4555777138   1/61  
  4555777139   1/61  
  4555777140   1/61  
  4555777141   1/61  

  4555777142   1/61  
  4555777160   1/61  
  4555777161   1/61  
  4555777162   1/61  
  4555777163   1/61  
  4555777195   1/63  
  4555777196   1/63  
  4555777197   1/63  
  4555777198   1/63  
  4555777199   1/63  

  4555777200   1/63  
  4555777201   1/63  
  4555777205   1/64  
  4555777206   1/64  
  4555777207   1/64  
  4555777208   1/64  
  4555777209   1/64  
  4555777210   1/64  
  4555777211   1/64  
  4555777212   1/64  

  4555777213   1/64  
  4555777214   1/64  
  4555777215   1/64  
  4555777220   1/69  
  4555777221   1/69  
  4555777222   1/69  
  4555777224   1/69  
  4555777226   1/69  
  4555777227   1/69  
  4555777228   1/69  

  4555777229   1/69  
  4555777230   1/61  
  4555777236   1/46  
  4555777240   1/25  
  4555777241   1/25  
  4555777242   1/25  
  4555777250   1/26  
  4555777251   1/26  
  4555777252   1/26  
  4555777253   1/26  

  4555777254   1/26  
  4555777255   1/26  
  4555777256   1/26  
  4555777260   1/26  
  4555777261   1/26  
  4555777262   1/26  
  4555777263   1/26  
  4555777264   1/26  
  4555777265   1/26  
  4555777270   1/58  

  4555777271   1/58  
  4555777272   1/58  
  4555777273   1/58  
  4555777274   1/58  
  4555777280   1/61  
  4555777281   1/61  
  4555777282   1/61  
  4555777290   1/69  
  4555777300   1/23  
  4555777301   1/23  

  4555777302   1/23  
  4555777303   1/23  
  4555777304   1/23  
  4555777305   1/23  
  4555777306   1/23  
  4555777307   1/23  
  4555777308   1/23  
  4555777309   1/23  
  4555777310   1/23  
  4555777311   1/23  

  4555777312   1/23  
  4555777313   1/23  
  4555777314   1/23  
  4555777315   1/23  
  4555777316   1/23  
  4555777317   1/23  
  4555777318   1/23  
  4555777319   1/23  
  4555777320   1/23  
  4555777321   1/23  

  4555777322   1/23  
  4555777323   1/23  
  4555777330   1/23  
  4555777331   1/23  
  4555777332   1/23  
  4555777333   1/23  
  4555777334   1/23  
  4555777335   1/23  
  4555777336   1/23  
  4555777337   1/23  

  4555777338   1/23  
  4555777339   1/23  
  4555777340   1/23  
  4555777341   1/23  
  4555777342   1/23  
  4555777343   1/23  
  4555777344   1/23  
  4555777345   1/23  
  4555777346   1/23  
  4555777347   1/23  

  4555777348   1/23  
  4555777349   1/23  
  4555777350   1/23  
  4555777351   1/23  
  4555777352   1/23  
  4555777353   1/23  
  4555777354   1/73  
  4555777355   1/73  
  4555777356   1/73  
  4555777357   1/73  

  4555777358   1/73  
  4555777359   1/73  
  4555777360   1/73  
  4555777361   1/73  
  4555777362   1/73  
  4555777363   1/73  
  4555777364   1/73  
  4555777365   1/73  
  4555777366   1/73  
  4555777367   2/35  

  4555777368   2/35  
  4555777369   2/35  
  4555777370   2/35  
  4555777371   2/35  
  4555777372   2/35  
  4555777373   2/35  
  4555777374   2/35  
  4555777375   2/35  
  4555777376   2/35  
  4555777377   2/35  

  4555777378   2/35  
  4555777379   2/35  
  4555777380   2/35  
  4555777381   2/35  
  4555777382   2/35  
  4555777383   2/35  
  4555777384   2/35  
  4555777385   2/35  
  4555777386   2/35  
  4555777387   2/35  

  4555777388   2/35  
  4555777389   2/35  
  4555777390   2/35  
  4555777391   2/35  
  4555777392   2/35  
  4555777410   1/46  
  4555777411   1/46  
  4555777412   1/46  
  4555777413   1/46  
  4555777414   1/46  

  4555777415   1/46  
  4555777416   1/43  
  4555777417   1/43  
  4555777418   1/43  
  4555777419   1/43  
  4555777420   1/43  
  4555777421   1/43  
  4555777422   1/43  
  4555777423   1/43  
  4555777424   1/43  

  4555777425   1/43  
  4555777426   1/43  
  4555777427   1/43  
  4555777428   1/44  
  4555777429   1/44  
  4555777430   1/44  
  4555777431   1/44  
  4555777432   1/44  
  4555777433   1/44  
  4555777434   1/44  

  4555777435   1/44  
  4555777436   1/44  
  4555777437   1/44  
  4555777438   1/45  
  4555777439   1/45  
  4555777440   1/45  
  4555777441   1/45  
  4555777442   1/45  
  4555777443   1/45  
  4555777444   1/45  

  4555777445   1/45  
  4555777446   1/44  
  4555777447   1/44  
  4555777448   1/44  
  4555777449   1/44  
  4555777450   1/44  
  4555777451   1/44  
  4555777452   1/44  
  4555777453   1/44  
  4555777454   1/41  

  4555777455   1/41  
  4555777456   1/41  
  4555777457   1/41  
  4555777458   1/41  
  4555777459   1/41  
  4555777460   1/41  
  4555777461   1/41  
  4555777462   1/41  
  4555777463   1/42  
  4555777464   1/42  

  4555777465   1/42  
  4555777466   1/42  
  4555777467   1/42  
  4555777468   1/42  
  4555777469   1/42  
  4555777470   1/42  
  4555777471   1/42  
  4555777472   1/36  
  4555777473   1/36  
  4555777474   1/36  

  4555777475   1/36  
  4555777476   1/36  
  4555777486   1/45  
  4555777487   1/45  
  4555777488   1/45  
  4555777489   1/45  
  4555777490   1/45  
  4555777491   1/45  
  4555777492   1/45  
  4555777493   1/45  

  4555777494   1/45  
  4555777495   1/45  
  4555777496   1/45  
  4555777497   1/45  
  4555777498   1/45  
  4555777499   1/45  
  4555777500   1/46  
  4555777501   1/46  
  4555777502   1/46  
  4555777503   1/46  

  4555777504   1/46  
  4555777505   1/46  
  4555777506   1/46  
  4555777507   1/46  
  4555777508   1/46  
  4555777509   1/46  
  4555777510   1/46  
  4555777511   1/46  

  4566 ...  
  4566600000   1/36  
  4566600001   1/36  
  4566600002   1/36  
  4566600003   1/36  
  4566600004   1/36  
  4566600005   1/36  
  4566600006   1/36  
  4566600007   1/36  
  4566600010   1/56  

  4566600011   1/56  
  4566600012   1/56  
  4566600013   1/56  
  4566600014   1/56  
  4566600015   1/56  
  4566600016   1/56  
  4566600017   1/56  
  4566600018   1/56  
  4566600019   1/56  
  4566600020   1/56  

  4566600021   1/56  
  4566600022   1/56  
  4566600023   1/56  
  4566600024   1/56  
  4566600025   1/56  
  4566600030   1/6  
  4566600031   1/6  
  4566600032   1/6  
  4566600033   1/6  
  4566600034   1/6  

  4566600035   1/6  
  4566600036   1/6  
  4566600045   1/6  
  4566600046   1/6  
  4566600047   1/6  
  4566600048   1/6  
  4566600049   1/6  
  4566600050   1/6  
  4566600051   1/6  
  4566600052   1/6  

  4566600068   1/63  
  4566600069   1/63  
  4566600070   1/63  
  4566600071   1/63  
  4566600072   1/63  
  4566600073   1/63  
  4566600080   1/4  
  4566600081   1/4  
  4566600083   1/4  
  4566600087   1/4  

  4566600088   1/4  
  4566600089   1/4  
  4566600090   1/4  
  4566600091   1/4  
  4566600092   1/4  
  4566600093   1/4  
  4566600094   1/4  
  4566600095   1/4  
  4566600096   1/4  
  4566600097   1/4  

  4566600098   1/4  
  4566600100   1/4  
  4566600101   1/4  
  4566600102   1/4  
  4566600105   1/4  
  4566600107   1/4  
  4566600110   1/4  
  4566600121   1/5  
  4566600123   1/5  
  4566600124   1/5  

  4566600126   1/5  
  4566600127   1/5  
  4566600128   1/5  
  4566600129   1/5  
  4566600130   1/5  
  4566600131   1/5  
  4566600133   1/5  
  4566600134   1/5  
  4566600135   1/5  
  4566600160   1/39  

  4566600161   1/31  
  4566600162   1/31  
  4566600163   1/31  
  4566600164   1/39  
  4566600165   1/39  
  4566600166   1/39  
  4566600167   1/39  
  4566600168   1/39  
  4566600169   1/39  
  4566600170   1/39  

  4566600171   1/39  
  4566600172   1/39  
  4566600173   1/39  
  4566600174   1/39  
  4566600175   1/39  
  4566600176   1/39  
  4566600177   1/39  
  4566600178   1/39  
  4566600179   1/39  
  4566600180   1/39  

  4566600200   5/6  
  4566600201   5/6  
  4566600202   5/6  
  4566600203   5/6  
  4566600204   5/6  
  4566600205   5/7  
  4566600206   5/7  
  4566600207   5/7  
  4566600208   5/7  
  4566600209   5/7  
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  4566600210   5/7  
  4566600211   5/7  
  4566600212   5/7  
  4566600213   5/7  
  4566600214   5/7  
  4566600215   5/7  
  4566600220   5/8  
  4566600221   5/8  
  4566600222   5/8  
  4566600223   5/8  

  4566600226   5/8  
  4566600227   5/8  
  4566600228   5/8  
  4566600233   5/7  
  4566600234   5/7  
  4566600235   5/7  
  4566600236   5/9  
  4566600237   5/9  
  4566600238   5/9  
  4566600239   5/9  

  4566600240   5/9  
  4566600241   5/9  
  4566600242   5/9  
  4566600243   5/9  
  4566600245   5/9  
  4566600246   5/9  
  4566600247   5/9  
  4566600248   5/9  
  4566600251   5/10  
  4566600252   5/10  

  4566600253   5/10  
  4566600254   5/10  
  4566600260   5/10  
  4566600261   5/10  
  4566600262   5/10  
  4566600263   5/10  
  4566600270   5/15  
  4566600271   5/15  
  4566600272   5/15  
  4566600273   5/15  

  4566600274   5/15  
  4566600275   5/15  
  4566600276   5/15  
  4566600277   5/15  
  4566600278   5/15  
  4566600311   5/23  
  4566600312   5/23  
  4566600313   5/23  
  4566600314   5/23  
  4566600315   5/23  

  4566600321   5/23  
  4566600322   5/23  
  4566600323   5/23  
  4566600324   5/23  
  4566600325   5/23  
  4566600335   5/24  
  4566600336   5/24  
  4566600337   5/24  
  4566600338   5/24  
  4566600339   5/24  

  4566600340   5/24  
  4566600341   5/24  
  4566600342   5/24  
  4566600343   5/24  
  4566600345   5/24  
  4566600350   5/23  
  4566600351   5/23  
  4566600352   5/23  
  4566600353   5/23  
  4566600354   5/23  

  4566600355   5/23  
  4566600356   5/23  
  4566600357   5/23  
  4566600361   5/22  
  4566600362   5/22  
  4566600363   5/22  
  4566600364   5/22  
  4566600365   5/22  
  4566600366   5/22  
  4566600367   5/22  

  4566600371   5/22  
  4566600372   5/22  
  4566600373   5/22  
  4566600374   5/22  
  4566600375   5/22  
  4566600376   5/22  
  4566600377   5/22  
  4566600380   5/10  
  4566600381   5/10  
  4566600382   5/10  

  4566600383   5/10  
  4566600385   5/8  
  4566600386   5/8  
  4566600387   5/8  
  4566600388   5/8  
  4566600395   5/24  
  4566600400   5/22  
  4566600401   5/22  
  4566600402   5/22  
  4566600403   5/22  

  4566600404   5/22  
  4566600405   5/22  
  4566600406   5/22  
  4566600415   5/6  
  4566600416   5/6  
  4566600417   5/6  
  4566600418   5/6  
  4566600419   5/6  
  4566600420   5/20  
  4566600421   5/20  

  4566600422   5/20  
  4566600423   5/20  
  4566600424   5/20  
  4566600425   5/20  
  4566600426   5/20  
  4566600427   5/20  
  4566600428   5/20  
  4566600429   5/20  
  4566600430   5/20  
  4566600431   5/20  

  4566600432   5/20  
  4566600433   5/20  
  4566600434   5/20  
  4566600435   5/20  
  4566600436   5/20  
  4566600437   5/20  
  4566600438   5/20  
  4566600439   5/20  
  4566600440   5/20  
  4566600441   5/20  

  4566600442   5/20  
  4566600443   5/20  
  4566600444   5/20  
  4566600445   5/20  
  4566600446   5/20  
  4566600447   5/20  
  4566600448   5/20  
  4566600449   5/20  
  4566600455   5/11  
  4566600456   5/11  

  4566600457   5/11  
  4566600458   5/11  
  4566600460   5/4  
  4566600461   5/4  
  4566600462   5/4  
  4566600463   5/4  
  4566600470   5/4  
  4566600471   5/4  
  4566600472   5/4  
  4566600473   5/4  

  4566600480   5/4  
  4566600481   5/4  
  4566600482   5/4  
  4566600483   5/4  
  4566600490   5/4  
  4566600491   5/4  
  4566600492   5/4  
  4566600493   5/4  
  4566600500   1/39  
  4566600502   1/39  

  4566600503   1/39  
  4566600504   1/39  
  4566600505   1/39  
  4566600506   1/39  
  4566600507   1/39  
  4566600508   1/39  
  4566600509   1/39  
  4566600510   1/39  
  4566600511   1/39  
  4566600512   1/39  

  4566600513   1/39  
  4566600514   1/39  
  4566600517   1/39  
  4566600518   1/39  
  4566600519   1/39  
  4566600520   1/39  
  4566600521   1/39  
  4566600522   1/39  
  4566600523   1/39  
  4566600524   1/39  

  4566600528   1/39  
  4566600530   1/39  
  4566600531   1/39  
  4566600532   1/39  
  4566600533   1/39  
  4566600535   1/39  
  4566600536   1/39  
  4566600537   1/39  
  4566600538   1/39  
  4566600539   1/39  

  4566600540   1/39  
  4566600541   1/39  
  4566600542   1/39  
  4566600543   1/39  
  4566600544   1/39  
  4566600545   1/39  
  4566600546   1/39  
  4566600547   1/39  
  4566600548   1/39  
  4566600549   1/39  

  4566600550   1/39  
  4566600551   1/39  
  4566600552   1/39  
  4566600553   1/39  
  4566600554   1/39  
  4566600555   1/39  
  4566600556   1/39  
  4566600557   1/39  
  4566600558   1/39  
  4566600559   1/39  

  4566600560   1/39  
  4566600561   1/39  
  4566600562   1/39  
  4566600563   1/39  
  4566600564   1/39  
  4566600565   1/39  
  4566600566   1/39  
  4566600567   1/39  
  4566600620   5/10  
  4566600621   5/10  

  4566600622   5/10  
  4566600623   5/10  
  4566600630   5/11  
  4566600631   5/11  
  4566600632   5/11  
  4566600633   5/11  
  4566600640   5/11  
  4566600641   5/11  
  4566600642   5/11  
  4566600643   5/11  

  4566600650   5/11  
  4566600651   5/11  
  4566600652   5/11  
  4566600653   5/11  
  4566600660   4/12  
  4566600661   4/12  
  4566600662   4/12  
  4566600663   4/12  
  4566600664   4/12  
  4566600665   4/12  

  4566600666   4/12  
  4566600667   4/12  
  4566600668   4/12  
  4566600669   4/12  
  4566600670   4/12  
  4566600671   4/12  
  4566600672   4/12  
  4566600673   4/12  
  4566600674   4/12  
  4566600675   4/12  

  4566600680   4/16  
  4566600681   4/16  
  4566600682   4/16  
  4566600683   4/16  
  4566600684   4/16  
  4566600685   4/16  
  4566600686   4/16  
  4566600687   4/16  
  4566600689   4/16  
  4566600690   4/16  

  4566600691   4/16  
  4566600692   4/16  
  4566600693   4/16  
  4566600694   4/16  
  4566600695   4/16  
  4566600700   4/13  
  4566600701   4/13  
  4566600702   4/13  
  4566600703   4/13  
  4566600704   4/13  

  4566600705   4/13  
  4566600706   4/13  
  4566600707   4/13  
  4566600709   4/13  
  4566600710   4/13  
  4566600711   4/13  
  4566600712   4/13  
  4566600713   4/13  
  4566600714   4/13  
  4566600715   4/13  

  4566600716   4/14  
  4566600717   4/14  
  4566600718   4/14  
  4566600719   4/14  
  4566600720   4/14  
  4566600721   4/14  
  4566600722   4/14  
  4566600730   4/14  
  4566600731   4/14  
  4566600732   4/14  

  4566600733   4/14  
  4566600734   4/14  
  4566600735   4/14  
  4566600736   4/14  
  4566600737   4/14  
  4566600738   4/14  
  4566600739   4/14  
  4566600740   4/14  
  4566600741   4/14  
  4566600742   4/14  

  4566600743   4/14  
  4566600750   4/15  
  4566600751   4/15  
  4566600752   4/15  
  4566600753   4/15  
  4566600754   4/15  
  4566600755   4/15  
  4566600756   4/15  
  4566600757   4/15  
  4566600790   1/101  

  4566600810   5/9  
  4566600811   5/9  
  4566600812   5/9  
  4566600813   5/9  
  4566600814   5/9  
  4566600815   5/6  
  4566600816   5/6  
  4566600817   5/6  
  4566600818   5/6  
  4566600819   5/6  

  4566600820   5/21  
  4566600821   5/21  
  4566600822   5/21  
  4566600823   5/21  
  4566600824   5/21  
  4566600825   5/21  
  4566600826   5/21  
  4566600827   5/7  
  4566600828   5/7  
  4566600829   5/7  

  4566600830   5/7  
  4566600831   5/7  
  4566601000   7/15  
  4566601001   7/15  
  4566601002   7/15  
  4566601003   7/15  
  4566601004   7/16  
  4566601005   7/16  
  4566601006   7/16  
  4566601007   7/13  

  4566601008   7/13  
  4566601009   7/16  
  4566601010   7/16  
  4566601011   7/16  
  4566601012   7/10  
  4566601013   7/17  
  4566601014   7/17  
  4566601015   7/17  
  4566601016   7/17  
  4566601017   7/18  

  4566601018   7/18  
  4566601023   7/19  
  4566601024   7/19  
  4566601025   7/19  
  4566601026   7/19  
  4566601027   7/19  
  4566601028   7/19  
  4566601031   7/20  
  4566601032   7/20  
  4566601033   7/12  

  4566601034   7/12  
  4566601035   7/12  
  4566601036   7/12  
  4566601037   7/12  
  4566601038   7/12  
  4566601040   7/6  
  4566601041   7/6  
  4566601042   7/7  
  4566601043   7/7  
  4566601044   7/7  

  4566601045   7/8  
  4566601046   7/8  
  4566601047   7/9  
  4566601048   7/9  
  4566601049   7/9  
  4566601050   7/11  
  4566601051   7/11  
  4566601052   7/5  
  4566601053   7/5  
  4566601054   7/8  

  4566601055   7/8  
  4566601056   7/10  
  4566601057   7/10  
  4566601058   7/10  
  4566601059   7/14  
  4566601060   7/14  
  4566601061   7/13  
  4566601063   7/14  
  4566601064   7/14  
  4566601065   7/12  

  4566601066   7/12  
  4566601067   7/12  
  4566601068   7/12  
  4566601069   7/12  
  4566601070   7/12  
  4566601071   7/8  
  4566601072   7/8  
  4566601073   7/8  
  4566601075   7/8  
  4566601076   7/18  

  4566601077   7/18  
  4566601078   7/18  
  4566601079   7/18  
  4566601081   7/5  
  4566601082   7/5  
  4566601085   7/5  
  4566601086   7/5  
  4566601088   7/7  
  4566601090   7/6  
  4566601091   7/7  

  4566601092   7/7  
  4566601095   7/11  
  4566601096   7/11  
  4566601097   7/11  
  4566601098   7/10  
  4566601100   4/12  
  4566601101   4/12  
  4566601102   4/12  
  4566601103   4/12  
  4566601104   4/12  

  4566601105   4/12  
  4566601106   4/12  
  4566601107   4/12  
  4566601108   4/12  
  4566601109   4/12  
  4566601110   4/12  
  4566601111   4/12  
  4566601112   4/12  
  4566601113   4/12  
  4566601114   4/12  

  4566601115   4/12  
  4566601116   4/12  
  4566601117   4/12  
  4566601118   7/12  
  4566601119   7/12  
  4566601120   4/15  
  4566601121   4/15  
  4566601122   4/15  
  4566601123   4/15  
  4566601124   4/15  

  4566601125   4/15  
  4566601126   4/15  
  4566601127   4/15  
  4566601128   4/15  
  4566601129   4/15  
  4566601130   4/15  
  4566601131   4/15  
  4566601132   4/15  
  4566601133   4/16  
  4566601134   4/16  

  4566601135   4/16  
  4566601136   4/16  
  4566601137   4/16  
  4566601138   4/16  
  4566601139   4/16  
  4566601140   4/13  
  4566601141   4/13  
  4566601142   4/13  
  4566601143   4/13  
  4566601144   4/13  

  4566601145   4/13  
  4566601146   4/13  
  4566601147   4/13  
  4566601148   4/13  
  4566601149   4/13  
  4566601150   4/13  
  4566601151   4/13  
  4566601152   4/13  
  4566601153   4/13  
  4566601154   4/13  

  4566601155   4/13  
  4566601156   4/16  
  4566601157   4/16  
  4566601158   4/16  
  4566601159   4/16  
  4566601160   4/16  
  4566601161   4/16  
  4566601162   4/16  
  4566601163   4/16  
  4566601164   4/17  

  4566601165   4/17  
  4566601166   4/17  
  4566601167   4/17  
  4566601168   4/17  
  4566601169   4/17  
  4566601170   4/17  
  4566601171   4/17  
  4566601172   4/17  
  4566601173   4/17  
  4566601174   4/17  

  4566601175   4/17  
  4566601176   4/17  
  4566601177   4/17  
  4566601178   4/17  
  4566601179   4/17  
  4566601180   4/17  
  4566601181   4/17  
  4566601182   4/17  
  4566601183   4/17  
  4566601184   4/17  

  4566601185   4/17  
  4566601186   4/17  
  4566601187   4/17  
  4566601188   4/17  
  4566601189   4/17  
  4566601190   4/17  
  4566601191   4/17  
  4566601192   4/17  
  4566601193   4/17  
  4566601194   4/17  

  4566601195   4/17  
  4566601196   4/17  
  4566601197   4/17  
  4566601198   4/17  
  4566601199   4/17  
  4566601200   4/17  
  4566601201   4/17  
  4566601202   4/18  
  4566601203   4/18  
  4566601204   4/18  

  4566601205   4/18  
  4566601206   4/18  
  4566601207   4/18  
  4566601208   4/18  
  4566601209   4/18  
  4566601210   4/18  
  4566601211   4/18  
  4566601212   4/18  
  4566601213   4/18  
  4566601214   4/18  

  4566601215   4/18  
  4566601216   4/18  
  4566601217   4/18  
  4566601218   4/18  
  4566601219   4/18  
  4566601220   4/18  
  4566601221   4/18  
  4566601235   4/19  
  4566601236   4/19  
  4566601237   4/19  

  4566601238   4/19  
  4566601239   4/19  
  4566601240   4/19  
  4566601241   4/19  
  4566601242   4/19  
  4566601243   4/19  
  4566601244   4/19  
  4566601245   4/19  
  4566601246   4/19  
  4566601247   4/19  

  4566601248   4/19  
  4566601249   4/19  
  4566601250   4/19  
  4566601251   4/19  
  4566601252   4/19  
  4566601253   4/19  
  4566601254   4/19  
  4566601255   4/19  
  4566601256   4/19  
  4566601257   4/19  

  4566601258   4/19  
  4566601259   4/19  
  4566601260   4/19  
  4566601261   4/19  
  4566601262   4/20  
  4566601263   4/20  
  4566601264   4/20  
  4566601265   4/20  
  4566601266   4/20  
  4566601267   4/20  

  4566601268   4/20  
  4566601269   4/20  
  4566601270   4/20  
  4566601271   4/20  
  4566601272   4/20  
  4566601273   4/20  
  4566601274   4/20  
  4566601275   4/20  
  4566601276   4/20  
  4566601277   4/20  

  4566601278   4/20  
  4566601279   4/20  
  4566601280   4/20  
  4566601281   4/20  
  4566601282   4/20  
  4566601283   4/20  
  4566601284   4/20  
  4566601285   4/20  
  4566601286   4/20  
  4566601287   4/20  

  4566601288   4/20  
  4566601289   4/20  
  4566601290   4/20  
  4566601291   4/20  
  4566601292   4/20  
  4566601293   4/20  
  4566601294   4/20  
  4566601295   4/20  
  4566601296   4/20  
  4566601297   4/20  

  4566601298   4/21  
  4566601299   4/21  
  4566601300   4/21  
  4566601301   4/21  
  4566601302   4/21  
  4566601303   4/21  
  4566601304   4/21  
  4566601305   4/21  
  4566601306   4/21  
  4566601307   4/22  

  4566601308   4/22  
  4566601309   4/22  
  4566601310   4/22  
  4566601311   4/22  
  4566601312   4/22  
  4566601313   4/22  
  4566601314   4/22  
  4566601315   4/22  
  4566601316   4/22  
  4566601317   4/22  

  4566601318   4/22  
  4566601319   4/22  
  4566601320   4/22  
  4566601321   4/22  
  4566601322   4/22  
  4566601323   4/22  
  4566601324   4/22  
  4566601325   4/22  
  4566601326   4/22  
  4566601327   4/22  

Nummernindex.indd   17Nummernindex.indd   17 20.02.19   16:1820.02.19   16:18



Artikelnummern-Index

18

123

  4566601328   4/22  
  4566601329   4/22  
  4566601330   4/23  
  4566601331   4/23  
  4566601332   4/23  
  4566601333   4/23  
  4566601334   4/24  
  4566601335   4/24  
  4566601336   4/24  
  4566601337   4/24  

  4566601339   4/25  
  4566601340   4/25  
  4566601341   4/25  
  4566601342   4/25  
  4566601343   4/25  
  4566601344   4/25  
  4566601345   4/25  
  4566601346   4/25  
  4566601347   4/25  
  4566601348   4/25  

  4566601349   4/25  
  4566601350   4/25  
  4566601351   4/25  
  4566601352   4/22  
  4566601353   4/22  
  4566601354   4/22  
  4566601355   4/12  
  4566601356   4/12  
  4566601357   4/14  
  4566601358   4/14  

  4566601359   4/14  
  4566601360   4/14  
  4566601361   4/15  
  4566601362   4/13  
  4566601363   4/13  
  4566601364   4/16  
  4566601370   4/19  
  4566601371   4/19  
  4566601372   4/19  
  4566601373   4/19  

  4566601374   4/19  
  4566601375   4/19  
  4566601376   4/19  

  4577 ...  
  4577770100   4/26  
  4577770101   4/26  
  4577770102   4/26  
  4577770103   4/26  
  4577770104   4/26  
  4577770105   4/26  
  4577770106   4/26  
  4577770107   4/26  
  4577770108   4/26  

  4577770109   4/26  
  4577770110   4/26  
  4577770111   4/26  
  4577770112   4/26  
  4577770113   4/26  
  4577770114   4/26  
  4577770115   4/26  
  4577770116   4/26  
  4577770117   4/26  
  4577770118   4/26  

  4577770119   4/26  
  4577770120   4/26  
  4577770121   4/26  
  4577770122   4/26  
  4577770123   4/26  
  4577770124   4/26  
  4577770125   4/26  
  4577770126   4/26  
  4577770127   4/26  
  4577770128   4/26  

  4580 ...  
  4580800000   5/18-19  
  4580800001   5/18-19  
  4580800002   5/18-19  
  4580800003   5/18-19  
  4580800004   5/18-19  
  4580800005   5/18-19  
  4580800006   5/18-19  
  4580800007   5/18-19  
  4580800008   5/19  

  4580800009   5/19  
  4580800010   5/19  
  4580800011   5/19  
  4580800012   5/19  
  4580800013   5/19  
  4580800014   5/19  
  4580800015   5/19  
  4580800016   5/19  
  4580800017   5/19  
  4580800018   5/19  

  4580800019   5/19  
  4580800020   5/19  
  4580800021   5/19  
  4580800022   5/19  
  4580800023   5/19  
  4580800024   5/19  
  4580800025   5/19  
  4580800026   5/19  
  4580800027   5/19  
  4580800028   5/19  

  4580800029   5/19  
  4580800030   5/19  
  4580800031   5/19  
  4580800032   5/19  
  4580800033   5/19  
  4580800034   5/19  
  4580800035   5/19  
  4580800050   5/19  
  4580800051   5/19  
  4580800052   5/19  

  4580800053   5/19  
  4580800054   5/19  
  4580800055   5/19  
  4580800056   5/19  
  4580800057   5/19  
  4580800058   5/19  
  4580800059   5/19  
  4580800060   5/19  
  4580800061   5/19  
  4580800062   5/19  

  4580800063   5/19  
  4580800064   5/19  
  4580800065   5/19  
  4580800066   5/19  
  4580800067   5/19  
  4580800068   5/19  
  4580800069   5/19  
  4580800070   5/19  
  4580800071   5/19  
  4580800072   5/19  

  4580800073   5/19  
  4580800074   5/19  
  4580800075   5/19  
  4580800076   5/19  
  4580800077   5/19  
  4580800078   5/19  
  4580800079   5/19  
  4580800080   5/19  
  4580800081   5/19  
  4580800082   5/19  

  4580800083   5/19  
  4580800084   5/19  
  4580800085   5/19  
  4580800086   5/19  
  4580800100   4/7  
  4580800101   4/7  
  4580800102   4/7  
  4580800103   4/7  
  4580800104   4/7  
  4580800110   4/7  

  4580800111   4/7  
  4580800112   4/7  
  4580800113   4/7  
  4580800114   4/7  
  4580800115   4/7  
  4580800116   4/7  
  4580800117   4/7  
  4580800118   4/7  
  4580800119   4/7  
  4580800120   4/7  

  4580800130   4/7  
  4580800131   4/7  
  4580800132   4/7  
  4580800133   4/7  
  4580800134   4/7  
  4580800140   4/6  
  4580800141   4/6  
  4580800142   4/6  
  4580800143   4/6  
  4580800144   4/6  

  4580800145   4/6  
  4580800146   4/6  
  4580800147   4/6  
  4580800148   4/6  
  4580800150   4/6  
  4580800160   4/6  
  4580800170   4/6  
  4580800171   4/6  
  4580800172   4/6  
  4580800173   4/6  

  4580800174   4/6  
  4580800175   4/6  
  4580800176   4/6  
  4580800177   4/6  
  4580800178   4/6  
  4580800179   4/6  
  4580800190   4/6  
  4580800191   4/6  
  4580800192   4/6  
  4580800200   4/9  

  4580800201   4/9  
  4580800202   4/9  
  4580800203   4/9  
  4580800210   4/9  
  4580800220   4/9  
  4580800221   4/9  
  4580800222   4/9  
  4580800223   4/9  
  4580800224   4/9  
  4580800225   4/9  

  4580800226   4/9  
  4580800230   4/9  
  4580800235   4/9  
  4580800236   4/9  
  4580800260   4/6  
  4580800261   4/6  
  4580800262   4/6  
  4580800263   4/6  
  4580800264   4/6  
  4580800265   4/6  

  4580800266   4/6  
  4580800267   4/6  
  4580800270   4/6  
  4580800280   4/6  
  4580800281   4/6  
  4580800282   4/6  
  4580800283   4/6  
  4580800284   4/6  
  4580800285   4/6  
  4580800286   4/6  

  4580800287   4/6  
  4580800290   4/4  
  4580800291   4/4  
  4580800292   4/4  
  4580800293   4/4  
  4580800294   4/4  
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  4588881330   3/58  
  4588881331   3/58  

  4588881332   3/58  
  4588881333   3/58  
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  4588881410   3/61  
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  4588882752   3/91  
  4588882753   3/91  
  4588882760   3/91  
  4588882761   3/91  
  4588882762   3/91  
  4588882763   3/91  

  4588882764   3/91  
  4588882765   3/91  
  4588882766   3/91  
  4588882767   3/91  
  4588882768   3/91  
  4588882769   3/91  
  4588882770   3/91  
  4588882771   3/91  
  4588882772   3/91  
  4588882773   3/91  

  4588882774   3/91  
  4588882775   3/91  
  4588882776   3/91  
  4588882777   3/91  
  4588882780   3/91  
  4588882781   3/91  
  4588882783   3/91  
  4588882790   3/92  
  4588882791   3/92  
  4588882792   3/92  

  4588882793   3/92  
  4588882794   3/92  
  4588882795   3/92  
  4588882796   3/92  
  4588882797   3/92  
  4588882798   3/92  
  4588882799   3/92  
  4588882800   3/92  
  4588882801   3/92  
  4588882802   3/92  

  4588882803   3/92  
  4588882804   3/92  
  4588882805   3/92  
  4588882806   3/92  
  4588882807   3/92  
  4588882808   3/92  
  4588882809   3/92  
  4588882810   3/92  
  4588882811   3/92  
  4588882812   3/92  

  4588882813   3/92  
  4588882814   3/92  
  4588882815   3/92  
  4588882816   3/92  
  4588882817   3/92  
  4588882818   3/92  
  4588882819   3/92  
  4588882820   3/92  
  4588883000   3/66  
  4588883001   3/66  

  4588883002   3/66  
  4588883003   3/66  
  4588883004   3/66  
  4588883005   3/66  
  4588883006   3/66  
  4588883007   3/66  
  4588883008   3/66  
  4588883009   3/66  
  4588883010   3/66  
  4588883011   3/66  

  4588883012   3/66  
  4588883013   3/66  
  4588883014   3/66  
  4588883015   3/66  
  4588883016   3/66  
  4588883017   3/66  
  4588883018   3/66  
  4588883019   3/66  
  4588883020   3/66  
  4588883021   3/66  

  4588883022   3/66  
  4588883023   3/66  
  4588883030   3/66  
  4588883031   3/66  
  4588883032   3/66  
  4588883033   3/66  
  4588883034   3/66  
  4588883035   3/66  
  4588883036   3/66  
  4588883037   3/66  

  4588883038   3/66  
  4588883039   3/66  
  4588883040   3/66  
  4588883041   3/66  
  4588883042   3/66  
  4588883050   3/66  
  4588883051   3/66  
  4588883052   3/66  
  4588883053   3/66  
  4588883054   3/66  

  4588883055   3/66  
  4588883056   3/66  
  4588883057   3/66  
  4588883058   3/66  
  4588883059   3/66  
  4588883060   3/67  
  4588883061   3/67  
  4588883062   3/67  
  4588883063   3/67  
  4588883064   3/67  

  4588883065   3/67  
  4588883066   3/67  
  4588883067   3/67  
  4588883068   3/67  
  4588883069   3/67  
  4588883070   3/67  
  4588883071   3/67  
  4588883072   3/67  
  4588883073   3/67  
  4588883074   3/67  

  4588883075   3/67  
  4588883076   3/67  
  4588883077   3/67  
  4588883078   3/67  
  4588883080   3/67  
  4588883081   3/67  
  4588883082   3/67  
  4588883083   3/67  
  4588883084   3/67  
  4588883085   3/67  

  4588883086   3/67  
  4588883087   3/67  
  4588883088   3/67  
  4588883089   3/67  
  4588883090   3/67  
  4588883091   3/67  
  4588883092   3/67  
  4588883093   3/67  
  4588883094   3/67  
  4588883095   3/67  

  4588883096   3/67  
  4588883100   3/67  
  4588883101   3/67  
  4588883102   3/67  
  4588883103   3/67  
  4588883104   3/67  
  4588883105   3/67  
  4588883106   3/67  
  4588883107   3/67  
  4588883108   3/67  

  4588883109   3/67  
  4588883110   3/67  
  4588883111   3/67  
  4588883112   3/67  
  4588883113   3/67  
  4588883114   3/67  
  4588883115   3/67  
  4588883116   3/67  
  4588883117   3/67  
  4588883118   3/67  

  4588883120   3/68  
  4588883121   3/68  
  4588883122   3/68  
  4588883123   3/68  
  4588883124   3/68  
  4588883125   3/68  
  4588883126   3/68  
  4588883127   3/68  
  4588883128   3/68  
  4588883129   3/68  

  4588883130   3/68  
  4588883131   3/68  
  4588883132   3/68  
  4588883133   3/68  
  4588883134   3/68  
  4588883140   3/68  
  4588883141   3/68  
  4588883142   3/68  
  4588883143   3/68  
  4588883144   3/68  

  4588883145   3/68  
  4588883146   3/68  
  4588883147   3/68  
  4588883148   3/68  
  4588883150   3/68  
  4588883151   3/68  
  4588883152   3/68  
  4588883153   3/68  
  4588883154   3/68  
  4588883155   3/68  

  4588883156   3/68  
  4588883157   3/68  
  4588883160   3/68  
  4588883161   3/68  
  4588883162   3/68  
  4588883163   3/68  
  4588883164   3/68  
  4588883165   3/68  
  4588883166   3/68  
  4588883167   3/68  

  4588883170   3/69  
  4588883171   3/69  
  4588883172   3/69  
  4588883173   3/69  
  4588883174   3/69  
  4588883175   3/69  
  4588883176   3/69  
  4588883177   3/69  
  4588883180   3/69  
  4588883181   3/69  

  4588883182   3/69  
  4588883183   3/69  
  4588883184   3/69  
  4588883185   3/69  
  4588883186   3/69  
  4588883187   3/69  
  4588883190   3/69  
  4588883191   3/69  
  4588883192   3/69  
  4588883200   3/69  

  4588883201   3/69  
  4588883202   3/69  
  4588883203   3/69  
  4588883204   3/69  
  4588883205   3/69  
  4588883206   3/69  
  4588883207   3/69  
  4588883208   3/69  
  4588883209   3/69  
  4588883210   3/69  

  4588883211   3/69  
  4588883220   3/69  
  4588883221   3/69  
  4588883222   3/69  
  4588883223   3/69  
  4588883224   3/69  
  4588883225   3/69  
  4588883226   3/69  
  4588883230   3/69  
  4588883231   3/69  

  4588883232   3/69  
  4588883233   3/69  
  4588883234   3/69  
  4588883235   3/69  
  4588883236   3/69  
  4588883237   3/69  
  4588883300   3/82  
  4588883301   3/82  
  4588883302   3/82  
  4588883303   3/82  
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  4588883304   3/82  
  4588883305   3/82  
  4588883306   3/82  
  4588883307   3/82  
  4588883308   3/82  
  4588883309   3/82  
  4588883310   3/82  
  4588883320   3/82  
  4588883321   3/82  
  4588883322   3/82  

  4588883323   3/82  
  4588883324   3/82  
  4588883325   3/82  
  4588883326   3/82  
  4588883327   3/82  
  4588883330   3/82  
  4588883331   3/82  
  4588883332   3/82  
  4588883333   3/82  
  4588883334   3/82  

  4588883335   3/82  
  4588883336   3/82  
  4588883337   3/82  
  4588883338   3/82  
  4588883339   3/82  
  4588883340   3/82  
  4588883350   3/82  
  4588883351   3/82  
  4588883352   3/82  
  4588883353   3/82  

  4588883354   3/82  
  4588883355   3/82  
  4588883356   3/82  
  4588883357   3/82  
  4588883358   3/82  
  4588883359   3/82  
  4588883360   3/82  
  4588883361   3/82  
  4588883362   3/82  
  4588883363   3/82  

  4588883364   3/82  
  4588883365   3/82  
  4588883366   3/82  
  4588883367   3/82  
  4588883368   3/82  
  4588883369   3/82  
  4588883370   3/82  
  4588883371   3/82  
  4588883372   3/82  
  4588883380   3/82  

  4588883381   3/82  
  4588883382   3/82  
  4588883383   3/82  
  4588883384   3/82  
  4588883385   3/82  
  4588883386   3/82  
  4588883387   3/82  
  4588883388   3/82  
  4588883389   3/82  
  4588883390   3/82  

  4588883391   3/82  
  4588883400   3/82  
  4588883401   3/82  
  4588883402   3/82  
  4588883406   3/64  
  4588883407   3/64  
  4588883408   3/38  
  4588883409   3/38  
  4588883410   3/38  
  4588883411   3/38  

  4588883412   3/38  
  4588883413   3/38  
  4588883414   3/38  
  4588883415   3/38  
  4588883416   3/38  
  4588883417   3/38  
  4588883418   3/38  
  4588883419   3/38  
  4588883420   3/38  
  4588883421   3/38  

  4588883422   3/38  
  4588883423   3/38  
  4588883424   3/38  
  4588883425   3/38  
  4588883426   3/38  
  4588883427   3/38  
  4588883428   3/38  
  4588883429   3/38  
  4588883430   3/38  
  4588883431   3/38  

  4588883432   3/38  
  4588883433   3/38  
  4588883434   3/38  
  4588883435   3/38  
  4588883436   3/39  
  4588883437   3/39  
  4588883438   3/39  
  4588883439   3/39  
  4588883440   3/39  
  4588883441   3/39  

  4588883442   3/39  
  4588883443   3/39  
  4588883444   3/39  
  4588883445   3/39  
  4588883446   3/39  
  4588883447   3/39  
  4588883448   3/39  
  4588883449   3/39  
  4588883450   3/39  
  4588883451   3/39  

  4588883452   3/39  
  4588883453   3/39  
  4588883454   3/39  
  4588883455   3/39  
  4588883456   3/39  
  4588883457   3/39  
  4588883458   3/39  
  4588883459   3/39  
  4588883460   3/39  
  4588883461   3/39  

  4588883462   3/83  
  4588883463   3/83  
  4588883464   3/83  
  4588883465   3/83  
  4588883466   3/128  
  4588883467   3/113  
  4588883468   3/113  
  4588883469   3/113  
  4588883470   3/113  
  4588883471   3/113  

  4588883472   3/113  
  4588883473   3/113  
  4588883474   3/113  
  4588883475   3/113  
  4588883476   3/113  
  4588883477   3/113  
  4588883478   3/113  
  4588883479   3/113  
  4588883480   3/113  
  4588883481   3/113  

  4588883482   3/113  
  4588883483   3/113  
  4588883484   3/113  
  4588883485   3/113  
  4588883486   3/113  
  4588883487   3/113  
  4588883488   3/113  
  4588883489   3/113  
  4588883490   3/113  
  4588883491   3/113  

  4588883492   3/113  
  4588883493   3/113  
  4588883494   3/113  
  4588884000   3/118  
  4588884001   3/118  
  4588884002   3/118  
  4588884003   3/118  
  4588884004   3/118  
  4588884005   3/118  
  4588884006   3/118  

  4588884007   3/118  
  4588884008   3/118  
  4588884009   3/118  
  4588884010   3/118  
  4588884011   3/118  
  4588884012   3/118  
  4588884013   3/118  
  4588884014   3/118  
  4588884015   3/118  
  4588884016   3/118  

  4588884017   3/118  
  4588884018   3/118  
  4588884019   3/118  
  4588884020   3/118  
  4588884021   3/118  
  4588884022   3/118  
  4588884023   3/118  
  4588884024   3/118  
  4588884025   3/118  
  4588884026   3/118  

  4588884027   3/118  
  4588884028   3/118  
  4588884030   3/118  
  4588884034   3/118  
  4588884044   3/118  
  4588884050   3/119  
  4588884060   3/119  
  4588884061   3/119  
  4588884070   3/119  
  4588884071   3/119  

  4588884072   3/119  
  4588884073   3/119  
  4588884074   3/119  
  4588884075   3/119  
  4588884080   3/119  
  4588884081   3/119  
  4588884082   3/119  
  4588884083   3/119  
  4588884084   3/119  
  4588884085   3/119  

  4588884086   3/119  
  4588884087   3/119  
  4588884088   3/119  
  4588884089   3/119  
  4588884090   3/119  
  4588884091   3/119  
  4588884092   3/119  
  4588884093   3/119  
  4588884094   3/119  
  4588884095   3/119  

  4588884100   3/119  
  4588884101   3/119  
  4588884102   3/119  
  4588884103   3/119  
  4588884110   3/120  
  4588884111   3/120  
  4588884112   3/120  
  4588884113   3/120  
  4588884120   3/120  
  4588884121   3/120  

  4588884122   3/120  
  4588884130   3/120  
  4588884131   3/120  
  4588884132   3/120  
  4588884140   3/120  
  4588884150   3/120  
  4588884160   3/120  
  4588884161   3/120  
  4588884170   3/120  
  4588884171   3/120  

  4588884172   3/120  
  4588884173   3/120  
  4588884175   3/120  
  4588884176   3/120  
  4588884177   3/120  
  4588884180   3/120  
  4588884181   3/120  
  4588884190   3/121  
  4588884200   3/121  
  4588884201   3/121  

  4588884300   3/121  
  4588884301   3/121  
  4588884302   3/121  
  4588884303   3/121  
  4588884304   3/121  
  4588884305   3/121  
  4588884306   3/121  
  4588884310   3/121  
  4588884311   3/121  
  4588884312   3/121  

  4588884313   3/121  
  4588884314   3/121  
  4588884315   3/121  
  4588884320   3/121  
  4588884321   3/121  
  4588884322   3/121  
  4588884323   3/121  
  4588884324   3/121  
  4588884325   3/121  
  4588884330   3/121  

  4588884331   3/121  
  4588884332   3/121  
  4588884333   3/121  
  4588884334   3/121  
  4588884335   3/121  
  4588884340   3/121  
  4588884341   3/121  
  4588884500   2/86-87  
  4588884501   2/86  
  4588884502   2/86  

  4588884503   2/86  
  4588884504   2/86  
  4588884505   2/86  
  4588884506   2/86  
  4588884507   2/86  
  4588884508   2/86  
  4588884509   2/86  
  4588884510   2/86  
  4588884511   2/86  
  4588884512   2/86  

  4588884513   2/86  
  4588884514   2/86  
  4588884515   2/86  
  4588884516   2/86  
  4588884517   2/86  
  4588884518   2/86  
  4588884520   2/86  
  4588884521   2/86  
  4588884522   2/86  
  4588884523   2/86  

  4588884524   2/86  
  4588884525   2/86  
  4588884526   2/86  
  4588884527   2/86  
  4588884528   2/86  
  4588884529   2/86  
  4588884530   2/86  
  4588884531   2/86  
  4588884532   2/86  
  4588884533   2/86  

  4588884534   2/86  
  4588884535   2/86  
  4588884536   2/86  
  4588884537   2/86  
  4588884540   2/86  
  4588884541   2/86  
  4588884542   2/86  
  4588884543   2/86  
  4588884544   2/86  
  4588884545   2/86  

  4588884546   2/86  
  4588884550   2/87  
  4588884551   2/87  
  4588884552   2/87  
  4588884553   2/87  
  4588884554   2/87  
  4588884555   2/87  
  4588884556   2/87  
  4588884557   2/87  
  4588884558   2/87  

  4588884559   2/87  
  4588884560   2/87  
  4588884561   2/87  
  4588884562   2/87  
  4588884563   2/87  
  4588884564   2/87  
  4588884565   2/87  
  4588884566   2/87  
  4588884567   2/87  
  4588884568   2/87  

  4588884570   2/87-88  
  4588884571   2/87  
  4588884572   2/87  
  4588884573   2/87  
  4588884574   2/87  
  4588884575   2/87  
  4588884576   2/87  
  4588884577   2/87  
  4588884578   2/87  
  4588884579   2/87  

  4588884580   2/87  
  4588884581   2/87  
  4588884582   2/87  
  4588884583   2/87  
  4588884584   2/87  
  4588884585   2/87  
  4588884586   2/87  
  4588884587   2/87  
  4588884588   2/87  
  4588884589   2/87  

  4588884590   2/87  
  4588884591   2/87  
  4588884592   2/87  
  4588884593   2/87  
  4588884594   2/87  
  4588884595   2/87  
  4588884596   2/87  
  4588884600   2/88  
  4588884601   2/88  
  4588884602   2/88  

  4588884603   2/88  
  4588884604   2/88  
  4588884605   2/88  
  4588884606   2/88  
  4588884607   2/88  
  4588884608   2/88  
  4588884610   2/88  
  4588884611   2/88  
  4588884612   2/88  
  4588884613   2/88  

  4588884614   2/88  
  4588884615   2/88  
  4588884616   2/88  
  4588884620   2/88-89  
  4588884621   2/88  
  4588884622   2/88  
  4588884623   2/88  
  4588884624   2/88  
  4588884625   2/88  
  4588884626   2/88  

  4588884627   2/88  
  4588884628   2/88  
  4588884629   2/88  
  4588884630   2/88  
  4588884631   2/88  
  4588884632   2/88  
  4588884633   2/88  
  4588884634   2/88  
  4588884635   2/88  
  4588884636   2/88  

  4588884637   2/88  
  4588884638   2/88  
  4588884639   2/88  
  4588884640   2/88  
  4588884641   2/88  
  4588884642   2/88  
  4588884643   2/88  
  4588884644   2/88  
  4588884645   2/88  
  4588884646   2/88  

  4588884647   2/89  
  4588884648   2/89  
  4588884649   2/89  
  4588884650   2/89  
  4588884651   2/89  
  4588884652   2/89  
  4588884653   2/89  
  4588884654   2/89  
  4588884655   2/89  
  4588884660   2/89  

  4588884661   2/89  
  4588884662   2/89  
  4588884670   2/89  
  4588884671   2/89  
  4588884672   2/89  
  4588884673   2/89  
  4588884674   2/89  
  4588884675   2/89  
  4588884680   2/89  
  4588884681   2/89  

  4588884682   2/89  
  4588884683   2/89  
  4588884684   2/89  
  4588884685   2/89  
  4588884686   2/89  
  4588884687   2/89  
  4588884688   2/89  
  4588884690   2/89  
  4588884691   2/89  
  4588884692   2/89  

  4588884700   2/89  
  4588884701   2/89  
  4588884702   2/89  
  4588884703   2/89  
  4588884704   2/89  
  4588884710   2/90  
  4588884711   2/90  
  4588884712   2/90  
  4588884713   2/90  
  4588884714   2/90  

  4588884715   2/90  
  4588884716   2/90  
  4588884717   2/90  
  4588884718   2/90  
  4588884719   2/90  
  4588884720   2/90  
  4588884721   2/90  
  4588884722   2/90  
  4588884723   2/90  
  4588884724   2/90  

  4588884725   2/90  
  4588884726   2/90  
  4588884727   2/90  
  4588884728   2/90  
  4588884729   2/90  
  4588884730   2/90  
  4588884731   2/90  
  4588884732   2/90  
  4588884733   2/90  
  4588884734   2/90  

  4588884740   2/90  
  4588884741   2/90  
  4588884742   2/90  
  4588884743   2/90  
  4588884744   2/90  
  4588884745   2/90  
  4588884746   2/90  
  4588884747   2/90  
  4588884748   2/90  
  4588884749   2/90  

  4588884750   2/91  
  4588884751   2/91  
  4588884752   2/91  
  4588884753   2/91  
  4588884754   2/91  
  4588884755   2/91  
  4588884756   2/91  
  4588884757   2/91  
  4588884758   2/91  
  4588884759   2/91  

  4588884760   2/91  
  4588884761   2/91  
  4588884762   2/91  
  4588884763   2/91  
  4588884764   2/91  
  4588884765   2/91  
  4588884766   2/91  
  4588884767   2/91  
  4588884768   2/91  
  4588884769   2/91  

  4588884770   2/91  
  4588884771   2/91  
  4588884772   2/91  
  4588884773   2/91  
  4588884774   2/91  
  4588884775   2/91  
  4588884776   2/91  
  4588884777   2/91  
  4588884780   2/91  
  4588884781   2/91  

  4588884782   2/91  
  4588884783   2/91  
  4588884784   2/91  
  4588884785   2/91  
  4588884786   2/91  
  4588884787   2/91  
  4588884788   2/91  
  4588884789   2/91  
  4588884790   2/91  
  4588884791   2/91  

  4588884792   2/91  
  4588884793   2/91  
  4588884794   2/91  
  4588884795   2/91  
  4588884796   2/91  
  4588884800   2/91  
  4588884801   2/91  
  4588884802   2/91  
  4588884803   2/91  
  4588884804   2/91  

  4588884805   2/91  
  4588884806   2/91  
  4588884807   2/91  
  4588884808   2/91  
  4588884809   2/91  
  4588884810   2/92  
  4588884811   2/92  
  4588884812   2/92  
  4588884813   2/92  
  4588884814   2/92  

  4588884815   2/92  
  4588884816   2/92  
  4588884817   2/92  
  4588884818   2/92  
  4588884819   2/92  
  4588884820   2/92  
  4588884821   2/92  
  4588884822   2/92  
  4588884823   2/92  
  4588884824   2/92  

  4588884825   2/92  
  4588884830   2/92  
  4588884831   2/92  
  4588884832   2/92  
  4588884833   2/92  
  4588884834   2/92  
  4588884835   2/92  
  4588884836   2/92  
  4588884837   2/92  
  4588884838   2/92  

  4588884839   2/92  
  4588884840   2/92  
  4588884841   2/92  
  4588884842   2/92  
  4588884843   2/92  
  4588884844   2/92  
  4588884845   2/92  
  4588884846   2/92  
  4588884847   2/92  
  4588884848   2/92  

  4588884849   2/92  
  4588884850   2/93  
  4588884851   2/93  
  4588884852   2/93  
  4588884853   2/93  
  4588884854   2/93  
  4588884855   2/93  
  4588884856   2/93  
  4588884857   2/93  
  4588884858   2/93  

  4588884860   2/93  
  4588884862   2/93  
  4588884863   2/93  
  4588884864   2/93  
  4588884865   2/93  
  4588884866   2/93  
  4588884867   2/93  
  4588884868   2/93  
  4588884869   2/93  
  4588884870   2/93  

  4588884871   2/93  
  4588884872   2/93  
  4588884873   2/93  
  4588884874   2/93  
  4588884875   2/93  
  4588884876   2/93  
  4588884877   2/93  
  4588884878   2/93  
  4588884880   2/93  
  4588884881   2/93  

  4588884882   2/93  
  4588884883   2/93  
  4588884884   2/93  
  4588884885   2/93  
  4588884886   2/93  
  4588884887   2/93  
  4588884888   2/93  
  4588884889   2/93  
  4588884890   2/93  
  4588884891   2/93  

  4588884892   2/93  
  4588884893   2/93  
  4588884894   2/93  
  4588884895   2/93  
  4588884896   2/93  
  4588884897   2/93  
  4588884898   2/93  
  4588884899   2/93  
  4588884900   2/94  
  4588884901   2/94  

  4588884903   2/94  
  4588884904   2/94  
  4588884905   2/94  
  4588884906   2/94  
  4588884907   2/94  
  4588884908   2/94  
  4588884909   2/94  
  4588884910   2/94  
  4588884911   2/94-95  
  4588884912   2/94  

  4588884913   2/94  
  4588884914   2/94  
  4588884915   2/94  
  4588884916   2/94  
  4588884917   2/94  
  4588884918   2/94  
  4588884919   2/94  
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  4588884923   2/94  
  4588884924   2/94  
  4588884925   2/94  
  4588884926   2/95  
  4588884927   2/95  
  4588884928   2/95  
  4588884929   2/95  
  4588884930   2/95  
  4588884931   2/95  
  4588884932   2/95  

  4588884933   2/95  
  4588884934   2/95  
  4588884935   2/95  
  4588884936   2/95  
  4588884937   2/95  
  4588884938   2/95  
  4588884939   2/95  
  4588884940   2/95  
  4588884941   2/95  
  4588884942   2/95  

  4588884943   2/95  
  4588884944   2/95  
  4588884945   2/95  
  4588884946   2/95  
  4588884947   2/95  
  4588884948   2/95  
  4588884949   2/95  
  4588884950   2/95  
  4588884951   2/95  
  4588884952   2/95  

  4588884953   2/95  
  4588884954   2/95  
  4588884955   2/95  
  4588884956   2/95  
  4588884957   2/95  
  4588884958   2/95  
  4588884959   2/95  
  4588884960   2/95  
  4588884961   2/95  
  4588884962   2/95  

  4588884963   2/95  
  4588884964   2/95  
  4588884965   2/95  
  4588884966   2/95  
  4588884967   2/95  
  4588884968   2/95  
  4588884969   2/95  
  4588884970   2/95  
  4588884971   2/95  
  4588884972   2/95  

  4588884973   2/95  
  4588884974   2/95  
  4588885000   3/30  
  4588885001   3/30  
  4588885010   3/41  
  4588885011   3/41  
  4588885012   3/41  
  4588885700   3/76  
  4588885701   3/76  
  4588885702   3/76  

  4588885703   3/76  
  4588885704   3/76  
  4588885705   3/76  
  4588885706   3/76  
  4588885707   3/76  
  4588885708   3/76  
  4588885709   3/76  
  4588885710   3/76  
  4588885711   3/76  
  4588885861   2/93  

  4588886701   3/90  
  4588886702   3/90  
  4588886703   3/90  
  4588886704   3/90  
  4588886705   3/90  
  4588886706   3/90  
  4588886710   3/90  
  4588886711   3/90  
  4588886712   3/90  
  4588886713   3/90  

  4588886714   3/90  
  4588886715   3/90  

  4599 ...  
  4599990000   5/14  
  4599990001   5/14  
  4599990002   5/14  
  4599990003   5/14  
  4599990004   5/14  
  4599990005   5/14  
  4599990006   5/14  
  4599990007   5/14  
  4599990008   5/14  

  4599990009   5/14  
  4599990010   5/14  
  4599990011   5/14  
  4599990012   5/14  
  4599990013   5/14  
  4599990014   5/14  
  4599990015   5/14  
  4599990016   5/14  
  4599990017   5/14  
  4599990018   5/14  

  4599990019   5/14  
  4599990020   5/14  
  4599990021   5/14  
  4599990022   5/14  
  4599990023   5/14  
  4599990024   5/14  
  4599990025   5/14  
  4599990026   5/14  
  4599990027   5/14  
  4599990028   5/14  

  4599990029   5/14  
  4599990030   5/14  
  4599990031   5/14  
  4599990032   5/14  
  4599990033   5/14  
  4599990034   5/14  
  4599990035   5/14  
  4599990036   5/15  
  4599990037   5/15  
  4599990038   5/15  

  4599990039   5/15  
  4599990040   5/15  
  4599990041   5/15  
  4599990042   5/15  
  4599990043   5/15  
  4599990044   5/15  
  4599990045   5/15  
  4599990046   5/15  
  4599990047   5/15  
  4599990048   5/15  

  4599990049   5/15  
  4599990050   5/15  
  4599990051   5/15  
  4599990052   5/15  
  4599990053   5/15  
  4599990054   5/15  
  4599990055   5/15  
  4599990056   5/15  
  4599990057   5/15  
  4599990058   5/15  

  4599990059   5/15  
  4599990060   5/15  
  4599990061   5/15  
  4599990062   5/15  
  4599990063   5/15  
  4599990064   5/15  
  4599990065   5/15  
  4599990066   5/15  
  4599990067   5/15  
  4599990068   5/15  

  4599990069   5/15  
  4599990070   5/15  
  4599990071   5/15  
  4599990072   5/16  
  4599990073   5/16  
  4599990074   5/16  
  4599990075   5/16  
  4599990076   5/16  
  4599990077   5/16  
  4599990078   5/16  

  4599990079   5/16  
  4599990080   5/16  
  4599990081   5/16  
  4599990082   5/16  
  4599990083   5/16  
  4599990084   5/16  
  4599990085   5/16  
  4599990086   5/16  
  4599990087   5/16  
  4599990088   5/16  

  4599990089   5/16  
  4599990091   5/14  
  4599990092   5/14  
  4599990093   5/14  
  4599990094   5/14  
  4599990095   5/14  
  4599990096   5/14  
  4599990097   5/14  
  4599990098   5/14  
  4599990099   5/14  

  4599990100   5/14  
  4599990101   5/14  
  4599990102   5/14  
  4599990103   5/14  
  4599990104   5/14  
  4599990105   5/14  
  4599990106   5/14  
  4599990107   5/14  
  4599990108   5/14  
  4599990109   5/16  

  4599990110   5/16  
  4599990111   5/16  
  4599990112   5/16  
  4599990113   5/16  
  4599990114   5/16  
  4599990115   5/16  
  4599990116   5/16  
  4599990117   5/16  
  4599990118   5/16  
  4599990119   5/16  

  4599990120   5/16  
  4599990121   5/16  
  4599990122   5/16  
  4599990123   5/16  
  4599990124   5/16  
  4599990125   5/16  
  4599990126   5/16  
  4599990127   5/18  
  4599990128   5/18  
  4599990129   5/18  

  4599990130   5/18  
  4599990131   5/18  
  4599990132   5/18  
  4599990133   5/18  
  4599990134   5/18  
  4599990135   5/18  
  4599990136   5/18  
  4599990137   5/18  
  4599990138   5/18  
  4599990139   5/18  

  4599990140   5/18  
  4599990141   5/18  
  4599990142   5/18  
  4599990143   5/18  
  4599990144   5/17  
  4599990145   5/17  
  4599990146   5/17  
  4599990147   5/17  
  4599990148   5/17  
  4599990149   5/17  

  4599990150   5/17  
  4599990151   5/17  
  4599990152   5/17  
  4599990153   5/17  
  4599990154   5/17  
  4599990155   5/17  
  4599990156   5/17  
  4599990157   5/17  
  4599990158   5/17  
  4599990159   5/17  

  4599990160   5/17  
  4599990161   5/17  
  4599990162   5/17  
  4599990163   5/17  
  4599990164   5/17  
  4599990165   5/17  
  4599990166   5/17  
  4599990167   5/17  
  4599990168   5/17  
  4599990169   5/17  

  4599990170   5/17  
  4599990171   5/17  
  4599990172   5/17  
  4599990173   5/17  
  4599990174   5/17  
  4599990175   5/17  
  4599990176   5/17  
  4599990177   5/17  
  4599990178   5/18  
  4599990179   5/18  

  4599990180   5/18  
  4599990181   5/18  
  4599990182   5/18  
  4599990183   5/18  
  4599990184   5/18  
  4599990185   5/18  
  4599990186   5/18  
  4599990187   5/18  
  4599990188   5/18  
  4599990189   5/18  

  4599990190   5/18  
  4599990191   5/18  
  4599990192   5/18  
  4599990193   5/18  
  4599990194   5/18  
  4599990285   5/17  
  4599990286   5/17  
  4599990287   5/17  
  4599990288   5/17  
  4599990289   5/17  

  4599990290   5/17  
  4599990291   5/17  
  4599990292   5/17  
  4599990293   5/17  
  4599990294   5/17  
  4599990295   5/17  
  4599990296   5/17  
  4599990297   5/17  
  4599990298   5/17  
  4599990299   5/17  

  4599990300   5/17  
  4599990301   5/17  
  4599990302   5/17  

  

4601 ...  
  4601000000   9/53  
  4601000001   9/53  
  4601000002   9/53  
  4601000003   9/53  
  4601000004   9/53  
  4601000005   9/53  
  4601000006   9/53  
  4601000007   9/53  
  4601000008   9/53  

  4601000009   9/53  
  4601000010   9/53  
  4601000011   9/53  
  4601000012   9/53  
  4601000013   9/53  
  4601000014   9/53  
  4601000015   9/53  
  4601000016   9/53  
  4601000017   9/53  
  4601000018   9/53  

  4601000019   9/53  
  4601000020   9/53  
  4601000021   9/53  
  4601000022   9/53  
  4601000023   9/53  
  4601000024   9/53  
  4601000025   9/53  
  4601000026   9/53  
  4601000027   9/51  
  4601000028   9/51  

  4601000029   9/51  
  4601000030   9/51  
  4601000031   9/51  
  4601000032   9/51  
  4601000033   9/51  
  4601000034   9/51  
  4601000035   9/51  
  4601000036   9/51  
  4601000037   9/51  
  4601000038   9/51  

  4601000039   9/51  
  4601000040   9/51  
  4601000041   9/51  
  4601000042   9/51  
  4601000043   9/51  
  4601000044   9/51  
  4601000045   9/51  
  4601000046   9/51  
  4601000047   9/51  
  4601000048   9/51  

  4601000049   9/51  
  4601000050   9/51  
  4601000051   9/51  
  4601000052   9/51  
  4601000053   9/51  
  4601000054   9/51  
  4601000055   9/53  
  4601000056   9/53  
  4601000057   9/53  
  4601000058   9/53  

  4601000059   9/53  
  4601000060   9/53  
  4601000061   9/53  
  4601000062   9/53  
  4601000063   9/53  
  4601000064   9/53  
  4601000065   9/53  
  4601000066   9/53  
  4601000067   9/56  
  4601000068   9/56  

  4601000069   9/56  
  4601000070   9/56  
  4601000071   9/56  
  4601000072   9/56  
  4601000073   9/56  
  4601000074   9/56  
  4601000075   9/56  
  4601000076   9/56  
  4601000077   9/56  
  4601000078   9/56  

  4601000079   9/56  
  4601000080   9/56  
  4601000081   9/56  
  4601000082   9/56  
  4601000083   9/56  
  4601000084   9/56  
  4601000085   9/56  
  4601000086   9/56  
  4601000087   9/56  
  4601000088   9/56  

  4601000089   9/56  
  4601000090   9/56  
  4601000091   9/56  
  4601000092   9/56  
  4601000093   9/56  
  4601000094   9/56  
  4601000095   9/56  
  4601000096   9/56  
  4601000097   9/56  
  4601000098   9/56  

  4601000099   9/56  
  4601000100   9/56  
  4601000101   9/56  
  4601000102   9/56  
  4601000103   9/56  
  4601000104   9/56  
  4601000105   9/56  
  4601000106   9/55  
  4601000107   9/55  
  4601000108   9/55  

  4601000109   9/55  
  4601000110   9/55  
  4601000111   9/55  
  4601000112   9/55  
  4601000113   9/55  
  4601000114   9/55  
  4601000115   9/55  
  4601000116   9/55  
  4601000117   9/55  
  4601000118   9/55  

  4601000119   9/55  
  4601000120   9/55  
  4601000121   9/55  
  4601000122   9/55  
  4601000123   9/55  
  4601000124   9/55  
  4601000125   9/55  
  4601000126   9/55  
  4601000127   9/55  
  4601000128   9/55  

  4601000129   9/55  
  4601000130   9/55  
  4601000131   9/55  
  4601000132   9/55  
  4601000133   9/55  
  4601000134   9/55  
  4601000135   9/55  
  4601000136   9/55  
  4601000137   9/55  
  4601000138   9/55  

  4601000139   9/54  
  4601000140   9/54  
  4601000141   9/54  
  4601000142   9/54  
  4601000143   9/54  
  4601000144   9/54  
  4601000145   9/54  
  4601000146   9/54  
  4601000147   9/54  
  4601000148   9/54  

  4601000149   9/54  
  4601000150   9/54  
  4601000151   9/54  
  4601000152   9/54  
  4601000153   9/54  
  4601000154   9/54  
  4601000155   9/54  
  4601000156   9/54  
  4601000157   9/54  
  4601000158   9/54  

  4601000159   9/54  
  4601000160   9/54  
  4601000161   9/54  
  4601000162   9/54  
  4601000163   9/54  
  4601000164   9/54  
  4601000165   9/54  
  4601000166   9/54  
  4601000167   9/54  
  4601000168   9/54  

  4601000169   9/54  
  4601000170   9/54  
  4601000171   9/54  
  4601000172   9/54  
  4601000173   9/54  
  4601000174   9/54  
  4601000175   9/54  
  4601000176   9/54  
  4601000177   9/55  
  4601000178   9/55  

  4601000179   9/55  
  4601000180   9/55  
  4601000181   9/55  
  4601000182   9/55  
  4601000183   9/55  
  4601000184   9/55  
  4601000185   9/55  
  4601000186   9/55  
  4601000187   9/55  
  4601000188   9/55  

  4601000189   9/57  
  4601000190   9/57  
  4601000191   9/57  
  4601000192   9/57  
  4601000193   9/57  
  4601000194   9/57  
  4601000195   9/57  
  4601000196   9/57  
  4601000197   9/57  
  4601000198   9/57  

  4601000199   9/57  
  4601000200   9/57  
  4601000201   9/57  
  4601000202   9/57  
  4601000203   9/57  
  4601000204   9/58  
  4601000205   9/58  
  4601000206   9/58  
  4601000207   9/58  
  4601000208   9/58  

  4601000209   9/58  
  4601000210   9/58  
  4601000211   9/58  
  4601000212   9/58  
  4601000213   9/58  
  4601000214   9/58  
  4601000215   9/58  
  4601000216   9/58  
  4601000217   9/58  
  4601000218   9/58  

  4601000219   9/58  
  4601000220   9/58  
  4601000221   9/58  
  4601000222   9/58  
  4601000223   9/58  
  4601000224   9/58  
  4601000225   9/58  
  4601000226   9/58  
  4601000227   9/58  
  4601000228   9/58  

  4601000229   9/58  
  4601000230   9/58  
  4601000231   9/58  
  4601000232   9/58  
  4601000233   9/58  
  4601000234   9/59  
  4601000235   9/59  
  4601000236   9/59  
  4601000237   9/59  
  4601000238   9/59  

  4601000239   9/59  
  4601000240   9/59  
  4601000241   9/59  
  4601000242   9/60  
  4601000243   9/60  
  4601000244   9/60  
  4601000245   9/60  
  4601000246   9/60  
  4601000247   9/60  
  4601000248   9/60  

  4601000249   9/60  
  4601000250   9/60  
  4601000251   9/60  
  4601000252   9/60  
  4601000253   9/60  
  4601000254   9/60  
  4601000255   9/60  
  4601000256   9/60  
  4601000257   9/60  
  4601000258   9/60  

  4601000259   9/60  
  4601000260   9/60  
  4601000261   9/60  
  4601000262   9/60  
  4601000263   9/60  
  4601000264   9/60  
  4601000265   9/60  
  4601000266   9/60  
  4601000267   9/60  
  4601000268   9/60  

  4601000269   9/60  
  4601000270   9/59  
  4601000271   9/59  
  4601000272   9/59  
  4601000273   9/59  
  4601000274   9/59  
  4601000275   9/59  
  4601000276   9/59  
  4601000277   9/59  
  4601000278   9/59  

  4601000279   9/59  
  4601000280   9/59  
  4601000281   9/59  
  4601000282   9/59  
  4601000283   9/59  
  4601000284   9/59  
  4601000285   9/59  
  4601000286   9/59  
  4601000287   9/59  
  4601000288   9/59  

  4601000289   9/59  
  4601000290   9/59  
  4601000291   9/59  
  4601000292   9/59  
  4601000293   9/59  
  4601000294   9/60  
  4601000295   9/60  
  4601000296   9/60  
  4601000297   9/60  
  4601000298   9/60  

  4601000299   9/60  
  4601000300   9/60  
  4601000301   9/60  
  4601000302   9/60  
  4601000303   9/60  
  4601000304   9/60  
  4601000305   9/60  
  4601000306   9/67-68  
  4601000307   9/67  
  4601000308   9/67  

  4601000309   9/67  
  4601000310   9/67  
  4601000311   9/67  
  4601000312   9/67  
  4601000313   9/67-68  
  4601000314   9/67  
  4601000315   9/67  
  4601000316   9/67  
  4601000317   9/67  
  4601000318   9/67  
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  4601000319   9/67  
  4601000320   9/67  
  4601000321   9/67  
  4601000322   9/68  
  4601000323   9/67  
  4601000324   9/67  
  4601000325   9/67  
  4601000326   9/67  
  4601000327   9/67  
  4601000328   9/67  

  4601000329   9/67  
  4601000330   9/67  
  4601000331   9/68  
  4601000332   9/68  
  4601000333   9/68  
  4601000334   9/68  
  4601000335   9/68  
  4601000336   9/68  
  4601000337   9/68  
  4601000338   9/68  

  4601000339   9/67  
  4601000340   9/67  
  4601000341   9/67  
  4601000342   9/67  
  4601000343   9/67  
  4601000344   9/67  
  4601000345   9/68  
  4601000346   9/68  
  4601000347   9/68  
  4601000348   9/68  

  4601000349   9/68  
  4601000350   9/68  
  4601000351   9/68  
  4601000352   9/68  
  4601000353   9/68  
  4601000354   9/68  
  4601000355   9/68  
  4601000356   9/68  
  4601000357   9/68  
  4601000358   9/68  

  4601000359   9/68  
  4601000360   9/68  
  4601000361   9/68  
  4601000362   9/68  
  4601000363   9/68  
  4601000364   9/68  
  4601000365   9/68  
  4601000366   9/68  
  4601000367   9/68  
  4601000368   9/68  

  4601000369   9/68  
  4601000370   9/68  
  4601000371   9/68  
  4601000372   9/68  
  4601000373   9/68  
  4601000374   9/68  
  4601000375   9/68  
  4601000376   9/68  
  4601000377   9/68  
  4601000378   9/62-63  

  4601000379   9/62-63  
  4601000380   9/63  
  4601000381   9/63  
  4601000382   9/63  
  4601000383   9/63  
  4601000384   9/63  
  4601000385   9/62  
  4601000386   9/62  
  4601000387   9/62  
  4601000388   9/62  

  4601000389   9/62  
  4601000390   9/63  
  4601000391   9/62  
  4601000392   9/62  
  4601000393   9/62  
  4601000394   9/62  
  4601000395   9/62  
  4601000396   9/63  
  4601000397   9/62  
  4601000398   9/62  

  4601000399   9/62  
  4601000400   9/62  
  4601000401   9/62  
  4601000402   9/62  
  4601000403   9/62  
  4601000404   9/63  
  4601000405   9/62  
  4601000406   9/63  
  4601000407   9/63  
  4601000408   9/63  

  4601000409   9/63  
  4601000410   9/63  
  4601000411   9/63  
  4601000412   9/63  
  4601000413   9/62  
  4601000414   9/62  
  4601000415   9/62  
  4601000416   9/62  
  4601000417   9/62  
  4601000418   9/63  

  4601000419   9/62  
  4601000420   9/62  
  4601000421   9/62  
  4601000422   9/62  
  4601000423   9/62  
  4601000424   9/62  
  4601000425   9/62  
  4601000426   9/63  
  4601000427   9/62  
  4601000428   9/63  

  4601000429   9/63  
  4601000430   9/63  
  4601000431   9/63  
  4601000432   9/63  
  4601000433   9/63  
  4601000434   9/63  
  4601000435   9/63  
  4601000436   9/63  
  4601000437   9/63  
  4601000438   9/63  

  4601000439   9/63  
  4601000440   9/63  
  4601000441   9/63  
  4601000442   9/63  
  4601000443   9/63  
  4601000444   9/63  
  4601000445   9/63  
  4601000446   9/63  
  4601000447   9/63  
  4601000448   9/63  

  4601000449   9/63  
  4601000450   9/63  
  4601000451   9/63  
  4601000452   9/63  
  4601000453   9/63  
  4601000454   9/63  
  4601000455   9/63  
  4601000456   9/63  
  4601000457   9/63  
  4601000458   9/63  

  4601000459   9/63  
  4601000460   9/63  
  4601000461   9/63  
  4601000462   9/63  
  4601000463   9/63  
  4601000464   9/63  
  4601000465   9/63  
  4601000466   9/63  
  4601000467   9/63  
  4601000468   9/63  

  4601000469   9/63  
  4601000470   9/63  
  4601000471   9/63  
  4601000472   9/63  
  4601000473   9/63  
  4601000474   9/63  
  4601000475   9/63  
  4601000476   9/63  
  4601000477   9/63  
  4601000478   9/63  

  4601000479   9/63  
  4601000480   9/63  
  4601000481   9/63  
  4601000482   9/63  
  4601000483   9/64-66  
  4601000484   9/65  
  4601000485   9/65  
  4601000486   9/65  
  4601000487   9/65  
  4601000488   9/65  

  4601000489   9/65  
  4601000490   9/64-66  
  4601000491   9/66  
  4601000492   9/66  
  4601000493   9/66  
  4601000494   9/66  
  4601000495   9/66  
  4601000496   9/66  
  4601000497   9/66  
  4601000498   9/66  

  4601000499   9/66  
  4601000500   9/64  
  4601000501   9/64  
  4601000502   9/64  
  4601000503   9/64  
  4601000504   9/64  
  4601000505   9/66  
  4601000506   9/64  
  4601000507   9/64  
  4601000508   9/64  

  4601000509   9/64  
  4601000510   9/64  
  4601000511   9/66  
  4601000512   9/64  
  4601000513   9/64  
  4601000514   9/64  
  4601000515   9/64  
  4601000516   9/64  
  4601000517   9/64  
  4601000518   9/64  

  4601000519   9/66  
  4601000520   9/65  
  4601000521   9/65  
  4601000522   9/65  
  4601000523   9/65  
  4601000524   9/65  
  4601000525   9/65  
  4601000526   9/65  
  4601000527   9/66  
  4601000528   9/64  

  4601000529   9/64  
  4601000530   9/64  
  4601000531   9/64  
  4601000532   9/64  
  4601000533   9/66  
  4601000534   9/64  
  4601000535   9/64  
  4601000536   9/64  
  4601000537   9/64  
  4601000538   9/64  

  4601000539   9/64  
  4601000540   9/65  
  4601000541   9/66  
  4601000542   9/65  
  4601000543   9/65  
  4601000544   9/65  
  4601000545   9/65  
  4601000546   9/65  
  4601000547   9/65  
  4601000548   9/65  

  4601000549   9/66  
  4601000550   9/65  
  4601000551   9/65  
  4601000552   9/65  
  4601000553   9/65  
  4601000554   9/65  
  4601000555   9/65  
  4601000556   9/65  
  4601000557   9/65  
  4601000558   9/65  

  4601000559   9/65  
  4601000560   9/65  
  4601000561   9/65  
  4601000562   9/65  
  4601000563   9/65  
  4601000564   9/65  
  4601000565   9/66  
  4601000566   9/65  
  4601000567   9/65  
  4601000568   9/65  

  4601000569   9/65  
  4601000570   9/65  
  4601000571   9/65  
  4601000572   9/65  
  4601000573   9/65  
  4601000574   9/66  
  4601000575   9/65  
  4601000576   9/65  
  4601000577   9/65  
  4601000578   9/65  

  4601000579   9/65  
  4601000580   9/65  
  4601000581   9/65  
  4601000582   9/65  
  4601000583   9/66  
  4601000584   9/65  
  4601000585   9/65  
  4601000586   9/65  
  4601000587   9/65  
  4601000588   9/65  

  4601000589   9/66  
  4601000590   9/65  
  4601000591   9/65  
  4601000592   9/65  
  4601000593   9/65  
  4601000594   9/65  
  4601000595   9/65  
  4601000596   9/65  
  4601000597   9/65  
  4601000598   9/66  

  4601000599   9/65  
  4601000600   9/65  
  4601000601   9/65  
  4601000602   9/65  
  4601000603   9/65  
  4601000604   9/65  
  4601000605   9/65  
  4601000606   9/65  
  4601000607   9/66  
  4601000608   9/66  

  4601000609   9/66  
  4601000610   9/66  
  4601000611   9/66  
  4601000612   9/66  
  4601000613   9/66  
  4601000614   9/66  
  4601000615   9/66  
  4601000616   9/66  
  4601000617   9/66  
  4601000618   9/66  

  4601000619   9/66  
  4601000620   9/66  
  4601000621   9/66  
  4601000622   9/61  
  4601000623   9/61  
  4601000624   9/61  
  4601000625   9/61  
  4601000626   9/61  
  4601000627   9/61  
  4601000628   9/61  

  4601000629   9/61  
  4601000630   9/61  
  4601000631   9/61  
  4601000632   9/61  
  4601000633   9/61  
  4601000634   9/61  
  4601000635   9/61  
  4601000636   9/61  
  4601000637   9/61  
  4601000638   9/61  

  4601000639   9/61  
  4601000640   9/61  
  4601000641   9/61  
  4601000642   9/61  
  4601000643   9/61  
  4601000644   9/61  
  4601000645   9/61  
  4601000646   9/61  
  4601000647   9/61  
  4601000648   9/61  

  4601000649   9/61  
  4601000650   9/61  
  4601000651   9/61  
  4601000652   9/61  
  4601000653   9/61  
  4601000654   9/61  
  4601000655   9/61  
  4601000656   9/61  
  4601000657   9/61  
  4601000658   9/61  

  4601000659   9/61  
  4601000660   9/61  
  4601000661   9/61  
  4601000662   9/61  
  4601000663   9/61  
  4601000664   9/61  
  4601000665   9/61  
  4601000666   9/61  
  4601000667   9/61  
  4601000668   9/61  

  4601000669   9/61  
  4601000670   9/61  
  4601000671   9/61  
  4601000672   9/61  
  4601000673   9/61  
  4601000674   9/67  
  4601000675   9/67  
  4601000676   9/67  
  4601000677   9/67  
  4601000678   9/67  

  4601000679   9/66  
  4601000680   9/66  
  4601000681   9/66  
  4601000682   9/66  
  4601000683   9/66  
  4601000684   9/66  
  4601000685   9/66  
  4601000686   9/66  
  4601000687   9/68  
  4601000688   9/68  

  4601000689   9/68  
  4601000690   9/68  
  4601000691   9/68  
  4601000692   9/68  
  4601000693   9/68  
  4601000694   9/68  
  4601000695   9/72  
  4601000696   9/72  
  4601000697   9/72  
  4601000698   9/72  

  4601000699   9/72  
  4601000700   9/72  
  4601000701   9/72  
  4601000702   9/72  
  4601000703   9/72  
  4601000704   9/72  
  4601000705   9/72  
  4601000706   9/72  
  4601000707   9/72  
  4601000708   9/72  

  4601000709   9/72  
  4601000710   9/72  
  4601000711   9/73  
  4601000712   9/73  
  4601000713   9/73  
  4601000714   9/73  
  4601000715   9/73  
  4601000716   9/73  
  4601000717   9/73  
  4601000718   9/73  

  4601000719   9/73  
  4601000720   9/73  
  4601000721   9/73  
  4601000722   9/73  
  4601000723   9/73  
  4601000724   9/73  
  4601000725   9/73  
  4601000726   9/73  
  4601000727   9/73  
  4601000728   9/73  

  4601000729   9/73  
  4601000730   9/73  
  4601000731   9/73  
  4601000732   9/73  
  4601000733   9/73  
  4601000734   9/74  
  4601000735   9/74  
  4601000736   9/74  
  4601000737   9/74  
  4601000738   9/74  

  4601000739   9/74  
  4601000740   9/74  
  4601000741   9/74  
  4601000742   9/74  
  4601000743   9/74  
  4601000744   9/74  
  4601000745   9/74  
  4601000746   9/74  
  4601000747   9/74  
  4601000748   9/74  

  4601000749   9/74  
  4601000750   9/74  
  4601000751   9/74  
  4601000752   9/74  
  4601000753   9/74  
  4601000754   9/74  
  4601000755   9/74  
  4601000756   9/74  
  4601000757   9/74  
  4601000758   9/74  

  4601000759   9/74  
  4601000760   9/74  
  4601000761   9/74  
  4601000762   9/74  
  4601000763   9/74  
  4601000764   9/74  
  4601000765   9/74  
  4601000766   9/74  
  4601000767   9/74  
  4601000768   9/74  

  4601000769   9/74  
  4601000770   9/74  
  4601000771   9/74  
  4601000772   9/74  
  4601000773   9/74  
  4601000774   9/74  
  4601000775   9/74  
  4601000776   9/74  
  4601000777   9/74  
  4601000778   9/74  

  4601000779   9/74  
  4601000780   9/74  
  4601000781   9/74  
  4601000782   9/71  
  4601000783   9/71  
  4601000784   9/71  
  4601000785   9/71  
  4601000786   9/71  
  4601000787   9/71  
  4601000788   9/71  

  4601000789   9/71  
  4601000790   9/71  
  4601000791   9/71  
  4601000792   9/71  
  4601000793   9/71  
  4601000794   9/71  
  4601000795   9/75  
  4601000796   9/75  
  4601000797   9/75  
  4601000798   9/75  

  4601000799   9/75  
  4601000800   9/75  
  4601000801   9/75  
  4601000802   9/75  
  4601000803   9/75  
  4601000804   9/75  
  4601000805   9/75  
  4601000806   9/75  
  4601000807   9/75  
  4601000808   9/75  

  4601000809   9/75  
  4601000810   9/75  
  4601000811   9/75  
  4601000812   9/75  
  4601000813   9/75  
  4601000814   9/75  
  4601000815   9/75  
  4601000816   9/75  
  4601000817   9/75  
  4601000818   9/75  

  4601000819   9/75  
  4601000820   9/75  
  4601000821   9/75  
  4601000822   9/75  
  4601000823   9/75  
  4601000824   9/75  
  4601000825   9/75  
  4601000826   9/69  
  4601000827   9/69  
  4601000828   9/69  

  4601000829   9/69  
  4601000830   9/69  
  4601000831   9/69  
  4601000832   9/69  
  4601000833   9/69  
  4601000834   9/69  
  4601000835   9/69  
  4601000836   9/69  
  4601000837   9/69  
  4601000838   9/69  

  4601000839   9/69  
  4601000840   9/69  
  4601000841   9/69  
  4601000842   9/69  
  4601000843   9/69  
  4601000844   9/69  
  4601000845   9/69  
  4601000846   9/69  
  4601000847   9/69  
  4601000848   9/69  

  4601000849   9/69  
  4601000850   9/69  
  4601000851   9/69  
  4601000852   9/69  
  4601000853   9/69  
  4601000854   9/69  
  4601000855   9/69  
  4601000856   9/69  
  4601000857   9/69  
  4601000858   9/69  

  4601000859   9/69  
  4601000860   9/69  
  4601000861   9/69  
  4601000862   9/69  
  4601000863   9/69  
  4601000864   9/69  
  4601000865   9/70  
  4601000866   9/70  
  4601000867   9/70  
  4601000868   9/70  

  4601000869   9/70  
  4601000870   9/70  
  4601000871   9/70  
  4601000872   9/70  
  4601000873   9/70  
  4601000874   9/70  
  4601000875   9/70  
  4601000876   9/70  
  4601000877   9/70  
  4601000878   9/70  

  4601000879   9/70  
  4601000880   9/70  
  4601000881   9/70  
  4601000882   9/70  
  4601000883   9/70  
  4601000884   9/70  
  4601000885   9/70  
  4601000886   9/70  
  4601000887   9/70  
  4601000888   9/70  

  4601000889   9/70  
  4601000890   9/70  
  4601000891   9/70  
  4601000892   9/70  
  4601000893   9/70  
  4601000894   9/70  
  4601000895   9/70  
  4601000896   9/70  
  4601000897   9/70  
  4601000898   9/70  

  4601000899   9/70  
  4601000900   9/70  
  4601000901   9/71  
  4601000902   9/71  
  4601000903   9/71  
  4601000904   9/71  
  4601000905   9/71  
  4601000906   9/71  
  4601000907   9/71  
  4601000908   9/71  

  4601000909   9/71  
  4601000910   9/71  
  4601000911   9/71  
  4601000912   9/71  
  4601000913   9/75  
  4601000914   9/75  
  4601000915   9/75  
  4601000916   9/75  
  4601000917   9/75  
  4601000918   9/75  

  4601000919   9/75  
  4601000920   9/75  
  4601000921   9/75  
  4601000922   9/75  
  4601000923   9/75  
  4601000924   9/75  
  4601000925   9/75  
  4601000926   9/75  
  4601000927   9/75  
  4601000928   9/75  

  4601000929   9/75  
  4601000930   9/75  
  4601000931   9/76  
  4601000932   9/76  
  4601000933   9/76  
  4601000934   9/76  
  4601000935   9/76  
  4601000936   9/76  
  4601000937   9/76  
  4601000938   9/76  

  4601000939   9/76  
  4601000940   9/76  
  4601000941   9/76  
  4601000942   9/76  
  4601000943   9/76  
  4601000944   9/76  
  4601000945   9/76  
  4601000946   9/76  
  4601000947   9/76  
  4601000948   9/76  
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  4601000949   9/76  
  4601000950   9/76  
  4601000951   9/76  
  4601000952   9/76  
  4601000953   9/76  
  4601000954   9/76  
  4601000955   9/76  
  4601000956   9/76  
  4601000957   9/76  
  4601000958   9/76  

  4601000959   9/76  
  4601000960   9/76  
  4601000961   9/76  
  4601000962   9/77  
  4601000963   9/77  
  4601000964   9/77  
  4601000965   9/77  
  4601000966   9/77  
  4601000967   9/77  
  4601000968   9/77  

  4601000969   9/77  
  4601000970   9/77  
  4601000971   9/77  
  4601000972   9/77  
  4601000973   9/77  
  4601000974   9/77  
  4601000975   9/77  
  4601000976   9/77  
  4601000977   9/77  
  4601000978   9/77  

  4601000979   9/77  
  4601000980   9/77  
  4601000981   9/77  
  4601000982   9/77  
  4601000983   9/77  
  4601000984   9/77  
  4601000985   9/77  
  4601000986   9/77  
  4601000987   9/77  
  4601000988   9/78  

  4601000989   9/78  
  4601000990   9/78  
  4601000991   9/78  
  4601000992   9/78  
  4601000993   9/78  
  4601000994   9/78  
  4601000995   9/78  
  4601000996   9/78  
  4601000997   9/78  
  4601000998   9/78  

  4601000999   9/78  
  4601001000   9/78  
  4601001001   9/78  
  4601001002   9/78  
  4601001003   9/78  
  4601001004   9/78  
  4601001005   9/78  
  4601001006   9/78  
  4601001007   9/78  
  4601001008   9/78  

  4601001009   9/78  
  4601001010   9/78  
  4601001011   9/78  
  4601001012   9/78  
  4601001013   9/78  
  4601001014   9/78  
  4601001015   9/78  
  4601001016   9/78  
  4601001017   9/78  
  4601001018   9/78  

  4601001019   9/78  
  4601001020   9/78  
  4601001021   9/78  
  4601001022   9/78  
  4601001023   9/78  
  4601001024   9/78  
  4601001025   9/78  
  4601001026   9/78  
  4601001027   9/78  
  4601001028   9/78  

  4601001029   9/78  
  4601001030   9/78  
  4601001031   9/78  
  4601001032   9/78  
  4601001033   9/78  
  4601001034   9/79  
  4601001035   9/79  
  4601001036   9/79  
  4601001037   9/79  
  4601001038   9/79  

  4601001039   9/79  
  4601001040   9/79  
  4601001041   9/79  
  4601001042   9/79  
  4601001043   9/79  
  4601001044   9/79  
  4601001045   9/79  
  4601001046   9/79  
  4601001047   9/79  
  4601001048   9/79  

  4601001049   9/79  
  4601001050   9/79  
  4601001051   9/79  
  4601001052   9/79  
  4601001053   9/79  
  4601001054   9/79  
  4601001055   9/79  
  4601001056   9/79  
  4601001057   9/79  
  4601001058   9/79  

  4601001059   9/79  
  4601001060   9/79  
  4601001061   9/79  
  4601001062   9/79  
  4601001063   9/79  
  4601001064   9/79  
  4601001065   9/79  
  4601001066   9/79  
  4601001067   9/79  
  4601001068   9/79  

  4601001069   9/79  
  4601001070   9/79  
  4601001071   9/79  
  4601001072   9/79  
  4601001073   9/79  
  4601001074   9/79  
  4601001075   9/79  
  4601001076   9/79  
  4601001077   9/79  
  4601001078   9/79  

  4601001079   9/79  
  4601001080   9/79  
  4601001081   9/79  
  4601001082   9/79  
  4601001083   9/79  
  4601001084   9/79  
  4601001085   9/80  
  4601001086   9/80  
  4601001087   9/80  
  4601001088   9/80  

  4601001089   9/80  
  4601001090   9/80  
  4601001091   9/80  
  4601001092   9/80  
  4601001093   9/80  
  4601001094   9/80  
  4601001095   9/80  
  4601001096   9/80  
  4601001097   9/80  
  4601001098   9/80  

  4601001099   9/80  
  4601001100   9/80  
  4601001101   9/80  
  4601001102   9/80  
  4601001103   9/80  
  4601001104   9/80  
  4601001105   9/80  
  4601001106   9/80  
  4601001107   9/80  
  4601001108   9/80  

  4601001109   9/80  
  4601001110   9/80  
  4601001111   9/80  
  4601001112   9/80  
  4601001113   9/80  
  4601001114   9/80  
  4601001115   9/80  
  4601001116   9/80  
  4601001117   9/80  
  4601001118   9/80  

  4601001119   9/80  
  4601001120   9/80  
  4601001121   9/80  
  4601001122   9/80  
  4601001123   9/80  
  4601001124   9/80  
  4601001125   9/80  
  4601001126   9/80  
  4601001127   9/80  
  4601001128   9/80  

  4601001129   9/80  
  4601001130   9/80  
  4601001131   9/80  
  4601001132   9/80  
  4601001133   9/80  
  4601001134   9/80  
  4601001135   9/81  
  4601001136   9/81  
  4601001137   9/81  
  4601001138   9/81  

  4601001139   9/81  
  4601001140   9/81  
  4601001141   9/81  
  4601001142   9/81  
  4601001143   9/81  
  4601001144   9/81  
  4601001145   9/81  
  4601001146   9/81  
  4601001147   9/81  
  4601001148   9/81  

  4601001149   9/81  
  4601001150   9/84  
  4601001151   9/84  
  4601001152   9/84  
  4601001153   9/84  
  4601001154   9/84  
  4601001155   9/84  
  4601001156   9/84  
  4601001157   9/84  
  4601001158   9/84  

  4601001159   9/84  
  4601001160   9/84  
  4601001161   9/84  
  4601001162   9/84  
  4601001163   9/84  
  4601001164   9/84  
  4601001165   9/84  
  4601001166   9/84  
  4601001167   9/84  
  4601001168   9/84  

  4601001169   9/84  
  4601001170   9/84  
  4601001171   9/84  
  4601001172   9/84  
  4601001173   9/84  
  4601001174   9/84  
  4601001175   9/84  
  4601001176   9/84  
  4601001177   9/84  
  4601001178   9/84  

  4601001179   9/84  
  4601001180   9/84  
  4601001181   9/84  
  4601001182   9/84  
  4601001183   9/84  
  4601001184   9/84  
  4601001185   9/84  
  4601001186   9/84  
  4601001187   9/84  
  4601001188   9/84  

  4601001189   9/84  
  4601001190   9/84  
  4601001191   9/84  
  4601001192   9/84  
  4601001193   9/84  
  4601001194   9/84  
  4601001195   9/84  
  4601001196   9/84  
  4601001197   9/84  
  4601001198   9/85  

  4601001199   9/85  
  4601001200   9/85  
  4601001201   9/85  
  4601001202   9/85  
  4601001203   9/85  
  4601001204   9/85  
  4601001205   9/85  
  4601001206   9/85  
  4601001207   9/85  
  4601001208   9/85  

  4601001209   9/85  
  4601001210   9/85  
  4601001211   9/85  
  4601001212   9/85  
  4601001213   9/85  
  4601001214   9/85  
  4601001215   9/85  
  4601001216   9/85  
  4601001217   9/85  
  4601001218   9/85-86  

  4601001219   9/86  
  4601001220   9/85  
  4601001221   9/86  
  4601001222   9/86  
  4601001223   9/86  
  4601001224   9/86  
  4601001225   9/86  
  4601001226   9/86  
  4601001227   9/86  
  4601001228   9/85  

  4601001229   9/86  
  4601001230   9/86  
  4601001231   9/86  
  4601001232   9/86  
  4601001233   9/86  
  4601001234   9/86  
  4601001235   9/86  
  4601001236   9/85  
  4601001237   9/86  
  4601001238   9/86  

  4601001239   9/86  
  4601001240   9/86  
  4601001241   9/86  
  4601001242   9/86  
  4601001243   9/86  
  4601001244   9/86  
  4601001245   9/86  
  4601001246   9/86  
  4601001247   9/86  
  4601001248   9/86  

  4601001249   9/86  
  4601001250   9/86  
  4601001251   9/86  
  4601001252   9/85  
  4601001253   9/86  
  4601001254   9/86  
  4601001255   9/86  
  4601001256   9/85  
  4601001257   9/86  
  4601001258   9/86  

  4601001259   9/86  
  4601001260   9/85  
  4601001261   9/86  
  4601001262   9/86  
  4601001263   9/86  
  4601001264   9/86  
  4601001265   9/86  
  4601001266   9/86  
  4601001267   9/86  
  4601001268   9/85  

  4601001269   9/86  
  4601001270   9/86  
  4601001271   9/86  
  4601001272   9/86  
  4601001273   9/86  
  4601001274   9/86  
  4601001275   9/86  
  4601001276   9/85  
  4601001277   9/86  
  4601001278   9/86  

  4601001279   9/86  
  4601001280   9/86  
  4601001281   9/86  
  4601001282   9/87  
  4601001283   9/87  
  4601001284   9/87  
  4601001285   9/87  
  4601001286   9/87  
  4601001287   9/87  
  4601001288   9/87  

  4601001289   9/87  
  4601001290   9/87  
  4601001291   9/87  
  4601001292   9/87  
  4601001293   9/87  
  4601001294   9/87  
  4601001295   9/87  
  4601001296   9/87  
  4601001297   9/87  
  4601001298   9/87  

  4601001299   9/87  
  4601001300   9/87  
  4601001301   9/87  
  4601001302   9/87  
  4601001303   9/87  
  4601001304   9/87  
  4601001305   9/87  
  4601001306   9/87  
  4601001307   9/87  
  4601001308   9/87  

  4601001309   9/87  
  4601001310   9/87  
  4601001311   9/87  
  4601001312   9/87  
  4601001313   9/87  
  4601001314   9/87  
  4601001315   9/87  
  4601001316   9/87  
  4601001317   9/87  
  4601001318   9/82-83  

  4601001319   9/83  
  4601001320   9/83  
  4601001321   9/83  
  4601001322   9/83  
  4601001323   9/82  
  4601001324   9/83  
  4601001325   9/83  
  4601001326   9/83  
  4601001327   9/83  
  4601001328   9/83  

  4601001329   9/82  
  4601001330   9/83  
  4601001331   9/83  
  4601001332   9/83  
  4601001333   9/83  
  4601001334   9/83  
  4601001335   9/82  
  4601001336   9/83  
  4601001337   9/83  
  4601001338   9/83  

  4601001339   9/83  
  4601001340   9/83  
  4601001341   9/82  
  4601001342   9/83  
  4601001343   9/83  
  4601001344   9/83  
  4601001345   9/83  
  4601001346   9/83  
  4601001347   9/82  
  4601001348   9/83  

  4601001349   9/83  
  4601001350   9/83  
  4601001351   9/83  
  4601001352   9/83  
  4601001353   9/82  
  4601001354   9/83  
  4601001355   9/83  
  4601001356   9/83  
  4601001357   9/83  
  4601001358   9/83  

  4601001359   9/82  
  4601001360   9/83  
  4601001361   9/83  
  4601001362   9/83  
  4601001363   9/83  
  4601001364   9/83  
  4601001365   9/82  
  4601001366   9/83  
  4601001367   9/83  
  4601001368   9/83  

  4601001369   9/83  
  4601001370   9/83  
  4601001371   9/82  
  4601001372   9/83  
  4601001373   9/83  
  4601001374   9/83  
  4601001375   9/83  
  4601001376   9/83  
  4601001377   9/82  
  4601001378   9/83  

  4601001379   9/83  
  4601001380   9/83  
  4601001381   9/83  
  4601001382   9/83  
  4601001383   9/82  
  4601001384   9/83  
  4601001385   9/83  
  4601001386   9/83  
  4601001387   9/83  
  4601001388   9/83  

  4601001389   9/82  
  4601001390   9/83  
  4601001391   9/83  
  4601001392   9/83  
  4601001393   9/83  
  4601001394   9/83  
  4601001395   9/82  
  4601001396   9/81-82  
  4601001397   9/82  
  4601001398   9/81  

  4601001399   9/82  
  4601001400   9/82  
  4601001401   9/82  
  4601001402   9/81  
  4601001403   9/82  
  4601001404   9/82  
  4601001405   9/82  
  4601001406   9/81  
  4601001407   9/82  
  4601001408   9/81  

  4601001409   9/82  
  4601001410   9/81  
  4601001411   9/82  
  4601001412   9/81  
  4601001413   9/82  
  4601001414   9/81  
  4601001415   9/82  
  4601001416   9/81  
  4601001417   9/82  
  4601001418   9/81  

  4601001419   9/82  
  4601001420   9/81  
  4601001421   9/82  
  4601001422   9/81  
  4601001423   9/82  
  4601001424   9/81  
  4601001425   9/82  
  4601001426   9/81  
  4601001427   9/82  
  4601001428   9/82  

  4601001429   9/82  
  4601001430   9/81  
  4601001431   9/82  
  4601001432   9/82  
  4601001433   9/82  
  4601001434   9/81  
  4601001435   9/82  
  4601001436   9/82  
  4601001437   9/82  
  4601001438   9/81  

  4601001439   9/82  
  4601001440   9/90  
  4601001441   9/90  
  4601001442   9/90  
  4601001443   9/90  
  4601001444   9/90  
  4601001445   9/90  
  4601001446   9/90  
  4601001447   9/90  
  4601001448   9/90  

  4601001449   9/90  
  4601001450   9/90  
  4601001451   9/90  
  4601001452   9/90  
  4601001453   9/90  
  4601001454   9/90  
  4601001455   9/90  
  4601001456   9/90  
  4601001457   9/90  
  4601001458   9/90  

  4601001459   9/90  
  4601001460   9/90  
  4601001461   9/90  
  4601001462   9/90  
  4601001463   9/90  
  4601001464   9/90  
  4601001465   9/90  
  4601001466   9/90  
  4601001467   9/90  
  4601001468   9/91  

  4601001469   9/91  
  4601001470   9/91  
  4601001471   9/91  
  4601001472   9/91  
  4601001473   9/91  
  4601001474   9/91  
  4601001475   9/91  
  4601001476   9/91  
  4601001477   9/91  
  4601001478   9/91  

  4601001479   9/91  
  4601001480   9/91  
  4601001481   9/91  
  4601001482   9/91  
  4601001483   9/91  
  4601001484   9/91  
  4601001485   9/91  
  4601001486   9/91  
  4601001487   9/91  
  4601001488   9/91  

  4601001489   9/91  
  4601001490   9/91  
  4601001491   9/91  
  4601001492   9/91  
  4601001493   9/91  
  4601001494   9/91  
  4601001495   9/91  
  4601001496   9/92  
  4601001497   9/92  
  4601001498   9/92  

  4601001499   9/92  
  4601001500   9/92  
  4601001501   9/92  
  4601001502   9/92  
  4601001503   9/92  
  4601001504   9/92  
  4601001505   9/92  
  4601001506   9/92  
  4601001507   9/92  
  4601001508   9/92  

  4601001509   9/92  
  4601001510   9/92  
  4601001511   9/92  
  4601001512   9/92  
  4601001513   9/92  
  4601001514   9/92  
  4601001515   9/92  
  4601001537   9/88  
  4601001538   9/88  
  4601001539   9/88  

  4601001540   9/88  
  4601001541   9/88  
  4601001542   9/88  
  4601001543   9/88  
  4601001544   9/88  
  4601001545   9/88  
  4601001546   9/88  
  4601001547   9/88  
  4601001548   9/88  
  4601001549   9/88  

  4601001550   9/88  
  4601001551   9/88  
  4601001552   9/88  
  4601001553   9/88  
  4601001554   9/88  
  4601001555   9/88  
  4601001556   9/88  
  4601001557   9/88  
  4601001558   9/88  
  4601001559   9/88  

  4601001560   9/88  
  4601001561   9/88  
  4601001562   9/88  
  4601001563   9/88  
  4601001564   9/88  
  4601001565   9/88  
  4601001566   9/88  
  4601001567   9/88  
  4601001568   9/88  
  4601001569   9/88  

  4601001570   9/88  
  4601001571   9/88  
  4601001572   9/88  
  4601001573   9/88  
  4601001574   9/88  
  4601001575   9/88  
  4601001576   9/88  
  4601001577   9/88  
  4601001578   9/88  
  4601001579   9/88  

  4601001580   9/88  
  4601001581   9/88  
  4601001582   9/88  
  4601001583   9/88  
  4601001584   9/88  
  4601001585   9/88  
  4601001586   9/88  
  4601001587   9/88  
  4601001588   9/88  
  4601001589   9/88  

  4601001590   9/88  
  4601001591   9/88  
  4601001592   9/88  
  4601001593   9/98  
  4601001594   9/98  
  4601001595   9/98  
  4601001596   9/98  
  4601001597   9/98  
  4601001598   9/98  
  4601001599   9/98  
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  4601001600   9/98  
  4601001601   9/98  
  4601001602   9/98  
  4601001603   9/98  
  4601001604   9/98  
  4601001605   9/98  
  4601001606   9/98  
  4601001607   9/98  
  4601001608   9/98  
  4601001609   9/98  

  4601001610   9/98  
  4601001611   9/98  
  4601001612   9/98  
  4601001613   9/98  
  4601001614   9/98  
  4601001615   9/98  
  4601001616   9/98  
  4601001617   9/98-99  
  4601001618   9/98  
  4601001619   9/99  

  4601001620   9/98  
  4601001621   9/99  
  4601001622   9/98  
  4601001623   9/99  
  4601001624   9/98  
  4601001625   9/99  
  4601001626   9/98  
  4601001627   9/99  
  4601001628   9/98  
  4601001629   9/99  

  4601001630   9/98  
  4601001631   9/99  
  4601001632   9/98  
  4601001633   9/99  
  4601001634   9/98  
  4601001635   9/99  
  4601001636   9/98  
  4601001637   9/99  
  4601001638   9/98  
  4601001639   9/99  

  4601001640   9/98  
  4601001641   9/99  
  4601001642   9/99  
  4601001643   9/99  
  4601001644   9/99  
  4601001645   9/99  
  4601001646   9/99  
  4601001647   9/99  
  4601001648   9/99  
  4601001649   9/99  

  4601001650   9/99  
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  4601003097   9/52  
  4601003098   9/52  
  4601003099   9/52  
  4601003100   9/52  
  4601003101   9/52  
  4601003102   9/52  
  4601003103   9/52  
  4601003104   9/52  
  4601003105   9/52  
  4601003106   9/52  

  4601003107   9/52  
  4601003108   9/52  
  4601003109   9/52  
  4601003110   9/52  
  4601003111   9/52  
  4601003112   9/52  
  4601003113   9/52  
  4601003114   9/52  
  4601003115   9/52  
  4601003116   9/52  

  4601003117   9/52  
  4601003118   9/52  
  4601003119   9/52  
  4601003120   9/52  
  4601003121   9/52  
  4601003122   9/52  
  4601003123   9/52  
  4601003124   9/52  
  4601003125   9/52  
  4601003126   9/52  

  4601003127   9/52  
  4601003128   9/52  
  4601003129   9/52  
  4601003130   9/52  
  4601003131   9/52  
  4601003132   9/52  
  4601003133   9/52  
  4601003134   9/52  
  4601003135   9/52  
  4601003136   9/135  

  4601003137   9/135  
  4601003138   9/135  
  4601003139   9/135  
  4601003140   9/135  
  4601003141   9/135  
  4601003142   9/135  
  4601003143   9/135  
  4601003144   9/135  
  4601003145   9/135  
  4601003146   9/135  

  4601003147   9/135  
  4601003148   9/135  
  4601003149   9/135  
  4601003150   9/135  
  4601003151   9/135  
  4601003152   9/135  
  4601003153   9/135  
  4601003154   9/135  
  4601003155   9/135  
  4601003156   9/135  

  4601003157   9/135  
  4601003158   9/135  
  4601003159   9/135  
  4601003160   9/135  
  4601003161   9/135  
  4601003162   9/135  
  4601003163   9/135  
  4601003164   9/135  
  4601003165   9/135  
  4601003166   9/135  

  4601003167   9/135  
  4601003168   9/135  
  4601003169   9/135  
  4601003170   9/135  
  4601003171   9/135  
  4601003172   9/135  
  4601003173   9/135  
  4601003174   9/135  
  4601003175   9/135  
  4601003176   9/135  

  4601003177   9/135  
  4601003178   9/135  
  4601003179   9/135  
  4601003180   9/135  
  4601003181   9/135  
  4601003182   9/135  
  4601003183   9/135  
  4601003184   9/135  
  4601003185   9/135  
  4601003186   9/135  

  4601003187   9/135  
  4601003188   9/135  
  4601003189   9/135  
  4601003190   9/137-138  
  4601003191   9/137  
  4601003192   9/138  
  4601003193   9/137  
  4601003194   9/137  
  4601003195   9/138  
  4601003196   9/137  

  4601003197   9/137  
  4601003198   9/138  
  4601003199   9/137  
  4601003200   9/137  
  4601003201   9/138  
  4601003202   9/137  
  4601003203   9/137  
  4601003204   9/138  
  4601003205   9/137  
  4601003206   9/137  

  4601003207   9/138  
  4601003208   9/137  
  4601003209   9/137  
  4601003210   9/138  
  4601003211   9/137  
  4601003212   9/137  
  4601003213   9/138  
  4601003214   9/137  
  4601003215   9/137  
  4601003216   9/138  

  4601003217   9/137  
  4601003218   9/137  
  4601003219   9/138  
  4601003220   9/137  
  4601003221   9/137  
  4601003222   9/138  
  4601003223   9/137  
  4601003224   9/137  
  4601003225   9/138  
  4601003226   9/137  

  4601003227   9/137  
  4601003228   9/138  
  4601003229   9/137  
  4601003230   9/137  
  4601003231   9/138  
  4601003232   9/137  
  4601003233   9/137  
  4601003234   9/138  
  4601003235   9/137  
  4601003236   9/137  

  4601003237   9/138  
  4601003238   9/137  
  4601003239   9/137  
  4601003240   9/138  
  4601003241   9/137  
  4601003242   9/137  
  4601003243   9/138  
  4601003244   9/137  
  4601003245   9/137  
  4601003246   9/138  

  4601003247   9/137  
  4601003248   9/137  
  4601003249   9/138  
  4601003250   9/137  
  4601003251   9/137  
  4601003252   9/138  
  4601003253   9/137  
  4601003254   9/137  
  4601003255   9/138  
  4601003256   9/137  

  4601003257   9/138  
  4601003258   9/138  
  4601003259   9/137  
  4601003260   9/138  
  4601003261   9/138  
  4601003262   9/136  
  4601003263   9/136  
  4601003264   9/136  
  4601003265   9/136  
  4601003266   9/136  

  4601003267   9/136  
  4601003268   9/136  
  4601003269   9/136  
  4601003270   9/136  
  4601003271   9/136  
  4601003272   9/136  
  4601003273   9/136  
  4601003274   9/136  
  4601003275   9/136  
  4601003276   9/136  

  4601003277   9/136  
  4601003278   9/136  
  4601003279   9/136  
  4601003280   9/136  
  4601003281   9/136  
  4601003282   9/136  
  4601003283   9/136  
  4601003284   9/136  
  4601003285   9/136  
  4601003286   9/136  

  4601003287   9/136  
  4601003288   9/136  
  4601003289   9/136  
  4601003290   9/136  
  4601003291   9/136  
  4601003292   9/136  
  4601003293   9/136  
  4601003294   9/136  
  4601003295   9/136  
  4601003296   9/136  

  4601003297   9/136  
  4601003298   9/136  
  4601003299   9/136  
  4601003300   9/136  
  4601003301   9/136  
  4601003302   9/136  
  4601003303   9/136  
  4601003304   9/136  
  4601003305   9/136  
  4601003306   9/136  

  4601003307   9/136  
  4601003308   9/138-139  
  4601003309   9/139  
  4601003310   9/139  
  4601003311   9/138  
  4601003312   9/139  
  4601003313   9/139  
  4601003314   9/138  
  4601003315   9/139  
  4601003316   9/139  

  4601003317   9/138  
  4601003318   9/139  
  4601003319   9/139  
  4601003320   9/138  
  4601003321   9/139  
  4601003322   9/139  
  4601003323   9/138  
  4601003324   9/139  
  4601003325   9/139  
  4601003326   9/139  

  4601003327   9/139  
  4601003328   9/139  
  4601003329   9/139  
  4601003330   9/139  
  4601003331   9/139  
  4601003332   9/139  
  4601003333   9/139  
  4601003334   9/139  
  4601003335   9/139  
  4601003336   9/139  

  4601003337   9/139  
  4601003338   9/139  
  4601003339   9/139  
  4601003340   9/139  
  4601003341   9/139  
  4601003342   9/139  
  4601003343   9/139  
  4601003344   9/139  
  4601003345   9/139  
  4601003346   9/139  

  4601003347   9/139  
  4601003348   9/139  
  4601003349   9/139  
  4601003350   9/139  
  4601003351   9/139  
  4601003352   9/139  
  4601003353   9/139  
  4601003354   9/139  
  4601003355   9/139  
  4601003356   9/139  

  4601003357   9/139  
  4601003358   9/139  
  4601003359   9/139  
  4601003360   9/139  
  4601003361   9/139  
  4601003362   9/139  
  4601003363   9/139  
  4601003364   9/139  
  4601003365   9/139  
  4601003366   9/139  

  4601003367   9/139  
  4601003368   9/139  
  4601003369   9/139  
  4601003370   9/139  
  4601003371   9/139  
  4601003372   9/139  
  4601003373   9/139  
  4601003374   9/139  
  4601003375   9/139  
  4601003376   9/139  

  4601003377   9/139  
  4601003378   9/139  
  4601003379   9/139  
  4601003380   9/102  
  4601003381   9/102  
  4601003382   9/102  
  4601003383   9/102  
  4601003384   9/102  
  4601003385   9/102  
  4601003386   9/102  

  4601003387   9/102  
  4601003388   9/102  
  4601003389   9/102  
  4601003390   9/102  
  4601003391   9/102  
  4601003392   9/102  
  4601003393   9/102  
  4601003394   9/102  
  4601003395   9/102  
  4601003396   9/102  

  4601003397   9/102  
  4601003398   9/102  
  4601003399   9/102  
  4601003400   9/102  
  4601003401   9/102  
  4601003402   9/102  
  4601003403   9/102  
  4601003404   9/102  
  4601003405   9/102  
  4601003406   9/102  

  4601003407   9/102  
  4601003408   9/102  
  4601003409   9/102  
  4601003410   9/102  
  4601003411   9/102  
  4601003412   9/102  
  4601003413   9/102  
  4601003414   9/102  
  4601003415   9/102  
  4601003416   9/129  

  4601003417   9/129  
  4601003418   9/129  
  4601003419   9/129  
  4601003420   9/129  
  4601003421   4/27  
  4601003422   4/27  
  4601003423   4/27  
  4601003424   4/27  
  4601003425   4/27  
  4601003426   4/27  

  4601003427   4/27  
  4601003428   4/27  
  4601003429   4/27  
  4601003430   4/27  
  4601003431   4/27  
  4601003432   4/27  
  4601003433   4/28  
  4601003434   4/28  
  4601003435   4/28  
  4601003436   4/28  

  4601003437   4/29  
  4601003438   4/29  
  4601003439   4/29  
  4601003440   4/29  
  4601003441   4/29  
  4601003442   4/29  
  4601003443   4/29  
  4601003444   4/29  
  4601003445   9/50  
  4601003446   9/50  

  4601003447   9/50  
  4601003448   9/50  
  4601003449   9/50  
  4601003450   9/50  
  4601003451   9/50  
  4601003452   9/50  
  4601003453   9/50  
  4601003454   9/50  
  4601003455   9/50  
  4601003456   9/50  

  4601003457   9/50  
  4601003458   9/50  
  4601003459   9/50  
  4601003460   9/50  
  4601003461   9/50  
  4601003462   9/50  
  4601003463   9/50  
  4601003464   9/50  
  4601003465   9/50  
  4601003466   9/50  

  4601003467   9/50  
  4601003468   9/50  
  4601003469   9/50  
  4601003470   9/50  
  4601003471   9/50  
  4601003472   9/50  
  4601003473   9/50  
  4601003474   9/50  
  4601003475   9/50  
  4601003476   9/50  

  4601003477   9/50  
  4601003478   9/50  
  4601003479   9/50  
  4601003480   9/128  
  4601003481   9/128  
  4601003482   9/128  
  4601003483   9/128  
  4601003484   9/128  
  4601003485   9/128  
  4601003486   9/128  

  4601003487   9/128  
  4601003488   9/128  
  4601003489   9/128  
  4601003490   9/128  
  4601003491   9/128  
  4601003492   9/128  
  4601003493   9/128  
  4601003494   9/128  
  4601003495   9/128  
  4601003496   9/128  
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  4601003497   9/128  
  4601003498   9/128  
  4601003499   9/128  
  4601003500   9/128  
  4601003501   9/128  
  4601003502   9/128  
  4601003503   9/128  
  4601003504   9/128  
  4601003505   9/128  
  4601003506   9/128  

  4601003507   9/128  
  4601003508   9/128  
  4601003509   9/128  
  4601003510   9/100  
  4601003511   9/100  
  4601003512   9/100  
  4601003513   9/100  
  4601003514   9/100  
  4601003515   9/100  
  4601003516   9/100  

  4601003517   9/100  
  4601003518   9/100  
  4601003519   9/100  
  4601003520   9/100  
  4601003521   9/100  
  4601003522   9/100  
  4601003523   9/100  
  4601003524   9/100  
  4601003525   9/100  
  4601003526   9/100  

  4601003527   9/100  
  4601003528   9/100  
  4601003529   9/100  
  4601003530   9/100  
  4601003531   9/100  
  4601003532   9/100  
  4601003533   9/100  
  4601003534   9/100  
  4601003535   9/100  
  4601003536   9/100  

  4601003537   9/100  
  4601003538   9/100  
  4601003539   9/100  
  4601003540   9/100  
  4601003541   9/100  
  4601003542   9/100  
  4601003543   9/100  
  4601003544   9/100  
  4601003545   9/110  
  4601003546   9/110  

  4601003547   9/110  
  4601003548   9/110  
  4601003549   9/110  
  4601003550   9/110  
  4601003551   9/110  
  4601003552   9/110  
  4601003553   9/110  
  4601003554   9/110  
  4601003555   9/110  
  4601003556   9/110  

  4601003557   9/140-141  
  4601003558   9/140  
  4601003559   9/140  
  4601003560   9/140  
  4601003561   9/140  
  4601003562   9/140  
  4601003563   9/140  
  4601003564   9/140  
  4601003565   9/140  
  4601003566   9/140  

  4601003567   9/140  
  4601003568   9/140  
  4601003569   9/140  
  4601003570   9/140  
  4601003571   9/140  
  4601003572   9/140  
  4601003573   9/140  
  4601003574   9/140  
  4601003575   9/140  
  4601003576   9/140  

  4601003577   9/140  
  4601003578   9/140  
  4601003579   9/140  
  4601003580   9/140  
  4601003581   9/140-141  
  4601003582   9/141  
  4601003583   9/140  
  4601003584   9/141  
  4601003585   9/140  
  4601003586   9/141  

  4601003587   9/140  
  4601003588   9/141  
  4601003589   9/140  
  4601003590   9/141  
  4601003591   9/140  
  4601003592   9/141  
  4601003593   9/140  
  4601003594   9/141  
  4601003595   9/140  
  4601003596   9/141  

  4601003597   9/141  
  4601003598   9/141  
  4601003599   9/141  
  4601003600   9/141  
  4601003601   9/141  
  4601003602   9/141  
  4601003603   9/141  
  4601003604   9/141  
  4601003605   9/141  
  4601003606   9/141  

  4601003607   9/141  
  4601003608   9/141  
  4601003609   9/141  
  4601003610   9/141  
  4601003611   9/141  
  4601003612   9/141  
  4601003613   9/141  
  4601003614   9/141  
  4601003615   9/141  
  4601003616   9/141  

  4601003617   9/141  
  4601003618   9/141  
  4601003619   9/141  
  4601003620   9/141  
  4601003621   9/141  
  4601003622   9/141  
  4601003623   9/141  
  4601003624   9/141  
  4601003625   9/141  
  4601003626   9/141  

  4601003627   9/141  
  4601003628   9/141  
  4601003629   9/141  
  4601003630   9/141  
  4601003631   9/141  
  4601003632   9/141  
  4601003633   9/141  
  4601003634   9/141  
  4601003635   9/141  
  4601003636   9/141  

  4601003637   9/141  
  4601003638   9/141  
  4601003639   9/141  
  4601003640   9/141  
  4601003641   9/141  
  4601003642   9/141  
  4601003643   9/141  
  4601003644   9/141  
  4601003645   9/141  
  4601003646   9/141  

  4601003647   9/141  
  4601003648   9/141  
  4601003649   9/141  
  4601003650   9/141  
  4601003651   9/141  
  4601003652   9/141  
  4601003701   9/112  
  4601003702   9/112  
  4601003703   9/112  
  4601003704   9/112  

  4601003705   9/112  
  4601003706   9/112  
  4601003707   9/112  
  4601003708   9/112  
  4601003709   9/112  
  4601003710   9/112  
  4601003711   9/112  
  4601003712   9/112  
  

8000 ...  
  8000250568   7/33  
  8000250597   7/32  
  8000250657   7/33  
  8000250660   7/27  
  8000250661   7/28  
  8000250683   7/26  
  8000250703   7/29  
  8000250709   7/29  
  8000250722   7/28  

  8000250725   7/27  
  8000250735   7/27  
  8000250760   7/29  
  8000250806   7/31  
  8000250807   7/31  
  8000250808   7/31  
  8000250829   7/26  
  8000250833   7/27  
  8000250834   7/27  
  8000250835   7/31  

  8000250891   7/33  
  8000250916   7/24  
  8000250917   7/24  
  8000250930   7/24  
  8000250931   7/24  
  8000250932   7/24  
  8000250933   7/24  
  8000250938   7/24  
  8000250939   7/24  
  8000250962   7/32  

  8000251072   7/33  
  8000251084   7/32  
  8000251089   7/32  
  8000251101   7/29  
  8000251102   7/29  
  8000251103   7/29  
  8000251104   7/29  
  8000325880   7/29  
  8000325887   7/33  
  8000358160   2/64  

  8000360583   2/65  
  8000360584   2/65  
  8000360620   2/65  
  8000362649   2/64  
  8000362650   2/64  
  8000362651   2/64  
  8000362652   2/64  
  8000362656   2/64  
  8000362657   2/64  
  8000362658   2/64  

  8000362659   2/64  
  8000362663   2/64  
  8000362664   2/64  
  8000362665   2/64  
  8000362666   2/64  
  8000362667   2/64  
  8000362677   2/64  
  8000362678   2/64  
  8000362679   2/64  
  8000367401   2/65  

  8000367402   2/65  
  8000367403   2/65  
  8000367404   2/65  
  8000367405   2/65  
  8000367406   2/65  
  8000367407   2/65  
  8000367408   2/65  
  8000367409   2/65  
  8000367410   2/65  
  8000367411   2/65  

  8000367412   2/65  
  8000367413   2/65  
  8000367414   2/65  
  8000367415   2/65  
  8000368595   2/65  
  8000368596   2/65  
  8000368597   2/65  
  8000368598   2/65  
  8000368599   2/65  
  8000368600   2/65  

  9000 ...  
  9000425383   1/101  
  9000425384   1/101  
  9000425385   1/101  
  9000425386   1/103  
  9000450100   9/18  
  9000450101   9/18  
  9000450102   9/18  
  9000450103   9/18  
  9000450104   9/18  

  9000450105   9/18  
  9000450111   9/19  
  9000450112   9/19  
  9000450113   9/19  
  9000450114   9/19  
  9000450115   9/19  
  9000450200   9/19  
  9000450201   9/19  
  9000450202   9/19  
  9000450203   9/19  

  9000450210   9/19  
  9000450220   9/19  
  9000450221   9/19  
  9000450222   9/19  
  9000450230   9/19  
  9000450231   9/19  
  9000450232   9/19  
  9000450235   9/19  
  9000450236   9/19  
  9000450237   9/19  

  9000450240   9/19  
  9000450300   9/16  
  9000450305   9/16  
  9000450330   9/16  
  9000450331   9/16  
  9000450332   9/16  
  9000450333   9/16  
  9000450334   9/16  
  9000450377   9/17  
  9000450510   9/16  

  9000450512   9/16  
  9000450520   9/16  
  9000450522   9/16  
  9000450523   9/17  
  9000450526   9/16  
  9000450530   9/16  
  9000450531   9/17  
  9000452305   4/25  
  9000452306   4/25  
  9000452398   4/23  

  9000452399   4/23  
  9000452400   4/23  
  9000452401   4/23  
  9000452421   4/23  
  9000452470   4/24  
  9000452471   4/24  
  9000466070   9/20  
  9000466071   9/20  
  9000466072   9/20  
  9000466073   9/20  

  9000466915   9/16  
  9000466916   9/16  
  9000466917   9/16  
  9000466950   9/16  
  9000466951   9/16  
  9000467905   9/4  
  9000467907   9/5  
  9000467908   9/4  
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